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Dle rozdélovniku

»sRekonstrukce stani€nich koleji a vyhybek v ZST Strakonice®
Dodateéné informace - Dodatek ¢. 8

V souladu s ust. § 49 zakona ¢&. 137/2006 Sb., o vefejnych zakéazkach, v platném znéni a s odvolani na
znéni ¢clanku 6 Dilu 1 - Pozadavky a podminky pro zpracovani nabidky, Césti 1 - Pokyny pro dodavatele
Zadavaci dokumentace, odpovidame na zaslané dotazy dodavatell takto:

Dotaz ¢. 31:
SO 102
SANACNI Popisy praci zahrnuji veskery material, vyrobky a
ZEBRA Z polotovary, véetné mimostavenistni a 168*1,03 +
| 2182 cameniva | ™3| 171150 | OTSKP | iirostavenistni dopravy (rovnéz presuny), 52,51,40,5
DRCENEHO v&etné nalozeni a sloZeni,pfipadné s ulozenim.
Hodnota polozky - 171,15m3
Vypocet - 209,79m3
Je hodnota 171,15m3 spravné?
Odpovéd’ na dofaz €. 31:
Ne, spravnné je hodnota 209,79m3.
Oprava zapracovana - viz pfiloZzeny soubor ,S0102 _Soupis praci_20130902.x|s*
Dotaz ¢. 32:
SO 102
Polozka oplasténi zahrnuje také:
.. - ipravu, o€i§téni a ochranu podkladu
ZII{EVNENI - pfichyceni k podkladu, pfipadné zatizeni
SITOVINOU Z - Gpravy spojtl a zajisténi okraju
14| 2899 | p| pgTiCKYCH | ™2 | 9425000 | OTSKP | /0 ravy pro odvodnéni L
HMOT - nutné pfesahy
Popisy praci zahrnuji veSkery material, vyrobky a
polotovary,
Polozka oplasténi zahrnuje také:
- Gpravu, o€isténi a ochranu podkladu
i - pfichyceni k podkladu, pfipadné zatizeni
ZPEVNENI Z 19 - Gpravy spojll a zaji§téni okraji
15 1 28997 | GeotexTiLE |™2| 845,000 | OTSKP | _ipravy pro odvodnani 19845
- nutné presahy
Popisy praci zahrnuji veSkery material, vyrobky a
polotovary,

Jedna se o rozprostfeni geomfiZe a geotextilie?
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Je do téchto vymer zapocteno i oplasténi sanacni Zeber a vsakovacich pfikopd: viz TS: "polozka oplasténi
obsahuje také:....?

Je do téchto poloZek zapoéteno téz oplasténi trativod?

Upozoriiujeme, ze databdze OTSKP obsahuje polozku 21197 OPLASTENI ODVOD ZEBER Z
GEOTEXTILIE, ktera se zde nevyskytuje.

Oplasténi a vypln trativodl by mély obsahovat polozky trativodl - zadamé o vymeéry oplasténi a vyplini
trativodd, z PD nenf mozné urcit.

Odpovéd’ na dotaz ¢. 32:

Jedna se o rozprostieni geomfiiZe a geotextilie.

Oplasténi trativod(l je obsaZeno v pol. 16-18 a 21 —,TRATIVODY KOMPLET.....".
Oplasteni sanac. Zeber a vsak. pfikopll — doplnéno (pol. 109).

Oprava zapracovana - viz pfilozeny soubor ,SO102 _Soupis praci_20130902.xIs"

Dotaz ¢. 33:
SO 102
ZDI A STENY dodani dilce poZzadovaného tvaru a viastnosti,
PODPER A jeho skladovani, doprava a osazeni do
- definitivni polohy, véetné komplexni technologie
27 =12 gﬁ_lé%E & m3| 51,240 | OTSKP vyroby a montaze dilcti, oSetFeni a ochrana dilet, AR5
FELBET - U3 - u dilct Zelezobetonovych a pfedpjatych veskera
vyztuz, p

Chybny vypoCet vyméry "354/3*2,13", dilec U3 ma objem 0.85 m3, tedy 354/2,9*0,85=103,76 m3,
zpracovatel nasobi dilce hmotnosti, nikoliv objemem.

Odpovéd' na dotaz €. 33:

Spravna hodnota je 103,76 m3.
Oprava zapracovana - viz pfiloZzeny soubor ,S0102 _Soupis praci_20130902.xIs"

Dotaz &. 34:

S0 102

Dle PD se v tomto SO vyskytuje svodné potrubi.

V dilu 08 Trubni vedeni neni Zadné kanaliza¢ni potrubf uvedeno, bude dopinéno nebo vysvétieno?

Odpovéd’ na dotaz €. 34:
Svodné potrubi je uvedeno v pol. 12, 104 a 105 stavebniho objektu SO 102 Zelezniéni spodek.

Dotaz €. 35:

Potfebovali bychom doplnit informace ohledné odvétrané fasady

1. Mysli se cementotiiskova deska nebo cementoviaknita ? V pfipadé cementotiiskové se mysli
povrchové neupravena CETRIS BASIC nebo s povrchovou Upravou a jakou?

2. Pozadovana tl. Desky je 20 mm? Ekonomicky ani technicky vzhledem k podkonstrukci neméa smysl
pouzivat jinou tloustku desek neZ u cementotfiskovych (tl.12mm) a cementovlaknitych (t.8mm).
Bude tato zména investorem pfijata, nebo trva na plvodnim?

3. Navrzenou dievénou podkonstrukei v Zadném pfipadé nedoporucujeme. Vihkostné pracuje a
rozeviraji se dodatecne spary, navic neumoziuje rektifikovat pfipadné nerovnosti zdiva. Navrhujeme
klasickou hlinikovou podkonstrukci. Bude tato zména investorem pfijata, nebo trva na plvodnim?

4. Na fasadu nelze pouzit desky pero-drazka a uz viibec ne na sraz! Vihkostné a tepelné pracuji
(zejména cementotiiskova), nutna spara 8-12 mm i s ohledem spoluplsobeni s podkladni kci.! Trva
investor na tomto fesen(?
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5. Neni definovan systém uchyceni desek viditelny (nyt-barveny do odstinu desky nebo nebarveny),
neviditelny (lepeny nebo mechanicky uchyceny z rubové strany).

Zadame o dopinén.

Odpovéd’ na dotaz ¢. 35:

Zadavatel konstatuje, Zze v projektu stavby jsou zhotovitelem projektu uréeny hlavné zakladni podminky —
provétravané oplasténi (fasadni odvétrany systém), tloustka systému (Pldorys), rastr desek (viz. Technicka
zprava a Pohledy) a barva. Nemohl urcit konkrétni systém. Ostatni je tedy na dodavateli, aby zvolil idealni
certifikovany systém, ktery vyhovl vyslednému uzivani a Zivotnosti.

ad 1) Na fasadu - cementotiiskové desky — obchodni nézev neuréujeme. Ty cementovlaknité $ablony
(legenda na pohledech ¢.4) se dostaly na vykres Pohledy omylem. Dodavatel pouZije libovolného
osvédCeneho vyrobce desek a certifikovany systém. Povrch - hladky piirodni cementové Sedy
(poZadavek mestského architekta). Povrch desky se mize opatfit transparentnim natérem pfi
pozadavku zachovani plvodniho cementového vzhledu, ale tato dodate¢na Gprava neni v Soupisu
praci (pol. 79 ani jinde) a dodavatel ji tedy musi mit zapo&tenou v cené polozky.

ad 2) S tloustkou desek 12 mm souhlasime, pokud zvoleny systém a vyrobce tuto tloustku doporuduje a
pouZiva.

ad 3) Fasadni systémy pouzivaji dfevéne i kovové rosty. V soupisu praci je dokonce podkonstrukce
z vertikalnfho kovoveho rostu — je tedy pouzitelna. Vyslednda tloustka systému (od povrchu zdiva

k vnéjsimu povrchu desek) vSak musi byt do 45 mm, pfipadné do 50 mm (nutné zachovani
zastavéne plochy dle projektu). Proto je v projektu dfevény rost, ktery to umoziuje.

ad 4) Spary mezi deskami (vodorovné a svislé) budou Siroké podle pozadavk(l vybraného certifikovaného
systemu.

ad 5) Uchyceni desek — viditelnost x neviditelnost by si mél uréit investor. Podle projektanta — systém
viditelny je mozny, odstin nytl doporuéuje v barvé desek.

Dotaz €. 36:

SO 117

V ramci dodatku €.7 byl zaslan novy soupis praci pro SO117 stim, Ze opravuje vSechny nejasnosti a
nepfesnhosti.

Po porovnani tohoto nové zaslaného soupisu praci jsme v8ak nalezli dal$i nesrovnalosti. Konkrétné poloZka
€. 194 jiz nema vypInénou mérnou jednotku (plvodné zde byl m2) a v poloZce &. 306 doslo k umazani mérné
jednotky a mnoZstvi.

Zadame Zadavatele o opravu t&chto dvou poloZek a zaslani opraveného soupisu praci.

Odpovéd’ na dotaz ¢. 36:
V pfiloze zasilame opraveny soupis praci - viz ,S0117 _Soupis praci_20130902 xIs"

Dotaz €. 37:

Jak vyplyva z odpovedi na dotaz €.6 maji se naklady souvisejici s likvidaci odpadii véetné spravnich
poplatkl zahrnout do poloZek, které tento odpad plodi. Jak mame postupovat v pfipadé, Ze pouze &astetné
mnozstvi jedné polozky ma byt uloZzeno na skladku a zbytek bude vyuZit v ramci stavby. Napf. poloZka
odtézeni 100 m3 zeminy, 70 m3 zpétne ulozeni na stavbu a 30 m3 na skladku.
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Odpovéd’ na dotaz é. 37:

Uchaze¢ zohledni pouze naklady souvisejici s likvidaci odpad( véetné spravnich poplatkdl v ramci polozky,
které tento odpad vyplodi. V tomto pfipadé se zohledni pouze naklady souvisejici s likvidaci odpadi véetng

spravnich poplatkd pouze 30 m3 zeminy.

Prilohy: SO102_Soupis praci_20130302.x/s
SO117 _Soupis praci{_20130902.xIs

Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty,
stdtni orgunizace
Stavebni spriva zdpad
190 00 Praha 9, Sokolovska 278/1955
DIC: CZ70994234
(40)

oo

Ing. Lubor Hrubes
Feditel
Stavebni sprava zapad
na zakladé ,Povéreni* £.1605
ze dne 13.06.2013
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