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12.1 UVOD

12.1.1 VSeobecné

Pro tuto kapitolu plati vSechny pojmy, ustanoveni, poZadavky a udaje uvedené v kap. 1 TKP - VSeobecné.

Technické kvalitativni podminky (dale jen ,, TKP“) jsou zpracovany s ohledem na platné CSN, TNZ a jiné predpisy
s tim, Ze nékteré ¢lanky norem upfesiiuji nebo dopliuji.

Kapitola 12 TKP zahrnuje prace a ¢innosti spojené se ziizenim chranicek a kolektorti pro uloZeni inzenyrskych siti
ve shodé s uspofadanim, rozméry a podrobnostmi uvedenymi v projektové dokumentaci (dale jen ,,dokumentaci®),
pozadavky danymi TKP nebo rozhodnutim technického dozoru stavebnika (dale jen ,,TDS*). Na tratich
elektrizovanych stejnosmérnou trakéni proudovou soustavou je pii projektovani a realizaci staveb a rekonstrukci
kovovych tloznych zatfizeni nutno dbat pokynt TKP, kapitola 25. Pti navrhovani a realizaci chranicek a kolektort je
tieba respektovat pozadavky, uvedené v kapitole 27 TKP, pro ochranu pied ucinky blesku.

Veskera stavebni ¢innost draznich i mimodraznich investorti v obvodu drahy a v ochranném pasmu drahy musi byt
provadéna v souladu s podminkami rozhodnuti vydaného specidlnim stavebnim ufadem. Povinnosti zhotovitele
a objednatele dale stanovi Kapitola 1 TKP — ¢lanek 1.10.3 Ochranna pasma.

Termin ,,chranicka” znamena potrubi, chodbu nebo jiné zafizeni, jehoz celem je ochrana podzemnich siti pred
mechanickym poskozenim a jinymi Skodlivymi uc¢inky prostiedi nebo ochrana okoli pfed nasledky havarii
podzemnich siti, pfipadné moznost provedeni vymeén nebo oprav pozemnich siti bez poruseni nadlozi.

Chréani¢kou se rozumi i kabelovod ve smyslu TNZ 34 2609. Pozadavky na trubkové systémy pro vedeni kabeld
ulozené v zemi jsou uvedeny v CSN EN 61386-24.

Podle technologie provadéni se rozliSuji chranicky realizované v otevieném vykopu a chranicky realizované
bezvykopovymi technologiemi.

Termin ,,kolektor znamena objekt, zpravidla podzemni, realizovany jako samostatna priichozi liniova stavba urc¢ena
pro vsechny kategorie vedeni technického vybaveni. Podle technologie provadeéni se rozliSuji kolektory hloubené
a kolektory razené.

12.1.2 Pouziti a umisténi chraniéek a kolektora

Pfipady pouziti, poloha chrani¢ek a kolektorti vzhledem k drdznimu télesu, jinym podzemnim vedenim, piipadné
pouziti dopliiujicich objektt chranicek (Sachty, armaturni a kabelové komory, Cichacky, odkaleni, kontrolni trubky
apod.) jsou pro jednotlivé druhy siti stanoveny piislusnymi CSN a TNZ (normy jsou uvedeny v oddile 12.12 této
kapitoly TKP) a CSN 73 6005.

Poloha nadzemnich ¢asti, pfipadné poklopt Sachet a komor je rovnéz omezena vyhlaskou 177/1995 Sb., predpisy
SZDC S3, SZDC S4 a CSN 73 6320, které vymezuji volny schiidny a manipulaéni prostor a prostorové uspotadani
téchto zafizeni vzhledem ke koleji pro zajisténi prichodu mechanizanich prosttedk pfi udrzovacich
a obnovovacich pracich na Zelezni¢nim spodku a svriku koleji (piedpis SZDC S4 ¢&l. 28).

Inzenyrské sité¢ a vedeni se na mostni objekty a do jejich bezprostiedniho okoli (do mostnich otvort, na nosnou
konstrukei, na pilife, opéry a kiidla) umist'uji jen vyjimecn¢ a to pouze po piedchozim odborném posouzeni spravce
mostniho objektu. Pro umistovani inzenyrskych siti na mostnich objektech, v mostnich otvorech a v blizkosti zel.
mosti plati konstrukéni pokyny uvedené v CSN 73 6201 , Projektovani mostnich objektii v ¢l. 14.17. Piiméfend Ize
pouzit ustanoveni ¢l. 15.21 téze CSN platné pro mostni objekty pozemnich komunikaci a méstskych drah.

Inzenyrské sité se do otvorti mostnich objektl charakteru propustkli neumistuji.

Specifickym pifipadem pouziti chranic¢ek je kiizeni inzenyrskych siti s draznim télesem. Poloha chrani¢ek vuci
drédznimu télesu je stanovena pro jednotlivé sité:

— sdélovaci kabely - TNZ 37 5711, TNZ 34 2609

— silové kabely — CSN EN 50341-1, TNZ 37 5715

— vodovody - CSN 75 5630

— kanalizace - CSN 75 6230, TNZ 73 6949

— plynovody - CSN EN 1594, CSN EN 12007-1, CSN EN 15001-1




— teplovody - CSN 38 3350
— meliorace a zavlahy - CSN 75 4030
— dalkovody - CSN 65 0204, CSN 65 0208

Kfizeni inzenyrskych siti s draznim t&lesem upravuje piedpis SZDC S4 dil II, kap. V. — KiiZeni a soub&hy vedeni
s drahou. Minimalni kryti chrani¢ky provadéné metodou protlacovani musi byt 1,5 m od plané Zelezni¢niho spodku.
Chranicka nebo kolektor musi byt vybudovany v celé délce kiizeni, nejméné do vzdalenosti 2,00 m od paty svahu
naspu nebo 0,60 m od vnéjsi hrany odvodnovaciho piikopu, pficemz tato délka nesmi byt mensi nez 4,00 m od osy
krajni koleje, pokud se nejedna o kabely SZDC (CD) k vnéjsim sdélovacim, zabezpeovacim ann prvkim
v kolejisti. Pokud CSN pfislusnych siti pro kiizeni s draznim télesem stanovuji vys$i hodnoty minimalni délky
chrani¢ky od paty Zelezni¢niho naspu nebo od osy krajni koleje nez predpis SZDC S4, plati pro minimalni délku
chrani¢ky hodnota uvedend v CSN. Poloha chraniéek a kolektorii musi umoziiovat praci tratové mechanizace,
zejména strojnich Cisticek kolejového loze (piedpis SZDC S4, Cast druhd, Kapitola V.).

Zasady pro navrhovani kiizeni chrani¢ek a kolektort s vodnimi toky jsou uvedeny v CSN 75 2130.

Vsechna elektricky vodiva podzemni vedeni, ulozend v okoli trati elektrizovanych stejnosmérnou proudovou
soustavou, musi byt zfizovana s ochranou proti korozi bludnymi proudy. Zpusob ochrany urcuje dokumentace.

Pro protikorozni ochranu kovovych potrubi a chraniek potrubi plati kapitola 25 TKP, véetné CSN 03 8370,
CSN 03 8373, CSN 03 8374, CSN 03 8375 a CSN 03 8376. Kovové potrubi ulozené v chraniéce musi byt od
chranicky elektricky odizolovano.

Umisténi a pocet ¢ichacek na plynovodnim potrubi je dan TPG 700 21.
Umisténi kontrolnich trubek na potrubi dalkovodt hoflavych kapalin upravuji CSN 65 0204 a CSN 65 0208.

Konkrétni vyskopisné a polohopisné umisténi, rozméry, material a konstrukci chrani¢ky a kolektoru, véetné dopl-
nujicich objektl, vystrojeni a vybaveni urcuje dokumentace.

12.1.3 Obsah dodavky

Prace provadeéné podle této kapitoly obsahuji dodani vSech potfebnych materiali, mechanizmd, zafizeni a pra-
covnikii zhotovitele a provedeni ukont nutnych k realizaci chrani¢ek inzenyrskych siti a stavebni ¢asti kolektort,
vcetné predepsanych zkousek s vyhodnocenim podle dokumentace a v souladu s TKP, CSN a TNZ.

Pouzité vyrobky pro ochranu podzemnich siti pfed mechanickym poskozenim musi byt schvaleny pro pouziti na
zelezni¢ni dopravni cesté piislusnym odborem GR SZDC.

Obsahem kapitoly 12 TKP neni stanoveni technickych a kvalitativnich podminek pro vedeni a uloZeni inZenyrskych
siti v chranickéch a kolektorech a pro vystrojeni a vybaveni kolektort.

Zasady pro vedeni trubnich a kabelovych siti a pro vybaveni a vystrojeni kolektorti véetné Sachet jsou obsazeny
v CSN 73 7505.

Pro vedeni inzenyrskych siti v kolektorech, vybaveni a vystrojeni kolektort jsou zavazné kapitoly 13, 14, 26, 27, 28
a30 TKP. Technické a kvalitativni podminky pro inzenyrské sité, vybaveni a vystrojeni kolektorti netfeSené
jednotlivymi kapitolami TKP jsou obsahem pfislusnych Zvlastnich technickych kvalitativnich podminek (dale jen
»ZTKP).

12.1.4 Vytyceni

Objednatel pfed zahajenim praci pfeda zhotoviteli zakladni polohopisné a vyskopisné body vytyCovaci sité, z nichz
lze vytyc€it umisténi chranic¢ek inzenyrskych siti a kolektora. Zhotovitel na zaklad¢ soufadnic podrobnych bodl uve-
denych v projektu provede vyty&eni jednotlivych bodii chréaniéek a kolektord s presnosti uréenou CSN 73 0420-1
a CSN 73 0420-2.

12.1.5 Sledovani stavu okolnich objektt

Vyzaduje-li to smlouva o dilo nebo TDS, musi zhotovitel pfed zahajenim zemnich praci zajistit pasportizaci
ptilehlych objektd, které by mohly byt poruseny jeho stavebni ¢innosti. Navrh pasportizace a jeji rozsah, je vhodné
uvést jiz v projektu stavby.



Pti realizaci chrani¢ek bezvykopovymi technologiemi nebo razenych kolektori bez vyluky provozu zpracuje
zhotovitel technologicky ptedpis (dale jen ,,TP*), ktery bude obsahovat sledovani geometrické polohy provozo-
vanych koleji a jejich pfipadnou opravu do pozadované polohy. V piipadé zmeény polohy koleje postupuje zhotovitel
v souladu s draznimi piedpisy (SZDC (CD) D1 — Piedpis pro pouzivani navésti pii organizovani a provozovani
drazni dopravy, SZDC (CD) D2 — Ptedpis pro organizovani a provozovani drazni dopravy, SZDC (CD) Opl6 —
Piedpis o bezpetnosti a ochrané zdravi pii praci a CSN 73 6360-2 - Konstrukéni a geometrické uspotadani koleje
7elezniénich drah a jeji prostorova poloha. Cést 2: Stavba a piejimka, provoz a udrzba).

12.2 POPIS A KVALITA STAVEBNICH MATERIALU

Popis a kvalita pouzitych vyrobki jsou stanoveny v:
— technickych specifikacich projektu stavby,

—  této a souvisejicich kapitolach TKP,

— technologickych ptedpisech vyvozce (dovozce).

Daéle se na vyrobky vztahuje zdkon ¢. 22/1997 Sb., natizeni vlady ¢. 163/2002 Sb., natizeni vlady ¢ 190/2002 Sb.
a nafizeni EP a Rady (EU) ¢. 305/2011.

12.2.1 VsSeobecné

Material, jeho rozméry, typ a pfipadné dalsi pozadované vlastnosti trub a dilci pro chranicky inzenyrskych siti
a kolektory urcuje dokumentace. Ve vsech stupnich dokumentace, az do stupné¢ slouziciho pro vybér zhotovitele
(v€etng), musi byt tyto pozadavky stanoveny v souladu se zakonem o vetejnych zakazkach, tzn. konkrétni material
a typ vyrobku muze byt stanoven az v dokumentaci zhotovitele.

V ptipad¢, Ze v dokumentaci neni stanoven typ a druh trub nebo dilci, a neni-li pfedepsana jejich délka, 1ze pouzit
trub libovolné délky nebo dilct jakéhokoli tuzemského nebo zahrani¢niho vyrobce, pokud odpovidaji pozadavkim
uvedenym v této kapitole TKP a jsou odsouhlaseny vyrobcem. Pfi pouziti vyrobkl nepfedepsanych v dokumentaci,
TKP ani ZTKP odsouhlasi jejich pouziti projektant a TDS. Soucasné¢ musi byt tyto ,nepiedepsané vyrobky*
schvaleny pro pouziti na Zelezni¢ni dopravni cesté pfislusnym odborem GR SZDC.

Chranicky musi byt vyrobeny a provedeny z materiald urcenych dokumentaci, které zaroven zarucuji nalezitou
pevnost a odolnost proti pisobeni vnéjsiho prostiedi. Pevnost trub pouzitych jako chranicek pfi kiizeni podzemnich
vedeni s draznim télesem musi byt vzdy uréena dokumentaci v souladu s predpisem PMR 18/86 a musi vyhovovat
namahani vyplyvajicimu z technologie provadéni stavby. Na elektrizovanych tratich nesmi byt pouZzito samostatnych
ocelovych chrani¢ek bez dodate¢né ochrany izolace proti mechanickému poskozeni a ochrany ocelovych chranicek
proti bludnym proudiim obetonovanim nebo jinym zptisobem ochrany izola¢nich povlakut (napf. geotextilif).

Kolektorové tubusy a Sachty se podle dokumentace provad€ji z monolitického betonu nebo se montuji
z prefabrikovanych dilcti a to betonovych nebo plastovych. Druh a tfidu betonu, armovaci vyztuze, typ a rozmeéry
prefabrikatt, pfipadné jejich vyrobce urcuje dokumentace.

12.2.2 Trouby a dilce pro chrani¢ky inZenyrskych siti

a) Trouby ocelové

Ocelové trouby musi odpovidat CSN 42 0250, CSN 42 0252, piipadné CSN 42 0144, CSN 42 0152, pokud doku-
mentace nebo ZTKP nepiedepisuji pouziti jiného vyrobku (napi. podle CSN 13 1030). Pro svafované ocelové
chranicky na plynovodech a dalkovodech (produktovodech) musi byt pouzity trouby se zaru€enou svafitelnosti.

Kuvalita trub pfedepsanych dokumentaci se doklada prohlaSenim shody vyrobce (dfive hutnim atestem) s vyjimkou,
bude-li trouba slouzit pouze jako ztracené bednéni.

Ocelové trouby pouzité jako chranicky v mistech, kde by vlivem koroze mohlo dojit k jejich destrukci, musi byt
vsouladu s CSN 038370, CSN 03 8373, CSN 03 8374, CSN 03 8375, CSN 03 8376 opatieny protikorozni
ochranou. Trubky se opatiuji izolaci podle CSN 42 0022, v blizkosti elektrické trakce musi byt opatieny
protikorozni ochranou podle kapitoly 25 TKP.




b) Betonové a zelezobetonové trouby

Betonové a zelezobetonové trouby musi odpovidat CSN EN 1916, pokud dokumentace nebo ZTKP nepiedepisuji
pouziti jiného vyrobku.

Pro chranic¢ky inzenyrskych siti mozno pouzit trub hrdlovych, trub s perem a polodrazkou, ptipadné trub s patkou.

¢) Vlaknocementové trouby

Vlaknocementové trouby pouzité na chranicku musi odpovidat CSN EN 512, pokud dokumentace nebo
ZTKP nepiedepisuji pouziti jiného vyrobku.

Pro pouziti trub jako chranicek inzenyrskych siti se pouzivaji vldknocementové trouby na obou koncich opracované
pro moznost jejich spojeni vldknocementovymi spojkami, vyjimecné trouby hrdlové.

d) Troubyz PVC

Trouby z PVC musi odpovidat CSN EN ISO 1452-2, trouby z PVC-U musi odpovidat CSN EN 1329-1, pokud
dokumentace nebo ZTKP neptedepisuji pouziti jiného vyrobku. Jako chranicky inzenyrskych siti se pouzivaji trouby
hladké, pripadné trouby hrdlové.

e) Trouby z hPS a HDPE (i korugované)

Pro chrénicky se pouzivaji trouby hPS a HDPE spojované pievleCnymi spojkami. Trouby mohou byt v konstrukci
chranicky pouzity pouze jako ztracené bednéni. (CSN EN 12 201-1).

f) Jiné druhy trub

Pro chranicky inzenyrskych siti 1ze pouzit i trub z jinych materialti tuzemskych i zahrani¢nich vyrobcll. Vyrobek
musi byt piedepsan v dokumentaci nebo odsouhlasen TDS, ptipadné uveden v ZTKP. Soucasné musi byt vyrobek
schvalen pro pouziti na Zelezni¢ni dopravni cesté piisluSnym odborem GR SZDC.

g) Multikanaly

Jedna se o plastové tvarnice vyrobené¢ z HDPE materialu. Jejich konstrukce zarucuje vysokou tnosnost. Lze je
pouzivat i v podpovrchovych trasach bez obetonovani. Vyrabéji se v hrdlovaném provedeni. (CSN EN 12201-1).

h) Jiné druhy chranicek

Pro chranicky kabelovych rozvodu lze pouzit betonovych, Zelezobetonovych, keramickych nebo plastovych zlaba
odpovidajicich svymi vlastnostmi CSN 72 3000 nebo betonovych kabelovych tvarnic odpovidajicich CSN 72 3376,
ptipadn¢ jinych materidlt, pro které plati obdobné ustanoveni ¢lanku 12.2.2.f této kapitoly TKP.

12.2.3 Kamenivo pro loZe a obsyp chranicek

Druh kameniva pro podkladni loZe a obsyp chraniéek je stanoven dokumentaci v souladu s CSN EN 13242+A1.
V piipadech, ze neni druh kameniva ptedepsan, 1ze pouZzit pro podkladni loZe tézeny pisek frakce 0-4 mm, pro obsyp
trub chranicky stérkopisek frakce 0 - 32 mm.

12.2.4 Betonové monolitické konstrukce pro chranicky a kolektory

a) Beton

Pro vlastnosti a vyrobu betonu pouzitého pro obetonovani trub nebo dilci chranicek, pro podkladni desky,
kolektorové tubusy a kolektorové Sachty, pfipadn€ pro dokumentaci pfedepsané objekty (vzduchotechnické hlavice
apod.), plati pozadavky kapitoly 17 TKP a v ndvaznosti na stupeni vlivu prosttedi CSN EN 206-1.

b) Vyztuz
Pro material armovaci vyztuze plati CSN 42 0139. Znatka a primér betonaiské vyztuze musi byt stanoveny

v dokumentaci. Podrobné pozadavky jsou uvedeny v kapitole 18 TKP.

12.2.5 Prefabrikované konstrukce pro chranicky a kolektory v¢etné Sachet

Pro beton a vyztuz plati ustanoveni ¢l. 12.2.4.

Typ, tvar a rozméry, ptipadné druh vyrobku prefabrikovanych prvki pouzitych pro doplikové konstrukce chranicek,
kolektorové tubusy a kolektorové Sachty musi byt uvedeny v dokumentaci. Pro jejich vyrobu plati CSN 72 3000.



12.2.6 Ocelové konstrukce pro vystrojeni chranicek a kolektori véetné Sachet

Material, tvar, rozméry, umisténi a zpuisob ochrany proti korozi ocelovych, resp. zamecnickych konstrukei,
pouzitych pro vystrojeni kolektorti a Sachet chrani¢ek musi byt uvedeny v dokumentaci. Pro navrh protikorozni
ochrany Ize pfiméfené vyuzit doporuéeni predpisu SZDC (CD) S5/4 a kapitoly 25B TKP. Nepiistupné &asti, resp.
¢asti u kterych je nemozna (ztizend) udrzba ochranného natérového systému, chranit zinkovanim ponorem nebo
vyrabét z nerezu.

12.2.7 Poklopy

Typ a provedeni poklopti pro vstup do kolektorovych Sachet, armaturnich a kabelovych komor, ptipadné provedeni
unikovych poklopt, jejich material a zptisob ochrany proti korozi je stanoven dokumentaci. Poklopy lze pouzit
litinové, ocelové nebo z vyztuzeného betonu v souladu s CSN EN 124 s narodni upravou podle CSN 73 7505.
Minimalni rozmér pro prulezné, vstupni a inikové otvory je 600 x 900 mm, resp. 700 x 900 mm, nahlizeci
a montazni otvory musi mit rozmér minimaln¢€ 600 x 600 mm. Poklopy musi byt uzamykatelné a musi byt provedena
opatieni proti znemoznéni jejich otevieni (CSN 73 7505).

12.2.8 Zebiiky

Zebiiky pro vstup do kolektorovych $achet a armaturnich komor musi splitovat podminky stanovené CSN 74 3282.
Pro navrh protikorozni ochrany lze pfiméfené vyuzit doporuéeni piedpisu SZDC (CD) S5/4 a kapitoly 25B TKP.
Upiednostnit pouziti stupadel (CSN EN 13101) pfed Zebiiky. Doporuéend ochrana povrchu je poplastovanim
(CSN EN 13101).

12.2.9 Izolace proti vodé

Pozadavky na izolaci proti vodé stanovi dokumentace v souladu s kapitolou 22 TKP a TNZ 73 6280. Materialy
pouzité pro izolaci proti vod¢€ jsou stanoveny dokumentaci, pti¢emz plati, Ze smé&ji byt pouzity vyrobky a systémy
vodotésnych izolaci ovéfené a schvalené pro dané hydrofyzikalni naméahani (viz CSN P 73 0600) a agresivitu
prostiedi. Izolaci proti vodé vzdy piebira TDS.

12.3 TECHNOLOGICKE POSTUPY PRACI

12.3.1 VSeobecné

Pied zahdajenim praci musi zhotovitel pfedlozit objednateli stavby TP zhotovovanych praci, pokud tento predpis neni
jiz obsazen v dokumentaci. TP musi mit na kazdé strance identifikacni tidaje jako fizeny dokument (oznaceni TP,
datum, strankovani...). TP musi byt pfed zahajenim praci odsouhlasen TDS.

Minimalni obsah TP:

—  uvod, identifikac¢ni udaje stavby,

—  vychozi podklady,

—  popis (napf. vyrobkil), véetné kvalitativnich parametrt,

—  pracovni postupy,

—  jakost a jeji kontrola véetné provadeéni zkousek a zptisobu oprav,

—  zaruky,

—  bezpecnost prace a ochrana zdravi,

- pfejimky,

—  citované a souvisejici normy, technické ptredpisy a podklady,

— u kolektorG realizovanych razenim TP pouzité metody, véetné pfipustnych odchylek smérové a vyskové
presnosti,

— u razenych kolektorti v hloubce vétsi jak 10 m musi byt TP zpracovan v souladu se zdkonem ¢. 61/1988 Sb.
v platném znéni,

— v ptipadé otevienych vykopu zhotovitel pfedlozi vzdy staticky posudek v oblasti roznosu zatizeni od pfilehlych
provozovanych koleji.




Pfti souvislych opravnych a rekonstrukénich pracich se chranicky ukladaji vzdy pfed sanaci zemni plan€. Jestlize je
zemni plan prekryta dal$i konstrukéni vrstvou (napt. podkladni, kolejovym lozem), je zcela neptipustné ukladat
chranicku do vykopu pfes tuto vrstvu do zemni plané podéln€ mezi kolej a prilehlé odvodinovaci zafizeni (napf.
trativod, piikop). Pfes vlozené geosyntetikum vykop zfizovat nelze.

12.3.2 Zemni prace

12.3.2.1 Oteviené vykopy

Pro provadéni zemnich praci pro chranicky a kolektory ulozené v otevienych vykopech se postupuje ve shodé
s dokumentaci, kapitolou 3 TKP a CSN EN 1610. Pii vykopu nesmi byt zneci§téno kolejové loze. Provadi-li se
vykop v blizkosti kolejového loze nebo podkladni vrstvy, musi byt povrch téchto vrstev zakryt proti zne€isténi.

Sitka ryhy je dana profilem pouzitych chrani¢ek a kolektori a rozméry obetonovéani, rozméry prefabrikatii nebo
monolitické konstrukce, hloubkou ryhy a pouzitou technologii vykopovych praci. Vykopy se provadi se st€énami ve
sklonu odpovidajicimu vlastnostem horniny, v niz se vykop provadi. Neni-li to mozné, provede se pazeni stén. Dno
ryhy musi byt rovné, musi byt odstranény vycnélky skalnatych hornin, kameny, hroudy zmrzlé zeminy apod. Stény
ryhy je tfeba ocistit od vétSich kamenti, které by padem mohly poskodit trouby nebo izolaci tubust a Sachet,
ptipadn¢ by o né¢ mohla byt poskozena izolace trub pii jejich pokladce. Pro realizaci zemnich praci se musi volit
takové postupy, aby nebyla narusena stabilita drazniho télesa a funkce ostatnich Zelezni¢nich zatizeni. Pokud dojde
pfi zemnich pracich k poruseni piikopti nebo jinych odvodnovacich zafizeni, je zhotovitel povinen uvést porusena
zafizeni do ptvodniho stavu na sviij naklad. Vykopové prace se provadéji tak, aby nedoSlo k promichéani
jednotlivych druhtt zemin, oddélen¢ se uklada material vytézeny z kolejového loze a podkladnich vrstev, zemina
a ornice.

K zasypu se pouziva vhodné zeminy, piipadné Stérkopisek nebo vhodné hlinitopisCité zeminy. Pokud je pro zasyp
pouzit jiny material nez vykopek, musi zdsypovy material mit stejnou propustnost a nejméné stejnou inosnost a miru
zhutnéni, jako mél vykopek v piislusné hloubce. Material zasypu podléhéd souhlasu TDS. Zasypovy material nesmi
mit nadmérnou vlhkost zptisobenou atmosférickymi srazkami. Hloubka rozhrani jednotlivych vrstev musi byt
zachovana podle stavu pied vykopem a piesnosti do 100 mm. Pfi zpétném zasypu se jednotlivé vrstvy ukladaji na
své puvodni misto za prisluSného hutnéni. Zhutnovana vrstva nad vrcholem trub musi byt minimaln¢ 300 mm silna
u obetonovanych trub a min. 600 mm u trub neobetonovanych. Mira zhutnéni je piedepsana dokumentaci a musi
nejméné splitovat pozadavky TKP a piedpist SZDC na piislusnou konstrukéni vrstvu, které je soudasti, a na
prislusnou plan (zemni, télesa zelezni¢niho spodku), kterou spoluvytvari.

Pfi zasypu musi byt zachovana Cistota kolejového loze a drenazni funkce podkladnich vrstev.

12.3.2.2 Bezvykopové technologie

Tyto technologie je tieba upfednostnit pii budovani podchodu chranicek a kolektorti pod provozovanymi kolejemi
a komunikacemi. Podminky stanovuje ptedpis SZDC S4.

Pro provadéni chrani¢ek bezvykopovymi technologiemi (propichovanim, protlacovanim nebo vodorovnym vrtanim)
se postupuje ve shodé s dokumentaci a TP zhotovitele, které musi byt odsouhlaseny TDS. TP zpracuje zhotovitel
v dostate¢ném predstihu pfed zahdjenim praci, pokud TP nebyl soucasti nabidky praci zhotovitele. Pfi protlacovani
se musi dbat na to, aby nedoslo k nadzvednuti nadlozi, a tim ke zméné¢ nivelety koleje.

Startovaci jamy se provadi vrozmérech podle dokumentace nebo podle TP zhotovitele v souladu kapitolou
3 TKP a CSN EN 12889 tak, aby nebyla porusena stabilita drazniho télesa.

12.3.2.3 Razené kolektory

Pro provéadéni kolektori raZenim (Stitovanim nebo klasickym hornickym zplisobem) se postupuje ve shodé
s dokumentaci, konstruk¢nimi zasadami CSN 73 7501 a TP zhotovitele. Pfi razeni se musi dbat na to, aby nedoslo
k nadzvednuti nebo propadnuti nadlozi, a tim ke zméné nivelety koleje.

Té&zni Sachty se provadéji v mistech budoucich kolektorovych Sachet podle dokumentace nebo podle TP zhotovitele
v souladu s CSN EN 12889 tak, aby nebyla porusena stabilita drazniho télesa.




12.3.3 Podkladni lozZe

12.3.3.1 Loze pod chranicky

Loze se provadi z diivodu ochrany télesa chranicky nebo jeji izolace vlivem nerovnosti dna ryhy a zaroven slouzi
k rovnome€rnému rozlozeni tlaku potrubi na zékladovou sparu. Pokud neni v dokumentaci pfedepsan zptlisob
provedeni loZe, postupuje se v souladu s kapitolou 3 TKP, nebo v zavislosti na pouzitém materidlu chranicky
a hydrogeologickych pomérech staveniste:

a) dno ryhy neni pod hladinou podzemni vody

aa) dno ryhy tvoii zeminy se zrny max. 8§ mm.

Ocelové trouby se ukladaji pfimo na urovnané dno ryhy. Multikanaly se ukladaji na min. 50 mm silnou vrstvu
z nekompaktni poddajné vyplné z granulovaného materidlu se zrny mensimi jak 20 mm. Vldknocementové roury
se ukladaji do piskového loze min. tl. 100 mm. Obetonované vlaknocementové roury a roury z umélych hmot se
ukladaji na podkladni betonovou desku v tl. min. 50 mm. Betonové trouby se ukladaji na betonovou desku v tl.
min. 100 mm v pfipad¢ jejich dalSiho obetonovani nebo do betonového sedla o uhlu 135°, pokud trouba prenese
podle statickych vypocti zatizeni na ni pusobici. Pro podkladni betonovou desku se pouziva betonu min.
pevnostni tiidy C 8/10.

ab) dno ryhy tvofi zeminy se zrny vétSimi jak 8 mm, horniny skalni a poloskalni.
Ocelové a vlaknocementové tlakové trouby se ukladaji do loze tlouStky min. 100 mm. Maximalni velikost zrna je
8 mm. Multikanaly se ukladaji na 100 mm silnou vrstvu z nekompaktni poddajné vyplné z granulovaného
materidlu se zrny menSimi jak 20 mm. Na loze se pouziva pisek, pisCitd nebo hlinitopis¢itd zemina. Loze je
mozno nahradit ulozenim ocelovych trub na pytle naplnéné gumovou drti.
Ostatni potrubi se ukladaji podle bodu aa).

b) dno ryhy je pod hladinou podzemni vody
Pted pokladkou trub je nutné z ryhy odvést prosakujici vodu podélnou drendzi gravitaéné, pfipadné svést vodu
do vsakovacich jimek a odCerpat. Déle se postupuje s ohledem na geologické poméry podle bodi aa) nebo ab).

12.3.3.2 Loze pod Sachty

Tyto objekty se provadéji po poloZeni (v nckterych pifipadech v soubcéhu s pokladkou) chranicek a kolektord.
Provedeni loze musi zamezit relativnimu posuvu télesa Sachty a potrubi. Pokud neni v dokumentaci piedepsan
zpusob provedeni loZe, postupuje se dle ¢lanku 12.3.3.1.

12.3.3.3 Loze pod kolektory

Loze pod kolektory slouzi k rovnomérnému rozlozeni tlaku t€lesa kolektoru na zakladovou sparu. Pokud neni
v dokumentaci piedepsan zptsob provedeni loze, postupuje se dle ¢lanku 12.3.3.1.

12.3.4 Spojovani trub

12.3.4.1 Ocelové trouby

Ocelové trouby se spojuji zasadné svafovanim. Svary se provedou podle pozadavki dokumentace, nejsou-li
pozadavky stanoveny plati ustanoveni pfislusSnych norem podle druhu do chranicky vkladaného potrubi
(viz CSN 65 0204, CSN 65 0208). Svary smi provadét pouze svare¢ se statni zkouskou.

V piipad€, Ze chranicka neni ukoncena v Sachté, musi byt Cela chranicky utésnéna zplsobem piedepsanym
dokumentaci.

V ptipad¢€ pouziti trubek s tovarni izolaci je nutno zabezpecit dodate¢nou izolaci svart v souladu s dokumentaci.
12.3.4.2 Betonov¢ a zelezobetonové trouby
Betonové trouby pouzité pro chranicky se spojuji v souladu s pfedpisem vyrobce. Pokud betonové roury nebudou ze

statickych diivodd obetonovany, pouziva se spoj s gumovym krouzkem, pfipadné se provadi spoj ucpavkou. Pfi
tomto zplsobu se do hloubky 1/3 hrdla zatlaci suchy konopny provazec, do druhé tietiny se zatlaci impregnovany
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provazec azbytek prostoru hrdla se vyplni cementovou maltou, u vétSich profili lze zbytek prostoru vyplnit
asfaltovym tmelem za studena.

V ptipad¢ nasledného obetonovani betonovych trub se hrdla pouze zapliluji cementovou maltou, trouby s perem
a polodrazkou se spojuji na sraz.

12.3.4.3 Vldknocementové trouby

Vlaknocementové roury se spojuji v souladu s pfedpisem vyrobce. Tlakové a kanaliza¢ni vlaknocementové trouby se
spojuji prevleénymi spojkami. Hrdlové vlaknocementové roury se spojuji obdobné jako trouby betonové.

12.3.4.4 Trouby z PVC a HDPE

Trouby hladké z PVC a HDPE slouzici jako ztracené bednéni se spojuji pfevleénymi manzetami. Hrdlové trouby
s gumovym tésnénim se spojuji nasunutim volného konce trouby do hrdla.

12.3.4.5 Trouby z linearniho polyetylénu

Trouby z linearniho polyetylénu se spojuji svafovanim nebo elektrospojkami podle pfedpist vyrobce trub.

12.3.4.6 Trouby z jinych materialt

Trouby z jinych materialti se spojuji v souladu s pifedpisem vyrobce trub. Zpiisob spojovani, stejné¢ jako pouzity
material, musi byt pfedem odsouhlasen TDS.

12.3.4.7 Multikanaly

Spojuji se pomoci ocelovych pruznych spon (minimalné vzdy jedna spona na kazdé stén¢ multikanalu). Do spoje je
nezbytné vlozit pfislusné tésnéni, dle pozadavku dokumentace a TDS schvaleného TP, v souladu s pfedpisem
vyrobce a pozadavkem na vodotésnost.

12.3.5 Obetonovani chranic¢ek a kolektoru

Obetonovani chranicek a kolektort vzdy ptrebira TDS.

12.3.5.1 Obetonovani v otevieném vykopu

Obetonovani chranicek se provadi z divodd zvyseni statické tnosnosti pouzitych trub, pfipadné jako ochrana proti
ucinktim agresivniho prostfedi nebo bludnych proudi. Rozméry a tfidu betonu na obetonovani stanovi dokumentace.

Obetonovani chranicek se provadi do bednéni po vrstvach tak, aby se zabranilo vyplavovani potrubi vlivem vztlaku
vyvozeného potrubim. Pfi betonazi se betonova smés vzdy hutni. U vicedérovych chrani¢ek z betonovych,
vlaknocementovych nebo plastickych trub je nutné zaroven zajistit polohu jednotlivych trub distanénimi ramecky.
U trub vldknocementovych nebo z plastickych hmot ulozenych ve vice vrstvach je nutné provadét obetonovani
betonem tekuté konzistence tak, aby bylo zajisténo obetonovani trub v celém prifezu chranicky. Hutnéni se provadi
propichovanim.

Pro obetonovani se pouzije beton min. pevnostni tiidy C 16/20 a stupném vlivu prostiedi dle CSN EN 206-1.
Minimalni tloustka vrstvy 50 mm (obvykle 100 mm), pokud dokumentace nestanovi jinak.

U multikanald je nutné podbetonovani u vstupu do Sachet pro zamezeni stfihnuti.

12.3.5.2 Obetonovani pii bezvykopovych technologiich
Pfi pouziti ocelové chranicky zasouvané do ocelové protlakové trouby v draznim télese je nutno prostor mezi

troubami zabetonovat injektdzi z ddvodu ochrany chrani¢ky pfed mechanickym poskozenim jeji izolace a proti
ucinktim bludnych proudu. Protlakova ocelova trouba plni pouze funkci pazeni, nasledn€ pak ztraceného bednéni.

12.3.6 Obsyp chranicek a kolektori

Pro provadeéni téchto praci plati pozadavky kapitoly 3 TKP.
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Pted obsypem je nutné provést geodetické zaméteni na tisecich oznacenych TDS.
Rozmeéry a druh obsypového materialu, pfipadné pozadavky na pouzitou geotextilii stanovuje dokumentace.

Na obsyp azasyp se nesmi pouzit material, ktery by mohl plsobit Skodlivé na materidl chranicky ana jakost
podzemni vody. Obsyp jilem, slinem, navazkou a rozpojenou skalni horninou neni povolen.

Obsyp chranicek se provede soumérn€ po obou stranach, u vice chranic¢ek soucasné i mezi nimi. Zhutiiovani obsypu
se provadi pouze po strandch chranicek, sila vrstev se voli podle ucinnosti zhutiovaciho prostfedku. P#i hutnéni
obsypu nesmi nastat vySkové nebo smérové vyboceni chranicek a kolektorti z ptivodni polohy a nesmi byt poruseno
obetonovani ani konstrukce chranicky.

Po obsypu chranicek a kolektort je nutné provést kontrolni méteni rovinatosti chranicek a kolektort.

Ocelové trouby s ochranou izolaci se opatii obsypem z vhodné pisCité nebo hlinitopis¢ité zeminy ve smyslu
CSN 73 6133 v tloustce 200 mm od vnéjsiho povrchu trouby. Max. velikost zrn je 32 mm, pfipadné 1ze obsyp
provést vytézenou zeminou s ochranou izolace trub vhodnou geotextilii.

Obetonované trouby (betonové, vlaknocementové, z plastickych hmot) se opatii obsypem z vhodné pisCité nebo
hlinitopiscité zeminy o max. velikosti zrna 32 mm v tloustce min. 200 mm od povrchu obetonovani.

Neobetonované betonové trouby se obsypavaji vhodnou pisCitou nebo hlinitopis¢itou zeminou o max. velikosti zrna
32 mm v tloustce min. 200 mm od vnéjsiho povrchu trub.

Vldknocementové tlakové trouby se obsypavaji vhodnou pis¢itou nebo hlinitopis€itou zeminou o max. zrnu 32 mm
min. 200 mm od vnéj§iho povrchu trub. Obsyp vice chranicek se provede piskem frakce 0-8 mm. Pfi obsypu vice
chranicek je nutné zabezpecit trouby proti vyboceni distanénimi ocelovymi obetonovanymi ramecky.

Multikandly, potrubi z plasti a sklolaminati se obsypavaji piskem, resp. Stérkopiskem. Maximalni velikost zrna
urcuje technicky predpis dodavatele multikanalti nebo potrubi.

V piipadé, Ze se na staveniSti ani v jeho blizkosti nenaléza vhodna zemina pro obsyp, je mozno po odsouhlaseni
TDS pouzit jiny vhodny material.

12.3.7 Betonové monolitické konstrukce pro chranic¢ky a kolektory vcetné Sachet

Pro provadéni obetonovani trub chranié¢ek, podkladnich desek, monolitickych kolektorovych tubusii a Sachet jsou
zavazné v plném rozsahu kapitoly 18 TKP akapitoly 17 TKP. Pfi provadéni praci se postupuje ve shodé
s CSN EN 13670.

Pro betonovani vsech konstrukci zhotovitel zpracuje a pied zahajenim betonaze predlozi TDS k odsouhlaseni TP
betondze.

12.3.8 Prefabrikované konstrukce pro chranic¢ky a kolektory véetné Sachet

Pro kabelové Sachty pod hladinou spodni vody se upfednostiiuji, pokud neni v dokumentaci pozadovano jinak,
bezesparé monolitické vyrobky z betonu s max. hloubkou prisaku vody 20 mm.

Pro provadéni prefabrikovanych kolektorovych tubust a Sachet, armaturnich komor, pfipadné pro realizaci télesa
chranicky z betonovych prefabrikatil je zdvazna kapitola 18 TKP.

Pii provadéni montovanych betonovych konstrukei se postupuje ve shodé s CSN 73 2480, pro stykovy beton plati
CSN EN 13670.

Osetteni spar vodotesnych Sachet viz ¢lanek 12.2.9.
Postup montaze je urcen dokumentaci nebo TP zhotovitele odsouhlasenym TDS.

Pred zahdjenim montdze nosnych prefabrikovanych konstrukci zpracuje zhotovitel postup montaze, dodavek
prefabrikovanych dilct a zmonolitiiovani konstrukce a pfed zahdjenim montaze jej predlozi TDS k odsouhlaseni.

12.3.9 Ocelové konstrukce pro vystrojeni kolektori a Sachet

Pii provadéni ocelovych konstrukei se postupuje v souladu s CSN EN 1090-1 a CSN EN 1090-2+A1.
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Pro navrh protikorozni ochrany lze piiméiené vyuzit doporudeni predpisu SZDC (CD) S5/4. Nepfistupné ¢asti, resp.
¢asti, u kterych je nemozna (ztizena) udrzba ochranného natérového systému, chranit zinkovanim ponorem nebo
vyrabét z nerezu.

Ocelové konstrukce se vyrabéji podle dokumentace zpracované zhotovitelem (dilenskd dokumentace). Pred
zahdjenim praci zpracuje zhotovitel TP montaze véetné zptisobu upevnéni konstrukce na betonovou konstrukci nebo
prefabrikaty. Dokumentaci a TP pfedlozi zhotovitel TDS k odsouhlaseni.

12.3.10 Izolace proti vodé

Pro provadéni izolaci proti vodé kolektorovych tubust, Sachet a dopliikovych objekti chranicek plati ustanoveni
kapitoly 22 TKP Casti B a pfiméfen¢ a ve vyuzitelném rozsahu zasady stanovené v Casti A kapitoly 22 TKP.

Izolaci vzdy piebira TDS.

12.3.11 Dokon¢ujici prace

Soucasti chranicek je dodavka zatahovacich drath ptipadné lanek pro moznost nasledného zatazeni kabeli. Konce
rezervnich chranicek i obsazenych chranicek, které nejsou ukonceny v Sachtach je nutné ptfed obsypem a zdsypem
vhodnym zptisobem zabezpecit proti vniknuti zeminy do trub. Pfedtim je nutné vycistit trouby od zeminy, betonu
a vSech dal$ich necistot.

Neosazené chranic¢ky a otvory multikanaltl vzdy zatésnit dle dokumentace.
Sachty opatfit Gerpaci jimkou s nerez krytem.

Chranicky zausténé do Sachet nad hladinou spodni vody se zatésiuji pracovné proti vniknuti vody do Sachet, pokud
dokumentace nebo vyrobce nepozaduje jinak, pénou nebo netlakovymi ucpavkami.

Chranicky zausténé do Sachet pod hladinou spodni vody se zatéstiuji proti vniknuti vody do Sachet tlakovymi
ucpavkami.

Zatsténi chranicek do Sachet podléha vzdy odsouhlaseni TDS.

Uprava stén a dna kolektorii se provadi v rozsahu a skladbach danych dokumentaci. Ptipadné omitky se provadgji
v souladu s CSN EN 13914-1.

12.4 DODAVKA, SKLADOVANI A PRUKAZNI ZKOUSKY

12.4.1 VSeobecné

Material a vyrobky se musi dopravovat a skladovat zpiisobem, ktery je predepsan pfisluSnymi normami nebo TP
vyrobce, piipadné TP zhotovitele.

Material musi byt chranén pred poskozenim a znehodnocenim, pfipadné proti povétrnostnim vlivim. Ve skladech
ana skladkach materialu musi byt materidl oznacen podle druhu, pfipadné podle dodéavky tak, aby nemohlo dojit
k jeho zameéné.

O dodavkach musi zhotovitel vést evidenci ve stavebnim deniku (viz kapitola 1 TKP a vyhlaska ¢. 499/2006 Sb.)
Material nebo vyrobky, které vykazuji vady, poSkozeni, pifipadné které nevyhovély zkouskdm nebo neodpovidaji
parametrim stanovenym v dokumentaci, musi zhotovitel neprodlené odstranit z prostoru staveniste.

Zhotovitel je povinen umoznit TDS kontrolu dodaného materidlu as kazdou dodavkou mu ptedlozi doklad
o dodéavce (dodaci list, prohlaseni o shod¢, certifikat).

Materialy a vyrobky, u kterych si to TDS piedem pisemnou formou vymini, smi zhotovitel zabudovat do dila az po
jeho souhlasném stanovisku.

12.4.2 Dodavka a skladovani

Material ukladat vzdy podle pokynt vyrobce.
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12.4.2.1 Trubni material

a) Ocelové trouby
Zptsob dodavky a jejich ochrana pred poskozenim je stanovena v CSN 13 0420. Konkrétni ustanoveni tykajici
se dopravy, skladovani a manipulace s materialem jsou uvedena v CSN EN 12007-3. Konce trub s ipravou pro
svar musi byt chranény zaslepkami tak, aby zaslepka chranila Gipravu pro svar béhem dopravy, pii manipulaci
a uskladnéni.
Skladovani trubek se musi provadét dle technologickych pokynl vyrobce se zfetelem na rozméry a pevnost
trubek a na pouzitou izolaci. Izolované trubky se zpravidla ukladaji na dfevéné hranolky, jednotlivé vrstvy se
prokladaji vhodnym prokladovym materidlem (pryZové pasy) tak, aby hmotnost byla rozdélena rovnomérné.
Spodni vrstva trub musi byt zajisténa proti rozkuleni. Povrchova ochrana potrubi pro pfepravu a skladovani je
upravena CSN 13 0420.
Skladuji se na rovnych, dostateéné pevnych odvodnénych plochach, u elektrizovanych trati ve vzdalenosti vétsi
jak 25 m od trolejového vedeni.

b) Betonové trouby
Dodavku a skladovani betonovych nebo Zelezobetonovych trub upravuje CSN EN 1916, piipadné se musi
postupovat podle technologickych postupti vyrobce.
Skladovani se provadi na rovném, suchém a inosném terénu. Spodni vrstva trub se uklada na dievéné podklady,
ostatni vrstvy se prokladaji dtevénymi nebo pryZovymi proklady.
Pti skladovani trub ve vrstvach se pocet vrstev uruje tak, aby nedo$lo k poruSeni trub pietizenim. Proti
podélnému posunuti musi byt trouby zajistény kliny. Tésnici pryzové krouzky je téeba pti skladovani chranit pred
mechanickym, pfipadné chemickym poskozenim.

¢) Vlaknocementové trouby
Dodéavku a skladovéani vlaknocementovych trub upravuji CSN EN 512 a CSN EN 1444. Vyrobky se skladuji na
rovném podkladé v hromadéch dle jmenovitych svétlosti a délek do vysky maximalné 2000 mm. Trouby je nutno
ukladat a skladat tak, aby se vyloucil jakykoliv naraz. Spodni vrstva trub musi byt zabezpecena proti posunuti.

d) Trouby z plastickych hmot
Dodavku a skladovani trub z plastickych hmot upravuji CSN 64 0090, CSN EN 12007-2, CSN EN 12201-1,
CSN EN ISO 1452-2 a CSN EN 1329-1. Pii dodavce a skladovéni je vzdy tieba dbat pokyni vyrobee.
Roury se skladuji na rovném misté a musi lezet na podlozce celou svou délkou. Vyska skladky nesmi byt vyssi
jak 1500 mm. Trouby je nutné chranit pied $kodlivymi vlivy, jako jsou tepelné salani, pfimé svételné zateni,
mechanické poskozeni a vlivy chemickych latek.

e) Multikanaly
Pii dodavce a skladovéni je vzdy tieba dbat pokyni vyrobce a CSN 64 0090.
Multikanaly se skladuji aZz v deseti vrstvach tak, aby konce nebyly mechanicky namahany. Multikanaly je nutné
chranit pfed skodlivymi vlivy, jako jsou tepelné salani, pifimé svételné zafeni, mechanické poskozeni a vlivy
chemickych latek.

f) Jiné druhy trub
Pti pouziti trub z jinych materiald se musi pii dodavce a skladovani dodrzet pokyny vyrobce.

12.4.2.2 Prefabrikaty kolektorovych tubust sachet a doplitkovych objektl chranicek

Pro dodavku apfejimani prefabrikovanych stavebnich dilcti plati ustanoveni CSN 73 2480. Pro dopravu
a skladovéni plati p¥islusnd ustanoveni CSN 72 3000. Prefabrikované dilce se skladuji na odvodnénych, dostateénd
unosnych plochach, pokud mozno v poloze, v niz budou osazovany na stavbeé. Musi byt zabezpeceny proti posunuti
a prekoceni. Pfi skladovani ve vice vrstvach musi byt prefabrikaty prolozeny dfevem nebo pryzi a nesmi dojit
kjejich statickému ptetizeni. Pfi dopravé a manipulaci je prefabrikdty povoleno zavéSovat pouze v mistech
a uchytech k tomu urcenych. Plastové Sachty musi byt skladovany na rovné podlozce a musi byt chranény pied
skodlivymi vlivy, jako jsou tepelné salani, pfimé svételné zafeni, mechanické poskozeni a vlivy chemickych latek.

12.4.2.3 Ocelové konstrukce

Pro ocelové konstrukce plati ustanoveni kapitoly 19 TKP.

12.4.2.4 Vyrobky pro systémy vodotésné izolace

Plati ustanoveni kapitoly 22 TKP, Casti B.
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12.4.2.5 Cement, kamenivo, armovaci vyztuz

Pro cement, kamenivo a armovaci vyztuz plati ustanoveni kapitoly 17 a 18 TKP.

12.4.3 Priikazni zkousky

Z vysledkd prikaznich zkousek musi byt jednoznacné ziejmé, Ze z navrhovanych materidld a za navrhovanych
technologickych postupti provadéni budou dodrzeny vlastnosti a parametry konstrukci nebo objektld predepsané
dokumentaci, platnymi zédkony, vyhlaSkami, normami, pfipadné¢ TKP a ZTKP.

U konstrukci chranicek a kolektorti se obecné prikazni zkousky nevyzaduji. Pokud se u nékterych materialti nebo
konstrukénich ¢asti vyzaduje provedeni prikaznich zkousek, postupuje se podle ZTKP.

12.5 ODEBIRANI VZORKU A KONTROLNI ZKOUSKY

12.5.1 VSeobecné

Kontrolni zkousky se provadeji pro zjisténi shody vlastnosti a parametrit vyrobkd a konstrukci s vlastnostmi
a parametry piredepsanymi dokumentaci, piisluSnymi normami, TKP a ZTKP, piipadn¢ TP zhotovitele.

Technologicky ptedpis zhotovitele bude obsahovat plan kontrol a zkousek, ktery odsouhlasi TDS.

Zhotovitel musi kontrolni zkousky provadét béhem realizace praci s potiebnou peclivosti a v pozadovaném rozsahu.
O odbéru, vyrobé vzorkl a o zkouskach vede zhotovitel pisemné protokoly tak, aby byla mozna piesna identifikace
mista a casu odbéru a aby bylo mozno zjistit rozhodujici okolnosti, které ovliviuji vysledky zkousek. Protokoly
kontrolnich zkousek a jejich vyhodnoceni musi byt predavany TDS.

Kontrolni zkousky mohou byt provadény ve stavenistnich laboratotich schvalenych TDS.
12.5.2 Zemni prace

Pro odbér a kontrolu zemnich praci jsou zavazna ustanoveni kapitoly 3 TKP. Pti kontrole zhutnéni zemin a sypanin
se postupuje v souladu s dokumentaci a CSN 72 1006. Pti ptekopu zemni plané se kontroluje tinosnost statickou
zatézovaci zkouskou na zemni plani (a na povrchu vSech vrstev) a mira zhutnéni na hloubku vykopu vzdy.

12.5.3 Monolitické betonové konstrukce

Pro odbér vzorka a kontrolu betonovych konstrukci jsou zavazna ustanoveni kapitoly 17 a 18. TKP. Kontrolni
zkousky se provadéji, pokud dokumentace neurcuje jinak, podle CSN EN 206-1 a CSN EN 13670.

12.5.4 Montované betonové konstrukce

Pro vyrobu a kontrolu stavebnich dilcti z hutného betonu prostého, Zelezového a piedpjatého plati CSN 72 3000.
Specifické pozadavky na dilce z betonu jsou stanoveny v kapitole 18 TKP nebo je specifikuje dokumentace.

Pro kontrolu provadéni montovanych betonovych konstrukei plati kapitola 18 TKP a CSN 73 2480.

12.5.5 Ocelové konstrukce

Pro kontrolu vyroby a montaz ocelovych konstrukci a jejich protikorozni ochranu je zavazna kapitola 19 TKP.

12.5.6 Izolace proti vodé

Pro kontrolu provadéni izolace proti vod¢ je zavazna kapitola 22 TKP.

12.5.7 Trubni material

Trubni material se dodava s prohlasenim shody a uplnosti dodavky (dfive ,,Osvédceni o jakosti nebo hutni atest)*
nebo certifikatem. Jestlize jakost a parametry uvedené na dokladech odpovidaji pfislusSnym normam, piipadné
pozadavkim dokumentace, kontroluji se na stavbé pouze rozméry atvarova pfesnost. Vizualni prohlidkou se
kontroluje vzhled a zjist'uji se piipadna poruseni a povrchova poskozeni.
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U ocelovych trub se provede elektrojiskrova zkouska izolace, pokud ji predepisuje dokumentace, v rozsahu podle
CSN EN 1594 za piitomnosti TDS.

Zkousky svart predepisuje dokumentace.

Konstrukce ocelovych chrani¢ek pod télesy s kolejovou dopravou musi odpovidat CSN 03 8376. Kontroluje
se piipadné elektrolytické nebo galvanické spojeni mezi potrubim a chrani¢kou a u kontrolniho objektu se provéiuje
ptipojeni vodic¢e na ocelovou chrani¢ku. Tyto kontrolni zkousky chranicek je vSak mozno provadét az soubézné se
zkouskami potrubi - viz kapitola 13 TKP.

12.6 PRIPUSTNE ODCHYLKY, MIRA OPOTREBENI, ZARUKY

12.6.1 Pripustné odchylky

Pro konstrukce chrani¢ek a kolektort plati tolerance rozmérl (tvaru a polohy) podle dokumentace nebo tolerance
uvedené v prislusSnych technickych norméch nebo ustanovenich odpovidajicich kapitol TKP, pifipadné ZTKP,
pri€emz plati nejptisnéjsi pozadavek.

Geometricka piesnost konstrukei se kontroluje podle CSN 73 0212-4, CSN 73 0212-5 a CSN 73 0212-3. Posuzuje

se na zéklad¢ skuteCnych hodnot geometrickych parametri konstrukce zjisténych ve vybranych mistech méteni
a hodnoti se podle CSN 73 0212-6.

Pro chranicky provadéné bezvykopovymi technologiemi arazené kolektory musi skute¢né smérové a vyskové
odchylky odpovidat odchylkdm uvedenym v TP zhotovitele a schvdlenym TDS. Pii provadéni je tieba dodrzet
ustanoveni pfislusnych norem a pfedpisi, které stanovi kryti jednotlivych druhti podzemnich vedeni a kryti chranicek
a kolektort zvétsit umeérné dovolené vyskové odchylce a vzdalenosti od Celby.

Hloubka rozhrani jednotlivych vrstev prazcového podlozi musi byt zachovana podle stavu pied vykopem s piesnosti
do 10 mm.

12.6.2 Mira opotiebeni

Pro kap. 12 TKP nepfichazi v avahu.

12.6.3 Zaruky

Zaru¢ni doby vSeobecné¢ stanovi kapitola 1 TKP.

12.7 KLIMATICKA OMEZENI

12.7.1 Zemni prace

Provadéni zemnich praci v zimnim obdobi upravuje kapitola 3 TKP.

Zemina dna vykopti se musi v zimnim obdobi chranit pied zamrzdnim ponechanim vrstvy na pozd¢jsi dokopavku,
nebo krytim ochrannymi materialy. Ochranna vrstva se odstrani bezprostredné pred vybudovanim zakladu, nebo
pfed polozenim potrubi. Zejména je nutné dbat na to, aby zemina uréena pro obsyp a zasyp neobsahovala zmrzlé
kusy, které by mohly poskodit izolaci potrubi nebo izolaci kolektorového tubusu a Sachet, piipadné¢ konstrukci
chréanicky.

12.7.2 Monolitické betonové konstrukce

Klimatickd omezeni, provadéni a oSetfovani betonovych konstrukei upravuji kapitoly 17 a 18 TKP.

12.7.3 Montované betonové konstrukce

Provadéni montovanych betonovych konstrukci za neptiznivych klimatickych podminek upravuje kapitola 18 TKP,
piipadné TP zhotovitele.

Montazni prace veetné mokrych procest je mozné provadét bez zvlastnich opatient :
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— pro betonové smési z cementti portlandskych pfi primérné denni teploté nejméne +5 °C a pro betonové smési

0°C,

— pro malty pfi teploté vzduchu nejméné +5 °C béhem doby tuhnuti.

12.7.4 Ocelové konstrukce

Provadéni ocelovych konstrukci v nepiiznivych klimatickych podminkach upravuje kapitola 19 TKP.

12.7.5 Izolace proti vodé

Provadéni izolaci proti vodé v nepfiznivych klimatickych podminkach upravuje kapitola 22 TKP, piipadné TP
zhotovitele odsouhlasené TDS pro navrzeny systém vodotésné izolace.

12.7.6 Trubni material

a) Manipulace s trubnim materialem
Manipulace s ocelovymi troubami opatfenymi asfaltovou izolaci neni povolena pii teplotich nizSich nez -5 C
a vyssich jak +30°C. Vyjimku na zakladé TP vyrobce piedlozeném zhotovitelem povoluje TDS.
Pti manipulaci s troubami z plastickych hmot a s multikanaly pfi teplotdch pod +5 °C anad +25 °C se musi
u vétSiny materialti dbat zvysSené opatrnosti.

b) Spojovani trub
Svatovat ocelové trouby je povoleno pouze pfi teplotach nad 0 °C , svafovani neni povoleno za desté a snézeni.
Pro spojovani betonovych a vlaknocementovych trub, pokud se provadi cementovou zalivkou, plati podminky
uvedené v ¢lanku 12.7.3 této kapitoly TKP.
Montaz trub z plastickych hmot a multikanalti je povolena pii teplotach vyssich jak 0 °C, pfi nizsich teplotach
musi zhotovitel dolozit TDS TP vyrobce trub, zarucujici moznost manipulace s troubami a jejich montaz.

12.8 ODSOUHLASENI A PREVZETI PRACI

12.8.1 VSeobecné

Pti odsouhlaseni a pievzeti praci se postupuje v souladu s kapitolou 1 TKP.

12.8.2 Odsouhlaseni zakryvanych praci

Prace, které budou v dal$im pracovnim postupu zakryty nebo se stanou nepfistupnymi, proveéri TDS na pisemnou
vyzvu zhotovitele. Zapis o provéteni praci se provede piednostné do stavebniho deniku, resp. se vystavi protokol
o odsouhlaseni.

Pro konstrukce chranicek a kolektord je nutno zejména odsouhlasit:

zékladovou sparu kolektort,
— konstrukce chranicek a kolektorti pfed jejich obetonovanim nebo obsypem,

— provedeni izolaci proti vodé kolektorovych tubust a Sachet, kabelovych komor pied jejim zakrytim ochranou
geotextilii nebo ptizdivkou,

— ochranu kovovych ¢asti proti korozi,

— tésnéni a upravu spar montovanych konstrukei pied jejich zakrytim izolaci nebo zasypem.

Pro piejimky kabelovodl odsouhlasit:

— zakladovou sparu u Sachet,

— smontované multikanaly pfed zasypem,

— izolacni prace pred zakrytim ochrannou vrstvou,

— zapraveni vstuptl multikanalti do Sachet pfed obsypem Sachet,

pokud je pozadavek dokumentace na vodotésnost, zkontrolovat spoje (sponky, paska,...).
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Odsouhlaseni praci TDS se provede téZ pro vSechny prace, které zhotovitel pozaduje zaplatit v dohodnutych
fakturacnich obdobich.

12.8.3 Prevzeti praci

Veskeré tkony souvisejici s kontrolou realizace, odevzdanim a pfevzetim dila se provadéji pisemnou formou na
misté zhotoveni dila.

Prace na dile se pfredavaji a pfejimaji postupné po objektech nebo skupinach objekti schopnych fadného
a bezpecného uzivani ¢i provozu v souladu se smlouvou o dilo. Zhotovitel je povinen piedem pisemné vyzvat TDS
k ptrevzeti dila ¢i jeho Casti a oznamit mu, kdy budou prace na ném ukonceny a pfipraveny k prevzeti. TDS zajisti
fizeni o prevzeti.

K prevzeti praci jsou povinni pfipravit a pfedat (zpravidla ve 2 provedenich):

Zhotovitel:

— uplnou projektovou dokumentaci a dokumentaci zhotovitele, oboji s vyznacenim vSech odsouhlasenycha
provedenych zmén,

— dokumentaci skute¢ného provedeni dila,

— geodetickou ¢ast dokumentace dle skutecného provedeni stavby podle ¢lanku 1.7.3 Kapitoly 1 TKP,

— zaméfeni skutecné hloubky uloZeni chranicky nebo kolektoru opravnénym geodetem,

— dokumentaci prokazujici kvalitu pouztych materid U, dilc a konstrukci (certifikdty, prohlaseni shody atd.),

— doklady, potvrzujici jakost svarecskych praci,

— zapisy o vysledcich kontrol dila, jejich zkouskach nebo jiného zplisobu ovéfeni provozu, véetné vyhodnoceni,
— zapis o odsouhlaseni praci a konstrukci zakrytych v pribéhu praci,

— stavebni denik objektu, pokud je smluvné piedepsan,

— protokoly tlakovych zkousek chranicek,

— protokoly o zkouskach prichodnosti multikanalti (pokud byla kalibrace pozadovana),

— protokoly tlakovych a kalibra¢nich zkousek plastovych chrani¢ek pro ukladani optickych kabeld
zafukovanim,

— zvlastni prostfedky pro manipulaci s poklopy (manipula¢ni oka, haky — pfedaji se spravci).
TDS:

— soupis zjiSténych vad a nedokoncenych praci,

— zapis o odevzdani a pievzeti,

— zpravu TDS, jak dilo odpovida dokumentaci, TKP, ptipadné¢ ZTKP,

— vyhodnoceni zkousek, které byly provedeny dle pozadavka TDS.

Tlakova zkouska chranicek se provadi tehdy, jestlize v chraniCce prochazi potrubi s ekologicky nebezpecnym
médiem (ropa, chemické tekutiny a podobng). ZkuSebni tlak, médium a zplsob utésnéni chranicky urcuje
dokumentace.
Tlakova zkouska a kalibra¢ni zkouska na plastovych trubkach, které slouzi pro zafukovani optickych kabeltl, se
provadi vzdy.

O pfevzeti dila nebo jeho ¢asti sepisi smluvni strany predavaci protokol. V ném uvedou zejména piipadné zjisténé
vady a nedokoncené prace, zptsob a terminy jejich odstranéni.

12.9 KONTROLNI MERENI, MERENi POSUNU A PRETVORENI

Pro konstrukce obsazené v kapitole 12 TKP se méfeni posunt a pietvoieni nevyzaduje. Pokud kontrolni méfeni
nekteré konstrukéni casti predepiSe dokumentace, provadi se v souladu s jejimi pozadavky a podle pfislusnych
norem.
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12.10 EKOLOGIE

Veskeré stavebni a montazni prace provadéné podle kapitoly 12 TKP musi byt vsouladu soddilem 10
kap.1 - VSeobecné.

Z hlediska ochrany pfirodniho prostiedi je tfeba dbat zvySené pozornosti pfi realizaci chrani¢ek objektt slouzicich
k dopravé ekologicky zavadnych kapalin (ropovody, produktovody).

Z hlediska ochrany pracovnikll je na novostavbach zakazano pouzivat azbestocementové trouby do konstrukci
chranicek. Pti rekonstrukcich se mohou pouzit pouze ve vyjimeénych ptipadech, kdy pouziti predepiSe dokumentace
nebo kdy k pouziti vyda souhlas TDS.

12.11 BEZPECNOST PRACE A TECHNICKYCH ZARIZENI, POZARNi OCHRANA

Pozadavky na bezpecnost prace a technickych zafizeni jakoz i na pozéarni ochranu obecné stanovi kapitola 1 TKP
(oddil 1.13 a 1.14), predpis SZDC Ob14, piedpis SZDC (CD) Opl6 a piedpis SZDC Zam1 (prozatimni).

Déle je nutno dodrZovat ustanoveni zékona ¢. 258/2000 Sb., zdkona €. 262/2006 Sb., zakona ¢. 309/2006 Sb.,
zakona €. 133/1985 Sb. a pfedpisil vydanych na jejich zakladé, zejména natfizeni vlady €. 591/2006 Sb.

Pfi vystavbé razenych kolektord je nutno dodrzet vyhlasku €. 22/1989 Sb., vyhlasku ¢. 26/1989 Sb. a vyhlasku
¢.415/2003 Sb.

12.12 SOUVISEJIiCi NORMY A PREDPISY

Uvedené zavazné normy a piedpisy vychazeji z aktualniho stavu v dobé zpracovani TKP, resp. jejich aktualizace.
Uzivatel TKP odpovida za pouziti aktualni verze vychozich podkladii ve smyslu kap. 1.3 TKP, tj. pravnich predpisd,
technickych norem a piedpisit SZDC.

12.12.1 Technické normy

CSN 03 8370
CSN 03 8373

SniZeni korozniho t¢inku bludnych proudd na ulozna zatizeni

Zasady provozu, udrzby a revize ochrany proti korozi kovovych potrubi a kabeld
s kovovym plastém ulozenych v zemi

CSN 03 8374 Zasady protikorozni ochrany podzemnich kovovych zatizeni
CSN 03 8375 Ochrana kovovych potrubi uloZzenych v ptide€ nebo ve vod¢ proti korozi
CSN 03 8376 Zasady pro stavbu ocelovych potrubi ulozenych v zemi. Kontrolni méteni z hlediska

CSN 13 0420
CSN 13 1030

CSN 38 3350

ochrany pred korozi
Potrubi. Povrchovéa ochrana potrubi pro piepravu a skladovani

Potrubi. Bezesvé trubky pro potrubi PN 40 az PN 250. Vybér rozmérti pro
konstrukei

Zasobovani teplem, vSeobecné zasady

CSN 42 0022 Ocelové trubky. Asfaltova izolace trubek nad DN 50

CSN 42 0139 Ocel pro vyztuz do betonu - Svaritelna betonaiska ocel Zebirkova a hladka

CSN 42 0144 Trubky ocelové svafované se Sroubovicovym svarem. Technické dodaci piedpisy

CSN 42 0152 Trubky z oceli tiid 11 a 12 podéIn€ svafované hladké do vnéjSiho priméru 152 mm.
Technické dodaci ptedpisy

CSN 42 0250 Trubky bezesvé z oceli tiid 10 az 16 tvafené za tepla. Technické dodaci predpisy

CSN 42 0252 Trubky bezesvé z oceli tfidy 17. Technické dodaci piedpisy

CSN 64 0090 Plasty. Skladovani vyrobki z plasth

CSN 65 0204 Dalkovody hotlavych kapalin

CSN 65 0208 Dalkovody hotlavych zkapalnénych uhlovodikovych plynt

CSN 72 1006 Kontrola zhutnéni zemin a sypanin

CSN 72 3000 Vyroba a kontrola betonovych stavebnich dilcti. Spole¢na ustanoveni

CSN 72 3376 Betonové kabelové tvarnice. Technické pozadavky
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CSN 73 0212-3
CSN 73 0212-4
CSN 73 0212-5
CSN 73 0212-6

CSN 73 0420-1
CSN 73 0420-2
CSN 73 2480
CSN 73 6005
CSN 73 6133
CSN 73 6201
CSN 73 6320

CSN 73 6360-2

CSN 73 7501
CSN 73 7505
CSN 74 3282
CSN 75 2130
CSN 75 4030

CSN 75 5630
CSN 75 6230
CSN P 73 0600
CSN EN 124

CSN EN 206-1
CSN EN 512

CSN EN 1090-1

CSN EN 1090-2+A1

CSN EN 1329-1

CSN EN 1444
CSN EN 1594

CSN EN 1916
CSN EN 12007-1

CSN EN 12007-2

CSN EN 12007-3

Geometricka pfesnost ve vystavbé. Kontrola piesnosti. Cast 3: Pozemni stavebni
objekty

Geometrickd presnost ve vystavbé. Kontrola piesnosti. Cast 4: Liniové stavebni
objekty

Geometricka presnost ve vystavbé. Kontrola presnosti. Cast 5: Kontrola pfesnosti
stavebnich dilct

Geometricka piesnost ve vystavbé. Kontrola piesnosti. Cast 6: Statisticka analyza
a prejimka

Piesnost vytyGovani staveb-Cast 1: Zakladni pozadavky

Piesnost vytyGovani staveb-Cast 2: Vytycovaci odchylky

Provadeéni a kontrola montovanych betonovych konstrukei

Prostorové usporadani siti technického vybaveni

Navrh a provadéni zemniho télesa pozemnich komunikaci

Projektovani mostnich objektt

Prijezdné prifezy na drahach celostatnich, drahdch regionalnich a vleckach
norméalniho rozchodu

Konstrukéni a geometrické uspotfadani koleje zelezni¢nich drah a jeji prostorova
poloha - Cast 2: Stavba a piejimka, provoz a udrzba

Navrhovani konstrukci razenych podzemnich objekttl. Spolecna ustanoveni
Sdruzené trasy méstskych vedeni technického vybaveni

Ocelové zebiiky. Zakladni ustanoveni

Kf#izeni a soub&hy vodnich tokli s drahami, pozemnimi komunikacemi a vedenimi

Kfizeni a soub&hy melioracnich zafizeni s drahami, pozemnimi komunikacemi
a vedenimi

Vodovodni podchody pod drahou a pozemni komunikaci

Podchody stok a kanaliza¢nich pfipojek pod drahou a pozemni komunikaci
Hydroizolace staveb - Zakladni ustanoveni.

Poklopy a vtokové miize pro dopravni plochy. Konstrukéni zasady, zkouSeni,
oznacCovani, fizeni jakosti

Beton - Cast 1: Specifikace,vlastnosti, vyroba a shoda

Vlaknocementové vyrobky - tlakové trouby a spoje

Provadéni ocelovych konstrukei a hlinikovych konstrukei - Cast 1: Pozadavky na
posouzeni shody konstrukénich dilct

Provadéni ocelovych konstrukci a hlinikovych konstrukci - Cast 2: Technické
pozadavky na ocelové konstrukce

Plastové potrubni odpadni systémy (pro nizkou a vysokou teplotu) uvnité budov -
Nemekéeny polyvinylchlorid (PVC-U) - Cast 1: Pozadavky na trubky, tvarovky a
systém

Vlaknocementové potrubi - Zasady pro pokladku a ostatni prace na stavenisti

Zasobovani plynem — Plynovody s nejvy$sim provoznim tlakem nad 16 bar —
Funkéni pozadavky

Trouby a tvarovky z prostého betonu, dratkobetonu a zelezobetonu

Zasobovani plynem- Plynovody s nejvyssich provoznim tlakem do 16 bara vetné —
Cast 1: VSeobecné funkéni pozadavky

Zasobovani plynem - Plynovody s nejvyssim provoznim tlakem do 16 bart véetné -
Cast 2: Specifické funkéni pozadavky pro polyethylen (nejvyssi provozni tlak do 10
bart véetn¢)

Zasobovani plynem - Plynovody s nejvyssim provoznim tlakem do 16 bari véetné -
Cast 3: Specifické funkéni pozadavky pro ocel

20



CSN EN 12201-1
CSN EN 13242+A1
CSN EN 50341-1
CSN EN 61386-24

CSN EN 15001-1

CSN EN 1610
CSN EN 12889
CSN EN 13914-1

CSN EN 13670
CSN EN 13101

CSN EN ISO 1452-2

TPG 700 21

TNZ 34 2609
TNZ 37 5711
TNZ 37 5715
TNZ 73 6949
TNZ 73 6280

12.12.2 Predpisy
SZDC (CD) D1
SZDC (CD) D2
SZDC (CD) S5/4
SZDC Obl4

SZDC (CD) Opl6
SZDC S3
SZDC S4

SZDC Zaml (prozatimni)

PMR 18/86

Zakon ¢. 133/1985 Sb.

Zakon ¢. 61/1988 Sb.
Zakon €. 22/1997 Sb.

Zakon €. 258/2000 Sb.

Zakon ¢. 262/2006 Sb.

Plastové potrubni systémy pro rozvod vody a pro tlakové kanalizacni piipojky
a stokové sité - Polyethylen (PE) - Cast 1: VSeobecn¢

Kamenivo pro nestmelené smési a smési stmelené hydraulickymi pojivy pro
inzenyrské stavby a pozemni komunikace

Elektricka venkovni vedeni s nap&tim nad AC 45 kV — Cast. 1: Vseobecné
pozadavky — Spolecna specifikace

Trubkové systémy pro vedeni kabela - Cast 24: Zvlastni pozadavky - Trubkové
systémy ulozené v zemi

Zasobovani plynem - Plynovody s provoznim tlakem vys$s§im nez 0,5 bar pro
pramyslové vyuziti a plynovody s provoznim tlakem vy$§im nez 5 bar pro
pramyslové a neprimyslové vyuziti - Cast 1: Podrobné funkéni pozadavky pro
projektovani, materialy, stavbu, kontrolu a zkouseni

Provadéni stok a kanalizacnich ptipojek a jejich zkouseni

Bezvykopové provadeni stok a kanalizacnich piipojek a jejich zkouseni

Navrhovani, piiprava a provadéni vnitfnich a vngjsich omitek — Cast 1: Vngjsi
omitky

Provadéni betonovych konstrukci

Stupadla pro podzemni vstupni Sachty — pozadavky, oznaCovani, zkouseni a
hodnoceni shody

Plastové potrubni systémy pro rozvod vody a tlakové kanaliza¢ni ptipojky a stokové
sité¢ ulozené v zemi i nadzemni - Nemékéeny polyvinylchlorid (PVC-U) - Cast 2:
Trubky

Cichacky pro plynovody a piipojky

Projektovani kabelovych rozvodi Zelezni¢nich zabezpecovacich zatizeni

Kfizeni tloznych, zavlacnych a zaveésnych kabeli s celostatnimi drahami a vleckami
Silova kabelova vedeni celostatnich drah.

Odvodnéni zelezni¢nich trati a stanic

Navrhovani a provadéni vodotésnych izolaci Zelezni¢nich mostnich objekt

Ptedpis pro pouzivani navésti pii organizovani a provozovani drazni dopravy
Ptedpis pro organizovani a provozovani drazni dopravy

Ptedpis Protikorozni ochrana ocelovych konstrukei

Predpis pro stanoveni organizace zabezpeceni pozarni ochrany Spravy Zelezni¢ni
dopravni cesty, statni organizace

Ptedpis o bezpecnosti a ochrané zdravi pii praci
Zelezniéni svriek
Zelezni¢ni spodek

Ptedpis o odborné zpusobilosti zaméstnancti Spravy Zelezni¢ni dopravni cesty, statni
organizace

Kategorie Zelezni¢nich trati z hlediska mosti (Véstnik dopravy €. 6/87)
¢.j. 21 288/86-013

o0 pozarni ochrané, v platném znéni
o hornické ¢innosti, vybusninach a o statni sprave, v platném znéni

o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zakond,
v platném znéni

o ochran¢ verejného zdravi a o zméné nekterych souvisejicich zakont, v platném
znéni

zakonik prace, v platném znéni
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Zakon ¢. 309/2006 Sb.
Natizeni vlady

¢. 163/2002 Sb.
Naftizeni vlady

¢. 190/2002 Sb.
Natizeni EP a Rady

¢.305/2011

Nafizeni vlady

¢. 591/2006 Sb.
Vyhlagka ¢. 48/1982 Sb.
Vyhlaska ¢. 22/1989 Sb.
Vyhlaska ¢. 26/1989 Sb.

Vyhlaska &.
Vyhléaska &. 55/1996 Sb.

Vyhlaska ¢. 247/2001 Sb.

Vyhléska ¢. 23/2008 Sb.
Vyhlaska ¢. 246/2001Sb.

Vyhléaska ¢. 415/2003 Sb.

177/1995 Sb.

o zajisténi dal$ich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, v platném znéni
kterym se stanovi technické pozadavky na vybrané stavebni vyrobky, v platném
znéni

kterym se stanovi technické pozadavky na vybrané stavebni vyrobky oznacované
CE, v platném znéni

nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU), kterym se stanovi harmonizované
podminky pro uvadéni stavebnich vyrobkt na trh a kterym se zruSuje smérnice Rady
89/106/EHS

o bliz§ich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich, v platném znéni

kterou se stanovi zakladni pozadavky k zajisténi bezpecnosti prace a technickych
zafizeni, v platném znéni

o0 bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci a bezpecnosti provozu pfi hornické ¢innosti
a pii ¢innosti provadéné hornickym zpiisobem v podzemi, v platném znéni

0 bezpecnosti a ochran¢ zdravi pii praci a bezpecnosti provozu pii hornické ¢innosti
a pti ¢innosti provadéné hornickym zplisobem na povrchu, v platném znéni

kterou se vydava stavebni a technicky fad drah, v platném znéni

o pozadavcich k zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi a bezpecnosti provozu pfi
¢innosti provadéné hornickym zptisobem v podzemi

o organizaci a ¢innostech jednotek pozarni ochrany, v platném znéni

o technickych podminkach pozarni ochrany staveb

o stanoveni podminek pozarni bezpecnosti a vykonu statniho pozarniho dozoru

(vyhlaska o pozarni prevenci)
o pozadavcich k zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci a bezpecnosti
provozu pii svislé doprave a chtizi

Vyhlaska ¢. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb

12.12.3 Souvisejici kapitoly TKP

Kapitola
Kapitola
Kapitola
Kapitola
Kapitola
Kapitola

1 - VSeobecné
3 - Zemni prace

13 - Plyn, voda, produktovody

14 - Septiky, cCisticky, lapace, kanalizace
17 - Beton pro konstrukce

18 - Betonové mosty a konstrukce

Kapitola 19 - Ocelové konstrukce a mosty

Kapitola 22 - Izolace proti vode

Kapitola 25 - Protikorozni ochrana loznych zafizeni a konstrukei

Kapitola 26 - Osvétleni, rozvody NN, véetné dalkového ovladani

Kapitola 27 - Montaz zabezpecovaciho zafizeni

Kapitola 28 - Montaz sd€lovaciho zatizeni

Kapitola 30 - Silnoproudé rozvody

Kapitola 31 - Trak¢ni vedeni
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