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1 VŠEOBECNÉ ÚDAJE

1.1 Základní údaje o stavb

Název stavby          : „Oprava osv tlení nástupiš  žst. Krnov“

Místo stavby :   žst. Krnov

Kraj : Moravskoslezský

Investor      : Správa železnic, státní organizace,

         Oblastní editelství Ostrava, Muglinovská 1038/5, 702 00 Ostrava

Projektant SO : SB projekt s.r.o.

Stupe  PD : DSP

1.2 edm t SO

edm tem projektu je vybudování nového sklopného stožáru osv tlení o nadzemní výšce 20m, v .
íslušného kabelového vedení.

1.3 Projektové podklady

- projednání technického ešení se zástupci investora a provozovatele

- podklady ze související stavby Oprava nástupiš  žst. Krnov

- podklady od souvisejících profesí

1.4 edpisy a normy

i zpracování projektu byly použity následující normy:

Projekt je zpracován zejména podle SN 332000-4-41 ed.3

Pro zpracování projektu byly použity dále tyto SN :

SN 33 3320 ed.2, SN 33 2000-5-52 ed.2, SN 33 2000-1 ed.2, SN 33 2000-5-54 ed.3, SN 33 2000-
5-51 ed.3, SN EN 12 464-2, SN ISO 9223, SN 73 6005 a ostatní související normy.

Dále SN 37 5711 ed.2, ON TNŽ 34 2609, TNŽ 34 2620, TNŽ 37 5715, p edpis SŽDC S4

Stavba bude provedena a p evzata v souladu s TKP staveb státních drah – kapitola 26 „Osv tlení, rozvody
NN, v etn  dálkového ovládání“, v platném zn ní.

1.5 Související PS a SO

Nejsou žádné související PS ani SO.

2 ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE

2.1 Rozvodná soustava

3, NPE, AC, 50Hz, 230/400V / TN-C-S

2.2 Ochrana p ed úrazem elektrickým proudem dle SN 33 2000-4-41 ed.3

Základní ochrana:

Základní ochrana je provedena krytím dle SN 33 2000-4-41 ed.3 p íloha A nebo zábranou dle SN 33
2000-4-41 ed.3 p íloha B..
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Ochrana p i poruše:

Pro ochranu p i poruše platí p íslušná ustanovení SN 34 2600 ed.2 a SN 33 2000-4-41 ed.3. Podle druhu
jednotlivých napájecích soustav se užívá následujících zp sob  ochran:

sí  3/PEN AC 400/230V 50Hz TN-C-S – ochrana automatickým odpojením od zdroje v síti TN dle
l. 411.4 SN 33 2000-4-41 ed.3

Zvýšená ochrana:

Pro sskkllooppnnéé oossvv ttlloovvaaccíí ssttoožžáárryy vv eettnn ssvvoorrkkoovvnniicc aa ssvvííttiiddeell jjee nnaavvíícc zzaajjiišštt nnaa oocchhrraannaa ddvvoojjiittoouu nneebboo
zzeessíílleennoouu iizzoollaaccíí..

2.3 Charakteristika vn jších vliv  dle SN 33 2000-1 ed.2 a SN 33 2000-5-51 ed.3

Projektovaná el. za ízení jsou navržena a zvolena v souladu s SN 33 2000-1 ed.2  a SN 33 2000-5-51
ed.3, s ohledem na vn jší vlivy, jimž mohou být za ízení vystavena. Protokol o ur ení vn jších vliv  je

ílohou této TZ.

.

2.4 Bilance odb ru el. energie

Stávající energetická bilance bude navýšena o 700W.

3 TECHNICKÉ EŠENÍ

3.1 Stávající stav

Stávající osv tlení nástupiš  v žst. Krnov je nevyhovující.

3.2 Nový stav

- edm tem projektu je vybudování nového sklopného stožáru osv tlení o nadzemní výšce 20m,
který doplní stávající osv tlení nástupiš . Stožár bude osazen jedním sv tlometem o sv telném výkonu
92.210lm. Uvnit  sklopného stožáru bude za dví ky umíst na stožárová rozvodnice SR, která bude
vybavena zásuvkou 230V (IP44), viz výkres . 06.

Napájení ke stožárové rozvodnice bude provedeno novým kabelem typu CYKY-J 5x10 ze stávajícího
rozvád e KS33, který bude pro tyto ú ely upraven, resp. bude provedena úprava zapojení sk ín .3 a

idána sk .4 (PR 4.1.1 v  soklu, lakovaná, zámek FAB dle specifikace provozovatele O  Ostrava).

Uzemn ní

Bude provedeno nové uzemn ní osv tlovací v že pomocí dvou zemnících ty í délky 1,5m, které budou
zatlu eny do zem  tak, aby vrchní konec ty e byl cca 0,5m pod povrchem. Ty e budou opat eny svorkou a
budou od sebe vzdáleny cca 0,5m. Ty e budou propojeny drátem FeZn pr. 10mm, který bude ukon en na
zemnící svorce ocelového sloupu v že. Drát ke svorce na sloupu budou uložen do betonového základu.
Odpor uzemn ní musí být maximáln  10 Ohm . Uzemn ní p i p echodu do p dy v délce nejmén  30cm
pod povrch a 20cm nad povrch a spojení drátu se zemni em v zemi je nutno opat it pasivní ochranou
(nát rem).
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4 KONCEPCE ROZVODU

Kabel bude uložen áste  ve výkopu v zemi a áste  ve stávajícím kabelovém žlabu na konstrukci
stávajícího zast ešení u výpravní budovy, pouze bude vybudován nový kabelosvod do zem . Výkop bude
proveden pro napojení do kabelové sk ín  KS33 (do nov  budované sk ín . 4) a také pod kolejemi .1 a
.5 do stožárové rozvodnice nové osv tlovací v že.

edpokládá se, že výstavba osv tlení prob hne sou asn  se související stavbou opravy nástupišt  - kolej
.1 bude b hem stavby 1. nástupišt  „venku“. Kolej 5 sice z stává, ale je manipula ní a navíc bude b hem

stavby nástupišt  1 vylou ena. U koleje 5 se tedy sejme jeden pražec a ud lá se p ekop.

Stavbu nutno koordinovat se stavbou stožáru rozhlasu – (Název stavby: „Žst Krnov – Z ízení informa ního
systému“)

K p ekop m ve stanici pro drážní za ízení má Správa tratí tyto zásady:

- Plochy kolejišt , které budou využity k do asnému uložení materiálu (vykopaného, dovezeného),
musí být ochrán ny vhodnou plošnou separací, tak aby nedošlo ke zne išt ní kolejového lože na n m
uloženým materiálem.

- Jednotlivé vrstvy vykopaného materiálu musí být vráceny zp t do výkopu v p vodním uspo ádání
vrstev železni ního spodku a svršku.

- Po provedení záhozu p ekop  p es koleje musí být provedeno podbití koleje v rozsahu min. 5
pražc  na každou stranu od hrany výkop , celkem 3x. Poprvé ihned po provedení záhozu výkop , následn
po cca 14 dnech a následn  po 3 m sících.

- Zp tný zásyp výkop  podél kolejí a p es koleje musí být hutn n po vrstvách.

- ížení podzemních vedení s dráhou bude provedeno kolmo k ose kolejí, k ížení podzemních
vedení s dráhou nebude situováno pod výhybkovými konstrukcemi.

- Sv tlé krytí chráni ek musí být optimáln  0,7m (výjime  minimáln  0,55m) od horní úložné
plochy pražce.

- V p ípad , že by pracovními postupy zhotovitele došlo k narušení GPK, nebo poškození drážní
infrastruktury, tak bude zhotovitelem neprodlen  po ukon ení prací zajišt na náprava na vlastní náklady.

- Na dot ených plochách SŽDC nez stanou zanechány odpady.

Kabel bude v zemi chrán n uložením do plastové chráni ky nebo žlab . Cca 20 - 30 cm nad chráni kou
bude položena PVC výstražná fólie ervené barvy.

ížení kabel  s železni ní tratí bude realizováno v plastové trubce Ø 110 mm a bude provedeno dle
edpisu SŽDC S4.

Výkopové práce budou provád ny v ochranném pásmu dráhy. P i provád ní zemních prací je nutné
respektovat stávající podzemní inženýrské sít , které je nutné vyty it ješt  p ed zahájením výkopových
prací, na základ  žádosti u jejich provozovatel . P i k ížení a soub hu s ostatními podzemními rozvody je
nutno provád t výkopy ru  a dodržet od t chto za ízení minimální vzdálenosti stanovené normou SN
73 6005.

Kabelové trasy, jámy pro základy v kolejišti jsou navrženy tak, aby respektovaly zejména p edpis S4, TNŽ
37 5715 a SN 73 6320. Žádná ást kabelového vedení nesmí být blíže jak 2,2m od osy koleje!
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- kabel musí být uložen v hloubce min. 0,7m pod úrovní plán  t lesa železni ního spodku (pod
úrovní drážní stezky); p i uložení do kabelového žlabu lze umístit kabelový žlab s povrchem v úrovni
drážní stezky podle p ílohy 26,

-  v železni ních stanicích, dopravnách a zastávkách nesmí být kabel pokládán mezi hranu nástupišt
a kolej,

- kabel nesmí být uložen do prostoru odvod ovacích za ízení

V p ípad  výkopu kabelové rýhy mezi kolejemi je nutno chránit št rkové lože p ed zne išt ním zeminou z
výkopu texgumovou fólií nebo nakládat p ebyte nou zeminu z výkopu na železni ní vagón a po položení
kabelu ji znovu použít na zához kabelového lože. Všechny výkopy musí být provedeny ru  tak, aby
nebyly poškozeny stávající inženýrské sít , které budu kabely k ížit nebo budou vedeny v soub hu.
Výkopy v kolejišti musí být provád ny odbornou firmou, která si zajistí pracovníky s pat nou kvalifikací
pro práci v kolejišti v . dozoru pracovišt . Po provedení pokládky kabel  a zásypu trasy musí být všechny
výkopy zhutn ny a plochy uvedeny do p vodního stavu.

Vzhledem k tomu, že údaje o umíst ní stávajících inženýrských sítích, které získal projektant od jejich
správc , jsou bez místopisného a výškopisného ur ení, je nutno považovat jejich zákres za orienta ní. Proto
bez p esného vytý ení t chto ád  jejich provozovateli p ímo na míst  stavby není možno navrhnout
definitivní kabelovou trasu. Z uvedeného d vodu je nutno na míst  stavby vytý it veškeré inženýrské sít  a
na základ  jejich skute né polohy p ípadn  navrženou trasu korigovat.

Ochranná pásma - venkovní a kabelová vedení se dle § 46 zákona . 458/2000 Sb. chrání ochrannými
pásmy, která jsou vymezena svislými rovinami vedenými ve stanovené vzdálenosti od krajního vodi e
nebo kabelu.

Ochranná pásma a omezení nebo zákaz innosti v ochranném pásmu vedení jsou stanovena zákonem .
458/2000 Sb. a bezpe nostními p edpisy pro obsluhu a práci na elektrickém za ízení dle SN EN 50110-1
ed. 3.

Ochranné pásmo pro zemní kabelové vedení do 110 kV je 1 metr.

Minimální krytí silnoproudých kabel  do 1kV dle SN 73 6005 je 0,7 m ve volném terénu a 0,35 m
v chodníku. Pod komunikací je touto normou p edepsáno minimální krytí kabelu 1,0 m pod vozovkou.

Po dokon ení montáže musí být na za ízení provedena p ed uvedením do provozu výchozí revize.

5 BEZPE NOST PRÁCE A OCHRANA ZDRAVÍ P I PRÁCI

hem výstavby i p i využívání objektu je nutno dodržovat veškeré zákonné bezpe nostní p edpisy,
zejména:
- zákon . 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpe ností práce, ve zn ní zákona . 575/1990

Sb., zákona . 159/1992 Sb., (úplné zn ní zákona . 396/1992 Sb.), zákona . 47/1994 Sb., zákona .
71/2000 Sb., zákona . 124/2000 Sb., zákona . 151/2002 Sb., zákona . 320/2002 Sb., zákona .
436/2004 Sb., zákona . 253/2005 Sb., zákona . 189/2008 Sb., zákona . 223/2009 Sb. a zákona .
341/2011 Sb.

- zákon . 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o zm  a dopln ní n kterých zákon  a
na n j navazující na ízení vlády

- vyhláška ÚBP . 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajišt ní bezpe nosti práce a
technických za ízení p i stavebních pracích ve zn ní vyhlášky . 207/1991 Sb., na ízení vlády .
352/2000 Sb. a vyhlášky . 192/2005 Sb.

- zákon . 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpe nosti a ochrany zdraví p i práci v
pracovn právních vztazích a o zajišt ní bezpe nosti a ochrany zdraví p i innosti nebo poskytování
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služeb mimo pracovn právní vztahy (zákon o zajišt ní dalších podmínek bezpe nosti a ochrany zdraví
i práci) – ustanovení §3 tohoto zákona eší požadavky na pracovišt  a pracovní prost edí.

- na ízení vlády . 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpe nost a ochranu zdraví na
staveništích – slouží k provedení zákona . 309/2006 Sb.

- vyhláška . 73/2010 Sb., o stanovení vyhrazených elektrických technických za ízení, jejich za azení do
íd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpe nosti (vyhláška o vyhrazených elektrických

technických za ízeních).

- vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj . 268/2009 Sb. o obecných technických požadavcích na
výstavbu

-  na ízení vlády . 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpe nost a ochranu zdraví p i práci na
pracovištích s nebezpe ím pádu z výšky nebo do hloubky.

- na ízení vlády . 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpe ný provoz a používání
stroj , technických za ízení, p ístroj  a ná adí.

- p edpis SŽDC Bp1 P edpis o bezpe nosti a ochran  zdraví p i práci

V p ípad , že by se v pr hu stavebních prací vyskytly z hlediska bezpe nosti práce mimo ádné stavy,
ur í p íslušný dodavatel pot ebná opat ení k zajišt ní bezpe né práce a seznámí s nimi všechny pracovníky,
kterých se tato opat ení týkají.

Stavba je podle zákona o Drahách 266/1994 Sb. stavbou „Ur eného technického za ízení“ (UTZ). Na UTZ
se zejména vztahuje vyhláška 100/1995 Sb., která ur uje, jakým zp sobem mohou být tato za ízení
uvád na do provozu.

Práce, spojené s touto stavbou, mohou provád t pouze osoby oprávn né provád t práce na UTZ. Po
ukon ení prací je nutné po p edložení p íslušných doklad  (projektová dokumentace ov ená dle
skute ného provedení, prohlášení o shod  výrobku dle zákona 22/1997 Sb.) provést výchozí revizi podle

SN 33 2000-6 a vypracovat výchozí revizní zprávu (VRZ) revizním technikem, který má oprávn ní
provád t revize na UTZ (tzn. oprávn ní „D“). Po vydání VRZ se musí provést technická prohlídka a
zkouška ur eného technického za ízení a následn  musí být vypracován Pr kaz zp sobilosti. Za ízení
budou uvedena do provozu až po provedení t chto p edepsaných kontrol, zkoušek a revizí. Technický
popis, návody k montáži, obsluze, provozu a bezpe nostní p edpis pro p íslušné za ízení uvedené
v dokumentech výrobce musí být respektovány.

KROM  VÝŠE UVEDENÝCH BEZPE NOSTNÍCH P EDPIS  JE NUTNÉ DODRŽOVAT
VEŠKERÉ PLATNÉ NORMY A INTERNÍ P EDPISY TÝKAJÍCÍMI SE BEZPE NOSTI PRÁCE
NA VŠECH ZA ÍZENÍCH, SE KTERÝMI MUSÍ BÝT OBSLUŽNÝ PERSONÁL
PROKAZATELN  SEZNÁMEN.

6 ODPADY

i stavb  nedojde ke vzniku odpad . P ípadná p ebyte ná výkopová zemina bude využita k vyrovnání
terénních nerovností v míst  stavby.

7 POŽÁRNÍ OCHRANA

Projekt je zpracován v souladu s platnými p edpisy SN, které se na tato za ízení vztahují. Vzdálenosti
venkovních vedení od dosavadních inženýrských sítí, objekt  a terénu odpovídají SN EN 50341-1 ed. 2,
vzdálenosti kabelových vedení SN 33 2000-5-52 ed.2 a p edevším norma prostorového uložení
inženýrských sítí SN 73 6005.
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Dimenzování vodi  a kabel  je navrženo dle SN 33 2000-5-52 ed.2 na dovolené zat žovací proudy a
uzemn ní el. za ízení bude provedeno dle SN 33 2000-5-54 ed.3.

ed uvedením do provozu musí být za ízení podrobeno výchozí revizi dle SN 33 2000-6.

i této stavb  není t eba provád t žádná zvláštní protipožární opat ení. Výstavba venkovních nadzemních
vedení NN, VN, zemních kabelových vedení NN, VN a výstavba trafostanic, tvo í zvláštní druh staveb, pro
které platí p íslušné SN a PNE.

Ochranná pásma - venkovní a kabelová vedení se dle § 46 zákona . 458/2000 Sb. chrání ochrannými
pásmy, která jsou vymezena svislými rovinami vedenými ve stanovené vzdálenosti od krajního vodi e
nebo kabelu.

Ochranná pásma a omezení nebo zákaz innosti v ochranném pásmu vedení jsou stanovena zákonem .
458/2000 Sb. a bezpe nostními p edpisy pro obsluhu a práci na elektrickém za ízení dle SN EN 50110-1
ed. 3.

Ochranné pásmo pro zemní kabelové vedení do 110 kV je 1 metr.

íjezd do místa stavby je v p ípad  požáru možný po místních komunikacích, nutno dodržet p edepsanou
únosnost na nápravu automobil  a mechanizm .

Telefonní spojení v lokalit  rozvodných elektrických za ízení je v p ípad  vzniku požáru možné zajistit
pomocí ve ejné telefonní stanice, p ípadn  dalších soukromých stanic a mobilních telefon . Požární hlási e
nejsou v dané lokalit  instalovány.

Lokalizace a likvidace požáru el. za ízení nebo objekt  v jejich blízkosti je nutno provád t jen za
vypnutého stavu el. za ízení. Ho lavé plastové izolace kabelového vedení a el. za ízení lze hasit kysl.
uhli itým, pískem a výjime  vodou, po ov ení vypnutého stavu.

8 ZÁV R

i provád ní výkopových prací je t eba dbát na to, aby nebyla poškozena jiná podzemní za ízení.
ed zapo etím výkopových prací proto investor nebo zhotovitel zajistí vytý ení stávajících

podzemních inženýrských sítí v míst  stavby. Bez tohoto vytý ení nesmí stavební organizace zahájit
výkopové práce.

Pokud se v projektové dokumentaci a ve výkazu objeví obchodní názvy výrobk , dodavatel se
v nabídkovém ízení nemusí cítit vázán a m že nabídnout výrobky jiné. Tyto výrobky musí mít minimáln
stejné vlastnosti jako výrobky navržené v projektu. Pokud dodavatel použije jiný výrobek, musí p evzít
záruku, že nedojde ke zhoršení technických a užitných vlastností objektu proti projektovému ešení.

9 ÍLOHY

íloha .1: Protokol o ur ení vn jších vliv

íloha .2. Protokol o ur ení venkovního osv tlení dráhy

íloha .3: Protokol výpo tu osv tlení

V P erov , 07/2020 Vypracoval: Tomáš Voldán


