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ODDÍL 1: IDENTI FIKACE LÁTKY/SM�� SI A SPOLE�ýNOSTI/PODNIKU 

Identifikátor výrobku   

Obchodní název:    BEZOLOVNATÉ AUTOMOBILOVÉ BENZÍNY   
�ýíslo: Neuvedeno – sm��s 
Další názvy sm��si  Benzín, t��žký benzín s nízkou teplotou varu – nespecifikovaný, BA 

95 Super (E5, E10), BA 98 Super plus 
Chemický název:  Benzín – nízkovroucí benzínová frakce nespecifikovaná, další 

složky viz 3.1 
Identifika�þní �þíslo:   Neuvedeno – sm��s 
Registra�þní �þíslo:    Neuvedeno- sm��s 
 

P��íslušná ur�þená použití sm��si a nedoporu�þená použití   
 
Ur�þená použití: 
 
Bezolovnaté automobilové benzíny se používají p��edevším jako motorové palivo pro zážehové spalovací 
motory. Automobilové benzíny se smí používat pouze v souladu s p��íslušnou provozní dokumentací a pro 
schválené ú�þely v souladu splatnou legislativou. 
 
Nedoporu�þená použití: 
 
Nesmí se používat pro vozidla, která jsou na pracovištích v uzav��ených prostorách, nebo jako �þisticí 
prost��edek, pro svícení, topení a zapalování ohn��.  
 
Nedoporu�þená použití sm��si: jiné než uvedené 
Zpráva o chemické bezpe�þnosti 

Podrobné údaje o dodavateli bezpe�þnostního listu 
 
Obchodní jméno a identifika�þní �þíslo 

�ýEPRO, a. s.   I�ýO: 60193531 
DI�ý: CZ60193531 

http://www.ceproas.cz E-mail: ceproas@ceproas.cz 
 

Místo podnikání 

�ýEPRO, a. s.  
D��lnická 12, �þ. p. 213 
170 04 Praha 7 
tel.: +420-221 968 111, +420-221968 107      
fax: +420-221 968 300 

 
Osoba odpov��dná za BL 

Ing. Pavel Cimpl   tel.  +420-221 968 138 
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     E-mail:  pavel.cimpl@ceproas.cz  
 
TRINS (transportní informa �þní a nehodový systém)  

 
Poskytuje nep��etržitou odbornou i praktickou pomoc p��i ��ešení mimo��ádných situací spojených s 
p��epravou �þi skladováním nebezpe�þných chemických látek na území �ýR. Pomoc je poskytována p��es 
opera�þní st��ediska HZS nebo p��es republikové koordina�þní st��edisko Chemopetrol, a. s., Litvínov.  

 
Kontaktní telefonní �þíslo TRINS: + 420-476 709 826 

Telefonní �þísla pro naléhavé situace 

Dispe�þink �ýEPRO, a.s. tel: 416 821 585 

Toxikologické informa�þní st��edisko: Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2, tel. pro �ýR (24 h denn��):  

224 919 293, 224 915 402, 224 914 575 
 
Informace pouze pro zdravotní rizika – akutní otravy lidí a zví��at 

Výrobci (dodavatelé):   
 

�ýeská rafinérská, a. s., Slovnaft, Orlen, BP, TOTAL, OMV 

ODDÍL 2: IDENTI FIKACE NEBEZPE�ýNOSTI 

2.1 Klasifikace látky nebo sm��si 

a) Fyzikáln�� chemické vlastnosti 

Ho��lavá kapalina    Flam. liq. 1, H224, GHS02, Dgr 

b) Ohrožení zdraví 

Nebezpe�þnost p��i vdechnutí   Asp. Tox. 1, H304, GHS08, Dgr 

Žíravost/dráždivost    Skin irit. 2, H315, GHS 07, Wng 

Toxicita pro reprodukci    Repr. 2, H361, GHS08, Wng 

Mutagenita v zárode�þných bu��kách  Muta. 1B, H340, GHS08, Dgr 

Karcinogenita    Carc. 1B, H350, GHS08, Dgr 

Specifická toxicita p��i nadechnutí   STOT Single Exp. 3, H336, GHS07, Wng 

c) Ohrožení životního prost��edí   Aquatic Chronic 2, H411, GHS09, --- 

Úplné texty H-v��t jsou uvedeny v oddíle 16. 
 
Nep��íznivé fyzikáln��-chemické ú�þinky, ú�þinky na zdraví a životní prost��edí, symptomy související 
s použitím a možným nevhodným použitím 

 
Sm��s je extrémn�� ho��lavá. Sm��s dráždí k�$ži. Sm��s m�$že vyvolat rakovinu. Sm��s m�$že vyvolat 
poškození d��di�þných vlastností. Sm��s je toxická pro vodní organismy, m�$že vyvolat dlouhodobé 
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nep��íznivé ú�þinky ve vodním prost��edí. Možné nebezpe�þí poškození plodu v t��le matky. Sm��s je zdraví 
škodlivá, p��i požití m�$že vyvolat poškození plic. Vdechování par sm��si m�$že zp�$sobit ospalost a 
závrat��. 

Prvky ozna�þení 
 
Výstražné symboly 

 

GHS02 GHS07 GHS08 GHS09 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

Signální slova:      Nebezpe�þí (Dgr) 

Standardní v��ty o nebezpe�þnosti (H-v��ty):   

H224   Extrémn�� ho��lavá kapalina a páry 
H304   P��i požití a vniknutí do dýchacích cest m�$že zp�$sobit smrt 
H315   Dráždí k�$ži 
H336   M�$že zp�$sobit ospalost nebo závrat�� 
H340   M�$že vyvolat genetické poškození 
H350   M�$že vyvolat rakovinu 
H361   Podez��ení na poškození reproduk�þní schopnosti nebo plodu v t��le matky 
H411   Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými ú�þinky. 

 

Pokyny pro bezpe�þné zacházení (P-v��ty):    

P201   P��ed použitím si obstarejte speciální instrukce 
P210   Chra��te p��ed otev��eným plamenem a horkými povrchy. – Zákaz kou��ení 
P273   Zabra��te uvoln��ní do životního prost��edí 
P280   Používejte ochranné rukavice, ochranný od��v a ochranné brýle 
P301+P310  P�� I POŽITÍ: Okamžit�� volejte TOXOKOLOGICKÉ INFORMA�ýNÍ 

ST�� EDISKO nebo léka��e 
P403+P233  Uchovávejte na dob��e v��traném míst��. Uchovávejte obal t��sn�� uzav��ený 
P501   Odstra��te obal v souladu s platnou legislativou 
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Dopl��ující údaje na štítku:    Všeobecné pokyny p��i umíst��ní výrobku na spot��ebitelský trh 
P101;P102; P103 

 
Nebezpe�þné látky 
Benzin (Index: 649-378-00-4) 

 
Požadavky na uzáv��ry odolné proti otev��ení d��tmi a hmatatelné výstrahy 
Obal musí být opat��en hmatatelnou výstrahou pro nevidomé. Obal musí být odolný proti otev��ení d��tem 

 Další nebezpe�þnost 
 

Informace o PBT 
Podle kritérií v p��íloze XIII na��ízení �þ. 1907/2006 bezolovnatý automobilový benzin jako karcinogenní 
látka kategorie 1B podle CLP resp. kategorie 2 podle DPD spl��uje kritérium T podle bodu 1.3 výše 
uvedené p��ílohy. 

  
Jiné nebezpe�þné ú�þinky 
Bezolovnaté automobilové benziny jsou složitou sm��sí uhlovodík�$ vroucí v rozmezí cca 30 až 210 °C s 
obsahem aromatických uhlovodík�$ do 35 % V/V, obsahem benzenu do 1 % V/V, obsah toluenu a n-
hexanu m�$že p��esáhnout hodnotu 5 % V/V. Bezolovnaté automobilové benziny mohou jako 
komponenty obsahovat také r�$zné kyslíkaté slou�þeniny s vyhovujícími vlastnostmi v množství daném 
platnou legislativou, p��i�þemž celkový obsah kyslíku nesmí p��ekro�þit 3,7 % m/m. 

 
Benziny jsou zdraví škodlivé – vzhledem k nízké viskozit�� mohou p��i požití vyvolat poškození plic. 
Benzin místn�� odmaš�"uje a dráždí pokožku. Jeho páry mohou p�$sobit narkoticky, zp�$sobovat bolesti 
hlavy, žalude�þní nevolnost, drážd��ní o�þí a dýchacích cest. Páry benzinu tvo��í se vzduchem výbušnou 
sm��s. Produkt m�$že akumulovat statickou elekt��inu. Produkt vykazuje dlouhodobé nep��íznivé ú�þinky 
na životní prost��edí. 

ODDÍL 3: SLOŽENÍ/IN FORMACE O SLOŽKÁCH 
 Látky 

Výrobek je sm��sí. 

Sm��s 

Výrobek obsahuje tyto nebezpe�þné látky: 

a) Benzin; nízkovroucí benzinová frakce – nespecifikovaná 

�ýíslo CAS: 86290-81-5 

�ýíslo EINECS: 289-220-8 

Registra�þní �þíslo: 01-2119471335-39-xxxx 

Podíl ve sm��si, % (V/V): �•77 

 

b) Methyl terc. butyl ether (MTBE) 
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�ýíslo CAS: 1634-04-4 

�ýíslo EINECS: 216-653-1 

Registra�þní �þíslo: 01-2119452786-27-xxxx 

Podíl ve sm��si, % (V/V): 0 až 22 

 

c) Ethyl terc. butyl ether (ETBE) 

�ýíslo CAS: 637-92-3 

�ýíslo EINECS: 211-309-7 

Registra�þní �þíslo: 01-2119452785-29-xxxx 

Podíl ve sm��si, % (V/V): 0 až 22 

 

d) Ethanol; ethylalkohol (C2H5OH) 

�ýíslo CAS: 64-17-5 

�ýíslo EINECS: 200-578-6 

Registra�þní �þíslo: 01-2119457610-43-xxxx 

Podíl ve sm��si, % (V/V): 0 až 10 

 
Klasifikace složek 

 
Benzin; nízkovroucí benzinová frakce – nespecifikovaná 

Ho��lavá kapalina    Flam. liq. 1, H224, GHS02, Dgr 

Nebezpe�þnost p��i vdechnutí   Asp. Tox. 1, H304, GHS08, Dgr 

Žíravost/dráždivost    Skin irit. 2 , H315, GHS 07, Wng 

Toxicita pro reprodukci    Repr. 2, H361, GHS08, Wng 

Mutagenita v zárode�þných bu��kách  Muta. 1B, H340, GHS08, Dgr 

Karcinogenita     Carc. 1B, H350, GHS08, Dgr 

Specifická toxicita p��i nadechnutí  STOT Single Exp. 3, H336, GHS07, Wng 

Ohrožení životního prost��edí  Aquatic Chronic 2, H411, GHS09, --- 

 

Obsahuje:   

benzen   CAS 71-43-2, ES 200-753-7   �” 1 % V/V 

toluen   CAS 108-88-3, ES 203-625-9   3 až 10 % V/V 

n-hexan   CAS 110-54-3, ES 203-777-6   2 až 6 % V/V 
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Methyl terc. butyl ether (MTBE) 

Ho��lavá kapalina:    Flam. liq. 2, H225, GHS02, Dgr 

Žíravost/dráždivost:    Skin irritation Cat. 2, H315, GHS07, Wng 

 

Ethyl terc. butyl ether (ETBE) 

Ho��lavá kapalina:    Flam. liq. 2, H225, GHS02, Dgr 

Žíravost/dráždivost:    STOT Single exp. 3, H336, GHS07, Wng 

 

Ethanol; ethylalkohol (C2H5OH) 

Ho��lavá kapalina:    Flam. liq. 2, H225, GHS02, Dgr 

Žíravost/dráždivost::    Eye irritation Cat. 2, H319, GHS07, Wng 

 
 

Poznámky 
 

(*) Látky, pro n��ž existují expozi�þní limity Spole�þenství pro pracovní prost��edí. 
 
 

Další nebezpe�þné látky jako parciální složky obsažené v složce – látka Benzin; Nízkovroucí benzinová 
frakce – nespecifikovaná CAS 86290-81-5 

 
Chemický 
název - látka 

EINECS CAS Obsah, % Klasifikace podle 
Na��ízení (ES) 
1272/2008 
 

Benzen 200-753-7 71-43-2 0,1-1 Flam. Liq 2 (H225) 
Skin Irrit. 2 (H315) 
Eye Irrit. 2 (H319) 
Carc. 1A (H350) 
Muta 1B (H340) 

STOT RE 1 (H372) 
Asp. Tox. 1 (H304) 

Toluen 203-625-9 108-88-3 <25 Flam. Liq 2 (H225) 
Skin Irrit. 2 (H315) 

Repr. 2 (H361d) 
STOT RE 3 (H336) 
STOT RE 2 (H373) 
Asp. Tox. 1 (H304) 

N-hexan 203-777-6 110-54-3 >3 Flam. Liq 2 (H225) 
Skin Irrit. 2 (H315) 

Repr. 2 (H361f) 
Carc. 1A (H350) 
Muta 1B (H340) 

STOT RE 3 (H336) 
STOT RE 2 (H373) 
Asp. Tox. 1 (H304) 
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Aquatic Cronic 2 (H411) 

Xylen (sm��s 
o,m,p) 

215-535-7 1330-20-7 <15 Flam. Liq 3 (H226) 
Acute tox. 4 (H312) Acute 

tox. 4 (H332) 
Skin Irrit. 2 (H315) 

2-methylbutan 201-142-8 78-78-4 <20 Flam. Liq 21(H224) 
STOT RE 3 (H336) 
Asp. Tox. 1 (H304) 

Aquatic Cronic 2 (H411) 

 

ODDÍL 4: POKYNY PRO PRVNÍ POMOC 

4.1 Popis první pomoci 
 

Projeví-li se zdravotní potíže nebo v p��ípad�� pochybností, uv��domte léka��e a poskytn��te mu informace z 
tohoto Bezpe�þnostního listu. P��i bezv��domí umíst��te postiženého do stabilizované polohy na boku, s 
mírn�� zaklon��nou hlavou, a dbejte o pr�$chodnost dýchacích cest, nikdy nevyvolávejte zvracení. Zvrací-li 
postižený sám, dbejte, aby nedošlo k vdechnutí zvratk�$. Páry benzínu, které vznikají p��i teplotách okolo 
bodu vzplanutí, p�$sobí narkoticky a dráždí sliznice. P��i delším p�$sobení dochází ke ztrát�� v��domí až 
k zástav�� dýchání. Benzín se vst��ebává pokožkou, ale pro akutní otravu to nemá podstatný význam. P��i 
podez��ení z otravy benzínem je t��eba okamžit�� p��ivolat léka��skou pomoc 

 
P��i vdechnutí 

Dopravte postiženého na �þerstvý vzduch a zajist��te t��lesný i duševní klid, p��i zastavení dýchání zavést 
um��lé dýchání, uložit do stabilizované polohy, aby se zabránilo udušení zvratky p��i p��ípadném zvracení. 
Nenechte prochladnout. Vyhledejte léka��skou pomoc 
 
P��i styku s k�$ží 

Okamžit�� odložte veškeré kontaminované oble�þení. Zasažené �þásti pokožky umyjte pokud možno teplou 
vodou a mýdlem a ošet��it vhodným repara�þním krémem. Pokud se vyskytne podrážd��ní pokožky, nap��. 
z�þervenání, vyhledejte léka��skou pomoc 

 
P��i kontaktu s okem 

Vyjm��te o�þní �þo�þky. P��i násiln�� otev��ených ví�þkách a nejmén�� 15 minut vyplachujte �þistou pokud možno 
vlažnou tekoucí vodou i pod ví�þky a vyhledejte léka��skou pomoc. 

 
P��i požití 

Postiženého umíst��te v klidu. Ústa vypláchn��te vodou (pouze za p��edpokladu, že postižený je p��i 
v��domí); nikdy nevyvolávejte zvracení. Pokud postižený zvrací, zabránit vdechování zvratk�$ (umístit do 
stabilizované polohy s hlavou na boku).  Nedávat nic pít ani jíst. Neprodlen�� vyhledejte léka��skou pomoc 
a ukažte obal sm��si nebo etiketu. 

Nejd�$ležit��jší akutní a opožd��né symptomy a ú�þinky 

�x P��i vdechnutí 
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Bolesti hlavy, závrat��, opilost, poruchy zažívacích orgán�$, st��evní a žalude�þní obtíže a zvracení. Stavy 
omámení a vzrušení a nakonec bezv��domí, dále možnost útlumu dechu a k��e�þe. 

�x P��i styku s k�$ží 

Pálení pokožky, podrážd��ní - z�þervenání, atd. 

�x P��i zasažení o�þí 

Pálení o�þí. 

�x P��i požití 

Poruchy v��domí, k��e�þe, slinotok, zvracení a �þasto náhlá ztráta v��domí, modrofialové zabarvení sliznice 
a pokožky okrajových �þástí t��la, podchlazení a poruchy dýchání. 

 Pokyn týkající se okamžité léka��ské pomoci a zvláštního ošet��ení  

Výrobce neuvádí. 

 ODDÍL 5: OPAT�� ENÍ PRO HAŠENÍ POŽÁRU 

 Hasiva 
 

Vhodná hasiva 

Hasící prášek v kombinaci s chlazením zásobníku s vodou. Lehká, st��ední a t��žká hasící p��na, CO2. 
 

Nevhodná hasiva 

Voda - plný proud (pouze pro chlazení). 

 Zvláštní nebezpe�þnost vyplývající z látky nebo sm��si 

P��i požáru vzniká hustý, �þerný kou��, vznikají oxidy uhelnatý a uhli�þitý. Vdechování nebezpe�þných 
rozkladných (pyrolyzních) produkt�$ m�$že zp�$sobit vážné poškození zdraví. Páry benzínu tvo��í ve sm��si 
se vzduchem výbušnou sm��s, která je t��žší než vzduch. 

 Pokyny pro hasi�þe 

Zásobníky chla�� te vodou. Izola�þní dýchací p��ístroj. Ochranný od��v, úplná ochrana, pokud je to t��eba. 
Ná��adí a výstroj musí být z nejisk��ícího materiálu a nesmí vytvá��et elektrický náboj. 

5.1 Další údaje 

Neuvedeno. 

ODDÍL 6: OPAT�� ENÍ V P�� ÍPAD��  NÁHODNÉHO ÚNIKU 

 Opat��ení na ochranu osob, ochranné prost��edky a nouzové postupy 

Nepovolané osoby musí okamžit�� opustit místo havárie a ohrozené prostory. Místo výronu a okolí, které 
m�$že být zasaženo, ozna�þit (nap��. páskou) a uvést symboly nebezpe�þí. �ýlenové zásahové skupiny jsou 
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povinní používat izola�þní dýchací p��ístroj. Pokud se výron vyskytne v uzav��ených prostorech, t��eba 
zabezpe�þit intenzívní v��trání a vypnout elektrický proud. Odstra��te všechny zdroje zapálení, zajist��te 
dostate�þné v��trání. Používejte osobní ochranné pracovní prost��edky. Postupujte podle pokyn�$, 
obsažených v kapitolách 7 a 8. 

Opat��ení na ochranu životního prost��edí 

V oblasti nebezpe�þí odstranit všechny možné zdroje vznícení. Pokud je to možné nehasit d��íve, než je 
ucpaná trhlina úniku – vznik nebezpe�þného výbušného mraku! Zabránit dalšímu rozší��ení vyte�þeného 
benzínu do životného prost��edí, ohrazením místa havárie vhodným absorp�þním �þinidlem (POP vlákno, 
VAPEX, EKOSORB apod.). Pro zabrán��ní rozší��ení zne�þišt��ní vody je pot��ebné použít norné st��ny. 
Pokud je to možné doporu�þuje se od�þerpat materiál vhodným �þerpadlem na �þerpání ho��lavých kapalin I. 
t��ídy. Zabránit ší��ení par do okolí nap��. vodní clonou (skráp��ním vodní mlhou)! 

Metody a materiál pro omezení úniku a pro �þišt��ní 

Rozlitý výrobek od�þerpat �þerpadlem na ho��lavé kapaliny I. t��ídy. Zbytky pokryjte vhodným (neho��lavým) 
absorbujícím materiálem (písek, zemina, piliny, nebo použít speciální prost��edky na zneškod��ování 
ropných látek EKOSORB, POP vlákna a jiné vhodné absorp�þní materiály), shromážd��te v dob��e 
uzav��ených nádobách a odstra��te jako nebezpe�þný odpad. Sebraný materiál zneškod��ujte v souladu s 
místn�� platnými p��edpisy. P��i úniku velkých množství p��ípravku informujte hasi�þe a odbor životního 
prost��edí Obecního ú��adu obce s rozší��enou p�$sobností. 

Odkaz na jiné oddíly 

7, 8, 13 

ODDÍL 7: ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ 

Opat��ení pro bezpe�þné zacházení 
 

P��i nakládání s nebezpe�þnými chemickými látkami a chemickými p��ípravky je každý povinen chránit 
zdraví lidí a životní prost��edí a ��ídit se výstražnými symboly nebezpe�þnosti a informacemi o 
nebezpe�þnosti výrobku a pokyny o bezpe�þném zacházení s ním v souladu s tímto bezpe�þnostním listem. 
Za��ízení, která jsou používaná p��i manipulaci, musí být dob��e ut��sn��né, vybavené hasícími prost��edky k 
okamžitému zásahu. V uzav��ených prostorách je nezbytné zabezpe�þit intenzívní v��trání p��irozeným 
zp�$sobem nebo pomocí technického za��ízení. Elektrická instalace, v�þetn�� osv��tlení, musí být v 
nevýbušném provedení. Pracovišt�� musí by�" udržováno v �þistot�� a únikové východy musí by�" pr�$chodné. 
Zabra��te kontaktu s pokožkou, o�þima, úniku do životního prost��edí, nejíst, nepít, nekou��it. Používejte 
osobní ochranné pracovní prost��edky podle kapitoly 8. Dbejte na platné právní p��edpisy o bezpe�þnosti a 
ochrann�� zdraví. 

Podmínky pro bezpe�þné skladování látek a sm��sí v�þetn�� neslu�þitelných látek a sm��sí 
 

Pro skladování platí �ýSN 65 0201. Objekt musí být vybaven podle �ýSN 75 3415. Skladovat na dob��e 
v��traném míst�� z dosahu zdroj�$ vznícení. Elektrická za��ízení musí být provedena dle p��íslušných 
p��edpis�$. Chránit p��ed statickou elekt��inou. Zákaz kou��ení. Sklady a skladovací prostory musí vyhovovat 
p��íslušným požadavk�$m na skladování kapalin I. t��íd�� požární bezpe�þnosti. Požadavky na skladovací 
prostory a kontejnery: Skladovací nádrže s ho��lavými kapalinami musí být vybavené havarijní 
nádrží/vanou. Doporu�þuje se na skladovaní používat nádrže z nerezav��jící ocele nebo s ochranou 
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vnit��ního povrchu proti korozi (metalíza, speciální ochranný nát��r). Nádrže jsou ozna�þené: Ho��lavina I. 
t��ídy nebezpe�þnosti a p��íslušnými symboly. Skladovací nádrže se doporu�þuje plnit do 90 % jejich 
objemu. Speciální podmínky skladování: Provozní p��etlak: max. 0,01MPa. Provozní teplota max.30°C. 

Specifické kone�þné/specifická kone�þná použití 
 

Automobilové benziny jsou ur�þeny zejména pro použití jako pohonná hmota pro zážehové spalovací 
motory. Nesmí se používat pro vozidla, která jsou v provozu na pracovištích v uzav��ených prostorách, 
nebo jako �þisticí prost��edek, pro svícení, topení nebo k zapalování ohn��. Nikdy nevylévat do kanalizace. 

 

ODDÍL 8: OMEZOVÁNÍ EXPOZICE/OSOBNÍ OCHRANNÉ PROST�� EDKY 

8.1 Kontrolní parametry 
 

Podle Na��ízení vlády �þ. 361/2007 Sb. 
benzin (celk. uhlovodík�$) 

PEL  mg/m3    400 
NPK-P  mg/m3    1 000 

 
DNEL podle CSR 

na pracovišti  obyvatelstvo 
akutní expozice inhala�þn��  (systemic)  1 300   1 200   mg/m3/15 min 

(local)   1 100   640   mg/m3/15 min 
dlouhodobá expozice inhala�þn��  (local)   840 mg/m3/8 h  180   mg/m3/24 h 

8.2 Omezování expozice 
 

Obecná bezpe�þnostní a hygienická opat��ení: p��i práci s benzinem nejíst, nepít, nekou��it. P��ed jídlem a 
pitím a po ukon�þení práce je t��eba pokožku umýt teplou vodou a mýdlem a ošet��it vhodným repara�þním 
krémem. 

 
Omezování expozice pracovník�$ 

Ochrana dýchacích orgán�$:  Úniková maska s filtrem proti organickým plyn�$m a parám 
organických látek. 

Ochrana o�þí:    Ochranné brýle proti chemickým vliv�$m. 
Ochrana rukou:    Ochranné rukavice. 
Ochrana k�$že:    Ochranný pracovní od��v 

 
Omezování expozice životního prost��edí 
Viz body 2.1, 6.2 a 16.3. 

ODDÍL 9: FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI 

9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech 
 

Skupenství (p��i 20 °C):    kapalina 
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Barva:  bezbarvá, slab�� nažloutlá až žlutá p��ípadn�� se zelenavou 
opalescencí 

Zápach:      typický benzinový 
Hustota p��i 15 °C:     715 až 775 kg/m3 

Rozmezí teplot varu:    30 až 210 °C 
Relativní hustota par:    cca 3,5 (vzduch =1) 
Rozpustnost ve vod��:    nepatrná 
Tlak par (DVPE):     35 až 90 kPa 
Bod vzplanutí:     < -20 °C 
Koncentra�þní meze výbušnosti: spodní:  0,6 % (V/V) 

            horní: 8,0 % (V/V) 
Mezní experimentální 
bezpe�þná spára     > 0,9 mm 

9.2 Další informace 
 

Bod tuhnutí:     < -40 °C 
Bod ho��ení:     < -20 °C 
Teplota vznícení:     cca 340 °C 

 

ODDÍL 10: STÁLOST A REAKTIVITA 

10.1 Reaktivita 
 

Výrobek je za normálních podmínek stabilní. 

10.2 Chemická stabilita 
 

Výrobek je za normálních podmínek stabilní. 

10.3 Možnost nebezpe�þných reakcí 
 

P��i ho��ení za nedostatku vzduchu se m�$že uvol��ovat oxid uhelnatý. 

10.4 Podmínky, kterým je t��eba zabránit 
 

Vytvo��ení koncentrace v mezích výbušnosti, p��ítomnost zdroj�$ vznícení, styk s otev��eným ohn��m. 

10.5 Neslu�þitelné materiály 
 

Oxidovadla. 

10.6 Nebezpe�þné produkty rozkladu 
 

Za normálních podmínek žádné, p��i ho��ení za nedostatku vzduchu možný vznik oxidu uhelnatého a sazí. 
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ODDÍL 11: TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE 

11.1 Informace o toxikologických ú�þincích 

Akutní toxicita: 

LD50 (oral)   > 5 000 mg/kg 
LD50 (dermal)  > 2 000mg/kg 
LC50 (inhalation)  > 5 610 mg/m3 vzduchu 

 
Žíravost / dráždivost pro k�$ži: 

Dráždí k�$ži. 

Vážné poškození/podrážd��ní o�þí: 

Nedráždí o�þi. 

Senzibilizace dýchacích cest/senzibilizace k�$že: 

Neudávána. 

Mutagenita v zárode�þných bu��kách: 

Mutagenita v zárode�þných bu��kách kategorie 1B podle CLP resp. kategorie 2 podle DPD. 

Karcinogenita: 

Karcinogenní kategorie 1B podle CLP resp. kategorie 2 podle DPD. 

Toxicita pro reprodukci: 

Toxicita pro reprodukci kategorie 2 podle CLP resp. kategorie 3 podle DPD. 

Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice: 

Neudávána. 

Toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice: 

NOAEL (dermal)  5 ml/kg 
NOAEC (inhalation)  9 840 mg/m3/28 dní; > 20 000 mg/m3/90 dní 
NOAEC (inhalation)  1 400 mg/m3 chronická toxicita. 

 
Nebezpe�þnost p��i vdechnutí: 

Ano – vzhledem k nízké viskozit�� m�$že p��i požití vyvolat poškození plic. 

ODDÍL 12: EKOLOGICKÉ INFORMACE 
12.1 Toxicita 

Ryby:    LL50   8 – 10 mg/l/96 h 
Bezobratlí:   EL50   4,5 mg/l/48 h 
�� asy:    EL50   3,1 mg/l/72 h (sladkovodní ��asy) 
Mikroorganismy:   LL50   15,41 mg/l/72 h 
Chronická   NOELR  2,6 mg/l 
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12.2 Persistence a rozložitelnost 

Hodnocení reprezentativních uhlovodíkových struktur indikuje n��které struktury, které mohou splnit P 
nebo vP kritéria. 

Biologická rozložitelnost podle CEC cca 50 – 60 %. 
 

Obtížn�� odbouratelné. 

12.3 Bioakumula�þní potenciál 

Hodnocení reprezentativních uhlovodíkových struktur indikuje n��které struktury, které mohou splnit B 
kritéria, avšak žádné, které by mohly splnit vB kritéria. 

12.4 Mobilita v p�$d�� 

Neo�þekává se. Povrchové nap��tí cca 25 mS/m. 

12.5 Výsledky posouzení PBT a vPvB 

Podle kritérií v p��íloze XIII Na��ízení benzin jako karcinogenní látka kategorie 1B resp. 2 spl��uje 
kritérium T podle bodu 1.3 výše uvedené p��ílohy. 

12.6 Jiné nep��íznivé ú�þinky 

Na povrchu vody vytvá��í souvislou vrstvu zabra��ující p��ístupu kyslíku. 
Neobsahuje ozon poškozující látky dle Montrealského protokolu a jeho Koda��ského dodatku. 

ODDÍL 13: POKYNY PRO ODSTRA�� OVÁNÍ 

13.1 Metody nakládání s odpady 
 

Právní p��edpisy o odpadech 
Podle Zákona �þ. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném zn��ní, v�þetn�� souvisících p��edpis�$ a na��ízení je 
výrobek zat��íd��n takto:   
 
Kód druhu odpadu dle katalogu:  13 07 02 (v sorbentu 15 02 02) 
Kategorie odpadu:    N 

 
Zp�$soby zneškod��ování produktu 
Likvidace odpad�$ a nevyužitých zbytk�$ se provádí v souladu s platnou legislativou pro odpady, obvykle 
spalováním ve spalovnách k tomu ur�þených. Nevhodným zp�$sobem je skládkování. 

 
Zp�$soby zneškod��ování kontaminovaného obalu 
Autobenziny se od výrobce dodávají v silni�þních a železni�þních nádržkových vozech nebo 
produktovodem. 
V p��ípad�� p��epravy v nádržkových vozech se dekontaminace a zneškod��ování t��chto obal�$ ��ídí platnými 
p��edpisy ADR/RID. 
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ODDÍL 14: INFORMACE PRO P�� EPRAVU 
P��eprava produktu se provádí v železni�þních nádržkových vozech, silni�þních nádržkových vozech nebo 
produktovodem. 

 
Pojmenování a ozna�þení podle evropské dohody o p��eprav�� nebezpe�þného zboží RID/ADR v platném 
zn��ní: 

 
BENZÍN    
 

14.1 UN �þíslo  

1203   

14.2 Náležitý název OSN pro zásilku 

BENZÍN AUTOMOBILOVÝ, vyhovující norm�� EN 228 

14.3 T��ída/t��ídy nebezpe�þnosti pro p��epravu 

3 

Klasifika�þní kód:   F1  
 

14.4 Obalová skupina  

II 
 

14.5 Identifika�þní �þíslo nebezpe�þnosti  

33  
 

14.6 Nebezpe�þnost pro životní prost��edí    

 
OHROŽUJÍCÍ ŽIVOTNÍ PROST�� EDÍ 
ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS 

                                              
 
14.7 Zvláštní bezpe�þnostní opat��ení pro uživatele 

Viz. 4 a 8 

14.8 Hromadná p��eprava podle p��ílohy II MARPOL 73/78 a p��edpisu IBC 
Neuvedeno.  
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ODDÍL 15: INFORMACE O P�� EDPISECH 
15.1 Na��ízení týkající se bezpe�þnosti, zdraví a životního prost��edí / specifické právní p��edpisy týkající se 

látky nebo sm��si 
�x Na��ízení Evropského parlamentu a Rady (ES) �þ. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, 

hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH), v platném zn��ní, v�þetn�� souvisících 
p��edpis�$ a na��ízení 

�x Na��ízení Evropského parlamentu a Rady (ES) �þ. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, 
ozna�þování a balení látek a sm��sí, v platném zn��ní, v�þetn�� souvisících p��edpis�$ a na��ízení (CLP) 

�x Sm��rnice Rady 67/548/EHS ze dne 27. �þervna 1967 o sbližování právních a správních p��edpis�$ 
týkajících se klasifikace, balení a ozna�þování nebezpe�þných látek, v platném zn��ní (DSD) 

�x Sm��rnice Evropského parlamentu a Rady 1999/45/ES ze dne 31. kv��tna 1999 o sbližování právních 
a správních p��edpis�$ �þlenských stát�$ týkajících se klasifikace, balení a ozna�þování nebezpe�þných 
p��ípravk�$, v platném zn��ní (DPD) 

�x Zákon �þ. 201/2012 Sb., o ochran�� ovzduší, v platném zn��ní, v�þetn�� souvisejících p��edpis�$ a na��ízení 
�x Zákon �þ. 111/1994 Sb., o silni�þní doprav��, v platném zn��ní, v�þetn�� souvisících p��edpis�$ a na��ízení 

(ADR) 
�x Zákon �þ. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném zn��ní, v�þetn�� souvisících p��edpis�$ a na��ízení 
�x Zákon �þ. 254/2001 Sb., vodní zákon, v platném zn��ní, v�þetn�� souvisících p��edpis�$ a na��ízení 
�x Zákon �þ. 266/1994 Sb., o drahách, v platném zn��ní, v�þetn�� souvisících p��edpis�$ a na��ízení (RID) 
�x Zákon �þ. 350/2011 Sb., chemický zákon, v platném zn��ní, v�þetn�� souvisících p��edpis�$ a na��ízení 
�x Na��ízení vlády �þ. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví p��i práci, v platném zn��ní, 

v�þetn�� souvisících p��edpis�$ a na��ízení 
�x �ýSN 75 3415 ochrana vody p��ed ropnými látkami – Objekty pro manipulaci s ropnými látkami a jejich 

skladování 

15.2 Posouzení chemické bezpe�þnosti 
Bylo provedeno. 

 
Informace o dalších právních p��edpisech 

�x Zákon �þ 201/2012 Sb., o ochran�� ovzduší 
Na výrobek se vztahují p��íslušná ustanovení zákona �þ. 201/2012 Sb., o ochran�� ovzduší, v platném 
zn��ní, v�þetn�� souvisících p��edpis�$ a na��ízení. Podle §2 odstavec m) uvedeného zákona je výrobek 
t��kavou organickou látkou. 

�x �ýSN 65 0201 Ho��lavé kapaliny – Provozovny a sklady 
Podle �ýSN 65 0201 je výrobek za��azen do I. t��ídy ho��lavosti. 

�x �ýSN 33 0371 Nevýbušná elektrická za��ízení – Výbušné sm��si – Klasifikace a metody zkoušek 
Podle �ýSN 33 0371 je výrobek za��azen do teplotní t��ídy T2 a skupiny výbušnosti IIA. 

ODDÍL 16: DALŠÍ INFORMACE 

16.1 Seznam použitých H-v��t a P-v��t 
 

Standardní v��ty o nebezpe�þnosti (H-v��ty) 

H224   Extrémn�� ho��lavá kapalina a páry 
H225   Vysoce ho��lavá kapalina a páry 
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H304   P��i požití a vniknutí do dýchacích cest m�$že zp�$sobit smrt 
H315   Dráždí k�$ži 
H319   Zp�$sobuje vážné podrážd��ní o�þí 
H336   M�$že zp�$sobit ospalost nebo závrat�� 
H340   M�$že vyvolat genetické poškození 
H350   M�$že vyvolat rakovinu 
H361   Podez��ení na poškození reproduk�þní schopnosti nebo plodu v t��le matky 
H411   Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými ú�þinky. 

 
Pokyny pro bezpe�þné zacházení (P-v��ty) 

P101   Je-li nutná léka��ská pomoc, m��jte po ruce obal nebo štítek výrobku 
P102   Uchovávejte mimo dosah d��tí 
P103   P��ed použitím si p��e�þt��te údaje na štítku 
P201   P��ed použitím si obstarejte speciální instrukce 
P210   Chra��te p��ed otev��eným plamenem a horkými povrchy. – Zákaz kou��ení 
P273   Zabra��te uvoln��ní do životního prost��edí 
P280   Používejte ochranné rukavice, ochranný od��v a ochranné brýle 
P301+P310  P�� I POŽITÍ: Okamžit�� volejte TOXOKOLOGICKÉ INFORMA�ýNÍ ST�� EDISKO 

nebo léka��e 
P403+P233  Uchovávejte na dob��e v��traném míst��. Uchovávejte obal t��sn�� uzav��ený 
P501   Odstra��te obal v souladu s platnou legislativou 

 
Pokyny pro školení 

Školení jsou provád��na v souladu s požadavky Zákoníku práce a zákona �þ. 258/2000 Sb. 
 

16.2 Informace o zm��nách 
Všechny zm��ny v tomto bezpe�þnostním list�� byly provedeny v souladu s novými údaji o nebezpe�þnosti 
látky získanými v pr�$b��hu její registrace a v souladu s požadavky na��ízení �þ. 1907/2006/ES, v platném 
zn��ní, a na��ízení �þ. 1272/2008, v platném zn��ní. 
 

Další údaje 

Údaje obsažené v tomto bezpe�þnostním list�� se týkají pouze uvedeného výrobku a odpovídají našim 
sou�þasným znalostem a zkušenostem a nemusí být vy�þerpávající. Za správné zacházení s výrobkem podle 
platné legislativy odpovídá uživatel. 
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ODDÍL 1: IDENTI FIKACE LÁTKY/SM�� SI A SPOLE�ýNOSTI/PODNIKU 

1.1 Identifikátor výrobku 
 

Obchodní název:   Motorová nafta pro mírné klima t ��. B, D, F, pro arktické klima t��. 2 
Další názvy:   Dieselové palivo, Diesel Fuel, Diesel, Diesel Marine 

NM-B, NM-D, NM-F, NM-2, nafta lodní – marine fuels DM (Cat. ISO-F- X, 
A, Z, B)Motorová nafta s obsahem FAME do 7% V/V (B), do 10% V/V 
(B10), bez FAME (B0)  

Chemický název:  Sm��s 

1.2 P��íslušná ur�þená použití látky nebo sm��si a nedoporu�þená použití 

Motorové palivo pro vzn��tové motory. 

1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpe�þnostního listu 
 

Obchodní jméno a identifika�þní �þíslo 

�ýEPRO, a. s.   I�ýO: 60193531 
DI�ý: CZ60193531 

http://www.ceproas.cz E-mail: ceproas@ceproas.cz 
 

Místo podnikání 

�ýEPRO, a. s.  
D��lnická 12, �þ. p. 213 
170 04 Praha 7 
tel.: +420-221 968 111, +420-221968 107      
fax: +420-221 968 300 

 
Osoba odpov��dná za BL 

Ing. Pavel Cimpl  tel.  +420-221 968 138 
    E-mail:  pavel.cimpl@ceproas.cz  
 

TRINS (transportní informa �þní a nehodový systém)  
 

Poskytuje nep��etržitou odbornou i praktickou pomoc p��i ��ešení mimo��ádných situací spojených s 
p��epravou �þi skladováním nebezpe�þných chemických látek na území �ýR. Pomoc je poskytována p��es 
opera�þní st��ediska HZS nebo p��es republikové koordina�þní st��edisko Chemopetrol, a. s., Litvínov.  

 
Kontaktní telefonní �þíslo TRINS: + 420-476 709 826 

 

1.4 Telefonní �þísla pro naléhavé situace 

Dispe�þink �ýEPRO, a.s. tel: 416 821 585 

Toxikologické informa�þní st��edisko: Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2, tel. pro �ýR (24 h denn��):  

224 919 293, 224 915 402, 224 914 575 
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ODDÍL 2: IDENTI FIKACE NEBEZPE�ýNOSTI 

2.1 Klasifikace látky nebo sm��si 

Podle Na��ízení (ES) �þ. 1272/2008 (CLP) je výrobek klasifikován jako nebezpe�þný. 
 

Ho��lavá kapalina kat. 3 (Flam. Lig. 3), H226, GHS02, 
varování 

Karcinogenita      kat. 2 (Carc. 2), H351, GHS08, varování 
Akutní toxicita (inhala�þní)  kat. 4 (Acute. Tox. 4), H332, GHS07, 

varování 
Nebezpe�þnost p��i vdechnutí kat. 1 (Asp. Tox. 1), H304, GHS08, 

nebezpe�þí 
Dráždivost pro k�$ži kat. 2 (Skin Irrit. 2), H315, GHS07, 

varování 
Toxicita pro specifické cílové orgány, opakovaná expozice kat 2 (STOT RE 2), H373, GHS08, 

varování 
Nebezpe�þný pro vodní prost��edí – chronicky    kat. 2 (Aquatic Chronic 2), H411, GHS09 

 
Úplné texty H-v��t jsou uvedeny v oddíle 2.2 a 16. 

2.2 Prvky ozna�þení 
 

Podle Na��ízení (ES) �þ. 1272/2008 
 

Výstražné symboly 
GHS02 GHS07 GHS08 GHS09 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Signální slovo:     Nebezpe�þí 

Standardní v��ty o nebezpe�þnosti:  

H226   Ho��lavá kapalina a páry 
H304   P��i požití a vniknutí do dýchacích cest m�$že zp�$sobit smrt 
H315   Dráždí k�$ži 
H332   Zdraví škodlivý p��i vdechování 
H351   Podez��ení na vyvolání rakoviny 
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H373   M�$že zp�$sobit poškození orgán�$ p��i prodloužené nebo opakované expozici 
H411   Toxický pro vodní organizmy, s dlouhodobými ú�þinky 

 

Pokyny pro bezpe�þné zacházení:    

P261   Zamezte vdechování dýmu 
P273   Zabra��te uvoln��ní do životního prost��edí 
P280   Používejte ochranné rukavice/ochranný od��v/ochranné brýle/obli�þejový štít 
P301+P310  P�� I POŽITÍ: Okamžit�� volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMA�ýNÍ 

ST�� EDISKO nebo léka��e 
P331   NEVYVOLÁVEJTE zvracení 
P501   Odstra��te obsah/obal jako nebezpe�þný odpad 

Dopl��ující údaje na štítku Všeobecné pokyny p��i umíst��ní výrobku na spot��ebitelský 
trh: P101, P102, P103 

Nebezpe�þné složky, které musí být uvedeny na etiket�� 
 

Plynový olej – nespecifikovaný 

Další náležitosti 
 

Obal ur�þený k prodeji spot��ebiteli musí být opat��en hmatatelnou výstrahou pro nevidomé a musí mít 
uzáv��r odolný proti otev��ení d��tmi. 

2.3 Další nebezpe�þnost 
 

Není látkou perzistentní, bioakumulativní a toxickou nebo vysoce persistentní a vysoce bioakumulativní 
dle kritérií v p��íloze XIII. na��ízení ES (PBT, vPvB). 
Ho��lavá kapalina. Nebezpe�þí ho��ení hrozí v p��ípad�� zah��átí nad teplotu bodu vzplanutí. P��i zvýšené 
teplot�� m�$že dojít k odpa��ení organických t��kavých látek. P��ípravek je podez��elý v p��ípad�� �þasto 
opakovaného kontaktu s k�$ží z možného karcinogenního ú�þinku. Opakovaná expozice pokožky m�$že 
zp�$sobit vysušení a následné popraskání k�$že. Inhalace par nebo mlhy m�$že dráždit dýchací cesty a 
vyvolat ospalost a závrat��. P��i požití a následném zvracení se m�$že látka dostat do plic a vyvolat jejich 
poškození. V p��ípad�� dlouhodobého p�$sobení hrozí toxicita pro vodní organizmy. 

ODDÍL 3: SLOŽENÍ/IN FORMACE O SLOŽKÁCH 

3.1 Látky 
 

Výrobek je sm��sí. 

3.2 Sm��s 
 

Chemické látky výrobku s nebezpe�þnými vlastnostmi 
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Dle Na��ízení (ES) 1272/2008, v platném zn��ní 
 
Název látky Reg. �þíslo Obsah CHL 

ve výrobku 
v 
% 

�ýíslo ES Kód t��ídy a
kategorie 
nebezpe�þnosti 

H-v��ty výstražný 
symbol 
a signální 
slovo 
 

Paliva, nafta 
motorová; 
Plynový olej, 
nespecifikovaný 

01-
2119484664- 
27 
 

�• 93 269-822-7 Flam. Liq. 3 
Carc. 2 

Acute. Tox. 4 
Asp. Tox 1 
Skin Irrit. 2 

Aquatic Chronic 2 
STOT RE 2

H226 
H351 
H332 
H304 
H315 
H411 
H373 

GHS02 Wng. 
GHS08 Wng. 
GHS07 Wng. 
GHS08 Dgr. 
GHS07 Wng. 
GHS09 – 
GH08 Wng

nebo 
Paliva, nafta 
motorová;  �þ. 2 
Plynový olej, 
nespecifikovaný 

01-
2119475502-
40 

�• 93 270-676-1 dtto dtto dtto 

nebo 
Fuel oil/palivo;  
�þ. 2 Plynový 
olej, 
nespecifikovaný 

01-
2119475501-
42 

dtto 270-671-4 dtto dtto dtto 

 
Methylestery 
mastných 
kyselin 
C16-18 a C18 
nenasycené 

01-
2114258294-
46 

�” 7 267-015-4  
 

neuvedeno neuvedeno neuvedeno 

nebo 
Me estery 
mastných 
kyselin 
(��epkový olej) 

01-
2119471664-
32 

�” 7 287-828-8    

nebo 
Me estery 
mastných 
kyselin 
(��epkový olej) 

EU C 280 
E/410 P��. II. 
Výjimky 
z registrace dle 
�þl. 4 odst. A) 

�” 7 267-007-0    

nebo 
Me estery 
z rostlinných 
tuk�$ 

Výrobcem 
deklarováno 
jako 
p��ípravek/sm��s 

�” 7 273-606-8    

       
 

 „Wng.“ - Varování, „Dgr.“ – Nebezpe�þí 
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Další Informace 

Stanovené expozi�þní limity Spole�þenství pro pracovní prost��edí viz bod 8.1. 

 ODDÍL 4: POKYNY PRO PRVNÍ POMOC 

4.1  Popis první pomoci 
 

V p��ípad�� první pomoci se postiženému uvolní t��sný od��v a udržuje se v teple a v klidu. Pokud je 
postižený p��i v��domí, uloží se do stabilizované polohy a okamžit�� se p��ivolá léka��ská pomoc. Pokud 
postižený není p��i v��domí a nedýchá, zajistí se pr�$chodnost dýchacích cest, poskytne se postiženému 
masáž srdce a p��ivolá se okamžit�� léka��ská pomoc. Pokud postižený není p��i v��domí a dýchá, uloží se do 
stabilizované polohy a p��ivolá se léka��ská pomoc. 

Pokyny pro první pomoc se �þlení podle jednotlivých cest expozice: 

Expozice vdechováním:  Postižený se p��emístí na �þerstvý vzduch nebo dob��e v��trané místo, 
udržuje se v teple a v klidu, nenechává se bez dozoru. Okamžit�� se 
p��ivolá léka��ská pomoc. 

Styk s k�$ží:  Od��v a obuv zasažené p��ípravkem okamžit�� vysvlékn��te a vyzujte. 
Zasažená oblast se d�$kladn�� omyje vodou a mýdlem a ošet��í 
vhodným krémem. V p��ípad��, že nastane podrážd��ní, otok nebo 
zarudnutí, vyhledejte léka��skou pomoc. Kontaminované oble�þení 
znovu vyperte p��ed dalším použitím. Obuv a ostatní oble�þení z k�$že 
vym����te za novou. 

Zasažení o�þí:  Zkontroluje se p��ítomnost kontaktních �þo�þek, pokud je postižený má 
nasazeny, tak je vyjm��te. O�þi vymývat dostate�þným množstvím 
vody (pokud možno vlažné vody) po dobu minimáln�� 15 minut. V 
p��ípad�� p��etrvávajícího podrážd��ní vyhledejte léka��e. 

Požití:  Vyjme se zubní protéza, pokud je u postiženého p��ítomna. Ústa se 
vypláchnou vodou, nikdy nevyvolávejte zvracení, aby produkt 
nemohl vniknout do plic. Vyhledejte okamžit�� léka��e. Pokud by 
nastalo zvracení, držte hlavu nízko tak, aby zvratky nemohly 
proniknout do plic vdechnutím. Jakmile zvracení p��estane, uložte 
postiženého do stabilizované polohy s nohama mírn�� vyvýšenýma. 
Okamžit�� vyhledejte léka��skou pomoc. 

4.2  Nejd�$ležit��jší akutní a opožd��né symptomy a ú�þinky 
 

Páry plynového oleje mohou p�$sobit narkoticky, zp�$sobují bolesti hlavy, žalude�þní nevolnost, drážd��ní 
o�þí a dýchacích cest. Chronické p�$sobení par m�$že vyvolat polyneuritidy a svalové atrofie. 

4.3 Pokyn týkající se okamžité léka��ské pomoci a zvláštního ošet��ení 
 

Inhalace:  Kontrolujte dýchání a tepovou frekvenci postiženého. P��i požití a vniknutí do 
dýchacích cest m�$že zp�$sobit vážné poškození plic. Nevyvolávejte zvracení. 
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Požití a vdechnutí:  Vyvolání zvracení a výplach žaludku jsou kontraindikující. Aplikace 
živo�þišného uhlí je neefektivní. Postižený je nep��etržit�� monitorován po dobu 
48 až 72 hodin. Sledování p��íznaku plicního otoku za�þíná 6 hodin po požití 
nebo vdechnutí a pokra�þuje nejmén�� 48 až 72 hodin. 

ODDÍL 5: OPAT�� ENÍ PRO HAŠENÍ POŽÁRU 

5.1 Hasiva 
 

Vhodná hasiva  

T��žká, st��ední, lehká vzduchomechanická p��na, hasicí prášek CO2. 

 
Nevhodná hasiva 

Proud vody (použít pouze na chlazení). 

5.2  Zvláštní nebezpe�þnost vyplývající z látky nebo sm��si 
 

Produkty ho��ení a nebezpe�þné plyny: kou��, oxid uhelnatý, oxid uhli�þitý, oxidy dusíku. 

5.3 Pokyny pro hasi�þe 
 

Zásahové jednotky vystaveny kou��i nebo parám musí být vybaveny prost��edky pro ochranu dýchání a o�þí. 
P��i zásahu v uzav��ených prostorách je nutno použít izola�þní dýchací p��ístroj. 

5.4 Další údaje 

Neuvedeno. 

ODDÍL 6: OPAT�� ENÍ V P�� ÍPAD��  NÁHODNÉHO ÚNIKU 

6.1  Opat��ení na ochranu osob, ochranné prost��edky a nouzové postupy 
 

Zabránit zne�þišt��ní od��vu a obuvi produktem a kontaktu s k�$ží a o�þima. Použít vhodný ochranný od��v, 
zne�þišt��ný od��v urychlen�� vym��nit. V��tší úniky mohou být pokryty p��nou, pokud je to možné, z d�$vodu 
omezení tvorby par a aerosol�$. Zajistit odv��trání zasaženého místa. Všechny osoby, nepodílející se na 
záchranných pracích, vykázat do dostate�þné vzdálenosti. 

6.2 Opat��ení pro ochranu životního prost��edí 
 

Co nejrychleji zabránit rozší��ení úniku a vniku do kanalizací, podzemních a povrchových vod a zeminy, 
nejlépe ohrani�þením prostoru (hrázky, norné st��ny, uzav��ení kanálových vpustí). Uv��domit p��íslušné 
orgány. 

6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a pro �þišt��ní 
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V p��ípad�� úniku lokalizovat, a pokud je to možné, produkt od�þerpat nebo produkt mechanicky odstranit, 
stáhnout z povrchu vod. Zbytky nebo menší množství nechat vsáknout do vhodného sorbentu (Vapex, 
Chezacarb, piliny, písek) a umístit do vhodných popsaných nádob k p��edání k zneškodn��ní v souladu s 
platnou legislativou pro odpady. 

6.4 Odkaz na jiné oddíly 
 

Krom�� pokyn�$ uvedených v tomto oddíle jsou d�$ležité informace uvedené také v oddíle 8 – Omezování 
expozice a v oddíle 13 – Pokyny pro odstra��ování. 

ODDÍL 7: ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ 

7.1 Opat��ení pro bezpe�þné zacházení 
 

Objekt musí být vybaven podle p��íslušného standardu �ýSN 75 3415. P��i manipulaci je t��eba dodržovat 
všechna protipožární opat��ení. Dále je nutno se chránit proti možnosti nadýchání par nebo aerosolu, 
pot��ísn��ní k�$že a o�þí. P��i manipulaci s t��žkými obaly použít vhodné manipula�þní prost��edky a vylou�þit 
možnost uklouznutí. P��i práci nejíst, nepít, nekou��it. 

7.2 Podmínky pro bezpe�þné skladování látek a sm��sí v�þetn�� neslu�þitelných látek a sm��sí 
 

Pro skladování platí opat��ení podle �ýSN 65 0201. Skladovat v dob��e uzav��ených nádržích umíst��ných na 
dob��e v��traném míst��, z dosahu zápalných zdroj�$ a možnosti vniknutí vody a mechanických ne�þistot. 
Elektrická za��ízení musí být provedena podle p��íslušných p��edpis�$. Chránit p��ed statickou elekt��inou. 

7.3 Specifické kone�þné/specifická kone�þná použití 
 

Palivo pro vzn��tové motory. 

ODDÍL 8: OMEZOVÁNÍ EXPOZICE/OSOBNÍ OCHRANNÉ PROST�� EDKY 

8.1 Kontrolní parametry 
 

Limitní hodnoty expozice na pracovišti: 
 

Uvedeny expozi�þní limity podle na��ízení �þ. 361/2007 Sb., v platném zn��ní 
 

PEL    nafta: 200 mg/m3 
NPK-P    nafta: 1000 mg/m3 
Inhalace:  akutní expozice:   pracovníci  DNEL soustavná = 4300 mg/m3/15 min 

ve��ejnost  DNEL soustavná = 2600 mg/m3/15 min 
dlouhotrvající expozice:  pracovníci DNEL soustavná = 68 mg/m3/8 h 

ve��ejnost  DNEL soustavná = 20 mg/m3/24 h 
Kožní:  dlouhotrvající expozice: pracovníci  DNEL soustavná = 2,9 mg/kg/8 h 

ve��ejnost  DNEL soustavná = 1,3 mg/kg/24 h 
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8.2 Omezování expozice 
 

Dodržování obecných bezpe�þnostních a hygienických opat��ení, nejíst, nepít, nekou��it. Po omytí pokožky 
teplou vodou a mýdlem preventivn�� ošet��it repara�þním krémem. Tyto informace dopl��ují skute�þnosti již 
uvedené v oddíle 7. 

Ochrana o�þí a obli�þeje:  ochranné brýle, p��ípadn�� obli�þejový štítek 

Ochrana k�$že:  používat ochranné rukavice odolné ropným látkám testované dle EN374, 
nejlépe z nitrilového nebo neoprenového kau�þuku. Nevhodný materiál je 
k�$že nebo silná látka 

Ochrana dýchacích cest:   není nutná, pokud koncentrace par ve vzduchu nep��ekro�þí koncentra�þní 
limity. V p��ípad�� p��ekro�þení, resp. p��i tvorb�� aerosolu použít únikovou 
masku s filtrem A, AX (hn��dý) nebo jiný vhodný typ proti organickým 
plyn�$m a parám organických látek 

Tepelné nebezpe�þí:  není 

Omezování expozice životního prost��edí: viz bod 6.2 - Opat��ení pro ochranu životního prost��edí 

ODDÍL 9: FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI 

9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech 
 

Vzhled:      kapalina 
Barva:      nažloutlá 
Zápach (v�$n��):     charakteristický, ropný 
Prahová hodnota zápachu:    nestanoveno 
pH:      nestanovuje se 
Bod tání/bod tekutosti:    < 0 °C 
Po�þáte�þní bod varu a rozmezí bodu varu:  180 až 370 °C 
Bod vzplanutí PM:    nad 55 °C 
Rychlost odpa��ování:    nestanoveno 
Ho��lavost (pevné látky, plyny):   ho��lavá kapalina III. t��ídy nebezpe�þnosti 
Horní/dolní mezní hodnoty ho��lavosti nebo výbušnosti:  výbušnost, 0,6 % obj. / 6,5 % obj. 
Tlak páry:     400 Pa p��i 40 °C 
Hustota páry:     nestanoveno 
Relativní hustota:    820 až 845 kg/m3 p��i 15 °C 
Rozpustnost:     nerozpustný ve vod�� 
Rozd��lovací koeficient: n-oktanol/voda: nestanoveno 
Teplota vznícení:    nad 250 °C 
Teplota rozkladu:    nestanoveno 
Viskozita:     2,0 až 4,5 mm2/s p��i 40 °C 
Výbušné vlastnosti:    není výbušný 
Oxida�þní vlastnosti:    není oxidující 

9.2 Další informace 
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Bod ho��ení:     nad 80 °C 

ODDÍL 10: STÁLOST A REAKTIVITA 

10.1 Reaktivita 
 

Nebezpe�þí reaktivity nehrozí. 

10.2 Chemická stabilita 
 

P��i p��edepsaném zp�$sobu skladování je p��ípravek stabilní. 

10.3 Možnost nebezpe�þných reakcí 
 

K nebezpe�þným reakcím nedochází. 

10.4 Podmínky, kterým je t��eba zabránit 
 

Vytvo��ení koncentrace v mezích výbušnosti, p��ítomnost zdroj�$ vznícení, styk s otev��eným ohn��m. 

10.5 Neslu�þitelné materiály  
 

Silná oxidovadla. 

10.6 Nebezpe�þné produkty rozkladu 
 

 Za normálních podmínek žádné, p��i ho��ení za nedostatku vzduchu možný vznik oxidu uhelnatého. 

ODDÍL 11: TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE  

11.1 Informace o toxikologických ú�þincích 

Toxikologické informace samotné sm��si nebyly testovány. 
Výsledky pro složku s ES �þíslem 269-822-7 jsou následující: 

 
Akutní toxicita:  orální toxicita (potkan)   LD50 > 2000 mg/kg (OECD 401) 

dermální toxicita (králík)   LD50 > 5000 mg/kg (OECD 434) 
inhala�þní toxicita (potkan)  LC50 > 4100 mg/kg (OECD 403) 

 
Chronická toxicita:   nestanoveno 
 
Žíravost/dráždivost pro k�$ži:   Výsledky test�$ OECD 404 prokázaly dráždivost na k�$ži. 

 
Vážné poškození o�þí/podrážd��ní o�þí:  Výsledky test�$ OECD 405 neprokázaly dráždivost o�þí. 

 
Senzibilizace dýchacích cest/senzibilizace k�$že: Data pro senzibilizaci dýchacích cest chybí, 

senzibilizace dýchacích cest se neo�þekává. U 
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senzibilizace na k�$ži byly provedeny testy OECD 
406, které senzibilizaci neprokázaly. 

 
Mutagenita v zárode�þných bu��kách:  Výsledky genetické toxicity in vitro (Ames test) 

indikují genotoxickou aktivitu (MI 1,7 až 9). 
Oproti tomu modifikovaný Ames test vykazuje 
negativní výsledky mutagenity. Testy mutagenity 
na sav�þích bu��kách vykazují nejednozna�þné a 
nespolehlivé výsledky (OECD 476 a OECD 479). 
Testy in vivo OECD 475 neprokázaly mutagenitu. 

 
Karcinogenita: Karcinogenní aktivita je pozorována v p��ítomnosti 

opakovaného kožního podrážd��ní. Toto riziko lze 
snížit zamezením kožnímu podrážd��ní nap��íklad 
používáním vhodných pracovních pom�$cek a 
pracovního od��vu. 

 
Toxicita pro reprodukci:  
Fertilita  reproduk�þní toxicita (inhala�þní)   NOAEC 1710 mg/m3 (OECD 416)  

reproduk�þní toxicita (dermální)   NOAEL 500 mg/kg bw/den (OECD 416).  
Vývoj    reproduk�þní toxicita (inhala�þní)   NOAEC 2110 mg/m3  

reproduk�þní toxicita (dermální)   NOAEL 125 mg/kg bw/den 
 

Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice:  nestanoveno 
 

Toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice: 
 

subakutní dermální toxicita  (OECD 410) NOAEL 0,5 ml/kg 
subchronická dermální toxicita  NOAEL 30 mg/kg 
subchronická inhala�þní toxicita  (OECD 403) NOAEC > 1710 mg/m3 

 
Nebezpe�þnost p��i vdechnutí:  p��i požití m�$že vyvolat vážné poškození plic 

ODDÍL 12: EKOLOGICKÉ INFORMACE 
 

Na základ�� hodnot akutní toxicity bezobratlých a ��as pro složku s ES �þíslem 269-822-7 je látka 
klasifikována jako nebezpe�þná pro životní prost��edí s R 51/53. 

12.1 Toxicita 
 
Ekotoxikologické informace samotné sm��si nebyly testovány. 
Výsledky pro složku s ES �þíslem 269-822-7 jsou následující: 
 
Akutní toxicita pro vodní prost��edí:  
 
ryby   LL50 (96 h)  21 mg/l 
��asy   EL50 (72 h)  22 mg/l 
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bezobratlí  EL50 (48 h)  68 mg/l 
 

Chronická toxicita pro vodní prost��edí:  
 
ryby (21 dní)  NOEL 0,083 mg/l  
bezobratlí  NOEL 0,21 mg/l 

 
Toxicita pro p�$dní mikroorganismy a makroorganismy:  
 
mikroorganismy  EL50 (40 h) > 1000 mg/l, NOEL 3,21 mg/l 

12.2 Persistence a rozložitelnost 
 

Perzistence se nep��edpokládá, biologická odbouratelnost je cca 60 %. 

12.3 Bioakumula�þní potenciál 
 

Nep��edpokládá se. 

12.4 Mobilita v p�$d��  
 

Nep��edpokládá se, data chybí. 

12.5 Výsledky posouzení PBT a vPvB  
 

Nep��edpokládá se na základ�� složení a nízké rozpustnosti ve vod��. 

12.6 Jiné nep��íznivé ú�þinky 
 

Vytvo��ení vrstvy na povrchu vody zabra��uje p��ístupu kyslíku. 

ODDÍL 13: POKYNY PRO ODSTRA�� OVÁNÍ 

13.1 Metody nakládání s odpady 

Zp�$soby zneškod��ování látky:  

Odpad, znehodnocený výrobek nebo nevyužité zbytky p��edat osob�� s oprávn��ním k nakládání s odpady 
podle zákona �þ. 185/2001 Sb., v platném zn��ní o odpadech za ú�þelem využití nebo zneškodn��ní (podle 
pokyn�$ výrobce). 

 
Kód odpadu:  
 
N 13 07 01, v sorbentu: N 15 02 02 

 
Zp�$soby zneškod��ování kontaminovaného obalu:  
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Motorová nafta se dodává v železni�þních cisternách a autocisternách. Pokud je p��e�þerpávána do sud�$, 
tyto ��ádn�� vyprázdn��né odevzdat na sb��rné místo nebezpe�þných odpad�$. Obaly se zbytky výrobku 
odkládat na míst�� ur�þeném obcí nebo p��edat osob�� s oprávn��ním k nakládání s odpady. 

 
Kód odpadu (obal):  
 
N 15 01 10 

 
Právní p��edpisy o odpadech:  
 
Zákon �þ. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném zn��ní a související provád��cí vyhlášky a na��ízení. 
Informace d�$ležité pro bezpe�þnost osob vykonávající �þinnosti odpadového hospodá��ství dopl��ují 
informace uvedené v oddíle 8. 

ODDÍL 14: INFORMACE PRO P�� EPRAVU 
 

Pojmenování a ozna�þení podle evropské dohody o p��eprav�� nebezpe�þného zboží RID/ADR. 
Informace o právních p��edpisech  - viz bod 15 

 

14.1 �ýíslo UN     

1202 

14.2 Náležitý název OSN pro zásilku  

NAFTA MOTOROVÁ, vyhovující norm�� EN 590 

14.3 T��ída/t��ídy nebezpe�þnosti pro p��epravu   

3 

 
Klasifika�þní kód:   F1 

14.4 Obalová skupina    

III 

 

14.5 Identifika�þní �þíslo nebezpe�þnosti  

30 

Bezpe�þnostní zna�þka:    3 
Typ vozidla dle ADR:    AT 

14.6 Nebezpe�þnost pro životní prost��edí   

ano 
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14.7 Zvláštní bezpe�þnostní opat��ení pro uživatele 
 

P��epravní kategorie:    3 
Omezené množství (LQ):    LQ7 

 
Ropné kapalné látky jsou podle zákona �þ. 254/2001 Sb., o vodách, v platném zn��ní považovány za 
nebezpe�þné, proto z hlediska požadavk�$ ochrany jakosti povrchových a podzemních vod je p��i 
dopravování v��tších objem�$ nezbytné ��ídit se pokyny �ýSN 75 3418. 

14.8 Hromadná p��eprava podle p��ílohy II MARPOL 73/78 a p��edpisu IBC 
 

Nejsou ur�þeny k hromadné p��eprav�� podle t��chto p��edpis�$. 

ODDÍL 15: INFORMACE O P�� EDPISECH 

15.1 Na��ízení týkající se bezpe�þnosti, zdraví a životního prost��edí/specifické právní p��edpisy týkající se látky 

nebo sm��sí 

�x Zákon �þ. 86/2002 Sb., o ochran�� ovzduší, v platném zn��ní, v�þetn�� souvisících p��edpis�$ a na��ízení. 
Výrobek není t��kavou organickou látkou (VOC) ve smyslu zákona �þ. 86/2002 Sb., v platném zn��ní a 
související vyhlášky MŽP. 

�x �ýSN 65 0201 Ho��lavé kapaliny – Prostory pro výrobu, skladování a manipulaci 
Podle �ýSN 65 0201 je výrobek za��azen do III. t��ídy ho��lavosti. 

�x �ýSN 33 0371 Nevýbušná elektrická za��ízení – Výbušné sm��si – Klasifikace a metody zkoušení 
Podle �ýSN 33 0771 je výrobek za��azen do teplotní t��ídy T2 a skupiny výbušnosti IIA. 

�x Na��ízení vlády �þ. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví p��i práci, v platném zn��ní 
�x �ýSN 75 3415 Ochrana vody p��ed ropnými látkami. Objekty pro manipulaci s ropnými látkami a jejich 

skladování 
�x �ýSN 75 3418 Ochrana povrchových a podzemních vod p��ed zne�þišt��ním p��i doprav�� ropy a ropných 

látek silni�þními vozidly 
�x Zákon �þ. 111/1994 Sb., Silni�þní doprava v platném zn��ní, v�þetn�� souvisejících p��edpis�$ a na��ízení 

(ADR) 
�x Sd��lení Ministerstva zahrani�þních v��cí �þ.17 o vyhlášení p��ijetí zm��n a dopl��k�$ „P��ílohy A – Všeobecná 

ustanovení týkající se nebezpe�þných látek a p��edm��t�$“ a „P��ílohy B - Ustanovení o dopravních 
prost��edcích a o p��eprav��“ Evropské dohody o mezinárodní silni�þní p��eprav�� nebezpe�þných v��cí (ADR) 
/ 2011 

�x Evropská dohoda o mezinárodní silni�þní p��eprav�� nebezpe�þných v��cí (ADR) / 2011 
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�x Zákon �þ. 266/1994 Sb., Zákon o drahách v platném zn��ní, v�þetn�� souvisejících p��edpis�$ a na��ízení 
(RID) 

�x Sd��lení Ministerstva zahrani�þních v��cí �þ. 22/2010 Sb.m.s., kterým se m��ní a dopl��uje sd��lení 
Ministerstva zahrani�þních v��cí �þ. 19/2007 Sb. m. s. o vyhlášení nového zn��ní P��ípojku C - �� ádu pro 
mezinárodní železni�þní p��epravu nebezpe�þných v��cí (RID) Úmluvy o mezinárodní železni�þní p��eprav�� 
(COTIF) / 2011 

�x Úmluva o mezinárodní železni�þní p��eprav�� (COTIF). P��ípojka C - �� ádu pro mezinárodní železni�þní 
p��epravu nebezpe�þných v��cí (RID)/ 2011 

�x Zákon �þ. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických sm��sích (chemický zákon), v platném 
zn��ní v�þetn�� souvisejících p��edpis�$ a na��ízení. 

�x a o zm��n�� n��kterých zákon�$. 
�x Sm��rnice Evropského parlamentu a Rady 1999/45/ES týkající se klasifikace, balení a ozna�þování 

nebezpe�þných p��ípravk�$ (DPD) 
�x Na��ízení Evropského parlamentu a Rady (ES) �þ. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a 

omezování chemických látek, o z��ízení Evropské agentury pro chemické látky (REACH), v platném 
zn��ní 

�x Na��ízení Evropského parlamentu a Rady (ES) �þ. 1272/2008, o klasifikaci, ozna�þování a balení látek a 
sm��sí (CLP), v platném zn��ní. 

 

15.2 Posouzení chemické bezpe�þnosti 
 

Chemické posouzení bezpe�þnosti bylo provedeno. 

ODDÍL 16: DALŠÍ INFORMACE 

16.1 Seznam H-v��t a P-v��t podle Na��ízení (ES) �þ. 1272/2008 

Standardní v��ty o bezpe�þnosti H-v��ty 

H226   Ho��lavá kapalina a páry 
H304   P��i požití a vniknutí do dýchacích cest m�$že zp�$sobit smrt 
H315   Dráždí k�$ži 
H332   Zdraví škodlivý p��i vdechování 
H351   Podez��ení na vyvolání rakoviny 
H373   M�$že zp�$sobit poškození orgán�$ p��i prodloužené nebo opakované expozici 
H411   Toxický pro vodní organizmy, s dlouhodobými ú�þinky 

 
Pokyny pro bezpe�þné zacházení P-v��ty 

P101   Je-li nutná léka��ská pomoc, m��jte po ruce obal nebo štítek výrobku 
P102   Uchovávejte mimo dosah d��tí 
P103   P��ed použitím si p��e�þt��te údaje na štítku 
P261   Zamezte vdechování dýmu 
P273   Zabra��te uvoln��ní do životního prost��edí 
P280   Používejte ochranné rukavice/ochranný od��v/ochranné brýle/obli�þejový štít 
P301+P310  P�� I POŽITÍ: Okamžit�� volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMA�ýNÍ ST�� EDISKO 

nebo léka��e 



 

 Bezpe�þnostn í  l i s t  pod le  Na��ízen í  Evropského par lamentu  a  Rady  (ES)  �þ.  1907/2006,  
ve  zn��n í  sm��rn ice  453 /2010/ES  

 
Datum vydání: 30. 11. 2000      Datum revize: 20. 2. 2015 

Tisková oprava: -------------------- 
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P331   NEVYVOLÁVEJTE zvracení 
P501   Odstra��te obsah/obal jako nebezpe�þný odpad 

16.2 Informace o zm��nách 
 

Zm��na byla provedena na základ�� platnosti Na��ízení komise (EU) �þ. 453/2010. 
Údaje obsažené v tomto bezpe�þnostním list�� se týkají pouze uvedeného výrobku a odpovídají našim 
sou�þasným znalostem a zkušenostem. Za správné zacházení s výrobkem podle platné legislativy odpovídá 
uživatel. 
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n=8,08V; nI=13,66V; Lk=194,000m; A=692; m=0,634m; T=168,261m; mezilehlá klotoida

n=8,89V; nI=11,22V; Lk=213,241m; A=685; m=0,861m; T=271,880m; klotoida

Rx2=2478,15m

R1=20000m
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Havarijní plán, díl 1                                                                            M1:10 000

Inundace  Q100

Ohrožený objekt2

Modernizovaný úsek trati
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