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311 UVOD

31.1.1 VsSeobecné

Pro kapitolu 31 - Trakéni vedeni plati vSechny pojmy, ustanoveni, poZadavky a udaje uvedené v kapitole
1 TKP - VSeobecné.

Tato kapitola plati pro zhotoveni trakéniho vedeni (dale jen TV), neobsahuje napajeci stanice, uvedené
v kapitole 29 TKP, kabely dalkového ovladani odpojovaci, uvedené v kapitole 26 TKP. Korozi bludnymi
proudy fesi kapitola 25 A TKP.

Nézvoslovi pro elektricka trakéni vedeni je uréeno v CSN 34 5145 a v CSN IEC 50(811) (33 0050).

Zhotoveni TV musi spliovat pozadavky projektové dokumentace (dale jen dokumentace) a dotéenych
kapitol TKP.

31.1.2 Ostatni vedeni a zarizeni na podpérach TV

Na podpérach TV lze umistit ijind venkovni vedeni a zafizeni, napt. vedeni 22 kV, optické kabely, jejich
kabelové spojky a drzaky rezervy, ukolejiiovaci a ochranna lana, rozvody nn pro venkovni osvétleni, svitidla
venkovniho osvétleni, navésti a navéstidla a elektrické privody k témto zafizenim. Podle potfeby se souhlasem
spravce TV je mozné doplnit na trakéni stozary a zaklady i jiné tratové znacky a vystroj trati ( napf. zajistovaci
znacky polohy koleje, rychlostniky, hektometrovniky, prvni a posledni stozar elektrickych stani¢nich
a mezistanic¢nich usekd apod.). Umisténi uvedenych zafizeni na trakénich podpérach podléha schvaleni
uréenymi opravnénymi osobami podle vynosu CD DDC ¢&j. 56 731/96-S14 ve znéni pozdéjsich vynost
a v ptipadech jimi stanovenych musi byt uvedeno v koordinaénim schématu ukolejnéni a trakénich podpér (dale
jen KSUaTP) s udanim podminek tohoto souhlasu.

31.2  POPIS A KVALITA STAVEBNICH MATERIALU
31.2.1 Zakladni materialy pro zaklady TV

31.2.1.1 Beton

Pro beton plati obecné kapitola 17 TKP s tim, Ze zhotovitel musi dodrzovat nasledujici pozadavky.

Na rozdil od schvalené typové dokumentace musi byt provedeny zaklady z betonu dale pifedepsanych tfid.
Zakladni rada zdkladii (hranovité, stupniované a pilotované)

Pouzity beton je tiidy B15 podle CSN 73 2400, coz odpovida oznaceni C 12/15 podle CSN EN 206-1 (73 2403).
Zaklady tezené (ZT)

Pouzity beton je tfidy B 20 (C 16/20).

Zaklady vrtané (ZV)

Pouzity beton je tiidy B 20 (C 16/20).

Zkouseni betonoveé smési
se provadi podle CSN EN 12350 - ¢ast 2 az 5.

31.2.1.2 Voda

Voda k ptipravé betonové smési nesmi obsahovat latky, které rozruSuji cement (napf. sira, volny kysli¢nik
uhlicity) a musi splilovat CSN EN 1008.

31.2.1.3 Kamenivo

K pfipravé betonu zhotovitel pouziva smési kameniva jemné frakce do 4 mm a hrubé frakce 8 - 16 mm, jejichz
pevnost musi byt vétsi, nez je pozadovana pevnost betonu.

Kéamen pro zdivo a stavebni ucely je podle CSN 72 1860.



31.2.1.4 Cement

Druh, tfidu a kvalitu cementu pro zaklady stozard TV urcuje obecné kapitola 17 TKP ¢l. 17. 2. 1.
P1i volbé druhu cementu se piihlizi k agresivité pid a spodnich vod.

31.2.2 Ocel

Pro zakladové konstrukce plati obecné kapitola 19 TKP.

31.2.2.1 Kotevni svorniky

musi zhotovitel osazovat z oceli tfidy 11 523 kované nebo se svatfovanou patkou podle schvalené dokumentace
zakladl trolejového vedeni.

31.2.2.2 Ptidavné vyztuze

zhotovitel osadi podle typové dokumentace zakladi TV a jsou z oceli tiidy 10 216.

31.2.3 Podpéry TV

Pro podpéry akonstrukce plati obecné kapitola 18 a 19 TKP. Typ akvalitu podpér TV urCuje typova
dokumentace a musi byt schvaleny pro pouziti na Zelezni¢ni dopravni cestg.

Podpéry rozd€lujeme na:

— individudlni (stozary),

— skupinové (nosné brany),

Stozary se pouzivaji :

ocelové trubkové,

ocelové piihradové - véetné plochych,

— z predpjatého betonu,

atypické ( vyrobené podle schvalené dokumentace).

Typ a velikost stozarti urCuje dokumentace.

Podpéru trakéniho vedeni musi zhotovitel opatfit témito udaji:
a) typové oznaceni podpéry,

b) oznaceni a nadzev vyrobce,

¢) ¢islo normy nebo podnikového predpisu,

d) rok vyroby.

Udaje museji byt vyznageny na trvanlivém stitku, spolehlivé pfipevnéném na viditelném misté vn&jsiho povrchu
stozaru.

Ocelové trubkové i piihradové stozary a patky svornikovych stozart jsou z oceli tiidy 11.
Nosné brany

tvofi bievno piihradové konstrukce typu 23 a 34 pfipevnéné na trubkovych nebo piihradovych ocelovych
stozarech.

Bfevna nosnych bran musi byt z oceli tfidy 11 minimalné kvality 11 325.

Podle zatizeni (velikosti a umisténi) urCuje dokumentace zpusob vyvéSeni bievna (bez vyvéseni, jednostranné
nebo oboustranné). Podle vzorové dokumentace provede zhotovitel vyvéseni ocelovymi tahly téidy 11.

Ocelové konstrukce trakéniho vedeni musi byt navrhovany podle CSN 73 1401 a vyrabény podle CSN 73 2601.



31.2.4 Nosné prvky trolejovych vedeni

Nosné prvky provede zhotovitel podle dokumentace a platnych vzorovych sestav TV typu J, S, P.

Zavésy trolejového vedeni:

— Otocné izolované konzoly jsou vodorovné (prosté vedeni podle vzorové sestavy typu P) a §ikmé
(tfetézovkové vedeni podle vzorovych sestav typu J a S, J/FS1 a S/FS2) a slouzi pro zavéSeni trolejového
vedeni na stozarech.

— Musi byt vyrobeny z bezesvych trubek podle CSN 42 5715 (v souladu s dokumentaci) z oceli tfidy S 355 JO,
nebo z Al slitiny podle CSN EN 573-3 ttidy EN AW-6082 T6, piipadné doplnény bronzovym lanem.

— Svislé izolované konzoly (SIK) slouzi pro zavéSeni trolejového vedeni na bievnech nosnych bran.

— Zaveésy se smérovym lanem slouzi pro zavéSeni trolejového vedeni na bfevnech nosnych bran pomoci
ocelovych tahel.

— Smérova lana jsou bronzova prifezu 50 nebo 70 mm?®.

— Prlfez urcuje dokumentace.

31.2.5 Vodice trolejového vedeni

Trolejové vedeni musi spliiovat podminky uvedené v dokumentaci, v CSN 34 1500, CSN 34 1530,
CSNIEC 913 a CSN EN 50 119.

Pfi modernizaci a optimalizaci Zelezni¢nich trati obou elektrickych trakénich soustav se stanovenou
maximalni tratovou rychlosti nad 120 km.h™ je nutna vyména trolejového vodi¢e a nosného lana.

Napéjeni a déleni trolejového vedeni zhotovitel provede podle dokumentace a CSN 34 1530.
Trolejovy vodié¢

Prifez a typ urcuje dokumentace.

Tvar trolejového vodi¢e musi vyhovovat rozmérim podle CSN EN 50149.

Material minimélné dovolené pevnosti 120 MPa podle CSN 42 3001. Minimalni elektricka vodivost trolejového
vodie je podle CSN 34 1530.

Trolejové spojky jsou v dodavce nové troleje pro rychlost vyssi nez 120 km.h™' nepfipustné a mohou se pouzit
pouze k naspojkovani nové troleje s ptivodni troleji, kterd zdstava i po rekonstrukei.

Nosné lano
Material urcuje dokumentace.
Pro nosna lana se pouzivaji lana médéna a bronzova.

Pritezy atypy podle dokumentace, spliujici minimalné hodnoty elektrické vodivosti a mechanické pevnosti
podle CSN 34 1530 a CSN EN 50 119.

Flexilano

Jako flexilana v napinacich systémech se pouzivaji pouze lana znerez oceli, spliiujici minimalné¢ hodnoty
mechanické pevnosti odpovidajici trolejovému vodic¢i ¢i nosnému lanu.

31.2.6 Privodni vedeni

Materialy pro napajeci, zesilovaci a obchazeci vedeni urcuje dokumentace.

Lana téchto vedeni musi odpovidat pozadavkim na elektrickou vodivost podle normy CSN 34 1530. Pouzivaji
se lana médéna.

Celoplastové kabely pro napéjeci vedeni musi spliiovat podminky CSN 34 1530.




31.2.7 Urcena elektricka zarizeni
Pro trakéni vedeni (jako pro urcené technické zatizeni elektrické podle vyhlasky ¢. 100/1995 Sb.) 1ze pouzit jen
schvalené pristroje a ¢asti.

Typy elektrickych zafizeni (napiiklad odpojovacii, odpinacl a jejich pohont, usekovych délich, prirazek,
bleskojistek) ur¢uje dokumentace.

31.2.8 Materialy pro ukolejiiovani

Materialy pro ukolejiiovani nezivych ¢asti TV a vodivych konstrukei umisténych v prostoru ohrozeni trolejovym
vedenim (dale jen POTV)

— pro individualni ukolejnéni: pozinkovany drét isolovany o priméru 10 mm podle CSN 34 1530,

— pro skupinové ukolejnéni: lano - prifez a délku lana je stanovena v dokumentaci.

31.2.9 Zpétné vedeni

K vedeni zpétného trakéniho proudu slouzi kolejnice, kolejnicové Casti vyhybek, jejich vodivé propojky
a lanova propojeni, kabelova a venkovni zpétna vedeni.

Propojky a lanova propojeni kolejnic

Pro vodiva propojeni kolejnic a kolejnicovych ¢asti vyhybek se pouzivaji propojky a lanova propojeni s vodici
z mé&dénych nebo ocelovych lan, pfipadné z ocelovych dratt. Jejich vodivost musi odpovidat pozadavkim
CSN 34 1530 a CSN EN 50119.

Néhradu mé&dénych lan ocelovymi lany fesi v souladu s vydanim CSN EN 50 122-1 opatieni feditele odboru
automatizace a elektrotechniky pod ¢.j. 60 351/04-O14 ze dne 2.8.2004. ,,Smérnice pro nahradu médénych

propojek a lanovych propojeni ocelovymi propojkami a lanovymi propojenimi®, ¢j. 59 556/96-S14-ZV6 ze dne
5.12.1996 (4€innost od 1.1.1997).

Venkovni zpétna vedeni.

Material a priifez uruje dokumentace.

Kabelova zpétna vedeni .

Kabely se pouziji celoplastové, spliujici podminky podle CSN 34 1530.

Rozvadeé¢ musi byt umistén na piehledném misté tak, aby byl pfistupny od kolejiste.

Rozvadéé musi byt viditelné oznaden Stitkem ajeho montdZz aprovoz musi odpovidat CSN 33 2000-1
a CSN 33 3210.

31.2.10 Ochrana proti korozi - pasivni ochrana

Provadi zhotovitel v souladu s kapitolou 25B TKP (komplexni protikorozni ochranu urcuje ¢lanek 31.5.5)
s nasledujicimi upfesnénimi:
Ocelové stoZary a konstrukce TV

je nutno opatfit pasivni protikorozni ochranou.

Pied provedenim ochrany proti korozi provadi zhotovitel otryskani podle CSN ISO 8501-1, CSN ISO 8501-2,
CSN EN ISO 8504-1, CSN EN ISO 8504-2, CSN ISO 8504-3 a CSN EN ISO 8504-4.

Protikorozni ochranu provede zhotovitel podle dokumentace jednim z nasledujicich zptsobi:

— zarovym nastiikem Met Zn min. 40-60 um,

— zarovym nastiikem ZnAl 15, min. 50 pm s utésiiovacim natérem nebo min. 100 um bez utésiiovaciho natéru,

— zarovym zinkovanim ponorem,

— zarovym nastiikem hlinikem min. 100 pm s utésiovacim natérem nebo hlinikem min. 150 pm bez utéstio-
vaciho natéru,

— natérovym systémem podle schvaleného technologického postupu.

Technické pozadavky na zérové zinkovani a na metody zkousek uvadéji CSN EN ISO 2063

a CSN EN ISO 1461.




Spojovaci materidly se pfipousti dodavat ve dvojim provedeni:
—  nerezove,
—  zéarove zinkované.

Kone¢na povrchova uprava spojovacich materialti svornikovych zakladd - matice, podlozka a vyCnivajici
svornik se provede protikoroznim natérem tak, aby nebyla narusena funkce rozebiratelného Sroubového spojeni.

Povrch stozaru, ktery je vetknut do zakladu, musi byt opatfen vhodnym natérem, ktery urcuje dokumentace.

Pii rekonstrukci natéru se provadi odstranéni oxidaéni vrstvy povrchu podle CSN ISO 8501-1.

31.2.11 Elektromagneticka kompatibilita (EMC)

Trakéni vedeni musi spliiovat pozadavky elektromagnetické interference (EMI) podle kapitoly 33 TKP,
¢l. 33.3.3 (€lanku 5.2.15 normy CSN EN 50119).

31.3 TECHNOLOGICKE POSTUPY PRACI

Prace na trak¢énim vedeni nové elektrizovanych trati zhotovitel realizuje za dopravnich vyluk.
Rekonstrukce trakéniho vedeni zhotovitel realizuje za dopravnich a napétovych vyluk.

31.3.1 Zaklady TV a jejich vytyceni
Zaklady TV provede zhotovitel ve shod¢ s typovou dokumentaci:

a) podle typové dokumentace
— zakladni fada (hloubené),
— zaklady tézené,
— zaklady vrtané,

— prefabrikované zaklady.
b) podle technologie schvalené objednatelem (pilotové zaklady)

¢) podle dokumentace
— modifikace typovych zakladu,

— atypické zaklady, upravené podle mistnich podminek.
Konkrétni typ zakladu je uréen v dokumentaci.
Popis zakladi uvedenych v typové dokumentaci:

V typové dokumentaci zékladi jsou uvedeny typy zakladu pro tfi druhy tnosnosti pud zatfidénych podle
CSN 73 1001 a tomu odpovidajici unosnost ve vztahu k jejich hloubce.

ZAaKladni Fada zakladua

je charakteristicka hranolovym tvarem zakladu, jehoz vykopy se hloubi strojné nebo ru¢né (pfi vyskytu
inzenyrskych siti apod.) Pro kotveni se pouzivaji zejména stupnovité zaklady s patkou.

Pouzity beton tiidy B 15 podle CSN 73 2400, coz odpovida oznageni C 12/15 podle CSN EN 206-1 (73 2403).
Zaklady tézené (ZT)
Jsou charakteristické strojnim vykopem kruhového nebo ovalného priufezu o pruméru cca 950 a 1250 mm.

Pouzity beton je tiidy B 20 (C 16/20).




Ziaklady vrtané (ZV)

Provadi se zemnim vrtakem priméru cca 700 mm.

Pouzity beton je tfidy B 20 (C 16/20).

Prefabrikované zaklady (P)

Jsou vyrobeny ze zelezobetonu a odlisuji se od predchozich typi nejen tvarove, ale hlavné technologii stavby.

Typova dokumentace vychazi z pficného prifezu tvaru I a ¢tyf variant hloubek navrhovanych podle zatizeni
zékladu a tnosnosti pudy.

Vytyceni poloh zaklada
provede zhotovitel podle dokumentace.
U atypickych zakladd stozari TV, které tvofi soucast opérnych nebo zarubnich zdi apod. musi byt dolozen

staticky vypocet a pfi¢ny fez zakladu.

31.3.2  Vykopy

Pro vykopy obecné plati kapitola 3 TKP.
Vykopy provede zhotovitel podle dokumentace.

Pred zapocetim hloubeni vykopu, v ptipadé ptitomnosti kabelovych rozvodd nebo jinych tloznych zatizeni
v misté¢ vykopu zékladu, provede ovéfeni jejich polohy, ato bud kopanou sondou, nebo elektronickym
zatizenim.

Vykopy zakladu

musi byt provedeny podle schvalené dokumentace. Rozmér vykopu hranolovych zakladti musi zhotovitel zvétsit
podle typu pouzitého bednéni tak, aby byl dodrzen rozmér zakladu uvedeny v dokumentaci.

Zjisti-li zhotovitel jinou Unosnost pidy, nez je uvedena v dokumentaci, oznami tuto skuteénost pisemnou
formou stavebnimu dozoru a po kontrole a odsouhlaseni upravi hloubku zalozeni zakladu.

Bednéni zakladu je ptipravou pro betonaz zakladu.

Bednéni zakladi provede zhotovitel do hloubky minimalné 0,2 m pod uroven definitivniho terénu, pii zachovani
dostatecné tuhosti bednéni.

Pro bednéni diiku stupiiovych zékladl lze pouzit typovych dilcti dostateCné tuhosti, které zajisti rozmér a tvar
uréeny v dokumentaci a umozni vibrovani betonové smesi.

Po odstranéni bednéni se dosypana zemina zhutni po vrstvach ne vétSich nez 0,4 m.
Vykopy pro prefabrikované zaklady

Vykop pro tyto zaklady musi byt o 0,1 m hlubsi, nez je jeho hloubka od temene koleje, uvedena jako vykop
ve stavebni tabulce dokumentace.

Srovnana rovina dna vykopu se zasype vrstvou Stérkopisku a zhutni tak, aby nasledné osazena zakladova spara
zustala ve vodorovné poloze a hloubce ulozeni podle dokumentace.

31.3.3 Zaklady TV typového provedeni

Betonaz zakladu
Pro provadéni betonaze plati kapitola 17 TKP.

Vyroba betonové smési, doprava a ukladani musi odpovidat CSN 73 2400 a CSN EN 206-1. Zhutnéni zakladu
se provede vibrovanim, jeho stupen se urcuje podle CSN EN 12350-4.

Do pripraveného vykopu zakladu osadi zhotovitel pomoci Sablony svorniky tak, aby byla zajisténa jejich svislost
a presna poloha.

Pti pouziti svornikti M36 s rektifika¢ni matici musi byt zéklad proveden tak, aby se pod patkou stozaru nedrzela
voda a zavity svornikd véetné matic musi byt opatieny natérem zamezujicim korozi svornikd (pokud nejsou jiz
jinak opatfeny proti korozi).



U zakladu trakénich podpér, kde nejsou pouzity rektifikaéni matky se povrch zakladu upravi podle kapitoly
17 TKP. U BP stozaru se podmazou jen patky trakéni podpéry. U zékladu s vetknutim stozaru zhotovitel do
vykopu upevni jadro kuzelového tvaru nebo vhodnou trubku pro vytvofeni dutiny. Do doby osazeni stozaru
dutinu zakladu musi zakryt, a tak ochranit pfed znecisténim zeminou.

Povrch nadzemni ¢asti zakladu musi byt celistvy, bez dutin a vad, nesmi byt porézni.
Vrchni hrany zakladi provede zhotovitel 0,2 m nad tiroven definitivniho terénu (neplati pro nastupiste).

Vrchni hrana zakladu pro vetknuty stozar se provede s hlavickou bez vodu odpuzujiciho natéru.

V nastupistich se provedou vrchni hrany zakladd pod trovni plochy nastupisté tak, aby piipadné patky
a svorniky ocelovych stozart z diivodu bezpecnosti nepiesahovaly nad plochu nastupisté a prostor se nasledné
zakryje betonovou smési po pfipad¢ zivicnou smési do Grovné plochy nastupiste.

Pro geodetické ucely vlozi zhotovitel do vrchnich hran zakladd oznaéniky do mista 0,15 m od pfedni hrany
zéakladu, nebo které ur¢i dokumentace nebo stavebni dozor.

Osazeni prefabrikovaného zakladu

provede zhotovitel do pozadované polohy za pomoci vodiciho piipravku tak, aby byla splnéna pozadovana
poloha zakladu.

Obsyp zakladu provede netfidénym $térkopiskem zhutnénym po vrstvach.

Vyska vrstvy pro zhutnéni nesmi byt vétsi nez 0,4 m.

31.3.4 Zaklady TV jinych schvalenych technologii

P1i jinych technologiich postupuje zhotovitel podle ZTKP.

31.3.5 Podpéry TV

Rozmisténi podpér

se provadi podle dokumentace a vzorové sestavy TV.
Osazeni stoZaru

a) do dutiny zakladu

Zhotovitel pired osazenim ocelového stozdru do dutiny zékladu provede jeho protikorozni ochranu podle
¢lanku 31.2.10.

U stozarl z predpjatého betonu pied jejich postavenim zhotovitel vyplni dno dutiny zakladu vrstvou betonové
smési B 20 (C16/20) o vySce minimalné 0,1 m.

Potom do dutiny zadkladu vlozi stozar do pozadované polohy podle dokumentace, v dutin¢ jej zajisti proti
posunuti a po nastaveni svislé polohy nebo pfipadného zdklonu ho v dutiné zaklinuje tfemi kliny tak, aby
nedoslo po uvolnéni stozaru ze zavésu jetabu k jeho naklonéni.

Nasleduje zaliti dutiny zakladu betonovou smési (zalivkou) z betonu tiidy B 20 (C16/20) tak, aby doslo
k zaplnéni vSech volnych prostor dutiny do vyse 0,2 - 0,3m od vrchni hrany zakladu (do mista klint).

Provede kontrolu svislosti pfipadné zaklonu stozaru.
Vrchni plochu zékladu ochrani tak, aby zaklad nemohl byt znecistén zeminou.

Po nezbytné dobé tuhnuti betonu odstrani jistici kliny a provede hlavicku zakladu.

b) na svorniky
Zhotovitel postavi stozar na zéklad se svorniky a zajisti matkami.

Pomoci vypodlozeni patek stozaru nebo nastavenim rektifikacnich matek se provede jeho vyrovnani nebo se
nastavi jeho zéklon, a v pozadované poloze se zajisti dotaZzenim vSech matek.

Stozar vcetné patky musi zhotovitel protikorozné osetfit podle ¢lanku 31.2.10.

Podkladni podlozky vymezujici zdklon stozdru, vkladané pod patku stozaru musi spliovat pozadavky
protikorozni ochrany.




Bievna nosnych bran

jsou typovych provedeni CD ajejich vyroba je provadéna podle technologické &asti typové dokumentace
stozara TV.

Zavéseni bievna provadi zhotovitel podle své technologie, pfi které musi byt zajisténa bezpecnost prace a nesmi
dojit k poskozeni protikorozni ochrany bievna.

V piipadé€ vyvéseni bfeven nosnych bran se toto realizuje soucasn€ s montazi nosného bfevna.

V piipadé kluzného ulozeni bfevna je nutné po montazi kontrolovat, zda ma dilatacni spara vzhledem k teploté
odpovidajici rozméry.

Pfesnost vyroby bifevna a montaze si vyzaduje zvlastni pozornost zhotovitele tak, aby nedoslo k piekroceni
maximalni hodnoty dovolené deformace pruti nosné brany podle ¢lanku 31.6.2.

31.3.6 Otocné trubkové konzoly a svislé izolované konzoly (SIK)

Kompletuje a montuje zhotovitel podle své technologie, odsouhlasené stavebnim dozorem.

Pfi montazi armatur a Sroubovych spojeni je nutné dbat na presné dotazeni Sroubli napf. pomoci momentovych
klica (viz vzorova sestava typu ”J” a ”’S”, | J/FS1* a ,,S/FS2%).

31.3.7 Trolejové vedeni

Montaz provede zhotovitel podle své technologie (rozumi se zplsob rozvinuti atazeni nosného lana
a trolejového vodice) tak, aby byly splnény pozadované parametry TV podle vzorovych sestav typu J”, ’S”,
”P”” nebo podle pozadavkl objednatele.

Vyska zavéSeni nosného lana, zesilovaciho lana nebo trolejového vodice nad provozovanymi kolejemi, ptipadné
silni¢nimi pfejezdy, musi byt takova, aby nedoslo k jejich zachyceni projizdéjicimi zelezni¢nimi ¢i silni¢nimi
vozidly.

Pfi rozvinovani a zavéSovani vodict na konstrukce TV je tieba dusledn¢ dbat na zachovani funkcnosti
provozovanych kolejovych obvodd a dodrzeni prijezdného profilu dopravné nevyloucenych koleji - toto je
tieba projednat s SDC-SSZT a ulozit vylukovym rozkazem.

Pfi rozvinovani a zavéSovani vodi¢d na konstrukce TV nesmi dojit k jejich poskozeni prekroucenim
a mechanickym naru$enim prifezu!

Pfi montazi elektrickych spoji pomoci Sroubovych proudovych svorek je nutné dbat na spravné ulozeni vodict
ve svorce a na piesné dotazeni Sroubli napf. pomoci momentovych klica.

Montéz proudového propojeni musi byt provedena na dokonale ocisténé vodice.

Spojkovani nosnych lan je mozZné pouze lisovanim.

31.3.8 Napajeci vedeni

Nadzemni napajeci vedeni, vedouci mimo pozemek drahy, musi odpovidat CSN 33 3301.

V mistech pfechodu kabelového vedeni na nadzemni vedeni nebo v misté pfipojeni na trolejové vedeni musi byt
kabely ukonceny na trakénim stozaru kabelovou koncovkou a chranény svodi¢em piepéti.

Ulozeni kabelovych vedeni do kabelovych korytek provede zhotovitel podle kapitoly 26 a 30 TKP.

Pro montaz proudovych spoji plati ustanoveni v ¢lanku 31.3.7.

31.3.9 Zpétné vedeni

Trakéni propojeni kolejisté musi odpovidat ovéfenému KSUaTP.
Kolejnicové propojky provede zhotovitel podle typu kolejnic a technologie, schvalené stavebnim dozorem.

Osazovani kolejnicovych propojek se provadi podle CSN EN 50119, CSN 34 1530, CSN 34 2614, piedpisu
CD S 3, projektové dokumentace a vzorovych listdl vyhybek.

Umisténi kolejnicovych propojek a lanovych propojeni ve vyménach se provede podle vzorovych listt.
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Vlastni provedeni kolejnicovych spojek a pficnych propojek uréuje dokumentace, vzorova sestava
TV typu ?J”,’S”, ”P” a CSN 34 1530.

Venkovni zpétné vedeni, vedouci mimo pozemek drahy, musi odpovidat CSN 33 3301.

Kabely maji byt vedeny od napajeci stanice nejkratSim smérem k mistu ptipojeni na zpétné kolejnicové vedeni.

Kabely jsou ukonéeny v rozvadéci, jehoz druh a velikost fesi dokumentace.
Ulozeni kabelovych vedeni do kabelovych zlabu se fidi ustanovenimi kapitol 26 a 30 TKP.

Pro montaz proudovych spoji plati ustanoveni v ¢lanku 31.3.7.

31.3.10 Ukolejnéni

Ukolejnéni smi byt provedeno vyhradné podle KSUaTP ovéfenych opravnénymi osobami podle
€.j. 56 731/96- S14 ve znéni pozdéjsich vynosu.

Vodivé konstrukce a podzemni fady spojené s ukolejnénim nebo spojené s kolejnicemi elektrizované trati,
pripadné elektricka zafizeni na takovych vodivych konstrukcich nebo spojena s kolejnicemi, musi byt s ohledem
na kolejové obvody zabezpeCovaciho zafizeni upraveny zpiisobem pro né predepsanym v KSUaTP a musi
spliiovat ustanoveni CSN EN 50122-1 a norem souvisejicich. Ukolejiiovani malych predméta dle ¢l. 6.2.1.
CSN EN 50 122-1 fesi opatieni feditele odboru automatizace a elektrotechniky GR CD ¢&.j. 63318/2004-14 ze
dne 2.8.2004.

Pii modernizaci (rekonstrukci) trati zhotovitel provede podle KSUaTP ukolejnéni nezivych Casti trakéniho
vedeni a ostatnich vodivych konstrukci dotéenych stavbou (zabradli mostl, navéstidel, osvétleni, rozhlasd,
protihlukovych stén apod. v ramcei jednotlivych stavebnich objektit). Podle KSUaTP se ukolejni i ostatni vodivé
predméty, které jsou v POTV ve smyslu CSN 34 1500.

31.3.11 Ochrana pi'ed dotykem Zivych ¢asti trakéniho vedeni

Ochranu provede zhotovitel v souladu s dokumentaci a podle CSN 34 1500, CSN 33 2000-4-41,
CSN EN 50122-1, CSN EN 50122-2, CSN 34 1530.

Ochranu Ize provést:
— polohou,

— zabranou,

— krytem,

— izolaci,

— doplnkovou izolaci.

31.3.12 Ochrana pred nebezpecnym dotykem neZzivych casti trakéniho vedeni
Qchranu 1ze provést podle CSN 34 1500, CSN 33 2000-4-41, CSN EN 50122-1, CSN EN 50122-2,
CSN 34 1530 :

— ukolejnénim,

— zemnénim,

— 1izolaci,

— v tunelech také polohou (pro nosné konstrukce TV).

Zhotovitel musi provést ochranu jednotlivych ¢asti trakéniho vedeni a ostatnich vodivych zafizeni v POTV
predepsanym zptisobem podle KSUaTP. Musi byt dodrzen ptredepsany zptisob ptipojeni ukolejiiovaciho vodice
na chranénou konstrukci, ke zpétnému kolejnicovému vedeni a dodrzeno predepsané misto pfipojeni.

Zpisoby ukolejnéni nebo zemnéni jsou individudlni nebo skupinové (ukolejiovaci lano nebo uzemnovaci lano).
Ukolejnéni mize byt pfimé nebo pies zafizeni k omezeni napéti (ptes prarazku).

Ukolejnovaci nebo uzemnovaci lano propojuje podpéry trakéniho vedeni a navrhuje se v piipadech, kdy je
s ohledem na svodovou admitanci ukolejnénych konstrukci vyhodnéjsi, nez jina feseni.
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Prlfez lan se urCuje na zakladé zkratovych proudl a dotykovych napéti a musi byt uveden v dokumentaci.
Zpusob zavéseni se provadi podle dokumentace.

Provedeni individualniho ukolejnéni je podle CSN 34 1530, dokumentace stavby a vykresil sestaveni vzorové
dokumentace trolejovych vedeni (”J”, ’S”, ”P”).

31.3.13 Navéstidla pro elektricky provoz a trat'ové znacky

Provedeni navéstidel pro elektricky provoz a tratovych znacek osazovanych na trakéni nosné konstrukce
a zpusob jejich uchyceni na nosnou konstrukci musi odpovidat schvalenym TP a/nebo ZL.

Navéstidla s trvalou nebo obéasnou svételnou navésti zhotovitel osadi podle pozadavkll navéstnich predpist
a dokumentace.

Uchyceni navéstidel a tratovych znacek na nosnou konstrukci provede zhotovitel podle dokumentace.

31.3.14 Ostatni vedeni a zarizeni na podpérach TV

Pro umisténi ostatnich vedeni a zafizeni podle ¢lanku 31.1.2 této kapitoly TKP na podpérach TV musi byt
splnény tyto podminky:

— podpéry ptivodniho vedeni musi vyhovovat zvySenému namahani od téchto jinych zafizeni,

— svitidla a navéstidla neni dovoleno umistovat na stozary s odpojovaci, s odpinaci a s pfepétovymi ochranami
(bleskojistkami, svodici ptepéti apod.),

— vedeni smi byt zavéSena a zafizeni pfipojena jen za podminek urcenych v KSUaTP. P1ast’ kabelu musi byt
elektricky nevodivy,

— musi byt dodrzena vzdalenost podle CSN 34 1500 a CSN 34 2040.

Ocelové nosné casti optickych kabelt, umisténé na betonovych stozarech TV se nepropojuji s ukolejiovacim
vodic¢em za piedpokladu, Ze nejsou v prostoru ohrozeném trakénim vedenim pro ukolejnéni podle CSN 34 1500.

31.3.15 Tabulky s bezpe¢nostnim sdélenim nebo s napisy

Tabulky musi spliiovat pozadavky podle CSN ISO 3864 (01 8010) a CSN 37 5199. Jsou soulasti dodavky.
Jejich umisténi a uchyceni musi byt provedeno podle dokumentace.

314 DODAVKA, SKLADOVANI A PRUKAZNI ZKOUSKY

31.4.1 Zaklady TV

Dodavka, skladovani a prikazni zkousky jednotlivych materiali pro vyrobu betonu zakladld stozari véetné
vyztuze musi odpovidat pozadavkiim uvedenym v kapitole 17 TKP.

31.4.2 Stozary a nosna bievna TV

Soucasné s dodavkou stozari a bfeven nosnych bran ptedlozi zhotovitel osvédceni o jejich jakosti (atest),
tj. dodrzeni rozmérd, tvard, materiali atd. podle typové dokumentace stozard trakéniho vedeni, ptipadné podle
CSN 34 8240, CSN 34 8346.

Ulozeni stozarti a bfeven nosnych bran a manipulace s nimi musi byt provadéna tak, aby nedoslo k jejich
poskozeni, deformaci nebo naruseni protikorozni ochrany.

31.4.3 Trolejovy vodi¢ a lana

Vodice jsou dodavany na civkach podle technickych podminek vyrobce. Dodavka musi byt dolozena dodacim
listem a osvédéenim o jakosti.

Skladovani civek s vodi¢i musi zabezpecit zhotovitel tak, aby nedoslo k poskozeni vodict a lan.

31.4.4 FElektricka zarizeni

Elektricka zatizeni pro trakéni vedeni se dodavaji a zkousi podle schvalenych technickych podminek .
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31.4.5 Izolatory

Dodavka a montaz izolatorti musi byt provedena tak, aby nemohlo dojit k jejich poskozeni.

Jednotlivé kusy musi byt baleny nebo jinym zpisobem zajistény proti poskozeni. Dodavka musi byt dolozena
dodacim listem a osvéd¢enim o jakosti.

31.5 ODEBIRANI VZORKU A KONTROLNI ZKOUSKY

Odebirani vzorkt a kontrolni zkousky zajistuje zhotovitel a vysledky piedklada stavebnimu dozoru.

31.5.1 Ukolejnéni

Veskeré ukolejiiované konstrukce musi mit zméfen zemni odpor a musi byt ovéteno, ze jeho hodnoty nebudou
kolidovat sudaji predepsanymi v KSUaTP, respektive s pfedpoklady hodnot, za kterych bylo KSUaTP
podminecné ovéreno, to vSe s ohledem na klimatické zmény hodnot béhem roku. V opacném piipad€ nesmi byt
ukolejnéni pfipojovano ke kolejim a trakéni vedeni ztoho divodu uvedeno pod napéti, dokud nevstoupi
v platnost zména KSUaTP vyvolana existenci jinych hodnot a stanovici jiné podminky (napt. ochran pred
nebezpenym dotykem na elektrizované trati, jiné trakcéni pospojovani, atp.). Také tato zména musi byt ovétrena
uréenymi opravnénymi osobami podle ¢.j. 56 731/96-S14 ve znéni pozdéjsich vynost.

31.5.2 Zaklady TV

Kontrola zakladii musi odpovidat ustanoveni CSN 73 2400, CSN EN 206-1, tyée kruhové pro vyztuz zakladi
podle CSN 42 5512 a kapitoly 17 TKP.

Kotevni svorniky - kontrola se provadi podle CSN EN 20898-1 a schvalené dokumentace.

Zhotovitel je povinen pribézné pozadovat od stavebniho dozoru odsouhlaseni skute¢né polohy plochy vykopu
pro zakladovou sparu a pofizovat o tom zapisy.

31.5.3 Stozary TV a brevna nosnych bran
Za kvalitu stozard a nosnych prvka ruci dodavatel (vyrobce).

Stozary abfevna nosnych bran museji spliiovat pozadavky na provadéni ocelovych konstrukci podle
CSN 73 2601 a na uchylky rozméri a tvarii podle CSN 73 2611.

31.5.4 Kontrolni zkouSky a revize trakéniho vedeni

Pii predani kazdé dokonéené stavby TV do elektrického provozu se provede revize podle CSN EN 50119,
CSN 34 1500, CSN 34 1530, technicko-bezpec¢nostni zkouska ve smyslu vyhlasky ¢.177/95 Sb. a u trolejového
vedeni s projektovanou rychlosti nad 120 km.h™ také méfeni interakce mezi pantografem a trolejovym vodi¢em
(IPTV) a geometrické polohy trolejového vodi¢e (GPT) ve smyslu CSN 34 1530, zména Z2:2002.

Pii predani kazdé dokon¢ené &asti stavby TV se podle CSN 34 1530 zkouska plnou rychlosti nahrazuje
zkouskou stanovenou rychlosti. Rychlost a zpisob této zkousky se stanovi dohodou mezi zhotovitelem
a spravecem TV. Elektrické spoje TV musi mit p¥isluiné parametry podle CSN EN 50119 a musi byt ovéieno,
zejména u spoju na trolejovém vedeni, ze nedoslo nedokonalou montazi ke zvyseni stykovych odporii nad mez,
pii které dochazi pii jmenovité proudové zatézi vodice k otepleni elektrickych spojii nad maximalni pfipustnou
teplotu vodice. Ovéreni otepleni elektrickych spoji 1ze provést napiiklad termovizi pii zatizeni TV provoznim
proudem.

Pti uvedeni TV do provozu musi byt ovéfeno splnéni pozadavkt na EMC podle ¢lanku 31.2.11.

31.5.5 Protikorozni ochrana

Pfi nové elektrizaci trati stejnosmérnou proudovou soustavou nebo pii rozsdhlych rekonstrukcich
(modernizacich) stavajici trati je nutné provést protikorozni prizkum, meéfeni a vyhodnoceni s ndvrhem na
opatfeni podle kapitoly 25 TKP ¢ast A.

Zhotovitel doklada skuteéné provedené tloustky povlaki. Zkvouéky a metody méfeni tloustky povlakd uvadi
normy CSN EN ISO 2064, CSN EN ISO 1463, CSN 03 8157, CSN ISO 4518, CSN ISO 2178.

13




31.5.6 Kabelova vedeni

Zkousky kabelovych vedeni provede zhotovitel podle kapitoly 26 a 30 TKP a CSN 34 1530.

31.6 PRIPUSTNE ODCHYLKY, MiRA OPOTREBENI, ZARUKY

31.6.1 Zaklady TV

Odchylky od dokumentace v umisténi zékladl se pripoustéji podle tabulky €. 1, pficemz museji byt splnény
minimélni vzdalenosti uvedené v CSN 34 1530 a CSN EN 50119.

Pro rozméry zakladii a zhotoveni konstrukci TV musi zhotovitel dodrzet normu CSN 73 0202, CSN 73 0210-1,
CSN 73 0210-2.

31.6.2 Stozary a nosné brany TV

Odchylky od dokumentace v umisténi stozard a nosnych bran se pripoustéji podle tabulky ¢. 1, pficemZ museji
byt splnény minimalni vzdalenosti volnych lict podpér ptredepsané pro novou stavbu podle CSN 34 1530
a CSN EN 50119.

Zhotovitel provede méteni zemniho odporu podpér TV a ocelovych konstrukei, které je nutno ukolejnit podle
CSN 34 1500.

Tabulka €. 1 Montéazni a stavebni tolerance trakéniho vedeni oproti projektové dokumentaci TV:

hlavni a ptedjizdné koleje vedlejsi koleje
[mm] [mm]
Trolejovy vodic¢ vyska * +30 +50
Klikatost *** -50 -50
Nosné lano Vyska sestavy TV + 100
-50
Umisténi viici ose + 150
trolejového vodice
Stozar Volna lic ** +50
Ostatni Upevnovaci prvky kotveni, + 100
pevnych bodi a kotev
Stozar vyska upevnéni konzol Ry R, +50
Bfievno vyska upevnéni +50
Zaklad osa zakladu od osy koleje +50
-0
Zaklad vrchni hrana zékladu od TK + 100
Smérova lana vyska upevnéni 50
Smérova lana vyska upevnéni + 100
na stozarech BP (AP)

Poznamky:

*  tolerance vySky se vztahuje na vysku trolejového dratu v celém tratovém tseku, pfi¢emz sklon trolejového
vodice v jednom rozpéti stozard nesmi piesahnout hodnotu dle tabulky 8 v CSN EN 50 119

**  projektovana vzdalenost lice stozaru se predpoklada o 50 mm vét§i nez minimalni vzdalenost stanovena
normou CSN 34 1530

skokk
s ohledem na mistni poméry je nutno zvazit vyvazani bocnich drzakti na konzolach kvtli odvanuti trole-

jového vodice vétrem.
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Dovoleny zaklon stoZari - je odchylka nezatizeného stozaru od svislé polohy ve sméru proti ptisobeni hlavnich
sil na stozar. Ptipousti se podle tabulky ¢. 2.

Zaklon nosnych, vyztuZznych a odtahovych stoZaru trubkovych (T, TS), z piredpjatého betonu (P, PS)
a plochych prihradovych (DS)

Zaklon se nastavuje ve sméru kolmém od osy koleje.

Hodnoty zaklonti v zavislosti na umisténi stozaru jsou uvedeny v tabulce €. 2.

Tabulka ¢. 2:
Nastaveni Umisténi stozaru s konzolou
zéklonu od vné oblouku o poloméru (m) uvnitt oblouku o poloméru (m)
osy koleje | 1500-avice [ 500 - 1499 200 - 499 1500 -avice | 500- 1499 200 - 499
Zaklon 1,0 % 1,5% 2,0% 1,0 % 0,5 % 0%
stoZaru

Polomér oblouku koleje je uveden v polohovém planu.

POZNAMKA V déleni kotevnich usekl se stozary umisténymi na stejné stran¢ koleje, se zaklon nenastavuje
u stozaru, nesouciho nesjizdny zaves.

U trubkovych stozari, nesoucich nosna bfevna ramové konstrukce se zaklon nenastavuje.

Zaklon kotevnich stozara prihradovych ( BP)

Zaklon se nastavuje rovnob&zné s osou koleje proti sméru zatizeni. Velikost zaklonu je 1 % bez ohledu na
umisténi stozaru vné nebo uvnitt oblouku.

Zaklon se nenastavuje, je - li kotveni na stozaru oboustranné.

Zaklon prihradovych stoZari BP ve skupinovych podpérach

Branové stozary - zaklon kolmo ke koleji se nenastavuje.

Prevésové podpéry (nosné a napajeci preveésy) - zaklon stozart se nastavuje 1 % kolmo k ose koleje ve sméru
proti sméru zatiZeni.

Zaklon kotevnich stoZard trubkovych
Zaklon téchto stozarti se ve sméru rovnobézném s osou koleje nenastavuje. V pfipadé, ze je stozar pouzit jako

nosny, nastavuje se zaklon kolmo k ose koleje podle tabulky 2. Toto ustanoveni neplati jedna-li se o branovy
stoZar.

Maximalni povolena deformace podpér a rdamovych konstrukci pfi normalnim provoznim zatizeni je 2 %
z kontrolované délky prutu pro mezni zatizeni podle CSN 73 0035.

31.6.3 VySka a sklon trolejového vodice

Vyska trolejového vodie je méfena podle CSN EN 50119 a CSN 34 1530 jako staticka vzdalenost troleje
od roviny prolozené temeny kolejnic.

Odchylka od dokumentace (v mistech zavést TV) mezi sousednimi zavésy se pripousti podle tabulky €. 1.

Sklon (zména vy3ky trolejového vodiée) musi odpovidat pozadavkiim podle CSN EN 50 119, tab. 8.
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31.6.4 Interakce sbérac-trolejové vedeni

Pro posuzovéani interakéniho chovani na rozhranni sbérac-trolejové vedeni se pouzivaji nasledujici kategorie

trolejovych vedeni:

Tratova rychlost v km.h™! v <160 160 <v <220 | 220<v <250 v >250
Kategorie pro sttidavou trakci (AC) AC 1 AC?2 AC3 AC4
Tratova rychlost v [km/h] v <160 160 <v <220 | 220 <v <250 -
Kategorie pro stejnosmérnou trakci (DC) DC1 DC2 DC3 -

Pripustné proudové zatiZeni na styku kontaktniho pasu a trolejového vodice v klidovém stavu

Pfipustny proud v trolejovém vedeni vztazeny na vlak zavisi na rychlosti, hmotnosti vlaku vzdalenosti mezi
vlaky, stoupani trati, konstrukci trolejového vedeni. Charakteristiky kontaktniho pasu a trolejového vodice
museji byt takové, ze pfi maximalnim odebraném proudu nedojde k prehfati trolejového vodice pii klidovém
stavu a rozjezdu, a k prehiati kontaktnich past béhem pozadavku maximalniho odebiraného proudu.

Maximalni proud je omezen nasledujicimi faktory:

- pocet a material trolejovych vodica,

- pocet a material kontaktnich pasi,

- skute¢na hodnota kontaktnich tlakovych sil v kontaktnim bodg,
- kontaktni sila.

Pro bezpeény provoz musi provozovatel vlaku poskytnout vyhodnoceni navrhované konfigurace
pantografovych sbérac¢ll a proudovych pozadavkl vlaku, aby bylo mozno splnit pracovni mezni hodnoty
trolejového vedenti.

Staticka kontaktni sila vyvoldvana pantografovym sbéracem na trolejové vedeni musi byt uzplisobena na
bezpecny odbér proudu v klidovém stavu.

Pro AC sestavu je pouzita staticka kontaktni sila o hodnoté 75+15 N, pro DC sestavu s napétim 1,5 kV kontaktni
sila 0o hodnoté 125+15 N a pro DC se stavu s napétim 3 kV kontaktni sila o hodnoté¢ 110+15 N v klidovém
stavu.

Hodnota ptipustného proudu v klidovém stavu na pantografovy sbérac¢ je uvedena v tabulce €. 3.

Tabulka ¢. 3 - Pfipustny proud na pantografovy sbéra¢ v klidovém stavu

Kategorie trolejového vedeni AC (1,2,3,4) DC (1,2,3) DC (1,2,3)3
1,5kV kV

Pfipustny proud v klidovém stavu 80 300 200

na pantografovy sbérac (A)

Interakéni dynamické chovani

Dynamicka interakce mezi pantografovym sbéracem a trolejovym vedenim ma vliv na kvalitu systému odbéru
proudu a na opotfebovani kontaktnich pasti pantografového sbérace a trolejového vodice.

Toto dynamické chovani je zavislé na charakteristikach pantografového sbérace a trolejového vedeni a dale na
provoznich podminkach. Hlavnimi provoznimi podminkami, které je nutno v této souvislosti brat v Givahu, jsou
rychlost vlaku, pocet, vzdalenost a poloha pantografovych sbérac.

Pro vyhodnoceni parametrti v ptipad¢ vice nez jednoho pantografového sbérace se budou brat v uvahu vysledky
u toho pantografového sbérace, ktery bude vykazovat kritict€jsi hodnoty. Pro tcely piezkoumani se bude
provadet hodnotici zkouska. Dané hodnoty se budou métit v souladu s normou CSN EN 50317.
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Tabulka ¢. 4 Hodnoty pro interakéni chovani

Kategorie trolejového AC1 AC2 AC3 ACH4 DC1 DC2 DC3
vedeni

Fv(N) Kitivka (viz obrazek 1) Kftivka (viz obrazek 2)
Gmax 0,3 FM 0,3 FM

(pfi maximalni rychlosti)
Rezerva pro zdvih Viz 5.2.1.3 CSN EN 50119
trolejového vodice v misté S=k sy

z&vesu - S (mm)
a)

So - vypocteny, simulovany nebo méfeny zdvih trolejového vodice u pevného ramene vygenerovany
v normalnim provozu v souladu s 5.2.1.3 normy CSN EN 50119

k - koeficient podle ustanoveni 5.2.1.3 normy CSN EN 50119

Legenda:

Gmax maximalni smérodatna odchylka kontaktni tlakové sily

Fu prameérna kontaktni sila

Pozadovana hodnota primérné kontaktni sily F,, (N) zavisi na rychlosti v (km/h) - viz obrazek ¢. 1 a 2:
Fy=1(v)

Primérna kontaktni sila Fy; pro jakykoliv pantografovy sbéra¢ musi byt niz$i nebo rovna hodnoté udané
pfislusnou kiivkou; pro kazdy pantografovy sbéra¢ musi byt splnéna kritéria pro kvalitu odbéru proudu.

Obrazek €. 1 Zavislost Fy; (N) na v (km/h) pro sestavy AC
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Obrazek €. 2 Zavislost Fy (N) na v (km/h) pro DC sestavu
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Legenda:

Fycurve for 1,5 kV — kifivka F,, pro napéti 1,5 kV
Fys curve for 3 kV — kifivka F,, pro napéti 3 kV

31.6.5 Otepleni elektrickych spoji

Otepleni elektrickych spoji, zejména na vodicich trolejového vedeni, nesmi piekrodit maximalni piipustné
teploty uvedené v tabulce ¢. 5 (identickd tabulka viz CSN EN 50119 piiloha B tabulka B.1), pfi jejichz

prekroceni muze dojit k naruseni mechanickych vlastnosti materialu.

Tabulka &. 5

Material Maximalni teplota (°C)
Normalni méd’ a méd’ s vysokou pevnosti a vysokou 80
vodivosti
Slitina stfibra a médi 100
Slitina kadmia a médi 80

31.6.6 Trakéni kabelové vedeni

Odchylky polozeni kabeld jsou uvedeny v kapitole 26 TKP.

31.6.7 Mira opoti‘ebeni a konstrukce TV

Pouziti stavajiciho materialu TV ur¢i vlastnik drahy na zakladé prohlidek, méfeni, inspekci a vyhodnoceni

spolehlivosti provozu.

Trolejovy vodi¢ a nosné lano se musi vzdy vymeénit pii stavbach nebo rekonstrukcich koleji pro rychlosti nad
120 km.h™ a rozpéti stozarti nesmi prekroéit vzdalenost 65 m (pro sestavy J” a ”S” funkénich soubori FS 1
a FS 2). Doporucuje se stiidat velikost rozpéti stozard po sob€ jdoucich pro zamezeni rozkmitani trolejového

vedeni pfi rychlostech nad 120 km.h™".
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Pro rychlosti do 120 km.h™" se pfi stavbach a rekonstrukcich koleji nemusi trolejovy vodi¢ a nosné lano ménit.
Pro rychlosti do 100 km.h" neni rozpéti stozar omezeno vzdalenosti 65 m (za piedpokladu piiznivych
tratovych pomeért a mistnich podminek).

31.6.8 Zaruky, udrzba v zarucni dobé

Zaruéni doby vieobecné stanovuje kapitola 1 TKP. Udrzbu v zéruéni dobé zajistuje spravce TV podle
ustanoveni uvedenych v kapitole 1 TKP.

V souvislosti s vytahovanim (prodluzovanim) médénych a bronzovych vodic¢i spravce TV po projednani
s dodavatelem TV zajisti preregulovani TV.

31.7 KLIMATICKA OMEZENI

31.7.1 Zaklady TV

Betonaz zékladi podpér TV musi byt provedena v souladu sustanovenim &lanku 12 CSN 73 2400
a kapitoly 17 TKP.

31.7.2 Stozary TV

Pro osazovani vetknutych stozart do zakladi spojené betonaZzi zalivky a pro betonaz hlavicek stozar plati
podminky uvedené v kapitole 17 TKP.

Pro osazovani stozart svornikového provedeni a pro vlastni stozary a nosné brany nejsou klimaticka omezeni.

31.7.3 Trakéni vedeni

Prace na trakénim vedeni pfi napét'ovych vylukach v dobé boutky jsou zakazany.

31.7.4 Kabelova vedeni

Manipulace a pokladka celoplastovych kabelii nesmi byt provadéna pii teplotich nizSich nez + 4°C bez
zvlastnich opatieni podle CSN 34 1050.

31.8 ODSOUHLASENI A PREVZETI PRACI

Zakladnim predpokladem odsouhlaseni a prevzeti praci od zhotovitele je zprava o technické prohlidce a zkousce
ve smyslu § 47 zakona ¢.266/1994 Sb., souhlas DU s uvedenim do provozu a protokoly o realizaci podminek
stanovenych v KSUaTP. Pozaduje se, aby uréena technicka zatizeni ve smyslu vyhlasky ¢. 100/1995 Sb. byla
pfedavana dodavatelem provozuschopna a s vystavenym prikazem zptisobilosti. Soucasti a zafizeni, které musi
byt konstruovany s ohledem na provoz kolejovych obvodl, musi mit také platny prikaz zptisobilosti UTZ podle
vyhlasky 100/1995 Sb. § 1 odstavec 4 pismeno k).

Elektricka zafizeni, ktera musi mit pfed uvedenim do provozu schvalené “Technické podminky pro elektricka
zatizeni”, stanovuje Véstnik CD €. 12/1999.

Kontrolu a métfeni provedenych praci, potiebnou pro vyhotoveni reviznich zprav, zhotovitel provede podle
CSN 34 1530 a déle doplni o doklady pozadované v oddile 31.4.

Do provozu lze uvést jen ty casti trakéniho vedeni a zafizeni, které spliuji pozadavky pfislusnych norem
a predpisii na zakladé vychozi revize podle CSN EN 50119, CSN 34 1500 a CSN 34 1530 ana zaklade¢
technické prohlidky a zkousky, provedené pravnickou osobou urc¢enou § 47 zakona €. 266/1994 Sb.

Trolejové vedeni pro rychlosti nad 120 km.h™ 1ze uvést do provozu spliiuje-li pozadavky ¢lanku 31.6.4 ovéiené
méfenim jizdou méficiho vozu v souladu s ustanovenimi CSN EN 50317.
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31.8.1 Priprava k prevzeti praci

Zhotovitel je povinen pfipravit nezbytné podklady, a to zejména:
— dokumentaci skute¢ného provedeni véetné geodetického zamétenti,
— zapisy o odsouhlaseni praci a konstrukei zakrytych v prib&hu vystavby,

— osvédceni o provedenych zkouskach pouzitych materiald a konstrukci, zpravu o prevzeti vychozi revize
zatizeni podle CSN 34 1530,

— montazni denik,
— doklady o provedeni komplexniho vyzkouseni,

— KSUaTP ovéfené opravnénymi osobami podle ¢.j. 56 731/96-S14 ve znéni pozdéjSich vynosd. Kopie
oveteného KSUaTP musi byt v poctu pro piislusné spravy SDC a pro spravce KSUaTP.

31.8.2 Prevzeti zakladové spary
V prubehu vystavby musi byt zaméfena skutecna poloha plochy vykopu pro zdkladovou sparu a pied betonazi
zakladu odsouhlasena stavebnim dozorem.

Zhotovitel musi pofidit pisemny zadznam o provedené praci a jeji kvalité.

31.8.3 Dokumentace a zaméreni skuteCného provedeni stavby trakéniho vedeni

V dokumentaci skute¢ného provedeni stavby trakéniho vedeni se uvedou a v jeji grafické casti zakresli veskeré
zmeény, které nastaly v prubéhu realizace stavby.

Soucasti dokumentace skutecného provedeni stavby je:

— seznam soufadnic geometrickych stfedd zékladi podpér nebo kotev trakéniho vedeni a vSech roht zaklada
podle skute¢ného provedeni v soufadnicovém systému S-JTSK a vyskovém systému Bpv véetné hloubek
zéklada.

Soucasti dokumentace skute¢ného provedeni pokladky kabelového vedeni je:

— seznam soufadnic vsystému S - JTSK anadmoiskych vysek systému Bpv lomovych bodii a zafizeni
nachazejicich se na trase kabelového vedeni.

Veskeré vyse uvedené métické prace a nasledné zpracovani predepsané dokumentace zajisti zhotovitel stavby
tak, aby polohova a vyskova pfesnost urceni podrobnych bodt odpovidala CSN 01 3410 a CSN 01 3411.

Kabelova vedeni nebo jejich tpravy musi stavebni dozor odsouhlasit pied zakrytim podle kapitol 26 a 30 TKP.
V dokumentaci podle skutecného provedeni zhotovitel zajist'uje:
a) podklady pro ukolejnéni podpér trakéniho vedeni, osvétleni, navéstidel a ocelovych konstrukei:
— popis méfeni,
— vysledky méfeni elektrickych odporti uvedenych objektd vici zemi;
b) podklady a méfeni pro zdvérecné revizni zpravy stavebnich objekti TV;

c) protokol o shod¢ skutecného provedeni ochran pred nebezpecnym dotykem a trakéniho propojeni ve shodé
s ovéfenym KSUaTP spolu s protokolem o skute¢nych zméfenych hodnotach zemnich odporti ukolejnénych
konstrukei, stanovi-li KSUaTP ovéfené v dobé, kdy trakéni podpéry jesté nejsou dokonceny, misto
zméfenych hodnot jen jejich nepodkrocitelné meze.
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319 KONTROLNI MERENI, MERENi POSUNU A PRETVORENI

V prubéhu praci na dile (stavebnim objektu) zajist'uje zhotovitel pro dokumentaci skute¢ného provedeni méfeni
svislosti trakénich podpér a piipadnych deformaci.

31.9.1 Kontrolni méieni

Objednatel zajisti do ukonc¢eni zarucni doby prevzatého dila kontrolni méfeni tak, aby mohl porovnat pfedané
vysledky méfeni od zhotovitele podle oddilu 31.8 této kapitoly TKP a ptipadné uplatnit reklamaci podle ¢lanku
31.6.6 této kapitoly TKP.

31.10 EKOLOGIE

Pti vSech montaznich pracich na TV musi zhotovitel dodrzet ustanoveni kapitoly 1 TKP.
Odvoz zeminy a jeji uloZeni je ur¢eno do mist podle dokumentace nebo pokyni stavebniho dozoru.

Pfi provadéni manipulace s ekologicky nebezpeCnymi latkami (kupf. ropné produkty, natéry apod.) musi
zhotovitel zajistit likvidaci kontaminovanych odpadt (kupf. i obaly od natérovych hmot, pouzité Stétce apod.)
podle ustanoveni kapitoly 1 TKP.

31.11 BEZPECNOST PRACE A TECHNICKYCH ZARIZENIi, POZARNI
OCHRANA

Pozadavky na bezpecnost prace a technickych zafizeni jakoz i na pozarni ochranu obecné stanovuje kapitola
1 TKP.

Zhotovitel musi pfi praci dodrzovat vSechny platné normy a piedpisy, tykajici se bezpecnosti a ochrany zdravi
pti praci - viz kapitolu 1 TKP.

Bezpecnost pohybu a prace osob na Zeleznici obecné fesi predpis Op 16. Zhotovitel musi provadet
préace na elektrickych zatizenich a prace s elektrickymi zafizenimi podle norem CSN EN 50110-1,
CSN EN 50110-2, CSN EN 50110-1 ed. 2, TNZ 34 3109.

Pii praci na TV a v jeho blizkosti musi zhotovitel zajistit dodrZovani ustanoveni normy TNZ 34 3109.

Zhotovitel musi dodrzovat pii prici a pobytu na stavbé ustanoveni normy CSN ISO 8421-1 az 8 o pozarni
bezpecnosti a musi poucit pracovniky o pozarni ochrané a pouziti rucnich hasicich pfistroji uvedenych
v CSN EN 3-1 az 6.

31.12 SOUVISEJIiCIi NORMY A PREDPISY

Uvedené souvisejici normy a ptedpisy vychazeji z aktudlniho stavu v dobé zpracovani TKP, resp. jejich
aktualizace. Uzivatel TKP odpovida za pouziti aktualni verze vychozich podkladii ve smyslu kap. 1.3 TKP,
tj. pravnich piedpist, technickych norem a piedpist a piedpisi CD.
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31.12.1 Technické normy

CSN 01 3410
CSN 01 3411
CSN 33 1500
CSN 33 2000-1

CSN 33 2000-4-41

CSN 33 2000-5-52

CSN 33 2000-6-61

CSN 33 3210
CSN 33 3301
CSN 34 1500
CSN 34 1530
CSN 34 2040

CSN 342613
CSN 34 5145
CSN 34 8240
CSN 34 8340
CSN 34 8346
CSN 37 5199
CSN 42 3001
CSN 42 5512
CSN 42 5715
CSN 42 8460
CSN 72 1860
CSN 73 0035
CSN 73 0202
CSN 73 0210-1
CSN 73 0210-2

CSN 73 1001
CSN 73 1401
CSN 73 2400
CSN 73 2601
CSN 73 2611
CSN EN 1008

CSN EN 12166 (42 1318)
CSN EN 12350-2 (73 1301)
CSN EN 12350-3

CSN EN 12350-4 (73 1301)
CSN EN 12350-5 (73 1301)
CSN EN 197-1 (72 2101)

Mapy velkych métitek. Zakladni a uc¢elové mapy.
Mapy velkych méfitek. Kresleni a znacky.
Elektrotechnické predpisy. Revize elektrickych zatizeni.

Elektrotechnické predpisy. Elektricka zafizeni. Cast 1: Rozsah platnosti, u¢el a zakladni
hlediska.

Elektrotechnické predpisy . Elektricka zatizeni Cast 4: Bezpecnost. Kapitola 41: Ochrana
pted tirazem elektrickym proudem.

Elektrotechnické predpisy. Cast 5: Vybér a stavba elektrickych zafizeni. Kapitola 52: Vybér soustav a
stavba vedeni

Elektrotechnické predpisy. Elektrickd zafizeni. Cast 6: Revize. Kapitola 61: Postupy pfi
vychozi revizi.

Elektrotechnické ptredpisy. Rozvodna zatizeni. Spole¢na ustanoveni.

Stavba elektrickych venkovnich vedeni s jmenovitym napétim do 52 kV

Elektrotechnické ptedpisy. Piedpisy pro elektricka trakéni zatizeni.

Elektricka trakéni vedeni Zelezni¢nich drah celostatnich, regionalnich a vlecek.

Elektrotechnické predpisy CSN. Piedpisy pro ochranu sdélovacich a zabezpetovacich
vedeni a zafizeni pfed nebezpecnymi a rusivymi vlivy elektrické trakce 25 kV, 50 Hz.

Zelezni¢ni zabezpedovaci zafizeni. Kolejové obvody a vnéjsi podminky pro jejich ¢innost.
Elektrotechnické nazvoslovi. Nazvoslovi pro elektricka trakéni zafizeni, vedeni nad 1 kV.
Ptihradové ocelové stozary pro venkovni silové vedeni do 35kV.

Osvétlovaci stozary.

Stozary pro trakéni vedeni tramvajovych a trolejbusovych drah.

Oznacovani a bezpecnostni sdé€leni na trakénich vedenich celostatnich drah a vlecek.
Med’ elektrovodna 42 3001 Cu 99,9E.

Tyc¢e kruhové pro vyztuz do betonu z oceli znacky 10 216. Rozméry.

Trubky ocelové bezesvé tvarené za tepla. Rozméry.

Trolejovy drot. Rozmery.

Kémen pro zdivo a stavebni ucely. Spolecna ustanoveni.

Zatizeni stavebnich konstrukei.

Geometricka pfesnost ve vystavbé. Zakladni ustanoveni.

Geometricka piesnost ve vystavbé. Podminky provadéni. Cast 1: Pfesnost osazeni.

Geometricka piesnost ve vystavbé. Podminky provadéni. Cast 2: Piesnost monolitickych
betonovych konstrukei.

Zakladani staveb. Zakladova ptida pod plo$nymi zaklady.
Navrhovani ocelovych konstrukeci.

Provadéni a kontrola betonovych konstrukci.

Provadéni ocelovych konstrukei.

Uchylky rozméri a tvari ocelovych konstrukei.

Zamgsova voda do betonu - Specifikace pro odbér vzorkl, zkouseni a
posouzeni vhodnosti vody, véetné vody ziskané pfi recyklaci v betonarnég, jako
zamésové vody do betonu.

Med’ a slitiny médi - Draty pro v§eobecné pouziti
Zkouska Cerstvého betonu - Cést 2: Zkouska sednutim
Zkouseni &erstvého betonu - Cast 3: Zkouska Vebe
Zkouseni &erstvého betonu - Cast 4: Stupeii zhutnitelnosti
Zkouseni &erstvého betonu - Cast 5: Zkouska rozlitim
Cement - Cast 1: SloZeni, specifikace a kritéria
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CSN EN 206-1 (73 2403)
CSN EN 3-1 (38 9100)

CSN EN 3-2 (38 9100)
CSN EN 3-3 (38 9100)
CSN EN 3-4 (38 9100)

CSN EN 3-5 (38 9100)
CSN EN 3-6 (38 9100)

CSN EN 50110-1 (34 3100)
CSN EN 50110-1 ed. 2
CSN EN 50110-2 (34 3100)
CSN EN 50119 (34 1531)

CSN EN 50122-1 (34 1520)
CSN EN 50122-2 (34 1520)
CSN EN 50149 (34 1558)

CSN EN 50317 (36 2313)

CSN EN 50318 (36 2314)

CSN EN 50367

CSN EN 573-3
CSN EN ISO 898-1 (02 1005)
CSN EN ISO 1461 (03 8558)

CSN EN ISO 1520 (67 3081)
CSN EN ISO 2063

CSN EN ISO 2064 (03 8155)

CSN EN ISO 2808 (67 3061)
CSN EN ISO 3231 (67 3096)

CSN EN ISO 8504-1 (03 8224)
CSN EN ISO 8504-2 (03 8224)
CSN EN ISO 8504-4

(03 8224)
CSN EN ISO 1463 (03 8156)

Beton - Cést 1: Specifikace, vlastnosti, vyroba a shoda

Pienosné hasici ptistroje. Cast 1: Nazvy, doby &innosti, zkusebni objekty pro
tiidu pozaru A a B.

Pienosné hasici piistroje. Cast 2: Zkouska t&snosti, zkouska elektrické
vodivosti, zkouska odolnosti proti vibracim, zvlastni ustanoveni.

Prenosné hasici pristroje. Cast 3: Konstrukéni provedeni, pevnost v tlaku,
mechanické zkousky.

Pienosné hasici piistroje. Cast 4: Mnozstvi a napIng, minimalni pozadavky na
hasici schopnost.

Pienosné hasici piistroje. Cast 5: Dodate¢né pozadavky a zkousky.

Pienosné hasici pfistroje. Cast 6: Ustanoveni pro atestaci shody pienosnych
hasicich pfistroji podle EN 3 ¢ast 1 az ¢ast 5.

Obsluha a prace na elektrickych zatizenich

Obsluha a prace na elektrickych zatizenich

Obsluha a prace na elektrickych zafizenich (narodni dodatky)

Drazni zafizeni- Pevna trakéni zafizeni-Elektricka trakéni nadzemni trolejova
vedeni

Drazni zatizeni - Pevna trakéni zafizeni — Cést 1: Ochranna opatieni vztahujici
se na elektrickou bezpecnost a uzemiovani

Drazni zafizeni - Pevna trakéni zafizeni — Cast 2: Ochranna opatieni proti
ucinkdm bludnych proudt

Drazni zafizeni - Pevna drazni zatizeni - Elektricka trakce - Profilovy
trolejovy vodi¢ z médi a slitin médi

Drazni zafizeni - Systémy odbéru proudu - Pozadavky na méfeni dynamické
interakce mezi pantografovym sbéracem a nadzemnim trolejovym vedenim
a ovéfovani téchto méteni

Dréazni zafizeni - Systémy odbéru proudu - Ovéfovani simulace dynamické
interakce mezi pantografovym sbéracem a nadzemnim trolejovym vedenim
Dréazni zatfizeni - systémy sbéracli proudu - Technické kritéria pro interakci
mezi pantografem a nadzemnim trolejovym vedenim (pro dosazeni volného
piistupu)

Hlinik a slitiny hliniku - Chemické slozeni a druhy tvafenych vyrobka - ¢ast 3:
Chemické slozeni

Mechanické vlastnosti spojovacich soucasti z uhlikové a legované oceli -
Cast 1: Srouby

Zarové povlaky zinku nanasené ponorem na zeleznych a ocelovych vyrobcich.
Specifikace a zkusebni metody.

Natérové hmoty — Zkouska hloubenim

Zarové stiikani - Kovové a jiné anorganické povlaky - zinek, hlinik a jejich
slitiny

Kovové a jiné anorganické povlaky - Definice a dohody tykajici se méfeni
tloustky

Natérové hmoty — Stanoveni tloustky natéru

Natérové hmoty — Stanoveni odolnosti vlhkym atmosféram s obsahem oxidu
sifi¢itého

Priprava ocelovych podkladi pfed nanesenim natérovych hmot a obdobnych
vyrobkil. Metody pfipravy povrchu. Cast 1: Obecné zasady

Priprava ocelovych podkladi pfed nanesenim natérovych hmot a obdobnych
vyrobkil. Metody pfipravy povrchu. Cast 2: Otryskavani

Priprava ocelovych podkladi pfed nanesenim natérovych hmot a obdobnych
vyrobkl — Metody piipravy povrchu — Cést 1: Obecné zasady

Kovové a oxidové povlaky. Méfeni tloustky povlaku. Mikroskopicka metoda.
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CSN IEC 50(811) (33 0050)
CSN IEC 913 (34 1540)
CSNISO 2178 (03 8181)

CSN ISO 2409
CSN ISO 2813 (67 3066)

CSN ISO 3864 (01 8010)

CSN ISO 4518 (03 8170)

CSN ISO 8421-1 (38 9000)
CSN ISO 8421-2 (38 9000)
CSN ISO 8421-3 (38 9000)
CSN ISO 8421-4 (38 9000)
CSN ISO 8421-5 (38 9000)
CSN ISO 8421-6 (38 9000)
CSN ISO 8421-7 (38 9000)
CSN ISO 8421-8 (38 9000)

CSNISO 8501-1 (03 8221)

CSN ISO 8501-2 (03 8221)

CSN ISO 8504-3 (03 8224)

CSN ISO 9223 (03 8203)
CSN ISO 9227 (03 8132)
CSN IEC 1000-1-1 (33 3431)

TNZ 01 3412
TNZ 01 3468
TNZ 34 3109

Mezinarodni elektrotechnicky slovnik - Kapitola 811: Elektricka trakce
Elektrotechnické ptedpisy. Elektrické trakéni nadzemni vedeni.

Nemagnetické povlaky na magnetickych podkladech. Méfeni tloustky
povlaku. Magneticka metoda.

Natérové hmoty — Mrizkova zkouska

Natérové hmoty — Stanoveni zrcadlového lesku natérii bez obsahu kovovych
pigmentu pii Ghlu 20°, 60° a 80°

Bezpecnostni barvy a bezpecnostni znacky.

Kovové povlaky. Méfeni tloustky povlaku. Profilometricka metoda.

Pozarni ochrana. Slovnik. Cést 1: Obecné terminy a jevy poZari.

Pozarni ochrana. Slovnik. Cést 2: Pozarni ochrana staveb.

Pozarni ochrana. Slovnik. Cast 3: Elektricka pozarni signalizace.

Pozarni ochrana. Slovnik. Cést 4: Hasici zafizeni.

Pozarni ochrana. Slovnik. Cést 5: Odvétrani koufe.

Pozarni ochrana. Slovnik. Cést 6: Evakuace a inikové prostiedky.

Pozarni ochrana. Slovnik. Cast 7: Prostiedky pro detekci a protladeni vybuchu.

Pozarni ochrana. Slovnik. Cast 8: Terminy specifické prace pro haseni pozaru,
zachranné prace a pro zachdzeni s nebezpecnymi latkami.

Ptiprava ocelovych povrchii pfed nanesenim natérovych hmot a obdobnych
vyrobkil. Vizualni vyhodnoceni &istoty povrchu. Cast 1: Stupné zarezavéni
a stupné pripravy ocelového podkladu bez povlaku a ocelového podkladu po
uplném odstranéni piedchozich povlaki.

Priprava ocelovych povrcht pfed nanesenim natérovych hmot a obdobnych
vyrobkl. Vizualni vyhodnoceni ¢istoty povrchu Cast 2: Stupné piipravy diive
natfeného ocelového podkladu po mistnim odstranéni predchozich povlakt

Priprava ocelovych podkladi pfed nanesenim natérovych hmot a obdobnych
vyrobkil. Metody pfipravy povrchu. Cast 3: Ru¢ni a mechanizované ¢isténi

Koroze kovi a slitin. Korozni agresivita atmosfér. Klasifikace
Korozni zkousky v umélych atmosférach. Zkousky solnou mlhou

Elektromagnetickd kompatibilita (EMC). Cast 1: Veobecné. Dil 1: Pouziti
a interpretace zékladnich definic a termint

Znacky a zkratky v jednotnych zelezni¢nich mapach.
Vykresy zelezni¢nich trati a stanic.

Bezpecénostni predpisy pro ¢innost na trakénim vedeni a v jeho blizkosti na
zelezniCnich drahach celostatnich, regionalnich a vleckach.

24



31.12.2 Predpisy

CD E15 Meéfeni parametri trakéniho vedeni méticim vozem BDmee 87/MVPTZ 96/3
CD Op 16 Pravidla o bezpec¢nosti a ochrané zdravi pii praci.
CD S3 Zelezni¢ni svriek

Zakon ¢. 266/1994 Sb. o drahach
Vyhlaska ¢. 100/1995 Sb.  Podminky pro provoz, konstrukei a vyrobu urc¢enych technickych zatizeni.
Vyhlaska ¢. 177/1995 Sb.  Stavebni a technicky fad drah.

Vynos CD DDC ¢&j. 56 731/96-S14 Smérnice pro zavedeni, pouZivani a spravu koordina¢nich schémat ukolejnéni
a trak¢éniho propojeni ze dne 27. 5. 1996.

»Smeérnice pro nahradu médénych propojek a lanovych propojeni ocelovymi propojkami a lanovymi
propojenimi®, ¢j. 59 556/96-S14-ZV6 ze dne 5.12.1996 (u€innost od 1.1.1997)

Zasady pro schvalovéani technickych podminek pro elektricka zafizeni uzivana v provozu Ceskych drah. -
¢.j. 56 573/1999-014 (uvetejnéno ve Véstniku CD ¢&. 12/1999)

Vzorova sestava typu J ¢.j. 55 506/1989-024
Vzorova sestava typu P ¢.j. 21 854/1991-210
Vzorova sestava typu S ¢.j. 55 506/1989-024
Vzorové sestavy TV typu J/SSFS¢. 1,2aC
Typova tabulka stozart

31.12.3 Souvisejici kapitoly TKP

Kapitola 1 - VSeobecné

Kapitola 3 - Zemni prace

Kapitola 17 - Beton pro konstrukce

Kapitola 18 - Betonové mosty a konstrukce

Kapitola 19 - Ocelové mosty a konstrukce

Kapitola 25 - Protikorozni ochrana uloznych zafizeni a konstrukei
Kapitola 26 - Osvétleni, rozvody NN vcetné dalkového ovladani, EOV, stozarové transformovny vn/nn
Kapitola 27 - ZabezpeCovaci zafizeni

Kapitola 29 - Silnoprouda technologicka zatizeni

Kapitola 30 - Silnoproudé rozvody vm a soustava 6 kV

Kapitola 33 - Elektromagneticka kompatibilita (EMC)
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Poznamky:
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