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IN/E METROPROJEKT pozarné bezpecnostni feSeni

STANOVENI KATEGORIE STAVBY
Z HLEDISKA POZARNI BEZPECNOSTI A OCHRANY OBYVATELSTVA

Nazev stavby: TNS Liboc
Misto stavby: Praha

KATEGORIESTAVBY: Stavba kategorie Il
TRIDA VYUZITI: prvni tfida vyuZiti K I I Tl

Jedna se o stavbu kategorie 0 podle § 39 zdkona o poZarni ochrané: -

Zakladni vidaje o stavbé
Zastavéna plocha stavby: 1265,00 ny Pocet nadzemnich podlaz (NP):‘ 1
Vyska stavby:‘ 0,00 m Pocet podzemnich podlaz (PP):‘ 1
Svétla vyska podlail':‘ 0,00 m <= vypliuje se pouze u jednopodlaznich obj.
Navrhovany podet osob’ 10 osob
Pocet ubytovanych osob: 0 osob
Pocet osob vyzadujicich asistenci: 0 osob

Stanoveni ti'idy vyuZiti

Prostory uréené ke spémku:‘ NE
Prostory uréené pro vefejnost:1 NE
Prostory pro osoby vyZzadujici asistenci pfi evakuaci:.  NE

DalSi informace poti‘ebné pro stanoveni kategorie stavby

Budova, ktera je kulturni pamatkou: NE
Stavba uréena vyhradné k bydleni: NE

Pobytové mistnosti v podzemnim podlaZzi: NE
Stavba splitujici pozadavky § 7 odst. 2 pism. a):‘ NE
Stavba zdroje pozami vody, nejedna-li se o budovu: NE
Pristupova komunikace nebo nastupni plocha:‘ NE

Hotlavé kapaliny ve stavbé:  NE MnoZstvi: m

Hoilavé nebo hofeni podporujici plyny: NE Objem: litra

Zasobnik hoflavych, hoteni podporujicich plynu: NE Objem: m
Stavba, ve které se skladuji pyrotechnické V}'/robky:‘ NE

Stavba, ve které se vyskytuji latky s akutni toxicitou™  NE Mnozstvi: kg
Stavba, ve které se nachaz staly ukryt: NE

Silni¢ninebo Zelezni¢ni tunel: NE Délka: m

Velkoobjemové skladovacinadrze pro HK: NE Mnozstvi: m
Tunel metra nebo stanice metra: NE

Sklad stieliva: NE Mnozstvi: ks
Stavba urcend k nakladanis vybu$ninami: NE

v.15.12.2021
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IN/E METROPROJEKT pozarné bezpecnostni feSeni

1. SEZNAM POUZITYCH PODKLADU PRO ZPRACOVANI

Normy a legislativa

Pozarné bezpecnostni feSeni vychazi ze sou€asné platné legislativy a €eskych technickych norem
k datu, kdy byla tato projektova dokumentace vydana. Nasledujici seznam uvadi normy, zakony a
vyhlasky, ze kterych pozarné bezpeénostni fedeni vychazi zejména.

CSN 73 0802 Pozarni bezpeénost staveb — Nevyrobni objekty 05/2009 + Z1 02/2013 + Z2 07/2015
+ 73 02/2020

CSN 73 0804 Pozarni bezpeénost staveb — Vyrobni objekty 02/2010 + Z1 02/2013 + Z2 02/2015
+ 73 02/2020

CSN 73 0810 Pozarni bezpeénost staveb — Spoleéna ustanoveni 07/2016
CSN 73 0818 Pozarni bezpeénost staveb — Obsazeni objektu osobami 07/1997 + Z1 10/2002
CSN 73 0821 ed. 2 Pozarni bezpe&nost staveb — Pozarni odolnost stavebnich konstrukci 05/2007

CSN 73 0831 Pozarni bezpeénost staveb — Shromazdovaci prostory 06/2011 + Z1 02/2013
+ 72 02/2020

CSN 73 0834 Pozarni bezpeénost staveb — Zmény staveb 03/2011 + Z1 07/2011 + Z2 02/2013
CSN 73 0848 Pozarni bezpeénost staveb — Kabelové rozvody 04/2009 + Z1 02/2013 + Z2 06/2017

CSN 73 0872 Pozarni bezpeénost staveb — Ochrana staveb proti $ifeni pozaru vzduchotechnickym
zarizenim 01/1996

CSN 73 0873 Pozarni bezpeénost staveb — Zasobovani pozarni vodou 06/2003
CSN 73 0875 Pozarni bezpe&nost staveb — Navrhovani elektrické pozarni signalizace 04/2011

CSN 65 0201 Hoflavé kapaliny — Prostory pro vyrobu, skladovani a manipulaci 08/2003
+ Z1 02/2006

Zakon €. 133/1985 Sb., o pozarni ochrané ve znéni pozdéjSich predpisl

Zakon €. 183/2006 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim Ufadu (Stavebni zakon) ve znéni pozdéjSich
predpisu

Vyhlaska MV CR 246/2001 Sb., o stanoveni podminek poZzarni bezpeénosti a vykonu statniho
pozarniho dozoru (vyhlaSka o pozarni prevenci) ve znéni pozdéjSich pfedpisu

Vyhlagka MV CR 23/2008 Sb. o technickych podminkach poZarni ochrany staveb ve znéni pozdéjsich
predpisu

Vyhlaska MV CR 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb z hlediska poZarni bezpeénosti a ochrany
obyvatelstva

Projektové podklady
Stavebnétechnické feSeni vypracované firmou METROPROJEKT Praha a.s., 04/2021
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IN/E METROPROJEKT pozarné bezpecnostni feSeni

UvoD

Predmétem tohoto pozarné bezpecénostniho feseni je objekt trakéni napajeci stanice Liboc (SO 08-72-
01) zeleznicni traté Veleslavin — Ruzyné ve stupni dokumentace pro uzemni rozhodnuti v rozsahu
stanoveném vyhlaskou €. 246/2001 Sb.

Zmeény: 001 Zapracovani pfipominek HZS 05/22 + zapracovani pfipominek HZS 07/22

2. NAVRH KONCEPCE POZARNI BEZPECNOSTI Z HLEDISKA
PREDPOKLADANEHO STAVEBNIHO RESENIi A ZPUSOBU VYUZITI
STAVBY

2.1 Popis a dispozi¢ni resSeni objektu véetné predpokladaného
technického a konstrukéniho reseni objektu

Jedna se o objekt trakEéni napajeci stanice pro Zelezni¢ni trat' Veleslavin — Ruzyné. Jedna se o novy,
Cisté technologicky dvoupodlazni (1.PP tvofi kabelovy prostor) objekt navrzeny dle pozadavki
technologie, z niz vychazi uspofadani i rozméry jednotlivych mistnosti. TNS bude zabudovana v terénu,
bude &asteéné zasypana. V mistnosti rozvodny R110 kV v&etné SKR bude zbudovana jefabova draha
pro jefab o nosnosti cca 3,0 t (bude feSeno v dalSim stupni projektu). Objekt bude mit trvalou obsluhu.
V objektu bude zbudovano socialni zafizeni.

V objektu se nachazi nékolik stanovist pro trakéni transformatory, rozvodna, sdélovaci mistnost,
baterkarna a dozorna se socialnim zafizenim. Pod objektem se nachazi prichozi kabelovy prostor.

Konstrukéni — statické reseni:

Z konstrukéniho hlediska je TNS tvofena Zelezobetonovou vanou. Konstrukce je zaloZzena ploSné na
zakladové desce. Do desky jsou vetknuty Zelezobetonové stény. Shora na sténach je uloZena stropni
konstrukce. Na stfeSni desce je ,zelena“ stfecha. Tato &ast (v€etné prostupl) je lemovana
Zelezobetonovou atikou.

V prostoru mistnosti stanovist trakénich transformatord (mistnosti €.1.02 az €.1.05) bude ocelova
konstrukce podlahy (konstrukéné bude feSena v dalSim stupni projektu).

Pocet NP: 1 NP
Pocet PP: 1 PP (kabelovy prostor)
Planovana obsazenost: do 10 osob

2.2 Pozarné technicky popis objektu

Z hlediska pozarni bezpe&nosti staveb je objekt feen jako vyrobni v souladu s CSN 73 0804 a norem
souvisejicich.

Pozarni vySka NP: Om

Skupina vyrob a provozu: 5.

Konstrukcni system: nehoflavy DP1
Unikové cesty: NUC

2.3 Predpokladané rozdéleni objektu do pozarnich usekd

Rozvodna, sdélovaci mistnost a dozorna se socidlnim zafizenim bude tvofit jeden spoleny pozZarni
usek. Kazdé stanovisté transformatoru bude tvofit samostatny pozarni usek. Akumulatorovna bude
tvofit samostatny pozarni usek.
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IN/E METROPROJEKT pozarné bezpecnostni feSeni

Kabelovy prostor bude tvofit samostatny pozarni Usek a stropni konstrukce mezi kabelovym prostorem
a jednotlivymi PU v 1.NP bude tvorit pozarné délici konstrukci. Alternativné bude kabelovy prostor
pozarné rozdélen svislymi konstrukcemi a jednotlivé kabeloveé prostory budou souéasti PU nad nimi.

Pozarné délici konstrukce mezi transformatory budou vykazovat pozarni odolnost alespon 60 minut.

2.4 Pozadavky na navrzené stavebni konstrukce a pozarni uzaveéry z
hlediska jejich pozarni odolnosti

Pozadovana pozarni odolnost stavebnich konstrukci, vyjadfena dobou v minutach a pozadovany druh
konstrukénich €asti bude stanoven podle stupné pozarni bezpecnosti pozarniho Useku z tabulky 12
CSN 73 0802.

Pozarni stény

Pozarni odolnost pozarnich stén bude odpovidat vy$Simu stupni pozarni bezpeénosti dvou sousednich
pozarnich useku. Predpoklada se pozadovana pozarni odolnost (R)EI 30 DP1 az (R)EI 60 DP1.

Pozarni stropy

Pozarni odolnost stropni konstrukce bude odpovidat stupni pozarni bezpeénosti PU pod stropni
konstrukci. Pfedpoklada se pozadovana pozarni odolnost (R)EI 30 DP1 az (R)EI 60 DP1.

Pozarni uzavéry

Pozarni odolnosti a provedeni pozarnich uzavérd budou dolozeny dle pozadavku platnych pravnich
predpist na Useku pozarni ochrany a dle pozadavku aplikovanych CSN z oboru pozarni bezpe&nosti
staveb.

Obvodové konstrukce

Obvodové konstrukce bez pozarni odolnosti budou posuzovany jako pozarné oteviené plochy. U
pinych stén se predpoklada, ze budou splfovat pozadovanou pozarni odolnost a budou hodnoceny
jako pozarné uzaviené plochy.

Nosné konstrukce

Nosné konstrukce zajistujici stabilitu objektu budou vykazovat pozarni odolnost dle stupné pozarni
bezpecnosti PU, ve kterém se nachazi, jelikoz se jedna o objekt do 3 nadzemnich podlazi.

Stresni plast
Tepelnéizolaéni a jiné vyrobky nad spodni vrstvou stfeSniho plasté mohou mit tfidu reakce na ohen C
az E jen v pfipadég, Ze celé souvrstvi stfeSniho plasté s touto tepelnou izolaci ma klasifikaci Broor(t3)

podle CSN EN 13501-5+A1 a samotna konstrukce DP1 vykazuje pozadovanou pozarni odolnost s
meznimi stavy REI.

2.5 Evakuace osob

Jedna se o objekt, ve kterém se bude trvale vyskytovat do 10 osob. Evakuace osob bude probihat po
nechranénych unikovych cestach vedoucich pfimo na volné prostranstvi.

Z prichoziho kabelového prostoru budou k dispozici dva sméry Uniku a délka Unikové cesty nesmi
presahnout 50 m.

Dvefe a pruchody na unikovych cestach budou mit Sifku alespori jeden unikovy pruh. Dvefe do
kabelového prostoru musi byt rozméru alesport 800/1970 mm.
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3. RESENI PRIJEZDOVYCH KOMUNIKACI, POPRIPADE NASTUPNICH
PLOCH PRO POZARNI TECHNIKU, ZAJISTENi POTREBNEHO
MNOZSTVi POZARNI VODY, POPRIPADE JINE HASEBNIi LATKY

3.1 Pristupové komunikace

Pro projektovani komunikaci umoznujici pfijezd pozarnich vozidel plati pfedevsim CSN 73 6101 nebo
CSN 73 6110, v pripadé konstrukci vozovek plati CSN 736114.

Pfistupové komunikace musi vést k nastupnim plocham, nebo do 20 m od vchodd, kterymi se
predpoklada vedeni protipozarniho zasahu v souladu s €l. 12.2.1 CSN 73 0802.

Komunikace umoznujici piijezd pozarnich vozidel musi spliiovat minimalni Sitku vozovky 3,0 m. Pokud
nebude dle CSN 73 6100 stanoveno jinak, povazuje se za dostatecnou unosnost nejméné 100 kN na
nejvice zatizenou napravu.

Vjezdy a prujezdy musi mit prajezdnou Sitku alespori 3 500 mm a vysku 4 100 mm.
VSechny neprujezdné jednopruhové komunikace delSi nez 50 m budou umoznovat otoceni vozidel.

Zhodnoceni
Navrzena pfistupova komunikace splfiuje vySe uvedené poZadavky. U objektu vznikne obratisté ve
tvaru T.

3.2 Nastupni plochy

Nastupni plochy nemusi byt zfizovany v souladu s &l. 13.4.4 CSN 73 0804, jelikoz se jedna o objekt do
12 m pozarni vysky.

Pozarni vozidla Ize odstavit na pfistupové komunikaci, ktera vede do 10 m od jednotlivych vstupt do
objektu.

3.3 VnitFni a vnéjsSi zasahové cesty

V objektu nebudou vnitini zasahové cesty zfizeny v souladu s &l. 13.5.1 CSN 73 0804, jelikoZ se jedna
0 objekt, v némz se nepfedpoklada vedeni protipozarniho zasahu ve vysce nad 22,5 m a Ize vést u¢inné
protipozarni zasah ze dvou vnéjSich mist objektu.

VnéjSi zasahovou cestu bude tvofit pozarni zebfik umoznujici pfistup na stfechu objektu.
3.4 Vnéjsi odbérna mista
Jedna se o objekt, kde je nepfipustné haseni a ochlazovani vodou.

Od zafizeni pro zasobovani pozarni vodou lze upustit v souladu s &l. 4.4 CSN 73 0873 z dGvod(
uvedenych vySe a zaroven bude zabranéno pfeneseni pozZaru na sousedni objekty dodrzenim
stanovenych odstupovych vzdalenosti.

3.5 Vnitrni odbérna mista

Jedna se o pozarni Useky, kde je nepfipustné haseni a ochlazovani vodou, a tak Ize od vnitfnich
odbérnych mist upustit v souladu s €¢l. 4.4 b) 2) CSN 73 0873.

U ostatnich poZarnich useku se nepfedpoklada soucin pozarniho zatizeni a pudorysné plochy vyssi
nez 9000, a tak Ize od vnitfnich odbérnych mist upustit dle ¢l. 4.4 b) 1) CSN 73 0873.
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3.6 Pfrenosné hasici pristroje

Pozarni useky objektu budou vybaveny pfenosnymi hasicimi pfistroji dle vypoctu popf. dle pozadavki
Vyhlasky €. 23/2008 Sb. v platném znéni. Konkrétni po€et a druh pfenosnych hasicich pfistroji bude
stanoven v dal8im stupni dokumentace.

4. PREDPOKLADANY ROZSAH VYBAVENI OBJEKTU VYHRAZENYMI
POZARNE BEZPECNOSTNiMI ZARIZENiMI, VCETNE NAHRADNICH
ZDROJU PRO ZAJISTENIi JEJICH PROVOZUSCHOPNOSTI

4.1 Elektricka pozarni signalizace (EPS)

Dle ¢&l. 4.2.2 CSN 73 0875 nevyplyva pozadavek na instalace EPS. Dle pozadavki pravnich predpis(,
ani dle pozadavkul investora neni pozadovana instalace EPS.

Elektricka pozarni signalizace neni pozadovana ani navrzena.
4.1.1 Zafizeni pro detekci pozaru (ZPDP)

Lokalni detekce pozaru bude navrzena formou zafizeni pro detekci pozaru (ZPDP), které je
standardem Zzelezni¢nich stanic a dalSich draznich objektd.

Pomoci ZPDP budou chranény vSechny prostory s pozarnim zatizenim véetné prostori nad podhledy
a v prostoru zdvojenych podlah, kde se nachazi pozarni zatizeni, tedy tam, kde vedou kabelové trasy.

Vyhodnocovaci jednotka systému bude tvofit samostatny pozarni usek.

ZPDP bude soucasti Poplachového zabezpecovaciho a tisioveého systému (PZTS) s propojenim do
technologicke sité SZ j. prostrednictvim DDTS s pfenosem mj. na dispecera infrastruktury a ohlasovnu
pozaru SZ (HZS SZ — JPO Praha).

4.2 Samoc€inné stabilni hasici zafizeni (SSHZ)

Zadny z pozarnich Useku objektu nepfesahuje limity uvedené v é&l. 7.2.7 CSN 73 0804. Dle
pozadavkl pravnich predpisu, ani dle pozadavku investora neni poZzadovana instalace SHZ.

Samocinné stabilni hasici zafizeni neni pozadovano ani navrzeno.

4.3 Zarizeni pro odvod koure a tepla (ZOKT)

Zadny z pozarnich Usekl objektt nepfesahuje limity uvedené v &l. 7.2.8 CSN 73 0804. Dle pozadavkd
pravnich pfedpisu, ani dle pozadavku investora neni pozadovana instalace ZOKT.

ZOKT neni pozadovano ani navrzeno.

4.4 Vypinani a nahradni zdroj elektrické energie

Vypinani elektrické energie neni mozné provést jednoduse pomoci tlacitka TS. V dalSim stupni
projektové dokumentace bude uveden konkrétni postup, jak vypnout elektrickou energii v objektu.

V objektu nebude navrzen nahradni zdroj elektrické energie. Nouzové osvétleni bude napajeno
vlastnimi bateriovymi zdroji po dobu alespori 60 minut.
4.5 DalSi zafizeni a vybaveni

V objektu bude instalovano nouzové osvétleni odpovidajici CSN EN 1838. Objekt bude vybaven
bezpelnostnimi znackami a tabulkami.
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5. ZHODNOCENI MOZNOSTI PROVEDENiIi POZARNIHO ZASAHU

Navrhovany objekt je v dosahu hasi¢ské stanice €. 2 Petfiny (Heyrovského namésti 1987/1, 162 00
Praha 6 - Bfevnov), dale jsou k dispozici drazni hasi¢i Spravy zeleznic. Nevznika pozadavek na
vystavbu nové stavby pozarni ochrany.

V objektu jsou prostory a zafizeni, kde by vstup nebo ¢innost jednotky pozarni ochrany bez upozornéni
na zvlastni nebezpeci nebo postup haseni znamenal ohrozeni zdravi a Zivot( hasi¢l, jedna se tak o
slozité podminky pro zasah. Konkrétné se jedna o technologie drahy, které nelze jednoduse odpojit od
elektrického proudu (sdélovaci zafizeni a stavédlova ustfedna).

6. GRAFICKE VYZNACENIi UMISTENIi STAVBY S VYMEZENIM
PREDPOKLADANYCH ODSTUPOVYCH, POPRIPADE
BEZPECNOSTNICH VZDALENOSTI, PRIJEZDOVE KOMUNIKACE A
NASTUPNi PLOCHY PRO POZARNI TECHNIKU, PRIPOJENI K SiTiM
TECHNICKEHO VYBAVENI APOD.

Grafické vyznaéeni umisténi stavby s vymezenim odstupovych vzdalenosti, pfijezdové komunikace a

pfipadné nastupni plochy pro pozarni techniku a dal$i potfebné informace je zpracovano ve formé
vykresu.

6.1 Vymezeni predpokladanych odstupovych vzdalenosti

Odstupové vzdalenosti budou stanoveny od pozarné otevienych otvorll ve fasadé smérem k zelezni¢ni
trati. Pro vypocet je uvazovan vzdy nejvétsi otvor, jehoz odstupova vzdalenost je vykreslena po celé
délce otvor(i dané ¢asti objektu.

Pfedpokladané odstupové vzdalenosti z hlediska tepelného salani pfi pozaru uvnitf objektd jsou
stanoveny dle nasledujicich parametru:

- Konstrukéni systém nehoflavy DP1

- Kriticka hustota tepelného toku 18,5 kW/m?

- Celkova emisivita 1,0

Hodnoty odstupovych vzdalenosti ziskané na zakladé tabulky F.1 CSN 73 0802:

Prostor S.S. Te Délka | | Vyska h, P'%Cha PlochaSp| POP | Odstup
p
[min] [m] [m] [m?] [m?] [%0] [m]
transformator sever 180 7,0 7,0 48,0 48,0 100,0 12,6
transformator sever 180 2,3 3,0 6,9 6,9 100,0 4,7
Zhodnoceni

- Pozarné nebezpelny prostor nezasahuje na okolni objekty a okolni soukromé pozemky.
V mistech, kde PNP pfesahuje hranici feSeného uzemi, se jedna o vefejné prostranstvi.

-V blizkosti navrhovaného objektu se nenachazi zadné stavajici objekty, které by svym pozarné
nebezpenym prostorem zasahovaly na navrhovany objekt.

- Navrhovany objekt nelezi v pozarné nebezpecném prostoru okolnich objektl

- Nové navrhovany objekt ze zapadni strany, ktery neni pfedmétem této dokumentace, bude
navrzen tak, aby svym pozarné nebezpecnym prostorem nezasahoval na feSeny objekt trakeni
napajeci stanice.

- Tepelny tok vétsi nez 10 kW/m? neohroZuje osoby béhem evakuace a vzdy je zachovan
uvazovany minimalni pocet unikovych pruhu.
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ZAVER
Pozarné bezpecénostni feSeni je zpracovano dle pozadavkl vyhl. 246/2001 §41. Pozarné bezpecnostni
feSeni je tvofeno technickou zpravou doplnénou o vykresovou ¢ast.

Pfipadné stavebni nebo dispoziéni zmény musi byt konzultovany se zpracovatelem tohoto pozarné
bezpelnostniho feseni.

Pfed uvedenim objektu do provozu musi byt zpracovano dle zakona &. 133/1985 Sb. o pozarni ochrang,
ve znéni pozdéjsich pfedpisl, zaclenéni Cinnosti podle miry pozarniho nebezpedi a z toho vyplyvajici
dokumentace pozarni ochrany vychazejici z vyhlasky €. 246/2001 Sb., o pozZarni prevenci, ve znéni
pozdéjSich predpisU.

Vznika pozadavek na vypracovani Dokumentace zdolavani pozaru, nebot’ stavebnim feSenim objekt
splfiuje ustanoveni pismene j) § 4 zakona o PO, tj. za provozované ¢innosti se zvySenym pozarnim
nebezpec€im se povazuji ¢innosti, u kterych nejsou bézné podminky pro zasah. Uvedené provozované
Cinnosti se zvySenym pozarnim nebezpeéim jsou vyvolané stavebnim feSenim a budouci spravce
objektu ma prevzit kompletni dodavku stavby v€etné zadkonem poZadované platné dokumentace k datu
zahajeni provozu.

Ing. Miroslav Praxl
,autorizovany inZzenyr pro pozarni bezpeé&nost staveb, CKAIT 0101367*
AMPeng s.r.o., Stérboholska 1434/102a, 102 00 Praha 10 - Hostivaf, CR
Mob.: 774 613 245
E-mail: miroslav.praxl@ampeng.cz http//: www.ampeng.cz

Ing. Jan Musil
AMPeng s.r.o., Stérboholska 1434/102a, 102 00 Praha 10 - Hostivatr, CR
Mob.: 720 039 826
E-mail: jan.musil@ampeng.cz http//: www.ampeng.cz
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LEGENDA PO:

Oznaceni
PFijezdova komunikace pro jednotky PO
Resené objekty
Novostavba nefeSeného objektu
_— Hranice pozarné nebezpecného prostoru
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Odstupova vzdalenost
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