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SEZNAM ZKRATEK

Neni-li v téchto ZTP vyslovné uvedeno jinak, maji zkratky pouzité v téchto ZTP vyznam
definovany ve VTP. V seznamu se neuvadéji legislativni zkratky, zkratky a znacky obecné
znamé, zavedené pravnimi predpisy, uvedené v obrazcich, pfikladech nebo tabulkach.

AC .............. Alternating current (stfidavy proud)

DOZ ............ Dalkové ovladdané zabezpecovaci zarizeni

ERTMS ........ European Rail Traffic Management Systém (Evropsky systém fizeni zelezni¢ni dopravy)

ETCS ...ocvvenee European Train Control Systém (Evropsky viakovy zabezpecovaci systém)

FIDIC .......... Mezindrodni federace konzulta¢nich inzenyrt (zkratka francouzského nazvu Fédération
Internationale Des Ingénieurs-Conseils)

FVE ..oocvrnranan Fotovoltaicka elektrarna

MV ...coeeeieeee Ministerstvo vnitra

(o] || I Osobni nadrazi

PZS ............. Pfejezdové zabezpecovaci zafizeni svételné

PZzZ ............. Pfejezdové zabezpecovaci zafizeni

RZZ ............. Reléové zabezpecovaci zarizeni

SZZ ......uvvenee Stanicni zabezpecovaci zafizeni

TS/CS ......... TOTAL STOP/CENTRAL STOP

Rekonstrukce Zst. Caslav"
2/16 Zvlastni technické podminky - DOKUMENTACE



1.

1.1
1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.2
1.2.1

1.2.2

1.2.3

1.2.4

1.2.5

SPECIFIKACE PREDMETU DILA

Pfedmét dila
Predmétem Dila ,Rekonstrukce zst. Caslav" je:

a) Zhotoveni Projektové dokumentace pro stavebni povoleni, ktera specifikuje
pfedmét Dila v takovém rozsahu, aby ji bylo mozno projednat ve stavebnim fFizeni,
ziskat pravomocné stavebni povoleni, véetné notifikace autorizovanou osobou,
zajisténi vykonu Autorského dozoru pfi zhotoveni stavby a Cinnosti koordinatora
BOZP pfi praci na stavenisti ve fazi pfipravy vcietné zpracovani planu BOZP
na stavenisti a manualu udrzby.

b) Zpracovani a podani Zadosti o vydani stavebniho povoleni dle zakona
¢. 183/2006 Sb., Zadkon o Uzemnim planovani a stavebnim Fadu (stavebni zakon),
v platném znéni, véetné vsech vyzadovanych podkladl, jejimz vysledkem bude
vydani stavebniho povoleni. Zhotovitel bude spolupracovat pfi vydani prislusnych
rozhodnuti do nabyti jejich pravni moci (v pfipadé odevzdani neuplné zadosti,
preruseni z divod{ chybé&jicich nebo vadné zpracovanych podkladd se jedna o vadu
Dila).

c) Zhotoveni Projektové dokumentace pro provadéni stavby, kterd rozpracuje

a vymezi pozadavky na stavbu do podrobnosti, které specifikuji predmét Dila
v takovém rozsahu, aby byla podkladem pro vybérové fizeni na zhotoveni stavby,

Dale uvédény pojem ,Dokumentace" v téchto ZTP se rozumi zpracovani pfislusného
stupné dokumentace / projektové dokumentace dle povahy Dila.

Cilem dila je

e zvySeni tratové rychlosti podle moznosti, danych Gzemnimi poméry a zastavbou, tim
i zkraceni cestovnich dob

e vybudovani bezbariérovych pfistupd na nastupisté, kterd budou nové zastiesena

e napojeni regiondlni trati ¢ 683 smér Tremosnice do kolejisté 7st. Céslav
a bezbariérové spojeni s VB Caslav

¢ modernizace stani¢niho zabezpecovaciho a sdélovaciho zafizeni, které jsou na hranici
Zivotnosti a neumoziuji dalkové ovladani a fizeni provozu

e zajisténi parametrd interoperability a zvyseni spolehlivosti a bezpeénosti provozu.

Rozsah a ¢lenéni Dokumentace

Upozorfiujeme Zhotovitele, Ze byla vyddna smérnice SZ SM011, Dokumentace staveb
Spravy zeleznic, statni organizace, (dale jen ,SZ SMO11“), schvélend pod
¢j. 23385/2022-S72-GR-06 dne 5. 4. 2022, s ucinnosti od 8. 4. 2022, ktera rusi
a nahrazuje Smeérnici generalniho reditele ¢. 11/2006, Dokumentace pro pfipravu staveb
na zelezni¢nich drahach celostatnich a regionalnich, ze dne 30. 6. 2006.

Dokumentace ve stupni DSP bude zpracovana v Clenéni a rozsahu pfrilohy ¢. 3
vyhlasky ¢. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich
staveb, v platném znéni (dale ,vyhlaska 146/2008 Sb.") jako projektova dokumentace
pro vydani stavebniho povoleni. Pro potifeby projednani, zejména v ramci Spravy
Zeleznic, statni organizace (dale jen ,SZ"), Zhotovitel pouZije pro zpracovani prilohu P6
smérnice SZ SMO11.

Dokumentace ve stupni PDPS bude zpracovana v Clenéni a rozsahu prilohy ¢. 4
vyhlasky ¢. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich
staveb, v platném znéni (dale ,vyhlaska 146/2008 Sb.“). Pro potfeby projednani,
zejména v rdmci SZ, Zhotovitel pouZije pro zpracovani ptilohu P7 smérnice SZ SMO11.

Soucasti pInéni je i zajiSténi geodetické dokumentace stavby, geodetickych a mapovych
podkladd, zajisté&ni zpracovani veskerych potiebnych prizkumd (inzenyrskogeologicky,
geotechnicky, stavebné technicky, korozni atd.) nezbytnych k navrhu technického rfeseni.

Oba stupné dokumentace (DUSP a PDPS) budou projednany a odsouhlaseny spolec¢né.

Rekonstrukce Zst. Caslav*
Zvlastni technické podminky - DOKUMENTACE 3/16



1.3
1.3.1

1.3.2

1.3.3
1.3.4

1.3.5

4/16

Umisténi stavby

Stavba bude probihat na trati (Brno -) Havli¢klv Brod - Kolin (- Praha) oznacené
v Prohlaseni o draze ¢. 680 a na trati Caslav — Tremosnice oznacené v Prohlaseni o draze

¢. 683.

Udaje o stavbé

Oznaceni (S-kdd) S631700076
Kraj Stredocesky
Okres Kutna Hora

Katastraini Gzemi

Céslav [618349]

Spravce OR Praha

Udaje o trati
Tratovy Usek 1201 1201
Kategorie drahy podle zdkona ¢. 266/1994 Sb. celostatni TEN-T Regionalni
Kategorie drahy podle TSI INF P5/F2 P6/F4
Soucast sité TEN-T ANO NE
Cislo trati podle Prohlageni o dréze 680 00 683 00
Cislo trati podle nakresného jizdniho Fadu 502A 515A
Cislo trati podle knizniho jizdniho Fadu 230 236
Cislo tratového a defini¢niho Gseku 1201X1, 10201XC, 120148, 120146 1201XA

1201XB, 1201XD

Tratova tfida zatizeni

D4 (22,5t/81t)

C3(20t/7,2¢)

Maximalni tratova rychlost 100 km/h 60 km/h
Trakéni soustava AC 25 kV/ 50Hz -
Pocet tratovych koleji 2 1

Vypravni budova je v evidenci spravce vedena pod nédzvem ,CASLAV - pfijimaci budova
¢. p. 208 (3 b. j.)%, inv. Cislo IC6000388763. Zastavéna plocha budovy je 710 m2.

V sousedstvi vypravni budovy se nachazi objekt ,CASLAV - budova RZZ, kotelna".

K objektu vypravni budovy nalezi souvisejici sité kanalizacni a vodovodni pfipojka,
arealové elektro rozvody a aredlové osvétleni.

Udaje k objektu ,CASLAV - pfijimaci budova & p. 208 (3 b. j.) a vypis souvisejicich
zarizeni ve spravé Spravy pozemnich staveb (SPS) OR Praha:

Udaje k objektu

Hlavni inventarni Oznageni Zastavéna Obestavény Katastralni | Parcelni

¢islo plocha [m?] prostor [m3] | Gzemi ¢islo
CASLAV - ptijimaci budova ¢&. .

1C6000388763 b. 208 (3 b. .) 710 4535 Caslav 520

1C5000107749 CASLAV - budova RZZ, 306 1885 Caslav 2505
kotelna

1C5000107750 CASLAV - trafostanice 674 Caslav 2504
Céaslav m. n. - obyt. budova + .

1C5000107277 TO, CO &p. 286 142 656 Céslav 564

16000326370 Caslav - garaZ pro motorovy | g4 183 Easlav 3718
vozik za vodarnou

IC6000388765 Caslav m. n. - pfijimaci budova 3293 Easlav 565
C. p. 262

1C6000388764 Caslav - garaz MUV (byvala 1857 Caslav 521
remiza depo)
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1C6000326369 ‘ Caslav - elektro dilna | 214 ‘ 1014 ‘ Céslav ‘ 2117

1C6000315570 ‘ Céslav - tratmistrovsky okrsek ‘ 457 ‘ 1501 ‘ Caslav ‘ 2117, 522

PREHLED VYCHOZICH PODKLADU

Podklady a dokumentace

Aktualizace Zdméru projektu ,Rekonstrukce zst. Céslav", zpracovatel METROPROJEKT
a.s., 01/2022 - k nahlédnuti béhem soutéze, bude predana vitéznému uchazedi.

Dokumentace pro UGzemni rozhodnuti ,Rekonstrukce zst. Céslav", zpracovatel
METROPROJEKT a.s., 06/2020 - k nahlédnuti béhem soutéze, bude predana vitéznému
uchazedi.

Dostupné geodetické mapové podklady pro 1201, km 276,000 - 279,700 a 0,800 - 1,487
(v obvodu mistniho nadrazi) a TU 1211 v km 0,487 - 0,600 zajisti Objednatel
prostfednictvim SZG. Ostatni potifebné podklady pro zpracovani dokumentace si zajisti
Zhotovitel na vlastni naklady. Projekt osy koleje (PPK) ve spravé SZG v rozsahu stavby.
- k nahlédnuti k nahlédnuti béhem soutéze, bude predana vitéznému uchazedi.

Souvisejici podklady a dokumentace

Schvalovaci protokol DUR SZ &j.: 9614/2023 - SZ - GR - 06 - Hor ze dne 8. Ginora 2023
- bude predan Zhotoviteli pred podpisem SOD.

Uzemni rozhodnuti bude predéno Zhotoviteli pred podpisem SOD.

Zavér zjistovaciho Ffizeni ¢. j.: MZP/2019/500/2153, ze dne 11. 12. 2019.

KOORDINACE S JINYMI STAVBAMI

Soucasti plnéni predmétu dila je i zajisténi koordinace s prfipravovanymi, aktualné
zpracovavanymi, investicnimi akcemi a stavbami jiz ve stadiu realizace, pfipadné ve
stadiu zahajeni realizace v obdobi provadéni dila dle harmonogramu praci a to i cizich
. o
investoru.

Koordinace musi probihat zejména s nize uvedenymi investicemi a opravnymi pracemi:

a) Rekonstrukce tratového tseku Caslav (mimo) - Kutna Hora (mimo); (SZ, zpracovatel
DUR METROPROJEKT a.s., predpoklad realizace 2026 - 2029)

b) Rekonstrukce vypravni budovy Zst. Caslav (SZ, zpracovatel DUSP APRIS 3MP s.r.o.,
predpoklad realizace 2023 - 2024)

c) Modernizace ZST Kutna Hora (SZ, zpracovatel ZP+DUR VALBEK-PRODEX, Valbek,
spol. s r. 0., predpoklad realizace 2025 - 2027)

d) Rekonstrukce tratového tseku Kutnd Hora (mimo) - Kolin (mimo); (SZ, zpracovatel
DUR METROPROJEKT a.s., predpoklad realizace 2024 - 2027)

e) ETCS+DOZ Brno - Havli¢cklv Brod - Kolin (SZ, zpracovatel ZP SUDOP Praha a.s.,
predpoklad realizace 2026 - 2028)

POZADAVKY NA TECHNICKE RESENI A PROVEDENI DILA

Vseobecné
Zhotovitel zpracuje Dokumentaci v souladu s pozadavky smérnice SZ SMO11.

Dokumentace bude zpracovana dle schvalené aktualizace Zaméru projektu
a Dokumentace pro Uzemni rozhodnuti. Zavéry z projednani pfipominek jsou obsazeny
v dokladové casti, prijaté pfipominky byly zapracovany v dokumentaci.

Rekonstrukce Zst. Caslav*
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Zhotovitel zapracuje platné Technické poZzadavky pro budouci implementaci ETCS L2
s benefity a veskeré prvky zabezpecovaciho zafizeni, umistované v ramci této stavby,
které budou vybaveny otevienym komunika¢nim rozhranim.

Zhotovitel dokumentace bude postupovat v souladu se schvalenym materidlem
~Specifikace a zasady uchovavani a vymény dat mezi JZP a technologiemi ZDC, verze
v. 1.00", viz pfiloha 7.1.5 téchto ZTP.

Zhotovitel dila zajisti disledné plnéni pozadavk( vyplyvajici z vyjadieni dotéenych
orgdnl a osob uvedenych v dokladové ¢&asti z predchoziho stupné dokumentace
a souvisejici dokumentace a to ve vzajemné soucinnosti a ndvaznosti.

Definitivni predani Dokumentace dle odst. 3.4.18 VTP/DOKUMENTACE/05/22 probéhne
na médiu: USB flash disk.

Odstavce 3.2.8, 3.3.4, a 10.4.8.1 ve VTP/DOKUMENTACE/05/22 se rusi a nahrazuji se
nasledujicimi odstavci:

»3.2.8 Majetkopravni vyporadani bude vedeno v majetkopravni aplikaci
(webova aplikace MAIJA - majetkopravni prFiprava staveb), kterou
zajistuje, provozuje a spravuje Objednatel (viz 3.3.4 téchto VTP). Objednatel
preda Zhotoviteli pfistupova prava k majetkopravni aplikaci po vydani
tuzemniho rozhodnuti a podpisu SOD."

»3.3.4 Zhotovitel povede majetkopravni vypofadani v majetkopravni
aplikaci:

3.3.4.1 Zhotovitel je povinen majetkopravni aplikaci vyuzivat pro evidenci
stavu tedeni vdech majetkopravnich ptipadl, které bude
s jednotlivymi vlastniky pozemkl projednavat. V majetkopravni
aplikaci budou vedeny vSechny smluvni pfipady v jejich okamzitém
aktualnim stavu, se zdznamem veskeré komunikace s vlastniky
(vé. e-mail  komunikace, telefonické hovory apod.), vcetné
doplfiovani véech dalich dokumentd (napf. prdvodnich dopisd),
které se k jednotlivym smluvnim pfipaddm budou véazat.

3.3.4.2 Zhotovitel bude do aplikace uklddat data ze znaleckych posudk{
a budou do ni ulozeny naskenované Ci elektronické verze znaleckych
posudkd.

3.3.4.3 Zhotovitel bude aplikaci vyuZivat pro generovani vybranych typl
smluvnich dokument(. Obsah vedené dokumentace k jednotlivym
smluvnim pfipadim bude obsahovat i viechny potfebné informace,
podklady a dokumenty potfebné k pfipadnému zahdjeni
vyvlastiiovaciho Fizeni minimalné v rozsahu dle § 18 zakona
¢. 184/2006 Sb.[19].

3.3.4.4 Zhotovitel do aplikace ulozi vSechny uzaviené smlouvy vcéetné GP
v elektronické podobé a dale v souladu s ust. § 5, odst. 1, zakona
¢. 340/2015 Sb. [27], v elektronickém obrazu textového obsahu
smlouvy v otevieném a strojové Citelném formatu.

3.3.4.5 Zhotovitel bude cinnosti dle odstavce 10.4.8 Geometrické plany
téchto VTP vést v prostiedi majetkopravni aplikace a to od navrhu
nového ohrani¢eni pozemkl po predani GP a jeho vloZeni
do aplikace.”

»10.4.8.1  Zhotovitel se zavazuje Cinnosti dle tohoto ¢lanku vést v prostiedi
majetkopravni aplikace a to od navrhu nového ohrani¢eni pozemki
po predani GP a jeho vloZeni do aplikace."

VSechny odstavce v ¢lanku 3.5 ve VTP/DOKUMENTACE/05/22 se rusi a nahrazuji se
nasledujicim znénim:

Rekonstrukce Zst. Caslav"
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4.1.9

4.1.10

4.1.11

4.1.12

»,3.5.1 Na zakladé pozadavku stavebniho zakona [1] budou soucasti povinnosti
Zhotovitele u Dokumentace ve stupni PDPS i Cinnosti spojené s vykonem
Autorského dozoru projektanta v prib&hu pFipravy a realizace dila dle zdkona
¢. 360/1992 Sb. [5]. Naplin prace AD je uvedena v Pfiloze B Kapitoly 1
TKP [74].°

Text odstavce 7.1.1 ve VTP/DOKUMENTACE/05/22 se rusi a nahrazuje se nasledujicim
znénim:

.7.1.1 Tato kapitola bude zpracovédna v obecné roviné v rozsahu kapitoly 9) ZP
Pfilohy €. 1 smérnice MD ¢. V-2/2012 [56] a kapitoly 9. pfilohy P2 smérnice
SZ SMO11 [76]. Nad rdmec specifikace odpadového hospodéistvi Zhotovitel
pripravi dle ¢lanku 9 smérnice SZ SM096, Smérnice pro nakladani s odpady,
¢j. 36061/2022-SZ-GR-015 ze dne 1. 6. 2022 (dale jen ,SZ SM096"),
podklady ke vzorkovani Zelezni¢niho télesa (zeminy) a kolejového loze pro
zarazeni druhu odpadl ve stupni ZP podle ¢asti 1.1 Metodického navodu
Spravy zeleznic k problematice vzorkovani zelezni¢niho loze v rdmci pFipravy
a realizace staveb (dale jen ,Metodicky navod - vzorkovani*) uvedeného
v priloze B.3, kterd je soudasti smérnice SZ SM096."

Texty odstavcl 7.2.20, 7.2.21, 7.2.22 a 7.2.23 ve VTP/DOKUMENTACE/05/22 se rusi
a nahrazuji se nasledujicim znénim:

.7.2.20  Zhotovitel provede vzorkovani zelezni¢niho télesa, zeminy a kolejového
loze pro zarazeni druhu odpadd ve stupni DUR podle dle ¢lanku 9
smérnice SZ SM096 a ¢asti 2.1 Metodického navodu - vzorkovani uvedeného
v pfiloze B.3 smérnice SZ SM096.

7.2.21 Zhotovitel provede priizkum a navrhne postup demolice pozemnich staveb
ve stupni DUR podle dle ¢lanku 9 smérnice SZ SM096 a ¢asti 2.2 Metodického
navodu - vzorkovani uvedeného v pfiloze B.3 smérnice SZ SM096.

7.2.22 Zhotovitel provede vzorkovani Zzelezni¢niho télesa, zeminy a kolejového
loZe pro zarazeni druhu odpadt ve stupni DUSL a DUSP podle dle ¢lanku
9 smérnice SZ SM096 a ¢asti 3.1 Metodického navodu - vzorkovani uvedeného
v piiloze B.3 smérnice SZ SM096.

7.2.23 Zhotovitel provede priizkum a navrhne postup demolice pozemnich staveb
ve stupni DUSL a DUSP podle dle ¢lanku 9 smérnice SZ SM096 a ¢asti 3.2
Metodického navodu - vzorkovani, uvedeného v pfiloze B.3 smérnice
SZ SM096."

Text odstavcl 7.3.16 a 7.3.17 ve VTP/DOKUMENTACE/05/22 se rudi a nahrazuji se
nasledujicim znénim:

.7.3.16  Zhotovitel provede vzorkovani zeleznic¢niho télesa, zeminy a kolejového
loZe pro zafazeni druhu odpadd ve stupni DSP/DOS podle dle ¢lanku 9
smérnice SZ SM096 a ¢asti 3.1 Metodického ndvodu - vzorkovani uvedeného
v pfiloze B.3 smérnice SZ SM096.

7.3.17 Zhotovitel provede priizkum a navrhne postup demolice pozemnich staveb
ve stupni DSP/DOS podle dle ¢lanku 9 smérnice SZ SM096 a casti 3.2
Metodického navodu - vzorkovani, uvedeného v priloze B.3 smérnice
SZ SM096."

Zhotovitel zpracuje 3D vizualizace v rozsahu celé stavby, 3D zakresy vizualizaci do
fotografii v rozsahu 14 ks v ramci zst. Caslav: pohled na nastupiété z prostoru
od vypravni budovy, pohled shora a pohled na celou zst. z prostoru kolejisté (Jenikovské
zhlavi a Kutnohorské zhlavi), pohled na zastfeSeni 1. nastupisté u VB, pohled na ostrovni
nastupisté z pohledu zorného pole cestujiciho a pohled shora, pohled na zastfeseni 3.
a 4. nastupisté z pohledu zorného pole cestujiciho a pohled shora, pohled na bocni
vystupy z podchodu, pohled z vnitfniho prostoru podchodu, pohled na pfistupové
chodniky a rampy a videokompozice v délce cca 1,5 minut dle kapitoly 9. Vizualizace,
zakresy do fotografii a videokompozice VTP/DOKUMENTACE/05/22. Pro predstavu
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zpracovani videokompozice Objednatel uvadi odkaz na jiz vyhotovenou vizualizaci na
Usek Vystavisté - Veleslavin - https://www.youtube.com/watch?v=h1fbpMrd5I8.
V rdmci zakazky je nutné zajistit s dotéenymi organy povoleni k nataceni dronem, a to
v rdmci SZ, ptipadné Uradu pro civilni letectvi (dale jen ,UCL").

Stupen dokumentace, PDPS podléhd procesu Trackside Approval, tj. schvéleni tratové
Casti ERTMS Agenturou Evropské unie pro zeleznice (dale jen ,ERA"“) dle smérnice
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/797, o interoperabilité Zzelezni¢niho systému
v Evropské unii, v platném znéni. Soudasti pln&ni Zhotovitele je vyplnéni podkladd pro
Trackside Approval a aktualizace dotéenych ¢&asti Dokumentace dle pozadavkl
a pripominek ERA. Podklady pro schvaleni v ERA se rozumi vyplnéni dokumentu "Apendix
A" (viz https://www.era.europa.eu) a vytvoreni souboru prehledu odkazl (tabulka
ve formatu *.XLSX) na ¢asti Dokumentace, které budou pouzity pro Trackside Approval.
Tato Cast bude soucasti Dokladové Casti — Doklady objednatele (N.5). V tomto souboru
budou identifikovany vsechny Casti Dokumentace, SO/PS (odkazy do pfislusnych casti
Dokumentace), které fesi Upravu, zavedeni, nebo doplnéni systému ERTMS, a tedy
podléhaji povinnosti schvaleni v ERA.

V Soupisech praci Zhotovitel dopIni oznaceni do polozek, které dle Metodiky méreni pro
Ucely ¢ldnku 12 Cervené knihy FIDIC (1. vydéni, 05/2019 - schvaleno MD dne 7. 5. 2019,
https://www.sfdi.cz/soubory/obrazky-clanky/metodiky/2019_5_metodika_mereni.pdf)
spadaji do Kategorie 1 (skupiny méfreni s oznaceni ,G" - polozka je mérfena geodeticky).
Oznaceni bude provedeno dle vyse zminéné metodiky do Technické specifikace
pfislusnych poloZek.

Zhotovitel je povinen predat Objednateli do jeho datové schranky elektronicky
podepsané originadly pravomocnych rozhodnuti a povoleni, ktera Zhotovitel zajistuje pro
Objednatele na zakladé jim vystavenych plnych moci, a to nejpozdé&ji do 14 dnd
po obdrzeni. Nebude-li soulasti takto pfedaného rozhodnuti nebo povoleni i potvrzeni
o nabyti pravni moci, je Zhotovitel je povinen Predat Objednateli elektronicky podepsany
dokument o tom, Ze rozhodnuti nebo povoleni nabylo pravni moci, a to rovnéz ve Ih{té
do 14 dnd po obdrzeni takového potvrzeni. Bude-li rozhodnuti nebo povoleni vydano
i v listinné podobé&, je Zhotovitel povinen predat Objednateli i jeden original
pravomocného rozhodnuti nebo povoleni s potvrzenim o nabyti préavni moci.

Zhotovitel v pfipadé jednani s provozovatelem distribu¢ni soustavy GasNet, s.r.o. bude
postupovat dle metodického postupu uzavieného mezi SZ a GasNet, s.r.o. Metodicky
postup bude poskytnut Objednatelem na vyzadani.

Text odrazky a) v odstavci 3.4.181 ve VTP/DOKUMENTACE/05/22 se rusi a nahrazuje se
nasledujicim znénim:

.a) kompletni dokumentace stavby ve strukture Treelnfo, resp. IvestDokument,
v oteviené a uzaviené formé&, bez rozpoltd"

Dopravni technologie

Dopravni technologie bude vychazet z aktualizace Zaméru projektu a Dokumentace pro
Uzemni Fizeni (DUR) a bude aktualizovana.

Zabezpecovaci zafFizeni
Popis stavajiciho stavu

4.3.1.1 Obvod mistniho nddrazi ZST Céaslav je v soucasnosti zabezpeten SZzZ 3.
kategorie dle TNZ 34 2620, které umoZiiuje zabezpelené vjezdové a
odjezdové cesty z/na stani¢ni kolej ¢. 101 a 103. Jsou zfizena odjezdova
svételnd navéstidla L101 a L103 a cestova nav. Sc101 a Sc103, vyména C.
101 je osazena elmot. prestavnikem. Volnost kolejisté je kontrolovana pomoci
poC. naprav. Vjezdové navéstidlo TS a jeho predvést PFTS jsou svételna.
Releova vystroj je umisténa SU v provozni budové. Obsluha a indikace jsou
umistény na ovladacim pultu v dopravni kancelati ZST Céslav.
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4.3.2 Pozadavky na novy stav

4.4
4.4.1

4.5
4.5.1

4.6
4.6.1

4.7
4.7.1

4.3.2.1 Rekonstrukce zabezpecovaciho zafizeni bude provedena dle aktualizace
Zaméru projektu a Dokumentace pro Uzemni fizeni (DUR). Navrhované reseni
v cilovém stavu musi byt koordinovéno s navazujicim tratovym Gsekem Céslav
(mimo) - Kutna Hora (mimo).

4.3.2.2 V ramci stavby budou pouzity kompozitni zavorova brfevna s LED bievnovymi
svitilnami, velké vystrazné kfize a vystrazniky v LED provedeni.

4.3.2.3 V pfipadé navrhu PZS se 4kvadrantovymi zavorami musi byt vzdy provéreno
pouziti postupného (sekvencniho) sklapéni zavor. PFfitom se pro vypocet
predzvénéci doby pro prejezdy s pohybem chodci vzdy pouZije vypolet podle
bodu 5a) &asti B) dopisu &j. 3867/2017-SZDC-014 - viz PFiloha 7.1.1 téchto
ZTP. V pfipadé negativniho vysledku provéreni pouziti postupného
(sekvencéniho) sklapéni zavor musi byt tato skutecnost, vCetné souvisejicich
ddvodt, uvedena v Dokumentaci.

4.3.2.4 V pripadé vystavby nebo rekonstrukce zavor se pozaduje navrzeni a zfizeni
bFevnovych svitilen na:
e silnicich I. a II. tridy,
o mistnich komunikacich funkéni tridy B,

e pozemnich komunikacich, kde je nejblizSi hranice kfizovatky je od
nebezpeéného pasma prejezdu blize, nez stanovi CSN 736380 pro nové
zfizované prejezdy.

4.3.2.5 V pripadé vystavby nebo rekonstrukce zavor na silnicich III. tfidy a mistnich
komunikaci funk¢ni tfidy C bude navrh pouziti bfevnovych svitilen posouzen

s ohledem na konkrétni situaci na pfejezdu (dopravni moment, prehlednost

pozemni komunikace, mnozstvi rudivych vlivl) dle dokumentu viz Pfiloha

7.1.2 té&chto ZTP. Vysledek posouzeni, v&etn& souvisejicich dlvodl, bude

uveden v Dokumentaci.

Sdélovaci zaFizeni

Pozadavky na novy stav

4.4.1.1 Bude provedeno dle aktualizace Zaméru projektu a Dokumentace pro Uzemni
fizeni (DUR). Navrhované feseni v cilovém stavu musi byt koordinovano s
navazujicim tratovym Usekem Caslav (mimo) - Kutna Hora (mimo).
Silnoprouda technologie véetné DRT, trakéni a energeticka zafizeni
Pozadavky na novy stav

4.5.1.1 Budou provedeny dle aktualizace Zameéru projektu a Dokumentace pro Uzemni
fizeni (DUR). Navrhované feseni v cilovém stavu musi byt koordinovano s
navazujicim tratovym Usekem Caslav (mimo) - Kutna Hora (mimo).

Ostatni technologicka zafizeni

Pozadavky na novy stav

4.6.1.1 Dle aktualizace Zaméru projektu a Dokumentace pro Uzemni Fizeni (DUR) jsou
v ramci stavby navrzeny dva bezbariérové vytahy a to na vnéjSim nastupisti
u vypravni budovy a na ostrovnim nastupisti.

Zelezniéni svrsek a spodek
Popis stavajiciho stavu

4.7.1.1 Vroce 2020 byla v ramci opravnych praci provedena vyména vyzilych
dfevénych prazcl ve vybranych vyhybkéch za nové. V predmétné Zst. je
celkem 29 vyhybek jednoduchych na dfevénych praZcich (23x S49; 6x R65),
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1x tv. A jednoducha vyhybka na ocelovych prazcich, 1x kfizovatkova vyhybka
tv. T na difevénych prazcich, 7x tv. R65 na betonovych prazcich.

Pozadavky na novy stav

4.7.2.1 Rekonstrukce bude provedena dle aktualizace Zaméru projektu a
Dokumentace pro Uzemni fizeni (DUR) v rozsahu od km 276,4226 stavajiciho
staniCeni do km 278,539 stavajiciho stani¢eni (km 276,400 - km 278,717
nové staniceni). Navazné Useku jsou pouze smérovou a vysSkovou Upravou
stavajiciho rostu.

Nastupisté
Pozadavky na novy stav

4.8.1.1 Rekonstrukce nastupist bude provedena dle aktualizace Z&dméru projektu
a Dokumentace pro Uzemni Fizeni (DUR).

Zelezniéni prejezdy
Popis stavajiciho stavu

4.9.1.1 Prejezd P3729 v km 0,055 je ve stavajicim stavu Sitky 8,1 m a lezi v ulici
Vrchovska a Za Trati. Lezi ve vyhybce ¢. 25 - konstrukce celopryzova vnitini
Rosehil, ptres kolej ¢.S1 kolejnice tv. S49 na betonovych praZcich s tuhym
upevnéni, konstrukce vnitini panely, kolej mezi v.¢. 104 a 201 prazce dfevéné
s zebrovym upevnénim kolejnice tv. S49, vnitfni ¢ast asfalt, v koleji ¢. 105
betonové prazce tuhé upevnéni, kolejnice tv. S49, vnitfni Cast betonové

panely, vnéjsi ¢ast tvorend asfaltem. Prejezd je zabezpecen vystraznymi kFizi.

4.9.1.2 Prejezd P3717 v km 278,758 ve stavajicim stavu se jednad o dvoukolejny
prejezd Sife 10,5 m lezici v ulici Chotusicka. Po rekonstrukci z r. 2018 je
konstrukce prejezdu celopryzova Strail ¢ast vnitini, ¢ast vnéjsi asfalt u obou
koleji. Pfejezd na betonovych prazcich, kolejnice tv. UIC60 lezi v pfimé bez
prevyseni. Pfejezd je zabezpecen zabezpelovacim zafizenim se zavorami.

Pozadavky na novy stav

4.9.2.1 Budou provedeny dle aktualizace Zameéru projektu a Dokumentace pro Uzemni
fizeni (DUR).

4.9.2.2 Jedna se o tyto prejezdy: P3716 v km 276,831, P3729-1 v km 0,055, P3729-
2 v km 0,055, P3730 v km 0,133 - zruSeni, P3717 v km 278,758.

Mosty, propustky, zdi
Pozadavky na novy stav

4.10.1.1 Budou provedeny dle aktualizace Zameéru projektu a Dokumentace pro Uzemni
fizeni (DUR).

4.10.1.2 U vdech mostnich objektl musi byt stanovena zatiZitelnost podle piedpisu
SZ S5/1 Diagnostika, zatiZitelnost a prechodnost Zelezni¢nich mostnich
objektl (&j. 11728/2021-S7-GR-013, ze dne 4. bfezna 2021) a prokazéna
pfechodnost tratové tfidy D4/120 a v mistech s vyss$i projektovanou rychlosti
D2/projektovana rychlost.

4.10.1.3 Z hlediska mostd je trat zafazena dle zmény CSN EN 1991-2 ed. 2 do 1. tfidy
trati.

4.10.1.4 Daldi pozadavky na zpracovdni mostnich objektl jsou uvedeny ve
VTP/DOKUMENTACE.

4.10.1.5 Pro mostni objekty a zdi by méla byt pro ZP zpracovana Tabulka objektd dle
pfilohy P15 smérnice SZ SM011, kterd bude pro dalsi stupné dokumentace
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rozpracovana. Pokud tabulka nebyla soudasti ZP, bude v ramci DSP/PDPS
zpracovana.

4.11 Ostatni objekty

4.11.1 Pozadavky na novy stav

4.11.1.1

Budou provedeny dle aktualizace Zameéru projektu a Dokumentace pro Uzemni
fizeni (DUR).

4.12 Pozemni stavebni objekty

4.12.1 Pozadavky na novy stav

4.12.1.1

4.12.1.2

4.12.1.3

4.12.1.4

4.12.1.5

4.12.1.6

Budou provedeny dle aktualizace Zameéru projektu a Dokumentace pro Uzemni
fizeni (DUR).

Budou provéreny a zapracovany pozadavky na zménu umisténi technologii
(silnoproudd technologie, sdélovaci zafizeni) a zazemi pro pracovniky
zelezni¢ni spravy (dopravni kancelaf) z ,Nové" vypravni budovy do ,Staré"
vypravni budovy v koordinaci s dokumentaci pro stavebni povoleni (DUSP) na
stavbu ,Rekonstrukce vypravni budovy Zst. Caslav (zpracovatel DUSP APRIS
3MP s.r.0., predpoklad realizace rok 2023), v ramci které je navrzZena realizace
stavebni pfipravenosti pro umisténi technologii a dopravni kancelare.

Zhotovitel je povinen si vyzadat bezpecnostni kategorii (pozemnich objekt(),
kterd je soucasti projektovych praci u Objednatele (O30 nebo u pfislusné
stavebni spravy). Zhotovitel zapracuje v ZP pozadavek na zpracovani
Bezpecnostniho projektu projekcniho véetné ocenéni pro objekty spadajici do
bezpecnostni kategorie I az III.

Zhotovitel ve spolupraci s Objednatelem (O30 Odbor bezpecnosti a krizového
fizeni) provéri dopady do kategorizace vzhledem k navrhovanému stavu,
identifikuje bezpecnostni zény (tfidy A az D) a zpracuje minimalni standard
zabezpeceni a tento odhad oceni v rdmci celkovych investi¢nich nékladd.
Zhotovitel bude pfi navrhu systému technické ochrany objektu/G pro
jednotlivé bezpeclnostni kategorie postupovat dle Samostatné pfilohy F
Smérnice SM 07 - Standard fyzické ochrany objektl a prostor Spravy Zeleznic,
statni organizace.

Bezpecnostni projekt projekéni se vypracovava jako samostatny podkladovy
dokument pro objekty bezpecnostni kategorie I az III nejpozdéji ve stupni
DSP/DUSP a bude popisovat pozadavky na technicka opatfeni fyzické ochrany
v zavislosti na bezpecnostni kategorii objektu a dale bude popisovat jejich
implementaci, véetné rezimovych opatfeni a fyzické ostrahy po realizaci
technickych opatreni fyzické ochrany. Zavazna osnova Bezpecnostniho
projektu projekéniho je pfilohou P16 smérnice SM11. V pfipadé zmén, které
mohou mit dopad do zmény bezpe&nostni kategorizace objektu/i nebo do
zmény tfidy bezpecnostni zdény/zén v projektu, je nutné aktualizovat
i BezpeCnostni projekt projekéni. Projednany a schvaleny Bezpecnostni
projekt projekini se stane podkladem pro dalsi zpracovani dokumentace
a bude rozpracovan do podrobnosti jednotlivych profesnich casti dle
prisludného projektového stupné. U objektu/G zafazenych do bezpeé&nostni
kategorie IV a V, u kterych se nevyzaduje Bezpecnostni projekt projekcni,
musi Zhotovitel dodrzet pozadavek na min. zabezpeceni pro jednotlivou
kategorii dle Samostatné prilohy F Smérnice SM 07 a opét musi ve spolupraci
s 030 urcit bezpecnostni zdnu/zény v objektu.

Zhotovitel pti ndvrhu bude klast dlraz na optimalizaci a hospodarnost provozu
s ohledem na dopad na Zivotni prostfedi — bude uvazovano vyuziti ,novych®
technologii a obnovitelnych zdroji energie (napf. tepelnd <cerpadla,
rekuperace, stfesni FVE, odolné bezudrzbové plasté budov, predokenni rolety
¢i Zaluzie). Pfi navrhu téchto opatfeni bude prokéazana efektivita, hospodarnost
a Ucelnost vynalozenych prostiedkd.
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4.12.1.7 Zhotovitel bude respektovat stavajici pronajaté reklamni plochy v budovach
ON. Reklamni plochy lze rusit, pfemistovat i zfizovat nové pouze na zakladé
projednéni s ndjemcem. Partnerem pro objednatele je OR, které také eviduje
(aletné) reklamni plochy v jednotlivych lokalitdch. Jakékoliv zasahy do
reklamnich zafizeni musi byt projednany se spravcem smlouvy s Railreklam
spol. s r.0. a to na GR 0O31. Zhotovitel projektové dokumentace je povinen
kontaktovat zastupce spole¢nosti v souvislosti s vydanim stanoviska ke
stavajicim reklamnim zafizenim a ke zfizeni pfipadnych novych zafizeni, které
podléha findlnimu schvaleni OR. Veskeré ponechané reklamni plochy musi byt
v souladu s Manualem pro kultivovana nadrazi a stejné jako plochy nové.

Zasady organizace vystavby

Zhotovitel dokumentace zpracuje ZOV v souladu s pozadavky smérnice SZ SMO11.

Centralni nakup materialu - MobiliafF a AZD

Soucasti stavby bude dodavka mobiliafe (sedaci nabytek do exteriéru, nadoby na odpad
do exteriéru, nadoby na tfidény odpad, stojany na kola, vyvésky a informacni panely -
dale jen ,Mobiliaf*). Zhotovitel stavby zajisti stavebni pripravenost (viz pfiloha ZTP 7.1.4)
a montaz Mobiliafe. Zhotovitel Dokumentace ve stupni PDPS zajisti vyclenéni Mobiliare
do podobjektd a v piislusnych polozkach upravi technickou specifikaci s odkazem na
.Stavebni pripravenost" (viz pfiloha 7.1.4 téchto ZTP). V pfipadé, Ze je stavenistni
pfipravenost a montaz soucasti agregace polozky dodavky Mobiliare, budou tyto polozky
deagregované v rozdéleni na stavenistni pfipravenost vcéetné montdze a dodavku
Mobiliare.

V technické zpravé prislusného SO, ve kterém je Mobiliaf pouzit, bude uvedeno:

~Mobiliar, ktery je soulasti SO dle technické specifikace jednotlivych poloZek v Soupisu
praci, neni souéasti dodavky na zhotoveni stavby a jako souldst nakladd stavby jsou
samostatné vyclenéné. Centralni zajisténi Mobiliafe je provedeno ze strany SZ centralnim
nakupem.

Jednd se o Mobiliar, ktery je vy&lenén do podobjekti: SO 03-79-01 Zst. Céslav, drobné
architektura a SO 03-74-01 Zst. Caslav, zastifeseni nastupisté"

e Informacni tabule: 1x na boénim nastupisti ¢. 2; 1x na ostrovnim nastupisti ¢. 3;

e (na nastupisti ¢. 1 jsou informacni tabule soucasti malého pfistfesku)

o Lavicky: 2x (cca 2x4 sedadla) na boCnim nastupisti . 2; 2x (cca 2x4 sedadla) na
ostrovnim nastupisti ¢. 3;

e (na nastupisti ¢. 1 jsou lavicky soucasti malého pFistfesku)

e Odpadkové kose: 1x sestava na tfidény odpad na bocnim nastupisti ¢. 1; 1x sestava
na tridény odpad na ostrovnim nastupisti . 2; 1x sestava na tridény odpad na bocnim
nastupisti ¢. 3

o Vyvéska na jizdni rady: 1 kpl - samostatny pfistiesek

e Sedacka s podruckami pro 4 osoby: 2 kpl - samostatny pfistfesek

,Souclasti Cinnosti zhotovitele stavby bude u polozek v Soupisu praci, u nichz

je dodavatelem Mobilidfe SZ, stavebni pfipravenost a montdZ, kterd je definovéna
v zadavaci dokumentaci pro vybérové Fizeni na zhotoveni stavby.

Dalsi pokyny k dodavkam Mobiliare jsou uvedeny v zadavaci dokumentaci pro vybérové
fizeni na zhotoveni stavby (ZTP)."

Soupisy praci na SO, jehoZ soudasti je MobiliaF se rozéleni do dvou podobjektl, kdy
souclasti podobjektu SO XX-XX-XX.01 budou &innosti zajistované Zhotovitelem véetné
stavenistni pfipravenosti pro osazeni Mobilidfe/ADZ a montaze. Soucasti podobjektu
s oznacenim SO XX-XX-XX.02 bude dodavka Mobiliare.
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4.14.4

4.14.5

4.14.6
4.14.7

4.14.8
4.15

4.15.1

4.15.2
4.15.3

4.16
4.16.1

4.16.2

4.16.3

V souhrnném rozpoétu stavby (SR) budou podobjekty *.01 zahrnuté do listd 3SO
(pfipadné 3PS) zafazené do Casti B.1.1.1 - zakladni rozpoctové naklady a podobjekty
*,02 do ¢asti B.1.2.1, tj. objekty zajistované pfimo investorem. Jedna se o naklady
zpGsobilé.

Celkova cena za Mobiliaf ve vsech SO/PS se v SR ve stadiu 3 uvede v krycim listu v poli
~Hodnota zadavatelem poskytnutych sluzeb/stavebnich praci, které jsou nezbytné pro
plnéni zakazky". Tuto hodnotu je nutné doplnit pro spravné urceni predpokladané
hodnoty verejné zakazky.

Objednatel pfeda Zhotoviteli seznam dodavaného Mobilidfe véetné cen po podpisu SOD.

Zhotovitel Projektové dokumentace vyplni Tabulku CNM-MB, v které uvede informace
o typu navrzenych prvkd, mnoZstvi a termini dodavky. Tato Tabulka bude odevzdana
jako soucast Projektové dokumentace stavby ve stadiu 3 (souladst ZOV), v oteviené
a uzaviené formé. Tabulka CNM-MB je pfilohou 7.1.3 téchto ZTP.

V ZOV budou uvedeny terminy pro dodavky CNM-MB.

Zivotni prostredi

Zhotovitel dokumentace zpracuje aktualizovanou akustickou studii v souladu se
zavaznym stanoviskem Krajské hygienické stanice, ¢j.:KHSSC09154/2021, ze dne 10. 3.
2021.

V rdmci Dokumentace Zhotovitel aktualizuje dendrologicky prizkum.

Zhotovitel zpracuje prehlednou tabulku zmén projektu stavby od zadméru projektu
+Rekonstrukce 7st. Caslav", ktery byl posouzen Ministerstvem Zivotniho prostiedi dle
zakona ¢. 100/2001 Sb. Kromé popisu zmén bude soucasti i vyhodnoceni jejich velikosti
a vyznamnosti autorizovanou osobou v oblasti posuzovani vlivl na Zivotni prostiedi.

Vykazovani odpadii ve vztahu ke stanoveni nakladd stavby - PDPS

Zhotovitel Projektové dokumentace v Soupisech praci uvede jednotlivé polozky
odpadi dle kategorii, které budou nasledné souhrnné vycisleny za celou stavbu
v SO 90-90 Likvidace odpadii véetné dopravy v roztiidéni do kategorii s uréenim
nebezpeénych vlastnosti odpad{, kde budou tyto souhrnné polozky slouzit k
ocenéni v ramci vybérového fizeni na zhotoveni stavby. Soucet odpadid dle
kategorii bude odpovidat souétu véech odpadi@ uvedenych jednotlivych SO a PS.
Podrobny postup je uveden v nasledujicich bodech.

Ustanoveni Smérnice SZDC &. 20 pro stanoveni a ¢lenéni investiénich naklada
staveb statni organizace Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, Clanek 3.9 rusi
a nahrazuje nasledujicim znénim uvedenym v kapitole 4.16.3.

Upravy polozkovych rozpoétti

a) v soupisech praci jednotlivych SO/PS bude pro Ucely evidence vzdy uvedena
R-polozka ,Likvidace odpadd [...] véetné dopravy". Polozka bude zahrnovat
veskeré poplatky provozovateli skladky, resp. recyklacniho centra dle typu
a kategorie odpadl a dopravu z mista stavby na skladku, resp. recyklaéniho centra,

b) pro ¢&innosti, které by mohly byt plvodci odpadd (napf. vykopové prace) budou
volené polozky, jejiz soucasti neni uvedena doprava. V technické specifikaci polozky
bude uvedeno, Ze se jedna o polozku bez dopravy,

c) doprava pro opétovné vyuziti vyziskaného materialu (napf. vykopové prace pro dalsi
vyuziti na stavbé, do zemnikl apod.) bude kalkulovand samostatnou polozkou pro
vodorovnou a svislou dopravu, pfemisténi, prelozeni, manipulace do vzdalenosti
odpovidajici potifebam manipulace. V dopliujicim popisu polozky bude uvedeno, ze
material z polozky neni uréen na skladku, resp. recykla¢niho centra,

d) u poloZek soupisu praci jednotlivych SO/PS ,Likvidace odpadd [...] vcetné
dopravy" bude v popisu polozky jako doplniujici ndzev uvedeno ,Evidencni
polozka. Neocenovat v objektu SO/PS, polozka se ocenuje pouze v objektu
SO 90-90." a v oznaceni ,Varianta® bude nastavena hodnota 901, v pfipadé
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duplicitni polozky v jednom dilu bud oznaceni varianty provedeno vzestupnou Fadou
celych cisel od hodnoty 901 (tzn. 901 az 999),

e) meérné jednotky uvedené v jednotlivych soupisech praci musi byt vzdy shodné
s mérnymi jednotkami uvedenymi v pfehledu odpadl a v objektu Likvidace odpadd.
V pfipadé nesouladu je toto pokladano a vadu dila.

f) Kalkulace polozky ,Likvidace odpadt [...] véetné& dopravy" v pfipravé bude provedena

jako

soucet polozek:

poplatek na skladku dle kategorie odpadu a mnozZstvi, a to dle aktualniho ceniku
vybrané skladky v prFipravé,

ceny za t/km dle mnozstvi odpadu a vzdalenosti predpokladané skladky, pficemz
vzdalenost mize byt specifikovéna v rozsahu padsmové dopravy.

4.16.4 Zplsob vytvoieni poloZek likvidace odpadii véetné dopravy

14/16

4.16.4.1

4.16.4.2

4.16.4.3

4.16.4.4

Pro soupisy praci budou vytvorené ,R-polozky" pro likvidaci odpadl
s dopravou, a to nasledovné:

Oznaceni a nazev polozky:

RO15XXX [AZ] RO15XXX - LIKVIDACE ODPADU [TYP ODPADU] VCETNE
DOPRAVY

Hodnoty XXX budou odpovidat poslednimu trojcisli daného typu odpadu
cenové soustavy OTSKP, kterd zahrnuje pouze naklady na poplatky za likvidaci
odpadd.

Priklad:

Pvodni polozka OTSKP bez dopravy:

015112 - POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADUJ NEKONTAMINOVANYCH - 17
05 04 VYTEZENE ZEMINY A HORNINY - II. TRIDA TEZITELNOSTI

Nova R polozka s dopravou:

R015112 - POPLATKY ZA LIKVIDACE ODPADJ NEKONTAMINOVANYCH -
17 05 04 VYTEZENE ZEMINY A HORNINY - II. TRIDA TEZITELNOSTI
VCETNE DOPRAVY *)

Popis polozky
V popisu polozky bude uveden text:

Evidenc¢ni polozka. Neoceriovat v objektu SO/PS, polozka se ocenuje
pouze v objektu SO 90-90.

Technicka specifikace polozky
1. PoloZka obsahuje:

o veskeré poplatky provozovateli skladky, recykla¢ni linky nebo jiného
zafizeni na zpracovani nebo likvidaci odpad( souvisejici s prevzetim,
ulozenim, zpracovanim nebo likvidaci odpadu,

e naklady spojené s dopravou odpadu z mista stavby na misto prevzeti
provozovatelem skladky, recyklacni linky nebo jiného =zafizeni na
zpracovani nebo likvidaci odpadd,

¢ naklady spojené s vyloZzenim a manipulaci s materidlem v misté skladky.

N

. Polozka neobsahuje:

naklady spojené s nalozenim a manipulaci s materidlem. ™)

3. Zplsob méfeni:

[mérna jednotka - nejcastéji Tuna] urcujici mnozstvi odpadu vytfidéného
v souladu se zakonem ¢. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znéni
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4.16.5

4.16.6

5.

5.1
5.1.1

5.1.2

5.1.3

Poznamka:

*) U nebezpeénych odpadl musi byt v doplfiujicim popisu polozky uvedeno uptesné&ni
nebezpecnych vlastnosti v rozsahu a typu koncentrace nebezpecnych latek.

**) Text se uvede v pripadech kdy naklady spojené s nalozenim a manipulaci
s materiadlem jsou soucasti polozky dopravy nebo polozky zahrnujici ¢innost, kterd je
zdrojem odpadu (napf. vykopové prace)

SO 90-90 Likvidace odpadi véetné dopravy

4.16.5.1 soucasti objektu SO-90-90 bude souhrn vdech odpadd stavby, ktery bude
zahrnovat veskery odpad z celé stavby v roztfidéni do kategorii s uréenim
nebezpelnych vlastnosti odpad{. Soudet odpadi dle kategorii bude odpovidat
souctu viech odpadl uvedenych jednotlivych SO a PS,

4.16.5.2 zhotovitel v ramci vybérového Fizeni na zhotoveni stavby oceni celkové
mnozstvi daného typu/kategorie odpadu, které je soucasti VSeobecného
objektu,

4.16.5.3 pro ucely kontroly fakturace zUlstavaji polozky odpadd s mnozstvim
v jednotlivych SO a PS. Tyto polozky nejsou zhotovitelem v rdmci vybérového
fizeni na zhotoveni stavby oceriovany,

4.16.5.4 v soupisu praci je SO 90-90 je zafazen do ¢&lenéni objektl dle Manualu pro
strukturu dokumentace a popisové pole: R.90 SO 90-90 - Likvidace odpadd
véetné dopravy, v kategorii monitoringu (FormulaF SOPS, XDC) do clenéni
D.9.9 - Odpady.

Souhrnny rozpocet

4.16.6.1 pro vykazovani nakladd stavby (rozpocty jednotlivych SO/PS) zafazenych do
souhrnného rozpoctu budou odpady vykazované jako naklady, které jsou
soucasti téchto SO/PS,

4.16.6.2 pro stanoveni predpokladané hodnoty verejné zakazky se nebude vyclenovat
hodnota SO 90-90 samostatné. Do predpokladané hodnoty verejné zakazky
jsou naklady za odpady zapocitané v rdmci zékladnich rozpo&tovych nakladl
jednotlivych SO a PS.

SPECIFICKE POZADAVKY

VSeobecné

Vlastni nasazeni systému ETCS bude soucasti samostatné stavby ,ETCS+DOZ Brno -
Havli¢kdv Brod - Kolin®, v rdmci které dojde ke kontinudlnimu pokryti systému ETCS.

Pfipravu a rozsah provadéni stavebnich praci v rdmci stavby ,Rekonstrukce zst. Caslav"
je nutno vzadjemné koordinovat s aktudlni pfipravou navazujici stavby ,Rekonstrukce
tratového Useku Céslav (mimo) - Kutna Hora (mimo)", protoZe spolu vzdjemné souvisi.
Dokumentace pro Gzemni fizeni na zhotoveni stavby ,Rekonstrukce zst. Caslav", kterd
je podkladem pro dalsi projektovy stupen predpokladala, Ze realizace souvisejici stavby
,Rekonstrukce tratového Useku Caslav (mimo) - Kutnd Hora (mimo)" probé&hne
v predstihu ¢ soucasné s predmétnou stavbou ,Rekonstrukce zst. Caslav®.

Podminky pro pfidé&leni vylukovych &asd, pfipadné jinych omezeni Zelezni¢niho provozu,
uzavirky komunikaci nebo jiné podminky souvisejici s provadénim dila:

e Vyluky pro provedeni doplfikového geotechnického priizkumu je nutné narokovat, dle
pravidel pro pldnovani vylukové ¢innosti na tratich provozovanych SZ, nejméné 3
mésice pred pozadovanym terminem prizkumu. Pocet vyluk musi byt narokovén
s ohledem na jiz provedeny podrobny geotechnicky prizkum v pfimé&feném mnozstvi
a s ohledem na omezeni zelezni¢niho provozu.

e Realizace stavby bude rozdélena na dva stavebni Useky, které jsou v ose feSené trati
s délenim na tratové a stani¢ni Useky 02 (napojeni trati od Gol¢ova Jenikova na
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5.1.4

6.
6.1.1

6.1.2

7.
7.1.1
7.1.2

7.1.3
7.1.4
7.1.5

16/16

stanici Caslav) a 03 (Zst. Caslav v&. napojeni trati od Tremosnice). Z hlediska
stavebnich postupl je sledovan jeden Usek - Zst. Caslav.

Dil¢i odevzdani Dokumentace bude oproti odstavci 3.4.1 VTP/DOKUMENTACE/05/22
odevzdano pouze v elektronické podobé v poctu 2 x CD (DVD).

SOUVISEJICI DOKUMENTY A PREDPISY

Zhotovitel se zavazuje provadét dilo v souladu s obecné zavaznymi pravnimi predpisy
Ceské republiky a EU, technickymi normami a s dokumenty a vnitfnimi predpisy
Objednatele (smérnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vSe v platném znéni.

Objednatel umoziiuje Zhotoviteli pFistup ke svym vnitfnim dokumentdim a predpistim
a typové dokumentaci na webovych strankach:

www.spravazeleznic.cz v sekci ,,0 nas / Vnitini predpisy / odkaz Dokumenty
a predpisy" (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/
dokumenty-a-predpisy) a https:/ /typdok.tudc.cz/ v sekci ,,archiv TD™.

Pokud je dokument nebo vnitfni pfedpis vefejné dostupny je umoznéno jeho stazeni.
Ostatni dokumenty a vnitini pfedpisy jsou poskytovany v souladu s pravnimi predpisy na
zakladé podané zadosti na nize uvedenych kontaktech:

Sprava zZeleznic, statni organizace
Centrum telematiky a diagnostiky
Usek provozné technicky, OHC
Jeremenkova 103/23

779 00 Olomouc

nebo e-mail: typdok@tudc.cz
kontaktni osoba: pani Jarmila Strnadova, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782
Ceniky: https://typdok.tudc.cz/

PRILOHY
Dopis 014 ¢&j. 3867/2017-SZDC-014

Dopis 014 ¢&j. 22098/2020-S7-GR-014 a dokument ,Docasné pozadavky na bievnové
svitilny pro akce OR"

Tabulka CNM-MB
Stavebni pripravenost Mobiliare a ADZ

Specifikace a zasady uchovavani a vymény dat mezi JZP a technologiemi ZDC, verze
v. 1.00, ze dne 26. 7. 2022
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