Rekapitulace ceny

$631900234-zm02 ZlepsSeni rozhledovych poméru na prejezdu P6310 v km 11,600 ti

ZR 20230302

Celkova cena bez DPH: 0,00
Celkova cena s DPH: 0,00

Objekt Popis Cena bez DPH
D.1.1 Zelezniéni zabezpe&ovaci zafizeni 0,00
PS 01 Zabezpelovaci zafizeni pfejezdu 0,00
D.2.1.3 Zelezniéni prejezdy 0,00
SO 01 Prejezd P6310 0,00
D.2.3.6 Rozvodny vn, nn, osvétleni 0,00
SO 02 Elektricka pfipojka 0,00
D.9898 Ostatni technologické objekty 0,00
SO 98-98 \VSeobecny objekt 0,00




rati Tabor - Bechyné

i Aspe

DPH Cena s DPH Pocet neocenénych poloZek
0,00 0,00 106
0,00 0,00 106
0,00 0,00 142
0,00 0,00 142
0,00 0,00 27
0,00 0,00 27
0,00 0,00 6
0,00 0,00 6




-

Soupis praci objektu

Stavba: $631900234-zm02 Zlepseni rozhledovych poméra na piejezdu P6310 v km 11,600 trati Tabor - Bechyné
Objekt: D.1.1 Zelezniéni zabezpeéovaci zafizeni
Pof. Cislo Kod polozky Varianta Nazev polozky MJ
PS 01 Zabezpecovaci zafizeni prejezdu
1 Zemni prace
1 701AAER VYTYCENI KABELOVEHO VEDENI V ZASTAVENEM PROSTORU KM

Polozka obsahuje vSechny naklady potfebné pro vyty€eni kabelovych tras a
podzemnich siti.

2 111201 ODSTRANENI KROVIN M2

odstranéni kfovin a stromd do priméru 100 mmdoprava dfevin bez ohledu na
vzdalenosts paleni na hromadach nebo stépkovani

Technicka specifikace polozky odpovida pfisluSné cenové soustavé.
3 11316 1 ODSTRANENI KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH ZE SILNICNICH DiLCU M3
Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢.
ulozeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce
0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek
zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplfiujicim textu k
polozce).
1,5%2=3,000 [A]
Technicka specifikace polozky odpovida pfisluSné cenové soustavé.
4 132838 HLOUBENI RYH SiR DO 2M PAZ | NEPAZ TR. Il, ODVOZ DO 20KM M3

1721,875%0,4*0,8Celkem: 0=551,000 [A]



10

11

17411

141733R 1

7021111

702212 1

702720 1

709210 1

702312 1

Technicka specifikace polozky odpovida pfislusné cenové soustavé.
ZASYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNENIM

1721,8750,4*0,8Celkem: 0=551,000 [A]
Technicka specifikace polozky odpovida pfislusné cenové soustavé.
PROTLACOVANi POTRUBI Z PLAST HMOT DN DO 150MM

polozka zahrnuje dodavku protlacovaného potrubi a veSkeré pomocné prace (startovaci

zarizeni, startovaci a cilova jama, opérné a vodici bloky a pod.)
3*8m Celkem: 0=0,000 [A=24,000 [A]

poloZka zahrnuje dodavku protlatovaného potrubi a veSkeré pomocné prace (startovaci

zarizeni, startovaci a cilova jama, opérné a vodici bloky a pod.)

KABELOVY ZLAB ZEMNIi VCETNE KRYTU SVETLE SiRKY DO 120 MM

Polozka obsahuje: — kompletni montaz, rozméreni, upevnéni, fezani, spojovani a pod.
— veSkery spojovaci a montazni material v€. upeviiovaciho materialu ( drzaky apod.) —
pomocné mechanismy

Technicka specifikace polozky odpovida pfislusné cenové soustavé.

KABELOVA CHRANICKA ZEMNIi DN PRES 100 DO 200 MM

PoloZka obsahuje: — kompletni montaz, rozméfeni, upevnéni, fezani, spojovani a pod.
— veskery spojovaci a montazni material v€. upeviovaciho materialu ( drzaky apod.) —
pomocné mechanismy

Technicka specifikace polozky odpovida pfislusné cenové soustavé.

ODDELENIi KABELU VE VYKOPU BETONOVOU DESKOU

Polozka obsahuje: — kompletni montaz, rozmérfeni, upevnéni, fezani, spojovani a pod.
— veSkery spojovaci a montazni material v€. upevriovaciho materialu ( drzaky apod.) —
pomocné mechanismy

Technicka specifikace polozky odpovida pfislusné cenové soustavé.

KRIZOVATKA KABELOVYCH VEDENI SE STAVAJICI INZENYRSKOU SiTi
(KABELEM, POTRUBIM APOD.)

Technicka specifikace polozky odpovida pfislusné cenové soustavé.
ZAKRYTi KABELU VYSTRAZNOU FOLIi SIRKY PRES 20 DO 40 CM

M3

KUS
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13

14

15

16

272111

2721251

701003 1

35512 1

911CE1

veskeré prace véetné dodavky folie

Technicka specifikace polozky odpovida pfislusné cenové soustavé.
ZAKLADY Z DILCU BETONOVYCH

dodani dilce pozadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovani, doprava a osazeni do
definitivni polohy, v€etné komplexni technologie vyroby a montaze dilc(, oSetfeni a
ochrana dilc(, - u dilct zelezobetonovych a predpjatych veskera vyztuz, pfipadné i tuhé
kovové prvky a zavésna oka, - Upravy a zafizeni pro uloZeni a transport dilce, - veSkeré
pozadované Upravy dilct, v€éetné doplikovych konstrukci a vybaveni, - sestaveni dilce
na stavbé v€etné montaznich zafizeni, ploSin a prahd a pod., - vyplfi, tésnéni a tmeleni
spar a spoju, - oCisténi a oSetfeni uloznych ploch, - zednické vypomoce pro montaz
dilcu, - oznaceni dilce vyrobnim Stitkem nebo jinym zpUdsobem, - Gpravy dilce pro
dodrzeni poZzadované piesnosti jeho osazeni, v€etné pfipadnych méfeni, - veskera
zarizeni pro zajisténi stability v kazdém okamziku,

ZAKLADY PRO RELEOVY DOMEK

4*0,125=0,500 [A]

Technicka specifikace polozky odpovida pfislusné cenové soustavé.
ZAKLADY Z DILCU ZELEZOBETONOVYCH DO C30/37

4*0,8*0,8*1,367 Celkem: 0=3,500 [A]

Technicka specifikace polozky odpovida pfislusné cenové soustavé.
BETONOVY OZNACNIK

PolozZka obsahuje: — veskeré prace a material obsaZzeny v nazvu polozky

Technicka specifikace polozky odpovida pfislusné cenové soustavé.
STOKOVE ZLABY Z DILCU ZE ZELEZOBET

- dodani dilce poZzadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovani, doprava a osazeni do
definitivni polohy, véetné komplexni technologie vyroby a montaze dilct, oSetfeni a
ochrana dilcq, - u dilct Zelezobetonovych a pfedpjatych veSkera vyztuz, pfipadné i tu

Technicka specifikace polozky odpovida pfislusné cenové soustavé.
SVODIDLO BETON, UROVEN ZADRZ H4 VYS 0,8M - DODAVKA A MONTAZ

Technicka specifikace polozky odpovida pfislusné cenové soustavé.

M3

M3

KUS

M3
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20

21

2
741911R 1

741C051

75A151R

75A161R

Kabelizace
UZEMNOVACI VODIC V ZEMI FEZN DO 120 MM2 M

PoloZka obsahuje: — pfipravu podkladu pro osazeni — méfeni, déleni, spojovani,
tvarovani — ochranny natér spojl a pfi prichodu vodi¢e nad terén apod. dle pfislusnych
norem2. PoloZka neobsahuje: — zemni prace — ochranu vodi€e - chrani¢ky apod.

1. Polozka obsahuje:

— pfFipravu podkladu pro osazeni

— méfeni, déleni, spojovani, tvarovani

— ochranny natér spojli a pfi prlichodu vodi¢e nad terén apod. dle pfislusnych norem
2. PoloZka neobsahuje:

— zemni prace

— ochranu vodiCe - chranicky apod.

3. Zpusob méreni:

Méfi se metr délkovy.

SPOJOVANI UZEMNOVACICH VODICU KUS
Polozka obsahuje: — tvarovani, pfipravu spojl — svafovani — ochranny natér spoje dle
pfislusnych norem

Technicka specifikace polozky odpovida pfislusné cenové soustavé.
KABEL METALICKY SE STINENiIM DO 12 PARU - DODAVKA KMPAR

3*2,563=7,590 [A]
7%0,105=0,735 [B]
Celkem: A+B=8,325 [C]

1. PoloZka obsahuje:

— dodani kabell podle typu od vyrobcu véetné mimostavenistni dopravy
2. Polozka neobsahuje:

X

3. Zpusob méfeni:

Méfi se n-nasobky paru vodi¢t na kilometr.

KABEL METALICKY SE STINENiIM PRES 12 PARU - DODAVKA KMPAR
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23

751321R

751221R

16*0,15=2,400 [A]
24*0,05=1,200 [B]
Celkem: A+B=3,600 [C]

1. PoloZka obsahuje:

— dodani kabell podle typu od vyrobcll véetné mimostavenistni dopravy
2. Polozka neobsahuje:

X

3. Zpusob méfeni:

Méfi se n-nasobky paru vodi¢l na kilometr.

KABEL ZEMNi DVOUPLASTOVY S PANCIREM PRUMERU ZiLY 0,8 MM DO 5XN KMCTYRKA

5*1,55=7,750 [A]

1. PoloZka obsahuje:

— dodavku specifikované kabelizace véetné potfebného drobného montazniho
materialu

— dopravu a skladovani

— prace spojené s montazi specifikované kabelizace specifikovanym zplsobem (ulozeni
na konstrukci, ulozeni, zatazeni)

— veSkeré potiebné mechanizmy, v€etné obsluhy, ndklady na mzdy a pfiblizné
(pramérné) naklady na pofizeni potfebnych materiali

2. Polozka neobsahuje:

X

3. Zpusob méfeni:

Dodavka a montaz specifikované kabelizace se méfi v délce udané v kmctyrkach.

KABEL ZEMNi DVOUPLASTOVY BEZ PANCIRE PRUMERU ZiLY 0,8 MM DO 5XN KMCTYRKA

3%0,005=0,015 [A]
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75A237

75A247

751911R 1

1. PoloZka obsahuje:

— dodavku specifikované kabelizace véetné potfebného drobného montazniho
materialu

— dopravu a skladovani

— prace spojené s montazi specifikované kabelizace specifikovanym zplsobem (ulozeni
na konstrukci, ulozeni, zatazeni)

— veSkeré potiebné mechanizmy, v€etné obsluhy, ndklady na mzdy a pfiblizné
(prmérné) naklady na pofizeni potfebnych materiald

2. Polozka neobsahuje:

X

3. Zpusob méfeni:

Dodavka a montaz specifikované kabelizace se méfi v délce udané v kmctyrkach.

ZATAZENIi A SPOJKOVANI KABELU SE STINENIM DO 12 PARU - MONTAZ KMPAR

3*2,53=7,590 [A]

7*0,105=0,735 [B]

Celkem: A+B=8,325 [C]

Technicka specifikace polozky odpovida pfisluSné cenové soustavé.

ZATAZENI A SPOJKOVANI KABELU SE STINENIM PRES 12 PARU - MONTAZ KMPAR

16*0,15=2,400 [A]

24*0,05=1,200 [B]

Celkem: A+B=3,600 [C]

Technicka specifikace polozky odpovida pfislusné cenové soustavé.

OPTOTRUBKA HDPE PRUMERU DO 40 MM M

PoloZka obsahuje: — dodavku specifikované kabelizace v€etné potfebného drobného
montazniho materialu — dopravu a skladovani



27

28

29

30

751A12 1

75191X1

75A410 1

701004 1

1. PoloZka obsahuje:

— dodavku specifikované kabelizace véetné potfebného drobného montazniho
materialu

— dopravu a skladovani

— prace spojené s montazi specifikované kabelizace specifikovanym zplisobem
(ulozeni na konstrukci, ulozeni, zatazeni)

— veSkeré potiebné mechanizmy, v€etné obsluhy, ndklady na mzdy a pfiblizné
(prmérné) naklady na pofizeni potfebnych materiald

2. Polozka neobsahuje:

X

3. Zpusob méfeni:

Dodavka a montaz specifikované kabelizace se méfi v délce udané v metrech.

OPTOTRUBKOVA SPOJKA PRUMERU PRES 40 MM KUS

PoloZka obsahuje: — dodavku specifikovaného bloku/zafizeni véetné potfebného
drobného montazniho materialu — dodavku souvisejiciho pfislusenstvi pro
specifikovany blok/zafizeni — dopravu a skladovani — kompletni montaz
specifikovaného bloku/zafizeni a souvisejiciho pfisluSenstvi véetné potfebného
drobného montazniho materialu

Technicka specifikace polozky odpovida pfislusné cenové soustavé.

OPTOTRUBKA HDPE - MONTAZ M
PoloZka obsahuje: — prace spojené s montazi specifikované kabelizace specifikovanym
zpusobem (ulozeni na konstrukci, ulozeni, zataZeni) — veSkeré potfebné mechanizmy,

vCetné obsluhy, naklady na mzdy a pfiblizné (primérné) naklady na pofizeni

potfebnych materiali2. PoloZzka neobsahuje: dodavku HDPE

Technicka specifikace poloZzky odpovida pfislusné cenové soustavé.
OZNACENI KABELU ZNACKOVACI KABELOVYM STITKEM KUS
Stitek na kabely v trase po 20 m

Technicka specifikace polozky odpovida pfisluSné cenové soustavé.

VYHLEDAVACiI MARKER ZEMNI KUS
Polozka obsahuje: — obsahuje i demontaz po skonceni provizorniho stavu — dopravu do

skladu nebo na likvidaci — obratkovost, opotfebeni zapuljéeného materialu — poplatek za

likvidaci odpadu, pokud je material likvidovan2
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3
742H12R 1

742111R 1

742112 1

742N11 1

Technicka specifikace polozky odpovida pfisluSné cenové soustavé.

Vnitini zafizeni

KABEL NN CTYR- A PETIZILOVY CU S PLASTOVOU IZOLACIi OD 4 DO 16 MM2
1. PoloZka obsahuje: — manipulace a uloZeni kabelu (do zemé&, chrani¢ky, kanalu, na
roSty, na TV a pod.)2. Polozka neobsahuje: — pfichytky, spojky, koncovky, chranicky
apod

1. Polozka obsahuje:

— manipulace a ulozeni kabelu (do zemé&, chrani¢ky, kanalu, na rosty, na TV a pod.)
2. PoloZka neobsahuje:

— pfichytky, spojky, koncovky, chrani¢ky apod.

3. Zplsob méfeni:

Mé&fi se metr délkovy.

KABEL NN CU OVLADACI 7-12ZiLOVY DO 2,5 MM2

1. Polozka obsahuje: — manipulace a ulozeni kabelu (do zemé&, chranicky, kanalu, na
roSty, na TV a pod.)2. PoloZzka neobsahuje: — pfichytky, spojky, koncovky, chrani¢ky
apod.

1. PoloZka obsahuje:

— manipulace a ulozeni kabelu (do zemé&, chrani¢ky, kanalu, na rosty, na TV a pod.)
2. PoloZka neobsahuje:

— pFichytky, spojky, koncovky, chrani¢ky apod.

3. Zpusob méfeni:

Mé&fi se metr délkovy.

U[(QNCENi DVOU AZ PETIZILOVEHO KABELU V ROZVADECI NEBO NA
PRISTROJI OD 4 DO 16 MM2

1. Polozka obsahuje: — vSechny prace spojené s Upravou kabell pro montaz véetné
veskerého pfislusentsvi

Technicka specifikace polozky odpovida pfislusné cenové soustavé.

UKONCENI 19-24ZILOVEHO KABELU V ROZVADECI NEBO NA PRISTROJI DO 2,5
MM2

KUS

KUS
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744M311

744Q221

75B111 1

75B421 1

75B117 1

75B427 1

1. Polozka obsahuje: — vSechny prace spojené s Upravou kabell pro montaz véetné
veskerého pfislusentsvi

Technicka specifikace polozky odpovida pfislusné cenové soustavé.
OVLADAC NOUZOVEHO VYPNUTI KOMPLETNI (STOP TLACITKO) DO 10 A
1. Polozka obsahuje: — veSkery spojovaci material v€. pfipojovaciho vedeni

Technicka specifikace polozky odpovida pfislusné cenové soustavé.
SVODIC PREPETI TYP 1+2 (TRIDA B+C) 3-4 POLOVY
1. Polozka obsahuje: — veSkery spojovaci material v&. pfipojovaciho vedeni

Technicka specifikace poloZky odpovida pfislusné cenové soustavé.

VNITRNI KABELOVE ROZVODY DO 20 KABELU - DODAVKA

1. Polozka obsahuje: — dodavka kabeld v€. eventualnich konektord a potfebného
pomocného materialu a jeho dopravy na misto uréeni — kabely v€éetné& pomocného
materialu — dopravu do mista urceni

Technicka specifikace polozky odpovida pfisluSné cenové soustavé.
STOJANOVA RADA PRO 2 STOJANY - DODAVKA

1. PoloZka obsahuje: — dodani kompletniho vnitfniho zafizeni podle typu uréeného
poloZkou v&etné potfebného pomocného materialu a jeho dopravy na misto uréeni —

pofizeni pfislusné stojanové fady véetné pomocného materialu a jeji dopravu do mista

uréeni2

Technicka specifikace poloZky odpovidéa pfislusné cenové soustavé.

VNITRNI KABELOVE ROZVODY DO 20 KABELU - MONTAZ

1. Polozka obsahuje: — polozeni kabelu do rozvodného Zlabu, vyformovani, vyvazani
v€. zapojeni na stojany nebo skiiné — montaz vnitfnich kabelovych rozvodl obsahuje
vSechny pomocné a dopliujici prace a soucasti, pfipadné pouZziti mechanizmd2.
Polozka neobsahuje: DODAVKU KABELU

Technicka specifikace polozky odpovida pfislusné cenové soustavé.
STOJANOVA RADA PRO 2 STOJANY - MONTAZ
1. Polozka obsahuje: — sestaveni stojanové fady na misté ureni, zapojeni

KUS

KUS

KUS

KUS
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75B541R 1

75B547 1

75D111R 1

75IF211

Technicka specifikace polozky odpovida pfislusné cenové soustavé.
SKRIN (STOJAN) VOLNE VAZBY - DODAVKA KUS
Polozka obsahuje: dodavku vystrojeného stojanu pro PoN a pfivodni svorkovnice

1. PoloZka obsahuje:

— dodani kompletniho vnitfniho zafizeni podle typu uréeného poloZkou v&etné
prepétovych ochran, potfebného pomocného materialu a jeho dopravy na misto uréeni
— pofizeni pfislusné skfiné (stojanu) volné vazby vystrojené v&etné pomocného
materialu a jeji dopravu do mista uréeni

2. PoloZka neobsahuje:

X

3. Zpusob méfeni:

Udava se pocet kust kompletni konstrukce nebo prace.

SKRIN (STOJAN) VOLNE VAZBY - MONTAZ KUS
Polozka obsahuje - STOJAN POCITACU A KABELU montaz

Technicka specifikace polozky odpovida pfislusné cenové soustavé.

SKRiN LOGIKY RELEOVEHO PREJEZDOVEHO ZABEZPECOVACIHO ZARIZEN:i - KUS
DODAVKA

PoloZka obsahuje: — dodavka skfiné logiky reléového pfejezdového zabezpelovaciho
zafrizeni, potfebného pomocného materialu a dopravy do stavenistniho skladu

1. Polozka obsahuje:

— dodavka skfiné logiky reléového pfejezdového zabezpelovaciho zafizeni,
potfebného pomocného materialu a dopravy do stavenistniho skladu

— dodavku skfifiky mistniho ovladani pfejezdového zabezpelovaciho zafizeni véetné
pomocného materialu, dopravu do stavenistniho skladu

2. PoloZka neobsahuje:

X

3. Zpusob méfeni:

Udava se pocet kusu kompletni konstrukce nebo prace.

ROZPOJOVACI SVORKOVNICE 2/10, 2/8 KUS
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53

75IF2X 1

75IF311

75IF411

75IF4X 1

75IH21 1

75D117 1

Polozka obsahuje: — dodavku specifikovaného bloku/zafizeni v€éetné potfebného
drobného montazniho materialu — dodavku souvisejiciho pFislusenstvi pro
specifikovany blok/zafizeni — dopravu a skladovani

Technicka specifikace polozky odpovida pfislusné cenové soustavé.
ROZPOJOVACI SVORKOVNICE 2/10, 2/8 - MONTAZ

Polozka obsahuje: — kompletni montaz specifikovaného bloku/zafizeni a souvisejiciho
pfislusenstvi véetné potfebného drobného montazniho materialu

Technicka specifikace polozky odpovida pfisluSné cenové soustavé.
ZEMNICi SVORKOVNICE

Polozka obsahuje: — dodavku specifikovaného bloku/zafizeni v€éetné potfebného
drobného montazniho materialu — dodavku souvisejiciho pFislusenstvi pro
specifikovany blok/zafizeni — dopravu a skladovani — kompletni montaz
specifikovaného bloku/zafizeni a souvisejiciho pfisluSenstvi véetné potfebného
drobného montazniho materialu

Technicka specifikace polozky odpovida pfislusné cenové soustavé.
MONTAZNi RAM DO 10+1

Polozka obsahuje: — dodavku specifikovaného bloku/zafizeni v€éetné potfebného
drobného montazniho materialu

Technicka specifikace polozky odpovida pfisluSné cenové soustavé.
MONTAZNI RAM DO 10+1 - MONTAZ
PoloZka obsahuje: — kompletni montaz specifikovaného bloku/zafizeni

Technicka specifikace polozky odpovida pfislusné cenové soustavé.
UKONCENI| KABELU CELOPLASTOVYHO S PANCIREM DO 40 ZIL

Polozka obsahuje: — kompletni ukon&eni specifikované kabelizace v€etné potfebného
drobného montézniho materialu

Technicka specifikace polozky odpovida pfisluSné cenové soustavé.

SKRIN LOGIKY RELEOVEHO PREJEZDOVEHO ZABEZPECOVACIHO ZARIZEN:i -
MONTAZ

KUS

KUS

KUS

KUS

KUS

KUS



54

55

56

57

750574 1

75057X 1

746698R 1

746699R 1

Polozka obsahuje: — ureni mista umisténi, montaz skfiné logiky reléového
pfejezdového zabezpeovaciho zafizeni véetné potfebnych zavislostnich prvkd,
zatazeni kabeld, kontroly izolaniho stavu, pfipadny natér, prezkouseni — montaz skfiné
logiky reléového prejezdového zabezpec€ovaciho zafizeni se vS8emi pomocnymi a
doplfiujicimi pracemi a sou¢astmi, pfipadné pouziti mechanizm, véetné dopravy ze
skladu k mistu montaze2

Technicka specifikace polozky odpovida pfisluSné cenové soustavé.
PZTS, MAGNETICKY KONTAKT HLINIKOVY - TEZKE PROVEDENI KUS

Polozka obsahuje: — dodavku specifikovaného bloku/zafizeni v€etné potfebného
drobného montézniho materialu

Technicka specifikace polozky odpovida pfislusné cenové soustavé.
PZTS, MAGNETICKY KONTAKT - MONTAZ KUS

Polozka obsahuje: — kompletni montaz specifikovaného bloku/zafizeni a souvisejiciho
pfislusenstvi véetné potfebného drobného montazniho materialu

Technicka specifikace polozky odpovida pfislusné cenové soustavé.
PRACOVNI STUL KUS
1. PoloZka obsahuje: — dodavku v&etné kompletni montaze

1. Polozka obsahuje:

— pFipravu podkladu pro osazeni v&. stolové sestavy s kabelovymi rozvody pro jednoho
uzivatele s boénimi skfiflkami a prostorem pro PC véetné upeviovaciho materialu,
uzamykatelna, veskery podruzny a pomocny material

— dodavku v&etné kompletni montaze

— technicky popis viz. projektova dokumentace

— veskeré potfebné mechanizmy, véetné obsluhy, naklady na mzdy a pfiblizné
(primérné) naklady na pofizeni potfebnych materialll

— dopravu a skladovani

2. Polozka neobsahuje:

X

3. Zpusob méreni:

Udava se pocet kustu kompletni konstrukce nebo prace.

ZIDLE KUS
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59

748151R 1

4
7442311

75B711 1

1. Polozka obsahuje: — dodavku véetné kompletni montaze

1. Polozka obsahuje:

— dodavku v&etné kompletni montaze

— technicky popis viz. projektova dokumentace

— veSkeré potfebné mechanizmy, véetné obsluhy, naklady na mzdy a pfiblizné
(pramérné) naklady na pofizeni potfebnych material(

— dopravu a skladovani

2. PoloZka neobsahuje:

X

3. Zpusob méreni:

Udava se pocet kusu kompletni konstrukce nebo prace.

BEZPECNOSTNI TABULKA
pozur el. Zafizeni, Vstup zakazan, Hlavni vypinac

1. PoloZka obsahuje:

— veSkeré pfislusenstvi pro montaz

2. Polozka neobsahuje:

X

3. Zplsob méfeni:

Udava se pocet kust kompletni konstrukce nebo prace.

Venkovni zafizeni
KABELOVA SKRIN VENKOVNI SPOLECNA PRISTROJOVA PRO PREJEZDY

Polozka obsahuje: — pfipravu podkladu pro osazeni v€. upeviiovaciho materialu —
vesSkery podruzny a pomocny material ( véetné muistkd, vnitfnich propoji-vodici a
pod ), nosnou konstrukci, kotevni a spojovaci prvky — provedeni zkousek, dodani
predepsanych zkousek, revizi a atest(i2. Polozka neobsahuje: — pfistrojové vybaveni
(jistiCe, stykaCe apod. )

Technicka specifikace polozky odpovida pfislusné cenové soustavé.

PREPETOVA OCHRANA PRO PRVEK V KOLEJISTI - DODAVKA

1. Polozka obsahuje: — dodavka prepétové ochrany véetné potfebného pomocného
materialu a dopravy do stavenistniho skladu — dodavku pfepétové ochrany véetné
dopravy ze skladu k mistu montaze2

KUS

KUS

KUS
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62

63

64

65

75B717 1

75B762 1

75C7111

75C717 1

75C7211

Technicka specifikace polozky odpovida pfislusné cenové soustavé.
PREPETOVA OCHRANA PRO PRVEK V KOLEJISTI - MONTAZ

1. PoloZka obsahuje: — montaZz ochrany dle pfedpisu dodavatele pro montaz — montaz
dodaného zafizeni se vSemi pomocnymi a doplfiujicimi pracemi a sou¢astmi, pfipadné
pouziti mechanizm(2

Technicka specifikace poloZky odpovida pfislusné cenové soustavé.

OCHRANNA ORATRENi PROTI ATMOSFERICKYM VLIVUM - JEDNOKOLEJNA
TRAT S TRAKCI

Polozka obsahuje: — dodavku a montaz ochrany (dle pfedpisu dodavatele) v€etné
potfebnych skupinovych pospojeni, mezikolejnicovych propojeni a uzemnéni - ochrana
pfepétova, tlumivka, rozvodnice, ocelova konstrukce, silové vodi¢e, svorka, bocnice,
koncovka, lano ocelové, ty¢ zemnici; montaz pasivni ochrany pro omezeni
atmosférickych vlivi — montaz dodaného zafizeni se vSemi pomocnymi a doplfujicimi
pracemi a soucastmi, pfipadné pouziti mechanizmui2

Technicka specifikace polozky odpovida pfislusné cenové soustavé.
OZNACOVACI PAS NAVESTIDLA - DODAVKA

1. Polozka obsahuje: — dodavka oznacovaciho pasu navéstidla podle specifikace a
potfebného pomocného materialu a dopravy do stavenistniho skladu — dodavku
oznacovaciho pasu navéstidla véetné pomocného materialu, dopravu do mista uréeni

Technicka specifikace polozky odpovida pfisluSné cenové soustavé.
OZNACOVACI PAS NAVESTIDLA - MONTAZ

Polozka obsahuje: — vyméfeni mista umisténi, montaz oznacovaciho pasu naveéstidla —
montaz oznaCovaciho pasu navéstidla se vSemi pomocnymi a doplfiujicimi pracemi a
soucastmi, pfipadné pouziti mechanizm, v€etné dopravy ze skladu k mistu montaze2

Technicka specifikace polozky odpovida pfislusné cenové soustavé.

VZDALIENOSTNi UPOZORNOVADLO, NEPROMENNE NAVESTIDLO SE ZAKLADEM
- DODAVKA

Polozka obsahuje: — dodavka vzdalenostniho upozorfiovadla v€etné potfebného
pomocného materialu a dopravy do stavenistniho skladu — dodavku vzdalenostniho
upozorfiovadla v€éetné pomocného materialu, dopravu do mista uréeni

KUS

KM

KUS

KUS

KUS
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67

68

69

75C727 1

75D161 1

75D167 1

R75D2111

Technicka specifikace polozky odpovida pfisluSné cenové soustavé.

VZDALENOSTNi UPOZORNOVADLO, NEPROMENNE NAVESTIDLO SE ZAKLADEM
- MONTAZ

Technicka specifikace poloZky odpovida pfislusné cenové soustavé.

RELEOVY DOMEK (DO 18 M2) PREFABRIKOVANY, IZOLOVANY, S KLIMATIZACI A
VNITRNI KABELIZACI - DODAVKA

PoloZka obsahuje: — dodavka reléového domku prefabrikovaného, izolovaného, s
klimatizaci a vnitfni kabelizaci, doprava do stavenistniho skladu

Technicka specifikace polozky odpovida pfislusné cenové soustavé.
RELEOVY DOMEK (DO 18 M2) PREFABRIKOVANY - MONTAZ

Polozka obsahuje: — uréeni mista umisténi, usazeni reléového domku na zaklady,
montaz reléového domku prefabrikovaného, izolovaného, s klimatizaci a vnitini
kabelizaci, uréeného vnitfniho zafizeni véetné potfebnych zavislostnich prvkil, zatazeni
kabelu, kontroly izola¢niho stavu, pfipadny natér, pfezkouseni — montaz reléového
domku prefabrikovaného, izolovaného, s klimatizaci a vnitfni kabelizaci, vnitfniho
zartizeni se vdemi pomocnymi a doplfiujicimi pracemi a sou¢astmi, pfipadné pouziti
mechanizmu, véetné dopravy ze skladu k mistu montaze

Technicka specifikace polozky odpovida pfisluSné cenové soustavé.
VYSTRAZNIK SE ZAVOROU KOMPOZITNI, 1 SKRIN LED - DODAVKA

Polozka obsahuje: — dodavka vystrazniku se zavorou 1 skFifi podle jeho typu a
potfebného pomocného materialu a dopravy do stavenistniho skladu

KUS

KUS

KUS

KUS
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72

75D217 1

R75D221 1

75D227 1

1. Polozka obsahuje:

— dodavka vystrazniku se zavorou 1 skfifi podle jeho typu a potfebného pomocného
materidlu a dopravy do stavenistniho skladu

— dodavku vystrazniku se zavorou 1 skfifi véetné pomocného materialu, dopravu do
mista uréeni

2. PoloZka neobsahuje:

X

3. Zpusob méreni:

Udava se pocet kust kompletni konstrukce nebo prace.

VYSTRAZNIK SE ZAVOROU, 1 SKRIN - MONTAZ KUS

Polozka obsahuje: — vykop jamy pro BETONOVY zaklad vystrazniku — usazeni
betonového zakladu, montaz vystrazniku se zavorou 1 skfif, zapojeni kabelovych
forem (vCetné méfeni a zapojeni po méreni

Technicka specifikace poloZky odpovida pfislusné cenové soustavé.
VYSTRAZNIK BEZ ZAVORY, 1 SKRIN LED - DODAVKA KUS

Polozka obsahuje: — dodavka vystrazniku bez zavory 1 skfif podle jeho typu a
potfebného pomocného materialu a dopravy do stavenidtniho skladu — dodavku
vystrazniku bez zavory 1 skfifi véetné pomocného materialu, dopravu do mista uréeni2

1. Polozka obsahuje:

— dodavka vystrazniku bez zavory 1 skfin podle jeho typu a potfebného pomocného
materidlu a dopravy do stavenistniho skladu

— dodavku vystrazniku bez zavory 1 skfin véetné pomocného materialu, dopravu do
mista uréeni

2. PoloZka neobsahuje:

X

3. Zpusob méreni:

Udava se pocet kust kompletni konstrukce nebo prace.

VYSTRAZNIK BEZ ZAVORY, 1 SKRIN - MONTAZ KUS
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75D241

75D247 1

75D261 1

75D267 1

Polozka obsahuje: — vykop jamy pro BETONOVY zaklad vystrazniku — usazeni
betonového zakladu, montédz vystrazniku bez zavory 1 skfifi, zapojeni kabelovych
forem (vCetné méfeni a zapojeni po méfeni) — montaz vystrazniku bez zavory 1 skfin
se vSemi pomocnymi a doplfiujicimi pracemi a sou¢astmi, pfipadné pouziti
mechanizm(, v€etné dopravy ze skladu

Technicka specifikace poloZky odpovida pfislusné cenové soustavé.
VYSTRAZNIK BEZ ZAVORY, 2 SKRINE - DODAVKA KUS

1. PoloZka obsahuje:

— dodavka vystrazniku bez zavory 2 skfiné podle jeho typu a potfebného pomocného
materialu a dopravy do stavenistniho skladu

— dodavku vystrazniku bez zavory 2 skfiné v€etné pomocného materialu, dopravu do
mista ur€eni

2. PoloZka neobsahuje:

X

3. Zpusob méfeni:

Udava se pocet kusu kompletni konstrukce nebo prace.

VYSTRAZNIK BEZ ZAVORY, 2 SKRINE - MONTAZ KUS
Polozka obsahuje: — vykop jamy pro BETONOVY zaklad vystrazniku — usazeni

betonového zakladu, montaz vystrazniku 2 skfiné, zapojeni kabelovych forem (véetné
méfeni a zapojeni po méfeni

Technicka specifikace polozky odpovida pfislusné cenové soustavé.
PREJEZDNIK - DODAVKA KUS

1. PoloZka obsahuje: — dodavka stoZzarového navéstidla do dvou svétel podle jeho typu
a potfebného pomocného materialu a dopravy do stavenidtniho skladu — dodavku
stozarového navéstidla do dvou svétel véetné pomocného materialu, dopravu do mista
uréeni

Technicka specifikace poloZzky odpovida pfislusné cenové soustavé.
PREJEZDNIK - MONTAZ KUS
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78

81

82

83

84

75D2711

75D277 1

748136 1

748241 1

91325 1

914141 1

Polozka obsahuje: — vykop jamy pro BETONOVY zaklad navéstidla — usazeni
betonového zakladu, sestaveni navéstidla, oznaceni oznacovacimi Stitky, zapojeni
kabelovych forem (v€etn& mé&feni a zapojeni po méfeni) — montaz stozarového
navéstidla do dvou svétel v€etné transformatorové skfiné na zaklad — montaz
stozarového navéstidla do dvou svétel se vSemi pomocnymi a doplfiujicimi pracemi a
soucastmi a ukolejnéni, pfipadné pouziti mechanizmu, v€éetné dopravy ze skladu k
mistu montaze2

Technicka specifikace polozky odpovida pfislusné cenové soustavé.
ZARIZENI (PZZ) PRO NEVIDOME - DODAVKA

Polozka obsahuje: — dodavka zafizeni (PZZ) pro nevidomé podle jeho typu a
potfebného pomocného materialu a dopravy do stavenistniho skladu

Technicka specifikace polozky odpovida pfislusné cenové soustavé.
ZARIZENI (PZZ) PRO NEVIDOME - MONTAZ

Polozka obsahuje: — montaz zafizeni (PZZ) pro nevidomé, pfipojeni na kabelové
rozvody

Technicka specifikace poloZzky odpovida pfisluSné cenové soustavé.
IZOLOVANY ZEBRIK 2X11 (2X8) PRICEK
1. PoloZka obsahuje: — veskeré pfisluSenstvi pro montaz

Technicka specifikace polozky odpovida pfisluSné cenové soustavé.
PISMENAA CIiSLICE VYSKY DO 40 MM
PB1,PB2,PB3,PB4, VA1,VA2,VB,VC1,VC2,ZD,km11,620,RE

Technicka specifikace polozky odpovida pfislusné cenové soustavé.
HEKTOMETROVNIKY KOVOVE
poloZka zahrnuje:- dodani a osazeni hektometrovniku véetné nutnych zemnich praci

Technicka specifikace polozky odpovida pfisluSné cenové soustavé.
DOPRAV ZNAC ZAKL VEL OCEL FOLIE TR 3 - DODAVKA A MONT

poloZka zahrnuje:- dodavku a montaz znacek v poZadovaném provedeni

Technicka specifikace polozky odpovida pfislusné cenové soustavé.

KUS

KUS

KUS

KUS

KUS

KUS
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86

87

88

89

112

75E1B7

75E117

5
746731 1

75D1811

75D187 1

75B6G7

REGULACE A ZKOUSENI ZABEZPECOVACIHO ZARIZENI

Technicka specifikace polozky odpovida pfislusné cenové soustavé.
DOZOR PRACOVNIKU PROVOZOVATELE PRI PRACI NA ZIVEM ZARIZENI

Technicka specifikace polozky odpovida pfislusné cenové soustavé.
Napajeci zdroje
USMERNOVAC 1-F AC/DC DO 20 A

1. PolozZka obsahuje: — pfipravu podkladu pro osazeni, veSkery podruzny, pomocny,
pfipojovaci a upeviovaci material — technicky popis viz. projektova dokumentace —
uvedeni do provozu, nastaveni, sefizeni, pfedepsané zkousky, revize a atesty2

Technicka specifikace polozky odpovida pfislusné cenové soustavé.
NAPAJECI SKRIN PREJEZDOVEHO ZABEZPECOVACIHO ZARIZENI - DODAVKA

1. Polozka obsahuje: — dodavka napajeci skfiné pfejezdového zabezpelovaciho
zarizeni vetné baterii, potfebného pomocného materialu a dopravy do stavenistniho
skladu — dodavku napajeci skiiné pfejezdového zabezpelovaciho zafizeni véetné
pomocného materialu, dopravu do stavenistniho skladu 2.:PoloZka neobsahuje : -
dobijeci systém

Technicka specifikace polozky odpovida pfislusné cenové soustavé.

NAPAJECI SKRIN PREJEZDOVEHO ZABEZPECOVACIHO ZARIZENI - MONTAZ

1. Polozka obsahuje: — uréeni mista umisténi, montaz napajeci skfiné pfejezdového
zabezpeclovaciho zafizeni dle typu dané poloZkou — montaz napdjeci skiiné
pfejezdového zabezpe€ovaciho zafizeni se vSemi pomocnymi a doplfujicimi pracemi a
soucastmi,

Technicka specifikace polozky odpovida pfislusné cenové soustavé.
USMERNOVAC - MONTAZ

HOD

HOD

KUS

KUS

KUS

KUS
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91

92

93

94

95

6
75C911

75C917

75C931

75C937

7
75E197

75E1C7

1. PoloZka obsahuje:

— montaz usmérfiovace na misto urleni, jeho pfipojeni a pfezkouseni

— montaz dodaného zafizeni se vS8emi pomocnymi a doplfiujicimi pracemi a sou¢astmi,
pfipadné pouziti mechanizmi

2. PoloZka neobsahuje:

X

3. Zpusob méreni:

Udava se pocet kust kompletni konstrukce nebo prace.

Pocitace naprav
SNIMAC POCITACE NAPRAV - DODAVKA

Technicka specifikace polozky odpovida pfislusné cenové soustavé.
SNIMAC POCITACE NAPRAV - MONTAZ

Technicka specifikace polozky odpovida pfislusné cenové soustavé.
SKRIN S POCITACI NAPRAV 8 BODU/7 USEKU - DODAVKA

Technicka specifikace polozky odpovida pfislusné cenové soustavé.
SKRIN S POCITACI NAPRAV 8 BODU/7 USEKU - MONTAZ

Technicka specifikace poloZky odpovida pfisluSné cenové soustavé.
Ostatni

PR[RRAVA A CELKOVE ZKOUSKY PREJEZDOVEHO ZABEZPECOVACIHO
ZARIZENI PRO JEDNU KOLEJ

Technicka specifikace polozky odpovida pfisluSné cenové soustavé.
PROTOKOL UTZ

Technicka specifikace polozky odpovida pfislusné cenové soustavé.

KUS

KUS

KUS

KUS

KUS

KUS
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99

100

101

R75E157 1

747301

747213

747521

02960R

02943

ZKOUSENI A REGULACE NAVESTIDEL (PREJEZDNIKU)

1. PoloZka obsahuje: — pfezkouSeni spravné Cinnosti relé, pfezkouSeni viech
naveéstnich znak( — pfeméfeni a regulace napéti na zarovkach — pfipadné odstranéni
zaclonéni Zarovek — kompletni pfezkouSeni a regulaci2

1. PoloZka obsahuje:

— pfezkouSeni spravné Cinnosti relé, pfezkouseni vSech navéstnich znakul
— pfemérfeni a regulace napéti na Zarovkach

— pfipadné odstranéni zaclonéni zarovek

— kompletni pfezkouseni a regulaci

2. PoloZka neobsahuje:

X

3. Zpusob méreni:

Udava se pocet kust kompletni konstrukce nebo prace.

PROVEDENI| PROHLIDKY A ZKOUSKY PRAVNICKOU OSOBOU, VYDANI PRUKAZU

ZPUSOBILOSTI

Technicka specifikace poloZzky odpovida pfislusné cenové soustavé.

CELKOVA PROHLIDKA, ZKQUSENL MERENI A VYHQTOVENi VYCHOZI REVIZNI
ZPRAVY, PRO OBJEM IN PRES 500 DO 1000 TIS. KC

Technicka specifikace polozky odpovida pfislusné cenové soustavé.
ZKOUSKY VODICU A KABELU OVLADACICH OD 5 DO 12 ZIL

Technicka specifikace polozky odpovida pfisluSné cenové soustavé.
KOMPLETNiI GEODETICKE PRACE

zahrnuje veskeré naklady spojené s objednatelem poZzadovanym dozorem
OSTATNI POZADAVKY - VYPRACOVANI| RDS
Vypracovani RDS u vybranych SO a PS viz. technicka specifikace polozky.
v pfedepsaném rozsahu a poctu dle VTP a ZTP

KUS

KUS

KUS

KUS

KPL

KPL



Technicka specifikace polozky odpovida pfislusné cenové soustavé.
102 751412 MEREN| JEDNOSMERNE NA SDELOVACIM KABELU KUS

1. Polozka obsahuje:

— prace spojené s méfenim specifikované kabelizace specifikovanym zplsobem
vCetné potfebného drobného montazniho materialu

— veskeré potfebné mechanizmy (méfici pfistroje a méfici pfislusenstvi), véetné
obsluhy, naklady na mzdy a pfiblizné (prdmérné) naklady na pofizeni potfebnych
materialt v€etné vSech ostatnich vedlejSich nakladi

2. Polozka neobsahuje:

X

3. Zpusob méreni:

MéfFici prace se udavaji poctem kusU, jeden kus odpovida méfenému paru v kabelu.

103 751J13 MERENi UTLUMU PRESLECHU NA BLIZKEM KONCI NA MiSTNiM SDEL. KABELU KUS
ZA 1 CTYRKU XN A 1 MERENY USEK

1. PoloZka obsahuje:

— prace spojené s mérenim specifikované kabelizace specifikovanym zplisobem
v€etné potfebného drobného montazniho materiélu

— veskeré potfebné mechanizmy (méfici pfistroje a méfici pfisludenstvi), véetné
obsluhy, naklady na mzd

104 751J15 MERENIi A VYROVNANi KAPACITNICH NEROVNOVAH NA MiSTNIM SDELOVACIM USEK
KABELU, KABEL DO 4 KM DELKY, 1 CTYRKA



105

106

751961

751962

1. Polozka obsahuje:

— prace spojené s méfenim specifikované kabelizace specifikovanym zplsobem
vCetné potfebného drobného montazniho materialu

— veskeré potfebné mechanizmy (méfici pfistroje a méfici pfislusenstvi), véetné
obsluhy, naklady na mzdy a pfiblizné (prdmérné) naklady na pofizeni potfebnych
materialt véetné vSech ostatnich vedlejSich naklad

2. Polozka neobsahuje:

X

3. Zpusob méfeni:

Meéfici prace se udavaji poctem Useku.

OPTOTRUBKA - HERMETIZACE USEKU DO 2000 M

1. PoloZka obsahuje:

— prace spojené s mérenim specifikované kabelizace specifikovanym zplisobem
vCetné potfebného drobného montazniho materialu

— veSkeré potfebné mechanizmy (méfici pfistroje a méfici pfisluSenstvi), v€etné
obsluhy, naklady na mzdy a pfiblizné (primérné) naklady na pofizeni potfebnych
materialt véetné vSech ostatnich vedlejSich nakladi

2. PoloZka neobsahuje:

X

3. Zpusob méreni:

Meéfici prace se udavaji poctem Useku.

OPTOTRUBKA - KALIBRACE

USEK



107

108

751A51

75IA5X

1. Polozka obsahuje:

— prace spojené s méfenim specifikované kabelizace specifikovanym zplsobem
vCetné potfebného drobného montazniho materialu

— veskeré potfebné mechanizmy (méfici pfistroje a méfici pfislusenstvi), véetné
obsluhy, naklady na mzdy a pfiblizné (prdmérné) naklady na pofizeni potfebnych
materialt véetné vSech ostatnich vedlejSich naklad

2. Polozka neobsahuje:

X

3. Zpusob méfeni:

Meéfici prace se udavaji poétem metrd.

OPTOTRUBKOVA KONCOVKA PRUMERU DO 40 MM

1. Polozka obsahuje:

— dodavku specifikovaného bloku/zafizeni v€etné potfebného drobného montazniho
materialu

— dodavku souvisejiciho pfislusenstvi pro specifikovany blok/zafizeni

— dopravu a skladovani

— kompletni montaz specifikovaného bloku/zafizeni a souvisejiciho pfisluSenstvi
vcetné potfebného drobného montazniho materialu

— veSkeré potiebné mechanizmy, v€etné obsluhy, ndklady na mzdy a pfiblizné
(pramérné) naklady na pofizeni potfebnych material(l v€éetné vSech ostatnich vedlejSich
nakladd

2. Polozka neobsahuje:

X

3. Zpusob méfeni:

Udava se pocet kusti kompletni konstrukce a prace.

OPTOTRUBKOVA KONCOVKA - MONTAZ

KUS

KUS



109

110

751A61

751A6X

1. Polozka obsahuje:

— kompletni montaz specifikovaného bloku/zafizeni a souvisejiciho pfisluSenstvi
vCetné potfebného drobného montazniho materialu

— veSkeré potiebné mechanizmy, v€etné obsluhy, ndklady na mzdy a pfiblizné
(pramérné) naklady na pofizeni potfebnych material( v€éetné vSech ostatnich vedlejSich
nakladd

2. Polozka neobsahuje:

X

3. Zpusob méfeni:

Udava se pocet kusti kompletni konstrukce nebo prace.

OPTOTRUBKOVA KONCOKA S VENTILKEM PRUMERU DO 40 MM

1. Polozka obsahuje:

— dodavku specifikovaného bloku/zafizeni v€etné potfebného drobného montazniho
materialu

— dodavku souvisejiciho pfislusenstvi pro specifikovany blok/zafizeni

— dopravu a skladovani

— kompletni montaz specifikovaného bloku/zafizeni a souvisejiciho pfisluSenstvi
vcetné potfebného drobného montazniho materialu

— veSkeré potiebné mechanizmy, v€etné obsluhy, ndklady na mzdy a pfiblizné
(pramérné) naklady na pofizeni potfebnych material(l v€éetné vSech ostatnich vedlejSich
nakladd

2. Polozka neobsahuje:

X

3. Zpusob méfeni:

Udava se pocet kusti kompletni konstrukce a prace.

OPTOTRUBKOVA KONCOKA S VENTILKEM - MONTAZ

KUS

KUS



11

9
914113

1. Polozka obsahuje:

— kompletni montaz specifikovaného bloku/zafizeni a souvisejiciho pfisluSenstvi
vCetné potfebného drobného montazniho materialu

— veSkeré potiebné mechanizmy, v€etné obsluhy, ndklady na mzdy a pfiblizné
(pramérné) naklady na pofizeni potfebnych material( v€éetné vSech ostatnich vedlejSich
nakladd

2. Polozka neobsahuje:

X

3. Zpusob méfeni:

Udava se pocet kusti kompletni konstrukce nebo prace.

Ostatni konstrukce a prace

DOPRAVNI ZNACKY ZAKLADNI VELIKOSTI OCELOVE NEREFLEXNI - DEMONTAZ

3x Stopka + 3x Kfiz

PolozZka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni materidlu s odvozem na
pfedepsané misto

KUS



D.11

0,00

% Aspe

Mnozstvi deenoler Celkova hmotnost Jednotkova cena Cenové soustavy
hmotnost -
Jednotkova | Celkem
0,00 0,00
0,00 0,00
3,050 0 0 0,00 0,00 R-polozka
35,000 0 0 0,00 0,00 2022 _OTSKP
3,000 0 0 0,00 0,00 2022_OTSKP
551,000 0 0 0,00 0,00 2022_OTSKP



551,000

24,000

10,000

125,000

50,000

3,000

3 050,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2022_OTSKP

R-polozka

2022_OTSKP

2022_OTSKP

2022_OTSKP

2022_OTSKP

2022_OTSKP



0,500 0 0 0,00 0,00 2022_OTSKP

3,500 0 0 0,00 0,00 2022_OTSKP
12,000 0 0 0,00 0,00 2022_OTSKP
12,000 0 0 0,00 0,00 2022_OTSKP

3,000 0 0 0,00 0,00 2022_OTSKP



150,000

6,000

8,325

3,600

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

R-polozka

2022_OTSKP

R-polozka

R-polozka



7,750 0 0 0,00 0,00 R-polozka

0,015 0 0 0,00 0,00 R-polozka



8,325 0 0 0,00 0,00 2022_OTSKP

3,600 0 0 0,00 0,00 2022_OTSKP

4 650,000 0 0 0,00 0,00 R-polozka



6,000

4 650,000

95,000

10,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2022_OTSKP

2022_OTSKP

2022_OTSKP

2022_OTSKP



120,000

10,000

6,000

6,000

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

R-polozka

R-polozka

2022_OTSKP

2022_OTSKP



1,000

1,000

5,000

1,000

5,000

1,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2022_OTSKP

2022_OTSKP

2022_OTSKP

2022_OTSKP

2022_OTSKP

2022_OTSKP



1,000 0 0 0,00 0,00 R-polozka

1,000 0 0 0,00 0,00 2022_OTSKP

1,000 0 0 0,00 0,00 R-polozka

4,000 0 0 0,00 0,00 2022_OTSKP



4,000

1,000

1,000

1,000

6,000

1,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2022_OTSKP

2022_OTSKP

2022_OTSKP

2022_OTSKP

2022_OTSKP

2022_OTSKP



1,000 0 0 0,00 0,00 2022_OTSKP

1,000 0 0 0,00 0,00 2022_OTSKP

1,000 0 0 0,00 0,00 R-polozka

1,000 0 0 0,00 0,00 R-polozka



3,000

1,000

4,000

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

R-polozka

2022_OTSKP

2022_OTSKP



4,000

2,000

2,000

2,000

4,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2022_OTSKP

2022_OTSKP

2022_OTSKP

2022_OTSKP

2022_OTSKP



4,000 0 0 0,00 0,00 2022_OTSKP

1,000 0 0 0,00 0,00 2022_OTSKP

1,000 0 0 0,00 0,00 2022_OTSKP

2,000 0 0 0,00 0,00 R-polozka



2,000 0 0 0,00 0,00 2022_OTSKP

1,000 0 0 0,00 0,00 R-polozka

1,000 0 0 0,00 0,00 2022_OTSKP



1,000 0 0 0,00 0,00 2022_OTSKP

1,000 0 0 0,00 0,00 2022_OTSKP

3,000 0 0 0,00 0,00 2022_OTSKP

3,000 0 0 0,00 0,00 2022_OTSKP



1,000

1,000

1,000

37,000

2,000

2,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2022_OTSKP

2022_OTSKP

2022_OTSKP

2022_OTSKP

2022_OTSKP

2022_OTSKP



12,000

10,000

1,000

1,000

1,000

1,000

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

2022_OTSKP

2022_OTSKP

2022_OTSKP

2022_OTSKP

2022_OTSKP

2022_OTSKP



4,000

4,000

1,000

1,000

1,000

1,000

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

2022_OTSKP

2022_OTSKP

2022_OTSKP

2022_OTSKP

2022_OTSKP

2022_OTSKP



3,000

1,000

1,000

6,000

1,000

1,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

R-polozka

2022_OTSKP

2022_OTSKP

2022_OTSKP

R-polozka

2022_OTSKP



10,000 0 0 0,00 0,00 2022_OTSKP

10,000 0 0 0,00 0,00 2022_OTSKP

2,000 0 0 0,00 0,00 2022_OTSKP



3,000 0 0 0,00 0,00 2022_OTSKP

4 650,000 0 0 0,00 0,00 2022_OTSKP



3,000 0 0 0,00 0,00 2022_OTSKP

3,000 0 0 0,00 0,00 2022_OTSKP



3,000 0 0 0,00 0,00 2022_OTSKP

3,000 0 0 0,00 0,00 2022_OTSKP



0,00 0,00
6,000 0 0 0,00 0,00 2022_OTSKP



Pocet polozek s nulovou cenou 106



-

Soupis praci objektu

Stavba: $631900234-zm02 Zlepseni rozhledovych poméra na piejezdu P6310 v km 11,600 trati Tabor - Bechyné
Objekt: D.2.1.3 Zelezniéni prejezdy
Pof. Cislo Kod polozky Varianta Nazev polozky MJ
SO 01 Prejezd P6310
0 VSeobecné konstrukce a prace
1 015170 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANYCH - 17 02 01 DREVO PO T
STAVEBNIM POUZITI, Z DEMOLIC
Technicka specifikace polozky odpovida pfisluSné cenové soustavé.
2 RO15111 POPLATKY ZA LIKVIDACU ODPADU NEKONTAMINOVANYCH - 17 05 04 T

VYTEZENE ZEMINY A HORNINY - I. TRIDA TEZITELNOSTI

Objem vytéZené zeminy*hustota
98,970*2=197,940 [A]

1. Polozka obsahuje:

— veskeré poplatky provozovateli skladky, recyklaéni linky nebo jiného zafizeni na
zpracovani nebo likvidaci odpadl souvisejici s pfevzetim, ulozenim, zpracovanim nebo
likvidaci odpadu

2. PoloZka neobsahuje:

— naklady spojené s dopravou odpadu z mista stavby na misto pfevzeti provozovatelem
skladky, recyklacni linky nebo jiného zafizeni na zpracovani nebo likvidaci odpadu

3. Zpusob méreni:

Tunou se rozumi hmotnost odpadu vytfidéného v souladu se zakonem ¢&. 541/2020 Sb.,
o nakladani s odpady, v platném znéni.




3

4

R015113

R015130

R015140

POPLATKY ZA LIKVIDACU ODPADU NEKONTAMINOVANYCH - 17 05 04
VYTEZENE ZEMINY A HORNINY - lll. TRIDA TEZITELNOSTI

Objem vytéZzené zeminy (odkod, ryhy,Sachty a jamy)*hustota
(325+76,048+3,625+3,6)*2=816,546 [A]

1. Polozka obsahuje:

— veSkeré poplatky provozovateli skladky, recyklaéni linky nebo jiného zafizeni na
zpracovani nebo likvidaci odpadl souvisejici s pfevzetim, ulozenim, zpracovanim nebo
likvidaci odpadu

2. PoloZka neobsahuje:

— néklady spojené s dopravou odpadu z mista stavby na misto pfevzeti provozovatelem
skladky, recykla¢ni linky nebo jiného zafizeni na zpracovani nebo likvidaci odpadu

3. Zpusob méreni:

Tunou se rozumi hmotnost odpadu vytfidéného v souladu se zakonem ¢&. 541/2020 Sb.,
o nakladani s odpady, v platném znéni.

POPLATKY ZA LIKVIDACC} ODPADU NEKONTAMINOVANYCH - 17 03 02
VYBOURANY ASFALTOVY BETON BEZ DEHTU

Plocha komunikace*tloustka vrstvy*hustota
(11,2+145,5+78,3)*0,09*2,2=46,530 [A]

1. PoloZka obsahuje:

— veSkeré poplatky provozovateli skladky, recyklacni linky nebo jiného zafizeni na
zpracovani nebo likvidaci odpadl souvisejici s pfevzetim, ulozenim, zpracovanim nebo
likvidaci odpadu

2. PoloZka neobsahuje:

— naklady spojené s dopravou odpadu z mista stavby na misto pfevzeti provozovatelem
skladky, recyklacni linky nebo jiného zafizeni na zpracovani nebo likvidaci odpadu

3. Zpusob méfeni:

Tunou se rozumi hmotnost odpadu vytfidéného v souladu se zakonem ¢&. 541/2020 Sb.,
o nakladani s odpady, v platném znéni.

POPLATKY ZA LIKVIDACU ODPADU NEKONTAMINOVANYCH - 17 01 01 BETON Z
DEMOLIC OBJEKTU, ZAKLADU TV



6

R015150

Viybourany zb z pfejezdu
plocha*tloustka*hustota
8,5%0,17*2,5=3,613 [A]
Viybourany beton z nastupisté
konzolové desky KS 230
pocet*hmotnost desky
1¥0,51=0,510 [B]
Demolované zajistovaci znacky
pocet*hmotnost
3%0,062=0,186 [C]

Celkem: A+B+C=4,309 [D]

1. PoloZka obsahuje:

— ve8keré poplatky provozovateli skladky, recyklaéni linky nebo jiného zafizeni na
zpracovani nebo likvidaci odpadu souvisejici s pfevzetim, ulozenim, zpracovanim nebo
likvidaci odpadu

2. PoloZka neobsahuje:

— naklady spojené s dopravou odpadu z mista stavby na misto pfevzeti provozovatelem
skladky, recyklacni linky nebo jiného zafizeni na zpracovani nebo likvidaci odpadu

3. Zpusob méreni:

Tunou se rozumi hmotnost odpadu vytfidéného v souladu se zakonem ¢&. 541/2020 Sb.,
o nakladani s odpady, v platném znéni.

POPLATKY ZA LIKVIDACU ODPADU NEKONTAMINOVANYCH - 17 05 08 STERK Z
KOLEJISTE (ODPAD PO RECYKLACI)

40% objemu odtézeného Stérkového loze*hustota
0,4*120,542*2=96,434 [A]



8

R015210

R015250

1. PoloZka obsahuje:

— veSkeré poplatky provozovateli skladky, recyklacni linky nebo jiného zafizeni na
zpracovani nebo likvidaci odpadl souvisejici s pfevzetim, ulozenim, zpracovanim nebo
likvidaci odpadu

2. PoloZka neobsahuje:

— naklady spojené s dopravou odpadu z mista stavby na misto pfevzeti provozovatelem
skladky, recyklacni linky nebo jiného zafizeni na zpracovani nebo likvidaci odpadu

3. Zpusob méfeni:

Tunou se rozumi hmotnost odpadu vytfidéného v souladu se zakonem ¢&. 541/2020 Sb.,
o nakladani s odpady, v platném znéni.

POPLATKY ZA LIKVIDACU ODPADU NEKONTAMINOVANYCH - 17 01 01
ZELEZNICNI PRAZCE BETONOVE

Pocet prazct*hmotnost
20%0,270=5,400 [A]

1. Polozka obsahuje:

— veSkeré poplatky provozovateli skladky, recyklaéni linky nebo jiného zafizeni na
zpracovani nebo likvidaci odpadl souvisejici s pfevzetim, ulozenim, zpracovanim nebo
likvidaci odpadu

2. Polozka neobsahuje:

— néklady spojené s dopravou odpadu z mista stavby na misto pfevzeti provozovatelem
skladky, recyklaéni linky nebo jiného zafizeni na zpracovani nebo likvidaci odpadu

3. Zplsob méfeni:

Tunou se rozumi hmotnost odpadu vytfidéného v souladu se zakonem ¢&. 541/2020 Sb.,
o nakladani s odpady, v platném znéni.

POPLATKY ZA LIKVIDACU ODPADU NEKONTAMINOVANYCH - 17 02 03
POLYETYLENOVE PODLOZKY (ZEL. SVRSEK)

Pocet podlozek*hmotnost
2*%(113+20)*0,00009=0,024 [A]



9

10

R015260

R015520

1. PoloZka obsahuje:

— veSkeré poplatky provozovateli skladky, recyklacni linky nebo jiného zafizeni na
zpracovani nebo likvidaci odpadl souvisejici s pfevzetim, ulozenim, zpracovanim nebo
likvidaci odpadu

2. PoloZka neobsahuje:

— naklady spojené s dopravou odpadu z mista stavby na misto pfevzeti provozovatelem
skladky, recyklacni linky nebo jiného zafizeni na zpracovani nebo likvidaci odpadu

3. Zpusob méfeni:

Tunou se rozumi hmotnost odpadu vytfidéného v souladu se zakonem ¢&. 541/2020 Sb.,
o nakladani s odpady, v platném znéni.

POPLATKY ZA LIKVIDACLOJ ODPADU NEKONTAMINOVANYCH - 07 02 99 PRYZOVE
PODLOZKY (ZEL. SVRSEK)

Pocet podlozek*hmotnost
2*%(113+20)*0,000182=0,048 [A]

1. Polozka obsahuje:

— veSkeré poplatky provozovateli skladky, recyklaéni linky nebo jiného zafizeni na
zpracovani nebo likvidaci odpadl souvisejici s pfevzetim, ulozenim, zpracovanim nebo
likvidaci odpadu

2. Polozka neobsahuje:

— néklady spojené s dopravou odpadu z mista stavby na misto pfevzeti provozovatelem
skladky, recyklaéni linky nebo jiného zafizeni na zpracovani nebo likvidaci odpadu

3. Zplsob méfeni:

Tunou se rozumi hmotnost odpadu vytfidéného v souladu se zakonem ¢&. 541/2020 Sb.,
o nakladani s odpady, v platném znéni.

POPLATKY ZA LIKVIDACU ODPADU NEBEZPECNYCH - 17 02 04* ZELEZNICNi
PRAZCE DREVENE

Pocet prazci*hmotnost
113%0,09=10,170 [A]



13

1
R11372

11372B

12110

1. PoloZka obsahuje:

— veSkeré poplatky provozovateli skladky, recyklacni linky nebo jiného zafizeni na
zpracovani nebo likvidaci odpadl souvisejici s pfevzetim, ulozenim, zpracovanim nebo
likvidaci odpadu

2. PoloZka neobsahuje:

— naklady spojené s dopravou odpadu z mista stavby na misto pfevzeti provozovatelem
skladky, recyklacni linky nebo jiného zafizeni na zpracovani nebo likvidaci odpadu

3. Zpusob méfeni:

Tunou se rozumi hmotnost odpadu vytfidéného v souladu se zakonem ¢&. 541/2020 Sb.,
o nakladani s odpady, v platném znéni.

Zemni prace
FREZOVANI ZPEVNENYCH PLOCH ASFALTOVYCH M3

Odstranéni ptvodniho krytu vozovky tl. 0,09 m
(11,2+145,5+78,3)*0,09=21,150 [A]

PoloZka zahrnuje veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢.
ulozeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce
0141** (s vyjimkou malého mnozZstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek
zahrnout do

jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k polozce).

FREZOVANI ZPEVNENYCH PLOCH ASFALTOVYCH - DOPRAVA tkm

Objem vyfrézovaného asfaltu*hustota*vzdalenost

21,150%2,2*16=744,480 [A]

Technicka specifikace polozky odpovida pfislusné cenové soustavé.

SEJMUTI ORNICE NEBO LESNi PUDY M3



15

12110B

12373

Sejmuti ornice v okoli trakénich sloupi - obtok J-malé
profil*délka useku

0,2*24,5=4,900 [A]

Sejmuti ornice pro umisténi J-malé a J-velké
0,07*51+0,065*32,5=5,683 [B]

Sejmuti ornice pfi vykopu trativodni ryhy
0,05*60=3,000 [C]

Sejmuti ornice v okoli pfejezdu

plocha*tloustka

(5,9+8+5,8+12)*0,1=3,170 [D]

Sejmuti ornice pro zfizeni nezpevnéné krajnice tl. 100 mm
(11+2,7+2,5+7,5+0,7+4,5+6,5)*0,1=3,540 [E]

Sejmuti ornice pri vystavbé pristupového chodniku
20%0,1=2,000 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+G=22,293 [H]

Technicka specifikace polozky odpovida pfislusné cenové soustavé.
SEJMUTI ORNICE NEBO LESNi PUDY - DOPRAVA

Doprava sejmuté ornice

objem*vzdalenost

22,293=22,293 [A]

Technicka specifikace polozky odpovida pfislusné cenové soustavé.
ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC TR. |

M3KM

M3



Odtézeni stavajicih neztmelenych vrstev vozovky tl. cca 400 mm
plocha profilu v PP komunikace*$itka vozovky
(5,8+7)*5,56=70,400 [A]

Odtézeni stavajicih neztmelenych vrstev vozovky vedlejsi icelové komunikace tl. 360
mm

plocha v situaci*tloustka

550,36=19,800 [B]

OdtéZeni zeminy pro ziifeni nezpevnéné krajnice tl. 100 mm
plocha*tloustka

(11+10+2,5+7,5+0,7+4,5+6,5)*0,1=4,270 [C]

Odkop pri vystavbé pristupového chodniku

15*0,3=4,500 [E]

Celkem: A+B+C+E=98,970 [F]

Technicka specifikace poloZzky odpovida pfislusné cenové soustavé.
16 12373B ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC TR. | - DOPRAVA M3KM

Objem odtézené zeminy*vzdalenost
98,970*15=1 484,550 [A]
Technicka specifikace polozky odpovida pfislusné cenové soustavé.
17 12393 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC TR. IlI M3

Odkod v koleji od km 11,632 do km 11,593
profil*délka tuseku

4*61=244,000 [B]

Odkod v koleji od km 11,593 do km 11,611
4,5%18=81,000 [A]

Celkem: B+A=325,000 [C]

Technicka specifikace poloZky odpovidéa pfislusné cenové soustavé.
18 12393B ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC TR. lll - DOPRAVA M3KM

Objem odtézené zeminy*vzdalenost
325%15=4 875,000 [A]
Technicka specifikace polozky odpovida pfislusné cenové soustavé.
19 13193 HLOUBENI JAM ZAPAZ | NEPAZ TR Il M3
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22

23

13193B

13293

13293B

13393

Viykop jamy pro zaklad zabradli u pristupového chodniku

pocet jam*objem

12*0,3=3,600 [A]

Technicka specifikace polozky odpovida pfislusné cenové soustavé.
HLOUBENI JAM ZAPAZ | NEPAZ TR. Ill - DOPRAVA

Objem zeminy*vzdalenost

3,6%*15=54,000 [A]

Technicka specifikace polozky odpovida pfislusné cenové soustavé.
HLOUBENI RYH SiR DO 2M PAZ | NEPAZ TR. IlI

Hloubeni trativodni ryhy

Sitka*hloubka*délky

0,5*0,5*71,231=17,808 [A]

Hloubeni ryhy pro J-malé v useku s podbitim koleje
plocha profilu*délka useku

0,7*13=9,100 [B]

Hloubeni ryhy pro J-velké v useku s podbitim koleje
plocha profilu*délka useku

1,2*32,5=39,000 [C]

Hloubeni ryhy pro pfikopové tvarnice v useku s podbitim koleje
plocha profilu*délka useku

(5,7+13,5)*0,2=3,840 [D]

Viykop pro zaklad palisad a obrubniku chodniku
profil*délka

0,4*10,5+0,15%14=6,300 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=76,048 [F]

Technicka specifikace poloZky odpovida pfislusné cenové soustavé.
HLOUBENI RYH SiR DO 2M PAZ | NEPAZ TR. Ill - DOPRAVA

Objem odtézené zeminy*vzdalenost

76,048*15=1 140,720 [A]

Technicka specifikace polozky odpovida pfislusné cenové soustavé.
HLOUBENI SACHET ZAPAZ | NEPAZ TR. Il

M3KM

M3

M3KM

M3
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25

13393B

R171801

Hloubeni 3 Sachet tratiovodu o rozmérech 1,7x1m
délka*Sirka*hloubka

3*1,7*1%0,5=2,550 [A]

Hloubeni sachty S1 0 rozmérech 2,15x1m
délka*Sirka*hloubka

2,15%*1%0,5=1,075 [B]

Celkem: A+B=3,625 [C]

Technicka specifikace polozky odpovida pfisluSné cenové soustavé.
HLOUBENI SACHET ZAPAZ | NEPAZ TR. Ill - DOPRAVA

Objem odtézené zeminy*vzdalenost
3,625%15=54,375 [A]
Technicka specifikace polozky odpovida pfislusné cenové soustavé.

ULOZENIi SYPANINY DO NASYPU Z NAKUPOVANYCH MATERIALU - §térkodrt
fr.0/63

M3KM

M3
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27

17411

17421

polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce (nasypového télesa v€etné aktivni zony)
vCetné nakupu a dopravy materialu dle zadavaci dokumentace

- Uprava ukladaného materialu vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysou$enim,
pFip. jiné Upravy za ucelem zlepSeni jeho mech. vlastnosti

- hutnéni i rizné miry hutnéni

- oSetfeni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektu a jejich doCasné zajisténi

- ztizeni provadéni v&. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek

- spousténi a noSeni materialu

- vyména &asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- ruéni hutnéni a vypln jam a prohlubni v podloZi

- Uprava, ocisténi, ochrana a zhutnéni podlozi

- svahovani, hutnéni a uzavirani povrcha svah(

- zfizeni lavic na svazich

- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli UlozZisté a v ulozisti

- veSkeré pomocné konstrukce umoznujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy,
sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)

ZASYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNENIM

Zasyp vnéjsi strany J-malé
plocha profilu*délka
0,26%88=22,880 [A]

Zasypani vnéjsi strany J-velké
0,25%32,5=8,125 [B]

Celkem: A+B=31,005 [C]

Technicka specifikace poloZky odpovida pfislusné cenové soustavé.
ZASYP JAM A RYH ZEMINOU BEZ ZHUTNEN!I

M3

M3
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29

R174611

R174612

Zasyp vnéjsi strany J-velké nad kamennym filtrem
0,16*32,5=5,200 [A]

Zasyp betonového loZze obrubniku a palisad
0,2*10,5+0,1*14=3,500 [B]

Celkem: A+B=8,700 [C]

Technicka specifikace poloZzky odpovida pfisluSné cenové soustavé.
ZASYP JAM A RYH Z HORNIN KAMENITYCH - fr. 16/32

poloZzka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce v€. vybéru vhodného materialu

- Uprava ukladaného materialu vihéenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim,
pfip. jiné Upravy za ucelem zlepSeni jeho mech. vlastnosti

- hutnéni i rGzné miry hutnéni

- oSetfeni ulozisté po celou dobu prace v ném v&. klimatickych opatfeni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektud a jejich doasné zajisténi

- ztizeni provadéni v&. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych &astech (figurach) v&. dosypavek

- spousténi a noSeni materialu

- vyména casti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- ruéni hutnéni

- udrZzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli Ulozisté a v Ulozisti

- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy,
sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)

ZASYP JAM A RYH Z HORNIN KAMENITYCH - fr. 32/63

M3

M3
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R174811

polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce v&. vybéru vhodného materialu

- Uprava ukladaného materialu vlh&enim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim,
pfip. jiné upravy za uCelem zlepSeni jeho mech. vlastnosti

- hutnéni i rizné miry hutnéni

- oSetfeni uloZisté po celou dobu prace v ném vE. klimatickych opatfeni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektl a jejich docasné zajisténi

- ztizeni provadéni v&. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych &astech (figurach) v&. dosypavek

- spousténi a noSeni materialu

- vyména &asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- ruéni hutnéni

- udrZzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli Ulozisté a v Ulozisti

- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy,
sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)

ZASYP JAM A RYH Z NAKUPOVANYCH MATERIALU - $térkopisek fr.4/32

M3
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17561

18221

polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce v€etné nakupu a dopravy materialu dle
zadavaci dokumentace

- Uprava ukladaného materialu vihéenim, tfidénim, promichanim nebo vysou$enim,
pFip. jiné Upravy za ucelem zlepSeni jeho mech. vlastnosti

- hutnéni i rGzné miry hutnéni

- o8etfeni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢€. klimatickych opatfeni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektu a jejich doasné zajisténi

- ztizeni provadéni v&. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek

- spousténi a noSeni materialu

- vyména &asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- udrZzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli Ulozisté a v Ulozisti

- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy,
sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)

OBSYP POTRUBI A OBJEKTU Z HORNIN KAMENITYCH

Zasyp trativodni ryhy drcenym kamenivem fr. 16/32
Plocha profilu*délka

0,23*71,231=16,383 [A]

Zasyp Sachty drcenym kamenivem fr. 16/32

Objem Sachty - potrubi
3*0,45%1,7-0,25*0,6-0,025*1,1=2,118 [B]
0,45%1,35-0,25%0,6-0,025%0,75=0,439 [C]

Celkem: A+B+C=18,940 [D]

Technicka specifikace polozky odpovida pfislusné cenové soustavé.
ROZPROSTRENI ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M

Rozprostreni ornice
délka v fezu*délka Gseku
0,5*62+1*18+0,5%45,5=71,750 [A]

Technicka specifikace poloZzky odpovida pfislusné cenové soustavé.

M3

M2
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34

35

36

37

38

39

40

18231

18241

18242

2
21461C

272315

28997B

3
327125

327325

ROZPROSTRENI ORNICE V ROVINE V TL DO 0,10M

Rozprostreni ornice v misté odsunuté komunikace

9=9,000 [A]

Technicka specifikace polozky odpovida pfislusné cenové soustavé.
ZALOZENi TRAVNIKU RUCNIM VYSEVEM

Technicka specifikace polozky odpovida pfislusné cenové soustavé.
ZALOZENi TRAVNIKU HYDROOSEVEM NA ORNICI

Hydroosev ornice ve svahu i v roviné

71,750+9=80,750 [A]

Technicka specifikace polozky odpovida pfisluSné cenové soustavé.
Zaklady

SEPARACNI GEOTEXTILIE DO 300G/M2

Separacni geotextilie v trativodni ryze

délka v fezu*délka useku

2,8*78=218,400 [A]

Technicka specifikace polozky odpovida pfislusné cenové soustavé.
ZAKLADY Z PROSTEHO BETONU DO C30/37

Technicka specifikace polozky odpovida pfisluSné cenové soustavé.
OPLASTENI (ZPEVNENI) Z GEOTEXTILIE DO 200G/M2

Technicka specifikace polozky odpovida pfislusné cenové soustavé.
Svislé konstrukce
ZDI OPER, ZARUB, NABREZ Z DILCU ZELEZOBETON DO C30/37

Technicka specifikace poloZzky odpovida pfislusné cenové soustavé.
ZDI OPERNE, ZARUBNI, NABREZNI| ZE ZELEZOVEHO BETONU DO C30/37

M2

M2

M2

M2

M3

M2

M3

M3
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43

44

45

327365

34894A

4
451312

451313

461314

Technicka specifikace polozky odpovida pfislusné cenové soustavé.
VYZTUZ ZDi OPERNYCH, ZARUBNICH, NABREZNICH Z OCELI 10505, B500B

Technicka specifikace polozky odpovida pfisluSné cenové soustavé.
ZABRADLI A ZABRADEL ZIDKY Z OCELI S 235

Hmotnost zébradli (viz tabulka ve vykresu D.2.1.3.7 - Vykres zabradli)
0,389027+0,000245=0,389 [A]

Technicka specifikace poloZky odpovida pfislusné cenové soustavé.
Vodorovné konstrukce

PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z PROSTEHO BETONU C12/15

Podkladni beton pod J-malé
Sirka*tloustka*délka
1,03%0,15*88=13,596 [A]
Podkladni beton pod J-velké
1,03%0,15*32,5=5,021 [B]
Podkladni beton pod TZZ 4a
plocha profilu*délka
0,094%(13,5+5,7)=1,805 [C]
Celkem: A+B+C=20,422 [D]

Technicka specifikace polozky odpovida pfislusné cenové soustavé.
PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z PROSTEHO BETONU C16/20

Podbetonovani trativodu pod prejezdem

0,05%28,3=1,415 [A]

Technicka specifikace polozky odpovida pfislusné cenové soustavé.
PATKY Z PROSTEHO BETONU C25/30

Betonové patky zabradli
pocet patek*(objem betonu-objem otvort trubek)
12%(0,3*0,3%0,5-0,4*0,00785)=0,502 [A]

M3

M3

M3
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48

49

50

46611

5
501101

501600

549210

549311

Technicka specifikace polozky odpovida pfislusné cenové soustavé.
DLAZBY VEGETACNI Z DILCU BETONOVYCH

Zatravriovaci dlazba pouZita pfi obtoku trakéniho sloupu &. 16
6,2*0,08=0,496 [A]

Technicka specifikace polozky odpovida pfislusné cenové soustavé.
Komunikace

;R[ZENI KONSTRUKCNi VRSTVY TELESA ZELEZNICNIHO SPODKU ZE
STERKODRTI NOVE

Konstrukéni vrstvy v koleji od km 11,632 do km 11,593
profil*délka tseku

1,6*61=97,600 [A]

Odkod v koleji od km 11,593 do km 11,611
3*18=54,000 [B]

Celkem: A+B=151,600 [C]

Technicka specifikace polozky odpovida pfislusné cenové soustavé.

ZRIZENI KO,NSTRUKCNi VRSTVY TELESA ZELEZNICNIHO SPODKU Z
ASFALTOVEHO BETONU

Technicka specifikace polozky odpovida pfislusné cenové soustavé.
PRAZCOVA KOTVA V NOVE ZRIZOVANE KOLEJI

PraZcové kotvy v oblouku od km 11,641 802 do km 11,616,821 na kaZzdém praZci pfi

rozdéleni u=
75/0,6=125,000 [A]

A=
Technicka specifikace polozky odpovida pfislusné cenové soustavé.

ZRUSENI A ZNOVUZRIZENI BEZSTYKOVE KOLEJE NA NEDEMONTOVANYCH

USECICH V KOLEJI

Od km 11,479 000 do km 11,764 895
285,895=285,895 [A]

M3

M3

M3

KUS
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53

54

55

56

57

56331

56342

56344

56930

58251

582611

58261A

Technicka specifikace polozky odpovida pfislusné cenové soustavé.
VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI TL. DO 50MM

Vrstva ze $térkodrti pod podkladnim betonem pod trativodem pod prejezdem tl. 0,06 m

0,5*28,3=14,150 [A]
Technicka specifikace poloZky odpovida pfislusné cenové soustavé.
VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKOPISKU TL. DO 100MM

Technicka specifikace poloZzky odpovida pfislusné cenové soustavé.
VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKOPISKU TL. DO 200MM

Viyrovnavaci vrstva ze Stérkopisku pod Sachtou

délka*Sirka

3*1*1,7+1%1,35=6,450 [A]

Technicka specifikace polozky odpovida pfislusné cenové soustavé.
ZPEVNENI KRAJNIC ZE STERKODRTI

Nové nezpevnéné krajnice tl. 0,2 m
plocha*tloustka
(11+10+2,5+7,5+0,7+4,5+6,5)*0,2=8,540 [A]

Technicka specifikace polozky odpovida pfislusné cenové soustavé.
DLAZDENE KRYTY Z BETONOVYCH DLAZDIC DO LOZE Z KAMENIVA

Dlazba kolem varovného pasu z reliéfni dlazby

2%0,82=1,640 [A]

Technicka specifikace polozky odpovida pfisluSné cenové soustavé.

KRYTY Z BETON DLAZDIC SE ZAMKEM SEDYCH TL 60MM DO LOZE Z KAM

Dlazba pfistupového chodniku
16=16,000 [A]

Technicka specifikace polozky odpovida pfisluSné cenové soustavé.

KRYTY Z BETON DLAZDIC SE ZAMKEM BAREV RELIEF TL 60MM DO LOZE Z KAM

M2

M2

M2

M3

M2

M2

M2
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R512550

R512560

R513550

Varovny pas na pfistupovém chodniku

0,82=0,820 [A]

Technicka specifikace polozky odpovida pfislusné cenové soustavé.

KOLEJOVE LOZE - ZRIZENi Z KAMENIVA HRUBEHO DRCENEHO (STERK) M3

Zasyp vnitini strany J-velké

0,18%32,5=5,850 [A]

Nové kolejové loZze od km 11,532 do km 11,620

profil*délka - objem praZce*pocet prazct - uziti recyklovaného Stérku
2,6%88-0,125*147-120,542%0,3=174,262 [B]

Celkem: A+B=180,112 [C]

1. PoloZka obsahuje:

— dodavku, dopravu a ulozeni kameniva pfedepsané specifikace a frakce v pozadované
mife zhutnéni

2. PoloZka neobsahuje:

X

3. Zplsob méfeni:

Méfi se objem kolejového loze v projektovaném profilu.

KOLEJOVE LOZE - ZRIZENi Z KAMENIVA HRUBEHO RECYKLOVANEHO M3

Kamenny filtr nad vtokovym otvorem z vnéjsi strany J-velké
0,157*32,5=5,103 [A]

Nové kolejové loZe od km 11,532 do km 11,620

Pouziti 30% odtézeného stérku ze stavajici koleje
120,5427%0,3=36,163 [B]

Celkem: A+B=41,266 [C]

1. Polozka obsahuje:

— dodavku, dopravu a uloZzeni kameniva pfedepsané specifikace a frakce v poZzadované
mife zhutnéni

2. PoloZka neobsahuje:

X

3. Zpusob méfeni:

Mé&Fi se objem kolejového loZe v projektovaném profilu.

KOLEJOVE LOZE - DOPLNENi Z KAMENIVA HRUBEHO DRCENEHO (STERK) M3



Dopinéni kolejového loZe v podbijenych tsecich od km 11,479 do 11,532 a od km
11,620 do km 11,764 895

profil*délka useku

0,5%(53+144,895)=98,948 [A]

1. PoloZka obsahuje:

— dodavku, dopravu a uloZzeni kameniva pfedepsané specifikace a frakce v pozadované
mife zhutnéni

2. PoloZka neobsahuje:

X

3. Zpusob méfeni:

Mé&fi se objem kolejového loZe v projektovaném profilu.

61 R5281521 KOLEJ 49 E1, ROZD. "C", BEZSTYKOVA, PR. BET. BEZPODKLADNICOVY, UP.
PRUZNE



62

R5281522

1. PoloZka obsahuje:

— defektoskopické zkousky kolejnic, jsou-li vyzadovany

— dodavku uvedeného typu kolejnic, prazcl (popf. mostnic), upeviiovadel a drobného
kolejiva v uvedeném rozdeéleni koleje pro normalni rozchod koleji (1435 mm)

— montaz kolejovych poli ze sou&asti zelezni¢niho svrSku uvedenych typl na montazni
zakladné, popf. pfimo na stavenisti nebo strojni linkou

— dopravu smontovanych kolejovych poli nebo soucasti z montazni zdkladny na misto
uréeni, pokud si to zvolena technologie pokladky vyzaduje

— zfizeni koleje pomoci kolejovych poli za pouziti vhodného kladeciho prostfedku

— sespojkovani kolejovych poli bez jejich svafeni

— smérovou a vyskovou upravu koleje do pfedepsané polohy v&etné stabilizace
kolejového loze

— oCisténi a naolejovani spojkovych a svérkovych Sroubl pfed zahajenim provozu

— pomocné a dokoncCovaci prace

— pFipadné ztizeni prace pfi pfekazach na jedné nebo obou stranach, v tunelu i pfi
rekonstrukcich

2. Polozka neobsahuje:

— zfizeni kolejového loze

— svafovani kolejnic do bezstykové koleje

— brouseni koleje

— pfipadnou dodavku a montaz prazcovych kotev

— naslednou upravu smérového a vyskového uspofadani koleje
3. Zpusob méfeni:
M&fi se délka koleje ve smyslu CSN 73 6360, tj. v ose koleje.

KOLEJ 49 E1, ROZD. "C", BEZSTYKOVA, PR. BET. BEZPODKLADNICOVY, UP.
PRUZNE
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64

R528352

R542121

1. PoloZka obsahuje:

— defektoskopické zkousky kolejnic, jsou-li vyzadovany

— dodavku uvedeného typu kolejnic, prazcl (popf. mostnic), upeviiovadel a drobného
kolejiva v uvedeném rozdeéleni koleje pro normalni rozchod koleji (1435 mm)

— montaz kolejovych poli ze sou&asti zelezni¢niho svrSku uvedenych typl na montazni
zakladné, popf. pfimo na stavenisti nebo strojni linkou

— dopravu smontovanych kolejovych poli nebo soucasti z montazni zdkladny na misto
uréeni, pokud si to zvolena technologie pokladky vyzaduje

— zfizeni koleje pomoci kolejovych poli za pouziti vhodného kladeciho prostfedku

— sespojkovani kolejovych poli bez jejich svafeni

— smérovou a vyskovou upravu koleje do pfedepsané polohy v&etné stabilizace
kolejového loze

— oCisténi a naolejovani spojkovych a svérkovych Sroubl pfed zahajenim provozu

— pomocné a dokoncCovaci prace

— pFipadné ztizeni prace pfi pfekazach na jedné nebo obou stranach, v tunelu i pfi
rekonstrukcich

2. Polozka neobsahuje:

— zfizeni kolejového loze

— svafovani kolejnic do bezstykové koleje

— brouseni koleje

— pfipadnou dodavku a montaz prazcovych kotev

— naslednou upravu smérového a vyskového uspofadani koleje

3. Zpusob méfeni:

M&fi se délka koleje ve smyslu CSN 73 6360, tj. v ose koleje.

KOLEJ 49 E1, ROZD. "U", BEZSTYKOVA, PR. BET. BEZPODKLADNICOVY, UP.
PRUZNE

Novy kolejovy rost od km 11,5632 do km 11,620

88=88,000 [A]

— defektoskopické zkousky kolejnic, jsou-li vyZadovany

SMEROVE A VYSKOVE VYROVNANI KOLEJE NA PRAZCICH BETONOVYCH DO
0,05 M

V usecich od km 11,479 do 11,532 a od km 11,620 do km 11,764 895
53+144,895=197,895 [A]
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66

67

68

69

70

R542312

R545121

R549510

R56313

R56334

R572111

— dodavku uvedeného typu kolejnic, prazcu (popf. mostnic), upevihovadel a drobného
kolejiva v uvedeném rozdéleni koleje pro normalni rozchod koleji (1435 mm)

NASLEDNA UPRAVA SMEROVEHO A VYSKOVEHO USPORADANI KOLEJE -
PRAZCE BETONOVE

3. podbiti

délka koleje

285,895=285,895 [A]

— montaz kolejovych poli ze soucasti Zelezni¢niho svrsku uvedenych typl na montazni
z&kladné, popf. pfimo na stavenisti nebo strojni linkou

SVAR KOLEJNIC (STEJNEHO TVARU) 49 E1, T JEDNOTLIVE

8=8,000 [A]

— dopravu smontovanych kolejovych poli nebo soucasti z montazni zakladny na misto
uréeni, pokud si to zvolena technologie pokladky vyzaduje

REZANI KOLEJNIC BEZ OHLEDU NA TVAR

8=8,000 [A]
— zfizeni koleje pomoci kolejovych poli za pouziti vhodného kladeciho prostfedku

VOZOVKOVE VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNENEHO KAMENIVA TL. DO 150MM

Plocha vozovky

145,6+78,3=223,900 [A]

— sespojkovani kolejovych poli bez jejich svareni
VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI TL. DO 200MM

Plocha vozovky

145,6+78,3=223,900 [A]

Plocha pristupového chodniku (Stérkodrt fr. 0/65)
18,6=18,600 [B]

Celkem: A+B=242,500 [C]

— smérovou a vy8kovou upravu koleje do pfedepsané polohy vEetné stabilizace
kolejového loze

INFILTRACNI POSTRIK ASFALTOVY DO 0,5KG/M2

KUS

KUS

M2

M2

M2
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72

73

74

75

76

R572212

R574A33

R574E56

R58920

7
711111

747301

Plocha vozovky

145,6+78,3=223,900 [A]

— oCisténi a naolejovani spojkovych a svérkovych Sroubl pfed zahajenim provozu
SPOJOVACI POSTRIK Z MODIFIK ASFALTU DO 0,5KG/M2

Plocha vozovky

145,6+78,3=223,900 [A]

— pomocné a dokon&ovaci prace

ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11 TL. 40MM

Plocha vozovky

145,6+78,3=223,900 [A]

— pFipadné ztizeni prace pfi pfekazach na jedné nebo obou stranach, v tunelu i pfi
rekonstrukcich

ASFALTOVY BETON PRO PODKLADNI VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 60MM

Plocha vozovky

145,6+78,3=223,900 [A]

2. Polozka neobsahuje:

VYPLN SPAR MODIFIKOVANYM ASFALTEM

Délka spar napojeni na stavajici kryt, mezi novy krytem a zavérnou zidkou a mezi
krytem a obrubnikem

5,291+5,421+5,452+5,489+3,220+1,9=26,773 [A]

— zfizeni kolejového loze

Pfidruzena stavebni vyroba

IZOLACE BEZNYCH KONSTRUKCIi PROTI ZEMNi VLHKOSTI ASFALTOVYMI
NATERY

Technicka specifikace polozky odpovida pfisluSné cenové soustavé.

PROVEDENI| PROHLIDKY A ZKOUSKY PRAVNICKOU OSOBOU, VYDANI PRUKAZU
ZPUSOBILOSTI

M2

M2

M2

M2

KUS
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78

79

80

81

82

83

84

85

74C134

74C137

74C564

74C591

74C596

74C5A1

74C5A2

74CF11

74F311

Technicka specifikace polozky odpovida pfisluSné cenové soustavé.
VYSKOVA A SMEROVA REGULACE KONZOLY NEBO SIK

Technicka specifikace polozky odpovida pfislusné cenové soustavé.
UVOLNENI| A ZPETNA MONTAZ TR NEBO NL V ZAVESU

Technicka specifikace polozky odpovida pfislusné cenové soustavé.
PREVESENI TROLEJOVEHO VEDENI VCETNE UPRAVY VESAKU

Technicka specifikace polozky odpovida pfislusné cenové soustavé.
VYSKOVA REGULACE TROLEJE

Technicka specifikace polozky odpovida pfislusné cenové soustavé.
ZAJISTENI KOTVENI NLA TR VSECH SESTAV

Technicka specifikace poloZzky odpovidéa pfislusné cenové soustavé.
DEFINITIVNI REGULACE POHYBLIVEHO KOTVEN| TROLEJE

Technicka specifikace polozky odpovida pfislusné cenové soustavé.

DEFINITIVNI REGULACE POHYBLIVEHO KOTVENI NOSNEHO LANA

Technicka specifikace polozky odpovida pfisluSné cenové soustavé.

TAZNE HNACI VOZIDLO K PRACOVNIM SOUPRAVAM (PRO VODICE - MONTAZ)

Technicka specifikace polozky odpovida pfislusné cenové soustavé.
MERENI PARAMETRU TV DYNAMICKE (MERICIM VOZEM)

KUS

KUS

KUS

KUS

KUS

HOD

KM
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87

88

89

90

91

92

74F312

74F313

74F322

74F331

74F332

R76221

8
875272

Technicka specifikace polozky odpovida pfislusné cenové soustavé.
MERENI PARAMETRU TV STATICKE

Technicka specifikace polozky odpovida pfislusné cenové soustavé.
MERENI ELEKTRICKYCH VLASTNOSTI TV

Technicka specifikace polozky odpovida pfislusné cenové soustavé.
REVIZNi ZPRAVA

Technicka specifikace polozky odpovida pfislusné cenové soustavé.
TECHNICKA POMOC PRI VYSTAVBE TV

Technicka specifikace polozky odpovida pfisluSné cenové soustavé.
VYKON ORGANIZACNICH JEDNOTEK SPRAVCE

Technicka specifikace polozky odpovida pfislusné cenové soustavé.
PROVIZORNI DREVENA LAVKA

- polozky tesafskych konstrukci zahrnuji kompletni konstrukci, véetné Uprav feziva (i
impregnaci, povrchové Upravy a pod.), spojovaci a ochranné prostfedky, upeviovaci
prvky, lemovani, listovani, sparovani, neni-li zahrnut v jinych polozkach, i natér
konstrukci, v&etné upravy povrchu pfed natérem.

Potrubi

POTRUBI DREN Z TRUB PLAST (I FLEXIBIL) DN DO 100MM DEROVANYCH

Technicka specifikace poloZky odpovida pfislusné cenové soustavé.

KM

KUS

KUS

HOD

HOD

KPL
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94

95

96

97

98

99

875332

894846

9

911CE1

914161

914911

915111

91710

POTRUBI DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DEROVANYCH

Trativodni potrubi

76=76,000 [A]

Technicka specifikace polozky odpovida pfislusné cenové soustavé.
SACHTY KANALIZACNi PLASTOVE D 400MM

4=4,000 [A]

Technicka specifikace polozky odpovida pfislusné cenové soustavé.

Ostatni konstrukce a prace

SVODIDLO BETON, UROVEN ZADRZ H4 VYS 0,8M - DODAVKA A MONTAZ

Betonové svodidlo pro zabranéni viezdu na louku v tésné blizkosti pfejezdu

6=6,000 [A]

Technicka specifikace polozky odpovida pfisluSné cenové soustavé.

DOPRA\!NI’ ZNACKY ZAKLADNI VELIKOSTI HLINIKOVE FOLIE TR 1 - DODAVKA A
MONTAZ

Znacka B24b - Zékaz odboceni vlevo
1=1,000 [A]
Technicka specifikace polozky odpovida pfislusné cenové soustavé.

SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNICH ZNACEK Z OCEL TRUBEK SE
ZABETONOVANIM - DODAVKA A MONTAZ

Sloupek pro znacku B24b
1=1,000 [A]
Technicka specifikace polozky odpovida pfisluSné cenové soustavé.

VODOROVNE DOPRAVNI ZNACENi BARVOU HLADKE - DODAVKA A POKLADKA

délka*Sirka vodici ¢ary

(14,6+16,3)*0,125=3,863 [A]

Technicka specifikace polozky odpovida pfisluSné cenové soustavé.
OBRUBY Z BETONOVYCH PALISAD

KUS

KUS

KUS

M2

M3



100

101

102

103

104

105

917212

919112

921930

923122

923341

923342

Palisada pristupového chodniku vysky 0,5 m

plocha*vyska palisad

(0,38+0,16+0,17)*0,5=0,355 [A]

Palisada pristupového chodniku vySky 1,0 m

plocha*vyska palisad

0,45%1=0,450 [B]

Celkem: A+B=0,805 [C]

Technicka specifikace polozky odpovida pfisluSné cenové soustavé.
ZAHONOVE OBRUBY Z BETONOVYCH OBRUBNIKU SiR 80MM

Obruba pristupového chodniku

14=14,000 [A]

Technicka specifikace polozky odpovida pfislusné cenové soustavé.
REZANI ASFALTOVEHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM

5,291+5,421+5,452+5,489+3,220=24,873 [A]
Technicka specifikace polozky odpovida pfislusné cenové soustavé.
ANTIKOROZNi PROVEDENI UPEVNOVADEL A JINEHO DROBNEHO KOLEJIVA

Upevriovadla s antikorozni tpravou pod prejezdovou konstrukci
7,2=7,200 [A]

Technicka specifikace polozky odpovida pfislusné cenové soustavé.
HEKTOMETROVNIK Z UZITEHO MATERIALU

Hektometrovnik v km 11,600

1=1,000 [A]

Technicka specifikace polozky odpovida pfislusné cenové soustavé.
RYCHLOSTNIK N - TABULE

Technicka specifikace polozky odpovida pfisluSné cenové soustavé.
RYCHLOSTNIK N - TABULE Z UZITEHO MATERIALU

Pfemisténi stavajiciho navéstidla Rychlostnik N
2=2,000 [A]

KUS

KUS

KUS
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107

108

109

110

111

923432

923471

923821

923941

935222

935901

Technicka specifikace polozky odpovida pfislusné cenové soustavé.
NAVEST "KONEC NASTUPISTE" Z UZITEHO MATERIALU

Premisténi stavajici navésti Konec nastupisté

1=1,000 [A]

Technicka specifikace polozky odpovida pfislusné cenové soustavé.
SKLONOVNIK

10=10,000 [A]
Technicka specifikace polozky odpovida pfislusné cenové soustavé.
SLOUPEK DN 60 PRO NAVEST

Pro nové sklonovniky

5=5,000 [A]

Pro uZity Konec nastupisté

1=1,000 [B]

Pro uzité rychlostniky N

2=2,000 [C]

Celkem: A+B+C=8,000 [D]

Technicka specifikace poloZky odpovidéa pfislusné cenové soustavé.
ZAJISTOVACI ZNACKA KONZOLOVA (K) VEETNE OCELOVEHO SLOUPKU

Zajistovaci znacky pro charakteristické body (ZP, ZO, KO, KP,ZZO, VZO, KZO)
4+5*3=19,000 [A]

Technicka specifikace polozky odpovida pfisluSné cenové soustavé.
PRIKOPOVE ZLABY Z BETON TVARNIC SiR DO 900MM DO BETONU TL 100MM

Prikopové tvarnice TZZ 4a
13,5+5,7=19,200 [A]
Technicka specifikace polozky odpovida pfislusné cenové soustavé.

ZLABY ARIGOLY Z PRIKOPOVYCH ZLABU (VCETNE POKLOPU A MRIZi) "J" MALE

88=88,000 [A]

KUS

KUS

KUS

KUS
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113

114

115

116

117

935902

936314

965010

965023

965090

965113

Technicka specifikace polozky odpovida pfislusné cenové soustavé.

ZLABY ARIGOLY Z PRIKOPOVYCH ZLABU (VCETNE POKLOPU A MRiZzi) "J" VELKE

30=30,000 [A]
Technicka specifikace polozky odpovida pfislusné cenové soustavé.
DROBNE DOPLNK KONSTR BETON MONOLIT DO C25/30

Trativodni vyust' pro pfechod trativodu do J vélké v km 11,5632
0,530*0,7-0,018*0,025=0,371 [A]

Technicka specifikace poloZzky odpovida pfislusné cenové soustavé.
ODSTRANENI KOLEJOVEHO LOZE A DRAZNICH STEZEK

Ostranéni kolejového loze v tseku od km 11,532 do km 11,620
plocha profilu*délka useku-pocet praZcti*objem praZce
1,56*88-113%0,1014=120,542 [A]

Technicka specifikace polozky odpovida pfislusné cenové soustavé.

ODSTRANENIi KOLEJOVEHO LOZE A DRAZNICH STEZEK - ODVOZ NA RECYKLACI

Odtézené kolejové loze*vzdalenost na recyklacni zakladnu

120,542%1=120,542 [A]

Technicka specifikace polozky odpovida pfislusné cenové soustavé.

ODSTRANENI KOLEJOVEHO LOZE A DRAZNICH STEZEK - DOPRAVA VYSIVEK

40% objemu odtéZeného Stérkového loZze*vzdalenost
0,4*120,542*10=482,168 [A]
Technicka specifikace polozky odpovida pfislusné cenové soustavé.

DEMONTAZ KOLEJE NA BETONOVYCH PR,AZCiCH’DO KOLEJQ\/YCH POLI S
ODVOZEM NA MONTAZNI ZAKLADNU S NASLEDNYM ROZEBRANIM

Demontaz pred obloukem + demontaz za obloukem
9,8+3,2=13,000 [A]

Technicka specifikace polozky odpovida pfislusné cenové soustavé.

M3

M3

M3KM

M3KM
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119

120

965116

965123

965126

DEMONTAZ KOLEJE NA BETONOVYCH PRAZCICH - ODVOZ ROZEBRANYCH
SOUCASTI (Z MiSTA DEMONTAZE NEBO Z MONTAZNi ZAKLADNY) K LIKVIDACI

odvoz demontovanych kolejovych poli - sestava S49/betonovy prazec/rozdéleni u=
kolejnice S49 + drobné kolejivo ((2*délka koleje*hmotnost na metr+pocet
prazci*(2*podkladnice+4*svérka+8*vrtule+4*svérkovy Sroub+12*dvojity pruzny
krouZek+4*matice))*vzdalenost)
(2*13%0,04943+20%*(2*0,00742+4*0,00063+8*0,000516+4*0,000544+12*0,00009+4*0,0
00128))*15=26,855 [A]

betonové prazce (pocet*hmotnost*vzdalenost)

20%0,270%16=86,400 [B]

pryZoveé podlozky (pocet*hmotnost*vzdalenost)

2*20%0,000182*10=0,073 [C]

polyetylénové podlozky (pocet*hmotnost*vzdalenost)

2*20*0,00009*10=0,036 [D]

Celkem: A+B+C+D=113,364 [E]

A=

Technicka specifikace polozky odpovida pfislusné cenové soustavé.

DEMONTAZ KOLEJE NA DREVENYCH PRAZCICH DO KOLEJOVYCH POLI S
ODVOZEM NA MONTAZNi ZAKLADNU S NASLEDNYM ROZEBRANIM

Demontaz koleje v oblouku

75=75,000 [A]

Technicka specifikace polozky odpovida pfisluSné cenové soustavé.

DEMQNTAZ KOLEJE NA DREVE!\NCH PRAZCICH -ODVOZ ROZEBRANYCH
SOUCASTI (Z MISTA DEMONTAZE NEBO Z MONTAZNI ZAKLADNY) K LIKVIDACI

tkm

tkm
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122

123

124

965311

965312

965521

965522

odvoz demontovanych kolejovych poli - sestava S49/dfevo/rozdéleni c=
kolejnice S49 + drobné kolejivo ((2*délka koleje *hmotnost na metr+pocet
prazci*(2*podkladnice+4*svérka+8*vrtule+4*svérkovy Sroub+12*dvojity pruzny
krouZek+4*matice))*vzdalenost)
(2*75%0,04943+113%(2*0,00811+4*0,00063+8*0,000516+4*0,000544+12*0,00009+4*0,
000128))*15=156,366 [A]

drfevéné praZce (pocet*hmotnost*vzdalenost)

113%0,090*14=142,380 [B]

pryZzové podloZky (pocet*hmotnost*vzdalenost)

2*113*0,000182*10=0,411 [C]

polyetylénové podloZky (pocet*hmotnost*vzdéalenost)

2*113*0,00009*10=0,203 [D]

Celkem: A+B+C+D=299,360 [E]

A=

Technicka specifikace polozky odpovida pfislusné cenové soustavé.
ROZEBRANI| PREJEZDU, PRECHODU Z DiLCU

8,5=8,500 [A]
Technicka specifikace polozky odpovida pfislusné cenové soustavé.

ROZEBRANi PREJEZDU, PRECHODU Z DILCU - ODVOZ (NA LIKVIDACI ODPADU
NEBO JINE URCENE MISTO)

plocha*vyska*hustota*vzdalenost

8,5%0,2%2,5*16=68,000 [A]

Technicka specifikace polozky odpovida pfislusné cenové soustavé.
ROZEBRANI NASTUPISTE TYPU SUDOP

Odstranéni krajni nastupistni desky (netvofi nastupni hranu)

1=1,000 [A]

Technicka specifikace polozky odpovida pfisluSné cenové soustavé.

ROZEBRANI NAsTUPIéTE TYPU SUDOP - ODVOZ (NA LIKVIDACI ODPADU NEBO
JINE URCENE MISTO)

M2

tkm

tkm
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126

127

128

129

130

965821

965841

965842

965851

965852

R96617B

konzolové desky KS 230

pocet*hmotnost desky*vzdalenost

1%0,51*16=8,160 [A]

Celkem: A=8,160 [B]

Technicka specifikace polozky odpovida pfisluSné cenové soustavé.
DEMONTAZ KILOMETROVNIKU, HEKTOMETROVNIKU, MEZNIKU

Demontaz hektometrovniku km 11,600

1=1,000 [A]

Technicka specifikace polozky odpovida pfisluSné cenové soustavé.
DEMONTAZ JAKEKOLIV NAVESTI

Navést Konec nastupisté
1=1,000 [A]

Rychlostnik N

2=2,000 [B]

Celkem: A+B=3,000 [C]

Technicka specifikace polozky odpovida pfislusné cenové soustavé.

DEMONTAZ JAKEKOLIV NAVESTI - ODVOZ (NA LIKVIDACI ODPADU NEBO JINE
URCENE MISTO)

Technicka specifikace polozky odpovida pfisluSné cenové soustavé.
DEMONTAZ ZAJISTOVACI ZNACKY

odborny odhad
3=3,000 [A]
Technicka specifikace polozky odpovida pfisluSné cenové soustavé.

DEMONTAZ ZAJISTOVACI ZNACKY - ODVOZ (NA LIKVIDACI ODPADU NEBO JINE
URCENE MISTO)

pocet znaek*hmotnost*vzdalenost

3%0,062%16=2,976 [A]

Technicka specifikace polozky odpovida pfislusné cenové soustavé.
BOURANI KONSTRUKCI ZE DREVA - DOPRAVA

KUS

KUS

tkm

KUS

tkm

tkm
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132

133

96618A

96618B

R921112

PoloZka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouranych hmot. MnoZstvi se urci jako
soucin hmotnosti [t] a pozadované vzdalenosti [km].

BOURANI KONSTRUKCI KOVOVYCH - BEZ DOPRAVY T

délka zabradli z kolejnic*hmotnost na metr

156*0,05=0,750 [A]

Technicka specifikace polozky odpovida pfislusné cenové soustavé.

BOURANI KONSTRUKCIi KOVOVYCH - DOPRAVA tkm

délka zabradli z kolejnic*hmotnost na metr*vzdalenost

15*0,05*15=11,250 [A]

Technicka specifikace polozky odpovida pfisluSné cenové soustavé.

ZELEZNICNIi PREJEZD CELOPRYZOVY NA BETONOVYCH PRAZCICH M2

Plocha nové piejezdové konstrukce
26,3=26,300 [A]



134

R921940

1. PoloZka obsahuje:
— upravu a hutnéni podlozi prejezdové konstrukce
— dodavku prejezdové konstrukce s veSkerymi prvky a ¢astmi daného typu piejezdové

konstrukce v&etné zavérnych zidek a jejich betonového zakladu dle odpovidajicich
vzorovych listd a TKP

— montaz prejezdové konstrukce z dill a sou€asti na misté pfi pferuSeni zelezni¢niho a
silniéniho provozu

— specialni montazni naradi, zavésné zarizeni

— ochranné nabeéhy, koncové i mezilehlé zarazky, podélnou fixaci atd.

— pfiplatky za ztizené podminky vyskytujici se pfi zfizeni pfejezdu, napf. za pfekazky na
strané koleje ap.

2. Polozka neobsahuje:

— zfizeni, pronajem a odstranéni dopravniho znaceni objizdné trasy

— upravy koleje (napf. posun prazctl, doplnéni kolejového loze, smérova a vySkova
Uprava)

— silniéni panely v pfechodu téles a prefabrikované zaklady pod zavérnymi zidkami

— prahovou vpust

3. Zpusob méreni:

Méfi se pudorysna plocha (pojizdna nebo pochozi) vlastni pfejezdové konstrukce
tvofené danym systémem. kolejnice a zlabky se z plochy neodeditaji. Do plochy se
nezapoditavaji ochranné kliny, prahové vpusti apod.

MONTAZ PREJEZDU - PRO 3. PODBITI M2

Plocha pfejezdu
26,3=26,300 [A]
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R924341

1. Polozka obsahuje:

— dodani a pokladka panell véetné loze

— pFiplatky za ztizené podminky vyskytujici se pfi zfizeni kolejovych vah, napf. za
pfekazky na strané koleje apod.

2. Polozka neobsahuje:

— zfizeni, pronajem a odstranéni dopravniho znaceni objizdné trasy

— upravy koleje (napf. posun prazcl, doplnéni kolejového loze, smérova a vyskova
Uprava)

— silniéni panely v pfechodu téles a prefabrikované zéklady pod zavérnymi zidkami

— prahovou vpust

3. Zpusob méreni:

MéFi se pudorysna plocha (pojizdna nebo pochozi) vlastni pfejezdové konstrukce
tvofené danym systémem. kolejnice a zlabky se z plochy neodecitaji. Do plochy se
nezapocitavaji ochranné kliny, prahové vpusti apod.

NASTUPISTE SUDOP DO 500 MM S U 85, ZADNi HRANA NA OPERE Z DRTI S
KONZOLOVYMI DESKAMI 145/150 - Gprava desek
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R9243451

1. Polozka obsahuje:

— dodavku veskerych prvkl a ¢asti daného typu nastupisté dle odpovidajicich
vzorovych listd a TKP v&etné vyplfiovych desek

— zfizeni nastupisté SUDOP na pozadovanou osovou vzdalenost koleji i vySku
nastupni hrany nad TK

— slepa zakond&eni nastupisté

— pfiplatky za ztizené podminky pfi praci v kolejisti, napf. za pfekazky na strané koleje
ap.

2. Polozka neobsahuje:

— zemni prace, tj. odkopavky, hloubeni ryh, nasypy, zasypy ad.

— néklady na zfizeni zpevnéné plochy nastupisté vyjma konzolovych desek, napf. ze
zamkové dlazby, asfaltu ap. v€éetné konstruk&nich vrstev

— jina zakon¢eni nastupisté, napf. schudky apod.

— zabradli, osvétleni, pfistfesky, mobiliaf nastupisté, orientacni a informacni systém,
kamerovy systém, pfFistupové komunikace ap.

3. Zplsob méfeni:

Mé&Fi se vzdy délka nastupni hrany nastupisté podél pfilehlé koleje v metrech délkovych,
a to i u oboustrannych nastupist.

NASTUPISTE SUDOP DO 500 MM S U 85, ZADNi HRANA NA OPERE Z DRTI S
UZITYMI KONZOLOVYMI DESKAMI 230
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138

R9243452

R925120

1. PoloZka obsahuje:

— ovéfeni kvality vyziskanych materialt s pfipadnou regeneraci do pfedpisového stavu
— dodavku veskerych prvkl a ¢asti daného typu nastupisté dle odpovidajicich
vzorovych listd a TKP v&etné vyplfiovych desek

— zfizeni nastupisté SUDOP na pozadovanou osovou vzdalenost koleji i vysku
nastupni hrany nad TK

— slepa zakon&eni nastupisté

— pFiplatky za ztizené podminky pfi praci v kolejisti, napf. za pfekazky na strané koleje
ap.

2. PoloZka neobsahuje:

— zemni prace, tj. odkopavky, hloubeni ryh, nasypy, zasypy ad.

— naklady na zfizeni zpevnéné plochy nastupisté vyjma konzolovych desek, napf. ze
zamkové dlazby, asfaltu ap. v€etné konstruk&nich vrstev

— jina zakon€eni nastupisté, napf. schudky apod.

— zabradli, osvétleni, pfistfeSky, mobiliaf nastupisté, orientaéni a informacni systém,
kamerovy systém, pfistupové komunikace ap.

3. Zpusob méreni:

MéFi se vzdy délka nastupni hrany nastupisté podél pfilehlé koleje v metrech délkovych,
a to i u oboustrannych nastupist.

NASTUPISTE SUDOP DO 500 MM S U 85, DODANi A OSAZENiI KONZOLOVYCH
DESEK 230

DRAZNi STEZKY Z DRTI TL. PRES 50 MM - fr. 31,5/63

Zapusténé kolejové loZe vpravo

plocha profilu*délka

0,75*61=45,750 [A]

Zapusténé kolejové loZe v okoli prejezdu
0,9*22=19,800 [B]

Celkem: A+B=65,550 [C]

M3
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140

R935902

R965311

1. PoloZka obsahuje:

— kompletni provedeni konstrukce s dodanim materialu

— urovnani povrchu do pfedepsaného tvaru, pfipadné i ruéni hutnéni a vyplni
nerovnosti a prohlubni

— zhutnéni na pfedepsanou miru bez ohledu na zpusob provadéni

— pfiplatky za ztizené podminky vyskytujici se pfi zfizeni draznich stezek, nap¥. za
pfekazky na strané koleje ap.

2. PoloZka neobsahuje:

— vypli pod drazni stezkou mezi kolejovym lozem sousednich koleji, naceni se
polozkami ve sd 51

3. Zpusob méfeni:

MéFi se horni pochozi plocha bez ohledu na tvar dosypavek pod drazni stezkou.

ZLABY ARIGOLY Z PRIKOPOVYCH ZLABU "J" PRECHODOVE

Prechodovy dil J v km 11,500
2,522,500 [A]

1. Polozka obsahuje:

— veSkeré prace a materidl obsazeny v nazvu polozky
2. PoloZka neobsahuje:

X

3. Zpusob méreni:

Mé&Fi se metr délkovy.

ROZEBRANI PREJEZDU - PRO 3. PODBITI

Plocha pfejezdu
26,3=26,300 [A]

M2
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142

R96617

R02960

1. Polozka obsahuje:
— rozebrani zelezni¢niho prejezdu nebo pfechodu do soudasti v€etné hrubého odisténi

— nalozeni vybouraného materialu na dopravni prostfedek

— pFiplatky za ztiZené podminky pfi praci v kolejiti, napf. za pfekazky na strané koleje
apod.

2. Polozka neobsahuje:

— néklady na zfizeni a odstranéni dopravniho znaceni objizdné trasy

— odvoz vybouraného materialu do skladu nebo na likvidaci

— poplatky za likvidaci odpadu, naceni se polozkami ze ssd 0

3. Zpusob méreni:

MéFi se pudorysna plocha (pojizdna nebo pochozi) vlastni pfejezdové konstrukce
tvofené danym systémem. kolejnice a zlabky se z plochy neodecitaji. Do plochy se
nezapocitavaji ochranné kliny, prahové vpusti apod.

BOURANiI KONSTRUKCIi ZE DREVA KPL

poloZka zahrnuje:

- rozbourani konstrukce bez ohledu na pouzitou technologii

- vesSkeré pomocné konstrukce (leSeni a pod.)

- ve8kerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami v€etné uloZeni na skladku.
Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou
malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové
ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplfiujicim textu k poloZce)

- veSkeré dalSi prace plynouci z technologického pfedpisu a z platnych pfedpist

KOMPLETNiI GEODETICKE PRACE KPL

zahrnuje veskeré naklady spojené s objednatelem pozadovanym dozorem



D.21.3 0,00

25 Aspe

Mnozstvi deenoler Celkova hmotnost Jednotkova cena Cenové soustavy
hmotnost -
Jednotkova | Celkem
0,00 0,00
0,00 0,00
20,000 0 0 0,00 0,00 2022_OTSKP
394,054 0 0 0,00 0,00 R-polozka




823,746 0 0 0,00 0,00 R-polozka

46,530 0 0 0,00 0,00 R-polozka

7,119 0 0 0,00 0,00 R-polozka



96,434 0 0 0,00 0,00 R-polozka



5,400 0 0 0,00 0,00 R-polozka

0,024 0 0 0,00 0,00 R-polozka



0,048 0 0 0,00 0,00 R-polozka

10,170 0 0 0,00 0,00 R-polozka



21,150

744,480

36,912

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

R-polozka

2022_OTSKP

2022_OTSKP



36,912 0 0 0,00 0,00 2022_OTSKP

197,027 0 0 0,00 0,00 2022_OTSKP



2 955,405

325,000

4 875,000

7,200

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2022_OTSKP

2022_OTSKP

2022_OTSKP

2022_OTSKP



108,000 0 0 0,00 0,00 2022_OTSKP

76,048 0 0 0,00 0,00 2022_OTSKP

1140,720 0 0 0,00 0,00 2022_OTSKP

3,625 0 0 0,00 0,00 2022_OTSKP



54,375 0 0 0,00 0,00 2022_OTSKP

65,598 0 0 0,00 0,00 R-polozZka



30,624 0 0 0,00 0,00 2022_OTSKP

0,056 0 0 0,00 0,00 2022_OTSKP



5,200 0 0 0,00 0,00 R-polozka

7,212 0 0 0,00 0,00 R-polozka



31,954 0 0 0,00 0,00 R-polozka



18,940 0 0 0,00 0,00 2022_OTSKP

136,750 0 0 0,00 0,00 2022_OTSKP



28,540

84,540

145,750

314,236

13,910

13,278

9,750

11,130

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

2022_OTSKP

2022_OTSKP

2022_OTSKP

2022_OTSKP

2022_OTSKP

2022_OTSKP

2022_OTSKP

2022_OTSKP



1,867

0,959

52,757

4,813

1,005

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

2022_OTSKP

2022_OTSKP

2022_OTSKP

2022_OTSKP

2022_OTSKP



0,496

151,600

51,250

125,000

285,895

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

2022_OTSKP

2022_OTSKP

2022_OTSKP

2022_OTSKP

2022_OTSKP



14,150

0,455

6,450

8,540

1,640

34,707

0,820

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2022_OTSKP

2022_OTSKP

2022_OTSKP

2022_OTSKP

2022_OTSKP

2022_OTSKP

2022_OTSKP



180,112 0 0 0,00 0,00 R-polozka

41,266 0 0 0,00 0,00 R-polozka

98,948 0 0 0,00 0,00 R-polozka



46,621 0 0 0,00 0,00 R-polozka



34,179 0 0 0,00 0,00 R-polozka



7,200 0 0 0,00 0,00 R-polozka

197,895 0 0 0,00 0,00 R-polozka



285,895

8,000

8,000

223,900

261,059

223,900

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

R-polozka

R-polozZka

R-polozka

R-polozka

R-polozka

R-poloZka



223,900

223,900

223,900

26,773

837,455

1,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

R-polozka

R-polozka

R-polozZka

R-polozka

2022_OTSKP

2022_OTSKP



6,000

6,000

300,000

300,000

4,000

2,000

2,000

10,000

0,300

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2022_OTSKP

2022_OTSKP

2022_OTSKP

2022_OTSKP

2022_OTSKP

2022_OTSKP

2022_OTSKP

2022_OTSKP

2022_OTSKP



0,300

1,000

1,000

8,000

8,000

1,000

3,800

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

2022_OTSKP

2022_OTSKP

2022_OTSKP

2022_OTSKP

2022_OTSKP

R-poloZka

2022_OTSKP



94,000

4,000

32,000

2,000

2,000

3,863

2,719

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2022_OTSKP

2022_OTSKP

2022_OTSKP

2022_OTSKP

2022_OTSKP

2022_OTSKP

2022_OTSKP



41,500

24,873

7,200

2,000

2,000

1,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2022_OTSKP

2022_OTSKP

2022_OTSKP

2022_OTSKP

2022_OTSKP

2022_OTSKP



2,000

10,000

9,000

19,000

19,200

88,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2022_OTSKP

2022_OTSKP

2022_OTSKP

2022_OTSKP

2022_OTSKP

2022_OTSKP



30,000

0,371

120,542

120,542

482,168

13,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2022_OTSKP

2022_OTSKP

2022_OTSKP

2022_OTSKP

2022_OTSKP

2022_OTSKP



113,364 0 0 0,00 0,00 2022_OTSKP

75,000 0 0 0,00 0,00 2022_OTSKP

299,360 0 0 0,00 0,00 2022_OTSKP



8,500

68,000

13,000

62,112

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2022_OTSKP

2022_OTSKP

2022_OTSKP

2022_OTSKP



2,000

4,000

0,300

3,000

2,976

200,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2022_OTSKP

2022_OTSKP

2022_OTSKP

2022_OTSKP

2022_OTSKP

R-polozka



0,750 0 0 0,00 0,00 2022_OTSKP

11,250 0 0 0,00 0,00 2022_OTSKP

26,300 0 0 0,00 0,00 R-polozka



26,300 0 0 0,00 0,00 R-polozka



7,000 0 0 0,00 0,00 R-polozka



12,000 0 0 0,00 0,00 R-polozka



12,000 0 0 0,00 0,00 R-polozka

65,550 0 0 0,00 0,00 R-polozka



2,500 0 0 0,00 0,00 R-polozka

26,300 0 0 0,00 0,00 R-polozka



1,000 0 0 0,00 0,00 R-polozka

1,000 0 0 0,00 0,00 R-polozka



Pocet polozek s nulovou cenou 142



z Soupis praci objektu

Stavba: $631900234-zm02 Zlepseni rozhledovych poméra na piejezdu P6310 v km 11,600 trati Tabor - Bechyné
Objekt: D.2.3.6 Rozvodny vn, nn, osvétleni
Pof. Cislo Kod polozky Varianta Nazev polozky MJ
S0 02 Elektricka pripojka
1 Zemni prace
1 701AAER 1 Vyty&eni kabelového vedeni v zastavéném prostoru KM

zaméfeni kabelové trasy na povrchu

zaméfeni kabelové trasy na povrchu
2 132838 1 HLOUBENI RYH SiR DO 2M PAZ | NEPAZ TR. I, ODVOZ DO 20KM M3



174111

7021111

polozka zahrnuje:- vodorovna a svisla doprava, premisténi, pfelozeni, manipulace s
vykopkem- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené- oSetfeni vykopisté
po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni- ztizeni vykopavek v blizkosti
podzemniho vedeni, konstrukci a objektu vE. jejich docasného zajisténi- ztizeni pod
vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.- téZeni po vrstvach, pasech a
po jinych nutnych ¢astech (figurach)- Cerpani vody v&. Eerpacich jimek, potrubi a
pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)- potfebné sniZeni hladiny
podzemni vody- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvanu- vytahovani a noSeni
vykopku- svahovani a pfesvah. svahl do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podlozi a v
plani znehodnocené klimatickymi vlivy- eventuelné nutné druhotné rozpojeni odstrelené
horniny- ruéni vykopavky, odstranéni kofenl a napadavek- pazeni, vzepfeni a
rozepreni v€. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)- apravu, ochranu a ocisténi dna,
zakladové spary, stén a svah(- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve
vykopisti- tfidéni vykopku- veskeré pomocné konstrukce umoznujici provedeni
vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)- nezahrnuje ulozeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky
za skladku,

Technicka specifikace polozky odpovida pfislusné cenové soustavé.
ZASYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNENIM

poloZka zahrnuje:- kompletni provedeni zemni konstrukce v&. vybéru vhodného
materialu- Uprava ukladaného materialu vihéenim, tfidénim, promichanim nebo
vysouSenim, pfip. jiné Upravy za ucelem zlepSeni jeho mech. vlastnosti- hutnéni i rizné
miry hutnéni - oSetfeni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni-
ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektu a jejich doCasné zajisténi- ztizeni provadéni
v€. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech- ztizené ukladani
sypaniny pod vodu- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych &astech (figurach) ve.
dosypavek- spousténi a noSeni materidlu- vyména &asti zemni konstrukce
znehodnocené klimatickymi vlivy- ruéni hutnéni- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti
vodé- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli uloZisté a v ulozisti- veSkeré pomocné
konstrukce umoznujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni,
podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

Technicka specifikace polozky odpovida pfislusné cenové soustavé.
KABELOVY ZLAB ZEMNi VCETNE KRYTU SVETLE SIRKY DO 120 MM

M3



702311 1

702901 1

2
741413R 1

741911R 1

PoloZka obsahuje: — kompletni montaz, rozméfeni, upevnéni, fezani, spojovani a pod.
— veskery spojovaci a montazni material v€. upevnovaciho materialu ( drzaky apod.) —
pomocné mechanismy

Technicka specifikace polozky odpovida pfislusné cenové soustavé.
ZAKRYTi KABELU VYSTRAZNOU FOLII SIRKY DO 20 CM

Polozka obsahuje: — kompletni montaz, navrh, rozmérfeni, upevnéni, zacisténi, svareni,
vrtani, fezani, spojovani a pod. — veskery spojovaci a montazni material v¢.
upevhovaciho materialu — sestaveni a upevnéni konstrukce na stanovisti — pomocné
mechanismy a povrchovou Upravu

Technicka specifikace polozky odpovida pfislusné cenové soustavé.

ZASYPANI KABELOVEHO ZLABU VRSTVOU Z PRESATEHO PiSKU CI VYKOPKU
SVETLE SIiRKY DO 120 MM

Polozka obsahuje: — kompletni montaz, navrh, rozméfeni, upevneéni, zacisténi, svareni,
vrtani, fezani, spojovani a pod. — veSkery spojovaci a montazni material v¢.
upeviiovaciho materialu — sestaveni a upevnéni konstrukce na stanovisti — pomocné
mechanismy a povrchovou Upravu2

Technicka specifikace poloZky odpovida pfislusné cenové soustavé.
Rozvody NN
ZASUVKA/PRIVODKA PRUMYSLOVA, KRYTI IP 44 400 V, DO 63 A

1. Polozka obsahuje:

— kompletni pfistroj v krytu v&. pfisluSenstvi

2. PoloZka neobsahuje:

X

3. Zplsob méfeni:

Udava se pocet kustu kompletni konstrukce nebo prace.

UZEMNOVACI VODIC V ZEMI FEZN DO 120 MM2

KUS



10

11

12

741C011

742G11R1

742H12R

742H22R 1

1. PoloZka obsahuje:

— pfipravu podkladu pro osazeni

— méfeni, déleni, spojovani, tvarovani

— ochranny natér spoju a pfi prichodu vodi¢e nad terén apod. dle pfisluSnych norem
2. Polozka neobsahuje:

— zemni prace

— ochranu vodice - chranic¢ky apod.

3. Zplsob méfeni:

Mé&Fi se metr délkovy.

EKVIPOTENCIALNI PRIPOJNICE KUS
PoloZka obsahuje: — veSkeré prace a material obsazeny v nazvu polozky2.

Technicka specifikace polozky odpovida pfislusné cenové soustavé.
KABEL NN DVOU- A TRIZILOVY CU S PLASTOVOU IZOLACI DO 2,5 MM2 M

1. Polozka obsahuje:

— manipulace a uloZeni kabelu (do zemé&, chrani¢ky, kanalu, na rosty, na TV a pod.)
2. PoloZka neobsahuje:

— pfichytky, spojky, koncovky, chrani¢ky apod.

3. Zplsob méfeni:

Mé&Fi se metr délkovy.

KABEL NN CTYR- A PETIZILOVY CU S PLASTOVOU IZOLACI OD 4 DO 16 MM2 M

1. Polozka obsahuje:

— manipulace a uloZeni kabelu (do zemé&, chrani¢ky, kanalu, na rosty, na TV a pod.)
2. PoloZka neobsahuje:

— pfichytky, spojky, koncovky, chrani¢ky apod.

3. Zpusob méreni:

Mé&Fi se metr délkovy.

KABEL NN CTYR- A PETIZILOVY AL S PLASTOVOU IZOLACI OD 4 DO 16 MM2 M



13

14

15

16

17

742111 1

742112 1

742P15 1

743C111

743F21

1. Polozka obsahuje:

— manipulace a uloZeni kabelu (do zemé&, chrani¢ky, kanalu, na rosty, na TV a pod.)
2. PoloZka neobsahuje:

— pfichytky, spojky, koncovky, chranic¢ky apod.

3. Zpusob méreni:

Méfi se metr délkovy.

UKONCENI DVOU AZ PETIZILOVEHO KABELU V ROZVADECI NEBO NA
PRISTROJI DO 2,5 mm2

Polozka obsahuje: — vSechny prace spojené s Upravou kabell pro montaz véetné
veskerého pfislusentsvi2

Technicka specifikace polozky odpovida pfisluSné cenové soustavé.

UKONCENI DVOU AZ PETIZILOVEHO KABELU V ROZVADECI NEBO NA
PRISTROJI OD 4 DO 16 mm2

Polozka obsahuje: — vSechny prace spojené s Upravou kabel(l pro montaz véetné
veskerého pfisluSentsv

Technicka specifikace polozky odpovida pfisluSné cenové soustavé.
OZNACOVACI STITEK NA KABEL
Polozka obsahuje: — veskeré pfislusentsvi2.

Technicka specifikace polozky odpovida pfislusné cenové soustavé.

SKRIN PRIPOJKOVA POJISTKOVA NA STOZAR/STENU NEBO DO VYKLENKU DO
63 A, DO 50 MM2, S 1-2 SADAMI JISTICICH PRVKU

Polozka obsahuje: — veSkeré pfisluSenstvi
Technicka specifikace polozky odpovida pfislusné cenové soustavé.

SKRIN ELEKTROMEROVA V KOMPAKTNIM PILIRI PRO PRIME MERENi DO 80 A
JEDNOSAZBOVE VCETNE VYSTROJE

Technicka specifikace polozky odpovida pfislusné cenové soustavé.

KUS

KUS

KUS

KUS

KUS
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19

20

21

22

23

24

744213

744634

744H211

744101 1

7444311

3
747701 1

7474111

KABELOVA SKRIN VENKOVNi PRAZDNA PLASTOVA V KOMPAKTNIM PILIRI, MIN.

IP 44, 540-1060 X 800 MM

Technicka specifikace polozky odpovida pfislusné cenové soustavé.
JISTIC TRIPOLOVY (10 KA) OD 25 DO 40 A

Technicka specifikace polozky odpovida pfislusné cenové soustavé.

POJISTKOVY SPODEK/LISTA PRO NOZOVE POJISTKY TRIPOLOVY DO 160 A
PoloZka obsahuje: — veSkery spojovaci material v€. pfipojovaciho vedeni — technicky
popis viz. projektova dokumentace2

Technicka specifikace polozky odpovida pfisluSné cenové soustavé.
POJISTKOVA VLOZKA DO 160 A
PoloZka obsahuje: — technicky popis viz. projektova dokumentace?2

Technicka specifikace polozky odpovida pfislusné cenové soustavé.

SILOVY KOMPLETNI VYPINAC 0-1 TRI-CTYRPOLOVY DO 32 A

Polozka obsahuje: — veskery spojovaci material v&. pfipojovaciho vedeni — technicky
popis viz. projektova dokumentace?2

Technicka specifikace polozky odpovida pfisluSné cenové soustavé.
Ostatni
DOKONCOVACI MONTAZNI PRACE NA ELEKTRICKEM ZARIZENI

PoloZka obsahuje: — cenu za prace spojené s uvadénim zafizeni do provozu, drobné
montazni prace v rozvadécich, koordinaci se zhotoviteli souvisejicich zafizeni apod.

Technicka specifikace polozky odpovida pfislusné cenové soustavé.
MERENI ZEMNICH ODPORU - ZEMNICE PRVNIHO NEBO SAMOSTATNEHO

1. PoloZka obsahuje: — cenu za méfeni dle pfislusnych norem a pfedpist, véetné
vystaveni protokolu2.

Technicka specifikace poloZzky odpovida pfislusné cenové soustavé.

KUS

KUS

KUS

KUS

KUS

HOD

KUS



25

27

747212 1

747301 1

02960R

CELKOVA PROHLIDKA, ZKOUSENI, MERENi A VYHOTOVENI| VYCHOZi REVIZNI KUS
ZPRAVY, PRO OBJEM IN PRES 100 DO 500 TIS. KC

Technicka specifikace polozky odpovida pfislusné cenové soustavé.

PROVEDENI PROHLIDKY A ZKOUSKY PRAVNICKOU OSOBOU, VYDANiI PRUKAZU KUS
ZPUSOBILOSTI

1. PoloZka obsahuje: — cenu za vyhotoveni dokladu pravnickou osobou o silnoproudych
zafizenich a vydani priikazu zpUsobilosti

Technicka specifikace poloZzky odpovida pfislusné cenové soustavé.
KOMPLETNiI GEODETICKE PRACE KPL

zahrnuje veskeré naklady spojené s objednatelem pozadovanym dozorem



D.2.3.6 0,00

25 Aspe

Mnozstvi deenoler Celkova hmotnost Jednotkova cena Cenové soustavy
hmotnost -
Jednotkova | Celkem
0,00 0,00
0,00 0,00
0,060 0 0 0,00 0,00 R-polozka
20,000 0 0 0,00 0,00 2022_OTSKP




20,000 0 0 0,00 0,00 2022_OTSKP

50,000 0 0 0,00 0,00 2022_OTSKP



50,000

50,000

1,000

50,000

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

2022_OTSKP

2022_OTSKP

R-poloZka

R-polozka



1,000 0 0 0,00 0,00 2022_OTSKP

5,000 0 0 0,00 0,00 R-polozka

60,000 0 0 0,00 0,00 R-polozka

10,000 0 0 0,00 0,00 R-polozka



4,000

2,000

6,000

1,000

1,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2022_OTSKP

2022_OTSKP

2022_OTSKP

2022_OTSKP

2022_OTSKP



1,000

1,000

2,000

6,000

1,000

5,000

1,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

2022_OTSKP

2022_OTSKP

2022_OTSKP

2022_OTSKP

2022_OTSKP

2022_OTSKP

2022_OTSKP



1,000 0 0 0,00 0,00 2022_OTSKP

1,000 0 0 0,00 0,00 2022_OTSKP

1,000 0 0 0,00 0,00 R-polozka



Pocet polozek s nulovou cenou
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Soupis praci objektu

Stavba: $631900234-zm02 Zlepseni rozhledovych poméra na piejezdu P6310 v km 11,600 trati Tabor - Bechyné
Objekt: D.9898 Ostatni technologické objekty
Pof. Cislo Kod polozky Varianta Nazev polozky MJ
SO 98-98 VsSeobecny objekt
1 Dokumentace stavby
1 VSEOBO001 Geodeticka dokumentace skuteéného provedeni stavby KPL
Vypracovani geodetické &asti dokumentace skute€ného provedeni
v pfedepsaném rozsahu a poctu dle VTP a ZTP
Polozka zahrnuje veskeré ¢innosti nezbytné k vypracovani dokumentace skute¢ného
provedeni dle SOD na zhotoveni stavby a v rozsahu vyhlasky €. 499/2006 Sb., v
platném znéni, a dle pozadavka VTP a ZTP. Jedna se o souhrn &innosti zahrnujicich
vyhotoveni dokumentace skuteéného provedeni stavby, ktera mimo jiné zahrnuje
geodetické méfeni, zapracovani vSech zmén béhem vystavby, geometrické plany pro
zapis vlastnickych a jinych vécnych prav do katastru nemovitosti, vysledné méfici
protokoly, aktualni udaje apod.
2 VSEOBO002 Dokumentace skute¢ného provedeni v listinné formé KPL

Vypracovani technické ¢asti dokumentace skuteéného provedeni
v pfedepsaném rozsahu a poctu dle VTP a ZTP

PoloZka zahrnuje veskeré €innosti nezbytné k vypracovani dokumentace skute¢ného
provedeni dle SOD na zhotoveni stavby a v rozsahu vyhlasky €. 499/2006 Sb. v
platném znéni a dle poZzadavka VTP a ZTP. Jedna se o souhrn &innosti zahrnujicich
vyhotoveni dokumentace skuteéného provedeni stavby v pfedepsaném poctu, ktera
mimo jiné zahrnuje, zapracovani vSech zmén b&hem vystavby, vysledné méfici
protokoly, aktualni idaje a dokumenty k zafizeni (vlastni SW, knihy kabelovych planu s
méricimi protokoly a protokoly o jejich ulozeni, pfedpisy pro obsluhu, doklady
ovéfovaciho provozu apod.), zavére€nou zpravu o nakladani s odpady apod




3

4

5

7

VSEOBO003

2
VSEOBO005

VSEOBO006

VSEOBOO07

Dokumentace skutec¢ného provedeni v elektronické formé KPL
Vypracovani kompletni dokumentace skute¢ného provedeni v elektronické formé.

v pfedepsaném rozsahu a poctu dle VTP a ZTP

PoloZka zahrnuje veskeré &innosti nezbytné k vypracovani kompletni elektroniké

dokumentace skute¢ného provedeni dle SOD na zhotoveni stavby a v rozsahu vyhlasky

€. 499/2006 Sb. v platném znéni a dle pozadavkd VTP a ZTP.

Ostatni

Osvédceni o shodé notifikovanou osobou KPL
Zajisténi vydani osvédcéeni o shodé notifikovanou osobou

v pfedepsaném rozsahu a poctu dle VTP a ZTP

Polozka zahrnuje veskeré Cinnosti nezbytné k zajisténi vydani platného prohlaseni o

ovéfeni subsystému notifikovanou osobou ve stadiu realizace podle Smérnice

Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES ze dne 17. Cervna 2008 o interoperabilité
Zelezni¢niho systému, ve znéni pozdéjSich pfedpisd v souhrnu pro stavebni objekty a

provozni soubory.

Polozka zahrnuje vSechny nezbytné prace, naklady a zafizeni véetné vSech doprav a
pomocného materialu nutnych pro uskuteénéni dané Cinnosti.

Osvédceni o bezpecnosti pfed uvedenim do provozu KPL
Zajisténi vydani osvéd&eni o bezpelnosti pfed uvedenim do provozu.

v pfedepsaném rozsahu a poctu dle VTP a ZTP

PoloZka zahrnuje veskeré Cinnosti nezbytné k zajisténi vydani zpravy o posouzeni

bezpecnosti dle provadéciho nafizeni Komise (EU) €. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013

o spolecné bezpecnostni metodé pro hodnoceni a posuzovani rizik a pozadavky

Dréazniho ufadu.

PoloZka zahrnuje vS8echny nezbytné prace, ndklady a zafizeni v€etné& vSech doprav a
pomocného materialu nutnych pro uskute¢néni dané Cinnosti.

Exkurze KPL
Exkurze dle zakona o zadavani vefejnych zakazek
Predpoklad 1 exkurze v dobé realizace stavby

Polozka zahrnuje veskeré Cinnosti nezbytné pro zajisténi exkurze. Veskera pozadavky
na rozsah exkurzi je dan smlouvou o dilo.



D.9898 0,00

25 Aspe

Mnozstvi deenoler Celkova hmotnost Jednotkova cena Cenové soustavy
hmotnost -
Jednotkova | Celkem
0,00 0,00
0,00 0,00
1,000 0 0 0,00 0,00 R-polozka
1,000 0 0 0,00 0,00 R-polozka
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1,000

1,000

1,000

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

R-polozka

R-polozka

R-polozka

R-polozka



Pocet polozek s nulovou cenou
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