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Tabulka přejezdu

ZÁKLADNÍ ÚDAJE
TRAŤ: Český Těšín - Frýdek-Místek PŘEJEZD v km: 126,462
DRUH: PZS 3ZBI Závory: Označení: H2/P8325
Komunikace: silnice III. třídy Rozhodující uživatelé: Vozidlo

dp (m) 12,29 tX  (s) - tu (s) 10 t v (s) 24,69 t zvo (s) - vs (km/h) 5  α (0) 109
dT (m) 34,29 tb1 (s) 6 tu1 (s) 0 t Z (s) - t ZZVO (s) - vv (km/h) 20 ß1(

0) 109
dZ (m) 34,29 tb2 (s) 3 tu2 (s) 0 t ZZ (s) 24,69 t ZZCH (s) - a  (m/s2) 1,3 ß2(

0) 109
dS (m) 22,00 tL  (s) 44,69 to  (s) 10 t r (s) 1,00 trp (s) - sp (m) 8,36

 
Kolej  zábrzdná dv směr  Mezní doba anulace Kritická doba
číslo vzdálenost (m) tgA (s) tA (s) tAs (s) LD (m) te (s) tf (s) tk (s) tks (s)

250 lichý - - - 386 0 90 205 2040 1)
250 sudý - - - 9142 120 120 1991 2040 2)

POZITIVNÍ SIGNÁL, SIGNÁL "VOLNO" ZVUKOVÉ SIGNALIZACE NEVIDOMÉ
Volné úseky vždy V10-13, 10-13K, SK
Předepsaná poloha vyhýbek a návěstidel Vk2/10+, SVk1/12+, Se8=0
Úseky
kromě
nemusí být volné při

VÝSTRAHA
jízda dovolená rychlost při LP Lps Lps tzv tzvs tn tns při volném pozn.

označení od - na rozhodující výhybky jízdě na přej. (změna m m zač. s s s s úseku
rychl. od náv.,od km) v km

H2.1 L1 748 849 127,317 5 0 34 46 3)

L1 497 - - - - 34 46 3)

H2.1 L2 645 849 127,317 18 17 40 46 3)

L2 497 - - - - 36 46 3)

H2.1 L4 512 849 127,317 31 17 36 46 3)
H2.2 S 869 901 125,555 1 0 25 25
H2.2 S 562 901 125,555 17 17 12 25 3)

Se6 497 - - - - 31 46 4)
Se7 497 - - - - 36 46 4)
Se8 497 - - - - 45 46 4)

Při nezabezpečeném posunu dovolovaném zabezpečovacím zařízením:
Při obsazení kolejových úseků (při projetí návěstidel): V10-13, 10-13K

ZVUKOVÁ VÝSTRAHA
Zvuková výstaha není na výstražnících:    A2
Zvuková výstraha se vypne na výstražnících: A1 B C D
po sklopení břeven závor: A B C D

POZNÁMKY

Mezní doba anulace se nepočítá, bezanulační stav je zapracován do návěstidel kryjících přejezd. Anulace je ukončena zrušením závěru příslušného 
úseku jízdní cesty a nelze rozsvítit návěst povolující jízdu, pokud je v příslušné koleji anulace.

3) Za včasné uzavření přejezdu s předstihem nejméně tn(s) před rozsvícením PN odpovídá pracovník obsluhující zabezpečovací zařízení.
4) Před postavením posunové cesty směrem na přejezd je nutné PZS uzavřít ručně. Návěst "Posun dovolen" je podmíněna uplynutím stanovené doby. 
Při výpočtu je uvažováno se šířkou jízdního pruhu sj=3,2 m.

Sestavil: Böhm
Datum: 20.01.2022

ŽST Hnojník
Tabulka přejezdu H2 v km 126,462

PN = přivolávací návěst, or = nebo. 

    ve stanici Hnojník v km 126,848.

   návěstidlo Lc90 ve stanici Dobrá u Frýdku-Místku v km 117,320.

1) Pro výpočet kritické doby se za nejvzálenější místo směrem od Č. Těšína, od kterého může drážní vozidlo jet na přejezd, uvažuje odjezdové návěstidlo S2 

2) Pro výpočet kritické doby se za nejvzálenější místo směrem od Dobré u Frýdku-Místku, od kterého může drážní vozidlo jet na přejezd, uvažuje cestové

1
700 126,468
700 126,456

celé závory

PN (L1) 40orPN 
(126,476) 70

70 (L1) 40orPN 
(126,476) 70

km okraje
přejezdu

70

40orPN (S2) 70

40orPN (126,476) 70

40orPN (L2) PN 
(126,476) 70

0303

70 (S) 40 or PN
40 posun
40 posun
40 posun


	List1
	2.303 obalka-2.303 A4.pdf
	Listy a pohledy
	2.303 obalka-2.303 A4



