-z

1/7

SPRAVA

ZELEZNIC

Vas dopis zn. I—

Ze dne

Nase zn. 5352/2023-S2-SSZ-0VZ

Vyfizuje Helena Bastarova

Mobil +420 724 129 033 zver“’ejnéno na profilu zadavatele
E-mail bastarova@spravazeleznic.cz

Optimalizace trati KarlStejn (mimo) - Beroun (mimo)
Vysvétleni zadavaci dokumentace - Dodatek ¢. 18

V souladu s ust. § 98 zakona €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich
predpisl a s odvolanim na znéni ¢lanku 7 Dilu 1 - Pozadavky a podminky pro zpracovani nabidky,
Casti 2 - Pokyny pro dodavatele Zadavaci dokumentace, odpovidame na dotazy dodavatele
takto:

Dotaz ¢. 264:

SO 12-34-03: U polozky pof. €. 3, kod 56334 je pravdépodobné chybné uveden soucet mnozstvi
ve vysi 589,80 m2, kdy soucet mnozstvi by mél byt 1290 m2. Zadame o opravu.

Kod
Pofr. ¢islo . Nazev polozky M) MnoZstvi
polozky
33 56334 | VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI TL. DO M2 598,800

200MM

Stérkova cesta, dle situace: 474 m2
konstrukce pfistupoveé cesty: 680 m2 *1,2

Odpovéd’ c. 264:
Ve vypoctu je nespravné uvedena plocha pristupové komunikace, ktera ma byt 30 m2. Vypocet
tak je 474*1,2+30 = 598,800. Vypocet byl opraven, vyméra z{stava beze zmény.

Dotaz €. 265:

SO 12-33-01 Karlstejn-odb. Lom, Zelezni&ni spodek. V soupisu praci jsou pol. & 48 a 49 ZRIZEN{
VRSTVY TELESA ZELEZNICNIHO SPODKU Z GEOTEXTILIE. V TZ je uvedeno v kapitole 8.2.3., ze
geotextilie se pouzit v konstrukci typu 3.1., dle vzorovych fezli a podélného geotechnického
profilu, neni patrny navrh tohoto typu konstrukéniho podloZi. Mize zadavatel doplnit mista
pouziti do PD. Plati pro tuto geotextilii parametry dle TZ viz. nize vytah:

Sprava zeleznic, statni organizace Sidlo: DIdzdé&na 1003/7, 110 00 Praha 1 Stavebni sprava zapad
zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Méstskym IC: 709 94 234 DIC: CZ 709 94 234 Budova Diamond Point,
soudem v Praze, spisova znacka A 48384 spravazeleznic.cz Ke Stvanici 656/3

186 00 Praha 8 - Karlin
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Pozadavky na geotextilie pinici funkce filtracni a oddélovaci

Pevnost v tahu - netkané min 15 kN/m
-tkané  min 40 KN/m

Taznost pfi maximalni pevnosti min 45%

Odolnost proti statickému protrzeni min. 2,5kN

(zkouska CBR)

Odolnost proti dynamickému protrzeni max. 17mm

(zkouska padajicim kuzelem)

Charakteristika velikosti otvoru Ogo min. 60um

Propustnost vody kolmo k roviné geotextilie min. 1.10° m/s

Odpovéd’ é. 265:

V Useku SO 12-33-01 bude uzita konstrukéni vrstva typ 2.1. V tomto typu (2.1) konstrukéni
vrstvy neni uvazovano s pouzitim separacni geotextilie mezi zemni plani a nové zfizovanou
konstrukéni vrstvou. Polozky ¢&. 48 ZRIZENI KONSTRUKCNI VRSTVY TELESA ZELEZNICNIHO
SPODKU Z GEOTEXTILIE (pokladané strojni linkou) s vymérou 24570.964 m2 a ¢&. 49 ZRIZENI
KONSTRUKCNI VRSTVY TELESA ZELEZNICNIHO SPODKU Z GEOTEXTILIE (se snasenim Zel
svrsku) s vymérou 24570.964 m2 byly ze soupisu praci odstranény.

Dotaz ¢. 266:

SO 14-33-01 Odbocka Lom-Beroun, zelezni¢ni spodek. Ve soupisu praci je pol. & 49 ZRiZENI
VRSTVY TELESA ZELEZNICNIHO SPODKU Z GEOTEXTILIE. Ve vykazu této polozky je uvedeno
geotextilie vyztuzna (KPP 3.1.), v PD se nedaji dohledat parametry této geotextilie. Mohl by je
zadavatel upresnit?

Odpovéd’ ¢. 266:
Parametry vyztuzné geotextilie pro Ucely podani nabidky jsou:

Pevnost v tahu pfi 2% protazeni min. 5 kN/m

Pevnost v tahu pfi poruseni min. 25 kN/m

Taznost pfi poruseni (podélna, pri¢na) max. 20%

Dlouhodoba pretvarna pevnost (creep) dle Udajl vyrobce na zékladé nezavislého
certifikatu

Konkrétni typ geotextilie se mize zménit na zakladé skuteéné zjist&nych geotechnickych
podminek.

Dotaz ¢. 267:
V zadavatelem postoupené projektové dokumentaci - soupise praci ke SO 13-33-01 Odbocka
Lom, Zzeleznié¢ni spodek jsou uvedeny tyto polozky:

45 45157 PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z M3 65,500
KAMENIVA TEZENEHO
46 465512 DLAZBY Z LOMOVEHO KAMENE NA MC M3 935,600

Dle PD by tézené kamenivo mélo slouzit jako podkladni loze pod dlazbu z lomového kamene.
Vykazy vymér téchto polozek vsak spolu nekoresponduji. Jestlize je spravné uvedena vyméra
zpevnéni svahu lomovym kamenem: 3120m2+ 770m2, pak by mélo byt uvedeno ve vykazu
vymeér u pol. 45:

3: -Stérkopiskové loze tl. 0,15m

4:3120*0,15+770*0,15 = 468 +115,5,

ale nyni je tam uvedeno jen 4: 33+8 (verze soupisu_zm12),

Neni zfejmé, zda se jedna o Stérkopiskové loze pod lomovy kdmen nebo je to loze pro jinou
konstrukci.

Zadame zadavatele o kontrolu vypoétu mnoZstvi u téchto poloZek.

Odpovéd’ é. 267:
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Plocha je uvedena spravné, vypocet polozky ¢. 45 byl opraven, nové je vyméra této polozky
608,000 m3.

Jedna se o $t&rkopiskové loZe pod lomovy kdmen (opevnéni svahl), ale zarover pod horské
vpusti, trativody, trativodni Sachty a svodné potrubi.

Dotaz ¢. 268:
V zadavatelem postoupené projektové dokumentaci - soupise praci ke SO 13-33-01 Odbocka
Lom, Zeleznic¢ni spodek je uvedena tato polozka:

7 12373A ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC TR. I - M3 15.833,000
BEZ DOPRAVY

Tato polozka zahrnuje odkop mimo strojni linku i odtéZeni zeminy sanacni linkou.
Z hlediska realizace se vSak jedna o zcela rozdilné Cinnosti, pro které je obtizné stanovit jednu
jednotkovou cenu.

Zadame zadavatele o rozdéleni polozky (resp. vymér), jak pro mnoZstvi realizované
strojni linkou, tak pro mnoZstvi realizované klasickou technologii (bez strojni linky).

Odpovéd’ ¢. 268:
Polozka byla rozdé&lena, v poloZce €. 7 zlstala vyméra pro technologii bez snaseni. Pro technologii
se snasenim byla vytvorena nova polozka ¢. 68.

Dotaz ¢. 269:
V zadavatelem postoupené projektové dokumentaci - soupise praci ke SO 13-33-01 Odbocka
Lom, Zeleznic¢ni spodek je uvedena tato polozka:

47 501101 ZRIZENI KONSTRUKCNI VRSTVY TELESA ZELEZNICNIHO M3 5.126,000
SPODKU ZE STERKODRTI NOVE

Tato polozka zahrnuje zfizeni KV strojni linkou (bez snaseni kol. loze) 4.579,0 m3 i klasickou
technologii (pfi snaseni kolejového loze) 547,0 m3.

Z hlediska realizace se vSak jedna o zcela rozdilné ¢innosti, pro které je obtizné stanovit jednu
jednotkovou cenu.

Zadame zadavatele o rozdéleni poloZky (resp. vymér), jak pro mnoZstvi realizované
strojni linkou, tak pro mnozZstvi realizované klasickou technologii (bez strojni linky).

Odpovéd’ ¢. 269:
Polozka byla rozdélena, v polozce & 47 zlstala vyméra pro technologii bez snaseni. Pro
technologii se snasenim byla vytvorena nova polozka ¢. 69.

Dotaz ¢. 270:
V zadavatelem postoupené projektové dokumentaci - soupise praci ke SO 14-33-01 Odbocka
Lom-Beroun, zelezni¢ni spodek je uvedena tato polozka:

8 12373A  ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC TR. I - M3 18.420,000
BEZ DOPRAVY

Tato polozka zahrnuje odkop mimo strojni linku i odtézeni zeminy sanacni linkou
Z hlediska realizace se vSak jedna o zcela rozdilné Cinnosti, pro které je obtizné stanovit jednu
jednotkovou cenu.

Zadame zadavatele o rozdéleni polozky (resp. vymér), jak pro mnoZstvi realizované
strojni linkou, tak pro mnoZstvi realizované klasickou technologii (bez strojni linky).

Odpovéd’ ¢. 270:
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Polozka byla rozdélena, v polozce ¢. 8 zlstala vyméra pro technologii bez snaseni. Pro technologii
se snasenim byla vytvorena nova polozka ¢. 71.

Dotaz ¢. 271:

Pozadavky a podminky pro zpracovani nabidky, Pokyny pro dodavatele.

Zadavatel v pokynech pro dodavatele uvadi predpokladanou hodnotu takto:

5.3 Predpokladana hodnota verejné zakazky ¢ini 1 618 152 956 Kc,- K¢ (bez DPH).
Predpoklddand hodnota vefejné zakdzky po odecteni hodnoty vyhrazenych zmén zdvazk( ze
smlouvy (tzn. vyhrazenych ,vicepraci") a hodnoty zadavatelem poskytovaného mobiliare ¢ini 1
403 891 481,- K¢ (bez DPH). Cinnost publicity stavby je v této predpoklédané hodnoté verejné
zakazky zahrnuta.

Kterd predpokladana hodnota verejné zakazky vychazi z nacenéni soupisu praci s vykazem
vymeér predpokladanymi hodnotami jednotlivych polozek (1 618 152 956 K¢ nebo 1 403 891
481,- KC¢)? Jak zadavatel priSel k rozdilu ve vysi 214 261 475,- K¢ (bez DPH) mezi
predpokladanou hodnotou po odeéteni vyhrazenych zmén zavazkd ze smlouvy (tzn. vyhrazenych
»Vicepraci*) a hodnoty zadavatelem poskytovaného mobiliare? Jedna se o mozny rozdil v méreni
mnozstvi polozek (nez je uvedeno v soupisu praci), tedy oznacenim ,vyhrazenych vicepraci* je
odkazovano na ustanoveni 15.6 Smlouvy o dilo nebo na jiné ustanoveni?

Odpovéd’' ¢. 271:

Jedna se o pisarskou chybu. Hodnota verejné zakazky po odecteni hodnoty vyhrazenych zmén
zavazkl ze smlouvy (tzn. vyhrazenych ,vicepraci®) a hodnoty zadavatelem poskytovaného
mobiliare ¢ini 1 560 033 525,- K¢ bez DPH. Tato ¢astka vychazi z vykazu vymeér. Rozdil tak Cini
58 119 431 a obsahuje vyhrazené zmény zdvazkl ze smlouvy a hodnotu zadavatelem
poskytovaného mobiliare.

Zadavatel provadi nasledujici Upravy zadavaci dokumentace:

Dil 1 - Pozadavky a podminky pro zpracovani nabidky
Cast 1 - Oznameni o zahajeni zadavaciho fizeni - veFejné sluzby
0ddil I1.2.14) Dalsi informace

rusi se text:

Pfedpokladana hodnota vefejné zakazky po odeéteni hodnoty vyhrazenych zmén zavazk( ze
smlouvy (tzn. vyhrazenych ,vicepraci*) a hodnoty zadavatelem poskytovaného mobiliare cini
1 403 891 481,- K¢ (bez DPH). Cinnost publicity stavby je v této predpoklddané hodnoté veiejné
zakazky zahrnuta.

a nahrazuje se novym textem v tomto znéni:

Predpokladand hodnota verejné zakazky po odeéteni hodnoty vyhrazenych zmén zdvazkl ze
smlouvy (tzn. vyhrazenych ,vicepraci*) a hodnoty zadavatelem poskytovaného mobiliare cini
1 560 033 525,- K& (bez DPH). Cinnost publicity stavby je v této predpokladané hodnoté veiejné
zakazky zahrnuta.

Dil 1 - Pozadavky a podminky pro zpracovani nabidky
Cast 2 - Pokyny pro dodavatele
Clanek 5 Zdroje financovani a predpokladana hodnota veiejné zakazky

rusi se text:

5.3 Predpokladana hodnota verejné zakazky Cini 1 618 152 956 K¢&,- K¢ (bez DPH).
Piredpokladana hodnota vefejné zakazky po odecteni hodnoty vyhrazenych
zmén zavazklli ze smlouvy (tzn. vyhrazenych ,vicepraci‘) a hodnoty
zadavatelem poskytovaného mobiliaFe Cini 1 403 891 481,- K¢ (bez DPH).
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Cinnost publicity stavby je v této predpokladané hodnoté verejné zakazky
zahrnuta.

a nahrazuje se novym textem v tomto znéni:
5.3 Predpokladana hodnota verejné zakazky ¢ini 1 618 152 956 K¢,- KCE (bez DPH).

Pifedpokladana hodnota vefejné zakazky po odecteni hodnoty vyhrazenych
zmén zavazklli ze smlouvy (tzn. vyhrazenych ,vicepraci‘) a hodnoty
zadavatelem poskytovaného mobiliafe ¢ini 1 560 033 525,- K¢ (bez DPH).
Cinnost publicity stavby je v této predpokladané hodnoté verejné zakazky
zahrnuta.

Dotaz ¢. 272:

Zvlastni technické podminky
1) bod 4.1.13 Zhotovitel v pfipadé praci v mistech na trakénim vedeni:

- zajisti pohotovostni Cetu pro opravu trakcéniho vedeni, ktera bude garantovat zahajeni
opravnych praci trakéniho vedeni do 60 minut od vyrozumeéni

Dotaz: Co se rozumi pohotovostni ¢etou pro opravu trakéniho vedeni?
Chapeme spravné, ze se jedna o pracovniky, ale jaké mechanismy - zadame o urceni, jaké
mechanismy ma tato ceta mit a do které polozky se maji naklady na tuto ¢etu zapoditat?

2) bod 4.1.15
- zajisti pohotovostni ¢etu pro opravu inZzenyrskych siti...., kterd bude garantovat zahajeni
opravnych praci do 45 minut od vyrozuméni

Dotaz: Do které polozky se maji naklady na tuto pohotovostni ¢etu zapoditat?

Pozadavky a podminky pro zpracovani nabidky
3) bod 17.4 a) Zhotovitel ma eliminovat mimoradné udalosti, které mohou byt i mimo sféru
zhotovitele.

Dotaz: Kdo a jakym zpUsobem odpoji a zajisti trolejové vedeni a zabezpedovaci zafizeni ?
Kdo zajisti pracovisté a pfedad ho pohotovostnim ¢etédm a v jakém case?

Odpovéd’' ¢. 272:

Ad1) Opravou trakéniho vedeni se rozumi oprava trakéniho vedeni pogkozeného v dlsledku
nekazné zhotovitele béhem vystavby (napf. strzeni trakéniho vedeni bagrem apod.).
Pfedpokladame, Ze uchazec o realizaci stavby, jejiz soucasti je i vystavba nového trakéniho
vedeni v délce nékolika km je natolik odborné zdatny, Ze je schopen samostatné posoudit
potfebu mechanism{, které jsou na provedeni opravy potreba. JelikoZ se jednd o &innost
opravné cety, kterd napravuje pochybeni zhotovitele, nebudou jeji pfipadné opravné prace
objednatelem hrazeny. Naklady na drzeni pohotovosti této Cety rozpusti zhotovitel do
ostatnich polozek stavby.

Ad2) Jelikoz se jedna o Cinnost opravné Cety, ktera napravuje pochybeni zhotovitele, nebudou
jeji pripadné opravné prace objednatelem hrazeny. Naklady na drzeni pohotovosti této
Cety rozpusti zhotovitel do ostatnich polozek stavby.

Ad3) Pracovisté bude zajisténo a predano spravcem  prislusného  zafizeni
standardnim zplsobem.
Dotaz ¢. 273:

Smlouva a jeji soucasti - VSeobecné technické podminky VTP/R-F/14/22

Dokument VTP z 1.6.2022, ktery je soucasti vzoru SOD uvadi v bodé 2.2, respektive
v bodé 2.2.1.-2.2.3 ,mechanizmus" pro finan¢ni a smluvni vyporadani zhotovitele a
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stavebnika ve vécech uzivanych pozemkl ve vlastnictvi tfetich osob uvazovanych
projektem vystavby (zadanim).

Jak konkrétné je uvazované fyzické financni vyporadani zhotovitele a stavebnika? Na
zakladé jakého podkladu? Dodatku/pokynu/dohody nad rédmec SOD? Nejednad se o
fakturaci za stavebni prace z podstaty SOD na provadéni zakazky.

Odpovéd’' ¢. 273:

Finanéni a smluvni vyporadani zhotovitele a stavebnika ve vé&cech uZivanych pozemkl ve
vlastnictvi tfetich osob uvazovanych projektem vystavby byva obecné upraveno v zadavacich
podminkach. Zmifované body VTP se pak vztahuji na smlouvy uzaviené Objednatelem az po
uverejnéni zadavaci dokumentace.

V ptipadé dané stavby jsou smlouvy ve vécech uZivani pozemkd tretich osob, které jsou
uvazovany v projektové dokumentaci, uzavieny a hrazeny primo Objednatelem. Zhotovitel si tak
naklady na uZivani téchto pozemkd v rdmci zaddvaci dokumentace nenaceriuje.

Sdéleni zadavatele:

V souvislosti s vySe uvedenymi zménami v tomto Vysvétleni zadavaci dokumentace postupuje
zadavatel v souladu s ust. § 99 odst. 2 a prodluzuje Ih{tu pro podani nabidek tak, aby od
okamziku zmény ¢inila celou ptvodni délku Ihdty pro podéni nabidek, tedy prodluzuje Ihitu na
den 19. 04. 2023.

Provedenou zménu Ize povaZovat za takovou zménu, kterd by roz&iFila okruh moznych Géastnikd
zadavaciho Fizeni.

Zadavatel je dle § 212 odst. 4 ZZVZ v pfipadé zmény informaci uvedenych ve formulafi povinen
odeslat opravny formulaf. Formular F14 — Oprava - Oznameni zmén nebo dodatec¢nych informaci
bude uverejnén na webovém portalu www.vestnikverejnychzakazek.cz (Evidencni Cislo zakazky
Z2022-053202).

Zmény se tykaji té&chto ustanoveni plivodniho Oznédmeni o zahadjeni zadavaciho tizeni:

0Oddil IV.2.2) Lhdta pro doruceni nabidek nebo zadosti o Gc¢ast
Datum: 08. 02. 2023  nahrazeno: 19. 04. 2023 Cas: 9:00

Oddil 1IV.2.7) Podminky pro otevirani nabidek
Datum: 08. 02. 2023  nahrazeno: 19. 04. 2023 Cas: 9:00

Oddil 11.2.14) Dalsi informace

text:

Predpokladana hodnota verejné zakazky po odeéteni hodnoty vyhrazenych zmé&n zdvazkl ze
smlouvy (tzn. vyhrazenych ,vicepraci*) a hodnoty zadavatelem poskytovaného mobilidfe Cini
1 403 891 481,- K& (bez DPH). Cinnost publicity stavby je v této predpoklddané hodnoté verejné
zakazky zahrnuta.

nahrazen novym textem:

Pfedpokladana hodnota vefejné zakazky po odeéteni hodnoty vyhrazenych zmén zavazk( ze
smlouvy (tzn. vyhrazenych ,vicepraci*) a hodnoty zadavatelem poskytovaného mobiliare cini
1 560 033 525,- K¢ (bez DPH). Cinnost publicity stavby je v této predpokladané hodnoté verejné
zakazky zahrnuta.

Zadavatel je presvédclen, Ze timto svym rozhodnutim - provedenim Uprav - vytvoril optimalni
podminky jednotlivym uchaze&lim pro kvalitni zpracovani nabidek pfi respektovani véech
zadkonnych pozadavkd.

Prilohy:
- soupis praci_Optim_trati_Karlstejn_Beroun_20230308_zm14



- Pokyny pro dodavatele_nadlimitni_R_Opt.Karlstejn-Beroun_zm02
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Ing. Karel Svejda, MBA
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Sprava Zeleznic, statni organizace

7/7



		2023-03-08T22:36:21+0100
	Ing. Karel Švejda MBA




