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Technicka zprava

1 Uvod

Obsahem je dokumentace konstrukéni ¢asti akce ,,Chotyné zastdvka — oprava“. Objekt Zelezni¢ni zastavky
je projektovan v misté stavajici, nevyhovuijici zastavky v obci Chotyné, na trati ¢. 089 Liberec — Hradek nad
Nisou - Zittau. Dokumentace je feSena v rozsahu stavebniho povoleni.

ZatiZeni jednotlivych prvkd je stanoveno podle CSN EN 1991-1 a 2. Lokalita spada do II. snéhové oblasti
s charakteristickou hodnotou snéhu na zemi s, = 1,0 kN/m? a Il. vétrové oblasti s vier = 25 m/s.

2 Popis navrzeného konstrukcniho systému stavby, vysledky priizkumu

2.1 Lokalita stavby a spodni stavba

Stavba Zelezni¢ni zastavky Chotyné se nachdzi na vysokém Zelezni¢nim ndspu. Stabilita a geologické
sloZeni naspu je feSeno v samostatné pfiloze — Zavérecné zpraveé IGP [12]

2.1.1 IGP ajeho zavéry
Pro potieby projektu byl proveden inZenyrskogeologicky prizkum [12].
; 2

R ¢ /

Situace prazkumnych sond
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Vysledky inZenyrskogeologického prizkumu
Citace [9]:
Geomorfologické a klimatické poméry

Geomorfologicky nalezi zajmové tizemi do Krkono$ské oblasti, celku Zitavské panve,
k podcelku Hradecké panve a okrsku Chrastavske kotliny (kéd IVA-4B-d).

Dle Atlasu podnebi (CHMU 2007) se jedna o teplou klimatickou oblast okrsku MW7,
ve znéni Quittovy klasifikace, s primérmou ro¢ni teplotou vzduchu 7 - 8 °C.

Dlouhodoby srdzkovy normadl ¢ini 650 - 700 mm, srazkovy thrn ve vegetacnim obdobi
400 - 450 mm, v zimnim obdobi 250 - 300 mm. Z hlediska CSN EN 1991-1-3/Z1, ktera
uruje normové zatizeni stavby snéhem, se lokalita nachézi ve snéhové oblasti IV. Pocet dni
s mrazem dosahuje 110 - 130, pocet ledovych dni 40 - 50.

Orienta¢ni hloubka promrzani, stanovena pro vyskové pasmo 200 - 300 m n. m_, na
zakladé navrhové hodnoty indexu mrazu (Imyg = 375 °C.den), vychazi na 0,97 - 1,15 m.
K vypoctu bylo pouzito vztahdl kap. 4.3.2.2 TP 170/2004 ,Navrhovani vozovek pozemnich
komunikaci* a pfilohy B CSN 73 6114 ,,Vozovky pozemnich komunikaci*.

Potiebné piesn€j$i hodnoty vySe uvedenych charakteristik je nutné si vyzadat na
piislusném regionalnim pracovisti CHMU.

Geologické poméry

Predkvartérni podlozi

Posuzované misto piislusi zregiondlné - geologického hlediska k oblasti Lugika
(zapadosudetské oblasti) v Ceském masivu. Piedkvartémi podlozi je budovano rad¢ickym
souvrstvim svrchniho ordoviku. Litologicky se jednd o hlubinné magmatity tvoiené
kataklasovanymi a zbiidlitnatélymi granodiority. V §ir§im okoli jsou granodiority piekryty
fluvialnimi a lakustrinnimi jily Zitavské panve s mocnymi polohami uhelnych sloji. Strop
zvetralych granodioritil byl prizkumem ovéien pouze lokalné pii bazi sond ve formé eluvii.

Kvartérni pokryv

Na magmatické horniny nasedaji relikty fluvidlnich sedimentd a podél aktivnich
vodotedi i pruhy nivnich povodiiovych sedimenti. V okoli zajmoveé lokality jsou zastoupeny
mocné vrstvy eolickych sedimenti v podobé sprasi a sprasovych hlin. Pravé z téchto
sedimentl je vytvolena pievazna cast télesa nasypu.

Seismicita tizemi
Ve znéni CSN EN 1998-1 . Navrhovani konstrukei odolnych proti zemétieseni - Cast
1* (Eurokod 8) predmétné izemi nalezi do zény s piifazenou hodnotou referenéniho zrychleni

zakladové pudy agg ...0,040 - 0,060 g. Dle ¢l. 3.1.2 citované normy lze podlozi piiradit k typu
zakladovych pud D.

Hydrogeologické poméry

Prodin a.s. !
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Podle mapy hydrogeologického ¢lenéni CR nalezi lokalita do rajénu zékladni vrstvy
¢. 6413 Krystalinikum Jizerskych hor v povodi Luzické Nisy. Rajén je vymezen
v krystaliniku Sudetské soustavy. Vystupuji v ném granity krkonossko-jizerského plutonu
a jejich metamorfovany plast. V povrchové zoné rozpukéani granitového masivu se uplatiiuje
puklinova propustnost s rychlych obéhem podzemnich vod podle stupné rozevieni puklin.
V piscitém zvetralinovém plasti pievazuje prilinova propustnost pokryvu a umoziuje dobrou
infiltraci srazkovych vod. Transmisivita krkonossko-jizerskych graniti v piipovichoveé zone je
oproti jinym obdobnym oblastem Ceského masivu pomémné vysokd. V krystaliniku dochazi
k piimé infiltraci srazek, zvlasté v mistech rozsahlejsiho vyskytu pis¢itého eluvia.

Zajmové nizemi spada rovnéz do rajonu svrchni vrstvy ¢. 1410 - Kvartér Liberecké
kotliny. Rajén tvoii komplex glaciofluvidlnich ulozenin, ke kterym se piimyké struktura
miocennich sedimentti jihovychodniho vybézku Zitavské panve v okoli Hradku nad Nisou.
Glacifluvidlni sedimenty jsou vhodnym prostiedim pro akumulaci podzemni vody. Jedna se
o stérkopisky a pisky s podiizenymi vlozkami jili. Pozitivnimi faktory je jejich plosné
rozsifeni, zna¢nd mocnost i dobra prulinova propustnost sedimenta.

Hladina podzemni vody nebyla prizkumem zastizena ani jednou z prizkumnych sond.

7 hydrologického hlediska se zdjmovée uzemi nachéazi v povodi Vaclavického potoka,
s ¢islem dil¢iho hydrologického pofadi 2-04-07-0360-0-00.

Zajmova lokalita se z hlediska regionalni ochrany zdroji podzemni vody nenachézi
v chranéné oblasti piirozené akumulace vod - CHOPAYV (dle §28 zak. €. 254/2001 Sb.) ani
neni soucasti pasma hygienické ochrany - PHO (dle §30 zak. ¢. 254/2001 Sb.) podzemnich
vodnich zdrojt.

Geologické vlastnosti zakladovych pud

V ovéiovaném prostoru  budouciho stavenisté jsou v nasypu realizovanym
inzenyrskogeologickym prizkumem vymezeny nasledujici druhy zakladovych pid:

e jil piscity

e jil s nizkou plasticitou

e pisek jilovity

e pisek s piimési jemnozrnné zeminy

Teleso nasypu tvoii z 90 % soudrzné, slabé soudrzné a pouze ojedinele nesoudrzné
typy zemin. Zrnitostné patii zeminy pievazné do tiid F4 CS - F6 CL

Dle laboratornich rozbori vzorki €. 52 - 56 vykazuji soudrzné zeminy mez tekutosti
wr = 29.4 - 38.0 %, mez plasticity wp = 14.2 - 25.9 % a index plasticity Ip= 11.8 - 20.3 %.
Zeminy maji piirozenou vlhkost w = 8.8 - 31.4 % a tuhou az pevnou konzistenci s I. = 0.53 -
1.36.

S vyjimkou piscitych zemin se jedna o pomalu konsolidujici zdkladové pudy, se
soucinitelem konsolidace c, < 1.10° m”s™. Pii styku s vodou snadno rozbiidaji a rychle se
zhorsuji jejich geomechanické vlastnosti. S ohledem na zrnitostni slozeni mohou byt zeminy
nachylné k prosedani.

Nalezi k zeminam nebezpe¢né namrzavym, nepropustnym (k = 1.107 az < 3. 10°®
m.s’l), s vyskou kapilarni vzlinavosti hy=1,5-2.0 m.
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Tabulka é. 3 - Geotechnicke charakteristiky a ocekavana inosnost R g

DRUH Jil piscity Jil se stiedni Hlina se stiedni Pisek jilovity Pisek s p. j. zeminy
plasticitou plasticitou
F4CSY /saclMg F6 CIY/ siclMg F5MI Y /siMg S5SC Y /clsaMg | S3+gY /clgrsaMg
PARAMETR
konzistence ulehlost
tuha aZ pevna tuhd aZpevna meékkd aZ tuha tuha az pevna stiedné
Poissonovo &islo v (1) 035 0,40 0,40 035 0,30
Pievodni soucinitel B (1) 0,62 0,47 0,47 0,62 0,74
Objemova tiha v (kN.m™) 185 21,0 20,0 18,5 17.5
Modul pietvarnosti Eg.-(MPa) 68 7 3 8 15
Uhel vnitiniho téeni zeminy
efektivni @ (°) 23-27 19 19-22 27 30
totalni @, (°) 4 2 0
Soudrznost zeminy
efektivni c. (kPa) 20 18 18 8 0
totdlni ¢, (kPa) 60 65 50 - -
Tab. vypoctova unosnost Ry (kPa) 200%* 150%* 100** 175* 180*+
+ unosnost stiedné ulehlych nesoudrznych zemin je upravena koeficientem 0.65

* plati pro sifku zakladu b =1 m a hloubku zaloZzenih=1m

*x plati pro sifku zakladu b < 3 m a hloubku zaloZzenih=0.8 - 1.5 m
Upozornéni: Hodnoty Ry nejsou upraveny na hloubku zalozeni

Posouzeni zakladové spary stavajicicho objektu

Zakladova spara objektu je situovana do hloubky 0.77 - 1,10 m pod povrch stavajiciho
terénu, do prostiedi nasypu, charakteru Stérkovitych jila az jila se stiedni plasticitou ti.
F2 CG Y / grelMg - F6 CI / clsiMg. Zastizené zeminy maji pievazneé tuhou konzistenci
sIe=0.50 - 1.00.

Objekt budovy Zzelezni¢ni zastavky je zaloZeny plosné na zékladovych pasech.
Zakladové pomeéry lze vzhledem k vysce nasypového télesa hodnotit jako sloZité.

Na obvodové zdi severni ¢asti objektu je patrné nekolik svislych trhlin. Charakter
prabéhu trhlin ukazuje na skutecnost, ze pii€ina vzniku poruchy spo¢iva v nerovnomérmém
sednuti zakladu. Nelze vSak prokazat do jaké miry se na poklesu podili zména vlhkostnich
podminek podloznich jilt a do jaké miry stlacovani zakladového zdiva. Ziejmé se bude jednat
o soubeh obou negativnich vlivii. V podloznich jilech (sprasovych hlinach) dochazelo vlivem
kapilarni vzlinavosti a stiidani klimatickych obdobi ke znehodnocovani zakladového zdiva.
Prvotni pfi¢ina vzniku nerovnomeérného sedani, potazmo vzniku trhlin je hloubka zakladové
spary objektu. Soudrzné jilovité zeminy obecné podléhaji objemovym zménam a objekty
v tomto prostiedi je nutné zakladat alespon 1.50 m pod upravnym povrchem terénu. Dalsi
piic¢inou nerovnomeérného sedani jsou porusené svody srazkovych vod, které zakladovou sparu
na nekolika mistech dotuji vodou.

Druh sanacniho opatieni bude navrzen na zakladé statického posouzeni.

Svahovymi pohyby Ize vyjadiit piesun hornin z vy$$ich do niz8ich poloh svahu. Tento

proces je ovlivnén gravitaci. Z geologického pohledu se neda zadny svah oznadit za trvale
stabilni. VSechny svahy jsou pod neustalym vlivem riznych procesu, které jejich tvar
a stabilitu meni. Stabilita svahu se posuzuje podle hodnoty stupné bezpecnosti F, jehoz
definice mtize byt vyjadiena jako pomer pasivnich sil, které brani usmyknuti (tfeni a koheze),

ku aktivnim tangencialnim silam, které sesuv vyvolavaji.

Prodin a.s.
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Posuzovany svah se nachazi v blizkosti Zelezni¢ni trati. Jedna se o svah v nasypovém
télese s mocnosti okolo 14 m. Na zakladé vizualniho posouzeni lze konstatovat, ze piislusny
svah neni piimo postizen sesuvnou aktivitou, na telese svahu nejsou videt zadné trhliny ani
naznak smykovych ploch. Ani na kmenech okolnich dievin neni patrny dlouhodobéjsi
plouzivy pohyb (creep). K piesnéjsimu posouzeni byl pouzit vypocet stability pomoci
programu GeoS5. Nejprve byl proveden vypocet stability svahu bez uvazovaného zatizeni
stavbou. Hodnota stupne stability byla zjiSténa metodami podle Fellenia / Pettersona. Stupen
bezpecnosti svahu se pohybuje okolo F = 1,40.

V dalsi fazi vypoctu bylo do profilu svahu navic vyneseno zatizeni od budovy
s hodnotou 5 t / m”. Stupeti bezpe¢nosti stability svahu se vlivem pfitizeni od stavby pohybuje
prumeérne okolo F = 1,30. Veskeré vypocty k posouzeni stability svahu i s nakresem pfitizeni
jsou soucasti ptilohy €. 6.

Vtomto piipadé lze konstatovat, ze soucCasny svah je stabilni. Vzhledem
k projektovanému charakteru a konstrukci nové budovy, respektive rekonstrukci / ¢astecnou
demolici stavajiciho objektu se jeho stabilita jeSté zvysi. Pii dodrzeni planovaného postupu

stavebnich praci a eliminaci stavajicich negativnich vlivii (meélka hloubka zaloZeni stavby
a zateékajici voda do podzakladi objektu) bude mit stavba na celkovou stabilitu svahu pozitivni
ucinky.

Na vysledky vypoctu stability svahu je vSak tieba pohlizet jako na modelovy piiklad,
do kterého nelze piesné zatiidit mechanické vlastnosti jednotlivych zemin.

Konec citace [9]

2.1.2 Zalozeni a konstrukce 1.PP

Nova drevénd konstrukce zastavky bude zaloZena na zesileném stavajicim kamenném zdivu 1.PP a novych
betonovych patkach umisténych na strané koleji.

Stavajici zdivo bude v trhlindch sanovéno sesitim a injekta#i. V koruné zdiva bude proveden novy ZLB
ztuzujici vénec.

Do monolitickych prvk( budou uloZeny ocelové pozinkované botky pro uloZeni horni stavby.

ZaloZeni dfevostavby je navrzeno plosné na zakladovych pasech a patkach. Pro dimenzovani Sirky pasl a
plochy patek byla uvaZzovéna hloubka Z. S. min. 0,9 m pod UT. Tabulkovd Gnosnost Z.S. je min. 100 kN/m?.
Sitka zakladovych pas(i bude min. 0,44 m, zdkladové patky 0,44x0,44.

Nad zakladovymi pasy bude proveden podkladni beton v tl. min. 100 mm s celoplo$nou vyztuZzi KARI
6/100-6/100. Jakost betonu spodni stavby je C16/20 XC3, XA1.

Podkladni beton bude uloZen na prehutnéné vrstvé s mirou zhutnéni Ip > 0,8, Eqder, > 25 MPa. Nad
podkladnim betonem je skladba podlahy.

2.1.3 Horni stavba

Nosna konstrukce je navriena jako drevénd tesarska konstrukce rdmového typu s tesarskymi spoji
kombinovanymi s ocelovymi spojovacimi prostfedky (svorniky, vruty) a zakladovymi botkami. Material
konstrukce bude min. jakosti C22.

Opldsténi stén bude dfevénym obkladem. Stfecha bude kryta keramickou bobrovkou s dvojitym kladenim
na laté a kontralaté kotvené do bednicich prken a krokvi.

Prodin a.s. !
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2.2 Zatizeni

Ve statickém vypoctu jsou uvazovana zatizeni

Stala

Vlastni tihy konstrukci

ocel Yo = 78,5 kN/m?3

dfevo Y2 = 3,50 = 5,50 kN/m?3
LB Vb = 25,0 kN/m?
Stfecha — dvojitd bobrovka na latich, kontralatich a bednéni  g; = 0,96 kN/m?

Stény — dfevény plast g2=0,19 kN/m?

UZitné a klimatické
snih pro Il. snéhovou oblast So = 1,0 kN/m?
vitr pro Il. vétrovou oblast Viet = 25 m/s

2.3 Material a normy navrhu

Stavba je zarazena

tfida nasledkd CcC2 (stfedni nasledky, budovy pro verejnost)
tfida spolehlivosti RC2

uroven kontroly pfi navrhovani DSL2  (bézna kontrola obvyklymi postupy)

uroven kontroly pfi provadéni IL2 (bézna kontrola dle postupl organizace)

Kontrola bude provadéna vizualné. Pravidelné a soustavné bude kontrolovan rozmér konstrukci ve shodé
s postupy zhotovitele a poZadavky provadéci specifikace. Vysledky kontrol budou zaznamenany
v kontrolnich zpravach.

Nové konstrukce jsou navrzeny podle zdsad CSN EN.
Beton podle CSN EN 206+A1, a podle CSN EN 1992-1

Zakladova konstrukce - vénce a patky — (C20/25 XC1, XA1-S3

Drevo

Drevéné konstrukce budou min. jakosti C22 podle EN 338, resp. S10 podle EN 1912. Konstrukéni drevo
bude s vlhkosti max. 18 % pfi pouZiti hfebikl a max. 20 % pfi poufZiti svornikl a hmoZdikd. Ttida provozu
max. 3 podle EN 335-1 a EN 335-2. Ochrana proti ls, Fs, P, B, D.

lp - preventivni u¢innost proti hmyzu;

Fg - UCinnost proti houbdm tfidy Basidiomycetes

Fa - UCinnost proti houbam tridy Ascomycetes (zpUsobujicim mékkou hnilobu)

B - ucinnost proti houbam zpUsobujicim modrani

P - Gc¢innost proti plisnim

D - osetfené drevo mUZe byt vystavené vlivu povétrnosti (bylo ovéreno polni zkouskou)

E - oSetfené dfevo mUzZe byt zabudované v extrémnich podminkach v kontaktu se zemi nebo sladkou
vodou (bylo ovéreno polni zkouskou).

Natér transparentni s poZadovanym pigmentem, odolny UV zafeni, vlhkosti, mechanickému
namahani .
Spojovaci prostfedky dieva s ochranou Fe/Zn 25c, tzn. Z350 podle EN 10147.

Prodin a.s. '
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Splniujici poZadavky

CSN EN 1995 Navrhovani dfevénych konstrukei

CSN EN 14081 Dievéné konstrukce - Konstrukéni dievo obdélnikového praiezu tfidéné podle pevnosti
CSN EN 338 Konstrukéni dievo - TFidy pevnosti

2.4

Kritéria ucinnosti v biologickych zkouskach pro ti‘idu ohrozeni 3

Minimilni pozadavky na zkousky
proti houbam/polni zkouiky (5.3.13)
Navrh
Tr. komerfl.li nebo ochr. prostiedky Doplikové/mistni zkousky (5.3.3)
ohro . Pozada- bud’ pro poufiti s nitérem
. .| zpasob ; .
-zeni N vky (©)
Ozn. aplikace Polni Coriolus
(5.3.1) Basidiomy- | Basidiomy Polni . T Modrani Termiti
cotes —cetes E— zkousky | versicolor ®) Hmyz (I) @
’ ((19)] W)
- EN113
EN 113 (bez E?b;: 3 EN 330 EN 330 (na bélovém
Zkouika | C.versicolor) | ., R L dievu EN 152-1
C.versicolo | (53.13) (5.3.13) -
(5.3.14) 1) (53.14) borovice
lesni a/nebo
oddélené oddélené jak je
. . | podle EN 73 | podle EN - podle EN 73 . .
Starnuti 2 EN 84 73 =51let =5 let 2 EN 84 ];;{'Celr;clj‘l
(5313) (5313) s
Max
aplikaé 100 kg/m® | 100 kg/m® 100 kg/m® 200 o o L
hodmota | (53.11) | (53.11) mrl. mrl (5311) | 200¢m | vpiipadé | vpripadé
ve zkouice pozadavku | pozadaviu
Povichovy pos 2 konci | ¢ n_i%plni se (?%]J].ﬂi
- letech zkousky z tiidy 1 ztfidy 1
pi 5 }Eerecl}l Ve Ve sadné +EN 84 +EN 84
VEVEA VY 41 creing zamodrani
stejné 1 iy
5 .. nebo odpovidaji
Kritérium Mm.Lv. pro m.Lv. pro nebo lepdi lepsi nez i stupni >
ferani nejodolnéE | nejodolné nez pro o mtv 5 o
pro ramct houby i houby | referenéni pro (53.12) £mm.
udinnost p - - referené minimalni
(5.3.12) (5.3.12) | prostiedek - .
o = RaP < ni z6na bez
a RO prostied zamodrani
(5315) | o ! .
R2¥< promer =
R2® 1.5 mm
3 _ EN 113 (na
EN 113 L
| BN ez ) Ty EN330 | E33p | odovem .
Zkougka | C.versicolor) | . dfevu EN 152-2
C.versicolo | (53.13) (5.3.13) "
(5.3.14) ) (53 14) borovice
B lesni a'nebo

Kotevni prvky a ocelova konstrukce
Kotveni OK do betonu budou opatfeny natérovym systémem pro korozni zatizeni C 4 podle CSN EN
ISO 12 944-2 se Zivotnosti VH > 20 let.
Ocelové konstrukce splfiuji poZadavky
CSN EN 1993 Navrhovani ocelovych konstrukci
CSN EN 10025  Vyrobky vélcované za tepla z konstrukénich oceli
CSN EN 10210  Svafované duté profily z konstrukénich nelegovanych a jemnozrnnych oceli,
tvarené za studena
CSN EN 1090 Provadeéni ocelovych konstrukci a hlinikovych konstrukci
Trida provedeni EXC2

Specifické pozadavky na rozsah provadéni stavby, pfipadné dokumentace zajistované
jejim zhotovitelem

Tato dokumentace slouzi jako podklad pro stavebni povoleni a je vypracovana v rozsahu podle novely
vyhlasky ¢.499/2006Sb. Pro jednotlivé konstrukce se vyZaduje dopracovani provadéci a vyrobni
dokumentace.

2.5

Zaveér

Navriené konstrukce vyhovuji pozadavkim lokality a CSN EN.
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3 Seznam pouizitych podkladt, €SN, Technickych predpisti, odborné literatury,

(1]
(2]
(3]
(4]

(5]
(6]
(7]
(8]
(9]

software

Programy GEOS a FIN EC, Fine s.r.0.;

Program SCIA Engineer 2019,

CSN EN 1990: Zasady navrhovani konstrukci

CSN EN 1991-1-1: Zatizeni konstrukci - Cast 1-1: Obecnd zatiZeni - Objemové tihy, vlastni tiha a
uzitna zatizeni pozemnich staveb

CSN EN 1991-1-3: ZatiZeni konstrukci - Cast 1-3: Obecna zatiZeni - Zatizeni snéhem

CSN EN 1991-1-4: Zatizeni konstrukci - Cast 1-4: Obecna zatizeni - Zatizeni vétrem

CSN EN 1992-1-1: Navrhovéni betonovych konstrukci — Obecnd pravidla pro pozemni stavby

CSN EN 1997-1: Navrhovani geotechnickych konstrukci

Zavérecna zprava z Inzenyrskogeologického Prizkumu Chotyné zastdvka — oprava (Castecna

demolice a oprava), Global — Geo, s.r.o. Hradec Kralové;

(10]

Chotyné zastavka — oprava DUR+DSP, ¢ist AR

Prodin a.s. !
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Staticky vypocet

1. Zatizeni

G1 Skladba valbové stiechy
tloustka 1 g1 16 B1di
Polotka [mm]  [kN/m’] | [kN/m’] [kN/m’]
Bobrovka véZova s dvojitym krytim 15 48,67 0,73 0,99
Latovani 40 1,50 0,06 0,08
Kontralaté 40 0,42 0,02 0,02
Samolepici asfaltovy pas 4 12,50 0,05 !ﬁ- 0,07
Bednici prkna 24 4,50 0,11 0,15
Krokve generovano
Stalé zatizeni celkem  G1 123 096 [kN/m’] 130  [kN/m’]
G2 Skladba pultové stirechy
tloustka 1 825 16 824
Polozka fmm]  [kN/m’] | [kN/m’] [kN/m’]
TiZn 0,7 mm falcovany 1 78,50 0,08 0,11
Bednici prkna s oddélovaci rohoii 25 450 0,11 !ﬁ- 0,15
Stalé zatizeni celkem G2 26 019 [kN/m’] 026  [kN/m’]
G3 Skladba oplasténi stén
tloustka "t 8% e Eai
Polotka [mm]  [kN/m’] | [kN/m’] [kN/m’]
Prkeny prekladany obklad 12 mm 15 4,50 0,07 0,09
Pojistni HI 1 12,50 0,01 0,02
Latovani 40 0,45 0,02 0,02
Drevéna konstrukce stény generovano ﬂ
Latovani 40 0,45 0,02 0,02
Prkeny obklad 12 mm 12 450 0,05 0,07
Stalé zatizeni celkem  G3 108 017 [kN/m’] 023  [kN/m’]

Prodin a.s.
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Q1 UZITNE ZATIZENI

kategorie zatiZeni: c3

stanovené pouziti: plochy, kde dochazi ke shromazdovani lidi baz prekazek pro pohyb osob, napf. plochy muzei,
vystavist, vefejné prostory ve vefejnych a administrativnich budovach a hotelich

Charakteristické zatizeni celkem i x 5,00 [kN/mz] (] Qiq 7,50 [kN/mz]
Qux 4,00 [kN] - Quq 6,00 [kN]

Poznamka: q znaci plosné zatizeni, Q urcuje hodnotu osamélého bfemena soustfedéného v kterémkoli jednom misté
konstrukce na plose 50x50 mm. Index "k" znali charakteristické a index "d" navrhové hodnoty zatizeni.

§1 SNIH NA STRESE

Lokalita: Chotyné Il . =néhova oblast

5 1,00 kNJ.fmz .. Charakteristické zatizeni snéhem na zemi

ol 35 ° .. Sklon stfechy 1

ol 35 ° .. Sklon stfechy 2

MY jeed) 0,67 .. Tvarovy soucinitel stfechy 1

My gy 0,67 .. Tvarowy soucinitel stfechy 2

C. 1,00 .. Soucinitel expozice - normdlni  typ krajiny
C, 1,00 .. Tepelny soutinitel

S=#JCECISI
o) 1 i
P e I [P

Sy (0.50) 0,33 [kN/m’] 2 s (05m) 0,50 [kN/m?]

wia) I 0smian 5,0 0,67 [kN/m’] T s () 1,00 [kN/m’]
]

512 (0.51) 0,33 [kN/m’] g s (0.5m,) 0,50 [kiN/m?]

s1a (1) 0,67 [kN/m’] T siam) 1,00 [kN/m’]

Poznamka: Zatizeni je vztaZeno na pddorysny primét stfechy, tj. do voedorovné roviny. Index "k" znafi
charakteristické a index "d" navrhové hodnoty zatiZzeni.

- 5140 (050) 0,27 [kN/m’] S s (0.5m) 0,41 [kN/m?]
o o N
23 Suaa (1) 0,55 [kN/m’] T s () 0,82 [kN/m’]
ELEICTI
o O
o o 3
Er
= '3§ S10 (0.5 0,27 [kN/m’] 2 s (0Sw) 0,41 [kN/m’]
sisa (M) 0,55 [kN/m’] T spaim) 0,82 [kN/m’]
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§2 SNIH NA STRESE SOUSEDICI A PRILEHAJICI K VYS5IM STAVBAM
Lokalita: Chotyné Il .snéhova oblast
5 1,00 kNJ.fmz .. Charakteristické zatizeni snéhem na zemi
ol 10 * .. Sklon stfechy niZsi
ol 35 ° .. Sklon stfechy wwEai
MY jeed) 0,80 .. Tvarovy soutinitel stfechy niZsi
My gy 0,67 .. Tvarowy soucinitel stfechy wwEEi
h 0,25 m . \WEka stiech
by 7,25 m .. Bitka wyEsi stavby
by, 3,63 m Zitka £Asti stfechy wiEEi stavby nad niigsi
b2 1,80 m .. Bitka nizsi stavby
r 2,00 kN/m’ .. Objemava tiha snéhu
I 5,00 .. Délka navéje
I, 0,58 .. Tvarovy soutinitel sesuvu snéhu z horni stfechy
Iy 0,50 .. Twarovy soufinitel zohledfijici plsobeni vétru
M 1,08 - Wsledny tvarowy soufinitel zohledfijici pdsobeni vétru
C. 1,00 .. Soutinitel expozice - normdlni  typ krajiny
C, 1,00 .. Tepelny soucinitel
5= Foy c & C 15K
C s () 0,80 [kN/m’] 2 stalm) 1,20 [kN/m’]
s2sa (He) 1,08 [kN/m’] T s ) 1,62 [kN/m’]
- L™ — -
R S " o
e s I
Migsdfm 4 ™ ;
" pe | | e
o s1sa (1) 0,80 [kN/m’] o sim () 1,20 [kN/m’]
N 1
s s1s2 (Basa) 0,98 [kN/m2] T sam (Maw) 1,47 [kN/m’]
s252 (M) 1,08 [kN/m2] S22 (Ha) 1,62 [kN/m’]
- L btk N
Tomio pfices pish W= bde ek
Prodin a.s.
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w1 VITR NA STENY OBJEKTU

~
Lokalita: Chotyné
. - ) . . |
vétrova oblast: | || - kategorie terénu: ||| | w
wychozi zékladni rychlost vétru vp = 25,0 mys
soutinitel sméru vétru cg,= 1.0 rozméry objektu: b= 5,6 m" g=555m e<d
L]
soufinitel roéniho obdobi cupen= 1.0 d= 10m a'=111m
]
zakladni rychlost vetru viy=Cus Cosmon Vop= 23,0 m/s h=33m b'= 4,44 m
mérna hmotnost vzduchu r= 1,25 kg.f'n'l] hfd= 0,33 c'= 4,63 m
zakladni dynamicky tlak vétru q::j_fz,r,uf: 390,6 mez charakteristika objektu: nizky objekt h=h
PUDORYS
AXONOMETRIE d b
——
d
b z==h
smer _T_
—*D E|b b
h & ' Z==Zstrip
POHLED NABOK 1 o™ | t
smér vatru e=min(b;2h) h hslrip
B Em— —
z.=b
a b T &
b
A B Clh
d
referenéni | soudintel
vidka expozice boéni strana A boéni strana B boéni strana G navétrna strana D zévétrna strana E
2 m) e2) plocha c k::-‘z plocha c kﬁ:"z plocha c kﬁ:"z plocha c k::"2 plocha c kN:."'
. : s m - m s m 3 m s 'm
[m] ol L vl HC (NI iy TN g e

3.34 128 3.7 m|-1.29 |-0,644] 14.63| -0.8 |-0,400| 15,46 | -0.5 |-0,250f 15,54 | 0.71 | 0,355| 18.54 |-0,321|-0,161

POZNAMEKA: ZAPORNE ZNAMENKO ZNACT SANI VETRU, ZATIZENI VETREM JE VZTAZENO KOLMO K POVRCHY KONSTRUKCE!

_ A8 C Ndvétrnd strana Wy, 0,355 [kN/m] Wop,4 0,533 [kN/m’]
g LN
52 o
L8 — = Zdvétrnd strana  wg, -0,161 [kN/m’] We -0,241 [kN/m?]
£ 2
£ 5 =1k Ame
T 5 Botni sténa W i -0,644 [kN/m?] o W d -0,965 [kN/m?]
= =
£ — - W 0,400 fn/m?] G Wy -0,600 [kN/m’]
([ Wk -0,250 [kN/m’] We g -0,375 [kN/m’]
Prodin a.s. '
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w2 VITR NA STRECHU OBJEKTU
Lokalita: Chotyné

vychozi zakladni rychlost vétru vy = 25,0  m/s

soucinitel sméru vétru cg= 1,0

- - B |
vétrova oblast: || v

soucinitel roéniho obdobi C.gzc0,= 1,0

zakladni rychlost VEtru vy=Csr.Ceeason-Vo p= 25,0 m/s

soucinitel expozice c.(z)= 1,37

rozméry objektu: b= 7,

kategorie terénu: 1 v

referencnivyska z= 5,8 m

Im  o=35°

mérna hmotnost vzduchu r= 1,25 kg/m3 d= 12,0 m‘
“
zékladni dynamicky tlak vétru qu,=1/2.r.v,’= 390,6 N/m?> h=58m
PUDORYS STRECHY L
0,7 53 0,7 53 POHLED NA STIT
| e= 73 m
ol : i T ¢= 1,8m
- F i
{ - _E f': 0,7 m oL oL o. o.
1 1
1 H = 3,6 m ®
. ! : E o 2
smeérvelnu © 6 iH nE - hi= 53 m W
m 1 ~
i i'= 5,3 m
A N = 07m
31 |F
12,0
hodnoty oblast F oblast G oblast H oblast | oblast J
zatizeni | o0 ona Wex | plocha Wex |plocha Wex | plocha Wo. |plocha Wex
vétrem (A [ Ce Coe [
m3 kN/m3| [m?) kN/mA| (M3 kN/m3| (M3 kN/m? | [m3 [kN/m?)
maximum 1.604 0,7 0,374 3208 0,7 0,374| 16,69 0,467 0,25 46,69 0 0,000 6.417 0 0,000
minimum | -0,863| -0,462| -0,662 1),354] ’ -0,133| -0,071 ’ -0,333| -0,178| ' -0,433)| -0,232
POZNAMKA: ZAPORNE ZNAMENKO ZNACI SANI VETRU, PRI VYPOCTU VNITRNICH SIL JSOU V KAZDE OBLASTI UVAZENY OBE HODNOTY ZATIZENI VETREM
1,2 4,6 1,5
] [ I
@ K ! :
N | MoLON o e'= 11,6 m
- ] ] (%) "
smérvéty o Lo i m = LR
— L : y I'= 31m
S S S VR Y o m'=  46m
o ] ] o r
o~ K ! : n'= 1,5m
! ! o'= 29m
I 73m | p'=  60m
oblast K oblast L oblast M oblast N
"°g_"°‘¥ plocha we [plochal wes [plochal we [plochal Wes
f;t'rz:r'r‘]' ml | |wemd] @ | |wemd] @3 | (w3 3 | | em?
4107 | -1,255|-0,671| 4,39 |-1,615(-0,863| 33,99 | -0,833|-0,446| 1062 | -0,5 | -0,267
POZNAMKA: ZAPORNE ZNAMENKO ZNACI SANi VETRU
>3 _w % N&vétrnd strana Womack 0,265 [kN/m?] 3 Womaxd 0,397 [kN/m’]
£3 priény vitr Womink  -0,112 [kN/m?] - Womind  -0,168 [kN/m?]
\2 § 3 -
4 =
§ E Zavétrna strana W, max k 0,000 [kN/m?] a W, max.d 0,000 [kN/m?]
°esH e . i
= o= @ % pficny vitr Wy mink  -0,185 [kN/m’] - Womind  -0,277 [kN/m?]
R
S
= Podélny vitr Wy -0,462 [kN/m?] 2 Wy -0,693 [kN/m?]
-
Prodin a.s.

Jiraskova 169

530 02 Pardubice
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Chotyné zastavka — oprava (¢aste¢na demolice a oprava) - PD

w3 VITR NA PRISTRESEK
.okalita: Chotyné b
vétrova oblast: || v kategorie terénu: 1] v
nahodné malé zemédélské stavby
rychozi zékladni rychlost vétru veo=ve= 256 m/s vyika hiebene h= 3,3 m
nérna hmotnost vzduchu p= 125 kg/m3 vyska vypoétovd  3,3m
1akl. dynamicky tlak vétru aw=p/2.v,>= 390,63 N/m? sklon stfechy o= 10,0"
délka stfechyb= 12 m.
»arametr drsnosti terénu Zp= 0,05 Sirka stfechyd= 2,1 m‘
ninimalni vyska Zmin = 2,00 m
soutinitel terénu k.= 019 Smér vétry
itfedni rychlost vétru Vm(z)= 19,8 m/s N -
ntenzita turbulence l(z)= 024 o
nax. dynamicky tlak vétru qe(z) = 658 Pa
souéinitel plnosti o= 1,0‘
— A 0,21 1,68 0,21
soucinitel tfeni Cie= 0,04 e 1
+W - B i
b= 9,6m |
Y b/10= 1,2m €
dia d/10=  0,2im o C A Clo
Yy d= 1,68m
R N —— | Ep—
vy :“ B g
21
df4
hlavni plocha A boéni hrany B horni a spodni C celkova sila [kN]
Wy Wi Wik
Cir Cp.net KN Cir Cp.net BN Csr Cp.net ENm) A Cst Waum .k
naximum| 1,2 0,79 2,40 1,58 1,60 1,05 0,5 8,3
0,04 0,04 0,04 25,2
ninimum =21 1,38 -260 | 1,71 -270 | 1,78 1,4 | 23,2

>0ZN: VITR PUSOBI KOLMO K POVRCHU, ZAPORNE ZNAMENKO ZNACi SAN VETRU, PRI NEKTERYCH UHLECH SKLONU
STRECHY SE PRUDCE MENi TLAK VETRU MEZI KLADNYMI A ZAPORNYMI HODNOTAMI NA NAVETRNE STRANE STRECHY. PRO
/VPOCET VNITRNICH SIL JSOU V TAKOVEM PRIPADE UVAZENY OBE HODNOTY

4 MKP vypocet konstrukce

4.1 Konstrukéni model

\/

\

W
Vi

5
>
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z
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A

Prodin a.s.

Jiraskova 169
530 02 Pardubice
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Chotyné zastavka — oprava (Caste¢na demolice a oprava) - PD

4.2 Prifezy

4.2.1 Prifezy - CS1
Jméno Typ Material Vyroba

Detailni

C22 (EN 338) | df 1,9600e-02| 1,6352e-02| 3,2013e-05| 4,5733e-04| 5,4048e-04
| 140; 140 | \ \ | 1,6352e-02| 3,2013e-05| 4,5733e-04| 5,4048e-04

4.2.1.1 Konstrukéni model

4.2.2 Prafezy - CS2

Jméno Typ Material Vyroba A
[m?]

Detailni

C22 (EN 338) | df 2,2400e-02 | 1,8691e-02| 4,7787e-05| 5,9733e-04| 7,0594e-04
| 140; 160 | \ \ | 1,8685e-02| 3,6587e-05| 5,2267e-04| 6,1770e-04

4.2.2.1 Konstrukéni model

4.2.3 Priifezy - CS3

Jméno Typ Material Vyroba
Detailni

cs3 OBDEL  |C22 (EN 338) |drevo 2,1600e-02 | 1,8031e-02| 5,8320e-05| 6,4800e-04| 7,6582e-04
| 120; 180 | \ \ | 1,8014e-02| 2,5920e-05| 4,3200e-04| 5,1055e-04

Prodin a.s. '
Jiréskova 169 PPOD‘N
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Chotyné zastavka — oprava (¢aste¢na demolice a oprava) - PD

4.2.3.1 Konstrukéni model

4.2.4 Prifezy - CS4

Jméno Typ Material Vyroba
Detailni

CS4 OBDEL  |C22 (EN 338) |drevo 1,0000e-02 | 8,3432e-03| 8,3333e-06| 1,6667e-04| 1,9697e-04
| 100; 100 | 8,3432e-03| 8,3333e-06| 1,6667e-04| 1,9697e-04

4.2.4.1 Konstrukéni model

4.2.5 Prifezy - CS5

Jméno Typ Material Vyroba

Detailni

CS5 C22 (EN 338) 1,2000e-02 | 1,0014e-02| 1,4400e-05| 2,4000e-04| 2,8364e-04
| 100; 120 | 1,0010e-02 | 1,0000e-05| 2,0000e-04| 2,3636e-04

4.2.5.1 Konstrukéni model

4.2.6 Prirezy - CS6

Jméno Typ Material Vyroba

Detailni

CS6 C22 (EN 338) 1,0000e-02| 8,3432e-03| 8,3333e-06| 1,6667e-04| 1,9697e-04
| 100; 100 | \ \ | 8,3432e-03| 8,3333e-06| 1,6667e-04| 1,9697e-04

Prodin a.s. '
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Chotyné zastavka — oprava (¢aste¢na demolice a oprava) - PD

4.2.6.1 Konstrukéni model

4.2.7 Prirezy - CS7

Jméno Typ Material Vyroba A
[m?]
Detailni
CS7 OBDEL  |C22 (EN 338) |dfevo 1,9200e-02| 1,6025e-02| 4,0960e-05| 5,1200e-04| 6,0509e-04
|120; 160 | \ \ | 1,6014e-02| 2,3040e-05| 3,8400e-04| 4,5382e-04

4.2.7.1 Konstrukéni model

4.2.8 Prifezy - CS8

Jméno Typ Material Vyroba A
[m?]

Detailni

Cs8 C22 (EN 338) 1,4400e-02 | 1,2013e-02| 1,7280e-05| 2,8800e-04| 3,4036e-04
|120; 120 | 1,2013e-02| 1,7280e-05| 2,8800e-04| 3,4036e-04

4.2.8.1 Konstrukéni model

4.2.9 Prirezy - CS9

Jméno Typ Material Vyroba
Detailni

Cs9 OBDEL  |C22 (EN 338) |drevo 1,4400e-02| 1,2013e-02| 1,7280e-05| 2,8800e-04| 3,4036e-04
|120; 120 | \ \ | 1,2013e-02| 1,7280e-05| 2,8800e-04| 3,4036e-04

4.2.9.1 Konstrukéni model

Prodin a.s. '
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Chotyné zastavka — oprava (Caste¢na demolice a oprava) - PD

4.2.10 Prirezy - CS10

Jméno Typ Material Vyroba A
Detailni Wel.z
[m3]
CS10 OBDEL  |C22 (EN 338) |drevo 1,4000e-02| 1,1676e-02| 1,1667e-05| 2,3333e-04| 2,7576e-04
| 140; 100 | 1,1685e-02| 2,2867e-05| 3,2667e-04| 3,8606e-04

4.2.10.1 Konstrukéni model

4.2.11 Priifezy - CS11

Jméno Typ Material Vyroba
Detailni

cs11 OBDEL  |C22 (EN 338) |drevo 1,0000e-02| 8,3432e-03| 8,3333e-06| 1,6667e-04| 1,9697e-04
| 100; 100 | \ \ | 8,3432e-03| 8,3333e-06| 1,6667e-04| 1,9697e-04

4.2.11.1 Konstrukéni model

4.2.12 Prifezy - CS12
Typ Material Vyroba

Prodin a.s. '
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Detailni

CS12 OBDEL  |C22 (EN 338) |drevo 6,4000e-03| 5,3391e-03| 3,4133e-06| 8,5333e-05| 1,0085e-04
| 80; 80 | | | 5,3391e-03| 3,4133e-06| 8,5333e-05| 1,0085e-04

4.2.12.1 Konstrukéni model

4.2.13 Priifezy - CS13
Jméno Typ Material Vyroba A Iy

Detailni I, Wel.z

[m*] [m3]

Cs13 OBDEL  |C22 (EN 338) |dfevo 1,0000e-02| 8,3432e-03| 8,3333e-06| 1,6667e-04| 1,9697e-04
| 100; 100 | 8,3432e-03| 8,3333e-06| 1,6667e-04| 1,9697e-04

4.2.13.1 Konstrukéni model

4.2.14 Prifezy - CS14
Jméno Typ Material Vyroba

Detailni

CS14 C22 (EN 338) |df 1,4400e-02 | 1,2013e-02| 1, , ,
[120; 120 | 1,2013e-02| 1,7280e-05| 2,8800e-04| 3,4036e-04

4.2.14.1 Konstrukéni model

Prodin a.s.
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Chotyné zastavka — oprava (¢aste¢na demolice a oprava) - PD

4.2.15 Priifezy - CS15

Jméno Typ Material Vyroba A
[m?] [m?]
Detailni
[m?]
CS15 OBDEL  |C22 (EN 338) |drevo 6,4000e-03 | 5,3391e-03| 3,4133e-06| 8,5333e-05| 1,0085e-04
|80; 80 | | | | 5,3391e-03| 3,4133e-06| 8,5333e-05| 1,0085e-04

4.2.15.1 Konstrukéni model

4.2.16 Prurezy - CS16

Jméno Typ Material Vyroba .\
[m?]
Detailni
CS16 OBDEL  |C22 (EN 338) |drevo 6,4000e-03 | 5,3391e-03| 3,4133e-06| 8,5333e-05| 1,0085e-04
|80; 80 | | | | 5,3391e-03| 3,4133e-06| 8,5333e-05| 1,0085e-04

4.2.16.1 Konstrukéni model

N,
VvV

4.3 Zatéiovaci stavy

Jméno Popis Typ plisobeni = Skupina | Smér Pésobeni | Ridici zat.
zatizeni stav
Spec Typ zatizeni
Zs1 Vlastni tiha Stalé SZ1 -Z
Vlastni tiha
ZS2 Stalé Stalé S71
Standard
753 Snih Proménné S72 Kratkodobé | Zadny
Standard Statické
754 Vitr +X(sani) | Proménné SZ3 Kratkodobé | Zadny
Standard Statické
ZS5 Vitr -X(tlak) Proménné SZ3 Kratkodobé | Zadny
Standard Statické

4.3.1 ZS2 /Hodnota pro vypocet

Prodin a.s. '
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Chotyné zastévka — oprava (Castec¢na demolice a oprava) - PD

4.3.2 1S3 / Hodnota pro vypocet

4.3.3 754 / Hodnota pro vypocet

Stranka | 26
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Z R W

Chotyné zastévka — oprava (Castec¢na demolice a oprava) - PD

Zatézovaci stavy Souc.

[-]

MSU-Sada B (auto) EN-MSU (STR/GEQ) Soubor B | ZS1 - Vlastni tiha

ZS2 - Stalé 1,00
ZS3 - Snih 1,00
754 - Vitr +X(sani) |1,00
ZS5 - Vitr -X(tlak) 1,00

MSP-Char (auto) EN-MSP charakteristicka ZS1 - Vlastni tiha 1,00
ZS2 - Stalé 1,00
ZS3 - Snih 1,00

ZS4 - Vitr +X(sani) | 1,00
ZS5 - Vitr -X(tlak) 1,00

Prodin a.s. > i
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Chotyné zastavka — oprava (¢aste¢na demolice a oprava) - PD

4.5 Skupiny vysledki

Jméno Vypis
VSechny MSU MSU-Sada B (auto) - EN-MSU (STR/GEO) Soubor B
VSechny MSP MSP-Char (auto) - EN-MSP charakteristicka
VSe MSU+MSP | MSU-Sada B (auto) - EN-MSU (STR/GEQ) Soubor B
MSP-Char (auto) - EN-MSP charakteristicka

4.6 Posudek dieva podle MSU; Jedn. posudek

4.6.1 Prifezy - CS1

Jméno

,
Posudek dfeva podle MSU
Linearni vypocet, Extrém : Priifez
Vybér : Vse

Trida : VSechny MSU

Prlfez : CS1 - OBDEL (140; 140)

Posudek dfeva podle MSU

Nosnik Prarez Material dx Zatézovaci stav  Jedn. posudek Posudekviezu Posudek CH/V/P

[m] [-] [-1 stability
[-1

B33 CS1- OBDEL |C22 (EN338) | 3,391 Viechny MSU/1 0,86 0,74 0,86 -
B33 CS1- OBDEL | C22 (EN338) | 3,391 Véechny MSU/1 0,75 0,75 0,74 N2
B33 CS1- OBDEL | C22 (EN338) | 3,391 Véechny MSU/1 0,86 0,74 0,86 -

Prodin a.s. i
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Chotyné zastavka — oprava (¢aste¢na demolice a oprava) - PD

4.6.2 Prirezy - CS2

Jméno

,
Posudek dfeva podle MSU
Linedrni vypoCet, Extrém : Prifez
Vybér : Vse

Tfida : VSechny MSU

Prlfez : CS2 - OBDEL (140; 160)

Posudek dfeva podle MSU

Nosnik Priifez Material dx ZatéZovaci stav  Jedn. posudek Posudekvfezu Posudek CH/V/P

[m] [-] [-1 stability

B34 CS2 - OBDEL | C22 (EN 338) 2,875 | VSechny MSU/1 0,29 0,29 0,25 -
B34 CS2 - OBDEL | C22 (EN 338) 2,875 | VSechny MSU/1 0,29 0,29 0,25 -
B34 CS2 - OBDEL | C22 (EN 338) 4,187 | VSechny MSU/2 0,29 0,29 0,26 -
\\\
s\ \\
N
- ‘ \ H F’VV \ \\E‘
g,
Sy
\ \\e

4.6.3 Prlifezy - CS3

Jméno

,
Posudek dfeva podle MSU
Linedrni vypoCet, Extrém : Prifez
Vybér : Vse

Tfida : VSechny MSU

PriFez : CS3 - OBDEL (120; 180)

Prodin a.s. i
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Chotyné zastavka — oprava (¢aste¢na demolice a oprava) - PD

Posudek dfeva podle MSU

Material dx Zatézovaci stav  Jedn. posudek Posudekviezu Posudek CH/V/P
[m] [-] [-1 stability
B37 CS3 - OBDEL | C22 (EN 338) | 2,651 |V&echny MSU/1 0,44 0,37 0,44 |-
B154 CS3 - OBDEL | C22 (EN 338) | 2,375 V&echny MSU/2 0,40 0,40 0,12]-
B37 CS3 - OBDEL | C22 (EN 338) 2,651 | VSsechny MSU/1 0,44 0,37 0,44 -

4.6.4 Prarezy - CS4

Jméno

Posudek dieva podle MSU
Linedrni vypoCet, Extrém : Prifez
Vybér : Vse

Tfida : VSechny MSU

Prifez : CS4 - OBDEL (100; 100)

Posudek dfeva podle MSU

Material dx Zatézovaci stav  Jedn. posudek Posudekviezu Posudek CH/V/P

[m] [-1 [-1 stability
[-]

CS4 - OBDEL | C22 (EN 338) ,715 | Vechny MSU/1 ,
B35 CS4 - OBDEL | C22 (EN338) | 0,715 Vechny MSU/2 0,06 0,04 0,06
B35 CS4 - OBDEL | C22 (EN 338) | 0,715 Vechny MSU/1 0,06 0,04 0,06

Prodin a.s. v
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Chotyné zastavka — oprava (¢aste¢na demolice a oprava) - PD

4.6.5 Pruifezy - CS5

Jméno

Posudek dieva podle MSU
Linedrni vypoCet, Extrém : Prifez
Vybér : Vse

Tfida : VSechny MSU

PriFez : CS5 - OBDEL (100; 120)

Posudek dfeva podle MSU

Material dx Zatézovaci stav  Jedn. posudek Posudek v Fezu

[m] [-1 [-1

Prarez

Nosnik Posudek CH/V/P

stability

B22 CS5 - OBDEL | C22 (EN338) | 2,624 Vechny MSU/1 0,17 0,07 0,17 -
B12 CS5 - OBDEL | C22 (EN338) | 0,000 VEechny MSU/2 0,14 0,12 0,14 -
B22 CS5- OBDEL | C22 (EN338) | 2,624 Véechny MSU/1 0,17 0,07 0,17 -

\\\\\

\\ <

\\;’
\\
\\;.

4.6.6 Prurezy - CS6

Jméno

Posudek dieva podle MSU
Linearni vypocet, Extrém : Priifez
Vybér : Vse

Trida : VSechny MSU

PriFez : CS6 - OBDEL (100; 100)

Posudek dfeva podle MSU

Material dx ZatéZovaci stav

[m] [-1
C22 (EN 338) 0,840 | V8echny MSU/1

Prarez

Nosnik

B74 CS6 - OBDEL

Jedn. posudek Posudek v Fezu

0,11

Posudek
stability

0,11 0,00

B74 CS6 - OBDEL | C22 (EN 338) | 0,840 Vechny MSU/1

0,11

0,11 0,00

4.6.7 Prirezy - CS7

Jméno

Prodin a.s.
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ZRABT

Chotyné zastavka — oprava (¢aste¢na demolice a oprava) - PD

Posudek dieva podle MSU
Linearni vypocet, Extrém : Priifez
Vybér : Vse

Trida : VSechny MSU

Prlfez : CS7 - OBDEL (120; 160)

Posudek dfeva podle MSU

Nosnik Prarez Material dx Zatézovaci stav  Jedn. posudek Posudekviezu Posudek CH/V/P
[m] [-1 [-1 stability
[-]
B276 CS7 - OBDEL | C22 (EN 338) | 1,572 |V&echny MSU/1 0,17 0,16 0,17 |-
B276 CS7 - OBDEL | C22 (EN 338) | 1,572 VEechny MSU/1 0,17 0,16 0,17 |-
B276 CS7 - OBDEL | C22 (EN 338) 1,572 | VSechny MSU/1 0,17 0,16 0,17 -
i
& g\\\\ \\\
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4.6.8 Prurezy - CS8

Jméno

Posudek dieva podle MSU
Linearni vypocet, Extrém : Priifez
Vybér : Vse

Trida : VSechny MSU

PriFez : CS8 - OBDEL (120; 120)

Posudek dfeva podle MSU

Nosnik Prarez Material dx Zatézovaci stav  Jedn. posudek Posudekviezu Posudek CH/V/P
[m] [-] [-1 stability
[-]
B78 CS8 - OBDEL | C22 (EN 338) 2,120 | VSechny MSU/1 0,34 0,34 0,34 |-
B78 CS8 - OBDEL | C22 (EN 338) 2,120 | VSechny MSU/1 0,34 0,34 0,34 -
B78 CS8 - OBDEL | C22 (EN 338) 2,120 | VSechny MSU/1 0,34 0,34 0,34 |-
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Chotyné zastavka — oprava (¢aste¢na demolice a oprava) - PD

0,34

4.6.9 Prirezy - CS9

Jméno

Posudek dieva podle MSU
Linearni vypocet, Extrém : Priifez
Vybér : Vse

Tfida : VSechny MSU

Prlfez : CS9 - OBDEL (120; 120)

Posudek dfeva podle MSU

Material dx Zatézovaci stav  Jedn. posudek Posudekviezu Posudek CH/V/P

[m] [-] [-1 stability
[-1

B135 CS9 - OBDEL | C22 (EN 338) 0,000 | V8echny MSU/1 0,62 0,58 0,62 | -
B135 CS9 - OBDEL | C22 (EN 338) 0,000 | V8echny MSU/1 0,62 0,58 0,62 | -
B135 CS9 - OBDEL | C22 (EN 338) 0,000 | V8echny MSU/1 0,62 0,58 0,62 -

4.6.10 Prirezy - CS10

Jméno

Cs10

Posudek dieva podle MSU
Linearni vypocet, Extrém : Priifez
Vybér : Vse

Trida : VSechny MSU

Prifez : CS10 - OBDEL (140; 100)

Posudek dfeva podle MSU

Nosnik Priifez Material dx Zatézovaci stav  Jedn. posudek Posudekviezu Posudek CH/V/P

[m] [-1 [-1 stability
[-]

B129 CS10 - OBDEL | C22 (EN338) | 1,264 Véechny MSU/1 0,54 0,53 0,54
B129 CS10 - OBDEL | C22 (EN338) | 1,264 VEechny MSU/1 0,54 0,53 0,54 | N3
B129 CS10 - OBDEL | C22 (EN338) | 1,264 VEechny MSU/1 0,54 0,53 0,54 N3
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Chotyné zastavka — oprava (¢aste¢na demolice a oprava) - PD

4.6.11 Priifezy - CS11

Jméno

CS11

Posudek dieva podle MSU
Linearni vypocet, Extrém : Priifez
Vybér : Vse

Trida : VSechny MSU

Préifez : CS11 - OBDEL (100; 100)

Posudek dfeva podle MSU

Nosnik Priifez Material dx ZatéZovaci stav  Jedn. posudek Posudekvfezu Posudek CH/V/P

[m] [-1 [-1 stablllty

B196 CS11- OBDEL |C22 (EN338) | 0,488 | Véechny MSU/1 0,08 0,07 0,08
B196 CS11- OBDEL |C22 (EN338) | 0,976 Viechny MSU/1 0,08 0,07 0,08 -
B196 CS11- OBDEL |C22 (EN338) | 0,488 VEechny MSU/1 0,08 0,07 0,08 -

4.6.12 Priifezy - CS12

Jméno

,
Posudek dfeva podle MSU

Linearni vypocet, Extrém : Priifez

Prodin a.s. i
Jiraskova 169 PPOD‘N
' Y

530 02 Pardubice

Stranka | 34



Chotyné zastavka — oprava (¢aste¢na demolice a oprava) - PD

Vybér : Vse
Trida : VSechny MSU
Prlfez : CS12 - OBDEL (80; 80)

Posudek dfeva podle MSU

Nosnik Prarez Material dx Zatézovaci stav  Jedn. posudek Posudekviezu Posudek CH/V/P
[m] [-] [-] stability
[-1
B229 CS12 - OBDEL | C22 (EN 338) | 1,192 |V&echny MSU/1 0,76 0,21 0,76 | -
B223 CS12 - OBDEL | C22 (EN 338) 1,192 | VSechny MSU/2 0,25 0,25 0,01|-
B229 CS12 - OBDEL | C22 (EN 338) 1,192 | VSechny MSU/1 0,76 0,21 0,76 | -

4.6.13 Priifezy - CS13

Jméno

Cs13

Posudek dieva podle MSU
Linearni vypocet, Extrém : Priifez
Vybér : Vse

Trida : VSechny MSU

Prifez : CS13 - OBDEL (100; 100)

Posudek dfeva podle MSU

Nosnik Material dx Zatézovaci stav  Jedn. posudek Posudekviezu Posudek CH/V/P

[m] [-1 [-1 stability

CS13 - OBDEL | C22 (EN 338) 5,005 | VSechny MSU/1 0,83 0,09 0,83
B244 CS13 - OBDEL | C22 (EN 338) 10,010 | VSechny MSU/2 0,40 0,40 0,01 -
B245 CS13 - OBDEL | C22 (EN 338) 5,005 | VSechny MSU/1 0,83 0,09 0,83 | W2
Prodin a.s. '
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Chotyné zastavka — oprava (¢aste¢na demolice a oprava) - PD

4.6.14 Priifezy - CS14

Jméno

CS14

Posudek dieva podle MSU

Linedrni vypoCet, Extrém : Prifez

Vybér : Vse

Tfida : VSechny MSU

Prlfez : CS14 - OBDEL (120; 120)

Posudek dfeva podle MSU

Nosnik Prarez Material dx Zatézovaci stav  Jedn. posudek Posudekviezu Posudek CH/V/P

[m] [-] [-] stability

[-]
B105 CS14 - OBDEL | C22 (EN 338) 2,145 | Vsechny MSU/1 0,83 0,83 0,62 | -
B105 CS14 - OBDEL | C22 (EN 338) | 2,145 | VSechny MSU/1 0,83 0,83 0,62 |-
B105 CS14 - OBDEL |C22 (EN 338) | 2,145 VSechny MSU/1 0,83 0,83 0,62 -
e
// ~~~~~~~
r 4
)%
myﬂ/ g
/ //

4.6.15 Pruifezy - CS15

Jméno

CS15

Posudek dieva podle MSU
Linedrni vypoCet, Extrém : Prifez
Vybér : Vse

Tfida : VSechny MSU

PriFez : CS15 - OBDEL (80; 80)

Posudek dfeva podle MSU
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Chotyné zastavka — oprava (¢aste¢na demolice a oprava) - PD

Material dx Zatézovaci stav  Jedn. posudek Posudekviezu Posudek CH/V/P
[m] [-1 [-1 stability
[-1
B206 CS15 - OBDEL | C22 (EN 338) 0,000 | VSechny MSU/1 0,08 0,07 0,08 | -
B206 CS15 - OBDEL | C22 (EN 338) 0,000 | VSechny MSU/1 0,08 0,07 0,08 | -
B206 CS15 - OBDEL | C22 (EN 338) 0,000 | VSechny MSU/1 0,08 0,07 0,08 | -

4.6.16 Priifezy - CS16

Jméno

CS16

Posudek dieva podle MSU
Linedrni vypoCet, Extrém : Prifez
Vybér : Vse

Tfida : VSechny MSU

PriFez : CS16 - OBDEL (80; 80)

Posudek dfeva podle MSU

Nosnik Priifez Material dx Zatézovaci stav  Jedn. posudek Posudekvrezu Posudek CH/V/P
[m] [-1 [-1 stability
[-
B300 CS16 - OBDEL | C22 (EN 338) 0,552 | VSechny MSU/1 0,10 0,08 0,10 -
B300 CS16 - OBDEL | C22 (EN 338) 0,000 | VSechny MSU/1 0,10 0,08 0,10 -
B300 CS16 - OBDEL | C22 (EN 338) 0,552 | VSechny MSU/1 0,10 0,08 0,10 | -

& f
o
A

4.7 Reakce

Linearni vypocet
Trida: VSechny MSU
Systém: Globalni
Extrém: Globalni
Vybér: Vse

Uzlové reakce
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Chotyné zastavka — oprava (¢aste¢na demolice a oprava) - PD

Jméno Stav

Rx Ry R: M My

€x

€

4.8 3D premisténi; U_total

Hodnoty: Utotal

Y
LG [kN] [kN] [kNm] [kNm] [kNm] [mm] [mm]

Sn19/N93 |MSU-Sada B| -15,71 0,00 -1,92 0,00 0,00 0,04 , K
(auto)/1

Sn2/N3 MSU-Sada B 0,00 -1,88| 13,88 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0
(auto)/2

Sn14/N64 |MSU-Sada B 0,47| 1,71 16,55 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0
(auto)/2

Sn9/N35 |MSU-Sada B 0,00 0,13| -6,94 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0
(auto)/3

Sn1/N1 MSU-Sada B| 18,30 0,05| 28,44 0,00 0,00 -0,01 0,0 0,0
(auto)/4

Sn7/N33 |MSU-Sada B 0,41 0,00 9,95 0,00 0,00 -0,02 0,0 0,0
(auto)/4

Sn19/N93 | MSU-Sada B 10,94 0,00 2345 0,00 0,00 0,07 0,0 0,0
(auto)/5

Jméno Kli¢ kombinace

MSU-Sada B (auto)/1 1.15*7S1 + 1.15%7S2 + 0.75*ZS3 + 1.50*%754

MSU-Sada B (auto)/2 1.15*7S1 + 1.15*%7S2 + 1.50*ZS3

MSU-Sada B (auto)/3 | ZS1 + 752 + 1.50%Z54

MSU-Sada B (auto)/4 1.15*7ZS1 + 1.15%7S2 + 0.75*ZS3 + 1.50*ZS5

MSU-Sada B (auto)/5 1.15*7S1 + 1.15%7S2 + 1.50*ZS3 + 0.90*ZS5

Ly |
Linearni vypocet E
Trida: Vsechny MSP 10.8 —_
Vybér: Vie 9.0 =
Poloha: V uzlech s préimérovanim na )
makro. Systém: LSS prvku sité 3'2 =]
6.0
5.0
4.0
3.0
2.0
0.0
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