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SEZNAM ZKRATEK

Neni-li v téchto ZTP vyslovné uvedeno jinak, maji zkratky pouzité v téchto ZTP vyznam
definovany ve VTP. V seznamu se neuvadéji legislativni zkratky, zkratky a znacky obecné
znamé, zavedené pravnimi predpisy, uvedené v obrazcich, pfikladech nebo tabulkach.

ESD ...cocverene Elektronicky stavebni denik
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1. SPECIFIKACE PREDMETU DILA

1.1 Ué&el a rozsah predmétu Dila

4\

1.1.1 Prfedmétem Dila ,CDP Praha - Doplnéni sekundarni technologie chlazeni" je:

a) Zhotoveni Projektové dokumentace pro stavebni povoleni / ohlaseni stavby,
ktera specifikuje predmét Dila v takovém rozsahu, aby ji bylo mozno projednat ve
stavebnim Fizeni, ziskat pravomocné stavebni povoleni, zajisténi vykonu Autorského
dozoru pfi zhotoveni stavby a manualu udrzby. Tato dokumentace bude zpracovana
v pfipadé, ze bude nutné ziskat spravni rozhodnuti pro Dilo.

b) Zpracovani a podani Zzadosti o vydani stavebniho povoleni dle zakona
¢. 183/2006 Sb., Zakon o Uzemnim planovani a stavebnim Fadu (stavebni zakon),
v platném znéni, véetné vdech vyzadovanych podkladd, jejimZ vysledkem bude
vydani stavebniho povoleni a to za podminky, Zze stavba povoleni vyzaduje. Zhotovitel
proveéri nutnost zajisténi spravniho rozhodnuti, které povoluje pfedmétnou stavbu.
Zhotovitel zajisti a pfeda objednateli vyjadfeni odpovédného organu, které bude
obsahovat sdéleni, zda spravni rozhodnuti (povoleni) je vyzadovano.

c) Zhotoveni Projektové dokumentace pro provadéni stavby, kterd rozpracuje
a vymezi pozadavky na stavbu do podrobnosti, které specifikuji predmét Dila
se zohledn&nim konkrétnich vyrobkl, dodavanych technologii, technologickych
postupl a vyrobnich podminek Zhotovitele stavby.

d) Zhotoveni stavby dle schvalené Projektové dokumentace a pravomocného
stavebniho/spolecného povoleni.

1.1.2 Cilem Dila je doplnéni nezavislého chlazeni investorem vybranych mistnosti tak, aby bylo
zajisté&no kryti technologickych tepelnych zisk{ i v ptipadé poruchy vodniho chlazeni na
strané zdroje i koncovych prvkd.

1.1.3 Rozsah a ¢lenéni Projektové dokumentace a zhotoveni dila:

a) Dokumentace ve stupni DSP/DOS bude zpracovana v Clenéni a rozsahu pfilohy
¢. 3 vyhlasky ¢. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace
dopravnich staveb, v platném znéni (dale jen ,vyhlaska 146/2008 Sb.“) jako
projektova dokumentace pro vydani stavebniho povoleni / ohldseni. Pro potfeby
projednani, zejména v rdmci Spravy Zeleznic, statni organizace (dale jen ,SZ%),
Zhotovitel pouZije pro zpracovani piilohu P6 smérnice SZ SM011, Dokumentace
staveb Spravy Zeleznic, statni organizace, (dale jen ,SZ SMO11").

b) Dokumentace ve stupni PDPS bude zpracovana v clenéni a rozsahu pfilohy &. 4
vyhlasky ¢. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich
staveb, v platném znéni. Pro potfeby projednani, zejména v ramci SZ, Zhotovitel
pouzije pro zpracovani ptilohu P7 smérnice SZ SMO11.

c) Soucasti Zhotoveni stavby je také vypracovani Dokumentace skutecného provedeni
stavby vcetné geodetické ¢asti.

d) Soudasti dila jsou revize a zkousky, zpracovani manual{, zkusebni provoz, zaskoleni
obsluhy, uvedeni do provozu a ostatni Cinnosti, které jsou potirebné ke zprovoznéni
dila).

1.2 Umisténi stavby

1.2.1 Stavba bude probihat v objektu a v nejblizSim okoli objektu CDP Praha.

Udaje o stavbé

Oznaceni (S-kdd) S$631500041

Kraj Hlavni mésto Praha
Okres Hlavni mésto Praha
Katastralni tzemi Liber

Spravce OR Praha

,CDP Praha" - Doplnéni sekundarni technologie chlazeni
PFiloha ¢&. 2 d)e - Zvlastni technické podminky
4/14 Zhotoveni Projektova dokumentace a Zhotoveni stavby (ZTP D+B)



1.2.2

1.2.3

1.2.4
1.2.5

2.

2.1
2.1.1

2.2
2.2.1

3.
3.1.1

3.1.2

4.

4.1
4.1.1

4.2
4.2.1

4.2.2

4.2.3

4.2.4

4.2.5

Vypravni budova je v evidenci spravce vedena pod nazvem ,CDP Praha“, inv. dislo IC
6000403470. Zastavéna plocha budovy je 1719 m2.

V sousedstvi objektu se nachazi objekt Praha Liben zst. - menirna Balabenka, CDP Praha
- objekt pro nahradni zdroj, Pha Liben - provozni objekt Balabenka.

K objektu vypravni budovy nalezZi souvisejici sité technické a dopravni infrastruktury.

Udaje k objektu CDP Praha a vypis souvisejicich zatizeni ve spravé Spravy pozemnich
staveb (SPS) OR Praha.

Udaje k objektu

Hlavni inventarni el Zastavéna Obestavény Katastralni | Parcelni
v Oznaceni 5 3 , , vr

cislo plocha [m?] prostor [m?] uzemi Cislo

IC 6000403470 ‘ »~CDP Praha" ‘ 1719 ‘ 40278 ‘ Liben ‘ 3380

PREHLED VYCHOZICH PODKLADU

Predprojektova dokumentace

Zjednodusena projektova dokumentace (ZDS) - technickd pomoc, zpracovatel SUDOP
PRAHA a.s., €. zak.22-001.206, datum 02/2022.

Souvisejici dokumentace

CDP PRAHA, Dokumentace skute¢ného provedeni stavby (DSPS), zpracovatel SUDOP
PRAHA a.s., datum 12/2015 - bude na vyZzZadani predana vitéznému uchazeci na
vyzadani.

KOORDINACE S JINYMI STAVBAMI

Zhotoveni Dila musi byt provedeno v koordinaci s pfipravovanymi, pfipadné aktualné
realizovanymi akcemi a to i dalSich investorl, které piimo s predmétnou akci souvisi
nebo ji mohou ovlivnit. Soucasti plnéni Dila je i zajisténi koordinace pfi realizaci praci,
poskytovani a rozsahu vyluk, pfidéleni prostorll pro stavenisté v jednotlivych Zst. apod.

Nyni Zadna takova akce urcena ke koordinaci neni znama.

POZADAVKY NA TECHNICKE RESENI A PROVEDENI DILA

VSeobecnhé

V zadavaci dokumentaci jsou pro zpracovani Projektové dokumentace pouzity
VTP/DOKUMENTACE/05/22 (dale jen ,VTP/DOKUMENTACE") a pro Zhotoveni
stavby VTP/R/16/22 (dale jen ,VTP/R").

Zhotoveni Projektové dokumentace

Dokumentace bude zpracovana v souladu se schvalenou dokumentaci ,Zjednodusena
projektova dokumentace - technicka pomoc", viz odst. 2.1.1 téchto ZTP.

Zhotovitel Dila zajisti dlsledné pInéni pozadavkd vyplyvajici z vyjadieni dotéenych
organi a osob uvedenych v dokladové ¢asti a souvisejici dokumentace, a to ve vzajemné
soucinnosti a navaznosti.

Realizaci stavby lze zahdjit az po schvaleni Projektové dokumentace Objednatelem
a nabyti pravni moci stavebniho povoleni.

Soucasti pInéni je i zajiSténi geodetické dokumentace stavby, geodetickych a mapovych
podkladl, zajisténi zpracovani veskerych potfebnych prizkumi (inZenyrskogeologicky,
geotechnicky, stavebné technicky, korozni atd.) nezbytnych k navrhu technického reseni.

Soucasti pInéni u pozemnich objektl je i zajisténi fyzické ochrany objektl a to ndvrhem
prvkl fyzické ochrany (mechanické zabranné prostfedky, poplachovy zabezpe&ovaci
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4.2.6

4.2.7
4.2.8

4.2.9

4.2.10

4.2.11

6/14

a tisnovy systém, elektronické systémy kontroly vstupu, dohledovy videosystém,
nouzové zvukové systémy a hlasové vystrazné zafizeni) v souladu s pozadavky pro
bezpeénostni kategorii objektu a bezpednostnich zén uvniti pozemnich objektd.

Definitivni pfedani Dokumentace dle odst. 3.4.18 VTP/DOKUMENTACE probéhne na
médiu: DVD.

Oba stupné dokumentace (DSP a PDPS) budou projednany a odsouhlaseny spolec¢né.
Odst. 3.4.15 VTP/DOKUMENTACE se rusi a nahrazuje se nasledujicim textem:

»3.4.15 Soucasti odevzdani Projektové dokumentace bude Souhrnny rozpocet
a ocenény Soupis praci s vykazem vymér v oteviené a uzaviené formé dle
odst. 3.4.19 téchto VTP v rozsahu a podrobnostech dle ¢lanku 6.3 téchto VTP."

Clédnek 6.3 VTP/DOKUMENTACE se ru$i a nahrazuje se nasledujicim textem:

»6.3.1 Dokumentace bude zpracovana tak, aby pfi odevzdani i v dil¢ich terminech dle
harmonogramu dle OP bylo mozné zpracovat rozpolet stavby, v clenéni
a rozsahu ocenénych Soupist praci jednotlivych SO a PS dle pozadavki
vyhlasky ¢. 169/2016 Sb. [47] a Smérnice SZDC &. 20 [78], zahrnujici veskeré
stavebni nebo montazni prace, dodavky, materidly a sluzby, vCetné vedlejsich
rozpoctovych nakladl nezbytnych pro zhotoveni SO a PS, tedy s rozkli¢ovanim
jednotlivych ,PoZadavkl na vykon a funkci® pfislu$nych SO a PS. Tyto ocenéné
Soupisy praci slouZi jako zavazny podklad pro fakturaci v prib&hu zhotoveni
stavby. Pro otevienou formu bude pouZit format *.XML a *.XLSX/*.XLSM
(viz 3.4.19 téchto VTP). Vzor formulafe Soupisu praci / rozpoCtu je prilohou
Smérnice SZDC ¢ 20 [78] (Formuldf SO/PS ve stadiu 3 - Rozpodet,
viz https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele
/stanoveni-nakladu-staveb). Souhrnny rozpocet stavby bude zpracovan na
zavér projektovych pfiprav v diléi ¢asti odevzdani dokumentace pro stavebni
povoleni, a to samostatné v listinné a elektronické podobé.

6.3.2  Samostatnou polozkou uvedenou mimo polozkovy rozpocet jednotlivych SO
a PS, budou dle vyhldsky ¢ 169/2016 Sb. [47] a Smérnice SZDC ¢&. 20 [78]
ostatni rozpoctové naklady, tj. ostatni naklady spojené s plnénim povinnosti
Zhotovitele vyplyvajici z jinych podminek neuvedenych v polozkovych
rozpoctech stavebnich objektl nebo provoznich souborl, a které jsou bud’
pfedmétem dodavky Zhotovitele a jsou vyclenéné zvlast jako vSeobecné
polozky zahrnuté do SO 98-98 VSeobecny objekt, nebo budou pfedmétem
jiného samostatného vybérového fizeni (viz Formular SO 98-98 - vzor, viz
www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/stanoveni-
nakladu-staveb).

6.3.3 Zhotovitel poskytne podklady pro vyhotoveni Souhrnného rozpoctu ve stadiu
4 a 5 (realizace) dle pokynl Objednatele.

VSechny odstavce v ¢lanku 3.5 ve VTP/DOKUMENTACE/05/22 se rusi a nahrazuji se
nasledujicim znénim:

»3.5.1 Na zakladé pozadavku stavebniho zakona [1] budou soucasti povinnosti
Zhotovitele u Dokumentace ve stupni PDPS i Cinnosti spojené s vykonem
Autorského dozoru projektanta v priib&hu pFipravy a realizace dila dle zékona
¢. 360/1992 Sb. [5]. Napli prace AD je uvedena v Priloze B Kapitoly 1
TKP [74]."

Text odstavce 7.1.1 ve VTP/DOKUMENTACE/05/22 se rusi a nahrazuje se nasledujicim
znénim:

.7.1.1 Tato kapitola bude zpracovéana v obecné roviné v rozsahu kapitoly 9) ZP
Pfilohy €. 1 smérnice MD ¢. V-2/2012 [56] a kapitoly 9. pfilohy P2 smérnice
SZ SM011 [76]. Nad ramec specifikace odpadového hospodarstvi Zhotovitel
pripravi dle ¢ldanku 9 smérnice SZ SM096, Smérnice pro nakladani s odpady,
&j. 36061/2022-SZ-GR-015 ze dne 1. 6. 2022 (dale jen ,SZ SM096“),
podklady ke vzorkovani zelezni¢niho télesa (zeminy) a kolejového loZe pro
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zarazeni druhu odpadd ve stupni ZP podle ¢asti 1.1 Metodického navodu
Spravy zeleznic k problematice vzorkovani zelezni¢niho loze v ramci pfipravy
a realizace staveb (dale jen ,Metodicky navod - vzorkovani*) uvedeného
v piiloze B.3, kterd je soucasti smérnice SZ SM096."

4.2.12 Texty odstavcl 7.2.20, 7.2.21, 7.2.22 a 7.2.23 ve VTP/DOKUMENTACE/05/22 se rusi
a nahrazuji se nasledujicim znénim:

4.2.13

4.2.14

n7.2.20

7.2.21

7.2.22

7.2.23

Zhotovitel provede vzorkovani Zzelezni¢niho télesa, zeminy a kolejového
loze pro zarazeni druhu odpadd ve stupni DUR podle dle ¢lanku 9
smérnice SZ SM096 a &asti 2.1 Metodického ndvodu - vzorkovani uvedeného
v piiloze B.3 smérnice SZ SM096.

Zhotovitel provede priizkum a navrhne postup demolice pozemnich staveb
ve stupni DUR podle dle ¢lanku 9 smérnice SZ SM096 a ¢asti 2.2 Metodického
navodu - vzorkovani uvedeného v pfiloze B.3 smérnice SZ SM096.

Zhotovitel provede vzorkovani Zzelezni¢niho télesa, zeminy a kolejového
loZe pro zarazeni druhu odpadii ve stupni DUSL a DUSP podle dle ¢lanku
9 smérnice SZ SM096 a ¢asti 3.1 Metodického navodu - vzorkovani uvedeného
v piiloze B.3 smérnice SZ SM096.

Zhotovitel provede prizkum a navrhne postup demolice pozemnich staveb
ve stupni DUSL a DUSP podle dle ¢lanku 9 smérnice SZ SM096 a ¢asti 3.2
Metodického navodu - vzorkovani, uvedeného v pfiloze B.3 smeérnice
SZ SM096."

Texty odstavcl 7.3.16 a 7.3.17 ve VTP/DOKUMENTACE/05/22 se rusi a nahrazuji se
nasledujicim znénim:

n7.3.16

7.3.17

Zhotovitel provede vzorkovani Zzelezni¢niho télesa, zeminy a kolejového
loZze pro zaFazeni druhu odpad( ve stupni DSP/DOS podle dle ¢lanku 9
smérnice SZ SM096 a &asti 3.1 Metodického ndvodu - vzorkovani uvedeného
v priloze B.3 smérnice SZ SM096.

Zhotovitel provede priizkum a navrhne postup demolice pozemnich staveb
ve stupni DSP/DOS podle dle ¢lanku 9 smérnice SZ SM096 a &asti 3.2
Metodického navodu - vzorkovani, uvedeného v pfiloze B.3 smeérnice
S7 SM096."

Texty odstavcl 3.3.2, 3.3.3, 3.3.8, 3.3.9 a 3.3.12 ve VTP/DOKUMENTACE/05/22 se rusi
a nahrazuji se nasledujicim znénim:

n3.3.2

Soucasti Dila u Dokumentace DUSL, DUSP, DSP a PDPS bude také
smluvni zajisténi (majetkopravni vyporadani trvalych a docasnych zaborl
pro staveniété véetné& nezbytnych ploch a objektl zafizeni stavenisté):

e na vykupy a zatizeni nemovitych véci (tzv. trvalé zabory):

- smlouvy o pfevodu nemovitych vé&ci nebo jejich &asti (pozemkd
a staveb, nejsou-li soucasti pozemku), souclasti a prislusenstvi véetné
strojd nebo jinych upevnénych zafizeni ve smyslu ust. § 508 zékona
89/2012 Sb. [21], uzaviené s vlastniky (Ci jinymi opravnénymi
osobami) trvale dotlenych nemovitych véci vcéetné zajisténi jejich
ovéreného podpisu  (kupni smlouvy a smlouvy prevodu
prava/pfislusnosti hospodareni s majetkem statu),

- souhlas vlastnika s navrhovanym stavebnim zamérem dle stavebniho
zakona [1],

- smlouvy o umisténi a provedeni stavby, smlouvy o vypUjéce, ¢i
obdobného charakteru, véetné zavazku uzavfit po skonceni stavby na
zastavéné pozemky smlouvu o prevodu nemovitych véci, v pfipadech
kdy z ¢asovych dlvodl nelze uzaviit smlouvy o prevodu vlastnického
prava a vlastnik souhlasi s prevodem (napi. €D, kraj, obec),

- smlouvy o smlouvé budouci o zfizeni vécného bfemene - sluzebnosti i
smlouvy o zfizeni vécného bfemene - sluzebnosti k nemovité véci nebo
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3.3.3

»3.3.8

3.3.9

»3.3.12

jeji ¢asti uzavrené s vlastniky (Ci jinymi opravnénymi osobami) nebo
smlouvy o pInéni majici povahu vécného bfemene - sluzebnosti,

- smlouvy o pravu stavby pro vyvolané investice, pokud stavba ma byt
umisténa na cizim pozemku

e na najmy pro Ucely stavby (doc¢asné zabory):

- smlouvy na docasné zabory stavbou dotéenych nemovitych véci nebo
jejich ¢asti (tykd se pouze docasnych zéborl souvisejicich
s technologickym postupem predepsanym Zhotoviteli stavby DUSP
a DSP - Zasady organizace vystavby (ZOV)), zejména najemni
smlouvy, smlouvy o vypujéce, vyjimeén& smlouvy o podminkach
provedeni stavby,
¢ na demolice:

- smlouvy o pravu k stavebnim Upravdm nebo demolici cizich objektl
(mimo majetek SZ),

e na investice vyvolané stavbou:

- smlouvy o preloZzce/preklddce =zafizeni distribu¢ni soustavy dle
energetického zakona [16] a siti elektronickych komunikaci dle zakona
o elektronickych komunikacich [17] a jinych siti technického vybaveni
¢i dopravni infrastruktury,

- smlouvy o budouci smlouvé uzaviené s vlastniky/provozovateli
dokondenych SO a PS, které budou obsahovat zplsob a podminky
prevzeti t&chto objektl do vlastnictvi nebo uzivani prislusnych subjektd
a v pripad& prelozky pozemni komunikace budou obsahovat zplsob
a podminky prevzeti téchto objektl, véetné pozemkil nebo jejich &asti,
do vlastnictvi nebo uZivani ptisludnych subjektd dle zékona
o pozemnich komunikacich [20].

Vyse uvedené smlouvy, budou vyhotoveny v souladu s platnymi pravnimi
predpisy a dle pokyn{ a podklad{ (viz 3.3.12 t&chto VTP) Objednatele.

V ramci smluvniho zajisténi stavby je Zhotovitel povinen v pfipadé trvale
dotéenych nemovitych véci nebo jejich ¢asti (pozemkl a staveb, nejsou-li
soucasti pozemku) pred pripravou prvni kupni smlouvy zjistit od Objednatele,
zda se na stavbu aplikuje zakon ¢. 416/2009 Sb. [28]."

V pripadé, Ze se na stavbu bude aplikovat zakon ¢&. 416/2009 Sb. [28], mize
byt na tzv. trvaly zabor uzaviena pouze kupni smlouva dle samostatného
vzoru poskytnutého Objednatelem a jeji doruceni dotéenému vlastnikovi musi
byt prokazano. Pokud bude nemovitd véc vlastnéna spoluvlastniky, bude
kazdému spoluvlastnikovi predlozen samostatny ndvrh kupni smlouvy na
prevod spoluvlastnického podilu. S vlastnikem nemovité véci nelze uzavrit
smlouvu o pravu provést stavbu ani smlouvu o smlouvé budouci kupni.
Vyjimku z tohoto pravidla pfedstavuji pravnické osoby hospodafici s majetkem
statu, kraje popf. obce.

V prfipadé, ze se na stavbu bude aplikovat zakon ¢. 416/2009 Sb. [28]
a vlastnik nesouhlasi se zfizenim budouciho vécného bremena, musi byt
vlastnikovi zasldna (dolozeno doruceni) smlouva o zfizeni vécného bremena,
véetné geometrického planu pro vyznaceni vécného bfemena vyhotoveného
v souladu s Dokumentaci."

Pro smluvni zajisténi (viz 3.3.2, 3.3.3 téchto VTP) poskytne Objednatel
Zhotoviteli soucinnost pfi uzavirani smluv, poskytne mu vzorové smlouvy na
jednotlivé typy smluv. Objednatel poskytne Zhotoviteli i soucinnost pfi vybéru
znalce v oboru oceflovani nemovitosti, ktefi se Zhotovitelem smluvné zajisti
zpracovani potfebnych posudkl pro smluvni agendu majetkopravni &asti.
Cena stanovena znaleckym posudkem bude vzdy uvedena bez DPH. Zhotovitel
je povinen jednat proaktivné a smluvni dokumentaci zaslanou vlastnikovi
s vlastnikem osobné projednat tak, aby byly vyporadany pfipadné pfripominky
vlastnika s cilem dosahnout uzavreni pfislusné smlouvy. Pokud se Zhotoviteli
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4.2.15

4.2.16

4.2.17

4.2.18

4.3
4.3.1

4.3.2

4.3.3

4.3.4

4.3.5

4.3.6

4.3.7

4.3.8

nepodafi ve Ih(té 60 dnl ode dne nasledujiciho po doruceni navrhu na
uzavieni smlouvy vlastnikovi i jiné opravnéné osobé uzavfit smlouvu
o ziskani prav k pozemku nebo ke stavbé, a to ani po projednani pfipominek
vlastnika ke smlouvé a zaslani dopisu pred vyvlastnénim dle vzoru, preda
Zhotovitel Objednateli dle jeho pozadavku veskeré podklady pro podani
zadosti o zahajeni vyvlastiiovaciho fizeni."

Zhotovitel nebude zpracovavat 3D vizualizace, 3D zakresy vizualizaci do fotografii
a videokompozice dle kapitoly 9. Vizualizace, zakresy do fotografii a videokompozice
VTP/DOKUMENTACE.

Zhotovitel je povinen predat Objednateli do jeho datové schranky elektronicky
podepsané origindly pravomocnych rozhodnuti a povoleni, kterd Zhotovitel zajistuje pro
Objednatele na zakladé jim vystavenych plnych moci, a to nejpozdé&ji do 14 dni
po obdrzeni. Nebude-li soucasti takto predaného rozhodnuti nebo povoleni i potvrzeni
o nabyti pravni moci, je Zhotovitel je povinen Pfedat Objednateli elektronicky podepsany
dokument o tom, Ze rozhodnuti nebo povoleni nabylo pravni moci, a to rovnéz ve |hité
do 14 dnl po obdrzeni takového potvrzeni. Bude-li rozhodnuti nebo povoleni vydano
i v listinné podobé&, je Zhotovitel povinen predat Objednateli i jeden original
pravomocného rozhodnuti nebo povoleni s potvrzenim o nabyti pravni moci.

Zhotovitel v pfipadé jednani s provozovatelem distribu¢ni soustavy GasNet, s.r.o0. bude
postupovat dle metodického postupu uzavieného mezi SZ a GasNet, s.r.0. Metodicky
postup bude poskytnut Objednatelem na vyzadani.

Text odrézky a) v odstavci 3.4.181 ve VTP/DOKUMENTACE/05/22 se rusi a nahrazuje se
nasledujicim znénim:

».a) kompletni dokumentace stavby ve struktufe Treelnfo, resp. IvestDokument,
v oteviené a uzaviené formé&, bez rozpoctd™

Zhotoveni stavby

Zhotovitel se zavazuje, Zze v pribé&hu provadéni Dila mimo jiné:

e Bude pouZivat nastroje, které jsou pro danou praci urceny.

¢ Nebude pouzivat nepatfi¢né pracovni prostfedky poskozujici material nebo vyrobek.
¢ Nebude pokracovat na praci, kterd bude vykazovat vady.

Pouziti konkrétnich vyrobkd (povrchové UGpravy, obklady, dlazby, zafizovaci predméty,
osvétlovaci prvky aj.) bude dle predlozenych vzornikd odsouhlasovéno Objednatelem.

Zhotovitel bude prib&zné udrzovat Stavenisté vné i uvnitf uklizené a &isté. Nejméné
jednou denné uklidi na vyhrazené misto, popfipadé do kontejneru odpad, sut apod.
vzniklé v priibé&hu provozni doby uplynulého dne.

U praci charakteru velkého mnozstvi Ukond naroénych na pozornost nebo ddleZité prace
s vysokymi negativnimi disledky pfi jejich vadném provedeni, zajisti Zhotovitel kontrolu
praci jinym pracovnikem nez tim, ktery tyto prace provadél.

Zhotovitel je povinen projednat pFipojeni na elektrickou distribuéni sit se zastupcem SZE.

Veskeré demontované soucdasti zarizeni ve spravé objednatele (napf. télesa a rozvody
ustiedniho vytapéni apod.) budou pfedany mistnimu spravci.

Objednatel pozaduje na dodané technologické zafizeni zajisténi dlouhodobé servisni
smlouvy.

Zhotovitel si zajisti jiz v pribéhu projektové pfipravy v soucinnosti se spravcem ZBP,
body ZBP a hlavni vyskové body, které jsou zékladem pro vytvoreni vytycovaci sité dle
oddilu 1.7 Zemémeéricka Cinnost Kapitoly 1 TKP a v rozsahu a kvalité tak, jak je uvedeno
v Projektové dokumentaci, Dokladové ¢asti - Geodeticky podklad pro projektovou ¢innost
zpracovany podle jinych pravnich predpist. Tyto body musi Zhotovitel predloZit pfi
pfedani stavenisté. Pro vytycCeni stavby, ktera je predmétem Dila, je Zhotovitel povinen
pouzivat pouze body uréené z predaného ZBP nebo na né&j navézané vytycovaci sité, tak
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jak bylo schvaleno v Projektové dokumentaci. Podrobny popis zemémeérickych cCinnosti
pfi pfedani a prevzeti stavenisté je popsan v Kapitole 1 TKP.

Odstavce v clanku 6. Realiza¢ni dokumentace stavby VTP/R se rusi a nahrazuji se
nasledujicimi odstavci:

»6.1.1 Podminky a rozsah zpracovani Projektové dokumentace v dilich ¢astech pro
stavebni povoleni a provadéni stavby jsou uvedené ve VTP/DOKUMENTACE.
Zhotovitel se zavazuje zajistit pravomocné stavebni povoleni potfebna k zahajeni
a provadéni Dila vietné pravomocného stavebniho povoleni na Zatizeni
Stavenisté. Zhotovitel zodpovidd za soulad stavebnich povoleni s dalSimi
navazujicimi ¢astmi Projektové dokumentace.

6.1.2 Zhotovitel je opravnén zahajit stavebni prace na pfislusnych castech
Dila nejdfive po obdrzeni pravomocného stavebniho povoleni, ¢i jiného
potifebného rozhodnuti pfFislusného spravniho organu a predani
Stavenisté Objednatelem, dale pak po dopracovani nasledné dil¢i casti
Projektové dokumentace ve stupni Projektové dokumentace pro provadéni
stavby, nejdfive vSak po schvaleni souhrnného rozpoctu stavby ze strany
Objednatele, a to na zakladé vypracované dil¢i ¢asti Projektové dokumentace
(DUSP, DSP nebo DOS (pokud neni v ZTP uvedeno jinak v pfipadé staveb
provadénych po etapach viz 6.1.4 téchto VTP).

6.1.3 Pred zahajenim zhotoveni stavby (jako dil¢i ¢ast Dila) i v pfislusnych castech
v postupné navaznosti (dle harmonogramu podle OP) nebo dle etapizace
(viz 6.1.4 téchto VTP) bude vzdy dopracovana a schvalena kompletni
dokumentace v podrobnosti PDPS, vcéetné RDS (tj. vyrobni, montazni
a dilenské), dle prilohy P8 smérnice SZ SMO11) véetné Soupisu praci jako
podkladu pro Vyuctovani.

8.1.4 Pokud je stavba provadéna po etapach, navzajem pifimo nenavazujicich
a oddélitelnych jak stavebné technicky, tak technologicky a soucasné jsou
na tyto etapy vedena samostatna komplexni vefejnopravni projednani a vydana
samostatna pravomocna stavebni povoleni, Ize provadét dilo dle pfislusného
rozdéleni na etapizaci stavby, avSak vzdy aZz po dopracovani kompletni
Projektové dokumentace na Urovni dokumentace zahrnujici Projektovou
dokumentaci pro vydani stavebniho povoleni a Projektovou dokumentaci pro
provadéni stavby, vztahujiciho se k prislusné etapé. Rozdéleni na jednotlivé
etapy je vzdy uvedeno v ZTP a harmonogramu dle OP a toto rozdéleni musi byt
jiz detailné technicky pFipraveno v pribé&hu projeké&nich praci.®

V ¢ldnku 6.2 Dokumentace skute¢ného provedeni stavby VTP/R se pridava
odstavec 6.2.5:

»6.2.5 Soucasti DSPS budou podrobné Soupisy praci pro jednotlivé SO a PS v rozsahu

ocenéného Soupisu praci dle poZzadavk( vyhlasky ¢ 169/2016 Sb. [45]
a Smérnice SZDC ¢. 20 [75] v oteviené a uzaviené formé."

Odstavec 7.1.1 VTP/R se rusi a nahrazuje se nasledujicim odstavcem:

.7.1.1 Zhotovitel je pIné odpovédny za pfipadné vady a nedostatky Projektové
dokumentace, které mohou mit vlivem stavebni Cinnosti a veskeré cinnosti
Zhotovitele, spojené s provadénim Dila, negativni/Skodlivy vliv na Zivotni
prostredi. Zhotovitel souhlasi s tim, Ze nahradi Objednateli veSkeré nasledné
vzniklé naklady spojené s opatfenimi nutnymi k ochrané Zivotniho prostredi pred
vlivem stavebni cinnosti a vesSkeré cinnosti Zhotovitele a veskeré naklady
spojené s provadénim praci v souladu s Pravnimi pfedpisy na ochranu zivotniho
prostiedi, stejné tak jako i pokuty a poplatky uloZzené organy verejné spravy
béhem provadéni Dila."

Odstavec 7.3.2 a 7.3.3 ve VTP/R se rusi a nahrazuje se nasledujicimi odstavci:

.7.3.2 Zhotovitel vzdy predlozi Objednateli pred prevzetim c¢asti Dila, Sekce nebo Dila,
jako podklad ke kolaudac¢nimu souhlasu nebo kolauda¢nimu rozhodnuti doklady
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4.4

4.4.1

4.4.2

4.4.3

4.4.4

4.4.5

4.5
4.5.1
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4.5.3

o nakladani s odpady. Soucasti téchto doklad budou zejména evidence o druzich
a mnozstvi odpad{, evidence o mnozstvi a druzich recyklovanych stavebnich a
demoli¢nich odpadl, odpadd predanych k recyklaci na recykla¢ni zavod,
evidence o mnozstvi a druzich vyzisku, véetné evidence o jejich uskladnéni,
vyuziti nebo odstranéni, a to vletné& provozovatell zafizeni uréeného pro
nakladani s odpady, jimz byly odpady predany.

7.3.3 Zhotovitel zpracuje Zavérecnou zpravu odpadového hospodarstvi stavby podle
zavazné osnovy uvedené v Pfiloze B.1 smérnice SZ SM096, Smérnice pro
nakladani s odpady, ¢j. 36061/2022-SZ-GR-015 ze dne 1. 6. 2022 (déle jen ,SZ
SM096"), véetné Vykazu o predchazeni vzniku odpadu a nakladani s odpady dle
PFilohy B.2 smérnice SZ SM096."

Treti odrazka odst. (6) v Kapitole 1 TKP se rusi a nahrazuje se nasledujicim textem:

»~> kompletni dokumentace Stavby ve struktufe Treelnfo, resp. InvestDokument,
v oteviené a uzaviené formé,"

Geodeticka dokumentace (Geodeticky podklad pro projektovou c¢innost
zpracovany podle jinych pravnich predpist) - Zeméméricka ¢innost
zhotovitele

Objednavatel prostfednictvim SZG doda geodetické a mapové podklady do hranice dréhy
v TU 0791 km 0.1-0.3, TU 0901 km 4.5-4.7 a TU 1501 km 405.8-406.6. Podklady byly
aktualizované 09/2021. Tyto geodetické a mapové podklady splfiuji TKP staveb statnich
drah.

V pribéhu zpracovani projektové dokumentace budou Zhotovitelem na jeho néklady
provedeny veskeré geodetické prace v rozsahu potfebném pro fadné zpracovani
projektové dokumentace. Dokumentace bude preddna prostfednictvim UOZI
Objednatele ke kontrole na SZG.

V pribéhu zpracovéni dokumentace si zhotovitel ve spolupréci se spravci prislunych TU
zajisti archivni dokumentaci objektl dotéenych stavbou a daldi podklady, nutné k névrhu
technického feseni stavby.

Zhotovitel zazaddd jmenovaného UOZI Objednatele o zaji$téni aktudlnich podkladl
a postupu vyplyvajiciho z pozadavk( uvedenych v pFisludnych VTP a t&chto ZTP pro
provedeni dila nejpozdéji do terminu predani Staveniste.

Zhotovitel zahaji vyhotoveni podklad@ pro majetkopravni vyporadani stavby na zakladé
zaméreni skute¢ného provedeni jednotlivych PS/SO bezodkladné po jejich dokonceni,
nejpozdé&ji do 3 mésicd od jejich dokonceni.

Doklady prekladané zhotovitelem

Pokud jiz Zhotovitel nepredlozil dale uvedené doklady pfe uzavienim SOD, predlozi pred
zahdjenim praci na objektech, jejichz soulasti jsou ,Urcena technicka zarizeni" ve smyslu
vyhlasky MD ¢&. 100/1995 Sb., kterou se stanovi podminky pro provoz, konstrukci
a vyrobu uréenych technickych zafizeni a jejich konkretizace (Rad uréenych technickych
zatizeni), v platném znéni, véetné provadécich predpist k této vyhlaéce v platném znéni,
doklad o tom, Ze ma povéreni nebo ma zajisténou spolupraci s pravnickou osobou, ktera
ma povéreni podle ustanoveni § 47 odst. 4 zdkona ¢. 266/1994 Sb. o drahach v platném
znéni pro vsechny druhy ,, UrCenych technickych zafizeni*, dotéenych vystavbou. Z tohoto
dokladu musi byt zfejmé, ze se vztahuje k plnéni predmétné zakazky a bez jeho
predlozeni téchto dokladd nebude mozné zahdjit prace na vyse uvedenych objektech.

Zhotovitel doloZi pted zahajenim praci na Zelezni¢ni dopravni cesté prosté kopie doklad
o kvalifikaci zhotovitelG dle Predpisu o odborné zplsobilosti a znalosti osob pfi
provozovani drahy a drazni dopravy SZ Zam1, v platném znéni.

Vy$e uvedené doklady upravujici odbornou zplsobilost musi osvéd&it odbornou
zplsobilost samotného dodavatele (je-li fyzickou osobou) nebo jiné osoby, ktera bude
pro dodavatele pfisluSnou ¢innost vykonavat.
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Dokumentace skutecného provedeni stavby

DSPS bude zpracovéna dle Prilohy P9 smérnice SZ SMO11.

Pfedani DSPS dle odst. 8.3.5 VTP/R probéhne na médiu: DVD.

Vyziskany material

Vyziskany material bude piedan bud’ spravci objektu, nebo prodan dle platnych pravnich
predpist. Zplsob prodeje materidlu musi pisemné& odsouhlasit Technicky dozor
stavebnika. Financ¢ni prostfedky z prodeje budou prevedeny v plné vysi na urceny
bankovni Ucet objednatele.

Zivotni prostredi

Nakladani s odpady béhem zhotoveni stavby

4.8.1.1

4.8.1.2

4.8.1.3

Zhotovitel se zavazuje zajistit prevzorkovani tézeného kameniva kolejového
loZe, vykopovych zemin ze stavby a dalich druhotnych material{, stavebnich
a demoli¢nich odpadl, kde je v ramci jejich kategorizace vzorkovani
vyzadovano. Na zakladé zjisténych hodnot z provedeného vzorkovani
v Projektové dokumentace a realizace Zhotovitel zabezpeci maximalni vyuziti
té&Zenych materiald kolejového loZze a vykopovych zemin v rdmci provadéni
stavebni ¢innosti (viz smérnice SZ SM096, Smérnice pro nakladéani s odpady).
Vzorkovani bude probihat dle Metodického navodu Spravy Zeleznic
k problematice vzorkovani stavebnich a demoli¢nich odpad{ v rdmci pripravy
a realizace staveb, ktery je pfilohou B.3 smérnice SZ SM096.

Vzhledem k vyskytu azbestu v ramci demolovanych staveb je Zhotovitel
povinen prace spojené s expozici azbestu ohlasit pfisluSnému organu ochrany
verejného zdravi takové prace, pfi nichZ jsou nebo mohou byt zaméstnanci
exponovani azbestem. Hla&eni je Zhotovitel povinen udinit nejméné 30 dnl
pred zahajenim prace a dale vzdy, kdyz dojde ke zméné pracovnich podminek,
které pravdépodobné mohou mit za nasledek zvyseni expozice azbestového
prachu nebo prachu z materiall, které azbest obsahuji. O téchto
skute¢nostech bude Zhotovitel informovat Objednatele a specialistu ZP
Objednatele v nalezitém predstihu.

Zhotovitel bude stavebni a demoliéni odpad (skupina katalogu odpadd ¢.
17) v co nejvétsi mozné mire recyklovat. Do procesu recyklace nespada
vytézend zemina. V ramci Odpadového hospodarstvi je v Projektové
dokumentaci pro dany odpad vét$inou navrzen zplsob likvidace odvoz na
sklddku. Zhotovitel bude se stavebnim a demolicnim odpadem
(s katalogovymi ¢&isly odpadl: 17 01 01 Beton; 17 01 02 Cihly; 17 01 03
Tasky a keramické vyrobky; 17 01 07 Smési nebo oddélené frakce betonu,
cihel, tasek a keramickych vyrobk( neuvedené pod &islem 17 01 06; 17 02 01
Drevo; 17 02 02 Sklo; 17 02 03 Plasty; 17 03 02 Asfaltové smési neuvedené
pod Cislem 17 03 01; 17 04 Kovy (vietné jejich slitin); 17 05 04 Zemina
a kameni neuvedené pod ¢&islem 17 05 03; 17 05 08 Stérk ze Zelezniéniho
svrsku neuvedeny pod Cislem 17 0507; 17 06 04 1Izolatni materialy
neuvedené pod Cisly 1706 01 a 17 06 03; 17 08 02 Stavebni materidly na bazi
sadry neuvedené pod Cislem 17 08 01; 17 09 04 Smésné stavebni a demolicni
odpady neuvedené pod Cisly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03) nakladat jako
s odpadem vhodnym k dalsimu zpracovani, resp. k recyklaci. Tento
stavebni a demoli¢ni odpad, povazovany za vhodny k recyklaci nebude
odvazen na skladky odpadu, nybrz v pfipadé kdy nedojde k jeho pfipravé
k opétovnému pouziti a jeho nasledného vyuziti Zhotovitelem, bude predavén
k dalSimu zpracovani na nejblizSi k tomu urcend recyklacni mista/centra.
Prehled recyklaénich center v rémci Ceské republiky je uveden napf. na
webovych strankach https://www.betonserver.cz/skladky-suti-
recyklace/recyklacni-centra. Zhotovitel oceni polozky odpadi v SO 90-90
s vy$e uvedenymi katalogovymi &isly odpadd k recyklaci na jim navrzena
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6.
6.1.1

6.1.2

4.8.1.4

4.8.1.5

4.8.1.6

recyklaéni mista/centra. Do Zavérecné zpravy o nakladani s odpady je
Zhotovitel povinen nad ramec Projektové dokumentace doplnit prehlednou
tabulku nejen likvidovanych odpadl, ale i odpadl predanych k recyklaci,
popfipadé k pfipravé pro opétovné pouziti.

Demolice budou realizovany v souladu s Metodickym navodem odboru odpadi
MZP pfi fizeni vzniku stavebnich a demoli¢nich odpadt a pro nakladani s nimi
(srpen 2018) a na zakladé Demoli¢niho planu z Dokumentace. Pfi demolici se
budou postupné odstrafiovat primési komplikujici recyklaci stavebni suti
a nakladat s nimi samostatné. Dale je nutné rozebirat selektivné
a shromazdovat demoli¢ni odpad oddélené, aby byla zajisténa potiebna
kvalita vytfidéného materialu uréeného k recyklaci nebo opétovnému pouZziti.
Zhotovitel pred ukon&enim dila predd Objednateli a specialistovi ZP
Objednatele prehled s uvedenym mnozstvim, se zplsobem nakladani
vzniklého stavebniho a demoli¢niho odpadu a mirou recyklace pro predmétné
objekty.

Zhotovitel predloZi Objednateli a specialistovi ZP Objednatele ndvrh Planu
vzorkovani tézeného zelezni¢niho svrsku a spodku a vykopovych zemin
v ostatnich konstrukénich vrstvach. Plan vzorkovani bude zpracovan dle
postupu stavebnich praci (dle ZOV). Nasledné vzorkovani probéhne za Ucasti
specialisty ZP Objednatele a Spravce trati.

Zhotovitel na zakladé zavérl ze vzorkovani preda specialistovi ZP Objednatele
plan nakladani s vytézenym materidlem, respektive odpadem, ktery bude
specifikovat zmé&ny oproti Projektové dokumentaci. Dlraz bude kladen
na maximalni miru recyklace a dalsiho vyuziti materialu, respektive odpadu.

ORGANIZACE VYSTAVBY, VYLUKY

Pro potfebu realizace stavby neni uvazovana vyluka.

Pfi zpracovani harmonogramu je nutné vychazet z jednotlivych stavebnich postupl
uvedenych v predaném dokumentu ,Zjednodusena projektova dokumentace - technicka
pomoc, zpracovatel SUDOP PRAHA a.s., datum 02/2022" a nasledné v Projektové
dokumentace pro provadéni stavby, kterda je soudasti predmétu dila. Technicky dozor
stavebnika harmonogram praci zkontroluje, doplni a pisemné odsoubhlasi.

V harmonogramu postupu praci je nutno dle ZOV v Projektové dokumentaci respektovat
zejména nasledujici pozadavky a terminy:

e termin zahajeni a ukonceni stavby

v z ’ 7 v s ’ o
e mozné terminy uvadéeni provozuschopnych celku do provozu

e vylukovou &innost s maximalnim vyuZitim vylukovych ¢ast

e uzavirky pozemnich komunikaci

e prechodové stavy, provozni zkousky (kontrolni a zkusebni plan)

e koordinace se soubézné probihajicimi stavbami

SPECIFICKE POZADAVKY

Zhotovitel

svoji stavebni a montdzni cinnosti nesmi ohrozit ani omezit provoz

v predmétném objektu Centralniho dispecerského pracovisté Praha Spravy Zzeleznic,
statni organizace.

Soucasti Projektové dokumentace pro provadéni stavby bude seznam opatieni, které
zabrani ohrozeni nebo omezeni provozu v predmétném objektu Centralniho
dispecerského pracovisté Praha Spravy zZeleznic, statni organizace.
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SOUVISEJICI DOKUMENTY A PREDPISY

Zhotovitel se zavazuje provadét dilo v souladu s obecné zavaznymi pravnimi predpisy
Ceské republiky a EU, technickymi normami a s dokumenty a vnitfnimi predpisy
Objednatele (smérnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vSe v platném znéni.

Objednatel umozfuje Zhotoviteli pFistup ke svym dokumentdim a vnitfnim predpisim
na svych webovych strankach:

www.spravazeleznic.cz v sekci ,O0 nas / Vnitini predpisy / odkaz Dokumenty
a predpisy" (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/
dokumenty-a-predpisy) a https://typdok.tudc.cz/ v sekci ,,archiv TD".

Pokud je dokument nebo vnitini predpis verejné dostupny je umoznéno jeho stazeni.
Ostatni dokumenty a vnitfni pfedpisy jsou poskytovany v souladu s pravnimi predpisy
na zakladé podané zadosti na nize uvedenych kontaktech:

Sprava zeleznic, statni organizace
Centrum telematiky a diagnostiky
Usek provozné technicky, OHC
Jeremenkova 103/23

779 00 Olomouc

nebo e-mail: typdok@tudc.cz

kontaktni osoba: pani Jarmila Strnadova, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782
Ceniky: https://typdok.tudc.cz/
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