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Zadavaci komise k vybérovému
fizeni na drti¢ vétvi - stépkovad
SZDC OR Usti nad Labem
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Smrecéek Milan
972424468

Smrecek@szdc.cz
14.8.2018

Véc: Pozadavek na technické parametry pro vybérového fizeni.

Stépkovaé dievni hmoty brzdény za tazné vozidlo

—
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Pracovni vykon stroje min. 5m3/ hod

Minimalni hmotnost stroje 530 kg - maximaln{ hmotnost stroje 750 kg s njezdové brzdou pro
osobni vozidla typ Fabie (neptesahujici celkovou hmotnost soupravy 3 500 kg z diivodu
rozsahu opravnéni pro fizeni osobni vozy.)

Rozméry stroje max. délka 3500 mm, $itka 1800 mm, vyska 2700 mm.

Minimalni primér vétvi 140 mm - maximalni primér vétvi 150 mm.

Pocet a typ nozli — neni rozhodujici.

Material nozi - ocel.

Palivo — benzin nebo nafta.

Spotteba paliva max. 7,5 1/h

Kontrolni a bezpe¢nostni prvky napf. poditadlo moto-hodin, bezpeénostni spinag, bezpednostni
madlo, parkovaci brzda, antiblokovaci zaiizeni.

Vsechny prvky Stepkovace musi odpovidat platnym bezpe&nostnim predpisiim, normam,
vyhlasek, zakont ve znéni pozdé&jsich predpist.

V Usti nad Labem dne 14.8.2018

Milan Smrecek
Odbor technického rozvoje
systémovy inzenyr "
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