s SPRAVA

z ZELEZNIC

Priloha C. 2 ¢)

Zvlastni technické podminky

Zhotoveni stavby

Rekonstrukce neutralnich usekd TT Plana
u Marianskych Lazni a TT Myto u Rokycan

Datum vydani: 22. 3. 2023



OBSAH

SEZNAM ZKRATEK . uuuumuassunsssnansnamamsmsmsmssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssasssssnsnsnsns 2
1.  SPECIFIKACE PREDMETU DILA......coooiiiesirciecsserscrsessassnsssssses e ssessessnssnssnssnsssssssesessnnns 3
1.1 Ulel @ rozsah PredmMEEU Dila c...eeieveeeereeeeereeseeeeseseeseseeeseseeessesessesesresessresssssesssnns 3
7 A U 1o 011 < V=) =1/ /2 3
2.  PREHLED VYCHOZICH PODKLADU .......cccceetrmrrerrersnssnssnssnssssssssssssessessnssnssnsassensessssnssnns 3
B R = o 1] o) V7= e o] (W 41T 0 = 3
2.2 SoUVISEJICH dOKUMENTACE ivvvuiiiiiii it it i ettt e et e et s e e e e e e e e e eaa e e e e rea e e eeeaan 4
3. KOORDINACE S JINYMI STAVBAMI .....ccuuiseersssssmssssssssssssssssssssssssssssesssssssssssssssssssssssnsss 4
4. POZADAVKY NA TECHNICKE RESENI PROVEDENI DILA.......ccocrerrerrersersnnsnssnnssnssenas 4
s RV £ T o 1< Tl o 1< TR 4
4.2  Zememeéricka CiNNOSt ZNOTOVILEIE .ivuiiiveiiiii i 5
4.3 Doklady predklddané zhotoVIitelemM ........iivuiiiii i 5
4.4 Dokumentace zhotovitele pro stavbu .......coveiiiiiiii 5
4.5 Dokumentace skutecného provedeni stavby .........c.cooviiiiiiiiiinii 6
4.6 Silnoprouda technologie véetné DRT, trakcni a energeticka zafizeni ..........cccceeeuneennn. 6
4.7  Kabelovody, KOIEKEOIY ..uuiiiiiei e a e e 6
4.8 'I:rakém’ @ energetickd ZaFiZeNi . ...uuiiiiiiiii e 7
4.9 ZIVOLNT PrOSEFEAT 1vvvuiiiiiiiiie ittt e e e e e e e e e e et e e e e e s 7
5.  ORGANIZACE VYSTAVBY, VYLUKY ....ccocssersersmssersersassasssssssssssssssssssssassnsssssnssnssnssssssnssnes 8
6. SOUVISEJICI DOKUMENTY A PREDPISY ....cccceserrersersnmsnsssmsssssessessessessnssnssnsansessessssesses 8
20 - - { o ] - 9

SEZNAM ZKRATEK

Neni-li v téchto ZTP vyslovné uvedeno jinak, maji zkratky pouzité v téchto ZTP vyznam
definovany ve VTP. V seznamu se neuvadéji legislativni zkratky, zkratky a znacky obecné
znamé, zavedené pravnimi predpisy, uvedené v obrazcich, pfikladech nebo tabulkach.

NPM Nabyti pravni moci
DRT Dispecerska fidici technika
pouo Dalkové ovladani Usekovych odpojovact
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SPECIFIKACE PREDMETU DILA

Ucel a rozsah pfedmétu Dila

Pfedmétem dila je zhotoveni stavby ,Rekonstrukce neutralnich Gsek& TT Plana
u Marianskych Lazni a TT Myto u Rokycan" jejimZz cilem je Uprava stavajicich
neutralnich Gsekl u TT Pland a u TT Myto u Rokycan, které ve stdvajicim stavu
neodpovidaji evropskym normam (TSI) a novym mistnim platnym normam, a mohly by
zplsobovat provozni problémy, jako jsou mezifazové zkraty pfi jizdé souprav s vice
sbéraci, ¢i jiné mimoradné udalosti.

Navrhované Upravy trakéniho vedeni zajisti soulad s TSI a ochranu trakéniho vedeni
i dalSich zafizeni trakcnich stanic pred zkraty. V rémci Uprav dojde i k odstranénim
stavajicich d&li¢d, &imz se snizi Gdrzbova naroénost, a zabrani se moznému pogkozovani
sb&rall vozidel. Tim dojde ke snizeni po¢tu mimoradnych udalosti na té&chto neutralnich
Usecich.

Rozsah Dila ,Rekonstrukce neutralnich Usekl TT Pland u Maridnskych Lazni a TT Myto
u Rokycan" je dan schvalenou dokumentaci DUSP. Pro potfeby zhotoveni stavby bude
pred zahajenim stavby provedeno zpracovani realizacni dokumentace stavby v rozsahu
jednotlivych objektd technologické &asti (PS) a objektl stavebni ¢asti (SO). Zhotoveni
stavby bude provedeno v rozsahu zadavaci a schvalené dokumentace pro DUSP. Soucasti
dila bude i geodetické zaméFeni skuteéného stavu, ziskani véech dokladl potfebnych
pro uvedeni stavby do provozu a jeji kolaudaci a zhotoveni dokumentace skutec¢ného
provedeni stavby.

Rozsah Dila ,Rekonstrukce neutralnich usekd TT Planad u Marianskych Lazni a
TT Myto u Rokycan" je:

e zhotoveni stavby dle zadavaci dokumentace,
e zpracovani Realiza¢ni dokumentace stavby,

e vypracovani Dokumentace skutecného provedeni stavby véetné geodetické ¢asti.

Umisténi stavby

Prvni €ast stavby se nachazi v blizkosti zelezniéni zastavky Myto u TT Myto v tratovém
Useku Kafizek - Holoubkov v zkm 75,0 - 75,3. Tato Cast stavby lezici na pozemku
¢.3681/1 (ve vlastnictvi Spravy zeleznic, s.0.) v k.U. Myto u Rokycan (560014).

s v

Druha cast stavby se nachazi v blizkosti zelezni¢ni stanice Plana u Maridnskych Lazni
u TT Pland u Maridnskych Lazni v tratovém Useku Pland u Marianskych Lazni - Brod
nad Tichou v Zkm 412,1 - 412,3. Tato Cast stavby lezici na pozemku ¢. 1349/15 a
3795/10 (ve vlastnictvi Ceské dréhy, a.s.) v k.U. Plana u Maridnskych Lazni (721280).

Hlavni stavebni cinnost bude probihat v rozsahu hranic pozemkd Ceské republiky
s pravem hospodareni Sprava Zeleznic, statni organizace a tretich stran nebo osob.

Obvod stavenisté je uréen Gzemnim rozsahem stavby a hranicemi pozemk{, na nichz
bude stavba provéddéna - jde o katastralni Uzemi pro TT Myto - Myto u Rokycan a
pro TT Plana - Plana u Marianskych Lazni.

Obvod stavby (vykopové prace) - TT Myto cca zkm 412,1 - 412,3 a TT Plana cca
zkm 75,0 - 75,3.

PREHLED VYCHOZICH PODKLADU

Projektova dokumentace

Projektova dokumentace ,Rekonstrukce neutralnich Usek TT Plana u Marianskych Lazni
a TT Myto u Rokycan", zpracovatel SAGASTA s.r.o. Novodovorska 1010/14, Praha 4 -
Lhotka, 142 00 IC: 04598555
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Zhotovitel po uzavieni SOD obdrzi elektronickou podobu Projektové dokumentace
v oteviené formé.

Souvisejici dokumentace

Posuzovaci ¢ast schvalovaciho protokolu stavby v piipravé &j: 10264/2023-SZ-GR-06-
Hlo ze dne 10. Unora 2023

Stavebni povoleni ¢.j. DUCR-19623/21/Kmi ze dne 12.4.2021 (NPM 30.4.2021),
rozhodnuti o prodlouzeni stavebniho povoleni ¢.j. DUCR-9116/23/Kmi ze dne 9.2.2023
(NPM 1.3.2023), rozhodnuti o povoleni zmény stavby drahy pred jejim dokoncenim (tyka
se prodlouzeni terminu dokonceni stavby) ¢.j. DUCR-9117/23/Kmi ze dne 9.2.2023
(NPM 1.3.2023).

Stavebni povoleni bude pfedano bez zbytecného odkladu pfed podpisem Smlouvy
vitéznému uchazedi.

KOORDINACE S JINYMI STAVBAMI

Zhotoveni stavby musi byt provedeno v koordinaci s pfipravovanymi, pfipadné aktualné
realizovanymi akcemi a to i daldich investor{, které pfimo s pfedmétnou akci souvisi
nebo ji mohou ovlivnit. Soucasti plnéni Dila je i zajisténi koordinace pfi realizaci praci,
poskytovani a rozsahu vyluk, pridéleni prostorl pro stavenisté v jednotlivych Zst. apod.

POZADAVKY NA TECHNICKE RESENI PROVEDENI DiLA

VSeobecné

Pfed zacdtkem provadéni praci si Zhotovitel zajisti vyjadfeni vlastnikl a spravct
inzenyrskych siti, kterd v dobé realizace stavby pozbydou platnosti, tyka se vyjadreni
uvedenych v Projektové dokumentaci ¢asti E. Doklady (zédvazné stanoviska dotcenych
organl a dal&i doklady o jednani s dotéenymi organy a Gcastniky Fizeni). Pfed zahajenim
stavby budou na stavenisti vytyCeny veskeré inzenyrské sité jejich spravci, o ¢emz bude
ucinén zapis ve stavebnim deniku. O existenci inzenyrskych siti a podminkach pohybu
v jejich ochrannych pasmech budou informovani vSichni pracovnici.

Zhotovitel Dila zajisti dUsledné plné&ni pozadavk( vyplyvajicich z vyjadieni dotéenych
organi a osob uvedenych v dokladové ¢asti DUSP a souvisejici dokumentaci a to
ve vzajemné soucinnosti a navaznosti.

Odstavec 7.3.2 a 7.3.3 ve VTP/R/16/22 se rusi a nahrazuje se nasledujicimi odstavci:

w7.3.2 Zhotovitel vzdy predlozi Objednateli pfed prevzetim casti Dila nebo Dila jako
podklad ke kolauda¢nimu souhlasu nebo kolaudacnimu rozhodnuti doklady
o nakladani s odpady. Soucdsti téchto dokladl budou zejména evidence
o druzich a mnoZstvi odpadl, evidence o mnozstvi a druzich recyklovanych
stavebnich a demoli¢nich odpadl, odpadl predanych k recyklaci na recyklaéni
zavod, evidence o mnozstvi a druzich vyzisku, vletné evidence o jejich
uskladné&ni, vyuziti nebo odstranéni, a to véetné& provozovatell zafizeni
urc¢eného pro nakladani s odpady, jimz byly odpady predany.

7.3.3 Zhotovitel zpracuje Zavérecnou zpravu odpadového hospodarstvi
stavby podle zivazné osnovy uvedené v PFiloze B.1 smérnice SZ SM096,
Smérnice pro naklddéni s odpady, ¢&. 36061/2022-SZ-GR-O15 ze dne
1. 6. 2022 (déle jen ,SZ SM096"), véetné Vykazu o predchazeni vzniku
odpadu a nakladani s odpady dle Pfilohy B.2 smérnice SZ SM096."

Treti odrazka odst. (6) v Kapitole 1 TKP se rusi a nahrazuje se nasledujicim textem:

. kompletni dokumentace Stavby ve strukture Treelnfo, resp. InvestDokument,
v otevrené a uzaviené forme,"
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Do uverejnéni Zadavaci dokumentace uzavrel Objednatel nize uvedené smlouvy:
¢ Dohoda o podminkach realizace stavby ¢. E618-5-373/2021

Prava a povinnosti z téchto uzavienych smluv Zhotovitel timto pfijima a zavazuje se
uzivat predmétné nemovitosti v souladu s podminkami uzavienych smluv.

Zemémeéricka c¢innost zhotovitele

Zhotovitel zazaddd jmenovaného UOZI Objednatele o zaji$téni aktudlnich podkladd
a postupu vyplyvajicitho z pozadavkl uvedenych v pfislusnych VTP a téchto ZTP
pro provedeni dila nejpozdéji do terminu predani Stavenisté.

Zhotovitel zah&ji vyhotoveni podkladli pro majetkopravni vyporadani stavby na zakladé
zameéreni skutecného provedeni jednotlivych PS/SO bezodkladné po jejich dokonceni,
nejpozdé&ji do 3 mésicd od jejich dokoné&eni.

Doklady predkladané zhotovitelem

Pokud jiz Zhotovitel nepredlozil dale uvedené doklady pfed uzavienim SOD, predlozi
pred zahdjenim praci na objektech, jejichz souclasti jsou ,Urcena technicka zafizeni®
ve smyslu vyhlasky MD ¢. 100/1995 Sb., kterou se stanovi podminky pro provoz,
konstrukci a vyrobu uréenych technickych zafizeni a jejich konkretizace (Rad uréenych
technickych zafizeni), v platném zné&ni, v&etné provadécich predpisd k této vyhlasce
v platném znéni, doklad o tom, Ze ma povéfeni nebo ma zajisSténou spolupraci
s pravnickou osobou, kterd ma povéreni podle ustanoveni § 47 odst. 4 zakona
€. 266/1994 Sb., o drahach, v platném znéni pro vSechny druhy ,Urlenych technickych
zarizeni®, dotlenych vystavbou. Z tohoto dokladu musi byt zfejmé, Ze se vztahuje
k plnéni predmétné zakazky a bez jeho predloZeni téchto dokladd nebude mozné zahajit
prace na vyse uvedenych objektech.

Zhotovitel dolozi mimo jiné pred zahajenim praci na zelezni¢ni dopravni cesté prosté
kopie dokladl o kvalifikaci zhotoviteld dle Pfedpisu o odborné zpdsobilosti a znalosti osob
pfi provozovani drahy a drazni dopravy SZ Zam1, v platném znéni:

e E-08 Projektovani elektrickych zafizeni UTZ/E a VTZ, do i nad 1000V,
s i bez nebezpedi vybuchu véetné& hromosvodu

e E-07 Rizeni a zaji$tovani oprav, rekonstrukci, popf. modernizace Zelezni¢ni trati
zarizeni spravy elektrotechniky energetiky (pro specialistu na silnoproud)

e TZE Provadeéni revizi, prohlidek a zkousek UTZ dle vyhlasky 100/1995 Sb §1 odst. 4a
/ nebo provadéni revizi dle vyhlasky 50/1978 Sb. §9 nebo Nafizeni vlady ¢. 194/2022
Sb. §8.

Vy$e uvedené doklady upravujici odbornou zpdsobilost musi osvédéit odbornou
zplsobilost samotného dodavatele (je-li fyzickou osobou) nebo jiné osoby, kterd bude
pro dodavatele pfislusnou Cinnost vykonavat.

Dokumentace zhotovitele pro stavbu

Soucasti predmétu dila je i vyhotoveni Realiza¢ni dokumentace stavby (vyrobni,
montéazni, dilenské, dokumentace dodavatele mostnich objektl), kterd v ptipadé potieby
rozpracovava PDPS s ohledem na znalosti konkrétnich doddvanych vyrobkd, technologii,
postupl a vyrobnich podminek Zhotovitele. Obsah a rozsah RDS je definovén pFilohou
P8 smérnice SZ SM011, Dokumentace staveb Spravy Zeleznic, statni organizace (dale
jen ,SZ SM011“), zejména pro:

o transformadéni stanici véetné prechodovych stavi

e zpracovani technologickych postupl (TP) provadéni praci véetné& kontrolniho a
zkusebniho planu v jednotlivych etapach stavby (predevsim v planované vyluce)
jednotlivych SO a PS v pfiméreném rozsahu nutném pro realizaci stavby

Zhotovitel RDS doda schvalenou vykresovou dokumentaci pro provizorni zabezpecovaci
zarizeni, fesSici pouze cilovy stav a rozhodujici stavebni postupy, odsouhlasené
v pfipominkovém fizeni.
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Za dodani schvalené souvisejici vykresové dokumentace pro ostatni stavebni postupy
zodpovida Zhotovitel stavby v souladu s pfilohou P8 smérnice SZ SM011.

Zhotovitel zpracuje technologické predpisy (TePF) provadénych praci véetné kontrolniho
a zkusSebniho planu v jednotlivych etapach stavby (pfedevSim v planované vyluce)
jednotlivych SO a PS v pfiméfeném rozsahu nutném pro zhotoveni stavby.

Dokumentace skutecného provedeni stavby
DSPS bude zpracovana dle piilohy P9 smérnice SZ SMO11.

Pfredani DSPS dle oddilu 1.11.5 Kapitoly 1 TKP probéhne na médiu: 1x DVD a 1x USB
flash disk

Silnoprouda technologie véetné DRT, trakéni a energeticka zafizeni

Budou provedeny Upravy DRT, DOUO, TV a ukolejnéni kovovych konstrukci v souvislosti
s Upravou neutralnich poli v rozsahu uvedeném v dokumentaci.

Kontrolni zkousSky zafizeni elektro a silnoproudé rozvody budou provedeny dle
prislusnych TKP a norem. V souladu s TKP vyzaduje objednatel komplexni vyzkouseni
dodavky v SirSim nez v TKP uvedeném rozsahu.

Kontroly a zkousky pred uvedenim do ovéfrovaciho provozu (pod napéti):

e VsSeobecné zakladni podminky:

- ukoncené hlavni montazni prace, zprovoznéné technologické zafizeni, blokovaci
podminky atd.;

- vyhotovené vychozi revizni zpravy véetné provedenych zkousek zafizeni z hlediska
el. bezpec¢nosti (dle 33 1500 véetné zmén, izolaéni stavy kabeld, napétové zkousky,
dotykova napéti, uzemnéni apod.) a predepsanych protokol{;

- vybaveni telekomunikac¢nim zafizenim, zprovoznéni fidici techniky.
¢ Kontrola technologického zafizeni:
- dodrzeni vzdalenosti mezi zivymi a nezivymi vodivymi ¢astmi (konstrukce apod.);
- utésnéni kabelovych vstupl (proti vod&, hlodavciim atd.);
- vybaveni bezpecnostnimi tabulkami, osazeni popisnych tabulek zafizeni apod.;
- ochrana proti korozi, barevné a bezpe&nostni natéry, barevné znaceni vodi¢ a
kabeld;
- splnéni podminek z hlediska bezpeé¢nosti prace a ekologickych pozadavka.

o Zkousky a provéreni spravné funkce fidicich a pomocnych obvodd, blokovani, ovladani
a signalizace technologického zafizeni dle jednotlivych zplsobl obsluhy (tzn. mistni,
dalkova, ustredni).

« Kontrola dokumentace, vyrobnich vykrest a jejich opravy dle skute¢ného provedeni
atd..

Pfi praci musi byt dodrzeny vSechny normy a bezpecnostni pfedpisy v platném znéni

tykajici elektrického zafizeni a rozvoda.

Kabelovody, kolektory

V rdmci vykopovych praci (zejména pro kabelovod) bude kladen zvy$eny dlraz na ruéni
vykopy. Strojni mechanizace se bude moc pouzit az po odhaleni vSech kabelovych
vedeni.

Zhotovitel bude mit povinné zfizenou kabelovou pohotovost, ktera bude na misté
poskozeni jakéhokoliv kabelového vedeni (vcetné optickych siti) do 45 min od nahlaseni
a bude mit na stavbé uskladnén material a zafizeni pro rychlou opravu.

Pro vyznaceni vSech stavajicich, provizornich a novych kabelovych tras Zhotovitel pouzije
a bude pravidelné aktualizovat verejné dostupnou mapovou mobilni aplikaci (napf.
Google Maps, Mapy.cz), kterou bude mit kazdy podzhotovitel a TDS v k dispozici. Cilem
je vytvoreni vrstev vedeni kabelovych tras v mapovém podkladu v bézné vyuZzivané
aplikaci. Data pro import mohou byt ve formatu *.KML a/nebo *.GPX.
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Zhotovitel provede ruc¢ni kopané sondy za Ucelem ovéreni skute¢ného vedeni inzenyrské
sité pred zapocetim zemnich praci strojmo.

Trakcni a energeticka zarizeni

U obou neutralnich Usekd se navrhuje nové provedeni déleného neutrdlniho UGseku
pomoci 3 elektrickych déleni s tfemi odpojovaci dalkové ovladanymi, pro moznost
nouzového preklenuti neutralnich poli pFi uviznuti vozidel.

Bude provedena Uprava ukolejnéni.

Zivotni prostredi

Nakladani s odpady

4.9.1.1

4.9.1.2

4.9.1.3

4.9.1.4

Zhotovitel se zavazuje zajistit pfevzorkovani tézeného kameniva kolejového
loZe, vykopovych zemin ze stavby a dal$ich druhotnych materiald, stavebnich
a demoli¢nich odpadl, kde je v rédmci jejich kategorizace vzorkovani
vyzadovano. Na zakladé zjiSténych hodnot z provedeného vzorkovani
v Projektové dokumentace a realizace Zhotovitel zabezpeci maximalni vyuziti
t&%enych materiadld kolejového loze a vykopovych zemin v rdmci provadéni
stavebni ¢innosti (viz smérnice SZ SM096, Smérnice pro naklddani s odpady).
Vzorkovani bude probihat dle Metodického navodu Spravy Zzeleznic
k problematice vzorkovani stavebnich a demoli¢nich odpad{ v rdmci pfipravy
a realizace staveb, ktery je pfilohou B.3 smérnice SZ SM096, Smérnice
pro nakladani s odpady.

Nad ramec Projektové dokumentace bude Zhotovitel stavebni
a demoli¢ni odpad (skupina katalogu odpadl €. 17) v co nejvétsi
mozné mire recyklovat. Do procesu recyklace nespada vytézenad zemina.
V ramci Odpadového hospodarstvi je v Projektové dokumentaci pro dany
odpad vétdinou navrzen zplsob likvidace odvoz na sklddku. Zhotovitel bude
se stavebnim a demoliénim odpadem (s katalogovymi &isly odpadd:
17 01 01 Beton; 17 01 02 Cihly; 17 01 03 Tasky a keramické vyrobky;
17 01 07 Smési nebo oddélené frakce betonu, cihel, tasek a keramickych
vyrobk({ neuvedené pod &slem 17 01 06; 17 02 01 Drevo; 17 02 02 Sklo;
17 02 03 Plasty; 17 03 02 Asfaltové smési neuvedené pod Cislem 17 03 01;
17 04 Kovy (vcetné jejich slitin; 17 05 04 Zemina a kameni neuvedené
pod &islem 17 0503; 17 0508 Stérk ze Zelezni¢niho svrsku neuvedeny
pod Cislem 17 05 07; 17 06 04 Izolaéni materidly neuvedené pod Cisly
1706 01 a 17 06 03; 17 08 02 Stavebni materialy na bazi sadry neuvedené
pod &islem 17 08 01; 17 09 04 Smésné stavebni a demoli¢ni odpady
neuvedené pod Cisly 170901, 170902 a 1709 03) nakladat jako
s odpadem vhodnym k dalsimu zpracovani, resp. k recyklaci. Tento
stavebni a demoli¢ni odpad, povazovany za vhodny k recyklaci nebude
odvazen na skladky odpadu, nybrz v pfipadé kdy nedojde k jeho pfipravée
k opétovnému pouziti a jeho nasledného vyuziti Zhotovitelem, bude predavan
k dalSimu zpracovani na nejblizs§i k tomu urcenad recyklacni mista/centra.
Prehled recyklaénich center v ramci Ceské republiky je uveden napft.
na webovych strankach https://www.betonserver.cz/skladky-suti-
recyklace/recyklacni-centra. Zhotovitel oceni polozky odpadd s vyse
uvedenymi katalogovymi &isly odpad@ k recyklaci na jim navrzend recyklaéni
mista/centra. Do ZavéreCné zpravy o nakladani s odpady je Zhotovitel
povinen nad ramec Projektové dokumentace doplnit pfehlednou tabulku nejen
likvidovanych odpadid, ale i odpadl predanych k recyklaci, poptipadé
k pfipravé pro opétovné pouZziti.

Zhotovitel stavby si zajisti rozsah skladek, resp. recyklacnich
mist/center sam, a to dle celkového mnoZstvi a kategorie odpadi
a tuto cenu si véetné rizika zohledni v nabidkové cené polozky.

Polohy a vzdalenosti skladek, resp. recyklacnich mist/center
pro likvidaci, resp. recyklaci odpadéi uvedené v Projektové
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dokumentaci jsou pouze informativni a slouzi pro interni potieby
Objednatele a stavebniho Fizeni. Umisténi skladek, resp. recyklacnich
mist/center neni podkladem pro vybérové Fizeni na zhotovitele
stavby, ma tedy pouze informativni charakter.

4.9.1.5 Vyziskany materidl urleny jako mozny pro dalsi uziti bude protokolarné
pfedan Objednateli

ORGANIZACE VYSTAVBY, VYLUKY

Rozhodujici milniky doporuceného cCasového harmonogramu: Pfi zpracovani
harmonogramu je nutné vychazet z jednotlivych stavebnich postupl uvedenych v ZOV
a dodrzet mnozstvi a délku predjednanych vyluk

V harmonogramu postupu praci je nutno dle ZOV v Projektové dokumentaci respektovat
zejména nasledujici poZzadavky a terminy:

e termin zahajeni a ukonceni stavby

e mozné terminy uvadé&ni provozuschopnych celkl do provozu

e vylukovou &innost s maximalnim vyuZitim vylukovych &as

e uzavirky pozemnich komunikaci

e prechodové stavy, provozni zkousky (kontrolni a zkusebni plan)
¢ koordinace se soubézné probihajicimi stavbami

Zhotovitel se zavazuje v souladu s Projektovou dokumentaci, ¢ast dopravni technologie,
povazovat zde uvedené mnozstvi a délku vyluk za maximalni. Objednatel si vyhrazuje
pravo pozmeénit Zhotoviteli navrzené casové horizonty rozhodujicich vyluk s cilem
dosahnout jejich maximalniho vyuziti a sladéni s vylukami sousednich staveb. Planovani
vyluk probiha dle platnych predpisd SZ, zejména pak dle predpisu SZ D 7/2 a v jim
uréenych fadnych terminech.

Sjednané terminy vyluk jsou uvedeny v ro¢nim planu vyluk 2023 a to v rozmezi
10/2023 - 11/2023 - viz pfiloha ¢. 7.1.1 Harmonogram vyluk.

SOUVISEJICI DOKUMENTY A PREDPISY

Zhotovitel se zavazuje provadét dilo v souladu s obecné zavaznymi pravnimi predpisy
Ceské republiky a EU, technickymi normami a s dokumenty a vnitfnimi predpisy
Objednatele (smérnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vSe v platném znéni.

Objednatel umoZfiuje Zhotoviteli pFistup ke svym vnitfnim dokumentdm a predpistim
a typové dokumentaci na webovych strankach:

www.spravazeleznic.cz v sekci ,,0 nas / Vnitini predpisy / odkaz Dokumenty
a predpisy" (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/
dokumenty-a-predpisy) a https:/ /typdok.tudc.cz/ v sekci ,,archiv TD".

Pokud je dokument nebo vnitfni pfedpis vefejné dostupny je umoznéno jeho stazeni.
Ostatni dokumenty a vnitini predpisy jsou poskytovany v souladu s pravnimi predpisy
na zakladé podané zadosti na nize uvedenych kontaktech:

Sprava zZeleznic, statni organizace
Centrum telematiky a diagnostiky
Usek provozné technicky, OHC
Jeremenkova 103/23

779 00 Olomouc

nebo e-mail: typdok@tudc.cz

kontaktni osoba: pani Jarmila Strnadova, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782
Ceniky: https://typdok.tudc.cz/
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