SO 51-40-01 Zst. Sobéslav, objekt RZZ
Nosné konstrukce Konstruk éni ¢éast DSP
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SO 51-40-01 Zst. Sobéslav, objekt RZZ
Nosné konstrukce Konstruk éni ¢éast DSP

A KONSTRUK CNi SYSTEM

Konstrukéni systém budovy je podfizen technologickému feSeni stavby. Jedna se
jednopodlazni budovu s podélnym nosnym systémem. ZaloZeni budovy je provedeno na
zékladovych pasech, ze kterych vybiha spodni deska a technologické kanéalky

Nadzakladové zdivo je provedeno ze systému therm pevnosti P 10 na maltu MCV 5. Zdivo je
ukon€eno ztuzZujicim véncem na ktery je proveden keramicky strop z tvarovek porotherm a
konstrukce je zmonolitnéna. Celkova tloustka stropu je 210 milimetr(.

ZastfeSeni je provedeno pomoci dfevénych vaznik(, provedenych v technologii gneil-neil. Na
vazniky bude provedeno laténi a vazniky budou zavétrovany, jak vroviné stfechy a tak
uprostfed pomoci ondfejovskych kFiza.

B NAVRZENE VYROBKY, MATERIALY A HLAVNI KONSTRUK CNi
PRVKY

Beton C 25/30 XA3 S3. Zdmésova voda pro vyrobu Zelezobetonu musi obsahovat do 500
mg.Cl- chloridd. U Zelezobetonovych konstrukci nesmi obsah chloridovych iontd v betonu
prekroc€it 0,4% CI- z hmotnosti cementu. Je nutné dodrzovat vodni soucinitel dle CSN EN
206. Prisady pro snazSi dosaZeni zpracovatelnosti nesmi obsahovat vice nez 0,1% chloridd.
Pouziti pfimési podléhd souhlasu dozoru objednatele, pfimési nesmi nepfiznivé ovlivnit
trvanlivost betonu a nesmi byt pfi¢inou koroze betonu - plati zejména pro betonaze v zimnim
obdobil!

DalSim nutnym opatfenim je zamezeni odparu vody. Jednim z feSeni je moznost pouZiti
néstfiku na zavadly povrch napfiklad pomoci GAMA CUIR, pokud dojde k poruSe provozem
opakovat 2. den a nasledné zakryt mokrou jutou a folii. Nastfik bude proveden po vylesténi
zakladové konstrukce po betonézi. Pokud bude pouZita ochrana betonu jen navlihéenim je
nutné pouzivat jutu a folii. Pfi oSetfovani vodou je nutné dbat, aby konstrukce nebyla
vystavena teplotnim Sokdm pfi pouZiti vody z vodovodni sité, nebo studen. Neni pfipustné
zakladovou desku a pasy zaplavovat, ale provadét smaceni pomoci vodni jemné clony.
Vyztuz do z&kladovych pasu a zakladové desky bude provedena béZznou vazanou vyztuzi

z betonarské oceli v kvalité 10 505 (R).

Zdéné svislé konstrukce budou provadény v souladu s technologickym podkladem od
vyrobce. Horni Zelezobetonovy vénec bude proveden na zdivo po celém obvodu budovy a
bude doplnén i o vnitfni podélnou sténu. Vénec bude na vnéjsi strané doplnén tepelnou
izolaci viz stavebni ¢ast.

Keramicky strop bude kladen na pomocné leSeni umisténé minimalné v poloviné rozpéti
desek. PFi kladeni prefabrikatl na spodni ¢asti desek s osazenymi filigrany musi byt kladeny
v souladu s technologickym predpisem, je nutné dodrzet kladeni symetricky od podpor ke
stfedu a zatéZovat nosniky v celém rozsahu, tak aby nedoslo ke krouceni spodniho nosniku.
Po osazeni keramickych prvkd bude stropni konstrukce zmonolitnéna pomoci betonovée
pfebetonavky betonem C 20/30.

Drevény nosnik bude proveden pomoci lisovanych plechd do sty€niku. Dfevéné nosniky

budou osazeny na dievéné podkladky. PFi kladeni nosnikd musi byt provizorné vétravani,
aby nedoslo ke sklopeni nosnikd. Na nosniky budou pfipevnéno laténi pro krytinu.

C HODNOTY UZITNYCH, KLIMATICKYCH ZATIZENI
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SO 51-40-01 Zst. Sobéslav, objekt RZZ

Nosné konstrukce Konstruk éni ¢éast DSP
Provoz UZitné zatizeni (kNm ) Poznamka

Mistnosti 10,0

Stfecha, mimo stalé-snih 0,82

Vitr 0,66

D NAVRH yZLAéTNICH, NEOBVYKLICH KONSTRUKCI,
KONSTRUKCNICH DETAILU, TECHNOLOGICKYCH POSTUP U
Pfi provadéni je nutné dodrZzovat bézné technologické postupy, dané vyrobcem a predpisy

pro vodostavebny beton. Je nutné oSetfovat beton, tak, aby nedoslo k tepelnym Sokim na
konstrukci.

E TECHNOLOGICKE PODMINKY POSTUPU PRACI, KTERE BY
MOHLY OVLIVNIT  STABILTU VLASTNI ___ KONSTRUKCE,
POPRIPADNE SOUSEDNI STAVBY

Je nutné pfi provadéni koordinovat prace se sousednimi objekty souvisejici s modernizaci
traté.

F POZADAVKY NA KONTROLU ZAKRYVANYCH KONSTRUKCI

Pfed zakrytim v3ech konstrukci je nutné jejich pisemné prevzeti do stavebniho deniku
technickym dozorem stavby.

G SEZNAM _ POUZITYCH PODKLADU, €SN, TECHNICKCYH
PREDPISU

G.1 IDENTIFIKACNI UDAJE

Nazev stavby: ,Modernizace trati Veseli nad LuzZnici - Téabor - Il. ¢ast,
usek Veseli nad Luznici - Doubi u Tabora“

Stupen projektu: Projekt

Stavebni objekt: SO 51-40-01 Zst. Sobéslav, Objekt RZZ

Misto stavby: Zst. Sobéslav

Kraj: JihoCesky

Obce s rozSifenou plisobnosti: Sobéslav
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SO 51-40-01 Zst. Sobéslav, objekt RZZ

Nosné konstrukce Konstruk éni ¢éast DSP
Katastralni tzemi: Sobéslav 751707
Charakter: Modernizace a novostavba-liniova stavba

Objednatel dokumentace:  Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace
(SZDC, s.0.), DIazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1

Kontaktni adresa: Sprava zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace (SZDC, s.0.),
Stavebni sprava Praha, Sokolovska 1955/278, 190 00 Praha 9

G.2 PODKLADY

Zpracovatel dokumentace: METROPROJEKT Praha a.s.,
I. P. Pavlova 2/1786, 120 00 Praha 2

Zpracovatel stavebni ¢asti:. SUDOP PRAHA, a.s.
Olsanska 1a, 130 80, Praha 3

Normy
CSN EN 1991-2-1 Zasady navrhovani a zatizeni konstrukci
CSN EN 1992-1-1 Navrhovani betonovych konstrukci
CSN EN 1993-1-1 Navrhovani ocelovych konstrukci
CSN EN 1994-1-1 Navrhovani spfazenich ocelobetonovych konstrukci
CSN EN 1994-1-2 Navrhovani spfazenich ocelobetonovych konstrukci
CSN EN 1996-1-1 Navrhovani zdénych konstrukci
CSN EN 1997-1 Navrhovani geotechnickych konstrukci

H SPECIFIKACE POZADAVKU NA ROZSAH A OBSAH
DOKUMNETACE PRO PROVEDENI STAVBY

Dokumentace pro provedeni stavby je dana vyhlaSkami a jeji rozsah bude souc¢éasti smlouvy
o dilo se zhotovitelem.

| CELKOVA STABILTA

Celkova stabilita objektu je dana celkovym ztuzenim budovy.
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SO 51-40-01 Zst. Sobéslav, objekt RZZ
Nosné konstrukce Konstruk éni ¢éast DSP

J POVODNE

Budova se nenachazi v zaplavovém Gzemi, neni nutné fesit vliv povodni na konstrukce

K SESUV PUDY

Dana lokalita je z hlediska geologického Uzemi klidnd a nejsou v ni zaznamenany sesuvy.
PFi vykopech je nutné postupovat podle platnych norem, aby nedoslo k pfipadnym sesuvim.

L PODDOLOVANI

Zajmové Uzemi se nenachazi v lokalitach, kde probihala bariska ¢innost. Nehrozi nebezpedi
ovlivnéni stavby s hlediska poddolovaného Uzemi.

M SEIZMICITA

Stavba je umisténa v lokalitach seizmicky klidnych, nebyly zde zaznamenany seizmické
projevy. Stavba je navrZzena na ploSnych zékladech, kdy v ramci podkladnich konstrukci
dojde k propojeni ploSnych prvkd a pfipadné malé otfesy neohrozi konstrukce.

N BLUDNE PROUDY

Stavbu je nutné ochranit proti bludnym prouddm. V mistech, kde jsou navrzeny nové
konstrukce, budou provedeny opatfeni zamezujici negativnim vlivim bludnych proud(. Bude
nutné vyztuz provafovat a provést fadné zemnéni soustavy, tak aby nedoSlo k proniknuti
bludnych proudl do konstrukci budovy a ani elektrickych rozvodu

Vypracoval L. Kubin
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