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„Rekonstrukce mostu v km 21,510 trati Tábor - Písek“ 

 
Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace - Dodatek č. 5 

Jakožto zadavatel výše uvedené zakázky, Vám poskytujeme dodatečné informace s odvoláním 

na znění bodu 7 Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace Výzvy k podání nabídky na 

veřejnou podlimitní zakázku a sdělujeme a doplňujeme takto:  

 

Dotaz 19) 

Pol. 44 obsahuje zpevněné plochy pod lešením.2*1,0*100+2*10*4*1,0=280,000 [A]. Uvedená 
výměra je nedostatečná, jenom plocha pod lešením v jednom mostním otvoru je cca 100m2. 

Žádáme zadavatele o vysvětlení výpočtu, kontrolu a opravu výměry. 

 

Odpověď na dotaz č. 19: 

Ve výpočtu výměry je zohledněný fakt, že se z důvodu rozsahu sanačních prací na mostě 

předpokládá provedení lešení po etapách. V uvedeném výpočtu jsou kalkulovány 2 mostní otvory 
a příslušné části pilířů. Před přestavením lešení do dalších mostních otvorů se přesune i zpevnění 
plochy pod lešením. Uvedená výměra je dostatečná, oprava se neprovádí. 
 
 

Dotaz 20) 

Skladba izolace přechodových zdí dle TZ 

- vodotěsná vrstva - nátěr proti zemní vlhkosti ALP+2xALN 

- podkladní konstrukce - zasypané plochy přechodových zdí 

Může zadavatel doplnit položku nátěr proti zemní vlhkosti do výkazu výměr, nebo uvést kde se 

nachází? 

 

Odpověď na dotaz č. 20: 

Uvedené nátěry jsou součástí prací souvisejících s dodávkou prefabrikovaných dílců. V technické 
specifikaci R-položky (R31112) nebyl omylem uveden popis nátěru proti zemní vlhkosti. Do 
technické specifikace byl uveden text „- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti 
ALP+2xALN v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, „ 

 
 
Přílohy: 
 
Výkaz výměr - Rek_mostu_21_510_TAB_PISEK_20230417_zm03 

Zveřejněno na profilu zadavatele 
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Vysvětlení/ změny/ doplnění zadávací dokumentace včetně příloh zadavatel uveřejňuje na profilu 

zadavatele na webovém portálu https://zakazky.spravazeleznic.cz/. 

 

 

 

 

……………………………………………. 

Ing. Petr Hofhanzl 

ředitel Stavební správy západ 

na základě pověření č. 2446 ze dne 10.5.2018 

Správa železnic, státní organizace 

(elektronicky podepsáno) 

https://zakazky.spravazeleznic.cz/
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