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1. DEFINICE

1.1 VYKAZ VYMER Vykaz vymér je soudést zaddvaci dokumentace na realizaci staveb. Obsahuje
poloiky s popisem praci a materiald v &lenéni dle PS5 a SO a poloiky s popisem
daldich  &nnosti  (dokumentace skuteéného provedeni, realizacni
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1.2 Tridnik

1.3 Technické specifikace
podrobné

1.4  Technické specifikace
vieobecné

2. ZKRATKY

dokumentace u vybranych objektd, prohldZeni o shod& s prvky
interoperability, propagace apod.), které jsou soucdsti dodavky zhotovitele,
Jednd se o Oborovy tfidnik konstrukei a pracl Zelezniénich staveb a Oborovy
tfidnik staveb pozemnich komunikacl, ktery obsahuje poloiky pouiivané
ve vykazu vymeér,

Podrobny popis praci, materidld a &innosti v&lenéni poloiek ve vykazu
vymer.

Popis viech piedpisd, norem a TKP podle kterych je realizovéno dilo,
poZadavky na provadéni dila vieobecné a tykajici se vyhradné jen a pouze
kenkrétni stavhy

V tomto dokumentu jsou pouZity zkratky dle déle uvedeného seznamu.

Zkratka

MJ

PS
S0
PZS
522
HSV
PSV
ZRN
VRN
DPH

Ah
oK
MK
DK
TO
EZS
PBU
TIZ
Tz
HDPE
MC
MV
MVC
MTZ
B
PB
VO
EOV
NN
PS

Vyznam

Mérna jednotka

Provozni soubor

Stavebni objekt

Ptejezdovy zabezpefovaci systém
Staniéni zabezpeovaci zafizeni
Hlavni stavebni vyroba
Pfidruzena stavebni vyroba
Zakladni rozpoétové naklady
Vedlejsi rozpoctové naklady
Dan z pfidané hodnoty

Volt (napéti)

Ampér (el.proud)

Watt {vykon)

Ampérhodina

Opticky kabel

Mistni kabel

Délkovy kabel

Telefonni obvod

Elektronicka zabezpelovaci signalizace
Pobotkova telefonni dstiedna
Typové ndvéstidlo

Typové navéstidlo

Tvrzeny polyetylén

Malta cementova

Malta vapennd

Malta vapenocementova
Montai

Zelezobeton

Prosty beton

Vefejné osvétleni

Elektricky ohfev vyhybek

Nizké napéti

Proctor standart {mira zhutnénl zemin)
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ASE
RACK
TRS
RM
HR-NN
REQV
MSEOV
TIA
TKP
OTSKP

3. MERNE JEDNOTKY

Anulafni soubor elektronicky

Skfif 19 pro sdélovaci vedeni

Tratovy radiovy systém

Reléova mistnost

Hlavni rozvadé&é nizkého napéti

Rozvadéé pro EQV

Rozvad&t s oviddanim pro EOV

Litinova skfif s odd&élovacim transformataorem

Technické kvalitativni podminky staveb statnich drah

Oborovy tfidnik stavebnich konstrukci a praci {ZS=zelezni¢nich
staveb, SPK=staveb pozemnich komunikaci}, dale jako ,tfidniky”

Pro mérné jednotky pouZité ve vykazu vymér jsou vyuiity zkratky dle déle uvedeného seznamu. U zkratky

nerozlidena velkd - mald pismena.

zkratka
%
ks,kus
hod,hr
bm

sh
m3op
kg
D, 1 DEN
K¢
ha
kmdtyrka
KMPAR
KMVLAKNO
KMZILA
kol
m’ x km
TKM
MES
V..
vAhod

4. ZAKLADNI PRAVIDLA

Vyznam

procento

kus

hodina

b&iny metr

metr

¢tveredni metr

krychlovy metr

kilometr

tuna

strojohodina

metr kubicky obestavéného prostoru
kilogram

den

koruna &eskd

hektar {10.000 m?

4 Zily diouhé 1 kilometr

2 Zilty dlouhé 1 kilometr

1 vldkno dlouhé 1 kilometr
1 #ila dlouhd 1 kilometr
komplet

krychlovy metr na vzdélenost 1 kilometru
tuna na vzdélenost 1 km
maésic

vyhybkovia jednotka
Voltampérhodina
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4.1 PoloZky vykazu vymér obsahuji:

—  popis praci, materidld, nebo €innosti ve zkrdcené podobé

— mérné jednotky pro méfeni mnoistvi

— mnoistvi jednotek.
Poloiky vykazu vwwmér PS a SO vychazi z poloZek oborového Tridniku konstrukel a praci Zelezniénich
staveb {(ddle jen Tfidnik). Podle potfeby byl vykaz vymér PS a SO doplnén o poloiky praci a materidld
ve tfidniku dosud neobsaZenych a o dalii polozky, které nejsou soudasti projektové dokumentace a jsou
soustfedény ve Vieobecném objektu {napf.billboardy).

4.2  Mnoistvi jednotek v poloZkach vykazu vymér PS a $O jsou olekdvand mnoistvi vychazejici z technického
fefeni v projektu. Podkladem pro stanoveni mnoistvi v poloikdch vykazu vymeér je schvdlend projektova
dokumentace zpracované jako projekt pro realizaci a pro stavebni povoleni nebo schvélené projektové
souhrnné feSeni pro stavebn( povoleni.

SkuteZné mnoistvi se miZe od mnoistvi, které je uréeno v jednotlivych poloikdch wkazu vymér lidit
z divodu pfesného zaméfeni nebo na z4kladé rozhodnuti a pisemné objedndvky investora.

5. MERENI

ZplGsob méfeni vychdzi z mérnych jednotek uvedenych v poloZkdch vykazu vymér. Podle potfeby je zplisob
méFeni podrobnéji popsan v technickych specifikacich podrobnych.

Od uchazeéld se ofekdvd, ie peélivé prostuduji velkeré podklady obsaiené vzaddvaci dokumentaci.
V pfipadé, Ze uchaze¢ md vyhrady k uréitym astem zaddvaci dokumentace {napi. mnoistvi ve vykazu
vymér, vykresy), obrati se podle vyzvy k poddni nabidky v pribéhu soutéini Ihity na zadavatele se zidosti
o objasnéni jim nalezenych nesrovnalosti. Zadavatel po posouzeni jeho pFfipominek zasle v patfi¢ném
terminu vysvétleni & na podkladé pfipominek vypracuje dodatek k zaddvaci dokumentaci, ktery zadle viem
uchazeliim, ktefi si vyzvedli zaddvaci dokumentaci.

6. OCENOVANI POLOZEK

V nabidce zdjemce o zakdzku doplni poloZky vykazu vymér o jednotkové ceny a celkové ceny pfisluiné
poloZky. Seétené ceny PS a SO dle &lenéni na profese vytvofi mezisoutty, jejich sumarizaci vznikne celkové
cena PS a SO. Celkova cena dila pro zhotovitele vznikne souétem celkové ceny PS a SO a cen jinych vykon
poZadovanych v zaddvaci dokumentaci od zhotovitele. V rekapitulaci nabidkové ceny bez DPH se uvedou
ceny PS a SO dle élen&ni na profese, ceny jinych vykoni, které jsou souasti dodévky zhotovitele,

Alternativné v pfipadé, Ze nékteré PS a SO budou ve viastnictvi tfetich osob:

Cena bude v rekapitulaci nabidkové ceny rozdélena na &ast za PS a SO, které budou ve viastnictvi Ceské
republiky s pravem statni organizace SZDC s nimi hospodafit a na Z4st/¢4sti za PS a SO jejichz realizace je
stavbou vyvoldna a které budou ve vlastnictvi tfetich osob.

Za tiet{ osoby (TO] se povau)i majitelé oznateni ve vykazu vvmér jako €D a OSTATNI.

Celkovou cenu za objekt zaokrouhli uchazeé na celé K¢,

V pfedanych vykazech vymér si smi uchazed u jednotlivych poloZek provést zaokrouhleni poftu mnoistvi
mérnych jednotek na 3 desetinna mista, cena jednotkova a cena celkem na 2 desetinna mista. Tyto dpravy
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nebudou povaZoviny za svévolny zdsah do vykazu vymér a uchazeg kvili nim nemize byt vyloucen
ze zadavaciho fizeni.

Jednotkové ceny u poloiek jsou pro konkrétni zakadzku platné a neménné pro prace (vykony, dodévky)
provadéné na urfitém misté za stejnych podminek a v ¢ase pfedpokladané realizace. Shodné poloZky proto
mohou vykazovat i jiné jednotkové ceny, a to u stavebnich objekti resp. provoznich souborl realizovanych
za rozdilnych podminek nebo v riznych letech vystavby. Viechny poloiky vykazu vymér musi byt v nabidce
ocenény. V pfipadé, ie uchazel neoceni viechny poloZky ve vykazu vymér, bude se mit za to, ie jsou
ocenény v jinych poloZkdch vykazu vymér.

V ocenéni jednotlivych poloZek vykazu vymér PS a SO musi byt ocenény a jsou zahrnuty:

Prace a souvisejici ndklady (na vymezeni staveniité, ndjmy, vytyleni siti, pfeloZky, na oploceni atd.).
Dodévka materidli nebo vyrobkl, doddni na stavenisté, vyklddéni, skladovéni, prevzeti materidld a
zbozi doddvanych jinymi firmami a veskeré naklady s tim souvisejici véetné& poplatkd a cel.

Néklady na veikera pojidténi.

Umisténi materidld nebo vyrobki do stanovené polohy véetné vyty€enl, montdze a zajidténi polohy.
Vnitrostavenidtni ,Pfesun hmot” a to [ u profesi, které nejsou pokryty THdniky a pouiivaji poloiek
dle metodiky urs &i od ni odvozenych.

Dodasné &innosti souvisejici s provedenim praci. Skuteéné mnoistvi bude fakturovano podle vysledkid
méfeni.

Vlivy souvisejici s potfebou postupného provadéni dila nebo jeho &asti, které jsou dané anebo
vyplyvaji logicky z dokumentace pro soutéz.

Zavazky, povinnosti, rizika a jakékoli ndklady souvisejici s provadénim dila, které jsou dané anebo
vyplyvaji ze zaddvaci dokumentace.

Néaklady souvisejici s recyklaci, s likvidaci odpadd véetné spravnich poplatkd, pokud nejsou vyélenény
jako samostatnd poloika.

Zkoudky, testy, méfeni, vzorky poZadované zadavaci dokumentaci a TKP véetné nakladd na jejich
pofizeni a dopravu.

Pfiprava a obstaran/ detaill provedeni nebo pracovnich vykres( a technolog. postupi.

Néklady na zafizeni stavenisté vletné nakladl na zajisténi viech potfebnych energii a materidld.
Ndklady na prondjem nemovitosti pro ucely zafizeni stavenité a realizace stavby vfetn& nemovitosti
¢p

Prédva a ndklady na pfistupové a odvozové trasy, pouZité pozemky, dofasné zabory vietné uvedeni
do pivodniho stavu.

Naklady na ztiZené podminky vystavby, véetné dopravnich opatieni a znafeni vzniklych Cinnosti
zhotovitele. Naklady, které souvisi se ztifZenym provddénim stavebnich praci oproti béinému
zplsobu realizace, ruleni plynulosti provadénych praci provozem dopravy, realizaci dila v
kratkodobych wylukdch, pfipadné o prici na Uzemi se ztizenymi wyrobnimi podminkami, vlivy
klimatickych podminek.

Naklady na nezbytnd provizoria, pokud nejsou vyllenény jako samostatnd poloZka, stavebni dil,
podobjekt.

Vykony provadéné organizaénimi jednotkami SZDC jako sou&ast dodévky dila pro zhotovitele
(financované z rozpoétu stavby — nezadatelné vykony} jsou specifikovany ve smérnici GR & 55/2008.
Naklady na geodetickou Cinnost, pokud nejsou vyélen&ny jako samostatnd polozka.

Néklady na koordinaéni &innost,

Naklady na zkousky a revize, pokud nejsou vy&lenény jako samostatna poloika.

Jiné nezbytné a prokazatelné naklady k provedeni ocefiované prace

Zajisténi pInéni kvalitativnich poZadavki a doklad( o shodé s prvky interoperability.

PoloZky typu zednickych, drobnych stavebnich aj. pfipomoci, nejsou samostatné vykazovany, naklady
na tyto vypomoce je nutné zahrnout do cen poloZek, které tyto pfipomoce vyzadujf.

Ztratné a profezy, poloiky typu ,jiné nespecifikované prace”, ,koordinace postupu praci”, ,zkusebni
provoz”, ,uklid pracoviité”, ,nedkolované elmech. price”. Naklady na tyto polozky je nutné zahrnout
do poloZek, ve kterych by mély tyto polozky svoji zakladnu.
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e  Néaklady na provoz uvaiované recyklaéni zakladny a odvoz podsitného, ty je nutné predeviim zahrnout
do poloiek materiald, které z recyklaéni zdkladny vzejdou. Ustanoveni obsaZené v technické specifikaci
poloZky ,,511540R kolejové loZe z recyklovaného kameniva — zfizenl” je nutné vztahnout na
ostatni takovéto polozky, zejména napf. na ,505233 KONSTR. PRAZC. PODL. - TYP 5.2. ZRIZ. OCHR. A
VYR. VRSTVY Z RECYKLOV. KAMENIVA®, ,,502212 KONSTR. PRAZC. PODL. - TYP 2.2. ZRIZENI(
PODKLADNI VRSTVY ZE STERKODRTE" apod.

6.1 Navod na vypinéni formulafa

V souborech SOxxxxxx_vv.xls a PSyyyyyy vv.xls vyplni uchazeé o vefejnou zakdzku u kaidé poloiky
jednotkovou cenu dodavky a montaie.

Podle draini metodiky se rozlideni dodavka- montai provadi pouze u montainich kapitol- tj. téch, jejichi
"Eislo" zadind pismenem M nebo m.

U kapitol PSV (tFimistné "&islo") a u kapitol HSV ("Cislo" jakékoliv jiné neZ tFimistné nebo zaginajici na M,m)
se déleni dodavka- montai neprovadi a viechny {i materidlové) polozky se uvadéji ve sloupci "montaie".
Kapitola= stavebni dil.

Rozlideni dodévka- montdZ nema (ve stadiu verejné soutéze} #adny viiv na cenu objektu, dodavatel si ho
mie rozliit dle vlastnich potieb.

Uchazeé o vefejnou zakdzku je opravnén zaokrouhlit hodnotu ,mnoistvi” na 3 desetinnd mista a do
sloupcl Cena celkem zavést namisto prostych soudind {Ix= Ex*H a Kx=Ex*)x) vzorce pro zaokrouhlovani
{Ix=ZAOKROUHLIT{Ex*Hx;2) a Kx=ZAOKROUHLIT(Ex*Jx;2), aniz by se to povaiovalo za svévolny zédsah
do pfedanych vykazd vymér; uchazedi v tomto pfipadé nehrozi vyloudeni ze soutéie.

Po vyplnéni jednotkovych cen uchazet zkontroluje pfednastavené souliny a soulty cen pro kapitoly a
Cenu za objekt (burfika K1).

0Od uchazetl se neocekava, ze budou cokoliv mé&nit ve strukture jednotlivych objekti, kapitol a poloiek.
Pokud k tomu wyjimeéné dojde, lze tak uinit pouze se souhlasem zadavatele- viz napf bod 4.2 a 5 wy3e.

V tom piipadé je vhodné se seznamit se vieobecnymi zdsadami pro tvorbu nabidkovych rozpocti
dle smérnice & 20/2004 ve znéni pozdsjiich novel SZDC £.j.: 4 124/04 -0, z nich vyjimame:

- vyplnéni fadku nové kapitoly zaéind uvedenim textového fetézce "Dil:" do sloupce A, €islo kapitoly- viz
wyie

- prubéiné Cislovani jednotlivych poloZek- sloupec A, v jednom objektu nesm&ji mit dvé polozky stejné
"Pof. &islo pol.”, format buiky: islo, 0 des. mist

- pod poslednim Ffadkem poloiky v kapitole (kurzor ve sloupci A) se aktivuje soulet za kapitolu makrem
"Soudet za dil" v poloze F2:G2

Rekapituace viech objekt( stavby se provede v souboru Cena stavby.xls.

K vyplnéni se s vwwhodou poutije pfipojeny soubor databdze.xls, jehoZ zabudované makro ,Nacti adresar”
nacte pro daldi zpracovani hodnoty z jednotlivych ocenénych vykazd vymér. Ty je nutno pro tento pfipad
slouéit do jednoho adresare. Nebo provadét slucovani z nékolika soubord ,databdze.cls” po piedanych
profesnich adresafich.

‘Takto ziskané udaje ze souboru databdze.xls (jednoho nebo postupné z nékolika), se postupem
- vybrat viechny vypinéné bufiky

- Upravy kopirovat

- ipravy- vloZit jinak- hodnoty

vlo#i do souboru Cena stavby.xls, na list "databaze"- pfemazat pdvodni nulové hodnoty

Cenu stavby nutno provéfit kiiZovou kontrolou z jinych zdroja.
Cena stavby je déle élenéna (mezisoufty):
- po typech objektl (po profesich)
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- po budoucich majitelich {5ZDC, £D, OSTATNI)

V souboru Cena stavby.xls bude uvedena cena bez pfedepsané rezervy a bez DPH, tyto naleZitosti se
uvedou v *. doc souborech pfedepsanych zadavatelem.

7. ALTERNATIVY MATERIALO A PROVEDENI

Vykaz vwwmér svlofenymi jednotkovymi cenami a cenami vnabidce zdjemce je povaiovdn za piné
pokryvajici viechny pfipustné alternativy materiald a provedeni, kterymi bude zhotovitel se souhlasem
objednatele dilo realizovat.

8. SROVNATELNE VYROBKY

lestlife zhotovitel nabidne srovnatelny wrobek nebo materidl namisto uréeného nebo vykdzaného, a tento
je pfijat inZenyrem stavby k zabudovéni do stavebniho dila, potom se povaiuji mnoistvi, sazby a ceny ve
vykazu vymér za dostateéné pro pokryti viech néklad( souvisejicich s touto zménou. V tom je zahrnuto i
zpracovani ndvrhu, opatfeni technickych adaji, wkres(, certifikatl, ofekdvaného schvéleni, se zajisténim
souvisejicich uprav stavebniho dila.

V nékterych profesich, které nejsou pokryty tfidniky, jsou samostatné vykdzany materidlové polozky. Ndzev
téchto poloiek je volen tak, aby neobsahoval ndzev konkrétniho vyrobce. v pfipadech, kdy by oznaleni
konkrétniho vyrobku k uréitému vyrobci sméfovalo, plati toto ustanoveni:

Uplného popisu poloiky ve vykazu vymér je poufito jako vieobecného reprezentanta pro zamysleny
uéel. Vyrobek miie byt nahrazen jinym, ale jenom tim, ktery vyhovi TKP a v pfipad&, Ze neni TKP popsan
bude mit stejné nebo vyi3i kvalitativn/ parametry.

9. TECHNICKE SPECIFIKACE

Technické specifikace jsou podrobné popisy poloiek die oborového tfidniku poufitych pfi realizaci
pfedmétné stavby.
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