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1. UVODNi USTANOVENI

1.1

1.2

1.3

1.4

Projektem stavby, dale téz (P), se rozumi projektova dokumentace stavby na Grovni
dokumentace pro provadéni stavby, urdujici stavbu do technickych, ekonomickych a
architektonickych podrobnosti, které jednoznaéné vymezujl pfedmét vefejné zakazky dle
zadani zvlastnich technickych podminek, jeho hmotové, materidlové, stavebnétechnicke,
technologické, dispozitni a provozni vlastnosti a jakost, déle zohledfuji vliv stavby na
Zivotnl prostfedi a umoZiuji vyhotoveni soupisu praci s vykazem vymér, podrobného
poloZkového rozpott jednotlivych SO a PS a souhrnného rozpo&tu stavby.

Soucasti projek&nich praci jsou veskeré c¢innosti a doklady zajistujici komplexni
vefejnopravni projednani a zajisténi viech potfebnych podkladil a certifikatd nutnych k
vydani stavebniho povoleni dle [11].

Souéasti &innosti zhotovitele je i provadéni autorského dozoru projektanta dle poZzadavkl
zakona o vykonu povolani autorizovanych architektl a o vykonu povolani autorizovanych
inZenyr( a technik( &innych ve vystavbé [29].

Ustanoveni zvlastnich technickych podminek maji pfednost pfed ustanovenim obecnych
technickych podminek, pokud jsou v rozporu.

2. VSEOBECNA USTANOVENI
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2.25

POKYNY PRO ODEVZDANI PROJEKTU STAVBY

Dle poZadavku Smilouvy o dilo (SOD), bude provedeno odevzdani v listinné a
elektronicka formé v diléim a definitivnim terminu. Popis a struklura odevzdani jsou
uvedeny ve Zvlastnich technickych podminkach.

Za definitivni ukonéeni odevzdani dila se povaZuje okamzik nabyti pravnl moci vSech
stavebnich povoleni a schvéleni (P) objednatelem a Ministerstvem dopravy CR.

POKYNY K PROJEDNANi PROJEKTU STAVBY

Dokumentace bude fadné projednana, a to jak po strance technické a obsahové, tak po
strdnce legislativni. Technickd a obsahovd naplh bude projednana se zastupci
objednatele a s organizacemi objednatelem urdenymi. Legislativnl rozsah projednani
s dotéenymi organy a organizacemi je dan poZadavkem pfisludného stavebniho Gfadu,
ktery vydava stavebni povoleni.

Poradu na projednanl dokumentace mi2e svolat objednatel nebo zhotovitel
dokumentace. V pflpadé potfeby miZe objednatele nebo zhotovitele dokumentace
o svolani jednani po2adat OU R SZDC.

Vstupni_projednani - pfi zahajeni projek&nich pracl svola zhotovitel vstupni jednani se
zastupci objednatele a s organizacemi objednatelem uréenymi.

Pracovni_projednéni - odborné otazky navrZeného technického Fedeni, v pritb&hu
projekénich pracl, bude zastupce zhotovitele feSit na profesnich poradach
a konzultacich, i elektronickych konzultacich, které bude provadét a svolaval podle
potfeby. Pro kaZdou profesnl oblast &innosti musi byt svolana minimalné jedna odborna
profesni porada. Legislativnl &ast Ize projednat formou pisemné Zadosti — vyjadienl,
pokud vysledkem takovéto formy projednani bude jednozna&né souhlasné stanovisko.

Zavéretné projednani ~ bude provedeno pfed stanovenym terminem definitivniho
odevzdani (viz. 2.1.4) s uréenymi zastupci objednatele, ktefi se Ucastnili pfedeslych
projednavani, a byli seznameni se s obsahem dokumentace. MlZe byt provedeno
formou konferenéniho projednanl, nebo jako zavéreéné profesni projednani.
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2.2.14

Konferen&ni projednanl pfipominek bude provedenc jako projednani edbornych vyjadfeni
pfipominek a poZadavkl uréenych zastupcl objednatele, ktefi se ucastnili pfededlych
projednavani, a byli sezndmeni se sobsahem dokumentace, pfipadné byli jinak
obeznameni s obsahem a rozsahem dokumentace a vznesli pfedmétné pfipominky.
Odborna vyjadfenl k navrhu technického feSeni zajisti zhotovite! na zakladé Zadosti
objednatele. Odpovédny zéstupce objednatele vyhotovl a pfedd Zadost objednateli
v listinné nebo v elektronické form& a uréi poZadavky na rozsah elektronické a
listinné formy pfedkladané dokumentace. Zhotovitel zajisti pfedani (P) v listinné a
elektronické formé& uréenym odbornym slozkam zastupc® objednatele, vZetné kopie
Zadosti. Potvrzené kopie 2adosti budou pfedany objednateli.

Soutasti dokumentace bude i komplexni vefejnopravni projednani a inZenyrsko-
investorska innost provadéna na zakladé plné moci investora, véetné zajist&nl vydan(
stavebniho povoleni dle [11] a veSkerych poZadovanych certifikatd o shodé&, vydavanych
notifikovanou osobou v souladu s platnymi smérnicemi Evropského parlamentu a Rady ¢
interoperabilité konven&niho Zelezni¢niho systému pfipadné zajisténi dal§ich posouzenl
vydavanych notifikovanou osobou a nezbytnych k vydani stavebniho povoleni. Podminku
interoperability musi zhotovitel notifikovat akreditovanou osobou dle [21]. Zhotovitel
dokumentaci zpracuje tak, aby bylo mozné na zakladé vydaného certifikatu o ovéfeni
pfislusného subsystému vydat prohladeni o ovéfeni subsystému, jako soutast Zadosti o
stavebni povoleni.

Ka?dé porady na projednani se za SZDC 0Odastni zastupci OU R SZDC
a zastupci organizaénich jednotek SZDC, jejich2 oblast &innosti souvisi s projednavanou
problematikou, stejn& tak jako vyjmenovany zastupci dotéenych organizaci (viz niZe).

Jestize se zjisti, 2e k projednani dokumentace nebyl pfizvan zastupce dalSiho
OU R SZDC, jeho? se projednavana problematika také tyka, musi piimy objednatel a
zpracovatel dokumentace s nepfizvanyrm zastupcem dodatecné dokumentaci projednat.

V ptipadé vzniklych rozpord v ramci projednavanl dokumentace je rozpor pfimym
objednatelem postoupen feditelim OS SZDC, mezi nimi k rozporu doslo. V #adosti o
fedeni rozporu pfimy objednatel uvede doporuéeni k dalsimu postupu. Pokud ani poté
nedojde k dohodé mezi zuZastnénymi, rozhodne NM po projednani s dotéenymi
naméstky R SZDC a s teditelem ptislusné SS.

Veikeré porady na projednani dokumentace se svolavaji v dostate¢ném Casovém
pfedstihu elektronickou a pisemnou formou. Pozvanka na peradu je adresovana vZdy na
piisluiné OS SZDC. Je-li v pozvance uvedeno jméno zaméstnance, jedna se pouze o
udaj orientagnl.

Pokud dojde pe ukonéeni pfipominkového fizeni ke zmé&nam technického feSenl nebo
rozsahu stavby (napf. z divodi poZadavki statnl spravy), musl byt veskeré zmeény
dokumentace znovu projednany s OS SZDC, kterych se zmé&na dotyka. Toto ustanoveni
se vztahuje i na zmény vyvolané v prib&hu schvalovaciho fizenf.

Prib&h a vysledky projednani dokumentace se zaznamenavaji v listinné formé
(zdznamy, zapisy, dopisy). Tento doklad z jednani se zaslla viem pozvanym a
piftomnym G&astnlkim pouze v elekironické formé. Zaznam z jednanl musi byt rozeslan
do 15 pracovnich dnti ode dne jednani. U&astnici jednani mohou ve Ihité do 10
pracovnich dni ode dne obdrZeni zaznamu zaslat k zaznamu pfipominky. Navrh
zdznamu z porad je t&2 moZno nejprve zaslat véem ucastnikim ke korektufe a po
zapracovani pfipominek nasledné rozeslat. Podle pfedmétu jednanl a dohody ucastnikd
je mozZné pro zaznamenani obsahu jednani zvolit formu zapisu, ktery bude na zavér
jednani pfe¢ten, odsouhlasen a podepsan viemi G&astniky.

Doklady tykajicl se projednani stavby, zapisy z jednani, vedkeré souhlasné vyjadfeni
a stanoviska dotéenych organt a organizaci, soutasnych i budoucich spravcd
a provozovatell, véetné dokladi: o projednani zasahu stavby do majetku €D, a.s., budou
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soutasné s dokumentaci pfedany objednateli v kopilch jako soutast pfilohy
H — Dokladova &4ast, dle pozadavku [12]. Originaly dokladli budou pfedany v samostatne
sloZce opatfené soupisem pfedavanych dokladu.

2.2.15 V piipadé pouZiti vyjadienl a dokladl z pfipravné dokumentace zajisti zhotovitel jejich
vasnou aktualizaci pro vydani stavebniho povoleni.

2.2.16 Soutasti dila bude také nasledujici smluvnl zajisténi:

- smiouvy o pfevodu nemovitosti nebo jejich &asti (pozemkl a staveb), &i smlouvy o
pfevodu prava hospodafenli, uzavfené s vlastnlky (&i jinymi opravné&nymi osobami)
trvale dotéenych nemovitosti v&etn zajisténi jejich ovéfeného podpisu {(kupni
smlouvy)

- smlouvy prokazujicl pravo provést stavbu v&etn& zavazku uzaviit po skondeni
stavby na zastavéné pozemky smlouvu o pfevodu nemovitosti (budouci kupni
smlouvy, smlouvy o pravu provedeni stavby),

- smiouvy o smiouvé budouci na zfizeni prava odpovidajiciho v&cnému bfemenu
k nemovitosti nebo jejl ¢asti uzaviené s vlastniky (& jinymi opravn&nymi osobami)
nebo smlouvy o plnénl majicl povahu v&cného bfemene,

- smlouvy budouci ndjemni, & smlouvy o vypuljéce na pfedpokladany rozsah zatiZeni
&asti nemovitosti,

- smlouvy na dogasné zabory stavbou dotéenych nemovitosti nebo jejich casti (tyka
se pouze do&asnych zaborll souvisgjicich s technologickym postupem
pfedepsanym zhotoviteli stavby projektem — plan organizace vystavby {,POV*/)
{jedna se o smlouvu o pravu k vyuliti pozemku, souhlas s vyuZitim pozemku,
smlouva o vypujéce),

- smlouvy o smlouvé budouci o najmu staveb uzavfené s vlastnlky (&i jinymi
opravnénymi osobami) trvale pfipadné& dotasné dotéenych nemovitostl,

- smlouvy o pravu k provedenl stavby na pozemcich a nemovitostech CD a.s., které
fesl umisténi stavby, demolice objektd CD a.s., stavebnl upravy v budovach CD
a.s., plochy zafizeni staveni$té, atd.),

- vy$e uvedené smlouvy, budou vyhotoveny v souladu se zakonem dle [11],

- smlouvy o budouci smlouvé uzaviené s budoucimi provozovateli dokoncenych
stavebnich objektd a provoznich souborll, které budou obsahovat zplsob a
podminky pi'evzeti téchto objektl véetné pozemkd nebo jejich &asti do vlastnictvi
nebo k vykonu prava hospodafenl pfislusnych pravnickych osob nebo do vilastnictvi

fyzickych osob.
2.2.17 Doklady tykajici se smluvniho zajiSténi (viz. 2.2.16), budou soutasné s dokumentac|
pfedany objednateli v kopilch jako souééast pfilohy | — Geodetickda dokumentace —

Majetkopravnl &ast, dle poZadavku [12]). Originaly dokiadi budou pfedany v samostatné
sloZce opatfené soupisem pfedavanych dokladi.

2.2.18 Pro smluvni zajisténi (viz 2.2.16) poskytne objednatel zhotoviteli soucinnost pfi uzavirani
smluv, poskytne mu vzorové smlouvy na jednotlivé typy smluv a po dohod& se
zhotovitelem jmenuje znalce voboru ocefiovanl nemovitosti, ktefi smluvné zaijisti
zpracovani potfebnych posudkd pro smluvnl agendu majetkopravnl &asti.

2.2.19 Uréeni zastupcl objednatele a dotéenych organizaci k projednani dokumentace:

Projekt musi byt projednan s niZe uvedenymi zastupci a profesnimi specialisty
objednatele, déle se zastupci dotéenych organizaci a s dotéenymi organy statni spravy,
ptipadné fyzickymi a pravnickymi osobami dle poZadavkl pfisludného Ufadu,
vydavajiciho stavebni povoleni.

Organiza&ni Gtvary R SZDC pfizvani k projednéni dokumentace (OU R SZDC):

- usek provozuschopnosti, Odbor tratového hospodafstvi (OTH),
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- Usek provozuschopnosti, Odbor automatizace a elektrotechniky (OAE),

- Usek provozuschopnosti, Odbor provozuschopnosti (OP) - Oddéleni 2ivotniho
prostiedi,

Usek tizenl provozu, Odbor jizdnlho tadu a kapacity drahy (OJR)

Usek fizenl provozu, Odbor zakladniho tizeni (OZRP - ORI)

Usek fizenl provozu, Odbor operativniho fizenl (OORP)

Osek modermizace, Odbor investicnl (Ol)

- Usek modernizace, Odbor strategie (OST)

- kancelat generainiho feditele, Odbor bezpe&nosti (BEZ).

Organizagni jednotky SZDC pfizvané k projednani dokumentace {OJ SZDC):
- pHisludna Stavebnl sprava

- oblastn| feditelstvl {projednani a posouzeni dokumentace v rozsahu pfedmé&tu dila
zejména z hlediska spravnich a udrZovacich &innosti),

spravy Zelezni¢ni geodézie (projednani a posouzeni z hiediska soub&hu z&jmd
v%pljrvajicich z budouciho vlastnictvi pozemki, z UAPZDC, z geodetickych zaklad
(£BP), ze systému stanitenl, mapovych podkladi),

sprava Zelezniéni energetiky (SZE),

odborné sloZky pfisluiné OR SDC

€D a.s. a jejich smluvni udruijlcl organizace pfizvané k projednani dokumentace:
- Odbor investic a vefejnych zakazek - O 3

- Odbor spravy nemovitosti O31

- pfisludna Regionalnl sprava majetku - RSM

- CD Telematika a.s.

- Regionalni centra provozu (RCP)

QObjednavatelé dopravy ve vefejném zajmu ( MD CR. Kraje ) a dopravci provozujicimi
draZni dopravu na piisludné draze

Dottené organy statni spravy:

dotéenymi organy ve stavebnim fizeni jsou ty, jimZ zviastni pfedpisy své&fujl ochranu
vefejnych zajml. Jsou to pfedevsim ty organy, které zabezpelujl ochranu sloZek
Zivotniho prostfedi podle ptedpish o péci o zdravi lidu, o vytvofeni zdravych Zivotnich
podminek, o vodach, o ochran& ptirodnich lécebnych laznl a pfirodnich [&&ivych zdrojh,
o ochrané zemédéiského pldniho fondu, o lesich a [esnim hospodatstvl, o opatfenich
na ochranu ovzdudi, o ochran& a vyuZiti nerostného bohatstvi, o kulturnich pamatkach,
o ochrané ptirody a krajiny a o odpadech.

[}

2.2.20 Na zakladé poZzadavku [11] bude souasti Zinncsti zhotovitele i innosti spojené

s vykonem autorského dozoru projektanta v prib&hu pflpravy a realizace dila die [29].
Rozsah naplné prace autorského dozoru je sou€asti Obchodnich podminek Cast 4.
Povinnosti pfi vykonu autorského dozoru.

3. POZADAVKY NA ROZSAH A CLENENI DOKUMENTACE

3.1

3.2

Cleneni (P) fesi vyhlaska &. 146/2008 Sb. [13] a Smémice SZDC & 11/2006 [12],
v pfipadé, Ze jsou tytc dokumenty v rozporu, mé pfednost lenéni dle vyhlagky.

Obsahova struktura, pojmenovani a <&islovani jednotlivych stavebnich objektd
a provoznich soubor( bude i naddle vychazet ze schvalené a odsouhlasené pflpravné
dokumentace stavby. Zménu Ize provést pouze se souhlasem objednatele, a to jenom
v pfipadech, Ze zména negativhé neovlivni schvalené a vydané dzemni rozhodnuti
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a schvaleny ,Zamér projektu* stavby MD CR. Veskeré takto provedené zmény musl byt
projednané a odsouhlasené.

Nad ramec internlho pfedpisu [12] a pfisludné vyhlasky [13] budou soulasti
dokumentace pfilohy, které jsou vyZadované k podani Zadosti na posouzeni shody
s technickymi poZadavky na interoperabilitu dle [21]:

CGAST J - DOKUMENTACE PRO REGISTR SUBSYSTEMU:

Technicka zprava:

- Souhrn vsech podkladii a technickych poZadavkl na interoperabilitu
v jednotlivych subsystémech: infrastruktura (INS), energie (ENE) a v subsystému
fizeni a zabezpeten| (CCS),

Vykresova &ast:

- Prehledna situace stavby (v mé&fitku 1:10 000), s vyznalenim fratovych
a staniénich Usekl, dale pro tratové Useky schematicky znazornénl, kde jsou
umist&ny kolejové spojky, vyznamné body usnadiiujici strojvedoucimu orientaci
a jejich kilometrickd polocha na trati Oznatenl moZné pfistupové cesty
k 2elezni¢nimu pozemku ze silniénl sité a jejich kilometricka poloha pro usnadnéni
evakuace cestujicich po silnici, a oznadi se téZ Zeleznitni stavby a tunely, pokud
obsahuji zvlastnl zafizenl pro evakuaci cestujicich

- Situadn/ schéma stanic s vyznaCenim uiitetné délky viech koleji, nejvy3ssi
rychlosti, u vyhybek rychlost jizdy do odbo&ky, navrh polohy hlavnich navéstidel,
délky a vysky nastupist, zallzenl pro usnadnéni pfistupu osob s omezenou
schopnosti pohybu a orientace.

3.3.2 CAST K- DOKUMENATCE PRO POSOUZENI SHODY:

Shoda soudastl interoperability:

dle [21] se uvedou jmenovité souddsti interoperability a upfesnl se poZadavky na
posuzovani jejich shody v &len&ni po jednotlivych subsystémech Infrastruktura, Rizen! a
zabezpeCenl a Energie. Pokud neni v ZTP jmenovité uvedeno jinak, poZadavky na
posuzovani vybranych stavebnich vyrobki, nezafazenych do strukturalnich subsystémd,
se v P zrekapituluji jen obecnym vy&tem vyrobka.

Shoda subsystému:

dle [21] se dle &len&nl na jednotlivé subsystémy upfesni poZadavky na posuzovani
jejich shody v pfipadg, Ze nejsou, kdy nejsou k dispozici pfislusne TSI pro konvencni
traté. Sleduje se piitom nasledujlci Casové &lenéni posuzovani shody:

- v projekiu stavby,

- po dokonceni realizaéni dokumentace, pokud u konkrétniho subsystému je
relevantni,

- ve stadiu realizace,
- pfiuvedeni do provozu.

V uvedeném casovém cClengni se pro jednotlivé strukturalni subsystémy ve vhodné
tabulkové formé postupné stanovi poZadavky na vSechny zakladni a daldi zavazneé
parametry. Nejvy3si prioritu pro stanovenl odchylek maji technické podklady, uvedené v
piiloze Vyhlasky (evropské specifikace). Pfi hodnoceni shody subsystémir se pfihliZi k
vzajemnym rozhranim subsystéml uvedenych v [21]. Proto je potfebné sledovat pro
strukturalni subsystémy vzajemnou provazanost poZadavkl ze v3ech subsystémd.
Tato &ast dokumentace musli byt pfipravena tak, aby bylo moino ji postupné
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aktualizovat v jednotlivych etapach vySe uvedeného Casového clenéni posuzovani
shody — pfedpokladéa se nasledné podrobné dopracovéni pro fazi realizace stavby.

Na zakladé pozadavk( obecné& platnych pravnich pfedpisti CR se dopliiuje poZadavek
interniho piedpisu [12], nasledovné:

- Soutasti priloh jednotlivych stavebnich objektd a provoznich souboril bude soupis
praci svykazem vymér bez ocené&ni dle [15] v&etné technické specifikace
s podrobnym vymezenim mnoZstvl stavebnich praci, konstrukci, dodavek nebo
sluZeb s uvedenim postupu vypoétu celkového mnozstvi poloZek soupisu pracl,

- Soutastl CASTI G — NAKLADY STAVBY bude soupis praci s vykazem vymér
s uvedenym nazvem poloZky v&etné technické specifikace dle poZadavkd [15],

4. TECHNICKE POZADAVKY NA ZPRACOVANI PROJEKTU STAVBY

4.1

4.2

4.3
4.4

4.5

Zakladni rozsah a napln (P) bude zpracovan na zdkiadé vychozich podkladl, které jsou
zavaznymi dokumenty a jsou obsaZené v Dilu 3 — Zadavaci dokumentace.

Pro zhotoveni (P) jsou zdvaznymi podklady obecné& platné pravni pfedpisy CR a dalsich
dotZenych subjektl, dale technické normy a predpisy uvedené vIS NORMIS CD, dale
technické normy, pfedpisy a smérnice SZDC s.0., v8e v platném zné&ni. Jejich soulasti
jsou i Technické kvalitativni podminky staveb statnich drah v platném zné&nl (dale jen
TKP). Pfi zpracovani dokumentace si zhotovitel zajisti vedkeré vySe uvedené zavazné
podklady a pfedmétnou dokumentaci stavby zpracuje v souladu s nimi.

Zakladnl rozsah navrzenych tprav musi odpovidat internl smérnici objednatele [4].

Navrh technického feseni bude respektovat poZadavky a pfipominky organd statni
spravy, fyzickych a pravnickych osob, s kterymi byla pfipravna dokumentace v pribéhu
zpracovani a dzemniho fizenl (UR) projednana a poZadavky vze$lé z podminek UR, dale
bude respektovat podminky posuzovactho a schvalovaciho protokolu pfipravné
dokumentace stavby,

Soucast! dokumentace bude zpracovanl rozpottu jednotlivyech SO a PS a souhrnného
rozpoctu stavby, dle poZadavku [2]. Obsahovou napini musi byt rozpoet v souladu
Z podrobného soupisu praci dle poZadavki [15], zejména dostatecném a pfesném popisu
technickych specifikaci jednotiivych poloZek, v podrobnostech jednoznatné vymezujicich
obsah poZadovanych stavebnich praci, dedavek ¢&i sluZzeb a umoZiujicl stejné ocenént
tohoto obsahu. Sou&asti bude i vykaz s uvedenim postupu vypoctu celkového mnoZstv(
poloZzek scupisu pracl véetné podkladd z kterych l|ze uvedené mnoZstvi provéfit.
Technické specifikace oborovych tfidnikd jsou soudasti oborovych tfidnikd, a proto nenl
tfeba tyto technické specifikace dodavat jako soulast tiSténé verze. Zbyvajici Casti
stavby, pro které oborové tiidniky nemajl odpovidajici poloZky, budou ocené&ny cenikem
URS. V pfipadé takto ocen&nych SO a PS musl byt respektovan §4 odstavec (5) dané
vyhlagky [15]). Projektant je povinen zpracovat a projednat s objednatelem technické
specifikace u nové vzniklych poloZek (tzv. R-poloZek v ramci URS),- ty budou soucasti
samostatné ptilohy a budou dodavkou projektanta.
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4.7

4.8

4.9
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PoloZkové rozpoéty staveb spolufinancovanych z fondl Evropské unie se nedéll na VRN
a ZRN, VRN jsou rozpust&ny do jednotlivych poloZek. To znamena, Ze poloZkové ceny v
sobé zahrnuji:

- rezijni naklady zhotovitele,

- prava a naklady na pfistupové cesty, pouZité pozemky, zafizenl stavenisté a jejich
uveden| do plvodniho stavu mimo opatfeni zajitovanych investorem,

- naklady na veskera pojisténi,

- zkousky, testy, vzorky poZadované zadavaci dokumentacl véetné TKP,
- poplatky, cla,

- potfebné energie,

- dopravni opatienl a znateni vznikla &innosti zhotovitele mimo opatfeni
zajistovanych investorem,

- geodeticka &innost zhotovitele,

- koordinaéni ¢innost a dozor zhotovitele,

- spravni poplatky na likvidaci odpadi,

- jakékoli ostatni naklady vyplyvajici ze zadavacich podminek.

Samostatnou poloZkou uvedenou mimo poloZkovy rozpotet jednotlivych SO a PS bude
poloZka:

- realizacni dokumentace,

- dokumentace skute&ného provedeni v&etn& geodetického zaméfeni, skute¢ného
provedeni a dodani geometrickych plant,

- koordinator BOZP v realizaci,
- zajisténl notifikace v realizaci.

Dokumentace musi svojl koncepci a obsahovou napini provést duslednou koordinaci
s dalsImi stavbami SZDC, s.o., CD a.s., cizich investori na pozemcich SZDC, s.0. a CD
a.s. a v ochranném pasmu drahy a stavbami na stavbou doteném Gzemi,

Dokumentace musi provést koordinaci a spolupraci se spravci dotéenych energetickych
zafizeni dle poZadavk [5].

Dokumentace musi provést koordinaci a spolupraci se spravci dotéenych elektronickych
komunikaci dle [6].

V dokumentaci budou jednoznadné specifikovana technickd zafizeni uriena
k provozuschopné &asti stavby s navrhem podminek pro zavedeni zkusebniho provozu
a stanoveni jeho délky.

Dokumentace musi jasn& a komplexné s duslednou vnitfni koordinaci, fe3it zakladni
postupy vystavby, poZadavky na vylukové &asy, piipadné jina omezeni Zelezni¢niho
provozu, uzavirky komunikacl, zafizenl staveni$té a viechny dal3i naleZitosti souvisejici
s provadénim stavby, doloZené v pfiloze POV, pfitemz veskeré navrzené postupy musi
byt projednané.

Pokladka nové kabelizace a dpravy Zelezniéniho svrdku a spodku a umélych objektd
budou feseny pfednostné ve stévajicim obvodé drahy a na pozemku drahy a to tak, aby
nedo$lo k narusenl stavajicich nedotéenych konstrukci. Jako podklad pro zakresleni nove
kabelové trasy se poZaduje pouzit katastrainl mapu. V pfipadé nuinosti zasahd na
pozemky tfetich osob, zpracuje projektant patfi¢né podklady pro majetkopravni fizenl.

Dokumentace bude respektovat majetkové poméry mezi CD a SZDC a podle toho bude
uspofadana.
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4.15

4.16

417

4.18

4.19

4.20

4.21

4,22

Pro majetkopravniho vypofadani stavby zajisti zhotovitel vypracovani geometrickych
plant v souladu poZadavky pfisiudnych pravnich pfedpist [24] [25] [26],

Dokumentace navrhne feSenl na vhodné ekonomické vyuZitl Sisté vykopové zeminy pro
viastnl U¢ely stavby s provedenou a doloZenou koordinaci jednotlivych stavebnich
postupl POV, pfitemZ musi jasné stanovit zplsob nakladani s odpady dle [9][10]
s pfehlednym zatfidénim a doloZenym odbornym stanoviskem povéfené osoby na
hodnocenl nebezpe&nych vlastnosti odpadl. Dokumentace také navrhne alternativni
mozZnosti uloZenl nekentaminovaného odpadu s cllem sniZit naklady na odvoz a uloZeni
na skladce. Vliv stavby na Zivotni prostfedi, £ast odpady a nakladani s odpady, doloZit
také do technickych zprav jednotlivych SO a PS.

V pfipadé vzniku vyziskaného materialu bude pfesn& stanoven rozsah a mnoZstvi
ostatniho vyziskaného materidlu k dal§imu moZnému vyu2iti a manipulaci s nim dle [8].
V pfipadé, Ze pouZité dfevéné prazce nebudou slouZit op&tovnému pouZiti k plvodnimu
Uéelu, je nutno je zafadit pod katalogové Cislo 17 02 04* a nakladat s nimi jako
s nebezpe&nym odpadem.

V piipadé potfeby kaceni bude zhotovitel projekEnich pracl respektovat pfislusné pravni
pfedpisy [1]. Za ucelem stanoveni rozsahu a kvality kacené zelené proveden
dendrologicky prizkum, ktery bude slou2it jako podklad pro povoleni ke kaceni dfevin
rostoucich mimo les. RovnéZ bude vy&islovat stromy, které budou kaceny v ramci
vyznamnych krajinnych prvkd, pro n&z plati rezim povolenl i pro stromy nespliiujicl limit
dle § 8 pfislusného zakona [1]. Rozhodnuti o povoleni ke kaceni zajisti zhotovitel
projekénich pracl k Gzemnimu rozhodnutl.

Bude provéfena poloha stavby vug&i zvla3té chrangnym dzemim dle § 14 a lokalitam
zafazenym do soustavy Natura 2000 dle § 45a — 45i pfisluiného zakona [1] a vysledek
bude v PD struéné popsan, Soufasné s daldimi vyjadfenimi v3ech dotéenych organl
statni spravy v oblasti ochrany ZP bude dokladova Zast obsahovat také samostatné
stanovisko podle § 45i odst. 1 pfislusného zakona [1] k ovlivnén( lokalit soustavy Natura
2000.

V pflpadé prokazaného vyskytu zviasté chranénych druhl v misté stavby musi byt
stanovena takova opatfeni na jejich ochranu, aby v piném rozsahu vyhovéla poZadavkim
§ 48, § 49 a § 50 pfisluiného zakona [1] ke dni vydani vyjimek z druhové a stanovistni
ochrany (viz § 56).

V pfipadé rekonstrukce mostt a propustk(l ve volné krajing bude respektovana Metodika
kfizeni komunikaci a vodnich tok( s funkci biokoridort (Agentura ochrany pfirody a
krajiny CR, 1995). V navrhu projektového tedeni bude pokud moZno zachovan stavajlci
profil pod mostnim objektemn, tak aby nebyla omezovana migrace volné Zijicich Zivogichl.
Podmosti musi byt upraveno tak, aby nedo$lo ke zhorSeni migragni prostupnosti zejména
pro vodni obratlovce, obojZivelnlky a plazy.

Bude zpracovéana hlukova studie. Na zaklad& adaji o rozsahu osobni a nakiadnl dopravy
k 31.12.2000 a rovnéZ o soudasném a vyhledovém rozsahu dopravy bude v hlukové
studii uréeno, zda lze pro stavbu uplatnit korekci pro starou hlukovou zatéZ ve smyslu § 2
plsm. n) a pfilohy &. 3 piislusného pravnlho pfedpisu [20]. Pfi prokazovani bude pouZita
korekce pro novy Zelezniénl svriek (4 — 5 dB) a korekce pro odraz od fasady (pfi vypot&tu
i méfenl) dle [23]. V pfipadé prokazatelného pfekroieni hygienickych limitd hluku {pro
chranény vnitfni prostor staveb, chran&ny venkovni prostor staveb a chran&ny venkovn|
prostor) a hygienického limitu vibraci v chrané&nych vnitfnich prostorech staveb dle [20],
budou do technického feSenl dopln&éna nezbytn& nutna protihlukova nebo antivibradni
opatfeni. Soutasti hlukové studie budou rovné2 hlukové mapy pro dennl a no&nf dobu.

Podle rozdé&leni drahy bude navrzené FeSeni v souladu s pfislusnymi internimi pfedpisy
[4] a [19] v platném znénl.
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Veskera navrzena feSeni, materidly a technologické postupy navrzené projektem stavby
musi umozni vyuZiti technologil, dostupnych na trhu a které jsou certifikovany pro pouZiti
v Ceské republice. Projektant bude dale respektovat skutednost, Z2e technologie pro
pouZiti na celostdtnich a regiondinich drahdch ve vlastnictvi statu podléhaji
schvalovacimu fizenl podle ptisluiné smé&mice SZDC [14).

V piipadé investi¢nl akce na draze celostatnl navrhne projektant v ramci zpracovani
projektu stavby takova zafizenl, ktera budou spliovat podminky pfislu$nych Technickych
specifikaci interoperability (TSI) pro konvenénl traté v platném znéni.

Zéakladni parametry prvkil souZasti interoperability a subsystému( pouzitych v evropském
Zelezniénim systému musi zajistit dokonalou sluitelnost viastnostl dopravnl cesty drahy s
vlastnostmi kolejovych vozidel a zabezpetit na tratich evropského Zelezniéniho systému
plynulé a bezpe&né& provozovani draznl dopravy, poZadovanou drovel vykonnosti a
kvality sluzeb pfi vynaloZenli pfiméfenych nékladi na provozovani drahy a drazni

dopravy.

Pro maijetkopravni vypofadanl stavby zajisti zhotovitel vypracovani geometrickych plant
v souladu poZadavky pfislu$nych pravnich pfedpisi [24] [25] [26],

Sougastl dokumentace bude ,,Zprava o posouzeni bezpe&nosti' dle [27].

5. POZADAVKY NA DOPLNENi PODKLADU A PRUZKUMU

51

5.2

5.3

Geotechnicky prizkum bude proveden u vSech inZzenyrskych objektd a konstrukci, které
fe3f rekonstrukci, 2elezniéniho svréku a spodku a umélych staveb. Sougasti prizkumu
bude také, pro ¢asti stavby s Gpravou svriku, proveden prizkum kontaminace stérkového
loze pomoci vzorkovani dle platnych pravnich pfedpist [16] [17] pro stanoveni mnoZstvi
nebezpe&ného odpadu a miry pfipadné recyklace Stérkového loZze. Geotechnicky riizkim
bude rozdélen na:

- doplriujicl geotechnice prizkum praZcového podloZi,

- doplivjici geotechnice a stavebnétechnicky prizkum pro objekty ZelezniZni,
silniénl a umélych staveb (v&etn& mostd propustkl, névéstnich lavek, krakorci,
zarubnich a opérnych zdl),

- tunelové stavby.

Geodetické a mapové podklady, zejména pak urteni bodového pole, informace ze
souboru popisnych informaci KN, vypis pozemki a staveb dotfenych planovanym
zamérem stavbou v rozdélenl na katastralni Uzeml, platnou katastralni mapu si zajistl
zhotovitel sam prostfednictvim SZDC s.o., Spravy Zelezniéni geodezie. Odpovédny
geodet objednavatele bude uveden v navrhu smlouvy o dilo. Zhotovitel na zakladé téchto
podkladl zajisti zpracovani majetkopravni &asti véetn& zaborového elaboratu a
pfedb&Znych vykres( vykupld pozemkl s urenim vyméry zaboru veetné pfehledného
seznamu trvalych a dogasnych zaborl, ZPF a PUPFL (budou-li nezbytné) a zejména pak
provede zanesenl navrhovanych (prav do katastrainl mapy. Pfed zahajenim praci na
vyse uvedenych dokumentech zhotovitel prov&fi stav mapovych podkladd a v pfipadé, Ze
byl v pfedchazejicim stupni dokumentace vyhotoven zaborovy elaborat pouze na
podkladé kombinovaného snimku katastralnich map KN (soutasného katastru nem.) a
PK (plvodni katastralni mapy) vyty&l zhotovitel hranici drahy a vloZi ji do katastru
nemovitosti. Tim zajisti podklad pro zaborovy elabordt na Grovni DKM (digitalni
katastrainl mapy}, na ktery bude navazovat zpracovani oddé&lovacich geometrickych
pland, fesicich i nevypofadané vlastnické vztahy t&lesa drahy v mistech, kde projekt
nema nové (zemnl néroky. Zhotovitel tuto geodetickou &innost zahrne do ceny dila.

Doplnénl ovéfenl stavajicich inZenyrskych siti.
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5.4

Koroznl prizkum pro navrh aktivni resp. pasivni protikorozni ochrany objektl ve smyslu
TKP 25,A, pfedpisu SR 5/7 a TP 124.

6. ZAKLADNi PRAVNi DOKUMENTY A TECHNICKE PREDPISY

6.1

6.2

6.3

6.3.1

Uplatnéni podkladl uvedenych v kapitole 6 je odvisle od druhu a rozsahu stavby. Vycet
pravnich pfedpis( je demonstrativni. Pfed zahajenim zpracovani dokumentace zhotovitel
provede aktualizaci a dopinéni v3ech vychozich podkladl (zejména platnost novych TSI
a novych CSN ENj}.

V prib&hu praci si projektant zajisti potfebné vnitropodnikové smérnice SZDC, Technické
kvalitativni podminky staveb statnich drah, pfedpisy CD, zavadécl listy, normy TNZ apod.
Potfebné informace o téchto podkladech obdrzi u Technické dstiedny dopravnl cesty v
Praze.

Pfi zpracovanl projektu stavby musi byt respektovany jako vychozi podklady zejména:

- Obecna zavazné dokumenly (zakony a vyhlasky) Ceské republiky
- Obecné zavazné evropské dokumenty,

- Technické normy,

- Vyhlasky UIC,

Intern( pfedpisy, smemice a vzorové listy.
Platné obecné zavazné pravnl pfedpisy, zakony a vyhlésky CR:

- Zéakon &.13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, ve znéni pozdé&jsich pfedpisid [26],

- Zakon €. 1711992 Sh., o Zivotnim prostfedi, v platném znéni

- Zakon &. 114/1892 Sb., o ochrané pfirody a krajiny, v platném znénl, véetné provadéci
vyhlasky . 395/1992 Sb., v platném zné&nl [1]

- Zakon & 334/1992 Sb., o ochrané zemédélského plidniho fondu, v plainém znéni,
véetné& provadécich pledpisi v platném znénl,

- Zékon &. 286/1995 Sb., lesnl zaékon, v platném znénl, véetn& provadéci vyhlasky
& 77/1998 Sb., v platném zné&ni

- Zakon &. 258/ 2000 Sh., o ochrané vefejného zdravi, v platném znénl, v&etné nafizeni
viady &. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi U&inky hluku a vibraci

- Zakon &. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znénl, vZetn& provadécich pfedpisl

v platném znéni,

Zakon & 254/2001 Sb., o voddach, vplatném zné&nl, vEetn& provadécich pfedpist

v platném znéni,

Zakon &. 167/2008 Sh. o pfedchazeni ekologické ujmé a o jeji napravé, v platném znénl,

vietné provadécich pfedpisl v platném znénil,

Zakon &. 350/2011 Sb. o chemickych latkach a chemickych smésich, v platném znéni

Zakon ¢ 201/2012 Sb. o ochrané ovzdu$l, v platném zné&nl, v&etné provadécich

pledpisil v platném zn&nl

Zdakon &. 458/2000 Sb., energeticky zakon, v platném zné&ni [5]

Zakon £.127/2005 Sb., o elektronickych komunikacich v platném znéni [6]

Zakon & 185/2001 Sb., o odpadech a 0 zméné né&kterych daliich zakonu, ve znéni

pozdéjsich pfedpist, a pravnl piedpisy vydané k jeho provedeni [9]

Zakon & 183/2006 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim fadu, a jeho provadéct

vyhladky vetné provadécich vyhlasek a pfedpisl souvisejlcich [11]

Zakon &, 137/2006 Sb., o vefejnych zkazkach, v platném znéni

Zakon ¢&. 360/1992 Sb., o vykonu povolani autorizovanych architektl a o vykonu
povolani autorizovanych inZzenyra a technik( &innych ve vystavbé, v platném znénl [29],
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Vyhladky MD & 177/1995 Sb., kterou se vydava stavebni a technicky fad drah,
v platném zné&ni [28]

Vyhlaska & 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich
staveb, v platném znénl [13]

Vyhlagka & 230/2012 Sb., , kterou se stanovi podrobnosti vymezeni pfedmétu vefejné
zakazky na stavebni prace a rozsah soupisu stavebnich pracl, dodavek a sluzeb s
vykazem vymér [15]

Vyhlagka &. 376/2001 Sb., o hodnoceni nebezpeénych vlastnosti odpadl, v platném
znénl; metodicky navod odboru odpadd MZP pro fizeni vzniku stavebnich a demolicnich
odpadi a pro nakladani s nimi [16]

Vyhlaska & 294/2005 Sb., o podminkach ukladani odpadl na skladky a jejich vyuZivani
na povrchu terénu, v platném znéni [17]

Vyhlaska MD &. 173/1995 Sb., kterou se vydéava dopravni fad drah, v platném znéni,
Vyhlaska MD & 352/2004 Sb., o provozni a lechnické propojenosti evropského
Zelezni€niho systému v platném znéni [22],

Vyhlagka ¢ 398/2009 Sb., o obecnych technickych poZadavcich zabezpetujicich
bezbariérové uzivani staveb,

Nafizeni vlady ¢.133/2005 Sb. o technickych poZadavcich na provozni a technickou
propojenost evropského Zelezniéniho systému, ve znéni vSech pozdé&jsich zmén
a nafizeni [21],

Nafizeni vlady & 272/2011 Sb., o cchran& zdravi pfed nepfiznivymi a&inky hluku
a vibracl, v platném zné&ni {20],

CSN ISO 1996-2 a metodicky navod &.j. 62545/2010-0VZ-32.3-1.11.2010. [23]

Zakon &.344/1992 Sb., o katastru nemovitosti Ceské republiky (katastralni zakon),
v platném znéni [24],

Zakon ¢&. 265/1992 Sb., o zapisech vlastnickych a jinych vécnych prav k nemovitostem,
ve znénl pozdéjsich pfedpisd [25],

Natizeni komise (ES) &. 352/2009 a ,Metodicky pokyn pro uplatfhovani nafizenl Komise
(ES) €& 352/2009 Sb. o pfijeti spoletné bezpeénostni metody pro hodnoceni
a posuzovani rizik” vydané Dra2nim Gfadem 7. 12. 2010 [27].

Piatné obecné zavazné evropské dokumenty

Smérnice Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES ze dne 17. &ervna 2008 o
interoperabilité Zelezni&niho systému ve zné&ni pozdéjéich predpisi.

Rozhodnuti Komise 2008/163/ES ze dne 20.12.2007 o technické specifikaci pro
interoperabilitu subsystému "Bezpe&nost v Zelezniénich tunelech" v trans-evropském
konven&nim a vysokorychlostnim Zelezniénim systemu v platné znénl.

Rozhodnuti Komise 2008/164/ES ze dne 21.12.2007 o technické specifikaci pro
interoperabilitu tykajici se osob s omezenou schopnosti pohybu a orientace v trans-
evropském konvenénim a vysokorychlostnim Zeleznicnim systému v platném znéni.

Rozhodnuti Komise 2010/713/EU ze dne 9. listopadu 2010 o modulech pro postupy
posuzovanl shody, vhodnosti pro pouliti a ES ovéfovani, které maji byt pouiity v
technickych specifikacich pro interoperabilitu pfijatych na zakladé smérnice Evropského
parlamentu a Rady 2008/57/ES.

Nafizeni Komise (EU) &. 454/2011 ze dne 5. kvétna 2011 o technické specifikaci pro
interoperabilitu  tykajici se subsystému _vyuZiti telematiky v osobnl dopravé’
transevropského Zeleznicniho systému v platném znéni.

Rozhodnuti Komise 2011/274/EU ze dne 26. dubna 2011 o technické specifikaci pro
interoperabilitu  subsystému ,Energie” transevropského konvenéniho Zeleznitniho
systému v platném znéni.
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6.3.3

6.3.4

6.3.5

- Rozhodnuti Komise 2011/275/EU ze dne 26. dubna 2011 o technické specifikaci pro

interoperabilitu subsystému infrastruktura" transevropského konvenéniho Zeleznicniho
systému.

- Rozhodnuti Komise 2012/88/EU ze dne 25. ledna 2012 o technické specifikaci pro

interoperabilitu tykajici se subsystémi pro fizenl a zabezpeeni transevropského
Zeleznitnlho systému v platném znéni.

Vyhlasky UIC

- Piehled vyhlasek UIC ve vztahu k jednotlivym subsystémdm je uveden v pfiloze [28]

Technické normy:

Pfehled zakladnich technickych norem je uveden v ptiloze €. 5 Vyhlasky Ministerstva
dopravy ¢&.177/4995 Sb., kterou se vydava stavebnl a technicky fad drah, v platném
znéni.

Prehled zavaznych technickych norem a pfedpisll je vymezen v platném znénl TKP
a IS NOR-MIS CD.

Ptehled technickych norem a jinych dokumenti ve vztahu k jednotlivym subsystémuam je
uveden v pfiloze pfislusného dokumentu [22].

Internl pfedpisy, smérnice a vzorové listy:

Provadéci opatfeni k pfedavanl digitdlni dokumentace =zinvestiéni vystavby"
¢.j. 6154/04-0I| ze dne 1.11.2004, v aktudinim zn&nl v&etné vSech dodatkd [3)

Smérnice GR SZDC s.o0. £.11/2006 — Dokumentace pro pfipravu staveb na Zelezniénich
drahach celostétnich a regionalnich, , v platném zn&ni véetné pfisludnych dodatkd [12]

Smérnice GR SZDC, s.0 & 16/2005, &j. 3790/05 - OP, ze dne 17.1.2006 ,Zasady
modernizace a optimalizace vybrané Zeleznitni sité Ceské republiky” [4]

Smérice GR SZDC, s.0. & 20/2004 - Smérnice k &lenénl nakladG stavby u Spravy
Zelezni&ni dopravni cesty, s.0. a zavazné vzory jednotlivych formulafl pro zpracovani
poloZkovych a souhrnnych rozpoétd, v platném zn&ni véetné pfisluinych dodatkd [2],

Smérnice GR SZDC &. 32 — Zasady pro rekonstrukci regionalnich drah, , v platném znéni
véetné& piislusnych dodatkd [19]

Smérnice GR SZDC s.o. £.34 — Smérnice pro uvadéni do provozu vyrobkd, které jsou
soudasti sdelovaclch a zabezpe&ovacich zafizeni a zafizen| elektroniky a energetiky, na
Zelezniénl dopravnl cest& ve vlastnictvl statu, v platném znéni v&etné pfisludnych
dodatk [14]

Smérnice SZDC &.42 — Hospodatenl s vyziskanym materialem, v platném zné&nl. [8]
Metodicky pokyn odboru odpadi MZP k nakladanl s odpady ze stavebni vyroby a
s odpady z rekonstrukci a odstrafovani staveb. [10]

Smérnice SZDC &. 50 ,Po2adavky na odbornou zplisobilost dodavateld pfi &innostech na
drahach provozovanych statnl organizacl Sprava 2eleznicnl dopravnl cesty”, vydana pod
&.j.- 31175/08-OP ze srpna 2008, s ucinnosti od 01.09.2008, v platném znénf)

Smeérnice GR SZDC & 96 — Smemice pro nakladani s odpady, v platném znénl véetné
plisluénych dodatk

Zadavatel umoziuje dodavateli pfistup ke viem svym internim pfedpisim nasledujicim
zplsobem: htip.//www.tudc.cz  &ast: Dokumentace pro zhotovitele staveb

Predpis SZDC Ob 1 ,Vydavani povoleni ke vstupu do prostor Spravy Zeleznidni
dopravni cesty, statni organizace®, schvéleny GR SZDC dne 1. 8. 2011 pod &,j.:
28361/11-BEZ, s O¢innostl od 01.09.2011, v platném znéni,
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