s SPRAVA

z ZELEZNIC

Priloha C. 3 c)

Zvlastni technické podminky

Projektova dokumentace pro stavebni
povoleni

a Projektova dokumentace pro provadéni
stavby

a vykon autorského dozoru

,Oprava trati v iseku Horni Police -
Struznice"

Datum vydani: 9. 2. 2023



OBSAH

SEZNAM ZKRATEK ..ccieutiiasrsssssssssssnsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnssssnsssnnsssns 2
1.  SPECIFIKACE PREDMETU DILA.....cccccoiismmrinriinsssnssssnsssnssssssssnssssssssnssssssssnssssnsssnssssnnsss 3
1.1 Ulel @ rozsah predmeEtU dil@.......cceeeeeeereeieeeereeeeeesreeeeeesreesseessessssesssessseessesenseesns 3
00 A U o o111 =T o T =Y o Y2 3
2.  PREHLED VYCHOZICH PODKLADU .....cccvimiimmssnnissssssnssssnsssssssssssssssssnsssnssssnsssnssssnssnnnes 4
A R B T Y (W 1= = 4
00 Yo TUAV/ 1YY [ ol e [0 (8 L 1<) =Tl 4
3. KOORDINACE S JINYMI STAVBAMLI ......cccouiserrsnnsssassssssssnsssssssssssssssssssssnssssssssnssssnsssans 4
4. ZVLASTNI TECHNICKE PODMINKY A POZADAVKY NA PROVEDENI DiLA ........ccceeue. 4
s V=Yoo =Tl L= 4
5. SOUVISEJICI DOKUMENTY A PREDPISY ....ccccerrrnerssnsssssnsssssnsssssnsssssnsssssnssssanssssanssssnns 5

SEZNAM ZKRATEK

Neni-li v téchto ZTP vyslovné uvedeno jinak, maji zkratky pouzité v téchto ZTP vyznam
definovany ve Vseobecnych technickych podminkach.

IPO ...covuvees Individuaini protihlukova opatreni

SZZ ....cceuvenn Stani¢ni zabezpecovaci zafizeni

Y 2 Spréava Zeleznic, statni organizace

SZDC .......... Sprava zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace
TZZ ...coevvees Tratové zabezpedovaci zafizeni
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SPECIFIKACE PREDMETU DILA

Ucel a rozsah predmétu dila

Predmétem dila je zhotoveni Projektové dokumentace pro stavebni povoleni a Projektové
dokumentace pro provadéni stavby ,Oprava trati v Useku Horni Police - Struznice®

Cilem projektované stavby je oprava tratového Useku mezi Zst. Horni Police - Zst.
Struznice. Vysledkem praci bude zajisténi stability zemniho télesa a geometrickych
parametrl koleje v feSeném Useku, zvy$eni komfortu cestovani a zajisténi bezpe¢ného
a spolehlivého provozovani drazni dopravy.

Rozsah dila ,Oprava trati v Useku Horni Police - Struznice" je:

1.1.3.1

1.1.3.2

1.1.3.3

1.1.3.4

1.1.3.5

Zhotoveni Projektové dokumentace pro stavebni povoleni a to véetné
zpracovani Projektové dokumentace pro provadéni stavby, kterd bude
podkladem pro vybérové fizeni na zhotoveni stavby, vietné notifikace
autorizovanou osobou a zajisténi vykonu autorského dozoru pfi zhotoveni
stavby.

Zpracovani a podani zadosti dle §108 - 114 Stavebni Fizeni zdkona
¢. 183/2006 Sb., Zakon o Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni
zdkon), ve znéni pozdé&jsich predpisi, jehoz vysledkem bude vydani
stavebniho povoleni a spoluprace pfi vydani pfislusnych rozhodnuti do nabyti
jejich pravni moci.

Rozsah a ¢lenéni dokumentace DSP a PDPS:

e Dokumentace ve stupni DSP bude zpracovana v c¢lenéni a rozsahu
pfilohy ¢. 3 vyhlasky ¢. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové
dokumentace dopravnich staveb, v platném znéni (dale ,vyhlaska
146/2008 Sb.“) jako projektova dokumentace pro vydani stavebniho
povoleni. Pro potieby projednéni, zejména v rémci SZ, Zhotovitel pouZije
pro zpracovani této dokumentace pfilohu ¢. P6 Smérnice SZ SM011
Dokumentace staveb Spravy zeleznic, statni organizace, v platném znéni
(dale ,Smérnice SZ SM011"Y), v nezbytném rozsahu.

e Dokumentace ve stupni PDPS bude zpracovana v clenéni a rozsahu
prilohy €. 4 vyhlasky ¢. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové
dokumentace dopravnich staveb, v platném znéni. Pro potreby projednani,
zejména v rdmci SZ, Zhotovitel pouZije pro zpracovani této dokumentace
prilohu ¢. P7 Smérnice SZ SMO11.

Stanoveni nakladd stavby v rozsahu polozkového soupisu praci jednotlivych
SO a PS a souhrnného rozpoctu stavby bude primarné ocenéno polozkami
Sborniku UOZI v platném znéni. U chybé&jicich polozek napf. praci na sanacich
skal apod.) polozkami katalogu URS v platném znéni.

Zhotovitel zarover zajisti zpracovani vedkerych potfebnych prizkumi
(inZenyrskogeologicky / geotechnickych, stavebné technicky atd.). Pro
provedeni té ¢asti geotechnického prizkumu, ktery je nutné provadét pouze
za vyluky tratové koleje, zadavatel umozni realizovat v téchto ¢asech a dnech:

od 12. - 16. 6. 2023 v nocnich hodinach od 23:30 - 4:00 (4x4,5 hod).

Umisténi stavby

Planovana oprava bude probihat na Uzemi Libereckého kraje v mezistani¢nim Useku
Struznice - Horni Police od km 11,700 do km 11,800 celostatni jednokolejné zeleznicni
trati Ceska Lipa hl. n. — D&¢n hl. n.

Kategorie drahy podle zakona ¢. 266/1994 Sb. | celostatni
Cislo trati podle Prohlaseni o draze 462
Cislo trati podle nakresného jizdniho Fadu 540
Cislo trati podle knizniho jizdniho fadu 081
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Tratova tfida zatiZeni C3

Maximalni tratova rychlost 70 km/hod

Pocet tratovych koleji 1

PREHLED VYCHOZICH PODKLADU

Dokumentace

Neobsazeno

Souvisejici dokumentace
TZ - navrh Upravy stavajiciho stravu z roku 2011.
Nakresny prehled zeleznicniho svrsku.

Geotechnické zhodnoceni stavu pred rekonstrukci trati Dé¢in - Ceska Lipa km 11,7 - km
11,8

KOORDINACE S JINYMI STAVBAMI

Soudasti plnéni predmétu dila je i zajisténi koordinace s pfipravovanymi, pripadné
aktualné zpracovavanymi, investicnimi akcemi a stavbami jiz ve stadiu v realizace,
pripadné ve stadiu zahajeni realizace v obdobi provadéni dila dle harmonogramu praci
a to i cizich investord.

ZVLASTNI TECHNICKE PODMINKY A POZADAVKY NA
PROVEDENI DILA

VSeobecné

Zhotovitel dila zajisti dlsledné plnéni pozadavk( vyplyvajici z vyjadreni dotéenych
orgdnl a odborl GR Spravy zeleznic, stdtni organizace, uvedenych v souvisejici
dokumentaci, a to ve vzajemné soucinnosti a navaznosti.

PFi zpracovani dokumentace DSP a PDPS uvazovat s terminy realizace stavby:

e zahajeni praci: 08/2024
e ukonceni stavebnich praci: 6/2025

Zhotovitel zakresli v koordinacni situaci stavby polohu vsech sond geotechnického
a stavebné-technického prizkumu véetné oznaceni.

Rusi se pozadavek Zhotovitele VTP/DSP+PDPS/13/20 bod ¢. 2.1.6 na vypracovani
7adosti o spolufinancovani predmétné stavby z dotaénich zdroja.

Neobsazeno.
Bod 2.4.6 VTP/DSP+PDPS/13/20 se nahrazuje textem:

~Zhotovitel odevzda kompletni Projektovou dokumentaci ve stupni DSP (viz 1.11 VTP)
pro vydani stavebnich povoleni v listinné podobé a to v poctu dle pozadavku stavebnich
fizeni + jednu dokumentaci Objednateli. VSechny odevzdané dokumentace budou
oznaceny autoriza¢nimi razitky a podpisem zpracovatele dil¢i dokumentace dle
Autorizacniho zdkona ¢.360/1992 Sb., v platném znéni."

Bod 2.4.7 VTP/DSP+PDPS/13/20 se doplfiuje o nasleduji text:

JListinné podoby dokumentaci budou oznaceny cislem paré 1 az 6, pficemz paré ¢.1 az 3
budou oznaceny autorizac¢nimi razitky a podpisem zpracovatele dil¢i dokumentace dle
Autorizacniho zdkona ¢.360/1992 Sb., v platném znéni."

Zhotovitel zajisti doméfeni geodetickych mapovych podkladd z platného ZBP
a vyhotoveni téchto mapovych podklad{ v souladu se sou¢asné platnymi predpisy véetné
vyuziti smérnice SZDC ¢&. 117. Geodet Zhotovitele upravi mapové podklady predané
v DUR tak, aby odpovidaly platnym pFedpistim.
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Zhotovitel zajisti koordinatora bezpeclnosti a ochrany zdravi pfi praci v pripravé dle
zakona ¢. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci, ve znéni pozdé&jsich pravnich predpisd.

SOUVISEJICI DOKUMENTY A PREDPISY

Zhotovitel se zavazuje provadét dilo v souladu s obecné zavaznymi pravnimi predpisy
Ceské republiky a EU, technickymi normami a s internimi predpisy a dokumenty
Objednatele (smérnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vSe v platném znéni.

Objednatel umoZfiuje Zhotoviteli pFistup ke svym vnitfnim dokumentdm a pFedpistim
a typové dokumentaci na webovych strankach:

www.spravazeleznic.cz v sekci ,,0 nas / Vnitini predpisy / odkaz Dokumenty
a predpisy" (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/
dokumenty-a-predpisy) a https://typdok.tudc.cz/ v sekci ,,archiv TD".

Pokud je dokument nebo vnitfni predpis verejné dostupny je umoznéno jeho stazeni.
Ostatni dokumenty a vnitini predpisy jsou poskytovany v souladu s pravnimi predpisy na
zakladé podané zadosti na nize uvedenych kontaktech:

Sprava zeleznic, statni organizace
Centrum telematiky a diagnostiky
Usek provozné technicky, OHC
Jeremenkova 103/23

779 00 Olomouc

nebo e-mail: typdok@spravazeleznic.cz
kontaktni osoba: pani Jarmila Strnadova, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782
Ceniky: https://typdok.tudc.cz/

»Oprava trati v Useku Horni Police - Struznice"
Pfiloha €. 3 c)
Zvlastni technické podminky (DSP+PDPS) 5/5



