Priloha ¢. 1
Blizsi specifikace PInéni

Predmétem plnéni verejné zakazky ,Vyména kobercti a malifské prace v kancelarskych
prostorach v objektu SusSickd 1105/25, Plzei“ je vymé&na kobercld a malifské prace
v kancelarskych prostorach v 1. patfe, 2. patfe a CasteCné ve 3. patfe v objektu Stavebni spravy
zapad, Spravy zeleznic, statni organizace, na adrese Susicka 1105/25, 326 00 Plzef. Prace
zahrnuji vyménu a dodavku kobercl a vymalbu kancelaFskych prostor a souvisejici ¢innosti, které
jsou blize popsany nize.

Vyméra

Kancelaiské prostory v 1. NP

Podlahova plocha 370 m2
Sokl kobercovy 340 bm
Stény 1070 m2
Stropy 370 m2
Nabytek k likvidaci celkem 95 ks
stoly 20 ks
skriné vysoké 13 ks
skFiné nizké 14 ks
kontejnery 16 ks
police/nastavce na skrin® 32 ks
Nabytek pro uskladnéni a nastéhovani celkem 154 ks
stoly 44 ks

skfriné vysoké

skFiné nizké

kontejnery
police/nastavce na skrin®

Kancelarské vybaveni k likvidaci celkem

lednice
mikrovinna trouba

Kancelaiské prostory v 2. NP

Podlahova plocha
Sokl kobercovy

Stény
Stropy

Nabytek k likvidaci celkem
stoly
skiiné vysoké
skfiné nizké
kontejnery
police/nastavce na skfin”

Nabytek pro uskladnéni a nastéhovani celkem
stoly

27 ks + 18 ks (uskladnit)
22 ks + 3 ks (uskladnit)
25 ks + 1 ks (uskladnit)

14 ks

16 ks
10 ks
6 ks

370 m?2
330 bm

1 070 m2
370 m?2

66 ks
8 ks
17 ks
20 ks
3 ks
18 ks

159 ks
42 ks



skiiné vysoké 30 ks + 6 ks (uskladnit)

skiiné nizké 32 ks + 5 ks (uskladnit)

kontejnery 41 ks + 2 ks (uskladnit)

police/nastavce na skFin* 1 ks
Kancelafské vybaveni k likvidaci celkem 15 ks

lednice 5 ks

mikrovinna trouba 10 ks

Kancelaiské prostory v 3. NP

Stény 160 m?
Stropy 0 m2
Nabytek k likvidaci 0 ks
Nabytek pro uskladnéni a nastéhovani 0 ks
Kancelarské vybaveni k likvidaci celkem 4 ks

lednice 3 ks

mikrovinna trouba 1 ks

(*police - policky, police na dokumentaci; nastavce - maly nastavec na skfin se dvéma
policemi)

1) Manipulace s vybavenim kancelafri (tyka se 1. NP, 2. NP a 3.NP)

Manipulace zahrnuje demontaz a vystéhovani nabytku a ostatniho kancelaiského vybaveni, napf.
lednice, mikrovinné trouby (dale jen spole¢né v dalSich ustanovenich jako ,nabytek"), pred
zahajenim pokladky kobercl a vymalby prostor do uréenych prostor. Nast&hovani a rozmisténi
nabytku po ukon&eni pokladky kobercl a vymalby prostor dle pfedloZzenych plan{ pro rozmisténi.
Plany pro rozmist&ni nabytku budou dodany po dokonéeni pokladky kobercl a vymalby prostor.
Manipulace s ndbytkem mdZe nastat i mezi jednotlivymi patry a v rdmci budovy. U nabytku, ktery
bude urcen k vyrazeni z evidence, bude tak vyslovné oznacen, zhotovitel zajisti jeho ekologickou
likvidaci. Zaznam o ekologické likvidaci musi predat zhotovitel po jejim dokonceni odpovédné
osobé zhotovitel. U nadbytky, ktery bude opétovné pouzit, zajisti zhotovitel jeho oCisténi a omyti.

2) Vyména kobercti (tyka se 1. NP, 2. NP)

Vyména zahrnuje zejména nasledujici ¢innosti:

- odstranéni plvodni podlahové krytiny, v&. likvidace dle zékona ¢&. 541/2020 Sb, Zakon o
odpadech;

- odstranéni plvodnich sokld a plastovych kobercovych lit, vé&. likvidace dle zakona
¢. 541/2020 Sb., Zakon o odpadech;

- v pFipadé&, Ze po odstranéni plvodniho koberce nebude povrch vhodny k pokladce nového
koberce (kobercovych étvercl), je dodavatel povinen provést Upravu povrchu spocivajici
zejména v brouseni, tmeleni, stérkovani, odstranéni starého lepidla;

- dodéavka koberce;

- pokladka koberce - pfilepeni koberce za pouziti lepidla, které je zdravotné nezavadné;

- montaz - pfilepeni plastovych kobercovych list a kobercovych sokl(. Plastové kobercové listy
a kobercové sokly budou takového odstinu a vzoru jako pozadovany koberec, vyska 5 cm;

- Uklid prostor po pokladce kobercl, odvoz a likvidace vzniklého odpadu - zhotovitel je povinen
po dokonéeni praci uvést dotéené prostory bezodkladné na vlastni ndklad do pdvodniho stavu,
a neni-li to mozné s ohledem na povahu provedenych praci do stavu odpovidajiciho
predchozimu Gcelu nebo uziti. Veskery odpad a odstranény material ulozi zhotovitel na uréena
Ulozisté a skladky v souladu s ustanovenim zakona ¢. 541/2020 Sb., Zdkon o odpadech, na
vlastni naklad.



Specifikace podlahové krytiny a kobercovych list a soklu

Specifikace koberce Pozadavky zadavatele
Kusovy koberec oznaceni vyrobce a typu
Rozmér ¢tverec 50 x 50 cm
Materialové slozeni Polyamid

Typ vlasu smycka

Podklad Bitumen

Vyska vlasu (mm) 3

Celkova vaha (g/m?) 4300

Barva modra

Hustota vlasu (bod{/m?2) 189600

Plastova kobercova lista

material plast

barva bila

Kobercovy sokl

Rozmér: vyska 5 cm

Barva: odstin pokladaného koberce

3) Vymalba kancelafskych prostor (tyka se 1.NP, 2. NP a 3. NP)

Predmétem vymalby kancelarskych prostor je ptiprava prostor (zakryti podlahové plochy,
osvétlovacich téles, oken, vypinacll, zasuvek, demontovani polic apod. u 1. NP. 2. NP a 3. NP., u
3. NP navic manipulace zahrnujici sestéhovani nabytku v ramci dotcené kancelare, aby ten
nebranil vymalbé a jeho zakryti a po provedeni vymalby vraceni na plvodni misto, jeho ocisténi
a omyti) a malovani kancelari, likvidace a odvoz vzniklého odpadu.



Malovani kancelari spociva v seskrabani stavajici malby, penetraci zdi, vystérkovani v mistech
potfeby a vymalbé& (ve dvou vrstvach) zdi. V ptfipad&, Ze povrch zdi a stropl nebude vhodny
k vymalbé, je dodavatel povinen provést Upravu zdi (Skrabani, penetrace, vystérkovani).

Specifikace malovani: Bild vymalba, musi byt vhodna k malovani povrchl ve stfedné zatézovych
interiérech stén, stropl, bé&lost (%BaS0) minimalné 85, dobra kryci schopnost, matna, maximalni
obsah tékavych latek 50%.

Specifikace $krabani: Caste¢né nebo Uplné $krébani stén a stropl urcenych k malovani, véetné
nasledného vyrovnani povrchd. Vyrovnanim povrchl se rozumi zapraveni prasklin a vzniklych
otvorll a vyrovnani povrchu.

Specifikace stérkovani: Stérkovanim se rozumi vyrovnani povrchu pro malovani. Stérkovani bude
provedeno vnitfni omitkovou stérkou s vybornou pfilnavosti k podkladovému materialu a snadnou
brousitelnosti.

Specifikace penetrace: Penetraci se rozumi vyhotoveni podkladového natéru, ktery zpevni a
sjednoti savost povrchu zdi a zvysi pfilnavost povrchu.

Zhotovitel je povinen pouZivat po celou dobu Ucinnosti smlouvy stejny material (barvy,
podkladovy material).

4) Zavérecny uklid (tyka se 1.NP, 2. NP a 3. NP)

Zaveéreclny uklid po pokladce koberce a malovani (komplexni uklid po malovani, vycisténi podlah,
zarubni, dvefi, oken, parapetl, ozdobnych list, vypina&d, topnych téles, obkladd, lustrd a daldich
doplfikd).

Koordinace jednotlivych praci
Prace budou probihat nejprve v 1. NP a po ukonceni praci v 1. NP budou zahajeny prace

v 2.NP. Vymalba kancelafFskych prostor ve 3. NP bude probihat v soubéhu s pracemi
v 1. NP a 2. NP.

Zhotovitel pfi predani dila preda Objednateli protokoly o ekologické likvidaci.



