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ZAKLADNI UDAJE
Uvod
cil projektu

stupeni PD

misto napojeni
dotcené parcely

Podklady
projekt. dokumentace
vyjadfeni VaK Hodonin a.s.
mistni Setfeni
vyjadfeni

PD feSi navrh nové vodovodni pfipojky pro stavajici objekt TO Hodonin na parc.c.
st.2200, kat. uz. Hodonin

projekt je zpracovan formou dokumentace pro spole€¢né uzemni a stavebni fizeni, po
ukonceni praci je nutno zpracovat dokumentaci skute€ného provedeni, jejiZz sou€asti bude
vySkopisné a polohopisné zaméfeni, zpracované pfed zahozem opravnénym geodetem ve
tfridé presnosti dle CSN 01 3410, zaméfeni bude provedeno v absolutnich soufadnicich,
polohopis v JTSK, vySkopis s navazanim na statni nivelaci, pfed provedenim zasypu bude
pfizvan zastupce investora.

parc.¢. 3159/1, kat. uz. Hodonin.

parc.¢. 3159/1, 3159/9, 2864/618, 2864/644, 2864/610, st.2200; kat. Uz. Hodonin — pro
vedeni po pozemcich je nutno zajistit pravo pfistupu provozovatele vodovodu,
predpoklada se zfizeni vécného bfemene, smlouvu o smlouvé budouci je nutno uzavrit
pfed vydanim stavebniho povoleni

pro pfipad samostatné realizace vodovodni pfipojky si vybrany zhotovitel musi pro ucely
realizace vystavby pronajmout &ast pozemku CD p.&. 2864/610 v rozsahu dle zaborového
elaboratu (tzn. vedle viastniho stavenisté i jako pfistupové cesty, zafizeni stavenisté,
plochy pro stani vozidel stavby i dodavatell stavby apod.). Sou¢asné je nutné vlozit
pfisluSnou polozku i do rozpo&tu v ramci provadéci dokumentace

pro nové podzemni zafizeni mimodrazniho subjektu umistovaného na pozemku CD |
nutno uzavieni Smlouvy o smlouvé budouci o vécném bfemeni, a to pfed podanim zadosti
o stavebni povoleni (resp. uzemniho rozhodnuti v pfipadé pouze uzemniho povolovaciho
rezimu). Sluzebnost bude Uplatna a do KN bude zapsana po realizaci stavby. Vlastni
smlouva bude uzavirana s vlastniky konkrétni Infrastruktury (popf. jako trojstranné
smlouvy).

katastralni snimek

emailova komunikace ze dne 5.8.2020 (zaslal Ing. Pavel Zabadal)
vysSkové zamérfeni trasy

zakresleni stavajicich siti v okoli prfedmétného stavebniho pozemku

Pouzité normy, predpisy, vyhlasky

Zakon &. 274/2001 Sb.
CSN 73 6005
CSN 75 5401
TNV 75 5401
CSN 75 5911
CSN 01 3462
CSN 73 0873

+ ostatni souvisejici normy a pfedpisy

Nazvoslovi - legenda
ZTI
PD
RD
DSP
SV

o vodovodech a kanalizacich

Prostorové uspofadani siti technického vybaveni
Navrhovani vodovodnich potrubi

Vystavba vodovodnich potrubi

Tlakové zkousky vodovodnich a zavlahovych potrubi
Vykresy vodovodu

Pozarni bezpecnost staveb — Zasobovani pozarni vodou

zdravotechnika (voda, kanalizace, zafizovaci pfedméty, plyn, olej ...)
projektova dokumentace

rodinny diim

dokumentace pro stavebni povoleni

studena voda
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VODOVODNI PRIPOJKA
Vychozi predpokiady
vodovodni fad

udaje o objektu
spotfeba vody
vytokové armatury
prutok vodovodu

tlakové poméry

Navrhované reseni

vodovodni pFipojka

délka pfipojky

napojeni na VR

vodomeérna sestava

vnitini vodovod (arealové vnéjsi ro

redukce tlaku

zemni prace a ulozeni

- veden v zatravnéné ploSe na parcele ¢. 3159/1, k.u. Hodonin
- provedeni PVC 110, pfedpokladana hl. ulozeni 1,3 m
- vlastnik a provozovatelem stavajiciho vodovodu je VaK Hodonin
stavajici objekt technického krsku — technické zazemi (kancelare, dilny, Satny, apod.)
max. 10 x 26 m*/rok = 260 m*/rok (smérna spotieba dle Vyhl. 120/2011 Sb.)
3x WC, 6x umyvadlo, 2x df Z, vlevka, 4x sprcha, 2x pissoér
vypoctovy prutok Qd = zq? n = 0,95 I/s = 3,420 m*/hod.
i=1

- tlakova ztrata tfenim (pfipojka) 25 kPa
- tlakova ztrata mistnimi odpory (pfipojka) 20 kPa
- poZadovany pretlak na vytokové armatufe 50 kPa
- ztrata hydrostatickou vy$kou 00 kPa
- tlakova ztrata vnitfniho rozvodu 100 kPa

min. pozadovany dispozi¢ni tlak v misté napojeni 195 kPa

- napojeni objektu bude provedeno vodovodni pfipojkou PE D50x4,6, zemni vedeni

provedeno z RCTEC potrubi (vysokohustotni polyethylen HDPE 100 RC)

- zasobovani vodou bude ponechano stavajici az do doby dokonéeni nové vodovodni

pripojky

nize uvedené délky predstavuji pldorysny pramét délky, nikoliv skute¢nou délku potrubi

zohlednuijici vySkové vedeni potrubi (potfebné délky potrubi uvedeny v klade¢ském planu)

vodovodni pfipojka (po vodomérnou Sachtu) 3,10 m

vnitini vodovod (arealové vnéjsi rozvody vody - vodomérna Sachta - objekt) 147,00 m

napojeni navrhované pfipojky bude provedeno sestavou nasledujicich armatur

- navrtavaci pas 5320 DN 110 ZAK46 PVC

- Soupé ISO 2810 ZAK46 D50

- zakopova zemni tuha souprava €. 9500 (ukon&ena uliénim poklopem HAWLE €. 1650
uloZzenym do betonového podkladu).

- napojeni na vodovodni fad bude provedeno v pfedpokladané hloubce 1,3 m pod

terénem.

ve vzdalenosti 3,1m od napojeni na stavajici vodovodni fad bude umisténa vodomérna

Sachtice GEOVAK (d600mm, hl. 1300mm).

Vodomérna Sachtice bude umisténa na pozemku ve vlastnictvi mésta Hodonin (vefejné

pfistupny pozemek) dle pozadavku provozovatele vodovodu (VaK Hodonin).

Vodomérna $achtice bude volné pfistupna z komunikace na parc.¢. 3159/9.

zvody vody)

- za vodomérnou Sachtou bude provedeno nové zemni vedeni propojujici vodomérnou
Sachtu s objektem. Material a dimenze venkovniho rozvodu je shodny s materialem a
dimenzi vodovodni pfipojky. Potrubi bude vedeno v hl. 1,3 m pod terénem.

v pfipadé vysokého dispozi¢niho tlaku vody (> 5 bar) bude na vstupu vodovodniho potrubi
do RD instalovan redukéni ventil DN40 s regulaénim rozsahem 0,05-0,50 MPa

pfed zahajenim vykopovych praci na trase vodovodni pfipojky dodavatel stavby zabezpeci
vyty€eni v8ech inzenyrskych siti, nachazejicich se v blizkosti provadénych vykopovych
praci. V mistech pfedpokladaného kfizeni je bezpodmine€né nutné prace provadét ruéné
a dodrzet min. vzdalenosti od ostatnich siti (viz. vykr. 251). Vodovodni pfipojka bude
ukonlena potrubim 2,0m pfed FeSenym objektem v montazni jamé, ve které bude
provedeno propojeni mezi vnitini a vnéjSi €asti vodovodu (propojeni bude pomoci
elektrotvarovky spojky D50).

V celé délce se provede ulozeni do zhutnéného piskového loze tl. 100 mm. Po polozeni
potrubi a provedeni zkouSek tésnosti se provede zasyp vytéZzenou zeminou (popF. piskem
v pfipadé, Ze nebude pouzito pfedepsané potrubi s ochrannym plastém) v tl. 300 mm nad
vrcholem potrubi a zahoz vykopu vytéZenou zeminou. Hutnéni po vrstvach bude
provadéno po stranach potrubi, obsyp nad potrubim nehutnit.

Nad 300 mm zasypem bude vedena vystrazna perforovana félie bilé barvy Sifky 340 mm,
na potrubi je nutno pfipevnit vytyéovaci vodi¢ z izolovaného médéného dratu priafezu min.
1,5 mm? (v pfipadé potrubi s ochrannym plastém je vyty€ovaci vodic€ jiz sou€asti potrubi).
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Zbytek zeminy zUstane na pozemku majitele nemovitosti. V ramci vykupu je pfedpoklad,
Ze se budou nachazet zbytky betonovych popf. cihelnych konstrukci — tyto zbytky budou
v ramci provadéni praci odstranény na néklady zhotovitele. V blizkosti trasy navrhované
vodovodni pfipojky se nachazi stavajici oploceni, v pradbéhu vykopovych praci mize byt
naruSena stabilita oploceni a je nutno toto oploceni uvést do pUvodniho stavu (provést
novou ¢ast oploceni).

ZKOUSKY ZARIZENi, BEZPECNOST PRACE

Zkousky zafizeni, zajisténi kvality vody

tlakova zkouska vody

proplach potrubi

desinfekce potrubi

Bezpecnost prace
zemni prace

pfed zasypem potrubi je nutno rozvod odzkouset v souladu s CSN 75 59 11 s cilem
prokazat kvalitu a pfipravenost na budouci provoz z hlediska pevnosti a vodotésnosti.
Tlakova zkouSka se provadi pretlakem vody v dobé trvani 8 hodin, pfed zkou$kou je nutno
potrubi proplachnout a dezinfikovat. Vysledky tlakové zkousky spolu s doklady o shodé
pouzitych materiald, protokolu o funkénosti vodicli, apod. je nutno dolozit ke kolaudaci.

na dokon&eném vodovodnim potrubi bude proveden proplach min. 3-5 nasobkem objemu
vody v potrubi, po proplachu je nutno z vodovodniho fadu odebrat kontrolni vzorek pro
provedeni rozboru v akreditované kancelafi — pokud vzorky vykazuji kvalitu pitné vody, Ize
potrubi provést do provozu bez provedeni desinfekce

je mozno provést jako klasickou (koncentraci roztoku 33 ml NACIO/m?® po dobu 24 hod.),
nebo jako rychlou (koncentraci roztoku 200 ml NACIO/m? po dobu 4 hod.) — volba
zplUsobu zavisi na mistnich podminkach a je v kompetenci dodavatele. Desinfikované
potrubi musi byt prokazatelné oddéleno od provozované vodovodni sité

vedkeré zemni prace je nutno provadét v souladu s Vyhl. CUBP 324/1990 Sb. a Vyhl.
CUBP 48/1982 Sb.

budou respektovany véechny sit& ve spravé CTD (CD-Telematika)

trasa MK, 15xn a DOK v majetku Spravy Zeleznic a DOK v majetku CD-T.

Trasa sdélovacich kabell DK 44 a DK 40 v majetku Spravy Zeleznic.

Do objektu budovy vede kabel 20XN a z ného 5XN na ST1, které jsou ukonéeny v
mistnosti OP03. Kabely béhem praci musi zlstat v provozu a byt ochranény pred
pfipadnym poSkozenim, proti zvySené pradnosti a po ukon&eni stavby vycisténo.

Nutno dodrzet vSeobecné podminky Spravy Zeleznic.

Pfed zapocetim stavby (zemnich praci) je nutné zazadat o vytyCeni, a to v dostateéném
¢asovém predstihu. Kontaktni osoba pro vyty€eni: Ing. Novotny tel. 724 372 875.

KfiZzeni a odstup od stavajicich tras v nasi spravé musi byt dle platnych norem a
predpisu.

Nad kabelovou trasou je zakdzano skladovat veSkery material, zfizovat stavby a pojizdét
kabelovou trasu téZkou mechanizaci. Ochranné pasmo kabelu je 1,0 m od osy na obé
strany. Kabelové sité a veSkeré zafizeni nesmi byt stavbou nijak dot€eno, ani omezena
nebo naruSena jeho funkénost.

Kabel musi zlstat béhem stavby v provozu.

dojde ke kfizeni s kabelovymi trasami v majetku Spravy Zeleznic, ve spravé OR Brno SEE.
Pfed zapocetim praci nutno vytycit. Kontaktni osoba: spravce silnoproudych zafizeni - p.
Havlik Jan tel: 972 633 573, mob: 606 782 084

v zajmové lokalité dojde k soub&hu navrhovaného vodovodni pfipojky se stavajici
kabelovou trasou ve spravé SSZT Brno OR Brno Sprava Zeleznic.

Jedna se o kabelovou trasu kabelll staniéniho zabezpe&ovaciho zafizeni SZZ a mistni
kabelizaci ZST Hodonin

1. Min. 14 dnud pfed zac¢atkem stavebnich praci je nutno pozadat o vytyceni kabelovych
tras. Kontaktni osoba pro vyty€eni kabelovych tras ve spravé SSZT Brno:

Ing. Lenka Mollinova, systémovy specialista SSZT Brno, mobil: 724 110 851, e-mail:
mollinova@szdc.cz

2. Pozadujeme ucast zodpovédného zaméstnance - p. Chury Marek, VPS SZO Veseli
n/M, mobil: 728 876 468, e-mail: chury@spravazeleznic.cz, na pfedani stavenisté.

3. PoZadujeme dodrZeni min. vzdalenosti mezi stavajici kabelovou trasou ve spravé SSZT
Brno a navrhovanou trasou vodovodni pfipojky dle CSN 736005 Prostorové usporadani
siti technologického vybaveni.
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montaze

pozarni ochrana

Odpady

4. V blizkosti stavajici kabelové trasy ve spravé SSZT Brno pozadujeme provadét
stavebni vykopove prace ruc¢né.

montaze je nutno provadét v souladu s bezpecnostnimi pfedpisy a pfisluSnymi normami
(Vyhl. CUBP 324/1990 Sb., Vyhl. CUBP 48/1982 Sb., CSN 060310, CSN 050610, CSN
050630)

PFi provadéni stavby musi byt v zavislosti na stupni jejiho provedeni spinény poZzadavky
vyhl. €. 246/2001 Sb., o pozarni prevenci, ve znéni pozdéjSich pfedpisu a vyhl. €. 23/2008
Sb., o technickych podminkach pozarni ochrany staveb, ve znéni pozdéjSich predpist v
rozsahu nezbytném pro zajisténi jeji pozarni bezpecnosti.

Zhotovitel zajisti, Ze po dobu vystavby nebude zvySeno nebezpeli poZzaru a budou
dodrzovana stanovena pozarné bezpecnostni opatfeni, tj. zabezpeli stanoveni a
dodrzovani podminek pozarni bezpecnosti pfi provozované &innosti ve smyslu § 15 vyhl.
246/2001 Sb., vyhlaska o pozarni prevenci, ve znéni pozdéjsich pfedpisu.

PFi provadéni fezani konstrukci pfipadné svafovani ¢i jinych obdobnych innostech musi
byt dodrzeny podminky Smérnice SZDC &. 56 o poZarni bezpednosti pii svafovani a
predpisu SZDC Ob 14.

v prubéhu vystavby bude vznikat bézny odpad ze stavebnich €innosti v omezeném
mnozstvi, které budou zneskodnovany stavebni firmou provadéjici vystavbu.

Kéd odpadu  Druh odpadu Kategorie ZpUsob likvidace
170101 (0] recyklace
1.1.1. Beton
17 0201 Stavebni odpad — dfevo (0] spalovna
17 02 03 Stavebni odpad — plast (0] recyklace
17 04 05 Stavebni odpad — Zelezo, ocel (@] kovosrot
17 04 07 Smésné kovy (0] kovoSrot
1704 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10 (0] skladka
17 05 04 Zemina a kameni (0] skladka
Ostatni izolaéni materidly neuvedeny pod 170601 a .
17 06 04 170603 (0] skladka
17 09 04 Smésny stavebni odpad neuvedeny pod o skladka

170901,170902,170903

VSechny nepotifebné vznikajici odpady budou zneskodhovany externimi firmami, které
budou mit pro tuto ¢innost opravnéni. Budou postupovat ve smyslu zakona ¢. 314/2006
Sb., kterym se méni zakon &. 185/2006 Sb., o odpadech a o zméné nékterych dalSich
zakon(, ve znéni pozdéjsich predpisu a jeho platnych dodatkl a provadécich vyhlasek ¢.
381/2001 Sb., 383/2001 Sb. a 384/2001 Sb.
Puvodce odpad je podle § 5 zakona €. 185/2001 Sb. v platném znéni povinen:
- odpady zafazovat podle druhl a kategorii stanovenych v Katalogu odpadt
- vzniklé odpady, které nemuze sam vyuzit, trvale nabizet k vyuZiti jiné pravnické
nebo fyzické osobé
- nelze-li odpady vyuzit zajistit jejich zneSkodnéni
- kontrolovat nebezpeéné vlastnosti odpadl a nakladat s nimi podle jejich
skute€nych vlastnosti
- shromazdovat odpady utfidéné podle jednotlivych druhl a kategorii
- zabezpecovat odpady pfed nezadoucim znehodnocenim, odcizenim nebo Unikem
ohrozujicim zivotni prostredi
- vést evidenci odpadu
- umoznit kontrolnim organtm pfistup do objektl a zafizeni a na vyzadani predlozit
dokumentaci a poskytnout Uplné informace souvisejici s odpadovym
hospodarstvim
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Cislo akce : 2078 / 2020

Nazev stavby: Hodonin, budova TO - zlepSeni socialniho zazemi - I. etapa projekt

Dil&i &ast: S0 01-27-01 PRIPOJKA VODOVODU

Misto: Hodonin

Investor: Sprava Zeleznic s.o.
specifikace materialu typ DN technické parametry vyrobce MJ.|  mn.

PFipojka vodovodu
Potrubi z polyethylenu HDPE 100 RC, SDR 11 D 50x4,6 svarf. pomoci elektrotvarovek |v€. signaliza¢. vodice | bm 160
+ koleno 90° - elektrotvarovka D50 ks 2
+ koleno 45° - elektrotvarovka D50 ks 2
+ spojka - elektrotvarovka D50 ks 2
Potrubi z polyethylenu chranicka D 80x3,0 mezi napojeni na VS bm 3
- v€. vystfedéni potrubi v chrani¢ce a osazeni koncl chranicky tésnicimi manzetami kpl 1
Napojeni na stavajici vodovod kpl 1
- navrtavaci pas ZAK46 PE DN110 HAWLE ¢&. 5320 ks 1
- ISO Soupé ZAK46 D50 HAWLE ¢. 2810 ks 1
- zemni souprava teleskopicka 1,3-1,8m DN63 HAWLE ¢&. 9500 ks 1
- poklop tuhy lehky HAWLE ¢&. 1650 ks 1
Vodomeérna Sachta kompletné vybavena pr. 600mm, hl. 1300mm GEOVAK ks 1
- vodomeér Qn=3,5m3/h dodavka dodav. vody | ks 1
+ redukce - elektrotvarovka D50/D32 ks 2
Oprava stavajici zpevnéné plochy m2 15
Piskové loze vyska podsypu 0,1m m3 15
Obsyp piskem vyska obsypu 0,39m m3 50
Vastrazna folie bm 160
Oseti travou m2| 200
Rizeny protlak pod stavajici komunikaci v&. startovaci a cilové jamy - délka 11,0m kpl 1
+ chranicka v celé délce protlaku - v¢. vystredéni potrubi v chrani¢ce a osazeni konct chranicky tésnicimi manzetami kpl 1
Vyty€eni stavajicich siti v okoli planované vystvby kpl 1
Zajisténi splnéni podminek spravct siti kpl 1
Naklady na likvidaci betonovych a cihelnych zbytkd v ramci vykop kpl 1
Oprava - nova ¢ast oploceni - ocelové sloupky, dratény plot bm 20
Projednani na odboru dopravy a dopravni znaceni - v pfipadé zasahu mechanizace (pro protlak) do stavajici komunikace kpl 1
Tlakova zkou$ka celé trasy nového vodovodu (vodovodni pfipojka a arealovy rozvod vody) kpl 1

Geodetické zaméreni trasy nového vodovodu (vodovodni pfipojka a areélovy rozvod vody)

kpl
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Provozni soubory:
PS 01 -14-01 TO Hodonin, strukturovana kabelaz

PS 01 -14-02 TO HODONIN, PZTS
PS 01 -14-03 TO HODONIN, KAMEROVY SYSTEM
PS 50 -14-01 CHRANICKA PRO PRiIPOJKU TO HODONIN

Stavebni objekty:
SO 01-15-01 - OBJEKT TO HODONIN - stavebné konstrukéni a arch. fegeni., PBR

SO 01-15-02 - TO HODONIN - Zdravotné technicka instalace

SO 01-15-03 - TO HODONIN - Vytapéni + PENB

SO 01-15-04 - TO HODONIN - Vzduchotechnicka zafizeni

SO 01-15-05 - TO HODONIN - Vnitni a vn&jsi vybaveni budov

S0 01-15-06 - TO HODONIN - Oploceni a vjezdova brana

SO 01-15-07 - TO HODONIN - TERENNi UPRAVY A ZPEVNENE PLOCHY

SO 01-15-08 - Demolice budovy skladu - vyjmuto z rozsahu pd
SO 01-15-09 - Nova budova skladu - vyjmuto z rozsahu pd

SO 01-27-01 - PRIPOJKA VODOVODU - SOUVISEJICi SAMOSTATNA STAVBA

SO 01-22-01 - PRIPOJKA PLYNOVODU - vyjmuto z rozsahu pd z diivodu navrzené zmény zdroje
tepla na tepelné Cerpadlo
SO 01-06-02 - To Hodonin, elektroinstalace a Hromosvod

LEGENDA

2200

RESENY OBJEKT TRATMISTROVSKEHO OKRSKU HODONIN — S0O—15
(k.G.HodonTn, parc.&. 2200)

RESENY POZEMEK INVESTORA

RUSENE ODSTRANOVANE CASTI— PRIPOJKY, STROMY, VJEZDOVA BRANA

NOVE OPLOCENI DRATENE, \/?éKVA MAX. 180CM NA OCELOVE SLOUPKY
VZDALENE OD SEBE MAX.3M, VC. NOVE VJEZDOVE BRANY POSUVNE,
UZAMYKATELNE, RUCNI OVLADANI

ODSTRANOVANE PLECHOVE STAVBY, ORIENTACNI ZAKRESLENI
PO JEJICH ODSTRANENI BUDE PROVEDENO ZAROVNANI TERENU

7ZPEVNENE PLOCHY — CHODNIKY — BUDE PROVEDENA
VYMENA ZA NOVOU DLAZBU POCHOZI

STAVAJICI ZPEVNENE PLOCHY — STERKOVE

UPRAVENE ZPEVNENE PLOCHY — STERKOVE

XXX/ X

KATASTRALNI MAPA

STAVAJICI ZELEN — RUST KOLIZNI DREVINY NA PARC.C. 2864/3
—7ADOST O PROVEDENI OREZU

STAVAJICI DREVINA — PROVEDENI REDUKCE REZEM

STAVAJICI DREVINA — URCENO K POKACENI

LEGENDA STAVAJICICH SiTi: ,
STAVAJICI VEDENI ELEKTRINY NN NADZEMNI DO 35kV

STAVAJICI VEDENI ELEKTRINY NN VE SPRAVE CESKE DRAHY,a.s
STAVAJICI VEDENI VODOVODU VaK HODONIN
STAVAJICI VEDENI KANALIZACE VaK HODONIN

STAVAJICI VEDENI VODOVODU VE SPRAVE CESKE DRAHY,a.s
STAVAJICI VEDENI KANALIZACE VE SPRAVE CESKE DRAHY,a.s

STAVAJICI VEDENI STL PLYNOVODU, INNOGY
STAVAJICI VEDENI TEPLOVODU
STAVAJICI KABELOVA TRASA VEDENI CD TELEMATIKA A KABELIZACE STANICNIHO

ZABEZPECOVACIHO ZARIZENI SZZ VE SPOLECNE TRASE S KABELIZACI VE SPRAVE TUDC.

LEGENDA RUSENYCH SiTi:
STAVAJICI RUSENE VEDENI VODOVODU PRO OBJEKT TO VE SPRAVE CESKE DRAHY,a.s

— RESENO SAMOSTATNOU PD

STAVAJICI RUSENE VEDENI NTL PLYNOVODU PRO OBJEKT TO VE SPRAVE CESKE DRAHY,a.s,
— RESENO SAMOSTATNOU PD

STAVAJICI VEDENI KANALIZACE VE SPRAVE CESKE DRAHY,a.s

LEGENDA NOVYCH SIiTi:
NOVE NAPOJENI KANALIZACE VE STAVAJICI TRASE DO Ré,\/E SPRAVE CESKE DRAHY,o.s

NOVA CHRANICKA PRO BUDOUCI OPTICKY KABEL OBJEKTU TO HODONIN PS 50-14-01
NAVRZENA VODOVODNI PRIPOJKA HDPE 100 RC — PE 50x4,6 (VC. CHRANICKY D90 (DN8O))
NAVRZENY VNITRNI VODOVOD (AREALOVY VNEJSI ROZVOD VODY) HDPE 100 RC — PE 50x4,6
OCHRANNE PASMO STAVAJICIHO VODOVODU — 1,5m NA KAZDOU STRANU OD LICE POTRUBI
OCHRANNE PASMO STAVAJICI KANALIZACE — 1,5m NA KAZDOU STRANU OD LICE POTRUBI

—_—ay — ay —

NS NAPOJOVACI SESTAVA VODOVODNI PRIPOJKY
— NAVRTAVACI PAS 5320 DN 110 ZAK46 PVC
— SOUPE ISO 2810 ZAK46 D50
— TELESKOPICKA ZEMNI SOUPRAVA DSO/W,SOJ,BO HAWLE 9500 + ULICNI POKLOP TUHY LEHKY HAWLE 1650
VS VODOMERNA SACHTA GEOVAK (#600mm, HL. 1300mm) — KULOVY KOHOUT, VODOMER Qn=3,5m3/h, KULOVY KOHOUT)
CiSLO SOUPRAVY:
REVIZE C. DATUM ZMENA
ODPOV. PROJEKTANT ZAKAZKY | ING. MICHAL KROUPA W ZPRACOVATEL:
ODPOV. PROJEKTANT SO,PS ING. JIRi KOLAR /
NAVRHL, VYPRACOVAL TOMAS KEPPERT
KRESL'L, PSAL TOMAS KEPPERT 28. RIJNA 3388/111,
KONTROLOVAL ING. JIRI' KOLAR 702 00 OSTRAVA, MORAVSKA OSTRAVA
KRAJ ‘JIHOMORAVSKY OBEC ‘HODONIN , K.U. HODONIN , P.C.st2200| STUPEN DUR+DSP
INVESTOR: SZ s.0.,0BLASTNI REDITELSTVI BRNO, KOUNICOVA 688/26, 61143 BRNO| DATUM 9.2020
AKCE: MERITKO 1:500
Hodonin, budova TO - zlepseni socialniho  |rorvAT A2
zazemi - I. etapa projekt ZAK.CISLO | 20040
CAST DOKUMENTACE
PRILOHA: C
SO 01-27-01 PRIPOJKA YODOVODU CISLO PRILOHY
NAZEV PRILOHY: v
KOORDINACNI SITUACE 01




VODOVODNI PRIPOJKA
VNITRNI VODOVOD (VS-OBJEKT)
(AREALOVE VNEJSI ROZVODY VODY)

V1 PED 50 3,1 M
P1 PE D 50 149,0 M

CiSLO SOUPRAVY:
REVIZE C. DATUM ZMENA
ODPOV. PROJEKTANT ZAKAZKY | ING. MICHAL KROUPA //%ZW_ ZPRACOVATEL:
ODPOV. PROJEKTANT SO,PS ING. JIRi KOLAR /
NAVRHL, VYPRACOVAL TOMAS KEPPERT
KRESL”_, PSAL TOMAS KEPPERT 28. RIUNA 3388/111,
KONTROLOVAL ING. JIRI' KOLAR 702 00 OSTRAVA, MORAVSKA OSTRAVA
KRAJ \ JIHOMORAVSKY OBEC \ HODONIN , K.U. HODONIN , P.C.st2200| STUPEN DUR+DSP
INVESTOR: SZ s.0.,0BLASTNi REDITELSTVi BRNO, KOUNICOVA 688/26, 61143 BRNO| DATUM 9.2020
AKCE: MERITKO
Hodonin, budova TO - zlepseni socialniho  |Forvar A3
zazemi - I. etapa projekt ZAK.CISLO | 20040
CAST DOKUMENTACE
PRILOHA: D
SO 01-27-01 PRIPOJKA YODOVODU CISLO PRILOHY
NAZEV PRILOHY: - , .
KLADECSKY PLAN 02




PODELNY PROFIL

UZEMI OBCE ‘HODON\N (640417)

POVRCH UZEMI ‘ ZATRAVNENA PLOCHA

‘CHODN\/K/KOMUN\KACE — ZAMK. DLAZBA/ASFALT

\ ZATRAWENA PLOCHA ZPEVNENA PLOCHA \

(ISLO PARCELMI | 3159/1-20,30m | 2864 /644-14,10m

[ 86468-150n | 2864 /644-7,50m

| 2864/610-108,70m |

VS

ULICNI POKLOP ULOZENY
DO BETONOVEHO PODKLADU

HAWLE 1650

ZEMNI SOUPRAVA TELESKOPICKA
D50,/1,30-1,80m HAWLE 9500

NAVRTAVACI PAS 5320
DN 110 ZAK46 PVC

PVC 110 ;
SOUPE IS0 HAWLE 2810 \
ZAK46 D50 B -
1:100 9. o
CHRANICKA PE D80
(POTRUBI  CHRANCE BUDE WSTREDENO A NA KONCICH UKONCENO TESNII Mimw)‘ -
S | |
-~ | |
| | e [ -
\ \ =)= ‘ — , ki i He
) o - ES ., . =5 . 9 RIZENY PROTLAK POD KOMUNIKACI . . .
HLOUBKA VKOPU R TES = = = 28 = V. CHRANICKY PE D110 S-S 2 <
- o o == = - N == B = POTRUBI v CHRANCEE BUDE VYSTREDEND A A KONCRH UKONCEND TESNCH WETW) S8 - _
KOTA VIKOPU = = S EZ = o o = S = 28 o =
=~ x = 25 < = = = = = = .= ~ =
HLOUBKA DNA POTRUBI s =2 S 2S = = =2 = == 3 - -
— = — == — — S — - S — —
2 2 25 S ] = 3 > S = oo N
KOTA DNA POTRUBI = TEE = = = = = =
KOTA POVOD. TERENU 0 00 & & o 2 = = == = = =
SROVNAVACI ROVINA \
. i (@) O () (@) (@) (@) () (@) (@) (@)
STANICENT [m] = 2 o = < S ~ = s =
o N N <+ 9 2
DN(PN)[ mm J-MATERIAL-DELKA[m] \HDPHOORC ~ SDR11 — 50x4,6 — 152,10 \
SKLON [%]-DELKA [m] \ 0,39%7,00M g 0,71%"9,10M 36,07%7,40M 0,36%11,00M g o 0,36%2,50m | __00,29%53,50m o 0,56%-43,60m \
ULOZENI | PISEK 100mm |
POZN.: HLOUBKA A PRESNE PROSTOROVE VYTYCENI KRIZUJICICH SITI BUDE URCENO RUCNE KOPANOU SONDOU PRED REALIZACI.
add 2a. Malorozmérova Sachta GEOVAK - téleso je provedeno z PE v samonosném
materialu. Technické pozadavky: X
= vodomeér o max. velikosti Q, = 6 m~/hod )
: POZNAMKA

- dimenze potrubi: max. DN 50 mm (vn&jsi primér 63 mm)

- poklop pojizdny pro osobni vozidla (zatizeni pokopu 600 kg)
= zatepleni je do vnéjsi teploty -21°C

- dodavka Vak Hodonin, as.

- chraniCka konci u stény Sachty
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malorozmérova sachta GEOVAK (foto + kotovany l'ez)

— ULOZENI PRIPOJKY JE ZAVISLE NA HLOUBCE ULOZENI VODOVODU, PRIPOJKA BUDE VEDENA

V HLOUBCE MIN. 1,3 m A PREDNOSTNE BUDE SPADOVANA K VODOVODU

— PRED ZAHAJENIM VYKOPOVYCH PRACI NA TRASE VODOVODNI PRIPOJKY INVESTOR ZABEZPECI
VYTYCENI VSECH INZENYRSKYCH SIT, NACHAZEJICICH SE V BLIZKOSTI PROVADENYCH PRACI.

V MISTECH PREDPOKLADANEHO KRIZENI JE BEZPODMINECNE NUTNE VYKOPOVE PRACE PROVADET
RUCNE.

CiSLO SOUPRAVY:

REVIZE C. DATUM ZMENA

ODPOV. PROJEKTANT ZAKAZKY | ING. MICHAL KROUPA /S ZPRACOVATEL:

ODPOV. PROJEKTANT SO,PS ING. JIRI KOLAR /
NAVRHL, VYPRACOVAL TOMAS KEPPERT
KRESLIL, PSAL TOMAS KEPPERT

28. RIUNA 3388/111,
702 00 OSTRAVA, MORAVSKA OSTRAVA

KONTROLOVAL ING. JIRi KOLAR
KRAJ ‘JIHOMORAVSKY OBEC ‘HODONiN , K.U. HODONIN , P.C.st2200| STUPERI DUR+DSP
INVESTOR: SZ s.0.,0BLASTNI REDITELSTVi BRNO, KOUNICOVA 688/26, 61143 BRNO| DATUM 9.2020
AKCE: MERITKO 1:100
Hodonin, budova TO - zlepseni socialniho  |ForvAT A2
zazemi - I. etapa projekt ZAK.ClsLO | 20040
CAST DOKUMENTACE
PRILOHA: D
SO 01-27-01 PRIPOJKA VODOVODU CiSLO PRILOHY
NAZEV PRILOHY: , .
PODELNY PROFIL 03




NEJMENSI DOVOLENE VZDALENOST]
PRI SOUBEHU A KRIZENIi VODOVODU

PRI SOUBEHU S PODZEMNIMI VEDENIMI TEREN PRI KRIZENI S PODZEMNIMI VEDENIMI
(DLE POZADAVKU CSN 73 6005) (DLE POZADAVKU CSN 73 6005)
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ULOZENI POTRUBI
UPRAVENY TEREN
‘c REVIZE C. DATUM ZMENA
=
- }7 Pl
LASYP ZEMINOU = ODPOV. PROJEKTANT ZAKAZKY | ING. MICHAL KROUPA /S ZPRACOVATEL:
| O ODPOV. PROJEKTANT SO,PS ING. JIRi KOLAR /
L& x\*m&& — , KRESLIL, PSAL TOMAS KEPPERT 28. RIJNA 3388/111,
P‘SKO\/\? OBSYP ’. ‘ : g . . : KONTROLOVAL ING. JIRI' KOLAR 702 00 OSTRAVA, MORAVSKA OSTRAVA
SHAUT R gy ¥ KRAJ ‘JIHOMORAVSKY OBEC ‘HODONI’N,K.L’J. HODONIN , P.C.st2200| STUPEN DUR+DSP
: //O : /Q INVESTOR: SZ s.0.,0BLASTNi REDITELSTVI BRNO, KOUNICOVA 688/26, 61143 BRNO] DATUM 9.2020
PISKOVY PODSYP e ' AKCE: ) o o Méﬁwo
ROSTLY TEREN / Hodonin, budova TO - zlepseni socialnitho  |ForvAT A3
SIGNAL. DRAT %8 zazemi - I. etapa projekt ZAK.CISLO | 20040
Cu 1,5mm?2 T CAST DOKUMENTACE
PE POTRUBI 600 PRILOHA: D
SO 01-27-01 PRIPOJKA VODOVODU CiSLO PRILOHY
NAZEV PRILOHY: , .
MINIMALNI ODSTUPY VODOVODU 04




&, V0dovody a kanalizace Hodonin, a.s. Vodovody a kanalizace Hodonin, a.s.

| Pltnd voda pro Vé$ domov, Purkyfiova 2933/2, 695 11 Hodonin
gistd vods pro piirodu .. Spoletnost je zapséna v obchodnim rejstiiku u Krajského soudu v Bmé, oddil B, viozka 1168.

Ing. Jarmila Gregorova
28.Fijna 3388/111
70200 Ostrava

VAS DOPIS ZNACKY / ZE DNE NASE ZNACKA VYRIZUJE / LINKA HODONIN

2/H0/2022/20220459  Blanka Hole§inska, & 518 305 932 01.03.2022
holesinska@vak-hod.cz

Hodonin - Hodonin, budova TO zleps$eni socialniho zdzemi, SO 01 27 01 pfipojka vodovodu-p.€.
st.2200
Investor: Spréva Zeleznic, Praha, Projektant: Ing. Jifi KolaF Bohumin

Jedna se o stavbu nové piipojky vodovodu pro budovu socidlniho zazemi, zmé&na mista napojeni na vefejny
vodovod.
Vodovodni pfipojka - napojeni objektu bude provedeno vodovodni pfipojkou PE D50x4,6, zemni vedeni
provedeno z RCTEC potrubi (vysokohustotni polyethylen HDPE 100 RC)
délka pfipojky: niZe uvedené délky pfedstavuji ptidorysny priimét délky, nikoliv skutednou délku potrubi
zohledfiujici vy$kové vedeni potrubf (potfebné délky potrubi uvedeny v kiade&ském planu)
vodovodni pfipojka (po vodomérnou $achtu) 3,10m
vnitfni vodovod (vodomeérna Sachta - objekt) 149,00 m
Ve vzdélenosti 3,1m od napojeni na stavajici vodovodni fad bude umisténa vodomérna $achta GEOVAK

(2600mm, hl. 1300mm).
VYCHOZi PODKLADY
vodovodni fad

- veden v zatravnéné plose na parcele &. 3159/1, k.i1. Hodonin
- provedeni PVC 110, pfedpokladang hl. uloZeni 1,3 m
- vlastnik a provozovatelem stavajiciho vodovodu je VaK Hodonin

Udaje o objektu . stavajici objekt technického krsku — technické zazemi (kancelare, dilny,
Satny, apod.)

spotieba vody : max. 10 x 26 m3¥rok = 260 m®rok (smérna spotfeba dle Vyhl. 120/2011
Sb.)

vytokove armatury : 3xWC, 6x umyvadlo, 2xfﬁ1faz, 2x-vylevka, 4x sprcha, 2x pisoar

, , ] 5 - . . o

pratok vodovodu ; 3Qd_ ﬁlz g -n = vypoctovy priitok

0,95 I/'s = 3,420 m%hod. =

tlakové poméry - tlakova ztrata tfenim (pfipojka) 25 kPa
- tlakova ztrata mistnimi odpory (pfipojka) 20 kPa
- poZadovany pfetlak na vytokové armature 50 kPa
- ztrata hydrostatickou vy$kou 00 kPa
- tlakova ztrata vnitfniho rozvodu 100 kPa

min. pozadovany dispozi&ni tlak v misté napojeni 195 kPa

Vodovodni fad ,,B16“, PVC 110, je v provozovani Spoleénosti Vodovody a kanalizace Hodonin, a. s.

IC: 49454544, DIC: CZ49454544, bankovni spojeni: Komer&ni banka, a.s., pobotka Hodonin, &.1. 2200671/0100
Spoletnost je zapsana v obchodnim rejstfiku Krajského soudu v Brng, oddil B, vioZka 1168.
Zakaznické centrum - hodiny uréené pro jednani s odbé&rateli: Pondali, Stfeda 8% — 17%



Stanovisko:
K pfedioZzené PD nemame zasadnich namitek, za pfedpokladu respektovani nasledujicich pfipominek:

1.

9.

10.

Pfed zah&jenim vykopovych praci priikazné pfizvat zastupce Spoleénosti Vodovody a kanalizace
Hodonin, a. s., provoz Hodonin — ved. Ing.Kozlik tel. 518 353 173, k vyty&eni stavaijiciho vodovodu a
kanalizace v rdmci pfedani stavenisté. O tomto sepsat zapis. Vyty&eni siti pofizuje stavebnik na své
naklady - dle platného ceniku praci a siuzeb Spoleénosti Vodovody a kanalizace Hodonin, a.s. V
ochrannem pasmu vodovodu a kanalizace je nutno provadét vykopové prace ruéné s nejvétsi opatrnosti.
Pri vykopovych pracich nesmi dojit k poskozeni potrubi vefejného vodovodu a kanalizace. V pfipadé
poskozeni je nutno vodovod a kanalizaci uvést do piivodniho stavu na naklady investora vySe uvedené
stavby. Ochrannd pasma vodovodu a kanalizace jsou stanovena zak.&.274/20018b., v pl. znéni.

Po zprovoznéni pfipojky vody je maijitel pfipojky vody povinen uzavfit s povéfenym zastupcem
Spolecnosti Vodovody a kanalizace Hodonin, a. s., obchodni smlouvu ,0 dodavce vody a odvadéni
odpadnich vod" ohledné mnozstvi dodané vody a mnozstvi a kvalité odkanalizované vody, zajistuje p.
Gloznekova tel. 518 305 938.

Prihlageni pfipojky je nutno vyfidit pfed samotnou realizaci na Zakaznickém centru v Hodoniné
s technikem Spole¢nosti Vodovody a kanalizace Hodonin,a.s. (tel.518 305 917 Po, St). Teprve po
uzavieni Smiouvy o dilo, vypsani Zadosti na pfipojku vody je mozno podepsat ,Smlouvu o dodavce vody
a odvadéni odpadnich vod“ — viz bod &.2.

Vodoméma sestava, uchycend v drzaku s vodomérem Q3 = 6,3m%hod., bude umisténa ve vodomérné
$achté GEOVAK. Vstup do VS odlazdit zamkovou dlazbou cca 1,0 x 1,0m. Pokud bude VS navrzena v
pojizdéné plose, musi byt staticky navrZzena pro pojezd vozidly. Pofizeni VS, jeji Udrzbu a pfipadné
opravy si na své naklady zajiStuje vlastnik pfipojované nemovitosti.

Vodovodni pfipojku od mista napojeni az po vodomérnou sestavu pozadujeme uloZit do monolitické
chranicky(z jednoho kusu) — PE DN 80 (vnitini primér napf. DUOFLEX, AROT). K vodomérné sestavé
poZadujeme zaruéit volny pfistup. Konce ochranné trubky, v&. prostupli nosnym zdivem, VS utésnit
(zabezpedit proti vihkosti) — zajisti investor.

Vystrojeni vodovodni pfipojky, od mista napojeni na vefejny vodovod aZ po vodomérnou sestavu
véetné, zajisti na zakladé objednavky povéfeni pracovnici Spolegnosti Vodovody a kanalizace Hodonin,
a. s., provoz Hodonin-ved. ing. Kozlik, nebo technik provozu Ing.Zapala - tel. 518 353 173.

Dale poZadujeme, aby vnitfni rozvody vody byly pfed napojenim na vefejny vodovod technicky zpGsobilé
a aby jiny pfipadny zdroj vody (vlastni studna, retenéni nadrz,..) byl odpojen od rozvodii napojenych na
vefejny vodovod — CSN 73 6660, &.100.

Upozorfiujeme, Ze nase a.s. zaruuje kvalitu vody a tlakové poméry v mist& odbéru tj. v mist& osazeni
fakturagniho vodomeéru, nikoliv v misté spotieby (v objektu).

K zahozu a k zavére¢né prohlidce stavby pfizvat zastupce Spole&nosti Vodovody a kanalizace Hodonin,
a. s., provoz Hodonin — ved. Ing.Kozlik, nebo Ing.Zapala tel. 518 353 173.

Platnost tohoto stanoviska je omezena na 1 rok od data vystaveni. Pfi jakékoliv zmé&né je nutno si
vyzadat nové stanovisko.

Spolecnost Vodovody a kanalizace Hodonin, a. s., se sidlem Purkyfiova 2933/2, 695 11 Hodonin, 1CO:
49454544, zapsana v obchodnim rejstitku vedeném Krajskym soudem v Brné&, oddil B, vlozka 1168 ke dni
01.01.1994, jako spravce osobnich udajd informuje subjekt udaji dle GDPR, Ze veskeré jeho osobni udaje o
ném, pfipadné jeho zastupci, budou zpracovavany pouze za Géelem vyhotoveni tohoto stanoviska.

Vodovody a kanalizace

Hodonfn, a.s.
Purkyilova 2933/2
69511 Hodonin

Y T

Blanka HoleSinska
referent VHR



Informace k vyfizeni vodovodni a kanalizaéni pFipojky

*Vidy potfebujete ob&ansky prikaz. Vase osobni data, ktera potfebujeme pro uzavieni smiuvniho vztahu,podléhaji
ochrané podle zdkona ¢&. 101/2000 Sb. Shromazdovani a zpracovavani téchto dat ma spole¢nost pro tgely smluvnich
vztah(i a ochranu zajmi spoleénosti povoleny Ufadem pro ochranu osobnich Gdaj(.

«P¥i pfihlaseni k odbéru vody nebo k odvadéni odpadni vody musite doloZit:

doklad o vlastnictvi k nemovitosti;— LV, pfipadné kupnf smlouvu. Spolednost v zasad& uzavird smluvni vztahy jen s
vlastnikem nemovitosti.

*Pfi ukon&eni smluvniho vztahu a pfevodu odbérniho mista na jiného odbératele udeijte i stav vodoméru ke dni zmény.
*Pro vyjadfen] ke zméné uzivani pozemki;(napf. vinice, sady) je tfeba pfedioZit snimek katastralni mapy

*K vyjadieni pro Uzemni fizeni a stavebni povoleni je tfeba mit projektovou dokumentaci, ve které bude: piehledna
situace (v méfitku 1:5000) dané obce,

°podrobn4 situace (v mé&fitku 1:500) se zakresem objektu véetné jeho napojeni vodovodni a kanalizaéni pfipojkou na
vefejny vodovod a kanalizaci, v situaci vyznadit ¢isla parcel

opodélny profil pfipojky a technicka zprava

Pokud pro Vas soucasné realizujeme dodavku vody i odvadéni odpadnich vod, uzavirte
pouze jednu smiouvu.

K vyfizeni realizace pfipojek se dostavte do zakaznického centra akciové spoleénosti VaK Hodonin, Purkyfova 2933/2,
kde odevzdate nasledujici doklady:

1 x kopie vypisu z listu viastnictvi nebo jiny doklad prokazujici vlastnictvi dané nemovitosti
(darovaci smlouva, kupni smlouva, dédické rozhodnuti aj.)

1 x kopie schvalené projektové dokumentace vodovodni, pfip. kanalizaéni pfipojky

+1 x kopie vyjadfeni (stanovisko ke stavbé) VaK Hodonin, a.s.

1 x kopie povoleni stavebniho Gfadu (nebo Gzemni souhlas)

*pinou moc od viastnika nemovitosti k realizaci pfipojek

(pokud je rozdilny dodavatel stavby a vlastnik nemovitosti)

=1 x Gdaje o platci DPH (osvédéeni o registraci) — podnikajici subjekty

«uhradite zalohu v hotovosti nebo platebni kartou (je mozna i platba prevodem) ve vysi:
Pracovni &innost Bydleni Ostatni

zaloha na zhotoveni vodovodni pfipojky 4 500 5 500

V zakaznickém centru doplnime:

esmlouva o dilo na realizaci vodovodni pfipojky

*Zadost o pfipojeni nemovitosti na vefejny vodovod

«zadost o pfipojeni nemovitosti na vefejnou kanalizaci

K uzavfeni smlouvy o dodavce pitné vody a odvadeni odpadnich vod odevzdate:
Domacnosti:

1 x kopie vypisu z listu vlastnictvi nebo jiny doklad prokazujici vlastnictvi dané nemovitosti
(darovaci smlouva, kupni smlouva, dédické rozhodnuti aj.)

*Predlozite ¢islo SIPO nebo é&islo G¢tu pro thradu zéloh

Ostatni (bytové domy, firmy, spoleénosti):

1 x kopie vypisu z listu vlastnictvi nebo jiny doklad prokazujici vlastnictvi dané nemovitosti
(darovaci smlouva, kupni smlouva, dédické rozhodnuti aj.)

1 x kopie Zivnostenského listu (vypis OR, zfizovaci listina)

+1 x Gdaje o platci DPH (osv&d&eni o registraci)

SMLOUVU PODEPISUJE VLASTNIK POZEMKU NEBO STAVBY

K ovéreni totoznosti prosime o pfedloZeni osobniho dokladu (ob¢ansky prikaz, cestovni pas)
V PRIPADE NEJASNOSTI VOLEJTE PRISLUSNEHO TECHNIKA PROVOZU VaK

Hodonin ing. Benedikt Zapala 724 009 950

Kyjov Ing. Bystficky 602 793 881, 518 305 376

Veseli nad Moravou Jan Varga 728 165 026, 518 699 522



Vodovody a kanalizace Hodonin, a.s.
Purkyiiova 2933/2

695 11 Hodonin

. V0dovody a kanalizace Hodonin, a.s.

| Pitné voda pro Vas domov,
4 "/ §istd voda pro p¥irodu ...

Vyjadreni k existenci sité

| Cislo Zidosti [ 20220400 ]
Zadatel |
Nézev organizace [IC |
Pi{jmeni, jméno, titul Gregorova Jarmila Ing.
Obec Ostrava | PSC | 70200
Ulice / &.p./ E.0./ 28.F{jna 3388/111
E-email gregorova@dopravniprojektovani.cz| Telefon l 604357375 | Fax ]
Stavebnik
Nazev organizace Spréva Zeleznic [1C | 70994234
Ptijmeni, jméno, titul Kratky Lubo§ Ing.
Obec Praha | PSC | 11000
Ulice /&.p./¢.0./ Dlazdéna 1003/7
E-email kratky(@spravazeleznic.cz | Telefon | 725784851 [ Fax |
Nézev stavby | Hodonin,budova TO-zlep$eni socialniho zazemi, SO 01-27-01 ptipojka vodovodu

Ve vyznaleném Uzemi se nachazi vodohospodaiskd zafizeni (vodovod a kanalizace véetng objekitli na nich).
Upozorfiujeme, Ze v situadnim planku (pfiloha ¢.1) jsou zakresleny pouze stavajici inZenyrské sité v provozovani nebo
majetku spoleénosti Vodovody a kanalizace Hodonin, a.s. - viz legenda. Ostatni inZenyrské sité a planované inZenyrské
sité je nutno ovéfit na pislusné obci, méstu, pfip. u dalsich vlastnika.

Trasa vodovodu a kanalizace je zakreslena orientaéné do vyznaéeného tzemi. Pfesny pribé&h je nutno ovéfit na misté
samém vytyCenim. Vytyéeni provede na zékladé objednavky povéfeny pracovnik spoleénosti Vodovody a kanalizace
Hodonin, a.s. - provoz Hodonin.

Tyto inZenyrské sité je nutno respektovat véetné ochranného pasma. Ochranna pasma dle zakona &.76/2006 Sb., kterym
se méni zakon 274/2001Sb. o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potfebu jsou vymezena vodorovnou vzdalenosti
od vnéjsiho lice stény potrubi nebo kanalizaéni stoky na kazdou stranu a) vodovodnich Fad( a kanalizaénich stok do
prdméru 500 mm véetng, 1,5 m b) u vodovodnich fadd a kanalizaénich stok nad priimér 500 mm, 2,5 m ¢) u vodovodnich
fadl nebo kanalizagnich stok o priméru nad 200 mm véetng, jejichz dno je uloZeno v hloubce v&tsi nez 2,5 m pod
upravenym povrchem, se vzdalenosti podle pismen a) nebo b) od vnéjsiho lice zvy3uji 0 1,0 m.

Ve vy$e uvedenych ochrannych pasmech nesmi byt provadény vykopové a stavebni price bez souhlasu
spoleénosti Vodovody a kanalizace Hodonin, a.s. "Vyjadfeni k existenci sité" slouzi pouze jako podklad pro
informaci o Gzemi, o pribéhu inZenyrskych siti (ve formatu PDF a po zaSkrtnuti moZznosti i DGN) a ke Zpracovani
pfislusné projektové dokumentace. Zaroven zde ziskate "Cislo Zadosti”, které uvedete v nasledné "Zadosti o
vydani stanoviska".

O stanovisko k projektové dokumentace pro (izemni a stavebni fizeni nebo zméné uzivani stavby nebo zméné
vyuziti Gzemi apod., je nutno Zadat elektronicky pfes webovy portal: http://i-gis.vak-hod.cz/iGISWeb/

"Zadost o vydani stanoviska". Do Zadosti je nutno napsat éislo z pfedchoziho “"Vyjadieni k existenci sité" a
prilozit pozadované pfrilohy.

V piipadé poZadavku pfipojit se na vefejny vodovod nebo kanalizaci je nutno moznost pfipojeni projednat s technikem
spoleénosti Vodovody a kanalizace Hodonin, a.s.

V pfipadé, Ze bude mozZno se napojit na vodovod nebo kanalizaci, bude nutno doloZit projekt vodovodni a kanalizaéni
piipojky véetné kompletniho projektu napojovaného objektu. Projekt musi byt zpracovan v rozsahu typu fizeni (napf.
Gzemni a stavebni fizeni, ohlaSeni stavby, apod. — dle stavebniho zakona €.183/2006 Sb.). Projekt musi zpracovat osoba
k tomu opravnéna. Pfi navrhu je nutno respektovat CSN 73 6005 — Prostorové uspofadani siti technického vybaveni, CSN
75 6101 — Stokové sité a kanalizaéni pfipojky a €SN 75 5411 — Vodovodni piipojky a souvisejici platné normy , dale
zakon €.76/2006 Sb., kterym se méni z.€.274/2001 Sb., Zakon a vodovodech a kanalizacich a platné standardy pro
vodovodni a kanalizaéni sit spol. Vodovody a kanalizace Hodonin, a. s. - viz www.vak-hod.cz a platny pravni fad CR.

Existenci siti je nutno aktualizovat po 1 roce od data vydani tohoto vyjadreni.

ZAjmové vizemi | (viz ptiloha)
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Piiloha ¢é.1

Obec | Hodonin k Zédosti | 20220400

Legenda
¥ODOVOD
potrubi podie majetku Y pivadse o vane
N vmajetku a.s. v/ rozvodna sit
« ¢ v majetku a.s. P
+# *  neprovozované R neprovozované
cizl - provozovang a.s, e ’ pr
« ¢ cizi - neprovozované a.s. g hvdrant
’ P 1 - pozarni + gislo
{ é&achia

[ atypicka 8achta
odieh&ovaci komora

Zadatel udgluje spole&nosti Vodovody a kanalizace Hodonin, a.s. souhlas, aby ve smyslu ustanoveni §11 zakona
¢. 101/2000 Sb. shromazdil a zpracoval osobni Gdaje Zadatele nebo stavebnika uvedené v této Zadosti.
K jinym uéeliim nebude téchto tidajii pouZito.

Vystaveno dne  26. 1. 2022 | Platnostdo  26. 1.2023

2/2



o |
LS “
D1 a0DU A0Sl

7
L

(
/ ! \

WUopoH * 157

- ppOl

fanzods

DUIDHE] |
930D Sy

|
- Devin rvon Py - | i_m... i B i
e g e e My e e e e et ST T I _ _ ll
: = — 21
_ = S 1
: — . \+|
— = E S - —
o LT e S o R = = — Z !
! !
: = e, i .
_ R = s
i —
i

M L
T 2BV 400E e A ; ==

] [ -
“ : 17 ———— i

e MHH.M_LI.IFMII X Ve

-.m. y
JI .63 _m._
AR

04420 *qoy

|

|

_ =
|

| ‘vez - =

“ \1.. wz
|

|




IS SPRAVA

z ZELEZNIC

V§eobecné podminky pro ¢innosti na kabelech (a v jejich blizkosti) v majetku Spravy Zeleznic, statni organizace
(ve spravé Centra telematiky a diagnostiky)

Schvaleno CTD &,).. 1545/2022-SZ2~CTD-UZT ze dne: 14.01.2022

CD - Telematika a.s. jako organizace udrujici je na zakladé smluvniho vztahu odpovédna za zaji$téni provozu, dohledu, servisu a (idrby na zafizeni
telekomunikaCni infrastruktury Spréavy Zeleznic, statni organizace ve spravé Centra telematiky a diagnostiky (dle jen CTD).

Stavebnik pracujici v blizkosti kabelového vedeni, nebo manipulujici s kabelovym vedenim ve spravé CTD, je povinen uginit veskera potfebna
opatieni tak, aby nedoslo k poSkozeni nebo zhorgeni kvality sité elektronickych komunikaci a zafizeni stavebnimi pracemi, zejména tim, Ze zajisti:

aby projektové dokumentace byla zpracovana dle platné legislativy. V polohopisnych vykresech dokumentace je nutno uvadét Zelezniéni
kilometry (jestlize se jedna o ochranné pasmo drahy),

aby Cinnosti na majetku ve spravé CTD uvedené jiz ve stupni dokumentace pro Uzemni fizeni byly v souladu s technickymi kvalitativnimi
podminkami staveb statnich drah, (do projektové dokumentace pro lizemni fizeni je nutno zakreslit sité elektronickych komunikaci ve spravé
CTD),

pisemné vyrozuméni organizaci udrzujici o zahjeni praci, a to nejméné 15 dnd pfedem,

aby pred zahajenim zemnich praci bylo pracovniky €D — Telematika a.s. (konfakly naleznete na www.cdt.cz._sekce O nés - Informace pro
stavebniky - Vytyéeni frasy telekomunikaéniho vedeni) provedeno vyty&eni polohy podzemni sité elektronickych komunikaci a zafizeni pfimo
ve stavenisti (trase),

prokazatelné seznameni pracovnik, ktefi budou provadét prace, s polohou vedeni (zafizen),

upozoméni organizace provadéjici zemni prace na moznou odchylku uloZeného vedeni (zafizeni) od polohy vyznadené ve vykresové
dokumentagi,

upozoméni pracovnikd, aby dbali pfi pracich v téchto mistech nejvétsi opatrnosti a nepouzivali zde nevhodné nafadi, a také ve vzdalenosti
nejméné 1,5m po kaZdé strané vyznatené trasy veden! (zafizeni) pouzivali pouze ruéni kopani,

fadné zabezpedeni odkryté podzemni sité elektronickych komunikaci (zafizeni) proti poskozeni, zcizeni a Fadné zajisténi vykopl pripadné
véetné osvétleni,

odpovidajici ochranu kabell a ochranu kabelové trasy dle platnych norem, pokud bude trasa kabell pojizdéna vozidly nebo stavebni
mechanizaci,

ochranu kabelli v mistech, kde kabel vystupuje ze zemé (vstupy do budov, rozvadécli, na sloupy, trasy kabelu na mostech a propustcich, apod,)
a také kabelovych vedeni a zavérti v objektech,

odpovidajici ochranu pfisludenstvi kabelovych tras (ochranné a oznatujici prky, tzn. Zlaby, chranicky, HDPE trubky, kabelové oznacniky,
markery, .,.),

aby organizace provadsjici zemni préce zhutnila zeminu pod kabelem pred jeho zakrytim po vrstvach (zahozem) a vyzvala CD - Telematiku a.s.
(kontakly naleznete na www.cdt.cz, sekce O nds — Informace pro stavebniky - Viytjceni trasy telekomunikaéniho vedeni) k provedeni
kontroly pfed zakrytim kabelu, zda neni vedeni (zafizeni) viditelné poskozeno a zda byly dodrzeny pfislu§né normy a stanovené podminky,

aby nad kabelovou trasou a v jejim ochranném pasmu byl dodrzovan zékaz skiddek, deponii materialu, vysazovéni trvalych porosti a budovani
zafiizeni, ktera by znemoznila pfistup ke kabeltim. Bez souhlasu spravce nesnizovat, ani nezvySovat vrstvu zeminy nad kabelovou trasou,

aby pii kfizeni, pfip. soubézich podzemni sité elektronickych komunikaci byla dodrzena CSN 73 B005 ,Prostoravé usporadani siti technického
vybaveni®,

aby pii provadéni zemnich praci byla dodrzena CSN 33 2160 ,,Pfedpisy pro ochranu sd&lovacich vedeni a zafizeni pred nebezpetnymi viivy
trojfazovych vedeni VN,YVN a ZVV a CSN 33 2000-5-54-ed.3 ,,Uzemnéni a ochranné vodice',

neprodlené ohlaseni kazdého poskozeni podzemni sité elektronickych komunikaci a zafizeni organizaci CD - Telematika a.s. {telefonicky HELP
DESK: +420 972 110 000),

ohl&Seni ukonéeni stavby organizaci udrzujici, véetné spravce a jeho pozvani ke kolaudatnimu fizeni,

aby pii provadéni praci byly respektovany podminky vyplyvajici ze zakona o elekfronickych komunikacich &.127/2005 Sb., zakona o drahach
€.266/1994 Sb. a stavebniho zakona ¢.183/2008 Sb., véetné platnych provadécich vyhlaek.,

provedeni praci (véetné projektovani) na siti elektronickych komunikaci (zafizeni) organizaci, jejiz pracovnici provadsjici prace maji platné
pfislusné odborné opravnéni k préci na Zelezniénim telekomunikacnim zafizeni, dle zakona o drahach &.266/1994Sb., ,,Podminky odborné
zplisobilost®” vySe uvedeného zakona a vyhl..101/1995 Sbh., a piisludnych vynosl Spravy Zeleznic, statni organizace (zejména Predpisem
Zam 1). Toto {Gasové omezené) opravnéni Ize ziskat sloZenim piislusné odborné zkousky u feditelstvi Spravy Zeleznic, statni organizace,
uzavieni ,Smlouvy o vynucené prekladce podzemniho komunikadniho vedeni® se spravcem kabelu (Sprava Zeleznic, statni organizace,
Centrum telematiky a diagnostiky, Malletova 10/2363, 190 00 Praha 9 — Libef) v pfipadé, kdy je telekomunikadni vedeni {zafizeni) poloZeno
nebo jeho poloha zménéna mimo pozemky Spravy Zeleznic, statni organizace,

ovéfeni vySkového umisténi vedeni (zafizeni) rucné kopanymi sondami vhledem k tomu, Ze spravce neodpovida za zmény provedené bez jeho
védomi nad trasou vedeni (zafizeni).

NedodrZeni téchto podminek je hrubym porusenim pravni povinnosti podle zakona 127/2005 Sh., O elektronickych komunikacich, zékona
266/1994 Sb., Zakon o drahach.

Pripadné rozpory nebo vyjimky z jednotlivych ustanoveni fe$i sprivce, kterym je: Sprava Zeleznic, statni organizace, Centrum telematiky a
diagnostiky se sidlem Praha 9 - Libef, Malletova 10/2363.

Spréva Zeleznic, statni organizace Sidio: DléZdéné 1003/7, 110 00 Praha 1 Centrum telematiky a diagnostiky
zapsdna v obchodnim rejstiiku vedeném Méstskym I¢: 709 94 234 DIC: CZ 709 94 234 Malletova 10/2363, 190 00 Praha 9
soudem v Praze, spisovad znacka A 48384 www.spravazeleznic.cz



CD-TELEMATIKA

Dopravni projektovani, spol. s r.o.
Ing. Jarmila Gregorova

28 fijna 3388/111

702 00 Ostrava

Vas dopis zn. Vyiizuje Pavel Kfiz

ze dne telefon +420724 815 186
Cislo jednaci 1202201945 e-mail Pavel Kriz@cdt.cz
Datum 1.2.2022

Vé&c: Vyjadreni k existenci siti elektronickych komunikaci v majetku a/nebo spravé €D - Telematika a.s. .

Nazev stavby. Hodonin,budova TO-zlep$eni socialniho zdzemi-l.etapa projekt, SO 01-27-01 Pfipojka
Vodovodu

V zajmovém tzemi uréeném a vyznaceném Zadatelem:
+ se nachazi prostiedky siti elektronickych komunikaci v majetku €D - Telematika a.s. nebo do n&j zasahuje
ochranné pasmo téchto siti
+ se nachazi prostiedky siti elektronickych komunikaci v majetku Sprévy Zeleznic, statni organizace (ve spravé
CTD) nebo do né&j zasahuje ochranné pasmo té&chto siti

Ochranné pasmo siti elektronickych komunikaci uréuje §102 zak. &. 127/2005 Sb., o elektronickych komunikacich.
Vzhledem ke vzajemné poloze priibéhu siti elektronickych komunikaci v majetku a/nebo spravé CD - Telematika

a.s. (dale jen ,CD-T*) a Gzemi pfimo ovlivnéného stavebnimi pracemi udélujeme SOUHLAS s provedenim praci v
blizkosti prostfedk siti elektronickych komunikaci ve spravé nebo majetku CD-T.

Vviadieni pozbyva platnosti dne 1.2.2024

V&eobecné podminky ochrany:
Zadatel je povinen:
« Pfed zahajenim praci nechat u CD-T dotéené sité elektronickych komunikaci vyty&it:
+ VytyCeni SEK bude provedeno na zakladé pisemné objednavky zaslané nejméné 14 dn( pred pozadovanym
terminem vytyCeni. Na objednavce ve dvojim vyhotoveni musi byt uvedeno jednaci Cislo vyjadreni a datum
vydani vyjadieni. V pfipadé&, Ze Zadatelem je pravnicka osoba, musi byt na objednavce uvedeno navic ICO,

DIC a bankovni spojeni objednatele.
+ Termin, zplsob a formu vytyéeni je nutné fesit individualné s kontaktni osobou (kontakty na adrese

www.cdt.cz/cs/o-nas/informace-pro-stavebniky) po telefonické dohodg, a to nejlépe 7 dni pfed pozadovanym
terminem vyty€eni. Je-li vyty€eni poZzadovano do tfi dnit od data vasi Zadosti na vyty&eni, bude do celkové
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Castky za vytyCeni pfipoSten expresni pfiplatek ve vy&i 30% z celkové &astky.
* Zadatel nese veSkeré naklady na provedeni vytyCeni, a to v&etné pfipadnych praci geodetické kancelare,
pokud to situace vyZaduje.

« Zajistit prokazatelné seznameni pracovnikd, ktefi budou provadét prace, s polohou vedeni (zafizeni).

* Upozormnit organizaci provadéjici zemni prace na mo2nou odchylku uloZeného vedeni (zafizeni) od polohy
vyznacené ve vykresové dokumentaci.

* Upozomit pracovniky, aby dbali pfi pracich v téchto mistech nejvétsi opatrnosti a nepouzivali zde nevhodné
naradi, a také ve vzdélenosti nejméné 1,5 m po kazdé strané vyznagené trasy vedeni (zafizeni) pouzivali pouze
ruéni kopani.

* Zajistit odpovidajici ochranu kabelll a ochranu kabelové trasy dle platnych norem, pokud bude trasa kabelil
pojiZdéna vozidly nebo stavebni mechanizaci.

* Zajistit ochranu kabelll v mistech, kde kabel vystupuje ze zemé& (vstupy do budov, rozvadééil, na sloupy, trasy
kabelu na mostech a propustech, apod.) a také kabelovych vedeni a zavér(l v objektech.

+ Nedovolit, aby nad kabelovou trasou a v jejim ochranném pasmu byly zfizovany skladky, deponie materialu, aby
byla budovéna zafizeni, ktera by znemoznila pfistup ke kabeliim. Bez souhlasu sprévce nesnizovat ani
nezvySovat vrstvu zeminy nad kabelovou trasou.

V pripadé, ze pfi zemnich pracich dojde k odkryti podzemniho telekomunika&niho vedeni (zafizeni), je Zadatel dale

povinen:

+ Neprodlené informovat kontaktniho pracovnika CD-T (kontakty na adrese www.cdt.cz/cs/o-nas/informace-pro-
stavebniky), zabezpedit vedeni (zafizeni) proti poskozeni nebo zcizeni.

Zadatel je povinen neprodlené ohlasit CD-T (telefonicky +420 972 110 000) kazdé poskozeni podzemniho

telekomunika€niho vedeni a zafizeni.

NedodrZeni t&chto podminek je hrubym porusenim prévni povinnosti podle zakona 183/2006 Stavebni zakon,
zakona 127/2005 Sb., o elektronickych komunikacich a zak. & 266/1994 Sb., o drahach.

Dalsi upresiiujici podminky:

V z&jmovém Uzemi se nachazi trasa:

1. MK, 15xn a DOK v majetku Spravy Zeleznic a DOK v majetku CD-T.
2. sdélovacich kabelli DK 44 a DK 40 v majetku Spravy Zeleznic.

Nutno dodrZet vieobecné podminky pro innosti na kabelech v majetku Spravy Zeleznic a CD-T a.s.

Pfed zapoCetim stavby (zemnich praci) je nutné zazadat o vyty&eni, a to v dostate&ném &asovém piedstihu.
Kontaktni osoba pro vyty&eni: Jifi Pohoraly tel. 724 645 882.

KFfiZeni a odstup od stavajicich tras v nasi spravé musi byt dle platnych norem a predpist (CSN 736005).

Nad kabelovou trasou je zakézano skladovat veskery materidl, zfizovat stavby a pojizdét kabelovou trasu t&Zkou
mechanizaci. Ochranné pasmo kabelu je 0,5 m od osy na obé strany. Kabelové sité a veskeré zafizeni nesmi byt
stavbou nijak dot&eno, ani omezena nebo naru$ena jejich funké&nost. Musi byt ochranény pred poskozenim. Vykop
v blizkosti kabelové trasy musi byt provadén ruéné a pod dozorem. Kabel musi ziistat béhem stavby v provozu.

V pfipadé manipulace s kabelem je nutna konzultace s technikem CD-T a.s.

Poéet priloh: 6

CD - Telematika a.s.
Pernerova 2819/2a
130 00 Praha 3

Zadost o vyjédreni k existenci SEK je mo2né podévat elektronicky na vyjadreni.cdt.cz.
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Podminky pro stavebni innosti v blizkosti komunikaénich vedeni
ve viastnictvi CD — Telematika a.s.

Vydané v souladu s ustanovenim § 1751 a nésl. zdkona &. 89/2012 Sb. ob&ansky zakonik v platném znéni obchodni
sooleénostf CD — Telematika a.s.. IC: 614 59 445, se sidlem Praha 3, Pernerova 2819/2a. 130 00, spisova znacka B 8938
vedend u Méstského soudu v Praze (dale jen ,CD-T*)

Predmét Podminek

1.1. Co obsahuiji: Tyto Podminky obsahuiji:

a) povinnosti stavebnika jemu stanovené obecné& zévaznymi pravnimi predpisy Ceské republiky, na jejichz
dodrzovani CD-T trva,

b) povinnosti uréené stavebnikovi CD-T ztitulu vlastnického prava ke komunikaénimu vedeni, které je stavbou
stavebnika dotéeno, a dale
c) zavazny zplsob pro vyty&eni trasy komunikaéniho vedeni ve vlastnictvi CD-T.

Pojmy uzité v Podminkach

2.1. Stavebnik: stavebnikem se dle t&chto Podminek rozumi osoba, ktera pro sebe z4da vydani stavebniho povoleni
nebo ohlasuje provedeni stavby, terénni Upravy nebo zafizeni a dale osoba, kterd vy$e uvedené provadi, pokud
nejde o stavebniho podnikatele realizujiciho stavbu v ramci své podnikatelské &innosti.

2.2. ZoEK: zakon &. 127/2005 Sb. o elektronickych komunikacich v platném znéni

2.3. StavZ: zakon ¢&. 183/2006 Sb. o uzemnim planovani a stavebnim fadu v platném znéni

2.4. gomumkacm vedeni: sit’ elektronickych komunikaci, tak jak je tato vymezena v § 2 pism. h) ZoEK, ve vlastnictvi
D-T

2.5. Kontaktni osoba: Jifi Pohoraly, tel. +420 724 645 882, jir.pohoraly@cdt.cz

2.6. Ochranné pasmo komunikaéniho vedeni: pasmo, které u podzemniho komunikaéniho vedeni &ni 0,5m po
stranach krajniho vedeni.

2.7. Smluvni podminky: Tyto Podminky tvofi v pfipadé uzavieni smluvniho vztahu se stavebnikem spolu s platnou
smlouvou ,smiuvni podminky"“.

2.8. Veskeré ostatni pojmy uzité t&mito Podminkami je nutné vykladat dle ocbecné zavaznych pravnich pfedpistl, zejména
pak dle StavZ a ZoEK.

Povinnosti stavebnika pfi stavhé
3.1. Pro ugely prekladky komunikaéniho vedeni ve viastnictvi CD-T je stavebnik povinen uzavfit se spoleénosti CD-T
smilouvu o realizaci prelozky kabelovych siti CD — Telematika a.s.

Dle §104 odst.17 ZoEK nese stavebnik, ktery vyvolal pfekladku komunikaéniho vedeni, naklady spojené s
nezbytnymi Upravami dotSeného Useku vedeni sité elektronickych komunikaci, a to na drovni stavajiciho technického
feseni.

3.2. Stavebnik je povinen, v souladu se ZoEK, uginit veSkera potfebna opatieni k tomu, aby nedoslo k poskozeni
komunikagnich vedeni stavebnimi pracemi, zejména tim, Ze:

- pisemné vyrozumi organizaci, kterd vydala vyjadfeni, o svém Umyslu provadét stavebni prace v blizkosti
komunikaéniho vedenf a to nejméné 15 dnd predem,

- pfed zahajenim zemnich praci zajisti vytyéeni polohy komunikaéniho vedeni pfimo na stavenisti,

- zajisti, aby nebyly provadé g zemni prace, nebo terénni Gpravy v ochranném pasmu komunikaéniho vedeni bez
souhlasu jeho vlastnika, tj. CD-T,

- prokazatelné seznami v8echny pracovniky, ktefi budou provadét prace, s polohou komunikaéniho vedeni,

- zajisti odpovidajici ochranu komunikaéniho vedeni dle obecné zavaznych pravnich piedpis(t a norem, pokud
bude jeho trasa pojizdéna vozidly nebo stavebni mechanizaci,
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- provede vykop kontrolnich sond v pfipadé jakychkoliv pochybnosti o trase komunikaéniho vedeni vyznaéené ve
vykresové dokumentaci,

- vyzve CD-T prostfednictvim kontaktni osoby k provedeni kontroly pfed ukonéenim stavebnich praci, zda nebylo
pracemi zasazeno do komunikaéniho vedeni nebo jeho ochranného pasma, nebo zda neni poskozeno a zda
byly dodrzeny pfisluné normy a podminky stanovené CD-T,

- zajisti, aby nad trasou komunikaéniho vedeni nebyly budovany skladky, zafizeni a vysazovany trvalé porosty,
které by znemoznily pristup ke komunikaénimu vedeni (napf. trvalych parkovist, apod.),

- nesniZf ani nezvy( bez souhlasu CD-T kryti trasy komunika&niho vedeni,

- zajisti, aby pfi pfipadném kfiZeni, nebo soub&zich podzemnich siti byla dodrzena CSN 73 6005 ,Prostorové
uspofadanf siti technického vybaveni®,

- bude provadét veskeré prace dle podminek stanovenych obecné zavaznymi pravnimi predpisy, zejména pak
ZoEK, StavZ a zakon €. 266/1994 Sb. (zakon o drahach),

- bude pfi provadéni zemnich praci dodrzena CSN 73 6133 ,Navrh a provadéni zemniho télesa pozemnich
komunikaci*, CSN 33 2160 ,Predpisy pro ochranu sdélovacich vedeni a zafizeni pfed nebezpe&nymi viivy
trojfazovych vedeni VN,VVN a ZvV" a CSN 33 2000-5-54 ed. 3 ,Uzemnénf a ochranné vodiée",

- neprodlen& ohlasi pfipadné poskozeni komunikaéniho vedenf kontaktn! osob& a na dohledové centrum sité CD-
T,
tel: +420 210 021 666,

- ohlasi kontaktni osobé ukonéeni stavby servisu kab. siti, ktery vydal vyjadfeni a jeho pozvani ke véem Gkoniim v
fizeni o povoleni uzivani stavby.

3.3. Stavebnik je srozumén s tim, Ze nedodrZenim téchto podminek muize dojit k hrubému poruseni zdkona ¢.
266/1994 Sb. zdkon o drahach a ke spachani spravniho deliktu podie ZoEK. Dle § 118 odst. 22 pism. a) ZoEK
muize byt stavebnikovi za uvedeny spravni delikt uloZena pokuta aZz do vy$e 2 000 000,- K&. Dle §119 odst. 7
ZoEK mdzZe byt stavebnikovi za uvedeny piestupek ulozena pokuta az do vy$e 100 000,- Ké. Tim vsak neni
dotéeno pravo CD-T pozadovat po stavebnikovi ndhradu §kody, a to jak §kody skuteéné, tak uslého zisku.
Stavebnik je srozumén s tim, ze nese veskeré naklady na uvedeni komunikaéniho vedeni do plvodniho stavu
v piipadg, Zze dojde v souvislosti s realizaci stavby k jeho poskozeni.

3.4. Veskeré ¢innosti spojené s manipulaci, pfelozkami &i preklddkami komunikaénich vedeni jsou nezadatelné a

je opravnéna je vykonavat pouze }ED-T.
4. Povinnosti stavebnika pii vytyéovani trasy komunikaéniho vedeni ve vlastnictvi €D-T

4.1. Stavebnik je povinen zadat sdéleni polohy a vytyéeni trasy komunikaéniho vedeni wyluéné CD-T, prostfednictvim
kontakini osoby uvedené shora. Cena uvedenych &innosti bude stanovena dle platného ceniku CD-T.

4.2. Je-li vytyCeni stavebnikem poZadovano do tif (3) dni od data doruceni zadosti (objedndvky) na vytyéeni, bude do
celkové &astky za vyty&eni pfipoéten expresni priplatek ve vy3i 30% z celkové Gastky.

4.3. V pripadé, kdy musi byt vyty&eni provedeno geodetickou kancelafi, nese stavebnik veskeré naklady s tim spojene.

4.4 Vytyéeni komunikaéniho vedeni bude provedeno na zakladé pisemné objednavky zaslané nejméné ¢&trnact (14) dnl
pfed pozadovanym terminem, pfipadné do péti (5) dnil pfed pozadovanym terminem, je-li vytyéeni pozadovano
expresné do tfi (3) dnl dle bodu 4.2. Objednavka bude minimalné obsahovat: &islo vyjadreni, jeho datum vydani,
ICO, DIC a bankovni spojeni stavebnika. Jako dodavatel pak bude objednavkou specifikovana obchodni spolegnost
CD-T die identifikatorsl uvedenych v zahlavi t&chto Podminek. Objednavka musi byt dorudena na adresu provozovny
CD-T, Centralni podatelna = U2, Pod Taborem 369/8a, 190 01 Praha 9.

4.5. Termin, zplsob a formu vytyéeni je mozno fesit individualné po telefonické dohodé s kontaktni osobou.

Podminky nabyvaji uéinnosti dne 1. 8. 2021
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