KOTVENE OCELOVE SITE TYP 2

ROZVINUTY POHLED - SCHEMA INSTALACE
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kotewnT tyce CKT S670H 30 mm, dl. 3,0 m, C—krouzky ve dvou linifch

opatreno matkou s navarenym okem,
injektovano sménf na bdzi cementu.
KotvenT nebude realizovano striking v linii,
ale bude prizpisobeno morfologii terénu.

ocelové lano ¢ 12,5 mm

LEGENDA PRVKU SANACE TYP2:

Dvouzakrutovéa ocelova sit' s oky 80 x 100 mm. & dratu pletiva je 2,7 mm. Sit' s obousmérné vpletenym

lanem @ 6 mm v podélném sméru po 300 mm a v pficném sméru po 600 mm.

Tahova pevnost sité min. 170 kN/m, odolnost proti protlaceni min. 235 kN, maximalni deformace sité 480 mm,
antikorozni ochrana TFida A.

Hlavni kotvici a obvodové lano systému - ocelové lano @ 12,5 mm. Antikorozni Uprava - pozink + poplast.

E TyCovy ocelovy prvek - ty¢ CKT S670H & 30 dI. 3,0 m (ve vétSiné rozsahu zajisténi), lokalné ve zhorSenych
podminkach mozné nasadit injekéni samozavrtné ty¢e R 32/280 dI. 3,0 m (v silné zvétralych partiich svahu).
Osazeno do vrtu pr. 51 mm, délky 2,9 m a do vrtu pr. 51 mm, délky 2,9 m (pro R 32/280).
Injektovano smési na bazi cementu. Zajistény podlozkou 200x200x10 mm a matkou.
Nasazeni kotevnich prvki siti v rozsahu 1ks/9 m2 sité s profilaci skalniho svahu nesystémovym kotvenim dle profilu
skalni stény. Podlozky s antikorozni ochranou Zarovym pozinkem min. 500 g/m2. VV§echny tyCové ocelové prvky budou
po instalaci povrchové oSetfeny antikoroznim natérem cerné barvy.
Polohu kotevnich prvku a pfipadné nasazeni injekénich tyéi R na misté odsouhlasuje projektant.

POZNAMKA:
VSechny ty¢oveé ocelové prvky budou po instalaci povrchové oSetfeny antikoroznim natérem.

Uhel vrtti pro v8echny ty&ové kotvici prvky uréi projektant na misté dle podminek ve skalni sténé po o&isténi.
Horni a spodni linii kotveni urci ve skalni sténé projektant po ocisténi skalniho svahu.

LEGENDA PRVKU SANACE TYP1:

Trojrozmérna protierozni rohoz z UV stabilizovaného polypropylenu tloustky min. 12 mm
vyztuZena ocelovou siti s okem 80 x 100 mm s dratem & 2,7 mm s vkomponovanym lanem & 6 mm po 1000 mm.
Tahova pevnost sité min. 125 kN/m, odolnost proti protlaceni min. 135 kN, antikorozni ochrana Tfida A.

Hlavni kotvici lano systému - ocelové lano @ 10 mm. Antikorozni Uprava - pozink + PVC.

E TyCovy ocelovy prvek - ty¢ CKT S670H @ 25 dl. 2,5 m (ve vétSiné rozsahu zajisténi) a také injekéni samozavrtné tyce
R 32/280 @ 32 mm dl. 2,5 m (v silné zvétralych partiich svahu). Osazeno do vrtu pr. 51 mm, délky 2,4 m (pro CKT)
adovrtu pr. 51 mm, délky 2,4 m (pro R 32/280). Injektovano smési na bazi cementu.

Zaijistény podlozkou 200x200x10 mma matkou. Nasazeni kotevnich prvkd siti v rozsahu 1ks/4 m2 sité.
Podlozky s antikorozni ochranou Zarovym pozinkem min. 500 g/m2. VSechny ty¢ové ocelové prvky budou po instalaci
povrchové o$etfeny antikoroznim natérem ¢erné barvy.
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Vjztuzn§y protierozni geokompozit

polypropylenova 3D rohoZ extrudovand na
ocelovou sit s oky 80 x 100 mm

s vkomponovanym lanem ¢ 6 mm po 1000 mm

SKG - SpodnT kotvici Orovegz

KOTVENE OCELOVE SITE TYP 1

ROZVINUTY POHLED - SCHEMA INSTALACE
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Rozvinutd vidka zajistént po svahu

Souradnicovy systém JTSK, Vyskovy systém Bpv

KotvenT nebude realizovano striktné v linii,

ale bude pfizpdsobeno morfologi terénu.
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ZAJISTENI SKALNICH MASIVU NA TRATI Datum 05/2021
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MIROSLAV - STRELICE et
Objekt: Zména C. kopie
SO 02-02-03 - Zajisténi svahu v km 127,430 - 127,850 - Budkovice
Cast: M&Fitko
Zeleznicni spodek - zajisténi skal 1:50
Obsah dokumentace: Cast dokumentace . vykresu
DETAILY SANACNiCH PRVKU - OCHRANNE SiTE D.2.2. 7

POUZITi DOKUMENTACE SE RIDI PRISLUSNOU SMLOUVOU O DILO. KOPIROVANI A ROZSIROVANI POUZE PO PISEMNEM SOUHLASU ZPRACOVATELE CASTI.




