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1.1. Identifika ční údaje 

Stavba: Náhrada přejezdu P6532 v km 204,392 trati Přerov - Olomouc 

Objekt: SO 201 Most na sil. III/03551 přes trať Olomouc - Přerov 

Objednatel: Správa železnic, státní organizace, 
Dlážděná 1003/7,110 00 Praha 1 - Nové Město 
Stavební správa východ 
Nerudova 1, 772 58 Olomouc 

Správce mostního objektu: Správa silnic Olomouckého kraje  
Lipenská 753/120 779 00 Olomouc 

Vlastník mostního objektu:  Správa silnic Olomouckého kraje  
Lipenská 753/120 779 00 Olomouc 

Projekt stavby: MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.  

Projekt objektu SO 201: MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. 

Odpovědný projektant objektu: Ing. Peter Božik 

Kraj: Olomoucký 

Obec: Olomouc 

Katastrální území: Hodolany (710873) 
Holice u Olomouce (641227) 

Pověřený obecní úřad Olomouc 

Trať SŽDC: č. 270   Přerov - Bohumín 

Traťový úsek: Přerov (mimo) – Olomouc (mimo) 

Definiční úsek: 1902I08 Přerov (mimo) – Olomouc hl. n. (mimo) I Grygov –  
Olomouc hl. n. 

Staničení: Silnice: 
BK = km 0,215 422 
Železnice: 
evidenční              km 204.392 (přejezd P 

6532) 
evidenční SO 201 - 
přesný (stávající stav) - 
přesný (nový stav) km 204.429 163 

Poloha mostu: Silniční nadjezd 

Překonávané překážky: 2-kolejná železniční trať 270 Přerov- Bohumín, Přerov 
(mimo) – Olomouc (mimo) 

SO 102 Účelová komunikace 
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1.2. Základní údaje 
 

Charakteristika objektu: Silniční most přes dvoukolejnou koridorovou trať a 
přeložku silnice. Konstrukce o třech otvorech, 
jednopodlažní, s horní mostovkou, nepohyblivý, trvalý, 
směrově v oblouku, výškově ve výškovém oblouku, s 
normovou zatížitelností (skupina 1), masivní spřažený 
ocelobetonový, monolitický, spojitý nosník, otevřeně 
uspořádaný s neomezenou volnou výškou. 

 

Statické působení: Třípólový spojitý nosník 

Úhel křížení: 92,3° 

Šikmost mostu: - 

Šikmost nosné konstrukce: Kolmé uložení. 

Počet otvorů: 3 

Rozpětí mostu: 19.0+29.5+19.0 m  

Délka přemostění: 66.10 m 

Délka nosné konstrukce: 68.500 m 

Délka mostu: 88.145 m 

Šířka mostu: 12.85 m 

Šířka nosné konstrukce: 12.25 m 

Volná šířka mostu: 9.50 m 

Šířka průchozího prostoru: 2x 0.75 m 

Výška mostu:  9.08 m (nad TK koleje č. 4) 

Volná výška pod mostem: min. 7,23 m (nad TK koleje č. 1) 

Stavební výška: 2.055 m (NK nad podpěrou) 

Plocha nosné konstrukce: 68.5x12.25=839.125 m2 

Výška mostu nad terénem: 9.85 m  

Návrhové zatížení: skupina 1 podle ČSN EN 1991-2 

Důležitá upozornění: Ochranné pásmo dráhy 
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1.3.   Stávající stav objektu 
 

 
Novostavba . 
 

 

1.4. Nový stav objektu 
 
Most je navržen za účelem bezpečného převedení dopravy chodců, cyklistů i silniční dopravy 
přes trať SŽ a místní komunikaci po zrušení železničního přejezdu. Nadjezd je situován cca 
35 m východně od stávajícího úrovňového přejezdu. Most převádí místní komunikaci 
III/03551 (ul. Holická) v kategorii S9,5/50 přes železniční trať Přerov Olomouc a SO 102 
Účelová komunikace. 
Šířkové uspořádání silnice:  
9.50 m (0.50 (bezpečnostní odstup) + 1.0(cyklo pruh) + 0.25 (vodící proužek) + 3.0 (jízdní 
pruh) + 3.0 (jízdní pruh) + 0.25 (vodící proužek) + 1.0 (cyklo pruh)+0.5) = 9.5 m 
 
Most se nachází se v intravilánu města Olomouc, na rozhraní katastrů Hodolany 
a Holice, v těsné blízkosti stávajícího železničního přejezdu P6523 v km 204.392 na trati 
Přerov - Olomouc. Jedná se o místo křížení elektrifikované železniční trati a ul. Holické.  
Bude překonávat mimoúrovňově 2 koleje a přeložku účelové komunikace. 
 
 
1.5. Nosná konstrukce mostu 
 
Nosná konstrukce je vzhledem k vedení trasy a minimalizaci časových omezení na 
překračované železniční trati uvažována jako třípolová spřažená ocelobetonová spojitá 
konstrukce ze svařovaných nosníků proměnné výšky s rozpětím 19.0 m + 29.5 m + 19.0 m. 
Rozpětí hlavního pole je voleno s ohledem na bezpečnostní pásma vedení hlavní kabelové 
trasy (HKT) a přemosťované tratě. Rozpětí krajních polí jsou optimalizovány v poměru 
k hlavnímu poli. Úložné přímky jsou navrženy kolmo na osu komunikace. Statické působení 
třípolový spojitý nosník, uložený na ložiscích. V podélném řezu je výška nosníků proměnná. 
V příčném řezu nosné konstrukce je navrženo pět svařovaných nosníků v osové vzdálenosti 
2.40 m v uložení.  
 

Ocelové nosníky 

Výška nosníku v hlavním poli je 1.3 m, v krajních polích 1.0 m a v uložení na podpěrách 1.60 
m, přechody jsou řešeny náběhy délky 6.0 m. 
 Horní pás je v polích šířky 250 mm tloušťky 20 mm, nad podpěrami se rozšiřuje na 400 mm a 
tloušťky 30 mm. Dolní pás ke konstantní šířky 400 mm s pásnici v polích 30 mm, v náběhu 
40 mm a nad podpěrou 50 mm.  Pásnice příčníků jsou šířky 300 mm a tloušťkou 30 mm. 
Výška příčníků nad opěrou je 700 m. Příčníky nad podpěrami budou na výšku hlavních 
nosníků tj. 1600 mm.  Stojiny budou v krajních polích tloušťky 12 mm v hlavním poli 14 mm 
a v uložení nad opěrami i podpěrami 20 mm. Svislé výztuhy budou tloušťky 16 mm vždy na 
výšku hlavního nosníku. U krajních nosníku budou mezilehlé výztuhy pouze na vnitřní straně. 
Na pohledových plochách budou výztuhy pouze nad ložisky.  
Trvalé ztužení je navrženo z profilu UPE přivařeného na výztuhy. Montážní ztuženi budou 
šroubovaná na zbylé výztuhy a betonáži desky budou odstraněna.   
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V podélném směru je každý nosníky rozdělen na 5 montážních dílů délky cca 12.3-18.2 m. 
V příčném směru bude 5 dílu, každý nosník s části nad podporového příčníků. 
Ocelová konstrukce včetně ztužení bude  předmětem VTD. 
 

ŽB deska mostovky 

ŽB deska mostovky, která je spřažena s ocelovými hlavními nosníky a příčníky spřahovacími 
trny je minimální tloušťky 300 mm (nad okrajem pásnice). Při betonáži desku bude použito 
ztracené bednění. Nad opěrou bude spřahující deska zesílená na 600 mm tak, aby vznik 
prostor pro kapsu povrchového MZ. Zesílení bude mít vliv i na tlumení dynamického 
namáhaní při pojezdu kola po MZ. Horní povrch desky je v jednostranné příčném sklonu 2.5 
% po úžlabí odvodnění, pak pokračuje proti sklonem 6.0% k volnému okraji. 
 
nosná konstrukce C30/37-XF2 + XD1 - Dmax=22; Cl=0,4; S3; max. průsak 20 mm 

           max. průsak dle ČSN EN 12390-8 
VÝZTUŽ: 
Betonářská výztuž je z oceli B 500B . 
 

Ložiska 
Uložení nosné konstrukce je navrženo na podpěrách a opěrách tříbodově, tj. ložisko je 

pod prvním, prostředním a posledním nosníkem. Druhý a čtvrtý nosník je nesen přes příčníky. 
Ložiska jsou navržená kalotová, pevný bod na P2. 
 

Mostní závěry 
Most je navržen jako jeden dilatační celek. Mostní závěry musí vyhovovat pro dané posuny a 
plnit hydroizolační a elektroizolační funkci dle TKP 23. Mostní závěr dle TP 86 typ 4-8 se 
sníženou hlučností. 
  Jsou navrženy povrchové mostní závěry pro celkový posun u opěry OP1 80 mm a OP4 120 
mm.   
 
 
 
 
 
 
1.6 Statický model konstrukce 
 
Nosná konstrukce  - spojitá ocelobetonová konstrukce o 3 polích 
 
Statický model tvoří jednotlivé nosníky s odpovídající šířkou desky -  prutové prvky. 
Zatížení na nejvíce zatížený nosník je přepočteno příčinkovými čarami pro příčný směr.  
 
2D model: Hlavní nosník -   spojitý nosník o rozpětích 19+29,5+19  m 
Nad vnitřními podporami  nosník s náběhy. Na délku 0,15*L od vnitřních podpor = 0,15*19m  
== 3,0 m je uvažováno pouze s ocelovým průřezem nosníku.  
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Svislé zatížení konstrukce tvoří vlastní tíha, tíha vozovky, tíha zábradlí, případných zábran 
(svodidla) a doplňujících konstrukcí (osvětlení).  
Zatížení dopravou dle ČSN EN 1991-2 , a to zatížení schématem LM1 – LM4 . Únavové 
zatížení MU 3.  
Podélné vodorovné účinky – brzdné síly. Příčné účinky odstředivé síly a vítr.  
Zatížení větrem dle ČSN EN 1991-1-4 , zatížení teplotou dle ČSN EN 1991-1-5 .  
 
OCEL S 355 ; BETON C 30/37  
Spřahovací trny pr. 25 mm  
 
V rámci výpočtu prutových prvků je prověřena i únosnost nosníků při betonáži,  
tedy v době kdy konstrukci nese pouze ocelový průřez. Pro montáž nosníků je nutno zřídit 
v jednotlivých polích montážní ztužení k zabránění klopení ocelových nosníků.   
 

  
1.7  Použité výpočetní programy 

Vnitřní síly a stabilita pažení spočteny programem GEO 5.0. Průřezy byly posouzeny 
výpočetními tabulkami zpracovanými programem MS EXCEL 2013. 

 
 

1.8.  Dotčené normy a předpisy, použitá literatura 
 

1) ČSN EN 1990        Zásady navrhování konstrukcí (včetně  A2 Příloha pro mosty), 

2) ČSN EN 1991-1-1 Zatížení konstrukcí, Část 1-1: Obecná zatížení – Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná 
zatížení pozemních staveb, 

3) ČSN EN 1991-1-4 Zatížení konstrukcí, Část 1-4: Obecná zatížení – Zatížení větrem, 

4) ČSN EN 1991-1-5 Zatížení konstrukcí – Část 1-5: Obecná zatížení – Zatížení teplotou, 

5) ČSN EN 1991-1-6  Zatížení konstrukcí – Část 1-6: Obecná zatížení – Zatížení během provádění, 

6) ČSN EN 1991-1-7  Zatížení konstrukcí – Část 1-7: Obecná zatížení – Mimořádná zatížení, 

7) ČSN EN 1991-2     Zatížení konstrukcí – Část 2: Zatížení mostů dopravou, 

8) ČSN EN 1992-1-1 Navrhování betonových konstrukcí – Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro 
pozemní stavby, 

9) ČSN EN 1992-2 Navrhování betonových konstrukcí – Část 2: Betonové mosty 

10) ČSN EN 1993-1-1 Navrhování ocelových konstrukcí – Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro 
pozemní stavby, 

11) ČSN EN 1993-1-5  Navrhování ocelových konstrukcí – Část 1-5: Boulení stěn, 

12) ČSN EN 1993-1-7 Navrhování ocelových konstrukcí – Část 1-7: Příčně zatížené deskostěnové 
konstrukce, 

13) ČSN EN 1993-1-9  Navrhování ocelových konstrukcí – Část 1-9: Únava, 

14) ČSN EN 1993-2     Navrhování ocelových konstrukcí – Část 2: Ocelové mosty, 

15) ČSN EN 1993-5     Navrhování ocelových konstrukcí – Část 5: Piloty a štětové stěny, 

16) ČSN EN 1994-2  Navrhování spřažených ocelobetonových konstrukcí 

17) ČSN EN 1997-1     Navrhování geotechnických konstrukcí – Část 1: Obecná pravidla, 

18) ČSN EN 1997-2  Navrhování geotechnických konstrukcí – Část 2: Průzkum a zkoušení základové půdy, 
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1. Materiálové charakteristiky

1.1. Beton

Dílčí součinitel betonu: γC= (EN 1992-1-1, 2.4.2.4, trvalé a dočasné situace)
Vliv dlouhodob. účinků: αcc= (EN 1992, 3.1.6)
Vliv dlouhodob. účinků: αct= (EN 1992, 3.1.6)

Návrhová pevnost (EN 1992-1-1, 3.1.6):

fcd=αcc·fck/γC= · / = MPa (trvalé a dočasné situace)
fct=αct·fck/γC= · / = MPa (trvalé a dočasné situace)

Pracovní součinitele : 
nkr = Es/Ecm pro krátkodobá zatížení

1.2. Výztuž
Třída oceli:
Mez kluzu: fyk= MPa
Dílčí součinitel oceli: γS= (EN 1992-1-1, 2.4.2.4, trvalé a dočasné situace)
Modul pružnosti oceli: ES= GPa

Návrhová pevnost  (EN 1992-1-1):
fyd=fyk/γS= / = MPa (trvalé a dočasné situace)

1.3. Nosníky
Třída oceli:
Mez kluzu: fyk= MPa

Dílčí součinitel oceli: γM0=
Modul pružnosti oceli: ES= GPa

Návrhová pevnost  :
fyd=fyk/γS= / = MPa (trvalé a dočasné situace)

Třída oceli:
Mez kluzu: fyk= MPa pro tl. nad 40 mm 

Dílčí součinitel oceli: γM0=
Modul pružnosti oceli: ES= GPa

Návrhová pevnost  :
fyd=fyk/γS= / = MPa (trvalé a dočasné situace)1,00 335,00

6,36

345,00 1,00 345,00

210

335,00

1,00
210

43,00
Ecm [GPa] 33,00 33,00

18,00

Pevnost v tahu: fct0,05 [MPa] 2,00 2,00 2,20
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Třída betonu: C30/37 C30/37 C35/45

Vlastnost
Prvek

Deska Opěra Pilíř

Pevnost v tlaku: fck [MPa] 30,00 30,00 35,00
Pevnost v tahu: fctm [MPa] 2,90 2,90 3,20

Prům. pevnost v tlaku: fcm [MPa] 38,00 38,00
34,00Modul pružnosti:

Deska
0,9 30,00 1,5

1,5
0,9
1

1 2,00 1,5 1,33

B500B
500,00

S355
335,00

1,00

1,15
200

500,00 1,15 434,78

S355
345,00



2. Příčný směr

Strana 12

Název: Náhrada přejezdu P6532 v km 204,392 trati Přerov - Olomouc 5.10.2021

SO: SO 201 Most na sil. III/03551 přes trať Olomouc - Přerov



2.1. Zatížení 

Vlastní tíha

Beton deska: Gb=γd·td= · · = kN/šířka desky

Ztracené bednění · · = kN/šířka desky

Stálé

Plošné 

Rovnoměrné

Přitížení desky od vrstev vozovky:

Vozovka Gv=γv·hv= · = kN/m2

0% navýšení tl. vozovky (EN 1991-1-1, 5.2.3) kN/m2

Přitížení desky od izolačních vrstev:

Ochrana izolace: Gi'=gi'·hi'= · = kN/m2

40% navýšení tl.ochrany iz. (EN 1991-1-1, 5.2.3). kN/m2

Izolace: Gi=gi·hi= · = kN/m2

20% navýšení tl. izolace (EN 1991-1-1, 5.2.3). kN/m2

CELKEM : kN/m2

Zaokrouhleno kN/m2

Římsa kraj 1

Přímkové - okraj desky
Přitížení desky od římsy (jednostranné):

Římsa: Gř=γř·hř·šř= · · · = kN/m'

Přitížení desky od ostatních zařízení (jednostranné ) :

Protidotyková zábrana kN/m'

Zábradlí (PHS): gz= = kN/m'

CELKEM kN/m'

Zaokrouhleno kN/m'

Plošné omezené (na délce 2,30 m)
Přitížení desky od vrstev chodníku:

Chodník Gv=γv·hv= · = kN/m2

CELKEM kN/m2

Přímkové  (2,30 m od kraje)
Svodidlo kN/m'

Římsa kraj 2

Přímkové - okraj desky
Přitížení desky od římsy (jednostranné):

Římsa: Gř=γř·hř·šř= · · · = kN/m'

Přitížení desky od ostatních zařízení (jednostranné ) :

Protidotyková zábrana kN/m'

Svodidlo kN/m'

CELKEM kN/m'

Zaokrouhleno kN/m'

25,00 0,30 1,00 7,50

0,01 15,00 0,15

3,48

3,50

0,09 25,00 2,25

2,25

0,03 25,00 0,75

1,05

0,18

1 25,00 0,30 0,66 4,95

2,00

1,00

7,95

12,00

2,00

11,50

4,00

8,00

2,00

1 25,00 0,30 1,00 7,50

0,16 25,00 4,00

2,00
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15,00 0,02 1,00 0,30



Zatížení proměnné

LM1 - Stav 1

m ŘÍMSA

svodidlo

m m

m m

m

m Zbýv. Plocha

svodidlo

m CHODNÍK

LM1 - Stav 2

m ŘÍMSA

m Zbýv. Plocha svodidlo

m

3.PRUH

m

m

m

m

svodidlo

m CHODNÍK

LM3 

m ŘÍMSA

svodidlo

m

PRUH

m

kdekoliv na mostě m

svodidlo

m CHODNÍK

12,25

3

3

3

2,3

0,4

1.PRUH

0,55

9,40

3 12,25

0,4

2,3

3.PRUH

3

9,40

2,3

9,40

3

0,55

1.PRUH

3

2.PRUH

SO:
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12,25

2.PRUH

0,55



  LM1

Tíha vozidla Fv = kN

Tíha nápravy F1 = kN

šířka kola bk  = m

výška krytu hst = m

výška desky hk = m

roznášecí šířka bs=bk+2hst+2hk = m

bs max=max .roznášecí šířka m vzdálenost náprav

LM 1 -1.pruh
Fn = 0,5*F1/bs = kN/m

Fn = 0,5*F1/bs = kN/m

LM 1 -2.pruh
Fn = 0.666*0,5*F1/bs = kN/m

Fn = 0.666*0,5*F1/bs = kN/m

LM 1 -3.pruh
Fn = 0.333*0,5*F1/bs = kN/m

Fn = 0.333*0,5*F1/bs = kN/m

LM2

Tíha vozidla Fv = kN

Tíha nápravy = kN

šířka kola bk  = m ( ČSN EN NA 2.15)
výška krytu hst = m

výška desky hk = m

roznášecí šířka bs=bk+2hst+2hk = m

Fn = 0,5*F2/bs = kN

Fn = 0,5*F2/bs = kN

LM3

Tíha vozidla Fv = kN

Tíha nápravy F1= kN

Náprava na šířku pruhu p m

šířka kola bk  = m

výška krytu hst = m

výška desky hk = m

roznášecí šířka bs=bk+2hst+2hk = m

dynamický součinitel d =
Fk = δ*F1/(bs*p) = kN/m2 rovnoměrně na 3 m

0,15

0,12

0,30

0,99

1,25

LM1 pruh 3 41,63 1,20

63,13

LM1 zb. pl. --- --- 2,50

150,00

3,00

161,29

900,00

3,00

LM1 ost. p. --- --- 2,50

LM1 pruh 2 83,25 1,20 6,00

LM1 pruh 1 125,00 1,20 9,00

LM
1

Zatížení Q'LM1 [kN/m] b   [m] q'LM1 [kN/m2]

1,24

161,29

400,00

400,00

0,40

0,12

0,30

Název: Náhrada přejezdu P6532 v km 204,392 trati Přerov - Olomouc

41,63

83,25

41,63

5.10.2021
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125,00

125,00

83,25

0,40

0,12

0,30

1,24

1,20

600,00

300,00



LM4

Rovnoměrné na chodníku kN/m2

Teplota na desce 

ČSN EN 1991-1-5 ( Obr. 6.2 b) 

Rozdílová složka teploty:

∆TM,heat=∆TM,heat'·ksur= · = °C Příloha B-2

∆TM,cool=∆TM,cool'·ksur= · = °C (EN 1991-1-5, 6.1.4.1)

Mimořádné

Náraz na svodidlo

Roznášecí délka 
Podle typu svodidla  l= m

Zatížení od nárazu:

Qno,sv=0,75·αQ·QLM1,1,k/(lQn)= · · /( · ) = kN/m
Qno,vod= /(lQo)= /( · ) = kN/m2

5,00

5,00
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Zatížení Qn [kN/m] b x l  [m]

Qn,svislé 45,00 5,00

Qn,vodorovné 40,00

45,00

200,00 200,00 1,00 5,00 40,00

5,00

0,75 1 300,00 1,00 5,00

16 1,0 16

-5 1,0 -5



2.2. Model 

Zatížení
Vl. Vaha

Stálé vozovka

Název: Náhrada přejezdu P6532 v km 204,392 trati Přerov - Olomouc 5.10.2021
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Římsy

  

LM1
Pojezdem po desce
Osamělé síly
Rozsah pojezdu na desce 2,5m- 11,50 m 

1.stav 2.stav
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Název:

-3.00

-1
25

.0
0

-1
25

.0
0

-8
3.

00

-8
3.

00

-4
2
.0

0

-4
2
.0

0

2.0001.0002.0001.0002.000

REF
-3.00

-4
2.

00

-4
2.

00

-8
3.

00

-8
3.

00

-1
25

.0
0

-1
25

.0
0

2.0001.0002.0001.0002.000

REF



LM1

  Rovnoměrné

Pojezdem po desce
Rozsah pojezdu na desce 2,5m- 11,50 m 

Připočteno k osamělým silám

LM2
Pojezdem po desce
Osamělé síly
Rozsah pojezdu na desce 2,5m- 11,50 m 

Strana 19
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-6.00

6.000

-1
62

.0
0

-1
62

.0
0

2.000

REF



LM3

  

Pojezdem po desce
Osamělé síly
Rozsah pojezdu na desce 2,5m- 11,50 m 

LM4
Zatížení na chodníku

5.10.2021
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-63.00

3.000



LM3

  

Pojezdem po desce
Osamělé síly
Rozsah pojezdu na desce 2,5m- 11,50 m 

LM4
Zatížení na chodníku
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-63.00

3.000



Teplota

  Oteplení

Ochlazení

Mimořádné - náraz svodidlo
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Kombinace 6.10
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Vnit řní síly na spojitém nosníku

  

MSU
My

Vz
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Vnit řní síly na spojitém nosníku

  

MSP
My

Vz
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Z
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3. Dimenzování - příčný směr

Beton

Třída betonu: Dílčí součinitel betonu: γC=
Pevnost v tlaku: fck= MPa Vliv dlouhodob. účinků: αcc=
Pevnost v tahu: fctk0.05= MPa Mezní stlačení betonu: ecu3= ‰
Prům. pevnost v tlahu: fcm= MPa Rozměr zrna kameniva: dg= mm
Modul pružnosti: Ecm= GPa Vliv dlouhodob. účinků: αct=

Návrhová pevnost (EN 1992-1-1. 3.1.6):
fcd=αcc·fck/γC= · / = MPa
fct=αct·fctk/γC= · / = MPa

Výztuž

Třída oceli: Dílčí součinitel oceli: γS=
Mez kluzu: fyk= MPa Modul pružnosti oceli: Es= GPa

εyd=fyk/Es= / =

+

Návrhová pevnost  (EN 1992-1-1. 3.1.6):
fyd=fyk/γS= / = MPa

Název: Náhrada přejezdu P6532 v km 204,392 trati Přerov - Olomouc 5.10.2021
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C30/37 1,5
30,00 0,9
2,00 3,5
38,00 16
33,00 1

0,9 30,00 1,5 18,00
1 2,00 1,5 1,33

B500B 1,15
500,00 200

434,78 200 2,17

ξbal.1=
ecu3 =

3,50
= 0,617

ecu3+eyd 3,50 2,17

500,00 1,15 434,78



MS únosnosti

Průřez - deska - 300 mm
Návrhové vnitřní síly:

Ned= kN VEd= kN M Ed= kNm

Průřezové charakteristiky:

Šířka průřezu: bw= mm

Výška průřezu: h= mm

Krytí výztuže: c= mm

Posouzení průřezu na ohyb:

Nosná výztuž:

Profil výztuže: ø1= mm ø2= mm

Vzdálenost vložek: s2= mm s2= mm

Počet vložek: N= ks/m N= ks/m

Plocha výztuže: Asl= mm2/m' Asl= mm2/m' ΣAs1= mm2/m'

Účinná výška:

d=h-c-ø/2 = - - = mm

Omezení množství výztuže (EN 1992-1-1. 9.2.1.1):

Asmin=0.26·fctm·bt·d/fyk= · · · / = mm2

Asmin=0.0013·bt·d= · · = mm2

Asl>Asmin { > } mm2 Vyhovuje

Asmax=0.04·Ac= · · = mm2

Asl<Asmax { < } mm2 Vyhovuje

Omezení vzdálenosti výztuže (EN 1992-1-1.  9.3.1.1):

smax.slabs=min{2·h;250 mm} = { 2 · = ; } mm
s<smax { < } mm Vyhovuje

Tlačená oblast:

·

0.8· ·

Tahové porušení průřezu:

ξ=x/d = / =

ξ<ξbal.1 { < } Vyhovuje

Únosnost průřezu:

MRd=Asl·fyd·z = · · = kNm

Rameno vnitřních sil:

z=d-0.4·x = = mm

Posouzení průřezu:

>

> Využití průřezu: 0,93 Vyhovuje

Nosná výztuž: navrhnuto Φ 20 ā 150 mm.
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0,10 290,00 165,00

1000

300

70

20 0

150 0

6,667 0

2094 0 2094

300 70 20 /2 220

0,26 2,00 1000 220 500,00 229

0,0013 1000 220 286
2094 286

0,04 1000 300 12000
2094 12000

min 300 600 250
150 250

x =
Asl·fyd =

2094 434,78
= 63 mm

0.8·b·fcd 1000 18,00

63 220 0,287
0,287 0,617

2094 434,78 195 177,30

220 - 0.4 · 63 195

MRd |MEd|

177,30 165,00



Rozdělovací výztuž:

Profil výztuže: ør= mm

Vzdálenost vložek: sr= mm

Počet vložek: N= ks/m'

Plocha výztuže: Asr= mm2/m'

Omezení množství výztuže (EN 1992-1-1. 9.3.1.1):

Asr.min=0.2·As1= = mm2

Asr>Asr.min { > } mm2 Vyhovuje

Omezení vzdálenosti výztuže (EN 1992-1-1. 9.3.1.1):

smax.slabs=min{3·h;400 mm} = { 3 · = ; } mm
sr<smax { < } mm Vyhovuje

Rozdělovací výztuž: navrhnuto Φ 16 ā 150 mm.

Posouzení průřezu na smyk:

Smyková výztuž:

Profil výztuže: øw= mm

Vzdálenost řad třmínků: s= mm

Vzdálenost třmínků: sw= mm

Počet třmínků: N= ks/řada

Sklon třmínků: α= °

Plocha výztuže: Asw= mm2/řada

Součinitel výšky průřezu:

k=1+(200/d)1/2= 1+(200/ )1/2 =

k≤2

Stupeň vyztužení tahovou výztuží:

ρ1=Asl/(bw·d)= /( · ) =

ρ1≤0.02

Vliv normálové síly:

ρcp=Ned/(bw·h)= /( · ) = Mpa

ρcp<0.2·fcd= = Mpa

Minimální smyková pevnost betonu:

vmin=0.035·k3/2·fck1/2= = MPa

Smyková únosnost průřezu bez smykové výztuže (EN 1992-2. 6.2.2):

VRd.c=[CRd.c·k·(100·ρ1·fck)1/3+k1·ρcp]·bw·d= [ · ·

+ · ]· · = kN

VRd.min=[vmin+k1·ρcp]·bw·d= [ + · ]· · = kN

Crdc=0.18/γc= =

k1=

Požadavek návrhu smykové výztuže:

<

< Smyková výztuž je nutná.

Třmínky: navrhnuto Φ 12 ā 150 mm podélně. 300 mm příčně.

Název: Náhrada přejezdu P6532 v km 204,392 trati Přerov - Olomouc 5.10.2021

SO: SO 201 Most na sil. III/03551 přes trať Olomouc - Přerov Strana 29

16

150

6,667

1340

0.2· 2094 418,9

1340 419

min 300 900 400
150 400

12

150

300

3,33

90

377

220 1,95

2094 1000 220 0,0095

-0,10 1,000 0,300 0,00

0.2· 18,00 3,60

0.035 · 1,95 3/2 · 30,00 1/2 0,523

0,12 1,95 ·(100· 0,0095 30,00 )1/3+

0,15 0,00 1,000 0,220 157,63

0,52 0,15 0,00 1,000 0,220 115,14

0.18 / 1,5 0,12

0,15

VRd.c |VEd|

157,63 290,00



Stupeň vyztužení smykovou výztuží:

ρw=Asw/(s·bw·sinα)= /( · ·sin °) =

Omezení množství výztuže (EN 1992-1-1. 9.2.2):

ρw.min=(0.08·√fck)/fyk= )/ =

ρw<ρmin { > } Vyhovuje

Omezení vzdálenosti výztuže (EN 1992-1-1. 8.2. 9.2.2):

sl.max=0.75·d·(1+cotα)= °) = mm

s<sl.max { < } mm Vyhovuje

st.max=1.5·d= = mm

sw<st.max { < } mm Vyhovuje

Smyková únosnost průřezu se smykovou výztuží (EN 1992-2. 6.2.3):

· · · ·

+

αcw= (nepředpjatá konstrukce (EN 1992-2. 6.2.3))

ν1=0.6·[1-fck/250]= / ] =

cotθ= (EN 1992-1-1. 6.2.3)

Posouzení průřezu:

>

> Využití průřezu: 0,78 Vyhovuje

Třmínky: navrhnuto Φ 12 ā 150 mm podélně. 300 mm příčně.

Smyková výztuž - ohyby:

Profil výztuže: øw= mm

Vzdálenost řad ohybů: s= mm

Vzdálenost ohybů: sw= mm

Počet ohybů: N= ks/řada

Sklon ohybů: α= °

Plocha výztuže: Asw= mm2/řada

Stupeň vyztužení smykovou výztuží:

ρw=Asw/(s·bw·sinα)= /( · ·sin °) =

Omezení množství výztuže (EN 1992-1-1. 9.2.2):
Σρw<ρmin { > } Vyhovuje

Smyková únosnost průřezu se smykovou výztuží (EN 1992-2. 6.2.3):

· · · · ·( + )

+ 2

= kN

Posouzení průřezu:

>

> Využití průřezu: 0,78 Vyhovuje

Ohyby: nenavrženy.
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377 150 1000 90 0,0025

(0.08·√ 30,00 500,00 0,0009

0,0025 0,0009

0.75 · 220 ·(1+cot 90 165

150 165
1.5 · 220 330

300 330

VRd.s=
Asw ·z·fywd·cotθ=

377
· 195 · 434,78 · 1,8 = 372,33 kN

s 150

VRd.max=
αcw·bw·z·ν1·fcd

=
1,00 1,000 0,195 0,53 18,00

= 797,13 kN
cotθ+tanθ 1,8 0,571

1

0.6 · [1- 30,00 250 0,528

1,75

VRd.s |VEd|

372,33 290,00

0

150

150

0,00

45

0

0 150 1000 45 0,0000

0,0025 0,0009

VRd.s=
Asw ·z·fywd·(cotθ+cotα)·sinα=

0
· kN0 · 434,78 ·( 1,8 +

VRd.max=
αcw·bw·z·ν1·fcd·(cotθ+cotα)

=
1,00

1,0 )·

0,000 0,53 18,00 1,8 1
s 150

0,7 = 0,00

372,33 290,00

=
1+cot2θ 1,0 1,8

0,00

ΣVRd.s |VEd|

0,000



4. Roznášení v příčném směru

Roznášení pro 5 nosníků (1. OKRAJ)

N5 N4 N3 N2 N1

4 x

Zatížení LM1 - 3.pruh LM1 - 2.pruh LM1 - 1.pruh

(550+500)
Příčinková čára roznášení F3 F2 F1

x3
LM1

F1 = kN (300+3*9) x2
F2 = kN (200+3*6)
F3 = kN (100+3*3) x1

MU3
F1 = kN

LM 1
x1 = ( / ) * =

x2 = ( / ) * =

x3 = ( / ) * =

F = (F1*x1+F2*x2+F3*x3) = kN
n = F/F1 = = * F1 (LM1- 1.pruh)
1/n = =

2400

3475

1325
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1325

243,89
0,7458
1,3408

0,2896

327

218

6475

109

120
6475
3475

7200 0,6
475 7200 0,6 0,0396

725
3725
6725

7200

0,5396

475

7200 0,6

12250

10502000

2050

0,6

0,4

0,2

-0,2

3200 1000 100020002000

30003000



MU 3
x1 = ( / ) * =

F = (F1*x1) = kN
n = F/F1 = = * F1 (MU3)
1/n = =

Příčinková čára roznášení F1 (LM3)

x3
LM3

F1 = kN x2

x1

LM3
x1 = ( / ) * =

F = (F1*x1) = kN
n = F/F1 = = * F1 (LM3)
1/n = =

6475 7200 0,6 0,5396

1,8533
0,5396
64,75

0,4
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0,6
6325 875

-0,2 2200

0,2
150

0,5271
1,8972

7200

6325 7200 0,6 0,5271

79,063



Roznášení v příčném směru

Roznášení pro 5 nosníků (2. OKRAJ)

N1 N2 N3 N4 N5

4 x

Zatížení LM1 - 3.pruh LM1 - 2.pruh LM1 - 1.pruh

(2300+500)
Příčinková čára roznášení F3 F2 F1

x3
LM1

F1 = kN (300+3*9) x2
F2 = kN (200+3*6)
F3 = kN (100+3*3) x1

MU3
F1 = kN

LM 1
x1 = ( / ) * =

x2 = ( / ) * =

x3 = ( / ) * =

F = (F1*x1+F2*x2+F3*x3) = kN
n = F/F1 = = * F1 (LM1- 1.pruh)
1/n = =

2000 1000

2,2018

148,51
0,4542

1725 7200 0,6 0,1438
-1275 7200 0,6 -0,106

-1275 8475
7200

4725 7200 0,6 0,3938

109

0,6
2475

120 1725 5475

1325 2400 1325

12250

4450 2000 1000 2000
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0,4

2800

4725

3800
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MU 3
x1 = ( / ) * =

F = (F1*x1) = kN
n = F/F1 = = * F1 (MU3)
1/n = =

Příčinková čára roznášení F1 (LM3)

x3
LM3

F1 = kN x2

x1

LM3
x1 = ( / ) * =

F = (F1*x1) =

n = F/F1 = = * F1 (LM3)
1/n = =

57,188
0,3813
2,623

Název:

0,6
4575 2625

7200

4575 7200 0,6 0,3813
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4725 7200 0,6 0,3938

2,5397
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Rozložení sil na nosníky (jednotlivé stavy - obálky pojezdu) 
LM1
Rozsah pojezdu na desce 3,8m- 10,20 m 

Rozsah pojezdu na desce 3,8m- 10,20 m 
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Z

Z



Rozložení sil na nosníky (jednotlivé stavy ) 
LM3
Rozsah pojezdu na desce 3,95m- 10,05 m 
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5. Spojitý nosník - Průřezy

ŘEZ 8

ŘEZ 7

ŘEZ 6

ŘEZ 5

ŘEZ 4

ŘEZ 3

ŘEZ 2

ŘEZ 1
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ŘEZ 1 OCEL S PRŮŘEZ V PODPOŘE (1.POLE- OPĚRA))

bh = m
hh = m
ts = m
hs = m
bd= m
hd= m
eh,0 m
es,0 m
ed,0 m
hn = m

Plochy : Statický moment + těžiště
Ah = m2 Sy = m3
As = m2 td =Sy/A = m
Ad = m2 th=h-td = m
A = m2

ŘEZ 2 OCEL S PRŮŘEZ V POLI (1.POLE)

bh = m
hh = m
ts = m
hs = m
bd= m
hd= m
eh,0 m
es,0 m
ed,0 m
hn = m

Plochy : Statický moment + těžiště
Ah = m2 Sy = m3
As = m2 td =Sy/A = m
Ad = m2 th=h-td = m
A = m2

ŘEZ 3 OCEL S PRŮŘEZ V 1/2 NÁBĚHU (1.POLE)

bh = m
hh = m
ts = m
hs = m
bd= m
hd= m
eh,0 m
es,0 m
ed,0 m
hn = m

Plochy : Statický moment + těžiště
Ah = m2 Sy = m3
As = m2 td =Sy/A = m
Ad = m2 th=h-td = m
A = m2

355
250

0,250 20
0,020
0,014
0,650

65
0

0,400 14
0,030
0,690
0,355
0,015
0,700 30

400

0,00500 0,006861
0,00910 0,263
0,01200 0,437
0,02610

0,01200 0,617

355
250

0,250

0,990
0,505
0,015
1,000

20
0,020
0,012
0,950

95
0

0,400 12
0,030

30
400

0,00500 0,010887
0,01140 0,383

0,02840

355
400

0,400 30
0,030
0,016
1,230

12
300,400 16

0,040
1,285
0,655
0,020
1,300 40

400

0,01200 0,028630
0,01968 0,600
0,01600 0,700
0,04768
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ŘEZ 4 OCEL S PRŮŘEZ V PODPOŘE (PILÍ Ř)

bh = m
hh = m
ts = m
hs = m
bd= m
hd= m
eh,0 m
es,0 m
ed,0 m
hn = m

Plochy : Statický moment + těžiště
Ah = m2 Sy = m3
As = m2 td =Sy/A = m
Ad = m2 th=h-td = m
A = m2

ŘEZ 5 OCEL S PRŮŘEZ V 1/2 NÁBĚHU (2.POLE)

bh = m
hh = m
ts = m
hs = m
bd= m
hd= m
eh,0 m
es,0 m
ed,0 m
hn = m

Plochy : Statický moment + těžiště
Ah = m2 Sy = m3
As = m2 td =Sy/A = m
Ad = m2 th=h-td = m
A = m2

ŘEZ 6 OCEL S PRŮŘEZ V POLI (2.POLE)

bh = m
hh = m
ts = m
hs = m
bd= m
hd= m
eh,0 m
es,0 m
ed,0 m
hn = m

Plochy : Statický moment + těžiště
Ah = m2 Sy = m3
As = m2 td =Sy/A = m
Ad = m2 th=h-td = m
A = m2

0,00500 0,018093
0,01750 0,524
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355
400

0,400 30
0,030
0,020
1,520

15
200,400 20

0,050
1,585
0,810
0,025
1,600 50

400

0,01200 0,044144
0,03040 0,707
0,02000 0,893
0,06240

355
400

0,400 30
0,030
0,016
1,380

13
800,400 16

0,040
1,435
0,730
0,020
1,450 40

400

0,01200 0,033658
0,02208 0,672
0,01600 0,778
0,05008

355
250

0,250 20
0,020
0,014
1,250

12
500,400 14

0,030
1,290
0,655
0,015
1,300 30

400

0,03450
0,01200 0,776



ŘEZ 7 OCEL S PRŮŘEZ V NÁBĚHU

bh = m
hh = m
ts = m
hs = m
bd= m
hd= m
eh,0 m
es,0 m
ed,0 m
hn = m

Plochy : Statický moment + těžiště
Ah = m2 Sy = m3
As = m2 td =Sy/A = m
Ad = m2 th=h-td = m
A = m2

ŘEZ 8 OCEL S PRŮŘEZ V PODPOŘE

bh = m
hh = m
ts = m
hs = m
bd= m
hd= m
eh,0 m
es,0 m
ed,0 m
hn = m

Plochy : Statický moment + těžiště
Ah = m2 Sy = m3
As = m2 td =Sy/A = m
Ad = m2 th=h-td = m
A = m2

400

0,01200

30
400

0,400
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355

0,030
0,016
1,385

13
850,400 16

0,040

40

1,440
0,733
0,020
1,455

0,033832
0,02216 0,674

355
400

0,01600 0,781
0,05016

0,400 30
0,030
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1,585
0,810
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0,06240

0,01200 0,044144
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6. Ohybové čáry spojitého nosníku
Rozpětí
L1 = m L2 = m L3 = m

Pořadnice ohybové čáry v  jednotlivých průřezech
Průřez nad podporou pouze ocelový nosník , v poli spřažený

Rovnoměrné spojité zatížení (1 kN/m )
Moment My Posouvající síla Vz

1 1

2 2

3 3

4L 4L

4P 4P

5 5

6 6

7 7

8 8

Rovnoměrné spojité zatížení (1 kN/m ) - šach 1 - zatíženo 1. a 3. pole
Moment My Posouvající síla Vz

1 1

2 2

3 3

4L 4L

4P 4P

5 5

6 6

7 7

8 8

Rovnoměrné spojité zatížení (1 kN/m ) - šach 1 - zatíženo 2.  pole
Moment My Posouvající síla Vz

1 1

2 2

3 3

4L 4L

4P 4P

5 5

6 6

7 7

8 8

2,27

11,75

11,75

21,95

45,55

15,96

21,95

45,55

-36,3

-3,35

-3,35

7,4

0

0

0,84

0,1

0,9

0,84

0,1

0,9

15,96

-17,07

-17,07

0,84

0,1

0,9

15,96

21,95

45,55

9,67

11,75

11,75

0,84

0,1

0,9

15,96

21,95

45,55

9,63

0,84

0,1

0,9

15,96

21,95

45,55

0,5 33,75

0,84

0,1

0,9

15,96 -26,67

21,95 -20,42

-20,4245,55

-60,17
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x/L L Mp x/L L Qp

1 48,5 -17,07 1 48,5 0

0,5 33,75 -17,07 0,5 33,75 0

1 19 -17,07 1 19 0

1 19 -17,07 1 19 10,4

0,4 7,6 35,71 0,4 7,6 1,6

x/L L Qp

48,5

0 0 0 0 0 8,6

0

1 48,5 14,75

1 19 12,67

1 19 14,75

x/L L

0 0 6,33

0,4 7,6 0,67

-60,17

x/L L Mp

48,61

1 -60,17

1

1

0,5

0

7,6

19

19

33,75

L

19,83

19,00 29,50 19,00

x/L

0

0,4

0

0 0 0 0 0 2,27

0,4 7,6 -15,88 0,4 7,6 2,27

1 19 -43,1 1 19 2,27

1 19 -43,1 1 19 14,75

0,5 33,75 65,68 0,5 33,75 0

1 48,5 -43,1 1 48,5 14,75

Mp Qp



Pojezd LM1
Rozpětí
L1 = m L2 = m L3 = m

Obalová křivka momentů

Obalová křivka posouvajících sil
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19,00 29,50 19,00



Zat. LM1 - MAX
Moment My Posouvající síla Vz

1 1

2 2

3 3

4L 4L

4P 4P

5 5

6 6

7 7

8 8

LM1 - MIN
Moment My Posouvající síla Vz

1 1

2 2

3 3

4L 4L

4P 4P

5 5

6 6

7 7

8 8

-798,29

-73,99

-1014,1

-2191,7

-1734,7

-3166,5

0,8

0,2

1

15,2

24,9

48,5

0,8

0,2

1

15,2

24,9

48,5

1

15,2

24,9

42,6

57,68

889,12

73,8

19 21,26

19 1015,5

1120,5

1047,9

1039,6

0,8

0,2

0,8

403,88 1

403,88 1

0,8

0,2

0,8

15,2

24,9

42,6

1 19

1 19

x/L L n x/L L n

0 0 0,01 0 0 808,51

0,4 7,6 3129,2 0,4 7,6 395,58

0,5 33,75 4713,5 0,5 33,75 402,25

1 48,5 403,86 1 48,5 71,09

x/L L n x/L L n

0 0 0 0 0 -134,81

0,4 7,6 -943,66 0,4 7,6 -351,64

19 -3166,4 1 19 -939,05

1 19 -3166,4 1 19 -71,09

0,5 33,75 -875,08 0,5 33,75 -402,25

0,8 42,6 -1734,7 0,8 42,6 -887,09
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Pojezd LM2
Rozpětí
L1 = m L2 = m L3 = m

Obalová křivka momentů

Obalová křivka posouvajících sil

19,00 29,50 19,00
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Zat. LM2 - MAX
Moment My Posouvající síla Vz

1 1

2 2

3 3

4L 4L

4P 4P

5 5

6 6

7 7

8 8

Zat. LM2 - MIN
Moment My Posouvající síla Vz

1 1

2 2

3 3

4L 4L

4P 4P

5 5

6 6

7 7

8 81 48,5 -933,73 1 48,5 -399,15

0,5 33,75 -277,53 0,5 33,75 -200

1 19 -933,71 1 19 -30,6

1 19 -933,7 1 19 -400,06

0 0 0 0 0 -49,14

1 48,5 173,85 1 48,5 30,6

1 19 173,86 1 19 400,05

0,4 7,6 1542,9 0,4 7,6 220,42

n

0 0 0 0 0 400

x/L L n x/L L

0,8

0,2

0,8

0,8

0,2

0,8

1

0,5

x/L

0,4

0,8

0,2

0,8

0,8

0,2

0,8

1

0,5

x/L

0,4

15,2

24,9

42,6

15,2

24,9

42,6

19

33,75

L

7,6

15,2

24,9

42,6

15,2

24,9

42,6

19

33,75

L

7,6

635,4

630,12

615,04

-786,28

-637,07

-637,1

173,86

2077,2

n

-344

39,71

369,7

30,6

-360,32

-30,6

-368,49

9,15

200

n

-179,61
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Pojezd LM3 - 900/150
Rozpětí
L1 = m L2 = m L3 = m

Obalová křivka momentů

Obalová křivka posouvajících sil
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19,00 29,50 19,00



LM3(900/150) - MAX
Moment My Posouvající síla Vz

1 1

2 2

3 3

4L 4L

4P 4P

5 5

6 6

7 7

8 8

LM3(900/150) - MIN
Moment My Posouvající síla Vz

1 1

2 2

3 3

4L 4L

4P 4P

5 5

6 6

7 7

8 8

0,8

0,2

0,8

x/L L x/L L

0,4 7,6 311,81

0 0 0,01 0 0 681,56

n n

1 19 358,34 1 19

0,4 7,6 2551,9

1 19 358,34 1 19 806,1

0,5 33,75 3725,2 0,5 33,75 319,45

1 48,5 358,33 1 48,5 63,07

x/L L n x/L L n

0 0 0 0 0 -106,33

-2020,3 1 19 -775,37

0,4 7,6 -744,33 0,4 7,6 -194,67

0,5 33,75 -319,45

1 19 -2020,3 1 19 -63,07

1 48,5 -2020,3 1 48,5 -803,42

0,8

0,2

0,8

15,2

24,9

42,6

0,5 33,75

1 19

15,2

24,9

42,6

0,8

0,2

0,8

0,8

0,2

0,8

652,76

616,55

620,13

-1701,3

-1313,1

-1313,1

-572,01

15,2

24,9

42,6

15,2

24,9

42,6

18,86

719,58

63,07

-655,97

-63,07

-716,48

18,86
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Pojezd MU 3 - Unava
Rozpětí
L1 = m L2 = m L3 = m

Obalová křivka momentů

Obalová křivka posouvajících sil

19,00 29,50 19,00
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MU3 - MAX
Moment My Posouvající síla Vz

1 1

2 2

3 3

4L 4L

4P 4P

5 5

6 6

7 7

8 8

MU3 - MIN
Moment My Posouvající síla Vz

1 1

2 2

3 3

4L 4L

4P 4P

5 5

6 6

7 7

8 8
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1 48,5 -1034,2 1 48,5 -419,19

0,9 45,55 -636,29 0,9 45,55 -372,84

0,5 33,75 -312,39 0,5 33,75 -164,39

0,1 21,95 -636,32 0,1 21,95 -30,56

1 19 -1034,3 1 19 -30,56

1 19 -1034,3 1 19 -400,09

0,84 15,96 -870,96 0,84 15,96 -335,11

0,4 7,6 -381,05 0,4 7,6 -105,7

0 0 0 0 0 -54,44

x/L L n x/L L n

1 48,5 173,64 1 48,5 30,56

0,9 45,55 258,24 0,9 45,55 30,56

0,5 33,75 1735,3 0,5 33,75 164,39

0,1 21,95 260,18 0,1 21,95 374,5

1 19 173,64 1 19 420,61

1 19 173,64 1 19 9,14

0,84 15,96 325,87 0,84 15,96 9,14

0,4 7,6 1181,5 0,4 7,6 160,36

n

0 0 0 0 0 351,38

x/L L n x/L L



7. Geometrie

1 2 4L 4P 6 8

Spojitý nosník:

Rozpětí : l1= m Délka mostu : l= m

Rozpětí : l2= m Šířka desky: bs= m

Rozpětí : l3= m

Tloušťka desky (max): hd= m NOSNÍKY

Tloušťka desky (min): hd'= m Počet celkem

Zatěžovací šířka nosníku m

Objemová tíha desky: γd= kN/m3 Hmotnost nosníku kg/m
Osová vzdálenost bn = m

Vozovka: Římsa, chodník

Výška vozovky: hv= m Plocha římsy 1 Ar= m2

Objem. tíha vozovky: γv= kN/m3 Plocha římsy 2 Ar= m2

Šířka vozovky: w= m Objem. tíha římsy: γr= kN/m3

Ostatní zařízení: Přechodová deska:

Svodidlo: gs= kN/m Objemová tíha: γp= kN/m3

Zábradlí: gz= kN/m Tloušťka: tp= m

PHS : gz= kN/m

Izolace: Ochrana izolace

Výška izolace: hi= m Výška ochrany iz.: hi'= m

Objem. tíha izolace: γi= kN/m3 Objem. tíha ochrany iz.: γi'= kN/m3

Pohyblivé zatížení: Komunikace:

Základní šířka pruhu: w1= m Skupina pozemních kom.:

Počet pruhů: n= Poloměr oblouku: m

Třída silnice

Prostředí: Výstavba/poloha:

Teplota vzduchu max.: Tmax= °C Ošetřování betonu: dní

Teplota vzduchu min.: Tmin= °C Umístění ost. stálého zat: dní

Rel. vlhkost vzduchu: RH= % Kategorie terénu: (město)

Hladina spodní vody: hw= m Větrová oblast:

Cement třídy

29,50

0,30

1,00

25,00

5,00

0,20

12,25

0,30

9,50

25,00

0,03

1,00

15,00

25,00

2,40

2,40

3,00

7

I

0,30

25,00

3

19,00

25,00

-30,0

N

19,00

0,01

0,30

38,0
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67,5

67,5

29,519,0 19,0

65,0

0,0

Název:

SO:

1

275

60

IV

280

0,09

0,00

III



8. Zatížení

1,20

ZS7c

-
1,00 -

ZS18

S
tá

lé

- 1,50 1,50 kN/m

Sedání

-

1,00

mm

300,001,50

1,50
1,50
1,50

200,00

kN/m'
-
- -

1,50 150,00-
- kN

ZS19M
im

o
řá

d
n

é

Náraz-obrubník ZS17 100,00 kN
kN

Zat. zábradlí kN/m
Náraz-svodidlo

kN/m'
Vítr doprava ZS16 viz níže kN/m' -

Vítr konstrukce ZS15 viz níže kN/m'

kN

1,50 ∆°C
∆°C-Ochlazení kon. ZS14 viz níže ∆°C - -

120,00 kN

V
ed

le
jš

í Oteplení kon. ZS13 viz níže ∆°C - - -

- 1,35 kN/m'
Únava-model 3 ZS12 120,00 kN - - -
Odstředivé síly ZS11 viz níže kN/m' - -

kN/m'
- - - 1,35 kN/m'

-

- - - 1,35

kN

1,35
1,35 4,05

1,35

6,75 kN/m21,35
kN

2,50 kN/m2

kN
-
-

202,50 kN
400,00

150,00

kN/m2

Zatížení ZS Gcharakteristická (k) αQ,βQ Gk·αQ

Brzdné síly LM1 ZS9 viz níže kN/m'

γG

1,00

LM4-dav lidí ZS8 5,00
240,00 kN -

540,00
kN - -

-

-
-

-

γQ Gnávrhová (d)

Vlastní tíha ZS1 -

Izolace

QLM1,2 200,00

20,00

9,00

LM3-1800/200 ZS7b 200,00

1,35 -

1,35

33,75
- 33,75

kN/m3

O
st

at
n

í s
tá

lé

Vozovka

ZS2

25,00 kN/m3 - -

-

1,35 kN/m3

Římsa 25,00 kN/m3 - - - 33,75 kN/m3

- 1,35Svodidlo

15,00

300,00

kN/m3

1,00 kN/m - -
1,00 1,35-

kN/m3

-

Zábradlí 1,35 - 1,35

Och. izolace 25,00
Násyp 0,00 1,35 -

- 1,20
-

-
-

-
-

0,00 kN/m
kN/m3 - - 1,35 kN/m3

kN/m3 - -
- 33,75

- - 1,35

-
1,35

270,00

24,00
1,35

mm -

kN/m2 - -

kN/m2 1,00

kN

kN

2,40

-
0,00 0,00

-

-

-

1,35

3,00

1,35

200,00

kN/m3

Smršťování ZS4 viz níže ∆°C -

33,75
ZS3

P
ro

m
ěn

n
é

H
la

vn
í

LM1 QLM1,1

ZS5

9,00

qLM1,3

qLM1,1

kN

ZS7a

kN

-

kN

324,00

ZS10

kN/m2

-

1,35

-
6,00

pruh 1
LM1

ZS6 400,00

QLM1,3

LM2

pruh 3

QLM1,zb

LM3-3000/240

zb. pl.
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1,35 12,15

ost. p.

qLM1,2

-
kN

300,00

Brzdné síly LM3

pruh 2
LM1 100,00

qLM1,zb

LM3-900/150

100,00
kN/m2

2,50

kN

viz níže kN/m'

kN/m2

1,35

1,00

kN/m2

1,35

0,00 kN

25,00

2,50

1,00

1,00

kN/m3

-

-25,00 kN/m3

kN/m

8,10

- 1,35
-

-

Název:

SO:

kN/m2

kN

∆°C

270,00 kN

405,00

1,35
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20,25 kN/m3

5.10.2021

kN/m24,05

51Strana

4,05
135,00

0,00
1,20

1,35 0,00
3,00

1,35
0,00

1,20 3,00
LM1 0,00 kN

qLM1,ost

LM1

kN/m3

2,50

QLM1,ost

kN/m2

Přechod. deska

1,35

kN

- 0,00



8.1. Zatížení stálé

ZS1 - Vlastní tíha

Beton: Gb=γd·td= · · = kN/šířka desky

Ztracené bednění · · = kN/šířka desky

Pro 1 nosník  · = kN/1 nosník

Ocel : · : = kN/šířka desky

Pro nosníků : = kN/1 nosník

CELKEM : 

Pro 1 nosník kN/m nosníku

NOSNÍK N1 (krajní)

My Qx 

Q

1

2

3

4L

4P

5

6

7

8

257,44

257,44

33,75

-447,4

-60,17

-447,4

-20,42

48,61

19

33,75

-26,67

0

323,17-1318,3

-60,17

-60,17

19

x/L

21,91

nL

14,75

9,67

11,75

11,75

21,95

45,55

12,67

0

15,96

277,6

323,1748,5 14,75

0

211,87

138,696,33

Qx 

0

L

SO 201 Most na sil. III/03551 přes trať Olomouc - Přerov

5

5,00

7,6

15,96

21,95

45,55

SO:

14,00

280,0

434,48

0

48,5

19

-20,42

19,83

-1318,3

-584,34

Myn

0

25,00
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0,200

2,80

-1318,3

14,00

0,30

95,55

1065

5

52

5.10.2021

12,25 91,88

7,6

19,11

100

Název:

14,68

Strana

x/L

19

0,67

15,00 0,02 12,25 3,68



ZS2 - Ostatní stálé

Plošné 

Rovnoměrné

Přitížení desky od vrstev vozovky:

Vozovka Gv=γv·hv= · = kN/m2

0% navýšení tl. vozovky (EN 1991-1-1, 5.2.3) kN/m2

Přitížení desky od izolačních vrstev:

Ochrana izolace: Gi'=gi'·hi'= · = kN/m2

40% navýšení tl.ochrany iz. (EN 1991-1-1, 5.2.3). kN/m2

Izolace: Gi=gi·hi= · = kN/m2

20% navýšení tl. izolace (EN 1991-1-1, 5.2.3). kN/m2

CELKEM : kN/m2

Zaokrouhleno kN/m2

Pro nosník N1 · = kN/m nosníku

Plošné (omezené)

Přitížení desky od římsy (jednostranné pro nosník N1):

Římsa: Gř=γř·hř·šř= · · · = kN/m'

Protidotyková zábrana kN/m'

Svodidlo kN/m'

Pro nosník N1 kN/m nosníku

CELKEM : 

Pro nosník N1 kN/m nosníku

NOSNÍK N1 (krajní)

Q

1

2

3

4L

4P

5

6

7

8

0

-60,17

25,00

0,18

Náhrada přejezdu P6532 v km 204,392 trati Přerov - Olomouc

0,09 25,00

19 14,75

252,13

0

293,53

6,33

11,7545,55

33,75

19

0,67

Název:

SO:

x/L

15,96

21,95

19

45,55

-20,42

-20,42

-530,73

33,75

Qx/Q1n

394,62

L

0

15,96

0

-26,67

5.10.2021
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2,25

x/LMx L

21,95

-1197,4

2,25

-406,36

48,61 967,34

1,05

8,40

25,00

7,6

7,50

11,50

13,333

Qx 

9,67

293,53

233,83

14,75

0

233,83

48,5

-60,17

19,83

0,30

-60,17 -1197,4 48,5

125,97

-406,36

0,75

0,15

-1197,4

2,00

0,01

1

15,00

0,03

19,90

1,00

2,400

12,67

7,6

3,50

19

11,75

0

192,43

3,50

3,48

2,00



ZS3 - Sedání Spočteno programem SCIA ESA pro prut se 2 nosníky

Zadáno 20 mm postupně pod krajními a vnitřními podpěrami

Zadáno ze statusem standard - kombinují se jednotlivé stavy sedání mezi sebou

Obalová křivka momentů

Obalová křivka posouvajících sil

ZS4 - Smršťování Neuvažováno pro MSU (zvlášť ve výpočtu MSP)

54

5.10.2021
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8.2. Zatížení proměnné

  ZS5 - LM1

dynamický součinitel δ  = v rámci zatížení

Počet nosníků v RŠ n =

Excentricita nosníků en = m Osa v rozn. šířce vzhledem k ose zatížení

Max. celková excentricita ec = m

n = Příčinková pořadnice příčného roznosu pro 2 nosníky
bn = m Osová vzdálenost krajních nosníků v roz. šířce

1+∆P =1+(n-P/m)*ec/ (bp/2)= P = 1,0 kN Nosník N1
1+∆P =1+(n-P/m)*(-ec)/ (bp/2)= P = 1,0 kN Nosník N2

NOSNÍK N1 MAX

M Q

1 1

2 2

3 3

4L 4L

4P 4P

5 5

6 6

7 7

8 8

NOSNÍK N1 MIN

M

1

2

3

4L

4P

5

6

7

8

ZS6 - LM2

dynamický součinitel δ  =
Počet nosníků v RŠ n =

Excentricita nosníků en = m Osa v rozn. šířce vzhledem k ose zatížení

Max. celková excentricita ec = m

n = Příčinková pořadnice příčného roznosu pro 2 nosníky
bn = m Osová vzdálenost krajních nosníků v roz. šířce

1+∆P =1+(n-P/m)*ec/ (bp/2)= P = 1,0 kN Nosník N1
1+∆P =1+(n-P/m)*(-ec)/ (bp/2)= P = 1,0 kN Nosník N2

NOSNÍK N1 

M Q

1 1

2 2

3 3

4L 4L

4P 4P

5 5

6 6

7 7

8 8

775,37

-2361,6

0

301,23

0,01

42,6

-1734,7

0,8 42,6

x/L

119

-3166,4

781,571047,9

1039,6

-2361,6

889,12

887,09

24,9

15,2 595,39

663,14

661,62

1015,5

-3166,5

1120,5

-3166,4

835,71

24,9

19

7,6

Strana

939,05

403,86

24,9

7,6

0

19

1

0,0075

SO:

0,2

1 -2361,7

15,2

0

0,5

0,2

0,8
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0

0,4

1

0,4

-2191,7

1

15,2

4713,533,75

L

1

0,8 15,2

0,8

1

48,5

33,75

L

-1634,6

-1734,7

1,000

1,00

403,88

Mx 

-875,08

x/L

3515,5

L

1,000

42,6

0,00

0,00

1,000

1,34

48,5

5.10.2021
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0,8

0,5 402,25

0

798,29

1014,1

-943,66

0,2

48,5

19

1

MLM71

3129,2

301,21

1,000

2,400

-1293,8

-1293,8

0,5

263,54

369,7

L

237,4

263,58

131,77

262,98

243,58

263,57

295,04

603,01

300,01

756,35

0,4

1

x/L Qx 

2,400

0,4 395,587,6

QLM2 Qx 

0

200

220,42

400,05

145,22

400

19

15,2

x/L

0,5

242,7842,6

48,5 399,15

19 403,88

0,8

0,0075

1,000

0,00

-703,81

-652,66

301,23

1,80

33,75

1 19

0,00

0,01

MLM1

0,8

Mx Qx/Q1

2333,9

Mx 

0 0 0

757,4

1,00

L

1,000

x/L MLM2

808,51

7,6

400,06

360,32

700,37

7,6 1542,9 1016,6 0,4

0 0 0

-786,28 -518,04 0,8

19 -933,7 -615,17 1

0,2 24,9 -637,07 -419,74 0,2

1 19 -933,71 -615,18 1

0,5 33,75 2077,2 1368,5

-637,1 -419,760,8 42,6 368,49

1 48,5 -933,73 -615,19 1

0,8

24,9

19

33,75



ZS7a - LM3-900/150

dynamický součinitel δ  =
Počet nosníků v RŠ n =

Excentricita nosníků en = m Osa v rozn. šířce vzhledem k ose zatížení

Max. celková excentricita ec = m

n = Příčinková pořadnice příčného roznosu pro 2 nosníky
bn = m Osová vzdálenost krajních nosníků v roz. šířce

1+∆P =1+(n-P/m)*ec/ (bp/2)= P = 1,0 kN Nosník N1
1+∆P =1+(n-P/m)*(-ec)/ (bp/2)= P = 1,0 kN Nosník N2

NOSNÍK N1 

M Q

1 1

2 2

3 3

4L 4L

4P 4P

5 5

6 6

7 7

8 8

ZS8 - LM4-dav lidí

Plošné 

Rovnoměrné kN/m2

CELKEM : kN/m2

Pro nosník N1 · = kN/m nosníku

NOSNÍK 

M Q

1 1

2 2

3 3

4L 4L

4P 4P

5 5

6 6

7 7

8 8

0,5

48,5 14,751 177

0,8

1

0,2

0,8

0,8

1 48,5 -60,17 -722,04

45,55 -3,35 -40,2 45,55 11,75 141

11,75 1410,2

0,5

0,8

33,75 65,68 788,16 33,75 0 0

19 -60,17

21,95 -3,35 -40,2 21,95

1

191

1 19 -60,17 -722,04 19 14,75

8,60

0,4 7,6 35,71 428,52 7,6 2,270,4

x/L

0 0 0 0 0

x/L L n Mx L

-722,04

116,04

2,400 5,00 12,00

Qx 

103,2

27,24

15,96

n

9,6715,96

-1331,1

2454,33725,2

-435,6-36,3

42,6

1,000

2,27

311,81

27,24

177

803,4248,5

1

0

0,4

x/L

SO:

0

0,00

1,25

1,000

Mx 
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2551,9 0,4

0,0066

5,00

19

5.10.2021

1,000

0

-2020,3

0,5

0,8

-2020,3 1

319,45

806,1

7,6

0,2

33,75

5,00

7,6

529,34

210,47

-1120,9

MLM3

0

L

-1701,3

0,01
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0,00

681,56

19

Qx 

775,37

449,05

56

432,19

-1331,1

205,44

15,2

x/L

0,8

QLM3L

655,97

1681,3

24,9

42,6

719,58

33,75

474,1

472,06716,48

48,5

1

-1313,1

-2020,3

-1313,1

0,5

19

19

1

0,2

0,8

24,9

0,8

-1331,1 1

-865,16

-865,15

531,1

510,861
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ZS9 - Brzdné síly LM1

Q'lbk,LM71

Brzdná a rozjezdová síla:

Qtk,LM1,l,k=0,6·αQ1·(2·QLM1,1,k)+0,1·α·qLM1,1,k·w1·l=

= · · · = kN

180·αQ1= ≤QLM1,1,k≤900

Jednotková brzdná a rozjezdová síla:

Q'LM1,1,k=QLM1,1,k/w = / = kN/m' na šířku vozovky

Q'LM1,1,k=QLM1,1,k/(w*L) = /( · )= kN/m2 rovnoměrné v 1. pruhu

ZS10 - Brzdné síly LM3

Brzdná a rozjezdová síla:

Qtk,LM3,l,k=0,6·(QLM3)+0,1·α·q2,k·w2·l=

= · · · = kN

180·αQ1= ≤QLM3,k≤600

Qtk,LM3,k= kN/most

Jednotková brzdná a rozjezdová síla:

Q'LM1,1,k=QLM1,1,k/w = / = kN/m' na šířku vozovky

Q'LM1,1,k=QLM1,1,k/(w*L) = /( · )= kN/m2 rovnoměrné v 1. pruhu

ZS11 - Odstředivé síly

Odstředivá síla:

QLM1,1,tk= ·αQ1·2·QLM1,1,k/r = · / = kN/1. pruh

QLM1,1,tk= ·αQ1·2·QLM1,1,k/r = · / = kN/2.pruh

QLM1,1,tk= ·αQ1·2·QLM1,1,k/r = · / = kN/3.pruh

2,96

Z
S

10 Zatížení Q'tk [kN/m']

Qtk, LM3,k 2,96

l*b

202,50

Q'tk [kN]

600

600,00 9,00 66,67

600,00 3,00 67,50

2,50 3,00 67,50 661,50

0 600,00

0,6 · (6· 150,00 )+0,1· 2,40

542,25 3,00 67,50 2,68

Z
S

9 Zatížení Q'tk [kN/m2]

Qtk, LM1,1,k 2,68

9,00 3,00

180

542,25 9,00 60,25

0,6 · 1,00 (2· 300,00 )+0,1· 1,00

40 40 1,00 ·2· 275300

Zatížení Qtk [kN]

LM1 pruh 1

200

LM1 pruh2 58,18

LM1 pruh3 29,09

40 40 1,00 ·2· 275 58,18

40 40 1,00 ·2· 100 275 29,09

Z
S

11

87,27

CELKEM 174,55

67,50 542,25

600,00

542,25

l*b Q'tk [kN]

202,50
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  ZS12 - Únava-model 3

dynamický součinitel δ  =
Počet nosníků v RŠ n =

Excentricita nosníků en = m Osa v rozn. šířce vzhledem k ose zatížení

Max. celková excentricita ec = m

n = Příčinková pořadnice příčného roznosu pro 2 nosníky
bn = m Osová vzdálenost krajních nosníků v roz. šířce

1+∆P =1+(n-P/m)*ec/ (bp/2)= P = 1,0 kN Nosník N1
1+∆P =1+(n-P/m)*(-ec)/ (bp/2)= P = 1,0 kN Nosník N2

NOSNÍK N1 MAX

M Q

1 1

2 2

3 3

4L 4L

4P 4P

5 5

6 6

7 7

8 8

NOSNÍK N1 MIN

M Q

1 1

2 2

3 3

4L 4L

4P 4P

5 5

6 6

7 7

8 8

-168,56

x/L L

-419,19

-312,39 0 -164,39

-558,03 1

-1034,3 -558,07

0 -226,19

33,75 -88,702

0,9 45,55 -636,29 -343,33

1 48,5 -1034,2

0,5

0,1 21,95 -636,32 -343,35

-30,56

-30,56 -16,490

1 19 -1034,3 -558,07 1 0 -16,49

1 19 1 -400,09

-105,70,4 0

-335,11

0

0,84 15,96 -870,96 -469,96

0,4 7,6 -381,05 -205,61

0 -54,44 -29,375

-57,034

419,19 226,19

Qx/Q1 Qx 

0 0 0 0 0

45,55 258,24 139,34

1 0

MLM1 Mx x/L L

936,31 0,5 00,5 33,75

1 48,5 173,64 93,693

0,9

164,39 88,702

0,9 0 372,84 201,18

420,61 226,95

0,1 21,95 260,18 140,39 0,1 0 374,5 202,07

0,84 15,96

215,88

1 19 173,64 93,693 1 0

1 19 173,64 93,693 1

0 0

325,87 175,83 0,84

0,4 7,6 1181,5 637,51 0,4

x/L

0 0

SO: SO 201 Most na sil. III/03551 přes trať Olomouc - Přerov

1,00

0,00

1,000

2,400

Qx/Q1
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1,000

1,000

L Qx 

0

MLM1 Mx x/L L

0

86,528

335,11 180,82

160,36

400,09

0

1735,3

0,00

-180,82

351,38

1,85

0

189,6

0

Název:

0

0,5

-215,88

-372,84 -201,18

0,84 0

0,1

0,9



ZS13 - Oteplení kon. ZS14 - Ochlazení kon.

Rovnoměrná složka teploty:

Te,max=Tmax+4,5° = + = °C 2.typ konstrukce-spřažená nosná konstrukce

Te,min=Tmin+4,5° = + = °C (EN 1991-1-5,  6.1.1.)

Rozsah rovnoměrné složky teploty:

∆TN,exp=Te,max-T0 = - = °C (prodloužení)

∆TN,con=T0-Te,min = - = °C (zkrácení)

Rozdílová složka teploty:

∆TM,heat=∆TM,heat'·ksur= · = °C postup 1 - zjednodušení dle NA.2.7

∆TM,cool=∆TM,cool'·ksur= · = °C (EN 1991-1-5, 6.1.4.1)

Současné působení rovnoměrné a rozdílové složky:

∆Theat=ωM·∆TM,heat+∆TN,exp= + = °C (prodloužení)

∆Tcool=ωM·∆TM,cool+∆TN,con= + = °C (zkrácení)

(prodloužení)

(zkrácení)

T+ My

T- My

38,0 4,5 42,5

Náhrada přejezdu P6532 v km 204,392 trati Přerov - Olomouc
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-30,0 4,5 -25,5

Název:

SO:

10 32,5

-35,5

∆tpříčel,horní [°C] ∆tpříčel,dolní [°C]

-35,5

0,75 · 15 32,5

∆Tstěna [°C]

-49

-18 1,0 -18

0,75 · -18

32,50

Z
S

14 Zatížení ∆tpříčel,horní [°C] ∆tpříčel,dolní [°C] ∆Tstěna [°C]

T-

Z
S

13 Zatížení

5.10.2021
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43,75

15 1,0 15

42,5

10 -25,5

-49,00 -35,50 -35,50

T+ 43,75 32,50



ZS15 - Vítr konstrukce

Základní rychlost větru (EN 1991-1-4, 4.2):

vb=cdir·cseason·vb,0 = · · = m/s

cdir= (EN 1991-1-4, 4.2)

cseason= (EN 1991-1-4, 4.2)

vb,0= m/s (EN 1991-1-4, příloha, mapa vět. oblastí, oblast I)

Referenční výška nad terénem:

he=ze'+thp+hi+hi'+hš+s+2,0= + + + + + + = m

s= m

ze'= m

Součinitel terénu (EN 1991-1-4, 4.3.2):

kr=0,19·(z0/z0,II)
0,07 = 0,19·( / )0,07 =

zo= m (EN 1991-1-4, 4.3.2, tab 4.1, kat. terénu IV)

zo,II= m (EN 1991-1-4, 4.3.2, tab 4.1, kat. terénu II)

Součinitel drsnosti terénu (EN 1991-1-4, 4.3.2):

cr(z)=kr·ln(z/z0)= / ) =

z=max{he;zmin}= max{ ; } = m

zmin= m (EN 1991-1-4, 4.3.2, tab 4.1, kat. terénu IV)

Střední rychlost větru (EN 1991-1-4, 4.3):

vm(z)=cr(z)·c0(z)·vb = · · = m/s

c0(z)= (EN 1991-1-4, 4.3)

Intenzita turbulence (EN 1991-1-4, 4.4):

Iv(z)=kr·vb·kI/vm(z) = · · / ) =

kI= (EN 1991-1-4, 4.4)

Základní dynamický tlak větru (EN 1991-1-4, 4.5):

qb=0,5·ρ·vb
2= 0,5· · 2 = kN/m2

ρ= kg/m3 (EN 1991-1-4, 4.5)

Maximální dynamický tlak (EN 1991-1-4, 4.5):

qp(z)=[1+7·Iv(z)]·0,5·ρ·vm
2(z) = · 2 = kN/m2

Součinitel expozice (EN 1991-1-4, 4.5):

ce=qp(z)/qb= / =

Součinitel zatížení větrem (EN 1991-1-4, 8.3.2):

C=ce·cf,x= · =

Příčný vítr ( směr X)

Součinitel zatížení větrem (EN 1991-1-4, 8.3.2) - Doporučená hodnota:

bw = m dtot = m bw/dtot= / ) =

C= Doporučená hodnota

Síla od větru I (EN 1991-1-4, 8.3.2):

qw=0,5·ρ·vb
2·C·dtot= 0,5· · 2· · = kN/m'

dtot= (uvažována výška plochy vozidel)

Síla od větru II (EN 1991-1-4, 8.3.2):

qw=0,5·ρ·vb
2·C·dtot= 0,5· · 2· · = kN/m'

dtot= (uvažována výška plochy konstrukce)

Excentricita zatížení:

e=2,0+s+hš+hn+hi+hi'+thp/2= + + + + +

Přepočet na svislé zatížení: (na 1 nosník)

∆q'w=qw·e/bn = · / = kN/m2,40

22,5

9,73

1,176

0,23

12,14

2,20

10,00

[1+7·

0,09

(

12,14

0,434

60
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22,50

2,643

0,03 /2=

1,90
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9,73

1,28

12,50 4,730

0,30

2,00

0,434 0,372

0,00

1,25

0,234

4,80

0,00

10,00

1,25

22,50

6,00 0,03 0,09 +2,001,30
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1,00

12,141,00

0,00

1,00

10,00

22,50

1,0 +

0,23 ·ln(

0,00

4,73

10,00

0,30

6,00

1,00

SO:

0,05

1,000

Název:

1,000

1,00

1,00

22,5

1,25

12,50

1,00
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0,01

]·0,5·

22,50

1,90

1,000

0,05

0,01

0,54

0,54

2,89

3,04

1,00

1,25

3,04 1,621,280

22,50

0,32

1,18

1,25

2,00

2,588

0,372

4,80

0,32

22,50

4,80



Svislý vítr ( směr Z)

cf,z=

Součinitel zatížení větrem (EN 1991-1-4, 8.3.2):

C=ce·cf,x= · =

Síla od větru (EN 1991-1-4, 8.3.2):

qw=0,5·ρ·vb
2·C·dtot= 0,5· · 2· = kN/m2

Pro nosník N1 · = kN/m nosníku

Příčný vítr + Svislý vítr 

Pro nosník N1 kN/m nosníku

Svislé zatížení

NOSNÍK N1  (Použito i pro nosník N2 )

M Q

1

2

3

4L

4P

5

6

7

8

Vodorovné zatížení Doprava

NOSNÍK N1  (Použito i pro nosník N2 )

M Q

1

2

3

4L

4P

5

6

7

8

Vodorovné zatížení Na konstrukci

NOSNÍK N1  (Použito i pro nosník N2 )

M Q

1

2

3

4L

4P

5

6

7

8

Podélný vítr ( směr Y)

25 % příčného větru - plnostěnné konstrukce

Celková síla (použito při výpočtu sil na podélně pevná ložiska)

Fy = 0,25*(L * qw) = * * = kN Na konstrukci

Fy = 0,25*(L * qw) = * * = kN Doprava

45,55

19 0

11,75

15,96

L

14,75 44,823

33,75

21,95

42,582

8,6

35,707

35,70745,55

0 0

-49,5121,95

45,55

L

48,5 -60,17

65,68

19

-145,89

-20,42

-20,42

0

0

14,75

19

23,44615,96

5.10.2021

33,921

33,921

2,27

29,386

28,489

24,828

11,75

Qx 

28,489

9,67

8,6

8,6

5,5038

20,851

5,5038

26,134

67,5 3,04

0 0

2,27

0

19

0

n Mx 

0

0

0 0

45,55

45,55

21,95

00

45,55

2,42

L

-88,012

0,33

21,95

19

n

19

15,96

2,27

0

14,75

2,27

0

11,75

0,33

14,75

n

1,059

159,25

-60,17 -145,89

-145,89

19

Název:

7,6

1,18

35,71

22,50

7,6

0,90

-36,3

-49,51

33,75

1,25

SO:

-60,17

86,582

48,5

19

33,75

15,96

7,6

21,95

44,823

35,762

35,762

6,8982

19

n

33,75 0

6,8982

0,80

SO 201 Most na sil. III/03551 přes trať Olomouc - Přerov

0,90

L Qx 

0

0 0 0

9,67

1,06

61
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2,400

L Mx 

15,96

n

11,75

Qx 

11,75

0 0

0 7,60

0

0

0

51,281

0 0

0

0

0,25 67,5 2,89 48,717

0,25

6,5533

L n Mx 

7,6 0 0

15,96

14,75

19 0 0

19

21,95

33,75 0 0 33,75 0

48,5 0 0 42,58248,5 14,75

0

11,75

27,917

2,27

6,5533

48,5

19

48,5

0

7,6 2,27

9,67



9. Vnitřní síly

H
la

vn
í

H
la

vn
í

S
tá

lé
S

tá
lé

Smršťování ZS4 1,35

Smršťování ZS4 1,35

Zat. zábradlí ZS19 1,50 -

Náraz-svodidlo ZS18 1,50

M
im

o
řá

d
n

é

Náraz-obrubník ZS17 1,50

35,76 -145,9
Vítr doprava ZS16 1,50

Vítr konstrukce ZS15 1,50 23,45 -88,0

320,0
Ochlazení kon. ZS14 1,50 -20,00 -332,0 -20,00 -395,0

-558,1

V
ed

le
jš

í Oteplení kon. ZS13 1,50 17,00 270,0 17,00

Únava-model 3 ZS12 1,00 180,8 -470,0 227,0

Odstředivé síly ZS11 1,35

Brzdné síly LM3 ZS10 1,35

116,04 -435,60 177,00-722,04
Brzdné síly LM1 ZS9 1,35

LM3-3000/240 ZS7c 1,35

531,10 -1331,1
LM3-1800/200 ZS7b 1,35

263,57 -615,2
LM3-900/150 ZS7a 1,35 432,19 -1120,9

-1634,6 757,40 -2361,6
LM2 ZS6 1,35 237,40 -518,0

P
ro

m
ěn

n
é

LM1 ZS5 1,35 595,39

LM4-dav lidí ZS8 1,35

-1197,4

Sedání ZS3 1,20 35,00 -312,0 35,00 -370,0

323,17 -1318,3

Ostatní stálé ZS2 1,35 192,43 -530,7 293,53

N   
[kN]

V   
[kN]

M 
[kNm]

Vlastní tíha ZS1 1,35 211,87 -584,3

Řez 3 - 3 4 - 4

Zatížení ZS γG,γQ
N   

[kN]
V   

[kN]
M 

[kNm]

Zat. zábradlí ZS19 1,50

Náraz-svodidlo ZS18 1,50

M
im

o
řá

d
n

é

Náraz-obrubník ZS17 1,50

Vítr doprava ZS16 1,50

-146,00
Vítr konstrukce ZS15 1,50 20,85 5,50 86,58

17,00 119,00
Ochlazení kon. ZS14 1,50 -20,00 -20,00

86,53 637,51

V
ed

le
jš

í Oteplení kon. ZS13 1,50 17,00

Únava-model 3 ZS12 1,00 189,60

Odstředivé síly ZS11 1,35

Brzdné síly LM3 ZS10 1,35

LM4-dav lidí ZS8 1,35 103,20 27,24 428,52

LM3-3000/240 ZS7c 1,35

1681,31
LM3-1800/200 ZS7b 1,35

LM3-900/150 ZS7a 1,35 449,05

2333,87
LM2 ZS6 1,35 263,54 145,22 1016,57

1,35

603,01 295,04

205,44

35,00 236,00

P
ro

m
ěn

n
é

LM1 ZS5 1,35

Brzdné síly LM1 ZS9

Sedání ZS3 1,20 35,00

434,48

Ostatní stálé ZS2 1,35 125,97 13,33 394,62

V   
[kN]

M 
[kNm]

Vlastní tíha ZS1 1,35 138,69 14,68

Řez 1 - 1 2 - 2

Zatížení ZS γG,γQ
N   

[kN]
V   

[kN]
M 

[kNm]
N   

[kN]
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H
la

vn
í

226,2

0,00

S
tá

lé

Smršťování ZS4 1,35
H

la
vn

í

P
ro

m
ěn

n
é

LM1 ZS5

Řez

ZS18 1,50

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 -395,00

35,8 -145,9

-558,0

0,0 320,00

0,0 0,0

177,00 -722,04

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

263,0 -615,2

529,3 -1331,1

293,53 -1197,4

35,0 -370,0

756,3 -2361,7

0,0

8-8

N   
[kN]

V   
[kN]

M 
[kNm]

323,17 -1318,3

ZS4 1,35

0,0M
im

o
řá

d
n

é

0,0
Náraz-svodidlo ZS18 1,50 0,0 0,0

Náraz-obrubník ZS17 1,50 0,0

Zat. zábradlí ZS19 1,50 0,0

28,5 -49,5
Vítr doprava ZS16 1,50 0,0 0,0

320,00
Ochlazení kon. ZS14 1,50 0,0 -395,00

V
ed

le
jš

í Oteplení kon. ZS13 1,50 0,0

Vítr konstrukce ZS15 1,50

Únava-model 3 ZS12 1,00 201,2 -343,3

Odstředivé síly ZS11 1,35

Brzdné síly LM3 ZS10 1,35 0,0 0,0

Brzdné síly LM1 ZS9 1,35 0,0 0,0

LM4-dav lidí ZS8 1,35 141,00 -40,20
ZS7c 1,35 0,0 0,0

242,8 -419,8
472,1 -865,2

LM3-1800/200 ZS7b 1,35 0,0 0,0

LM3-900/150 ZS7a 1,35

LM3-3000/240

661,6 775,4
LM2 ZS6 1,35

Vlastní tíha ZS1 1,35

35,0 -312,0

P
ro

m
ěn

n
é

LM1 ZS5 1,35

M
im

o
řá

d
n

é

Náraz-obrubník ZS17

-447,4
Ostatní stálé ZS2 1,35 233,8 -406,4

Řez 7-7

Zatížení ZS γG,γQ
M 

[kNm]

257,4

N   
[kN]

V   
[kN]

S
tá

lé

Smršťování
Sedání ZS3 1,20

0,00 0,000,00
0,00Zat. zábradlí ZS19 1,50 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 0,001,50 0,00
Náraz-svodidlo 0,00

Vítr doprava ZS16 1,50 0,00 0,00

-395,00
Vítr konstrukce ZS15 1,50 28,49 -49,51 0,00 159,25

0,00 320,00
Ochlazení kon. ZS14 1,50 0,00 -395,00 0,00

88,70 936,31

V
ed

le
jš

í Oteplení kon. ZS13 1,50 0,00 320,00

Únava-model 3 ZS12 1,00 202,07 -343,35

0,00 0,00 0,00
Odstředivé síly ZS11 1,35

0,00 0,00 0,00 0,00
Brzdné síly LM3 ZS10 1,35 0,00

0,00
LM4-dav lidí ZS8 1,35 141,00 -40,20 0,00 788,16

0,00 0,00
LM3-3000/240 ZS7c 1,35 0,00 0,00 0,00

210,47 2454,33
LM3-1800/200 ZS7b 1,35 0,00 0,00

LM3-900/150 ZS7a 1,35 474,10 -865,16

3515,47
LM2 ZS6 1,35 243,58 -419,74 131,77 1368,54

35,00 136,00

1,35

Brzdné síly LM1 ZS9 1,35

663,14 -1293,8

0,00 967,34

Sedání ZS3 1,20 35,00 -312,00
Ostatní stálé ZS2 1,35 233,83 -406,36

M 
[kNm]

Vlastní tíha ZS1 1,35 257,44 -447,40 0,00 1065,05

5 - 5 6 - 6

Zatížení ZS γG,γQ
N   

[kN]
V   

[kN]
M 

[kNm]
N   

[kN]
V   

[kN]
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0,000,00 0,00

0,00,0 0,0

300,01



10. Kombinace zatížení

10.1 Součinitele kombinací  (EN 1990, změna A1,  A2.2.6)

ξ=

10.2. Mezní stav únosnosti (EN 1990, 6.4.3):

Základní kombinace (EN 1990, 6.4.3.2, 6.10a)

K1 = ΣγG,j·Gk,j+γQ,1·ψ0,1·Qk,1+ΣγQ,i·ψ0,i·Qk,i

K1 = ΣγG,j·stálá+γQ,1·ψ0,1·hlavní proměnná+ΣγQ,i·ψ0,i·vedlejší proměnná

K1,1 = [1,35·ZS1+1,35·ZS2]+[1,35·0,75·ZS4]+[1,5·0,6·ZS14]+[1,35·ZS16]
= gr1a - [Vlastní tíha+Ostatní stálé]+[LM1]+[Oteplení kon.]+[Smršťování]

K1,2 = [1,35·ZS1+1,35·ZS2]+[1,35·0,75·ZS4]+[1,5·0,6·ZS15]+[1,35·ZS16]
= gr1a - [Vlastní tíha+Ostatní stálé]+[LM1]+[Ochlazení kon.]+[Smršťování]

U ostatních kombinací je ψ0=0, proto neuvažovány.

Základní kombinace (EN 1990, 6.4.3.2, 6.10b)

K2 = Σξ·γG,j·Gk,j+γQ,1·Qk,1+ΣγQ,i·ψ0,i·Qk,i

K2 = Σξ·γG,j·stálá+γQ,1·hlavní proměnná+ΣγQ,i·ψ0,i·vedlejší proměnná

K2,1 = [0,85·1,35·ZS1+0,85·1,35·ZS2]+[1,35·ZS4]+[1,5·0,6·ZS14]+[1,35·ZS16]
= gr1a - [Vlastní tíha+Ostatní stálé]+[LM1]+[Oteplení kon.]+[Smršťování]

K2,2 = [0,85·1,35·ZS1+0,85·1,35·ZS2]+[1,35·ZS4]+[1,5·0,6·ZS15]+[1,35·ZS16]
= gr1a - [Vlastní tíha+Ostatní stálé]+[LM1]+[Ochlazení kon.]+[Smršťování]

K2,3 = [0,85·1,35·ZS1+0,85·1,35·ZS2]+[1,35·ZS5]+[1,5·0,6·ZS14]+[1,35·ZS16]
= gr1b - [Vlastní tíha+Ostatní stálé]+[LM2]+[Oteplení kon.]+[Smršťování]

K2,4 = [0,85·1,35·ZS1+0,85·1,35·ZS2]+[1,35·ZS5]+[1,5·0,6·ZS15]+[1,35·ZS16]
= gr1b - [Vlastní tíha+Ostatní stálé]+[LM2]+[Ochlazení kon.]+[Smršťování]

K2,5 = [0,85·1,35·ZS1+0,85·1,35·ZS2]+[1,35·ZS6]+[1,5·0,6·ZS14]+[1,35·ZS16]
= gr5 - [Vlastní tíha+Ostatní stálé]+[LM3-900/150]+[Oteplení kon.]+[Smršťování]

K2,6 = [0,85·1,35·ZS1+0,85·1,35·ZS2]+[1,35·ZS6]+[1,5·0,6·ZS15]+[1,35·ZS16]
= gr5 - [Vlastní tíha+Ostatní stálé]+[LM3-900/150]+[Ochlazení kon.]+[Smršťování]

K2,7 = [0,85·1,35·ZS1+0,85·1,35·ZS2]+[1,35·ZS7]+[1,5·0,6·ZS14]+[1,35·ZS16]
= gr5 - [Vlastní tíha+Ostatní stálé]+[LM3-1800/200]+[Oteplení kon.]+[Smršťování]

K2,8 = [0,85·1,35·ZS1+0,85·1,35·ZS2]+[1,35·ZS7]+[1,5·0,6·ZS15]+[1,35·ZS16]
= gr5 - [Vlastní tíha+Ostatní stálé]+[LM3-1800/200]+[Ochlazení kon.]+[Smršťování]

0,8 0,5
Sníh - Qsn,k sníh 0,8 0 1 0

Teplota ZS14,ZS15 Tk oteplení, ochlazení 0,6 0,6

0

V
ed

le
jš

í

Vítr - Fvk vítr 0,6 0,2 0,6 0
ZS6,ZS7,ZS8gr5 LM3 - zvláštní vozidla 0 0 1

0
ZS9 gr4 LM4 - dav lidí 0 0 0,8 0
ZS12 gr3 chodci 0 0,4 0,8

0,75 0,8 0
ZS10,ZS11 gr2 brzdné a odstředivé síly 0 0 1 0

0,85
ZS4,ZS12 LM1 - chodci 0,4 0,4 0,8 0

0,75 0,8 0
ZS4 LM1 - UDL (rovn. zat.) 0,4 0,4 0,8 0

H
la

vn
í

Doprava

ZS4
gr1a

LM1 - TS (dvojnápravy) 0,75

ZS5 gr1b LM2 - jednotl. náprava 0

Zatížení ZS Ozn.  Popis
Součinitelé komb.
ψ0 ψ1 ψ1,infq ψ2
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K2,9 = [0,85·1,35·ZS1+0,85·1,35·ZS2]+[1,35·ZS8]+[1,5·0,6·ZS14]+[1,35·ZS16]
= gr5 - [Vlastní tíha+Ostatní stálé]+[LM3-3000/240]+[Oteplení kon.]+[Smršťování]

K2,10 = [0,85·1,35·ZS1+0,85·1,35·ZS2]+[1,35·ZS8]+[1,5·0,6·ZS14]+[1,35·ZS16]
= gr5 - [Vlastní tíha+Ostatní stálé]+[LM3-3000/240]+[Ochlazení kon.]+[Smršťování]

K2,11 = [0,85·1,35·ZS1+0,85·1,35·ZS2]+[1,35·ZS9]+[1,5·0,6·ZS14]+[1,35·ZS16]
= gr4 - [Vlastní tíha+Ostatní stálé]+[LM4-dav lidí]+[Oteplení kon.]+[Smršťování]

K2,12 = [0,85·1,35·ZS1+0,85·1,35·ZS2]+[1,35·ZS9]+[1,5·0,6·ZS14]+[1,35·ZS16]
= gr4 - [Vlastní tíha+Ostatní stálé]+[LM4-dav lidí]+[Ochlazení kon.]+[Smršťování]

K2,13 = [0,85·1,35·ZS1+0,85·1,35·ZS2]+[1,35·ZS10]+[1,35·ZS11]+[1,5·0,6·ZS14]+[1,35·ZS16]
= gr2 - [Vlastní tíha+Ostatní stálé]+[Brzdné síly]+[Odstředivé síly]+[Oteplení kon.]+[Smršťování]

K2,14 = [0,85·1,35·ZS1+0,85·1,35·ZS2]+[1,35·ZS10]+[1,35·ZS11]+[1,5·0,6·ZS15]+[1,35·ZS16]
= gr2 - [Vlastní tíha+Ostatní stálé]+[Brzdné síly]+[Odstředivé síly]+[Ochlazení kon.]+[Smršťování]

Mimořádná kombinace (EN 1990, 6.4.3.3, 6.11b)

K3 = ΣGk,j+Ad+ψ1,1·Qk,1+Σψ2,i·Qk,i

K3 = Σstálá+mimořádné+ψ1,1·hlavní proměnná+Σ·ψ2,i·vedlejší proměnná

K3,1 = [ZS1+ZS2]+[ZS18]+[0,5·ZS14]+[1,35·ZS16]
= Vlastní tíha+Ostatní stálé]+[Náraz-obrubník]+[Oteplení kon.]+[Smršťování]

K3,2 = [ZS1+ZS2]+[ZS18]+[0,5·ZS15]+[1,35·ZS16]
= Vlastní tíha+Ostatní stálé]+[Náraz-obrubník]+[Ochlazení kon.]+[Smršťování]

K3,3 = [ZS1+ZS2]+[ZS19]+[0,5·ZS14]+[1,35·ZS16]
= Vlastní tíha+Ostatní stálé]+[Náraz-svodidlo]+[Oteplení kon.]+[Smršťování]

K3,4 = [ZS1+ZS2]+[ZS19]+[0,5·ZS15]+[1,35·ZS16]
= [Vlastní tíha+Ostatní stálé]+[Náraz-svodidlo]+[Ochlazení kon.]+[Smršťování]

V mimořádných zatíženích je v nárazu zahrnuta svislá složka ψ1,1·Qk,1=0,75·α·QLM1,1,k

U ostatních kombinací je ψ1=0, proto neuvažovány.

10.3. Mezní stav použitelnosti (EN 1990,  6.5.3):

Charakteristická kombinace (EN 1990, 6.5.3, 6.14b)

Kchar = ΣGk,j+Qk,1+Σψ0,i·Qk,i

Kchar = Σstálá+hlavní proměnná+Σψ0,i·vedlejší proměnná

Kchar,1 = [ZS1+ZS2]+[ZS4]+[ZS16]+[0,6·ZS14]+[1,35·ZS16]
= gr1a - [Vlastní tíha+Ostatní stálé]+[LM1]+[Oteplení kon.]+[Smršťování]

Kchar,2 = [ZS1+ZS2]+[ZS4]+[ZS16]+[0,6·ZS15]+[1,35·ZS16]
= gr1a - [Vlastní tíha+Ostatní stálé]+[LM1]+[Ochlazení kon.]+[Smršťování]

Kchar,3 = [ZS1+ZS2]+[ZS5]+[ZS16]+[0,6·ZS14]+[1,35·ZS16]
= gr1b - [Vlastní tíha+Ostatní stálé]+[LM2]+[Oteplení kon.]+[Smršťování]

Kchar,4 = [ZS1+ZS2]+[ZS5]+[ZS16]+[0,6·ZS15]+[1,35·ZS16]
= gr1b - [Vlastní tíha+Ostatní stálé]+[LM2]+[Ochlazení kon.]+[Smršťování]

Kchar,5 = [ZS1+ZS2]+[ZS6]+[ZS16]+[0,6·ZS14]+[1,35·ZS16]
= gr5 - [Vlastní tíha+Ostatní stálé]+[LM3-900/150]+[Oteplení kon.]+[Smršťování]

Kchar,6 = [ZS1+ZS2]+[ZS6]+[ZS16]+[0,6·ZS15]+[1,35·ZS16]
= gr5 - [Vlastní tíha+Ostatní stálé]+[LM3-900/150]+[Ochlazení kon.]+[Smršťování]

Kchar,7 = [ZS1+ZS2]+[ZS7]+[ZS16]+[0,6·ZS14]+[1,35·ZS16]
= gr5 - [Vlastní tíha+Ostatní stálé]+[LM3-1800/200]+[Oteplení kon.]+[Smršťování]

Kchar,8 = [ZS1+ZS2]+[ZS7]+[ZS16]+[0,6·ZS15]+[1,35·ZS16]
= gr5 - [Vlastní tíha+Ostatní stálé]+[LM3-1800/200]+[Ochlazení kon.]+[Smršťování]
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Kchar,9 = [ZS1+ZS2]+[ZS8]+[ZS16]+[0,6·ZS14]+[1,35·ZS16]
= gr5 - [Vlastní tíha+Ostatní stálé]+[LM3-3000/240]+[Oteplení kon.]+[Smršťování]

Kchar,10 = [ZS1+ZS2]+[ZS8]+[ZS16]+[0,6·ZS15]+[1,35·ZS16]
= gr5 - [Vlastní tíha+Ostatní stálé]+[LM3-3000/240]+[Ochlazení kon.]+[Smršťování]

Kchar,11 = [ZS1+ZS2]+[ZS9]+[ZS16]+[0,6·ZS14]+[1,35·ZS16]
= gr4 - [Vlastní tíha+Ostatní stálé]+[LM4-dav lidí]+[Oteplení kon.]+[Smršťování]

Kchar,12 = [ZS1+ZS2]+[ZS9]+[ZS16]+[0,6·ZS15]+[1,35·ZS16]
= gr4 - [Vlastní tíha+Ostatní stálé]+[LM4-dav lidí]+[Ochlazení kon.]+[Smršťování]

Občasná kombinace (EN 1990/A1, A2.2.2, A2.1b)

Kobč = ΣGk,j+ψ1,infq·Qk,1+Σψ1,i·Qk,i

Kobč = Σstálá+ψ1,infq·hlavní proměnná+Σψ1,i·vedlejší proměnná

Kobč,1 = [ZS1+ZS2]+[0,8·ZS4]+[ZS16]+[0,6·ZS14]+[1,35·ZS16]
= gr1a - [Vlastní tíha+Ostatní stálé]+[LM1]+[Oteplení kon.]+[Smršťování]

Kobč,2 = [ZS1+ZS2]+[0,8·ZS4]+[ZS16]+[0,6·ZS15]+[1,35·ZS16]
= gr1a - [Vlastní tíha+Ostatní stálé]+[LM1]+[Ochlazení kon.]+[Smršťování]

Kobč,3 = [ZS1+ZS2]+[0,8·ZS5]+[ZS16]+[0,6·ZS14]+[1,35·ZS16]
= gr1b - [Vlastní tíha+Ostatní stálé]+[LM2]+[Oteplení kon.]+[Smršťování]

Kobč,4 = [ZS1+ZS2]+[0,8·ZS5]+[ZS16]+[0,6·ZS15]+[1,35·ZS16]
= gr1b - [Vlastní tíha+Ostatní stálé]+[LM2]+[Ochlazení kon.]+[Smršťování]

Kobč,5 = [ZS1+ZS2]+[1·ZS6]+[ZS16]+[0,6·ZS14]+[1,35·ZS16]
= gr5 - [Vlastní tíha+Ostatní stálé]+[LM3-900/150]+[Oteplení kon.]+[Smršťování]

Kobč,6 = [ZS1+ZS2]+[1·ZS6]+[ZS16]+[0,6·ZS15]+[1,35·ZS16]
= gr5 - [Vlastní tíha+Ostatní stálé]+[LM3-900/150]+[Ochlazení kon.]+[Smršťování]

Kobč,7 = [ZS1+ZS2]+[1·ZS7]+[ZS16]+[0,6·ZS14]+[1,35·ZS16]
= gr5 - [Vlastní tíha+Ostatní stálé]+[LM3-1800/200]+[Oteplení kon.]+[Smršťování]

Kobč,8 = [ZS1+ZS2]+[1·ZS7]+[ZS16]+[0,6·ZS15]+[1,35·ZS16]
= gr5 - [Vlastní tíha+Ostatní stálé]+[LM3-1800/200]+[Ochlazení kon.]+[Smršťování]

Kobč,9 = [ZS1+ZS2]+[1·ZS8]+[ZS16]+[0,6·ZS14]+[1,35·ZS16]
= gr5 - [Vlastní tíha+Ostatní stálé]+[LM3-3000/240]+[Oteplení kon.]+[Smršťování]

Kobč,10 = [ZS1+ZS2]+[1·ZS8]+[ZS16]+[0,6·ZS15]+[1,35·ZS16]
= gr5 - [Vlastní tíha+Ostatní stálé]+[LM3-3000/240]+[Ochlazení kon.]+[Smršťování]

Kobč,11 = [ZS1+ZS2]+[0,8·ZS9]+[ZS16]+[0,6·ZS14]+[1,35·ZS16]
= gr4 - [Vlastní tíha+Ostatní stálé]+[LM4-dav lidí]+[Oteplení kon.]+[Smršťování]

Kobč,12 = [ZS1+ZS2]+[0,8·ZS9]+[ZS16]+[0,6·ZS15]+[1,35·ZS16]
= gr4 - [Vlastní tíha+Ostatní stálé]+[LM4-dav lidí]+[Ochlazení kon.]+[Smršťování]

Kvazistálá kombinace (EN 1990, 6.5.3, 6.16b)

Kkvaz = ΣGk,j+Σψ2,i·Qk,i

Kkvaz = Σstálá+Σψ2,i·vedlejší proměnná

Kkvaz,1 = [ZS1+ZS2]+[ZS16]+[0,5·ZS14]+[1,35·ZS16]
= [Vlastní tíha+Ostatní stálé]+[Oteplení kon.]+[Smršťování]

Kkvaz,2 = [ZS1+ZS2]+[ZS16]+[0,5·ZS15]+[1,35·ZS16]
= [Vlastní tíha+Ostatní stálé]+[Ochlazení kon.]+[Smršťování]

U ostatních kombinací je ψ2=0, proto neuvažovány.
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10.4. Kombinace na únavu

Častá kombinace (EN 1990, 6.5.3, 6.15b)+Qfat

Kúnava = ΣGk,j+ψ1,1·Qk,1+Σψ2,i·Qk,i+Qfat

Kúnava = Σstálá+ψ1,1·hlavní promenná+Σψ2,i·vedlejší proměnná+únava

Kúnava,1= [ZS1+ZS2]+[0,6·ZS14]+[ZS4]
= [Vlastní tíha+Ostatní stálé]+[Oteplení kon.]+[Únava-model 3]

Kúnava,2= [ZS1+ZS2]+[0,6·ZS15]+[ZS4]
= [Vlastní tíha+Ostatní stálé]+[Ochlazení kon.]+[Únava-model 3]
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11. Kombinace vnitřních síl

Kúnava,2 0,00

992,09
0,00 158,041762,10

139,54 1629,60

Kombinace na únavu 
(EN 1990, 6.5.3, 

6.16b)

Kúnava,1 Únava 0,00 497,76 0,00
Únava 0,00 479,26 0,00

0,00 71,51 1124,59

Kkvaz,2 Ochlaz. 0,00 289,66 0,00 0,00 53,01

Kvazistálá kombinace 
(EN 1990, 6.5.3, 

6.16b)

Kkvaz,1 Otep. 0,00 308,16 0,00

96,11 1496,62

Kobč,12 LM4 0,00 374,39 0,00 0,00 73,911337,62

Kobč,11 LM4 0,00 396,59 0,00 0,00

74,31 1153,81

Kobč,10 LM3 0,00 291,83 0,00 0,00 52,11 994,81

Kobč,9 LM3 0,00 314,03 0,00 0,00

74,31 1153,81

Kobč,8 LM3 0,00 291,83 0,00 0,00 52,11 994,81

Kobč,7 LM3 0,00 314,03 0,00 0,00

279,75 2835,12

Kobč,6 LM3 0,00 740,88 0,00 0,00 257,552676,12

Kobč,5 LM3 0,00 763,08 0,00 0,00

190,49 1967,07

Kobč,4 LM2 0,00 502,66 0,00 0,00 168,291808,07

Kobč,3 LM2 0,00 524,86 0,00 0,00

3020,90

Kobč,2 LM1 0,00 774,24 0,00 0,00 288,142861,90

81,55 1457,96

Občasná kombinace  
(EN 1990/A1, A2.2.2, 

A2.1b)

Kobč,1 LM1 0,00 796,44 0,00 0,00 310,34

Kchar,12 LM4 0,00 403,37 0,00 0,00

54,31 1029,44

Kchar,11 LM4 0,00 425,57 0,00 0,00 103,751616,96

Kchar,10 LM3 0,00 300,17 0,00 0,00

54,31 1029,44

Kchar,9 LM3 0,00 322,37 0,00 0,00 76,511188,44

Kchar,8 LM3 0,00 300,17 0,00 0,00

259,75 2710,75

Kchar,7 LM3 0,00 322,37 0,00 0,00 76,511188,44

Kchar,6 LM3 0,00 749,22 0,00 0,00

199,54 2046,01

Kchar,5 LM3 0,00 771,42 0,00 0,00 281,952869,75

Kchar,4 LM2 0,00 563,71 0,00 0,00

349,35 3363,31

Kchar,3 LM2 0,00 585,91 0,00 0,00 221,742205,01

0,00 0,00 371,553522,31

Kchar,2 LM1 0,00 903,18 0,00 0,00

0,00 0,00 53,01 992,09

M
S

 P
o

u
ži

te
ln

o
st

i

Charakteristická 
komb.     (EN 1990, 

6.5.3, 6.14b)

Kchar,1 LM1 0,00 925,38

992,09
K3,3 N.svod. 0,00 308,16 0,00 0,00 71,511124,59

0,00 71,51 1124,59

K3,2 N.obr. 0,00 289,66 0,00 0,00 53,01
Mimořádná 

kombinace (EN 1990, 
6.4.3.3, 6.11b)

K3,1 N.obr. 0,00 308,16 0,00

K3,4 N.svod. 0,00 289,66

131,17 1998,11

K2,12 LM4 0,00 485,78 0,00 0,00 97,871759,61

K2,11 LM4 0,00 519,08 0,00 0,00

94,40 1419,61

K2,10 LM3 0,00 346,46 0,00 0,00 61,101181,11

K2,9 LM3 0,00 379,76 0,00 0,00

94,40 1419,61

K2,8 LM3 0,00 346,46 0,00 0,00 61,101181,11

K2,7 LM3 0,00 379,76 0,00 0,00

371,74 3689,38

K2,6 LM3 0,00 952,68 0,00 0,00 338,443450,88

0,00 0,00 257,152553,48

K2,5 LM3 0,00 985,98 0,00 0,00

4331,83

K2,3 LM2 0,00 735,54 0,00 0,00 290,452791,98

0,00 492,704570,33

K2,2 LM1 0,00 1160,53 0,00 0,00 459,40

Základní kombinace 
(EN 1990, 6.4.3.2, 

6.10b)

K2,1 LM1 0,00 1193,83 0,00

K2,4 LM2 0,00 702,24

398,80 3950,54

K1,2 LM1 0,00 1010,60 0,00 0,00 365,503712,04

V   
[kN]

M 
[kNm]

M
S

 ú
n

o
sn

o
st

i
Základní kombinace 

(EN1990,6.4.3.2,6.10a
)

K1,1 LM1 0,00 1043,90 0,00 0,00

Řez 1 - 1 2 - 2

Kombinace
rozhod. 
zatížení

N   
[kN]

V   
[kN]

M 
[kNm]

N   
[kN]
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Kúnava,2 0,0

-3083,2
0,0 887,2 -3283,8

868,7 -3641,3

Kombinace na únavu 
(EN 1990, 6.5.3, 

6.16b)

Kúnava,1 Únava 0,0 628,6 -1762,0
Únava 0,0 610,1 -2063,0

0,0 660,2 -2725,7
Kkvaz,2 Ochlaz. 0,0 429,3 -1593,1 0,0 641,7

Kvazistálá kombinace 
(EN 1990, 6.5.3, 

6.16b)

Kkvaz,1 Otep. 0,0 447,8 -1292,1

810,6 -3300,5
Kobč,12 LM4 0,0 524,8 -1992,4 0,0 788,4 -3729,5

Kobč,11 LM4 0,0 547,0 -1631,2 0,0

669,0 -2722,9
Kobč,10 LM3 0,0 432,0 -1643,9 0,0 646,8 -3151,9

Kobč,9 LM3 0,0 454,2 -1282,7 0,0

669,0 -2722,9
Kobč,8 LM3 0,0 432,0 -1643,9 0,0 646,8 -3151,9

Kobč,7 LM3 0,0 454,2 -1282,7 0,0

1200,2 -4054,0
Kobč,6 LM3 0,0 864,2 -2764,8 0,0 1178,0 -4483,0

Kobč,5 LM3 0,0 886,4 -2403,6 0,0

879,9 -3215,0
Kobč,4 LM2 0,0 621,9 -2058,3 0,0 857,7 -3644,0

Kobč,3 LM2 0,0 644,1 -1697,1 0,0

-4612,2
Kobč,2 LM1 0,0 908,3 -2951,6 0,0 1252,8 -5041,2

838,2 -3932,3

Občasná kombinace  
(EN 1990/A1, A2.2.2, 

A2.1b)

Kobč,1 LM1 0,0 930,5 -2590,4 0,0 1275,0

Kchar,12 LM4 0,0 557,4 -2114,7 0,0

661,2 -3210,2
Kchar,11 LM4 0,0 579,6 -1753,5 0,0 860,4 -3503,3

Kchar,10 LM3 0,0 441,4 -1679,1 0,0

661,2 -3210,2
Kchar,9 LM3 0,0 463,6 -1317,9 0,0 683,4 -2781,2

Kchar,8 LM3 0,0 441,4 -1679,1 0,0

1192,3 -4541,3
Kchar,7 LM3 0,0 463,6 -1317,9 0,0 683,4 -2781,2

Kchar,6 LM3 0,0 873,6 -2800,0 0,0

924,7 -3825,4
Kchar,5 LM3 0,0 895,8 -2438,8 0,0 1214,5 -4112,3

Kchar,4 LM2 0,0 678,8 -2197,1 0,0

1418,6 -5571,8
Kchar,3 LM2 0,0 701,0 -1835,9 0,0 946,9 -3396,4

-2952,5 0,0 1440,8 -5142,8
Kchar,2 LM1 0,0 1036,8 -3313,7 0,0

-1593,1 0,0 641,7 -3083,2

M
S

 P
o

u
ži

te
ln

o
st

i

Charakteristická 
komb.     (EN 1990, 

6.5.3, 6.14b)

Kchar,1 LM1 0,0 1059,0

-3083,2
K3,3 N.svod. 0,0 447,8 -1292,1 0,0 660,2 -2725,7

0,0 660,2 -2725,7
K3,2 N.obr. 0,0 429,3 -1593,1 0,0 641,7

Mimořádná 
kombinace (EN 1990, 

6.4.3.3, 6.11b)

K3,1 N.obr. 0,0 447,8 -1292,1

K3,4 N.svod. 0,0 429,3

1036,1 -4148,8
K2,12 LM4 0,0 665,7 -2620,0 0,0 1002,8 -4792,3

K2,11 LM4 0,0 699,0 -2078,2 0,0

797,1 -3174,1
K2,10 LM3 0,0 509,0 -2032,0 0,0 763,8 -3817,6

K2,9 LM3 0,0 542,3 -1490,2 0,0

797,1 -3174,1
K2,8 LM3 0,0 509,0 -2032,0 0,0 763,8 -3817,6

K2,7 LM3 0,0 542,3 -1490,2 0,0

1514,1 -4971,1
K2,6 LM3 0,0 1092,5 -3545,2 0,0 1480,8 -5614,6

-2731,3 0,0 1119,7 -4648,1
K2,5 LM3 0,0 1125,8 -3003,4 0,0

1786,3 -7005,7
K2,3 LM2 0,0 862,8 -2189,5 0,0 1153,0 -4004,6

829,5

0,0 1819,6 -6362,2
K2,2 LM1 0,0 1312,8 -4238,7 0,0

-6805,7

Základní kombinace 
(EN 1990, 6.4.3.2, 

6.10b)

K2,1 LM1 0,0 1346,1 -3696,9

K2,4 LM2 0,0

0,0 1710,4 -6162,2
K1,2 LM1 0,0 1207,8 -3965,6 0,0 1677,1

N   
[kN]

V   
[kN]

M 
[kNm]

M
S

 ú
n

o
sn

o
st

i

Základní kombinace 
(EN1990,6.4.3.2,6.10a

)

K1,1 LM1 0,0 1241,1 -3423,8

Řez 3 - 3 4 - 4

Kombinace
rozhod. 
zatížení

N   
[kN]

V   
[kN]

M 
[kNm]
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Kúnava,2 0,00

1970,88

0,00 123,703264,70

123,70 2907,20

Kombinace na únavu 
(EN 1990, 6.5.3, 

6.16b)

Kúnava,1 Únava 0,00 728,34-1349,11

Únava 0,00 728,34-1706,61

0,00 35,00 2328,38

Kkvaz,2 Ochlaz. 0,00 526,27-1363,26 0,00 35,00

Kvazistálá kombinace 
(EN 1990, 6.5.3, 

6.16b)

Kkvaz,1 Otep. 0,00 526,27-1005,76

35,00 2990,91

Kobč,12 LM4 0,00 639,07-1434,92 0,00 35,00 2561,91

Kobč,11 LM4 0,00 639,07-1005,92 0,00

35,00 2360,38

Kobč,10 LM3 0,00 526,27-1402,76 0,00 35,00 1931,38

Kobč,9 LM3 0,00 526,27 -973,76 0,00

35,00 2360,38

Kobč,8 LM3 0,00 526,27-1402,76 0,00 35,00 1931,38

Kobč,7 LM3 0,00 526,27 -973,76 0,00

245,47 4814,71

Kobč,6 LM3 0,00 1000,37-2267,92 0,00 245,474385,71

Kobč,5 LM3 0,00 1000,37-1838,92 0,00

140,42 3455,22

Kobč,4 LM2 0,00 721,13-1738,55 0,00 140,423026,22

Kobč,3 LM2 0,00 721,13-1309,55 0,00

5172,76

Kobč,2 LM1 0,00 1056,78-2437,80 0,00 275,014743,76

35,00 2719,54

Občasná kombinace  
(EN 1990/A1, A2.2.2, 

A2.1b)

Kobč,1 LM1 0,00 1056,78-2008,80 0,00 275,01

Kchar,12 LM4 0,00 667,27-1442,96 0,00

35,00 1931,38

Kchar,11 LM4 0,00 667,27-1013,96 0,00 35,00 3148,54

Kchar,10 LM3 0,00 526,27-1402,76 0,00

35,00 1931,38

Kchar,9 LM3 0,00 526,27 -973,76 0,00 35,002360,38

Kchar,8 LM3 0,00 526,27-1402,76 0,00

245,47 4385,71

Kchar,7 LM3 0,00 526,27 -973,76 0,00 35,002360,38

Kchar,6 LM3 0,00 1000,37-2267,92 0,00

166,77 3299,92

Kchar,5 LM3 0,00 1000,37-1838,92 0,00 245,474814,71

Kchar,4 LM2 0,00 769,85-1822,50 0,00

335,01 5446,85

Kchar,3 LM2 0,00 769,85-1393,50 0,00 166,773728,92

-2267,56 0,00 335,015875,85

Kchar,2 LM1 0,00 1189,40-2696,56 0,00

-1412,77 0,00 35,00 2130,13

M
S

 P
o

u
ži

te
ln

o
st

i

Charakteristická 
komb.     (EN 1990, 

6.5.3, 6.14b)

Kchar,1 LM1 0,00 1189,40

2130,13

K3,3 N.svod. 0,00 554,76-1055,27 0,00 35,00 2487,63

0,00 35,00 2487,63

K3,2 N.obr. 0,00 554,76-1412,77 0,00 35,00
Mimořádná 

kombinace (EN 1990, 
6.4.3.3, 6.11b)

K3,1 N.obr. 0,00 554,76-1055,27

K3,4 N.svod. 0,00 554,76

42,00 3990,70

K2,12 LM4 0,00 821,72-1808,42 0,00 42,00 3347,20

K2,11 LM4 0,00 821,72-1164,92 0,00

42,00 2926,68

K2,10 LM3 0,00 631,37-1754,15 0,00 42,00 2283,18

K2,9 LM3 0,00 631,37-1110,65 0,00

42,00 2926,68

K2,8 LM3 0,00 631,37-1754,15 0,00 42,00 2283,18

K2,7 LM3 0,00 631,37-1110,65 0,00

326,14 6240,03

K2,6 LM3 0,00 1271,40-2922,12 0,00 326,145596,53

-2320,79 0,00 219,894130,71

K2,5 LM3 0,00 1271,40-2278,62 0,00

447,02 7029,07

K2,3 LM2 0,00 960,20-1677,29 0,00 219,894774,21

960,20

0,00 447,027672,57

K2,2 LM1 0,00 1526,60-3500,77 0,00

6254,15

Základní kombinace 
(EN 1990, 6.4.3.2, 

6.10b)

K2,1 LM1 0,00 1526,60-2857,27

K2,4 LM2 0,00

0,00 345,766897,65

K1,2 LM1 0,00 1402,28-3237,00 0,00 345,76

N   
[kN]

V   
[kN]

M 
[kNm]

M
S

 ú
n

o
sn

o
st

i

Základní kombinace 
(EN1990,6.4.3.2,6.10a

)

K1,1 LM1 0,00 1402,28-2593,50

Řez 5 - 5 6 - 6

Kombinace
rozhod. 
zatížení

N   
[kN]

V   
[kN]

M 
[kNm]
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877,9 -3641,2Kúnava,2 Únava 0,0 727,4 -1706,6 0,0

-3083,2
Kombinace na únavu 

(EN 1990, 6.5.3, 
6.16b)

Kúnava,1 Únava 0,0 727,4 -1349,1 0,0 877,9 -3283,7

0,0 651,7 -2725,7
Kkvaz,2 Ochlaz. 0,0 526,3 -1363,3 0,0 651,7

Kvazistálá kombinace 
(EN 1990, 6.5.3, 

6.16b)

Kkvaz,1 Otep. 0,0 526,3 -1005,8

793,3 -3271,3
Kobč,12 LM4 0,0 639,1 -1434,9 0,0 793,3 -3700,3

Kobč,11 LM4 0,0 639,1 -1005,9 0,0

651,7 -2693,7
Kobč,10 LM3 0,0 526,3 -1402,8 0,0 651,7 -3122,7

Kobč,9 LM3 0,0 526,3 -973,8 0,0

651,7 -2693,7
Kobč,8 LM3 0,0 526,3 -1402,8 0,0 651,7 -3122,7

Kobč,7 LM3 0,0 526,3 -973,8 0,0

1181,0 -4024,8
Kobč,6 LM3 0,0 998,3 -2267,9 0,0 1181,0 -4453,8

-1738,6 0,0 862,1 -3614,9
Kobč,5 LM3 0,0 998,3 -1838,9 0,0

-5012,0
Kobč,3 LM2 0,0 720,5 -1309,6 0,0 862,1 -3185,9

0,0 1256,8 -4583,0
Kobč,2 LM1 0,0 1055,6 -782,5 0,0 1256,8

Občasná kombinace  
(EN 1990/A1, A2.2.2, 

A2.1b)

Kobč,1 LM1 0,0 1055,6 -353,5

Kobč,4 LM2 0,0 720,5

828,7 -3415,7
Kchar,12 LM4 0,0 667,3 -1443,0 0,0 828,7 -3844,7

Kchar,11 LM4 0,0 667,3 -1014,0 0,0

651,7 -2693,7
Kchar,10 LM3 0,0 526,3 -1402,8 0,0 651,7 -3122,7

Kchar,9 LM3 0,0 526,3 -973,8 0,0

651,7 -2693,7
Kchar,8 LM3 0,0 526,3 -1402,8 0,0 651,7 -3122,7

Kchar,7 LM3 0,0 526,3 -973,8 0,0

1181,0 -4024,8
Kchar,6 LM3 0,0 998,3 -2267,9 0,0 1181,0 -4453,8

-1822,5 0,0 914,7 -3737,9
Kchar,5 LM3 0,0 998,3 -1838,9 0,0

1408,0 -5484,4
Kchar,3 LM2 0,0 769,0 -1393,5 0,0 914,7 -3308,9

-198,4 0,0 1408,0 -5055,4
Kchar,2 LM1 0,0 1187,9 -627,4 0,0

M
S

 P
o

u
ži

te
ln

o
st

i

Charakteristická 
komb.     (EN 1990, 

6.5.3, 6.14b)

Kchar,1 LM1 0,0 1187,9

Kchar,4 LM2 0,0 769,0

0,0 687,5 -2871,6
K3,4 0,0 554,8 -1412,8 0,0 687,5 -3229,1

554,8

K3,1 N.obr. 0,0 554,8

-1055,3

-1055,3

M
S

 ú
n

o
sn

o
st

i

Mimořádná 
kombinace (EN 1990, 

6.4.3.3, 6.11b)
K3,3 N.svod. 0,0

-3229,1

N.svod.

0,0 687,5 -2871,6
K3,2 N.obr. 0,0 554,8 -1412,8 0,0 687,5

1020,8 -4148,8
K2,12 LM4 0,0 821,7 -1808,4 0,0 1020,8 -4792,3

K2,11 LM4 0,0 821,7 -1164,9 0,0

781,8 -3174,1
K2,10 LM3 0,0 631,4 -1754,1 0,0 781,8 -3817,6

K2,9 LM3 0,0 631,4 -1110,6 0,0

781,8 -3174,1
K2,8 LM3 0,0 631,4 -1754,1 0,0 781,8 -3817,6

K2,7 LM3 0,0 631,4 -1110,6 0,0

1496,5 -4971,0
K2,6 LM3 0,0 1268,6 -2922,1 0,0 1496,5 -5614,5

-2320,8 0,0 1136,9 -4648,1
K2,5 LM3 0,0 1268,6 -2278,6 0,0

-7005,8
K2,3 LM2 0,0 959,1 -1677,3 0,0 1136,9 -4004,6

0,0 1802,9 -6362,3
K2,2 LM1 0,0 1524,6 -707,4 0,0 1802,9

Základní kombinace 
(EN 1990, 6.4.3.2, 

6.10b)

K2,1 LM1 0,0 1524,6 -63,9

K2,4 LM2 0,0 959,1

1672,5 -6074,7
K1,2 LM1 0,0 1400,7 -1142,0 0,0 1672,5 -6718,2

N   
[kN]

V   
[kN]

M 
[kNm]

Základní kombinace 
(EN1990,6.4.3.2,6.10a

)

K1,1 LM1 0,0 1400,7 -498,5 0,0

Řez 7-7 8-8

Kombinace
rozhod. 
zatížení

N   
[kN]

V   
[kN]

M 
[kNm]
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Průběh sil po nosníku - MSU
My (kNm)

Vz (kN)
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12. Posouzení průřezu  MSU

12.1. ŘEZ 1
Vzdálenost nosníků : m
Rozpětí nosníků L : m
Spolupůsobící šířka podle teorie plasticity
rozpětí pole 0,7*L = m
osová vzdálenost m
bef1 = Le/8 m
bef = 2*bei = m
bef1 = > m
bef2 = > m

pro plastický výpočet nebude redukovaná spolupůsobící šířka desky

N1

Prům. tl. desky

OCELOVÝ NOSNÍK OCEL S

bh = m

hh = m

ts = m

hs = m

bd= m

hd= m

eh,0 m

es,0 m

ed,0 m

hn = m

Plochy : 
Ah = m2
As = m2 Průřezové moduly
Ad = m2 Wyh = m3
A = m2 Wyd = m4

Statický moment + těžiště Momenty setrvačnosti
Sy = m3 Iy = m4
td =Sy/A = m Iz = m4
th=h-td = m0,437

0,02610 7,7893E-03

0,006861 2,0474E-03
0,263 1,8619E-04

400

0,00500
0,00910
0,01200 -4,6837E-03

0,690
0,355
0,015
0,700 30

0,020
0,014
0,650

65
0

0,400 14
0,030

355
250

0,250 20

1200

2400

300,0

3
0

0

3
0

0

1200

2,58 1,20
2,58 1,20

2400

2,40
29,50

20,65
2,40
2,58
5,16
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Řez 1 V PODPOŘE 1. POLE
SPŘAŽENÝ NOSNÍK
BETON
fcd = MPa
OCEL S
fyd = MPa

beff =
heff =

bh = m

hh = m

ts = m

hs = m n.o.

bd= m a4 a3
hd= m

eh,0 m

es,0 m

ed,0 m

hn = m
hm = m
H = m
Plochy : 
Ah = m2
As = m2
Ad = m2
Aa = m2 Abeff = m2

xpl=(Aa*fyd)/(beff*0,85*fcd) =( * ) / ( * ) = m
xpl = m < heff = n.o. prochází deskou
Nc = kN > Na1+Na2+Na3+Na4 = kN
Nc+Na1 = kN > Na2+Na3+Na4 = kN

n.o. prochází pásnicí !
POZN. Dále výpočet s xpl stanovenou výše (na bezpečnou stranu ) 

STANOVENÍ VLIVU BOULENÍ
ε (ocel S ) =
Horní pásnice - tlak
c = (bh-ts)/2 = m 33ε =
c/t = 38ε =
PRŮŘEZ tř. 1 - NEBOULÍ 42ε =

Stojina - tažená neboulí
c = hs = m
c/t =
w1= td-hd = m
w2= th-hh = m
α= w2/c =

Stojina - smyk 
c = hs = m η =
c/t = < 72ε/η =
PRŮŘEZ NEBOULÍ

46,43 48,82

0,650
0,000
0,000

0,650 1,20

34,17

0,650
46,43

355 0,8136

0,118 26,85
5,90 30,92

0,2452
0,2452 0,300

11016,00 9004,50
12741,00 7279,50

0,02610 0,72000

0,02610 345,00 2,40000 15,30

0,020 400
1,020

0,00500
0,00910
0,01200

0,690

65
0

0,355
0,015
0,700 30

0

0,014
0,650

65
0

0,400 14
0,030

30
0,

0

2,400
0,300 250

24
5

0,250 20
0,020

C30/37
18,00

355,00
345,00

2400
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Únosnost průřezu v ohybu : 

Nc=0.85*fcd*Aeff = * = kN
Na1 = fyd * bh* hh = * * = kN
Na2 = fyd * ts* hs1 = * * = kN
Na3 = fyd * ts* hs2 = * * = kN
Na4 = fyd * bd* hd = * * = kN
a1=0,5*heff+hm+0.5*hh= + + = m
a2=a1+0.5*hh+0.5*hs1= + + = m
a3=a2+0.5*hs1+0.5*hs2= + + = m
a4=a3+0.5*hs2+0.5*hd= + + = m

Mpl =Na1*a1+Na2*a2+Na3*a3+Na4*a4 =
Mpl = + + + = kNm
Mpl = kNm > Med = kNm VYHOVUJE

Únosnost stojiny nosníku ve smyku : 
Boulení od smykového napětí
hw = hs =
ts = η =
aw = Lp = * ks = bez podélných výztuh
aw/hw = > 1 kt = 4.00+5.34(hw/a)2+ks =
0.83/η = > λw λw = hw/(37.4*t*ε*ODM(kt) =
κ = 0.83/λw= < κ ,max κ ,max=
* 2 x vzdálenost výztuh

κ =
Vrd= κ*As*fyd/odm(3) = * * = kN
Vpl,rd = kN > Ved = kN VYHOVUJE
Ved/Vpl,rd = > Únosnost v ohybu se redukuje

2175,11 1193,83
0,5489 0,50

1,20 1,200

1,20
1,20 0,0091 199,19 2175,1

12,0 0
18,5 5,352
0,69 0,660

0,0%

0,650
0,014 1,2

310,5 0 1616,84 3539,7 5467,04
5467,04 0,00

0,190 0,000 0,325 0,515
0,515 0,325 0,015 0,855

0,150 0,020 0,010 0,180
0,180 0,010 0,000 0,190

345000 0,014 0,650 3139,50
345000 0,40 0,030 4140,00

345000 0,25 0,020 1725,00
345000 0,014 0,000 0,00
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Hlavní nosník -krční svary
SVARY OCEL S

fu = fwd = (fu/1.732)/(bw*gm2)= MPa

γm2 = fyd = fu/(bw*gm2)= MPa

βw =

PRŮŘEZ V PODPOŘE
OCELOVÝ NOSNÍK OCEL S

bh = m

hh = m

ts = m

hs = m

bd= m hn = m
hd= m

eh,0 m

es,0 m

ed,0 m

Plochy : Průřezové moduly
Ah = m2 Wyh = m3
As = m2 Wyd = m4
Ad = m2 Moment setrvačnosti
A = m2 Iy = m4

Statický moment + těžiště Statický moment - smyk
Sy = m3 Smax = m3
td =Sy/A = m Sh= m3
th=h-td = m Sd= m

Qmax = kN Mmax = kNm

τh = Q*Sh/Iy*t = MPa σh= Mmax*(ztd-hd-hs)/Iy= MPa

τd = Q*Sd/Iy*t = MPa σd= Mmax*(ztd-hd)/Iy= MPa

Horní kr ční svar
tloušťka stěny ts mm τh = MPa
tloušťka svaru tsv mm σh = MPa

τsv = τh*ts/2*tsv = MPa < fwd= MPa VYHOVUJE
Srovnávací napětí

σr = (σh2 + 3*τsv2)1/2 = MPa < fyd= MPa VYHOVUJE

Spodní krční svar
tloušťka stěny ts mm τd = MPa
tloušťka svaru tsv mm σd = MPa

τsv = τh*ts/2*tsv = MPa < fwd= MPa VYHOVUJE
Srovnávací napětí

σr = (σh2 + 3*τsv2)1/2 = MPa < fyd= MPa VYHOVUJE
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355

510 261,74
1,250 453,33
0,900

355
250

0,250 20
0,020
0,014
0,650

65
0

0,400 0,700 14
0,030
0,690
0,355 30
0,015

400

0,00500 -4,6837E-03
0,00910 7,7893E-03
0,01200
0,02610 2,0474E-03

0,006861 0,003354
0,263 0,002136
0,437 0,002974

1194 0
88,950 0,00
###### 0,00

123,87
5 0,00

14 88,95
5 0,00

124,53 261,74

173,42 261,74

300,38 453,33

215,69 453,33

14



Posouzení průřezu  MSU

12.2. ŘEZ 2
Vzdálenost nosníků : m
Rozpětí nosníků L : m
Spolupůsobící šířka podle teorie plasticity
rozpětí pole 0,7*L = m
osová vzdálenost m
bef1 = Le/8 m
bef = 2*bei = m
bef1 = > m
bef2 = > m

pro plastický výpočet nebude redukovaná spolupůsobící šířka desky

N1

Prům. tl. desky

OCELOVÝ NOSNÍK OCEL S

bh = m

hh = m

ts = m

hs = m

bd= m

hd= m

eh,0 m

es,0 m

ed,0 m

hn = m

Plochy : 
Ah = m2
As = m2 Průřezové moduly
Ad = m2 Wyh = m3
A = m2 Wyd = m4

Statický moment + těžiště Momenty setrvačnosti
Sy = m3 Iy = m4
td =Sy/A = m Iz = m4
th=h-td = m0,617

0,02840 1,1725E-02

0,010887 4,4947E-03
0,383 1,8618E-04

400

0,00500
0,01140
0,01200 -7,2889E-03

0,990
0,505
0,015
1,000 30

0,020
0,012
0,950

95
0

0,400 12
0,030

355
250

0,250 20

1200

2400

300,0

3
0

0

3
0

0

1200

2,58 1,20
2,58 1,20

2400

2,40
29,50

20,65
2,40
2,58
5,16
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Řez 2 V 1/2 ROZPĚTÍ 1.POLE
SPŘAŽENÝ NOSNÍK
BETON
fcd = MPa
OCEL S
fyd = MPa

beff =
heff =

bh = m

hh = m

ts = m

hs = m n.o.

bd= m a4 a3
hd= m

eh,0 m

es,0 m

ed,0 m

hn = m
hm = m
H = m
Plochy : 
Ah = m2
As = m2
Ad = m2
Aa = m2 Abeff = m2

xpl=(Aa*fyd)/(beff*0,85*fcd) =( * ) / ( * ) = m
xpl = m < heff = n.o. prochází deskou
Nc = kN > Na1+Na2+Na3+Na4 = kN
Nc+Na1 = kN > Na2+Na3+Na4 = kN

n.o. prochází pásnicí !
POZN. Dále výpočet s xpl stanovenou výše (na bezpečnou stranu ) 

STANOVENÍ VLIVU BOULENÍ
ε (ocel S ) =
Horní pásnice - tlak
c = (bh-ts)/2 = m 33ε =
c/t = 38ε =
PRŮŘEZ tř. 1 - NEBOULÍ 42ε =

Stojina - tažená neboulí
c = hs = m
c/t =
w1= td-hd = m
w2= th-hh = m
α= w2/c =

Stojina - smyk 
c = hs = m η =
c/t = > 72ε/η =
BOULENÍ PRŮŘEZU !

79,17 48,82

0,950
0,000
0,000

0,950 1,20

34,17

0,950
79,17

355 0,8136

0,119 26,85
5,95 30,92

0,2668
0,2668 0,300

11016,00 9798,00
12741,00 8073,00

0,02840 0,72000

0,02840 345,00 2,40000 15,30

0,040 400
1,340

0,00500
0,01140
0,01200

0,990

95
0

0,505
0,015
1,000 30

0

0,012
0,950

95
0

0,400 12
0,030

30
0,

0

2,400
0,300 250

26
7

0,250 20
0,020

C30/37
18,00

355,00
345,00

2400
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Únosnost průřezu v ohybu : 

Nc=0.85*fcd*Aeff = * = kN
Na1 = fyd * bh* hh = * * = kN
Na2 = fyd * ts* hs1 = * * = kN
Na3 = fyd * ts* hs2 = * * = kN
Na4 = fyd * bd* hd = * * = kN
a1=0,5*heff+hm+0.5*hh= + + = m
a2=a1+0.5*hh+0.5*hs1= + + = m
a3=a2+0.5*hs1+0.5*hs2= + + = m
a4=a3+0.5*hs2+0.5*hd= + + = m

Mpl =Na1*a1+Na2*a2+Na3*a3+Na4*a4 =
Mpl = + + + = kNm
Mpl = kNm > Med = kNm VYHOVUJE

Únosnost stojiny nosníku ve smyku : 
Boulení od smykového napětí
hw = hs =
ts = η =
aw = Lp = * ks = bez podélných výztuh
aw/hw = > 1 kt = 4.00+5.34(hw/a)2+ks =
0.83/η = < λw λw = hw/(37.4*t*ε*ODM(kt) =
κ = 0.83/λw= < κ ,max κ ,max=
* 2 x vzdálenost výztuh

κ =
Vrd= κ*As*fyd/odm(3) = * * = kN
Vpl,rd = kN > Ved = kN VYHOVUJE
Ved/Vpl,rd = < Únosnost v ohybu se neredukuje

1682,84 492,70
0,2928 0,50

0,74 1,200

0,74
0,74 0,0114 199,19 1682,8

8,0 0
8,4 5,396

0,69 1,120

57,8%

0,950
0,012 1,2

345 0 2694,11 4864,5 7903,61
7903,61 4570,33

0,210 0,000 0,475 0,685
0,685 0,475 0,015 1,175

0,150 0,040 0,010 0,200
0,200 0,010 0,000 0,210

345000 0,012 0,950 3933,00
345000 0,40 0,030 4140,00

345000 0,25 0,020 1725,00
345000 0,012 0,000 0,00
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12.3. ŘEZ 3 OCEL S PRŮŘEZ V NÁBĚHU

bh = m

hh = m

ts = m

hs = m

bd= m

hd= m

eh,0 m

es,0 m

ed,0 m

hn = m

Plochy : Statický moment + těžiště
Ah = m2 Sy = m3
As = m2 td =Sy/A = m
Ad = m2 th=h-td = m
A = m2

STANOVENÍ VLIVU BOULENÍ
ε (ocel S ) =
Horní pásnice - tlak
c = (bh-ts) = m 33ε =
c/t = 38ε =
PRŮŘEZ tř. 1 - NEBOULÍ 42ε =

Stojina - ohyb 
c = hs = m =
c/t = =
w1= td-hd = m 42ε*/(0,67+0,33*ψ) =
w2= th-hh = m
α= w2/c =

ψ =-w1/w2 = PRŮŘEZ tř. 3 - NEBOULÍ
Boulení stojiny
ψ = b =hs=
ko = ts =

λp = (b/t)/(28,4*ε*ODM(ko)) =

ρ =(λp-0.055*(3+ψ))/lp2 =
beff = (ρ*b)/(1-ψ)  = m
be1 = 0,4* beff  = m
be2 = 0,6* beff  = m

BOULENÍ OD SMYKOVÉHO NAP ĚTÍ 
Stojina - smyk 
c = hs = m η =
c/t = > 72ε/η = BOULENÍ PRŮŘEZU !
hw = hs =
ts = η =
aw = Lp = * ks = bez podélných výztuh
aw/hw = > 1 kt = 4.00+5.34(hw/a)2+ks =
0.83/η = < λw λw = hw/(37.4*t*ε*ODM(kt) =
κ = 0.83/λw= < κ ,max κ ,max=
* 2 x vzdálenost výztuh
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0,400 30
0,030
0,016
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300,400 16

0,040
1,285
0,655
0,020
1,300 40

400

0,01200 0,028630
0,01968 0,600
0,01600 0,700
0,04768

355 0,8136

0,192 26,85
12,00 30,92

34,17

1,230 396*ε/(13*α-1) 53,02
76,88 456*ε/(13*α-1) 61,06
0,560 86,78
0,670
0,544

-0,837

-0,837 1,230 0,268
19,929 0,016

0,745 0,670 0,000
1,000
0,670 0,402
0,268
0,402 0,560

1,230 1,20
76,88 48,82

1,230
0,016 1,2

6,0 0
4,9 5,508

0,69 1,076
0,77 1,200



KLOPENÍ (PROGRAM SCIA ESA)

Klopení bráněno a 4,5 m

Posudek klopení
Podle EN 1993-1-1 článku 6.3.2.1 & 6.3.2.2 a rovnice (6.54)
 Parametry klopení
Metoda pro křivku klopení 
Pružný modul průřezu W_{el,y} m³ 
Pružný kritický moment M_{cr} kNm 
Poměrná štíhlost λ_{rel,LT}  
Mezní štíhlost λ_{rel,LT,0}  
Křivka klopení   
Imperfekce α_{LT}  
Redukční součinitel χ_{LT}  
Návrhová únosnost na vzpěr M_{b,Rd} kNm 
Jedn. posudek  - 
 Parametry Mcr
Délka klopení l_{LT} m 
Vliv pozice zatížení   
Opravný součinitel k  
Opravný součinitel k_{w}  
Součinitel momentu na klopení C_{1}  
Součinitel momentu na klopení C_{2}  
Součinitel momentu na klopení C_{3}  
Vzdálenost středu smyku d_{z} mm 
Vzdálenost polohy zatížení z_{g} mm 
Konstanta monosymetrie β_{y} mm 
Konstanta monosymetrie z_{j} mm 
Poznámka: Parametry C se určí podle ENV 1993-1-1:1992 příloha F.

Název: Náhrada přejezdu P6532 v km 204,392 trati Přerov - Olomouc 5.10.2021

SO: SO 201 Most na sil. III/03551 přes trať Olomouc - Přerov Strana 81

0,026859
57586,95

0,4
0,2
d 

0,76
0,85

7682,21
0,91

4,5
bez vlivu 

0
337
169

1
1

1,36
0,02
0,99
-91



ÚNOSNOST  PRŮŘEZU 
OCELOVÝ NOSNÍK OCEL S

bh = m

hh = m

ts = m

hs = m

bd= m hn =
hd= m bn =
eh,0 m

es,0 m

ed,0 m

eh,z = m

es,z = m
o = m
e,o = m
Plochy : Průřezové moduly
Ah = m2 Wyh = m3
As = m2 Wyd = m3
Ad = m2 Wz = m3
Ao = m2
A = m2 Moment setrvačnosti
Statický moment + těžiště Iy = m4
Sy = m3 Iz = m4
td =Sy/A = m
th=h-td = m Statický moment - smyk
Sz = m3 Smax = m3
tzl =Sz/A = m Sh= m3
tzp=h-td = m Sd= m

ÚNOSNOST
fyd= MPa

κ = součinitel klopení
Muy = k*fyd*Wy,min = * * = kNm
Muz = k*fyd*Wz,min = * * = kNm
Nu = x*fyd*A = * * = kN

Myd = kNm Mzd = kNm Ned = kN
Myd/Muy+Mzd/Muz+Ned/Nu =

/ + / + / = < VYHOVUJE

NAPĚTÍ MAX (bez klopení)

σh1 = Myd/Wyh + Mz/Wz+ Nd/χA = + + = MPa

σh2 = Myd/Wyh - Mz/Wz+ Nd/χA = - + = MPa

σd1= Myd/Wyd + Mz/Wz+ Nd/χA = + + = MPa

σd2= Myd/Wyd - Mz/Wz+ Nd/χA = - + = MPa

SMYK
fyd= MPa Aeff =k*(hs)*ts = m2

κ =
Qu = (fyd/ODM(3))*Aeff = * = kN
Qed = kN < Qu VYHOVUJE
Qed/Qu = <
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400

0,400 30
0,030

26
8

0,016 16
1,230
0,400 1,300

0

0,040 0,400
1,285

1
0

0
2

0,655

96
2

0,020
0,200 40
0,008 400
0,000
1,002

0,01200 -1,9380E-02
0,01968 2,2577E-02
0,01600 1,8688E-03
0,00000
0,04768

1,3557E-02
0,028630 3,7375E-04

0,600
0,700

0,009536 0,011801
0,200 0,008214
0,200 0,009288

345,0
0,850

0,85 345000 0,01938 5683,15
1,00 345000 0,00187 644,724
1,00 345000 0,04768 16449,6

4238,7 0,0 0

4238,7 5683,1 0,0 644,7 0 16450 0,75 1,00

218,72 0,00 0 218,72
218,72 0,00 0 218,72

-187,74 0,00 0 -187,74
-187,74 0,00 0 -187,74

345 0,01517
0,771

199186 0,01517 3022,5
1346,1
0,445 0,5



Snížení únosnosti vlivem smykové síly
ρ = (2*Ved/Vrd -1) ² = (( / ) - 1 ) ² =

Únosnost průřezu v ohybu (redukovaná): 
(1-ρ)* Mu = kNm
ρ* Mu= kNm > Med = kNm VYHOVUJE
Myd = kNm Mzd = kNm Ned = kN
Myd/Muy+Mzd/Muz+Ned/Nu =

/ + / + / = < VYHOVUJE

Hlavní nosník -krční svary
SVARY OCEL S
fu = fwd = (fu/1.732)/(bw*gm2)= MPa

γm2 = fyd = fu/(bw*gm2)= MPa

βw =

bh = m

hh = m

ts = m

hs = m

bd= m hn = m
hd= m

eh,0 m

es,0 m

ed,0 m

Plochy : Průřezové moduly
Ah = m2 Wyh = m3
As = m2 Wyd = m4
Ad = m2 Moment setrvačnosti
A = m2 Iy = m4
Statický moment + těžiště Statický moment - smyk
Sy = m3 Smax = m3
td =Sy/A = m Sh= m3
th=h-td = m Sd= m

Qmax = kN Mmax = kNm

τh = Q*Sh/Iy*t = MPa σh= Mmax*(ztd-hd-hs)/Iy= MPa

τd = Q*Sd/Iy*t = MPa σd= Mmax*(ztd-hd)/Iy= MPa

Horní kr ční svar
tloušťka stěny ts mm τh = MPa
tloušťka svaru tsv mm σh = MPa

τsv = τh*ts/2*tsv = MPa < fwd= MPa VYHOVUJE
Srovnávací napětí

σr = (σh2 + 3*τsv2)1/2 = MPa < fyd= MPa VYHOVUJE

Spodní krční svar
tloušťka stěny ts mm τd = MPa
tloušťka svaru tsv mm σd = MPa

τsv = τh*ts/2*tsv = MPa < fwd= MPa VYHOVUJE
Srovnávací napětí

σr = (σh2 + 3*τsv2)1/2 = MPa < fyd= MPa VYHOVUJE
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2692,23 3022,52 0,000

5683,1
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0,020
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0,028630 0,011801
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1346 4239
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57,64
5 175,25

16 50,98
5 209,36

81,572 261,74

92,228 261,74

237,13 453,33
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12.4.ŘEZ 4 OCEL S PRŮŘEZ NAD PODPOROU

bh = m

hh = m

ts = m

hs = m

bd= m

hd= m

eh,0 m

es,0 m

ed,0 m

hn = m

Plochy : Statický moment + těžiště
Ah = m2 Sy = m3
As = m2 td =Sy/A = m
Ad = m2 th=h-td = m
A = m2

STANOVENÍ VLIVU BOULENÍ
ε (ocel S ) =
Horní pásnice - tlak
c = (bh-ts) = m 33ε =
c/t = 38ε =
PRŮŘEZ tř. 1 - NEBOULÍ 42ε =

Stojina - ohyb 
c = hs = m =
c/t = =
w1= td-hd = m 42ε*/(0,67+0,33*ψ) =
w2= th-hh = m
α= w2/c =

ψ =-w1/w2 = PRŮŘEZ tř. 3 - NEBOULÍ
Boulení stojiny
ψ = b =hs=
ko = ts =

λp = (b/t)/(28,4*ε*ODM(ko)) =

ρ =(λp-0.055*(3+ψ))/lp2 =
beff = (ρ*b)/(1-ψ)  = m
be1 = 0,4* beff  = m
be2 = 0,6* beff  = m
BOULENÍ OD SMYKOVÉHO NAP ĚTÍ 
Stojina - smyk 
c = hs = m η =
c/t = > 72ε/η = BOULENÍ PRŮŘEZU !
hw = hs =
ts = η =
aw = Lp = * ks = bez podélných výztuh
aw/hw = > 1 kt = 4.00+5.34(hw/a)2+ks =
0.83/η = < λw λw = hw/(37.4*t*ε*ODM(kt) =
κ = 0.83/λw= < κ ,max κ ,max=
* 2 x vzdálenost výztuh

0,79 1,200

6,0 0
3,9 5,597

0,69 1,056

76,00 48,82
1,520
0,020 1,2

0,345
0,518 0,657

1,520 1,20

0,769 0,863 0,000
1,000
0,863 0,518

0,567
-0,762

-0,762 1,520 0,345
18,286 0,020

76,00 456*ε/(13*α-1) 58,18
0,657 81,66
0,863

9,50 30,92
34,17

1,520 396*ε/(13*α-1) 50,52

0,06240

355 0,8136

0,190 26,85

0,01200 0,044144
0,03040 0,707
0,02000 0,893

1,585
0,810
0,025
1,600 50

400

0,020
1,520

15
200,400 20

0,050

355
400

0,400 30
0,030
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KLOPENÍ (PROGRAM SCIA ESA)

Klopení bráněno a 4,5 m

Posudek klopení
Podle EN 1993-1-1 článku 6.3.2.1 & 6.3.2.2 a rovnice (6.54)
 Parametry klopení
Metoda pro křivku klopení 
Pružný modul průřezu W_{el,y} m³ 
Pružný kritický moment M_{cr} kNm 
Poměrná štíhlost λ_{rel,LT}  
Mezní štíhlost λ_{rel,LT,0}  
Křivka klopení   
Imperfekce α_{LT}  
Redukční součinitel χ_{LT}  
Návrhová únosnost na vzpěr M_{b,Rd} kNm 
Jedn. posudek  - 
 Parametry Mcr
Délka klopení l_{LT} m 
Vliv pozice zatížení   
Opravný součinitel k  
Opravný součinitel k_{w}  
Součinitel momentu na klopení C_{1}  
Součinitel momentu na klopení C_{2}  
Součinitel momentu na klopení C_{3}  
Vzdálenost středu smyku d_{z} mm 
Vzdálenost polohy zatížení z_{g} mm 
Konstanta monosymetrie β_{y} mm 
Konstanta monosymetrie z_{j} mm 
Poznámka: Parametry C se určí podle ENV 1993-1-1:1992 příloha F.
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0,026859
57586,95

0,4
0,2
d 

0,76
0,85

7682,21
0,91

4,5
bez vlivu 

0
337
169

1
1

1,36
0,02
0,99
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ÚNOSNOST  PRŮŘEZU 
OCELOVÝ NOSNÍK OCEL S

bh = m

hh = m

ts = m

hs = m

bd= m hn =
hd= m bn =
eh,0 m

es,0 m

ed,0 m

eh,z = m

es,z = m
o = m
e,o = m
Plochy : Průřezové moduly
Ah = m2 Wyh = m3
As = m2 Wyd = m3
Ad = m2 Wz = m3
Ao = m2
A = m2 Moment setrvačnosti
Statický moment + těžiště Iy = m4
Sy = m3 Iz = m4
td =Sy/A = m
th=h-td = m Statický moment - smyk
Sz = m3 Smax = m3
tzl =Sz/A = m Sh= m3
tzp=h-td = m Sd= m
ÚNOSNOST
fyd= MPa

κ = součinitel klopení
Muy = k*fyd*Wy,min = * * = kNm
Muz = k*fyd*Wz,min = * * = kNm
Nu = x*fyd*A = * * = kN

Myd = kNm Mzd = kNm Ned = kN
Myd/Muy+Mzd/Muz+Ned/Nu =

/ + / + / = < VYHOVUJE

NAPĚTÍ MAX (bez klopení)

σh1 = Myd/Wyh + Mz/Wz+ Nd/χA = + + = MPa

σh2 = Myd/Wyh - Mz/Wz+ Nd/χA = - + = MPa

σd1= Myd/Wyd + Mz/Wz+ Nd/χA = + + = MPa

σd2= Myd/Wyd - Mz/Wz+ Nd/χA = - + = MPa

SMYK
fyd= MPa Aeff =k*(hs)*ts = m2

κ =
Qu = (fyd/ODM(3))*Aeff = * = kN
Qed = kN < Qu VYHOVUJE
Qed/Qu = <

1819,6
0,394 0,5

335 0,0239
0,786

193412 0,02390 4622,5

-200,38 0,00 0 -200,38
-200,38 0,00 0 -200,38

1,00

252,82 0,00 0 252,82
252,82 0,00 0 252,82

7005,7 0,0 0

7005,7 7890,7 0,0 716,4 0 20904 0,89

1,00 335000 0,00214 716,364
1,00 335000 0,06240 20904

335,0
0,850

0,85 335000 0,02771 7890,652

0,893
0,012480 0,017971

0,200 0,010531
0,200 0,013649

0,00000
0,06240

2,4734E-02
0,044144 4,2768E-04

0,707

0,01200 -2,7711E-02
0,03040 3,4962E-02
0,02000 2,1384E-03

0,200 50
0,010 400
0,000
1,225

0,400
1,585

12
25

0,810

11
75

0,025

0,030

34
5

0,020 20
1,520
0,400 1,600

0

0,050

355
400

0,400 30
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Snížení únosnosti vlivem smykové síly
ρ = (2*Ved/Vrd -1) ² = (( / ) - 1 ) ² =
Únosnost průřezu v ohybu (redukovaná): 
(1-ρ)* Mu = kNm
ρ* Mu= kNm > Med = kNm VYHOVUJE
Myd = kNm Mzd = kNm Ned = kN
Myd/Muy+Mzd/Muz+Ned/Nu =

/ + / + / = < VYHOVUJE

Hlavní nosník -krční svary
SVARY OCEL S
fu = fwd = (fu/1.732)/(bw*gm2)= MPa

γm2 = fyd = fu/(bw*gm2)= MPa

βw =

bh = m

hh = m

ts = m

hs = m

bd= m hn = m
hd= m

eh,0 m

es,0 m

ed,0 m

Plochy : Průřezové moduly
Ah = m2 Wyh = m3
As = m2 Wyd = m4
Ad = m2 Moment setrvačnosti
A = m2 Iy = m4
Statický moment + těžiště Statický moment - smyk
Sy = m3 Smax = m3
td =Sy/A = m Sh= m3
th=h-td = m Sd= m

Qmax = kN Mmax = kNm

τh = Q*Sh/Iy*t = MPa σh= Mmax*(ztd-hd-hs)/Iy= MPa

τd = Q*Sd/Iy*t = MPa σd= Mmax*(ztd-hd)/Iy= MPa

Horní kr ční svar
tloušťka stěny ts mm τh = MPa
tloušťka svaru tsv mm σh = MPa

τsv = τh*ts/2*tsv = MPa < fwd= MPa VYHOVUJE
Srovnávací napětí

σr = (σh2 + 3*τsv2)1/2 = MPa < fyd= MPa VYHOVUJE

Spodní krční svar
tloušťka stěny ts mm τd = MPa
tloušťka svaru tsv mm σd = MPa

τsv = τh*ts/2*tsv = MPa < fwd= MPa VYHOVUJE
Srovnávací napětí

σr = (σh2 + 3*τsv2)1/2 = MPa < fyd= MPa VYHOVUJE

0,89 1,007005,7 7890,7 0,0 716,4 0 20904

7890,7
7890,65 7005,74
7005,7 0,0 0,0

SO: SO 201 Most na sil. III/03551 přes trať Olomouc - Přerov Strana 87

3639,28 4622,53 0,000
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12.5. ŘEZ 5 OCEL S PRŮŘEZ V NÁBĚHU

bh = m

hh = m

ts = m

hs = m

bd= m

hd= m

eh,0 m

es,0 m

ed,0 m

hn = m

Plochy : Statický moment + těžiště
Ah = m2 Sy = m3
As = m2 td =Sy/A = m
Ad = m2 th=h-td = m
A = m2

STANOVENÍ VLIVU BOULENÍ
ε (ocel S ) =
Horní pásnice - tlak
c = (bh-ts) = m 33ε =
c/t = 38ε =
PRŮŘEZ tř. 1 - NEBOULÍ 42ε =

Stojina - ohyb 
c = hs = m =
c/t = =
w1= td-hd = m 42ε*/(0,67+0,33*ψ) =
w2= th-hh = m
α= w2/c =

ψ =-w1/w2 = PRŮŘEZ tř. 3 - NEBOULÍ
Boulení stojiny
ψ = b =hs=
ko = ts =

λp = (b/t)/(28,4*ε*ODM(ko)) =

ρ =(λp-0.055*(3+ψ))/lp2 =
beff = (ρ*b)/(1-ψ)  = m
be1 = 0,4* beff  = m
be2 = 0,6* beff  = m

BOULENÍ OD SMYKOVÉHO NAP ĚTÍ 
Stojina - smyk 
c = hs = m η =
c/t = > 72ε/η = BOULENÍ PRŮŘEZU !
hw = hs =
ts = η =
aw = Lp = * ks = bez podélných výztuh
aw/hw = > 1 kt = 4.00+5.34(hw/a)2+ks =
0.83/η = < λw λw = hw/(37.4*t*ε*ODM(kt) =
κ = 0.83/λw= < κ ,max κ ,max=
* 2 x vzdálenost výztuh
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KLOPENÍ (PROGRAM SCIA ESA)

Klopení bráněno a 4,5 m

Posudek klopení
Podle EN 1993-1-1 článku 6.3.2.1 & 6.3.2.2 a rovnice (6.54)
 Parametry klopení
Metoda pro křivku klopení 
Pružný modul průřezu W_{el,y} m³ 
Pružný kritický moment M_{cr} kNm 
Poměrná štíhlost λ_{rel,LT}  
Mezní štíhlost λ_{rel,LT,0}  
Křivka klopení   
Imperfekce α_{LT}  
Redukční součinitel χ_{LT}  
Návrhová únosnost na vzpěr M_{b,Rd} kNm 
Jedn. posudek  - 
 Parametry Mcr
Délka klopení l_{LT} m 
Vliv pozice zatížení   
Opravný součinitel k  
Opravný součinitel k_{w}  
Součinitel momentu na klopení C_{1}  
Součinitel momentu na klopení C_{2}  
Součinitel momentu na klopení C_{3}  
Vzdálenost středu smyku d_{z} mm 
Vzdálenost polohy zatížení z_{g} mm 
Konstanta monosymetrie β_{y} mm 
Konstanta monosymetrie z_{j} mm 
Poznámka: Parametry C se určí podle ENV 1993-1-1:1992 příloha F.

Název: Náhrada přejezdu P6532 v km 204,392 trati Přerov - Olomouc 5.10.2021

SO: SO 201 Most na sil. III/03551 přes trať Olomouc - Přerov Strana 89
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ÚNOSNOST  PRŮŘEZU 
OCELOVÝ NOSNÍK OCEL S

bh = m

hh = m

ts = m

hs = m

bd= m hn =
hd= m bn =
eh,0 m

es,0 m

ed,0 m

eh,z = m

es,z = m
o = m
e,o = m
Plochy : Průřezové moduly
Ah = m2 Wyh = m3
As = m2 Wyd = m3
Ad = m2 Wz = m3
Ao = m2
A = m2 Moment setrvačnosti
Statický moment + těžiště Iy = m4
Sy = m3 Iz = m4
td =Sy/A = m
th=h-td = m Statický moment - smyk
Sz = m3 Smax = m3
tzl =Sz/A = m Sh= m3
tzp=h-td = m Sd= m

ÚNOSNOST
fyd= MPa

κ = součinitel klopení
Muy = k*fyd*Wy,min = * * = kNm
Muz = k*fyd*Wz,min = * * = kNm
Nu = x*fyd*A = * * = kN

Myd = kNm Mzd = kNm Ned = kN
Myd/Muy+Mzd/Muz+Ned/Nu =

/ + / + / = < VYHOVUJE

NAPĚTÍ MAX (bez klopení)

σh1 = Myd/Wyh + Mz/Wz+ Nd/χA = + + = MPa

σh2 = Myd/Wyh - Mz/Wz+ Nd/χA = - + = MPa

σd1= Myd/Wyd + Mz/Wz+ Nd/χA = + + = MPa

σd2= Myd/Wyd - Mz/Wz+ Nd/χA = - + = MPa

SMYK
fyd= MPa Aeff =k*(hs)*ts = m2

κ =
Qu = (fyd/ODM(3))*Aeff = * = kN
Qed = kN < Qu VYHOVUJE
Qed/Qu = >
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Snížení únosnosti vlivem smykové síly
ρ = (2*Ved/Vrd -1) ² = (( / ) - 1 ) ² =

Únosnost průřezu v ohybu (redukovaná): 
(1-ρ)* Mu = kNm
ρ* Mu= kNm > Med = kNm VYHOVUJE
Myd = kNm Mzd = kNm Ned = kN
Myd/Muy+Mzd/Muz+Ned/Nu =

/ + / + / = < VYHOVUJE

Hlavní nosník -krční svary
SVARY OCEL S
fu = fwd = (fu/1.732)/(bw*gm2)= MPa

γm2 = fyd = fu/(bw*gm2)= MPa

βw =

bh = m

hh = m

ts = m

hs = m

bd= m hn = m
hd= m

eh,0 m

es,0 m

ed,0 m

Plochy : Průřezové moduly
Ah = m2 Wyh = m3
As = m2 Wyd = m4
Ad = m2 Moment setrvačnosti
A = m2 Iy = m4
Statický moment + těžiště Statický moment - smyk
Sy = m3 Smax = m3
td =Sy/A = m Sh= m3
th=h-td = m Sd= m

Qmax = kN Mmax = kNm

τh = Q*Sh/Iy*t = MPa σh= Mmax*(ztd-hd-hs)/Iy= MPa

τd = Q*Sd/Iy*t = MPa σd= Mmax*(ztd-hd)/Iy= MPa

Horní kr ční svar
tloušťka stěny ts mm τh = MPa
tloušťka svaru tsv mm σh = MPa

τsv = τh*ts/2*tsv = MPa < fwd= MPa VYHOVUJE
Srovnávací napětí

σr = (σh2 + 3*τsv2)1/2 = MPa < fyd= MPa VYHOVUJE

Spodní krční svar
tloušťka stěny ts mm τd = MPa
tloušťka svaru tsv mm σd = MPa

τsv = τh*ts/2*tsv = MPa < fwd= MPa VYHOVUJE
Srovnávací napětí

σr = (σh2 + 3*τsv2)1/2 = MPa < fyd= MPa VYHOVUJE
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Posouzení průřezu  MSU
12.6. ŘEZ 6
Vzdálenost nosníků : m
Rozpětí nosníků L : m
Spolupůsobící šířka podle teorie plasticity
rozpětí pole 0,7*L = m
osová vzdálenost m
bef1 = Le/8 m
bef = 2*bei = m
bef1 = > m
bef2 = > m

pro plastický výpočet nebude redukovaná spolupůsobící šířka desky

N1

Prům. tl. desky

OCELOVÝ NOSNÍK OCEL S

bh = m

hh = m

ts = m

hs = m

bd= m

hd= m

eh,0 m

es,0 m

ed,0 m

hn = m

Plochy : 
Ah = m2
As = m2 Průřezové moduly
Ad = m2 Wyh = m3
A = m2 Wyd = m4

Statický moment + těžiště Momenty setrvačnosti
Sy = m3 Iy = m4
td =Sy/A = m Iz = m4
th=h-td = m

2,40
29,50
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Řez 6 V 1/2 ROZPĚTÍ 2.POLE
SPŘAŽENÝ NOSNÍK
BETON
fcd = MPa
OCEL S
fyd = MPa

beff =
heff =

bh = m

hh = m

ts = m

hs = m n.o.

bd= m a4 a3
hd= m

eh,0 m

es,0 m

ed,0 m

hn = m
hm = m
H = m
Plochy : 
Ah = m2
As = m2
Ad = m2
Aa = m2 Abeff = m2

xpl=(Aa*fyd)/(beff*0,85*fcd) =( * ) / ( * ) = m
xpl = m > heff = n.o. prochází nosníkem !!!
Nc = kN < Na1+Na2+Na3+Na4 = kN
Nc+Na1 = kN > Na2+Na3+Na4 = kN

n.o. prochází pásnicí !
POZN. Dále výpočet s xpl stanovenou výše (na bezpečnou stranu ) 

STANOVENÍ VLIVU BOULENÍ
ε (ocel S ) =
Horní pásnice - tlak
c = (bh-ts)/2 = m 33ε =
c/t = 38ε =
PRŮŘEZ tř. 1 - NEBOULÍ 42ε =

Stojina - tažená neboulí
c = hs = m
c/t =
w1= td-hd = m
w2= th-hh = m
α= w2/c =

Stojina - smyk 
c = hs = m η =
c/t = > 72ε/η =
BOULENÍ PRŮŘEZU !

5.10.2021
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Únosnost průřezu v ohybu : 

Nc=0.85*fcd*Aeff = * = kN
Na1 = fyd * bh* hh = * * = kN
Na2 = fyd * ts* hs1 = * * = kN
Na3 = fyd * ts* hs2 = * * = kN
Na4 = fyd * bd* hd = * * = kN
a1=0,5*heff+hm+0.5*hh= + + = m
a2=a1+0.5*hh+0.5*hs1= + + = m
a3=a2+0.5*hs1+0.5*hs2= + + = m
a4=a3+0.5*hs2+0.5*hd= + + = m

Mpl = -Na1*a1-Na2*a2+Na3*a3+Na4*a4 =
Mpl = + + + = kNm
Mpl = kNm > Med = kNm VYHOVUJE

Únosnost stojiny nosníku ve smyku : 
Boulení od smykového napětí
hw = hs =
ts = η =
aw = Lp = * ks = bez podélných výztuh
aw/hw = > 1 kt = 4.00+5.34(hw/a)2+ks =
0.83/η = < λw λw = hw/(37.4*t*ε*ODM(kt) =
κ = 0.83/λw= < κ ,max κ ,max=
* 2 x vzdálenost výztuh

κ =
Vrd= κ*As*fyd/odm(3) = * * = kN
Vpl,rd = kN > Ved = kN VYHOVUJE
Ved/Vpl,rd = < Únosnost v ohybu se neredukuje

Název: Náhrada přejezdu P6532 v km 204,392 trati Přerov - Olomouc 5.10.2021

SO: SO 201 Most na sil. III/03551 přes trať Olomouc - Přerov Strana 94

15300 0,7200 11016,00
345000 0,25 0,020 1725,00
345000 0,014 0,000 0,00
345000 0,014 1,250 6037,50
345000 0,40 0,030 4140,00

0,150 0,040 0,010 0,200
0,200 0,010 0,000 0,210
0,210 0,000 0,625 0,835
0,835 0,625 0,015 1,475

-345 0 5041,313 6106,5 10802,81
10802,81 7672,57

71,0%

1,250

0,0175 199,19 2299,3

0,014 1,2
8,0 0
6,4 5,438

2299,27 447,02
0,1944 0,50

0,69 1,258
0,66 1,200

0,66
0,66



13. Montážní stav

Ocelové nosníky (zatížení betonáží)

13.1. Zatížení
Zatížení
Vlastní váha nosníků
Generováno programem

Stálé

Deska: Gd=γb·a·th= · · = kN/m kN/m
Bednění Gb=γb·a·tb= · · = kN/m kN/m
Pomocné prvky - odhad kN/m kN/m

kN/m kN/m

1. ZS

Nosník s převislými konci - absence krajních polí a podpor
Pouze ocelový nosník

2.ZS

Přidání krajních polí -  přidání podpor pod převislými konci (na začátku náběhu krajních polí)
Pouze ocelový nosník
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26,00 2,40 0,30 18,72 1,35 25,272
15,00 2,40 0,02 0,72 1,35 0,972

1,50 1,35 2,025
Celkem 20,94 28,27



3. ZS

Odstranění podpor na začátku náběhu krajních polí - srovnání průhybu
Pouze ocelový nosník

4. ZS

Betonáž krajního pole do 1/2 náběhu

5. ZS

Betonáž krajního pole do 1/2 náběhu
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6. ZS

Betonáž vnitřního pole do 1/2 náběhu

7. ZS

Betonáž náběhu 1

8. ZS

Betonáž náběhu 2
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13.2. Posouzení - montážní stav 
Montážní stav ZS1-ZS3
Ocelové nosníky

1. ZS

My

Vz

Az

Deformace
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1+2. ZS

My

Vz

Az

Deformace
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1+2+3. ZS

My

Vz

Az

Deformace
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UNOSNOST 
ZS1

ZS1+ ZS2

ZS1+ ZS2+ZS3
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Posudek ocelových prvků na MSÚ
EC-EN  1993
Hodnoty:  UC Celkový

Lineární výpočet
Kombinace: 1. VV1
Souřadný systém: Hlavní
Extrém 1D: Dílec
Výběr: Vše
Chyba E-ABS01:  Absence mohou
v tomto servisu v prostředí pro
vyhodnocení výsledků ‚v16 a
⋅⋅⋅
 
 
 

Posudek ocelových prvků na MSÚ
EC-EN  1993
Hodnoty:  UC Celkový

Lineární výpočet
Kombinace: 2. VV1+VV2
Souřadný systém: Hlavní
Extrém 1D: Dílec
Výběr: Vše
Chyba E-ABS01:  Absence mohou
v tomto servisu v prostředí pro
vyhodnocení výsledků ‚v16 a
⋅⋅⋅
 
 
 

Posudek ocelových prvků na MSÚ
EC-EN  1993
Hodnoty:  UC Celkový

Lineární výpočet
Kombinace: 3.VV1+st+VV2
Souřadný systém: Hlavní
Extrém 1D: Dílec
Výběr: Vše
Chyba E-ABS01:  Absence mohou
v tomto servisu v prostředí pro
vyhodnocení výsledků  ‚v16 a
⋅⋅⋅
 
 
 



1+2+3+4. ZS

My

Vz

Az

Deformace
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1+2+3+4+5. ZS

My

Vz

Az

Deformace
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1+2+3+4+5+6. ZS

My

Vz

Az

Deformace
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1+2+3+4+5+6+7. ZS

My

Vz

Az

Deformace

Název: Náhrada přejezdu P6532 v km 204,392 trati Přerov - Olomouc 5.10.2021

SO: SO 201 Most na sil. III/03551 přes trať Olomouc - Přerov Strana 106



1+2+3+4+5+6+7+8. ZS

My

Vz

Az

Deformace
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Montážní vzpěry bránící klopení
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UNO

1+2+3+4. ZS

1+2+3+4+5. ZS

1+2+3+4+5+6. ZS
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Posudek ocelových prvků na MSÚ
EC-EN  1993
Hodnoty:  UC Celkový

Lineární výpočet
Kombinace: 4.VV1+st+VV2+D1
Souřadný systém: Hlavní
Extrém 1D: Dílec
Výběr: Vše
Chyba E-ABS01:  Absence mohou
v tomto servisu v prostředí pro
vyhodnocení výsledků ‚v16 a
⋅⋅⋅
 
 
 

Posudek ocelových prvků na MSÚ
EC-EN  1993
Hodnoty:  UC Celkový

Lineární výpočet
Kombinace: 5.VV1+st+VV2+D1+D2
Souřadný systém: Hlavní
Extrém 1D: Dílec
Výběr: Vše
Chyba E-ABS01:  Absence mohou
v tomto servisu v prostředí pro
vyhodnocení výsledků ‚v16 a
⋅⋅⋅
 
 
 

Posudek ocelových prvků na MSÚ
EC-EN  1993
Hodnoty:  UC Celkový

Lineární výpočet
Kombinace:
6.VV1+st+VV2+D1+D2+D3
Souřadný systém: Hlavní
Extrém 1D: Dílec
Výběr: Vše
Chyba E-ABS01:  Absence mohou
v tomto servisu v prostředí pro
vyhodnocení výsledků ‚v16 a
⋅⋅⋅
 
 
 



UNO

1+2+3+4+5+6+7. ZS

1+2+3+4+5+6+7+8. ZS
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XY

Z

Posudek ocelových prvků na MSÚ
EC-EN  1993
Hodnoty:  UC Celkový

Lineární výpočet
Kombinace:  7.VV1+st+VV2+D1-D4
Souřadný systém: Hlavní
Extrém 1D: Dílec
Výběr: Vše
Chyba E-ABS01:  Absence mohou
v tomto servisu v prostředí pro
vyhodnocení výsledků ‚v16 a
⋅⋅⋅
 
 
 

XY

Z

Posudek ocelových prvků na MSÚ
EC-EN  1993
Hodnoty:  UC Celkový

Lineární výpočet
Kombinace: 8.VV1+st+VV2+D1-D5
Souřadný systém: Hlavní
Extrém 1D: Dílec
Výběr: Vše
Chyba E-ABS01:  Absence mohou
v tomto servisu v prostředí pro
vyhodnocení výsledků ‚v16 a
⋅⋅⋅
 
 
 



14. Pracovní součinitele pro MSP

BETON
fcm = MPa
Ecm = GPa
s = Cement třídy N

Stáří betonu t dní

β(t)=
fcm(t) = βt*fcm MPa
fck(t) = fcm(t)-8 = MPa

fcd=αcc·fck/γC= MPa
Ecm(t) = GPa

Stáří betonu t dní

β(t)=
fcm(t) = βt*fcm MPa
fck(t) = fcm(t)-8 = MPa

fcd=αcc·fck/γC= MPa
Ecm(t) = GPa

Stáří betonu t dní

β(t)=
fcm(t) = βt*fcm MPa
fck(t) = fcm(t)-8 = MPa

fcd=αcc·fck/γC= MPa
Ecm(t) = GPa

Stáří betonu t dní

β(t)=
fcm(t) = βt*fcm MPa
fck(t) = fcm(t)-8 = MPa

fcd=αcc·fck/γC= MPa
Ecm(t) = GPa

1,275
48,456
40,456
22,925
35,496

1,082
41,133
33,133
18,775
33,794

36500

1,000
38,000
30,000
17,000
33,000

60

0,779
29,594
21,594
12,237
30,616

28

C30/37
38,00
33,00
0,25

7
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 Pracovní součinitele - dotvarování:

Stáří konstrukce:

Výstavba konstrukce: t= dní

Dlouhodobé zatížení: t0= dní

Krátkodobé zatížení: t0= dní

Konec životnosti: t∞= dní

Náhradní rozměr prvku:

h0=2·Ac/u= / = m

AC=L·thp= · = m2

u=2·(L+thp)= + ) = m (obvod prvku)

Součinitel relativní vlhkosti (EN 1992-1-1, příloha B, B1):

0,1·3√

α1=[35/fcm]0,7= = Pozn.:Pro fcm≤35 Mpa jsou součinitelé 

α2=[35/fcm]0,2= = α1=α2=α3=1,0.

α3=[35/fcm]0,5= =

Vliv stáří betonu při vnesení dlouhodobého zat. (EN 1992-1-1, příloha B, B1):

β(to)=1/(0,1+t0
0,2)= =

Vliv pevnosti betonu (EN 1992-1-1, příloha B, B1):

β(fcm)=16,8/√fcm= =

Základní součinitel dotvarování (EN 1992-1-1, příloha B, B1):

φ0=φRH·β(fcm)·β(t0)= · · =

Součinitel časového průběhu dotvarování (EN 1992-1-1, příloha B, B1):

-

βH+t∞-t0 + -

-

βH+t∞-t0 + -

βH=1,5·[1+(0,012·RH)18]·h0+250·α3= =

βH<1500·α3= =

Součinitel dotvarování (EN 1992-1-1, příloha B, B1):

φ(t∞,t0)=φ0·βc(t∞,t0)= · =

φ(t∞,t0)=φ0·βc(t∞,t0)= · =

Tečnový modul pružnosti (EN 1992-1-1, 3.1.4):

Ec=1,05·Ecm= = GPa 60 dní

Ec=1,05·Ecm= = GPa 36500 dní

Změna tečnového modul pružnosti v čase (EN 1992-2, KK.3):

Ec(t∞)=Ec/(1+ψl*φ(t∞,t0)= ) = GPa

Ec(t∞)=Ec/(1+ψl*φ(t∞,t0)= ) = GPa

ψl =

Pracovní součinitele:
αe=Es/Ec(t∞)= / = (pro dlouhodobé zatížení s vlivem dotvarování) t =

αe=Es/Ec(t∞)= / = (pro dlouhodobé zatížení s vlivem dotvarování) t =

αe=Es/Ecm= / = (pro krátkodobé zatížení)210 33,00 6,36

210 16,59 12,66 60

210 10,46 20,08 36500

16,59

37,27 /( 1 + 2,564 10,46

1,10

1,05 · 35,50 37,27

35,48 /( 1 + 1,139

2,344 0,995 2,331

1,05 · 33,79 35,48

654,6

1500· 1 1500

2,344 0,442 1,035

1,5·[1+(0,012· 65 )18]· 267 +250· 1

14
]0,3 = 0,9947

14

0,4418
654,6 60 14

βc(t∞,t0)=[
t∞-t0

]0,3 = [
36500

βc(t∞,t0)=[

1,544 2,725

654,6 36500

0,557 2,34

]0,3 =
t∞-t0

]0,3 = [
60 14

1 / (0,1+ 14 0,2) 0,557

16,8 / √ 38,00 2,725

[ 35 / 38,00 ]0,2 0,98

[ 35 / 38,00 ]0,5 0,96

= 1,544
0,1·3√h0 267

[ 35 / 38,00 ]0,7 0,94

65 /100
· 1 ]· 1φRH=[1+

1-RH/100
·α1]·α2 = [1+

 1 -

0,267

2,400 0,300 0,720

2·( 2,400 0,300 5,400

14

60

36500

2· 0,720 5,400

5.10.2021
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 Pracovní součinitele - smršťování:

Stáří konstrukce:

Výstavba konstrukce: t= dní

Konec ošetřování: t0= dní

Smršťování  v čase t60= dní

Konec životnosti: t∞= dní

Náhradní rozměr prvku:

h0=2·Ac/u= / = m

AC=L·thp= · = m2

u=2·(L+thp)= + ) = m (obvod prvku)

Součinitel relativní vlhkosti (EN 1992-1-1, příloha B, B1):

0,1·3√

α1=[35/fcm]0,7= = Pozn.:Pro fcm≤35 Mpa jsou součinitelé 

α2=[35/fcm]0,2= = α1=α2=α3=1,0.

α3=[35/fcm]0,5= =

Vliv stáří betonu při vnesení dlouhodobého zat. (EN 1992-1-1, příloha B, B1):

β(to)=1/(0,1+t0
0,2)= =

Vliv pevnosti betonu (EN 1992-1-1, příloha B, B1):

β(fcm)=16,8/√fcm= =

Základní součinitel dotvarování (EN 1992-1-1, příloha B, B1):

φ0=φRH·β(fcm)·β(t0)= · · =

Součinitel časového průběhu dotvarování (EN 1992-1-1, příloha B, B1):

-

βH+t∞-t0 + -

-

βH+t∞-t0 + -

βH=1,5·[1+(0,012·RH)18]·h0+250·α3= =

βH<1500·α3= =

Součinitel dotvarování (EN 1992-1-1, příloha B, B1):

φ(t∞,t0)=φ0·βc(t∞,t0)= · =

φ(t∞,t0)=φ0·βc(t∞,t0)= · =

Tečnový modul pružnosti (EN 1992-1-1, 3.1.4):

Ec=1,05·Ecm= = GPa 60 dní

Ec=1,05·Ecm= = GPa 36500 dní

Změna tečnového modul pružnosti v čase (EN 1992-2, KK.3):

Ec(t∞)=Ec/(1+ψl*φ(t∞,t0)= ) = GPa

Ec(t∞)=Ec/(1+ψl*φ(t∞,t0)= ) = GPa

ψl =

Pracovní součinitele:
αe=Es/Ec(t∞)= / = t =

αe=Es/Ec(t∞)= / = t =

0,55

210 20,83 10,08 60

210 14,99 14,01 36500

35,48 /( 1 + 0,703 20,83

37,27 /( 1 + 1,487 14,99

1,05 · 33,79 35,48

1,05 · 35,50 37,27

2,716 0,471 1,279

2,716 0,995 2,703

+250· 1 600,1

1500· 1 1500

]0,3 = 0,9951
600,1 36500 7

1,5·[1+(0,012· 65 )18]· 231

0,4707
600,1 60 7

βc(t∞,t0)=[
t∞-t0

]0,3 = [
36500 7

2,72

βc(t∞,t0)=[
t∞-t0

]0,3 = [
60 7

]0,3 =

0,635

16,8 / √ 38,00 2,725

1,571 2,725 0,635

[ 35 / 38,00 ]0,5 0,96

1 / (0,1+ 7 0,2)

231

[ 35 / 38,00 ]0,7 0,94

[ 35 / 38,00 ]0,2 0,98

· 1 ]· 1 = 1,571

2,600

φRH=[1+
1-RH/100

·α1]·α2 = [1+
 1 - 65 /100

0,1·3√h0

1,000 0,300 0,300

2·( 1,000 0,300

60

36500

2· 0,300 2,600 0,231

SO: SO 201 Most na sil. III/03551 přes trať Olomouc - Přerov Strana 113

0

7

Název: Náhrada přejezdu P6532 v km 204,392 trati Přerov - Olomouc 5.10.2021



15. MSP - Průřezové charakteristiky
15.1. Řez 1
BETONOVÁ DESKA
BETON
fcm = MPa Ecm = GPa

Spolupůsobící šířka
Rozpětí 1.pole L1 : m Rozpětí 2.pole L2 : m
Rozpětí pole Lef = 0,85*L = m Rozpětí pole Lef = 0,7*L = m
2. podpora Lef = 0,25*L1+L2) = m
bo = m * vzdálenost krajních trnů

POLE (MIN) VNIT ŘNÍ PODPORA 
bei = Lef,min/8 m bei = Lef,min/8 m
bef1 = > m bef1 = > m
bef2 = > m bef2 = > m
bef = bo+bef1+bef2 = m bef = bo+bef1+bef2 = m

Nebude redukovaná spolupůsobící šířka desky Nebude redukovaná spolupůsobící šířka desky

N1

Prům. tl. desky

KRAJNÍ PODPORA
be1= # be2=
β1=(0,55+0,025*Lef/be1)= β2=(0,55+0,025*Lef/be2)=
beff = b0+β1*be1+β2*be2= m

β1 
βo βo

PRŮŘEZ NAD  PODPOROU
Šíŕka desky beff = m
Tloušťka desky h= m
Plocha Aeff = m2
Těžiště t =h/2 = m
Sy = Aeff*h/2 = m3
Iy =Aeff*h*h/12= m4
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0,00
0,00 0,00

19,10 29,00
16,24 20,30
12,03
0,20

2,03 1,50
2,03 1,10 1,50 1,10
2,03 1,10 1,50 1,10

2,40 2,40

2400,00
3

0
0

3
0

0

1200

1200

2400

300,0

1,10 1,10
0,92 0,92
2,22

4775 9550 4775

2,22
0,60

1,333
0,30

0,3999
0,03999150



OCELOVÝ NOSNÍK OCEL S

bh = m

hh = m

ts = m

hs = m

bd= m

hd= m

eh,0 m

es,0 m

ed,0 m

hn = m

Plochy : 
Ah = m2
As = m2 Průřezové moduly
Ad = m2 Wyh = m3
A = m2 Wyd = m4

Statický moment + těžiště Momenty setrvačnosti
Sy = m3 Iy = m4
td =Sy/A = m Iz = m4
th=h-td = m

STANOVENÍ VLIVU BOULENÍ
ε (ocel S ) =
Horní pásnice - tlak
c = (bh-ts)/2 = m 33ε =
c/t = 38ε =
PRŮŘEZ tř. 1 - NEBOULÍ 42ε =

Stojina - ohyb (spočteno pro spřažený průřez viz dále )
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NOSNÍK N1 SPŘAŽENÝ PRŮŘEZ
1/ V POLI
Krátkodobé zat.
n = 
Ab = Aeff =
hsp = hd+hn =
Asp = Ab/n+As =
Sbsp =
tsp,d= Sbsp/Asp = m
tsp,h = h-tsp,d = m
eb´= m
es´= m Wbh*n = m3

Ib´=Ib/n+Ab*eb´2/n m4 Wbd*n = m3

Is´=Is+As*es´2 m4 Wsh = m3
Isp = Ib´+Is´= m4 Wsd = m3

Dlouhodobé zat. (60 dní)
n = 
Ab = Aeff =
hsp = hd+hn =
Asp = Ab/n+As =
Sbsp =
tsp,d= Sbsp/Asp = m
tsp,h = h-tsp,d = m
eb´= m
es´= m Wbh*n = m3

Ib´=Ib/n+Ab*eb´2/n m4 Wbd*n = m3

Is´=Is+As*es´2 m4 Wsh = m3
Isp = Ib´+Is´= m4 Wsd = m3

Dlouhodobé zat. (36500 dní)
n = 
Ab = Aeff =
hsp = hd+hn =
Asp = Ab/n+As =
Sbsp =
tsp,d= Sbsp/Asp = m
tsp,h = h-tsp,d = m
eb´= m
es´= m Wbh*n = m3

Ib´=Ib/n+Ab*eb´2/n m4 Wbd*n = m3

Is´=Is+As*es´2 m4 Wsh = m3
Isp = Ib´+Is´= m4 Wsd = m3
Stojina - ohyb (spočteno pro nenjnižší polohu neutrální osy )
c = hs = m 396ε/(13∗α−1) =
c/t = 456ε/(13∗α−1) =
w1= td-hd = m 42ε*/(0,67+0,33*ψ) =
w2= hs-w1 = m

α = w2/c =
ψ =-w1/w2 =
PRŮŘEZ tř. 4 -BOULENÍ PRŮŘEZU

Název: Náhrada přejezdu P6532 v km 204,392 trati Přerov - Olomouc 5.10.2021
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6

0,13141
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0,450
0,150
0,607 -0,4833455

0,0055408 1,2833938
0,0116565 0,1013876
0,0171974 0,0197757

20,08
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3

0,09248
0,07457
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0,214
0,543 -0,5777546

0,0050224 2,7915566
0,0097561 0,1390062
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46,43 -173,75
0,776 12,66
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Smršťování (60 dní)
n = 
Ab = Aeff =
hsp = hd+hn =
Asp = Ab/n+As =
Sbsp =
tsp,d= Sbsp/Asp = m
tsp,h = h-tsp,d = m
eb´= m
es´= m Wbh*n = m3

Ib´=Ib/n+Ab*eb´2/n m4 Wbd*n = m3

Is´=Is+As*es´2 m4 Wsh = m3
Isp = Ib´+Is´= m4 Wsd = m3

Smršťování (36500 dní)
n = 
Ab = Aeff =
hsp = hd+hn =
Asp = Ab/n+As =
Sbsp =
tsp,d= Sbsp/Asp = m
tsp,h = h-tsp,d = m
eb´= m
es´= m Wbh*n = m3

Ib´=Ib/n+Ab*eb´2/n m4 Wbd*n = m3

Is´=Is+As*es´2 m4 Wsh = m3
Isp = Ib´+Is´= m4 Wsd = m3
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15.2. Řez 2
BETONOVÁ DESKA
BETON
fcm = MPa Ecm = GPa

Spolupůsobící šířka
Rozpětí 1.pole L1 : m Rozpětí 2.pole L2 : m
Rozpětí pole Lef = 0,85*L = m Rozpětí pole Lef = 0,7*L = m
2. podpora Lef = 0,25*L1+L2) = m
bo = m * vzdálenost krajních trnů

POLE (MIN) VNIT ŘNÍ PODPORA (MIN)
bei = Lef,min/8 m bei = Lef,min/8 m
bef1 = > m bef1 = > m
bef2 = > m bef2 = > m
bef = bo+bef1+bef2 = m bef = bo+bef1+bef2 = m

Nebude redukovaná spolupůsobící šířka desky Nebude redukovaná spolupůsobící šířka desky

N1

Prům. tl. desky

KRAJNÍ PODPORA
be1= # be2=
β1=(0,55+0,025*Lef/be1)= β2=(0,55+0,025*Lef/be2)=
beff = b0+β1*be1+β2*be2= m

β1 
βo βo

PRŮŘEZ V POLI
Šíŕka desky beff = m
Tloušťka desky h= m
Plocha Aeff = m2
Těžiště t =h/2 = m
Sy = Aeff*h/2 = m3
Iy =Aeff*h*h/12= m40,00540000

0,720
0,15

0,1080

4775 9550 4775

2,40
0,30

0,00
0,00

19,10
16,24

0,15

2,03

12,03
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OCELOVÝ NOSNÍK OCEL S

bh = m

hh = m

ts = m

hs = m

bd= m

hd= m

eh,0 m

es,0 m

ed,0 m

hn = m

Plochy : 
Ah = m2
As = m2 Průřezové moduly
Ad = m2 Wyh = m3
A = m2 Wyd = m4

Statický moment + těžiště Momenty setrvačnosti
Sy = m3 Iy = m4
td =Sy/A = m Iz = m4
th=h-td = m

STANOVENÍ VLIVU BOULENÍ
ε (ocel S ) =
Horní pásnice - tlak
c = (bh-ts)/2 = m 33ε =
c/t = 38ε =
PRŮŘEZ tř. 1 - NEBOULÍ 42ε =

Stojina - ohyb (spočteno pro spřažený průřez viz dále )

5,95 30,92
34,17

0,383 1,8618E-04
0,617

355 0,8136
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NOSNÍK N1 SPŘAŽENÝ PRŮŘEZ
1/ V POLI
Krátkodobé zat.
n = 
Ab = Aeff =
hsp = hd+hn =
Asp = Ab/n+As =
Sbsp =
tsp,d= Sbsp/Asp = m
tsp,h = h-tsp,d = m
eb´= m
es´= m Wbh*n = m3

Ib´=Ib/n+Ab*eb´2/n m4 Wbd*n = m3

Is´=Is+As*es´2 m4 Wsh = m3
Isp = Ib´+Is´= m4 Wsd = m3

Dlouhodobé zat. (60 dní)
n = 
Ab = Aeff =
hsp = hd+hn =
Asp = Ab/n+As =
Sbsp =
tsp,d= Sbsp/Asp = m
tsp,h = h-tsp,d = m
eb´= m
es´= m Wbh*n = m3

Ib´=Ib/n+Ab*eb´2/n m4 Wbd*n = m3

Is´=Is+As*es´2 m4 Wsh = m3
Isp = Ib´+Is´= m4 Wsd = m3

Dlouhodobé zat. (36500 dní)
n = 
Ab = Aeff =
hsp = hd+hn =
Asp = Ab/n+As =
Sbsp =
tsp,d= Sbsp/Asp = m
tsp,h = h-tsp,d = m
eb´= m
es´= m Wbh*n = m3

Ib´=Ib/n+Ab*eb´2/n m4 Wbd*n = m3

Is´=Is+As*es´2 m4 Wsh = m3
Isp = Ib´+Is´= m4 Wsd = m3
Stojina - ohyb (spočteno pro nenjnižší polohu neutrální osy )
c = hs = m 396ε/(13∗α−1) =
c/t = 456ε/(13∗α−1) =
w1= td-hd = m 62ε*(1-ψ)*ODM(-ψ) =
w2= hs-w1 = m

α = w2/c =
ψ =-w1/w2 =
PRŮŘEZ tř. 1 - NEBOULÍ

0,950 176,44
79,17 203,40
0,792 681,09

0,0099667 -0,0819903
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12,66
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Smršťování (60 dní)
n = 
Ab = Aeff =
hsp = hd+hn =
Asp = Ab/n+As =
Sbsp =
tsp,d= Sbsp/Asp = m
tsp,h = h-tsp,d = m
eb´= m
es´= m Wbh*n = m3

Ib´=Ib/n+Ab*eb´2/n m4 Wbd*n = m3

Is´=Is+As*es´2 m4 Wsh = m3
Isp = Ib´+Is´= m4 Wsd = m3

Smršťování (36500 dní)
n = 
Ab = Aeff =
hsp = hd+hn =
Asp = Ab/n+As =
Sbsp =
tsp,d= Sbsp/Asp = m
tsp,h = h-tsp,d = m
eb´= m
es´= m Wbh*n = m3

Ib´=Ib/n+Ab*eb´2/n m4 Wbd*n = m3

Is´=Is+As*es´2 m4 Wsh = m3
Isp = Ib´+Is´= m4 Wsd = m3

0,0117848 -0,1472574
0,0161992 0,0182014

0,430
0,280
0,507 -0,5278279

0,0044144 -2,0632462

0,72000
1,32
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1,32
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2

0,09982
0,09445

0,946
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15.3.ŘEZ 4

BETONOVÁ DESKA
BETON
fcm = MPa Ecm = GPa

Spolupůsobící šířka
Rozpětí 1.pole L1 : m Rozpětí 2.pole L2 : m
Rozpětí pole Lef = 0,85*L = m Rozpětí pole Lef = 0,7*L = m
2. podpora Lef = 0,25*L1+L2) = m
bo = m * vzdálenost krajních trnů

POLE (MIN) VNIT ŘNÍ PODPORA 
bei = Lef,min/8 m bei = Lef,min/8 m
bef1 = > m bef1 = > m
bef2 = > m bef2 = > m
bef = bo+bef1+bef2 = m bef = bo+bef1+bef2 = m

Nebude redukovaná spolupůsobící šířka desky Nebude redukovaná spolupůsobící šířka desky

N1

Prům. tl. desky

KRAJNÍ PODPORA
be1= # be2=
β1=(0,55+0,025*Lef/be1)= β2=(0,55+0,025*Lef/be2)=
beff = b0+β1*be1+β2*be2= m

β1 
βo βo

PRŮŘEZ NAD  PODPOROU
Šíŕka desky beff = m
Tloušťka desky h= m
Plocha Aeff = m2
Těžiště t =h/2 = m
Sy = Aeff*h/2 = m3
Iy =Aeff*h*h/12= m4
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OCELOVÝ NOSNÍK OCEL S

bh = m

hh = m

ts = m

hs = m

bd= m

hd= m

eh,0 m

es,0 m

ed,0 m

hn = m

Plochy : 
Ah = m2
As = m2 Průřezové moduly
Ad = m2 Wyh = m3
A = m2 Wyd = m4

Statický moment + těžiště Momenty setrvačnosti
Sy = m3 Iy = m4
td =Sy/A = m Iz = m4
th=h-td = m

STANOVENÍ VLIVU BOULENÍ
ε (ocel S ) =
Horní pásnice - tlak
c = (bh-ts)/2 = m 33ε =
c/t = 38ε =
PRŮŘEZ tř. 1 - NEBOULÍ 42ε =

Stojina - ohyb (spočteno pro spřažený průřez viz dále )
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NOSNÍK N1 SPŘAŽENÝ PRŮŘEZ
1/ V POLI
Krátkodobé zat.
n = 
Ab = Aeff =
hsp = hd+hn =
Asp = Ab/n+As =
Sbsp =
tsp,d= Sbsp/Asp = m
tsp,h = h-tsp,d = m
eb´= m
es´= m Wbh*n = m3

Ib´=Ib/n+Ab*eb´2/n m4 Wbd*n = m3

Is´=Is+As*es´2 m4 Wsh = m3
Isp = Ib´+Is´= m4 Wsd = m3

Dlouhodobé zat. (60 dní)
n = 
Ab = Aeff =
hsp = hd+hn =
Asp = Ab/n+As =
Sbsp =
tsp,d= Sbsp/Asp = m
tsp,h = h-tsp,d = m
eb´= m
es´= m Wbh*n = m3

Ib´=Ib/n+Ab*eb´2/n m4 Wbd*n = m3

Is´=Is+As*es´2 m4 Wsh = m3
Isp = Ib´+Is´= m4 Wsd = m3

Dlouhodobé zat. (36500 dní)
n = 
Ab = Aeff =
hsp = hd+hn =
Asp = Ab/n+As =
Sbsp =
tsp,d= Sbsp/Asp = m
tsp,h = h-tsp,d = m
eb´= m
es´= m Wbh*n = m3

Ib´=Ib/n+Ab*eb´2/n m4 Wbd*n = m3

Is´=Is+As*es´2 m4 Wsh = m3
Isp = Ib´+Is´= m4 Wsd = m3
Stojina - ohyb (spočteno pro nenjnižší polohu neutrální osy )
c = hs = m 396ε/(13∗α−1) =
c/t = 456ε/(13∗α−1) =
w1= td-hd = m 62ε*(1-ψ)*ODM(-ψ) =
w2= hs-w1 = m

α = w2/c =
ψ =-w1/w2 =
PRŮŘEZ tř. 1 - NEBOULÍ

Název: Náhrada přejezdu P6532 v km 204,392 trati Přerov - Olomouc 5.10.2021

SO: SO 201 Most na sil. III/03551 přes trať Olomouc - Přerov Strana 124

6,36
0,72000

1,92

13
92

,3

0,17554
0,24441

1,392
0,528
0,378
0,685 -0,8560403

0,0169899 -2,1748747
0,0539977 -0,3417660
0,0709877 0,0509862

12,66
0,72000

1,92

12
14

,1

0,11928
0,14482

1,214
0,706
0,556
0,507 -1,0536090

0,0180019 -1,9273615
0,0407509 -0,1522607
0,0587528 0,0483909

20,08
0,72000

1,92

10
95

,2

0,09825
0,10760

1,095
0,825
0,675
0,388 -1,2345781
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Smršťování (60 dní)
n = 
Ab = Aeff =
hsp = hd+hn =
Asp = Ab/n+As =
Sbsp =
tsp,d= Sbsp/Asp = m
tsp,h = h-tsp,d = m
eb´= m
es´= m Wbh*n = m3

Ib´=Ib/n+Ab*eb´2/n m4 Wbd*n = m3

Is´=Is+As*es´2 m4 Wsh = m3
Isp = Ib´+Is´= m4 Wsd = m3

Smršťování (36500 dní)
n = 
Ab = Aeff =
hsp = hd+hn =
Asp = Ab/n+As =
Sbsp =
tsp,d= Sbsp/Asp = m
tsp,h = h-tsp,d = m
eb´= m
es´= m Wbh*n = m3

Ib´=Ib/n+Ab*eb´2/n m4 Wbd*n = m3

Is´=Is+As*es´2 m4 Wsh = m3
Isp = Ib´+Is´= m4 Wsd = m3
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15.4. ŘEZ 6

BETON
fcm = MPa Ecm = GPa

Spolupůsobící šířka
Rozpětí 1.pole L1 : m Rozpětí 2.pole L2 : m
Rozpětí pole Lef = 0,85*L = m Rozpětí pole Lef = 0,7*L = m
2. podpora Lef = 0,25*L1+L2) = m
bo = m * vzdálenost krajních trnů

POLE (MIN) VNIT ŘNÍ PODPORA (MIN)
bei = Lef,min/8 m bei = Lef,min/8 m
bef1 = > m bef1 = > m
bef2 = > m bef2 = > m
bef = bo+bef1+bef2 = m bef = bo+bef1+bef2 = m

Nebude redukovaná spolupůsobící šířka desky Nebude redukovaná spolupůsobící šířka desky

N1

Prům. tl. desky

KRAJNÍ PODPORA
be1= # be2=
β1=(0,55+0,025*Lef/be1)= β2=(0,55+0,025*Lef/be2)=
beff = b0+β1*be1+β2*be2= m

β1 
βo βo

PRŮŘEZ V POLI PRŮŘEZ NAD  PODPOROU
Šíŕka desky beff = m Šíŕka desky beff = m
Tloušťka desky h= m Tloušťka desky h= m
Plocha Aeff = m2 Plocha Aeff = m2
Těžiště t =h/2 = m Těžiště t =h/2 = m
Sy = Aeff*h/2 = m3 Sy = Aeff*h/2 = m3
Iy =Aeff*h*h/12= m4 Iy =Aeff*h*h/12= m4

5.10.2021

SO: SO 201 Most na sil. III/03551 přes trať Olomouc - Přerov Strana 126

0,00
0,00 0,00

19,00

12,13
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0,15

2,02 1,52
2,02 1,13 1,52 1,13
2,02 1,13 1,52 1,13

2,40 2,40

2400,00
3

0
0

3
0

0

1200

1200

2400

300,0

1,13 1,13
0,91 0,91
2,20

4750 9500 4750

2,40 2,40
0,30 0,30

0,720 0,720
0,15 0,15

0,1080 0,1080
0,00540000 0,00540000

29,50
16,15 20,65



OCELOVÝ NOSNÍK OCEL S

bh = m

hh = m

ts = m

hs = m

bd= m

hd= m

eh,0 m

es,0 m

ed,0 m

hn = m

Plochy : 
Ah = m2
As = m2 Průřezové moduly
Ad = m2 Wyh = m3
A = m2 Wyd = m4

Statický moment + těžiště Momenty setrvačnosti
Sy = m3 Iy = m4
td =Sy/A = m Iz = m4
th=h-td = m

STANOVENÍ VLIVU BOULENÍ
ε (ocel S ) =
Horní pásnice - tlak
c = (bh-ts)/2 = m 33ε =
c/t = 38ε =
PRŮŘEZ tř. 1 - NEBOULÍ 42ε =

Stojina - ohyb (spočteno pro spřažený průřez viz dále )

Název: Náhrada přejezdu P6532 v km 204,392 trati Přerov - Olomouc 5.10.2021

SO: SO 201 Most na sil. III/03551 přes trať Olomouc - Přerov Strana 127

355
250

0,250 20
0,020
0,014
1,250

12
500,400 14

0,030
1,290
0,655
0,015
1,300 30

400

0,00500
0,01750
0,01200 -1,1117E-02
0,03450 1,6441E-02

0,018093 8,6220E-03
0,524 1,8633E-04
0,776

355 0,8136

0,118 26,85
5,90 30,92

34,17



NOSNÍK N1 SPŘAŽENÝ PRŮŘEZ
1/ V POLI
Krátkodobé zat.
n = 
Ab = Aeff =
hsp = hd+hn =
Asp = Ab/n+As =
Sbsp =
tsp,d= Sbsp/Asp = m
tsp,h = h-tsp,d = m
eb´= m
es´= m Wbh*n = m3

Ib´=Ib/n+Ab*eb´2/n m4 Wbd*n = m3

Is´=Is+As*es´2 m4 Wsh = m3
Isp = Ib´+Is´= m4 Wsd = m3

Dlouhodobé zat. (60 dní)
n = 
Ab = Aeff =
hsp = hd+hn =
Asp = Ab/n+As =
Sbsp =
tsp,d= Sbsp/Asp = m
tsp,h = h-tsp,d = m
eb´= m
es´= m Wbh*n = m3

Ib´=Ib/n+Ab*eb´2/n m4 Wbd*n = m3

Is´=Is+As*es´2 m4 Wsh = m3
Isp = Ib´+Is´= m4 Wsd = m3

Dlouhodobé zat. (36500 dní)
n = 
Ab = Aeff =
hsp = hd+hn =
Asp = Ab/n+As =
Sbsp =
tsp,d= Sbsp/Asp = m
tsp,h = h-tsp,d = m
eb´= m
es´= m Wbh*n = m3

Ib´=Ib/n+Ab*eb´2/n m4 Wbd*n = m3

Is´=Is+As*es´2 m4 Wsh = m3
Isp = Ib´+Is´= m4 Wsd = m3
Stojina - ohyb (spočteno pro nenjnižší polohu neutrální osy )
c = hs = m 396ε/(13∗α−1) =
c/t = 456ε/(13∗α−1) =
w1= td-hd = m 62ε*(1-ψ)*ODM(-ψ) =
w2= hs-w1 = m

α = w2/c =
ψ =-w1/w2 =
PRŮŘEZ tř. 1 - NEBOULÍ
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6,36
0,72000

1,62

12
490,14764

0,18441
1,249
0,371
0,221
0,725 -0,5679870

0,0063724 -4,1349397
0,0267373 -0,6497762
0,0331097 0,0265080

12,66
0,72000

1,62

11
130,09138

0,10171
1,113
0,507
0,357
0,589 -0,7053100

0,0076758 -1,9122613
0,0205738 -0,1510678
0,0282496 0,0253815

20,08
0,72000

1,62

10
06

,3

0,07035
0,07080

1,006
0,614
0,464
0,482 -0,8053527

0,0079778 -1,6828218

0,219

0,0166332 -0,0837965
0,0246110 0,0244570

1,250 133,77
89,29 154,21
0,976 435,11
0,274

-3,567



Smršťování (60 dní)
n = 
Ab = Aeff =
hsp = hd+hn =
Asp = Ab/n+As =
Sbsp =
tsp,d= Sbsp/Asp = m
tsp,h = h-tsp,d = m
eb´= m
es´= m Wbh*n = m3

Ib´=Ib/n+Ab*eb´2/n m4 Wbd*n = m3

Is´=Is+As*es´2 m4 Wsh = m3
Isp = Ib´+Is´= m4 Wsd = m3

Smršťování (36500 dní)
n = 
Ab = Aeff =
hsp = hd+hn =
Asp = Ab/n+As =
Sbsp =
tsp,d= Sbsp/Asp = m
tsp,h = h-tsp,d = m
eb´= m
es´= m Wbh*n = m3

Ib´=Ib/n+Ab*eb´2/n m4 Wbd*n = m3

Is´=Is+As*es´2 m4 Wsh = m3
Isp = Ib´+Is´= m4 Wsd = m3
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620,10592

0,12309
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-0,6594036
0,0073104 -2,1886804

10,08
0,72000

1,62

14,01

1,162
0,458
0,308
0,638

10
90

,2

0,08589
0,09363

1,090

0,0226475 -0,2171177
0,0299578 0,0257808

0,566 -0,7262702
0,0077991 -1,8338765

0,72000
1,62

0,0196646 -0,1308869
0,0274637 0,0251921

0,530
0,380



16. MSP - Posouzení průřezu
16.1. Řez 2

SMRŠŤOVÁNÍ
Stáří konstrukce:

Výstavba konstrukce: t= dní

Okončení ošetřování:: ts= dní

Dlouhodobé zatížení: t0= dní

Konec životnosti: t∞= dní

Náhradní rozměr prvku:

h0=2·Ac/u= / = m

AC=L·thp= · = m2

u=2·(L+thp)= + ) = m (obvod prvku)

Základní poměrné přetvoření (EN 1992-1-1, příloha B, B2):

εcd,0=0,85·[(220+110·αds1)exp(-αds2·fcm/fcm0)]·10-6·βRH=

= · / =

βRH=1,55·[1-(RH/RH0)
3]= / )3

=

fcm0= MPa

αds1= cement třídy N (EN 1992-1-1, příloha B, B2)

αds2= cement třídy N (EN 1992-1-1, příloha B, B2)

RH0= %

exp(x)=ex=2,71828x

Poměrné smršťování vysycháním (EN 1992-1-1, 3.1.4 ):

εcd(t)=βds(t,ts)·kh·εcd,0= · · = pro t=t0

· · = pro t=∞

βds(t,ts)= -

- +0,04·√ 3

-

- +0,04·√ 3

kh= (EN 1992-1-1, 3.1.4 Tabulka 3.3) pro t=t0
kh= (EN 1992-1-1, 3.1.4 Tabulka 3.3) pro t=∞

Poměrné autogenní smršťování (EN 1992-1-1, 3.1.4 ):

εca(t)=βas(t)·εca(∞)= · = pro t=t0

· = pro t=∞

βas(t)=1-exp(-0,2·t0,5) = = pro t=t0
= pro t=∞

εca(∞)=2,5·(fck-10)·106= -10)·106
=

exp(x)=ex=2,71828x

Celkové poměrné smršťování:

εcs=εcd+εca= + = pro t=t0
+ = pro t=∞

Převedení přetvoření na zatížení teplotou:

-∆T=εcs/αT= / = °C pro t=t0
/ = °C pro t=∞

αT= /°C

0,720

2·( 2,400 0,300 5,400

1,0E-05

Zatížení ∆t0 [°C] ∆t∞ [°C]

-9,07 -44,58

0,000091 0,000010 -9,1

0,000446 0,000010 -44,6

0,000110 -0,000020 0,000091

0,000471 -0,000025 0,000446

0,788

1-exp(-0,2· 36500 0,5) 1,000

2,5·( 0,00 -0,000025

1,000 -0,000025 -0,000025

1-exp(-0,2· 60 0,5)

36500 7 267

0,75

0,75

0,788 -0,000025 -0,000020

pro t=t0
t-ts+0,4·√h0

3 60 7 267

36500 7
= 0,995 pro t=∞

t-ts
=

60 7
= 0,233

0,000631 0,000110

0,995 0,750 0,000631 0,000471

10,00

4,00

0,12

100

0,233 0,750

0,00 10,00 )]·10-6· 1,124 0,000631

1,55·[ 1 - ( 65 100 1,124

0

7

60

36500

2· 0,720 5,400 0,267

2,400 0,300

0,85·[(220+110· 4,00 )·exp(- 0,12
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V čase t = 60 dní 
Průřez v poli
E = MPa H = m
Ac= m2 tsp = m

hs = m
εcs=εcd+εca= + = pro t=60

σc = ε*E = * = MPa

Nc=σc*Ac = * = MN (v těžišti desky)

esp´= H-tsp-hs/2 = m
Mc=Nc*esp´= * = MNm

V čase t = 36500 dní 
Průřez v poli
E = MPa H = m
Ac= m2 tsp = m

hs = m
εcs=εcd+εca= + = pro t=36 500

σc = ε*E = * = MPa

Nc=σc*Ac = * = MN (v těžišti desky)

esp´= H-tsp-hs/2 = m
Mc=Nc*esp´= * = MNm

TEPLOTA NEROVNOM ĚRNÁ
Uvažováno oteplení nebo ochlazení desky 10 K (EN 1991-1-5 Obr. 6.2 b)
S kombinačním součinitelem 0.6 == 6 K
E = MPa H = m
Ac= m2 tsp = m

hs = m
εc=DT* εo= * =

σc = ε*E = * = MPa

Nc=σc*Ac = * = MN (v těžišti desky)

esp´= H-tsp-hs/2 = m
Mc=Nc*esp´= * = MNm

εc=DT* εo= * =

σc = ε*E = * = MPa

Nc=σc*Ac = * = MN (v těžišti desky)

esp´= H-tsp-hs/2 = m
Mc=Nc*esp´= * = MNm
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-1,426 -0,158 0,225
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-0,000446 14988 -6,682
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0,300

0,000471 -0,000025 0,000446

-0,224

-1,360 -0,224 0,304
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-1,889 0,720 -1,360
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0,000110 -0,000020 0,000091



Začátek provozu t= 60 dní Konec životnosti

Napětí Mpa Napětí Mpa

Montáž Myd Montáž Myd
Wybh Wybh
Wybd Wybd
Wysh Wysh
Wysd Wysd

Dlouhodobé Myd Dlouhodobé Myd
Wybh Wybh
Wybd Wybd
Wysh Wysh
Wysd Wysd

Krátkodobé Myd Krátkodobé Myd
Wybh Wybh
Wybd Wybd
Wysh Wysh
Wysd Wysd

CELKEM S DOPRAVOU CELKEM
Myd Myd

σbh σbh
σbd σbd
σsh σsh
σsd σsd

MNm3,0209 MNm 3,0209

175,052 176,237

-5,999 -5,838
-0,087 -0,195
-68,141 -72,347

1,5945936 1,198 1,5945936 1,198
0,0191587 99,709 0,0191587 99,709

-0,400864 -4,765 -0,400864 -4,765
10,147414 0,188 10,147414 0,188

0,018329 34,405 0,0177189 35,590

1,910 MNm 1,910 MNm

-2,29061 -0,275 -1,64655 -0,383
-0,180957 -3,485 -0,08199 -7,691

0,631 MNm 0,631 MNm
-0,51138 -1,233 -0,587901 -1,073

-0,007289 -65,854 -0,007289 -65,854
0,011725 40,938 0,011725 40,938

0 0,000 0 0,000
0 0,000 0 0,000
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0,480 MNm 0,480 MNm
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TEPLOTA NEROVNOM ĚRNÁ

Teplota(+) Myd Teplota(+) Myd
Wybh Wybh
Wybd Wybd
Wysh Wysh
Wysd Wysd

Teplota(+) Nd Teplota(+) Nd
Asp*n Asp*n
Asp*n Asp*n
Asp Asp
Asp Asp

TEPLOTA (+) CELKEM
σbh σbh

σbd σbd
σsh σsh
σsd σsd

Teplota(-) Myd Teplota(+) Myd
Wybh Wybh
Wybd Wybd
Wysh Wysh
Wysd Wysd

Teplota(-) Nd Teplota(+) Nd
Asp*n Asp*n
Asp*n Asp*n
Asp Asp
Asp Asp

TEPLOTA (-) CELKEM
σbh σbh

σbd σbd
σsh σsh
σsd σsd

CELKEM S DOPRAVOU A TEPLOTOU +
σbh σbh

σbd σbd
σsh σsh
σsd σsd

CELKEM S DOPRAVOU A TEPLOTOU -
σbh σbh

σbd σbd
σsh σsh
σsd σsd

-0,225 MNm -0,225

1,5945936
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MNm
-0,400864 0,561 -0,400864 0,561
10,147414 -0,022 10,147414 -0,022

-0,141 1,5945936 -0,141
0,0191587 -11,745 0,0191587 -11,745

1,426 MN 1,426 MN
0,9007273 1,583 0,9007273 1,583
0,9007273 1,583 0,9007273 1,583
0,1415429 10,072 0,1415429 10,072
0,1415429 10,072 0,1415429 10,072

2,144 2,144
1,561 1,561
9,931 9,931

-1,673 -1,673

0,225 MNm 0,225 MNm
-0,400864 -0,561 -0,400864 -0,561
10,147414 0,022 10,147414 0,022
1,5945936 0,141 1,5945936 0,141
0,0191587 11,745 0,0191587 11,745

-1,426 MN -1,426 MN
0,9007273 -1,583 0,9007273 -1,583
0,9007273 -1,583 0,9007273 -1,583
0,1415429 -10,072 0,1415429 -10,072
0,1415429 -10,072 0,1415429 -10,072

-2,144 -2,144
-1,561 -1,561
-9,931 -9,931
1,673 1,673

-3,85 -3,69
1,47 1,37

-58,21 -62,42
173,38 174,56

-8,14 -7,98
-1,65 -1,76

-78,07 -82,28
176,73 177,91



Smršťování Myd Smršťování Myd
Wybh Wybh
Wybd Wybd
Wysh Wysh
Wysd Wysd

Smršťování Nd Smršťování Nd
Asp*n Asp*n
Asp*n Asp*n
Asp Asp
Asp Asp

SMRŠŤOVÁNÍ CELKEM
σbh σbh

σbd σbd
σsh σsh
σsd σsd

CELKEM S DOPRAVOU TEPLOTOU(+) A SMRŠ ŤOVÁNÍM
σbh σbh

σbd σbd
σsh σsh
σsd σsd

CELKEM S DOPRAVOU TEPLOTOU(-) A SMRŠ ŤOVÁNÍM
σbh σbh

σbd σbd
σsh σsh
σsd σsd

MAXIMÁLNÍ NAP ĚTÍ MINIMÁLNÍ NAP ĚTÍ
Horní vlákna desky MPa Horní vlákna desky MPa
Spodní vlákna desky MPa Spodní vlákna desky MPa
Horní vlákna nosníku MPa Horní vlákna nosníku MPa
Spodní vlákna nosníku MPa Spodní vlákna nosníku MPa

fyk, lim = MPa fck, lim = 0,6* fck = MPa
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0,304 MNm 1,347 MNm
-0,474768 -0,641 -0,527828 -2,552
-3,298485 -0,092 -2,063246 -0,653
-0,327211 -0,930 -0,147257 -9,148
0,0186061 16,358 0,0182014 74,011

-1,360 MN -4,811 MN
1,0062896 -1,351 1,1179168 -4,304
1,0062896 -1,351 1,1179168 -4,304
0,0998242 -13,624 0,0797876 -60,297
0,0998242 -13,624 0,0797876 -60,297

-1,993 -6,856
-1,444 -4,956

-14,554 -69,445
2,735 13,713

-5,847 -10,550
0,030 -3,591

-72,764 -131,862

176,114 188,277

-10,135 -14,838

-151,72

-3,091 -6,712
-92,625 -151,723

179,460 191,623

191,6 173,38

345,00 18,00

-3,69 -14,84
1,47 -6,71

-58,21



MSP - Posouzení průřezu
16.2. Řez 6

SMRŠŤOVÁNÍ
Stáří konstrukce:

Výstavba konstrukce: t= dní

Okončení ošetřování:: ts= dní

Dlouhodobé zatížení: t0= dní

Konec životnosti: t∞= dní

Náhradní rozměr prvku:

h0=2·Ac/u= / = m

AC=L·thp= · = m2

u=2·(L+thp)= + ) = m (obvod prvku)

Základní poměrné přetvoření (EN 1992-1-1, příloha B, B2):

εcd,0=0,85·[(220+110·αds1)exp(-αds2·fcm/fcm0)]·10-6·βRH=

= · / =

βRH=1,55·[1-(RH/RH0)
3]= / )3

=

fcm0= MPa

αds1= cement třídy N (EN 1992-1-1, příloha B, B2)

αds2= cement třídy N (EN 1992-1-1, příloha B, B2)

RH0= %

exp(x)=ex=2,71828x

Poměrné smršťování vysycháním (EN 1992-1-1, 3.1.4 ):

εcd(t)=βds(t,ts)·kh·εcd,0= · · = pro t=t0

· · = pro t=∞

βds(t,ts)= -

- +0,04·√ 3

-

- +0,04·√ 3

kh= (EN 1992-1-1, 3.1.4 Tabulka 3.3) pro t=t0
kh= (EN 1992-1-1, 3.1.4 Tabulka 3.3) pro t=∞

Poměrné autogenní smršťování (EN 1992-1-1, 3.1.4 ):

εca(t)=βas(t)·εca(∞)= · = pro t=t0

· = pro t=∞

βas(t)=1-exp(-0,2·t0,5) = = pro t=t0
= pro t=∞

εca(∞)=2,5·(fck-10)·106= -10)·106
=

exp(x)=ex=2,71828x

Celkové poměrné smršťování:

εcs=εcd+εca= + = pro t=t0
+ = pro t=∞

Převedení přetvoření na zatížení teplotou:

-∆T=εcs/αT= / = °C pro t=t0
/ = °C pro t=∞

αT= /°C1,0E-05

Zatížení ∆t0 [°C] ∆t∞ [°C]

-9,07 -44,58

0,000091 0,000010 -9,1

0,000446 0,000010 -44,6

0,000110 -0,000020 0,000091

0,000471 -0,000025 0,000446

0,788

1-exp(-0,2· 36500 0,5) 1,000

2,5·( 0,00 -0,000025

1,000 -0,000025 -0,000025

1-exp(-0,2· 60 0,5)

36500 7 267

0,75

0,75

0,788 -0,000025 -0,000020

pro t=t0
t-ts+0,4·√h0

3 60 7 267

36500 7
= 0,995 pro t=∞

t-ts
=

60 7
= 0,233

0,000631 0,000110

0,995 0,750 0,000631 0,000471

10,00

4,00

0,12

100

0,233 0,750

)]·10-6· 1,124 0,000631

1,55·[ 1 - ( 65 100 1,124

0,85·[(220+110· 4,00 )·exp(- 0,12 0,00 10,00

0,267

2,400 0,300 0,720

2·( 2,400 0,300 5,400

0

7

60

36500

2· 0,720 5,400
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V čase t = 60 dní 
Průřez v poli
E = MPa H = m
Ac= m2 tsp = m

hs = m
εcs=εcd+εca= + = pro t=60

σc = ε*E = * = MPa

Nc=σc*Ac = * = MN (v těžišti desky)

esp´= H-tsp-hs/2 = m
Mc=Nc*esp´= * = MNm

V čase t = 36500 dní 
Průřez v poli
E = MPa H = m
Ac= m2 tsp = m

hs = m
εcs=εcd+εca= + = pro t=36 500

σc = ε*E = * = MPa

Nc=σc*Ac = * = MN (v těžišti desky)

esp´= H-tsp-hs/2 = m
Mc=Nc*esp´= * = MNm

TEPLOTA NEROVNOM ĚRNÁ
Uvažováno oteplení nebo ochlazení desky 10 K (EN 1991-1-5 Obr. 6.2 b)
S kombinačním součinitelem 0.6 == 6 K
E = MPa H = m
Ac= m2 tsp = m

hs = m
εc=DT* εo= * =

σc = ε*E = * = MPa

Nc=σc*Ac = * = MN (v těžišti desky)

esp´= H-tsp-hs/2 = m
Mc=Nc*esp´= * = MNm

εc=DT* εo= * =

σc = ε*E = * = MPa

Nc=σc*Ac = * = MN (v těžišti desky)

esp´= H-tsp-hs/2 = m
Mc=Nc*esp´= * = MNm

-0,221

-1,426 -0,221 0,315

-0,000060 33000 -1,980

-1,980 0,720 -1,426

-0,221

1,426 -0,221 -0,315

-6 0,000010 -0,000060

0,000060 33000 1,980

1,980 0,720 1,426

0,720 1,249
0,300

6 0,000010 0,000060

-0,380

-4,811 -0,380 1,827

33000 1,620

-0,000446 14988 -6,682

-6,682 0,720 -4,811

0,720 1,090
0,300

0,000471 -0,000025 0,000446

-0,308

-1,360 -0,308 0,419

14988 1,620

-0,000091 20832 -1,889

-1,889 0,720 -1,360

20832 1,620
0,720 1,162

0,300
0,000110 -0,000020 0,000091
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Začátek provozu t= 60 dní Konec životnosti

Napětí Mpa Napětí Mpa

Montáž Myd Montáž Myd
Wybh Wybh
Wybd Wybd
Wysh Wysh
Wysd Wysd

Dlouhodobé Myd Dlouhodobé Myd
Wybh Wybh
Wybd Wybd
Wysh Wysh
Wysd Wysd

Krátkodobé Myd Krátkodobé Myd
Wybh Wybh
Wybd Wybd
Wysh Wysh
Wysd Wysd

CELKEM S DOPRAVOU CELKEM
Myd Myd

σbh σbh
σbd σbd
σsh σsh
σsd σsd

-1,460 -1,539
-113,672 -119,536

249,381 251,025

5,876 MNm 5,876 MNm
-7,995 -7,801

-0,649776 -5,621 -0,649776 -5,621
0,026508 137,789 0,026508 137,789

-0,567987 -6,431 -0,567987 -6,431
-4,13494 -0,883 -4,13494 -0,883

0,0253815 43,470 0,024457 45,113

3,653 MNm 3,653 MNm

-1,912261 -0,577 -1,682822 -0,656
-0,151068 -7,304 -0,083796 -13,167

1,103 MNm 1,103 MNm
-0,70531 -1,564 -0,805353 -1,370

-0,011117 -100,748 -0,011117 -100,748

0,0164411 68,122 0,0164411 68,122

0 0,000 0 0,000
0 0,000 0 0,000

5.10.2021
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1,120 MNm 1,120 MNm

Název: Náhrada přejezdu P6532 v km 204,392 trati Přerov - Olomouc



TEPLOTA NEROVNOM ĚRNÁ

Teplota(+) Myd Teplota(+) Myd
Wybh Wybh
Wybd Wybd
Wysh Wysh
Wysd Wysd

Teplota(+) Nd Teplota(+) Nd
Asp*n Asp*n
Asp*n Asp*n
Asp Asp
Asp Asp

TEPLOTA (+) CELKEM
σbh σbh

σbd σbd
σsh σsh
σsd σsd

Teplota(-) Myd Teplota(+) Myd
Wybh Wybh
Wybd Wybd
Wysh Wysh
Wysd Wysd

Teplota(-) Nd Teplota(+) Nd
Asp*n Asp*n
Asp*n Asp*n
Asp Asp
Asp Asp

TEPLOTA (-) CELKEM
σbh σbh

σbd σbd
σsh σsh
σsd σsd

CELKEM S DOPRAVOU A TEPLOTOU +
σbh σbh

σbd σbd
σsh σsh
σsd σsd

CELKEM S DOPRAVOU A TEPLOTOU -
σbh σbh

σbd σbd
σsh σsh
σsd σsd

-2,072 -2,072
-1,594

0,13

-3,05

-0,555
-0,076 -0,076

11,883 11,883

-1,517 0,9395455

2,072 2,072
1,594 1,594

MNm MNm

10,141 10,141
-2,227 -2,227

0,9395455 1,517 0,9395455 1,517
0,9395455 1,517 0,9395455 1,517

-4,13494 0,076 -4,13494 0,076

-11,883 -11,883
-0,649776 0,485 -0,649776 0,485

MNm MNm
-0,567987 0,555 -0,567987 0,555

-0,315 -0,315

0,026508 0,026508

1,426 1,426MN MN

0,1476429 9,656 0,1476429 9,656
0,1476429 9,656 0,1476429 9,656

0,315 0,315
-0,567987 -0,567987
-4,13494 -4,13494

-0,555

-0,649776 -0,485 -0,649776 -0,485
0,026508 0,026508

-1,426 MN -1,426 MN
0,9395455 -1,517 0,9395455 -1,517

-1,517
0,1476429 -9,656 0,1476429 -9,656
0,1476429 -9,656 0,1476429 -9,656

0,9395455

-1,594
-10,141 -10,141

2,227 2,227

-5,92 -5,73
0,05

-103,53 -109,40
247,15 248,80

-10,07 -9,87
-3,13

-123,81 -129,68
251,61 253,25
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Smršťování Myd Smršťování Myd
Wybh Wybh
Wybd Wybd
Wysh Wysh
Wysd Wysd

Smršťování Nd Smršťování Nd
Asp*n Asp*n
Asp*n Asp*n
Asp Asp
Asp Asp

SMRŠŤOVÁNÍ CELKEM
σbh σbh

σbd σbd
σsh σsh
σsd σsd

CELKEM S DOPRAVOU TEPLOTOU(+) A SMRŠ ŤOVÁNÍM
σbh σbh

σbd σbd
σsh σsh
σsd σsd

CELKEM S DOPRAVOU TEPLOTOU(-) A SMRŠ ŤOVÁNÍM
σbh σbh

σbd σbd
σsh σsh
σsd σsd

MAXIMÁLNÍ NAP ĚTÍ MINIMÁLNÍ NAP ĚTÍ
Horní vlákna desky MPa Horní vlákna desky MPa
Spodní vlákna desky MPa Spodní vlákna desky MPa
Horní vlákna nosníku MPa Horní vlákna nosníku MPa
Spodní vlákna nosníku MPa Spodní vlákna nosníku MPa

fyk, lim = MPa fck, lim = 0,6* fck = MPa
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0,419 MNm 1,827 MNm
-0,659404 -0,635 -0,72627 -2,516
-2,18868 -0,191 -1,833876 -0,996

-0,217118 -1,929 -0,130887 -13,961
0,0257808 16,246 0,0251921 72,536

-1,360 MN -4,811 MN
1,0677813 -1,274 1,2033848 -3,998
1,0677813 -1,274 1,2033848 -3,998
0,1059242 -12,839 0,0858876 -56,015
0,1059242 -12,839 0,0858876 -56,015

-1,909 -6,514
-1,465 -4,994

-14,768 -69,976
3,407 16,522

-7,832 -12,243
-1,332 -4,940

-118,300 -179,371

250,561 265,319

-11,976 -16,386
-4,519 -8,127

-138,581 -199,652

255,016 269,774

-5,73 -16,39
0,13 -8,13

-103,53 -199,65
269,77 247,15

345,00 18,00



15. Posouzení únavy

UPROSTŘED ROZPĚTÍ (1.POLE - ŘEZ2 )
Začátek provozu t= 60 dní Konec životnosti

Napětí Mpa Napětí Mpa

Montáž Myd Montáž Myd
Wybh Wybh
Wybd Wybd
Wysh Wysh
Wysd Wysd

Dlouhodobé Myd Dlouhodobé Myd
Wybh Wybh
Wybd Wybd
Wysh Wysh
Wysd Wysd

CELKEM DLOUHODOBÉ CELKEM
σbh σbh
σbd σbd
σsh σsh
σsd σsd

Krátkodobé MAX
Krátkodobé Unava Krátkodobé Unava

Myd Myd
Wybh Wybh
Wybd Wybd
Wysh Wysh
Wysd Wysd

Krátkodobé MIN
Krátkodobé Unava Krátkodobé Unava

Myd Myd
Wybh Wybh
Wybd Wybd
Wysh Wysh
Wysd Wysd

ROZKMIT NAP ĚTÍ
σbh σbh
σbd σbd
σsh σsh
σsd σsd
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0,48 MNm 0,48 MNm
0 0,00 0 0,00
0 0,00 0 0,00

-0,0111169 -43,18 -0,0111169 -43,18
0,0164411 29,20 0,0164411 29,20

1,1033 MNm 1,1033 MNm
-0,70531 -1,56 -0,8053527 -1,37

-1,9122613 -0,58 -1,6828218 -0,66
-0,1510678 -7,30 -0,0837965 -13,17
0,0253815 43,47 0,024457 45,11

-1,56 -1,37
-0,58 -0,66

-50,48 -56,34
72,67 74,31

0,64 MNm 0,64 MNm
-0,4008635 -1,59 -0,4008635 -1,59
10,147414 0,06 10,147414 0,06
1,5945936 0,40 1,5945936 0,40
0,0191587 33,28 0,0191587 33,28

-0,206 MNm -0,206 MNm
-0,567987 0,36 -0,567987 0,36

-4,1349397 0,05 -4,1349397 0,05
-0,6497762 0,32 -0,6497762 0,32

0,026508 -7,76 0,026508 -7,76

1,95 1,95
0,11 0,11
0,72 0,72

41,03 41,03



UNAVA
součinitel spolehlivosti
dílčí součinitel únavové pevnosti
dynamický součinitel 
délka příčinkové čáry (Le) m

Nobs (silnice se stNobs (silnice s nízkým podílem nákl. vozidel) No =

Místní doprava ( EN 1991-2 Tab. 4.7)
Qi ni ni*Qi5

1/ kN

2/ kN

3/ kN

4/ kN

5/ kN

Qm1 =Σ( niQi / Σni )0.2 kN Qmo =

λ2 = (Qm1/Qo)* (Nobs/No)0.2

součinitel ekvivalentního poškození
l1 součinitel tvaru příčinkové čáry
l2 součinitel objemu dopravy
l3 součinitel návrhové doby života mostu (100 let)

l4 součinitel vlivu dopravy v dalších jízdních pruzích 1 pruh pro nákl. vozidla

Λ = l1*l2*l3*l4 =

Základní materiál ocelového nosníku
kategorie detailu tab . 8.1 pol .5 MPa

rozkmit napětí MPa

ekvivalentní rozkmit MPa

max .napětí MPa

využití VYHOVUJE

Kr ční svary

kategorie detailu tab . 8.2 pol .4 MPa

rozkmit napětí MPa

ekvivalentní rozkmit MPa

max .napětí MPa

využití VYHOVUJE

Připojení trnů k základnímu materiálu (horní pásnice)

kategorie detailu tab . 8.4 pol .9 MPa

rozkmit napětí MPa

ekvivalentní rozkmit MPa

max .napětí MPa

využití VYHOVUJE
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1,00
1,15
1,00

19,00
5,00E+051,25E+05

200,00 80,0% 2,56E+11
310,00 5,0% 1,43E+11
490,00 5,0% 1,41E+12
390,00 5,0% 4,51E+11
450,00 5,0% 9,23E+11

317 480
0,500

2,46
0,50
1,00
1,00
1,23

125
41,03
50,47

108,70
0,46

100
41,03

69,57
0,01

50,47
86,96
0,58

80
0,72
0,88



15. Posouzení únavy

ŘEZ 4
Nosník - posouzení únavy
NAD PODPOROU (STŘEDNÍ PODPORA )
Začátek provozu t= 60 dní Konec životnosti

Napětí Mpa Napětí Mpa

Krátkodobé MAX
Krátkodobé Unava Krátkodobé Unava

Myd Myd
Wysh Wysh
Wysd Wysd

Krátkodobé MIN
Krátkodobé Unava Krátkodobé Unava

Myd Myd
Wysh Wysh
Wysd Wysd

ROZKMIT NAP ĚTÍ
σsh σsh
σsd σsd

20,14
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-0,558 -0,558

23,52 23,52

MNm MNm

MNm MNm

-15,96 -15,96

-3,38 -0,027711

18,64 18,64

0,0937 0,0937
-0,027711

20,14 -0,027711-0,027711

-3,38
0,0349624 2,68 0,0349624 2,68

0,0349624 0,0349624



UNAVA
součinitel spolehlivosti
dílčí součinitel únavové pevnosti
dynamický součinitel 
délka příčinkové čáry (Le) m

Nobs (silnice s nízkým podílem nákl. vozidel) No =

Místní doprava ( EN 1991-2 Tab. 4.7)
Qi ni ni*Qi5

1/ kN

2/ kN

3/ kN

4/ kN

5/ kN

Qm1 =Σ( niQi / Σni )0.2 kN Qmo =

λ2 = (Qm1/Qo)* (Nobs/No)0.2

součinitel ekvivalentního poškození
l1 součinitel tvaru příčinkové čáry
l2 součinitel objemu dopravy
l3 součinitel návrhové doby života mostu (100 let)

l4 součinitel vlivu dopravy v dalších jízdních pruzích
Λ = l1*l2*l3*l4 =

Základní materiál ocelového nosníku
kategorie detailu tab . 8.1 pol .5 MPa

rozkmit napětí MPa

ekvivalentní rozkmit MPa

max .napětí MPa

využití VYHOVUJE

Výztuhy

kategorie detailu tab 8.4 pol .7 MPa

rozkmit napětí MPa

ekvivalentní rozkmit MPa

max .napětí MPa

využití VYHOVUJE
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1,00
1,15
1,00

24,30
1,25E+05 5,00E+05

200,00 80,0% 2,56E+11
310,00 5,0% 1,43E+11
490,00 5,0% 1,41E+12
390,00 5,0% 4,51E+11
450,00 5,0% 9,23E+11

317 480
0,500

2,41
0,50
1,00
1,00
1,20

125
23,52
28,31

108,70
0,26

80
23,52
28,31
69,57
0,41



15. Posouzení únavy

UPROSTŘED ROZPĚTÍ (2.POLE - ŘEZ6 )
Začátek provozu t= 60 dní Konec životnosti

Napětí Mpa Napětí Mpa

Montáž Myd Montáž Myd
Wybh Wybh
Wybd Wybd
Wysh Wysh
Wysd Wysd

Dlouhodobé Myd Dlouhodobé Myd
Wybh Wybh
Wybd Wybd
Wysh Wysh
Wysd Wysd

CELKEM DLOUHODOBÉ CELKEM
σbh σbh
σbd σbd
σsh σsh
σsd σsd

Krátkodobé MAX
Krátkodobé Unava Krátkodobé Unava

Myd Myd
Wybh Wybh
Wybd Wybd
Wysh Wysh
Wysd Wysd

Krátkodobé MIN
Krátkodobé Unava Krátkodobé Unava

Myd Myd
Wybh Wybh
Wybd Wybd
Wysh Wysh
Wysd Wysd

ROZKMIT NAP ĚTÍ
σbh σbh
σbd σbd
σsh σsh
σsd σsd
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1,12 MNm 1,12 MNm
0 0,00 0 0,00
0 0,00 0 0,00

-0,011117 -100,75 -0,011117 -100,75
0,0164411 68,12 0,0164411 68,12

1,1033 MNm 1,1033 MNm
-0,70531 -1,56 -0,805353 -1,37

-1,912261 -0,58 -1,682822 -0,66
-0,083796 -13,17

0,0253815 43,47 0,024457 45,11
-0,151068 -7,30

-1,56 -1,37
-0,58 -0,66

-108,05 -113,91
111,59 113,24

0,94 MNm 0,94 MNm
-0,567987 -1,65

-4,13494 -0,23 -4,13494 -0,23
-0,567987 -1,65

0,026508 35,32 0,026508 35,32
-0,649776 -1,44

41,68

1,95 1,95
0,27 0,27

-0,649776 -1,44

-0,567987 0,30 -0,567987 0,30

1,70 1,70

-0,649776 0,26
-4,13494 0,04

-0,169 MNm -0,169 MNm

0,026508 -6,36 0,026508 -6,36

-4,13494 0,04
-0,649776 0,26

41,68



UNAVA
součinitel spolehlivosti
dílčí součinitel únavové pevnosti
dynamický součinitel 
délka příčinkové čáry (Le) m

Nobs (silnice s nízkým podílem nákl. vozidel) No =

Místní doprava ( EN 1991-2 Tab. 4.7)
Qi ni ni*Qi5

1/ kN

2/ kN

3/ kN

4/ kN

5/ kN

Qm1 =Σ( niQi / Σni )0.2 kN Qmo =

λ2 = (Qm1/Qo)* (Nobs/No)0.2

součinitel ekvivalentního poškození
l1 součinitel tvaru příčinkové čáry
l2 součinitel objemu dopravy
l3 součinitel návrhové doby života mostu (100 let)

l4 součinitel vlivu dopravy v dalších jízdních pruzích
Λ = l1*l2*l3*l4 =

Základní materiál ocelového nosníku
kategorie detailu tab . 8.1 pol .5 MPa

rozkmit napětí MPa

ekvivalentní rozkmit MPa

max .napětí MPa

využití VYHOVUJE

Kr ční svary

kategorie detailu tab . 8.2 pol .4 MPa

rozkmit napětí MPa

ekvivalentní rozkmit MPa

max .napětí MPa

využití VYHOVUJE

Připojení trnů k základnímu materiálu (horní pásnice)

kategorie detailu tab . 8.4 pol .9 MPa

rozkmit napětí MPa

ekvivalentní rozkmit MPa

max .napětí MPa

využití VYHOVUJE

1,00
1,15
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1,00
29,50

1,25E+05 5,00E+05

200,00 80,0% 2,56E+11
310,00 5,0% 1,43E+11
490,00 5,0% 1,41E+12
390,00 5,0% 4,51E+11
450,00 5,0% 9,23E+11

317 480
0,500

2,36
0,50
1,00

0,56

1,00
1,18

125
41,68
49,08

108,70

80
1,70
2,00

69,57
0,03

0,45

100
41,68
49,08
86,96



16. Spřahovací trny
1- Pole ( podpora-náběh)
Ocel

Třída oceli:
Pevnost v tahu: fuk= MPa Dílčí součinitel oceli: γM=
Modul pružnosti: Es= GPa
Návrhová pevnost :

fud=fuk/γM= / = MPa

Beton:
Třída betonu: Dílčí součinitel betonu: γC=
Pevnost v tlaku: fck= MPa Vliv dlouhodob. účinků: αcc=
Pevnost v tahu: fctm= MPa Mezní stlačení betonu: ecu3= ‰
Pevnost v tahu: fctk0,05= MPa
Prům. pevnost v tlaku: fcm= MPa Rozměr zrna kameniva: dg= mm
Modul pružnosti: Ecm= GPa

Geometrie :
Průměr trnu d = mm hsc/d=
Délka trnu hsc = mm α =
Počet trnů v řezu nt=

Charakteristická únosnost :
Prk = 0,8*fud*π*d*d/4 = * * * / = kN
Prk = 0,29*α*d*d* √(fck*Ecm) = * * * = kN
Prk,min = kN

Návrhová únosnost :
Dílčí součinitel únosnosti trnu:γv=
Prd = Prk,min/γv = kN

MEZNÍ STAV ÚNOSNOSTI
Posouzení - průřez u podpory

Vdmax = kN
Vzdálenost po délce lt = mm

Iy = m4
tsp,h= m hd = m
Ab (Aeff) = m2 n =
Si=Ab/n*(tsp,h-hd/2)=
vled = Ved*Si/Iy = N/mm
Nep,d= vled*lt = kN < nt* Prd = kN

Posouzení - průřez v poli (1m-náběh)
Vdmax = kN
Vzdálenost po délce lt = mm

Iy = m4
tsp,h= m hd = m
Ab (Aeff) = m2 n =
Si=Ab/n*(tsp,h-hd/2)=
vled = Ved*Si/Iy = N/mm
Nep,d= vled*lt = kN < nt* Prd = kN

Název: Náhrada přejezdu P6532 v km 204,392 trati Přerov - Olomouc 5.10.2021
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340
340,00 1
200,00

340,00 1 340,00

C30/37 1,5
30,00 0,9
2,90 3,5
2,00
38,00 16
33,00

25,00 6,00
150,00 1,00

2

0,80 340,0 3,14 0,00063 4 133,52

0,29 1,00 0,00063 994,99 180,34
133,52

1,25
106,81

1225,00

150

0,021636
0,384 0,600

1,333050 6,364
0,017572
994,89
149,23 213,63

1090,00

150

0,019392
0,308 0,300

0,720000 6,364
0,017858
1003,81
150,57 213,63



MEZNÍ STAV POUŽITELNOSTI ( s vlivem teploty)
Charakteristická kombinace s oteplením
Návrhová únosnost :

0,75 *Prd = kN

Posouzení - průřez u podpory
Vdmax = kN ψ*Nmax = kN/m
Vzdálenost po délce lt = mm

Iy = m4
tsp,h= m hd = m
Ab (Aeff) = m2 n =
Si=Ab/n*(tsp,h-hd/2)=
vled1 = Ved*Si/Iy = N/mm

Přitížení od teploty(oteplení)
vled2 = ψ*Nmax = N/mm

Nep,d= (vled1+vled2)*lt = kN < 0,75*nt* Prd = kN

Posouzení - průřez v poli (1m-náběh)
Vdmax = kN ψ*Nmax = kN/m
Vzdálenost po délce lt = mm

Iy = m4
tsp,h= m hd = m
Ab (Aeff) = m2 n =
Si=Ab/n*(tsp,h-hd/2)=
vled1 = Ved*Si/Iy = N/mm

Přitížení od teploty(oteplení)
vled2 = ψ*Nmax = N/mm

Nep,d= (vled1+vled2)*lt = kN < 0,75*nt* Prd = kN
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80,111

970,00 225,02
150

0,021636
0,384 0,600

1,333050 6,364
0,017572
787,79

225,02

151,92 160,22

860,00 225,02
150

0,019392
0,308 0,300

0,720000 6,364
0,017858
792,00

225,02

152,55 160,22



MEZNÍ STAV ÚNAVY 

Posouzení - průřez u podpory
Vdmax = kN ψ*Nmax = kN/m
Vzdálenost po délce lt = mm
Iy = m4
Si=Ab/n*(tsp,h-hd/2)=
vled = Ved*Si/Iy = N/mm
Síla na 1 trn :
vled*lt/nt = kN

Posouzení - průřez v poli (1/4L-3/4L)
Vdmax = kN ψ*Nmax = kN/m
Vzdálenost po délce lt = mm
Iy = m4
Si=Ab/n*(tsp,h-hd/2)=
vled1 = Ved*Si/Iy = N/mm
Síla na 1 trn :
vled*lt/nt = kN

ROZKMIT NAP ĚTÍ
Δτ = 4*F/πd2 = * / * = MPa

součinitel spolehlivosti
dílčí součinitel únavové pevnosti
dynamický součinitel 
Nobs (silnice s nízkým podílem nákl. vozidel) No =

Místní doprava ( EN 1991-2 Tab. 4.7)
Qi ni ni*Qi8

1/ kN

2/ kN

3/ kN

4/ kN

5/ kN

Qm1 =Σ( niQi / Σni )0.125 kN Qmo =

λ2 = (Qm1/Qo)* (Nobs/No)0.125

součinitel ekvivalentního poškození
l1 součinitel tvaru příčinkové čáry (EN 1994-2)

l2 součinitel objemu dopravy
l3 součinitel návrhové doby života mostu (100 let)

l4 součinitel vlivu dopravy v dalších jízdních pruzích (1 jízdní pruh)

Λ = l1*l2*l3*l4 =

Trny
kategorie detailu tab . 8.5 pol .10 MPa

rozkmit napětí MPa

ekvivalentní rozkmit MPa

max .napětí MPa

využití VYHOVUJE
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200,00 0,00
150

0,021636
0,017572
162,43

12,182

180,00 0,00
150

0,019392
0,017858
165,77

12,433

4,00 12,43 3,14 625 25,327

1,00
1,15
1,00

1,25E+05 5,00E+05

200,00 80,0% 2,05E+18
310,00 5,0% 4,26E+18
490,00 5,0% 1,66E+20
390,00 5,0% 2,68E+19
450,00 5,0% 8,41E+19

360 480
0,631

25,33
19,63
78,26
0,25

1,55
0,50
1,00
1,00
0,78

90



6. Spřahovací trny
2- Pole 
Ocel

Třída oceli:
Pevnost v tahu: fuk= MPa Dílčí součinitel oceli: γM=
Modul pružnosti: Es= GPa
Návrhová pevnost :

fud=fuk/γM= / = MPa

Beton:
Třída betonu: Dílčí součinitel betonu: γC=
Pevnost v tlaku: fck= MPa Vliv dlouhodob. účinků: αcc=
Pevnost v tahu: fctm= MPa Mezní stlačení betonu: ecu3= ‰
Pevnost v tahu: fctk0,05= MPa
Prům. pevnost v tlaku: fcm= MPa Rozměr zrna kameniva: dg= mm
Modul pružnosti: Ecm= GPa

Geometrie :
Průměr trnu d = mm hsc/d=
Délka trnu hsc = mm α =
Počet trnů v řezu nt=

Charakteristická únosnost :
Prk = 0,8*fud*π*d*d/4 = * * * / = kN
Prk = 0,29*α*d*d* √(fck*Ecm) = * * * = kN
Prk,min = kN

Návrhová únosnost :
Dílčí součinitel únosnosti trnu:γv=
Prd = Prk,min/γv = kN

MEZNÍ STAV ÚNOSNOSTI
Posouzení - průřez u podpory vnitřní pilíř

Vdmax = kN
Vzdálenost po délce lt = mm

Iy = m4
tsp,h= m hd = m
Ab (Aeff) = m2 n =
Si=Ab/n*(tsp,h-hd/2)=
vled = Ved*Si/Iy = N/mm
Nep,d= vled*lt = kN < nt* Prd = kN

Posouzení - průřez v poli (náběh-pole)
Vdmax = kN
Vzdálenost po délce lt = mm

Iy = m4
tsp,h= m hd = m
Ab (Aeff) = m2 n =
Si=Ab/n*(tsp,h-hd/2)=
vled = Ved*Si/Iy = N/mm
Nep,d= vled*lt = kN < nt* Prd = kN

Název: Náhrada přejezdu P6532 v km 204,392 trati Přerov - Olomouc 5.10.2021

SO: SO 201 Most na sil. III/03551 přes trať Olomouc - Přerov Strana 149

340
340,00 1
200,00

340,00 1 340,00

C30/37 1,5
30,00 0,9
2,90 3,5
2,00
38,00 16
33,00

25,00 6,00
150,00 1,00

2

0,80 340,0 3,14 0,00063 4

0,070988

133,52

0,29 1,00 0,00063 994,99 180,34

0,300
0,720000 6,364
0,042735
1083,61

133,52

1,25
106,81

1800,0
125

135,45 213,63

1250,0
150

0,033110
0,371 0,300

0,720000 6,364
0,025000
943,82
141,57 213,63

0,527708



MEZNÍ STAV POUŽITELNOSTI ( s vlivem teploty)
Charakteristická kombinace s oteplením
Návrhová únosnost :

0,75 *Prd = kN

Posouzení - průřez u podpory
Vdmax = kN ψ*Nmax = kN/m
Vzdálenost po délce lt = mm

Iy = m4
tsp,h= m hd = m
Ab (Aeff) = m2 n =
Si=Ab/n*(tsp,h-hd/2)=
vled1 = Ved*Si/Iy = N/mm

Přitížení od teploty(oteplení)
vled2 = ψ*Nmax = N/mm

Nep,d= (vled1+vled2)*lt = kN < 0,75*nt* Prd = kN

Posouzení - průřez v poli (náběh+1m-pole)
Vdmax = kN ψ*Nmax = kN/m
Vzdálenost po délce lt = mm

Iy = m4
tsp,h= m hd = m
Ab (Aeff) = m2 n =
Si=Ab/n*(tsp,h-hd/2)=
vled1 = Ved*Si/Iy = N/mm

Přitížení od teploty(oteplení)
vled2 = ψ*Nmax = N/mm

Nep,d= (vled1+vled2)*lt = kN < 0,75*nt* Prd = kN
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80,111

1470,0 314,99
125

0,070988
0,528 0,300

0,720000 6,364
0,042735
884,95

314,99

149,99 160,22

940,0 314,99
150

0,033110
0,371 0,300

0,720000 6,364
0,025000
709,75

314,99

153,71 160,22



MEZNÍ STAV ÚNAVY 

Posouzení - průřez u podpory
Vdmax = kN ψ*Nmax = kN/m
Vzdálenost po délce lt = mm
Iy = m4
Si=Ab/n*(tsp,h-hd/2)=
vled = Ved*Si/Iy = N/mm
Síla na 1 trn :
vled*lt/nt = kN

Posouzení - průřez v poli (1/4L-3/4L)
Vdmax = kN ψ*Nmax = kN/m
Vzdálenost po délce lt = mm
Iy = m4
Si=Ab/n*(tsp,h-hd/2)=
vled1 = Ved*Si/Iy = N/mm
Síla na 1 trn :
vled*lt/nt = kN

ROZKMIT NAP ĚTÍ
Δτ = 4*F/πd2 = * / * = MPa

součinitel spolehlivosti
dílčí součinitel únavové pevnosti
dynamický součinitel 
Nobs (silnice s nízkým podílem nákl. vozidel) No =

Místní doprava ( EN 1991-2 Tab. 4.7)
Qi ni ni*Qi8

1/ kN

2/ kN

3/ kN

4/ kN

5/ kN

Qm1 =Σ( niQi / Σni )0.125 kN Qmo =

λ2 = (Qm1/Qo)* (Nobs/No)0.125

součinitel ekvivalentního poškození
l1 součinitel tvaru příčinkové čáry (EN 1994-2)

l2 součinitel objemu dopravy
l3 součinitel návrhové doby života mostu (100 let)

l4 součinitel vlivu dopravy v dalších jízdních pruzích (1 jízdní pruh)

Λ = l1*l2*l3*l4 =

Trny
kategorie detailu tab . 8.5 pol .10 MPa

rozkmit napětí MPa

ekvivalentní rozkmit MPa

max .napětí MPa

využití VYHOVUJE

Název: Náhrada přejezdu P6532 v km 204,392 trati Přerov - Olomouc 5.10.2021

SO: SO 201 Most na sil. III/03551 přes trať Olomouc - Přerov Strana 151

240,00 0,00
125

0,070988
0,042735
144,48

9,030

195,00 0,00
150

0,033110
0,025000
147,24

11,043

4,00 11,04 3,14 625 22,496

1,00
1,15
1,00

1,25E+05 5,00E+05

200,00 80,0% 2,05E+18
310,00 5,0% 4,26E+18
490,00 5,0% 1,66E+20
390,00 5,0% 2,68E+19

90

450,00 5,0% 8,41E+19

360 480
0,631

22,50
17,43
78,26
0,22

1,55
0,50
1,00
1,00
0,78



17. Reakce nosníku (1 NOSNÍK)

Krajní op ěra MAX

Krajní op ěra MIN

68,9MAX 159,0
CELKEM

-43,8
1,50 0,90 -20,4

MIN -47,0

1,50 0,90 17,6
T nerovn. - -21,0 0,6

1,50 0,90 -23,4
T nerovn. + 17,0 0,6

1,50 0,90 23,4
Vítr - -26,0 0,6

-136,4

V
ed

le
jš

í

Vítr + 26,0 0,6
MIN -101,0

Doprava
1,35 -79,7MIN -59,0 1,00 1,35

LM3
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Reakce ložiska Charakteristické Návrhové
Rz Rx Ry ψ(ε) ϒ Rz Ry

S
tá

lé
Vlastní tíha 146,0 0,85

O
st

at
n

í s
tá

lé
Stálé 127,0 145,7

Rx
1,35 1,15 167,5

1,20Sedání 34,0
0,85 1,35 1,15

MAX 307,0

MAX 956,0

1,00

0,6

1,20 40,8

1213,2

1,20 -24,0
354,1

Sedání -20,0 1,00 1,20

Doprava

LM1

P
ro

m
ě
n

n
é

H
la

vn
í MAX 606,0 1,00

Reakce ložiska Charakteristické Návrhové

LM3

ϒ

1,35 1,35 818,1

Rz Rx Ry

S
tá

lé

Vlastní tíha 146,0 1,00 1,00 1,00 146,0

MAX 375,0 1,00 1,35 1,35 506,3

O
st

at
n

í s
tá

lé Stálé 127,0 1,00 1,00 1,00 127,0
Sedání 34,0 1,00 1,20 40,8
Sedání -20,0 1,00 1,20

MAX 606,0 818,1

V
ed

le
jš

í

Vítr + 26,0 1,50 0,90 23,4
Vítr - -26,0 0,6 0,90 -23,4

1,20 -24,0

0,90

1,20

1,50

Rz Rx Ry ψ(ε)

MAX 307,0

P
ro

m
ě
n

n
é

H
la

vn
í 1,35 -136,4

T nerovn. + 17,0 0,6 1,50 17,6
T nerovn. - -21,0 0,6 1,50 0,90 -20,4

MAX 43,0 41,0

CELKEM

249,0

LM1
MIN -101,0 1,00 1,35



Reakce nosníku (1 NOSNÍK)

Vnit řní pilíř MAX

Vnit řní pilíř MIN

858,1MAX 1009,0
CELKEM

MIN -103,0 -93,8
T nerovn. - 21,0 0,6 1,50 0,90 21,6

T nerovn. + -17,0 0,6 1,50 0,90 -16,4

Vítr - -86,0 0,6 1,50 0,90 -77,4

V
ed

le
jš

í

Vítr + 86,0 0,6 1,50 0,90 77,4

MIN -70,0 -94,5
Doprava

MIN -45,0 1,00 1,35 1,35 -60,8

LM3
MIN -70,0 1,00 1,35 1,35 -94,5

LM1

1046,4

P
ro

m
ě
n

n
é

H
la

vn
í

MAX 1182,0

1,20 1,20 -81,6

1,20 1,20 64,8
Sedání -68,0 1,00

1,00 1,00 548,0
Sedání 54,0 1,00

1,00 580,0

O
st

at
n

í s
tá

lé Stálé 548,0 1,00

Rz Rx Ry

S
tá

lé

Vlastní tíha 580,0 1,00 1,00
Rz Rx Ry ψ(ε) ϒ

2848,7

Reakce ložiska Charakteristické Návrhové

MAX 2319,0
CELKEM

99,0
21,6

MAX 107,0

-16,4
T nerovn. - 21,0 0,6 1,50 0,90

-77,4
T nerovn. + -17,0 0,6 1,50 0,90

77,4
Vítr - -86,0 0,6 1,50 0,90

V
ed

le
jš

í

Vítr + 86,0 0,6 1,50 0,90
MAX 1030,0 1390,5

Doprava
MAX 485,0 1,00 1,35 1,35 654,8

LM3
MAX 1030,0 1,00 1,35 1,35 1390,5

LM1

1359,2

P
ro

m
ě
n

n
é

H
la

vn
í

1,20 1,20 -81,6
MAX 1182,0

1,20 1,20 64,8
Sedání -68,0 1,00

1,35 1,15 628,8
Sedání 54,0 1,00

1,15 665,6
O

st
at

n
í s

tá
lé

Stálé 548,0 0,85

Rz Rx Ry
S

tá
lé

Vlastní tíha 580,0 0,85 1,35
Rz Rx Ry ψ(ε) ϒ
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Reakce ložiska Charakteristické Návrhové
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18. Příčník nad opěrou

Zatížení 
Zatížení z reakcí nosníku

Vlastní váha

Stálé

Sedání +

154

Název: Náhrada přejezdu P6532 v km 204,392 trati Přerov - Olomouc 5.10.2021
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XY

Z



Sedání -

LM1 -MAX
Z čar roznosu jednotlivých nosníků viz 4. Roznášení v příčném směru
Vždy jednotlivá síla jako max. síla nosníku 
Poměr sil - příčinková čáru roznosu x reakce 1. nosníku

Pořadnice Max Poměr sil Reakce kN
1 . Nosník
2 . Nosník
3 . Nosník
4 . Nosník
5 . Nosník

Zadáno jako 5 stavů (pro každý nosník jeden) , které se mohou vzájemně kombinovat 
(bezpečně)

LM1- MAX 1.stav
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150,00 0,61 372,54

131,00 0,54 325,35
140,00 0,57 347,70

244,00 1,00
188,00 0,77

606,00
466,92

XY

Z

XY

Z



LM1 -MIN

Pořadnice Max Poměr sil Reakce kN
1 . Nosník

Zadáno jako 5 stavů (pro každý nosník jeden) , které se mohou vzájemně kombinovat 

LM1- MIN 1.stav

TN +

-101,00

SO: SO 201 Most na sil. III/03551 přes trať Olomouc - Přerov Strana 156

244,00 1,00
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XY

Z

XY

Z



TN -

Vitr +

Vitr -

Název: Náhrada přejezdu P6532 v km 204,392 trati Přerov - Olomouc 5.10.2021

SO: SO 201 Most na sil. III/03551 přes trať Olomouc - Přerov Strana 157

XY

Z

XY

Z
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Vnitřní síly MAX
My

5.10.2021
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X

Y
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Reakce MAX

Reakce MIN

5.10.2021
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18.1.Příčník opěra - dimenzování OCEL S

bh = m

hh = m

ts = m

hs = m

bd= m

hd= m

eh,0 m

es,0 m

ed,0 m

hn = m

Plochy : Statický moment + těžiště
Ah = m2 Sy = m3
As = m2 td =Sy/A = m
Ad = m2 th=h-td = m
A = m2

STANOVENÍ VLIVU BOULENÍ
ε (ocel S ) =
Horní pásnice - tlak
c = (bh-ts) = m 33ε =
c/t = 38ε =
PRŮŘEZ tř. 1 - NEBOULÍ 42ε =

Stojina - ohyb 
c = hs = m =
c/t = =
w1= td-hd = m 62ε*(1-ψ)*ODM(-ψ) =
w2= th-hh = m
α= w2/c =

ψ =-w1/w2 = PRŮŘEZ tř. 1 - NEBOULÍ
Boulení stojiny
ψ = b =hs=
ko = ts =

λp = (b/t)/(28,4*ε*ODM(ko)) =

ρ =(λp-0.055*(3+ψ))/lp2 =
beff = (ρ*b)/(1-ψ)  = m
be1 = 0,4* beff  = m
be2 = 0,6* beff  = m

BOULENÍ OD SMYKOVÉHO NAP ĚTÍ 
Stojina - smyk 
c = hs = m η =
c/t = < 72ε/η = PRŮŘEZ NEBOULÍ
hw = hs =
ts = η =
aw = Lp = * ks = bez podélných výztuh
aw/hw = > 1 kt = 4.00+5.34(hw/a)2+ks =
0.83/η = > λw λw = hw/(37.4*t*ε*ODM(kt) =
κ = 0.83/λw= < κ ,max κ ,max=
* 2 x vzdálenost výztuh
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ÚNOSNOST  PRŮŘEZU 
OCELOVÝ NOSNÍK OCEL S

bh = m

hh = m

ts = m

hs = m

bd= m hn =
hd= m bn =
eh,0 m

es,0 m

ed,0 m

eh,z = m

es,z = m
o = m
e,o = m
Plochy : Průřezové moduly
Ah = m2 Wyh = m3
As = m2 Wyd = m3
Ad = m2 Wz = m3
Ao = m2
A = m2 Moment setrvačnosti
Statický moment + těžiště Iy = m4
Sy = m3 Iz = m4
td =Sy/A = m
th=h-td = m Statický moment - smyk
Sz = m3 Smax = m3
tzl =Sz/A = m Sh= m3
tzp=h-td = m Sd= m

ÚNOSNOST
fyd= MPa

κ = součinitel klopení (klopení bráněno á 2,4 m - neklopí)
Muy = k*fyd*Wy,min = * * = kNm
Muz = k*fyd*Wz,min = * * = kNm
Nu = x*fyd*A = * * = kN

Myd = kNm Mzd = kNm Ned = kN
Myd/Muy+Mzd/Muz+Ned/Nu =

/ + / + / = < VYHOVUJE

NAPĚTÍ MAX (bez klopení)

σh1 = Myd/Wyh + Mz/Wz+ Nd/χA = + + = MPa

σh2 = Myd/Wyh - Mz/Wz+ Nd/χA = - + = MPa

σd1= Myd/Wyd + Mz/Wz+ Nd/χA = + + = MPa

σd2= Myd/Wyd - Mz/Wz+ Nd/χA = - + = MPa

SMYK
fyd= MPa Aeff =k*(hs)*ts = m2

κ =
Qu = (fyd/ODM(3))*Aeff = * = kN
Qed = kN < Qu VYHOVUJE
Qed/Qu = <
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Kr ční svary
SVARY OCEL S

fu = fwd = (fu/1.732)/(bw*gm2)= MPa

γm2 = fyd = fu/(bw*gm2)= MPa

βw =

PRŮŘEZ V PODPOŘE
OCELOVÝ NOSNÍK OCEL S

bh = m

hh = m

ts = m

hs = m

bd= m hn = m
hd= m

eh,0 m

es,0 m

ed,0 m

Plochy : Průřezové moduly
Ah = m2 Wyh = m3
As = m2 Wyd = m4
Ad = m2 Moment setrvačnosti
A = m2 Iy = m4

Statický moment + těžiště Statický moment - smyk
Sy = m3 Smax = m3
td =Sy/A = m Sh= m3
th=h-td = m Sd= m

Qmax = kN Mmax = kNm

τh = Q*Sh/Iy*t = MPa σh= Mmax*(ztd-hd-hs)/Iy= MPa

τd = Q*Sd/Iy*t = MPa σd= Mmax*(ztd-hd)/Iy= MPa

Horní kr ční svar
tloušťka stěny ts mm τh = MPa
tloušťka svaru tsv mm σh = MPa

τsv = τh*ts/2*tsv = MPa < fwd= MPa VYHOVUJE
Srovnávací napětí

σr = (σh2 + 3*τsv2)1/2 = MPa < fyd= MPa VYHOVUJE

Spodní krční svar
tloušťka stěny ts mm τd = MPa
tloušťka svaru tsv mm σd = MPa

τsv = τh*ts/2*tsv = MPa < fwd= MPa VYHOVUJE
Srovnávací napětí

σr = (σh2 + 3*τsv2)1/2 = MPa < fyd= MPa VYHOVUJE
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18.2. Únosnost podporové výztuhy
VNIT ŘNÍ NOSNÍK OCEL S

POZN. ε (ocel S ) =
Výztuhu vytváří bh = 15*ε*tw = * * = mm (započítaná část stojiny od příčníku)
stojina nosníku
a stojina příčníku bs = m

hs = m

tv = m

hv = m

hw = m hn = m
bn = m

eh,0 m

es,0 m

ed,0 m

ev,z = m

es,z = m
Plochy : Průřezové moduly
Av1 = m2 Wyh = m3
As = m2 Wyd = m3
Av2 = m2 Wz = m3
A = m2 Moment setrvačnosti
Statický moment + těžiště Iy = m4
Sy = m3 Iz = m4
td =Sy/A = m
th=h-td = m
Sz = m3
tzl =Sz/A = m
tzp=h-td = m

STANOVENÍ VLIVU BOULENÍ
Pásnice - tlak
c = 0.5*(bh-ts) = m 33ε =
c/t = 38ε =
PRŮŘEZ tř. 1 - NEBOULÍ 42ε =
Stojina - tlak 
c = hs = m 33ε =
c/t = 38ε =
PRŮŘEZ tř. 1 - NEBOULÍ 42ε =

iy = √Iy/A = m
iz = √Iz/A = m

Vzpěrná únosnost výztuhy :
Lkr = 0.75*hw(výška výztuhy) = m
Lz1 = Lkr/imin =
Vzpěrná křivka α =
λ1 = 93.9*ε =
λ =Lz1/λ1 =

φ=0.5*(1+α*(λ-0.2)+λ2) =
χ = 1/(φ+ODM(φ2-λ2)) = χ  max =
fyd = (345/1,1) =
Nrd = Av*fyd* χ = kN > Amax = kN

VYHOVUJE

1,025 1,000
313,636

4649 2200

11,518
c 0,490
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12,20 30,92
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2

0,940 0,502 14
0,362
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4

0,380

361,72
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18.2. Únosnost podporové výztuhy
VNĚJŠÍ NOSNÍK OCEL S

POZN. ε (ocel S ) =
Výztuhu vytváří bh = 15*ε*tw = * * = mm (započítaná část stojiny od příčníku)
stojina nosníku
a stojina příčníku bs = m

hs = m

tv = m

hv = m

hw = m hn = m
bn = m

eh,0 m

es,0 m

ed,0 m

ev,z = m

es,z = m
Plochy : Průřezové moduly
Av1 = m2 Wyh = m3
As = m2 Wyd = m3
Av2 = m2 Wz = m3
A = m2 Moment setrvačnosti
Statický moment + těžiště Iy = m4
Sy = m3 Iz = m4
td =Sy/A = m
th=h-td = m
Sz = m3
tzl =Sz/A = m
tzp=h-td = m

STANOVENÍ VLIVU BOULENÍ
Pásnice - tlak
c = 0.5*(bh-ts) = m 33ε =
c/t = 38ε =
PRŮŘEZ tř. 1 - NEBOULÍ 42ε =
Stojina - tlak 
c = hs = m 33ε =
c/t = 38ε =
PRŮŘEZ tř. 1 - NEBOULÍ 42ε =

iy = √Iy/A = m
iz = √Iz/A = m

Vzpěrná únosnost výztuhy :
Lkr = 0.75*hw(výška výztuhy) = m
Lz1 = Lkr/imin =
Vzpěrná křivka α =
λ1 = 93.9*ε =
λ =Lz1/λ1 =

φ=0.5*(1+α*(λ-0.2)+λ2) =
χ = 1/(φ+ODM(φ2-λ2)) = χ  max =
fyd = (345/1,1) =
Nrd = Av*fyd* χ = kN > Amax = kN

VYHOVUJE
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19. Příčník nad pilířem

Zatížení 
Zatížení z reakcí nosníku

Vlastní váha

Stálé

Sedání +
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Sedání -

LM1 -MAX
Z čar roznosu jednotlivých nosníků viz 4. Roznášení v příčném směru
Vždy jednotlivá síla jako max. síla nosníku 
Poměr sil - příčinková čáru roznosu x reakce 1. nosníku

Pořadnice Max Poměr sil Reakce kN
1 . Nosník
2 . Nosník
3 . Nosník
4 . Nosník
5 . Nosník

Zadáno jako 5 stavů (pro každý nosník jeden) , které se mohou vzájemně kombinovat 
(bezpečně)

LM1- MAX 1.stav
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244,00 1,00 1030,00
188,00 0,77 793,61
131,00 0,54 552,99
140,00 0,57 590,98
150,00 0,61 633,20

Z



LM1 -MIN

Pořadnice Max Poměr sil Reakce kN
1 . Nosník

Zadáno jako 5 stavů (pro každý nosník jeden) , které se mohou vzájemně kombinovat 

LM1- MIN 1.stav

TN +
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TN -

Vitr +

Vitr -
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Z
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Vnitřní síly MAX
My

Vz
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Reakce MAX

Reakce MIN
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19.1.Příčník pilí ř - dimenzování OCEL S

bh = m

hh = m

ts = m

hs = m

bd= m

hd= m

eh,0 m

es,0 m

ed,0 m

hn = m

Plochy : Statický moment + těžiště
Ah = m2 Sy = m3
As = m2 td =Sy/A = m
Ad = m2 th=h-td = m
A = m2

STANOVENÍ VLIVU BOULENÍ
ε (ocel S ) =
Horní pásnice - tlak
c = (bh-ts) = m 33ε =
c/t = 38ε =
PRŮŘEZ tř. 1 - NEBOULÍ 42ε =

Stojina - ohyb 
c = hs = m =
c/t = =
w1= td-hd = m 62ε*(1-ψ)*ODM(-ψ) =
w2= th-hh = m
α= w2/c =

ψ =-w1/w2 = PRŮŘEZ tř. 3 - NEBOULÍ
Boulení stojiny
ψ = b =hs=
ko = ts =

λp = (b/t)/(28,4*ε*ODM(ko)) =

ρ =(λp-0.055*(3+ψ))/lp2 =
beff = (ρ*b)/(1-ψ)  = m
be1 = 0,4* beff  = m
be2 = 0,6* beff  = m

BOULENÍ OD SMYKOVÉHO NAP ĚTÍ 
Stojina - smyk 
c = hs = m η =
c/t = > 72ε/η = BOULENÍ PRŮŘEZU !
hw = hs =
ts = η =
aw = Lp = * ks = bez podélných výztuh
aw/hw = > 1 kt = 4.00+5.34(hw/a)2+ks =
0.83/η = < λw λw = hw/(37.4*t*ε*ODM(kt) =
κ = 0.83/λw= < κ ,max κ ,max=
* 2 x vzdálenost výztuh
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ÚNOSNOST  PRŮŘEZU 
OCELOVÝ NOSNÍK OCEL S

bh = m

hh = m

ts = m

hs = m

bd= m hn =
hd= m bn =
eh,0 m

es,0 m

ed,0 m

eh,z = m

es,z = m
o = m
e,o = m
Plochy : Průřezové moduly
Ah = m2 Wyh = m3
As = m2 Wyd = m3
Ad = m2 Wz = m3
Ao = m2
A = m2 Moment setrvačnosti
Statický moment + těžiště Iy = m4
Sy = m3 Iz = m4
td =Sy/A = m
th=h-td = m Statický moment - smyk
Sz = m3 Smax = m3
tzl =Sz/A = m Sh= m3
tzp=h-td = m Sd= m

ÚNOSNOST
fyd= MPa

κ = součinitel klopení (klopení bráněno á 2,4 m - neklopí)
Muy = k*fyd*Wy,min = * * = kNm
Muz = k*fyd*Wz,min = * * = kNm
Nu = x*fyd*A = * * = kN

Myd = kNm Mzd = kNm Ned = kN
Myd/Muy+Mzd/Muz+Ned/Nu =

/ + / + / = < VYHOVUJE

NAPĚTÍ MAX (bez klopení)

σh1 = Myd/Wyh + Mz/Wz+ Nd/χA = + + = MPa

σh2 = Myd/Wyh - Mz/Wz+ Nd/χA = - + = MPa

σd1= Myd/Wyd + Mz/Wz+ Nd/χA = + + = MPa

σd2= Myd/Wyd - Mz/Wz+ Nd/χA = - + = MPa

SMYK
fyd= MPa Aeff =k*(hs)*ts = m2

κ =
Qu = (fyd/ODM(3))*Aeff = * = kN
Qed = kN < Qu VYHOVUJE
Qed/Qu = <
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Kr ční svary
SVARY OCEL S

fu = fwd = (fu/1.732)/(bw*gm2)= MPa

γm2 = fyd = fu/(bw*gm2)= MPa

βw =

PRŮŘEZ V PODPOŘE
OCELOVÝ NOSNÍK OCEL S

bh = m

hh = m

ts = m

hs = m

bd= m hn = m
hd= m

eh,0 m

es,0 m

ed,0 m

Plochy : Průřezové moduly
Ah = m2 Wyh = m3
As = m2 Wyd = m4
Ad = m2 Moment setrvačnosti
A = m2 Iy = m4

Statický moment + těžiště Statický moment - smyk
Sy = m3 Smax = m3
td =Sy/A = m Sh= m3
th=h-td = m Sd= m

Qmax = kN Mmax = kNm

τh = Q*Sh/Iy*t = MPa σh= Mmax*(ztd-hd-hs)/Iy= MPa

τd = Q*Sd/Iy*t = MPa σd= Mmax*(ztd-hd)/Iy= MPa

Horní kr ční svar
tloušťka stěny ts mm τh = MPa
tloušťka svaru tsv mm σh = MPa

τsv = τh*ts/2*tsv = MPa < fwd= MPa VYHOVUJE
Srovnávací napětí

σr = (σh2 + 3*τsv2)1/2 = MPa < fyd= MPa VYHOVUJE

Spodní krční svar
tloušťka stěny ts mm τd = MPa
tloušťka svaru tsv mm σd = MPa

τsv = τh*ts/2*tsv = MPa < fwd= MPa VYHOVUJE
Srovnávací napětí

σr = (σh2 + 3*τsv2)1/2 = MPa < fyd= MPa VYHOVUJE
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19.2. Únosnost podporové výztuhy
VNIT ŘNÍ NOSNÍK OCEL S

POZN. ε (ocel S ) =
Výztuhu vytváří bh = 15*ε*tw = * * = mm (započítaná část stojiny od příčníku)
stojina nosníku
a stojina příčníku bs = m

hs = m

tv = m

hv = m

hw = m hn = m
bn = m

eh,0 m

es,0 m

ed,0 m

ev,z = m

es,z = m
Plochy : Průřezové moduly
Av1 = m2 Wyh = m3
As = m2 Wyd = m3
Av2 = m2 Wz = m3
A = m2 Moment setrvačnosti
Statický moment + těžiště Iy = m4
Sy = m3 Iz = m4
td =Sy/A = m
th=h-td = m
Sz = m3
tzl =Sz/A = m
tzp=h-td = m

STANOVENÍ VLIVU BOULENÍ
Pásnice - tlak
c = 0.5*(bh-ts) = m 33ε =
c/t = 38ε =
PRŮŘEZ tř. 1 - NEBOULÍ 42ε =
Stojina - tlak 
c = hs = m 33ε =
c/t = 38ε =
PRŮŘEZ tř. 1 - NEBOULÍ 42ε =

iy = √Iy/A = m
iz = √Iz/A = m

Vzpěrná únosnost výztuhy :
Lkr = 0.75*hw(výška výztuhy) = m
Lz1 = Lkr/imin =
Vzpěrná křivka α =
λ1 = 93.9*ε =
λ =Lz1/λ1 =

φ=0.5*(1+α*(λ-0.2)+λ2) =
χ = 1/(φ+ODM(φ2-λ2)) = χ  max =
fyd =
Nrd = Av*fyd* χ = kN > Amax = kN

VYHOVUJE

1,029 1,000
313,636

6428 5200

11,021
c 0,490

76,399
0,144
0,497

12,20 30,92
34,17

0,1048
0,1049

1,155

0,244 26,85
12,20 30,92

34,17

0,244 26,85

0,254
0,005062

0,254
0,254

0,01992
2,1882E-04

0,005061 2,1904E-04
0,254

0,254

0,00488 -8,6149E-04
0,01016 8,6149E-04
0,00488 8,6207E-04

0,254
0,122
0,254

0,244

50
8

1,540 0,508 20
0,508

24
4

0,386

508,17
0,508
0,020
0,020 20

355
355 0,8136

15 0,814 20 244,1

Název: Náhrada přejezdu P6532 v km 204,392 trati Přerov - Olomouc 15.6.2021

SO: SO 201 Most na sil. III/03551 přes trať Olomouc - Přerov Strana 176



19.2. Únosnost podporové výztuhy
VNĚJŠÍ NOSNÍK OCEL S

POZN. ε (ocel S ) =
Výztuhu vytváří bh = 15*ε*tw = * * = mm (započítaná část stojiny od příčníku)
stojina nosníku
a stojina příčníku bs = m

hs = m

tv = m

hv = m

hw = m hn = m
bn = m

eh,0 m

es,0 m

ed,0 m

ev,z = m

es,z = m
Plochy : Průřezové moduly
Av1 = m2 Wyh = m3
As = m2 Wyd = m3
Av2 = m2 Wz = m3
A = m2 Moment setrvačnosti
Statický moment + těžiště Iy = m4
Sy = m3 Iz = m4
td =Sy/A = m
th=h-td = m
Sz = m3
tzl =Sz/A = m
tzp=h-td = m

STANOVENÍ VLIVU BOULENÍ
Pásnice - tlak
c = 0.5*(bh-ts) = m 33ε =
c/t = 38ε =
PRŮŘEZ tř. 1 - NEBOULÍ 42ε =
Stojina - tlak 
c = hs = m 33ε =
c/t = 38ε =
PRŮŘEZ tř. 1 - NEBOULÍ 42ε =

iy = √Iy/A = m
iz = √Iz/A = m

Vzpěrná únosnost výztuhy :
Lkr = 0.75*hw(výška výztuhy) = m
Lz1 = Lkr/imin =
Vzpěrná křivka α =
λ1 = 93.9*ε =
λ =Lz1/λ1 =

φ=0.5*(1+α*(λ-0.2)+λ2) =
χ = 1/(φ+ODM(φ2-λ2)) = χ  max =
fyd =
Nrd = Av*fyd* χ = kN > Amax = kN

VYHOVUJE

15.6.2021
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355
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355 0,8136
15 0,814 20 244,1

508,17
0,508
0,020
0,020 20
0,190

40
0

1,540 0,400 20
0,508

19
0

0,305
0,200
0,095
0,254
0,254

0,00380 -5,3496E-04
0,01016 5,3496E-04
0,00380 8,6179E-04
0,01776

1,0699E-04
0,003553 2,1897E-04

0,200
0,200

0,004513
0,254
0,254

0,244 26,85
12,20 30,92

34,17

0,190 26,85
9,50 30,92

34,17

0,0776
0,111

1,155
14,882

c 0,490
76,399
0,195
0,518
1,003 1,000

313,636
5586 4000



20. MSP - Průhyb nosníku

PRŮHYB 1. POLE
Rozpětí L = m
E = Mpa

Začátek provozu t= 60 dní Konec životnosti
Průhyb v mm Průhyb v mm

Vlastní váha - montáž Vlastní váha - montáž
Iy fzs = mm Iy fzs = mm

Ostatní stálé a dlouhodobé (bez sedání) Ostatní stálé a dlouhodobé (bez sedání)
Iy fzd = mm Iy fzd = mm
Iy fzd = mm Iy fzd = mm

Krátkodobé Krátkodobé
Doprava Doprava 
Iy fzk = mm Iy fzk = mm

CELKEM S DOPRAVOU (bez sedání) CELKEM S DOPRAVOU (bez sedání)
Svislý průhyb fz = mm Svislý průhyb fz =

NADVÝŠENÍ  y= fzs+ fzd+0,25*fzk mm

MSP - Průhyb nosníku

PRŮHYB 2. POLE
Rozpětí L = m
E = Mpa

Začátek provozu t= 60 dní Konec životnosti
Průhyb v mm Průhyb v mm

Vlastní váha - montáž Vlastní váha - montáž
Iy fzs = mm Iy fzs = mm

Ostatní stálé a dlouhodobé (bez sedání) Ostatní stálé a dlouhodobé (bez sedání)
Iy fzd = mm Iy fzd = mm
Iy fzd = mm Iy fzd= mm

Krátkodobé Krátkodobé
Doprava Doprava 
Iy fzk = mm Iy fzk = mm

CELKEM S DOPRAVOU (bez sedání) CELKEM S DOPRAVOU (bez sedání)
Svislý průhyb fz = mm Svislý průhyb fz =

NADVÝŠENÍ  y= fzs+ fzd+0,25*fzk mm

18,200 18,2000,0193917 0,0193917

27,680 28,061

2,680 3,0610,0166432 0,0145702
2,300 2,300

19,00
210000

6,8000,0044947 6,800 0,0044947
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27,600

29,50
210000

15,2020,0282496 0,024611

39,700

13,244

80,544 82,502

53,0

0,0331097 39,700 0,0331097

0,0331097 11,300 0,0331097 11,300

0,0193917 0,0193917

14,0

0,008622 27,600 0,008622



21. Posuny a natočení ložisek (závěrů)

POOTOČENÍ LOŽISEK LOŽISKA  - OP ĚRA O1
Charakteristické γf Návrhové (6.10.)

Dlouhodobé zatížení mrad
Doprava mrad
ψ =
Doprava mrad
Krátkodobé ostatní mrad
ψ =
ψ * krátkodobné ostatní = mrad
CELKEM POOTO ČENÍ mrad mrad

POOTOČENÍ LOŽISEK LOŽISKA  - PILÍ Ř P2
Charakteristické γf Návrhové (6.10.)

Dlouhodobé zatížení mrad
Doprava mrad
ψ =
Doprava mrad
Krátkodobé ostatní mrad
ψ =
ψ * krátkodobné ostatní = mrad
CELKEM POOTO ČENÍ mrad mrad

POOTOČENÍ LOŽISEK LOŽISKA  - PILÍ Ř P3
Charakteristické γf Návrhové (6.10.)

Dlouhodobé zatížení mrad
Doprava mrad
ψ =
Doprava mrad
Krátkodobé ostatní mrad
ψ =
ψ * krátkodobné ostatní = mrad
CELKEM POOTO ČENÍ mrad mrad

POOTOČENÍ LOŽISEK LOŽISKA  - OP ĚRA O4
Charakteristické γf Návrhové (6.10.)

Dlouhodobé zatížení mrad
Doprava mrad
ψ =
Doprava mrad
Krátkodobé ostatní mrad
ψ =
ψ * krátkodobné ostatní = mrad
CELKEM POOTO ČENÍ mrad mrad
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2,50 1,35 3,38
3,20
1,00
3,20 1,35 4,32
0,30
0,75
0,23 1,50 0,34
5,93 8,03

1,00
3,00 1,35 4,05

0,75
0,45

4,05
1,00

1,35

4,85

1,40 1,35 1,89

0,60

1,50 0,68
6,62

3,00

3,00

1,40 1,35 1,89
3,00

0,60
0,75
0,45 1,50 0,68
4,85 6,62

2,50 1,35 3,38
3,20
1,00
3,20 1,35 4,32
0,30
0,75
0,23 1,50 0,34
5,93 8,03



POSUNUTÍ ZÁVĚRŮ A LOŽISEK

POSUNY OD TEPLOTY (ROVNOM ĚRNÉ)
Teplotní změny
Typ konstrukce - spřažená ΔT+ ΔT-

Maximální teplota vzduchu Tmax °C
Minimální teplota vzduchu Tmin °C
Te,max = Tmax+ΔT+ = °C
Te,min = Tmin+ΔT- = °C
ΔT0 = °C (TNI 736270 Tab.7)
Dilatační délka Lpod1 (podélný směr) m
Dilatační délka Lpod2 (podélný směr) m
Dilatační délka Lpod3 (podélný směr) m
Dilatační délka Lpr (příčný směr) m
Součinitel tep. rozt. α

Montážní teplota To °C
ΔTnexp = Te,max-To = °C
ΔTncom = To-Te,min = °C
Charakteristické hodnoty : Návrhové hodnoty : 
ΔTmax  = ∆Tnexp+∆T0 = °C ΔTmax  = 1,5*∆Tnexp+∆T0 = °C
ΔTmin  = ∆Tncom-∆T0 = °C ΔTmin  = 1,5*∆Tncom-∆T0 = °C
Podélný směr Lpod1
Prodloužení mm Prodloužení mm
Zkrácení mm Zkrácení mm
Podélný směr Lpod2
Prodloužení mm Prodloužení mm
Zkrácení mm Zkrácení mm
Podélný směr Lpod3
Prodloužení mm Prodloužení mm
Zkrácení mm Zkrácení mm
Příčný směr
Prodloužení mm Prodloužení mm
Zkrácení mm Zkrácení mm

Montážní teplota To °C
ΔTnexp = Te,max-To = °C
ΔTncom = To-Te,min = °C
Charakteristické hodnoty : Návrhové hodnoty : 
ΔTmax  = ∆Tnexp+∆T0 = °C ΔTmax  = 1,5*∆Tnexp+∆T0 = °C
ΔTmin  = ∆Tncom-∆T0 = °C ΔTmin  = 1,5*∆Tncom-∆T0 = °C
Podélný směr Lpod1
Prodloužení mm Prodloužení mm
Zkrácení mm Zkrácení mm
Podélný směr Lpod2
Prodloužení mm Prodloužení mm
Zkrácení mm Zkrácení mm
Podélný směr Lpod3
Prodloužení mm Prodloužení mm
Zkrácení mm Zkrácení mm
Příčný směr
Prodloužení mm Prodloužení mm
Zkrácení mm Zkrácení mm
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2 4,5 4,5
38

-30

10
32,5

-35,5

32,5

42,5
-25,5

0
19

2,93
-2,13 -3,20

20
22,5

48,75
-35,5 -53,25

7,41 11,12

1,35 2,03
-2,73 -4,10

-45,5

22,5 33,75
-45,5 -68,25

5,13

29,5
48,5

11,51 17,26
-12,57 -18,85

-8,09 -12,14

5
1,2E-05

18,92 28,37
-20,66 -30,99

7,97 11,95

-10,37 -15,56
7,70

1,95

-16,11 -24,16

13,10 19,64
-26,48 -39,72



SMRŠŤOVÁNÍ viz str. 

Celkové poměrné smršťování:

εcs=εcd+εca= + = pro t=t0 (60 dní)

+ = pro t=∞ (36500 dní)

Charakteristické hodnoty Návrhové hodnoty 
Podélný směr Lpod1
Zkrácení mm pro t=t0 mm
Zkrácení mm pro t=∞ mm
Rozdíl (pro závěry) mm mm
Podélný směr Lpod2
Zkrácení mm pro t=t0 mm
Zkrácení mm pro t=∞ mm
Rozdíl (pro závěry) mm mm
Podélný směr Lpod3
Zkrácení mm pro t=t0 mm
Zkrácení mm pro t=∞ mm
Rozdíl (pro závěry) mm mm

Příčný směr
Zkrácení mm pro t=t0 mm
Zkrácení mm pro t=∞ mm

BRZDNÉ SÍLY
Z výpočtu SCIA ESA 
pro charakteristickou brzdnou sílu Br = kN
fx = mm

PŘÍČNÝ SMĚR
Posuny - návrhové
Montážní teplota To °C Montážní teplota To °C

Prodloužení Zkrácení Prodloužení Zkrácení
Teplota T+
Smršťování T-
Zatížení Zatížení
CELKEM CELKEM

mm mm9,69 9,69

0,00 0,00 0,00 0,00
2,93 -6,76 2,03 -7,66

20

2,93 -3,20 2,03 -4,10
-3,57 -3,57

-2,23

10

0,000446

-1,72
-8,47

0,000110 -0,000020 0,000091

0,000471 -0,000025

17,00
600,00

-6,75

-2,67
-13,15
-10,48

-0,45
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-4,40
-21,62
-17,22

1,60
1,60

1,60
1,60

1,60
1,60

-2,76
-13,55
-10,80

-4,28
-21,04
-16,76

-7,04
-34,60
-27,56

1,60 -0,73
1,60 -3,57



POSUNY OD ZATÍŽENÍ (LOŽISKA) - OPERA OP4
Vzdálenost ložiska od těžiště nosníku ts m

MAX
Rovnice 6.10 b (pro teplotu jako hlavní proměnné zatížení)
Charakteristické hodnoty : γf Návrhové hodnoty : 
Dlouhodobé (ux) = mm
Dlouhodobé (α*ts) = mm
CELKEM DLOUH. mm CELKEM DLOUH. mm

Doprava mm (brzdné síly)
LM1 (α*ts)= mm
CELKEM Doprava mm
ψ =
ψ *CELKEM Doprava mm ψ *CELKEM DOPRAVA mm

Ostatní (ux) = mm
Ostatní (α*ts) = mm
CELKEM OSTATNÍ mm
ψ =
ψ *OSTATNÍ mm ψ *OSTATNÍ mm

CELKEM mm CELKEM mm

MIN
Rovnice 6.10 b (pro teplotu jako hlavní proměnné zatížení)
Charakteristické hodnoty : γf Návrhové hodnoty : 
Dlouhodobé (ux) = mm
Dlouhodobé (α*ts) = mm
CELKEM DLOUH. mm CELKEM DLOUH. mm

Doprava mm (brzdné síly)
LM1 (α*ts)= mm
CELKEM Doprava mm
ψ =
ψ *CELKEM Doprava mm ψ *CELKEM DOPRAVA mm

Ostatní (ux) = mm
Ostatní (α*ts) = mm
CELKEM OSTATNÍ mm
ψ =
ψ *OSTATNÍ mm ψ *OSTATNÍ mm

CELKEM mm CELKEM mm-9,50 -12,80

0,24
0,75
0,18 1,5 0,27

-11,68 1,35 -15,77

0,00
0,24

2,40
-14,60

0,80

2,00 1,35

-17,00

2,70
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-0,8
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0,00
2,00
2,00 1,35 2,70

17,00
2,40

19,40
0,80

15,52 1,35 20,95

0,00
0,24
0,24
0,75
0,18 1,5 0,27

17,70 23,92

0,00
2,00



Posuny - charakteristické 
Montážní teplota To °C Montážní teplota To °C

Prodloužení Zkrácení Prodloužení Zkrácení
Teplota Teplota 
Smršťování Smršťování
Zatížení Zatížení
CELKEM CELKEM

Nastavení ložiska (do pole) Nastavení ložiska (do pole)

S nastavením S nastavením
CELKEM CELKEM

Posuny v rozmezí [ ; ] Navrženo mm

Posuny - návrhové
Montážní teplota To °C Montážní teplota To °C

Prodloužení Zkrácení Prodloužení Zkrácení
Teplota T+
Smršťování T-
Zatížení Zatížení
CELKEM CELKEM
Nastavení ložiska (do pole) Nastavení ložiska (do pole)

S nastavením S nastavením
CELKEM CELKEM

Posuny v rozmezí [ ; ] Navrženo mm
130,68 130,68
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18,92 13,10
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10 20

-21,62
17,70 -9,50 17,70 -9,50
36,62 -51,78 30,80 -57,60

-21,62

-5,00 5,00 -10,00 10,00

41,62 -46,78 40,80 -47,60

-47,60 41,62 2x50
88,40 88,40

10 20

28,37 19,64
-34,60 -34,60

23,92 -12,80 23,92 -12,80

-39,72

52,29 -78,38 43,56 -87,11

-10,00 10,00 -18,00 18,00

62,29 -68,38 61,56 -69,11

62,29 2x65-69,11

-20,66 -26,48

-30,99



POSUNY OD ZATÍŽENÍ (ZÁV ĚRY)
Výška závěru od těžiště hz m

Rovnice 6.10 b (pro teplotu jako hlavní proměnné zatížení)
Charakteristické hodnoty : γf Návrhové hodnoty : 
Dlouhodobé (ux) = mm
Dlouhodobé (α*hz) = mm
CELKEM DLOUH. mm CELKEM DLOUH. mm

Doprava mm (brzdné síly)
LM1 (α*hz)= mm
CELKEM Doprava mm
ψ =
ψ *CELKEM Doprava mm ψ *CELKEM DOPRAVA mm

Ostatní (ux) =
Ostatní (α*hz) = mm
CELKEM OSTATNÍ mm
ψ =
ψ *OSTATNÍ mm ψ *OSTATNÍ mm

CELKEM mm CELKEM mm

Rovnice 6.10 b (pro teplotu jako hlavní proměnné zatížení)
Charakteristické hodnoty : γf Návrhové hodnoty : 
Dlouhodobé (ux) = mm
Dlouhodobé (α*hz) = mm
CELKEM DLOUH. mm CELKEM DLOUH. mm

Doprava mm (brzdné síly)
LM1 (α*hz)= mm
CELKEM Doprava mm
ψ =
ψ *CELKEM DOPRAVA mm ψ *CELKEM DOPRAVA mm

Ostatní (ux) =
Ostatní (α*hz) = mm
CELKEM OSTATNÍ mm
ψ =
ψ *OSTATNÍ mm ψ *OSTATNÍ mm

CELKEM mm CELKEM mm
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0,5

0,00
-1,25
-1,25 1,35 -1,69

17,00
-1,50
15,50
0,80

12,40 1,35 16,74

0,00
-0,15
-0,15
0,75

-0,11 1,5 -0,17

11,04 14,88

0,00
-1,25
-1,25 1,35 -1,69

-17,00
-1,50

-18,50
0,80

-14,80 1,35 -19,98

0,00
-0,15
-0,15
0,75

-0,11 1,5 -0,17

-16,16 -21,84



Posuny - charakteristické 

Montážní teplota To °C Montážní teplota To °C

Prodloužení Zkrácení Prodloužení Zkrácení
Teplota Teplota 
Smršťování Smršťování
Zatížení Zatížení
CELKEM CELKEM

Nastavení závěru Nastavení závěru 

S nastavením S nastavením
CELKEM CELKEM

Posuny v rozmezí [ ; ] Navrženo mm

Posuny - návrhové

Montážní teplota To °C Montážní teplota To °C

Prodloužení Zkrácení Prodloužení Zkrácení
Teplota Teplota 
Smršťování Smršťování
Zatížení Zatížení
CELKEM CELKEM

Nastavení závěru Nastavení závěru 

S nastavením S nastavením
CELKEM CELKEM

Posuny v rozmezí [ ; ] Navrženo mm

88,40 88,40

123,64 123,64
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10 20

18,92 13,10
-21,62 -21,62
-20,66 -26,48

11,04 -16,16 11,04 -16,16
29,95 -58,45 24,13 -64,27

-10,00 10,00 -15,00 15,00

39,95 -48,45 39,13 -49,27

-49,27 39,95 2x50

10 20

28,37 19,64-30,99 -39,72
-27,56 -27,56

14,88 -21,84 14,88 -21,84
43,26 -80,39 34,53 -89,12

-15,00 15,00 -25,00 25,00

58,26 -65,39 59,53 -64,12

-65,39 59,53 2x70



POSUNY OD ZATÍŽENÍ (LOŽISKA) - OPERA OP1
Vzdálenost ložiska od těžiště nosníku ts m

MAX
Rovnice 6.10 b (pro teplotu jako hlavní proměnné zatížení)
Charakteristické hodnoty : γf Návrhové hodnoty : 
Dlouhodobé (ux) = mm
Dlouhodobé (α*ts) = mm
CELKEM DLOUH. mm CELKEM DLOUH. mm

Doprava mm (brzdné síly)
LM1 (α*ts)= mm
CELKEM Doprava mm
ψ =
ψ *CELKEM Doprava mm ψ *CELKEM DOPRAVA mm

Ostatní (ux) = mm
Ostatní (α*ts) = mm
CELKEM OSTATNÍ mm
ψ =
ψ *OSTATNÍ mm ψ *OSTATNÍ mm

CELKEM mm CELKEM mm

MIN
Rovnice 6.10 b (pro teplotu jako hlavní proměnné zatížení)
Charakteristické hodnoty : γf Návrhové hodnoty : 
Dlouhodobé (ux) = mm
Dlouhodobé (α*ts) = mm
CELKEM DLOUH. mm CELKEM DLOUH. mm

Doprava mm (brzdné síly)
LM1 (α*ts)= mm
CELKEM Doprava mm
ψ =
ψ *CELKEM Doprava mm ψ *CELKEM DOPRAVA mm

Ostatní (ux) = mm
Ostatní (α*ts) = mm
CELKEM OSTATNÍ mm
ψ =
ψ *OSTATNÍ mm ψ *OSTATNÍ mm

CELKEM mm CELKEM mm

2,00 1,35
2,00
0,00

5.10.2021
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-0,8

Název: Náhrada přejezdu P6532 v km 204,392 trati Přerov - Olomouc

2,70

17,00
2,56

19,56
0,80

15,65 1,35 21,12

0,00
0,24
0,24
0,75
0,18 1,5 0,27

17,83 24,09

0,00
2,00
2,00 1,35 2,70

-17,00
2,56

-14,44
0,80

-11,55 1,35 -15,60

0,00
0,24
0,24
0,75
0,18 1,5 0,27

-9,37 -12,63



Posuny - charakteristické 
Montážní teplota To °C Montážní teplota To °C

Prodloužení Zkrácení Prodloužení Zkrácení
Teplota Teplota 
Smršťování Smršťování
Zatížení Zatížení
CELKEM CELKEM

Nastavení ložiska (do pole) Nastavení ložiska (do pole)

S nastavením S nastavením
CELKEM CELKEM

Posuny v rozmezí [ ; ] Navrženo mm

Posuny - návrhové
Montážní teplota To °C Montážní teplota To °C

Prodloužení Zkrácení Prodloužení Zkrácení
Teplota T+
Smršťování T-
Zatížení Zatížení
CELKEM CELKEM
Nastavení ložiska (do pole) Nastavení ložiska (do pole)

S nastavením S nastavením
CELKEM CELKEM

Posuny v rozmezí [ ; ] Navrženo mm
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10 20

7,41 -8,09 5,13 -10,37
-8,47 -8,47

17,83 -9,37 17,83 -9,37
25,24 -25,94 22,96 -28,22

-5,00 5,00 -10,00 10,00

30,24 -20,94 32,96 -18,22
51,17 51,17
-20,94 32,96 2x30

10 20

11,12 -12,14 7,70 -15,56
-13,55 -13,55

24,09 -12,63 24,09 -12,63
35,21 -38,32 31,79 -41,74

0,00 0,00 -5,00 5,00

35,21 -38,32 36,79 -36,74
73,53 73,53
-38,32 36,79 2x40



POSUNY OD ZATÍŽENÍ (ZÁV ĚRY)
Výška závěru od těžiště hz m

Rovnice 6.10 b (pro teplotu jako hlavní proměnné zatížení)
Charakteristické hodnoty : γf Návrhové hodnoty : 
Dlouhodobé (ux) = mm
Dlouhodobé (α*hz) = mm
CELKEM DLOUH. mm CELKEM DLOUH. mm

Doprava mm (brzdné síly)
LM1 (α*hz)= mm
CELKEM Doprava mm
ψ =
ψ *CELKEM Doprava mm ψ *CELKEM DOPRAVA mm

Ostatní (ux) =
Ostatní (α*hz) = mm
CELKEM OSTATNÍ mm
ψ =
ψ *OSTATNÍ mm ψ *OSTATNÍ mm

CELKEM mm CELKEM mm

Rovnice 6.10 b (pro teplotu jako hlavní proměnné zatížení)
Charakteristické hodnoty : γf Návrhové hodnoty : 
Dlouhodobé (ux) = mm
Dlouhodobé (α*hz) = mm
CELKEM DLOUH. mm CELKEM DLOUH. mm

Doprava mm (brzdné síly)
LM1 (α*hz)= mm
CELKEM Doprava mm
ψ =
ψ *CELKEM DOPRAVA mm ψ *CELKEM DOPRAVA mm

Ostatní (ux) =
Ostatní (α*hz) = mm
CELKEM OSTATNÍ mm
ψ =
ψ *OSTATNÍ mm ψ *OSTATNÍ mm

CELKEM mm CELKEM mm
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0,5

0,00
-1,25
-1,25 1,35 -1,69

17,00
-1,60
15,40
0,80

12,32 1,35 16,63

0,00
-0,15
-0,15
0,75

-0,11 1,5 -0,17

10,96 14,78

0,00
-1,25
-1,25 1,35 -1,69

-17,00
-1,60

-18,60
0,80

-14,88 1,35 -20,09

0,00
-0,15
-0,15
0,75

-0,11 1,5 -0,17

-16,24 -21,94



Posuny - charakteristické 

Montážní teplota To °C Montážní teplota To °C

Prodloužení Zkrácení Prodloužení Zkrácení
Teplota Teplota 
Smršťování Smršťování
Zatížení Zatížení
CELKEM CELKEM

Nastavení závěru Nastavení závěru 

S nastavením S nastavením
CELKEM CELKEM

Posuny v rozmezí [ ; ] Navrženo mm

Posuny - návrhové

Montážní teplota To °C Montážní teplota To °C

Prodloužení Zkrácení Prodloužení Zkrácení
Teplota Teplota 
Smršťování Smršťování
Zatížení Zatížení
CELKEM CELKEM

Nastavení závěru Nastavení závěru 

S nastavením S nastavením
CELKEM CELKEM

Posuny v rozmezí [ ; ] Navrženo mm
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10 20

7,41 -8,09 5,13 -10,37
-6,75 -6,75

10,96 -16,24 10,96 -16,24
18,37 -31,08 16,09 -33,36

-5,00 5,00 -8,00 8,00

23,37 -26,08 24,09 -25,36
49,45 49,45
-26,08 24,09 2x30

10 20

11,12 -12,14 7,70 -15,56
-10,80 -10,80

14,78 -21,94 14,78 -21,94
25,89 -44,88 22,47 -48,30

-8,00 8,00 -10,00 10,00

33,89 -36,88 32,47 -38,30
70,77 70,77
-38,30 33,89 2x40



POSUNY OD ZATÍŽENÍ (LOŽISKA) - PILÍ Ř P3
Vzdálenost ložiska od těžiště nosníku ts m

MAX
Rovnice 6.10 b (pro teplotu jako hlavní proměnné zatížení)
Charakteristické hodnoty : γf Návrhové hodnoty : 
Dlouhodobé (ux) = mm
Dlouhodobé (α*ts) = mm
CELKEM DLOUH. mm CELKEM DLOUH. mm

Doprava mm (brzdné síly)
LM1 (α*ts)= mm
CELKEM Doprava mm
ψ =
ψ *CELKEM Doprava mm ψ *CELKEM DOPRAVA mm

Ostatní (ux) = mm
Ostatní (α*ts) = mm
CELKEM OSTATNÍ mm
ψ =
ψ *OSTATNÍ mm ψ *OSTATNÍ mm

CELKEM mm CELKEM mm

MIN
Rovnice 6.10 b (pro teplotu jako hlavní proměnné zatížení)
Charakteristické hodnoty : γf Návrhové hodnoty : 
Dlouhodobé (ux) = mm
Dlouhodobé (α*ts) = mm
CELKEM DLOUH. mm CELKEM DLOUH. mm

Doprava mm (brzdné síly)
LM1 (α*ts)= mm
CELKEM Doprava mm
ψ =
ψ *CELKEM Doprava mm ψ *CELKEM DOPRAVA mm

Ostatní (ux) = mm
Ostatní (α*ts) = mm
CELKEM OSTATNÍ mm
ψ =
ψ *OSTATNÍ mm ψ *OSTATNÍ mm

CELKEM mm CELKEM mm
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-1

0,00
0,00
0,00 1,35 0,00

17,00
0,00

17,00
0,80

13,60 1,35 18,36

0,00
0,00
0,00
0,75
0,00 1,5 0,00

13,60 18,36

0,00
0,00
0,00 1,35 0,00

-17,00
0,00

-17,00
0,80

-13,60 1,35 -18,36

0,00
0,00
0,00
0,75
0,00 1,5 0,00

-13,60 -18,36



Posuny - charakteristické 
Montážní teplota To °C Montážní teplota To °C

Prodloužení Zkrácení Prodloužení Zkrácení
Teplota Teplota 
Smršťování Smršťování
Zatížení Zatížení
CELKEM CELKEM

Nastavení ložiska (do pole) Nastavení ložiska (do pole)

S nastavením S nastavením
CELKEM CELKEM

Posuny v rozmezí [ ; ] Navrženo mm

Posuny - návrhové
Montážní teplota To °C Montážní teplota To °C

Prodloužení Zkrácení Prodloužení Zkrácení
Teplota T+
Smršťování T-
Zatížení Zatížení
CELKEM CELKEM
Nastavení ložiska (do pole) Nastavení ložiska (do pole)

S nastavením S nastavením
CELKEM CELKEM

Posuny v rozmezí [ ; ] Navrženo mm
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10 20

11,51 -12,57 7,97 -16,11
-13,15 -13,15

13,60 -13,60 13,60 -13,60
25,11 -39,32 21,57 -42,86

-5,00 5,00 -10,00 10,00

30,11 -34,32 31,57 -32,86
64,42 64,42
-34,32 31,57 2x35

10 20

17,26 -18,85 11,95 -24,16

15,00

-21,04 -21,04
18,36 -18,36 18,36 -18,36

-48,56
93,87 93,87

35,62 -58,25 30,31 -63,56

-9,00 9,00 -15,00

-49,25 45,31 2x50

44,62 -49,25 45,31


