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1. DILATAČNÍ DÍL - SO 02-34-07

OPP1 OPP2

DEMOLICE SO 02-36-81.2

STÁVAJÍCÍ TRASA KANALIZACE
SO 02-36-11

PŘELOŽKY KANALIZACE

FINÁLNÍ TRASA 
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KOMUNIKACE V PROVOZU KOMUNIKACE V PROVOZU

J. PALACHA17. LISTOPADU

LÍC ZÁKLADU DOTÁHNOUT KE KONSTRUKCI VANY PODJEZDU
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SEPARAČNÍ FÓLIE PE, tl. 0,3 mm

PENETRAČNÍ ADHEZNÍ NÁTĚR NA BÁZI NÍZKOVISKOZNÍCH PRYSKYŘIC

OCHRANNÁ GEOTEXTÍLIE  (min. 300 g/m2)

PODKLADNÍ BETON C12/15 - X0, tl. 150 mm

ŽELEZOBETONOVÝ MONOLITICKÝ RÁM C30/37 - XC3, XF3, PRŮSAK 20 mm, tl. 350 mm

OCHRANNÁ VRSTVA TVRDÁ - BETON C25/30 - XC2, XF1, PRŮSAK 35 mm, VYZTUŽENÝ KARI SÍTI ø4 - 100x100 mm, tl. 50 mm

PODKLADNÍ ŽELEZOBETONOVÁ DESKA C25/30 - XA1 ,VYZTUŽENÁ 2x KARI SÍTĚMI ø8 - 100x100 mm, tl. 200 mm

ASFALTOVÁ MODIFIKOVANÁ IZOLACE PROTI TLAKOVÉ VODĚ (PLNOPLOŠNĚ SPOJENÁ S PODKLADEM)

MĚKKÁ OCHRANNÁ VRSTVA - TVRZENÝ EXTRUDOVANÝ POLYSTYRÉN TL. 50 mm

OCHRANNÁ  GEOTEXTILIE  (min. 500 g/m2)

ZÁSYP KONSTRUKCE

dl.44,281 mdl.37,736 m

222,270

5,300‰ 0,000‰
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dl.37,736 mdl.121,177 m

222,070
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5,300‰0,000‰

NUTNO PŘED STAVBOU OVĚŘIT POLOHU PŘESNĚ VYTYČIT

PROPOJOVACÍ POTRUBÍ K DRUHÉ ČERPACÍ STANICI (DLE ARCHIVNÍ DOKUMENTACE)

PŘÍPADNÉ ÚPRAVY ŠACHTY A JEJÍ ZAKRYTÍ ŘEŠÍ SO 02-36-90

V MÍSTĚ ŠACHTY BUDE UMÍSTĚN POKLOP PRO PŘÍSTUP

NOVÝ POVRCH CHODNÍKU NAVAZUJE NA STÁVAJÍCÍ

DÉLKA 8,5 m, ZAINJEKTOVANÝ KOŘEN 7,0 m

MIKROPILOTY TR 108/16, S 355
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NÁTĚR PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI

MOSTNÍ PROVIZORIUM SO 02-34-02
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10mm- CEMENTOVÁ OMÍTKA

450mm- ŽB KONSTRUKCE C35/45 XC4, XF3, XD3

60mm- IZOLACE S TVRDOU OCHRANNOU VRSTVOU
- ZÁSYP PROPUSTNÝM MATERIÁLEM

- KOLEJOVÉ LOŽE ŠTĚRK 32/63

200mm- PODKLADNÍ BETON C30/37 XA1

300mmC30/37 XC4, XF2, XA1- ŽB VANA 

60mm- IZOLACE S TVRDOU OCHRANNOU VRSTVOU
400mm- ŽB KONSTRUKCE C35/45 XC4, XF4, XD3

- PROSTOR PRO VEDENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ 

250mm- ŽB KONSTRUKCE C35/45 XC4, XF4, XD3

65-375mm- PODKLADNÍ BETON C25/30 XC4, XF3

60mm- ZÁMKOVÁ DLAŽBA

1000 DÉLKA NOSNÉ KONSTRUKCE 4550

200mm- PODKLADNÍ BETON C30/37 XA1

300mmC30/37 XC4, XF2, XA1- ŽB VANA 

60mm- IZOLACE S TVRDOU OCHRANNOU VRSTVOU
400mm- ŽB KONSTRUKCE C35/45 XC4, XF4, XD3

- PROSTOR PRO VEDENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ 

250mm- ŽB KONSTRUKCE C35/45 XC4, XF4, XD3

47-100mm- PODKLADNÍ BETON C25/30 XC4, XF3

60mm- ZÁMKOVÁ DLAŽBA

450mm- ŽB KONSTRUKCE C35/45 XC4, XF4, XD3

60mm- IZOLACE S TVRDOU OCHRANNOU VRSTVOU
- ZKPP
- KOLEJOVÉ LOŽE ŠTĚRK 32/63
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PROSTUP 1000x1500

OPATŘEN POKLOPEM Z KOMPOZITU
PROSTUP 1000x1500

OPATŘEN POKLOPEM Z KOMPOZITU

PROSTUP 1000x1500

OPATŘEN POKLOPEM Z KOMPOZITU

ZÁRODEK NOVÉHO TUBUSU ZÁRODEK TUBUSU BUDE ZAZDĚN

TVÁRNICEMI tl. 500mmOTVOR DO TUBUSU BUDE ZASLEPEN

PŘÍČKOU Z TVÁRNIC tl. min.125mm

DO OTVORU OSAZENY PLECHOVÉ DVEŘE

 PAŽÍCÍ KONSTRUKCE

ZÁSYP NEPROPUSTNÝM

MATERIÁLEM

C30/37 XC4, XF2, XA1

400mm -
10mm  -
350mm -
60mm  -

-
-

ŽB KONSTRUKCE BETON C35/45 XC4, XF4, XD3

15mm -
400mm -
60mm -

 -
-

ZÁSYP PROPUSTNÝM

MATERIÁLEM

PAŽÍCÍ KONSTRUKCE

SO 02-36-54
KANALIZACE DN 150

ZÁSYP PROPUSTNÝM

MATERIÁLEM

PŘEKLAD tl. min 150mm

DILATAČNÍ SPÁRA
tl. 20mm

DILATAČNÍ SPÁRA
tl. 20mm

Š08

Š09

Š10

218,150

Š11
Š12

Š14 Š15Š13

SROVNÁVACÍ ROVINA = 215,000 m n. m. Bpv

(0,5%) (0,5%) (0,5%)

2000 22840

KABELOVOD 
SO 02-39-01

umístěných na konzolách) 

(Kabely vedeny v roštěch 400x100 mm 

= VSTUP DO ,,KOLEKTORU'' (2250 x 1000 mm) 

KABELOVOD
SO 02-39-01

KABELOVOD 
SO 02-39-01

 mm, 9 otovrů) 

(Kabely vedeny v MULTIKANÁLECH,  385x385

KABELOVOD 
SO 02-39-01

 mm, 9 otovrů) 

(Kabely vedeny v MULTIKANÁLECH,  385x385

= V MÍSTĚ VSTUPU VEDENA KABELIZACE NA KONZOLÁCH 

KABELOVOD
SO 02-39-01
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221,115

218,280

221,240

218,130

221,100

218,280

221,760

218,170

221,130

218,480

2920 19110 2000 25210 2000 28190 2000 23000 2000 23000 2000 22040 2270
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HPV = 216,850

(poklop)
221,680(poklop) (poklop)

HPV = 216,850 HPV = 216,850 HPV = 216,850

UPCKabely 
+ 218,770

KANALIZACE (SO 02 36 54)

ochranné pásmo (kanalizace)

(0,5%)

25210

SO 02-39-01
KABELOVOD

VÝSTUP MULTIKANÁLŮ SMĚREM K Š08 =

UTĚSNĚN PROTIPOŽÁRNÍMI UCPÁVKAMI

SO 02-39-01
KABELOVOD

= PŘETOČENÍ MULTIKANÁLŮ

SO 02-39-01
KABELOVOD

= VSTUP DO ,,KOLEKTORU'' (1500 x 2600

mm)

SO 02-39-01
KABELOVOD

= VSTUP DO ,,KOLEKTORU'' (1500 x 2600

mm)

222,620 nástupní hrana

0.400NÁSTUPNÍ HRANA DL. 140.000 m0.400

NÁSTUPIŠTNÍ HRANA DL. 140.800 m

0.800

STÁVAJÍCÍ TERÉN

OCHRANA KONSTRUKCE PODCHODU PŘED ZASYPÁNÍM

221,756

217,421

DNO VÝKOPU
216,634

216,150

ZÁPOROVÉ PAŽENÍ

NAVAZUJE NA STÁVAJÍCÍ

NOVÝ POVRCH CHODNÍKU 

STYKEM VÝHLEDOVÉ DOSTAVBY

ČÁST STĚNY PRO NAPOJENÍ PETLICOVÝM 

223,060

221,070

220,670

REZERVA VE SKLONU PRO BUDOUCÍ ZAHLOUBENÍ PODJEZDU

DÉLKA 8,5 m, ZAINJEKTOVANÝ KOŘEN 7,0 m

MIKROPILOTY TR 108/16, S 355

2,0%

222,270

STÁVAJÍCÍ ZÁBRADLÍ V PODJEZDU - PONECHÁNO

SO 02-36-24 OCHRANA STÁVAJÍCÍHO PLYNOVODU

OSA PROVIZORNÍ KOLEJE

NIKA PRO ROZVADĚČ SO 02-36-90.1 VIZ VÝKRES TVARU OPĚRY PROVIZORIA OPP2

ŘÍMSOVÉ ZÍDKY SE ZÁBRADLÍM - SO 02-34-02 PO ODSTRANĚNÍ PROVIZORIA

217,173

216,150

SO MOSTU

DNO VÝKOPU

221,370

221,800

222,689222,654
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222,675

221,690
221,550

222,700222,700
222,547222,386

221,700

219,170

Parapet

223.075 m

Spára zárodku

220.670 m

Hrana odv. žlabu
222.655 m

Zm ěna stěny

219.720 m

V TOMTO PROSTORU SE BUDE NACHÁZET PŘÍSTUP K ŠIKMÉMU CHODNÍKU  SMĚŘUJÍCÍMU K NÁSTUPIŠTI

BUDE PLNIT FUNKCI PAŽENÍ PŘI STAVBĚ SO 02-34-02, VE VÝHLEDOVÉM STAVU PŘI DOSTAVBĚ CHODNÍKU BUDE KLÍN ZDEMOLOVÁN

VYPLNĚNÍ MEZERY MEZI KONSTRUKCÍ CHODNÍKU A OPĚROU OPP1 STUPŇOVYTÝM KLÍNEM Z MEZEROVITÉHO BETONU

IZOLACE RUBU OPĚRY PROTI VOLNĚ STÉKAJÍCÍ VODĚ ASFALTOVÝMI PÁSY S MĚKKOU OCHRANOU

SO 07-34-62 Zastávka Pardubice centrum, přístup z podjezdu v km 92,388

SO 07-52-03.01 Zastávka Pardubice centrum, zastřešení výstupu z podjezdu
20.400

220,504 (poklop)

UT 221,888

4
5

0

4
4

0

222,703
Střecha nástupiště

222,703
Střecha nástupiště

222,620 nástupní hrana 222,620 nástupní hrana

SO 07-52-02 Zastávka Pardubice centrum, přístřešek na nástupištiSO 07-52-02 Zastávka Pardubice centrum, přístřešek na nástupišti

SO 07-52-01.01 Zastávka Pardubice centrum, zastřešení výstupu z podchodu

SO 07-34-62 Zastávka Pardubice centrum, přístup z podchodu v km 304,425

222.650 m
Hrana odv. žlabu

10.400

304.550 304.600 304.650 304.700 304.750 304.800304.500304.450

VÝHLEDOVÉ PRODLOUŽENÍ o 10.000 m0.800

0.800VÝHLEDOVÁ DÉLKA NÁSTUPNÍ HRANY 170.000 m0.800

0.800VÝHLEDOVÉ PRODLOUŽENÍ o 20.000 m

SROVNÁVACÍ ROVINA = 215,000 m n. m. Bpv SROVNÁVACÍ ROVINA = 215,000 m n. m. BpvSROVNÁVACÍ ROVINA = 215,000 m n. m. Bpv

0,00 % 0,00 % 0,00 %

±ESKÁ T�EBOVÁ PRAHA

LEGENDA
SOUVISEJÍCÍ STAVBA UZEL PARDUBICE

SOUVISEJÍCÍ STAVBA UZEL PARDUBICE - KABELOVOD

STÁVAJÍCÍ STAV

NOVÝ STAV SO 07-32-01 NOVÉ OSTROVNÍ  NÁSTUPIŠTĚ DÉLKY 140 m

NÁSTUPIŠTĚ DÉLKY 170 m, VÝHLEDOVÝ STAV

SOUVISEJÍCÍ STAVBA UZEL PARDUBICE - PROVIZORNÍ STAV

SOUVISEJÍCÍ STAVBA UZEL PARDUBICE - VÝHLED ZASTÁVKY

P�ÍSTUPY Z PODCHODU A PODJEZDU

ZAST�EŠENÍ P�ÍSTUPŮ Z PODCHODU A PODJEZDU

KABELOVOD

P�ÍST�EŠKY NA NÁSTUPIŠTI

PODÉLNÝ �EZ OSOU NÁSTUPIŠTĚ   M 1:100


