s SPRAVA

z ZELEZNIC

Priloha C. 2 ¢)

Zvlastni technické podminky

Zhotoveni stavby

,RS4 Gsek Usti nad Labem - statni hranice
CZ/SRN"Y; realizace geologickych
technickych praci pro Krusnohorsky tunel

Datum vydani: 27. 06. 2023



OBSAH

SEZNAM ZKRATEK ...uueetrisssssssessssnsssssssssssrasssssssesssssssssssssssssassssssssssssnsssssssssssssssanssssssssnsssnssnnes 3
1.  SPECIFIKACE PREDMETU DILA....cccisiisssserrsssssssrssssssessssssnssssssssssssssssssensssssnsssssssnssssansan 4
1.1 Ulel @ rozsah PrEdmMEEU Dila ...veeeiveeeireeesreesiseesseseessseessseessseesssseesereeessseesseseessnns 4
7 A U o 011 <] V=) =Y/ /2 4
2.  PREHLED VYCHOZICH PODKLADU ....ccettiissseerssssnsssssssnssssssssssessssssnssssssssnsssssssnssnsassanses 5
B R =0 1] o) V7= e o] (W] 41T 0 = R 5
2.2 DalSi ZAVAzNé podKIady: ......uiiieiiiiiiiiiii e 5
3. KOORDINACE S JINYMI STAVBAMLI ......ccisseerrssssnssssssssssssssssssessssssnssssssssnsssssssnnsssasssnses 5
4. POZADAVKY NA TECHNICKE RESENI PROVEDENI DILA......ccccocvvimrimmsemssnnsssnsssnnnssns 6
s Y =<Yoo =l = 6
N Y [ 1< o] - T < R 8
4.3 ZememEFcka CINNOSt ZNOtOVILEIE .. .uivuiiiiiiiiiii e ea e aas 8
4.4 IvDokumentace skutecného provedeni stavby (DSPS) .....ccvviiiiiiieiineiicrei e 8
4 1Y/ 1o Y o) o 1= o <Y | 1 8
5. HARMONOGRAM POSTUPU PRACT ...uueerrisssssersssssnsssssssssssrsssssssssssssnssssssssnsssssssnssssasssnsns 9
6. SOUVISEJICI DOKUMENTY A PREDPISY ...ccocvriurrsserssnssssnsssnssssnsssassssnsssnssssnsssnssssnsssnns 9
y 28 - 3 1 1o ) - 10

,RS4 Usek Usti nad Labem - statni hranice CZ/SRN"; realizace geologickych technickych praci pro Krusnohorsky tunel
Pfiloha €. 2 ) Zvlastni technické podminky — Zhotoveni stavby 2/10



SEZNAM ZKRATEK

Neni-li v téchto ZTP vyslovné uvedeno jinak, maji zkratky pouzité v téchto ZTP
vyznam definovany ve VTP. V seznamu se neuvadéji legislativni zkratky, zkratky a znacky
obecné zndmé, zavedené pravnimi predpisy, uvedené v obrazcich, prikladech nebo tabulkach.

RS
CEF
ZSsT
RSD
RvVC
¢Gs
AOPK
EVL
PO
CSN
DOSS
NPU

QA/ QC

ZPF
ciA

,RS4 Usek Usti nad Labem - statni hranice CZ/SRN"; realizace geologickych technickych praci pro Krusnohorsky tunel
Pfiloha €. 2 ) Zvlastni technické podminky — Zhotoveni stavby

Rychlé spojeni

Connecting Europe Facility
Zelezni¢ni stanice

Reditelstvi silnic a dalnic
Reditelstvi vodnich cest
Ceska geologicka sluzba
Agentura ochrany pfirody a krajiny
Evropsky vyznamna lokalita
Ptaci oblast

Ceska technicka norma
Dotcené organy statni spravy
Narodni pamatkovy Ustav

Quality assurance / Quality control
Zajisténi kvality / Kontrola kvality

Zemédélsky pldni fond
Cesky institut pro akreditaci
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1.1
1.1.1

1.1.2

1.1.3
1.1.4

1.2
1.2.1

SPECIFIKACE PREDMETU DILA

Ucel a rozsah pfedmétu Dila

Pfedmétem Dila je zhotoveni stavby ,,RS4 Gsek Usti nad Labem - statni hranice
CZ/SRN"“; realizace geologickych technickych praci pro Krusnohorsky tunel,
jejiz postup je definovany dle nasledujicich projektovych dokumentaci:

e Projekt hydrogeologickych praci, zhotovitel Sdruzeni ,Krutul - A - C - M RS4
Cinnost geologické sluzby" (AZ GEO, s.r.0., Chitussiho 1186/40, 710 00 Ostrava,
ICO: 25358944 + CAD-ECO a.s., Svatoplukova 28, 821 08 Bratislava, Slovenska
republika, ICO: 36787957 + Mott MacDonald CZ, spol. s r.o., Narodni 984/15, 110
00 Praha 1, 1CO: 48588733), verze 03/2023.

e Projekt geologickych praci, zhotovitel Sdruzeni ,Krutul - A — C - M RS4 Cinnost
geologické sluzby" (AZ GEO, s.r.o., Chitussiho 1186/40, 710 00 Ostrava, ICO:
25358944 + CAD-ECO a.s., Svatoplukova 28, 821 08 Bratislava, Slovenska
republika, ICO: 36787957 + Mott MacDonald CZ, spol. s r.o., Narodni 984/15, 110
00 Praha 1, ICO: 48588733), véetné priloh.

(déle spole¢né obé dokumentace jen ,Projekt").

Rozsah Dila ,RS4 Usek Usti nad Labem - statni hranice CZ/SRN"; realizace
geologickych technickych praci pro Krusnohorsky tunel je zejména:

a) Samotna fyzicka realizace a provedeni terénnich praci — tzn. realizace vrtnych praci
v€. vystrojeni wvrtl, vydisténi vrtl a jejich pripadnd likvidace, realizace
inzenyrskogeologickych, karotaznich a hydrogeologickych zkousek, méfeni a dalSich
terénnich a technickych praci dle Projektu.

b) Prevoz vrtnych jader do skladu a predani odpovédné osobé.
c) Odbér vzorkl zemin/hornin a vod dle Projektu.

d) Zpracovani realiza¢ni dokumentace stavby (dale jen ,RDS") dle podminek tfetich
stran, DOSS, vlastnikd dotéenych nemovitosti, pokynd a pFipominek geologické
sluzby apod. RDS bude koordinovana a nasledné schvalena geologickou sluzbou.

e) Provedeni a vyhodnoceni laboratornich zkousek (geomechanické, hydrochemické
apod.) dle Projektu.

f) Dokumentace skutec¢ného provedeni stavby vcetné geodetické Casti.

g) Provedeni doplfikového povrchového geofyzikalniho prizkumu.

Pozn.: Pfedmétné prace budou provadény podle pokynd geologické sluzby
(projektant geologickych praci, odpovédny feSitel). Dana geologicka sluzba bude
oznamena vitéznému Zhotoviteli po podpisu SOD.

Rizeni Bezpeénosti ochrany zdravi pfi praci (BOZP), které je nad rdmec Projektu.

Soucasti predmétu Dila neni publicita spolufinancovani EU.

Umisténi stavby

Stavba bude probihat na budouci trati z Prahy do Drézdan v Useku Usti nad Labem -
statni hranice CZ/SRN.

Udaje o stavbé

Oznaceni (S-kéd) S$631900093

Kraj Ustecky

Okres Usti nad Labem

Katastralni tzemi Krasny Les v Krusnych horach, Vétrov u Krasného Lesa, Telnice,

Stradov u Chabarovic, Chlumec u Chabarovic, Chabarovice

Parcelni Cislo Viz Projekt

Spravce OR Usti nad Labem
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2.

2.1
2.1.1

2.2
2.2.1

2.2.2

2.2.3

2.2.4

2.2.5

2.2.6

3.1.1

3.1.2

PREHLED VYCHOZICH PODKLADU

Projektova dokumentace

Projektova dokumentace stavby (tedy Projekt viz odst. 1.1.1 téchto ZTP), pfilozeny
Harmonogram postupu praci (viz odst. 5.1 téchto ZTP), Soupis praci (Pfiloha ¢. 4 SOD)
a Tabulka 17 Pfehled odbéru vzork( hornin a laboratorni préce mechaniky hornin (viz
odst. 4.1.12 téchto ZTP.

Dalsi zavazné podklady:

Vyjadieni Narodniho paméatkového Ustavu (dopis ¢. j. NPU-351/29325/2023) ze dne:
26. 4. 2023: Pozemky p. €. 145/5, 155, 141/1, 142, k. 4. Stradov u Chabarovic a p. p.
¢. 987/1, 987/4 v k. 0. Chlumec u Chabarovic, krajinnd paméatkova zéna Uzemi bojisté
u Prestanova, Chlumce a Varvazova, rejst. ¢. USKP 2387, k. U. Chlumec u Chabarovic,
obce Chlumec a Chabarovice, okr. Usti nad Labem. InZenyrskogeologicky prizkum, viz
priloha 7.1 téchto ZTP.

Vyjadreni spolecnosti Severoceské vodovody a kanalizace, a.s. v¢. priloh (dopis ¢. j.
023690047040/UTPCUL/GS) ze dne 2. 5. 2023, viz ptiloha 7.2 téchto ZTP.

Stanovisko Krajského uradu Usteckého kraje, odbor Zivotniho prostfedi a zemédélstvi
(dopis ¢. j. KUUK/073298/2023) ze dne 11. 5. 2023: Zavazné stanovisko k zasahu do
VKP v souvislosti s realizaci zamysleného zdméru ,RS4 - Usek Usti nad Labem - statni
hranice CZ/SRN-Cinnosti geologické sluzby pro Krudnohorsky tunel) - projekt
geologickych praci* a dalsi vyjadreni odboru ZPZ, viz pfiloha 7.3 téchto ZTP.

Vyjadreni Magistratu mésta Usti nad Labem (¢&j. MMUL/OZP/VHO/169394/2023/Jir]/V-
20979) ze dne 22.5.2023: ,RS4 - Usek Usti nad Labem-statni hranice CZ/SRN,
¢innost geologické sluzby pro krusnohorsky tunel® - doplfiujici vyjadifeni vodopravniho
Ufadu, viz pfiloha 7.4 téchto ZTP.

Studie proveditelnosti Nového Zelezni¢niho spojeni Praha — Drazdany (dale jen ,Studie
proveditelnosti®), Sprava Zzeleznic, statni organizace, 12/2020, kterd je k dispozici
na odkazu: https://datashare.spravazeleznic.cz/index.php/s/ygfxDim1siuv78a.

,RS 4 Usek Usti nad Labem - statni hranice CZ/SRN"“; Provedeni pfirodovédného
prizkumu a biologického hodnoceni a zpracovani migraéni studie (II.), Zhotovitel:
EXprojekt s.r.o. a SUDOP PRAHA a.s., dokumentace bude predédna v aktudlnim znéni
Zhotoviteli po podpisu SOD.

KOORDINACE S JINYMI STAVBAMI

Zhotovitel se zavazuje koordinovat stavbu se vSéemi stavbami v daném
uzemi, a to zejména:

Zhotoveni stavby musi byt provedeno v koordinaci s pfipravovanymi, pripadné aktualné
realizovanymi akcemi, a to i dalich investorl, které pfimo s predmétnou akci souvisi
nebo ji mohou ovlivnit.

Koordinace musi probihat zejména s nize uvedenymi investicemi a opravnymi pracemi:

a) RS 4 Spolecny preshranicni Usek, probiha zpracovani dokumentace pro Uzemni
rozhodnuti do 07/2024, zpracovatel SdruZzeni ,ILF/BUNG /iC/Valbek" (ILF
Consulting Engineers Austria GmbH, Bung Ingenieure AG, iC Consulenten
Ziviltechniker GesmbH, VALBEK&PRODEX, s.r.0.);

b) ,RS 4 Usek Usti nad Labem - statni hranice CZ/SRN, Usti nad Labem zapad -
portal Krusnohorského tunelu“; Zpracovani dokumentace pro Uzemni Ffizeni,
vypsano verejnou zakazkou 12/2022;

c) Vystavba primyslové zény Piestanov - Chabafovice, probihd zpracovani
dokumentace pro Uzemni rozhodnuti, zpracovatel Ing. Josef Franék, investor
EUROFORM, s.r.o.;
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4.

4.1
4.1.1

4.1.2

4.1.3

4.1.4

4.1.5

4.1.6

4.1.7

4.1.8

4.1.9

d) Stavebni zdmér v lokalité ZST Chabarovice pro terminal a prekladiété spoleénosti
Metrans a.s., probihd predbéznd studie proveditelnosti, zpracovatel Prodin a.s.,
investor Metrans a.s.;

e) Z&méry mésta Usti nad Labem, Chlumec, kraje, RSD, RVC a dalsich investord;

POZADAVKY NA TECHNICKE RESENI PROVEDENI DiLA

VSeobecné

Objednatel zd@razfuje, e souéasti Dila jsou technické prace pro predbé&zny geologicky
prizkum, ktery bude respektovat pozadavky CSN P 73 1005 (InZenyrskogeologicky
prizkum) a dalsi relevantni zdkonné a podzakonné normy v oblasti geologie a hornictvi
a zkusebnictvi.

Geologické prace budou prib&zné dokumentovany v rozsahu dle vyhlasky &. 368/2004
Sb., o geologické dokumentaci, ve znéni pozdé&jsich predpisd.

Zhotovitel bude provadét veskeré realizac¢ni prace dle Projektu a RDS pod vedenim a na
zakladé pokynd geologické sluzby (Feditele geologickych praci). Cinnosti geologické
sluzby (odpovédného Feditele) nejsou predmétem této SOD. Cinnosti geologické sluzby
budou provedeny treti stranou, ktera nasledné provede celkové vyhodnoceni
geologickych praci.

Technické prace budou zahrnovat geologicky prizkum pro Krudnohorsky tunel
(inZzenyrsko-geologicky prlzkum) a samostatny hydrogeologicky prizkum zdrojl
podzemnich vod pro hromadné zasobovani obyvatelstva pitnou vodou.

Veskeré cinnosti spojené s realizaci predmétného zaméru (Krusnohorsky tunel)
a vodohospodarskymi zajmy v této oblasti musi probihat tak, aby nedoslo k ohrozeni
povrchovych vod, podzemnich vod (ztrata ¢ zména vydatnosti vodnich zdrojl, kvality
vod apod.) a dale také, aby nedoslo ke zhorSeni jejich vyuzitelnosti pro vodarenské
Gcely a aby nedoslo k ohroZeni ochrannych pasem dle pfisludnych pravnich predpist.

Zhotovitel bude respektovat a dodrzovat veskera doporuceni a vyjadfeni (stanoviska)
od orgdnl ochrany pfirody (zejména Natura 2000), Krajského Gradu Usteckého kraje
a dalSich stran, které jsou jiz v Projektu ¢i budou vydany béhem zhotoveni Dila.
Zhotovitel bude respektovat Harmonogram postupu praci, ktery je soucasti zadavaci
dokumentace. Pripadné zmény je nutno projednat a odsouhlasit s Objednatelem
a geologickou sluzbou a vzhledem k tomu, Ze prace budou probihat na Gzemi EVL
Vychodni Kru$nohofi a PO Vychodni Kru$né hory také s Krajskym Ufadem Usteckého
kraje, zpracovatelem pfirodovédného prizkumu v oblasti stavby, regiondlnim
pracovistém AOPK a s Ceskou ornitologickou spole¢nosti. V piipadé dotéeni ochrannych
pasem vodnich zdroji i s provozovatelem vodnich zdrojd a vodohospodarské
infrastruktury v oblasti a s dotCenym vodopravnim Gfadem (zejména prostor Chlumce
a ochranné pasmo vodni nadrze Talsperre Gottleuba).

Objednatel zdlrazfiuje potfebu dodrzovani zdkona & 334/1992 Sb. o ochrané
zemé&dé&lského pldniho fondu, ve znéni pozdé&jsich predpisi (zejména zabrané&ni
Skoddm na ZPF provedenim skryvky ornice a ziskdni souhlasu k odnéti zemédélské
plidy ze ZPF pro nezemédélské Gcely).

Pozadavky na zajisténi laboratore, zejména:

e Hydrochemické laboratore

e Laboratofe mechaniky zemin a hornin

o Akreditace CIA

e Dalsi dle Projektu

Pozadavky na zajisténi kontroly a kvality praci (QA/QC), zejména:

o zajisté&ni manazera vzorkovani podzemnich vod (certifikace Ceské spole¢nosti pro
jakost);
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e projekt zajisténi a kontroly kvality praci (QA/QC) pro vzorkovani podzemnich
a povrchovych vod;

e projekt zajisténi a kontroly kvality praci (QA/QC) pro odbéry vzorkl zemin
a hornin;

o doloZeni zaji$téni a kontroly kvality praci spin&nim pfislunych norem ISO (CSN EN
ISO 9000, €SN EN ISO 14000, €SN EN ISCO 17025:2005, CSN EN 1SO 45001, ISO
22475-1 apod.).

4.1.10 Odstavec 7.3.2 a 7.3.3 ve VTP se rusi a nahrazuje se nasledujicimi odstavci:

n?.3.2

7.3.3

Zhotovitel vzdy predlozi Objednateli pfed prevzetim cCasti Dila nebo Dila jako
podklad ke kolaudacnimu souhlasu nebo kolauda¢nimu rozhodnuti doklady
o naklddani s odpady. Sou&asti téchto dokladl budou zejména evidence
o druzich a mnoZstvi odpadd, evidence o mnoZstvi a druzich recyklovanych
stavebnich a demoli¢nich odpadl, odpadl predanych k recyklaci na
recyklacni zavod, evidence o mnozstvi a druzich vyzisku, véetné evidence o
jejich uskladnéni, vyuZiti nebo odstranéni, a to véetné provozovatell zafizeni
urc¢eného pro nakladani s odpady, jimz byly odpady predany.

Zhotovitel zpracuje Zavérecnou zpravu odpadového hospodarstvi
stavby podle zavazné osnovy uvedené v Pfiloze B.1 smérnice SZ SM096,
Smérnice pro nakladani s odpady, ¢&j. 36061/2022-S72-GR-015 ze dne 1. 6.
2022 (dale jen ,SZ SM096“), véetné Vykazu o predchazeni vzniku
odpadu a nakladani s odpady dle Pfilohy B.2 smérnice SZ SM096."

4.1.11 Objednatel doporucuje zvazit zajiSténi personalu pro stalou ostrahu obvodu Stavenisté.
Objednatel nerucCi za zabezpeleni Stavenisté (z pohledu majetku, ochrany zdravi
apod.). Stavenisté je povinen zabezpedit Zhotovitel.

4.1.12 Oproti Projektu je Tabulka 17 Projektu geologickych praci (Pfehled odbéru vzorkl
hornin a laboratorni prace mechaniky hornin) upravena nasledovné:

Tabulka 17 Pfehled odbé&ru vzorkl hornin a laboratorni prace mechaniky hornin
Vrt Souradnice S-JTSK hloub Vzorkovani Laboratorni analyzy
X Y ka MH [PLT [PET[ FY | PT [ BR [ TX | MR [ DP | AB | BW

KH-01 | 768204,91 | 961262,81 350 15 | 14 | 18 | 14 | 8 7 4 4 4 7 4

KH-02 | 768208,40 | 961708,02 | 365 15 | 14 | 18 | 14 | 8 7 4 4 4 7 4

KH-04 | 768290,68 | 964536,73 | 485 15 | 16 | 20 | 16 | 8 7 4 5 4 7 6

KH-05 | 768307,16 | 966857,40 | 465 15 | 16 | 20 | 16 | 8 7 4 5 4 7 6

KH-07 | 768186,23 | 970222,79 | 175 15 | 8 14 8 8 7 4 3 4 7 3

KH-07A | 768217,81 | 970448,24 | 295/ | 15 | 12 | 16 | 12 8 7 4 3 4 7 4

45°

KH-08 | 768179,81 | 970584,82 | 115 7 10 | 12 | 10| 4 3 3 2 2 4 2

KH-09 | 768067,12 | 970912,19 85 7 8 10 8 4 3 3 2 2 4 1

KH-10 | 767991,05 | 971205,32 65 7 6 7 6 4 3 1 2 1 4 1

KH-11 | 767908,32 | 971464,27 45 4 6 5 6 2 2 1 2 1 0 1

KH-12 | 767919,90 | 971646,60 25 1 2 3 2 1 0 0 1 1 0 1

KH-13 | 767819,89 | 971632,19 25 1 2 3 2 1 0 0 1 1 0 1

KH-15 | 767778,65 | 971710,99 25 1 2 2 2 1 0 0 1 1 0 1

KH-17 | 767824,73 | 971696,01 25 1 2 2 2 1 0 0 1 1 0 1

celkem 119 [ 118 [ 150 [ 118 [ 66 | 53 | 32 | 36 | 34 | 54 | 36

Vysvétlivky: MH - mon

vrty hydrogeologické,
v pfiéném tahu, TX - smykové parametry v triaxidlu, MR — mrazuvzdornost, DP - deformacni parametry, AB - abrazivita,
BW - Bond work index+vrt

olit jddra; PLT - vzorek na PLT; PET - petrograficky vzorek, FY - vzorek na fyzikalni parametry,
|:]Jvrty piezometrické, |:| vrty inklinometrické PT - pevnost v prostém tlaku, BR - pevnost

4.1.13 Oproti Projektu jsou kapitoly 2.2.2 a 2.2.3 Projektu geologickych praci upraveny
nasledovné:

4.1.13.1

4.1.13.2

realizace deformacnich zkoudek bude probihat dle pokynl geologické sluzby
za Ucelem popisu geologickych typU;

deformacni zkousky budou realizovany vyhradné mimo profil tunelu véetné
20 m nad predpokladanou klenbou tunelu az 20 m pod predpokladanou
niveletou dna tunelu;
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4.2
4.2.1

4.2.2

4.2.3

4.3
4.3.1

4.4
4.4.1

4.5
4.5.1

4.1.13.3 predpokladany pocet béznych metrl vrtanych primérem 76 mm a jejich
nasledné pribirdni na primér 100 mm je 50 b&znych metr(;

4.1.13.4 predpokladany pocet deformachnich zkousek (presiometrické
a dilatometrické) je 50 ks.

Vrtné prace

Zhotovitel zajisti vrtani vech vrtl s jddrem o priméru 100 mm vyjma piipadl dle
odst. 4.1.13 téchto ZTP.

Zhotovitel zajisti minimalné 3 vrtné soupravy, které bude mit k dispozici ke dni
zahajeni vrtnych praci, z nichz budou:

4.2.2.1  minimalné 2 vrtné soupravy pro hlubinné jadrové vrtani vrtl do hloubek 100
az 500 m pod terénem,

4.2.2.2 minimalné 1 vrtnd souprava pro jadrové vrtani vrtd do hloubek az 100 m
pod terénem.

Objednatel upozorfiuje na moznou potiebu zajiSténi vrtnych praci ve dvousménném
provozu tak, aby byl dodrzen zavazny Harmonogram postupu praci (¢l. 5.1 téchto ZTP).

Zemémeéricka cinnost Zhotovitele

Zhotovitel zazaddd jmenovaného UOZI Objednatele o zajisténi aktudlnich podkladl
a postupu vyplyvajiciho z pozadavkd uvedenych v pfisludnych VTP a t&chto ZTP pro
provedeni Dila nejpozdéji do terminu pfedani Stavenisté.

Dokumentace skutecného provedeni stavby (DSPS)

DSPS bude zpracovana dle pfilohy P9 smérnice SZ SM011 v pfiméFeném rozsahu.

Zivotni prostredi
Nakladani s odpady

4.5.1.1 Zhotovitel se zavazuje zajistit prevzorkovani tézeného kameniva,
vykopovych zemin ze stavby a daldich druhotnych materidld, stavebnich a
demoli¢nich odpadl, kde je v radmci jejich kategorizace vzorkovani
vyzadovano. Na zakladé zjiSténych hodnot z provedeného vzorkovani
v Projektové dokumentaci a realizaci Zhotovitel zabezpeci maximalni vyuziti
t&%enych materiald kolejového loZe a vykopovych zemin v rdmci provadéni
stavebni &innosti (viz smérnice SZ SM096, Smérnice pro nakladani
s odpady). Vzorkovani bude probihat dle Metodického navodu Spravy
Yeleznic k problematice vzorkovani stavebnich a demoli¢nich odpadl v rémci
pfipravy a realizace staveb, ktery je pfilohou B.3 smérnice SZ SM096,
Smérnice pro nakladani s odpady.

4.5.1.2 Nad ramec Projektu bude Zhotovitel stavebni a demoli¢ni odpad
(skupina katalogu odpadi ¢. 17) v co nejvétsi mozné mire
recyklovat. Vytézend zemina se recykluje, ale nespada do procesu vypoctu
pro recyklaci stavebniho a demoli¢niho odpadu. V rédmci Odpadového
hospodafrstvi je v Projektové dokumentaci pro dany odpad vétSinou navrzen
zplsob likvidace odvoz na skladdku. Zhotovitel bude se stavebnim a
demoliénim odpadem (s katalogovymi ¢&isly odpadl: 17 01 01 Beton;
17 01 02 Cihly; 17 01 03 Tasky a keramické vyrobky; 17 01 07 Smési nebo
oddélené frakce betonu, cihel, tasek a keramickych vyrobkd neuvedené pod
¢islem 17 01 06; 17 02 01 Drevo; 17 02 02 Sklo; 17 02 03 Plasty; 17 03 02
Asfaltové smési neuvedené pod C&islem 17 03 01; 17 04 Kovy (vcetné jejich
slitin; 17 05 04 Zemina a kameni neuvedené pod ¢islem 17 05 03; 17 05 08
Stérk ze Zelezni¢niho svrsku neuvedeny pod &islem 17 05 07; 17 06 04
Izolacni materidly neuvedené pod Cisly 17 06 01 a 17 06 03; 17 08 02
Stavebni materidly na bazi sadry neuvedené pod Cislem 17 08 01;
17 09 04 Smésné stavebni a demoliéni odpady neuvedené pod
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6.2

4.5.1.3

4.5.1.4

Cisly 1709 01, 17 09 02 a 17 09 03) nakladat jako s odpadem vhodnym
k dalsimu zpracovani, resp. k recyklaci. Tento stavebni a demoli¢ni
odpad, povazovany za vhodny k recyklaci nebude odvazen na skladky
odpadu, nybrz v pfipadé, kdy nedojde k jeho pfipravé k opétovnému pouziti
a jeho nasledného vyuziti Zhotovitelem, bude predavan k dalsimu zpracovani
na nejbliz§i k tomu urcend recyklacni mista/centra. Prehled recyklacnich
center v ramci Ceské republiky je uveden napf. na webovych strdnkach
https://www.betonserver.cz/skladky-suti-recyklace/recyklacni-centra.
Zhotovitel oceni polozky odpadd v SO 90-90 s vyse uvedenymi katalogovymi
¢isly odpadl k recyklaci na jim navrZzend recyklaéni mista/centra.
Do Zavérecné zpravy o nakladani s odpady je Zhotovitel povinen nad rédmec
Projektu doplnit prehlednou tabulku nejen likvidovanych odpadl, ale i
odpad{ pFedanych k recyklaci, poptipadé k pripravé pro op&tovné pouziti.

Zhotovitel na zakladé zavérl ze vzorkovani ptedd Objednateli plan nakladani
s vytézenym materidlem, respektive odpadem, ktery bude specifikovat
zmény oproti Projektu. Dlraz bude kladen na maximalni miru recyklace a
dalsiho vyuziti materialu, respektive odpadu.

Zhotovitel stavby si zajisti rozsah skladek, resp. recyklacnich
mist/center sam, a to dle celkového mnozstvi a kategorie odpadt
a tuto cenu si véetné rizika zohledni v nabidkové cené polozky.

HARMONOGRAM POSTUPU PRACI

Zavaznymi pro Zhotovitele jsou terminy, které jsou uvedeny v nasledujici tabulce:

Etapy postupu praci

Postup | Cinnosti Doba pro dokonéeni
i Vypracovani RDS na zékladé Projektu a
: dalich zavaznych podkladd. Zajisténi do 1 mésice od nabyti Gc¢innosti SOD
etapa A - <
schvaleni RDS geologickou sluzbou.

- . o, , do 1 mésice od pokynu geologické sluzby anebo
2. Pr|pra\{rvwe,> prace jednotlivych vrtnych Objednatele (po zajisténi odpovidajicich povoleni) pro
etapa stanovist o . ey

prislusné vrtné stanoviste
3 do 8 mésicli od pokynu geologické sluzby anebo
e'éa a Technické prace na Dile Objednatele k zahajeni pfipravnych praci na prvnim
P vrtném stanovisti

:’éapa Dokonceni Dila - vyhodnoceni + DSPS do 1 mésice od ukonceni 3. etapy

SOUVISEJICI DOKUMENTY A PREDPISY

Zhotovitel se zavazuje provadét Dilo v souladu s obecné zdvaznymi pravnimi
predpisy Ceské republiky a EU, technickymi normami a s dokumenty a
vnitfnimi predpisy Objednatele (smérnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.),
vSe v platném znéni.

Objednatel umoZfiuje Zhotoviteli pFistup ke svym vnitfnim dokumentim a
predpisiim a typové dokumentaci na webovych strankach:

www.spravazeleznic.cz v sekci ,0 nas / Vnitini predpisy / odkaz Dokumenty
a predpisy" (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/
dokumenty-a-predpisy) a https://typdok.tudc.cz/ v sekci ,,archiv TD™.

Pokud je dokument nebo vnitfni pfedpis vefejné dostupny je umoznéno jeho stazeni.
Ostatni dokumenty a vnitfni pfedpisy jsou poskytovany v souladu s pravnimi predpisy
na zakladé podané zadosti na nize uvedenych kontaktech:
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https://www.betonserver.cz/skladky-suti-recyklace/recyklacni-centra

7.1

7.2

7.3

7.4

Sprava zeleznic, statni organizace
Centrum telematiky a diagnostiky
odbor servisnich sluzeb, OHC
Jeremenkova 103/23

779 00 Olomouc

nebo e-mail: typdok@spravazeleznic.cz

kontaktni osoba: pani Jarmila Strnadova, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782
Ceniky: https://typdok.tudc.cz/

PRILOHY

Vyjédieni Narodniho pamétkového Ustavu (dopis ¢. j. NPU-351/29325/2023) ze dne:
26. 4. 2023: Pozemky p. €. 145/5, 155, 141/1, 142, k. (. Stradov u Chabafovic a p. p.
¢. 987/1, 987/4 v k. 0. Chlumec u Chabarovic, krajinnd pamétkova zéna Uzemi bojisté
u Pfestanova, Chlumce a Varvazova, rejst. ¢. USKP 2387, k. . Chlumec u Chabarovic,
obce Chlumec a Chabarovice, okr. Usti nad Labem. InZenyrskogeologicky prizkum.

Vyjadreni spolecnosti Severoceské vodovody a kanalizace, a.s. v¢. priloh (dopis €. j.
023690047040/UTPCUL/GS) ze dne 2. 5. 2023.

Stanovisko Krajského Ufadu Usteckého kraje, odbor Zivotniho prostfedi a zemédélstvi
(dopis ¢. j. KUUK/073298/2023) ze dne 11. 5. 2023: Zavazné stanovisko k zasahu do
VKP v souvislosti s realizaci zamys$leného zdméru ,RS4 - Usek Usti nad Labem - statni
hranice CZ/SRN-Cinnosti geologické sluzby pro Kru$nohorsky tunel) - projekt
geologickych praci* a dalsi vyjadieni odboru ZPZ.

Vyjadieni Magistratu mésta Usti nad Labem (¢. j. MMUL/OZP/VHO/169394/2023/Jir]/V-
20979) ze dne 22. 5. 2023: ,,RS4 - Usek Usti nad Labem-statni hranice CZ/SRN,
¢innost geologické sluzby pro krusnohorsky tunel* - doplnujici vyjadreni vodopravniho
Uradu.
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