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SEZNAM ZKRATEK

Nize uvedeny seznam obsahuje zkratky a znacky pouzité v tomto dokumentu. V seznamu se
neuvadéji legislativni zkratky, zkratky a znacky obecné zndmé, zavedené pravnimi predpisy,
uvedené v obrazcich, pfikladech nebo tabulkach.

BOzZP Bezpecnost a ochrana zdravi pfi praci

CTD Centrum telematiky a diagnostiky

CD Ceské drahy, a.s.

D+B Design & Build (zadani stavby v rezimu - ,vyprojektuj a postav")

DLHM Dlouhodoby hmotny majetek (dfive HIM)

DOS Projektova dokumentace pro ohlaseni stavby

DSP Projektova dokumentace pro vydani stavebniho povoleni

DSPS Dokumentace skutec¢ného provedeni stavby

DUSL Dokumentace pro vydani spole¢ného povoleni podle liniového zakona

DUSP Dokumentace pro vydani spole¢ného povoleni

EMC Elektromagneticka kompatibilita

FIDIC Fédération Internationale Des Ingénieurs-Conseils (Mezinarodni federace
konzulta¢nich inzenyrQ)

GPK Geometricka poloha koleje

GR Generalni feditel Spravy Zeleznic, statni organizace

KSUaTP Koordinacni schéma ukolejnéni a trakéniho propojeni

KzP Kontrolni a zkuSebni plan

MD Ministerstvo dopravy Ceské republiky

NN Nizké napéti

oIP Oblastni inspektorat prace

oP Obchodni podminky (Smluvni podminky FIDIC, které zahrnuji ,,Obecné podminky"

a Zvlastni podminky Spravy zeleznic, statni organizace, nebo Obchodni podminky
vydané SZ7)

OR Oblastni reditelstvi - mistné prislusna organizacni jednotka Spravy Zeleznic, statni
organizace, zajistujici spravu dopravni cesty

oTP Obecné technické podminky

ozov Odpovédny zastupce objednatele vyluky

PDPS Projektova dokumentace pro provadéni stavby

PPK Prostorova poloha koleje

PS Objekt technickych a technologickych zafizeni (dfive Provozni soubor)

RDS Realiza¢ni dokumentace stavby

RUIAN Registr Uzemni identifikace, adres a nemovitosti

S-JTSK Souradnicovy systém Jednotné trigonometrické sité katastralni

SO Objekt stavebni ¢asti (dfive Stavebni objekt)

74 Sprava zeleznic, statni organizace

S?DC Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace

SZG Sprava zelezni¢ni geodézie

TBZ Technicko-bezpecénostni zkouska

TEP Technologicky postup

TePF Technologicky predpis

TKP Technické kvalitativni podminky staveb statnich drah

TKP PK Technické kvalitativni podminky staveb pozemnich komunikaci

TNZ Technické normy Zeleznic

TPD Technické podminky dodaci

TPV Technické podminky vyrobku

vozr Uredné opravnény zeméméricky inzenyr

VN Vysoké napéti

VR Vylukovy rozkaz

VTP VSeobecné technické podminky

ZD Zadavaci dokumentace

ZPF Zemédé&lsky pddni fond

ZPMz Zaznam podrobného méreni zmén

ZTP Zvlastni technické podminky

ZzZvVz Zakon €. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek

ZBP Zelezni¢ni bodové pole
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1.1

uvobp

Pojmy, ustanoveni, pozadavky a Gdaje uvedené v této kapitole TKP plati i pro vSéechny
ostatni kapitoly TKP.

1.1.1 DEFINICE TKP

(1)

(2)

(3)

(4)

(3)

Technické kvalitativni podminky staveb statnich drah (dale jen ,TKP“) jsou souborem
standardnich poZadavk( zadavatele/Objednatele stavby dréhy a stavby na draze, pokud se
dotyka cesty urcené k pohybu draznich vozidel pfipadné jejiho rozsifeni, doplnéni nebo
zabezpeceni ve smyslu zakona ¢. 266/1994 Sb., o drahach, (dale také ,zakon o drahach")
vCetné provadéni zmén téchto staveb, jejich odstranovani, provadéni jejich oprav a udrzby.

TKP plati pro vyse uvedené stavby a prace provadéné na drahach ve vlastnictvi statu a dale
je lze uplatnit na drahach jinych vlastnik(, které provozuje Sprava zeleznic, statni
organizace (dale jen ,SZ) na zakladé smluvniho vztahu nebo rozhodnuti Drézniho Ufadu.
V piipadech, kdy provozuje drahu ve vlastnictvi statu jiny subjekt neZ SZ, musi byt
povinnost dodrzeni téchto TKP s provozovatelem upravena smluvné. Dale tyto TKP mohou
vyuZivat provozovatelé drah ostatnich vlastnikd, pokud se s nimi takto dohodnou. TKP jsou
rezortnim prredpisem MD a SZ je povéiena jejich vypracovanim.

TKP uréuji podminky pro provedeni zhotovovacich praci, jejich kontrolu a prevzeti. Stanovuji
pozadavky na kvalitu vyrobk{, materialQ, stavebnich dilc{, stavebnich smési, konstrukci
a technologického vybaveni. Uréuji téZ zplsoby a rozsah kontroly poZadovanych parametrd
kvality, mnozstvi vykonl a dodavek a urcuji podminky pro odsouhlaseni a prevzeti praci.

Ve vykladu ustanoveni TKP ma prioritu Kapitola 1 — VSeobecné (dale jen ,kapitola").
Od roku 2021 jsou jednotlivé TKP vydavany pouze elektronicky ve formatu *.PDF
a v souladu s fadem SZDC R2, Spisovy iad statni organizace Sprava zelezni¢ni dopravni
cesty. TKP jsou k dispozici a ke stazeni na webovych strédnkach SZ.

Pokud jsou v textu této kapitoly odkazy na obecné zavazné pravni piredpisy, normy
nebo vnitini predpisy provozovatele drahy (dale jen ,vnitiFni predpisy"), pak se
vztahuji na platné znéni pfislusného dokumentu. PIné znéni nazvu je uvedeno
v Priloze A této kapitoly.

1.1.2 UCEL TKP

(1)

Pro vyhledani vhodného Zhotovitele, uzavieni kvalitni smlouvy o dilo, Fadné provedeni dila
a vytvoreni pozadovaného predmétu dila (stavby) je nezbytné co nejpresnéji urcit dilo
a jeho predmeét. Toto se zajisti Zadavaci dokumentaci ve smyslu zakona ¢. 134/2016 Sb.,
o zadavani vefejnych zakazek, (dale jen ,ZZVZ") a jeho provadécich predpisd, jejiz soucasti
mimo jiné jsou:

e Obchodni podminky (dale také ,OP"), které upravuji zavazkové vztahy mezi
Objednatelem a Zhotovitelem z obchodné pravnich hledisek. Obchodnimi podminkami
jsou bud’ Smluvni podminky FIDIC, které zahrnuji ,Obecné podminky" vydané v ¢eském
prekladu Ceskou asociaci konzultaénich inzenyrl (CACE) a Zvlaétni podminky SZ
schvélené MD, nebo Obchodni podminky vydané SZ;

e Technické podminky ve smyslu § 37 odst. (1) pism. b) a § 89 a nasl. ZZVZ, které
jsou souhrnem technickych a kvalitativnich (jakostnich) pozadavk( na provedeni dila
(zhotoveni stavby). Technické podminky tvori TKP, pfislusné VsSeobecné technické
podminky (dale jen ,VTP"), které jsou zpracovany pro dany typ zadani dila, Zvlastni
technické podminky (dale jen ,ZTP"), které jsou vypracované pro konkrétni stavbu,
vnitini predpisy, Ceské technické normy a dalsi dokumenty uvedené jako soucast
Smlouvy;

e Projektova dokumentace (déle jen ,Dokumentace") ve smyslu § 92 odst. (1) ZzZVZ
je projektové dokumentace pro provadéni stavby dle vyhlasky ¢. 146/2008 Sb. nebo
vyhlasky ¢. 499/2006 Sb., resp. vyhlasky ¢. 583/2020 Sb. a smérnice SZ SM011, ktera
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(2)

(3)

1.1.
(1)

(2)

(3)

(4)
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urcuje predmét dila, zejména Clenéni stavby, jeji polohu a prostorové usporadani, druh
konstrukci a praci, technologické zafizeni a dalsi potfebné Udaje;

e Soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymeér (dale jen ,Soupis
praci"), ktery v ndvaznosti na Zadavaci dokumentaci znamenda podrobny popis vSech
predpokladanych stavebnich praci, dodavek nebo sluzeb, které jsou predmétem dila.
Soupisem praci se rozumi pouze dokument vypracovany v souladu s vyhlaskou
¢. 169/2016 Sb., nebo v souladu s jakymkoli pravnim predpisem, ktery tuto vyhlasku
doplfiuje nebo nahrazuje, a to véetné vnitinich predpist;

e Dokumentace a Soupis praci mohou byt dle § 92 odst. (2) ZZVZ CasteCné nebo zcela
nahrazeny jinymi poZzadavky na vykon nebo funkci (tzv. zadani stavby v rezimu
D+B);

e pozadavky a podminky pro zpracovani nabidky.

TKP jsou tedy jednim z dokumentd, které uréuji dilo a jeho predmét ve smyslu zdkona
¢. 89/2012 Sbh., oblansky zékonik, (dale jen ,oblansky zékonik"). Dojde-li k nesouladu mezi
jednotlivymi dokumenty Zadavaci dokumentace, plati ustanoveni dokumentu podle poradi
zavaznosti uvedené ve smluvnim ujednani (je-li uvedeno).

V zadavacim fizeni jsou TKP soucasti Zadavaci dokumentace ve smyslu ZZVZ. V procesu
uzavieni Smlouvy tvori TKP ¢ast obsahu Smlouvy, kterd urCuje zavazkové vztahy mezi
Objednatelem a Zhotovitelem ve smyslu obCanského zakoniku. Pfi zhotoveni stavby urcuji
TKP Zhotoviteli podminky pro provadéni praci a dale jsou jednim z podkladt pro vykon
Stavebniho dozoru Objednatele.

3 OBSAH TKP

TKP obsahuji technické a kvalitativni poZadavky na vétinu praci z oborl dopravniho
a inzenyrského stavitelstvi a sdélovaci, zabezpecovaci a silnoproudé techniky, které
se vyskytuji na stavbach statnich drah. V podrobnostech se odvolavaji na obecné zavazné
pravni predpisy, technické normy a vnitfni predpisy. Tyto odvolavky na celé dokumenty
nebo jejich &asti uvedené v textech kapitol uréuji zavaznost celych citovanych dokumentd
nebo jejich ¢asti pro jmenovitou stavbu tim, ze TKP tvofi ¢ast obsahu Smiouvy.

Skladba a rozsah TKP jsou stanoveny tak, aby uvedené cCinnosti zahrnovaly rozhodujici
vétsinu praci na stavbach statnich drah. TKP plati i pro opravy a udrzbu v rozsahu
stanoveném v jednotlivych kapitolach TKP.

TKP neobsahuji prace z oboru pozemnich staveb s vyjimkou ocelovych konstrukci budov,
pro které plati kapitola 19 TKP, betonovych ¢&asti budov, pro které plati kapitola 17 TKP
a nékteré ¢asti kapitoly 18 TKP.

V pripadech, kdy

e stavba zahrnuje prace, které nejsou uvedeny v TKP,

e je potfebné zménit (zejména zprisnit) a/nebo doplnit (upfesnit) ustanoveni TKP,
e se jedna o specialni technologie a materialy a/nebo

e charakter stavenisté, pripadné jiné okolnosti dané stavby jsou odliSné, nez
je predpokladano v TKP,

pak musi Objednatel zajistit vypracovani technickych a kvalitativnich pozadavkd a uvést
je v ZTP vypracovanych pro konkrétni stavbu. Ustanoveni ZTP jsou nadfazenda ustanovenim
TKP na stavbé, pro které jsou ZTP vypracovany a jsou pouzity jako soucast Zadavaci
dokumentace. ZTP vsSak obecné nesmi snizovat kvalitativni pozadavky TKP a musi
vyhovovat z hledisek bezpecnosti prace, zivotniho prostiedi a ostatnich neopominutelnych
pozadavkd.
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1.1.4 SKLADBA TKP

(1) Cely soubor TKP obsahuje téchto 33 samostatnych kapitol (platnych v dobé vydani
této kapitoly):

Kapitola ¢. 1 Vseobecné
2 Pfiprava stavenisté

3 Zemni prace

4 Odvodnéni trati a stanic

5 Ochrana zemniho télesa

6 Konstruk¢ni vrstvy télesa zelezni¢niho spodku

7 Kolejové loze

8 Konstrukce koleje a vyhybek

9 Uroviiové prejezdy a prechody

10 Nastupisté, rampy, zarazedla, ucelové komunikace a zpevnéné plochy
11 Trvalé oploceni

12 Chranicky a kolektory

13 Plyn, voda, produktovody

14  Kanalizace, odpadni jimky, Cistirny, lapace

15  Vegetacni Upravy

16  Protihlukova opatreni

17 Beton pro konstrukce

18 Betonové mosty a konstrukce

19 Ocelové mosty a konstrukce

20 Tunely

21 Mostni loZiska a ukon&eni nosné konstrukce mostd
22 Izolace proti vodé

23 Sanace inZenyrskych objektd

24 Zvlastni zakladani

25 Protikorozni ochrana Uloznych zafizeni a konstrukci

Cast A: Ochrana proti elektrochemické korozi a korozi bludnymi
proudy

Cast B: Ochrana ocelovych konstrukci proti atmosférické korozi

26  Osvétleni, EQV, stozarové transformatory vn/nn, rozvody nn vcetné
dalkového ovladani

27  Zabezpecovaci zarizeni

28  Sdélovaci zarizeni

29  Silnoprouda technologicka zarizeni

30  Silnoproudé rozvody VN a soustava 6 kV a 22 kV, napajeni z TV
31  Trakeni vedeni

32  Zafizeni trati a tratové znacky

33 Elektromagneticka kompatibilita (EMC)

(2) Jednotlivé kapitoly TKP jsou prib&zné aktualizovdny a doplfiovény.

(3) Kapitoly se cleni na oddily. Jednotlivé oddily se dale Cleni na ¢lanky a podclanky, které
se dale Cleni na jednotlivé odstavce.

(4) Jestlize kapitola TKP zahrnuje dva nebo vice druhd odlidnych praci, pak se kapitola déli
na casti podle druhu praci a kazda Cast zachovava nize uvedené ¢lenéni na oddily. Pokud
néktery z oddild nepfichazi pro danou kapitolu v Gvahu, je tato skute¢nost uvedena jak
v obsahu, tak ve vlastnim textu.
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(3)

(6)

1.2

Kapitoly 2 az 33 TKP maji nasledujici ¢lenéni na oddily:

Uvod (v$eobecné)

Popis a kvalita stavebnich materiall a ¢asti stavby
Technologické predpisy a postupy

Dodavka, skladovani a prikazni zkousky

Odebirani vzorkl a kontrolni zkousky

PFipustné odchylky, mira opotiebeni, zaruky

Klimatické omezeni

Odsouhlaseni a prevzeti praci

Kontrolni a ovéFovaci méreni, méFeni posunt a pretvoreni (deformaci)
Zivotni prostiedi

Bezpecnost prace a technickych zafizeni, pozarni ochrana
Citované a souvisejici dokumenty

O oONOULD WNBH

=
= O

-
N

Kapitola 1 TKP se ¢leni také na oddily a ¢lanky, ale jeji ndzvy oddill jsou odli$né od nazvi
oddill stanovenych v odstavci (5) tohoto ¢ldnku pro ostatni kapitoly TKP. Soudasti této
kapitoly je Priloha A - Citované a souvisejici dokumenty, ktera uvadi citované
a souvisejici dokumenty pro vsechny kapitoly TKP. Pfiloha A je vedena jako
samostatny dokument.

ZAKLADNI POJMY A JEJICH VYKLAD

NiZze uvedené pojmy maji pro TKP a navazujici dokumenty Zadavaci dokumentace
vyznam podle zde uvedeného vykladu s vyjimkou pfipadd, kdy kontext vyZzaduje
jiny vyklad.

(1)

(2)

(3)

(4)

(3)

Funkci ,Vlastnika drahy" je pro Zelezni¢ni drahy v majetku Ceské republiky (dale jen
LStatni drahy“), na jejichz stavby se tyto TKP vztahuji, povéfena na zakladé zakona
¢.77/2002 Sb. SZ, kterd na vétdiné statnich drah zdroveh vykonava funkci
provozovatele drahy.

~Provozovatel drahy" je pravnicka nebo fyzickd osoba, majici k této Cinnosti Uredni
povoleni vydané draznim spravnim Gfadem. Provozovatelem statni drahy je ve smyslu
zékona ¢. 77/2002 Sb. SZ.

~Smlouva o dilo" (dale jen ,Smlouva"“) je dvoustranny pisemny pravni ukon uzavieny mezi
Zhotovitelem a Objednatelem, ktery ma minimalné nalezitosti pozadované obcanskym
zdkonikem, a jejiz obsah se obvykle sestdvd ze souboru listin a vykresd vzajemné
se doplnujicich (napf. Obchodni podminky, Technické podminky, vykresy, formulare a dalsi
dokumenty). V rezimu FIDIC tvofi soucast Smlouvy o dilo i dalsi, v ni vyjmenované,
dokumenty, a jako jeji soucast musi byt cteny a vykladany.

~Objednatel®™ je pojem podle obanského zakoniku a je jim pravnicka nebo fyzicka osoba
uvedena ve Smlouvé, ktera prijala nabidku na zhotoveni dila (provedeni stavby) a zavazuje
se k zaplaceni ceny za zhotoveni dila. U¢astnikem Smlouvy na strané Objednatele mdze byt
i vice osob. V nasledujicim textu bude v tomto pripadé pojem Objednatel pouzivan
v jednotném Ccisle. Pojmem Objednatel se rozumi i ,stavebnik" nebo ,investor" ve smyslu
zékona €. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), (dale
také ,stavebni zakon“) nebo zadavatel ve smyslu ZZVZ a zadkona ¢. 309/2006 Sb. a také
.Spravce stavby", kde se u staveb zhotovovanych dle smluvnich podminek ,FIDIC" jedna

0 osobu jmenovanou Objednatelem k vykonu fizeni stavby a Stavebniho dozoru.

~Zhotovitel" je pojem podle obCanského zakoniku a je jim pravnicka nebo fyzickd osoba
uvedend ve Smlouvé, majici prislusnad opravnéni k podnikani ve vystavbé, jejiz nabidka
na zhotoveni dila byla pfijata Objednatelem. V pfipadé, ze stavba je provadéna pouze
na zakladé objednavky, pak Zhotovitelem je ten, kdo objednavku pfijal a stavbu provadi.
Ucastnikem Smlouvy na strané Zhotovitele mdze byt i vice osob a v tomto pfipadé bude
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v nasledujicim textu pojem Zhotovitel pouzivan v jednotném Cdisle. Pojmem Zhotovitel
se rozumi i dodavatel ve smyslu ZZVZ.

(6) .Podzhotovitel" je pravnickd nebo fyzicka osoba majici pfislusna opravnéni k podnikani.
Tato osoba je povérena zhotovit Cast dila a je uvedena ve Smlouvé nebo je povérena
Zhotovitelem na zakladé souhlasu Objednatele. Zhotovitel odpovida pfi zhotoveni ¢asti dila
za vedkerou ¢innost podzhotovitele (podzhotovitel), proto je dale uvad&n pouze pojem
~Zhotovitel".

(7) .Zhotovitel projektové dokumentace" (dale také ,projektant") je pravnicka nebo fyzicka
osoba opravnéna k projektové Ccinnosti, ktera se Smlouvou zavazuje ke zhotoveni
dokumentace stavby a na pozadani zajistuje Autorsky dozor projektanta.

(8) .Stavebni dozor" je souhrn veskerych cinnosti, vyplyvajicich z prdv a povinnosti
Objednatele pFi provadéni dila, které zajistuji a vykonavaji povéfeni pracovnici Objednatele
(stavebnika) nebo Spravce stavby u staveb zhotovovanych dle smluvnich podminek ,FIDIC".
Stavebni dozor je vykonavan od zahajeni stavby, pfi vyzkouseni a zkuSebnim provozu,
pfi pfedani stavby uzivateli, aZz po jeji kolaudaci. Soucasti Stavebniho dozoru je zajisténi
technického dozoru stavebnika nad provadénim stavby ve smyslu § 152 odst. (4)
stavebniho zakona. Funkce technicky dozor stavebnika neni totozna s funkci stavebni dozor
dle § 2 odst. (2) pism. d) stavebniho zakona. V TKP je dale pro veskeré tyto c¢innosti
pouzivan jednotny nazev ,,Stavebni dozor".

(9) .Provadéni stavby" je zhotoveni stavby Zhotovitelem (Zhotoviteli) na zakladé Smiouvy.
Zhotovitelem mdZe byt pouze osoba, kterd mé k tomu pfisludné opravnéni, nebo vnitfni
zhotovitel (zhotovitelé) provozovatele drahy pfi zabezpeceni odborného vedeni stavby.

(10) ,,Prace" zahrnuji jak urcitou cinnost, tak i predmét (hmotny vysledek) této cinnosti.
RozliSuji se zhotovovaci, udrZzovaci a pomocné prace.

(11) ,,Zhotovovaci prace" jsou ty Cinnosti a jejich hmotny i nehmotny vysledek, které vytvareji
predmét Smiouvy.

(12) ,,Udrzovaci prace", ve smyslu stavebniho zakona, jsou cinnosti na stavebnim dile, jez ho
udrzuji v poZadovaném technickém stavu béhem jeho wuzivani a nepodléhaji
stavebnimu fizeni.

(13) ,Pomocné prace" jsou ty cinnosti a jejich hmotny vysledek, které umoznuji provést
zhotovovaci prace a odstranéni jejich vad. Nejsou obvykle trvalou soucasti predmétu dila.

(14) ,,Technologické zafFizeni" je oznaceni pro veskeré stroje a zafizeni, které jsou trvalou
soucasti predmétu dila.

(15) ,,Stavebni vybaveni“ je ndzev pro vSechna zafizeni, stroje a véci vSeho druhu nutné
k provedeni a dokonceni dila, jeho udrzby do predani praci a k odstranéni vad. Nezahrnuje
technologicka zafizeni a dalsi véci, které jsou trvalou soucasti dila.

(16) ,,Urcena technicka zarizeni" jsou ve smyslu zakona o drahach, technicka zarizeni tlakova,
plynova, elektricka, zdvihaci, dopravni, pro ochranu pred uclinky atmosférické a statické
elektfiny, pro ochranu pfed negativnimi G&inky zpétnych trak&nich proudd, kontejnery
a vyménné nastavby, ktera jsou konstruovana a vyrabéna pro provozovani drahy nebo
drazni dopravu a slouzi k zabezpeceni provozovani drahy nebo drazni dopravy. Tato zafizeni
podléhaji dozoru ve smyslu pFislusné pravni Upravy. Taxativni vylet téchto zafizeni urcuje
vyhlaska ¢. 100/1995 Sb.

(17) .Vyrobek™ je jakakoliv movitéd véc, ktera byla vyrobena, vytézena nebo jinak ziskana bez
ohledu na stupen jejiho zpracovéani a je uréena k uvedeni na trh jako nova nebo pouzitd
(repasovana, resp. regenerovana Ci recyklovana).

(18) ,,Stanovené vyrobky" jsou vyrobky a zafizeni, které predstavuji zvysenou miru ohrozeni
opravnéného zajmu a u kterych proto musi byt posouzena shoda. Pfislusna vladni nafizeni
rozdéluji ,stanovené vyrobky" na jednotlivé skupiny a stanovi jejich rozdilné postupy
posuzovani shody.
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(19) ,,Projektova dokumentace pro provadéni stavby"“ (dale také ,PDPS") je soubor
pisemnosti, vypoctl a vykresi, ktery uréuje predmét dila a tvori ¢ast Zaddvaci dokumentace
ve smyslu ZZVZ.

(20) ,Zadavaci dokumentace" (dale také ,ZD") je soubor dokumentd (Obchodni podminky,
Technické podminky, Dokumentace atd.), které vymezuji pfedmét verejné zakazky
v podrobnostech nezbytnych pro zpracovani nabidky (viz vyhlaska ¢. 169/2016 Sb. a ¢lanek
1.2 této kapitoly), s obsahem stanovenym ZZVZ.

(21) ,Pozadavky na vykon nebo funkci“ je stanoveni technickych podminek na stavebni
prace, popisu Ucelu a potfeb v rezimu zadani stavby D+B. Jeho souclasti pro ocenéni je také
rekapitulace ceny.

(22) ,,Plan BOZP" je zavaznym dokumentem, ktery nechava zpracovat Objednatel (zadavatel
stavby) v navaznosti na Dokumentaci v souladu s ustanovenim § 15 zakona ¢. 309/2006
Sb. a prilohy ¢. 5 nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb.

(23) ,,Realiza¢ni dokumentace stavby" (déale jen ,RDS") je dokumentaci Zhotovitele, kterou
zpracovavad Zhotovitel na zakladé Dokumentace a ostatnich poZadavk( Smlouvy, jeho
stavebniho vybaveni, odborné Urovné pracovnikl, organizaci praci, pouZivanymi
technologiemi, materiadlG a vyrobkd pro zajisté&ni podrobnosti potfebnych pro zhotoveni
stavby.

(24) ,,Technologicky predpis" (dale také ,TePf") je dokument, ktery obsahuje zejména
predepsané technické pozadavky a pracovni postupy pro provadéni konkrétni prace nebo
vykonu, vcetné k tomu potfebného strojné technologického vybaveni a uréuje podminky
pro provadéni urcitych praci nebo vykon(, véetné podminek zajistujicich pozadavky BOZP.

(25) ,,Technologicky postup" (dale také ,TEP") je pojem, ktery se pouziva pro dokument, ktery
je souéasti privodni dokumentace vyrobku a uréuje pravidla pro pouZiti vyrobku a systému
ve/na stavbé a ktery vydava vyrobce / dovozce / zplnomocnény zastupce v souladu
se zakonem ¢. 102/2001 Sb. a nafizenim vlady ¢. 163/2002 Sb. Technologicky postup
je soucasti Technickych podminek dodacich (dale také ,TPD").

(26) ,,Obvod drahy" je Gzemi uréené Uzemnim rozhodnutim pro umisténi drahy.

(27) .Mista veFejnosti pFistupna“ na draze a v obvodu drahy" tvofi prostory, objekty
a zarizeni provozovatele drahy, které jsou pFistupné verejnosti dle zakona o drahach.

(28) ,Stavenisté" je souhrn pozemkl a ploch potfebnych pro zhotoveni pfedmétu dila,
poskytnutych Zhotoviteli Objednatelem a provozovatelem drahy, pripadné i dalSich ploch,
jmenovité uréenych Smlouvou, resp. Dokumentaci, popfipadé zastavény stavebni pozemek
nebo jeho ¢ast anebo ¢ast stavby, popripadé, v rozsahu vymezeném stavebnim Uradem, téz
jiny pozemek nebo jeho ¢ast anebo ¢ast jiné stavby.

(29) ,,Stavba" je souhrn stavebnich praci, véetné& dodévek stavebnich hmot a dilci a dodavek
strojd a zafizeni, véetné jejich montdzi, provaddény zpravidla na souvislém misté
a v souvislém case, jehoz UCelem je vybudovani nového hmotného majetku (novostavba)
nebo zména dosavadniho hmotného majetku. Tento hmotny majetek ma urcité funkcni
poslani a pfi jeho navrhovani a provadéni se uplatnily zasady a pozadavky urené stavebnim
zakonem. Docasna stavba je stavba, u které stavebni Ufad predem omezi dobu jejiho trvani.
Z hlediska obcanského zakoniku je stavba predmétem a vysledkem dila. Z hlediska
organizacni cinnosti je stavba chapana jako zakladni Utvar. Stavby se déli na objekty.
Velké stavby se mohou délit na Useky. Ve smyslu Obchodnich podminek je stavba
povazovana za ,dilo".

(30) ,,Cast dila® znamena ¢ast predmétu dila jmenovité uréenou ve Smlouvé jako Usek, etapu
nebo Sekci.

7 v

(31) ,,Objekt stavebni casti* (dale jen ,SO"), dfive téZ stavebni objekt, znamena ucelenou ¢ast
predmétu dila jmenovité uréenou ve Smlouvé jako objekt stavebni ¢asti.

(32) ,,Objekt technickych a technologickych zafizeni“ (dale jen ,PS")", dfive téz Provozni
soubor, je souhrn stroji a zafizeni, véetné jejich montazi, ktery slouzi k zajisténi dil¢iho
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samostatného technologického nebo netechnologického procesu a je uvadén do provozu
v souvislém case; ve Smlouvé je oznacen jako objekt technologické Casti.

(33) ,,Odsouhlaseni praci® znamena, ze prace jsou provedeny ve shodé s pozadavky Smlouvy
a Dokumentaci (poloha, rozméry, kvalita atd.) a rozsah praci pozadovany k zaplaceni
souhlasi se skutecnosti.

4L}

(34) ,,Pfevzeti praci“ je akt, kterym prechazeji veskera dalsi prava a povinnosti k pfedmétu
dila nebo jeho casti na Objednatele. Vlastnickd prava prechazeji na Objednatele
az po prevzeti dila nebo ¢asti dila pouze v tom pfipadé, Zze byl dohodnut odliSny postup
od § 2599, odst. (2) obcdanského zakoniku v Obchodnich podminkach, pfip. ve Zvlastnich
obchodnich podminkach. O prevzeti praci je vzdy vystaven pisemny protokol (,zapis
o predani a prevzeti dila®, ,predavaci protokol® nebo ,potvrzeni o prevzeti*
dle typu Smlouvy).

(35) ,Listinny™ znamena rukopisny, strojopisny nebo pocitacovy a telekomunikacni vytisk a fax.

(36) ,,Statni stavebni dohled" je ¢innost povéFenych pracovnikl statnich organl opravnénych
dohlizet na provadéni, uzivani, zmény a odstranéni staveb a terénnich Uprav, praci a zafizeni
podle stavebniho zakona (i povéFenych pracovnikl Drazniho Gfadu jako specidlniho
stavebniho Ufadu).

(37) ~Statni dozor" ve vécech drah a dopravcl podle zdkona o drédhach vykondavaji povéFeni
zameéstnanci Ministerstva dopravy a Drazniho Ufadu. Tento pojem je zde uveden proto, aby
nedoslo k zaméné se statnim stavebnim dohledem.

(38) ,,Autorsky dozor“ vykonava zhotovitel projektové dokumentace pro provadéni stavby
na zdkladé smlouvy s Objednatelem. U&elem je dohled nad souladem zhotoveni stavby
s ovérenou projektovou dokumentaci (DUSP/DSP + PDPS), posouzeni RDS a freseni
ptipadnych pozméfovacich a/nebo doplfiujicich navrhl ptipravenych jinou osobou
(viz Priloha B - Autorsky dozor této kapitoly).

(39) ,Poradenska firma Objednatele, supervizor, geotechnicky dozor apod." jsou
pravnické nebo fyzické osoby, které smluvné pro Objednatele vykonavaji dohodnuté
¢innosti. Nenahrazuji vykon cinnosti Stavebniho dozoru a sva pfipadna doporuceni nebo
vyhrady uplatriiuji vyhradné cestou Objednatele stavby.

(40) ,,Technicko-bezpecnostni zkouskou™ (dale jen ,TBZ") se ovéfuje stavba nebo jeji Cast
z hlediska dosaZeni projektovanych parametrl, funkce stavby a bezpeénosti provozovani
drahy a drazni dopravy a jeji kladny vysledek je podminkou povoleni zkusebniho provozu.

(41) ,,Zkusebni provoz" slouzi k ovéreni funkce a vlastnosti dokoncené stavby drahy jako celku
nebo jeji samostatné ¢asti. Zkusebni provoz se zavadi pred vydanim kolaudac¢niho souhlasu
Drazniho Uradu zapisem podle vyhlasky ¢. 177/1995 Sb.

(42) .,Koordinator BOZP pri praci na stavenisti" jsou pravnické nebo fyzické osoby, které
na zakladé smlouvy pro Objednatele (zadavatele) vykonavaji ¢innosti dohodnuté v souladu
s podminkami zakona ¢. 309/2006 Sb. Nenahrazuji vykon Cinnosti Stavebniho dozoru a sva
pfipadna doporuceni nebo vyhrady a nalezy, souvisejici s jejich ¢innosti, uplatniuji vyhradné
prostfednictvim Objednatele stavby.

(43) ,,Oznameni o zahajeni praci® - podani ,Oznédmeni o zahajeni praci® (dale jen ,OIP")
je dokument zpracovany dle prislusnych ustanoveni zakona ¢. 309/2006 Sb. a nafizeni vlady
¢. 591/2006 Sb. a jeho prilohy €. 4.

(44) ,,Hornicka c¢innost™ je takova stavebni c¢innost, kterd spada do spravy Banského uradu
ve smyslu zdkona ¢. 61/1988 Sb. a vyhlasky ¢. 298/2005 Sb.

(45) ,,Zavodni dolu™ je fyzicka osoba odpovédna za bezpecné a odborné fizeni hornické ¢innosti
nebo ¢&innosti provadéné hornickym zptsobem.

(46) ,,Drazni inspekce" je spravni Urad podfizeny MD, provadéjici inspekcni ¢innost a dozor
ve smyslu zdkona o drahach.
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(47) .Interoperabilita™ je schopnost evropského Zzelezni¢niho systému umoznit bezpecny
a neprerudovany provoz vlakl, dosahujicich stanovenych Grovni vykonnosti na tratich
zafazenych v tomto systému. Tato schopnost je zalozena na vsech predpisovych,
technickych a provoznich podminkach, které musi byt dodrzeny v zdjmu spInéni zakladnich
pozadavkd.

(48) ,,Technické specifikace pro interoperabilitu (TSI)" jsou specifikace, které se vztahuji
na kazdy subsystém nebo ¢ast subsystému tak, aby vyhovél zakladnim poZzadavkim
a zajistoval interoperabilitu Zelezni¢niho systému Evropské unie.

(49) ,,Oznameny subjekt" znamena subjekt povéreny posouzenim shody nebo vhodnosti
pro pouziti prvk{ interoperability, posuzovanim postupl ES ovéfovani subsystémd nebo
pro ovéfovani technickych pozadavk{ na vybrané stavebni vyrobky.

(50) ,,Mimoradna udalost" je nehoda nebo incident dle § 49 zdkona o drahach.

(51) ,Zivelni pohroma" je mimorddna udalost vznikld v dlsledku $kodlivého plsobeni
pfirodnich sil

(52) .,Ekologicka havarie" je havarie, mimoradna udalost poskozujici zivotni prostredi.

(53) ,Hasebni obvod" - rozdé&leni plsobnosti Hasi¢ského zachranného sboru Spravy Zeleznic,
statni organizace.

(54) ,,D+B" - Design & Build (vyprojektuj a postav) je rozsah zadani zhotoveni stavby, zahrnujici
také zpracovani a projednani projektové dokumentace.

1.3 VYCHOZI PODKLADY

(1) Vychozimi podklady pro obsah a pouziti TKP jsou pravni predpisy, technické normy a vnitfni
predpisy v platné verzi uvedené v textu této kapitoly a Priloze A této kapitoly.

(2) Pro zhotoveni stavby jsou zavazné vSechny vnitini predpisy a technické normy uvedené
v ZD (pfimo nebo odkazem na TKP) ve znéni Uc¢inném ke dni vydani ZD. Na zakladé
rozhodnuti Objednatele se Zhotovitel zavazuje respektovat zmény vnitinich predpist
i norem, které se tykaji predmétného dila, i pokud k nim dojde béhem zhotoveni stavby,
a to ode dne jejich G&innosti. Zplsob Ffedeni té&chto zmén je uveden v ptislunych OP.

(3) Souhrnny prehled citovanych a nejdilezitéjdich pravnich predpist, seznam technickych
norem a vnitfnich pfedpisl, je uveden v P¥iloze A — Citované a souvisejici dokumenty
této kapitoly. Do vydani aktualizace kapitol 2 az 33 TKP, je seznam souvisejicich norem
a pfedpistl uveden v oddilu 12 v jednotlivych kapitolach TKP.

1.3.1 PRAVNI PREDPISY

(1) V oblasti plsobnosti TKP plati, a je nezbytné uplatnit, véechny pravni ptedpisy, které maji
k jejich tématice urcity vztah. V jednotlivych kapitolach TKP jsou na né uvedeny odvolavky,
pfipadné citovany jejich zakladni poZzadavky. Tyto odvolavky nemusi byt ve vSech pfipadech
Uplné. Zhotovitel véak musi dodrzet viechna souvisejici ustanoveni pravnich predpisd, i kdyz
nejsou uvedeny v TKP, pokud maji obecnou platnost.

(2) Zakladnimi pravnimi predpisy z hlediska TKP jsou zejména:

v

e zdkon ¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim radu (stavebni zakon),
véetné jeho provadécich predpisd,

e zakon & 266/1994 Sb., o drahach, véetné jeho provadécich predpisd,

e zadkon ¢. 90/2012 Sb., zadkon o obchodnich korporacich, vietné jeho provadécich
predpisd,

e zakon ¢&. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, véetné jeho provéadécich predpisd,
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e zakon ¢. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi
pfi praci a predpisy souvisejicimi (v navaznosti na zakonik prace), vcetné jeho
provadécich predpisd,

e zdkon €& 133/1985 Sb., o pozarni ochrang, véetné jeho provadécich predpisu.

1.3.2 TECHNICKE NORMY, PREDPISY A PODKLADY

(1) Technické normy nebo jejich c¢asti uvedené v textu TKP jsou zavazné pro kazdou
Stavbu, pro kterou jsou TKP pouzity jako soucast obsahu Smlouvy.

(2) Za technické normy jsou v TKP povazovany:
o  Ceské technické normy (CSN, €SN ISO, €SN EN, atd.),
e Technické normy Zeleznic (TNZ),
e  Technicka normalizacni informace (TNI).

(3) V textu jednotlivych kapitol TKP se normy uvadéji pouze oznacenim druhu normy a jejim
¢islem a edici, napt. CSN 73 0040, doplnéné pripadné odkazem na urdity ¢lanek. V PFiloze A
této kapitoly je uveden seznam souvisejicich technickych norem s Uplnou identifikaci,
tj. oznacenim druhu, cislem, edici a nazvem.

(4) Ustanoveni o zavaznosti technickych norem, které jsou uvedeny v TKP, plati i pro
ostatni dale jmenované technické predpisy a podklady.

(5) Technologicky predpis (TePF), ktery je vydavan ve tfech Urovnich:

a) Technologické predpisy vydavané MD nebo Objednatelem jako interni predpis platny
pro stavby drahy nebo stavby na draze, které predepisuji technologie pro pfislusné
zhotovovaci prace (TKP, smérnice, pokyny, metodické pokyny, rukovéti, vzorové
listy atd.),

b) Technologické predpisy uvedené v Dokumentaci stavby nebo ZTP pro specialni
(neobvyklé) prace nebo technologie, které navrhuje zhotovitel Dokumentace
a schvaluje Objednatel. Tyto TePf jsou platné pro danou Stavbu,

c) Technologické predpisy vydané Zhotovitelem stavby. V pripadé, kdy podrobné
technické pozadavky a postupy praci zavisi na dovednosti a vybaveni Zhotovitele nebo
se jedna o pouziti neobvyklych materialt, pracovniho zafizeni a obchodné chranénych
znalosti, a které nejsou uvedeny pod pismeny a) a b) tohoto odstavce, pozaduje ZD
vypracovani technologického predpisu na Zhotoviteli a jeho predlozeni Objednateli
k odsouhlaseni. Tyto Technologické predpisy konkretizuji technologické postupy
zhotovovacich praci pro jednotlivé technologické procesy (technologie) uzivané
Zhotovitelem a fizené v rdmci systému managementu kvality Zhotovitele na podminky
konkrétni Stavby. Osoba vykondvajici Stavebni dozor mdlze v prib&hu stavby
pozadovat od Zhotovitele vypracovani TePf pro provadéni dodateCnych nebo
specifickych praci. Tyto TePf Zhotovitele jsou platné pouze pro danou Stavbu.

(6) Technologicky postup (TEP) - jedna-li se o pouziti vyrobku ur¢eného Zadavaci dokumentaci,
pro ktery vyrobce predepisuje urcity technologicky postup pro pouziti, musi Zhotovitel
zajistit jeho dodrzeni.

(7) Technickymi predpisy a podklady se rozuméji vSechny technické smérnice, normalie,
sborniky technickych feSeni apod. jmenovité uvedené v Zadavaci dokumentaci. Technické
kvalitativni pozadavky obsazené v téchto technickych podkladech jsou zavazné
pro zhotoveni praci.

1.3.3 VNITRNI PREDPISY PROVOZOVATELE DRAHY

(1) Pro stavby statnich drah plati vSechny vnitini predpisy, které k nim maji urcity vztah a jsou
uvedeny v Zadavaci dokumentaci.
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(2) Zhotovitel je povinen se seznamit s prisluSnymi vnitinimi predpisy, které se tykaji provadéni
praci na draze, jejich kontroly a pfejimky a zajistit jejich dodrzovani vlastnimi pracovniky
i zaméstnanci Podzhotoviteld.

(3) Odvolava-li se ZD na platné technické predpisy a podklady SZ, predeviim na vzorové
a zavadéci listy, typovou dokumentaci, technické normalie, technické specifikace, smérnice,
pokyny, rukovéti, obecné technické podminky pro funkcnost urcitého vyrobku a konkrétni
technické podminky zpracované vyrobcem a odsouhlasené SZ, pak jsou tyto dokumenty
pro Zhotovitele zavazné.

1.4 KVALITA PRACI

1.4.1 VSEOBECNE

(1) Kvalita celého stavebniho dila je tvofena souhrnem vSech jeho vlastnosti, které jsou
méritkem pro stanoveni jeho funkce, uzitné hodnoty a jeho Zivotnosti. Je vysledkem cCinnosti
Zhotovitele, jeho Podzhotovitele a vsech daldich Ucastnikl vystavby, podilejicich se
na vytvoreni predmétu dila.

(2) Zzakladni charakteristiky Grovné kvality predmétu dila a jednotlivych praci urluje
dokumentace vypocty, ndvrhem tvard a rozmérd, uréenim typl konstrukci, druhu materialu,
stavebnich smé&si a dilc a pozadavky na technologicka zafizeni.

(3) Podrobné technické poZadavky, pracovni postupy, navody na zajisténi, sledovani a kontrolu
provadéni jednotlivych zhotovovacich praci stanovuji TKP, pfipadné technologické predpisy.

(4) Z hlediska obchodné pravnich zavazk{ podle ob¢anského zdkoniku, je poZadovana kvalita
dila dosazena shodou provedenych praci s pozadavky uréenymi ve Smlouvé. Jestlize hotové
dilo nesplfiuje vSechny pozadavky urcené ve Smlouvé, ma toto dilo vady.

1.4.2 TECHNOLOGICKA KAZEN

(1) V&echny zhotovovaci prace musi byt provedeny podle pozadavkl Zadavaci dokumentace,
aveshodé s RDS a TePF schvalenymi Objednatelem nebo osobou vykonavajici
Stavebni dozor.

(2) Jestlize pro provedeni urcitych praci, zhotoveni nékterych konstrukci nebo montazi
stavebnich dilc a technologického zafizeni nejsou v ZD stanoveny podrobné technické
pozadavky a postupy praci, je Zhotovitel povinen na pozadani osoby vykonavajici Stavebni
dozor prislusné podklady zpracovat TePr a predlozit jej k odsouhlaseni. TePf musi obsahovat
podminky pro kvalitu dodavek materidld, jeho skladovani, pfipravu, provedeni, odetteni
a pfipadné kontrolni zkousky a dal$i potfebné (daje zajidtujici, Ze prace provedené podle
téchto podkladl budou mit zakladni kvalitativni parametry pozadované dokumentaci nebo
urcené Stavebnim dozorem. Podklady schvalené osobou povérenou vykonem Stavebniho
dozoru maji Ucinnost TKP.

1.4.3 SYSTEM ZABEZPECENI KVALITY

(1) Pro zaji$t&ni kvality zhotovovacich praci je zasadnim predpokladem odbornéd zptsobilost
Zhotovitele Stavby a jeho Podzhotovitel(. Zabezpeéeni kvality Zhotovitelem vychazi z jeho
,Systému fizeni kvality", certifikovaného akreditovanym certifika¢nim organem podle CSN
EN ISO 9001. Kopie certifikatu systému Fizeni kvality se predklada jako soucast nabidky
Zhotovitele.

(2) Zhotovitel je povinen zajistit fizeni kvality pro predmétnou Stavbu ve shodé s predlozenym
systémem a s cilem dosdhnout kvalitativni parametry pozadované ZD.
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1.4.4 KVALITA ZHOTOVOVACICH PRACI

(1)

(2)

(3)

(4)

(3)

Provadéné prace véetné pouzitych materiall, stavebnich smési a dilcd a technologického
zafizeni musi odpovidat poZadavkim v pfisludnych kapitoldch TKP, specifikaci
v Dokumentaci, RDS a kvalitativnim poZadavkim uvedenych v nich citovanych
technologickych predpisech, normach a technickych predpisech nebo pozadovanych osobou
vykonavajici Stavebni dozor nebo Autorsky dozor projektanta.

Jestlize nékteré podrobnosti technickych poZadavkd nebo pracovnich postupl nejsou
jmenovité v Zadavaci dokumentaci uvedeny nebo pozadovany Stavebnim dozorem,
Zhotovitel musi postupovat tak, aby kvalita provedenych praci minimalné spliovala
pozadavky platnych norem a piredpisd, nebo méla obvyklou Groven s pfihlédnutim k funkci,
bezpecnosti a zivotnosti celé Stavby.

Zhotovitel musi v souvislosti s provadénim praci zameéstnavat na Stavenisti:

e jen takové techniky, ktefi maji vzdélani, praxi a pozadovanou autorizaci v pfislusnych
povolanich, mistry a predaky, ktefi jsou odborné zdatni tak, aby mohli Fidit, provadét
a kontrolovat provadeéni praci,

e takové kvalifikované (s pfislusnymi zkouskami nebo opravnénimi), vyucené
i nevyucené pracovniky, kterych je tfeba pro fadné, kvalitni a v€asné provedeni praci.

Vzdélani, praxi v oboru, $koleni, pfipadné autorizaci pracovnikl rozhodujicich profesi
je Zhotovitel povinen na pozadani dolozit osobé vykonavajici Stavebni dozor.

Zhotovitel je povinen pouzit jen takové stavebni vybaveni, tj. vSechna zafizeni, stroje a véci
véeho druhu, které umozni dosazeni pozadované kvality praci pfi zajisténi obecné
spolecenskych zajmU (ekologie, hluk, bezpe&nost apod.).

1.4.5 VLASTNOSTI A KVALITA VYROBKU

(1)

(2)

(3)

(4)

Zhotovitel je povinen ve smyslu pfislusné pravni Upravy pouzit pro Stavbu jen takové
vyrobky, materidly a konstrukce, jejichZ vlastnosti zarucuji, aby po dobu predpokladané
existence Stavby byla pfi spravném provedeni a bézné Udrzbé zarucena jeji Zivotnost,
mechanickad odolnost a stabilita, pozarni bezpecnost, hygiena, ochrana zdravi a zivotniho
prostredi, bezpecnost a pristupnost pfi uzivani, ochrana proti hluku, Uspora energie a tepla
a udrzitelné vyuzivani pFirodnich zdroja.

Zadavaci dokumentace urcuje obvykle pro vSechny vyrobky pozadavky na jejich druh
a minimalni kvalitativni charakteristiky ve shodé s technickymi normami a vnitfnimi
predpisy. Zhotovitel ale musi pouzit takové konkrétni vyrobky, které odpovidaji také vyse
uvedenému ustanoveni stavebniho zdkona, ktery haji verejné zajmy. Tato odpovédnost
Zhotovitele plati i pro vyrobky uvedené v RDS a Technologickych predpisech.

Pro Stavby smi byt pouzity jen bezpecné vyrobky, které spliiuji ustanoveni stavebniho
zdkona, zdkona €. 22/1997 Sb., nafizeni vlady ¢. 163/2002 Sb. a nafizeni Evropského
parlamentu a Rady (EU) &. 305/2011 a jejich provadécich ptedpisi.

K plnéni zdkona o drdhach stanovi SZ ve funkci vlastnika drahy podminky a postupy péce
o kvalitu k zajisténi bezpecného a hospodarného provozovani drahy. Proto u nékterych
vyrobkd, material{, konstrukci a technologickych procesl pro pouZiti na zelezni¢ni dopravni
cesté, musi byt také posouzena pripustnost pouziti v souladu se systémem péce o kvalitu,
uplatiovanym v ndvaznosti na obecné platné pravni predpisy (vyhlaska ¢. 376/2006 Sb.).
Tyto vyrobky, materidly a technologické procesy jsou schvalovdny pro pouziti u SZ
dle smérnice SZDC &. 67, Systém péce o kvalitu v oblasti tratového hospodarstvi, nebo
smérnice SZDC ¢. 34, Smérnice pro uvadéni do provozu vyrobk{, které jsou soudasti
sdélovacich a zabezpecovacich zafizeni a zafizeni elektrotechniky a energetiky, na zelezni¢ni
dopravni cesté ve vlastnictvi statu statni organizace Sprava zelezni¢ni dopravni cesty.
Povérené Utvary SZ uzaviraji na tyto vyrobky s dodavatelem TPD nebo technické podminky
vyrobku (dale jen, TPV"). Pfehled vyrobkd, technologickych procest a zafizeni, podléhajicich
tomuto schvéleni, je uveden na webovych strankéch SZ.
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(5) Jestlize Zhotovitel hodla pouzit konkrétni vyrobek této kategorie, ktery dosud nebyl
schvalen, musi zazadat o jeho schvaleni a poskytnout pro schvalovaci fizeni potiebné
podklady.

1.4.6 TECHNOLOGICKA ZARIZENI

(1) Zhotovitel musi zajistit dodani, montaz a funkcni odzkouseni vsech technologickych zafizeni
pozadovanych Zadavaci dokumentaci ve shodé s pozadavky TKP, VTP a ZTP. VSechna
technologickd zafizeni musi byt schvélena a zavedena pro provoz v podminkéch SZ véetné
kompatibility s technickymi prostiedky pro zajiténi kybernetické bezpelnosti SZ.
Nezavedend zafizeni musi byt oznacena v dokumentaci a doloZena souhlasy SZ
k provoznimu ovéfeni. V pripad&, Ze Zhotovitel navrhne v prib&hu Stavby pouZit nové
nezavedené zafizeni, musi si pred jeho dodanim zajistit u prislusnych organt SZ schvéleni
k provoznimu ovéfeni v podminkéach SZ.

(2) Jedna-li se o uréena technicka zafizeni ve smyslu zakona o drahach, ktera podléhaji dozoru
podle tohoto zakona, je vzdy nezbytné pro konstrukci, vyrobu a provoz dodrzet poZzadavky
vyhlagky €. 100/1995 Sb. Zhotovitel mlZe predat uréend technickd zafizeni jen s jejich
platnym priikazem zpQsobilosti.

(3) Jedna-li se o zafizeni, které je souéasti subsystému energie nebo subsystému tratového
Fizeni a zabezpe&eni, mize Zhotovitel predat zafizeni jen se souasnym predédnim ES
prohldgenim o shodé& prvkl interoperability a kopiemi ptislusnych certifikatl podle platnych
pravnich predpist Ceské republiky a Evropské unie.

1.4.7 VYZISKANY MATERIAL A ZARIZENI

(1) Pripadné pouziti vyziskaného materidlu a zafizeni na Stavbach, pro které plati TKP, je mozné
jen, pokud je to ur¢eno Zadavaci dokumentaci nebo odsouhlaseno Objednatelem. Vyziskany
materiadl uréeny k opétovnému pouziti musi byt ekologicky nezavadny a musi mit vlastnosti
vhodné pro uvazované pouziti. Pouze vyziskany material, ktery nelze pfimo znovu pouZzit,
zregenerovat, opravit nebo jinak znovu pouzit, je mozno zafadit jako odpad, pokud mozno
urceny k recyklaci.

(2) Vyrobky uzité nebo regenerované smi byt pouzity do Staveb, pokud jsou bezpecné. K tomu
musi byt provedeny stanovené zkousky, odstranény vady a dodrzeno maximalni dovolené
opotrebeni, resp. poskozeni, uvedené v prislusnych technickych normach a predpisech
anebo vnitinich predpisech. Spinéni technickych pozadavkl u téchto vyrobkl pro Stavbu
musi byt dokumentovano. Pokud neni smluvné dohodnuto jinak, postupuje se pfi
hospodareni s vyziskanym materidlem dle smérnice SZDC ¢&. 42, Hospodareni s vyziskanym
materialem.

(3) Zhotovitel se zavazuje zpracovat postupy provadéni dila tak, aby bylo zajisténo
predpokladané vyuziti vyziskaného materialu dle Dokumentace. Objednatel se zavazuje
Zhotoviteli predat vyziskany materidl, jehoz =zapracovani do predmétu dila bude
po Zhotoviteli v souladu s Dokumentaci pozadovat.

(4) V dostate¢ném predstihu pred zahdjenim praci provede povéreny Utvar SZ kategorizaci
vyziskaného materiadlu s cilem vyuziti kvalitniho vyzisku zpét k opétovnému pouziti dle ZD.
Pfedmétem kategorizace neni kamenivo kolejového loze, Stérkopisek, Stérkodrt a zeminy
rlzného sloZeni. Vyziskany material je vzdy hmotnym majetkem SZ.

(5) Zhotovitel se zavazuje v pfipadé regenerace vyhybek dodrZzovat pfislusny pfedpis vydany
Objednatelem. Regeneraci Zelezni¢nich vyhybkovych konstrukci mdze Zhotovitel nebo
Podzhotovitel provadét pouze, pokud je k tomu zplsobily podle platnych OTP.

1.4.8 KONTROLA KVALITY PRACI

(1) Kvalitu praci musi Zhotovitel pribézné sledovat a disledné dodrzovat ve shodé s vlastnim
systémem Fizeni kvality pfi respektovani pozadavkd ZD a RDS.
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(2)

(3)

(4)

(3)

(6)

(7)

(8)

VSechny vyrobky, materidly, stavebni smési, stavebni dilce, konstrukéni c¢asti nebo
technologickd zafizeni, které nejsou z hlediska kvalitativnich charakteristik presné
specifikovdny nebo maji odli$né vlastnosti od poZzadavkd uréenych v Technickych
podminkach, smi byt zabudovany nebo jinak pouzity jen na zakladé pisemného souhlasu
Stavebniho dozoru po predchozim provéreni vhodnosti pro pouziti Zhotovitelem. Pokud
odliné vlastnosti nebo kvalita neodpovidaji vnitfnim predpisim, je Zhotovitel povinen
zajistit souhlas (vyjimku) pro pouZiti u odborného Gtvaru SZ, ktery mé pfislusnou oblast
v gesci a tento souhlas predlozi osobé vykonavajici Stavebni dozor pred jeho pouzitim.

Veskeré materidly, dilce a provadéné prace jsou predmétem zkousek kvality podle
pozadavkd ZD, které zajistuje Zhotovitel, a jejich vysledky predkldda osobé& vykonavaijici
Stavebni dozor. Zhotovitel je povinen pfed zahajenim prislusnych praci predlozit vysledky
véech prlikaznich zkougek k pouZiti uréenych zakladnich materialQ, jejich smési a stavebnich
dilcd. Jedna-li se o vyrobky, které Zhotovitel zajistuje u vyrobcl, musi postupovat podle
oddilu 1.5 této kapitoly.

Zhotovitel je povinen pred zahajenim praci na dile, resp. Casti dila, predlozit Objednateli
kontrolni a zkusebni plan (dale jen ,KZP"“) ke schvaleni. KZP obsahuje plan kontrolnich
zkousSek v druzich a minimalnich Cetnostech, které jsou urceny v prislusnych kapitolach TKP,
VTP nebo ZTP. V pribé&hu praci provede Zhotovitel kontrolni zkousky v druzich a minimalné
v Cetnostech, které jsou urceny ZD.

Zadné konstrukce a prace nesmi byt zakryty nebo zneptistupnény bez souhlasu osoby
vykonavajici Stavebni dozor. K Uclasti na kontrole vySe uvedenych praci se Zhotovitel
zavazuje vyzvat osobu vykonavajici Stavebni dozor, popfipadé prislusného provozovatele
drahy nebo jiného vlastnika podzemnich vedeni a zafizeni technické infrastruktury, nejméné
5 pracovnich dnl pied terminem, ve kterém se kontrola uskuteéni a sou¢asné se zavazuje
k tomuto terminu predlozit vSechny podklady pro posouzeni provedenych praci. Zhotovitel
zajisti pristup a podminky pro provedeni kontroly konstrukci a praci, které se z dlvodu
nasledného zakryti dostanou mimo dohled a moZnost kontroly kvality nebo mnozstvi.
Jestlize se osoba vykonavajici Stavebni dozor nedostavi a neprovede kontrolu praci,
na kterou byla Fadné pozvana, je Zhotovitel opravnén pokracovat v pracich na provadéni
dila a o tomto zakryti konstrukci a praci provede zapis, véetné fotodokumentace. Jestlize
bude Objednatel dodatecné poZadovat odkryti praci, které jiz byly zakryty, je Zhotovitel
povinen toto odkryti provést na naklady Objednatele a umoznit mu tak naslednou kontrolu.
V pfipadé, Ze se pfi nasledné kontrole zjisti, Zze prace nebyly provedeny fadné, nese naklady
na dodatecné odkryti praci a naklady spojené s naslednou kontrolou Zhotovitel. V pripadé,
¥e Zhotovitel pFistoupi bez védomi Objednatele nebo proti jeho vili k zakryti praci, které se
timto stanou nepristupnymi, je Objednatel opravnén naridit na naklady Zhotovitele odkryti
jiz zakrytych praci a provést jejich naslednou kontrolu.

Zhotovitel je opravnén zakryt podzemni vedeni a zafizeni technické infrastruktury az
po polohovém a vyskovém zameéreni skutec¢ného provedeni geodetickymi metodami podle
vyhlasky €. 31/1995 Sb., geodet Zhotovitele vyznaci tuto skutecnost do stavebniho deniku.

Osoba vykonavajici Stavebni dozor je opravnéna za ucelem ovérovani kvality praci provadét
sama nebo prostiednictvim jinych osob (expertl, odbornych Ustavid, akreditovanych
laboratofi apod.) kontrolu dodrzovani a pInéni postupl podle KZP, nebo potfebné inspekce,
zkousky a mé&teni v prib&hu provadéni praci nebo na dokonéenych konstrukcich a objektech.
Zhotovitel je povinen za tim Ucelem umoznit pristup na libovolné misto Stavenisté,
do vyroben materiald, smési a stavebnich dilc(, laboratofi a ostatnich mist, kde je tfeba
provést kontrolu, a poskytnout potfebné pisemné podklady a Ustni vysvétleni. V pripadé
odchylky postupu Zhotovitele od pozadovanych postupd a KZP miZe osoba vykonavajici
Stavebni dozor pozadovat napravu a v pfipadé vazného poruseni dodrzovani KZP prerusit
provadéni praci. V pripadé preruseni praci podle tohoto odstavce nema Zhotovitel moznost
uplatfiovat naroky podle Obchodnich podminek.

Zhotovitel musi zajistit dodani, montéz a funkéni odzkouseni vSech technologickych zafizeni
dle Dokumentace a ve shodé s pozadavky Technickych podminek.

19/74



TKP Kapitola 1 - VSeobecné Uginnost od 1. &ervna 2022

1.5 PREJIMKA DODAVANYCH VYROBKU, MATERIALU, STAVEBNICH
DiLCU A KONSTRUKCI

1.5.1 ODBER ZASILKY

(1) Odbérem zasilky se rozumi jeji prevzeti Zhotovitelem ve vyrobné nebo od prepravce.
Od prepravce prebere zasilku Zhotovitel na zadkladé privodnich dokladd. Zkontroluje, zda
zasilka neni poskozena nebo nelplna a zda dodané mnozstvi, druh a kvalita souhlasi s Gdaji
privodniho dokladu.

(2) Osoba vykonavajici Stavebni dozor musi byt pfizvana Zhotovitelem k prejimce zasilky, resp.
dodavky vybranych vyrobkd, materild, stavebnich dilcG a konstrukci, které jsou uréeny
v TKP nebo v jiném dokumentu ZD, a dale v téch pfipadech, kdy si to tato osoba vyhradi.

(3) U prejimanych vyrobkd musi byt ovéfeno, zda byly objednany v souladu s technickymi
pozadavky na vyrobky pro pfisluSnou Stavbu a zda je kvalita dodavky v souladu s kvalitou
deklarovanou vyrobcem, zda byly spln&ny naleZitosti dle zdkona ¢&. 22/1997 Sb. U vyrobkd,
které jsou prvky interoperability, zda byly splnény pozadavky zakona o drahach a nafizeni
vlady ¢. 133/2005 Sb. Zhotovitel predlozi Objednateli doklady o posouzeni shody ve smyslu
zékona 22/1997 Sb., zakona o drahach (Prohlaseni o shodé / ES prohlaseni o shodé /
Prohl&seni o vlastnostech / Prohldseni shody nebo certifikat) a schvalenim SZ, pokud je pro
predmétny vyrobek dle smérnice SZDC &. 34 nebo smérnice SZDC &. 67 pozadovano. Pokud
je to v ZD pozadovéno, pak musi byt k prohladenim/certifikatim ptiloZzeny prislugné
protokoly o zkoudkéch s jejich vysledky a dale posouzeni spInéni pozadovanych parametrd
podle TKP a ptipadnych dalgich a/nebo zmé&nénych (zejména zvysenych) pozadavkd dle ZTP.
Neni-li tento pozadavek v ZD uveden, miZe dodate¢né predlozeni protokolu
o certifikaci/posouzeni shody/ovéieni stalosti vlastnosti pozadovat Objednatel i v pribé&hu
Stavby. Pokud je pro vyrobky v ZD poZadovana certifikace, stavebni technické osvédceni
nebo zkousky nad rozsah stanoveny zadkonem ¢. 22/1997 Sb. a pfisluSnymi vladnimi
nafizenimi, zajisti je Zhotovitel na své naklady.

(4) Dodavané vyrobky, materialy, stavebni dilce a konstrukce jmenovité uvedené v jednotlivych
kapitolach TKP, musi byt v souladu s pfisluSnymi TPD/TPV ovéfeny SZ povérenym Utvarem
pro ové&fovani kvality vyrobkd.

1.5.2 PREJIMKA MNOZSTVI A KVALITY

(1) Zhotovitel je povinen zajistit fadnou prejimku, aby na Stavenisti byl k dispozici pouze
material, stavebni dilce a konstrukce, které odpovidaji pozadavkm Smlouvy.

(2) Kvantitativni pfejimka se provede pfepoétem kusl, uréenim objemd, hmotnosti, kontrolou
predepsaného oznaéeni a druhd vyrobk{ a jejich porovnanim s dodacim listem, ktery musi
byt k zdsilce pfilozen. Kvalitativni pfejimkou se zjistuje, zda pfejimany vyrobek nenese
zjevné vady na kvalit&. Zaroven se sleduje kompletnost, neporudenost oball a funkéni
vlastnosti vyrobkd, které Ize provéfit podrobnou prohlidkou. Pfejimka mize byt provedena
u vyrobce/dovozce/zplnomocnéného zastupce nebo distributora, a to i za ucasti Objednatele
stavby v tom pripadé, ze si Ucast vyzada. Rozsah kvalitativni prejimky je zpravidla stanoven
v TPD/TPV na prislusny vyrobek

(3) Ma-li zasilka zavady, které nelze odstranit, musi byt na Stavenisti uloZzena oddélené
a trvanlivym zplsobem oznadena jako nepouzitelnd. Tato skuteénost musi byt zaznamenéna
do Stavebniho deniku.

1.5.3 SKLADOVANIi

(1) Pozadavky na Fadné uskladné&ni jednotlivych zakladnich materidld, stavebnich dilcd
a konstrukci a ostatnich vyrobkd, jsou uvedeny v pfisludnych kapitolach TKP.
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(2) Zhotovitel odpovidd za spradvné skladovani vSech materidld a ostatnich vyrobkl, jakoz
i za manipulaci s nimi. Zajisténi musi byt takové, aby se zamezilo ztratdém z poskozeni,
znehodnoceni a zaménam.

(3) PrFi zjisténi pochybeni pfi skladovani a manipulaci s materidlem lze postupovat v souladu
s ¢lankem 1.6.8 této kapitoly.

1.5.4 ODSTRANENI ZE STAVENISTE

(1) Vyrobky, materidly, stavebni dilce a konstrukce, které nespliiuji podminky pro odbér zasilek
a pozadavky na kvalitu nebo jsou neopravitelné poskozeny, musi byt Zhotovitelem viditelné
oznaceny jako vadné a bez zbytecného odkladu odstranény ze Stavenisté. Neschvalené
vyrobky, materialy a konstrukce nesmi byt skladovany ani do¢asné slozeny na Stavenisti.

1.6 ZKOUSKY A KONTROLNI MERENI

1.6.1 ZKOUSKY A KONTROLNI MERENI

(1) Zzkousky a kontrolni méFeni véech druhl, které jsou pozadovény Zadavaci dokumentaci,
jsou dlleZitym prvkem v zajisté&ni predepsané kvality dila. Jejich provad&nim
a vyhodnocenim se zajituje kvalitativni sledovani realizace dila v celém jeho pribé&hu
od jeho zacatku az do prevzeti dila Objednatelem.

(2) Jedna se o uplatnéni zasady, ze kvalita celku je vysledkem kvality jeho ¢asti. Objednatel
i Zhotovitel si timto kontrolnim procesem zajistuji jeden z ddleZitych predpokladd dosaZeni
finalniho vysledku ve shodé se Smlouvou.

1.6.2 ZKOUSKY A JEJICH DRUHY

(1) Pro ucely TKP rozeznavame nasledujici druhy zkousek:
o zkousky prikazni,
e zkousky kontrolni,
e  zkousky prejimaci,
e zkousky rozhoddi.

(2) Dojde-li pfi provadéni zkousek k poruseni jiz hotovych praci, Zhotovitel je povinen provést
véechny nutné opravy a uvedeni do plvodniho stavu jako soucast piisludnych zkousek.

1.6.2.1 Prikazni zkousky

(1) Prikazni zkoudky pozadované v jednotlivych kapitoldch TKP, VTP nebo ZTP jsou zkousky,
kterymi se prokazuje, Ze vlastnosti stavebnich vyrobkd (materiall, smési, dilcQ), uréenych
k zabudovani do Stavby vyhovuji predepsanym pozadavkdm. Tyto pozadavky, které uréuji
druh zkousek, zplsob jejich provedeni a pozadované parametry, jsou uvedeny pfimo v jejich
textu nebo odvoldvkami na prislusné technické normy nebo jiné technické predpisy.
V nékterych kapitoldch TKP se za prikazni zkousky povazuji také pocatecni zkousky typu
(vyrobku). Jejich zajisténi, véetné predlozeni vysledki osobé& vykonavajici Stavebni dozor,
prislugi Zhotoviteli. Prikazni zkousky prokazuji vhodnost pro pouZiti ve vyrobnim procesu,
coz je nezbytny predpoklad k souhlasu s pouZitim pfislusnych materiall, smési, dilc
a vyrobkd.

(2) Prikazni zkousky materiald, slozek i stavebnich smési musi Zhotovitel provadét v rozsahu
a zplsobem uvedenym v jednotlivych kapitoldch TKP a ZTP. Jejich zaji$t&ni, vietn&
predlozeni vysledkl osobé& vykondvajici Stavebni dozor, prisluéi Zhotoviteli.

(3) Stejnou ucinnost jako prikazni zkousky maji také doklady o posouzeni shody nebo
vhodnosti  vystavené nezdvislou autorizovanou osobou/ozndmenym  subjektem
(notifikovanou osobou). Za prikazni zkousku v pfipadé ostatnich vyrobk{ je povaZzovana
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zkouska typu (vzorku) vyrobku. Zkouskou typu se rozumi vybér a zkouseni jednoho nebo
vétdiho poctu vzorkl Vyrobku, reprezentujici spole¢nou konstrukci vyuzivajici stejné
materialy a vyrabéné stejnym vyrobnim postupem.

(4) Povinnost Zhotovitele predkladat stanoveny doklad o jakosti plati pro stanovené vyrobky
ve smyslu zakona ¢. 22/1997 Sb. a dale pro vyrobky, pro které jsou doklady o prokazani
technickych pozadavk{ stanoveny TKP nebo ZTP. Pro stanovené vyrobky je provadéni
zkousek uvedeno v harmonizované/uréené normé nebo vyplyva z vydaného Stavebné
technického osvédceni (STO) pripadné Evropského technického posouzeni/schvaleni (ETA).

(5) U vyrobkdl, u kterych je obecné platnymi pravnimi pfedpisy stanoveno prokazovani shody
ve smyslu zadkona €. 22/1997 Sb. s pozadavky technickych norem (Prohlasenim o shodég,
ES prohlasenim o shodé&, Prohlaseni o vlastnostech), musi Zhotovitel tyto doklady predlozit.

(6) Zpravu o vysledcich prikaznich zkousek predkladd Zhotovitel Objednateli ke schvaleni
v dostateéném predstihu, obvykle nejpozd&ji 14 dnl pred zahdjenim praci, neni-li
v jednotlivych kapitolach TKP nebo jinym ustanovenim této kapitoly stanoveno jinak.

(7) Pozaduje-li to Zadavaci dokumentace, vypracuje Zhotovitel po schvaleni prikaznich zkousek
Technologicky predpis a predlozi jej Objednateli ke schvaleni.

(8) Veskeré ndklady ve vztahu k prikaznim zkouskdm, zajisténi certifikatl nebo prohlaseni
shody, se zahrnuji do cen pfislusnych praci.

1.6.2.2 Kontrolni zkousky

(1) V pribé&hu a po dokonéeni praci se ovéfuje dosazeni technickych a kvalitativnich parametrd,
které jsou predepsany Zadavaci dokumentaci nebo urdeny vysledky prikaznich zkousek,
provadénim kontrolnich zkousek. Zajisténi kontrolnich zkousek je povinnosti Zhotovitele.
Druhy a zplsoby provedeni ptislusnych kontrolnich zkousek a jejich &etnosti jsou uréeny
v jednotlivych kapitolach TKP nebo v ZTP. Vysledky zkousek a jejich vyhodnoceni predklada
Zhotovitel osobé vykonavajici Stavebni dozor priibézné bez prodleni. Naklady na kontrolni
zkousky se zahrnuji do cen pfislusnych praci.

(2) Odsouhlaseny KZP je soucasti planu kvality na Stavbu, pripadné soucasti technologického
predpisu. V pfipadé€, je-li KZP v rozporu s TKP, plati pozadavky TKP.

(3) Jestlize ma osoba vykonavajici Stavebni dozor pochybnosti o spravnosti provedeni kontrolni
zkousky nebo o jejim vysledku, miZze poZadovat na Zhotoviteli jeji opakovani. Déle si tato
osoba mize vyzadat na Zhotoviteli zajist&ni vétsiho poctu kontrolnich zkoudek, nez urduje
ZD za Ucelem presnéjsiho ovéreni pozadované kvality. V obou pFipadech néklady na zkousky
hradi ten, v jehoz neprospéch vyznél vysledek zkousek.

(4) Neni-li osoba vykonavajici Stavebni dozor presvédéena o hodnovérnosti vysledk{
kontrolnich zkou$ek provadénych Zhotovitelem, mlzZe si provadét své kontrolni zkousky
ve vlastni zkuSebné nebo je zajistit v jiné nezavislé zkusebné. Pokud vysledky téchto
zkousek mluvi v neprospéch Zhotovitele, musi pfislusny material nebo provedenou praci
Zhotovitel odstranit nebo dal&imi zkoukami a podklady prokézat, ze vyhovuji pozadavkim
Smlouvy. Zkousky zajistované osobou vykonavajici Stavebni dozor nezbavuji Zhotovitele
7adnych zavazkl vyplyvajicich ze Smlouvy a nezapoéitavaji se do poétu pozadovanych
kontrolnich zkousek Zhotovitele. Naklady na zkousky hradi ten, v jehoz neprospéch vyznél
vysledek zkousek.

(5) Jestlize prezkoumanim, kontrolou, méfenim nebo zkousenim osoba vykonavajici Stavebni
dozor zjisti, ze nékteré technologické zafizeni, prace nebo material vykazuje vady nebo jinak
neodpovida smluvnim dokumentim a toto technologické zafizeni, prace nebo material byly
touto osobou odmitnuty a nasledné byly Zhotovitelem vady odstranény tak, aby odpovidaly
Smlouvé, mizZe tato osoba pozadovat, aby bylo toto opravené technologické zafizeni, prace
nebo materidl znovu za stejnych podminek zkouseno. Naklady na tyto opakované zkousky
nese Zhotovitel.
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1.6.2.3 Prfejimaci zkousky

(1)

(2)

Pfejimacimi zkouskami se provéfuje kvalita celych konstrukci nebo ucelenych casti
zhotovovacich praci, dosazeni projektovanych parametr( a funkce Stavby nebo jejich ¢asti
a bezpecnost provozovani drahy. Jejich provedeni a pozitivni vysledky jsou nutnym
podkladem pro prevzeti dokondenych zhotovovacich praci, objektd, Usekl nebo celé Stavby
ve shodé s poZzadavky Smlouvy a dale jsou podkladem nebo soucasti TBZ podle vyhlasky
¢. 177/1995 Sb. Do této skupiny zkou$ek patfi napt. zkouky provozni zplsobilosti uréenych
technickych zafizeni, zatézovaci zkousky, zméFeni a vyhodnoceni geometrickych parametrt
koleje na stavebni odchylky, zaméFeni prostorové prlichodnosti, tlakové zkougky potrubi,
zkousky tésnosti nadrzi, zkousky Unosnosti plané zelezni¢niho spodku, zkousky Unosnosti
vozovek apod.

Pozadavek na zajisténi téchto zkousek Zhotovitelem je uveden v Zadavaci dokumentaci.
Naklady na prejimaci zkousky se rozpoctuji jako samostatné polozky v Soupisu praci, pokud
neni ve Smlouvé uvedeno jinak.

1.6.2.4 Rozhoddi zkousky

(1)

Rozhod¢&i zkousky jsou zkousky, které se provadé&ji v piipadé spord. V pripadg, Ze se
nedosahne smirného feseni, postupuje se v souladu s OP.

1.6.2.5 Naklady na zkousky

(1)

Naklady na prikazni a kontrolni zkoudky a méfeni véetné vedlejsich nakladl (opravy
a uvedeni do plvodniho stavu), které jsou jmenovité pozadovény v Zaddvaci dokumentaci,
zahrnuje Zhotovitel do polozkovych cen Soupisu praci. Naklady na zkousky a méreni
nestanovené Smlouvou (napf. prikazni, kontrolni nebo rozhodé¢i zkousky neuvedené v ZD)
véetné véech vedlejich vydajl (opravy a uvedeni do plvodniho stavu) hradi ten smluvni
partner, v jehoz neprospéch vyznél jeji vysledek, neni-li v ¢lanku 1.6.2 této kapitoly
stanoveno jinak.

1.6.3 PRIPUSTNE ODCHYLKY

(1)

Odchylky zhotovovacich praci jsou uvedeny v jednotlivych kapitolach TKP v oddilu 6.
PFi prekroceni pripustnych odchylek ma Objednatel pravo uplatnit naroky z vadného plnéni
dle OP. Veskera opatreni, ktera Zhotovitel hodla na zakladé prekroceni pfipustnych odchylek
a zjisténi priciny vady provést pro zlepseni stavu (opravu), musi byt predem odsouhlaseny
Objednatelem.

1.6.4 PRITOMNOST STAVEBNIHO DOZORU U ZKOUSEK

(1)

(2)

Osoba vykonavajici Stavebni dozor a jim povérené osoby maji kdykoliv pfistup do zkuseben,
stavenistnich laboratofi, vyroben a sklad Zhotovitele a na mista odbérd vzorkd za Gcelem
kontroly spravnosti odb&ru vzork{, kontroly zkouSek a méfeni. Objednatel je opravnén
od laboratofe Zhotovitele vyzadovat, piipadné si pofizovat, kopie zédznaml o pribéhu
zkousek nebo méreni. Zhotovitel jim musi ddle zajistit pristup do cizich zkuseben a vyroben,
u kterych Zhotovitel zajistuje provadéni zkousek.

Zhotovitel si odsouhlasi s osobou vykonavajici Stavebni dozor ¢as a misto odb&rl vzorkl
a zkousky. Osoba vykonavajici Stavebni dozor sdéli Zhotoviteli nejméné 24 hodin pred
konanim odbéru vzorkl a zkousky, zda se ji hodla z(&astnit. Jestlize se osoba vykonavajici
Stavebni dozor na odsouhlasenou zkoudku nedostavi, miZe Zhotovitel provést odbér vzorkd
a zkousku bez jeji pfitomnosti a preda ji vysledky pisemné.

1.6.5 ZKOUSKY ZAJISTOVANE OBJEDNATELEM

(1)

Pokud v ZD (obvykle v ZTP) ma Objednatel uvedeny nékteré druhy zkousek, které zajistuje
sam, pak tyto zkousky jsou vyjmuty z povinnosti Zhotovitele.
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1.6.6 ODBORNA ZPUSOBILOST ZKUSEBEN A PRACOVNiKU K PROVADENI
ZKOUSEK

(1) Zhotovitel je povinen zabezpecit operativni a odborné provadéni pozadovanych zkousek
v souladu s jeho systémem Fizeni kvality a s pozadavky TKP.

(2) Jednotlivé druhy zkousSek jsou opravnény provadét nasledujici zkusebny:

a) Prakazni zkousky stavebnich materiald, smési a dilci jsou opravnény provadét jen
zkugebny, které maji doklad o odborné zpUsobilosti (splfiuji pozadavky CSN EN ISO/IEC
17025) a ,osvédceni o akreditaci® vydané Ceskym institutem pro akreditaci nebo jsou
schvéaleny MD CR;

b) Kontrolni zkousky mohou byt provadény ve staveniStnich nebo jinych odborné
zpUsobilych zku$ebnach, schvalenych Objednatelem.

Pracovnici staveniStnich zkuSeben musi mit pfislusné vzdélani, vycvik, technické
znalosti a zkuSenosti pro plnéni svych funkci. Laboratorni zafizeni musi splfovat
pozadavky prislusnych norem. U méficich zafizeni musi byt vedena evidence
o kalibraci. ZkuSebna musi byt umisténa v objektu umoznujicim udrzovani
predepsaného normalniho laboratorniho prostredi;

c) Prejimaci zkousky pozadované Zadavaci dokumentaci jsou opravnény provadét
akreditované zkusSebny, statni zkuSebny nebo zkuSebny schvalené pfislusnym
Ustfednim organem statni spravy;

d) Rozhoddci zkousky provadi na zakladé dohody Objednatele a Zhotovitele nezavisla
odborné uznavana zkusebna, kterd se nepodilela na provadéni zkousek, jejichz
vysledky jsou zpochybnény.

1.6.7 KONTROLNI A OVEROVACI MERENI, MERENI POSUNU A PRETVORENI
(DEFORMACI)

(1) Zadavaci dokumentace urcuje stavebni objekty, u kterych Zhotovitel zajisti kontrolni
a ovérovaci méfeni, méreni posunld a pretvoreni (deformaci). Souc¢asti dokumentace musi
byt projekt méreni posunl pro kazdy stavebni objekt nebo jeho &ast, ktery je uréen
ke sledovani. Jedna-li se o vice objekt{, je zpracovan spoleény projekt méfeni. Pozadavky
na kontrolni a ov&fovaci méFeni, méFeni posunl a pretvorfeni (deformaci) jsou uvedeny
v oddile 9 kazdé kapitoly TKP.

1.6.7.1 Kontrolni a ovérovaci méreni

(1) Kontrolnim a ov&fovacim mé&fenim Zhotovitele se rozumi zjisténi geometrickych parametrd,
prostorové polohy a dalsich fyzikalnich vlastnosti stavebnich dilcG a dokonéenych stavebnich
konstrukci a objektd, které jsou uréeny Zadavaci dokumentaci. Pro kontrolu geometrické
presnosti plati ustanoveni CSN 73 0210-1, SN 73 6360-2, CSN EN 13670, CSN 73 0212-3,
CSN 73 0212-4 a CSN 73 0212-5. Toto méfeni slouzi ke kontrole shody geometrickych
parametrl uréenych Dokumentaci se skuteénymi parametry. Dale se provede kontrolni
meéreni téch fyzikdlnich vlastnosti, které jsou jmenovité uréeny ZD (méreni a sledovani
prazcového podlozi atd.).

(2) Vysledky kontrolniho méreni predkladd Zhotovitel osobé vykonavajici Stavebni dozor
a vyuziji se jako podklad pro prevzeti praci a pro zhotoveni dokumentace skutecného
provedeni stavby. Naklady na kontrolni méfeni jsou obsazeny v cenach za zhotoveni praci.

(3) Za kontrolni méfeni se nepovazuje méreni za Ucelem zjiSténi mnoZstvi provedenych praci.

1.6.7.2 MéFeni posunil a pretvoreni (deformaci)

(1) Mé&feni posunll a pretvoreni (deformaci) stavebnich objektl zajisti Zhotovitel ve shodé&
s projektem méFeni posunl, zpracovanym pro objekty uvedené v &l. 3.2 CSN 73 0405.
Mé&Feni se provede bé&hem vystavby a po jejim dokoné&eni. Pokud projekt méfeni posunt

24/74



TKP Kapitola 1 - VSeobecné U¢innost od 1. &ervna 2022

(2)

stanovi nutnost méfeni posunl pred zahdjenim vystavby, zajisti ho Zhotovitel, pokud
je nemé& Objednatel zajisténo jinym zplsobem. Projekt méFeni je soucasti Dokumentace.

Obsah projektu méFeni posund stanovi ¢l. 3.3 €SN 73 0405. Vlastni méFeni se provede podle
kap. 4 a vysledky méreni se vyhodnoti podle kap. 5 CSN 73 0405.

1.6.8 ODMITNUTI VYROBKU, MATERIALU, STAVEBNICH SMESI, DiLcU,

(1)

(2)

(3)

(4)

(3)

(6)

1.7

KONSTRUKCI A PRACI

Jestlize vyrobky, materialy, stavebni smési a dilce prokazatelné nesplfiuji pozadavky ZD,
osoba vykonavajici Stavebni dozor odmitne jejich zabudovani a nafidi jejich odstranéni
ze Stavenisté.

Osoba vykonavajici Stavebni dozor je opréavnéna s oddvodnénim nafidit:

a) odstranéni vyrobkl, materidld nebo provoznich zafizeni, které nejsou v souladu s ZD,
jejimi ptilohami, pokyny osoby vykonavajici Stavebni dozor a jejich nahrazeni
odpovidajicimi a vhodnymi vyrobky, materialy nebo provoznimi zafizenimi,

b) odstranéni praci bez ohledu na pfedchozi zkousku nebo diléi platbu, pokud vyrobky,
materialy, provozni zafizeni, provedeni, kvalita, navrh Zhotovitele nebo navrh, za ktery
je Zhotovitel odpovédny, nejsou v souladu s ZD, jejimi prilohami a pokyny k jejich
odpovidajicimu novému provedeni.

Lhitu pro odstranéni, nahrazeni a nového provedeni stanovi osoba vykonavajici Stavebni
dozor ve svém pokynu. Pokud Ihdtu tato osoba v pokynu nestanovi, plati pro provedeni
pokynu pfiméfend doba, ne del$i nez pro provedeni praci v plvodnim rozsahu
do vydani pokynu.

Zhotovitel zavady odstrani nebo zajisti, aby odmitnuté vyrobky, materidly, provozni zafizeni
nebo prace, byly nahrazeny vyhovujicimi. Jestlize to osoba vykonavajici Stavebni dozor
poZaduje, budou provedeny nebo opakovany zkousky odmitnutého vyrobku, materialu nebo
provozniho zafizeni, za stejnych podminek a pozadavki. Naklady vynalozené Objednatelem
pfi opakovani zkousek budou Objednateli Zhotovitelem uhrazeny.

V ptipadég, Ze Zhotovitel nevyhovi pokynu na odstranéni, nahrazeni a nového provedeni, ma
Objednatel pravo pro zajisténi splnéni pokynu dle odstavce (2) tohoto ¢lanku zaméstnat
a zaplatit jiné osoby k jeho vykonani. Zhotovitel uhradi Objednateli vSechny z toho
vyplyvajici nebo s tim souvisejici naklady.

Pokud Zhotovitel neuzna vady v plnéni na zakladé kontrolnich zkousek, provedou se zkousky
prikazni nebo rozhod&.

ZEMEMERICKA CINNOST

1.7.1 VSEOBECNE

(1)

(2)

VSechny zemémeérické ¢innosti spojené se stavbami statnich drah a stavbami na draze musi
byt provadény v souladu zejména se zakonem ¢. 200/1994 Sb., vyhlaskou ¢. 31/1995 Sb.,
zakonem ¢. 256/2013 Sb., vyhlaskou ¢. 357/2013 Sb., nafizenim vlady ¢. 430/2006 Sb.,
technickymi normami a predpisem pro zeméméfictvi SZDC M20. Zplsob kontrolnich
a ové&fovacich méreni, vypoctl a zpracovani méfické dokumentace musi byt v souladu
s Fidicimi technickymi akty pro kazdou z oblasti zelezni¢ni geodézie, které jsou zpracovany
dle fady metodickych pokynl k predpisu SZDC M20. Zemémérfické cinnosti (geodetické
prace), zpracovavané a predavané geodetické a mapové podklady, pokud neni ve Smlouvé
stanoveno jinak, musi byt v souladu se zésadami smérnice SZ SM011, smérnice SZDC &. 117
a pokynu GR ¢&. 4/2016 a déle v souladu s dokumenty v této kapitole citovanymi.

Kontrolni méfeni terénu pfi predani Stavenisté, prace na bodovém poli, vytyCovaci prace,
geodetickd kontrolni a ovéFovaci méFeni, méfeni posuni a pretvoreni (deformaci),
geodetickd bezpecnostni méfeni pfi provadéni stavby, kontrolni méfeni prostorové polohy
koleje, stabilizace znacek k zajisténi prostorové polohy koleje a jejich vytyceni a zaméreni,
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(3)

(4)

(3)

(6)

meéreni skutecného provedeni stavby a zhotoveni geodetické ¢asti dokumentace skutec¢ného
provedeni stavby, zhotoveni souborného zpracovani geodetické Casti dokumentace
skute¢ného provedeni stavby, osazeni normalizovanych hrani¢nich znak{ a jejich vyty&eni
a zaméfeni, vytyéeni hranic pozemkl a vyhotoveni geometrického planu, jsou pro Gcely
téchto TKP zeméméFickou ¢innosti, kterou zajistuje Zhotovitel a pIné odpovida za jejich
spravnost.

Vykonavat zemé&méfické ¢innosti Zhotovitele jsou opravnény pouze odborné zplsobilé osoby
podle § 3 odst. (4) zdkona ¢. 200/1994 Sb. Vysledky téchto zemémeérickych dinnosti musi
byt ovéreny fyzickou osobou, které bylo udéleno Gredni opravnéni, tj. Uredné opravnénym
zemémeérickym inzenyrem (podle § 13 odst. (1) pismene a) nebo c) zdkona ¢. 200/1994
Sb.). Toto ovéreni prokazuje, Ze vysledky zemémeérické Cinnosti odpovidaji nalezitostmi
a pfesnosti pravnim predpisim a podminkdm pisemné dohodnutym s Objednatelem
(Smlouva, pripadné podminky Stavebniho dozoru). Na vykon zemémeérickych cinnosti
a jejich ovérovani se vztahuje predpis SZ Zam1.

Geodeticka ¢ast dokumentace skutecného provedeni PS nebo SO je Ciselné a grafické
vyjadieni skute¢né polohy, vysky a tvaru jednotlivych PS nebo SO vzhledem k bodlm
vytyCovaci sité ve smyslu vyhlasky ¢. 31/1995 Sb. a v souladu s metodickym pokynem
SZ M20/MP010.

Souborné zpracovani geodetické cCasti dokumentace skutecného provedeni stavby je
polohopis s vyskovymi Udaji vSech nové postavenych PS nebo SO ve formé vyhotovené
Ucelové mapy velkého méfitka podle vyhlasky ¢. 31/1995 Sb. a v souladu s metodickym
pokynem SZ M20/MP010.

Naklady na vsechny zemémeérické ¢innosti Objednatele a Zhotovitele jsou zahrnuty v cené
Stavby.

1.7.2 VYCHOZI PODKLADY PRO VYKON ZEMEMERICKYCH CINNOSTI PRI

(1)

(2)

(3)

PROVADENI STAVBY

Pro stavebni Cinnosti na statnich drahach mohou byt pouzity jako vychozi podklady jen
Objednatelem predané podklady, kterymi jsou:

e  Zelezniéni bodové pole véetné stanovenych transformaénich kli¢Q,
e topologie sité,

e projekt stavajiciho stavu prostorové polohy koleje,

e mapové podklady.

PFi zpracovani Dokumentace se vyuZivaji jen ovéfené nebo UOZI schvalené mapové
podklady zajistované SZG a posuzuje se vliv stavebni ¢innosti na stavajici ZBP i body
statnich bodovych poli (geodetické zaklady CR).

Dokumentace stavby se predava ve volné editovatelném formatu (*.DGN nebo *.DWG)
se zachovanymi geoprostorovymi informacemi (Uroven 3D, referenéni ramec - vykres
orientovany v S-JTSK). Tato oteviend podoba Dokumentace bude k dispozici UOZI
Objednatele i Zhotovitele.

1.7.3 ZEMEMERICKA CINNOST ZAJISTOVANA ZHOTOVITELEM

1.7.3.1 Vytyéovaci sit a geodeticka mikrosit

(1)

(2)

Stabilizace, ochrana, méteni, dokumentace, zplsob ovéreni bodli ZBP a jejich tdrzba, se Fidi
metodickym pokynem SZDC M20/MP007. Pro body vytycCovaci sité plati i ustanoveni
CSN 73 0420-1 a CSN 73 0420-2.

Zhotovitel prevezme od Objednatele pfi zahdjeni procesu predani Staveniété body ZBP,
které jsou zakladem pro vytycovaci sit (polohovou vytycovaci sit a hlavni vyskové body).
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(3)

(4)

(3)

(6)

(7)

(8)

(%)

Zhotovitel zajisti pred zahdjenim praci Gplnou kontrolu ZBP v soudinnosti se spravcem ZBP.
Vysledek kontroly UOZI Zhotovitele neprodlené projedna s UOZI Objednatele a se spravcem
ZBP. Pfed timto projedndnim nelze zahajit vytycovaci prace pro Zelezni¢ni svréek a objekty,
které zasahuji nebo mohou zasahovat do prijezdného prifezu nebo volného schiidného
a manipulacniho prostoru.

Zhotovitel zajisti vybudovani vytycovaci sité polohové a vyskové, podle navrhu vytycovaci
sité z Dokumentace, tj. jejich stabilizaci, ochranu, méreni, dokumentaci a udrzbu, a jeji
postupné prekladani vynucené stavebnimi pracovnimi postupy, a to s ohledem na aktualni
harmonogram, zejména vystavby novych zakladd trakénich stozar( a odstranéni starych
trakénich stozarl. Dokumentaci nové ziizenych bodl vytycovaci sit&, véetné protokolu
o vypoltu, je Zhotovitel povinen predat pied zruenim plvodnich bod& UOZI Objednatele.

Zhotovitel je povinen vést dokumentaci vyvoje vytyovaci sité v prib&hu provadéni dila.
Soucasti dokumentace musi byt ¢asovy vyvoj prekladani vytycovaci sité, zaznamy méreni,
protokoly o vypoctech prokazujici dosazené presnosti, seznam soufradnic a vysek po stavbé
vyuZitelnych bodl vyty&ovaci sité, geodetické Gidaje po stavbé vyuzitelnych bodl vyty&ovaci
sité a vysledky kontrolnich a ovérovacich méfreni. Zhotovitel je povinen na vyzadani udaje
vedené v dokumentaci poskytnout Objednateli a UOZI Objednatele.

Zhotovitel zajisti vybudovani geodetickych mikrositi podle Dokumentace, tj. jejich
stabilizaci, ochranu, méreni, dokumentaci a udrzbu pro vytyéeni SO nebo jejich casti
se zvy$enou presnosti a pro geotechnicky monitoring a jind mé&teni posunt a pretvoreni
(deformaci), pokud tyto geodetické mikrosit& bodd v presnosti stanovené v Dokumentaci
nebudou zhotoveny prostfednictvim Objednatele nezavisle. Vedeni dokumentace
k mikrositim se Fidi pfedchozim odstavcem. Naklady na tuto ¢innost jsou soucasti ceny dila.

Zhotovitel béhem realizace Stavby az po jeji predani Objednateli musi zabezpecit ochranu,
neporugenost a neménnost vybranych bodd primarniho systému ZBP. Planované preloZeni,
obnoveni nebo premisténi téchto bodd, mize byt uskuteénéno pouze spradvcem ZBP nebo
jen s jeho souhlasem. Naklady na tuto ¢innost jsou soucasti ceny dila.

Jakékoli neoprédvnénd manipulace s body primarniho systému ZBP, mimo planované
projekty a prelozky vytyCovacich siti, musi byt neprodlené oznamena a projednana
se spravcem ZBP.

Zhotovitelem predavané bodové pole po Stavbé musi svymi nalezitostmi i presnosti
odpovidat pozadavkim dle metodického pokynu SZDC M20/MP007. Spravcem ZBP
schvalené bodové pole je zavaznym geodeticky zakladem pro urceni definitivniho
zajisténi PPK.

(10) Kompletni dokumentace k bodovému poli a vytyCovaci siti Stavby je souclasti souborného

zpracovani geodetické Casti dokumentace skute¢ného provedeni stavby viz ¢lanek 1.11.5.2
této kapitoly.

1.7.3.2 Vytycovaci prace a kontrolni a ovérovaci méreni

(1)

(2)

(3)

Zhotovitel se zavazuje zajistit vytyceni a stabilizaci hranice (obvodu) Stavenisté podle
Dokumentace a vyhotovi Protokol o vytycéeni hranice Stavenisté. Soucasti protokolu je nacrt
a seznam souradnic vyty&enych bodd hranice Stavenisté. Zhotovitel se zavazuje po celou
dobu provadéni dila udrzovat body hranice Stavenisté zretelné vyznacené v terénu.

Zhotovitel se zavazuje zajistit vytyleni prostorové polohy jednotlivych objektl
(charakteristické body pldorysi budovy, mostu, tunelu, upravenych prostranstvi
a terénnich Uprav, hlavni body osy liniovych staveb a hlavni vySkové body) podle
vyty&ovacich vykresl v souladu s Uzemnim rozhodnutim a stavebnim povolenim véetné
stabilizace t&chto a zajistovacich bod{, a vyhotovi Protokol o vytyéeni prostorové polohy.
Protokol o vytyceni prostorové polohy preda Zhotovitel osobé vykonavajici Stavebni dozor
do jednoho tydne po jejim zhotoveni.

Zhotovitel se zavazuje zajistit podrobné vytyéeni SO a PS (vyty&eni rozmér( a tvaru Stavby
ve vodorovném a svislém sméru a vytyleni jednotlivych &asti a konstrukénich prvkl uvnitf
Stavby, kterd je predmétem dila).
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(4) Zhotovitel se zavazuje zajistit vytycCeni stavajicich podzemnich vedeni a zafizeni na povrchu,
pokud mohou byt dotéena stavebni cCinnosti a jsou dokumentovéna v geodetickém
referencnim systému.

(5) Zhotovitel se zavazuje zajistit predepsand geodeticka kontrolni a ovérfovaci méreni
ve smyslu ¢ldnku 1.6.7.1 této kapitoly jako pribé&znou kontrolu dokonéenych konstrukci
a objektd (napf. polohové a vyskové kontrolni méFeni nastupistni hrany/boéni rampy, ktera
bude pfilenld ke koleji, vySkové méreni skuteCného provedeni podkladnich vrstev
zelezni¢niho spodku a odvodnéni), mimo kontrolnich a ovérovacich méreni zabezpecovanych
Objednatelem - viz ¢lanku 1.7.6 této kapitoly.

(6) Zhotovitel se zavazuje zajistit méfeni posund a pretvoreni (deformaci) SO a jejich ¢asti,
véetné stavajicich objektd nadzemni zastavby, podle ndvrhu méfeni posund a pretvoreni
(deformaci), pokud jsou v Dokumentaci predepsana a pokud tato méreni nebyla zajisténa
samotnym Objednatelem.

(7) Kontrolni méreni terénu pfi pfedani Stavenisté provadi Zhotovitel za Ucasti Objednatele.

(8) Zhotovitel je povinen umoznit Objednateli provadét kontrolni a ovérovaci geodeticka méreni
v pribéhu realizace dila.

1.7.3.3 Méreni skutecného provedeni stavby a geodetickd cast dokumentace
skutec¢ného provedeni SO a PS

(1) Zhotovitel zajisti polohové a vyskové zaméreni skutecného provedeni dokoncéenych PS a SO
nebo jejich ¢asti geodetickymi metodami z vytycovaci sité v soufadnicovém systému S-JTSK
a ve vyskovém systému Bpv.

(2) Presnost, technické specifikace a pozadavky na zaméreni a zpracovani vykresd stanovuje
metodicky pokyn SZ M20/MP010.

(3) zplsob méFeni a zobrazeni predmétd méFeni stanovuje pFisludny metodicky pokyn
SZ M20/MP006 a SZ M20/MP0O05.

(4) Zhotovitel se zavazuje zajistit polohové a vyskové zaméreni podzemnich vedeni a zafizeni
technické infrastruktury geodetickymi metodami pred zakrytim (vyhlaska ¢. 31/1995 Sb.).
Tuto skutecnost vyznaci geodet Zhotovitele do stavebniho deniku.

(5) Zpracovani geodetické Casti dokumentace skutec¢ného provedeni PS nebo SO nebo jejich
Casti zhotovovanych v ramci provadéni dila bude Zhotovitelem provedeno podle smérnice
SZDC ¢&. 117.

(6) Soucasti zaméreni jednotlivych dokoncenych PS a SO nebo jejich ¢asti bude pfrilehld situace
alesponi v takovém rozsahu, aby mohly byt vybrany identické body pro nasledné zpracovani
geometrického planu. Tato situace bude soucasti vykresu predané geodetické casti DSPS
jednotlivych PS a SO.

(7) Geodetickou cast dokumentace skuteCného provedeni PS nebo SO nebo jejich casti
ovéfenou UOZI se Zhotovitel zavazuje predat Objednateli ve tfech vyhotovenich nebo
v poctu dohodnutém s Objednatelem v listinné a elektronické podobé v rozsahu stanoveném
VTP, ptipadné ZTP. Déle musi obsahovat potvrzeni UOZI Zhotovitele obsahujici informaci
o spravnosti, Uplnosti, pfesnosti a pouzitelnosti pro souborné zpracovani geodetické Casti
dokumentace skutec¢ného provedeni dila. Soucasti dokumentace musi byt seznam
pripadnych odchylek od Dokumentace.

(8) Zhotovitel zajisti zpracovani geodetické ¢asti dokumentace skutec¢ného provedeni stavby
nebo jeho casti pro nedrdzni vlastniky nebo spravce podzemnich a nadzemnich vedeni
technické infrastruktury podle jejich pravidel a systémd.

(9) Pozadavky na souborné zpracovani geodetické Casti dokumentace skutec¢ného provedeni
stavby jsou uvedeny v ¢lanku 1.11.5.2 této kapitoly. Rozsah stanovuji VTP, pripadné ZTP.
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1.7.3.4 Zajisténi prostorové polohy koleje

(1)

(2)

(3)

Zajisténi prostorové polohy koleji, zplisob méFeni a pfislusnou dokumentaci se Zhotovitel
zavazuje zajistit ve smyslu predpisu SZDC S3, dil III a metodického pokynu SZDC
M20/MP007 v soucinnosti s pfisluSnymi regionalnimi spravci prostorové polohy koleje
a zelezni¢niho bodového pole.

Zhotovitel zajisti kontrolni méreni PPK pred zfizenim bezstykové koleje ve smyslu predpisu
SZDC S3/2 a kapitoly 8 TKP. Dokumentace se jako vysledek zemé&méFické ¢innosti predava
k ovéfeni regionalnimu spravci PPK v digitalni formé. Podminky a zplsob méfeni, zplsob
vypoctu a obsah zpracovavané dokumentace, musi byt v souladu s metodickym pokynem
SZDC M20/MP004. Soucasti predavané dokumentace je také podkladovéd Dokumentace
(napf. vykres situace zelezni¢niho svrsku, projekt zajisténi PPK, apod.), ke které je PPK
vyhodnocena.

Zhotovitel zajisti u SZG kontrolni méfeni PPK po nésledné Upravé smérového a vyskového
usporadani koleje a vyhybek. V pfipadech, kdy neni naslednd Uprava smérového
a vyskového usporadani koleji a vyhybek soucasti stavebnich praci, musi byt kontrolni
meéreni prostorové polohy koleje a jejiho definitivniho zajisténi provedeno pred terminem
ukonceni zkusebniho provozu.

1.7.3.5 Geometrické plany a vytycovani hranic pozemkd

(1)

(2)

(3)

(4)

(3)

(6)

Zhotovitel je povinen za uclelem dokonceni majetkopravniho vyporadani dila, zajistit
vyhotoveni podkladl pro toto vypofadani (geometrické plany apod.) v souladu s katastralni

vyhlaskou ¢. 357/2013 Sb., s vyjimkou pfipadu, kdy mu Objednatel oznami, Ze jejich
vyhotoveni zajisti sdm nebo Ze je zajisti vlastnik (spravce) technické infrastruktury.

Vyhotoveni té&c