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SEZNAM ZKRATEK

Neni-li v téchto ZTP vyslovné uvedeno jinak, maji zkratky pouzité v téchto ZTP vyznam
definovany ve VTP. V seznamu se neuvadéji legislativni zkratky, zkratky a znacky obecné
znamé, zavedené pravnimi predpisy, uvedené v obrazcich, prikladech nebo tabulkach.

ESD ...cocvnuree Elektronicky stavebni denik

SUS JMK ....  Sprava a udrzba silnic Jihomoravského kraje
DPMB ......... Dopravni podnik mésta Brna

MMB .......... Magistrat mésta Brna

Zst. vvveneenn. Zelezni¢ni stanice

) | G Temeno kolejnice

PPK ........... Prostorova poloha koleje

MD ..cocinnrens Ministerstvo dopravy

TePF ......... Technologicky predpis

CD-T ..ueeen. CD Telematika

ZZVZ ........ Zakon o zadavani verejnych zakazek
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SPECIFIKACE PREDMETU DiLA

1.1
1.1.1

1.1.2
1.1.3

1.1.4

1.2
1.2.1

2.

2.1
2.1.1

2.2
2.2.1
2.2.2

Ucel a rozsah pfedmétu Dila

Predmétem dila je zhotoveni stavby ,Rekonstrukce ZST Brno - Kralovo Pole", jejim?
cilem je zvy$eni stavajici tratové rychlosti a odstranéni jejich propadd provedenim
souboru opravnych praci na zelezni¢nim spodku a svrSku, mostnich objektech (mosty
a propustky), trakénim vedeni a souvisejici zelezniéni infrastruktufe véetné tratového
zabezpecovaciho zafizeni, zkraceni jizdnich dob vlakd, zajisténi plynulosti a bezpe&nosti
zelezni¢ni dopravy a zvySeni komfortu cestovani, bezbariérovosti, zvySeni bezpecnosti
cestujicich a zvySenim ndstupni hrany nastupist na 550 mm nad TK v Zst. Brno - Kralovo
Pole.

Soucasti dila je zajisténi publicity (viz 4.22 a 4.23 téchto ZTP).

U publicity stavby spolufinancované Evropskou unii v ramci Operacniho programu
Doprava 2021-2027 (OPD3), (viz 4.22 Publicita stavby spolufinancované Evropskou unif)
si rozsah tohoto pIlnéni Objednatel vyhrazuje jako zménu zavazku ze smlouvy v souladu
s ustanovenim §100 odst. 1 ZZVZ. PInéni bude Zhotovitel realizovat na zakladé pokynu
Spravce stavby.

Rozsah Dila ,Rekonstrukce ZST Brno - Krélovo Pole" je:

¢ zhotoveni stavby dle zadavaci dokumentace,
e zpracovani Realiza¢ni dokumentace stavby,

e vypracovani Dokumentace skutecného provedeni stavby vietné geodetické Casti

Umisténi stavby

Stavba bude probihat na trati Brno - Kutnd Hora, &. 324, tratovy Gsek 2031 Brno-
Zidenice (mimo) - Havli¢kQv Brod (m) v rozsahu Brno-Malomé&fice — Kufim.

Udaje o stavbé

Oznaceni (S-kdd) $621600067

Kraj Jihomoravsky

Okres Brno - mésto, Brno - venkov

Katastralni Gzemi MaloméfFice, ObFany, Husovice, Lesna, Kralovo Pole, Retkovice, Mokra
Hora, Jehnice, Ceska, Lelekovice, Kufim

Spravce OR Brno

TUDU 2031 04 Brno-Maloméfice - Brno-Kralovo Pole  (od km 2,940)

2031 C1 zst. Brno-Kralovo Pole
2031 06 Brno-Kralovo Pole - Kufim (do km 17,962)

PREHLED VYCHOZICH PODKLADU

Projektova dokumentace

Projektovéd dokumentace ,Rekonstrukce ZST Brno - Kralovo Pole“, stuperi PDPS,
zpracovatel Spole¢nost SUDBR-SAGASTA pro DSP+PDPS+AD ,Rekonstrukce ZST Brno -
Kralovo Pole" (SUDOP Brno, spol. s r.o. + SAGASTA s.r.0.), datum 6/2022

Zhotovitel po uzavieni SOD obdrzi elektronickou podobu Projektové dokumentace
v oteviené formé.

Souvisejici dokumentace

Schvalovaci protokol projektu SZ &j.: 2447/2023-SZ-GR-06-Hor ze dne 10. 1. 2023.

Stavebni povoleni ¢j.: DUCR-11076/23/Vb ze dne 22. 2. 2023, nabyti pravni moci dne
28. 3. 2023.

Rekonstrukce ZST Brno - Kralovo Pole
Technicka specifikace
Zvlastni technické podminky - Zhotoveni stavby 3/19



2.2.3

3.
3.1.1

3.1.2

3.1.3

4.

4.1
4.1.1

4.1.2

4/19

Na stavbu ,Rekonstrukce ZST Brno - Kralovo Pole" byla vydéna nasledujici Gzemni
rozhodnuti:

a) Uzemni  rozhodnuti vydané MC Brno -  Kradlovo  Pole  pod
¢j.: BKPO/298/19/2300/14/Jan-5 ze dne 31.10.2019, nabyti pravni moci
11. 12. 2019

b) Uzemni rozhodnuti Krajského tfadu Jihomoravského kraje &j.: IMK 134980/2021 ze
dne 13. 9. 2021, nabyti pravni moci 19. 10. 2021 - zména stavby

Uvedena Uzemni rozhodnuti jsou soucasti dokladové casti dokumentace, ¢ast H.1.

KOORDINACE S JINYMI STAVBAMI

Zhotoveni stavby musi byt provedeno v koordinaci s pfripravovanymi, pfipadné aktualné
realizovanymi akcemi, a to i dalich investorl, které pfimo s predmétnou akci souvisi
nebo ji mohou ovlivnit. Soucasti pInéni Dila je i zajisténi koordinace pfti realizaci praci,
poskytovani a rozsahu vyluk, pfidéleni prostort pro stavenisté v jednotlivych Zst. apod.

Koordinace musi probihat zejména s nize uvedenymi investicemi a opravnymi pracemi:

a) Demolice a novostavba silni¢niho mostu v ulici Merhautova v zkm 5,84, stavebnik
Jihomoravsky kraj (SUS JMK) a Dopravni podnik mésta Brna - stavba o nazvu
JProdlouzeni tramvajové trati v ulici Merhautova na sidlisté Lesna". Stavba
zakreslena v Koordinacni situaci stavby.

b) Demolice a novostavba silniéniho mostu u Zelezni¢ni zastavky Ceska v zkm 15,45,
stavebnik Jihomoravsky kraj (SUS JMK) - stavba o nazvu ,I1I/37917 Lelekovice most
37917-1". Pfi realizaci stavby silni¢niho nadjezdu, kterd by méla probihat soubézné
se stavbou ,Rekonstrukce ZST Brno - Kralovo Pole", osadi Zhotovitel stavby
k zdkladovym konstrukcim silniéniho nadjezdu (pfed zdsypem zakladl) 7 ks
chranicek pro budouci kabelaz drahy, viz uzaviena Smlouva o smlouvé budouci na
zfizeni sluZzebnosti s Obci Lelekovice, ktera je umisténa v Casti H.8 projektové
dokumentace.

c) Rekonstrukce ochrannych siti proti dotyku od trakéniho vedeni Zelezni¢ni trati na
lavce pro pési u Zelezni¢ni zastavky Lesna v Zzkm 6,21 - Udrzbové prace, spravce
Brnénské komunikace a.s.

d) Dobudovani lavky pres reku Ponavka, jako pokracovani vystupu z podchodu v Zst.
Brno-Kralovo Pole za kolejistém, stavebnik Statutarni mésto Brno.

Vyde uvedené prace budou probihat ve stejném terminu jako stavba ,Rekonstrukce ZST
Brno - Kralovo Pole" a budou vyuZivat stejnych vyluk na trati. Zhotovitel stavby musi
s témito pracemi pocitat, umoznit jejich realizaci a prace vzajemné koordinovat.
Zhotovitelé vy$e popsanych staveb jsou povinni se pFizplsobit harmonogramu stavby
,Rekonstrukce ZST. Brno - Krélovo Pole™.

POZADAVKY NA TECHNICKE RESENI A PROVEDENI DiLA

VSeobecné

Zhotovitel v ramci zafizeni stavenisté zajisti pro supervizi stavebnich praci pracovniky
SFDI uzamykatelnou mistnost o minimalni plose 13 m?, kterd se bude nachazet
na stavenisti nebo v jeho blizkosti a bude vyhrazena pouze pro tento ucel. Mistnost bude
vybavena kancelafskym nabytkem o minimalnim rozsahu: 2x stll, 3x Zidle, 3x skFif
na dokumenty, 1x Satni skfin. Soucasti zajisténi mistnosti bude také pripojeni
k elektrické siti, zajisténi pfistupu k socidlnimu zafizeni a zajiSténi Uklidu 1x tydné,
pripadné dle moznosti i pFipojeni k internetu a klimatizace. Ndaklady na zfizeni,
provozovani a likvidaci tohoto zdzemi jsou soudasti ceny za Dilo.

Zhotovitel je povinen vést elektronicky stavebni denik (dale jen "ESD") a to ode
dne prevzeti Stavenisté do dne fadného predani a prevzeti Dila nebo jeho casti do
uvedeni do provozu / ZkuSebniho provozu, popfipadé do dne odstranéni posledni zjisténé
vady nebo dokonceni nedokoncené prace, zjiSténé pfi kontrolni prohlidce Dila. ESD
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4.1.3
4.1.4
4.1.5
4.1.6
4.1.7

4.1.8

4.1.9

4.1.10

4.1.11

4.1.12

jeveden v aplikaci ,Buildary.online - elektronicky stavebni denik" (viz
https://www.buildary.online/cs/moduly/elektronicky-stavebni-denik). ESD se vede
v Ceském jazyce. Objednatel poskytne zdarma Zhotoviteli pred Datem zahdjeni praci
maximalné 10 licencnich jednotek pro aplikaci Buildary.online pro vedeni ESD a to na
celou dobu povinnosti vést stavebni denik dle § 157 zakona ¢. 183/2006 Sb. stavebni
zakon, v platném znéni.

NEOBSAZENO
NEOBSAZENO
NEOBSAZENO
NEOBSAZENO
Odstavec 7.3.2 a 7.3.3 ve VTP/R-F/14/22 se rusi a nahrazuje se nasledujicimi odstavci:

w7.3.2 Zhotovitel vzdy predlozi Spravci stavby pred prevzetim ¢asti Dila, Sekce nebo
Dila, jako podklad ke kolauda¢nimu souhlasu nebo kolaudacnimu rozhodnuti
doklady o nakladdani s odpady. Soudasti téchto dokladd budou zejména
evidence o druzich a mnozstvi odpadd, evidence o mnoZstvi a druzich
recyklovanych stavebnich a demoli¢nich odpadl, odpadl predanych
k recyklaci na recyklaé¢ni zavod, evidence o mnozstvi a druzich vyzisku, véetné
evidence o jejich uskladnéni, vyuziti nebo odstranéni, a to vcetné
provozovatell zafizeni uréeného pro nakladani s odpady, jimz byly odpady
predany.

7.3.3 Zhotovitel zpracuje Zavérecnou zpravu odpadového hospodarstvi
stavby podle zivazné osnovy uvedené v PFiloze B.1 smérnice SZ SM096,
Smérnice pro nakladdéni s odpady, ¢&. 36061/2022-SZ-GR-O15 ze dne
1. 6. 2022 (déle jen ,SZ SM096"), véetné Vykazu o predchazeni vzniku
odpadu a nakladani s odpady dle Pfilohy B.2 smérnice SZ SM096."

Treti odrazka odst. (6) v Kapitole 1 TKP se rusi a nahrazuje se nasledujicim textem:

. kompletni dokumentace Stavby ve strukture Treelnfo, resp. InvestDokument,
v oteviené a uzaviené forme,"

Objednatel pracuje na uzavfeni nadjemnich smluv k pozemkim potiebnych pro realizaci
stavby. Kompletni ndjemni smlouvy budou Zhotoviteli stavby poskytnuty pfed podpisem
smlouvy o dilo. Uchazedi si v rdmci soutéze na vybér zhotovitele stavby oceni v polozce
¢. 12 ve VsSeobecném objektu SO 98-98 pouze agendu souvisejici s resenim
majetkopravnich vztaht dle ustanoveni ¢l. 2.2.3 VTP/R-F/14/22. Samotné ndjemné bude
Zhotoviteli stavby uhrazeno dle skuteénych vydajd v pribéhu stavby a na zakladé
uzavienych najemnich smluv.

Zhotovitel zajisti personal pro stadlou ostrahu obvodu Stavenisté za Ucelem ochrany
kabelovych vedeni a dalsiho majetku/materialu. PoCet straznych mist si sam urci s cilem
maximalni efektivity daného opatreni — stfezeni proti vandalismu, poskozeni a zcizeni
jakykoli ¢asti SO/PS, po dobu provadéni Dila. Naklady na ochranu a ostrahu Stavenisté
jsou soucasti smluvni ceny. Ostraha bude kombinovana fyzickou pFitomnosti
bezpecnostni sluzby a preventivnimi elektronickymi systémy.

Kvuli minimalizaci dopad( stavebnich praci na Zelezniéni provoz bude v maximalni mozné
mife zavedena rychlost v provozované koleji kolem pracovnich mist minimalné 80 km/h.
Pro zajisténi této rychlosti a bezpeénosti pracovnikd budou pouZity pevné bezpeénostni
zébrany, jejich uziti je schvaleno pro stavby SZ. Naklady na toto opatieni jsou soudasti
smluvni ceny.

Upozoriiujeme na podminky pfi zhotoveni stavby dané nasledujicimi doklady:

a) Rozhodnuti Krajského Ufadu Jihomoravského kraje ¢j.: JMK 150010/2017 ze dne
18. 10. 2017

b) Koordinované stanovisko MMB ¢j.: MMB/0637522/2021/Med ze dne 24. 2. 2022

Rekonstrukce ZST Brno - Kralovo Pole
Technicka specifikace
Zvlastni technické podminky - Zhotoveni stavby 5/19



4.2
4.2.1

4.2.2

4.3
4.3.1

4.3.2

4.3.3

4.4
4.4.1

6/19

c) Zavazné stanovisko Méstského Uradu Kufim, Odbor stavebni a Zivotniho prostredi,
¢j.: MK/12423/18/0SZP ze dne 1. 8. 2018

d) Zavazné stanovisko Krajské hygienické stanice JMK ¢j.: KHSIM 77478/2021/BM/HOK
ze dne 10. 1. 2022.

e) Vyjadfeni Povodi Moravy &j.: PM-27474/2022/5203/Fi ze dne 10. 6. 2022
Zminované doklady jsou soucasti dokumentace stavby v ¢asti H.1.

Zemémeéricka cinnost zhotovitele

Zhotovitel zazaddd jmenovaného UOZI Objednatele o zajiéténi aktudlnich podkladd
a postupu vyplyvajiciho z pozadavkd uvedenych v pfisludnych VTP a t&chto ZTP pro
provedeni dila nejpozdéji do terminu predani Staveniste.

Zhotovitel zahaji vyhotoveni podkladl pro majetkopravni vypotadani stavby na zakladé
zaméreni skute¢ného provedeni jednotlivych PS/SO bezodkladné po jejich dokonceni,
nejpozdé&ji do 3 mésicd od jejich dokondeni.

Doklady prekladané zhotovitelem

Pokud jiz Zhotovitel nepredlozil dale uvedené doklady pred uzavienim SOD, predloZi pred
zahajenim praci na objektech, jejichz soucasti jsou ,Urcena technicka zafizeni* ve smyslu
vyhlasky MD ¢. 100/1995 Sb., kterou se stanovi podminky pro provoz, konstrukci
a vyrobu uréenych technickych zafizeni a jejich konkretizace (R&d uréenych technickych
zafizeni), v platném znéni, véetné provadécich predpisl k této vyhlasce v platném znéni,
doklad o tom, Zze ma povéreni nebo ma zajisténou spolupraci s pravnickou osobou, ktera
ma povéreni podle ustanoveni § 47 odst. 4 zakona ¢. 266/1994 Sb., o drahach,
v platném znéni pro vsechny druhy ,Urcenych technickych zafizeni®, dotcenych
vystavbou. Z tohoto dokladu musi byt zfejmé, Ze se vztahuje k plnéni predmétné
zakazky a bez jeho predloZeni téchto dokladd nebude mozné zahajit prace na vyse
uvedenych objektech.

Zhotovitel dolozi pred zahdjenim praci na Zelezni¢ni dopravni cesté prosté kopie dokladd
o kvalifikaci zhotovitelG dle Predpisu o odborné zpUsobilosti a znalosti osob pfi
provozovani drahy a drazni dopravy SZ Zam1, v platném znéni.

Vy$e uvedené doklady upravujici odbornou zplsobilost musi osvédéit odbornou
zplsobilost samotného dodavatele (je-li fyzickou osobou) nebo jiné osoby, kterd bude
pro dodavatele pfislusnou Cinnost vykonavat.

Dokumentace zhotovitele pro stavbu

Soucasti predmétu dila je i vyhotoveni Realiza¢ni dokumentace stavby (vyrobni,
montéazni, dilenské, dokumentace dodavatele mostnich objektl), kterd v ptipadé potieby
rozpracovava PDPS s ohledem na znalosti konkrétnich dodavanych vyrobk{, technologii,
postupl a vyrobnich podminek Zhotovitele. Obsah a rozsah RDS je definovén pFilohou
P8 smérnice SZ SM011, Dokumentace staveb Spravy Zeleznic, statni organizace (dale
jen ,SZ SM011"), zejména pro:

a) PS stani¢niho, tratového a pfejezdového zabezpedovaciho zafizeni véetné navaznosti
na technologie sdé&lovaciho zafizeni a v&etné zapracovéani prechodovych stavl
sdélovaciho a zabezpelovaciho zafizeni v souladu s ZOV, viz. ¢astD.1.1
dokumentace stavby

b) PS sdé&lovaciho zafizeni, véetné& zapracovani pfechodovych stav{, viz. ¢ast D.1.2
dokumentace stavby

c) PS silnoproudé technologie véetné DRT, véetné zpracovani prechodovych stavd, viz
Cast D.1.3 dokumentace stavby

d) Vyrobni dokumentace ocelové konstrukce nové vypravni budovy a jejiho oplasténi,
objekt SO 03-15-02 Zst. Brno - Kralovo Pole, novéd vypravni budova. Vyrobni
dokumentace bude zpracovana rovnéz pro zamecnické prvky nachazejici se ve
vypravni budov& - napt. zabradli, nosi¢e firemnich napisG a oznaceni provozd,
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4.4.2

4.4.3

4.4.4

4.4.1

4.5
4.5.1
4.5.2

4.5.3

konstrukce prosklenych stén, konstrukce proskleného zastfeseni vystupu z podchodu
vedle vypravni budovy v zst. Brno - Kralovo Pole atd.

e) PS 03-40-01 Zst. Brno — Kralovo Pole, technologie vytahl a eskalatort

f) Vyrobni dokumentace ocelové konstrukce (nosnik) SO 03-19-04 Zst. Brno - Krélovo
Pole, silni¢ni nadjezd v km 9,165

g) Vyrobni dokumentaci ocelovych konstrukci vdech Zelezni¢nich a silni¢nich mostd,
propustk{, op&rnych a zarubnich zdi (zabradli, ochranné sit& proti dotyku od trakce)

h) Vyrobni dokumentace ocelovych konstrukci kabelovych lavek, krakorct a ndvéstnich
lavek

i) Vyrobni dokumentace zabradli u pfistupovych chodnikl SO 03-19-06.2 Zst. Brno -
Kralovo Pole, rampa u koleje 9 - pFistupovy chodnik, a u nastupist.

j) Vyrobni dokumentace zastfedeni nastupist a vystupl z podchod(:
- SO 03-15-03 Zst. Brno - Kralovo Pole, zastieseni nastupist

- SO 03-15-04 Zst. Brno - Kralovo Pole, zastfedeni vystupu z podchodu

Zhotovitel RDS doda schvalenou vykresovou dokumentaci pro provizorni zabezpecovaci
zafizeni, feSici pouze cilovy stav a rozhodujici stavebni postupy, odsouhlasené
v pfipominkovém fFizeni.

Za dodani schvalené souvisejici vykresové dokumentace pro ostatni stavebni postupy
zodpovida Zhotovitel stavby v souladu s Pfilohou P8 smérnice SZ SM011.

Zhotovitel zpracuje technologické predpisy (TePr) provadénych praci véetné kontrolniho
a zkusebniho planu v jednotlivych etapach stavby (predevsim v planované vyluce)
jednotlivych SO a PS v pfiméreném rozsahu nutném pro zhotoveni stavby.

Soudasti RDS je také zpracovani procesu Trackside Approval, tj. schvaleni tratové &asti
ERTMS Agenturou Evropské unie pro zeleznice (dale jen ,ERA") dle smérnice Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2016/797, o interoperabilité Zzelezni¢niho systému v Evropské
unii, v platném znéni. Soucasti plnéni Zhotovitele je zpracovani polozek schvalovaciho
seznamu Implementace ERTMS/ETCS, které jsou uvedeny pro Zhotovitele stavby
v Piiloze 7.1.3 téchto ZTP, ziskani certifikatd, které musi byt predany s DSPS.

Dokumentace skute¢ného provedeni stavby
DSPS bude zpracovéna dle Prilohy P9 smérnice SZ SMO11.

Zhotovitel predd v souladu se smérnici SZ & 117 Predavani digitalni dokumentace
z investi¢ni vystavby SZ, ¢lének 3.1.3.2 pfi odevzdani DSPS Panoramatické fotografie.
Panoramatické fotografie budou splfiovat podminky uvedené ve smérnici SZDC &. 117
¢lanku ¢. 3.1.4.3.9 Predani prostorovych dat. Panoramatické fotografie budou pofizeny
v rozsahu odpovidajici trajektorii koleji, ve kterych investi¢ni akce probéhla a budou
predana na vhodném prenosném zafizeni podle objemu dat (napf. externi HD).

Soucasti DSPS kromé jiného bude:

a) Nad rdmec pozadavkd podélanku 1.11.5.1. Kapitoly 1 TKP bude po pfedani objektu
SO 03-19-04 Zst. Brno - Kralovo Pole, silni¢ni nadjezd v km 9,165 bude piedana
DSPS v listinné podobé a elektronické podobé (v uzaviené i v oteviené forme)
v poCtu dvou souprav budoucimu spravci mostu, viz vyjadfeni Brnénskych
komunikaci ¢j.: BKOM/08432/2022 ze dne 19.5.2022, (viz dokladova cast
dokumentace H.3).

b) Nad rémec pozadavkl podélénku 1.11.5.1. Kapitoly 1 TKP bude po predani objektt
SO 03-19-03.2 Zst. Brno - Krédlovo Pole, most v ev.km 8,599, prodlouzeni
podchodu, SO 03-15-04 Zst. Brno - Kralovo Pole, zastfe$eni vystupu z podchodu
a SO 03-06-04.2 Zst. Brno - Kralovo Pole, osvétleni podchodu a néastupist,
prodlouzeni podchodu bude pfedana DSPS v listinné podobé a elektronické podobé
(v uzavrené i v oteviené formé) v poctu dvou souprav budoucimu spravci mostu -
Statutarni mésto Brno.

Rekonstrukce ZST Brno - Kralovo Pole
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Predani DSPS dle oddilu 1.11.5 Kapitoly 1 TKP probéhne na médiu: USB flash disk.

ES prohlaseni o ovéreni subsystému:

4.5.5.1

4.5.5.2

4.5.5.3

4.5.5.4

4.5.5.5

4.5.5.6

V pripadé, Ze stavba ovliviiuje jiz certifikovany systém ERTMS (tj. ETCS
a/nebo GSM-R), musi Zhotovitel v souladu s TSI CCS =zajistit bud vydani
nového nebo aktualizaci stavajiciho ES certifikatu o ovéreni subsystému nebo
zajisténi vydani Posouzeni zmény subsystému notifikovanou osobou jako
doplnku stavajiciho ES certifikatu o ovéreni subsystému.

V kazdém pripadé musi Zhotovitel vydat nové ES prohlaSeni o ovéreni
subsystému, které se bude odkazovat na aktualizovany nebo nové vydany ES
certifikat o ovéreni subsystému nebo na stavajici ES certifikdt o ovéreni
subsystému doplnény o Posouzeni zmény subsystému notifikovanou osobou.

Vydani nebo aktualizace ES certifikatu o ovéreni subsystému je nutné vzdy
v pfipadech, kdy se zasadné méni nékterd soucast subsystému nebo jeho
geografické ohraniceni (napfiklad zacleni dalSiho tratového u(seku do
stavajiciho RBC). Mezi takové zasadni zmény patfi napfiklad zména typu
nékterého prvku interoperability za jiny nebo zména ve funkci subsystému
(napfiklad zména systémové verze SW).

Postup s vydanim Posouzeni zmény subsystému notifikovanou osobou lIze
pouzit pfi dil¢ich zménach subsystému bez zmény jeho funkce (napf. Upravy
v topologii kolejisté, zfizeni nového vstupu do oblasti ETCS, rekonfigurace BTS
a pod). Pfitom Zhotovitel nebo Objednatel mize upFednostnit vydani nového
nebo aktualizaci stavajiciho ES certifikdtu o ovéreni subsystému pied vydanim
Posouzeni zmény subsystému notifikovanou osobou.

Ve spornych ptipadech, kdy neni mozno urcit, zda lze pouzit postup s vydanim
Posouzeni zmény subsystému notifikovanou osobou, musi Zhotovitel
postupovat podle stanoviska notifikované osoby.

Zhotovitel musi rovndZ zajistit aktualizaci nebo vydani nového prikazu
zplsobilosti UTZ.

Zabezpecovaci zafFizeni

Soucinnost Zhotovitele pfi prezkouseni zabezpecovacich zafizeni

4.6.1.1

4.6.1.2

4.6.1.3

4.6.1.4

Upresnéni

4.6.2.1

Povinnosti zhotovitele pri prezkouseni a uvadéni zabezpeclovacich zafizeni
do provozu se Fidi Kapitolou 27 TKP a predpisem SZDC T200, Predpis pro
vyzkouseni a uvadeéni zelezni¢nich zabezpecovacich zafizeni do provozu.

Zhotovitel je povinen do pocatecniho harmonogramu predlozeného dle Pod-dl.
8.3 [Harmonogram] u pfislusnych PS zapracovat konkrétni ¢asové pozadavky
(Casovy rozsah) na komplexni vyzkouseni zafizeni, kterého se bude Ucastnit
odborna komise.

Zhotovitel tyto konkrétni ¢asové pozadavky navysi o 20 % na vyhodnoceni
vysledkd funkénich zkousek provedenych Zhotovitelem, popf. provedeni
vlastnich ~ funkénich  zkousek  pro  ovéfeni  kvality,  funk¢nosti
a provozuschopnosti zafizeni odbornou komisi.

Potfebny Casovy rozsah komplexniho vyzkouSeni, vCetné navyseni ¢asového
rozsahu dle pfedchoziho odstavce, musi byt zpracovan pro kazdy PS obsahujici
zabezpecovaci zafizeni, a tato doba je soucasti ¢asu potifebného na zhotoveni
daného PS. UvaZovanou Casovou jednotkou je jeden pracovni den o délce
jedné smény 8 hodin.

popisu vyluk pro PS 03-28-01:

Je tfeba, aby samotnd vymeéna navéstidel 1L a 2L byla provedena mimo
pfepinani tratového zab. zaf. do M-PZZ. Je nutné navéstidla ménit postupné
a je vhodné vyluku spojit napt. s betonazi zakladt TP.
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4.6.2.2 Dale je treba, aby navéstidla L2 az L12 byla vyménéna v ramci aktivace
provizorniho zab. zaf. v dané c¢asti zhlavi stanice.

Sdélovaci zarizeni

Prelozky siti CD-Telematika a.s. (CD-T). Soucasti stavby jsou prelozky siti spolecnosti
CD-Telematika, které jsou soulasti nasledujicich objekti:

e SO 02-10-02 T.4. Brno-Maloméfice - Brno-Kralovo Pole, prelozky a ochrany
sdé&lovacich kabell CD-T,

e SO0 03-14-02 Zst. Brno - Kralovo Pole, prelozky a ochrany sdélovacich kabeld CD-T,

e SO 04-14-02 T.U. Brno - Kralovo Pole - Kufim, pfelozky a ochrany sdélovacich
kabeld CD-T,

e PS 03-14-03 Zst. Brno - Kr. Pole, Upravy DOK CD-T

Prelozky vySe uvedenych SO a PS si bude realizovat viastnik - CD-Telematika
sam na své naklady na zakladé uzaviené Smlouvy o realizaci prekladky sité
elektronickych komunikaci se SZ. Tato smlouva je soucasti dokladové ¢asti
dokumentace, c¢asti H.8. Zhotovitel stavby je povinen umoznit realizaci téchto prelozek
a koordinovat prace se stavbou jako celkem.

111 Zhotovitel nebude prace na téchto SO a PS ocernovat. !!!

Prelozky siti cizich operatord Cetin a Faster CZ (nové Vodafone). Soucasti
stavby jsou prelozky siti spole¢nosti Cetin a Faster CZ (nové Vodafone), které jsou
souasti nasledujicich stavebnich objektl:

e SO 02-10-03.1 T.4. Brno-Maloméfice - Brno-Kralovo Pole, pfelozky a ochrany
sdélovacich kabell nedraznich organizaci, CETIN

e SO 02-10-03.3 T.U. Brno-Maloméfice - Brno-Kralovo Pole, pfelozky a ochrany
sdélovacich kabell nedraznich organizaci, Vodafone

e SO 02-10-03.4 T.U. Brno-Maloméfice - Brno-Kralovo Pole, pfelozky a ochrany
sdélovacich kabell nedraznich organizaci, Faster CZ

e SO 03-14-03.1 Zst. Brno - Kralovo Pole, prelozky a ochrany sdélovacich kabell
nedraznich organizaci, Cetin

e SO 03-14-03.2 Zst. Brno - Kralovo Pole, prelozky a ochrany sdélovacich kabell
nedraznich organizaci, Faster CZ

e SO 04-14-03.1 T.U. Brno - Kralovo Pole - Kufim, prelozky a ochrany sdélovacich
kabell nedraznich organizaci, CETIN

Pfelozky vyse uvedenych SO si budou realizovat vlastnici inzenyrskych siti -
Cetin a Vodafone, sami na své naklady na zakladé uzaviené Smlouvy o realizaci
prekladky sité elektronickych komunikaci se SZ. Tato smlouva je soucasti dokladové ¢asti
dokumentace, c¢asti H.8. Zhotovitel stavby je povinen umoznit realizaci téchto prelozek
a koordinovat prace se stavbou jako celkem.

111 Zhotovitel nebude prace na téchto SO ocerovat!!!

Soucasti stavby jsou ochrany sdélovacich kabel& nedraznich organizaci, které
zabezpecuje fyzicky i financné Zhotovitel stavby. Zhotovitel si tyto prace oceni dle
prilozenych vykazi vymér. Jednd se o nasledujici stavebni objekty:

¢ SO 02-10-03.2 T.U. Brno-Maloméfice - Brno-Kralovo Pole, prelozky a ochrany
sdélovacich kabell nedraznich organizaci

Silnoprouda technologie véetné DRT, trakéni a energeticka zarizeni

Prelozka siti EG.D. Soucasti stavby je prelozka sité EG.D (EON):

e SO 02-12-41 T.U. Brno-MaloméFice - Brno-Kralovo Pole, prelozka kabelG vn E.ON
v km 3,017

Rekonstrukce ZST Brno - Kralovo Pole
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K této prelozce je uzaviena Smlouva o prelozce zafizeni distribu¢ni soustavy
¢. 9090008908 (oznaceni Y4 E617-5-4013/2021) ze dne 29.9.2021. Uzaviena smlouva
je soucasti dokladové &asti dokumentace, ¢ast H.8. Prace na této prelozce si zajistuje
vlastnik inZenyrské sité sam na své naklady.

111 Zhotovitel nebude tyto prace oceriovat!!!

e SO 02-12-42 T.U. Brno-Malomé&fice - Brno-Kralovo Pole, ochrana kabell vn E.ON
v km 5,988.

Pfedmétem tohoto stavebniho objektu je pouze ochrana stavajicich inzenyrskych siti
spoleCnosti EG.D (EON), které zabezpeci Zhotovitel stavby ,Rekonstrukce ZST. Brno -
Kralovo Pole".

Zelezni¢ni spodek
Zmeéna navrhu ZKPP oproti projektové dokumentaci:

4.9.1.1 V Projektové dokumentaci je navrh konstrukce prazcového podloZi v souladu
s dfive platnym predpisem SZDC S4 (G¢innost 8. 10. 2008) - viz zaznam
z porady ze dne 25. 5. 2021 (v Casti dokumentace H.5, doklad ¢. 014).
Zhotovitel stavby bere na védomi zménu uvedenou v nasledujicim bodé
4.9.1.2, kterd zohledfiuje aktualizaci predpisu SZ S4 s uc¢innosti od 1. 1. 2021.

4.9.1.2 Projektovd dokumentace v prostoru ZKPP u vybranych mostnich objektl
predepisuje jako jednu z vrstev minerdalni smés v tloustce 350 mm. Vzhledem
ke skutecnosti, e nova smérnice SZ S4 (G¢innost 1. 1. 2021) toto neptipousti
a v praxi je provedeni této vrstvy neredlné, bude vrstva mineralni smési
v tl. 350 mm nahrazena vrstvou $térkodrti frakce 0/63 ve stejné tloustce. Toto
je zohlednéno ve vykazech vymér SO 02-16-01, SO 03-16-01 a SO 04-16-01,
ale neni upraveno v textové a vykresové dokumentaci pfislusnych SO.

Zelezni¢ni svréek

Soucasti stavby ,Rekonstrukce ZST Brno - Kralovo Pole" je vyvolana investice na
majetku Statutédrniho mésta Brna (spravce Dopravni podnik mésta Brna), a to vlecce
DPMB v Zst. Brno - Kralovo Pole. Jedna se o objekt SO 03-17-02 Zst. Brno-Krélovo
Pole, Uprava vlecky DPMB, a.s. Ke stavebni Upravé vlecky je vydano vyjadieni DPMB,
které je soucasti dokladové cCasti H.8.

Nastupisté
V rémci objektu SO 03-16-02 Zst. Brno-Kralovo Pole, nastupisté je i zfizeni provizornich
prechodl pro pfistup na jednotlivd ostrovni nastupiét& od provizorni ¢ekarny, a to pro

jednotlivé stavebni postupy. Dozor pracovnik{ pfi stfeZeni té&chto provizornich pfistupd
je soucasti PS 03-28-01 ¢ast B - provizorni SZZ.

Na nastupistich, stejné jako v podchodu a ve vypravni budové zst. Brno-Kralovo Pole je
u jednotlivych objektl zakresleno situovani reklamnich tabuli, jejichz poloha musi byt
dodrzena. Dodavku a osazeni zajistuje firma RAILREKLAM, spol. s r.o. (kontaktni osoba
Zdenék Zabrodsky). V ramci stavby je pocitano pouze se stavebni pfipravenosti.

Mosty, propustky a zdi

Investorem néasledujicich stavebnich objektd souvisejicich s prodlouzenim podchodu
v zst. Brno - Kralovo Pole je Statutarni mésto Brno:

e SO 03-19-03.2 Zst. Brno - Kralovo Pole, most v ev.km 8,599, prodlouzeni podchodu
e SO 03-15-04 Zst. Brno - Kralovo Pole, zastiedeni vystupu z podchodu

e SO 03-06-04.2 Zst. Brno - Kralovo Pole, osvétleni podchodu a néstupist,
prodlouzeni podchodu

Mezi SZ a Statutdrnim méstem Brnem je uzaviena Smlouva o spolupraci, kterd je
soucasti dokladové Casti dokumentace H.8. Zhotovitel stavby je pfi realizaci stavby touto
smlouvou vazan.
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Soudasti stavby ,Rekonstrukce ZST. Brno - Kralovo Pole" je vyvoland investice na
majetku Statutdarniho mésta Brna - demolice a novostavba silni¢niho nadjezdu v zst.
Brno - Krélovo Pole, SO 03-19-04 Zst. Brno - Kralovo Pole, silni¢ni nadjezd v km 9,165.
V technickych vécech jsou za Statutarni meésto Brno opravnény jednat Brnénské
komunikace a.s. K vystavbé silni¢niho nadjezdu je uzaviena smlouva mezi SZ
a Statutarnim méstem Brnem (Odborem dopravy MMB), ktera je soucasti dokladoveé Casti
dokumentace. Zhotovitel stavby je pfi realizaci stavby touto smlouvou vazan.

Ostatni inZenyrské objekty

Prelozka kabell nn Kordis JMK SO 02-06-42. Predmétem SO je prelozka stavajicich
kabell nn napajeci informaéni panely Kordis JMK na zastavce Brno - Lesna, které jsou
v kolizi se zaklady nové budovanych stozar( trakéniho vedeni. PFelozku provede
Zhotovitel stavby dle projektové dokumentace. Dle vyjadreni zastupce Kordis JMK jsou
kabely v majetku Spravy Zeleznic. Kordis JMK ma v majetku jen informacni panely ke
kterym kabely vedou. Prace na preloZce budou Casové koordinovany s pozadavky Kordis
JMK.

Zelezniéni tunely

Stavajici zelezni¢ni tunely mezi Maloméficemi a Kralovym Polem nebudou stavbou
dotcCeny. Provede se pouze smérova a vyskova Uprava koleji. Po této Upravé musi byt
v tunelech zaji$tén prijezdny prifez Z-GCZ3.

Po nasledné Upravé GPK koleji je tfeba provést fotometrické zaméreni vech tunell
(4 tunely) v Useku Brno-Maloméfice - Brno-Kralovo Pole z divodu ovéfeni prijezdného
prifezu Z-GCZ3. Naklady Zhotovitel oceni v rdmci SO 02-16-01 - pol. &.37. Mé&feni se
bude provadét vzdy jen v mistech vysSkové a polohové Upravy koleje. To znamena vzdy
u koleje ¢.1 a u tunelu Kralovopolského i v koleji ¢.2.

Pozemni komunikace

V rdmci objektu SO 03-18-01.2 je resena Uprava zpevnéné plochy prfed vypravni
budovou v Zst. Brno-Kralovo pole. Cast téchto ploch bude prevedena do majetku a spravy
Statutarniho mésta Brna - viz smlouva o spolupraci v dokladové ¢asti dokumentace H.8.
Skladba a rozhrani zpevnénych ploch musi byt provedeno dle daného SO, ktery je
v souladu s vykresovou pfilohou ve smlouvé o spolupraci.

PFi navazovani vodicich linii na novych a stavajicich zpevnénych plochach pred vypravni
budovou je tfeba pfizvat MMB Odbor zdravi z divodu koordinace (kontaktni osoba Ing.
Milena Antonovicova).

Kabelovody, kolektory

V rdmci vykopovych praci (zejména pro kabelovod) bude kladen zvy$eny dlraz na ruéni
vykopy. Strojni mechanizace se bude moc pouzit az po odhaleni vSech kabelovych
vedeni.

Zhotovitel bude mit povinné zfizenou kabelovou pohotovost, ktera bude na misté
poskozeni jakéhokoliv kabelového vedeni (vcetné optickych siti) do 45 min od nahlaseni
a bude mit na stavbé uskladnén material a zafizeni pro rychlou opravu.

Pro vyznaceni vSech stavajicich, provizornich a novych kabelovych tras Zhotovitel pouzije
a bude pravidelné aktualizovat verejné dostupnou mapovou mobilni aplikaci (napf.
Google Maps, Mapy.cz), kterou bude mit kazdy podzhotovitel a TSD v k dispozici. Cilem
je vytvoreni vrstev vedeni kabelovych tras v mapovém podkladu v bézné vyuZzivané
aplikaci. Data pro import mohou byt ve formatu *.KML a/nebo *.GPX.

Zhotovitel provede ruc¢ni kopané sondy za Ucelem ovéreni skute¢ného vedeni inzenyrské
sité pred zapocetim zemnich praci strojmo.
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Protihlukové objekty

Individualni protihlukovad opatfeni v ramci SO 01-33-01 budou realizovéna az po
vyhodnoceni hlukové zatéze po ukonceni stavby, pfi plném zavedeni zkusebniho provozu.
Individualni opatfeni bude Zhotovitel stavby realizovat pouze na pokyn Spravce stavby.
Zhotovitel bere na védomi, ze Individudlni protihlukova opatfeni nemusi byt v ramci
stavby realizovana.

Pozemni stavebni objekty

Po dobu vystavby nové vypravni budovy (2 roky) bude zfizena pro cestujici provizorni
gekarna z 11 kusl kancelafskych kontejnerd, jednoho sanitarniho kontejneru a jednoho
fekalniho tanku. Soucasti sanitarniho kontejneru bude nadrz na pitnou vodu - tfi
zasobniky o celkovém objemu 3 m3. Provizorni ¢ekarna bude v provozu i v zimnim obdobi
a tomu musi byt technické Fedeni kontejnerl uzplsobeno. Objekt provizorni ¢ekarny
nebude napojen na rozvody vefejného vodovodu a kanalizace. Splaskové vody budou
odvadény do fekalniho tanku o objemu 10 m3. WC pro imobilni bude opatifen chemickym
WC - misou.

Doplfiovani zasobnik{ na pitnou vodu a vyvazeni fekalniho tanku je uvazovéano 1x denné.

Provizorni ¢ekdrna bude v majetku Zhotovitele stavby, ktery ji béhem stavby pronajme
Objednateli. Prondjem provizorni ¢ekarny je soudasti soupisu praci, objektu SO 03-15-
02.1 Zst. Brno - Kralovo Pole, nova vypravni budova, ¢ast dokumentace
s oznaéenim ,,G" Provizorni éekarna. Soudasti prondjmu SZ bude montaz kontejnerl
pfed stavbou, demontaz po stavbé, denni obsluha fekalniho tanku (vyvoz) a nadrzi na
pitnou vodu (dovoz). Tyto naklady Zhotovitel promitne do vySe najmu Provizorni
¢ekarny. Napojeni provizorni ¢ekarny na rozvody nn je soucasti SO 03-06-06 Zst. Brno
- Kralovo Pole, prelozky rozvodd SZ. Do provizorni ¢ekarny jsou dovedeny i dalsi
inzenyrské sité, které jsou soucasti dalSich PS, viz Projektova dokumentace.

Veskery vybér povrchovych materiadlu a vybaveni vypravni budovy v rdmci SO 03-15-02
je treba konzultovat s autorskym dozorem a se Spravcem stavby, a to vzdy
v dostateéném &asovém pFedstihu, min. 10 dnd. Vzorky budou pfedkladany fyzicky.

Trakéni a energicka zarizeni

Se spoleénosti EG.D je uzaviena smlouva o pfipojeni k distribu¢ni soustavé z napétové
hladiny vysokého napéti ¢.9001884967 ze dne 2. 11. 2021, ktera fesi navyseni prikonu
v zst. Brno - Kralovo Pole. Uzaviena smlouva je soucasti dokladové casti dokumentace,
Cast H.8.

Vyziskany material

Neonovy napis ,Brno — Kralovo Pole" umistény na stavajici vypravni budoveé v zst. Brno
- Kralovo Pole bude predan jako vyzisk odboru 027 SZ prostifednictvim OR Brno.

U vypravni budovy v Zst. Brno-Kralovo Pole je poZadovano jako vyzisk ponechat rovnéz
veSkeré Zelezo, 4x automatické dvefe do vypravni budovy a podchodu, klimatizaci
v dopravni kancelafri.

Zivotni prostredi
Nakladani s odpady

4.21.1.1 Zhotovitel se zavazuje zajistit prevzorkovani téZzeného kameniva kolejového
loZe, vykopovych zemin ze stavby a dal$ich druhotnych materiald, stavebnich
a demoli¢nich odpadl, kde je v rdmci jejich kategorizace vzorkovani
vyzadovano. Na zakladé zjiSténych hodnot z provedeného vzorkovani
v Projektové dokumentace a realizace Zhotovitel zabezpeci maximalni vyuziti
tézenych materiald kolejového loze a vykopovych zemin v rdmci provadéni
stavebni ¢innosti (viz smérnice SZ SM096, Smérnice pro nakladani s odpady).
Vzorkovani bude probihat dle Metodického navodu Spravy Zzeleznic
k problematice vzorkovani stavebnich a demoli¢nich odpad{ v rdmci pfipravy
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4.21.1.2

4.21.1.3

4.21.1.4

4.21.1.5

a realizace staveb, ktery je pfilohou B.3 smérnice SZ SM096, Smérnice
pro nakladani s odpady.

Vzhledem k vyskytu azbestu v rdmci demolovanych staveb je Zhotovitel
povinen prace spojené s expozici azbestu ohlasit pfisluSnému organu ochrany
vefejného zdravi takové prace, pfi nichz jsou nebo mohou byt zaméstnanci
exponovani azbestem. Hla3eni je Zhotovitel povinen ucinit nejméné 30 dnl
pred zahajenim prace a dale vzdy, kdyz dojde ke zméné pracovnich podminek,
které pravdépodobné mohou mit za nasledek zvyseni expozice azbestového
prachu nebo prachu z materidll, které azbest obsahuji. O téchto
skute¢nostech bude Zhotovitel informovat Spravce stavby a specialistu ZP
Objednatele v nalezitém predstihu.

Nad ramec Projektové dokumentace bude Zhotovitel stavebni
a demoliéni odpad (skupina katalogu odpadd & 17) v co nejvétsi
mozné mire recyklovat. Do procesu recyklace nespada vytézenad zemina.
V ramci Odpadového hospodarstvi je v Projektové dokumentaci pro dany
odpad vétsinou navrzen zplsob likvidace odvoz na sklddku. Zhotovitel bude
se stavebnim a demoliénim odpadem (s katalogovymi &isly odpadd:
17 01 01 Beton; 1701 02 Cihly; 17 01 03 Tasky a keramické vyrobky;
17 01 07 Smési nebo oddélené frakce betonu, cihel, tasek a keramickych
vyrobki neuvedené pod &slem 17 01 06; 17 02 01 Drfevo; 17 02 02 Sklo;
17 02 03 Plasty; 17 03 02 Asfaltové smési neuvedené pod Cislem 17 03 01;
17 04 Kovy (vietné jejich slitin); 17 05 04 Zemina a kameni neuvedené pod
&islem 17 05 03; 17 05 08 Stérk ze Zelezni¢niho svrsku neuvedeny pod &islem
17 05 07; 17 06 04 Izolacni materialy neuvedené pod Cisly 17 06 01 a 17 06
03, 17 08 02 Stavebni materidly na bazi sadry neuvedené pod Cislem
1708 01; 17 09 04 Smésné stavebni a demolicni odpady neuvedené pod
Cisly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03) nakladat jako s odpadem vhodnym
k dalsimu zpracovani, resp. k recyklaci. Tento stavebni a demoli¢ni
odpad, povazovany za vhodny k recyklaci nebude odvazen na skladky
odpadu, nybrz v pfipadé€, kdy nedojde k jeho pfipravé k opétovnému pouziti
a jeho nasledného vyuziti Zhotovitelem, bude predavan k dalSimu zpracovani
na nejbliz§i k tomu uréend recyklacni mista/centra (dle ekonomické
efektivnosti). Prehled recyklacnich center v rdmci Ceské republiky je uveden
napf. na webovych strankach https://www.betonserver.cz/skladky-suti-
recyklace/recyklacni-centra. Zhotovitel oceni polozky odpadl v SO 90-90
s vy8e uvedenymi katalogovymi &isly odpadd k recyklaci na jim navrzena
recyklacni mista/centra. Do ZavéreCné zpravy o nakladani s odpady je
Zhotovitel povinen nad ramec Projektové dokumentace doplnit prehlednou
tabulku nejen likvidovanych odpad@, ale i odpadl predanych k recyklaci,
popripadé k pFipravé pro opétovné pouziti.

Demolice budou realizovany v souladu s Metodickym navodem odboru odpadt
MZP pfi Fizeni vzniku stavebnich a demoli¢nich odpadd a pro nakladani s nimi
(srpen 2018). Zhotovitel zpracuje tzv. Demoli¢ni pléan, ktery preda ke kontrole
Spravci stavby a specialistovi ZP Objednatele. Soucasti Demoli¢niho planu
bude vymezeni Casti stavby s nebezpeCnym odpadem, bude identifikovat
materidly k opétovnému pouziti nebo recyklaci, identifikovat odpady
a postupy rozebrani a demolice, zji$téni kvality a mnozstvi materialQ, které se
daji umistit v rdmci stavby. PFi demolici se budou postupné odstranovat
primési komplikujici recyklaci stavebni suti a nakladat s nimi samostatné. Dale
je nutné rozebirat selektivné a shromazdovat demoli¢ni odpad oddélené, aby
byla zajisténa potrfebna kvalita vytfidéného materidlu uréeného k recyklaci
nebo opétovnému pouziti. Zhotovitel pfed ukoncenim dila pfedd Spravci
stavby a specialistovi ZP Objednatele prehled s uvedenym mnoZstvim, se
zplsobem naklddani vzniklého stavebniho a demoli¢niho odpadu a mirou
recyklace pro predmétné SO.

Zhotovitel predlozi Spravci stavby a specialistovi ZP Objednatele ndvrh Planu
vzorkovani tézeného Zelezni¢niho svrSku a spodku a vykopovych zemin
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4.21.2

4.21.3
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4.21.1.6

4.21.1.7

4.21.1.8

4.21.1.9

4.21.1.10

4.21.1.11

4.21.1.12

4.21.1.13

v ostatnich konstrukénich vrstvach. Plan vzorkovani bude zpracovan dle
postupu stavebnich praci (dle ZOV). Nasledné vzorkovani probéhne za Ucasti
specialisty ZP Objednatele a Spravce trati.

Zhotovitel na zakladé zavérl ze vzorkovani preda specialistovi ZP Objednatele
plan nakladani s vytéZzenym materidlem, respektive odpadem, ktery bude
specifikovat zmény oproti Projektové dokumentaci. Diraz bude kladen
na maximalni miru recyklace a dalSiho vyuziti materialu, respektive odpadu.

Zhotovitel stavby si zajisti rozsah skladek, resp. recyklacnich
mist/center sam, a to dle celkového mnozZstvi a kategorie odpadi
a tuto cenu si véetné rizika zohledni v nabidkové cené polozky.

Polohy a vzdalenosti skladek, resp. recyklacnich mist/center
pro likvidaci, resp. recyklaci odpadéi uvedené v Projektové
dokumentaci jsou pouze informativni a slouzi pro interni potfeby
Objednatele a stavebniho Fizeni. Umisténi skladek, resp. recyklacnich
mist/center neni podkladem pro vybérové Fizeni na zhotovitele
stavby, ma tedy pouze informativni charakter.

Za vicepraci pro polozku ,Likvidace odpadd véetné dopravy" se poéitd
navyseni mnozstvi odpadu v dané kategorii nad rdmec celkového mnozstvi
v kategorii v souctu véech SO a PS uvedené v SO 90-90.

Ceny Zhotovitele pro ,Likvidaci odpadu véetné dopravy" Ize vyuZit do mnozstvi
odpadu v dané kategorii navysené o 20%. V pripadé, kdy mnoZzstvi odpadu
v daném druhu odpadu prekroc¢i 20%, ma Objednatel moznost pozadovat
po Zhotoviteli individudIni kalkulaci, pfip. si zajistit likvidaci odpadu sam.

Spravce stavby v pribéhu zhotoveni stavby ozndmi Zhotoviteli, zda
si viceprace nad 20%, kazdé jedné kategorii odpadu - poloZzce SO 90-90,
vztahujici se k ,Likvidaci odpadl véetné dopravy" zajisti sam.

Zhotovitel stavby si zajisti rozsah skladek, resp. recyklacni mist/center
a moznost ukladani odpadl sam, ato v ndavaznosti na v projektové
dokumentaci predpokladdany celkovy ptedpokladdany rozsah odpadi v ramci
jednotlivych kategorii. Zhotovitel bude pFi zajistovani kapacit skladek zaroven
poditat s tim, Ze mnoZstvi odpadd mize byt v rdmci kazdé kategorie
az 0 20 % vyssi.

Zhotovitel ocefiuje polozky odpadl véetné dopravy (Varianta 901 az 999)
pouze SO 90-90, v jednotlivych SO/PS je neoceriuje.

Po celou dobu stavby bude Zhotovitel zajistovat Biologicky dohled odborné zp{sobilou
osobou, ktery si Zhotovitel oceni v polozce €. 11 Biologicky dozor v SO 98-98 VSeobecny
objekt. Biologicky dozor bude predkladat mésicni zpravy cinnosti a na zavér preda
zavérecnou zpravu biologického dohledu.

Kaceni a nahradni vysadby.

4.21.3.1

4.21.3.2

4.21.3.3

Soudasti Projektové dokumentace stavby je objekt SO 95-00-01 Zst. Brno-
Kralovo Pole, Kaceni a nahradni vysadby. Ke kaceni dievin a nahradni vysadbé
jsou vydana pfislusna zavazna stanoviska méstskych c¢asti mésta Brna, ktera
jsou soucasti dokladové ¢asti H.1 a Uzemni rozhodnuti vydané MC Brno -
Kralovo Pole pod ¢j.: BKPO/298/19/2300/14/]Jan-5 ze dne 31. 10. 2019,
nabyti pravni moci 11. 12. 2019.

Daldi povoleni ke kéceni dievin vyfizuje spravce trati OR Brno a Stavebni
sprava vychod - kaceni dfevin nad rozsah povoleny vyse uvedenym uzemnim
rozhodnutim. Toto kaceni a souvisejici prace jsou zapracovany do
dokumentace stavby, véetné vykazi vymér. Viastni rozhodnuti budou
Zhotoviteli dodana nejpozdéji pred uzavienim smlouvy o dilo.

V pfipadech, kdy kaceni probihd na pozemku soukromé osoby, bude vytézena
dfevni hmota nabidnuta vlastnikovi pozemku prostiednictvim Spravce stavby
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4.22
4.22.1

4.22.2

4.22.3

4.22.4

4.22.5

4.22.6

4.22.7

4.22.8

4.22.9

4.23
4.23.1

- dfevni hmota bude ponechana na pozemku vlastnika. O difevo ze svého
pozemku zatim pozadala pani Miroslava Kodi, ktera vlastni pozemek p. C.
3161/16 k. U. Reckovice, viz jeji souhlas s kadcenim dfevin rostoucich mimo
les — dokladova cast H.2.

Publicita stavby spolufinancovana Evropskou unii

Publicita stavby spolufinancované Evropskou unii v rdmci Operacniho programu Doprava
2021-2027 (OPD3) musi byt v souladu s Pravidly pro Zadatele a pfijemce, které definuji
pozadavky na plnéni povinné publicity projektl OPD3 (dostupné na https://opd3.opd.cz
- Pravidla pro zadatele a pfijemce OPD).

Rozsah publicity OPD3 stanovuji Pravidla pro Zadatele a pfijemce v ramci Operacniho
programu doprava 2021-2023 a spociva v instalaci jednoho docasného velkoploSného
billboardu véetné prelepl, slavnostniho zahajeni a ukon&eni stavby pro max. 80
Gcastnikd (catering, podium, ozvuéeni, zabory ploch, zadzemi - stany, kladivka, paska) a
po dokonceni stavby instalaci jedné pamétni desky. Provedeni docasného billboardu
a pamétni desky musi byt v souladu s Manudlem Jednotného vizualniho stylu fondd
EU v programovém obdobi 2021-2027, dostupnym na https://opd3.opd.cz/ - Publicita -
Dokumenty ke stazeni.

Zhotovitel provede zpracovéani navrhu (s logem SZ dle platného grafického manudlu
jednotného  vizudlniho stylu, a to vietné pouzitétho Ffezu pisma, viz
https://www.spravazeleznic.cz/kontakty/sprava-webu-a-logomanual), zapracovani
pripominek Objednatele, vybér materiadlu a vyrobu, barevnou Upravu, ordmovani, zajisti
stavebni prace v souvislosti s instalaci a Udrzbu, bezpecnost prace a bezpecnost stavby,
instalaci a produkcni prace. VSechny prvky propagace budou pred instalaci/vytisténim
pisemné odsouhlaseny Objednatelem.

Rozsah tohoto pInéni si Objednatel vyhrazuje jako zménu zavazku ze Smlouvy v souladu
s ustanovenim §100 odst. 1 ZZVZ. Predpokladany rozsah plnéni, ktery je vyhrazenou
zmeénou zavazku, je uveden v SO 98-98 VSeobecny objekt, v poloZce €. 7 Publicita stavby
spolufinancovand Evropskou unii. Zhotoviteli bude uhrazen jen skute¢né provedeny
rozsah tohoto pInéni.

V pripadé, ze Spravce stavby nevyda pisemny pokyn k zajisténi publicity, neprobéhne
fakturace za polozku ¢. 7 Publicita stavby spolufinancovana Evropskou unii v SO 98-98
VSeobecny objekt.

Zhotovitel se Spravcem stavby provede vytipovani vhodného mista pro umisténi
billboardu a pamétni desky. Zhotovitel dale provede zpracovani navrhu (v souladu
s pravidly pro publicitu projektd spolufinancovanych z EU, v danych pfipadech s logem
SZ dle platného grafického manualu jednotného vizuélniho stylu, a to véetné pouZitého
fezu pisma, viz https://www.spravazeleznic.cz/kontakty/sprava-webu-a-logomanual),
zapracovani pripominek, vybér materidlu a vyrobu, zajisti Udrzbu, stavebni prace
v souvislosti s instalaci, bezpecnost prace a bezpecnost stavby, instalaci a produkéni
prace.

Soucasti dila je po realizaci stavby rovnéz odstranéni billboardu a nahrazeni pamétni
deskou. VsSechny prvky publicity budou pfed vyrobou/instalaci odsouhlaseny
Objednatelem.

PFi instalaci, prelepu a odstranéni docasného billboardu, instalaci pamétni desky bude
Zhotovitelem porizena fotodokumentace (zakladni situacni foto), které slouzi pro potreby
predavaciho protokolu.

Se zajisténim publicity Zhotovitel zacne nejdfive po pisemném pokynu Spravce stavby.

Publicita stavby

Zhotovitel zajisti ihned po pFedani staveniété vyrobu a instalaci informaénich materiald,
jejichz obsahem bude informace pro cestujici verejnost o realizované stavbé, na misté
docasného zarfizeni stavenisté (napf. leseni, oploceni apod.) dle moznosti umisténi.
Veskeré grafické zpracovani bude provedeno dle pokynd Objednatele. Grafické navrhy,
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pouzity materidl, umisténi musi odsouhlasit vZzdy Objednatel (Katefina Vesel3,
M: 724 240 718, E: veselak@spravazeleznic.cz).

4.23.2 Veskerad zpracovani prezencnich a propagacnich materidll pro stavbu bude v souladu

16/19

s jednotnym vizualnim stylem organizace dle Grafického manualu jednotného vizualniho
stylu SZ (viz https://www.spravazeleznic.cz/kontakty/sprava-webu-a-logomanual)
a Manudlu jednotného vizudlniho stylu oznaceni a prezentace staveb (viz
https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/vizualni-styl-
prezentace-staveb). Dale je povinnost na vsSech nize uvedenych informacnich
materidlech (kromé odst. 4.23.2.3 téchto ZTP - Vyhrazené objekty pro potfeby
Objednatele) uvadét logo prislusného dotacniho programu EU (viz ¢l. 4.22 téchto ZTP -
Publicita stavby spolufinancovana Evropskou unii).

4.23.2.1 Typy informacnich material(:

¢ informacni mesh banner (dle moznosti Objednatel preferuje uchyceni na
leseni) ve velikosti Sife 3 - 15 m x vyska 2 - 10 m v poctu 2 ks, dle
rozsahu stavby;

o informacni oznaceni bunék pro SZ ve velikosti $ife az 3 m x vyska az 2 m
s oky po 50 cm nebo polep, v poctu 3 ks, dle moznosti umisténi;

e informacni plachty, prebaly a Dibond desky na oploceni ve velikosti Sife
3,0 m x vysSka 2,5 m v poctu 8 ks, dle moznosti umisténi.

4.23.2.2 Informacni materidly budou instalovany ihned po pfedani stavenisté a po celou
dobu realizace stavby budou Zhotovitelem udrZzovany v bezvadném stavu.
V pfipadé jejich poskozeni, nebo vyrazném znecisténi, budou nahrazeny
novymi identickymi materialy.

4.23.2.3 Vyhrazené objekty (stavebni bunky) pro potieby Objednatele dle odst. (2)
¢ldnku 1.9.4 Kapitoly 1 TKP, budou oznadeny pouze logem SZ. Oznaleni,
tj. instalace polepu, vcéetné vytvoreni presného grafického navrhu dle zadani
Objednatele, zajisti Zhotovitel.

4.23.2.4 Umisténi materidld s logem Zhotovitele bude moZné pouze po konzultaci
a po odsouhlaseni Objednatelem.

4.23.2.5 Zhotovitel zajisti 1x za 4 mésice pofizeni fotodokumentace
a videodokumentace stavby prostifednictvim dronu (je mozné doplnit zabéry
dronu pomoci jiného zdznamového zafizeni), kterd bude naslednou, odbornou
postprodukci zpracovana do dvou propagacnich videi. Prvni verze v délce 2 -
5 minut pro kanal na Youtube a druha verze pro socialni sité, zkracena verze
do 60 sekund. Tato videa budou opatfena logem SZ, piipadné doplnén
mluvenym komentarem, dle dohody s Objednatelem. Video bude pofizeno
a odevzdano v rozliseni 4K a také ve FULL HD. Objednatel pozaduje natoceni
stavajiciho stavu, nataceni v pribéhu realizace a po jejim dokonéeni. Do 15
pracovnich dnl od ukondeni kazdé dil¢i ¢asti natdceni Zhotovitel preda
zpracovanou videodokumentaci Objednateli. Objednatel si vyhrazuje pravo
schvaleni finalni podoby predmétného propagacniho videa. Vysledny produkt
je majetkem Objednatele.

42326 Zhotovitel stavby je povinen v dostate¢ném casovém predstihu zadat SZ
o potiebné souhlasy (viz dale) nutné pro provadéni videodokumentace formou
leteckych praci na konkrétni stavbé a konkrétnim pozemku. Pokud pozemek
neni v majetku SZ, je nutné zazadat majitele, ¢ spravce daného pozemku,
aby nasledné mohl ziskat povoleni od UCL, je-li to nezbytné pro pofizeni video
dokumentace.

4.23.2.7 Zadatel, nebo Zhotovitel stavby jakozto cizi pravni subjekt (CPS), ktery ma
povinnost provadét letecké prace na zakladé videodokumentace, ktera je
definovana v odstavci 4.23.2.5 a v odstavci 4.8.2.5 VTP, a tudiz bude
vstupovat do prostor SZ a ochranného pasma drahy, které nejsou pristupné
verejnosti s doprovodem zaméstnance znalého mistnich pomé&rl, pozada
pisemné (volnou formou), o souhlas pfislusnou organiza¢ni jednotku SZ.
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4.24
4.24.1

4.24.2

4.24.3

4.24.4

4.24.5

4.24.6

4.24.7

4.24.8

5.
5.1.1

Videodokumentaci musi provadét osoba ¢&i spole¢nost k tomu zplsobild, kterad
je evidovana u UCL a mé& povoleni provadét letecké prace. Déle je spole¢nost
¢i osoba povinnd jednat v souladu s ,Predpisem L 2 - Pravidla létani,
Doplnék X - Bezpilotni systémy", v pfipadé |étani v zakazanych, omezenych
a v dalsich jinak zatizenych letovych prostorech a zajistit si potfebna povoleni
pro let z divodu videodokumentaci u Utadu civilniho letectvi.

4.23.2.8 Zhotovitel rovnéz zajisti i tzv. prezentacni/novinarsky den probihajici stavby
2x za celou dobu stavby pro max. 30 osob, vcetné zajisténi zazemi
a cateringu.

Centralni nakup materialu - MobiliaF a ADZ

V ramci této stavby bude dodan Objednatelem mobiliai (sedaci nabytek do
interiéru/exteriéru, nadoby na odpad do interiéru/exteriéru, nadoby na tfidény odpad -
dale jen ,Mobilia") a Zafizeni pro vstup a vybér poplatku (automaty dvernich zamk{ -
dale jen ,ADZ") a kuchyriské linky technologickych mistnosti.

Mobilidaf a ADZ v objektech: SO 03-16-02, polozky €. 45 a 47, SO 03-18-01.2, polozka
¢. 39, SO 03-15-02.2 neni soucasti dodavky na zhotoveni stavby a neni sou¢asti nakladd
stavby. Soucasti dodavky na zhotoveni Dila neni zafizeni pro kontrolu vstupu a vybér
poplatku, které je sou&asti SO 03-15-02.1A_02 Vypis vyrobk( poloZka €. 129, dle
technické specifikace v Soupisu praci jednotlivych polozek.

Zhotovitel pfipravi v mistech umisténi Mobilidfe a ADZ pfipravu pro montaz (instalaci)
dle ,Pozadavkl na stavebni pripravenost", ktera jsou PFilohou 7.1.2 téchto ZTP, a to v SO
uvedenych v bodé 4.24.2. Stavebni pfipravenost pro montaz Mobiliaie a ADZ je soucasti
stavby a je soucasti nakladl stavby.

Planovani ¢erpani odbéru Mobiliafe a ADZ: soucasti Harmonogramu postupu praci,
predlozeného v nabidce, bude také Zhotovitelem pladnovany prehled termind dodavek,
typu a poZzadovaného mnozstvi Mobilidfe a ADZ - Tabulka CNM-MB. Pfedlozena Tabulka
CNM-MB odbéru Mobilidfe/ADZ s mnozstvim pro celou stavbu bude rozélenén dle
predpokladanych odbérd.

UpFesnéni planu odbéru Mobiliafe a ADZ: pfi predlozeni aktualizovaného
harmonogramu Zhotovitelem dle Pod-¢lanku 8.3 [Harmonogram] ZOP musi byt vzdy
soucCasti tohoto aktualizovaného harmonogramu i aktualizovana Tabulka CNM-MB
s prehledem termind doddvek poZadovaného typu a mnozstvi Mobilidfe/ADZ a to
ve stejném rozclenéni jaké je pozadovano v predchozim odstavci pfi planovani cerpani
odbéru Mobiliare/ADZ.

V ptipadé, Ze dojde v aktualizovaném piehledu termind dodavek poZadovaného
Mobilidfe/ADZ ke zméné& terminl, typu nebo mnoZstvi dodavaného Mobilidfe/ADZ,
Objednatel bez dohody se Zhotovitelem garantuje pouze dodavky Mobiliare/ADZ
v mnozstvi a typu, které Zhotovitel avizoval v predchozim Harmonogramu postupu praci
nebo aktualizovaném harmonogramu pro probihajici a nasledujici Ctvrtleti.

Jednotlivé objednavky dodavek Mobiliafe a ADZ: Zhotovitel stavby je povinen urcit
Spravci stavby minimalné 70 dni pfed pozadovanym terminem dodani presnou
specifikaci typu a pozadované mnozstvi Mobilidfe a ADZ s ohledem na postup vystavby
dle Harmonogramu pro dodavku a misto urceni dodavky (véetné dopravnich
a logistickych instrukci). Pozadavek zasle na ,Pozadavkovém listu CNM-MB", ktery je
prilohou 7.1.1 téchto ZTP.

Soucasti kazdé dodavky Mobiliafe a ADZ budou doklady o jakosti dodavky.

ORGANIZACE VYSTAVBY, VYLUKY

Rozhodujici milniky doporuc¢eného ¢asového harmonogramu:

e PFi zpracovani harmonogramu je nutné vychazet z jednotlivych stavebnich postupl
uvedenych v ZOV a dodrzet mnozstvi a délku predjednanych vyluk s tim, Zze vSechny
stavebni prace byly oproti ZOV Projektové dokumentace posunuty o 1 rok.
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U vybranych praci ze stavebniho postupu SP0O a SP1, které nevyzaduji vyluky anebo
vyzaduji kratkodobé vyluky bez zdsadniho ovlivnéni Zelezni¢niho provozu, je
predpoklad zahajeni praci jiz zafi 2023, o 4 mésice dfive, nez uvadi Projektova
dokumentace. Mezi takové prace se radi:
- Kaceni
- Sanaéni prace na spodnich stavbach Zelezni¢nich mostd
- Sanace opérné zdi SO 02-19-41 a SO 04-19-41
- Vystavba zarubni zdi SO 03-19-41
- Demolice garaze MUV v zst. Brno - Kralovo Pole
- Vystavba hlavni kabelové trasy v mistech bezpecnych od provozovanych koleji
- Vystavba zakladd a montaZ stozarl TV

e O vyluky musi byt Zhotovitelem stavby pozadano vzdy minimalné 4 mésice pred
predpokladanym terminem jejich konani.

5.1.2 V harmonogramu postupu praci je nutno dle ZOV v Projektové dokumentaci respektovat
zejména nasledujici pozadavky a terminy, s ohledem na posun stavby uvedeny
v predchozim odstavci:

e termin zahdjeni a ukonceni stavby

e mozné terminy uvadé&ni provozuschopnych celkl do provozu

e vylukovou &innost s maximalnim vyuZitim vylukovych &as

e uzavirky pozemnich komunikaci

e prechodové stavy, provozni zkousky (kontrolni a zkusebni plan)
¢ koordinace se soubézné probihajicimi stavbami

5.1.3 Zhotovitel se zavazuje v souladu s Projektovou dokumentaci, ¢ast dopravni technologie,
povazovat zde uvedené mnozstvi a délku vyluk za maximalni. Objednatel si vyhrazuje
pravo pozmeénit Zhotoviteli navrzené casové horizonty rozhodujicich vyluk s cilem
dosahnout jejich maximalniho vyuziti a sladéni s vylukami sousednich staveb.

5.1.4 V ptipad®, kdy nedojde k pfedani Stavenisté Zhotoviteli nejpozd&ji do 14 dnl pred
zahajenim provadéni praci (zahajenim praci na Sekci 1 stavebni) podle predpokladanych
termin{ v ZD, plati Ze:

e Objednatel pro provedeni Dila, Sekci nebo Casti Dila poskytne Zhotoviteli minimalné
stejny rozsah (polet dn) vyluk, které jsou uvedeny pro provedeni Dila v ZOV ZD.

e Vyluky budou Zhotoviteli poskytnuty v novych/jinych terminech umoziujici zhotoveni
Dila.

e Doba pro dokonleni Dila zlstdvd neménna. Uvedené plati za pfedpokladu, Ze
s ohledem na jiné Datum zahdjeni praci, neni nutné vyuzit daldi, v plvodni zZD
nepredpoklddané, technologické prestavky. V takovém pfipadé se Doba pro
dokonceni Dila a Sekce (podle okolnosti) prodluzuje o dobu technologické prestavky.

5.1.5 Zavaznym pro Zhotovitele jsou Sekce a terminy a rozsahy vyluk, které jsou uvedeny
v nasledujici tabulce (zahajeni stavby oproti projektové dokumentaci posunuto z 1/2023
na 9/2023):

Specifikace sekci

Postup Cinnosti Vyluky Doba pro dokonceni

28 mésicl od Data zahajeni praci
(predpokladané zahajeni
V8echny SO a PS kromé polozek ¢. | U vyluk uvedenych v | 09/2023). Sekce 1 stavebni se

1az3,5,6,9, 10, 13 objektu Planu vyluk, Zasady prodluzuje o 4 mésice oproti

SO 98-98 VSeobecny objekt a dale | organizace vystavby | Harmonogramu uvedeném
Sekce 1 kromé polozky €. 47 SO 03-17-01, | - Technickd zprava se | v projektové dokumentaci, a to
stavebni polozky ¢. 13 SO 02-17-01, polozky | pfedpokladd posun o | u vybranych stavebnich praci

¢. 10 SO 04-17-01 a SO 01-33-01 1 rok. Tyto vyluky nevyzadujici vyluky anebo

a SO 95-00-01. jsou predjednany vyZadujici kratkodobé vyluky pro

v Ro¢nim planu vyluk | prace ze stavebniho postupu SPO
a SP1 dle ZOV uvedeného
v Projektové dokumentaci.
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5.1.6

5.1.7

6.
6.1.1

6.1.2

7.

7.1.1
7.1.2
7.1.3

U vyluk uvedenych v
Planu vyluk, Zasady
organizace vystavby
- Technicka zprava se | 7 mésicl od dokondeni sekce 1
predpoklada posun o | stavebni

1 rok. Tyto vyluky
jsou predjednany

v Ro¢nim planu vyluk

SO 98-98 Vseobecny objekt kromé
polozek 4, 7, 8, 11, 12. Dale
zahrnuje polozky ¢. 47 SO 03-17-
01, polozky ¢. 13 SO 02-17-01,
polozky ¢. 10 SO 04-17-01 a
objektu SO 01-33-01 a SO 95-00-
01.

Sekce 2

35 mésict od Data zahajeni

Dokonceni dila praci (viz smlouva)*

*) Datum ukonceni stavby je zavislé na terminu zahdajeni stavebnich praci

Po odevzdani projektové dokumentace obdrzel zadavatel zakazky vyjadreni SUS JMK
¢j.:19712_D1/2022/HrMi ze dne 31. 10. 2022 (viz dokladova c¢ast dokumentace H.2)
ke stavenistni dopravé stavby. SUS JMK nesouhlasi s vyuzivanim komunikaci 11/430 ul.
Olomoucka, Hviezdoslavova az Vyskov a I11/42510 Rajhrad. K vedeni stavenistni dopravy
je nutné vyuzit soubézné vedouci silnice I tfidy: 1/50, I/52 a dalnice D1. Zaroven SUS
JMK upozorfiuje na pFipravovanou opravu krajské komunikace I11/42510 a 1I/416.

Z dlivodu nemoznosti uzavieni ndjemni smlouvy o pfistupu na stavenisté s majitelem
pozemku v k.U. Re¢kovice, par. ¢. 478/2, neni mozné vyuzivat dle ¢asti dokumentace
B.8 lokalitu s oznacenim 33K/16 (viz také zakres v koordinacni situaci). Je nutné vyuzit
nejblizsi mozné lokality, a to 32KZ/15,7 nebo 33K/16,9.

SOUVISEJICI DOKUMENTY A PREDPISY

Zhotovitel se zavazuje provadét dilo v souladu s obecné zavaznymi pravnimi predpisy
Ceské republiky a EU, technickymi normami a s dokumenty a vnitfnimi predpisy
Objednatele (smérnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vSe v platném znéni.

Objednatel umoZfiuje Zhotoviteli pFistup ke svym vnitfnim dokumentdm a predpistim
a typové dokumentaci na webovych strankach:

www.spravazeleznic.cz v sekci ,,0 nas / Vnitini predpisy / odkaz Dokumenty
a predpisy" (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/
dokumenty-a-predpisy) a https:/ /typdok.tudc.cz/ v sekci ,,archiv TD".

Pokud je dokument nebo vnitini predpis vefejné dostupny je umoznéno jeho stazeni.
Ostatni dokumenty a vnitini pfedpisy jsou poskytovany v souladu s pravnimi predpisy na
zakladé podané zadosti na niZze uvedenych kontaktech:

Sprava zZeleznic, statni organizace
Centrum telematiky a diagnostiky
odbor servisnich sluzeb, OHC
Jeremenkova 103/23

779 00 Olomouc

nebo e-mail: typdok@spravazeleznic.cz

kontaktni osoba: pani Jarmila Strnadova, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782
Ceniky: https://typdok.tudc.cz/

PRILOHY
Pozadavkovy list CNM-MB
PoZzadavky na stavebni pfipravenost

Seznam pozadavkl Implementace ERTMS - Polozky TA
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