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SEZNAM ZKRATEK

Neni-li v téchto ZTP vyslovné uvedeno jinak, maji zkratky pouzité v téchto ZTP vyznam
definovany ve VTP. V seznamu se neuvadéji legislativni zkratky, zkratky a znacky obecné
znamé, zavedené pravnimi predpisy, uvedené v obrazcich, ptikladech nebo tabulkach.

BTS ..ccvcveuae Base Transceiver Station (zakladnova stanice)

CIN ..cocvrnrees Celkové investi¢ni naklady

CDP ..coevrnrens Centralni dispecerské pracovisté

D+B .ovieuien Design & Build (vyprojektuj a postav) - zhotoveni stavby véetné zpracovani a projednani
projektové dokumentace

DOZ ....c.ren Dalkové ovladani zabezpecovaciho zarizeni

EIRENE ..... European Integrated Railway radio Enhanced Network

[ 3= » TR Elektronicky stavebni denik

ERTMS ........ European Railway Traffic Management System

ETCS L2 ...... European Train Control System Level 2

GSM-R ........ Global System for Mobile Communication for Railway

UIC ...cccveuees Mezinarodni zelezni¢ni unie

MSC ...oceevree Mobile switching center — centralni ¢ast systému GSM-R

00C .ivvrveeens Odbor obchodnich ¢&innosti (OR)

ON ..cocvrerees Osobni nadrazi

QOS ....cveuiis Quality of Service - parametr kvality signdlu GSM-R

SFDI .......... Statni fond dopravni infrastruktury

=y A Sprava zeleznic, statni organizace

TSI CCS....... Technical Specifications for Interoperability - Control Command System

ZDC ...ovvveeens Zelezni¢ni dopravni cesta

ZST wevvvreenens Zelezni¢ni stanice
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SPECIFIKACE PREDMETU DILA

Predmeét dila

Pfedmétem Dila ,Implementace 5G/FRMCS na Zelezni¢nim koridoru Praha - C.
Tfebova - Brno / Ostrava" je:

a) Zhotoveni Zaméru projektu dle Smérnice Ministerstva dopravy CR ¢&. V-2/2012,
Smérnice upravujici postupy Ministerstva dopravy, investorskych organizaci
a Statniho fondu dopravni infrastruktury v prib&hu piipravy investi¢nich
a neinvesti¢nich akci dopravni infrastruktury, financovanych bez Gcasti statniho
rozpoctu, v platném znéni, vCetné pfiloh (dale jen ,Smérnice MD V-2/2012").

b) Zhotoveni Projektové dokumentace pro spolecné povoleni podle liniového
zakona, kterd specifikuje predmét Dila v takovém rozsahu, aby ji bylo mozZno
projednat v souladu s § 2i odst. 5 zakona ¢. 283/2021 sb. v platném znéni a dopisem
MD ¢j. MD-11172/2023-220/1 z 5. dubna 2023., vcetné notifikace autorizovanou
osobou.

c) Zpracovani a podani Zzadosti o vydani spolecného povoleni je nahrazeno
projednanim v souladu s § 2i odst. 5 zdkona ¢. 283/2021 sb. v platném znéni a
dopisem MD ¢&j. MD-11172/2023-220/1 z 5. dubna 2023.

d) Zpracovani 2 zadosti o podporu z Narodniho planu obnovy, komponenty 1.3
Digitalni vysokokapacitni sité, na zakladé pfipravované VI. Vyzvy ,Dokryti vybranych
Yelezniénich koridord signdlem 5G vy$&i Grovné&", Cil 40B (MNO a Stavitelé BTS).

Dale uvadény pojem ,Dokumentace" v téchto ZTP se rozumi zpracovani pfislusného
stupné dokumentace / projektové dokumentace dle povahy Dila.

Cilem dila je navrh vystavby v&Zi pro zlepeni pokryti 5G Zelezni¢nich koridorl se
zlepSenim kvality hlasovych a datovych sluzeb pro cestujici vefejnost véetné potrebné
infrastruktury. Provazani téchto potfeb s GSM-R a budoucim Zelezni¢nim radiovym
zafizenim FRMCS tak, aby vSechny planované véze byly také pouZitelné pro GSM-
R/FRMCS.

Rozsah a ¢lenéni Dokumentace

Dokumentace ve stupni ZP bude ¢lenéna dle Smérnice MD V-2/2012 a bude obsahovat
vSechny prilohy dané touto smérnici. Prilohy budou zpracovany v odpovidajicim rozsahu
a presnosti. Zhotovitel provede clenéni ZP dle Smérnice MD V-2/2012. Pro potreby
projednani, zejména v ramci Spravy Zzeleznic, statni organizace (dale jen ,SZ%),
Zhotovitel pouZije pro zpracovani pfilohu P2 smérnice SZ SM011, Dokumentace staveb
Spravy Zeleznic, statni organizace, (dale jen ,SZ SMO11“). Zhotovitel poskytne
Objednateli veskerou soucinnost pfi projednani ZP na Centralni komisi MD.

Soucasti plnéni je i zajisténi a doplnéni potiebnych podkladl, (nad rémec podkladd
uvedenych v kapitole 2. Pfehled vychozich podkladl téchto ZTP) a mapovych podkladd,
nezbytnych ke zpracovani ZP.

Zpracovani ekonomického hodnoceni bude provedeno podle platné rezortni metodiky
pro hodnoceni ekonomické efektivnosti projektld dopravnich staveb a daldich platnych
pokynd MD a SZ.

Dokumentace ve stupni DUSL bude zpracovana v ¢lenéni a rozsahu pfilohy ¢. 1
vyhlasky ¢. 583/2020 Sb., kterou se stanovi podrobnosti obsahu dokumentace pro vydani
spolec¢ného povoleni u staveb dopravni infrastruktury, v platném znéni (dale ,vyhlaska
¢. 583/2020 Sb."“), jako dokumentace pro vydani spole¢ného povoleni stavby drahy (v
omezeném rozsahu). Pro potfeby projednani, zejména v ramci Spravy zeleznic, statni
organizace (déle jen ,SZ"), Zhotovitel pouZije pro zpracovani této Dokumentace pfilohu
P4 smérnice SZ SM011, Dokumentace staveb Spravy Zeleznic, statni organizace (dale
jen ,SZ SMO11"“).
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Dvé zadosti o podporu budou zpracovany ve smyslu §14j zdkona ¢. 218/2000 Sb. o
rozpoctovych pravidlech na zakladé prfipravované vyzvy ¢. VI ,Dokryti vybranych
Yelezni¢nich koridor( signalem 5G vy$&i Grovné&" vyhladované Ministerstvem primyslu a
obchodu €R v rémci Narodniho planu obnovy, komponenty 1.3 Digitélni vysokokapacitni
sité a v rozsahu stanoveném vyzvou, a to véetné ptiloh stanovenych vyzvou. Zadost o
dotaci na stozary BTS bude zpracovana samostatné stejné jako druha zadost na tunelové

Soucasti plnéni je i zajisténi geodetické dokumentace stavby, geodetickych a mapovych
podkladd, zaji$t&ni zpracovani vedkerych potiebnych prizkumi (inZenyrskogeologicky,
geotechnicky, stavebné technicky, korozni atd.) nezbytnych k navrhu technického reseni.

1.2.5
useky.
1.2.6
1.3 Umisténi stavby
1.3.1

Stavba bude probihat na tratich 001 Praha—-Bohumin a 002 Praha - Ceska Tiebovd —

Brno — KUty (v Useku Cesk& Tfebova - Brno).

Udaje o stavbé

Oznaceni (S-kaod)

5602300202

Kraj Hlavni mésto Praha, Stfedocesky, Pardubicky,
Olomoucky, Moravskoslezsky, Vysocina,
Jihomoravsky

Spravce OR Praha, OR Hradec Kralové, OR Brno, OR Ostrava

Udaje o trati

Tratovy Usek

Praha - Ceské Trebova - Ostrava

Ceska Trebové - Brno

Kategorie drahy podle zdkona ¢. 266/1994 Sb.

Celostatni

Celostatni

Soucast sité TEN-T

ANO

ANO

Cislo trati podle Prohlageni o dréze

Praha hl.n. - Praha Liber 320
Praha Liberi - Kolin 520

Kolin - C. Trebova 540

C. Trebova - Prosenice 760
Prosenice - Ostrava hl.n. 780

Ceska Tiebové - Brno Maloméfice st.6 806
Brno Maloméf¥ice st.6 - Brno hl.n. 749

Cislo trati podle nakresného jizdniho Fadu

Praha hl.n. - Praha Liberi 525

Praha Liberi - Ceska Trebova 501
Ceska Trebova — Prosenice 309+314a
Prosenice - Ostrava hin.n 301b/305

Ceska Tiebové - Brno- odb. Zidenice 326/501a
Brno- odb. Zidenice - Brno hl.n. 324

Cislo trati podle knizniho jizdniho Fadu 001 002
Cislo tratového a defini¢niho tseku 0905, 1501, 1901, 1891 2002
Tratova tfida zatizeni D4 D4

Maximalni tratova rychlost

Praha - Uvaly 145 a7 160 km/h

Uvaly - Pofi¢any 125 a% 140 km/h
Potitany - Ceska Ttebova 145 az 160 km/h
Ceska Trebové - Trebovice v €. 105 az 120
km/h

Trebovice v €. - Vyhybna Dluhonice 145 az
160 km/h

Vyhybna Dluhonice - Prosenice 85 az 100
km/h a 125 az 140 km/h

Prosenice — Ostrava hl.n. 145 az 160 km/h

Ceska Trebové - Ceska Trebova mimo - 105 az
120 km/h

Ceska TFebovd mimo - Blansko 125 aZ 140 km/h
Blansko - Brno Zidenice 105 az 120 km/h
Brno-Zidenice - Brno hl.n. 85 az 100 km/h

Trakéni soustava

stejnosmérna trakcni soustava 3 kV

Ceska Tiebova - Svitavy stejnosmérna trakéni
soustava 3 kV

Svitavy - Brno hl.n. stfidava trakcni soustava 25
kV/50 Hz

Pocet tratovych koleji

Praha hin. - Poficany 3
Poficany - Ostrava hl.n. 2

2
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PREHLED VYCHOZICH PODKLADU

Podklady a dokumentace

VyhldSena Vyzva MPO ¢. IV Dokryti vybranych Zelezni¢nich koridord signalem 5G
vyssi Grovné, vcetné priloh - vyzva je obdobna planované vyzveé €. VI viz zde:

Vyhlaseni IV. vyzvy - 1.3 Digitalni vysokokapacitni sité Investice ¢. 2: Dokryti
5G koridord a podpora rozvoije 5G, Cil 40B (MNO a Stavitelé BTS) | MPO

Ramcova smlouva o moznostech a podminkdch umistovani a provozovani vedeni a
zafizeni verejné komunikacni sité na nemovitostech s pravem hospodareni ve prospéch
Spravy Zeleznic

Podklady poskytnuté operatory
- Frekvenéni méFeni pro 51 sitli/véZi - bude dodé&no pti podpisu SOD

- Specifikace umisténi 51 sitl / v&%i - bude dodano pti podpisu SOD

Souvisejici podklady a dokumentace

Dopis MD ¢j. MD-11172/2023-220/1 z 5. dubna 2023

Provozni dokumentace spravcl zafizeni

Platné vyhlasky, smérnice a pokyny

Pravni predpisy Ceské republiky (zakony, nafizeni vlady, vyhlagky)
Smérnice Ministerstva dopravy, pfip. Ministerstva pro mistni rozvoj

Provozni predpisy, technické normy, technické specifikace, smérnice, pokyny a opatreni
Y4

Pravni predpisy EU (smérnice, nafizeni, rozhodnuti, ...)

Provozni dokumentaci poskytnou prislusni spravci. Provozni predpisy, technické normy,
technické specifikace, smérnice, pokyny a opatfeni SZ poskytne Centrum telematiky a
diagnostiky, pracovisté v Olomouci.

KOORDINACE S JINYMI STAVBAMI

Soucasti plnéni predmétu dila je i zajisténi koordinace s pfipravovanymi, aktualné
zpracovavanymi, investi¢nimi akcemi a stavbami jiz ve stadiu realizace, pfipadné ve
stadiu zahajeni realizace v obdobi provadéni dila dle harmonogramu praci a to i cizich
. o
investoru.

Koordinace bude provedena se vSemi investicemi a opravnymi pracemi na predmétnych
tratich. Jejich pfesny rozsah bude stanoven v ramci zpracovani ZP.

POZADAVKY NA TECHNICKE RESENI A PROVEDENI DILA

VSeobecné

Zhotovitel dila zajisti dUsledné plnéni pozadavk( vyplyvajici z vyjadieni dotéenych
organi a osob uvedenych v dokladové &asti z predchoziho stupné dokumentace
a souvisejici dokumentace a to ve vzajemné soucinnosti a ndvaznosti.

Odstavce 3.2.8, 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4, 3.3.8, 3.39, 5.5.15 a 10.4.8.1 ve
VTP/DOKUMENTACE/06/23 se rusi a nahrazuji se nasledujicimi odstavci:

»3.2.8 Majetkopravni vyporadani stavby v rozsahu vykupt a zatizeni nemovitych véci
(smlouvy o prevodu nemovitych véci, smlouvy prokazujici pravo provést
stavbu a smlouvy o smlouvé budouci o zfizeni vécného bfemene), docasnych
zabord (smlouvy o umisténi a provedeni stavby, budouci smlouvy najemni)
a smlouvy o pravu ke stavebnim Gpravam nebo demolicim cizich objektl (dale

,Implementace 5G/FRMCS na Zelezni¢nim koridoru Praha - C. Tfebovéa - Brno / Ostrava®
Zvlastni technické podminky - DOKUMENTACE


https://www.mpo.cz/cz/podnikani/narodni-plan-obnovy/vyzvy/vyhlaseni-iv--vyzvy---1-3-digitalni-vysokokapacitni-site-investice-c--2-dokryti-5g-koridoru-a-podpora-rozvoje-5g--cil-40b-mno-a-stavitele-bts--273487/
https://www.mpo.cz/cz/podnikani/narodni-plan-obnovy/vyzvy/vyhlaseni-iv--vyzvy---1-3-digitalni-vysokokapacitni-site-investice-c--2-dokryti-5g-koridoru-a-podpora-rozvoje-5g--cil-40b-mno-a-stavitele-bts--273487/

3.3.2

3.3.3
3.3.4

3.3.8
3.3.9
5.5.15
10.4.8.1

jen ,Majetkopravni vyporadani*) neni predmétem plnéni Zhotovitele dle této
Smlouvy. Majetkopravni vyporadani zajisti Objednatel.

Soucasti Dila bude také smluvni zajisténi investic vyvolanych stavbou, tedy
projednani a uzavreni:

e smluv o prelozce/prekladce zafizeni distribu¢ni soustavy dle energetického
zakona [16], siti elektronickych komunikaci dle zakona o elektronickych
komunikacich [17] a jinych siti technického vybaveni ¢i dopravni
infrastruktury,

e smlouvy o budouci smlouvé uzaviené s vlastniky/provozovateli
dokonéenych SO a PS, které budou obsahovat zplsob a podminky prevzeti
téchto objektl do vlastnictvi nebo uzivani pfisludnych subjektl a v pFipadé
pfelozky pozemni komunikace budou obsahovat zplsob a podminky
prevzeti té&chto objektl, véetn& pozemkl nebo jejich &asti, do vlastnictvi
nebo uzivani ptislunych subjektl dle zdkona o pozemnich komunikacich
[19].

VySe uvedené smlouvy budou vyhotoveni v souladu s platnymi pravnimi
predpisy a dle pokyn{ a podklad( Objednatele (viz 3.3.12 téchto VTP).

NEOBSAZENO

Pro ucCely budouciho sledovani postupu Majetkopravniho vyporadani
v majetkopravni aplikaci, které bude zajistovat Objednatel, je Zhotovitel
povinen zpracovat a do 1 mésice od ucinnosti Smlouvy predat Objednateli
prehlednou , Tabulku pozemkd a staveb dotéenych stavbou® (déle jen ,Tabulka
zabord™) v rozsahu dle dokumentace pro Uzemni rozhodnuti. Tabulka zabor{
bude obsahovat seznam dotlenych pozemk( a staveb v ¢élenéni dle
jednotlivych vlastnikd. U kazdého dotéeného pozemku bude dale uvedeno
katastralni Uzemi, druh pozemku a zpUsob jeho vyuziti, celkovd vyméra, druh
zaboru, velikost zaboru, specifikaci SO nebo PS, ktery zabor vyvolava a jeho
budouciho vlastnika.

V pfipadé, ze na zakladé rozpracovaného technického feseni dojde ke zménam
predpokladanych zéborl, je Zhotovitel povinen Tabulku zaborl priib&zné
aktualizovat a Objednateli na jeho Zadost bezodkladné predat v elektronické
editovatelné podobé.

Zhotovitel je povinen poskytovat Objednateli a jim vybranému dodavateli,
ktery bude zajistovat Majetkopravni vyporadani, fadnou a véasnou soudinnost
nezbytnou pro vedeni Majetkopravniho vyporadani v majetkopravni aplikaci
zajistované Objednatelem. Zhotovitel je takto zejména povinen prib&zné
pfedklddat Objednateli a/nebo dodavateli, ktery bude zajistovat
Majetkopravni vyporadani, veskeré aktualizované Udaje majetkopravni casti
dokumentace ¢&i geodetickych podkladl, které se mohou dotykat & jakkoli
ovlivnit Majetkopravni vyporadani, jako napf. informace ze souboru popisnych
informaci katastru nemovitosti, seznamy vlastnikl a dotéenych nemovitosti ¢i
geodetické a mapové podklady ve formatech potfebnych pro Ucely
Majetkopravniho vyporddani a pro UGlely vedeni téchto podkladd
v majetkopravni aplikaci.

NEOBSAZENO
NEOBSAZENO
NEOBSAZENO

PFedmétem plnéni Zhotovitel neni vyhotoveni geometrickych plant pro Géely
Majetkopravniho vypofadani. Bude-li Objednatel pozadovat vypracovani
geometrického planu podle ¢lanku 10.4.6.11 téchto VTP, plati pro zpracovani
geometrického planu podminky stanovené v d¢lanku 10.4.8 primérené.
Zhotovitel je povinen poskytovat Objednateli a jim vybranému dodavateli,
ktery bude zajistovat vyhotoveni geometrickych pland pro Glely
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Majetkopravniho vyporadani, fadnou a vcasnou soucinnost nezbytnou pro
jejich vyhotoveni. Tato soudinnost zahrnuje i predani veskerych podkladd
nezbytnych pro vyhotoveni geometrickych pland v potifebnych formatech.".

Zhotovitel Dokumentace bude kooperovat ve vzajemné soucdinnosti se zhotovitelem
zajistujici uzavirdni smluvnich dokumentl (pfiprava podkladd nezbytnych pro uzavirani
smluvnich dokument{, apod.)Zhotovitel nebude zpracovavat 3D vizualizace, 3D zékresy
vizualizaci do fotografii a videokompozice dle kapitoly 9. Vizualizace, zakresy do fotografii
a videokompozice VTP/DOKUMENTACE.

Zhotovitel v pfipadé jednani s provozovatelem distribu¢ni soustavy GasNet, s.r.o. bude
postupovat dle metodického postupu uzavieného mezi SZ a GasNet, s.r.0. Metodicky
postup bude poskytnut Objednatelem na vyzadani.

Definitivni predani Dokumentace dle odst. 3.4.18 VTP/DOKUMENTACE/06/23 probéhne
na médiu: USB flash disk.

Sdélovaci zarizeni

Popis stavajiciho stavu

4.2.1.1 V uvedenych tratovych Usecich je v provozu radiovy systém GSM-R.
Pozadavky na novy stav

4.2.2.1 Na zakladé podkladl od operatorl uvedenych v bodé 2.1.3 a seznamu UsekU
uréenych pro pokryti signdlem vefejnych operatorll 5G uvedenych v pfiiloze
7.1.1 budou navrZeny nové stoZary podél tratového Useku, tak aby byly
splnény pozadavky pokryti 5G dle vyzvy.

4.2.2.2 V pfipadé navrhu umisténi technologie 5G na stavajici stozary GSM-R bude
ovéreno jejich obsazeni a moznosti vyuZiti pro dalsi antény z hlediska statické
unosnosti a prostoru pro dalsi anténni systémy a pfipadné bude navrzena
jejich vymé&na pro splnéni pozadavkd na umisténi antén pro vsechny
technologie. MUZe byt uvazovéna i moznost pouziti hybridni antény pro 5G,
kde je vyhoda mensi celkové plochy antény ¢i celkové hmotnosti.

PFi  navrhu umisténi technologie 5G je nutné poditat s tim, Ze prfipadné
instalace musi probihat za plného provozu na zelezni¢nim koridoru a v tom
pripadé musi byt zajistén provoz GSM-R. Nutno navrhnou véetné zasahu do
GSM-R tak, aby to bylo pokud mozno bez vlivu na Zelezni¢ni provoz, a tyto
zadsahy popsat a zdUvodnit. Pfipadné potifebné vypadky systému GSM-R je
potfeba nalezité zdlvodnit a projednat potfebné vyluky, které maji vliv na
funkénost a spolehlivost systému ERTMS.

4.2.2.3 Pro pripojeni BTS 5G budou navrzeny nové optické kabely, popf. budou
vyuzity optické kabely stavajici véetné méreni.

Silnoprouda technologie véetné DRT, trakéni a energeticka zarizeni
Popis stavajiciho stavu

4.3.1.1 Vzhledem k rozsahu stavby se jedna o rlizné kategorie energetickych zafizeni
s rlznymi moZnostmi vyuziti stavajicich napajecich p¥ipojek.

Pozadavky na novy stav

4.3.2.1  Pro zabezpeceni napajeni BTS 5G bude nutno zajistit a navrhnout pripojku NN
vCetné navrhu zafizeni nového odbérového mista, pfip. Upravu stavajici
pfipojky NN. Dokumentace provéfi, zda jsou ve vSech pfipadech k dispozici
dostate¢né dimenzované pfipojky zékladni a ndhradni napajeci sité technologii
sdélovaciho zafizeni. Pokud bude pro napéajeni téchto technologii nutno upravit
nebo doplnit napajeni, bude toto soucasti stavby.

4.3.2.2 Pro zabezpecleni zakladniho napajeni zejména BTS, pripadné jinych
sdélovacich zafizeni, je nutno uvazovat potfebu napajeni z pripojky NN a to
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4.4
4.4.1

4.5
4.5.1

4.6
4.6.1

4.6.2

4.7

4.7.1

4.7.2

bud z lokaIni distribuéni soustavy Zeleznice (LDSZ) nebo z nadfazené
distribucni soustavy, vCetné navrhu zarizeni nového odbérového mista. Navrh
napajeni BTS (RE) musi splfiovat podminky CSN 37 6605 ed.2.

4.3.2.3 V blizkosti technologie BTS 5G bude navrzen pilif s pfivodkou na dieselagregat
a prepinanim, z tohoto pilife bude napojena BTS.

4.3.2.4 V misté BTS 5G budou navrzeny samostatné uzemnovaci sité pro uzemnéni
anténniho stozaru - ochrana proti blesku a uzemnéni technologie BTS a
napajeci soustavy - pracovni uzemnéni.

Pozemni stavebni objekty

Bude navrzena pfiprava pro osazeni venkovni skfiné pro umisténi technologie 5G
verejnych operatorl (rdm se zastieenim).

Ostatni objekty

Soucasti stavby budou rovnéz nezbytné dalsi objekty nutné pro zhotoveni dila, zejména
prelozky a ochrana inzenyrskych siti, Upravy pozemnich komunikaci nebo nové
komunikace (k technologickym objektim), kabelovody a podobné.

Zasady organizace vystavby

Projektant navrhne optimalni stavebni postupy pro vystavbu 5G. Vymezi ramcoveé
potiebu vyluk sdélovaciho zafizeni, jakoZ i vyluk zZelezni¢niho provozu.

Veskeré navrzené postupy vystavby musi byt v souladu s predpisy o BOZP a PO, zejména
vyhladky €. 246/2001 Sb., o pozarni prevenci, ve znéni pozdé&jsich predpisl a vyhlasky
¢. 23/2008 Sb., o technickych podminkach pozarni ochrany staveb, ve znéni pozdéjsich
predpis.

Geodeticka dokumentace (Geodeticky podklad pro projektovou cinnost
zpracovany podle jinych pravnich piedpisi)

Zameér projektu

4,7.1.1 Geodetickd dokumentace bude provedena podle pozadavkd Smérnice MD ¢&.
V-2/2012 a bude obsahovat zhodnoceni geodetickych a mapovych podkladt
vcéetné doporuceni pro dalsi stupen pripravy stavby.

4.7.1.2 Na vyzadani Zhotovitele poskytne SZG prostiednictvim UOZI-Investora
dostupné geodetické a mapové podklady do hranice drahy z archivu SZG.

Dokumentace ve stupni DUSL

4.7.2.1 Objednatel prostfednictvim SZG dodad geodetické a mapové podklady
do hranice drahy. V soucasné dobé evidujeme v pfislusnych TU nasledujici
stav mapovych podkladi:

TU KM rok vzniku Poznamka
0905 2,200 - 3,850 2010 DSPS
1501 | 251,550 - 252,850 2016* *stanice z roku 2020
1501 | 258,600 - 261,100 2017 usek v rekonstrukci, bude DSPS

1501 283,600 - 285,350 | 2015-2016
1501 287,850 - 288,850 | 2015-2016
1501 | 294,600 - 296,350 | 2015-2016* | *stanice z roku 2021
1501 | 309,100 - 310,100 | 2015-2016
1501 | 312,600 - 317,350 | 2015-2016* | *stanice z roku 2021
1501 329,350 - 334,100 | 2015-2016
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1501
1501
1501
1501
1501
1704
1891
1891
1891
1891
1891
1891
1891
1901
1901
1901
1901
1901
1901
1901
1901
1901
1901
1901
1902
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002

342,150 - 344,400
355.150 - 355.900
389,700 - 391,700
393,200 - 394,450
379,950 - 380,700
1,300 - 3,000
213,050 - 214,200
214,200 - 216,400
218,650 - 222,400
223,850 - 225,350
229,350 - 230,150
245,600 - 246,600
251,800 - 256,850
2,800 - 4,700
16,850 - 18,100
21,850 - 30,800
30,800 - 32.350
32,850 - 35,350
57,750 - 59,750
61,000 - 63,750
68,950 — 70,000
72,000 - 75,250
81,250 - 83,500
83,000 - 83,750
187,300 - 185,900
161,200 - 162,900
163,350 - 164,350
165,100 - 169,350
175,300 - 177,900
186,600 - 187,900
189,350 - 191,150
192,850 - 193,300
193,300 - 193,900
202,600 - 203,650
209,600 - 210,900
217,100 - 218,900
220,600 - 222,650
237,850 - 240,650
241,400 - 242,100

2015-2016
2018
2018
2018
2018
2010
2019

X
X
2020
2020

2019

2018
2023*
2023*

X
X
2017
2023*
2012-2013
2012-2013
2012-2013
2017-2018
2017-2018
2017-2018
2017-2018
2007-2010
2009
2017
2017
2017
2016-2018
2016-2019

DSPS

DSPS

DSPS

DSPS

DSPS

mapovani pro VRT

zadano mapovani ZPS 1.2.4.
zadano mapovani ZPS 1.2.4.
podklad pro projekt

podklad pro projekt

zadano mapovani ZPS 1.2.4.

mapovani pro VRT

*probiha zpracovani

*probiha zpracovani

probiha mapovani DTMZ ZPS
probiha mapovani DTMZ ZPS
probiha mapovani DTMZ ZPS
probiha mapovani DTMZ ZPS
probihd mapovani DTMZ ZPS
probiha mapovani DTMZ ZPS
probiha mapovani DTMZ ZPS
DSPS

*probiha zpracovani DSPS

v planu nové mapovani

v planu nové mapovani

v planu nové mapovani

v planu nové mapovani

v planu nové mapovani
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4.8
4.8.1

4.8.2

5.

5.1
5.1.1

5.1.2

5.2
5.2.1

5.2.2

5.3
5.3.1

Zelezniéni bodové pole aktudlné mame k dispozici, vyjimku tvofi TU 1901, kde
probiha obnova ZBP v ramci DTMZ.

4.7.2.3  V lokalitach s probihajicim mapovéanim pred zapoletim praci poptejte na SZG,
RP Praha u UOZI Investora aktualni podklady, které budou dodany v pfipadé
dostupnosti.

4.7.2.4 V prib&hu zpracovani dokumentace si zhotovitel ve spolupraci se spravci
ptislugnych TU zajisti archivni dokumentaci objektl dotéenych stavbou a dalsi
podklady, nutné k navrhu technického reseni stavby.

4.7.2.5 Geodetickda dokumentace bude vyhotovena a pfedana v souladu se smérnici
SZ SM011

Zivotni prostredi

Jednd se prevdZné o technologickou stavbu, kterd neovlivni podstatnym zplisobem
Zivotni prostredi ve verejné chranénych prostorach ani v uzavienych prostorach drahy.

Soucasti dokladové Casti ZP bude stanovisko pfislusného organu ochrany pfirody k
moznému vlivu zaméru na soustavu NATURA 2000 a vyjadfeni prislusného Uradu z

hlediska zédkona ¢&. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivl na Zivotni prostiedi, dle ¢&l. 2.7
Pfilohy P2 smérnice SZ SM011.

SPECIFICKE POZADAVKY

Pro novy stozar:

Novy stoZar musi byt moZné provozovat soub&zné na technologii 5G vefejnych operatord
a FRMCS/GSM-R, tak aby se technologie vzajemné nerusily a FRMCS/GSM-R bylo fyzicky
nad 5G. Pokud pljde o nahradu stavajiciho stozdru GSM-R, i v mirné& zménéné poloze,
musi umoznit i provoz GSM-R soucasné s FRMCS a 5G.

Bude navrZena pfiprava pro osazeni venkovni skfiné pro umisténi technologie 5G
verejnych operatorl (rdm se zastiedenim).

Pro vyuziti soucasného stozaru GSM-R:

Spinéni podminky prostorové rezervy pro umisténi veskerych technologii, navrh/Uprava
stozaru BTS GSM-R, tak aby vyhovoval pozadavku GSM-R (popf. i dalSich) na vykyv
(statickou Unosnost) a spliioval zatizeni a dostatek prostoru po soucasné umisténi vSech
anténnich systémd pro (GSM-R, FRMCS, 5G).

Bude navrzena priprava pro osazeni venkovni skriné pro umisténi technologie 5G
vefejnych operator( (rdm se zastfedenim).

Podminky pro vyluky:

Podminky pro pfidé&leni vylukovych &asd, pfipadné jinych omezeni Zelezni¢niho provozu,
uzavirky komunikaci nebo jiné podminky souvisejici s provadénim tohoto dila:

e vramci dokumentace budou navrzeny takové postupy vystavby, které budou
minimalizovat naroky na omezeni Zelezni¢niho provozu,

¢ navrhované postupy musi byt vzdy koordinovany s ostatnimi souvisejicimi stavbami
(vylukami),

e potifebny rozsah vyluk musi byt ramcové navrzen k projednani v souladu
s ustanovenim internich pfedpisd SZ.
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Dokumentace ve stupni DUSL

Zhotovitel zpracuje podklady pro zadavaci dokumentaci pro smlouvu typu D+B dle , Zluté
knihy" FIDIC. Soucasti t&chto podkladl jsou PoZadavky na vykon a funkci a zajisténi
majetkopravniho vyporadani v podrobnosti stupné dokumentace DUSP.

SOUVISEJICIi DOKUMENTY A PREDPISY

Zhotovitel se zavazuje provadeét dilo v souladu s obecné zavaznymi pravnimi predpisy
Ceské republiky a EU, technickymi normami a s dokumenty a vnitfnimi predpisy
Objednatele (smérnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vSe v platném znéni.

Objednatel umoZiuje Zhotoviteli pFistup ke svym vnitfnim dokumentdm a predpisiim
a typové dokumentaci na webovych strankach:

www.spravazeleznic.cz v sekci ,,0 nas / Vnitini predpisy / odkaz Dokumenty
a predpisy" (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/
dokumenty-a-predpisy) a https://typdok.tudc.cz/ v sekci ,,archiv TD".

Pokud je dokument nebo vnitfni predpis verejné dostupny je umoznéno jeho stazeni.
Ostatni dokumenty a vnitini pfedpisy jsou poskytovany v souladu s pravnimi predpisy na
zakladé podané Zadosti na niZze uvedenych kontaktech:

Sprava zeleznic, statni organizace
Centrum telematiky a diagnostiky
Odbor servisnich sluzeb, OHC
Jeremenkova 103/23

779 00 Olomouc

nebo e-mail: typdok@tudc.cz
kontaktni osoba: pani Jarmila Strnadova, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782
Ceniky: https://typdok.tudc.cz/

PRILOHY
Seznam Usekd uréenych pro pokryti signalem verejnych operatort 5G.
Dopis MD ¢&j. MD-11172/2023-220/1 z 5. dubna 2023.
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