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Seznam zKkratek

(¢))) Ceské drahy, akciova spolecnost

OTH Odbor tratového hospodarstvi

SZDC Sprava zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace
TKP Technické kvalitativni podminky staveb statnich drah
TNZ Technické normy zeleznic

VA Zatizeni trati

Seznam pojmit

Hektometrovnik - tratova znacka oznacujici trat’ po 100 m s udanim kilometr( a jejich desetin
Hrani¢ni znak - znacka, ktera trvalym zplisobem oznacuje v terénu lomové body hranice pozemki
Kilometrovnik - tratova znacka oznacujici trat’ v celych kilometrech

Material ¢inné plochy - material naneseny na $tit dopravni znacky k vytvoteni povrchové vrstvy znacky

Meznik - oznaceni pro hrani¢ni znak drazniho pozemku

Navéstidlo - technické zatizeni, pomucka nebo pfedmét, kterym se dava navest
Podklad - ploché téleso slouzici jako podklad materialu ¢inné plochy

Stani¢nik - souhrnny nazev pro kilometrovniky a hektometrovniky

Stit zna¢ky - sestava z podkladu, vyztuh a upeviiovaciho zatizeni

Upeviiovaci zafizeni - slouzi k upevnéni znacek ke sloupktim nebo stozartiim trakéniho vedeni



321 UVOD

Pro tuto kapitolu plati v§echny pojmy, ustanoveni, poZadavky a idaje uvedené v kapitole 1 TKP.

Kapitola 32 urcuje technické kvalitativni podminky pro stani¢niky, hrani¢ni znaky (mezniky) a tratové znacky
zeleznic¢nich drah v majetku Ceské republiky, se kterymi ma pravo hospodafit Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, statni
organizace.

Znacky pro zajisténi prostorové polohy koleje jsou pfedmétem kapitoly 8 TKP.

Situovani znacek a navéstidel je obecné dano stani€enim, vzdalenosti od osy a vyskou nad temenem kolejnice koleje
prilehlé ke znacce nebo naveéstidlu.

Umisténi a osazeni stani¢nikd zasadné urcuje provadéci vyhlaska €. 177/1995 Sb., kterou se vydava stavebni a technicky
fad drah, k zadkonu €. 266/1994 Sb., o drahach, v § 20, dale vzorovy list zafizeni trati, TNZ 73 6395 a predpis SZDC
(CD) M21. Pro hraniéni znaky (mezniky) plati ustanoveni vyhlasky &. 26/2007 Sb., kterou se provadi zakon &. 265/1992
Sb., o zapisech vlastnickych a jinych vécnych prav k nemovitostem, ve znéni pozdéjsich predpist, a zakon ¢. 344/1992
Sb., o katastru nemovitosti Ceské republiky (katastralni zakon), ve znéni pozd&jsich predpisti, (katastralni vyhlaska).
Umisténi, vyrobu a osazeni tratovych znacek predepisuji vzorové listy fady ZT - Zafizeni trati. Situovani a navéstni
znaky uvedenych navéstidel predepisuje piedpis SZDC (CD) D1 Piedpis pro pouzivani navésti pii organizovani
a provozovani drazni dopravy. Jejich umisténi vzhledem k odvodinovacimu zafizeni urcuje clanek 171 piedpisu
SZDC S4 Zelezniéni spodek.

Konkrétni umisténi a material tratovych znacek stanovuje dokumentace ve stupni projekt.

Dalsi navéstidla podle piedpisu SZDC (CD) DI neuvedena ve vzorovych listech zafizeni trati jsou pfedmétem téchto
kapitol TKP:

8 - Konstrukce koleje a vyhybek
27 - Zabezpecovaci zafizeni

31 - Trake¢ni vedeni

32.2 POPIS A KVALITA STAVEBNICH MATERIALU

32.2.1 Stani¢niky a hrani¢ni znaky drahy

Stani¢niky (kilometrovniky a hektometrovniky) se dodavaji Zelezobetonové nebo plechové. Tvar, rozméry, vzhled,
Gipravy povrchu a ¢&islic Zelezobetonovych stani¢nikti musi odpovidat ustanovenim TNZ 73 6395, pro plechové
staniéniky plati vzorovy list zafizeni trati a piedpis SZDC (CD) M21. Provedeni hrani¢nich znaki (meznik) musi
odpovidat § 88 vyhlasky ¢. 26/2007 Sb.

32.2.2 Tratové znacky

Naévéstidla a znadky musi svym tvarem a provedenim navéstnich znakt odpovidat predpisu SZDC (CD) D1 a vzorovym
listhim zafizeni trati. Stity a upeviiovaci zaiizeni navéstidel a znadek véetnd sloupkii jsou vyrobeny z pozinkované oceli.
Material ¢inné plochy navéstidel a znacek je zhotoven z retroreflexni folie 1. tfidy. Pouziti dosud nezavedenych
materiald musi byt pfedem odsouhlaseno OTH. Sloupky se osadi do betonovych prefabrikovanych patek nebo se
zabetonuji pfimo na stavbé. Beton musi spliiovat pozadavky kapitol 17 a 18 TKP.

32.2.3 Oznaceni zelezni¢nich stanic a zastavek

Nézvy ZelezniGnich stanic a zastavek statnich drah se provadgji dle TNZ 73 6390 ,Napisy nézvii Zelezni¢nich stanic
a zastavek®.

32.3 TECHNOLOGICKE POSTUPY PRACI

Tratové znacky (vcetné sloupki), stanicniky a hrani¢ni znaky (mezniky) musi byt vyrobeny, natieny a opatfeny
prislusnym napisem jiz ve vyrobné, diln¢ nebo v patficné vybaveném staveniStnim zafizeni. Pfimo na stavenisti mohou
byt provadény pouze takové finalni Upravy, které nemohou byt z technologickych divodd provedeny pfedem. Po
pripravé a vyznaceni staveni$té a pracovisté pristoupi zhotovitel k vytyceni, vykopu zakladl nebo vyvrtani otvort. Vzdy



je nutné respektovat postupy v privodni dokumentaci vyrobce, aby nedoslo k poskozeni vyrobku. Po zabetonovani
pripravenou smési nebo po piisroubovani dokonci povrchovou upravu znacek a stavenisté uvede do ptivodniho stavu.

324 DODAVKA, SKLADOVANI A PRUKAZNI ZKOUSKY

Beton musi byt dolozen doklady podle kapitoly 17 TKP. Pouzité materidly musi vyhovovat kvalitativnim normam
a vyrobnim pfedpisim, uvedenym v oddile 32.12 této kapitoly TKP.

Pti skladovani vyrobku je nutné dodrzovat pokyny vyrobce tak, aby nedoslo k poskozeni vyrobkl. UloZeni vyrobki ve
skladech a na ulozistich musi byt piehledné a odpovidat pozarnim a bezpecnostnim predpisim. Zhotovitel musi
zabezpecit vyrobky tak, aby nemohlo dojit k jejich znecisténi, poskozeni nebo odcizeni. Na stavenisti musi byt vyrobky
uloZeny mimo volny schiidny a manipulacni prostor. Pouze na dobu nezbytné nutnou k osazeni navéstidel a znacek lze
k praci a skladovéani vyuzit volny schiidny a manipulaéni prostor az k obrysu pritjezdného prifezu podle CSN 73 6320.

32.5 ODEBIRANI VZORKU A KONTROLNI ZKOUSKY

Neni obecné pozadovano. Pokud budou technickym dozorem stavebnika pozadovany zkouSky pro betonové zaklady,
provedou se podle kapitoly 17 TKP. Ostatni dodavky se kontroluji podle certifikatii, atestli, pfipadné podle jejich
privodnich dokladd.

32.6 PRIPUSTNE ODCHYLKY, MiRA OPOTREBENI A ZARUKY

Pro rozméry a hmotnost Zelezobetonovych stani¢nikil véetné piipustnych odchylek je zivazna tabulka 2 TNZ 73 6395,
pro umisténi a rozmér ¢&islic na nich tabulka 3 téze normy. Pro jejich umisténi plati ustanoveni TNZ 73 6395 a piedpisu
SZDC (CD) M21. Pro situovani plechovych staniénikii na trakéni stozary plati ustanoveni piedpisu SZDC (CD) M21.

Pro umisténi hrani¢niho znaku (mezniku) plati ustanoveni vyhlasky ¢. 26/2007 Sb.
Zarucni doby a ukonceni zarucni doby vSeobecné stanovi kapitola 1 TKP.

Udrzbu v zaruéni dobé zajistuje provozovatel dréhy podle ustanoveni v kapitole 1 TKP.

32.7 KLIMATICKA OMEZENI

Klimatickd omezeni vztahujici se k obsahu této kapitoly se tykaji pouze betonaiskych praci a natérti povrchi znacek
nebo lepeni f6lii mimo dilnu. Pfi nizkych nebo velmi vysokych teplotach musi zhotovitel dodrzovat ustanoveni kapitol
17, 18 a 25B TKP, piedpisy vyrobcti natérovych hmot a folii a predpis SZDC (CD) S5/4.

32.8 ODSOUHLASENI A PREVZETI PRACI

Odsouhlaseni a pfevzeti praci se uskuteéiuje pro cely usek traté nebo pro jednotlivé znacky ve shodé s pozadavky
objednatele. Odsouhlaseni praci je nezbytné pro moznost zahdjeni navazujicich praci. Zhotovitel odsouhlasenych praci
za n¢ odpovida az do doby pfevzeti praci. Pii odsouhlaseni a pfevzeti praci technicky dozor stavebnika kontroluje
rozméry, umisténi, vzhled a viditelnost znacek, pfi pozadavku na kontrolni zkousky podle oddilu 32.5 této kapitoly si
necha predlozit vysledky téchto zkousek. Za vady zjisténé pii pievzeti praci a za jejich odstranéni ruci zhotovitel. Pied
prevzetim praci pecuje o znacky zhotovitel, po pfevzeti objednatel.

329 KONTROLNi MERENIi, MERENI POSUNU A PRETVORENI

Kontrolnim méfenim se ovefuje umisténi, rozméry a tvar znacek. Vizualni kontrolou se dale ovéii spravny vzhled
povrchovych tprav znacek. U hrani¢nich znacek se kontroluje pfesnost umisténi. Kladny vysledek kontroly je podminén
dodrzenim pfipustnych odchylek ve smyslu oddilu 32.6 této kapitoly TKP.

32.10 EKOLOGIE

Pozadavky na ochranu zivotniho prostfedi stanovi obecné kapitola 1 TKP. Pfi pracich podle této kapitoly se jedna
zejména o ochranu pudy a povrchovych a podzemnich vod pied ptisobenim natérovych hmot. Za zachovani bezpe¢ného
ulozeni hmot a dodrzovani vyrobcem ptedepsanych postupii prace odpovida zhotovitel. V pripadé, ze jsou zhotovitelem
pouzivany stroje, mohou byt pouZity pouze takové, jejichz emise hluku nepiekracuji stanovené limity a nedochazi u nich
k tiniku provoznich kapalin.



32.11

BEZPECNOST PRACE A TECHNICKYCH ZARIZENI, POZARNI OCHRANA

Pozadavky na bezpecnost prace a technickych zafizeni jakoz i na pozarni ochranu obecné stanovi kapitola 1 TKP.

32.12

SOUVISEJICI NORMY A PREDPISY

Uvedené souvisejici normy a ptfedpisy vychéazeji z aktudlni stavu v dobé zpracovani TKP, resp. jejich aktualizace.
Uzivatel TKP odpovida za pouziti aktudlni verze vychozich podkladi ve smyslu kap. 1.3 TKP, tj. pravnich pfedpist,
technickych norem a piedpisti a predpisi SZDC.

32.12.1 Predpisy

Zakon €. 266/1994 Sb.
Vyhlaska ¢. 26/2007 Sb.

Vyhlaska ¢. 173/1995 Sb.
Vyhlaska ¢. 177/1995 Sb.

Smérnice SZDC &. 50

SZDC (CD) D1
SZDC (CD) D2
SZDC (CD) D3
SZDC (CD) M21
SZDC (CD) Opl6
SZDC S3

SZDC S4

SZDC (CD) S5/4

Zékon o drahach v platném znéni

Katastralni vyhlaska

Dopravni fad drah v platném znéni

Stavebni a technicky fad drah v platném znéni

Pozadavky na odbornou zpisobilost dodavatelll pti ¢innostech na drahach provozovanych
statni organizaci Sprava zelezni¢ni dopravni cesty, zména €. 1

Ptedpis pro pouzivani naveésti pii organizovani a provozovani drazni dopravy
Ptedpis pro organizovani a provozovani drazni dopravy

Ptedpis pro zjednodusené fizeni drazni dopravy

Ptedpis pro staniceni zeleznicnich trati

Ptedpis o bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci

Zelezni¢ni svriek

Zelezniéni spodek

Protikorozni ochrana ocelovych konstrukci

32.12.2 Technické normy

CSN 42 5301
CSN 42 5340
CSN 42 5512
CSN 42 5522-2
CSN 72 2518
CSN 72 3000
CSN 73 0415
CSN 73 6301
CSN 73 6320
CSN EN 197-1
CSN EN 206-1
CSN EN 10058

Plechy tenké z oceli tfid 10 az 16 valcované za tepla. Rozmeéry

Pasy a pruhy z oceli tiid 10 a 11 valcované za tepla. Rozméry

Tyce kruhové pro vyztuz do betonu z oceli znacky 10 216. Rozméry

Hutnictvi Zeleza. Tyce ploché valcované za tepla vysoké a zvlast’ vysoké piesnosti. Rozméry
Kamenné métic¢ské znacky, stani¢niky, hrani¢niky, smérové a zdbradelni kameny

Vyroba a kontrola betonovych stavebnich dilcti. Spole¢na ustanoveni

Geodetické body

Projektovani Zelezni¢nich drah

Priijjezdné prufezy na drahach celostatnich, drahach regionalnich a vleckach norméalniho rozchodu
Cement — Cast 1: Slozeni, specifikace a kritéria shody cementil pro obecné pouziti

Beton — Cast 1: Specifikace, vlastnosti, vjroba a shoda

Ocelové tyCe ploché valcované za tepla pro vSeobecné pouziti — Rozméry, mezni uchylky rozméra

a tolerance tvaru

CSN EN 13670
CSN EN ISO 4016
CSN EN ISO 4034

Provadéni betonovych konstrukci
Srouby se $estihrannou hlavou — Vyrobni tiida C

Sestihranné matice — Vyrobni tiida C



TNZ 73 6390 Napisy nazvil Zelezni¢nich stanic a zastavek

TNZ 73 6395 Stani¢niky a mezniky CSD

32.12.3 Souvisejici kapitoly TKP

Kapitola1  — VSeobecné
Kapitola4  — Odvodnéni trati a stanic
Kapitola7  —Kolejové loze

Kapitola8  — Konstrukce koleje a vyhybek
Kapitola 17 — Beton pro konstrukce
Kapitola 18 — Betonové mosty a konstrukce

Kapitola 25 — Protikorozni ochrana tuloznych zafizeni a konstrukci, Cast B: Ochrana ocelovych konstrukci proti
atmosférické korozi

Kapitola 27 — Zabezpecovaci zafizeni

Kapitola 31 — Trake¢ni vedeni
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