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SEZNAM ZKRATEK

CPO
¢j.
¢RrR
eSSL
GPS
HW
HZS
IC

IS TereZa
ISSD
km
Mh
MJ
ORV
os
PH
PU
RFID
RZ
RP
SAP
SIM
SMs
TK
TP
TXT
VIN
WF
WS

Charging point operator (systém pro spravu firemnich dobijecich stanic elektrovozidel)

cislo jednaci

Ceské republika

elektronicky systém spisové sluzby

elektronicky systém zjistovani polohy

hardware, fyzicky existujici technické vybaveni a prostiedky
hasi¢sky zachranny sbor

inventarni Cislo

informacni systém pro mobilni podporu hlavni ¢innosti HZS
informacni systém spravujici dokumenty

kilometr

motohodina

mérna jednotka

osvédceni o registraci vozidla

organizacni slozka

pohonné hmoty

pracovni Usek

bezkontaktni elektronicky identifikator

registracni znacka

Fidi¢sky priikaz

Ucetni systém Spravy zeleznic

Ucastnicka identifikacni karta mobilni telefonni sité
kratka textova zprava

tankovaci karta

technicky prikaz

textovy format

identifikacni Cislo vozidla

workflow, tj. pracovni postup ¢i schéma provadéni dané Cinnosti (procesu, agendy)

webova sluzba
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PREDMET, DOBA A MiSTO PLNENI

Predmeét plnéni
Predmétem plInéni je poskytovani sluzeb sledovani, zaznamenavani a vyhodnocovani

provozu sluzebnich vozidel Spravy Zeleznic prostrednictvim Systému pro spravu
vozového parku (dale jen ,Systém").

Sledovani, zaznamenavani a vyhodnoceni provozu vozidel bude realizovano na zakladé
prib&Zného monitorovani polohy vozidla pomoci HW poskytovatele (GPS jednotky
véetné prisluenstvi), na zakladé ¢teni, kontroly a vyhodnoceni provoznich Gdaijd

z palubni sité vozidla a na zakladé on-line datové komunikace mezi vozidlem

a Systémem prostiednictvim SIM a pfenosu dat mobilnimi sitémi.

Poskytovani sluzeb a minimalni pozadovany rozsah Gdajd automaticky zpracovavanych
HW poskytovatele z palubni sité vozidla je upfesnéno v zavislosti na typu vozidla a jeho
zapojeni do Systému nasledujicim zptsobem:
- standardni sledovani provozu vozidla v on-line rezimu:
v odeclet presného stavu tachometru pro vozidla umoziujici odecet z palubni
sité a zjisténi ujeté vzdalenosti,
v sledovani tankovani a mnozstvi paliva v nadrzi pro vozidla se spalovacim
motorem (benzin, nafta, CNG, ...),

v' sledovani stavu o nabiti trak¢ni baterie vozidla, véetné mnozstvi dobité
elektrické energie (nezavisle na importu dat o dobijeni) pro vozidla na
elektricky a hybridni pohon,

v' zaznamenavani a odesilani polohy vozidla do Systému minimalné kazdé 3
minuty,

- sledovani provozu pro specialni vozidla v on-line rezimu (napf. HZS) — minimalni
pozadovany rozsah zpracovavanych Udajl viz standardni sledovani provozu
vozidla v on-line rezimu, plus:

v' zaznamenavani a odesilani polohy vozidla do Systému minimalné kazdych
30 sekund,

v' zptistupnéni API rozhrani pro prenos dat do SW tretich stran (napf.
IS TereZa) pro pozadované minimalni funkcionality,
- sledovani provozu vozidla pomoci pfenosné GPS jednotky:
v' bez instalace a pfipojeni k palubni siti vozidla,
v zjisténi ujeté vzdalenosti a evidence jizd,
v' zaznamenavani a odesilani polohy do Systému kazdé 3 minuty,
- evidence provozu vozidla v off-line rezimu (bez instalovaného HW, SIM a GPS
jednotky):
v' porizeni dat o provozu aktivniho vozidla manualné uzivatelem.
Ke v8em vozidlGm (jak v on-line, tak i v off-line reZimu) bude umoznéno ruéni vkladani

poctu tzv. motohodin nezavisle na uskute¢nénych jizdach, v¢. evidence motohodin
v kombinaci s ujetymi km.

Poskytovani sluzeb bude standardné zajisténo pomoci GPS jednotek poskytovatele
s pfisluSenstvim, instalovanych ve vozidlech objednatele a pomoci Systému
poskytovatele, ktery bude objednateli zpfistupnén prostiednictvim webové aplikace.

Soucasti predmétu plnéni bude ddle dodani a montaz externi palivové sondy dle
dispozic objednatele (typicky pro mechanizaci), vC. kalibrace, nastaveni a pripojeni
senzoru hladiny paliva do Systému.

Veskery poskytnuty HW musi splfiovat pozadavky na evropskou homologaci, véetné
schvaleni jeho instalace do silni¢nich motorovych vozidel.
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1.1.7 Objednatel uvadi, ze v dobé zpracovani této podrobné specifikace vlastni a ve
sluzebnich vozidlech ma nainstalované GPS jednotky Vetronics, pfevazné rady 722,
760, 810 a 820, vcetné prislusenstvi (kabeldz, bezkontaktni ¢tecka RFDI karet, anténa,
sirénka a prepinac soukromych a sluzebnich jizd). GPS jednotka, véetné prislusenstvi
(vyjma prepinace) je umisténa skryté, zpravidla mezi levym prednim podbéhem a
ramem levych prednich dvefi, pfipadné v levé Casti pfistrojové desky a po odletovani
kabelaze je demontovatelna bez pouziti specialniho naradi. Objednatel v ramci plnéni
pfedmétu pozaduje zajisténi demontaze! stavajicich GPS jednotek objednatele
s pfislusenstvim (vyjma prepinace) z vozidla pfi prvni instalaci HW poskytovatele.

1.1.8 Soucasti poskytovanych sluzeb musi byt umoznéni pfistupu k Systému pomoci
mobilniho zafizeni, které bude podporovat zakladni informace, jako je seznam vozidel a
jejich aktualni poloha, kniha jizd, prijem notifikaci a moznost editace jizdy (napf. druh
jizdy, Ucel / vykonova zakazka SAP, fidi¢, poznamka).

1.1.9 Predpokladem pro Fadné poskytovani sluzeb je mimo jiné integrace Systému pro
spravu vozového parku na SW tretich stran (Ucetni systém SAP, elektronicky systém
spisové sluzby a evidence skod).

1.1.10 Soucasti poskytovani sluzeb bude mimo jiné také dodani a pribé&zna aktualizace
uzivatelskych prirucek k Systému, které budou pristupné ze Systému (pfip. pfimo
v Systému).

1.1.11 GPS jednotka poskytovatele s prislusenstvim, instalovana ve vozidle objednatele,
o s s r . . ..
zustava po celou dobu smluvniho vztahu v majetku poskytovatele a objednateli je
pronajimana. Cena pronajmu, jako nedilné soucasti poskytované sluzby, obsahuje
vedkeré naklady souvisejici s pofizenim a provozem HW v Systému, v¢&. nakladl za

- jeho demontdz a montaz v ramci servisniho zdsahu a plnéni zéru¢nich podminek,

- vyjezdy technika poskytovatele za ucelem provedeni zaru¢niho servisniho zasahu
nebo zaruéni opravy na HW poskytovatele na misto zasahu nebo opravy ve
méstech: Brno, Jihlava, Havlickdv Brod, Hradec Kralové, Liberec, Pardubice,
Ceska Trebovd, Ostrava, Bohumin, Opava, Olomouc, Plzer, Ceské Budéjovice,
Praha, Kralupy nad VItavou, Nymburk, Usti nad Labem, Karlovy Vary, Cheb a
Chomutov.

1.1.12 Externi palivova sonda se po jeji montazi stava soucasti vozidla a po nasledném
prevzeti prechazi do majetku objednatele. Cena za dodavku palivové sondy obsahuje
veskeré naklady souvisejici s jejim porizenim (v¢. kompletni dokumentace, manualu,
konfiguraéniho navodu atp.) a jejim provozem v Systému po dobu zaruéni Ihity, vE.
nakladd za

- jeji demontaz a montaz v ramci servisniho zasahu a plnéni zarucnich podminek,
- vyjezdy technika poskytovatele za Ucelem provedeni zaru¢niho servisniho zésahu
nebo zaruéni opravy na misto zdsahu nebo opravy ve méstech: Brno, Jihlava,
Havli¢kdv Brod, Hradec Kralové, Liberec, Pardubice, Ceska Trebova, Ostrava,
Bohumin, Opava, Olomouc, Plzeri, Ceské Budéjovice, Praha, Kralupy nad Vitavou,

Nymburk, Usti nad Labem, Karlovy Vary, Cheb a Chomutov.

Minimalni zaruc¢ni doba pro externi palivovou sondu ¢&ini 4 roky.

1.1.13 Objednatel pozaduje, aby Poskytovatel za ucelem zajisténi plnéni disponoval v kazdém
krajském mésté (Praha, Karlovy Vary, Usti nad Labem, Plzeri, Ceské Budé&jovice,
Liberec, Hradec Kralové, Pardubice, Jihlava, Ostrava, Olomouc, Zlin a Brno) vlastnimi
nebo smluvné zajiSténymi servisnimi misty.

PInéni Ize po vzdjemné dohodé realizovat i v aredlech Objednatele. Objednatel vsak
upozorfuje, ze nedisponuje ve vSech krajskych méstech zcela vhodnym zastfesenym
nebo vytdpénym objektem k zajisténi odpovidajicich podminek pro plnéni.

1 viz https://www.webdispecink.cz/cz/podpora/, sekce TECHNICKA DOKUMENTACE

Podrobna specifikace predmétu plnéni vefejné zakazky 5/30


https://www.webdispecink.cz/cz/podpora/

1.1.14

1.2

1.2.1
1.2.2
1.2.3

1.3
1.3.1
1.3.2

6/30

Pokud bude pInéni realizovano mimo krajskda meésta, akceptuje Objednatel Uhradu
technikem ujetych kilometr{ pouze z nejbliz3iho krajského mésta.

Predpokladané pocty provozovanych vozidel jsou uvedené v samostatné priloze
s ndzvem Seznam provozovanych sluzebnich vozidel. Skutecny pocet vozidel
zadlen&nych do Systému se miZe ménit v zavislosti na aktudlnim stavu vozového

parku objednatele, zejména v souvislosti s ndkupem novych vozidel, & vyfazovanim
ojetych vozidel, at uz z dlvodu havérie, stafi & jiného dlvodu.

Doba plInéni

Termin zahajeni plnéni: od ucinnosti smlouvy.

Termin ukondeni pInéni: 96 mésicl od G¢innosti smlouvy.

Casovy harmonogram je rozdélen do jednotlivych etap, které poskytovatel musi
respektovat v ramci pInéni dodavek a poskytovani sluzeb (zahajeni plnéni nabytim
ucinnosti smlouvy a trvani etapy v mésicich), pricemz stanovenou délku etap je nutné

chapat jako maximalni moznou, vyjma etapy 5, kde je mozné realizovat plnéni

v krat$im nez uvedeném Case. Pokud poskytovatel provede nékterou z etap 1-4

v kratSim nez nize stanoveném case, o tuto dobu se pak automaticky prodlouzi trvani
etapy 5. Pokud poskytovatel provede nékterou z etap v kratsim Case, nelze u takové
etapy provést jeji akceptaci, pokud nedoslo k akceptaci predchozi etapy bez vyhrad
(pokud tedy hypoteticky poskytovatel dokondi etapu 2 dfive nebo zaroven s etapou 1,
nelze pfistoupit k akceptaci etapy 2, pokud nebyla akceptovana etapa 1).

Oznaceni Popis klicovych Cinnosti dané etapy Trvani
Detailni predimplementacni analyza vsech vstupd a pozadavkd
Etapa 1 objednatele, vytvoreni dokumentu Navrh Feseni pro zprovoznéni 3
Navrh rfeseni Systému v prostfedi Spravy Zeleznic, v¢. pozadovanych integraci na
SAP, eSSL a Evidenci skod.
Etapa 2 Implementace, programovani a zprovoznéni potfebnych funkcionalit
Il ¢ a integracnich rozhrani pro zajisténi provozu Systému v prostiedi 5
mplementace Spravy Zeleznic.
Inicidlni naplnéni systému daty, ptiprava testovacich scénaid a
Etapa 3 provedeni testl integracnich rozhrani v testovacim prostied.
Funkéni Vytvoreni ¢i aktualizace dokumentace a uzivatelskych prirucek,
un Cn'l T(, podpora uZivateld Spravy Zeleznic pfi provadéni uzivatelskych testd 2
;Jznt/ate ske integraéniho rozhrani, vyhodnoceni vysledkd testd a odstrafiovani
esty zjist&nych nedostatkl pfi testovani v&. spravy vad a pripominek
z testovani.
Spusténi ostrého provozu, naplnéni Systému provoznimi daty a
Etapa 4 postupné zapojeni viech pozadovanych vozidel Spravy Zeleznic do
Nasazeni Systému spravy vozového parku, véetné podpory uZivatell Spravy 6
do provozu zeleznic pFi nasazeni systému do provozu. Montaze GPS jednotek a
prislusenstvi. Vyhodnoceni provozu systému.
Etapa 5 Zajisténi provozu Systému v rutinnim provozu dle pozadovanych 74
Rutinni provoz | specifikaci.
Etapa 6 Postupna demontaz GPS jednotek s pfislusenstvim v soucinnosti s
Ukonceni potencialnim novym poskytovatelem a postupné odpojeni vozidel 6
provozu Spravy Zeleznic ze Systému spravy vozového parku.

Misto plnéni

Mistem plnéni pro on-line provoz je Ceskéa republika.

Mistem pInéni pro off-line provoz je Evropska unie.
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2.1.1

2.1.2

2.1.3
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SPECIFIKACE POZADAVKU NA MINIMALNI FUNKCNOST
SYSTEMU

Technické parametry poskytovani sluzby

Systém pro spravu vozového parku a sledovani a vyhodnocovani provozu sluzebnich
vozidel a pro poskytovani dalSich nize uvedenych sluzeb bude zpfistupnény
prostiednictvim webové aplikace a bude splfovat zejména, nikoli vSak vylu¢ng,
nasledujici pozadavky:

- prace v jednom Systému, ktery obsahuje vSechny pozadované funkcnosti,

- komunikace vyhradné prostrednictvim zabezpeceného https spojeni, kdy budou
vyuzivany pouze dostatecné odolné kryptografické algoritmy v souladu
s minimalnimi pozadavky na kryptografické algoritmy vydané Narodnim Ufadem
pro kybernetickou a informacni bezpecnost, v aktualnim znéni,

- autentizace uZivatelG pomoci jména a hesla (pFip. jinou metodou srovnatelného
¢i vyssiho zabezpeceni),

- autorizace uzivateld pomoci uZivatelskych roli - moZnost nastaveni rliznych
opravnéni z pohledu editace, mazani a prohlizeni evidovanych tdajd,

- pristup uZivateld husi byt chranén dostateéné silnym heslem a sila hesla musi byt
vynutitelnd na zéklad& pozadavkd objednatele,

- vzdaleny pfistup do Systému bude pro vybrané role vzdy uskutecnén pouze
prostifednictvim zabezpeceného pfipojeni VPN s vyuZzitim vicefaktorové
autentizace,

- pfistupnost dat na zakladé organizacni struktury Spravy Zeleznic,

- centrdlni sprava uzivateld a spoleénych &iselnik{l pro Systém,

- moznost vytvaret prehledy evidovanych Udajl a vystupni sestavy a tabulky
z pofizenych dat, v¢. moznosti filtrovani a tfidéni,

- moznost exportu ve formatu PDF, CSV a XLSX pro prehledy, vystupy, tabulky a
sestavy zobrazené v Systému,

- moznost doplnéni vlastni polozky menu nebo jiného odkazu, ktery umozni rychlé
presmérovani uZivatele na zadanou URL adresu,

- plné lokalizované ¢eské prostredi Systému, ¢eské narodni formaty vstupnich
i vystupnich poli a hodnot, predevsim datum a cas ve formatu dd.MM.rrrr
hh:mm:ss (napf. 18.06.2020 nebo 06.11.2022 06:54:12) a Ciselné Udaje
s oddé&lovacem tisich a desetinnou ¢arkou (nap¥. 22 587 km nebo 154 777,14 K&).

Systém bude pravidelné, minimalné jednou za 24 hodin zalohovat data tak, aby
v pripadé provozni poruchy ¢i nepredpokladaného stavu bylo mozné data obnovit
ze zalohy.

Objednatel pozaduje, aby Systém umoznoval zpétnou kontrolu provedenych akci
jednotlivymi uzivateli (logovani), zejména pFihlaseni, odhlaseni, vytvoreni nové
organizacni slozky / Urovné, pfejmenovani, smazani slozky, vytvoreni uzivatele,
smazani uzivatele, vytvoreni fidi¢e, smazani fidice, zména RZ u vozidla, zména slozky
u vozidla, kalibrace tachometru, datova uzavérka, zruseni datové uzavérky, vyména
tachometru, zména prav uzivateli, rozdéleni jizdy, nova jizda, editace jizdy, slouceni
jizd, smazani jizdy, vytvoreni vozidla, smazani vozidla, hromadna zména fidiCe, zména
nastaveni vozidla, vlozeni tankovaci karty, zména tankovaci karty, smazani tankovaci
karty, korekce motohodin, vyména motohodin, smazani importu PHM, vyfazeni GPS
jednotky vozidla, zména SIM u vozidla, zména GPS jednotky u vozidla, vycteni dat GPS
jednotky od zacatku, Ucel jizdy, vymazani veSkerych dat vozidla, souhlas

s vyuctovanim soukromych km.

Systém umozni pfistup objednatele k vy$e definovanym auditnim zadznamdm bez
jakéhokoliv omezeni, ve standardnim tvaru (CLF — Common Log Format).
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Pro potfeby zpétné kontroly bude Systém dale logovat zakladni idaje o prenosu dat
v ramci integrace na jiné systémy objednatele (minimalné identifikace pozadavku,
datum a Cas, objem dat a vysledek zpracovani).

Objednatel pozaduje, aby veskeré udaje o uskutecnénych jizdach byly v knize jizd
zobrazeny nejdéle do 30 minut po ukonceni kazdé jizdy. Veskeré editované Udaje musi
byt v knize jizd zaznamenany neprodlené po jejich provedenich. Taktéz editace
veskerych zdznamd v Systému musi byt zobrazeny ihned.

V ramci poskytované sluzby bude objednateli umoznéno provedeni penetracniho
testovani nebo testovani zranitelnosti. V pfipadé, ze vysledkem penetracniho testovani
nebo testovani zranitelnosti budou kriticka zjisténi, musi byt neprodlené pfijata
dodatecna a Ucinna napravna opatreni.

Navaznost Systému na organizacni strukturu

Soucasti Systému bude spoledny ¢iselnik pracovnich Usekl a organizaéni struktury (ve.
podFizenych Grovni), na ktery budou provazéany evidované (daje vozidel a uZivateld a
ktery bude vyuZit mimo jiné k fizeni ptistupu k Systému a ke generovani vystupl a
sestav.

Spréavu &iselniku pracovnich Gsekl a organizaéni struktury bude zajistovat hlavni
administrator Systému.

Ciselnik pracovnich UGsekd bude obsahovat ¢islo, zkratku a ndzev PU. Pomoci
pracovniho Useku budou sdruzovéany jednotlivé organizacni slozky a pracovisté
objednatele do celkl pro potfeby Gctovani v SAP.

NiZe v tabulce je uvedena ukdzka seznamu pracovnich Usek{:

Cislo | zkratka Nézev

801 |GR Generalni Feditelstvi

640 | OR HKR OR Hradec Krélové

618 |SSZ Stavebni sprava zapad

Ciselnik organizaéni struktury bude obsahovat nazev Gtvaru a jeho kéd a bude
umoznovat Clenéni do jednotlivych Urovni podle organizacni struktury objednatele.
Systém bude v ramci evidence organizacni struktury dale umozniovat prifazeni daného
organizacniho Gtvaru k jednomu konkrétnimu pracovniku Useku.
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2.2.5

2.2.6

2.3
2.3.1

Na obrazku nize je uvedena ukazka ¢lenéni organizaéni struktury s ptifazenim GtvarQ
do jednotlivych pracovnich tsekd:

Seznam dtvari pro systém sledovani vozidel Kod PU
Generdlni feditelstvi Spravy Zeleznic 2 801

+ Oblastni feditelstvi Hradec Kralove 3777 540
Usek technického naméstka 3906 640

w Usek ndméstka pro pravoz infrastruktury 3904 640
SPS OR Hradec Kralové 5649 540

+ SEE OR Hradec Krilové 3134 540

OTV Hradec Kralove 3319 540

OE Hradec Kralové 3320 640

TNS Hradec Kralové 3321 540

ED Hradec Kralové 3322 540

OTV Ceska Trebova 3323 540

OTV Pardubice 3324 640

w S5 zapad (Praha) 3434 618
Usek investiéni Plzef 3436 618

Pozn.: pokud se v ramci podrobné specifikace pfedmétu plnéni verejné zakazky pouZiva
termin organizacni slozka (OS), mysli se tim prvni (nejvyssi) droven v ramci
organizacni struktury prevzaté do Systému pro spravu vozového parku.

V ramci administratorské spravy organizacni struktury bude Systém umoznovat mimo
jiné hromadné prevedeni zdznamU (vozidel, uzivatell atp.) z jednoho organiza¢niho

atvaru na jiny a hromadnou zménu pracovniho Useku u jednotlivych organizacnich
a o
utvaru.

Vy$e uvedeny piiklad organiza&ni struktury a pfifazeni k pracovnim Gsekim je uveden
jako predpokladany model, ktery mize byt upraven na zékladé predimplementaéni
analyzy a navrhu feseni odsouhlaseného objednatelem.

Uzivatelské role
Pro fizeni pFistupu k Systému budou pouzity minimalné nasledujici role:

- Hlavni administrator Systému (predpoklad 5 uZivatelQ),

v ma pristup ke vdem udajlim a sestavdm v Systému a to v ramci celé
organizacni struktury,

v ma pravo porfizovani, editace a mazani Udajl (v zavislosti na systémovych
omezenich a omezenich z ddvodl konzistence a ndvaznosti dat, uzavérek
atp.),

v zajistuje spravu centralnich &iselnikd spole¢nych pro cely Systém,

v ma pristup k centrdlni spravé uzivatelll, nastavovani pistupd a roli napfi¢
celou Spravou Zeleznic,

v' ma pristup ke spousténi hromadnych ¢i davkovych operaci v Systému
(napF. hromadna aktualizace ¢ doplné&ni udaji vozidel, Fidi¢d atp.).

v ma opravnéni definovat jednotlivé nize uvedené uzivatelské role nad rédmec
prednastavenych funkcionalit

- Spravce Systému organizaéni slozky (pfedpoklad 40 uzivatel(),

v ma omezeny pristup pouze na organizacni slozky, které mu byly
zpristupnény hlavnim administratorem,

v ma pristup ke vdem Gdajim a sestavam v Systému za zpfistupnéné 0S,

v ma pravo prohlizeni, pofizovani, editace a mazani tdajl v rdmci
zpfistupnénych OS (v zavislosti na systémovych omezenich a omezenich
z dvodl konzistence a navaznosti dat, uzavérek atp.),
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v zajidtuje spravu uzivatell a nastavuje pfistupy a role u zpFistupnénych OS,

v' v ramci zpfistupnénych OS odpovida za autoprovoz a kontrolu pofizenych
dat,

v' zpracovava meésicni uzavérky (zameéstnanec odpovédny za zpracovani
meésicni uzavérky).
Zpracovatel dalsich podslozek organizacni slozky (predpoklad 480
uzivatel(),

v ma omezeny pristup pouze na podslozky organizacni slozky, které mu byly
zpristupnény hlavnim administratorem nebo spravcem systému organizacni
slozky,

v ma pravo prohlizeni, pofizovani, editace a mazani Gdajl v radmci
zpristupnénych podslozek OS (v zavislosti na systémovych omezenich a
omezenich z dlivodd konzistence a ndvaznosti dat, uzavérek atp.),

v' v ramci zpristupnénych podsloZzek odpovida za autoprovoz a kontrolu
pofizenych dat.

Uzivatel s pravem prohlizeni (pfedpoklad 200 uZivateld)

v/ ma omezeny pristup pouze na organizacni slozky nebo podslozky, které mu
byly zpfistupnény hlavnim administratorem nebo spravcem systému
organizacni slozky,

v ma pravo prohlizeni vybranych (daji a sestavy v Systému za zptistupnéné
Utvary.

Ridi¢ (pfedpoklad 7.000 uZivateld),

v ma omezeny pristup pouze v ramci pfislusné OS, které mu byly
zpfistupnény hlavnim administratorem nebo spravcem systému OS a to
pouze v ramci jemu pfifazenych vozidel nebo omezeny pfistup pouze na
jim uskutecnéné jizdy kterymkoliv vozidlem,

v/ v ramci pfifazenych vozidel edituje Udaje o jizdach, ma omezeny pfistup
k seznamu jizd pouze na poslednich 40 dni (moZnost konfiguraniho
nastaveni).

Evidence dobijeni elektrovozidel

Systém bude umoznovat rucni i davkovou evidenci dobijecich mist s Udaji minimalné
v nasledujicim rozsahu:

kategorizace (vlastni / domaci / externi),
nazev mista dobijeci stanice,

druhotny (Ciselny) znak dobijeciho mista,
ulice,

obec,

GPS souradnice,

okruh (radius) polohy,

tarif v K¢ s uvedenim platnosti data od - do a s moznosti zpétné editace pro
odpovidajici generovani sestav.

Davkové vloZeni a evidence dobijecich mist bude umoznéno importem z datového
souboru.

Evidence dobijeni bude umoznéna pro vozidla na elektricky pohon (elektrovozidla
vC. vozidel na hybridni pohon elektfina/benzin atp.) a bude zajisténa prenosem dat
z Fidici jednotky vozidel prostiednictvim GPS jednotky.

Evidence dobijeni elektrovozidel a vozidel na hybridni pohon bude umoZziovat tvorbu
sestav minimalné v nasledujicim rozsahu:

sestava dobité elektrické energie v kWh a v K¢ sumarné za jednotliva dobijeci
mista za vybrané obdobi,
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- sestava dobité elektrické energie v kWh a v K¢ za jednotliva dobijeci mista
v Clenéni dle jednotlivych elektrovozidel a vozidel na hybridni pohon,

- sestava dobité elektrické energie v kWh a v K¢ za jednotliva dobijena
elektrovozidla a vozidla na hybridni pohon v ¢lenéni dle dobijecich mist,

- sestava dobité elektrické energie v kWh a v K¢ fidi¢i v domacich dobijecich
mistech a z toho navazujici Upravu vypoctu pro srazky ze mzdy, pfipadné platby
za dobijeni u Fidi¢e a tvorba podkladd pro prislugné vyaétovani.

2.5 Evidence fidicti a vozidel
2.5.1 Systém bude umoznovat evidenci fidi¢d minimalné v nasledujicim rozsahu:
- prijmeni, jméno,
- jedinec¢né osobni Cislo - text (8 dislic),
- kontaktni udaje (telefon, e-mail) s moznosti zasilani e-mailovych zprav
(i hromadnych),
- navaznost na pracovni Usek a organizacni strukturu Spravy Zeleznic,
- identifikace prostredku pro prihlaseni fidi¢e do vozidla (Cislo Cipu atp.),
- sledovani platnosti kvalifikaci a termind $koleni jednotlivych fidi¢Q.
2.5.2 Soucasti Systému bude evidence vozidel a vybrané mechanizace, kde bude umoznéno
sledovat minimalné nasledujici idaje o vozidle:
- identifikacni Cislo vozidla (VIN) - text,

- RZvozidla - text, Systém bude umoznovat zobrazeni historie RZ v pfipadé, ze
pro dané vozidlo bylo v minulosti pfifazeno vice RZ,

- tovarni znacka, model vozu, kratky popis / obchodni oznaceni - textové Gdaje,
- automaticky generovany druh vozidla dle VIN,

- druh vozidla [Osobni / UzZitkové / Nakladni / Specidlni / Ostatni / Mechanizace /
...] — centralné spravovany Ciselnik (rucni editace),

- kategorizace vozidla dle emisniho limitu CO, podle zakona upravujiciho podporu
nizkoemisnich vozidel,

- rok vyroby,
- datum prvni registrace vozidla,

- palivo (pohon) [BA / NM / BA-CNG / BA-LPG / BA-EL / EL / ...] — centralné
spravovany ciselnik,

- status (stav) vozidla [Aktivni / Neaktivni / Vyfazené] - centralné spravovany
Ciselnik,

- datum trvalého vyrazeni,

- informace k instalované GPS jednotce - ID, jednotka, datum montaze, tel. dislo,

- fakturacni kéd - navaznost na sazebnik (jednotkovy cenik) poskytované sluzby,

- ¢&slo TP (ORV IL.),

- stafi vozidla v letech zaokrouhlené na dvé desetinnd mista (automaticky
dopocteno dle aktudlniho data a data prvni registrace pfip. data odvozeného jako
31. 12. roku vyroby tam, kde neni datum prvni registrace),

- kategorie vozidla dle ORV [N3 / M1 / ...] - centralné spravovany Ciselnik,

- kategorie vozidla dle Spravy zeleznic [A/ B/ C/ H/ ...] - centralné spravovany
ciselnik,

- spotfeba PH, vietné elektrické energie dle TP v rezimu mésto, mimo mésto,
kombinovana & primérna na 100 km nebo 1 Mh - ¢&islo na 2 desetinnd mista,

- tzv. normovana spotireba PH, vietné elektrické energie na 100 km nebo 1 Mh -
Cislo na 2 desetinna mista,

- Cislo tankovaci karty - text,
- sazba K&/km - sazba pro uctovani jizdy vozidla v K¢ za jeden ujety km,
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- sazba K&/Mh - sazba pro Uctovani vykonu vozidla / mechanizace v K¢ za jednu
Mh,

- aktualni zakazka SAP vozidla, historie zakazek? SAP vozidla, IC SAP3 vozidla -
textové udaje.

- pofizovaci cena bez DPH i s DPH.

2.5.3 V udajich o vozidle bude dale umoznéno sledovat data a terminy servisnich prohlidek,
platnosti technické prohlidky, informaci o havarijnim pojisténi a dalsi doplfiujici Udaje,
mimo jiné:

- platnost TK do - datum (konec platnosti technické kontroly),

- datum posledni servisni prohlidky,

- platnost autolékarny do - datum,

- havarijni pojisténi [Ano / Ne] — oznaceni aktualné havarijné pojisténych vozidel,
- stanovisté - dopliujici text k vychozimu stanovisti vozidla,

- poznamka - volny text (max. 255 znakQ).

2.5.4 Jednotlivé zadznamy vozidel budou provazany na &iselnik uzivatell tak, aby

v prehledech a vystupnich sestavach byl u kazdého vozidla uveden:
- kmenovy Fidi¢ - osobni Cislo, jméno (role Fidic),
- spravce zaznamu vozidla - osobni Cislo, jméno (role spravce systému OS) a
- zaméstnanec odpovédny za autoprovoz — osobni Cislo a jméno (role spravce
systému OS nebo zpracovatel podslozky OS).

2.5.5 Jednotlivé zaznamy vozidel budou dale provazany na Ciselnik organizacnich slozek a
jednotlivych Urovni tak, aby v pfehledech a vystupnich sestavach byla u kazdého
vozidla moznost uvedeni:

- pfifazeni k organizacni slozce (kod, nazev),

- datum zarazeni k organizacni sloZce,

- pfifazeni k pracovnimu Useku (Cislo, zkratka) a

- pfifazeni k organiza¢nimu utvaru (v¢. jednotlivych Urovni).

2.5.6 V kmenovych udajich vozidla bude uveden mimo jiné Gdaj ,zakazka SAP vozidla®
(viz vyse). V tomto poli bude evidovano aktualné platné zakazkové Cislo vozidla, které
se ale v prib&hu ¢asu mdze ménit (napf. pri prevedeni vozidla pod jinou OS). Pro
potfeby uchovani historie vSsech zakazek daného vozidla bude Systém umoznovat
uchovani vSech predchozich zakazkovych cisel vozidla v relaci 1:n minimalné
v nasledujici strukture:

- zakazka SAP vozidla - plvodni zakéazka pridélené vozidlu,
- platnost zakazky datum od - datum do.

Historie zakdzek bude nasledné vyuzita pfi importu nakladd na dané vozidlo (soucet
za vSechny zakazky).

2.6 Sledovani a vyhodnoceni provozu vozidla / mechanizace

2.6.1 Systém bude pro vozidla s HW v on-line rezimu umoznovat sledovani jejich provozu
minimalné v nasledujicim rozsahu:

- identifikace ridi¢e probiha prilozenim karty zaméstnance ke ¢tecce umisténé
ve vozidle; ¢tecka musi komunikovat s kartou zaméstnance ,,Philips
Mifare/DESFire - Contactless Multi-Application IC with DES and 3DES Security
MF3 IC D40 - 4kEv1", a dale musi byt kompatibilni s kartou s nasledujicimi
parametry:

2 Pro jedno vozidlo mizZe byt v priibéhu ¢asu pridéleno vice zakazek, vazba 1:n. Udaj nasledné vyuzity pro import nakladd
na provoz vozidla ze SAP.

3 IC SAP vozidla = inventarni &isla, tj. jedno vozidlo mize mit vice inventarnich &isel, vazba 1:n (pozn.: jedna se zpravidla
pouze o dvé IC pro jedno vozidlo).
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2.6.2

2.6.3

2.7
2.7.1

podporovany operacni systém: Windows, MacOS, Linux, Android, iOS,
middleware: SafeNet Authentication Client (SAC),
certifikace: CC ALE 6+,

Sifrovaci algoritmy: RSA: aZ RSA 4096 bitd, RSA OAEP & RSA PSS, Eliptické
kFivky: P-256, P-384, P-521 bitli, ECDSA, ECDH, generovani kli¢l v hardware
tokenu (RSA & Elliptic) 3DES (ECB, CBC), AES (128, 192, 256 bitl),

v komunikacni protokol: T=0, T=1, PPS, s rychlosti pfenosu az 230 Kbps,

AR NN

akusticky signal ve vozidle po dobu 120 sekund v pfipadé neidentifikovani fidice,
nasledné odeslani informace do Systému v pfipadé neidentifikovani ridice,

druh jizdy (sluzebnég, soukromé),
zadznam o Case vyjezdu vozidla,
zaznam o Case pfijezdu vozidla,
zaznam o Case provozu vozidla,
zdznam o misté vyjezdu vozidla,
zaznam o misté pfijezdu vozidla,
zdznam o misté provozu vozidla,
vykresleni jizdy na mapé,
zaznam o poctu ujetych km,

zdznam o Cerpani pohonnych hmot, elektrické energie, provoznich kapalin a
maziv, vyuziti sluzeb (myti, parkovani, myto apod.).

Systém bude dale umoznovat mimo jiné:

vloZeni informace k jednotlivym vykonanym jizdam o jejich Ucelu,

vlozeni informace k jednotlivym vykonanym jizdam v podobé pfidéleni Cisla
vykonové zakazky SAP), vC. validace spravnosti zadaného cisla vykonové zakazky
SAP na zakladé importovanych dat ze SAP (upfednostfiujeme vybér Cisla pomoci
tzv. comboboxu),

dodatecné rozdéleni (nebo slouceni) vykonané jizdy za ucelem rozdéleni
(nebo slou&eni) nakladd - pridéleni vice vykonovych zakézek,

moznost hromadné editace jizd konkrétniho vozidla podle nasledujiciho
schématu:

v' vybér vSech jizd v daném dni jednim kliknutim,

v moznost ,odznacit" ze vSech vybranych jizd ty, které uzivatel dale nechce
hromadné editovat,

v nad provedenym vybérem moznost hromadné doplnit pozadovanou
vykonovou zakazku SAP nebo zmeénit dalSi pFipustné parametry jizdy -
predevsim zména druhu jizdy (sluzebni / soukroma), zména fidice, ucelu
jizdy a pripadné poznamky k jizdé,

V pfipadé prerazeni vozidla z jedné organizacni slozky do jiné, kdy dochazi nejen ke
zmeéne prifazeni vozidla do organizacni struktury, ale mimo jiné také ke zméné
zaméstnancl odpovédnych za autoprovoz nebo zméné zakazky vozidla, bude Systém
umozfiovat a zajistovat:

pfistup k udajlm o vozidle, pFehledu jizd a ostatnim sestavdm za obdobi do
okamziku prevodu k jiné OS pro plvodni organizacni slozku (nikoli ovéem piistup
k provozu vozidla pod novou / jinou OS) a

pristup k udajlm o vozidle, pFehledu jizd a ostatnim sestavdm za obdobi od
okamziku pfevodu k nové OS pro novou organizacni slozku (nikoli ovSem pFistup
k provozu vozidla pod plvodni / jinou OS).

PozZzadované vystupni sestavy

Na zakladé automaticky pofizenych ¢ manudliné doplnénych dat do Systému bude
Systém poskytovat nize popsané vystupy.
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2.7.2

2.7.3

U vozidel na hybridni pohon musi byt ve vSech sestavach zobrazeny (daje paralelné
za obé paliva.

Elektronicka kniha jizd:

musi obsahovat vSechny povinné nalezitosti dle platné legislativy, vCetné
zdznamU o dobé Fizeni a dobé Eerpani bezpenostnich prestavek dle nafizeni
vlady ¢. 168/2002 Sb.,

zobrazeni Gdajl o vybraném vozidle a jeho jizdach ve zvoleném obdobi,
vychozim intervalem obdobi je aktualni kalendarni mésic,

hlavickova / patickova data obsahujici Udaje o vozidle a agregovana data
jednotlivych jizd obsazenych v prehledu,

minimalni rozsah Gdajl v elektronické knize jizd pro tiskovy vystup nebo PDF

format je uveden v samostatné priloze s ndazvem Elektronicka kniha jizd (VZOR),

knihu jizd bude dale mozné rozsifit mimo jiné o nasledujici idaje: pocatek

vykonu vozidla, konec vykonu vozidla, vykon vozidla v Mh, sazba K¢/km, sazba

KE/Mh, zakazka SAP vozidla, osobni Cislo Fidice, zdznam o ¢erpani pohonnych

hmot, elektrické energie, provoznich kapalin a maziv, vyuziti sluzeb (myti,

parkovani, myto apod.),

zkracena a podrobna verze knihy jizd (vychozi zobrazeni bude ve zkracené verzi),

priCemz zkracena verze znamena jeden zaznam pro jeden den s agregovanymi

daty vSech jizd daného dne a podrobna verze obsahuje vSechny jednotlivé dili

jizdy v daném dni,

akéni tlacitka a ovladaci prvky pro praci s knihou jizd, minimalné pro

v/ posun intervalu obdobi zobrazenych jizd jednim kliknutim o mésic dopfedu

¢i dozadu, moznost zadat libovolny interval pro zobrazeni seznamu jizd,

v' prepnuti verze knihy jizd (zkracena / podrobna) jednim kliknutim pro
jednotlivy den nebo pro vSechny dny v knize jizd hromadné (rozbalit /
sbalit vse),

v' editaci seznamu jizd ve smyslu vlozeni, zmény, slouceni ¢i odstranéni jizdy,

\

zobrazeni detailu jizdy a zobrazeni vybrané jizdy (vybranych jizd) na mapé,
v zpracovani uzaverky knihy jizd — uzamceni jizd daného vozidla a mésice
k dal$i editaci, potvrzeni & schvéleni spravnosti (idaji uvedenych v knize
jizd pred jejich dalSich zpracovanim v Ucetnictvi a
v generovani dalich nize popsanych vystupnich sestav a prehledl pro
vybrané vozidlo.

2.7.4 Spotreba pohonnych hmot a elektrické energie

2.7.5
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Soucasti Sytému bude sestava umoznujici pfehled, resp. vyhodnoceni spotreby
pohonnych hmot a elektrické energie vybranych vozidel za libovolné obdobi.

Prehled, respektive vyhodnoceni spotieby pohonnych hmot a elektrické energie
daného vozidla bude mozné vygenerovat ¢i vytisknout jako integralni soucast
knihy jizd za vybrané obdobi (zpravidla za kalendarni mésic).

Uvedené vyhodnoceni spotfeby musi mimo jiné obsahovat porovnani tzv.
normované spotreby pohonnych hmot nebo elektrické energie daného vozidla
(v&etn& kombinace vice paliv nebo paliva a elektrické energie) vi&i skutecné
spotfebé (spotfebdam), se zapocitanim zlstatku pohonnych hmot v nadrzich nebo
elektrické energie v trakénich akumulatorech vozidla a vypocet primérné
spotifeby pohonnych hmot nebo elektrické energie vozidla. Ve vyhodnoceni bude
rozdil zobrazen v pfisluSném mnozstvi a zaroven vyjadien v %.

Vyuctovani soukromych jizd

Sestavu vyuctovani soukromych jizd bude mozné vygenerovat &i vytisknout jako
integralni soucast knihy jizd daného vozidla za vybrané obdobi (zpravidla za
kalendarni mésic) a zaroven jako samostatny dokument, obsahujici tovarni
znacku a model vozidla, RZ, jméno a pfijmeni fidice, osobni Cislo Fidice, mésic a
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rok daného obdobi, stav tachometru na pocatku mésice, stav tachometru na
konci mésice, pocet ujetych km celkem, pocet ujetych km sluzebné, pocet
ujetych km soukromé, spotieba paliv v mérnych jednotkach i v K¢ bez DPH
celkem, spotieba paliv v mérnych jednotkach pro sluzebni Ucely a spotifeba paliv
v mérnych jednotkach i v K¢ véetné DPH, bez DPH a DPH pro soukromé ucely a
vycisleni nepenézniho pfijmu4 zaméstnance odvozeného z pofizovaci ceny vozidla
vCetné DPH.

2.7.6 Sestava pro zauctovani soukromych jizd

-V navaznosti na mésicni uzavérku a odsouhlaseni soukromych jizd vozidel bude
Systém pro spravu vozového parku umoznovat vygenerovani sestavy
soukromych jizd minimalné s nasledujicimi udaji:

v dislo PU,

v rok/meésic,

v' o0s. Cislo Fidice,

v 0s. Cislo zaméstnance pro autoprovoz, ktery vyuctovani soukromych jizd
schvalil,

v' RZ vozidla,

v" hodnota vozidla v¢. DPH,

v' nepenézni plnéni (0,5 % resp. 1 %) z hodnoty vozidla,

v ujeté soukromé km v mésici,

v' cena za soukromé km v K¢ bez DPH,

v vySe DPH v K¢,

vk Uhradé Fidi¢i v K¢ v¢é. DPH.
2.7.7 Prehled jizd

- Sestava s prehledem jizd bude obsahovat Udaje o jednotlivych jizdach minimalné
v rozsahu Udajt pozadovanych pro elektronickou knihu jizd - moZnost
vygenerovat a exportovat knihu jizd v podrobné verzi pro vice zvolenych vozidel
a pro zvolené obdobi).

- Rozhrani pro vygenerovani prehledu jizd bude ve vychozim stavu prednastaveno
pro aktudlni kalendarni mésic a bude umoznovat zahrnuti vozidel dle organizacni
struktury (napf. prehled jizd za mésic srpen 2021 a zvolenou organizacni slozku)
nebo zahrnuti vozidel dle vlastniho vybéru v navaznosti na rozsah pristupu
uZivatele.

2.7.8 Kontrolni sestava duplicitnich adajt

- Sledovanymi Udaji o vozidle jsou mimo jiné zakazkové Cislo SAP vozidla,
inventarni &islo SAP vozidla, registracni znacka a VIN vozidla. Tyto Gdaje jsou pro
kazdé vozidlo jedinecné a nemély by se tedy vyskytovat jejich stejné hodnoty u
rGznych vozidel.

- Pokud v Systému nebude integrovana interni kontrola pro duplicitni zadani
stejného Udaje pro vice vozidel, bude soucasti Systému kontrolni sestava, ktera
vypise seznam vozidel, u kterych je duplicitni hodnota jednoho nebo vice vyse
uvedenych tdajl.

2.7.9 Sestava vyuziti vozidel v daném obdobi
- Soucasti Systému bude sestava s informaci o vyuziti vozidel, které bude
provedeno na zakladé primérného mési¢niho najezdu a prdmérného poctu dni

v jednom meésici, kdy dané vozidlo absolvovalo alespon jednu jizdu. Na zakladé
téchto kritérii budou vozidla v sestavé rozdélena do nasledujicich kategorii:

4 viz Z&kon ¢&. 586/1992 Sb., Zakon Ceské narodni rady o danich z pfjmQ
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2.8.4

2.8.5
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Kategorie vyuziti Ujeté Ujeté Pocet dni,

osobnich vozidel km od *) km do *) kdy jezdi *)
A - Nepouzivané 0

B - Maly najezd, nizké pouziti 0 400 je méné nez 5
C - Maly ndjezd, Casté pouziti 0 400 je 5 a vice

D - Primé&rny najezd, nizké pouziti 400 2 500 je méné nez5
E - Primérny najezd, ¢asté pouziti 400 2 500 je 5 a vice

F - Velky najezd, nizké pouziti 2 500 je méné nez 5
G - Velky najezd, Casté pouziti 2 500 je 5 a vice

*) primérné mési¢ni hodnoty (resp. prepocteno na 30 dni)

- Parametry km od, km do a rozhodny pocet dni bude mozné konfiguracné nastavit
z Urovné hlavniho administratora. Vychozim obdobim pro zjisténi primérnych
mé&si¢nich hodnot bude poslednich 6 mé&sicl (moznost konfiguraéniho nastaveni
z Urovné hlavniho administratora).

- Minimalni rozsah udajl v sestavé za zvolené obdobi bude nasledujici: pocet
ujetych km, pocet jizd, ¢as jizdy, pocet dni, kdy vozidlo jelo, primé&rné mésiéni
(pfepoctené) hodnoty ujetych km a dni pouziti (viz vySe), kategorizace vozidel
z pohledu vyuZiti (viz vyse).

Formularfe a WF schvalovani

Systém bude obsahovat formulafe a prostfedi pro fizené workflow schvalovani
minimalné v nasledujicim rozsahu:

- formulaF Zédanka o prepravu a
- formulaF Zadost o prevod nebo vyrazeni sluZebniho vozidla.

V Systému bude mit dany uZivatel prehled vlastnich vytvorenych Zadosti s uvedenim
stavu jejich zpracovani (vytvorena, odeslana, schvalena, zamitnutd, atp.), v¢. historie
jiz vyfizenych Zadosti. Obdobny prehled bude mit zaroven uzivatel v roli schvalovatele
pro pfijaté zadosti k vyfizeni, v¢. historie Zadosti.

Formular Zadanka o pFepravu bude umoziiovat schvéleni jizdy zpravidla pfimym
nadfizenym zadatele. Rozsah Udaji formulaie bude odpovidat tiskopisu uvedenému

v piiloze s ndzvem Zddanka o prepravu (pfimérené upraveno elektronické podobé

v Systému). Proces vytvoreni a predani zadanky ke schvaleni bude k dispozici vSem
uzivatelim a bude nastaven podle nasledujiciho schématu:

- vytvoreni nové zadanky, zobrazeni detailu jiz existujici zadanky, editaci zadanky
nebo zruseni zadanky,

- odeslani zadanky ke schvaleni, vybér schvalovatele z pfedem definovaného
seznamu schvalovateld,

- postoupeni schvalené zadanky zaméstnanci odpovédnému za autoprovoz
k pfifazeni vozidla / potvrzeni vybéru vozidla ke schvalené jizde,

- e-mailové notifikace véem Uc¢astniklm schvalovaciho workflow s odkazem na
detail zadanky (odpovédnému zaméstnanci k provedeni akce, Zadateli na
védomi),

- integrace a automaticky zapis v rezervacnim systému vozidel, pokud je pfidélené
vozidlo zafazeno v rezerva¢nim systému.

Pred schvalenim zadanky o prepravu Systém umozni schvalovateli pfistup k informacim
o kvalifikacich a platnych Skolenich Fidice.

Formulai Zédost o pFevod nebo vyFazeni sluZebniho vozidla bude umozriovat
schvaleni pfevodu nebo vyfazeni vozidla podle nasledujicich pravidel:
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- vytvoreni zadosti je k dispozici uZivateldm s roli hlavni administrator nebo
spravce systému organizacni slozky,

- nastroje umoznuji vytvoreni nové Zadosti, zobrazeni detailu jiz existujici zZadosti,
editaci Zadosti nebo zruseni zadosti,

- uzivatel vyplIni Zadost a odesle ji ke schvaleni, vybér schvalovatele z predem
definovaného seznamu schvalovateld,

- schvalovateli/schvalovatelim (postupné) pfijde e-mailova notifikace s odkazem
na schvaleni/zamitnuti zadosti,

- e-mailové notifikace véem U&astnikiim schvalovaciho workflow s odkazem na
detail zadosti (odpovédnému zaméstnanci k provedeni akce, zadateli na védomi),

Vzor formuléfe je uveden v samostatné pfiloze s ndzvem Zadost o pfevod nebo
vyrazeni sluzebniho vozidla.

2.8.6 Ramcové WF zpracovani mésicni uzavérky je popsano v samostatné kapitole s nazvem
Mésicni uzavérka.

2.9 Evidence a zpracovani dat tankovacich (dobijecich) karet

2.9.1 Systém bude obsahovat rozhrani pro import dat z databaze poskytovatele tankovacich
karet (napf. platebnich karet CCS) o ¢erpani pohonnych hmot nebo elektrické energie,
maziv a nakupu dalsiho zbozi a sluzeb, minimalné formou rucniho vlozeni (nahrani)
souboru 1 x mésicné.

2.9.2 Na zakladé &isla tankovaci karty dojde k nacteni idajli o Eerpani &i ndkupu danou
kartou a dojde jejich sparovani s konkrétnim vozidlem.

2.9.3 Soucasti rozhrani pro import dat tankovacich karet budou kontrolni mechanizmy, které
zajisti minimalné nasledujici kontroly:

- vypis nesparovanych tankovacich karet — prehled karet, jejichz data by méla byt
nahrana do Systému a sparovana s vozidly, ale které se nepodafilo v Systému
dohledat a nelze tak data z karty sparovat s vozidlem,

- vypis vozidel, na kterd nebyla sparovana zadna data (na ktera dle tankovacich
karet neprobéhl zadny nakup / ¢erpani), ale kterd v daném meésici byla
v provozu; fazeni sestupné od nejvyssiho poctu ujetych km (odpracovanych Mh)
v daném meésici,

- vypis neaktivnich / vyfazenych vozidel (viz status vozidla), na ktera jsou
pfipravena data ke sparovani,

- vypis aktivnich vozidel (viz status vozidla), ktera nemaji v daném meésici Zzadnou
jizdu / vykon prace a na které jsou zaroven pripravena data ke sparovani.

2.9.4 Za vhodny zplsob zajisténi kontroly je povazovan napt. postup dle nasledujiciho
schématu:

- spusténi importu dat v testovacim béhu bez zapisu do Systému,
- vyhodnoceni a vypis nalezenych nesrovnalosti,
- moznost ukonéeni importu z divodu provéreni a opravy nesrovnalosti nebo

- moznost pokracovani ostrym béhem a vloZeni dat do Systému s akceptaci
zobrazenych nesrovnalosti.

2.10 Evidence dalsich Gdajd spojenych s provozem vozidel

2.10.1 Systém bude umoznovat evidenci dal$ich Gdajd spojenych s provozem vozidel, a to
predevsim:

- evidenci naklad{ jednotlivych vozidel na servis, idrzbu, opravy a dali souvisejici
provozni vydaje,
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poloZzkovou evidenci jednotlivych oprav &i dalsich nédkladt daného vozidla
s uvedenim c¢astky, data Cerpani a jednoduchého popisu polozky (podrobnéji
viz kapitola s ndzvem INTEGRACE SYSTEMU NA SAP),

sledovani terminl predepsanych technickych kontrol a informovani uzivatell
o bliZicich se terminech,

sledovani terminl platnosti autolékarny a informovani uZivatell o blizici se jeji
expiraci,

sledovani platnosti dalniéni zndmky a informovani uZivatell o blizici se jeji
expiraci.

2.11 Mésicni uzavérka

2.11.1 Systém bude umoZfovat pribézné sledovani a vyhodnocovani provozu vozidel a
pribéznou evidenci a aktualizaci dat (rozdé&leni & slouceni jizd, doplnéni Géelu, zakazky
SAP atp.). Po ukonceni kalendarniho mésice bude mozné zpracovat mésic¢ni uzavérku
dle nasledujiciho schématu:

centralni import a zpracovani dat z tankovacich karet hlavnim administratorem
Systému,

kontrola a odsouhlaseni vykdzanych jizd z Grovné Fidi¢l a porizovatell dat o
jednotlivych jizdach,

kontrola a odsouhlaseni jizd daného mésice zaméstnancem odpovédnym

za autoprovoz,

vygenerovani vystupnich sestav knih jizd a vyuctovani soukromych jizd,
vygenerovani exportu jizd pro zauctovani do SAP spravcem systému organizacni
slozky, vygenerovani exportu dat tankovacich karet pro zauctovani do SAP
hlavnim administratorem Systému.

2.12 Rezervacni systém pro dispozicni vozidla

2.12.1 Soucasti Systému bude rezervacni systém pro dispozicni vozidla, ktery bude pro
jednotlivé organizacni slozky umoznovat mimo jiné:

nadefinovani fidi¢d opravnénych *adat o pFidéleni daného vozidla,

nadefinovani zaméstnancl odpovédnych za schvaleni pFidéleni zadateli pro dané
vozidlo,

rezervaci dispozi¢niho vozidla opravnénému Zadateli (vyplnéni ddvodu zadosti /
Ucelu jizdy),

prokazatelné schvaleni ¢i zamitnuti zadosti o jizdu odpovédnym zameéstnancem,
(moznost pripadného zdlvodnéni zamitnuti),

zpétnou vazbu na zZadatele,

historii Zadosti a stavu jejich vyfizeni pro zadatele i schvalovatele (sledovani
stavu vyrizeni aktualnich zZadosti a nahled do historie jiz vyfizenych zadosti),

notifikace zu¢astnénych aktérl v rezervaénim systému pro dispozi¢ni vozidla.

2.13 Notifikace

2.13.1 Soucasti Systému budou mimo jiné automatické notifikace minimalné dle nasledujiciho
prehledu:
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upozornéni na blizici se termin technické prohlidky;

upozornéni na blizici se expiraci autolékarny;

upozornéni na bliZici se expiraci dalni¢ni znamky;

upozornéni na provedeny import dat tankovacich karet na vozidlo;

upozornéni na jizdu nepfihlaseného fidice;

pripadné dalsi notifikace pro urené uzivatele dle definovanych kritérii aktivacnich
udalosti.
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2.14 Hromadné zmeény v evidenci

2.14.1 Soucasti Systému budou administratorské nastroje pro hromadné zmény v evidenci
Fidi¢d a vozidel umozfiujici predevsim:

- davkové zaloZit nebo zménit pFehledy fidi¢d (napf. zména &isla Cipové karty) a
vozidel (napf. zména ¢i oprava VIN atp.) dle dat nactenych ze systému SAP nebo
dle pfedem pfipraveného souboru v poZzadované struktuie (napf. MS Excel), vC.
pripadné zmény pftifazeni Fidie ¢i vozidla k jednotlivym Urovnim organizacni
struktury,

- v pripadé hromadné zmény zakazky SAP vozidla bude rozhrani pro provedeni
zmény umoznovat uchovat plvodni (ménénou) zakazku SAP vozidla (viz
evidované udaje vozidla a historie zakazek SAP),

- hromadna zména spravce OS za jiného spravce dané OS na zakladé vybéru
plvodniho a nového spravce OS v Systému (napf. pfi personalnich zménach
u Objednatele),

- hromadnda zména pfifazeni fidi¢e nebo vozidla do jednotlivych Urovni ¢lenéni
organizaéni struktury na zakladé vybéru ptvodniho a nového Utvaru v Systému
(napf. pfi organizacnich zménach u Objednatele).

2.15 Archivace, ochrana osobnich Gdajd

2.15.1 Souéasti pInéni vefejné zakazky je zavazek poskytovatele k archivaci zaznaml po dobu
minimalné 10 let od konce roku, ve kterém byla evidovana jizda, resp. kdy bylo vozidlo
oznadeno jako vyfazené a umoznéni pfistupu objednateli k zdznam{m o provozu
vozidel po dobu jejich archivace.

2.15.2 Systém umozni hlavnimu administratorovi po uplynuti vySe uvedené doby hromadné
odstranit ze Systému osobni Udaje, data o uzivatelich, vozidlech a jejich jizdach.

2.15.3 Osobni Udaje evidované v Systému musi byt zabezpeceny v souladu s Nafizenim
evropského parlamentu a rady o ochrané osobnich dajd ¢. 2016/679 (GDPR).
2.16 Specifikace mapovych podkladi

2.16.1 Objednatel pozaduje, aby soucasti dodavky byly licence pro mapové podklady: Soucasti
poskytovani sluzeb budou mapové podklady:
- Evropa 1:1 000 000,
- CR - Automapa 1:100 000,
- Praha, krajskd mésta, okresni mésta - 1:10 000.

3. INTEGRACE SYSTEMU NA SAP

3.1 Zplsob integrace

3.1.1 Pro fadnou funkci Systému pro spravu vozového parku je oCekavano zprovoznéni
oboustranné vazby se SAP pro zajist&ni generovani exportnich soubord dat pro
zauctovani v SAP a pro automatizovany import dat na denni bazi tykajicich se
pozadovanych funkci Systému.

3.1.2 Pro rozhrani importu a exportu dat z/do systému SAP je preferovano reseni pomoci API
a vytvoreni funkéniho modulu, kdy se Ize do SAP dotazovat pfimo z externi Ulohy,
v definovanych intervalech, on-line dotazy apod.

3.1.3 Vytvorené rozhrani musi byt natolik robustni, aby v pfipadé chyby nebo docasného
vypadku jednoho ze systému zvladlo po jeho opravé narovnat vzajemné datové vazby
do konzistentniho stavu.

3.1.4 Objednatel zaroven pfipousti feSeni pres definované strukturované soubory v Ulozisti.

3.1.5 Definované rozhrani a struktury dat pro komunikaci se SAP budou vychdazet z moznosti
resitele a musi byt vzdy v souladu s moznostmi SAPu.
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Z ddvodu licenéniho pokryti ptistupu k datdm bude Systém pro evidenéni G&ely kazdé
¢tvrtleti poskytovat na odd&leni SAP seznam uzivateld Systému, ktefi maji pristup
k datdm importovanym ze SAP.

V pripadé exportu pro zauctovani dat v SAP formou strukturovaného textového
souboru, je definovana struktura TXT souboru uvedena v samostatné priloze s ndzvem
Struktura TXT souboru pro zauctovani v SAP.

Import organizacéni struktury

V ramci integrace Systému pro spravu vozového parku na organizacni strukturu
objednatele se predpokladé import nasledujicich Gdaju:

- kéd organizacniho Utvaru,

- strucny nazev / popis organizacniho utvaru,

- kéd nadrazeného organizacniho Utvaru,

- tFidici kli¢ a level.
Ukéazka dat organizacni struktury je uvedena v samostatné priloze s nazvem Import
organizacni struktury — ukazka dat.

Pro potfeby evidence vozidel, jednotlivych jizd a dal$ich Gdajl evidovanych v Systému
objednatel nebude vyuZzivat organizacni strukturu v pIné jeji hloubce a Sifi. V rémci
administrace proto objednatel poZzaduje funkénost Systému, kterd umozni mimo jiné:

- oznadeni organizaénich Utvard, které budou zpFistupn&ny pro pouZiti do Systému
spravy vozového parku,

- povinné pfifazeni pracovniho Useku ke zpfistupnénému Utvaru tak, ze PU bude
automaticky pred-vyplnén podle nadfazeného Utvaru (v¢. moznosti pfipadné
zmény PU),

- automatické sledovani, vyhodnoceni a oznaceni platnosti (validity) organizacnich
Utvard pouZitych v Systému pro spravu vozového parku, predevsim v souvislosti
se zménou nazvu Utvaru, pfesunutim Utvaru na jinou Uroven / vétev nebo
v souvislosti se zrusenim utvaru,

- opravy a odstrané&ni nalezenych nesrovnalosti a rozdil& od aktudlni organizaéni
struktury a dostupnost nastrojl pro vyporadani nevalidnich Gtvard (v€. moznosti
hromadnych oprav).

Nad rdmec importované organizacni struktury objednatel pozaduje umoznit
administratorovi vytvoreni vlastniho (interniho) organizacniho Utvaru v ramci
organizacni struktury pouzité pro Systém spravy vozového parku.

PFedpokladany postup pfi zpracovani organizacni struktury je uveden v samostatné
priloze s ndzvem Ukdzka spravy importované organizacni struktury.

Import personalnich dat

V ramci integrace Systému pro spravu vozového parku na personalni data se
predpoklada import nasledujicich kmenovych Gdaji pro aktivni zaméstnance:

- osobni Cislo SAP, jméno, pFijmeni

- sluzebni e-mail, mobilni telefon, Cislo Cipu,

- pracovni Usek, kéd organizacniho Gtvaru a

- osobni ¢islo personalné-mzdového referenta.
Soucasti personalnich dat predavanych do Systému budou také Udaje o seznamu
platnych kvalifikaci a absolvovanych Skolenich a dale Udaje o jednotlivych
zaméstnancich a jejich vedoucich (pro WF schvalovani a vybér schvalovatele, kontrola

validity schvalovatele). Rozsah a personalnich dat k importu do Systému bude
upresnén v ramci predimplementacni analyzy.

V rdmci administrace a spravy uzivatel( v Systému objednatel pozaduje funkénost,
ktera umozni mimo jiné:
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- automatické sledovani, vyhodnoceni a oznadeni platnosti (validity) uZivateld
v navaznosti na importovana personalni data, pfedevsim v souvislosti se zménou
kmenovych Gdaji zaméstnance a pripadnych dalsich udaj ulozenych v Systému,

- opravy a odstrané&ni nalezenych nesrovnalosti a rozdil& od aktualnich
personalnich dat a dostupnost nastrojd pro vypotadani nevalidnich uZivateld,
resp. nevalidnich dat uZivatelG (v&é. moznosti hromadnych oprav).

Import zakazek SAP

Zakazka SAP je objekt v UcCetnictvi Spravy Zeleznic, na kterém se sleduji naklady a
vynosy jak vlastnich vozidel, tak i jejich provozu (pfifazeni vykonové zakazky pro
konkrétni jizdu vozidla). V ramci integrace se predpoklada predavani dat o zakazkach
v nasledujicim rozsahu:

- dvanactimistné Cislo zakazky SAP,

- kratky text, popis zakazky,

- (islo pracovniho Useku (moznost pouziti zakazky v ramci daného PU),

- stav, resp. priznak urcujici uvolnéni zakazky pro uctovani (tj. pro pouziti

v evidenci jizd, tzv. ,aktivni zakazka").

V pfipadé varianty integrace se SAP pomoci textového souboru je vzor tohoto souboru
uveden pro ukazku v samostatné pfiloze s nazvem ZAKAZKY_RRRRMMDDhhmmss
(VZOR).PDF.

Vyuziti importovanych dat zakazek SAP je oCekavano pro upresnéni ucelu jizdy, resp.
prifazeni zakazky SAP pro danou jizdu. Pofizovateli dat v knize jizd bude umoznéno
mimo jiné zadani pouze aktivni zakazky dle aktualniho Ciselniku zakazek SAP,

v Systému bude dostupna funkce naseptavace / kontroly pro snazsi zadani validni
zakazky SAP.

Vyuziti importovanych zakazek bude dale vyuzito také pro kontrolu spravnosti a
platnosti pfifazeni aktivni zakazky vozidla.

Import kmenovych dat vozidel

V rdmci importu kmenovych dat vozidel je o¢ekavan import minimalné v nasledujicim
rozsahu Gdajd:

- (islo pracovniho Useku,

- inventarni Cislo dlouhodobého majetku (vozidla),

- zakazka SAP pridélena danému majetku (vozidlu),

- registra¢ni znacka vozidla,

- oznaceni majetku, tj. jeho nazev / popis (vozidla)

- jednotna klasifikace majetku dle samostatnych tfid objektd (majetku), blize viz
nasledujici odstavec (Udaj TrObJK),

- vyrobni ¢islo majetku (VIN vozidla) a
- rok vyroby.
Pro potfeby Fizeni a zpracovani importu kmenovych dat vozidel ze SAP bude soucasti

Systému centralné (administratorem) spravovany ciselnik ¢lenéni majetku do skupin
(TFObJK) v nasledujicim oéekdvaném rozsahu (prvnich 5 znakd hodnoty TFObJK):

Zacatek | Druh Zacatek | Druh
TFObJK | vozidla TFObJK | vozidla
64441 Osobni 64461 Ostatni
64442 UZitkové 64462 Ostatni
64443 Specialni 64463 Ostatni
64445 Ostatni 64466 | Ostatni

Podrobna specifikace predmétu pInéni verejné zakazky
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3.6
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64446 | Ostatni 64474 | Ostatni
64451 Nakladni 64491 Specialni
64452 Ostatni 64493 Ostatni
64453 Ostatni 64497 Specialni
64454 Nakladni 64498 Ostatni

Jedna se o &iselnik platny v dobé& zpracovani této podrobné specifikace a v pribé&hu
poskytovani sluzeb se mize &iselnik ménit.

V pfipadé varianty integrace se SAP pomoci textového souboru je vzor tohoto souboru
uveden pro ukazku v samostatné pfiloze s ndzvem AM (VZOR).PDF.

Export kmenovych dat vozidel ze SAP mize pro jedno vozidlo obsahovat vice zdznamd,
tj. jedno vozidlo mdze mit pFidéleno vice inventarnich ¢isel (pozn.: jedna se zpravidla
pouze o dvé IC pro jedno vozidlo). V ramci importu kmenovych dat vozidel je
ocCekavano prevzeti vSech inventarnich Cisel pro dané vozidlo (vazba 1:n).

Vyuziti importovanych kmenovych dat vozidel ze SAP je oCekavano pro generovani
kontrolnich sestav, které umozni vypis rozdild evidovanych Gdaji vozidel v Systému a
SAP a které soucasné umozni opravu nalezenych nesrovnalosti v Gdajich vozidla

v Systému prevzetim Udaje ze SAP. Na zakladé porovnani registracni znacky jsou
oCekavany nasledujici kontrolni sestavy:

- vypis vozidel, ktera jsou uvedena v exportu ze SAP, ale nejsou evidovana
v Systému,

- vypis vozidel se stavem Aktivni / Neaktivni (tedy mimo vyfazenych), ktera jsou
evidovana v Systému, ale nejsou uvedena v exportu ze SAP,

- kontrolni sestava zamé&fena na porovnani jednoho &i vice uvedenych tdajd
s moznosti pfevzit Udaj ze SAP do Systému:

v rok vyroby
v' vyrobni &islo
v zakazka
v inventarni dislo.
Import sumarni sestavy nakladd SAP

Sumarni sestava obsahuje naklady na provoz daného vozidla sumarné (nartstoveé)

ve sledovaném kalend&inim roce podle jednotlivych nakladovych &t v SAP. Import a
evidence nakladl v Systému pro spravu vozového parku je o¢ekavana minimalné

v nasledujicim rozsahu:

- rok &erpani nakladd,

- zakdazka vozidla,

- nakladovy Ucet,

- popis nakladového uctu,

- druh nakladd - odvozeno od nakladového Uctu, viz samostatny &iselnik a
- &astka cerpanych nakladd v K¢.

Pro potieby Fizeni a zpracovani importu naklad SAP tykajicich se provozu vozidla bude
sou&asti Systému centralné (administratorem) spravovany &iselnik druhd nakladt
v nasledujicim olekdvaném rozsahu:

r:l?kladovy Druh nakladt r:l?kladovy Druh nakladt

ucet (syn) ucet (syn)
501 PHM, material 512 Mzdy, osobni naklady
506 PHM, material 521 Mzdy, osobni naklady
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3.6.4

3.6.5
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3.7.1
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3.7.3

3.8
3.8.1

511 Opravy 524 Mzdy, osobni naklady
518 Pojistné, dané, poplatky 527 Mzdy, osobni naklady
531 Pojistné, dané, poplatky 551 Odpisy
538 Pojistné, dané, poplatky 553 Odpisy
548 Pojistné, dané&, poplatky * Ostatni

Jedna se o ¢&iselnik platny v dobé zpracovani této podrobné specifikace a v pribéhu
poskytovani sluzeb se mize ¢&iselnik ménit.

V pripadé varianty integrace se SAP pomoci textového souboru je vzor tohoto souboru
uveden pro ukazku v samostatné pfiloze s ndazvem ZSP1_RRRR (VZOR).PDF, kde RRRR
je oznaceni kalendarniho roku, ke kterému se vztahuji evidované naklady. Pro kazdy
kalendafni rok je predpokladan jeden soubor, ve kterém jsou narlstové uvedeny
hodnoty &erpanych nakladl na jednotlivé zakéazky vozidel.

Rozhrani importu sumarni sestavy SAP bude umoziovat vypis tzv. nesparovnych
zakazek, tedy zakazek vozidel, na které jsou dle SAP evidovany naklady na provoz, ale
které neni mozné pfiradit ke konkrétnimu vozidlu (zakazka vozidla SAP neni v Systému
evidovana).

VyuZiti importovanych sumarnich nakladd na provoz vozidla je oéekavano pro
generovani vystupni sestavy nakladd SAP na provoz vozidla - dle zadaného obdobi
moznost individualné pro vybrané vozidlo nebo hromadné jako vystupni sestava
naklad@ vybranych vozidel. Ukdzky vystupnich sestav jsou uvedeny v pfiloze s ndzvem
Sestava ndkladd SAP - vozidlo (VZOR) a Sestava nakladi SAP — pfehled (VZOR).
Import detailni sestavy naklada SAP

Detailni sestava obsahuje jednotlivé polozky nakladd, éerpané na provoz daného
vozidla ve sledovaném kalendarnim roce. Import a evidence nakladd v Systému pro
spravu vozového parku je ocekdavana minimalné v nasledujicim rozsahu:

- (islo dokladu,

- rok/mésic &erpani nakladd,

- zakazka vozidla,

- nakladovy Ucet,

- C(islo objednavky / smlouvy,

- popis polozky, tj. slou¢ené hodnoty s ndzvem Text a Pfifazeni a
- ¢astka ¢erpanych nakladd v K¢&.

V pripadé varianty integrace se SAP pomoci textového souboru je vzor tohoto souboru
uveden pro ukazku v samostatné pfiloze s nazvem FBL3N_RRRR (VZOR).PDF, kde
RRRR je oznaceni kalendarniho roku, ke kterému se vztahuji evidované naklady. Pro
kazdy kalendarni rok je predpokladan jeden soubor, ve kterém jsou uvedeny polozkové
cerpané naklady na jednotlivé zakazky vozidel.

VyuZiti importovanych detailnich nakladd na provoz vozidla je oéekavano pro
generovani vystupni sestavy nakladd SAP na provoz vozidla - viz Sestava ndkladd SAP
- vozidlo (VZOR).

Export seznamu jizd pro zaGctovani v SAP

Objednatel pro oboustrannou vazbu SAP - Systém o&ekava mésiéni export dajl pro
Fadné zauctovani nakladd o provozu vozidla v SAP minimalné& v nasledujicim rozsahu:

- ucetni kli¢ a cislo uctu,

- Castka v K¢ vyjadtujici finan¢ni objem vykonu vozidla (jizdy),
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- zakazka SAP a dislo pracovniho Useku,
- popis polozky.

V pripadé varianty integrace se SAP pomoci textového souboru (viz pfiloha s nazvem
Struktura TXT souboru pro zauctovani v SAP) objednatel pozaduje generovani
samostatnych TXT souborl podle pracovnich Usekl (pro kaZdy PU jeden vystupni
soubor).

Konkrétni struktura exportniho souboru dat pro zauctovani v SAP bude upfesnéna
v ramci predimplementacni analyzy.

Export dat tankovacich karet pro zauctovani v SAP

Na zakladé evidovanych dat tankovacich karet a spojeni idajii o druhu nékupu, ¢astce
a zakazce vozidla bude Systém umoziiovat vygenerovani exportu dat tankovacich karet
pro zauctovani v SAP.

V pFipadé varianty integrace se SAP pomoci strukturovanych soubord budou data pro
SAP exportovana ve formatu TXT (viz pfiloha s nazvem Struktura TXT souboru pro
zauctovani v SAP). Ukazka souboru pro zauctovani je uvedena v samostatné pfiloze

s ndzvem Export tankovacich karet pro SAP. Predpoklada se jeden souhrnny export pro
celou Spravu Zeleznic.

Konkrétni struktura exportniho souboru dat tankovacich karet pro zauctovani v SAP
bude upfesnéna v ramci predimplementacni analyzy.

V réamci exportu dat tankovacich karet pro SAP bude Systém umozZnovat také
vygenerovani kontrolni sestavy s uvedenim celkové Castky pfipravené k zalctovani
podle jednotlivych G¢tl a s celkovym souctem za vdechny Gcty.

INTEGRACE SYSTEMU NA ESSL

Legislativni zaklad a minimalni pozadavky

Spravé Zeleznic, jakoZto verejnopravnimu plvodci dokumentd, jsou zdkonem

¢. 499/2004 Sb., Zakon o archivnictvi a spisové sluzbé& a 0 zmé&né nékterych zakon{
(dale jen zdkon o archivnictvi) a souvisejicimi predpisy ulozeny povinnosti v oblasti
spravy a evidence dokumentd.

Vzhledem k vySe uvedenému objednatel poZaduje integraci Systému pro spravu
vozového parku na eSSL tak, aby Systém umoZfioval fadny a efektivni zplsob
zpracovani dokumentl vytvarenych v Systému. Zpracovani dokumentl v Systému musi
byt implementovano v souladu se zdkonem o archivnictvi a v souladu s narodnim
standardem pro elektronické systémy spisové sluzby dle VMV ¢a. 57/2017°. Obecna
integra¢ni schémata jsou uvedena v samostatné priloze s ndzvem Procesni schémata
integrace ISSD.

V ramci integrace Systému na eSSL objednatel pozaduje zpracovani dokumentu / spisu
minimalné podle nasledujiciho zakladniho schématu:

- zaloZeni dokumentu (eSSL pridéli Cislo jednaci dokumentu),
- nastaveni zpfistupnéni ke ¢teni pro Systém spravy vozového parku,

- vytvoreni komponent dokumentu (pdf soubord) s uvedenim pridéleného
jednaciho cisla a jejich pridani do dokumentu,

- pfipojeni kvalifikované elektronické peceti ke vlozené komponenté (zajistuje
Systém eSSL automaticky),

5 Objednatel upozorfiuje na probihajici legislativni zmény zdkona o archivnictvi a souvisejici zmény provadéciho predpisu
259/2012 Sb., Vyhlaska o podrobnostech vykonu spisové sluzby a narodniho standardu pro elektronické systémy spisové

sluzby.
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predani dokumentu k podpisu kvalifikovanym elektronickym podpisem v pripadé,
7e na dokumentu je ocekdvan projev vile zaméstnance,

uzavreni konceptu dokumentu,
evidence vyfizeni a uzavieni spisu (dokumentu),

predani dokumentu / spisu do eSSL (tj. pfedani vyhradni spravy nad
dokumentem / spisem do eSSL pro zajisténi jeho dalsi spravy jiz v systému
eSSL).

4.1.4 Pro dokumenty vzniklé mimo Systém pro spravu vozového parku je pozadovano
umoZnéni jejich prezentace uZivateldm s odpovidajici roli v ndvaznosti na zpFistupnéni
dokumentu z jiného ISSD nebo eSSL.

4.1.5 Komponenty textovych dokumentd (pdf soubory) budou vytvareny a do eSSL
predavany v datovém formatu Portable Document Format for the Long-term Archiving
(PDF/A, ISO 19005), ve verzi min. PDF/A-2b.

4.1.6 Integraci Systému na eSSL objednatel poZzaduje minimalné pro nasledujici druhy sestav
(dokumentt):

Kniha jizd (podrobna verze) s vyhodnocenim spotfeby pohonnych hmot a
elektrické energie,

Sestava vyuctovani soukromych km,
Zadanka o prepravu,

Zadost o prevod nebo vyfrazeni sluzebniho vozidla.

Objednatel pozaduje rozhrani Systému, které umozni vygenerovat vySe uvedené
sestavy a formulare s integraci (jako dokument eSSL) nebo bez integrace (jako
pracovni, pomocna ¢i kontrolni sestava).

4.2 Zakladni popis procesi pFi zpracovani dokumentt

4.2.1 Vramci integrace Systému na eSSL se oCekava nasledujici zpracovani knihy jizd:

po kontrole dat a ukonceni sledovaného obdobi (zpravidla kalendaini mésic)
odsouhlasi fidi¢ / pofizovatel dat o jizdach jednotlivé jizdy vykazané v knize jizd,

po odsouhlaseni jizd vSemi fidici zkontroluje a odsouhlasi knihu jizd zaméstnanec
odpovédny za autoprovoz,

po odsouhlaseni zaméstnancem odpovédnym za autoprovoz umozni Systém
automatizovanou evidenci knihy jizd v eSSL,

predmét (véc) dokumentu bude obsahovat registracni znacku vozidla a
odpovidajici oznaceni obdobi (napf. ,Kniha jizd od 01.11.2021 do 30.11.2021,
RZ: 5AD 2458"),

jednotlivé dokumenty knihy jizd budou sdruzovany do spisu pro daného
zaméstnance odpovédného za autoprovoz a pro dany rok; predmeét (véc) spisu
bude obsahovat nazev organizacni slozky a oznaceni roku (napf. ,Knihy jizd
2021, CDP Prerov").

4.2.2 Analogicky proces jako u knihy jizd je pozadovan také pro dokument vyuctovani
soukromych km s nasledujicimi rozdily:

predmét (véc) dokumentu vyuctovani bude obsahovat identifikaci fidice, obdobi a
RZ vozidla, napf.: “Vyuctovani soukr. jizd od 01.11.2021 do 30.11.2021,

0s. ¢. 00012345, RZ: 5AD 2458",

jednotlivé dokumenty vyuctovani soukromych km budou sdruzovany do spisu pro
daného zaméstnance odpovédného za autoprovoz a pro dany kalendarni mésic;
predmét (véc) spisu bude obsahovat nazev organizacéni slozky a identifikaci
obdobi (napft. ,Vyuctovani soukr. km od 01.11.2021 do 30.11.2021, CDP
Prerov"),
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- po uzavieni konceptl dokumentt bude spis v rdmci zpracovani mésiéni uzavérky
predan do vyhradni spravy eSSL k zajisténi navazného WF jiz v Systému eSSL
(pfedani / distribuce na dalsi pracovisté, atp.).

Integrace procesu zpracovani a evidence Zadanky o piepravu bude vychazet
ze zakladniho schématu a bude respektovat nasledujici pravidla:

- evidence dokumentu Zadanky v eSSL bude zahajena po schvaleni jizdy a
po odsouhlaseni jizdy osobou odpovédnou za autoprovoz,

- predmét (véc) dokumentu Zadanky bude obsahovat identifikaci Zadatele a datum
zadosti; pokud bude Zadanka schvalena pro jizdu jednim vozidlem, bude
v predmeétu (véci) dokumentu uvedena také RZ vozidla, napf.:
“Zédanka o pfepravu ze dne 21.11.2021, os. & 00012345, RZ: 5AD 2458",

- jednotlivé Zadanky budou sdruzovany do spisu pro daného zaméstnance
odpovédného za autoprovoz a pro dany rok; predmeét (véc) spisu bude obsahovat
nazev organizacni slozky a oznaceni roku (napf. ,Zadanky o prepravu 2021, CDP
Prerov").

v v oz

Formulai Zadosti o prevod nebo vyfazeni sluZzebniho vozidla bude integrovan
podle zékladniho schématu a nasledujicich pravidel:

- evidence dokumentu Zadosti bude zahajena po jejim schvaleni,

- predmét (véc) dokumentu zadosti bude obsahovat nazev zadosti a RZ vozidla,
napr.: “Zadost o pfevod z HZS na OR Hradec Kralové, RZ: 5AD 2458",

- vSechny zadosti k jednomu vozidlu budou sdruzovany do jednoho spisu pro
daného zaméstnance odpovédného za autoprovoz; predmét (véc) spisu bude
obsahovat RZ vozidla a stru¢ny nazev napfr.:

,RZ: 5AD 2458 (Skoda Octavia) - Z4dosti o pfevod nebo vyrazeni®.

V pfipadé zmény registracni znacky, organizacnich ¢i personalnich zmén bude Systém
spravy vozového parku umoznovat aktualizaci metadat (predmétu, zpracovatele, atp.)
spisu ve vlastni spravé nebo pfedani spisu na jiného zaméstnance. Po ukonceni roku
nebo dle potifeby zpracovatele bude Systém umoznovat uzavieni spisu a predani jeho
vyhradni spravy do eSSL.

Systém spravy vozového parku bude v ramci integrace s eSSL umoznovat hromadné
zpracovani Udajl, predev&im ve smyslu generovani dokumentd po mésiéni uzavérce
nebo uzavirani spis a predavani do vyhradni spravy eSSL.

Vy$e uvedeny zakladni popis procesl je uveden jako pfedpokladany, v rdmci
predimplementaéni analyzy nebo vysledkd funké&nich & uZivatelskych testl mize byt
podle potfeb objednatele upfesnén nebo zménén.

Soucasti plnéni bude zpracovani dokumentace s popisem skutec¢né implementovaného
procesu zpracovani dokumentdl, prehledem pouZitych metod a struktur webovych
sluzeb a s popisem zpUsobu jejich pouZiti. Standardni uZivatelskd ndpovéda pro Systém
bude doplnéna o ¢asti souvisejici s integraci Systému na eSSL.
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INTEGRACE NA SYSTEM FIREMNICH DOBIJECICH STANIC

Zakladni pozadavky na rozhrani

Pro dobijeni elektrovozidel predpoklada objednatel vyuziti mimo jiné také vlastni
firemni sité dobijecich stanic. Spravu téchto dobijecich stanic bude zajistovat systém
CPO, na ktery je pozadovana integrace Systému (pro spravu vozového parku)
minimalné v nasledujicim rozsahu:

- komunikace prostiednictvim webovych sluzeb,
- predani dat o vozidlech a jizdach do systému CPO a
- prevzeti dat o dobijeni vozidle do Systému (pro spravu vozového parku).

Pro identifikaci dobijeni v siti vlastnich dobijecich stanic se predpoklada vyuziti
stavajicich CCS karet.

Pro integraci budouciho systému CPO je stanoven nasledujici harmonogram (zahajeni
plnéni oznamenim objednatele a trvani etapy ve mésicich), pficemz stanovenou délku
etap je nutné chapat jako maximalni moznou, vyjma etapy 4. PoCatek zahajeni pInéni
jednotlivych etap bude urcen objednatelem, ktery urdi jeji pocatek pisemnym
oznamenim poskytovateli, a to alespon 15 pracovnich dni pfed timto terminem.

Oznaceni Popis klicovych Cinnosti dané etapy Trvani
Etapa 1 Detailni pfedimplementacni analyza véech vstupll a pozadavkd
. . v objednatele, vytvoreni dokumentu Navrh Feseni pro integraci na 1
Navrh reseni .
systém CPO.

Implementace, programovani a zprovoznéni integraé¢niho rozhrani a
potfebnych funkcionalit pro zajisténi provozu systému v prostiedi 1
Spravy Zeleznic.

Etapa 2
Implementace

Pfiprava testovacich scénaill a provedeni testl integracnich rozhrani

Etapa 3 v testovacim prostiedi. Vytvoreni ¢i aktualizace dokumentace a

Funkéni a uZivatelskych pFiruc¢ek, podpora uzivatell Spravy zeleznic pti 1
uZivatelské provadéni uzivatelskych testl integracniho rozhrani, vyhodnoceni

testy vysledkd testl a odstrafiovani zjist&nych nedostatkd pfi testovani

vC. spravy vad a pripominek z testovani.

Po provedeni vech testl, dodani dokumentace a odsouhlaseni objednatelem
zajisti poskytovatel nasazeni na provozni prostrfedi a dalsi rutinni provoz
Systému v¢. integrace na systém CPO.

Etapa 4
Rutinni provoz

Dale uvedeny zplsob prenosu dat je popsan jako predpokladany postup. V rémci
predimplementaéni analyzy a navrhu Fedeni mdzZe byt po odsouhlaseni objednatelem
proces prenosu dat upfesnén nebo zménén.

Pfenos dat do systému CPO

Systém (pro spravu vozového parku) bude umozriovat pfedani dat o jednotlivych
vozidlech do systému CPO v nasledujici predpokladané strukture:

- RZ registracni znacka vozidla,

- VIN VIN kéd vozidla,

- CCS karta Cislo tankovaci/dobijeci CCS karty daného vozidla,

- Zakézka aktualni zakézka pfidélena danému vozidlu

- Ridi¢ osobni Cislo aktualné evidovaného kmenového fidi¢e vozidla,
- Druh vozu viz kapitola s nazvem Evidence Fidi¢d a vozidel,

- Popis vozu viz kapitola s ndzvem Evidence Fidi¢d a vozidel,

- Stav vozu viz kapitola s ndzvem Evidence Fidi¢G a vozidel,
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- Datum vyrazeni viz kapitola s ndzvem Evidence fidi¢d a vozidel.

Data budou predavana pouze pro elektromobily a nezavisle na stavu vozidel, tedy
zaznamy vsech elektrovozidel (aktivni / neaktivni / vyfazené).

Predpoklada se vystaveni WS na strané Systému (pro spravu vozového parku) tak, aby
si systém CPO mohl data o vozidlech nacist libovolné dle své potfeby (pfedpoklad
standardné 1 x denné v noci).

Systém (pro spravu vozového parku) bude dale umoznovat predani dat o
jednotlivych jizdach elektrovozidel do systému CPO v nasledujici predpokladané
strukture:

- RZ registracni znacka vozidla,
- datum od datum a Cas zadatku jizdy,
- datum do datum a cas ukondeni jizdy.

Predpoklada se vystaveni WS na strané systému CPO a aktivni pfedavani meésicnich
narlstovych dat o jizdach z aktualniho obdobi ze strany Systému (pro spravu vozového
parku) 1 x denné v noci, vC. aktualizace jizd v navaznosti na mésicni uzavérku.

Systém (pro spravu vozového parku) bude dale umoznovat predani dat o dobijeni
elektromobild do systému CPO v nasledujici predpokladané strukture:

-  RZ registracni znacka vozidla,

- pocet MJ hodnota dobiti, predpoklada se v MWh,

- M mérna jednotka, ve které je uvedeno dobité mnoZstvi,

- datum datum, kdy vozidlo zaznamenalo dobiti v daném objemu,
- misto nazev mista, které bylo identifikovano jako misto dobijeni,
- kategorizace viz evidence dobijeni elektrovozidel (vlastni / externi / ...).

Predpoklada se vystaveni WS na strané systému CPO a aktivni pfedavani dennich dat o
dobijeni za pfedchozi den ze strany Systému (pro spravu vozového parku) 1 x denné
V noci.

Pfenos dat ze systému CPO

Na zakladé evidence dobijeni bude systém CPO po ukonceni kalendarniho mésice
generovat mésic¢ni export dobijeni v siti firemnich dobijecich stanic a bude tyto udaje
predavat do Systému (pro spravu vozového parku) pro evidenci v knize jizd a
prezentaci v souvisejicich vykazech.

Pfedpokladana struktura dat o dobijeni je nasledujici:

- RZ registracni znacka vozidla,

- karta ¢islo dobijeci karty (CCS karty),

- interval konec  datum a Cas konce dobijeni,

- pozice popis mista umisténi dobijeci stanice,

- pocet MJ hodnota dobiti,

- M mérna jednotka, ve které je uvedeno dobité mnozstvi (kWh),
-  sazba sazba v K¢ za jednu mérnou jednotku,

- celkem cena celkova cena za dobiti v K¢.

Systém (pro spravu vozového parku) zpracuje data o dobijeni obdobnym zptsobem,
jako data o dobijeni a tankovani pfevzata z jinych zdrojl s vyjimkou jejich zpracovani
pro zalUctovani v SAPS,

6 Systém CPO zajistuje pfedani dat o dobijeni k zalétovani na zakazky vozidel do Uéetniho systému SAP samostatné.
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Povinnym Udajem v datech o dobijeni je RZ vozidla, pomoci které Systém (pro spravu
vozového parku) sparuje jednotlivé dobijeni s konkrétnim vozidlem. Jako dopliujici
Udaj bude uvedeno Cislo dobijeci karty, ktera byla pro dobiti pouzita.

Soucasti rozhrani pro zpracovani dat o dobijeni importovanych ze systému CPO budou
kontrolni mechanizmy, které zajisti minimalné nasledujici kontroly:

vypis nesparovanych RZ - prehled dobijeni, které se nepodafilo pfipojit ke

konkrétnimu vozidlu,

vypis neaktivnich / vyfazenych vozidel (viz status vozidla), na ktera jsou
pfipravena data ke sparovani,

vypis aktivnich vozidel (viz status vozidla), kterd nemaji v daném meésici zadnou

jizdu / vykon prace a na které jsou zaroven pripravena data ke sparovani.

Predpoklada se vystaveni WS na strané Systému (pro spravu vozového parku) tak, aby

systém CPO mohl data o dobijeni pfedat bez zbytec¢ného prodleni poté, co provede

jejich fadnou evidenci a kontrolu.

INTEGRACE SYSTEMU NA EVIDENCI SKOD

Export pro evidenci skod

Pro potFeby evidence ndkladd vykazanych v souvislosti s Setfenim a odstrafiovanim

nasledkl &kodnich udalosti objednatel pozaduje sdileni dat o jizdach jednotlivych

vozidel za Ucelem feseni Skod v nasledujici predpokladané strukture:

RZ
typ vozidla

datum od
datum do
nazev MJ
pocet MJ
sazba

zakazka

ucel

fidic¢

identifikace vozidla (registracni znacka),

kratky popis vozidla s uréenim tovarni znacky,
modelu atp. (napf. VW Transporter),

datum a Cas zacatku jizdy,

datum a Cas konce jizdy,

oznaceni mérné jednotky vykonu vozidla (napf. km, Mh),
pocet vykazanych MJ vykonu v ramci dané jizdy,

sazba v K¢ za jednu mérnou jednotku pro dané vozidlo,

zakazka, na kterou je vykazana dana jizda vozidla
(Skodni zakazka),

Ucel jizdy - textova poznamka,

osobni Cislo fidice.

Rozsah dat bude omezen pouze na jizdy souvisejici se Skodnimi zakazkami - zakazka
SAP (Ucel jizdy) v intervalu od V77000000000 do V773Z7ZZZZZZZ (interval mize byt
dale upraven).

Prenos seznamu jizd do evidence Skod se predpoklada pomoci webové sluzby
vystavené na strané evidence Skod tak, aby Systém (pro spravu vozového parku) mohl
data jizd predat do evidence Skod bez zbytecného prodleni poté, co budou tyto jizdy

zkontrolovany a odsouhlaseny zaméstnancem s odpovidajici roli v Systému.

PFedpoklada se hromadné predavani viech jizd narlstové za dany rok (napf. po

mésicni uzavérce, pfip. v kratSim intervalu).
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7.  PRILOHY
Pfiloha 1 - Seznam vozidel
Priloha 2 — Elektronicka kniha jizd (VZOR)
Pfiloha 3 - Z&danka o prepravu (VZOR)
Priloha 4 — Vyuctovani soukromych jizd (VZOR)
Pfiloha 5 - Import organizacni struktury - ukazka dat
Pfiloha 6 — Ukazka spravy importované organizacni struktury
Pfiloha 7 - Struktura TXT souboru pro zaluctovani v SAP
Pfiloha 8 - Soubor ZAKAZKY_RRRRMMDDhhmmss (VZOR).PDF
Priloha 9 - Soubor AM (VZOR).PDF
PFiloha 10 - Soubor ZSP1_RRRR (VZOR).PDF
PFiloha 11 - Soubor FBL3N_RRRR (VZOR).PDF
PFiloha 12 - Sestava naklad( SAP - vozidlo (VZOR)
Priloha 13 - Sestava nakladl SAP - pfehled (VZOR)
Pfiloha 14 - Export tankovacich karet pro SAP - ukazka dat
Pfiloha 15 - Procesni schémata integrace ISSD

priloha 16 — Zadost o prevod nebo vyfazeni sluzebniho vozidla (VZOR)
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