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26.1 UVOD

Zhotovitel stavby je povinen respektovat pozadavky soustavy platnych ¢eskych technickych norem, pokud nejsou
v rozporu s platnymi technickymi kvalitativnimi podminkami staveb statnich drah (dale jen TKP), projektovou
dokumentaci nebo zadavacimi a smluvnimi podminkami a platnou legislativou. Veskeré normy budou uvadény
v ¢iselné fadé bez Cisla platné edice. Pokud je projektova dokumentace zpracovana podle jiz neplatnych norem, je
pred zahajenim stavby nutno projektovou dokumentaci aktualizovat.

V tomto dokumentu jsou uvaddéné normy uvazovany v platné edici; dojde-li v pribéhu platnosti TKP k aktualizaci
norem, musi byt tyto normy pouzivany vzdy v platné edici. Normy a pfedpisy uvedené v tomto dokumentu jsou pii
aplikaci téchto TKP zavazné.

26.1.1  VSeobecné

Pro tuto kapitolu plati v§echny pojmy, ustanoveni, poZadavky a tidaje uvedené v kapitole 1 TKP - VSeobecné.
Kapitola 26 Technickych kvalitativnich podminek plati pro dodavku a montaz:

1. venkovniho osvétleni Zelezninich prostranstvi,

2. elektrického ohievu vymén (dale jen EOV),

3. stozarovych transformoven vn/nn s primarnim napajenim ze sité energetiky,

4. kabelovych rozvodi nn, vn,

5. dalkové ovladani.

Provedeni musi spliiovat pozadavky této kapitoly TKP a dokumentace stavby (dale jen dokumentace). Zafizeni musi
byt chranéno pfed nebezpe¢nym dotykovym napétim, pied Géinky atmosférického pirepéti a pred zavleCenim napéti
trakéni soustavy do mistni rozvodné sité. Dodavané vyrobky slouzici pro provoz ZDC musi mit schvalené technické
podminky dle smérice SZDC &. 34.

Venkovni osvétleni sestava z osvétlovacich téles na osvétlovacich stozarech, na osvétlovacich vézich od 20m vysky,
na podpérach trakéniho vedeni, piipadné na vhodnych konstrukcich protihlukovych ¢i jinych stén. Stozary
a osvétlovaci véZe jsou opatfeny zdklady nebo ukotveny na konstrukcich jinych objektd. Pro usnadnéni udrzby,
zejména pii osvétleni z niz§ich vysek se pozaduje pouzivat vyhradné sklopnych perénnich stozarkt, pficemz se
doporucuje pouziti takovych typd, u kterych je pfistup ke svorkovnici mozny az po sklopeni stozaru. Dokumentace
musi byt vypracovana v souladu s normou pro osvétlovani CSN EN 12464-2, piedpisem SZDC E11 v platném znéni
a piipadnymi pozadavky ptedpisii TSI. Soucasti dokumentace musi byt vypocet osvétleni vcetné grafického
vyjadieni rovnomérnosti osvétleni.

Reseni osvétleni bude v souladu s pedpisem SZDC E11. Osvétlovaci systémy nové zfizované nebo rekonstruované
budou opatieny dalkovym a Ustfednim ovladanim s diagnostikou v souladu s platnou smérnici SZDC TS2/2008-
ZSE. U stavajicich systémi kde ovladani neni, bude zavadéno autonomni ovladani s provedenim piipravy pro
zaclenéni do DDTS.

Elektricky ohfev vyhybek (EOV) sestava z rozvadecn, kabelovych rozvodu, topnych a fidicich prvki pro kolejové
vyhybky. VN ¢ast EOV (vcetné¢ VN svodu z TV) sestava z kioskovych nebo stozarovych transformoven pro
napajeni EOV z trakéniho vedeni. Transformatory jsou s olejovou ndplni nebo bez naplné — suché. Vykony
transformatort jsou pouzity dle dokumentace.

Provoz EOV zvySuje mechanickou spolehlivost vyhybek pfi venkovnich teplotich pod bodem mrazu. Napajeni
topnych ty¢i EOV je provedeno z oddélovaciho transformatoru a/nebo proudového chranice, samostatného pro
kazdou vyhybku, umisténého v pfislusné skiini. V ptipadé, kdy jsou pouzity dvoupasové kolejové obvody, je nutno
pouzit pro kazdy kolejnicovy pas samostatny obvod (proudovy chranié¢, transformator). Uchyceni topnych téles musi
odpovidat platnym vzorovym listim. Napojeni topnych ty¢i je provedeno $itirou, mechanicky chranénou trubkou,
resp. hadici pfipevnénou k prazci.

Provedeni EOV musi byt vsouladu splatnym piedpisem SZDC E2. Systémy EOV nové ziizované nebo
rekonstruované budou opatfeny dalkovym a tustfednim ovladanim s diagnostikou v souladu s platnou smeérnici
SZDC TS2/2008-ZSE. U stavajicich systémil kde ovladani neni, bude zavadéno autonomni ovladani s provedenim
ptipravy pro zaclenéni do DDTS.

Stozarové transformovny jsou venkovnim zafizenim, jsou opatfeny transformatory s olejovou naplni nebo bez
naplné — suché. Transformovny jsou umistovany na stozary z ocelové piihradové konstrukce nebo na stozary
z predepjatého Zelezobetonu. Pfivod napéti do transformovny je pfevazné vrchnim vedenim (10 kV, 22 kV, 35 kV)



vyvodové napéti 0,4 kV. Vykony transformoven jsou obvykle v typové fadé od 50 kVA do 630 kVA. Soucasti
transformoven jsou obvykle rozvadéce NN. NN vyvody jsou obvykle zemni. Soucasti trafostanice je i kompenzace.

26.2 POPIS A KVALITA STAVEBNICH MATERIALU

26.2.1 Zaklady

Stozary (véze) venkovniho osvétleni a stozarové transformovny se osazuji do prefabrikovanych betonovych patek,
monolitickych zakladi (dle typovych podkladi piislusného vyrobece osvétlovacich stozarl) nebo na montdzni desku
az po provedenych zkouskach kvality betonu. Zaklady se provadéji podle dokumentace.

Monolitické betonové zaklady se provadéji do vyhloubenych nebo vyvrtanych otvori. Pro zaklady je nutné pouzit
beton, pro jehoz kvalitu plati kapitola 17 TKP.

26.2.2  Stozary, ocelové konstrukce

Stozary ocelové nebo z odstied’ovaného betonu musi odpovidat dokumentaci stavby a CSN EN 40-1. Vylozniky
osvétlovacich stozard musi odpovidat CSN EN 40-1. Stozary venkovniho osvétleni musi byt oznaceny Cislem.

Osvétlovaci stozar a ocelova konstrukce stozarové transformovny musi byt opateny témito udaji:

a) plny nebo zkraceny nazev vyrobce,

b) typové oznaceni stozaru, ¢islo normy,

c¢) rok vyroby.

Stozar z odstied’ovaného betonu musi byt opaten témito udaji:

a) plny nebo zkraceny nazev vyrobce,

b) typové oznaceni stozaru, ¢islo normy,

c¢) rok vyroby,

d) vyrobni znacka nebo Cislo.

Udaje museji byt vyznageny na trvanlivém §titku, spolehlivé pfipevnéném na vn&j$im povrchu stozaru.

Doporucuje se oznacit na dilci vetknuti a dovolenou vrcholovou silu stozaru barevné oznacit na Cele v ¢epu.

26.2.3  Ochrana proti korozi

Stozary a ocelové konstrukce je nutno chrénit proti korozi natérem nebo metalizaci v souladu s normou CSN EN
ISO 12944.

S ohledem na trvanlivost je tieba preferovat metalizaci s tim, zZe metalizovany povrch je nezbytné uzaviit vhodnym
natérem.

Ochranu ocelovych konstrukci proti korozi fesi kapitola 25B TKP.

26.2.4  Svitidla

Typ a pocet svitidel je dan dokumentaci. Svitidla musi odpovidat CSN EN 60598-1. Sou&asti dodavky svitidel je
montazni navod. Pozadované kryti svitidel je dano dokumentaci. Pro ochranu pfed nebezpecnym dotykem plati
CSN 33 2000-4-41 a CSN 34 1500. Télesa svitidel pouzivat z trvanlivych materialéi (hlinikova slitina), v pfipadé
pouziti plastd (zejména polykarbonat) budou tyto odolné proti UV zafeni. U svitidel umisténych v niz$ich vyskach
(pod 6m vcetné) se doporucuje provedeni antivandal s min. odolnosti IK09. Svitidla osazovana na trakéni podpéry
budou ve tidé izolace II a musi spliiovat pfisluina ustanoveni CSN — TNZ. Pfi umisténi a clonéni svitidel je nutno
dbat ustanoveni CSN 12464-2, pfi¢emz pii instalaci svétlometi neni dovoleno z diivodu oslnéni pouzit vétsi uhel
nastaveni osy svétlometu od svislé roviny nez 65°.

26.2.5 Rozvadéce

Soucasti rozvodi nn, EOV, osvétleni a stozarovych transformoven jsou rozvadéce nn. Druh a velikost rozvadece
feSi dokumentace. Rozvadé¢ musi stdt na misté snadno pfistupném a jeho spolehlivost nesmi byt ohrozena
zelezni¢nim a silniénim provozem. Rozvadé¢ musi byt viditelné oznacen stitkem a bezpecnostnim sdélenim. Montaz
aprovoz rozvadéte musi odpovidat CSN 332000-3, CSN 332000-5-51, CSN EN 61439-1 a instalovan dle
Protokolu o urc¢eni vnéjsich vlivi. Z divodu trvanlivosti a moznosti zavleceni trakéniho napéti do rozvodné sité nn



se (vyjma rozvadécl stozarovych trafostanic) pouzije plastovych rozvadécd, pokud dokumentace zdivodnéni
neurcuje jinak. Plastové rozvadéce musi byt odolné proti UV zafeni, ptipadné nutno je chranit dodatenym odolnym
certifikovanym natérem. Venkovni rozvadéce budou mechanicky odolné min. tfidy 1K10, dvete budou na odolny
uzaviraci systém typu schvaleného mistnim spravcem zafizeni. Doporucuje se jednotny klicovy systém. Ovladaci
prvky (ovladaci rozvadéce) je nutné umistit tak, aby bylo zabranéno neodborné manipulaci. U vybranych rozvadéca
se doporucuje instalace ochranné ocelové klece s uzamykatelnymi dvitky s protikorozni ochranou.

26.2.6  Transformatory

Na stozarové transformovny se instaluji transformatory suché i olejové. Umisténi transformatorti na stozarovych
transformovnach musi odpovidat CSN EN 61936-1 a CSN EN 50522. Transformatory musi odpovidat CSN EN
60076-11. Olejové transformatory vSech vykond musi byt hermetizovaného provedeni a musi byt zabranéno uniku
oleje do terénu. Vykon a typ transformatoru fesi dokumentace.

26.2.7 Kabely, vodice, elektrovyzbroj stoZari

Kabely se pouzivaji vesmés celoplastové. Zatizeni fazi a prifez kabelti a vodict fesi dokumentace. Pro instalaci
kabelt, vodict a elektrovyzbroje plati CSN EN 50565-1, CSN EN 61439-1.

26.2.8 Uzemnéni, ukolejnéni

Soucasti montaze uvedenych elektrickych zafizeni je jejich uzemnéni, piipadné ukolejnéni, je-li nutné podle
CSN 34 1500. Ztizuje se pro ochranu pfed tirazem elektrickym proudem, pro ochranu pied atmosférickym piepétim
nebo pro spravnou cinnost elektrického zafizeni. Toto uzemnéni a ukolejnéni musi odpovidat dokumentaci,
CSN 33 2000-5-54, CSN EN 62305, CSN 34 1500, CSN 34 2613, CSN 34 2614 a mistné prisluiné dokumentaci
podle kapitoly 31 TKP.

Na trati s kolejovymi obvody nesmi byt na ukolejnénych ¢i s kolejemi jinak spojenych konstrukcich umisténo
a jinak s nimi propojeno elektrické zatizeni NN se zapojenym ochrannym vodi¢em PE (PEN). Na neelektrizovanych
tratich nesmi byt elektrické zatizeni vyjma elektrického ohfevu vyhybek spojovano s kolejemi.

26.3 TECHNOLOGICKE POSTUPY PRACI

26.3.1  Zaklady, stoZary a stoZarové transformovny

Ocelové stozary, osvétlovaci véZze a ocelové konstrukce stozarovych transformoven se stavi na pfedem vybetono-
vany a zatvrdly zaklad. Stozar se v otvoru zakladu vyrovna, vyklinuje, zasype piskem, poté se kliny vyjmou
a provede se betonova hlavi¢ka zakladu. Pfi montdzi konstrukce a stozard na zakladovou desku se tyto postavi na
zéklad a ptipevni se Srouby.

P1i betonovani (podrobné fesi téz kapitola 17 TKP) je tfeba ponechat v zakladu otvory pro kabely a ryhu pro zemni
svod, ktera se po ulozeni kabell a zemniho svodu zasype piskem a vrchni ¢ast zabetonuje. Dle mistnich podminek
lze pouzit typové vykresy vyrobce stozari (vézi) pro venkovni osvétleni. Prechody kabeld z terénu do otvort
v zékladu musi byt vzdy ulozeny v mechanicky odolné chrani¢ce, bez zlomi a otfepti. Po postaveni se stozar
a konstrukce opatii dvojitym ochrannym natérem, pokud neni ochrana provedena jinym zpiisobem (metalizaci,
zinkovéanim). Vhodnym zptsobem se oSetii mista vetknuti konstrukci do zékladt (natery, tmeleni). Stozary blize jak
3 m od osy koleje musi byt oznaceny Sikmymi Zluto-Cernymi pruhy. Vyjimku tvofi sklopné osvétlovaci stozarky
v zelezni¢nich stanicich a na zastavkach, které jsou umistény uprostied oboustranného nastupisté a stozarky, které
jsou umistény u zabradli na opaéné strané nastupistni hrany.

Stozary z odstied’ovaného betonu pro stozarové transformovny se osazuji do betonovych zéakladd, feSenych
v dokumentaci.
26.3.2 Rozvadéle, elektrovyzbroj, transformatory

Rozvadéce a transformatory se stavi na predem vybudovany zaklad, resp. konstrukci s tim, ze v zakladu je tfeba
ponechat prostor pro kabely azemni svod, které usti do rozvadéCe. Pii montdzi rozvadéCe je tfeba dodrzet
CSN 33 2000-1, CSN EN 61936-1 a CSN EN 50522.

26.3.3 Kabelové vedeni, uzemnéni

Vyty€eni podzemnich inzenyrskych siti se provede podle kapitoly 1 TKP. Kabelové vedeni se uklada podle
CSN 33 2000-5-52, TNZ 37 5711 a CSN 73 6005. Kabelové rozvody se provadéji podle dokumentace. Nejprve se
provede vytycCeni trasy, dale vykop kabelové ryhy vcetné ulozeni chranicek. Kabel se ulozi do piskového loze vysky



10 cm. Zemnici pasek se uklada do kabelové ryhy pod piskové loze a prikryje se zeminou. Pro zlepSeni uzemnéni je
vhodnéjsi pouzit zemnici tyce, nepouzivat zemnici desky. Z hlediska stisnénych pomért je mozno pro vedeni kabeli
v zelezniCnich prostorach vytvorit sdruzené kabelové trasy silnoproudé, sdélovaci a zabezpeCovaci. Pro sdruzenou
kabelovou trasu je vhodné vyuzit kabelové kanaly (kabelovody), k tomuto Ucelu vybudované, pri¢emz kazdy
vysokonapétovy kabel je nutné ulozit do samostatného Zlabu. Zlaby mohou byt betonové, plastové, pouzity druh
urCuje dokumentace. Vyusténi kabelovych tras a provedeni kabelovodi vcetné vik bude zabezpeceno proti
neopravnénému vniknuti jak obetonovanim tak pouzitim tézkych betonovych vik.

V rozvadécich se jednotlivé kabely opatfi Stitky s oznacenim cisla kabelu, typu, délky a cilovych svorek.

Polozené kabely je nutno opatfit v prubchu tras (v kanalech, na lavkach apod.) trvanlivym oznacenim ve vhodnych
vzdalenostech (cca 20 m). Oznaceni musi byt dale provedeno v mistech, kde se kabely kiizuji nebo odbocuji a na
obou koncich kabelu. Pfi ulozeni v zemi se provadi oznaceni na vétSich vzdalenostech (cca 50 m).

Pfi kladeni kabelu po spadu je nutno, z divodu vylouceni posuvu zeminy s pfipadnym poskozenim kabelu,
navrhnout trasu zvinénou nebo provést vhodné kotveni kabelu.

Plastové trubky a chranicky musi byt odolné vici vyskytujicim se teplotim, mechanickému namahani a proti UV
zafeni.
Pii ukladani kabeld v télese Zelezni¢niho spodku respektovat zasady piedpisu SZDC S4. Kabely, vodice, kabelové

soubory v télese Zelezni¢niho spodku musi splitovat ustanoveni piedpisu SZDC S4, &ast druha, Kapitola V.
a Piilohy 26."

Prirez a typ kabeli ur€uje dokumentace. Pro dostate¢nou mechanickou odolnost pro uloZeni kabelll v draznim télese
a jeho blizkosti se pfednostné pouzivaji celoplastové kabely. Proudové zatizeni, ibytky napéti a z nich vyplyvajici
prafezy kabelll a vodict fesi dokumentace. Kabelové soubory se voli dle pouzitych typa kabeli.

Kabelovou trasu véetné jeji koordinace urcuje dokumentace. Kabely se kladou do zemé&, na pomocné konstrukce, do
kabelovych kandlti a Sachet a jako zaveésné. Kladeni kabelt ve zvlastnich technologickych podminkach fesi
dokumentace. Pro instalaci a kladeni kabelti a vodiét plati CSN 33 2000-5-52, CSN 73 6005. Kabelové soubory
musi odpovidat CSN EN 61442, CSN 34 7006, CSN 34 7007.

Pokud to technické a prostorové podminky dovoli, musi byt kabelovy rozvod pro SZDC navrzen na pozemku drahy.
V mezistani¢nich Usecich musi byt kabely vn ulozeny v samostatné kyneté vzdalené od kabelové kynety se
sdélovacimi a zabezpecovacimi kabely minimalné¢ 80 cm. Pokud je navrzena z divodu stisnénych terénnich
podminek spolecnd kyneta, musi byt kabel vn uloZzen v betonovém Zlabu vzdaleném od kabelti sdélovacich
minimalné¢ 30 cm. V Zelezni¢nich stanicich budou kabely vn ulozeny ve zlabu oddélené od ostatnich silovych
kabelti nn, pfi pouziti spolecné kynety popiipadé spole¢ného kabelového kanalu. V odivodnénych piipadech lze
kabely vn zavésit na stozary trakéniho vedeni stim, Ze feSeni bude v souladu s kapitolou 30 TKP a uzce
koordinovano s dokumentaci trakéniho vedeni. Zplisob zavéSeni kabelt fe$i dokumentace. Sdélovaci a zabez-
pecovaci kabely maji byt ve stanici vedeny v samostatnych trasach oddélené od kabelti silovych.

Kabelové rozvody se provedou dle dokumentace. Aby byla zajiSténa provozni spolehlivost kabelového rozvodu je
nutno dodrzet spravnou technologii manipulace a pokladky kabeli. Jedna se predevSsim o ochranu kabelového
rozvodu pifed poskozenim pfi jeho kiizeni s komunikacemi a zeleznici, piipadné o ulozeni kabeli pod zpevnénymi
plochami. V pfipadé¢ kiizeni parovodi musi zhotovitel zajistit oddéleni vzdalenosti nebo tepelnou izolaci tak, aby
ani v pfipadé poskozeni tepelné izolace parovodu nebo uniku pary nedoslo k prehrati izolace kabelu. Pfechody pies
vodni toky musi byt feSeny v dokumentaci, zdsadné vrchem a mimo zaplavova uzemi. Dulezité je dbat na kvalitni
provedeni vystupu z ochrannych trubek, které musi byt bez bfitl, zajistény proti uskiipnuti zpevnénim prostoru pod
trubkami betonovou mazaninou. Dale je nutno dodrzet dovolené poloméry ohybu kabelll jak ve vertikalni, tak
horizontalni roviné podle CSN 33 2000-5-52. V piipadé, Ze z terénnich diivodi (piekazky v trase) budou kabely
uloZeny v mensi hloubce, nez predepisuje CSN 33 2000-5-52, musi byt kabely zabezpeteny vhodnou mechanickou
ochranou ur¢enou dokumentaci s diirazem na mista s vy$$im nebezpecim poskozeni ¢i kradeze. V misté spojkového
loze je nutno dbat na pfislusnou délkovou rezervu pro vyboceni kabelu pro ptipadnou opravu poruchy ve spojce.
Harmonogram praci pfi pokladce kabeltl je nutno planovat do ptiznivych ro¢nich obdobi. Pfi nizsi teploté nesmi byt
s kabelem manipulovano. Montazni prace je mozno provadét az tehdy, je-li k dispozici veSkery montazni material,
nebot’ vSechny prace se musi provadét v jednom sledu soucasné s odzkousenim kabelového rozvodu. Soubézné
ulozené kabely musi byt od sebe vzdaleny podle CSN 33 2000-5-52.

Vzdalenost krajniho kabelu od stavebniho objektu ma byt alesponn 60 cm. Nejmensi dovolené vzdalenosti mezi
soubéznymi a ktizujicimi podzemnimi vedenimi uréuje CSN 73 6005.

Pred kladenim kabelll do vykopu musi byt, v mistech malo Gnosné zeminy, stény vykopu zapazeny proti sesuti
zeminy do vykopu. Kabelové loze musi byt vycisténo od zbytkli stavebnich materiald, vétSich kament a jinych



predmétti, které by kabel pifi poklddce mohly poskodit. Kabely musi byt oznaceny kabelovymi Stitky, a to na
zacatku, na konci a v prubeéhu kabelové trasy kazdych 50 m a pfi kiizeni s ostatnimi kabely.

Pii vykopovych pracich je vhodné, pokud je vykop pro vice SO a pokladka neprobiha soucasné, provést pied
zahozem pripravenost pro nasledné SO, a to polozenim chrani¢ek se zatahovacim lanem.

Pokladka kabell se predpoklada ruéni, pripadna strojni pokladka musi byt pfedem dohodnuta v podminkach
dodavky mezi zhotovitelem a objednatelem.

Zemni prace pro vykop kabelové kynety musi byt provedeny v souladu s kapitolou 3 TKP.

26.3.4  Zaméreni skute¢ného provedeni

Pro vykresy skute¢ného provedeni stavby a pro odsouhlaseni a pfevzeti praci musi zhotovitel pred zahozem zaméfit
(smérove ivyskove) skutecné provedeni trasy kabeld, lomovych bodi, spojek, chrani¢ek, uzemnéni, stozard,
elektrickych rozvadéca a stozarovych transformoven. Zaméfeni musi byt provedeno v soufadnicovém systému
JTSK a vyskopisném systému Balt po vyrovnani. Provedeni vyty¢ené trasy bude jako lomena kfivka; tato musi
umoziovat editaci a kompatibilitu s GISem s podporovanymi formaty (dwg, dgn). Pii zaméfovani je vhodné vyuzit
spoluprace se SZG.

Polozeni kabeli pred jejich zahozem musi byt také odsouhlaseno technickym dozorem budouciho provozovatele.
Odsouhlaseni ulozeni kabelovych rozvodu pied jejich zdhozem je povinen provést také stavebni dozor.

264 DODAVKA, SKLADOVANI A PRUKAZNI ZKOUSKY

26.4.1 Zaklady

Dodavka, skladovani a prikazni zkousky jednotlivych materiald pro vyrobu betonu na zaklady musi odpovidat
pozadavkim uvedenym v kapitole 17 TKP.

26.4.2  Stozary

Soucasné s dodavkou stozart pievezme zhotovitel od vyrobce osvédéeni o jejich jakosti podle CSN EN 40-5.
Zhotovitel je zaroven povinen piedloZit atest stozaru, ktery ziska od vyrobce. Do odsouhlaseni a prevzeti praci jsou
tyto dokumenty v opatrovani zhotovitele. Stozary a konstrukce musi byt vybaveny a opatieny udaji uvedenymi
v kap. 26.2.2.. Skladovani stozarQ se provadi na stavbé ve vyhrazeném skladu. UloZeni stozarGi musi byt provedeno
tak, aby nedoslo k jejich poskozeni.

26.4.3  Svitidla, rozvadéce, elektrovyzbroj, transformatory

Pti prevzeti dodavky od vyrobce provede stavebni dozor kontrolu komplexnosti dodavky podle dokumentace
a technickych podminek vyrobce. Dodavka musi byt doloZzena dodacim listem a osvédéenim o jakosti. Veskeré
elektrické rozvadéée museji byt vybaveny schématem zapojeni. Skladovani musi byt zabezpeceno v krytych
skladech tak, aby nedoslo k jejich poskozeni a k naslednému znehodnoceni. Prikazni zkousky provadi vyrobce a na
stavbé se neprovadéji. V mistech, kde hrozi zvySené nebezpeci poskozeni ¢i zcizeni, musi byt vyrobky dostate¢nym
zptisobem mechanicky zabezpeceny.

26.4.4 Kabely

U vS8ech nové pokladanych celoplastovych kabell je nutno provést zkousku izolacniho stavu mezi jednotlivymi
zilami. Zkousku mezi jednotlivymi zilami a kovovym plastém neni nutno u téchto kabell provadét. Uvedena méfeni
se musi provadét pred vlastnim polozenim, kdy je kabel jesté navinut na bubnu a po polozeni kabelu do vykopu,
kabelového kanalu nebo chrani¢ek. Kabely vn se proméfuji induktorem s napétim 1000 nebo 2500 V ss.
Dutlezité je na obou stranach kabelu roztahnout jednotlivé zily od sebe do véjife a fadné ocistit, aby nedoslo
k mylnému méfeni. Po ulozeni kabeli a namontovani kabelovych souborti proméfi zhotovitel kabelové vedeni
zkouskou stejnosmérnym/stiidavym zkuSebnim napétim. Zkousi se nejméné 10/60 minut stejnym napétim proti
zemi a mezi fazemi. Zpisob skladovani a dopravy kabell je dan zptisobem baleni vyrobcem a dodavatelem. Kabely
se dodavaji na dfevénych nebo ocelovych kabelovych bubnech. Kabelové bubny jsou piepravovany na misto urceni
primo na plose zelezni¢niho vagénu nebo nakladniho automobilu. Kabelové bubny musi byt fadné zajistény proti
jejich posunuti béhem jizdy. Slozeni kabelovych bubnd se provadi pomoci autojefabu nebo vysokozdvizného
voziku. Ptimé shozeni kabelovych bubnii i na mé€kkou podlozku je neptipustné. Konce kabelti musi byt zabezpeceny
proti vnikani vlhkosti. Jednotlivé kabelové bubny musi byt opatieny vyrobnim Stitkem, na kterém je uveden



vyrobce, jmenovité napéti kabelu, typové oznaceni kabelu, pocet zil, prufez jadra, délka kabelu, ¢islo kabelu
a celkova hmotnost bubnu. Pfi delsim skladovani kabeld je ucelné chranit kabely pied plisobenim povétrnostnich
vlivl, zejména proti slunecnimu zareni.

26.5 ODEBIRANI VZORKU A KONTROLNI ZKOUSKY

26.5.1 Zaklady
Kvalita zékladti musi odpovidat ustanoveni CSN EN 206 a kapitoly 17 TKP.

26.5.2  Stozary

Kontrolni zkousky stozarti provadi pro vyrobce akreditovana zkuSebna. Jejich vysledek (protokoly atd.) ptedlozi
zhotovitel (vyrobce) jiz pti schvalovani technickych podminek. U natfenych konstrukcei se neptipousti zddny rozsah
poskozeni natéru.

26.5.3  Svitidla, rozvadéce, elektrovyzbroj

Kontrolni zkousky svitidel, rozvadéct a elektrovyzbroje provadi vyrobce, pro dovozce pak akreditovana zkusebna.
Jejich vysledek (protokoly atd.) piedlozi zhotovitel (vyrobce) jiz pii schvalovani technickych podminek.

26.5.4 Transformatory

Kontrolni zkousky transformatorti provadi vyrobce podle CSN EN 60076-1. Jejich vysledek (protokoly atd.)
ptedlozi zhotovitel (vyrobce) jiz pii schvalovani technickych podminek.

U kap. 26.5.1 az 26.5.4 plati, Ze ve vyjimeénych piipadech mlze zhotovitel predlozit vysledky protokolti az pti
odsouhlaseni a prevzeti praci. VySe uvedené ma garantovat, Ze budou pouzity kvalitni vyrobky s pfislusnou dobou
zivotnosti, ktera zaruci bezpecny a spolehlivy provoz Zeleznic¢ni dopravni cesty.

26.5.5 Kabely a vodic¢e uloZené v zemi

Technické parametry kabelll jsou dany vyrobcem a musi odpovidat technickym podminkam, které vydal vyrobce.
Vysokonapét'ové kabely se zkousi na stavbé pied uvedenim do provozu zkusebnim napétim. Namétené hodnoty se
zapisuji do ,,Protokolu o napét'ové zkousce kabelu®, ktery musi byt souc¢asti dokladové ¢asti dokumentace.

26.5.6 Uzemnéni, ukolejnéni

Uzemnéni a ukolejnéni musi odpovidat CSN 33 2000-5-54 a CSN 34 1500. Zhotovitel predloZi stavebnimu dozoru
méfici protokoly vSech strojenych i nahodnych uzemnéni a samotnych trakénich podpér. Soubézné vedeni
uzemnovacich vodici a sdélovacich ¢i zabezpeCovacich kabelti neni dovoleno, uzemnovaci vodi¢ je nutno ulozit do
samostatného vykopu. Ve vyjimecnych pfipadech lze pfipustit uloZzeni zemniciho vodi¢e do samostatné ryhy na
okraji vykopu pro silnoproudé kabely co nejdale od kabelti zabezpecovacich a sdélovacich.

Stavebni dozor zajisti ovefeni shody skute¢né dosazenych hodnot uzemnéni, stavu a provedeni ukolejnéni s nové
vyhotovenym KSUaTP (jeho zménou) u povéfenych osob, dle a ve smyslu platnych draznich predpisi SZDC.
Ovéerené KSUaTP pieda urcenému spravei KSUaTP u OR a to s dostatecnym poctem kopii pro jednotlivé spravy
OR.

26.6 PRIPUSTNE ODCHYLKY, MIRA OPOTREBENI, ZARUKY

26.6.1 Zaklady
Odchylky od dokumentace musi byt v souladu s kapitolou 17 TKP.

26.6.2  Stozary

Odchylky od dokumentace se pfipoustéji pouze v pidorysném osazeni stozaru, ato 50 mm ve vSech smérech,
pfi¢emz se neptipousti, aby stozar zasahoval do prijezdného prifezu a volného manipulacniho prostoru pro pouziti
mechanizacnich prostfedki v souladu s vyhl. 177/1995 Sb. a svymi vzdalenostmi od koleje a ptipadného trakéniho
vedeni vyhovoval CSN 34 1500 a CSN 34 1530. U sklopnych stozarkil zajistit volny prostor pro sklopeni. Situovani
pevnych i sklopnych osvétlovacich stozarti musi spliiovat pozadavek na dostatecny a bezpeCny prostor pro praci se
spoustécimi mechanizmy véetné piistupoveé plochy a nesmi ve sklopené poloze zasahovat do prijezdného prifezu.



26.6.3  Svitidla, rozvadéce, elektrovyzbroj, transformatory

Odchylky se neptipoustéji.

26.6.4 Kabely a uzemnéni
Odchylky poloZeni kabelii a uzemnéni jsou dany CSN 73 6005.

P1i zjisténi odchylek ve sméru k niz§im hodnotadm uzemnéni od hodnot pfedpokladanych projektem a jiz ovérenym
KSUaTP musi byt podle téchto odchylek vyhotovena oprava projektové dokumentace a KSUaTP podrobeno
novému ovéteni opravnéni ur¢enymi osobami, podle platnych draznich piedpisu SZDC.

26.6.5 Zaruky, udrzba v zarucni dobé
Zarucni doby vSeobecné stanovuje kapitola 1 TKP.

Udrzbu v zaruéni dobé zajistuje spravce HIM podle ustanoveni uvedenych v kapitole 1 TKP.

267 KLIMATICKA OMEZENI

26.7.1  Zaklady

Betonaz zakladi pro stozary, rozvadéce a ostatni konstrukce musi byt provedena v souladu s kapitolou 17 TKP.

26.7.2  Stozary, svitidla, rozvadéce

Nejsou klimatickd omezeni. Vyzaduji-li to jednotlivé pfistroje, musi zhotovitel zajistit temperovani.

26.7.3  Kabely, vodice

Kabely se kladou pfi teplotach, jejichz meze jsou stanoveny v normach piislusného vyrobku nebo v udajich
uvadénych vyrobcem.

26.8 ODSOUHLASENI A PREVZETI PRACI

Zakladnim predpokladem odsouhlaseni a prevzeti praci od zhotovitele je ziskdni prikazu zptsobilosti podle § 47
zakona €. 266/94 Sb., o drahach. Pozaduje se, aby urcena technicka zafizeni podle vyhlasky ¢. 100/95 Sb. byla
predavéna zhotovitelem provozuschopna a s vystavenym prikazem zpusobilosti pro veskera pracemi dotcena UTZ
jejich spraveum s ovéfenou zménou KSUaTP.

Elektricka zatizeni, ktera jsou spojovana s kolejemi a jsou urena i pro pouziti na tratich s kolejovymi obvody, musi
byt konstruovana s ohledem na provoz kolejovych obvodil podle norem CSN 34 2600 a CSN EN 50125-3 a musi
mit také platny prikaz zptsobilosti UTZ podle vyhl. ¢. 100/95 Sb., § 1, odst. 4, pism. k).

Elektrické vyrobky uvadéné do provozu musi mit schvélené technické podminky ve smyslu Smérnice SZDC ¢&. 34.

Pii odevzdani a ptevzeti dila se zjistuje, zda je provedeno podle uzaviené smlouvy fadné a v celém rozsahu, zda
odpovida schvalené dokumentaci a zda jeho provedeni odpovidad normam a piedpistim.

Pozadovany termin piejimky dokonceného dila oznami v€as zhotovitel stavebnimu dozoru, ktery pfizve piipadné
dalsi ucastniky (napf. budouciho uzivatele a vlastnika). V prub&hu piejimaciho fizeni musi byt zhodnocena kvalita
dila nebo jeho casti nabidnuté k pfejimce a rozhodnuto, zda zjisténé vady a dosud neodstranéné vady brani
uskutecnéni aktu odevzdani dila zhotovitelem a jeho pievzeti objednatelem.

Pii prevzeti praci kontroluje stavebni dozor rozsah, kvalitu a zpisob provedeni, které musi odpovidat pozadavkim
smlouvy o dilo. Dale je nutno kontrolovat neporusenost izolace a provedeni proudovych spoji vSech kabelovych
soubord. V priubéhu vystavby dila, kdy nékteré zatizeni bude zakryto tak, ze k nému nebude dale pfistup, musi byt
zhotovitelem zaméfena jeho skutend prostorova poloha a toto zafizeni musi byt pfed zakrytim ovéfeno
a odsouhlaseno stavebnim dozorem a pofizen o provedené praci a jeji kvalité zapis. Jedna se predevsim o kabely ve
vykopech a uzemnéni ve vykopech. Pfed zasypanim nebo zakrytim konstrukci, objektti a kabelll pozada zhotovitel
stavebni dozor o odsouhlaseni praci a pofidi o tom zapis. Objekty nebo jejich casti, které maji byt uvedeny do
provozu v prubéhu stavby, se prejimaji v predem urcenych terminech. Zhotovitel je povinen piedat kromé
zakreslenych zmén v dokumentaci, ke kterym doslo oproti dokumentaci stavby i dokumentaci dodanych
technologickych soubortl a ptedpisy o jejich provozu a udrzbe.
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Pred ukoncenim stavby musi dodavatel ptfedat spravci zafizeni uplnou dokumentaci skute¢ného provedeni
(fyzického, logického a funk¢niho) v Ceském jazyce, dokumentaci ke vSem zafizenim véetné vypisu konfigurace
vSech nastavitelnych hodnot (parametrizace) sitovych prvki a vSech zafizeni vypocetni techniky vySe uvedenych
systémi. Soucasné¢ musi byt dodavatelem predana pfistupova jména a hesla uzivateli s nejvysSim piistupovym
opravnénim (administratorskd hesla). Zakladni technicka dokumentace od vyrobce zafizeni musi byt soucasti
dodavky a musi byt zpracovana v ¢eském nebo anglickém jazyce. Veskeré texty v popisech, obrazcich a manualech
musi byt psané latinkou a obecné pouzivanymi pismeny fecké abecedy. Za zakladni technickou dokumentaci se
povazuje soubor schémat a dokumentii popisujicich funkci, zplisob a podminky instalace, funkéni parametry
a technickd data. U jednotlivych dokumentti musi byt uvedeny odkazy na webové stranky vyrobce s adresou, na
které se budou nachazet aktualizace k predané zakladni dokumentaci. Ke vSem aktivnim sitovym prvkim
a veSkerym zafizenim vypocetni techniky musi byt dodany doklady (pfipadné jejich kopie) nebo prohldsSeni
dodavatele prokazujici nabyti a délku platnosti licenci operacnich systémi a veSkerého dal§iho aplikacniho
programového vybaveni. V dokumentaci musi byt popsan zplsob obnovy nebo prodlouzeni doby platnosti
jednotlivych licenci. SZDC musi byt koncovym uZivatelem téchto licenci.

Pred ukoncenim stavby musi dodavatel ptredat spravci zatizeni geodetickou ¢ast dokumentace skutecného provedeni
stavby az po provedeni ispésné kontroly mistné piislusnou SZG, ktera bude potvrzena protokolem o kontrole.

Odevzdani a prevzeti dila se provadi pro celé dilo nebo jeho ucelenou provozuschopnou ¢ast formou piejimaciho
fizeni.

Soucasti prejimek je protokol o pfedani vyziskaného materialu, prohlaseni o shodé u pouzitych vyrobka.

26.8.1 Osvétlovaci zarizeni

Pti prejimce osvétlovaciho zafizeni se kontroluje svislost stozart, zavésna vyska a nastaveni svitidel. Spodni hrana
elektrovyzbroje stozari, kabelovych skiini a rozvadéci nema byt nize nez 60 cm nad terénem. Provede se kontrola
sklapécich mechanismti a budou pfedany potiebné nastroje véetné potiebného poctu klich. Soucdasti prejimky je
predloZzeni vychozi revizni zpravy a méfeni svételné technickych parametrl, které pfevezme budouci spravce
zatizeni. U dokumentace venkovniho ¢i vnitfniho osvétleni bude soucasti DSPS kontrolni vypocet osvétleni
skute¢n¢ instalovanych svitidel.

Tolerované limity pro ptekroceni udrzované osvétlenost Em prostor drahy v kontrolnich vypoctech osvétleni.

E., (Ix) Maximalni prekroceni E,, (1x) Maximalni prekroceni E,, (%)

5 2 40

10 3 30

20 4 20

30 3 10

50 5 10
100 5 5
200 6 3

Prekroceni limitu musi projektant v dokumentaci zdiivodnit.

268.2 EOV

U zatizeni EOV se kontroluje jeho kompletnost, funkénost, nastaveni dle dokumentace. Dale se kontroluje zejména
uchyceni a umisténi topnych ty¢i na kolejnici. Pfipadné odchylky musi byt pfedem dohodnuty a odsouhlaseny
stavebnim dozorem. Konstrukce a objekty, které budou nasledné zakryty, se odsouhlasuji a pfejimaji pred jejich
zakrytim. Pfi pfejimce se kontroluje jednotnost a spolehlivost zdmkovych systémut v rozvadécich a dojde k prevzeti
klica k zafizeni.

26.8.3  Stozarové transformovny

Kontroluje se kompletnost vybaveni, funkénost, nastaveni dle dokumentace. Kontroluje se stav nosnych konstrukei
vcetné spolehlivosti uchyceni dilti a zafizeni a stavu protikorozni ochrany. V piipad¢ olejovych transformoven se
kontroluje tésnost plasté transformatoru. Je proveéfovana poloha ¢asti s nebezpecnym napétim vici okoli a zabrany
pred piistupem nepovolanych osob. Pii piejimce se kontroluje spolehlivost zamkovych systému v rozvadécich
a jsou piedany potiebné nastroje a klice k zafizeni.
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26.8.4 Priprava k uvedeni do provozu

Pted uvedenim do provozu provede zhotovitel za Ucasti stavebniho dozoru a pravnické osoby podle § 47 zakona
€. 266/1994 Sb., o drahach, a v ndvaznosti na oddil 29.5.2 zkousky, které jsou urceny ke zjisténi vad montaze, neza-
doucich zmén zpisobenych dopravou, skladovanim a montazi. Provadéji se na kompletné¢ smontovaném zatizeni
a jedna o:

— zkousky rozmérovych toleranci (pfi montazi a po montazi, pokud jsou tolerance v dokumentaci piedepsany)

— zkousky spravné funkce

— zkousky fidicich a pomocnych obvoda

— zkousky vlivu zafizeni na okoli

— dalsi pfedepsané nebo zvlast’ dohodnuté zkousky
Zkousky pied uvedenim do provozu jsou souéasti vychozi revize podle CSN 33 1500.

Elektrické zkousky elektrickych predméti z hlediska jejich elektrické bezpecnosti provadi meéteni izola¢niho
odporu, zkousku pfilozenym stfidavym napétim, méfenim unikajictho proudu, oteplovaci zkousku a zkousku
odolnosti proti plazivym proudiim.

Meéfeni izolaéniho odporu prokazuje vhodnost pouzitych izolacnich materialti. Mé&Fi se, zda izola¢ni odpor pfi
stanoveném napé€ti a ve stanovené dobé dosahuje stanovenych hodnot. Méfeni izolacniho odporu se déla
u elektrickych predmétd, u kterych to udavaji prislusné predmétové normy nebo jind ustanoveni. Méfeni se déla
stejnosmérnym napétim prislusnymi pfistroji.

Zkouska pfilozenym stfidavym napétim ma prokazat, zda zkouseny predmét vydrzi stanovené zkusebni napéti
o kmitoc¢tu 50Hz po stanovenou dobu. Oveétuje se tim vhodnost konstrukce a pouzitych materiali po strance
izolacni. Zkouska pfilozenym stfidavym napétim se déla u elektrickych pfedmétt, u kterych to udavaji ptislusné
predmétové normy a jina ustanoveni.

Zkouska meéteni unikajiciho proudu u elektrickych pfedméti ma prokdzat vhodnost izola¢nich materidlt. MéEfi se,
zda unikajici proud pfi stanoveném napéti nepiekroci stanovené hodnoty. Unikajici proud se méfi u elektrickych
predmétu, u kterych to udavaji ptislusné predmétové normy nebo jind ustanoveni.

Oteplovaci zkouSka ma prokazat, ze otepleni nebo teplota, vznikajici ¢innosti elektrického predmétu, neptekroci
u stanovenych ¢asti za stanovenych podminek stanovené hodnoty. Oteplovaci zkouska se déla u elektrickych
predmétt, u kterych to udavaji ptislusné pfedmétové normy a jina ustanoveni.

Zkouska odolnosti izolaénich ¢asti proti plazivym proudim ma prokazat, Ze izolaéni Casti elektrického predmétu
maji dostate¢nou odolnost proti plazivym proudim, které se mohou pii jeho obvyklém pouzivani vyskytnout.
Odolnost izolacnich ¢asti proti plazivym proudim se déla u elektrickych predmétt, u kterych to udavaji ptislusné
pfedmétové normy a jind ustanoveni. Zkouseji se izolacni ¢asti, které udrzuji polohu zivych Casti nebo tvori
pfidavnou izolaci, a které jsou pii obvyklém uzivani vystaveny vlivu zvySené vlhkosti nebo necistoté.

U nové zfizenych nebo rekonstruovanych uzemnéni zhotovitel musi pfed uvedenim do provozu zajistit méteni
zemniho odporu uzemnéni jako celku. Méteni dotykovych a krokovych napéti musi zhotovitel zajistit jen u stanic
uvedenych v CSN 33 2000-5-54.

Do provozu Ize uvést jen ta technologicka zatizeni a stavebni objekty nebo jejich casti, ktera:

a) spliuji pozadavky piislusnych norem a predpisti, na zakladé vychozi revize podle CSN 33 1500 a na zakladé
technické prohlidky a zkousky, provedené pravnickou osobou urenou Ministerstvem dopravy podle § 47
zakona ¢. 266/94 Sb.,

b) maji platny priikaz zpisobilosti UTZ podle vyhl. ¢. 100/1995 Sb., § 1, odst. 4. pism. k), jedna-li se o zafizeni,
které musi byt konstruovano s ohledem na podminky provozu kolejovych obvodd,

¢) na tratich s elektrickou trakci jsou zakreslena v KSUaTP ovéfeném opravnénymi osobami dle draznich a provoz-
nich ptedpistt SZDC.

26.8.5 Priprava prejimaciho Fizeni

K Zadosti o piejimaci fizeni musi zhotovitel pfipravit doklady:

— Uplnou dokumentaci skute¢ného provedeni (fyzického, logického a funkcniho) véetné montdznich vykresii
s vyznacenymi zménami, véetné geodetického zaméfeni a to v takovém rozsahu jak stanovuje kapitola 1 TKP,
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— technickou dokumentaci instalovanych strojii, pfistroji a zafizeni a dokumentaci pro obsluhu, provoz a udrzbu
téchto zafizeni v Ceském jazyce,

— zapisy o provéfeni ¢asti dila zakrytych v pribéhu vystavby; pokud si provozovatel vyzada, je zhotovitel povinen
dodat prohlaseni o ulozeni vodict a kabelt

— osvédceni a protokoly o provedenych zkouskach,

—  zpravu z vychozi revize podle CSN 33 2000-6 a CSN 33 1500,
— stavebni (montazni) denik,

— doklady o provedeni komplexniho vyzkouseni,

— doklad o ptezkouseni o zajisténi proti vlivu na okoli,

— ve spolupraci s objednatelem provozni dokumentaci (provozni fad vyrobkd, Gdrzbovy plan, mistni pracovni
a bezpecnostni predpisy).

Objednatel pfipravi:

— zpravu, jak odpovida provedeni praci schvalené dokumentaci, smluvnim podminkam, technickym normam
a predpistim,

— rozhodnuti o povoleni vyjimek z norem a predpisil,

— stavebni povoleni,

— ptehled o vybaveni ochrannymi a pracovnimi pomickami,
— souhlas k ovétovacimu provozu (je-li provaden),

— soupis vSech dosud neodstranénych vad zjisténych prohlidkou a komplexnim vyzkou$enim.

O piejimacim fizeni provede stavebni dozor ve spolupraci se zhotovitelem zapis, ve kterém musi byt zhodnocena
kvalita dila. V ptipadé nevyhovujici kvality nutno uvést diivody, dohodnout zptisob odstranéni vad branicich pre-
vzeti a termin opakovani prejimaciho fizeni.

26.9 KONTROLNI MERENI

Kontrolni méfeni svételnd technickych parametr musi respektovat CSN EN 12464-2, predpis SZDC El11
a pripadné dalsi pozadavky (intenzitu a rovnomeérnost osvétleni a zabranéni oslnéni). OsInéni je treba fesit ve smyslu
CSN EN 12464-1. Kontrolni méfeni osvétleni provede zhotovitel.

26.10 EKOLOGIE

Zhotovitel musi dodrzet prislu$na ustanoveni kapitoly 1 TKP - VSeobecné.

V prtipadé pouziti olejovych transformatori pro stozarové transformovny musi zhotovitel zabranit kontaminaci
pudy, resp. vody ukapy oleje do terénu.

Kontaminovanou zeminu je nutno ulozit napf. na skladku k tomu urcenou v souladu s programem odpadového
hospodafstvi - viz kapitola 3 TKP.

26.11 BEZPECNOST PRACE A TECHNICKYCH ZARIZENI, POZARNIi OCHRANA

Pozadavky na bezpecnost prace a technickych zatizeni jakoz i na pozéarni ochranu obecn¢ stanovuje kapitola 1 TKP.

Pfi praci na elektrickém zafizeni a praci s elektrickym zafizenim a praci v blizkosti trakéniho vedeni je nutno
dodrzovat zejména CSN EN 50110-1 a TNZ 34 3109.

Z hlediska pozarni ochrany pifi pouzivani mechanizml a zafizeni se musi obsluha vzdy fidit ptedpisy pozarni
ochrany uvedenymi v pfislusnych ptedpisech pro pouziti t€chto mechanizmt. Pfed pouzitim otevieného plamene se
kontroluje, zda se v blizkosti pracovisté nenachazeji snadno zépalné latky. Tyto prace se mohou v prostorach
s nebezpedim pozaru zahdjit jen v piipadé, Ze je pritomna pozarni asistencni hlidka. Na pracovisti musi byt
k dispozici akceschopny hasici pfistroj a kbelik s vodou.

Problematiku pozarni bezpecnosti v€etné vybaveni elektrickych stanic hasicimi prostfedky stanovi CSN 73 0802.
Vybaveni elektrickych stanic ochrannymi a pracovnimi pomutckami fesi CSN EN 61936-1.

Pti kladeni kabelti je nutno dodrzovat minimalné tyto bezpecnostni zasady:

- vsichni pracovnici provadéjici pokladku kabelti musi mit ochranné rukavice.
- pracovnici musi byt pii zatahovani kabelt vzdy vn¢ oblouku.
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- nikdo se nesmi pohybovat pted ¢elem kabelu, aby nedoslo k poranéni pfi pfetrzeni zatahovaciho lana.

26.12 SOUVISEJICI NORMY A PREDPISY

U nedatovanych technickych norem plati posledni vydani pfislusné normy popfipad¢ normy, kterd ji nahrazuje.
Uzivatel TKP odpovida za pouziti aktualni verze vychozich podkladt ve smyslu kap. 1.3 TKP, tj. pravnich predpisi,
technickych norem v platné edici a draznich predpist SZDC.

26.12.1 Technické normy

CSN ISO 3864-1
CSN 33 1500
CSN 33 2000-1

CSN 33 2000-3
CSN 33 2000-4-41

CSN 33 2000-4-473

CSN 33 2000-5-51
CSN 33 2000-5-52

CSN 33 2000-5-54

CSN 33 2000-6
CSN EN 60909-0
CSN 33 3015

CSN 33 3051
CSN 33 3320
CSN EN 62305
CSN 34 1500
CSN 34 1610

CSN 34 2040

CSN 34 2600
CSN 34 7006

CSN 34 7007
CSN 342613
CSN 342614

CSN 34 1530
CSN 34 3085

CSN 34 7402
CSN EN 206
CSN EN 50110-1
CSN EN 50125-3
CSN EN 50368

Bezpecénostni barvy a bezpecnostni znacky
Elektrotechnické predpisy. Revize elektrickych zafizeni.

Elektricka instalace nizkého napéti — Cést 1: Zakladni hlediska, stanoveni zakladnich
charakteristik, definice

Elektrotechnické predpisy. Elektricka zatizeni. Cést 3: Stanoveni zakladnich charakteristik

Elektrotechnické piedpisy Elektricka zaiizeni. Cast 4: Bezpe¢nost. Kapitola 41: Ochrana pred
urazem elektrickym proudem.

Elektrotechnické predpisy. Elektricka zafizeni. Cast 4: Bezpeénost. Kapitola 47: Pouziti
ochrannych opatfeni pro =zajisténi bezpecnosti. Oddil 473: Opatfeni k ochran¢ proti
nadproudim

Elektrotechnické predpisy. Elektricka zatizeni. Cast 5: Vybér a stavba elektrickych zatizeni.
Kapitola 51: VSeobecné piedpisy.

Elektrické instalace nizkého napéti — Cast 5-52: Vybér a stavba elektrickych zafizeni —
Elektrické vedeni

Elektrotechnické piedpisy. Elektricka zafizeni. Cast 5: Vybér a stavba elektrickych zafizeni.
Kapitola 54: Uzemnéni a ochranné vodice.

Elektrotechnické ptedpisy. Elektrické instalace nizkého napéti — Cast 6: Revize

Zkratové proudy v trojfazovych stiidavych soustavach — Cast 0: Vypocet proudii

Elektrotechnické ptredpisy. Elektrické stanice a elektricka zatfizeni. Zasady dimenzovani podle
elektrodynamické a tepelné odolnosti pii zkratech.

Ochrany elektrickych stroji a rozvodnych zafizeni.

Elektrotechnické piedpisy. Elektrické ptipojky

Ochrana pied bleskem.

Drazni zafizeni Pevna trakéni zafizeni Piedpisy pro elektricka trakeni zafizeni.

Elektrotechnické piedpisy CSN. Elektricky silnoproudy rozvod v primyslovych provo-
zovnach.

Predpisy pro ochranu sdélovacich a zabezpeCovacich vedeni a zafizeni pfed nebezpecnymi,
rusivymi a korozivnimi vlivy elektrické trakce 25 kV, 50 Hz.

Elektricka zelezni¢ni zabezpeCovaci zafizeni

ZkuSebni pozadavky na piislusenstvi silovych kabelii pro jmenovita napéti od 3,6/6 (7,2) kV
do 20,8/36 (42) kV - Cast 1: Kabely s vytlaéné lisovanou izolaci

Zkouseni silovych vodict a kabelti

Zelezniéni zabezpeovaci zatizeni - Kolejové obvody a vngjsi podminky pro jejich ¢innost.
Zelezniéni zabezpedovaci zafizeni - Pfedpisy pro projektovani, provozovani a pouzivani
kolejovych obvodi

Elektricka trakéni vedeni zelezni¢nich drah celostatnich, regionalnich a vle¢ek

Elektrotechnickd zafizeni. Ustanoveni pro zachédzeni s elektrickym zafizenim pii pozarech
nebo zaplavach.

Pokyny pro pouzivani nn kabelti a vodict

Beton - Specifikace, vlastnosti, vyroba a shoda

Obsluha a prace na elektrickych zatfizenich

Dréazni zafizeni - Podminky prostiedi pro zaiizeni - Cast 3: Zabezpeovaci a sdélovaci zatizeni

Kabelové prichytky pro elektrické instalace
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CSN EN 60076-1
CSN EN 61537
CSN EN 50541-1

CSN 34 7614-1
CSN 347659-1
CSN EN 50565-1

CSN EN 40-5
CSN EN 50522
CSN EN 60076-11
CSN EN 60909-0
CSN EN 61439-1
CSN EN 61442

CSN EN 61936-1
CSN EN 12464-1
CSN EN 12464-2
CSN 38 1754
CSN EN 13670
CSN 73 0802
CSN 73 6005
CSN 73 6006

CSN EN 60439-4
(357107)

CSN EN 60439-5
CSN 38 0810
CSN EN 60598-1

CSN EN 60721-3-3

CSN 752130

CSN EN ISO 12944

TNZ 37 5711
TNZ 34 3109

Vykonové transformatory — Cast 1: Obecné
Vedeni kabeld - Systémy kabelovych lavek a systémy kabelovych rosta

Trojfazove such¢ distribucni transformatory 50Hz, s vykony od 100 do 3150kVA s nejvyssim
napétim pro zafizeni nepfevysujicim 36kV —Cast 1: VSeobecné pozadavky

Kabely pro venkovni vedeni distribuéni soustavy se jmenovitym napétim Uo/U (Um): 0,6/1
(1,2) kV - Cast 1: VSeobecné pozadavky

Kabely pro distribuéni soustavu se jmenovitym napétim 0,6/1kV — Cast 1: Vseobecné
pozadavky

Elektrické kabely — Pokyny pro pouzivani kabelii se jmenovitym napétim nepiekracujicim
450/750V (Uo/U) — Cast 1: Obecné pokyny.

Osvétlovaci stozary - Cast 5: Pozadavky na ocelové osvétlovaci stozary.

Uzemnovani elektrickych instalaci AC nad 1 kV

Vykonové transformétory - Cast 11: Suché transformatory

Zkratové proudy v trojfazovych stiidavych soustavach - Céast 0: Vypodet proudt

Rozvadéée nizkého napéti — Cast 1: Vieobecna ustanoveni

ZkuSebni metody pro silnoproudé kabelové soubory se jmenovitym napétim od 6 kV
(Um= 7,2kV)do 36 kV (Um =42 kV)

Elektrické instalace nad AC 1kV - Cast 1: Vieobecna pravidla

Svétlo a osvétleni - Osvétleni pracovnich prostorii - Cast 1: Vnitini pracovni prostory.
Svétlo a osvétleni - Osvétleni pracovnich prostorii - Cast 2: Venkovni pracovni prostory.
Dimenzovani elektrického zatizeni podle ti¢inku zkratovych proudd.

Provadéni betonovych konstrukei.

Pozarni bezpecnost staveb — Nevyrobni objekty

Prostorové usporadani siti technického vybaveni.

Vystrazné folie k identifikaci podzemnich vedeni technického vybaveni

Rozvadéce nn - Cast 4: Zvlastni pozadavky pro stavenistni rozvadéée (ACS).

Rozvadége nn. Cast 3: Zvlastni pozadavky pro rozvadéée nn distribuéni soustavy.

Pouziti ochran pted pfepétim v silovych zafizenich

Svitidla. Cast 1: Vieobecné pozadavky a zkousky.

Klasifikace podminek prostiedi - Céast 3: Klasifikace skupin parametrii prostiedi a jejich
stupniti pfisnosti - Oddil 3: Stacionarni pouziti na mistech chranénych proti povétrnostnim
vlivim.

Kftizeni a soub&hy vodnich tokli s drdhami, pozemnimi komunikacemi a vedenimi

Natérové hmoty - Protikorozni ochrana ocelovych konstrukci ochrannymi natérovymi systémy
Drazni zatizeni - Ktizeni kabelovych vedeni s Zelezni¢nimi drahami.

Bezpecnostni predpisy pro ¢innost na trakénim vedeni a v jeho blizkosti na Zelezni¢nich
drahach celostatnich, regionalnich a vleckach

26.12.2 Predpisy

Zakon €. 133/1985 Sb.
Zakon €.458/2000 Sb.

Zakon €. 185/2001 Sb.
Zakon ¢. 100/2001 Sb.
Zakon €. 266/1994 Sb.
Zakon ¢. 13/1997 Sb.
Vyhlaska €. 48/1982 Sb.

o pozarni ochran¢ (v¢etn€ naslednych zmén).

o podminkach podnikani a vykonu statni spravy v energetickych odvétvich a
o zmén¢ nekterych zakont (energeticky zakon)

o odpadech (v¢etné novelizaci).

0 posuzovani vlivii na Zivotni prostiedi (v€etné novelizaci).
o drahach (vcetné zmén).

o pozemnich komunikacich

Vyhlaska CUBP, kterou se stanovi pozadavky k zajiiténi bezpe&nosti prace a tech-
nickych zafizeni

Vyhléska ¢. 100/1995 Sb. Podminky pro provoz, konstrukci a vyrobu uréenych technickych zatizeni.
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Vyhlaska ¢. 177/1995 Sb. Stavebni a technicky fad drah.
Vyhlaska ¢. 352/2004Sb. o provozni a technické propojenosti evropského Zelezni¢niho systému.
Vyhlaska ¢. 352/2004Sb. o provozni a technické propojenosti evropského Zelezni¢niho systému.

SZDC E2 Ptedpis pro obsluhu a tdrzbu zatizeni pro elektricky ohfev vyhybek

SZDC E8 Predpis pro provoz zafizeni energetického napéjeni zabezpecovacich zafizeni.
SZDCEl1 Ptedpis pro osvétleni venkovnich zelezni¢nich prostor

SZDC S4 Zelezni¢ni spodek

SZDC Bpl Predpis o bezpec¢nosti a ochrané zdravi pii praci

Smérnice SZDC ¢.34 o uvadéni vyrobkli do provozu, ktera jsou soucasti sdélovacich a zabezpecovacich
zatizeni elektrotechniky a energetiky, na Zelezni¢ni dopravni cesté ve vlastnictvi statu
statni organizace Spravy zelezni¢ni dopravni cesty

26.12.3 Souvisejici kapitoly TKP

Kapitola 1 - VSeobecné

Kapitola 3 - Zemni prace

Kapitola 17 - Beton pro konstrukce

Kapitola 25 - Protikorozni ochrana uloznych zatizeni a konstrukci

Kapitola 27 - Zabezpecovaci zafizeni

Kapitola 30 - Silnoproudé rozvody vn, soustava 6kV a 22kV, napajeni z TV
Kapitola 31 - Trak¢ni vedeni

Kapitola 33 — Elektromagneticka kompatibilita (EMC)
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