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SEZNAM ZKRATEK

Neni-li v téchto ZTP vyslovné uvedeno jinak, maji zkratky pouzité v téchto ZTP vyznam
definovany ve VSeobecnych technickych podminkach.
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1. SPECIFIKACE PREDMETU DIiLA

1.1 Predmét zadani

1.1.1 Predmétem zadani je vypracovani ,Studie implementace 5G/FRMCS na zel.
koridoru Brno (CZ) - Bratislava (SK)" (dale jen Studie) v souladu s pozadavky
uvedenymi v kapitole 6 a v zadavaci dokumentaci.

1.1.2 Studie bude zpracovana podle Rezortni metodiky pro hodnoceni ekonomické
efektivnosti projektl dopravnich staveb, zejména pak podle jeji metodické
piilohy Metodika pro zpracovani koncepénich studii, a dale podle pokynl
uvedenych v tomto dokumentu a jeho pfilohach.

1.1.3 Vedkeré potirebné podklady, zejména prlizkumy, pasportni dokumentace,
archivni dokumentace, informace o majetkovych pomeérech apod. si zajisti
Zhotovitel a jejich pofizeni je souc¢asti nakladl zakazky.

1.2 Hlavni cile Studie

1.2.1 Cilem studie je najit FeSeni pro zlepseni pokryti 5G Zelezni¢nich koridorQ se
zlepSenim kvality hlasovych a datovych sluZzeb pro cestujici verejnost.
Provazani téchto potfeb s FRMCS jako budoucim Zelezni¢nim radiovym
zarizenim tak, aby vSechny planované véze byly také pouzitelné pro FRMCS a
splfovaly podminky pro spojité radiové pokryti systémem FRMCS predmétného
zelezni¢niho koridoru. Studie musi v co nejvyssi mife vyuzivat soucasné
zelezni¢ni infrastruktury a pripadné (pokud je to vhodné) infrastruktury
vefejnych operatord.

1.2.2  Konkrétnimi cili jsou:

. implementace komunikaénich systémli 5G a FRMCS s ohledem na
existujici komunikacni prostiedi a pozadavky implementované na dopravni
cesté. Pfi navrhu implementace zaméru bude nutné identifikovat a posoudit
stavajici stav pokryti 5G a jeho kvalitu i mimo Zelezni¢ni koridory.

e soucasti tohoto planovani musi byt navrh BTS tak, aby poZadavky
splfiovaly poZzadavky SZ a ZSR s ohledem na umistovani technologii vefejnych
operator(;

e vramci navrhu je potreba vyuZivat jiz soucasné infrastruktury pro
planovanou vystavbu 5G a FRMCS;

. navrh radiového planovani a samotnych zakladnovych stanic musi resit
mozné intermodulacni produkty jednotlivych technologii, a to jak v radiovém
prostfedi, tak i na konektorech, anténach a kabelech technologii (PIM -
Passive intermodulation);

. navrh radiového planovani pro systém FRMCS s uvazovanim stejnych
signalovych Urovni jako pro systém 5G

e  soucasti navrhu musi byt ocenéni na km délky traté planované instalace;

e vramci navrhu musi byt popis implementace 5G bez vlivu na provoz
GSM-R na pfedmétném tratovém Useku.

. navrh implementace 5G a FRMCS soucasné s provozem stavajiciho
systému GSM-R tak, aby tato implementace neméla vliv na provoz a funkci
systém GSM-R. Pokud bude nutné do systému GSM-R zasédhnout, je tieba
navrhnout takové feseni, aby byl zdsah bez vlivu na Zeleznicni provoz.

e  Pfipadny zasah do GSM-R nesmim mit vliv na soucasnou Ustfednu GSM-
R, technologie GSM-R a jejich funkce.
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Misto stavby

1.3.1 Stavba se v CR naché&zi v Jihomoravském kraji na trati Brno - Lanzhot - statni

hranice CR/SR.

1.3.2 Stavba se v SR nachazi v Bratislavském a Trnavském kraji v Useku Bratislava -
Kuty -na trati statni hranice CR/SR - Bratislava.

Zakladni charakteristika trati (nebo charakteristika objektu, zafizeni)

Kategorie drahy podle zakona ¢. 266/1994 Sb.

Celostatni

Kategorie drahy podle TSI INF

Soucast sité TEN-T

ANO

Cislo trati podle Prohlageni o draze

Brno hl.n. - Modfice 721
ModFice - Lanzhot st.hr. 720

Cislo trati podle nakresného jizdniho Fadu

317a+320

Cislo trati podle knizniho jizdniho Fadu

002; 251; 252

Cislo trafového a defini¢niho tseku

Brno - Breclav 2001
Breclav - Lanzhot st.hr. 2801

Maximalni tratova rychlost

Brno hl.n. — Brno Horni Herspice 85 -
100 km/h

Brno Horni Herspice - Lanzhot st.hr
145 - 160 km/h

Trakéni soustava

stfidava trakcni soustava 25 kV/50
Hz

Pocet tratovych koleji

2

Druh drahy podle zakona ¢. 513/2009 Z.z.

Hlavna trat

Kategorie drahy podle TSI INF

Soucast sité TEN-T ANO
Cislo trati podle ,Podmienok pouzivania 126 A
zelezni¢nej siete"

Cislo trati podle ,ZoSitového cestovného | 126
poriadku®

Cislo trati podle ,Cestovného poriadku vlakov | 110

osobnej dopravy"

Cislo tratového Useku

Stlrovo ét. hr. (vratane Bratislavy hl.
st.) - Devinska Nova Ves 2804

Devinska Nova Ves - Katy 2803
Kuty - Katy st. hr. 2802

Maximalni tratova rychlost

Kuty - Katy st. hr. 160 km/h

140 km/h po 1. tratovej kolaji Katy
- Malacky

Zohor - Devinska Nova Ves

140 km/h po 2. tratovej kolaji
Devinska Nova Ves - Kuty
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Trakcni soustava | Striedava trakcia 25kV-50 Hz

Pocet tratovych koleji | 2

2. VYCHOZI DOKUMENTACE, KOORDINACE S JINYMI STAVBAMI

2.1 Koncepéni dokumenty, studie a projektové dokumentace za SZ

2.1.1 Nérodni implementa¢ni plan ERTMS, zpracovatel MD CR, se sidlem nabrezi
Ludvika Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1, ICO: 66003008; datum 2017

2.1.2  Upravy Zelezni¢ni infrastruktury pro zavedeni rychlosti 200 km/h v Useku
Sakvice - Breclav - predpoklad realizace v letech 2026-2028 - obdrzi vybrany
dodavatel pred podpisem SOD

2.2 Koncepéni dokumenty, studie a projektové dokumentace za ZSR

2.2.1 Narodny implementacny plan technickej Specifikacie interoperability tykajlcej
sa subsystému ,riadenie - zabezpelenie suvisiacej inZinierskej cCinnosti a
realizacia Diela s nazvom: ,navestenie®, zpracovatel MD SR, se sidlem
Namestie slobody ¢. 6, 810 05 Bratislava, ICO: 30416094; datum 2020

2.2.2 Stldia realizovatelnosti IV. Paneurdpskeho Zelezni¢ného koridoru $tatna hr.
CR/SR - KUty - Bratislava - Nové Zamky - Stirovo/Komdrno - $tatna hr.
SR/MR, zpracovatel Vyskumny Ustav dopravny, a.s., se sidlem Velky Diel 3323,
010 08 Zilina, ICO: 36402672; datum 11/2015

2.2.3 7SR, Modernizacia Zelezni¢nej trate Devinska Nova Ves - $tatna hranica SR/CR,
Usek Malacky (mimo) - Kuty, zpracovatel Valbek SK, spol. sr. o. (dfive
Valbek&Prodex, spol. s r. 0.), se sidlem Rusovska cesta 16, 851 01 Bratislava,
1CO: 17314569; datum 04/2021

2.2.4 7SR, Modernizécia Zelezni¢nej trate Devinska Nova Ves - §tatna hranica SR/CR
- Stavba A, zpracovatel REMING CONSULT a.s., se sidlem Trnavska cesta 27,
813 61 Bratislava, ICO: 35729023; datum 04/2021

2.2.5 ZSR, Modernizécia zelezni¢nej trate Devinska Nova Ves - $tatna hranica SR/CR
- Stavba B ZSR, Implementécia ERTMS na Useku Devinska Nové Ves - $tatna
hranica SR/CR, zpracovatel REMING CONSULT a.s., se sidlem Trnavska cesta
27, 813 61 Bratislava, 1¢o: 35729023; datum 04/2021

2.3 Ostatni podklady pro zpracovani za SZ

2.3.1 Dostupné geodetické a mapové podklady od SZG (zajisti Zhotovitel
prostrednictvim Objednatele ¢i pfimo).

2.3.2 Pripadné potrebné podklady zajisti Zhotovitel prostfednictvim Objednatele.

2.3.3 Ra&mcovad smlouva o mozZnostech a podminkdch umistovdni a provozovani
vedeni a zafizeni verejné komunikacni sité na nemovitostech spravem
hospodareni ve prospéch Spravy Zeleznic

2.4 Ostatni podklady pro zpracovani za ZSR

2.4.1 Pripadné potrebné podklady zajisti Zhotovitel prostrednictvim Objednatele.

2.4.2 Vyse uvedené podklady budou poskytnuty vitéznému Zhotoviteli na vyzadani v
rozsahu relevantnim pro tuto Studii a dostupném v Case zahajeni praci (bude
posouzeno ve spolupraci s Objednatelem).
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3. ROZSAH RESENI STUDIE

3.1 Technicky - navrhnout zdkladni principy umistovani technologie na Zelezni¢ni
infrastrukturu, jak na véze, tak s ohledem na kabelizaci.
3.2 Ekonomicky - zhodnotit ekonomicky pfinos navrhovaného feseni a naklady na servis a

Udrzbu jednotlivych prvk@ infrastruktury. Toto zhodnotit jak z pohledu SZ, tak ZSR pro
kazdou spravu jednotlive.

3.3 Provozné - v ramci navrh Uprav a dopliiovani pocitat s tim, ze pfipadné instalace musi
probihat za plného provozu na Zelezni¢nim koridoru a v tom pfipadé musi byt zajistén
provoz GSM-R. Nutno navrhnou vcetné zdsahu do GSM-R tak, aby to bylo pokud mozZno
bez vlivu na Zelezniéni provoz, a tyto zasahy popsat a zd(vodnit. Pfipadné potfebné
vypadky systému GSM-R je potieba naleZité zdlvodnit. P¥ipadny zédsah do GSM-R nesmi
ovlivnit konfiguraci Ustfedny a technologii GSM-R.

4. STRUKTURA STUDIE

4.1 Obecné

4.1.1 Studie bude rozdélena na tfi ¢asti a to ¢ast vSeobecnou a na radiové planovani
Useku Brno - Lanzhot - statni hranice CR/SR a statni hranice CR/SR -
Bratislava.

4.1.2 VSeobecnd ¢ast je spole¢nd jak pro SZ, tak pro ZSR.

4.2 Koncepcné-analyticka faze

4.2.1 V (avodu zpracovani této faze je ukolem poskytnout zakladni informace
o FeSeném Uzemi z hlediska socio-ekonomickych ukazatell a vyhod pro
cestujici verejnost. Tyto informace budou zpracovany z hlediska minulého
vyvoje, stavajiciho stavu a budouciho predpokladaného rozvoje, a to ve vazbé
na reSeny projekt. Na zakladé vyhodnoceni téchto informaci bude zpracovana
analyza sou&asnych problémi a budoucich hrozeb a pFileZitosti (viz kapitola
4.5.3.- DETR/SWOT analyza), ze které vyplyne potencialni potifebnost
a celospolecenska prinosnost realizace projektu a zaroven tak dojde
k definovani/upfesnéni cild projektu a zplisobu hodnoceni jejich dosaZeni.

4.2.2 Vyhodnocen bude stav bez vystavby novych vézZi a stav pokryti daného Uzemi.

4.2.3 Zavérem zpracovani této faze bude navrh moznosti feSeni projektu a jejich
hodnoceni ve formé SWOT analyzy. Na zakladé vyhodnoceni analyzy moznosti
budou v rozsahu predpoklddaného néavrhu verifikovany skupiny variant,
pripadné budou modifikovény pred vlastnim podrobnym navrhem technického
feSeni a jeho podrobného posouzeni.

5. ZAKLADNI POZADAVKY NA ZPRACOVANI STUDIE

5.1 Zakladni informace

5.1.1 studie musi byt vypracovana jak v ¢eském, tak ve slovenském jazyce v celém
svém rozsahu.

5.1.2 kompletni navrh resSeni do faze radiového planovani a projekce v lokalité
zelezni¢niho koridoru Brno - Bratislava pro vystavbu 5G a FRMCS. Radiové
planovani rozdélené na usek trati Brno hl. n. (v€etné) Lanzhot st. hr. a
Bratislava hl. s. (vCetné);

5.1.3 soucasti této studie musi byt navrh BTS tak, aby pozadavky splfiovaly
pozadavky SZ a ZSR s ohledem na umistovani technologii vefejnych operator(;

5.1.4 vazba na koncepéni dokumenty evropské, narodni, regionalni, méstské politiky,
strategické a planovaci dokumenty a jejich analyza a vyhodnoceni ve vztahu
k FeSenému projektu. Identifikace konfliktl, navrh Fedeni, vychodiska,
potvrzeni souladu se strategickymi vizemi;
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5.1.5 vazba na koncepéni dokumenty MPO a CTU s ohledem na vystavbu datovych
siti v CR;

5.1.6 vazba na koncepéni dokumenty MD SR a RU (Urad pre reguldciu elektronickych
komunikacii a poStovych sluZieb);

5.1.7 analyza historie projektu, spolecenskych souvislosti, ocekavani, pravnich
zavazkd, problém{ uzivatell, potencialu projektu;

5.1.8 analyza problém{ infrastruktury v sou¢asném stavu;
5.1.9 moznosti rozvoje (SWOT analyza rozvoje reSeného Uzemi z pohledu dopravni
infrastruktury a obecné socioekonomického pohledu);
5.2 Cile projektu

5.2.1 Posouzeni implementace 5G/FRMCS na Zzel. koridoru Brno (CZ) - Bratislava
(SK);

5.2.2 provozni a technické pozadavky.

5.3 VSeobecna cast studie

5.3.1 definovani prenosové kapacity 5G a potazmo i FRMCS, a podle pozadovaného
vyuziti provést systémové a nasledné radiové planovani;

5.3.2 definovani minimalnich pozadavkd pro pokryti jak 5G, tak FRMCS;

5.3.3 navrh na aktualizaci dohod mezi spravci infrastruktury a verejnymi operatory;

5.3.4 analyza potenciondlnich technologii, které je moZné pro zlepsenad pokryti
nasadit a vyuzit;

5.3.5 definovani parametrl 5G sit& pro splnéni funkénich pozadavkd a QoS bez
ovlivnéni funkce dal&ich systémd (2G,3G,4G, GSM-R, FRMCS instalovanych ve
stejné lokalité).

5.4 Planovani pro Gisek Brno - Lanzhot - statni hranice CR/SR véetné
definovanych pohranic¢nich asekti a souvisejicich oblasti

5.4.1 analyza vychoziho technického stavu vymezené oblasti;

5.4.2 analyza existujiciho stavu pokryti 5G, 4G, 3G, 2G a ostatnich systém{ podél
koridoru pouzivanych, které by mohli mit negativni vliv na 5G/GSM-R/FRMCS;

5.4.3 definice a popis vSech jiz dnes existujicich sluzeb radiovych komunikaci,
zadavatel poskytne podklady ke v&em draznim radiovym systémim na dané
trati

5.4.4 popis obsazeni radiového spektra komunikacnimi systémy v zdjmové oblasti
budouciho pokryti systémy 5G/FRMCS;

5.4.5 analyza a seznam vdech vyuZitelnych stozarl/rooftopi v prostorech
zelezni¢niho koridoru, které by bylo mozné pouzit pro vystavbu 5G a FRMCS;

5.4.6 u stavajicich stozar(/rooftopl nutno popsat i jejich obsazeni a moZznosti vyuZiti
pro dalsi antény z hlediska statické Unosnosti a prostoru pro dalsi anténni
systémy;

5.4.7 analyza soucasného stavu GSM-R a moznosti umisténi technologie
5G/FRMCSna stavajici infrastrukturu, pfipadné navrh potfebnych Uprav
stavajici infrastruktury pro instalaci 5G/FRMCS,

5.4.8 navrh frekvencniho planovani pro 5G/FRMCS a definovani pouzitych frekvenci;

5.4.9 navrh zmény frekvenéniho planovani zohlednujici paralelni provoz technologii
GSM-R, FRMCS, 5G na tomto Useku s ohledem na pridélena pasma a jako
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pfipravu na budouci migraci. Tim je myslena kompletni optimalizace
pouzivaného frekvencniho spektra;

5.4.10 navrh umisténi novych stozar( podél tratového Useku, tak aby byly spiné&ny
pozadavky pokryti 5G a FRMCS;

5.4.11 néavrh pripojeni systému FRMCS ke stavajici siti SZ a ZSR minimalné ve dvou
riznych bodech sité a integrace do stdvajicich monitorovacich a
managementovych systémd;

5.4.12 navrh organizace Udrzby a oprav;

5.4.13 navrh etapizace vystavby projektovych variant, navrh harmonogramu
vystavby;

5.4.14 stanoveni investi¢nich nakladd v podrobnosti po Usecich (stanice, mezistaniéni
Useky) a agregovanych pracich, s odd&lenim nakladd na ptipravu - IIC,
dokumentace, majetkopravni zajisténi;

5.4.15 investi¢ni ndklady a roky realizace budou stanoveny pomoci ceniku platného
v dobé zpracovani (aktualné se jednad o Sbornik pro ocernovani zZelezni¢nich
staveb ve stupni studie proveditelnosti a zaméru projektu, 03/2019);

5.4.16 posouzeni dopadl do Uzemniho pldnovani a zakresleni odhadované potfebné
plochy pro vymezeni koridoru Uzemni ochrany, pfipadné dil¢ich ploch Gzemni
ochrany a to jak vQ¢& platnym krajskym zdsaddm UGzemniho rozvoje, tak
Gzemnim plandm dotéenych obci.

5.4.17 vytvoreni ¢asového harmonogramu projekcnich a realizacnich ¢asti s ohledem
na narodni predpisy a pozadavky.

5.5 Planovani pro Gsek statni hranice CR/SR - Bratislava véetné definovanych
pohraniénich Gsekii a souvisejicich oblasti

5.5.1 analyza vychoziho technického stavu vymezené oblasti;

5.5.2 analyza existujiciho stavu pokryti 5G, 4G, 3G, 2G a ostatnich systém{ podél
koridoru pouzivanych, které by mohli mit negativni vliv na 5G/GSM-R/FRMCS;

5.5.3 definice a popis vSech jiz dnes existujicich sluzeb radiovych komunikaci,
zadavatel poskytne podklady ke v&em draznim radiovym systémim na dané
trati

5.5.4 popis obsazeni radiového spektra komunikacnimi systémy v zajmové oblasti
budouciho pokryti systémy 5G/FRMCS;

5.5.5 analyza a seznam vdech vyuzitelnych stozarl/rooftopl v prostorech
zelezni¢niho koridoru, které by bylo mozné pouzit pro vystavbu 5G a FRMCS;

5.5.6 u stavajicich stozarl/rooftopl nutno popsat i jejich obsazeni a moznosti vyuZiti
pro dalsi antény z hlediska statické Unosnosti a prostoru pro dalsi anténni
systémy;

5.5.7 analyza soucasného stavu GSM-R a moznosti umisténi technologie
5G/FRMCSna stavajici infrastrukturu, pfipadné navrh potfebnych Uprav
stavajici infrastruktury pro instalaci 5G/FRMCS,

5.5.8 navrh frekvencéniho planovani pro 5G/FRMCS a definovani pouzitych frekvenci;

5.5.9 navrh zmény frekvencniho planovani zohledfujici paralelni provoz technologii
GSM-R, FRMCS, 5G na tomto Useku s ohledem na pridélena pasma a jako
pfipravu na budouci migraci. Tim je myslena kompletni optimalizace
pouzivaného frekvencniho spektra;

5.5.10 navrh umisténi novych stozar( podél tratového Useku, tak aby byly spinény
pozadavky pokryti 5G a FRMCS;

Studie implementace 5G/FRMCS na zelezni¢nim koridoru Brno (CZ) - Bratislava (SK)
8/14 2Zvlastni technické podminky



5.5.11 ndavrh pripojeni systému FRMCS ke stavajici siti SZ a ZSR minimalné ve dvou
rlznych bodech sit€ a integrace do stdvajicich monitorovacich a
managementovych systémd;

5.5.12 navrh organizace udrzby a oprav;

5.5.13 navrh etapizace vystavby projektovych variant, navrh harmonogramu
vystavby;

5.5.14 stanoveni investi¢nich nakladd v podrobnosti po Usecich (stanice, mezistani¢ni
Useky) a agregovanych pracich, s odd&lenim nakladd na pfipravu - IIC,
dokumentace, majetkopravni zajisténi;

5.5.15 investi¢ni naklady a roky realizace budou stanoveny pomoci ceniku platného
v dobé zpracovani (aktualné se jedna o Sbornik pro ocenovani Zeleznicnich
staveb ve stupni studie proveditelnosti a zaméru projektu, 03/2019);

5.5.16 posouzeni dopadl do Uzemniho pladnovani a zakresleni odhadované potiebné
plochy pro vymezeni koridoru Uzemni ochrany, ptripadné dil¢ich ploch GUzemni
ochrany a to jak vQ& platnym krajskym zdsadam Uzemniho rozvoje, tak
Gzemnim planim dotéenych obci.

5.5.17 vytvoreni ¢asového harmonogramu projekcnich a realizac¢nich ¢asti s ohledem
na narodni predpisy a pozadavky.

5.6 Analyza a prognéza poptavky

5.6.1 Analyza vyuzitelnosti 5G jak pro cestujici vefejnost, tak pro vyuZiti v rdmci okoli
zeleznicni traté.

5.6.2 Zhotovitel vymezi relevantni Gzemi, na kterém se projevi efekty predpokladané
investice jak v regionalnich vztazich, tak v dalkovych vztazich prochazejicich
danym Uzemim nebo v ném kondicich a zacinajicich;

5.7 Posouzeni vlivu na Zivotni prostredi, vlivu klimatickych zmén a tzemni
prichodnost

5.7.1 soucasti Studie bude kapitola ,Vliv stavby na Zivotni prostredi*, ktera varianty
zhodnoti z podhledu aktualné platné legislativy, a to vztah k procedure EIA,
ochrana pfirody a krajiny (Natura 2000 - EVL + Ptaci oblasti, zvlasté chranéna
Gzemi, vlivy na Uzemni systém ekologické stability — USES, vliv na vyznamné
krajinné prvky, vliv na pQdni fond - zejména zemédélsky a lesni, geologie -
poddolovand uzemi, dobyvaci prostory, chranéna loziskova Gzemi, krasové
jevy), vliv na ekocentra s biokoridory, potencidlni vliv na kulturni dédictvi
(kulturni paméatky a mozna naleziét& archeologickych artefakt(), hluk a vibrace
(jednoduchy vypocet a vyhodnoceni hladin hluku, odhad délky a vysky
protihlukovych stén, rozsah individualnich protihlukovych opatfeni, zhodnoceni
vlivu vibraci) a v neposledni fadé i ochrana vod (popis kontaktu s vodnimi
plochami a zaplavovymi Uzemimi, hydrologické poméry);

5.7.2 bude zhodnocen vliv klimatickych zmén na feSeny projekt v souladu s
dokumenty ,Strategie prizplsobeni se zméné klimatu v podminkach CR®,
vydané Ministerstvem zivotniho prostredi, k dispozici na odkazu
https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/zmena_klimatu adaptacni_strat
egie/$FILE/OEOK-Adaptacni_strategie-20151029.pdf (hledisko mitigacni a
adaptaéni, identifikace vlivi na zmény klimatu, posouzeni na odolnost projektu
vG¢&i klimatickym rizikGm (silny vitr, snéhové jevy, ndmrazové jevy, silné desté,
povodné, bourkové jevy, vysoké teploty, sucho a pozary), posouzeni
zranitelnosti navrhovaného reseni, zhodnoceni rizik, identifikace a zhodnoceni
moznosti pro prizplsobeni);

5.7.3 soudasti vystupl bude zhodnoceni Gzemni prichodnosti projektovych variant,
a to nejen z pohledu vlivu na Zivotni prostfedi, ale i zhodnoceni stietl se
zastavénymi plochami, navrhovymi plochami pro zastavéni a dalSimi zaméry
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dle platnych (piipadné aktudiné projednavanych navrhd) tzemnich plant obci
i kraju;

5.7.4 pfizpracovani Studie je nutné od pocatku zpracovani konzultovat a projednavat
mimo jinych s dotéenymi obcemi.

5.7.5 bude provedeno predbézné geologické posouzeni lokality s odkazem na
podrobné rozpracovani v navazujicim stupni dokumentace pro Uzemni
rozhodnuti.

5.8 Ekonomické hodnoceni

5.8.1 bude zpracovano ekonomické hodnoceni metodou analyzy nakladd a piinosQ
investi¢nich projektl (CBA) dle resortni metodiky, platné v dob& zpracovani
Studie; hodnoceni bude obsahovat finanéni a ekonomickou analyzu
porovnavajici reSené varianty s variantou Bez projektu; kromé uvedenych
analyz budou ziskané vysledky podrobeny analyze citlivosti a rizik; na zavér
bude proveden souhrnny rozbor vypodtenych vysledkd a budou z nich
vyvozeny konkrétni zavéry a doporuceni pro vsechny hodnocené varianty,
véetné prichodnosti Uzemim; ekonomické hodnoceni bude prezentovano jak
formou technické zpravy, tak formou CBA tabulek pro financni a ekonomickou
analyzu ve formatu.xls(x);

5.8.2 v ekonomickém hodnoceni budou samostatné uvedeny jednotlivé pfinosy; u
pfinosd vztaZenych k dopravnimu modelu budou samostatn& uvadény dopady
na Zelezni¢nich meziméstskych cestach, samostatné pro cestujici stavajici,
prevedenou dopravu a indukovanou dopravu, resp. v dalsim vhodném clenéni
(napf. Uzemnim) tak, aby byl zfejmy dopad (kladny nebo zaporny) na
jednotlivé skupiny cest;

5.8.3 pokud se pfi zpracovani Studie objevi poZzadavky nad ramec uvedeného zadani,
které vyplynou z jejiho projednani jak v rdmci SZ, tak i mimo ni, a které jsou
svoji povahou nezavislé a invariantni v0é& projektovym variantdm (napf.
samostatny navrh zastavky nebo umélé stavby, jejichz realizace nepodmifiuje
nékterou z variant), pak budou v ekonomickém hodnoceni samostatné
posouzeny, aby bylo mozné rozhodnout o Ucelnosti jejich zafazeni do celkového
navrhu;

5.8.4 v ekonomickém hodnoceni bude vyhodnocen dopad dopravnich omezeni
v rdmci vystavby

5.8.5 v ekonomickém hodnoceni budou popsany i nemonetizovatelné prinosy,
napriklad dopady na moznost rozvoje mésta;

5.8.6 zpracovana bude kvalitativni popf. i kvantitativni analyza rizik.

5.9 Zavéry a doporuceni

5.9.1 hodnoceni funkcnosti a pridané hodnoty projektu s ohledem na cestujici
verejnost a prinosy pokryti koridorové traté signalem 5G;

5.9.2 ndvrh finanénich nakladl verejnych operatord, ktefi budou na budovanou
infrastrukturu umistovat technologie 5G;

5.9.3 navrh potfebné drzby planované infrastruktury na dobu Zivotnosti
s predpokladanym finan¢nimi naklady;

5.9.4 doporuéeni na typ a Gnosnost stozar( s ohledem na planované technologie na
néj umisténé.

6. SPECIFICKE POZADAVKY NA ZPRACOVANI
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6.1 Pro novy stozar jak v prostoru zelezni¢niho koridoru, tak mimo:

6.1.1 Novy stozar musi byt mozné provozovat soubézné na technologii 5G verejnych
operator( a FRMCS, tak aby se technologie vzajemné nerudily a FRMCS bylo
fyzicky nad 5G. Pokud pljde o ndhradu stavajiciho stozdru GSM-R, i v mirné
zménéné poloze, musi umoznit i provoz GSM-R soucasné s FRMCS a 5G.

6.1.2 Navrh technologického domku pro umisténi technologie FRMCS, tak 5G, aby
tyto technologie byly vzajemné fyzicky oddéleny.

6.2 Pro vyuZiti sou¢asného stozaru GSM-R:

6.2.1 Splnéni podminky prostorové rezervy pro umisténi veskerych technologii,
navrh/dprava stozaru BTS GSM-R, tak aby vyhovoval poZzadavku GSM-R (popfF.
i dalsich) na vykyv (statickou Unosnost) a splfioval zatizeni a dostatek prostoru
po soucasné umisténi vdech anténnich systémul pro (GSM-R, FRMCS, 5G).

6.2.2 Navrh/uprava technologického domku tak, aby bylo mozné do néj umistit
technologii GSM-R, FRMCS a datovou konektivitu pro tyto technologie.
Zaroven, aby bylo mozné do, nebo k technologickému domku umistit
technologii 5G vefejnych operatorl tak, aby byly spinény podminky fyzického
oddé&leni technologii drazni infrastruktury a vefejnych operatord.

7. ORGANIZACNI POZADAVKY NA ZPRACOVANI
7.1 Prace na studii budou organizovany formou porad Objednatele a Zhotovitele.

7.2 Pracovni porady budou svolavany podle pokynl Zhotovitele a Objednatele, vzdy vsak
pted diléimi odevzdanimi a po nich z ddvodl dohody na zapracovani ptipominek. Okruh
Ucéastnikd porad bude stanoven podle projedndvané tematiky a podléhad odsouhlaseni
Objednatelem. Porady se budou konat i prib&zné&, pokud o to Objednatel pozada.

7.3 Jednani svolava Zhotovitel nejméné 10 dni pred terminem jednani. Nejpozdé&;ji
5 pracovnich dnd pred terminem jednani rozesild Zhotovitel elektronickou cestou
veskeré materidly a podklady, které budou pfedmétem diskuze. Z jednani pofizuje
Zhotovitel zdznam, ktery bude zasldn nejpozd&ji do 10 dnd UGéastnikdm jednani
k odsouhlaseni (pokud nebude vyhotoven a podepsan pfimo na jednani). Zaznamy
z jednani budou soucasti dokladové c¢asti Studie. Jednani budou probihat i online.

7.4 Jednani budou vedena v Cestiné a slovensting, tedy v jazycich zpracovavané
dokumentace.
7.5 Doruéend stanoviska a podklady (nap¥. od objednatel dopravy a od municipalit), reakce

projektanta na dorucené pripominky a stanoviska budou soucasti dokladové ¢asti Studie.

7.6 Zhotovitel je povinen zapracovat pfipominky z projednani (predevéim od MD CR, MPO
CR, SZ, ZSR, MD SR, MF SR, MF UHP SR, SFDI, pfip. externiho hodnotitele) nezamitnuté
Objednatelem. To vSak nezbavuje povinnosti Zhotovitele postupovat v souladu se
Smlouvou s odbornou péci a upozornit na vSechny nevhodné pFipominky nebo jiné
piikazy ¢i doporuceni ze strany Objednatele nebo tfetich osob.

7.7 Vechny vstupy a vypoéty ve Studii budou podrobné a prikazné dokumentovéany
a dolozeny.
7.8 Struktura digitalniho a tisténého odevzdani je totozna, neni-li pro ¢asti dokumentace

blize specifikovano, a bude respektovat Smérnici SZDC SM011 Dokumentace staveb
Spravy zeleznic, statni organizace. Dokumentace odevzdana v tisténé a digitalni podobé
bude rovnéz splfovat nasledujici pozadavky:

- vSechny pisemné zpravy a dalSi vystupy budou vypracované jak v ¢eském, tak ve
slovenském jazyce,

- vSechny vystupy v elektronické podobé budou doruceny e-mailem pfip. na
neprepisovatelném médiu (CD, DVD),
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- dokumenty budou v oteviené verzi odevzdané v programu MS Word;
CBA a analyza citlivosti a rizik v programu Excel, a to véetné zdrojovych Gdajd s
moznosti sledovani postupu vypoctu,

- vykresova cCast bude odevzdana ve formatu *.dgn (Microstation) nebo *.dwg
(AutoCad) v editovatelné a neuzamdcené podobé jako i v needitovatelném formatu
(PDF). V pfipadé potieby mize Zhotovitel pouzit i jiny dalsi format,

- dopravni model bude odevzdan véetné souborl se zdrojovymi (daji v pFislusném
softwaru,

- vSechny hodnoty, vyméry, hmotnosti v jednotlivych vystupech budou oznaceny jak
v Ceském, tak ve slovenském jazyce, vSechny mérné jednotky uvadéné v podobé
jednotek soustavy uvadéné v podobé jednotek soustavy SI.

7.9 Digitalnim odevzdanim se rozumi:

7.9.1 soubory v uzaviené (needitovatelné) formé (ve formatu souboru PDF, tabulky
CBA a tabulky investi¢nich nakladl v oteviené formé), jejichz zobrazeni je
totozné s tisténou verzi dokumentace;

7.9.2 soubory v oteviené (editovatelné) formé (ve formatu soubort DOC, XLS, DWG,
DGN, SHP), z nichz je mozné bez dalSich Uprav obsahu zhotovit vytisk totozny
s odevzdanou tisténou verzi.

8. HARMONOGRAM ZPRACOVANI

8.1 Prace na Dile budou zahajeny po zverejnéni Smlouvy v rejstfiku smluv. Doba zpracovani
Dila je 6 mésicQ.

8.2 Nejpozdé&ji do 14 dnl od terminu zahajeni praci bude svoldno a uskute¢néno vstupni
jednani, kde bude predlozen také harmonogram praci. Harmonogram praci musi byt
pravidelné aktualizovany (minimalné jednou tydné). Po vstupnim jednani zahaji
neprodlen& Zhotovitel praci na Dile v rozsahu prvniho dil¢iho pIinéni. V pribé&hu praci
bude Objednatel ¢innost Zhotovitele usmérnovat prostfednictvim pracovnich jednani,
ktera se budou konat podle potifeby. Zhotovitel preda koncept celého Dila Objednateli k
pripominkovani nejpozdéji 1 mésice pred terminem odevzdani Cistopisu finalni verze Dila
a na nasledném jednani vypordda pripominky Objednatele. Nejpozdé&ji 14 dnd pred
terminem odevzdani Cistopisu finalni verze Dila bude svolano zavérecné jednani ke
kontrole zapracovanych pfipominek. Tyto Ihdty maji vliv na povinnost Objednatele
prevzit Dilo, tj. p¥i jejich nedodrzeni se mize Zhotovitel dostat do prodleni s predédnim
Dila.

8.3 Projednanim Dila neni v souladu s pfislusnymi ustanovenimi Smlouvy nikterak dotcena
povinnost Zhotovitele postupovat pfi provadéni Dila s odbornou péc¢i ani jeho
odpovédnost za vady Dila a pravo Objednatele uplatfiovat jakékoliv pfipadné naroky
vzniklé z titulu vadného plnéni Zhotovitelem.

8.4 Harmonogram praci je definovan nize uvedenymi zavaznymi dil¢imi plnénimi
(milniky):

Tabelarni prehled zakladni struktury studie véetn& harmonogramu a pozadavkd na obsah
a rozsah jednotlivych ¢asti a profesi:

Faze Koncepc¢né-analyticka Navrhové-vyhodnocovaci
PInéni / Cast Prvni diléi pInéni Druhé diléi pinéni (Koncept +
Cistopis studie)

Obecné Analyza slabych mist a nedostatk( Definice, eventudlné selekce a
stavajiciho stavu, definice cild, zpracovani projektovych variant vc.
potfeb a poZadavkd na projektové Vyhodnoceni a zapracovani
varianty, rekapitulace skupin variant | pfipominek
a definice pFipustnych variant
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Zakladni PIny rozsah (dle kap. 6) PIny rozsah (dle kap. 6)
informace vC. zapracovani pripominek
Cile projektu PIny rozsah (dle kap. 6) PIny rozsah (dle kap. 6)
v¢. zapracovani pripominek
Technické reseni Rémcové feSeni — posouzeni Navic podrobné technické Feseni
variant moznosti vyuziti stavajici v¢. zapracovani pripominek
infrastruktury vs. Vystavby nové
Analyza a Prlizkumy, pozadavky veFejnych PIny rozsah (dle kap. 6)
progndza operatort na datové sluzby vC. zapracovani prfipominek
poptavky
Ekonomické Nebude obsahem této faze PIny rozsah (dle kap. 6)
hodnoceni
Zavéry a Nebude obsahem této faze PIny rozsah (dle kap. 6)
doporuceni
Mésic 1 2. 3 4,
8.4.1 Prvni diléi plnéni - rozsah plnéni: viz prvni sloupec tabelarniho prehledu
zakladni struktury Studie
e fakturace - ne
e termin plnéni - do 2. mésicd od nabyti Gcinnosti SoD;
o forma - elektronicka (dle bodu 7.8 téchto ZTP).
8.4.2 Druhé dil¢i plnéni - rozsah plnéni: viz druhy sloupce tabeldrniho prehledu
zakladni struktury Studie
o fakturace - ne
e termin plnéni - do 4. mésich od nabyti uc¢innosti SoD;
o forma - elektronicka (dle bodu 7.8 téchto ZTP)
8.4.3 Treti dil¢i plnéni - rozsah plnéni: Studie se zapracovanymi pripominkami,

rozdéleni na samostatné Useky pro dalsi pripravu zaméru

fakturace - ano, 100 % z ceny Dila;

termin plnéni - do 6. mésich od nabyti uc¢innosti SoD;

forma - elektronicka (dle bodu 7.8 téchto ZTP)

forma
jazyce)

- tisténa (4 paré v Ceském jazyce a 4 paré ve slovenském

9. PODKLADY POSKYTNUTE OBJEDNATELEM

Pfi zpracovani dila je nutno vedle vychozi dokumentace (kap. 2) vychdzet z nasledujicich
podkladovych, koncepénich a metodickych materialll, které jsou volné k dispozici pfipadnym

Gcéastnikim:

9.1

Rezortni metodika pro hodnoceni ekonomické efektivnosti projektt dopravnich staveb,
vCetné priloh (dostupné na http://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/metodiky/).

9.2 Privodce analyzou nakladd a pfinost investi¢nich projektd - Ekonomicky nastroj
pro hodnoceni politiky soudrznosti v letech 2014 — 2020 v ¢eském jazyce.
9.3 Sbornik pro ocenovani zelezni¢nich staveb ve stupni studie proveditelnosti a zamér

projektu, aktualizovana verze schvalena MD 03/2019
na https://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/cenove-databaze/).

(dostupny
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9.4 Odborny podklad k zohledné&ni dopadli zmé&ny klimatu pfi piipravé projektd dopravni
infrastruktury; 2017, CHMU + MFF UK.

9.5 Metodicky ramec pre vypracovanie Studie uskutocnitelnosti OPII 2014-2020 (resp.
aktualne platného v Case spracovania Diela),

9.6 Metodicka prirucka k tvorbe analyz nakladov a prinosov (CBA) v ramci predkladania
investi¢nych projektov v oblasti dopravy pre programové obdobie 2014-2020, (resp.
aktualne platnej v Case spracovania Diela) (https://www.opii.gov.sk/metodicke-
dokumenty/prirucka-cba),

9.7 Metodicka prirucka k zostave dopravnych modelov a dopravnych prognéz
(https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/doprava-3/dopravnemodelovanie/metodika-
dopravneho-modelovania-a-dopravnych-prognoz),

9.8 Ramec na hodnotenie verejnych investi¢nych projektov v Slovenskej republike

Metodické usmernenia Ministerstva financii Slovenskej republiky ¢. MF/020541/2019-
2974 o postupe pri priprave investicii a koncesii podliehajlcich hodnoteniu Ministerstva
financii Slovenskej republiky.

10. SOUVISEJICI DOKUMENTY A PREDPISY

10.1  Zhotovitel se zavazuje provadét dilo v souladu s obecné zavaznymi pravnimi predpisy
Ceské republiky a EU, technickymi normami a s internimi predpisy a dokumenty
Objednatele (smérnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vSe v platném znéni.

10.2 Objednatel umoZiuje Zhotoviteli pFistup ke vEem svym internim predpisim
a dokumentim nasledujicim zplsobem:

Sprava zeleznicni dopravni cesty, statni organizace

Centrum telematiky a diagnostiky

Odbor hospodaiské spravy

Nerudova 1

779 00 Olomouc

kontaktni osoba: p. Jarmila Strnadova, tel.: +420 972 742 396, mobil: +420 725 039
782

e-mail: typdok@tudc.cz

www: www.tudc.cz nebo www.szdc.cz v sekci ,O nas / Vnitfni predpisy / odkaz
Dokumenty a predpisy"

ZSR, Zelezni¢né telekomunikacie Bratislava

Kovacska 3

832 06 Bratislava

tel.: +421 220 295 310

e-mail: zt@zsr.sk

ptipadné pFistup k bezpecnostnim predpisim v Zelezni¢ni dopravé v SR www.zsr.sk
v sekci ,dopravcovia / legislativa®

11. PRILOHY
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