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      JS49-1:9-300,L,l,d

31      JS49-1:9-300,P,p,d

34      JS49-1:9-300,P,l,d28      JS49-1:9-300,L,p,d

27      C49-1:9-190,zl,l,b,A-CZP-KS-SK-DSK

30      C49-1:9-190,zl,l,b
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32      JS49-1:9-300,L,l,d, (posun a natočení výhybky)
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KV30=ZV29
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VÝKRES SITUACE - VÝMĚNA VÝHYBKY Č. 30
TÚ 0206, žst. Praha Krč
měřítko 1:500, datum vyhotovení 02/2023

žst. Praha Krč
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Číslo Druh Svršek Úhel Poloměr Transformace Typ Žlab Směr Př. Pr. Doplňující popis
30 C 49 1:9 190 zl l b

TABULKA NOVÝCH VÝHYBEK

Popis:
1) nová křiž výhybka č. 30 respektuje přímou tečnu na

spojnici výhybek 29 - 31
2) KV30 navazuje přímo na stávající ZV29 (v místě IS)
3) výhybky č. 28, 29, 31, 32 jsou stávající bez úprav
4) výhybka č. 32 musí být posunuta a natočena (pro

zachování alespoň přibližné tečnosti). Posun 1,90m
do stanice a natočení o 9cm na KV a 2cm na ZV.

5) z důvodu natočení výhybky nutnost podbít znovu
úsek mezi KV32 a ZV27 (na začátku posuny 9,4cm
pak do vytracena před výhybkou)
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