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MATICE SESTIHRANNA / NUT - M8
PODLOZKA PEROVA / LOCK WASHER - M8
Y-Y | PODLOZKA VELKA DIN 9021 / WASHER - M8 (@24)
DLAZBA / PAVEMENT
o
L C ] ©
@ @ PODSYP / GRAVEL SUB-BASE
Z 13 TYP / TYPE A B c D
'§ o~ LCA150
< E ) ] ) . LCA250 1500 1417 1460 1374
2 A CHEMICKA KOTVA + ZAVITOVA TYC
32 CHEMICAL ANCHOR + THREAD ROD FSaa2l | 1800 | 1717 | 1760 | 1674
oJx M8 x 160
o~ I O
DETAIL Z L LCAISIOZ | 1886 | 1803 | 1846 | 1760
‘ ‘ @]O LCA2510Z
PRUMER VRTANI LCAI52
§ || DRILL DIAMETER LCA252 600 517 | 560 | 474
KOTVENI / ANCHORING
? ? LCA 1510Z_2510Z - CORA
43 D 43 v.000
' ' BETON / CONCRETE MIN C12/15 —
CELKEM / TOTAL 0,12 m3 EGO:
MINIMALNI UNOSNOST ZAKLADOVE PUDY 150KPA. DATUM / DATE 2022003

MINIMAL LOAD-BEARING CAPACITY OF THE SOIL 150KPA. DATUM REV. / REV. DATE:
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