Privodni dokumentace vytahu

7. ZAKLADNi CHARAKTERISTIKY VYTAHU

Typ vytahu :
Nosnost :

Pocet osob :
Jmenovita rychlost :

Pocet vytahl ve skupiné :

Systém fizeni vytahu:
Pocet vstupl do klece:
Pocet stanic :

Pocet nastupist :

Dopravni zdvih :

Napajeci soustava vytahu :
Umisténi strojovny :
Rizeni pohonu :

Lanovani :

Prostfedi pro které je vytah urcen :

osobni trakéni vytah

630 kg

8

1 m/s

1 - SIMPLEX

SAPB — jednoduché tlacitkové
1 — klec nepruchozi

2

46 m

3NPE~50Hz 400V/TN-S

nahofe v horni ¢asti Sachty(MA)
s proménnou frekvenci OVF

1:1

zakladni s teplotou +5 az +40°C

Elektricke pfistroje se stupném ochrany krytem min. IP 20 podie CSN EN 60529

Cislo zakazky: C5NE5271

Vyroba , montaz a servis vytahu
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Vytahovy stroj -typ :140VAT
- zabérovy proud : ................ 22 A
- jmenovity proud : ................ 13 A
-vykon motoru: .................5 kW
- otacky motoru : .........1500 min-1

- max. pocet sepnuti(zatéZzovatel 40%) :150 hod-1
- primér tfeciho kotoude : ....400 mm
-prumér lana 10 mm / podet lan : 5

Vytahovy rozvadéé - vytahovy rozvadéc¢ - typ :...MCS 220
Sachetni dvefe - druh dvefi

teleskopické samoginné

- typové oznaceni :......... PRIMA-S

- typ dvefni uzavérky : ...F.A 23400L
- typové oznaceni zarubné: MRF

Kabinové dveie teleskopické samodéinné
- typ pohonu dverfi: ........ AT120
- svétlé rozméry :
-Sitka....................800 mm
-vyska................ 2000 mm
Klec - Vhitfni rozméry
-Sitka............. 1100 mm
-hloubka......... 1400 mm
-vyska........... 2200 mm
Vyvazovaci zavazi umisténi :
- vedle klece
Voditka - klece -typové oznadeni: ......T125/A-L

- vyvaz.zav. - typ. oznaceni: ... T65/A

Nosné prostiedky - ocelova lana :ISO 4344
-poCetlan:.......................5
-prumérlana................... 10 mm.

- délka lana v¢. upevnéni: ...10 m

Cislo zakazky: C5NE5271 4 Vyroba , montaz a servis vytahil
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Bezpecnostni zafizeni :

Zachycovace klece

Zachycovace klece

Omezovac rychlosti
obousmeérny

Narazniky :

-klece

OTIS

- provedeni:
klouzavé pro smér dolu
typové oznadeni: 9672A

- provedeni:
klouzavé pro smér nahoru

typoveé oznaceni: 9672A

- typové oznaéeni :OTIS 20602E

- druh:

- akumulujici energii s linearni charakteristikou

- pocet :

-vyvazovaci zavazi

- poCet :

Cislo zakazky: C5NE5271 5

- typové oznacéeni: TAAQ0CE

- typové oznaceni: TAA90G

Brzdné zafizeni na kleci pro smér nahoru:

- neni pouzito

2

2

Vyroba , montaz a servis vytaht
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8. TECHNICKA DOKUMENTACE

8.1. DISPOZICNiI VYKRES A DALSi VYKRESY

Soucasti dokumentace je dispozicni vykres a samostatné ¢islovany vypodet
a technicka zprava elektro:

Nazev vykresu Cislo vykresu Datum

Dispozi¢ni vykres 1-06310-NE-5271 14.7.2004
Vypodet VYNE5271 4.11.2004
Technicka zprava elektro ELNE5271 4.11.2004

Cislo zakazky: C5NE5271 6 Vyroba , montaz a servis vytaha
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STAVBA DODA A ZAJISTI VLASTNIM NAKLADEM

— NASTUPNI STENA MUS| BT ROVNA, MAX. GCHYLKA on SVISLICE -5, +5 mm!

SVISLOST! U ST. OTVORU +10,~10 mi

~ ODCHYLKA 0D
~ ZBYVAJICI STENY SACHTY (KROME BETONOVYCH uusl BfT HLADCE OMITNUTYVSEOHNY STENY OPATRENY NATEREM,

KTERY NEPODPORUJE TVORBU PRACHU. MAX. UCHYLKA
— OSVEILEN
BEZPECNOSTN

0D SVISLICE -10, +20 m
| NASTUPIST A PRISTUPOVYCH_CEST DLE ENB1.1 (MIN. 50 Lx) A OBECNE “PLATNYCH
ICH NOREM, OSVELTENI PRED ROZVADECEM MIN. 200 Lx NA PODLAZE

— VESKERE PRACE ZEDNICKE A REMESLNICKE

- OPRAW CELN
— DOKONCENI STAVEBNIHC OTVORU PO MONTAZI SACHETNICH

| STENY FRO SACHETNI DVﬂ?E STAVEBNI OTVOR DLE DISP. VYKRESU

SACHTY DLE DISP, VWKRESU

DIMENZOVAT S OHLEDEM NA PRIKON, MOTORU A NA VZDALENOST NAPAJECIHO ZDROJE TAK, ABY UBYTEK
PRI ROZBEHU ELEKTROMOTORU NEPRESAHL 10% JMENOVITE HODNOTY, VOLNY KONEC CCA 3 m
- STAVEBNI OPATRENI V SACHTE K ZAMEZENI PRENOSU HLUKU STAVEBNIMI KONSTRUKCEMI

— V_HORN[ CASTI SACHTY PROVEST ODVETRAN

| MIMQ DLE EN 81 1 MIN. CINNA PLOCHA

1x Z PODORYSU SACHTY — PROSTREDI V SACHTE +5 AZ +

~ PODLAHA A STENY SACHTY
- PROPOJOVAEI VEDENI MEZ| ROZVADECEM A DOPRA

MUS DIMWZOVANY TAK ABY Y CH

DO MIST HL PRVODU PROUDU. VOLNY KONEC ocA Jm
~ LESEM PRO MONTAZ VYTAHU DLE DISPOZIENIHO VYKRESU
PRAVU, CELNI STENY SACHTY PRO SA(

CHETNI SAMoClNNE “DVERE J

DO NENVYSSI STANICE DLE DISP, VYKRESU, HL. PRIVOD 230/400 V, m?:omﬂz

HTY Pl EDNOSTRANNE
(DOPLNENI CELNI STENY DLE EN 81 1 8. 11.2.1 - VIZ REZ SACHTOU)-U DVERI PRIMA S V PRIPADE NEDODRZENI
SVISLOSTI SACHTY DLE DISP. VYKRESU

OTIS_ZAJIST! VLASTNIM NAKLADEM:

- ZEBRIK DO PROHLUBNE

- TRVALE
INTENZTA 50 Lx, PRVNI A POSLEDNI SVITIDLO UMI

OSVETLENI SACHTY DLE ENB1.1 — 1m NADE DNEM SACHTY A 1 m
0 500 mm 0D NE.IN

STRECHOU
IHO A N

S1=60 — VZDALENOST MEZI NARAZNIKEM KABINY A KABINOU,PRI SJETI KABINY DO NEJNISSI STANICE
S2=55 — VZDALENOST MEZI NARAZNIKEM PROTIVAHY A PROTIVAHOU,PRI VYJET KABINY DO NEJVYSSI STANICE

CE VYTAHU
[HO MISTA SACHTY

DVERI,ZACISTEN| A DOOMITANI AZ K DV.ZARUBNIM A K NADPRAZIM
— V MISTECH KOTVENI BETONOVE BLOKY, VENCE NEBO VETKNUTE OCELOVE NOSNIKY V ROZTECICH DLE DISP. VYKRESU-NEPLATI PRO B3ACHTU
~ MONTAZNI, OKA V HORNI CASTI
~ HLAVNI PRMOD EL. PROUDU PRIVEST

NY PRENEST ZATIZENI OD VSTAHU.( VIZ TABULKA REAK
WCIHO (MIN. 8 ZILOVY TELEFONI KABEL) PRO DOROZUMIV
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OTIS a.s.

CENTRALA OBCHODNI DIVIZE
BB CENTRUM - OFFICE PARK
ZELETAVSKA 1449/9

Oti'S

A United Technologies Company

140 00 , PRAHA 4
ZAKAZNIK: STAVEA:
NG PRVEST 657 g5, 7St. Zabreh na Moravé
Narodnf t¥ida 10 Néstugiﬁté 2
Praha 1 Zabfeh na Moravé

OTIS 2000 VF-NRL, 630 kg, 1,0 m/s, WITHOUT SAFETY ON CTW

OSOBN[\/ VYTAH
1

1-06310-NE-5

KRESLIL: Wondnitiods | PATOM: 14.7.2004 O ek 1015391001
KONTROLOVAL: ARTINKA R. | °A™™ 14.7.2004 B CSNES27 1
CISLO VYKRESU:

271




OTIS a.s. Vypocet a technicky popis vytahu
Breclav Trakéni osobni vytah: 2000VF-MRL 630/1,00

Cislo zakazky: C5NE5271

Strana . 2/13
Datum :4.11.2004
C.vypoétu : VYNE5271

Voditka klece typ:
rozmer:

Voditka protivahy typ:
rozmér:

Klec - material:
Hmotnost klece:
Hmotnost kabiny:
Hmotnost dvefi:
Hmotnost celkova: K=

Sveétla sirka: Ss=
Sveétla hloubka: Sh=
Uziteéna plocha:

Kabinové dvefe:
Svétla sifka:
Svetla vyska:

Typ pohonu dvefi:

Popis funkce fizeni :

T125/A-L 2ks
125x88x9

T65/A 2ks
65x54x8

ocelovy plech

190 kg
284 kg
88 kg
562 kg
1100 = mm
1400  mm
1,54 m°

automatické TELESKOPICKE z nerez.plechu

800 mm
2000 mm
AT120

Specialni funkce fizeni ( jsou -li )jsou popsany ve
Wiring diagramu "Microprocessor Controller MCS" v tabulce

popis bezpeénostnich prvkd.

Elektronické bezp. komponenty- typova zkouska : tento vytah neni vybaven elektronickymi bezpe&nostnimi

komponentami

Poznamky:




[OTIS a.s.
Bfeclav

Vypocet a technicky popis vytahu
TrakEni osobni vytah: 2000VF-MRL 630/1,00
Cislo zakazky: C5NE5271

Strana 113

Datum :4.11.2004
C.vypoétu : VYNE5271

Zakladni parametry vytahu:

Stanovisté vytahu
Majitel vytahu:

Druh vytahu:

Nosnost: Q=
Jmenovita rychlost; v=
Zdvih: H=

Pocet stanic: s=
Nastupist/nakladist:
Oznadeni stanic:

Vyrobce vytahu:

Vyrobni &islo vytahu:

Rok vyroby:

Zallenéni vytahu do skupiny:

Sachetni dvefe:
Typ dvefi:
Svétla sirka:
Svétla vyska:
Zajisténi dvefi:

Material ohrazeni $achty:
Poloha strojovny:
Pfistup ke stroji:

Vytahovy stroj:
Elektromotor-typ:

Vykon elektromotoru:
Jmenovité otacky:
Lanovnice s drazkou:
Koncové vypinani-oviadani:

Narazniky pod kleci akumulujici energii:
Narazniky pod zavazim akumul. energii:

Ovladani vytahu:
Rizeni vytahu:

Nosné prostfedky-druh, rozmér:
Pocet lan:

Druh zachycovace kabina - smér dolu:
Druh zachycovace kabina - smér nahoru:

Omezovac rychlosti pro klec - obousmérny:

Opatieni proti volnému padu klece:
Opatfeni proti nekontrolovanému pohybu
klece smérem vzhiru

Zeleznigni stanice, Zabfeh na Moravé
Zelezni¢ni stanice, Zabfeh na Moravé
trakéni osobni se samoobsluhou bez strojovny

630 Kg 8 Osob
1 m/s

4,6 m

2

2

0,1

OTIS a.s., Via Firenze 11, Cernusco sul Naviglio, ltalie
C5NES5271

2004

|

automatické TELESKOPICKE z ocel.plechu

PRIMA-S, 800
800 mm
2000 mm

dvefni uzavérkou typu: F.A 23400L
beton

vytah bez strojovny, stroj v horni &asti $achty
ze stfechy klece v horni asti $achty

140VAT

VVVF

5 kW
1500 ot/min

plilkruhovou U se zafezem

kleci v horni a doini poloze $achty
TAAS0CE 2ks
TAAQ0G 2ks

tlagitkovymi ovladadi v kleci a nastupisti
SAPB

ocelové lano primér 10 mm
5 - 8x19 S-CF, 152 dratka

OTIS 9672A
OTIS 9672A

valeckovy klouzavy:
valeckovy klouzavy:
OTIS 20602E

zachycovace na kleci vybavované OR
zachycovace na kleci vybavované OR




