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Vyrizuje Ing. Radomira Reckova
Mobil +420 725 744 197

E-mail Reckova@spravazeleznic.cz
Datum 17. srpna 2023

Véc: Rekonstrukce tratového Gseku PFibyslav - Pohled

Vysvétleni/ zména/ doplnéni zadavaci dokumentace €. 1

ve smyslu § 98 a § 99 zdkona &. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni
pozdé&jsich predpisl (dale jen ,ZZVZ")

Dotaz ¢. 1:

Rekonstrukce tratového Useku PFibyslav — Pohled:

e na kolik bude po rekonstrukci tohoto tseku v danych Usecich zvy$ena tratova rychlost?
Vim, Ze se ma v nékterych Usecich jezdit az 160 km/h, ale ze v néktery obloucich to bude i méné.
BohuZel mi nedla stdhnout projektova dokumentace a jakozto ¢astého uzivatele této trati by mé
konkrétni zvy3eni tratové rychlosti zajimalo.

Odpoveéd”:

Staniéni a tratova rychlost je po rekonstrukci zvy$ena s ohledem na navrzené rychlostni profily.
Od rychlostniho profilu V1o aZ po rychlostni profil Vs vyuZitim nedostatku pfevySeni az 270 mm.
Od rekonstrukce svrsku a spodku pted ZST Pribyslav je Vioos13o/150/« = 130/140/145/160 km/h.
Tato rychlost plati az do km 107,0, kde dochdzi k navy$eni jiz tratové rychlosti na Vioo/130/150/k =
145/160/160/160 km/h. V km 109,742 je s ohledem na smérovy oblouk sniZzena tratova rychlost
na Vioos130/150/k = 110/115/120/145 km/h. Tato rychlost je i pfes ZST Pohled. Za ZST Pohled (km
111,382) pred smérovym a vySkovym vyrovnanim na konci rekonstrukce Useku je pak rychlost
V100/130/150/k =1 10/1 15/120/140 km/h

Pozn: Nedostatek prevyseni je rozdil mezi teoretickym pfFevySenim (rychlejSich viakd) a
skuteénym pfevysenim pro stanovenou rychlost V, skutecné prevyseni je mensi neZ teoretické.
Dfive I = 130 mm vyuZivdna jako vyjimeéna hodnota (Ivyj) — Dnes I = 130 mm standardni
hodnota (pro soucasng vozidla), hodnota I = 150 mm hodnota mezni — Drive zdsada zavadét
V130 pouze pti modernizaci a optimalizaci koridorovych trati — Od roku 2011 zpracovany zasady
pro posouzeni moZnosti zavedeni V130 na stavajicich tratich (pfednostné v rdmci souvislych
opravnych praci)

Kompletni  zadavaci dokumentaci k pfedmétné  zakazce naleznete na  odkaze
https://zakazky.spravazeleznic.cz/contract display 13547.html .

Projektovd dokumentace je vzhledem k objemu dat rozdélena na 18 casti. V Gvodu zadavaci
dokumentace je pfiloZzen Pokyn komprimace s ndvodem na opétovné slouceni takto rozdélené
projektové dokumentace.
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Vzhledem ke skuteénosti, ze bylo provedeno pouze vysvétleni zadavaci dokumentace dle
§ 98 ZZVZ, neprodluZuje zadavatel IhGtu pro podani nabidek.

Vysvétleni zadavaci dokumentace vcéetné priloh zadavatel uverejfiuje na profilu zadavatele
na webovém portalu https://zakazky.spravazeleznic.cz/.

V Olomouci dne 17. 8. 2023

hil

Ing. Miroslav Bocak

feditel organizacni jednotky
Stavebni sprava vychod

Sprava zeleznic, statni organizace



