1. SPECIFIKACE PREDMETU VEREJINE ZAKAZKY

1.1 Predmét zadani

Pfedmétem zadani je vypracovani projektu pro predbézny podrobny
inzenyrskogeologicky prizkum (IGP), ktery bude slouZit jako podklad pro zadani vefejné
zakazky na zpracovani zdméru projektu s doprovodnou dokumentaci a projektu stavby
pro stavebni povoleni liniovych staveb (ZP+DD+DUSL) stavby , Prosta elektrizace trati
Kladno - Kralupy nad Vlitavou v¢. Jene¢ - Stredokluky™

1.2 Umisténi stavby
1.2.1

Jedna se o trat ve Stfedodeském kraji Kladno - Kralupy nad Vitavou TU 0811 v Useku

Kladno-Ostrovec - Kralupy nad Vitavou TUDU 081104 - 081112.

1.3 Zakladni charakteristika trati (nebo charakteristika objektu, zafrizeni)

1.3.1 Spravcem trati je OR Praha

Tratovy Usek

0811

Kategorie drahy podle zdkona ¢&. 266/1994 Sb.

Celostatni

Kategorie drahy podle TSI INF

P6, F4

Soucast sité TEN-T

NE

Cislo trati podle Prohlageni o dréze

38600

Cislo trati podle nakresného jizdniho Fadu

528 E

Cislo trati podle knizniho jizdniho Fadu

093

Cislo tratového a defini¢niho Useku

081104 - 081112

Tratova t¥ida zatizeni

C3

Maximalni tratova rychlost

60

Trakéni soustava

motorova

Pocet tratovych koleji

1

2. POZADAVKY NA TECHNICKE RESENI

Projekt pro IGP bude zaméfen na:

a) stav konstrukce prazcového podlozi v km 17,3 - 17,7 trati Kladno - Kralupy nad
Vltavou, kde se predpokladd zapuéténi traté z divod( nedostate¢né podjezdné vysky pod

zelezni¢nim mostem.

b) stav zemnich téles naspu o vysce 3,0 a vice m

c) vliv poddolovani na Zelezni¢ni spodek v Usecich, kde dochazelo k diinim ¢innostem.

V predmétném Useku prosté elektrizace ma dojit ke zméné tratové tfidy zatiZzeni na ,D"
(z pdvodniho ,C") a IGP mé za cil posoudit vhodnost naspovych té&les pro pfenos zatizeni.
KPP se predpoklada v celém uUseku za vyhovujici.

Projekty IGP pro zemni téleso budou provedeny dle platného predpisu SZ S4.

V projektu IGP budou také doplnény pozadavky na stavebné technicky prizkum staveb

Yelezni¢niho spodku — mostd a propustkd.



Samotny projekt musi obsahovat popis jednotlivych navrzenych prizkumnych praci

a rozsah téchto praci. Samostatna ¢ast se musi zabyvat ndvrhem podrobného rozboru
ceny dila. Soucasti projektu bude také orientaéni ¢asova naro¢nost provedeni prizkumu
(pozadované vyluky) a zpracovani vysledkd.

3. SPECIFICKE POZADAVKY

Odevzdani projektu pozadujeme 2x v tisténé podobé a 2x na USB nosidi.



