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SKLADBY KONSTRUKCI

- VYBOURANI STAVAJICI PODLAHY (KOBEREC, PVC, DLAZBA
HOBRA DESKY 19mm, PODKLADNI BETON cca60mm,
STAVAJICI 1ZOLACE)

- NOVA SKLADBA

- NASLAPNA VRSTVA
DLAZBA TAURUS PORFYR STROMBOLI, R10/A 300x300mm DO LEPIDLA
CERNA SPAROVACKA, PVC, KOBEREC.

— PODKLADNI BETON C16/20 SE SITI KARI 6/150x6/150 60-75mm
(TL. DLE NASLAPNE VRSTVY), DILATACE PO OBVODU
AV MISTE DILATACI V DLAZBE (ROZMISTENI MAX 6x6m...UPRESNI
DODAVATEL DLE SKUTECNOSTI)

- IZOLACE PROTI ZEMN[ VLHKOSTI

- PENETRACNI NATER

—STAVAJICI (ZACHOVANA) SKLADBA — (OPRAVA PODKLADU)

—PODKLADNI BETON

—ZASYP

—CIHELNA KLENBA DO OCELOVYCH NOSNIKU

—OMITKA

- VYBOURANI STAVAJICI PODLAHY (KOUPELNY)
( DLAZBA DO MALTOVEHO LOZE CEM. V t.50mm)

- NOVA SKLADBA

- DLAZBA DO FLEXIBILNIHO LEPIDLA (SPEC. NA DREVENE PODLAHY)

- NATEROVA 1ZOLACE PROTI VODE WYTAZENA NA STENY DO WWSKY 300mm
(V MISTE SPRCH DO VYSKY 2000mm) V NAROZICH ZESILENA POMOCI PASKU
(NAPR. ARDEX)

- STAVAJICI DREVENY STROP, PRKNA

- TRAMY

L ZAKLOP Z PRKEN 25mm

— RAKOSOVA OMITKA (OPRAVA cca Z 20% PRI PRUHLEDNEM PODHLEDU WC)

[ DEMONTAZ STAVAJICI PLECHOVE KRYTINY

- NOVA PLASTOVA KRYTINA (CESKE SABLONY CABACCO SK2)

— POJISTNA FOLIE TYVEK SUPRO

- VYMENA NARUSENEHO BEDNENI Z PRKEN (Z 35%)
PRIPADNE VWMENA CASTI KROVU

- NATER VESKERYCH DREVENYCH CASTI  PRIPRAVKEM
PROTI DREVOKAZNEMU HMYZU A HOUBAM (NAPR. BOCHEMIT PLUS),
PRED NATEREM OCISTIT VYSATIM A NATEREM SAVEM PROTI PLISNIM)

STAVAJICI SKLADBA STRECHY: — PLECHOVA KRYTINA
— BEDNENI Z PRKEN
—KONSTRUKCE KROW

POJISTNA PAROPROPUSTNA FOLIE (JUTADACH 150)
VE SPOJICH SESIT SESIVACKOU

IZOLACE Z MINERALNI VLNY t1.260mm

STAVAJICI KONSTRUKCE

— PUDOVKY

MALTOVE LOZE

ZASYP (SUT)

PRKNA 2x PRELOZENA

VZDUCHOVA MEZERA
PRKNA

RAKOSOVA OMITKA (OPRAVA Z 20% V OPRAVOVANYCH PROSTORACH)

LEGENDA MATERIALU:
| STAVAIICI KONSTRUKCE

BOURANE KONSTRUKCE, BOURANI PODLAHY V MISTE NOVYCH ZAKLADO OK

NOVE PRICKY A DOZDIVKY Z CHEL YTONG
NOVE PRICKY ZE SADROKARTONU

VI

- 2x 0SB DESKY 25mm DO KRIZE, PROSROUBOVAT NA STAV. DREVENOU PODLAHU

NOPOVA FOLIE DEKDREN S8 S NAKASIROVANOU SIT 8 ODVETRAVACIMI LISTAMI 88 (DILATACE 4 3,0m),
POVODNI OMITKA POD FOLII ODSTRANENA, DOPLNIT ZESILUJICI OK VIZ SAMOSTATNE VYKRESY.

PROVETRAVANA FASADA ISOVER MULTIMAX 30-12
8 OBKLADEM DAKO BRNO (DO VYSKY 2850mm) TL.200mm

1 ZATEPLENI FASADY ZATEPLOVACIM SYSTEMEM ETICS,
ISSSSSRESSS POLYSTYREN TL.200mm A=0,041 WM K™

ZATEPLENI FASADY ZATEPLOVACIM SYSTEMEM ETICS,
V MISTE RIMS A OSTENI POUZIT POLYSTYREN "SEDY"
TL. DLE SKUTECNOSTI A DLE VYKRESU, A=0,031 WM™

U] ZATEPLENI Z MINERALNI VLNY TL.260mm

5555588858888

POZNAMKA:
- PRVKY INFORMACNIHO SYSTEMU ZDE NEJSOU ZOBRANY - VIZ. SAMOSTATNE VYKRESY
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