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Pfiloha €. 13 k vyhlace €. 499/2006 Sb.

Inzenyrsky objekt: SO12 - Novy propustek pod komunikaci

Technicka zprava
a) identifikacni udaje objektu

Oznaceni stavby : Areal HZS Cheb
Vrazova ulice, k.u. Cheb
parc.C. 1393/12, 1399/17, 1404/4

Novy propustek pod komunikaci

Stavebnik : Spréva Zeleznic, statni organizace
Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1

Projektant ; ISP-Ing. Jifi Jodl
Vidiiova 225, 252 25 Ofech, p. Jinoany
739323116-8

IC ; 44305311

Zastoupen : Ing. Jan Hlom

Cislo autorizace 0014879 — obor — vodohospodarské stavby

Vypracoval : Ing. Jan Hlom
Jirkalov 63, 384 73 Stachy
Telefon ; +420 732 906 885

e-mail : jan.hlom@gmail.com
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Pfiloha €. 13 k vyhlace €. 499/2006 Sb.

a)Technicka zprava

NOVY PROPUSTEK POD KOMUNIKACI:

V ramci prelozky pfitoku Maskovského potoka je tfeba provest prelozku stavajicino propustku pod komunikaci
v ulici Vrazova. Stavajici propustek je veden pod planovanou budovou a jeho technicky stav neni dobry.
Propustek byl navrzen kruhového prafezu TZH DN1200 s kolmymi betonovymi Cely navazujici na stavajici terén.
Na natoku propustek navazuje na navrzenou pfelozku koryta pfitoku Maskovského potoka, na vyusténi navazuje
na stavajici koryto pfitoku Maskovského potoka.

Betonova cCela propustku budou provedena jako tiznd betonova zed s proménnou vySkou — navazani na svahy
koryta. Zed bude mit v koruné Sifku 0,6 m, sténa umisténa na terén bude kolma, sténa na vzdusnim lici se bude
rozSifovat ve sklonu 5:1. Betonovy zaklad zdi bude proveden do hloubky min 0,8, Sifka zékladu bude cca 1,5 m.
Opérna zed bude provedena z betonu C25/30 XF3.

Svisla betonovéa Cela propustku budou chranéna proti vstupu a moznému padu skupinou vzrostlych kefovych
prvkl, které zamezi pfistupu (podrobné feSeno v &asti SO 31). Kefové prvky budou vysazeny pred svislymi
natokovymi &ely. Dle naf. vlady ¢.591/2006 Sb. pfiloha ¢.3 kapitola Ill (misto valu materialu budou vysazeny
kefe min vysky 0,9 m). Redeni bylo navrzeno dle pozadavk( investora stavby.

Koryto a bfehy za vyusténim propustku budou opevnény kamennym pohozem (hmotnost kamene min 200 kg)
v délce cca 10 m.

Délka propustku je 40,85 m — TZH DN1200

Stavajici koryto pfed a za vyusténim propustku bude vyCisténo a opevnéno zahozem lomovym kamenem
(hmotnost min 200 kg) v délce cca 10 m.

Ukladani potrubi a material

Potrubi propustku je navrZzeno z trub Zelezobetonovych hrdlovych DN1200 s elastomerovym hrdlovym tésnénim.
Potrubi bude ukladano na vrstvu Stérkopiskového podsypu tl. 100 mm a podkladni beton C12/15 tl. 100 m, na
podkladni beton budou uloZena betonova sedla/prazce, na které se ulozi potrubi. UloZzené potrubi bude
podbetonovano a obetonovano s betonem C12/15 vyztuzi karisiti s pfesahem min 25 cm (po stranach a nad
potrubim). Zbyvajici ¢ast ryhy bude hutnéna (vrstvy po 300 mm na 98 % PCS, resp. 102 % PCS v aktivni z6né).
K potrubi bude ulozena vystrazna félie. Povrchy budou obnoveny do pavodniho stavu.

Obetonovani propustku je navrzeno z divodu kfizeni komunikace a autobusové zastavky — zejména v prostoru
autobusové zastavky Ize oCekavat zvySené zatizeni roury. Obetonovani potrubi bylo navrzeno také jako opatfeni
proti vztlaku a pro zvySeni stability celého propustku napf. pfi povodnich.

Stav zakladové plané bude posouzen hydrogeologem pfi odkryti plané, pfipadné budou navrzeny opatieni pro
zvySeni Unosnosti zakladové spary propustku &i snizena hladina podzemni vody.

Kapacita propustku

Propustek bude ulozen ve sklonu 0,4 % - maximalni kapacita propustku pfi proudéni s volnou hladinou bude 2,31
m3/s pfi rychlosti proudéni 2,04 m/s. Navrh kapacity propustku byl stanoven na zékladé vypoctu plochy povodi a
prutoku Qoo — viz pfiloha a na zakladé kapacity stavajiciho propustku.



Pfiloha €. 13 k vyhlace €. 499/2006 Sb.

Do povodi zajmového toku je dale svedena destova kanalizace z prmyslové oblasti Svédsky vrch, ta je svedena
do horniho "rybnika" - tj. odtoky z tohoto areélu budou transformovany obéma stavajicimi rybniky které se
nachazeji vyse potoku a nebudou vyrazné zvétSovat odtoky z Uzemi.

Déle je do toku svedena destova kanalizace z ulice Blanicka. Dana lokalita je vzdalena cca 2 km od vyusténi do
naSeho zajmového koryta - doba dotoku je cca 30 minut pfi rychlosti 1 m/s - doba dotoku je delSi nez doba trvani
kratké intenzivni srazky (nedojde k souctu prltokd z povodi potoka a z odvodnéni Blanické ulice) (kratka
intenzivni srazka bude zpUsobovat max prdtok vzhledem k malé ploSe povodi (doba trvani srazky cca 15 min), s
narustajici dobou trvani srazky se intenzita srazky bude zmenSovat a celkovy odtok zavérovym profilem také).

Dale je do toku svedeno odvodnéni nadrazi CD, podklady o velikosti odvodfiovaného Uzemi nejsou k dispozici.
Pritokoveé potrubi je DN600/800.

Stavajici feSeni - na lokalité jsou dvé potrubi DN 800 ve sklonu 0,8% s celkovou kapacitou - 2,2 m3/s. Dle zpravy
z prohlidky TBD je v provozu jiz jen jedno potrubi.

zaneseni. Porovnanim navrzeného feSeni se stavajicim stavem je zvySena kapacita a vyrazné posilena ochrana
pfed zanesenim. Vypoétem provedenym Ing. Jodlem byl uréen navrhovy pritok Q1o 1,3 m3/s, coZ je cca 60 %
kapacity navrzeného propustku. Zbyla kapacita je ur¢ena pro pfevod vod z vyusténych deStovych kanalizaci.

Provedeni propustku

Propustek bude postaven otevienym vykopem po Castech s uzavienim vzdy jedné poloviny komunikace. Stavba
propustku bude koordinovana s vystavbou vodovodni pfipojky tak, aby dopravni omezeni bylo co nejkratsi.

Dopravné inzenyrska opatfeni DIO nejsou soucasti této dokumentace a budou zajisténa v feSeném Uzemi s
ohledem na stanovené podminky stavebniho povoleni, a to v ramci pfipravy stavby zhotovitelem stavby.

Projektant upozorfiuje na povinnost ve smyslu § 77 zakona €. 361/2000 Sb. o provozu na pozemnich
komunikacich a o zménach nékterych zakonl pozadat o stanoveni pfechodné Upravy provozu na pozemnich
komunikacich mistné pfislusny ufad pfi zaboru. Soucasti této zadosti bude i pfesna specifikace terminu realizace.
b) Vykresova ¢ast

Seznam vykresové dokumentace:

1.001 - Technicka zprava

2.001 - Situace

2.002 - Ulozeni potrubi propustku

2.003 - Vypocet navrhového pratoku propustkem

2.004 — Podéliny profil propustku

2.005 - Vzorove provedeni opérné zdi natokovych Cel propustku
2.006 — Opémé zdi u Cel propustku tvar a vyzutz

c) Statické posouzeni

Neobsahuje



~~

~
— ~
Svislé betoncﬁé vytokavé Gelo + napojeni ns
\\\ Vyska ¢ela do vrcholu potrubkpog vys(%)jgahovén erénu 1,
—.1399/15 1399716

: o
eny prostor osazeny skupin y/
I-které zamezi pristupu. Bjfze feSeno v SO 31.

Vv ‘.'b\‘h ostor 0s4z8

...~
¢
)

stlych kefovyc
Soey SO 31

N

8ané vysky
natoke Celo propustku + napejeni na

|40

On
1402/

LEGENDA
NAVRH
Objekt SO12 PRELOZKA SPLASKOVE KANALIZACE
REVIZNI SACHTA — DN1000 Ministerstvo d
- - p * A inisterstvo doprav
C——C——C— PRIPOJKA SPLASKOVE KANALIZACE PR 20r A st oy Lerstvo AOPTVY gy
O REVIZNI SACHTA — DN1000 LR O rosram Doprava nfrastrokeury - 2
—— <o —— <o — VODOVODNI PRIPOJKA R ) o -
P?[POJKA DEéTOVE KANAUZACE Orientacni schéma: Razitko opravnéné osoby:
—— —— —— —— PROPUSTEK DN1200
(X ——<C— RUSENA CAST SPLASKOVE KANALIZACE
HRANA PRELOZKY KORYTA
~—  ——  ——  —— 0SA PRELOZKY KORYTA
/ | | BETONOVA ZED/NATOKOVE CELO PROPUSTKU DOPLNENE ZABRADLIM VYSKY 1,1 m
BETONOVY STABILIZACNI PAS
/ - OPERNA ZED :
/ / ODVODNENI KOMUNIKACE Pocei e
/ A/{/// RETENCN[ JEZIRKO Revize: Datum: Popis: Kontroloval:
p / { i OPEVNEN[ KAMENNA DLAZBA [000] [Definitivni odevzdéni dokumentace] Ing.arch. Lubo3 Sejkora
J/ e A A0 ] OPEVNENT VYOSTNICH OBJEKTU
/ / /< 2 9 6 6 / W NAVRH JINA DOKUMENTACE
ad HASICSKA STANICE
y
et ———— — — — HRANICE ZPEVNENE PLOCHY, ZAPUSTENY OBRUBNIK Stavebnik/Investor: Spréva Zeleznic, statni organizace ;
/;x/ PLOT Adresa: Dl4Zd&n& 1003/7, 110 00 Praha 1 I ?PRAVA
A — —— "~ —— —— PRIPOJKA CETIN ZELEZNIC
) Y,/ VEDENI SS7 Zastupce investora: Stavebni sprava zapad
N/// //'/ P?[POJKA NN Adresa: SOkOlOVSka’ 1995/278, 190 00 Praha 9
e <~ — UZITKOVA VODA
) / SEDIMENTACNI JIMKA — RECYKLACE MYCI VODY Z MYCKY Zhotovitel stavby: SUDOP PRAHA a.s. ®
bIEYHY
pad A ici Adresa: Ol$anska 2643/1a, Zizkov, 130 80 Praha 3
~ STAVAJICI STAV Kontakt: T: +420 604 236 211 a n Do b
/- 5/6 KATASTRALNI HRANICE E: lubos.sejkora@ipsumcz.cz
/,X/ / 448451 C[%LA POZEMKU Zhotovitel objektu: SUDOP PRAHA a.s. ®
_ : VYSKOPIS A POIEOIEOPIS bISVVHY
\ HRANICE ZPEVNENE PLOCHY Adresa: Olganské 2643/1a, Zizkov, 130 80 Praha 3 a n Do b
] Kontakt: T: +420 604 236 211
| J STAVAJICI OSA KORYTA VODNIHO TOKU o e oo selkora@ipsumez.cz
PODZEMN[ VEDEN[ PLYN Hlavni projektant (HIP): Specialista: Odpové&dny projektant: Zpracovatel:
6 8 4 5 - PODZEMNI VEDENI CETIN Ing.arch. Lubo$ Sejkora Ing. Jifi JodI Ing. Jan Hlom Ing. Jan Hlom
——— ——~——— PODZEMNI VEDENI NN
—————— NADZEMNI VEDENI NN Nazev stavby/akce: i Oznateni (S-kéd):
—— <~ —— = — VODOVODNI RAD Areal HZS Cheb $631900075
—— SPLASKOVA KANALIZACE Vrazova ulice, k.0. Cheb Oznatent zhotovitele:
C C DESTOVA KANALIZACE parc.¢. 1393/12, 1399/17, 1404/4 20360200
S i ?)Eh:i}:\lcl)\lvé gﬁSN'::élZKAE,E ALIZACE Nézev Easti: InZenyrské objekty budov Oznadeni &sti: D.2.1.4
ODVODNENI NADRAZI Mz ovjest InZenyrsky objekt - Mosty, propustky, zdi Oznadeni objektu/komplexu:
SO 12 - Novy propustek pod komunikaci SO 09-21-12
\ POZN.: Ndzev pfilohy: Situace Cislo pfilohy: 2.001
AN UPOZORNENI: VSECHNY INZENYRSKE SITE JE NUTNE PRED ZAHAJENIM Nézev dilcf Zasti pFilohy: Paré:
N VYKOPOVYCH PRACI NECHAT WYTYCIT PRISLUSNYMI SPRAVCI, KTERI Kral: Katastraini Gzemf: TUDU:
N ODPOVIDAJI ZA PRESNE URCENI JEJICH POLOHY. Karlovarsky Cheb [620919]
N PRAVN[ STAV KATASTRALNI MAPY KE DNI 10. 03. 2022
Stupeii dokumentace: Datum zpracovani: Formaty: Mé&Fitko:
\ PDPS 28. 02. 2023 914 x 1050 1:200
\ \ Sl-kéd; 3 4 5 6 7 8 9 10 Sltl;ﬂe;izd"’;‘;mi’:“:; Cf;t:17 18 19 20 21 ozbfk;; 24 25 26 27 28 29 30 P‘;‘;°”J;;"-‘33 ZFZO',;; 36 37 38 39 Rj;ize;I 42 43
\ 0 2 4 6 8 10 20 m [Prostor pro dalsl Informace]
| I |




TUHE POTRUBI (ZEL. BETON)

ULOZENI V SILNE ZAT. KOMUNIKACICH 1:30

520 4

LEGENDA:

TROUBA ZELEZOBETONOVA HRDLOVA DN 1200

Orienta¢ni schéma:

Rt EVROPSKA UNIE
* * Evropské strukturalni a investi¢ni fondy
***** Operacni program Doprava

Ministerstvo dopravy
Statni fond dopravni
infrastruktury

Razitko opravnéné osoby:

Podpis: Datum:
Revize: Datum: Popis: Kontroloval:
[000] [Definitivni odevzdani dokumentace] Ing.arch. Lubo$ Sejkora

Stavebnik/Investor:

Adresa:

Zastupce investora:

Adresa:

Sprava Zeleznic, statni organizace
Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1

Stavebni sprava zapad

Sokolovska 1995/278, 190 00 Praha 9

N SPRAVA

z ZELEZNIC

Zhotovitel stavby:

Adresa:
Kontakt:

SUDOP PRAHA a.s.

Oldanska 2643/1a, Zizkov, 130 80 Praha 3

T: +420 604 236 211
E: lubos.sejkora@ipsumcz.cz

sSUDoOP
¥ \PRAHA

Zhotovitel objektu:

Adresa:
Kontakt:

SUDOP PRAHA a.s.

Oldanska 2643/1a, Zizkov, 130 80 Praha 3

T: +420 604 236 211
E: lubos.sejkora@ipsumcz.cz

sSUDoOP
¥ \PRAHA

Hlavni projektant (HIP):

Ing.arch. Lubo$ Sejkora

Specialista: Odpovédny projektant:

Ing. Jifi Jodl Ing. Jan Hlom

Zpracovatel:

Ing. Jan Hlom

Nazev stavby/akce:

Areal HZS Cheb
Vrazova ulice, k.U. Cheb
parc.¢. 1393/12, 1399/17, 1404/4

Oznaceni (S-kod):

S$631900075

Oznaceni zhotovitele:

20360200

PODKLADOVY BETON

BETONOVE SEDLO/PRAZEC, OBETONOVANI - BETON C 12/15
PODKLADNIi BETON C 12/15

VYZTUZENI KARISITI

ZHUTNENY ZASYP NESOUDRZNOU ZEMINOU
STERKOPISKOVY PODSYP

DRENAZ
KONSTRUKCE KOMUNIKACE

© 00 N oo AW DN -

Nazev Casti: InZenyrské objekty budov Oznacen &asti: D.2.1.4

Nazev objektu: Oznaceni objektu/komplexu:

SO 09-21-12

InZenyrsky objekt - Mosty, propustky, zdi
SO 12 - Novy propustek pod komunikaci

Nazev prilohy: UloZeni potrubi propustku Cislo pfilohy: 2.002
Nazev diléi ¢asti prilohy: Paré:

Kraj: Katastralni Gzemi: TUDU:

Karlovarsky Cheb [620919]

Stuperi dokumentace: Datum zpracovani: Formaty: MéFitko:

PDPS 28. 02. 2023 2 x A4
S-kéd: Stuperi dokumentace: |C4st: Objekt: Podobjekt:  Ppfiloha: Revize:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

[Prostor pro dalsi informace]




|
o
r'r |
I
| B |
I |

Z
k¥
%

.I:.'u

M

H-'lﬁrnn”.-"

P

Py,

zltllﬁ"l ks

£ Nawrarm

i WP

F= 0,207 Km2

L]

E_-,ca?‘ﬂ"-u:ﬁ

iSIAER] BN

=
=11
e
"‘.‘."."
S
Ih_ﬂ_l
o
e
o "-T'-"
R

SIAEN BN

ll:"T.ﬂ'.l'‘:|.III.I;_I

Mea

r
“Cirn

K Maz, ow;

LT

Odvodﬁg"vané plocha F = 0,207km2

Q100 =4.2xn1xn2xn3xn4x(P)"0,5

nl = 1 (délka do 2 km)

n2 = 0,95 (nezalesnéno)

n3 = 0,80 (velmi ploch¢ uzemi)

n4 = 0,90 (nialo propustné uzemi)
Q100=4.21x 1x 0,95 x 0,80 x 0,90 x (P)*0,5
Q100 =1,307m3/s

Q50 =75% Q100 = 0,98m3/s

*
X Ky
* *
LA

Orienta¢ni schéma:

EVROPSKA UNIE
Evropské strukturalni a investi¢ni fondy
Operacni program Doprava

Ministerstvo dopravy
Statni fond dopravni -
infrastruktury =

Razitko opravnéné osoby:

Podpis: Datum:
Revize: Datum: Popis: Kontroloval:
[000] [Definitivni odevzdani dokumentace] Ing.arch. Lubo$ Sejkora

Stavebnik/Investor:

Adresa:

Zastupce investora:

Adresa:

Sprava Zeleznic, statni organizace
Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1

Stavebni sprava zapad

Sokolovska 1995/278, 190 00 Praha 9

N SPRAVA

z ZELEZNIC

Zhotovitel stavby:

Adresa:
Kontakt:

SUDOP PRAHA a.s.

Oldanska 2643/1a, Zizkov, 130 80 Praha 3

T: +420 604 236 211
E: lubos.sejkora@ipsumcz.cz

¥ \PRAHA

Zhotovitel objektu:

Adresa:
Kontakt:

SUDOP PRAHA a.s.

Oldanska 2643/1a, Zizkov, 130 80 Praha 3

T: +420 604 236 211
E: lubos.sejkora@ipsumcz.cz

¥ \PRAHA

Hlavni projektant (HIP):

Ing.arch. Lubo$ Sejkora

Specialista: Odpovédny projektant:

Ing. Jifi Jodl Ing. Jan Hlom

Zpracovatel:

Ing. Jan Hlom

Nazev stavby/akce:

Areal HZS Cheb
Vrazova ulice, k.U. Cheb
parc.¢. 1393/12, 1399/17, 1404/4

Oznaceni (S-kod):

S$631900075

Oznaceni zhotovitele:

20360200

Néazev Casti:

InZenyrské objekty budov

Oznaceni ¢asti:

D.2.1.4

Nazev objektu:

InZenyrsky objekt - Mosty, propustky, zdi
SO 12 - Novy propustek pod komunikaci

Oznaceni objektu/komplexu:

SO 09-21-12

Nazev prilohy:

Vypocet navrhového priitoku propustkem

Cislo ptilohy: 2.003

1 2 3 4 5 6 7 8

Nazev diléi ¢asti prilohy: Paré:
Kraj: Katastralni Gzemi: TUDU:
Karlovarsky Cheb [620919]
Stuperi dokumentace: Datum zpracovani: Formaty: MéFitko:
PDPS 28. 02. 2023 2 x A4 -
S-kéd: Stuperi dokumentace: |C4st: Objekt: Podobjekt:  Ppfiloha: Revize:
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[Prostor pro dalsi informace]




Pode¢lny fez propustkem 1:200/100

Uprava koryta prohloubenim

Potrubi propustku DN 1200

v délce cca 25m
+ opevnéni kamennym zdhozem

OBJEKT S012

OBJEKT SO15

Potrubi propustku DN 1200

PreloZka stavajiciho koryta

prohloubeni koryta a Gprava profilu

T del N EVROPSKA UNIE
* * Evropské strukturaini a investi¢ni fondy
***** Operacni program Doprava

Orientaéni schéma:

Ministerstvo dopravy

Statni fond dopravni
infrastruktury

Razitko opravnéné osoby:

Podpis: Datum:
Revize: Datum: Popis: Kontroloval:
[000] [Definitivni odevzdani dokumentace] Ing.arch. Lubo$ Sejkora
Stavebnik/Investor: Sprava Zeleznic, statni organizace

Adresa: Dl42déna 1003/7, 110 00 Praha 1

Zéstupce investora: Stavebni sprava zapad

Adresa: Sokolovska 1995/278, 190 00 Praha 9

SPRAVA

[
z ZELEZNIC

Zhotovitel stavby: SUDOP PRAHA a.s.

Adresa: Olanska 2643/1a, Zizkov, 130 80 Praha 3

Kontakt: T: +420 604 236 211
E: lubos.sejkora@ipsumcz.cz

SUDOP
PRAHA

Zhotovitel objektu: SUDOP PRAHA a.s.

Adresa: Oldanska 2643/1a, Zizkov, 130 80 Praha 3

Kontakt: T: +420 604 236 211
E: lubos.sejkora@ipsumcz.cz

SUDOP
PRAHA

WA
WA

Hlavni projektant (HIP): Specialista: Odpovédny projektant:

Ing.arch. Lubo$ Sejkora Ing. Jifi JodI Ing. Jan Hlom

Zpracovatel:

Ing. Jan Hlom

Nazev stavby/akce:

Areal HZS Cheb
Vrazova ulice, k.U. Cheb
parc.¢. 1393/12, 1399/17, 1404/4

Oznaceni (S-kod):

S$631900075

Oznaceni zhotovitele:

20360200

Néazev Casti:

InZenyrské objekty budov

Oznaceni ¢asti: D.2.1.4

Néazev objektu:

Inzenyrsky objekt - ostatni inzenyrské objekty | Oznaceni objektu/komplexu:
SO 12 - Novy propustek pod komunikaci

SO 09-29-12
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SMEROVE POMERY
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Nazev prilohy: Podélny profil propustku Cislo pfilohy: 2.004
Nézev dil&i ¢asti pFilohy: Paré:
Kraj: Katastralni tzemi: TUDU:
Karlovarsky Cheb [620919]
Stuper dokumentace: Datum zpracovani: Formaty: Méfitko:
PDPS 28. 02. 2023 3 x A4 1:200/100
S-kéd: Stuperi dokumentace: Cast: Objekt: Podobjekt:  Pifloha: Revize:
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[Prostor pro dalsi informace]




VZOROVY PRICNY REZ OPERNOU ZDI
NATOKOVE A VWWTOKOVE CELO PROPUSTKU

0,40

napojeni na svah koryta

_—

—

0,50-2,60

2

BETON C25/30 XF3

/‘ Y - A% ;N - -
— OPERNA ZED — TIZNA BETONOVA
/AKLAD — BETON

napojeni na stavajict t

EVROPSKA UNIE
Evropské strukturaini a investi¢ni fondy
Operacni program Doprava

Orientaéni schéma:

Ministerstvo dopravy

Statni fond dopravni
infrastruktury

Razitko opravnéné osoby:

Podpis: Datum:
Revize: Datum: Popis: Kontroloval:
[000] [Definitivni odevzdani dokumentace] Ing.arch. Lubo$ Sejkora

Stavebnik/Investor:

Adresa:

Zastupce investora:

Adresa:

Sprava Zeleznic, statni organizace
Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1

Stavebni sprava zapad

Sokolovska 1995/278, 190 00 Praha 9

N SPRAVA

z ZELEZNIC

Zhotovitel stavby:

Adresa:
Kontakt:

SUDOP PRAHA a.s.

Ol$anskd 2643/1a, Zizkov, 130 80 Praha 3

T: +420 604 236 211
E: lubos.sejkora@ipsumcz.cz

sSUDOP
¥ \PRAHA

Zhotovitel objektu:

Adresa:
Kontakt:

SUDOP PRAHA a.s.

Ol$anskd 2643/1a, Zizkov, 130 80 Praha 3

T: +420 604 236 211
E: lubos.sejkora@ipsumcz.cz

sSUDOP
¥ \PRAHA

Hlavni projektant (HIP):

Ing.arch. Lubo$ Sejkora

Specialista: Odpovédny projektant:

Ing. Jifi JodI Ing. Jan Hlom

Zpracovatel:

Ing. Jan Hlom

Nazev stavby/akce:

Areal HZS Cheb
Vrazova ulice, k.U. Cheb

parc.c. 1393/12, 1399/17, 1404/4

Oznaceni (S-kod):

S$631900075

20360200

Oznaceni zhotovitele:

Néazev Casti:

InZenyrské objekty budov

Oznaceni ¢asti:

D.2.1.4

Nazev objektu:

InZenyrsky objekt - ostatni inZzenyrské objekty
SO 12 - Novy propustek pod komunikaci

Oznaceni objektu/komplexu:

SO 09-29-12

Nazev prilohy:

Nézev dil¢i ¢asti pFilohy:

Vzorové provedeni opérné zdi natokovych cel

propustku

Cislo prilohy:

2.005

Paré:

Kraj:

Karlovarsky

Katastralni tzemi: TUDU:

Cheb [620919]

Stuper dokumentace:

PDPS

Datum zpracovani: Formaty: MéFitko:

28. 02. 2023 2 x A4 1:25

| Stuperi dokumentace: |Cast: |Objekt:

|Podobjekt: | Ptiloha:

\Revize:

S-kéd:
1]2]3]4]5]6]7]8]9]10]

11] 12] 13] 14] 15] 16] 17] 18] 19] 20] 21| 22] 23] 24] 25] 26] 27] 28] 29] 30| 31] 32] 33

34] 35] 36] 37] 38] 39| 40] 41] 42] 43

[Prostor pro dalsi informace]




NATOKOVE CELO PROPUSTKU

PUDORYS
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POZNAMKA:

TVAR CEL UPRAVIT PODLE SKUTECNEHO PRUBEHU TERENU.

Pocty kusu a délky prutl vyztuze pouze informativni, slouzi pro stanoveni
hmotnosti vyztuze. Pfesné pocty kusl a délky urCi dodavatelska dokumentace.

HMOTNOST VYZTUZE 600 kg

@ SIf Sz 6/100x6/100, 3,00x2,00 m, ks 10

3x2 #R10, (40 m’)
presahy 500, prosttidat

MATERIAL:

**** Operacni program Doprava

BETON C25/30, XA1, XC4, XF3 (PODLE CSN EN 206-1)
VIDITELNE POVRCHY V POHLEDOVE KVALITE
VYZTUZ B500B (R 10 505) (PODLE GSN 42 0139)
SITE Sz
KRYTI VYZTUZE 50 mm
Rk N EVROPSKA UNIE Ministerstvo dopravy
: * Evropské strukturdlni a investi¢ni fondy Sta’tni fond dOpraanl 8
infrastruktury =

Orienta¢ni schéma:

Razitko opravnéné osoby:

Podpis: Datum:
Revize: Datum: Popis: Kontroloval:
[000] [Definitivni odevzdani dokumentace] Ing.arch. Lubo$ Sejkora

Stavebnik/Investor:

Adresa:

Zastupce investora:

Adresa:

Sprava zeleznic, statni organizace

Dl&dzdéna 1003/7, 110 00 Praha 1

Stavebni sprava zapad

Sokolovska 1995/278, 190 00 Praha 9

N sPRAVA

z ZELEZNIC

Zhotovitel stavby:

Adresa:
Kontakt:

SUDOP PRAHA a.s.

Oldanska 2643/1a, Zizkov, 130 80 Praha 3

T: +420 604 236 211
E: lubos.sejkora@ipsumcz.cz

Zhotovitel objektu:

Adresa:
Kontakt:

SUDOP PRAHA a.s.

Oldanska 2643/1a, Zizkov, 130 80 Praha 3

T: +420 604 236 211
E: lubos.sejkora@ipsumcz.cz

Hlavni projektant (HIP):

Ing.arch. Lubo$ Sejkora

Specialista:

Ing. Jifi JodI

Odpovédny projektant:

Ing. Jan Hlom

Zpracovatel:

Ing. Jan Hlom

Nazev stavby/akce:

Areal HZS Cheb

Vrazova ulice, k.u. Cheb

parc.c. 1393/12, 1399/17, 1404/4

Oznaceni (S-kdd):

5631900075

Oznaceni zhotovitele:

20360200

Nézev Casti: InZenyrské objekty budov Oznaceni casti: D.2.1.4

Nézev objektu: Inzenyrsky objekt - Mosty, propustky, zdi Oznaceni objektu/komplexu:
SO 12 - Novy propustek pod komunikaci SO 09-21-12

Nézev prohy: OPERNE ZDI U EEL PROPUSTKU Cilopriony:  2.006

Nézev dili &sti pFilohy: TVAR A VYZTUZ Paré:

Kraj: Katastralni tzemi: TUDU:

Karlovarsky Cheb [620919]

Stupen dokumentace: Datum zpracovani: Formaty: Méfitko:

PDPS 28. 02. 2023 914 x 1050 1:50

Stuperi dokumentace: ‘(_‘é S

[Podobjekt:

Priloha: ‘Re

S-kdd: I t [Objekt:
7]2[3]4[5]6[7]8]9 10| 11]12]13]14] 15[ 16] 17] 18] 19] 20] 21| 22] 23] 24] 25] 26] 27] 28] 29] 30| 31] 32] 33

vize:
34] 35] 36] 37] 38] 39| 40[ 41] 42] 43

[Prostor pro

dalsi informace]
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