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SEZNAM ZKRATEK

Neni-li v téchto ZTP vyslovné uvedeno jinak, maji zkratky pouzité v téchto ZTP vyznam
definovany ve VTP. V seznamu se neuvadéji legislativni zkratky, zkratky a znacky obecné
znamé, zavedené pravnimi predpisy, uvedené v obrazcich, pfikladech nebo tabulkach.
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Elektronicky stavebni denik

Uzemni rozhodnuti

Tratovy Usek

Staveni postup, kde ,x" je Cislo postupu
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SPECIFIKACE PREDMETU DiLA

Ucel a rozsah pfedmétu Dila

Pfedmétem dila je zhotoveni stavby ,Modernizace a dostavba ZST Praha
Masarykovo nadrazi", jejimz cilem je:

zvyseni kapacity drahy diky zdvoukolejnéni a elektrizaci trati, a tim spolu s dalSimi
stavbami ramene Praha - Kladno zvySeni atraktivity Zeleznice, zvySeni podilu
zeleznice na prepravnim trhu,

zajisténi bezpecného a spolehlivého provozu, odstranénim technicky nevyhovujiciho
stavu ZDC,

spInéni parametrd danych technickou legislativou, zejména umoznéni nasazeni ETCS,

splnéni podminek TSI v subsystémech infrastruktura (TSI INF 2015), Fizeni
a zabezpeceni (TSI CCS) a energie (TSI ENE 2015),

snizeni hlukovych emisi zplsobenych Zelezni¢nim provozem a nevyhovujicim stavem
ZDC na zakladé modernizace ZDC a dalSich protihlukovych opatfeni,

zvy$eni komfortu cestovani vystavbou novych ndstupist (zvy$enim néstupni hrany
nastupist na 550 mm nad TK), zfizeni bezbariérovych piistupl na ndstupisté
(platforma, vytahy, eskalatory, pFistupové chodniky).

zlepsSeni architektonické atraktivity trati,

Soucdasti dila je zajisténi publicity (viz 4.17 a 4.18 téchto ZTP).

U publicity stavby spolufinancované Evropskou unii v ramci programu CEF, (viz 4.17
Publicita stavby spolufinancované Evropskou unii) si rozsah tohoto plnéni Objednatel
vyhrazuje jako zménu zavazku ze smlouvy v souladu s ustanovenim §100 odst.
1 ZZVZ. PInéni bude Zhotovitel realizovat na zakladé pokynu Spravce stavby.

Rozsah Dila ,Modernizace a dostavba ZST Praha Masarykovo nadrazi® je:

zhotoveni stavby dle zadavaci dokumentace,

zpracovani Realiza¢ni dokumentace stavby,

vypracovani Dokumentace skutecného provedeni stavby véetné geodetické Casti,
Vytvoreni Informaéniho modelu BIM v rozsahu pozadavk( BIM Protokolu.

Umisténi stavby

Stavba bude probihat na zelezni¢ni trati Praha-Liberl - Praha Masarykovo néadrazi -
Praha-HoleSovice-Stromovka, soudast celostatni drahy, v FeSeném Useku zarazena
do sité TEN-T.

Udaje o stavbé

Oznaceni (S-kdd)

$631500649

Kraj Hlavni mésto Praha
Okres Hlavni mésto Praha
Obec Hlavni mésto Praha

Katastralni Gzemi

Nové Mésto (727181), Zizkov (727415), Karlin (730955), HoleSovice
(730122), Liben (730891), Vysocany (731285)

TUDU

090602, 09062A, 150142, 15012A, 1501V1, 1501VR, 1501VS,
1501VL, 1501VP, 1501VA, 080102, 0801B1, 080104

Zacatek stavby

ve sméru Praha-Liber - bude v km 407,165 (dil¢i Gpravy
v technologickych profesich presahuji toto staniceni)
ve sméru Praha-Bubny - bude v km 410,612 (dil¢i Gpravy
v technologickych profesich presahuji toto staniceni)

Konec stavby

v km 409,882 223 (dil¢i Gpravy ve vypravni budové presahuji toto
staniceni)

Spravce

Sprava zeleznic, Oblastni feditelstvi Praha
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PREHLED VYCHOZICH PODKLADU

Projektova dokumentace

Projektova dokumentace ,,SP + SEU_Masarykovo nadrazi_DSP, BIM", zpracovatel SUDOP
PRAHA a.s. a SUDOP EU a.s., datum 31.12.2022

Zhotovitel po uzavieni SOD obdrzi elektronickou podobu Projektové dokumentace
v oteviené formé.

Souvisejici dokumentace

Stavebni povoleni ¢j.: DUCR-71594/22/Lj, ze dne 21. 11. 2022, vydal Drazni Grad
Stavebni povoleni &j.: UMCP1 462114/2022 ze dne 21. 10. 2022, vydal UMC Praha 1
Stavebni povoleni &j.: UMCP1 456906/2022 ze dne 20. 10. 2022, vydal UMC Praha 1
Souhlas s odstranénim ¢j.: DUCR-45500/22/Lj ze dne 26. 7. 2022, vydal Drazni Grad
Povoleni k odstranéni ¢j.: DUCR-48638/22/Lj ze dne 10. 8. 2022, vydal Drazni urad

Stavebni povoleni bude predédno bez zbyte¢ného odkladu pred podpisem Smlouvy
vitéznému uchazedi.

KOORDINACE S JINYMI STAVBAMI

Zhotoveni stavby musi byt provedeno v koordinaci s pfipravovanymi, pfipadné aktualné
realizovanymi akcemi a to i daldich investorl, které pfimo s predmétnou akci souvisi
nebo ji mohou ovlivnit. Soucéasti plnéni Dila je i zajisténi koordinace pfi realizaci praci,
poskytovani a rozsahu vyluk, pridéleni prostorl pro stavenisté v jednotlivych Zst. apod.

Koordinace musi probihat zejména s nize uvedenymi investicemi a opravnymi
pracemi:

a) Polyfunk¢ni objekt Masaryk Centre 1 (dfive CBD1), DPS v rozpracovanosti, jakub
ciegler architekti a.s. 2020, rev. 2021,

b) Hotel Hybernskda, Praha 1, k.4. Nové Mésto (dfive CBD4), EBM - Expert Building
Management, s.r.o., DPS v rozpracovanosti, 2020,

c) Na Florenci, rekonstrukce kom. P1, ¢. akce 1000172, Atelier PROMIKA s.r.0., PDPS
v rozpracovanosti, 2021,

d) Uprava kfiZovatky Bulhar, Atelier PROMIKA s.r.o., DUSP v rozpracovanosti, 2021,

e) Muzeum zeleznice a elektrotechniky Narodniho technického muzea, Ing. arch. Tomas
Reml, architektonicka studie v rozpracovanosti, 2021,

f) Docasna zavazeci kolej, METROPROJEKT Praha a.s., DUSP v rozpracovanosti, 2021,

g) CBD2, obvod rozsahu zaméru v¢. spojovaci podzemni chodby s CBD1, jakub ciegler
architekti a.s., 2021.

POZADAVKY NA TECHNICKE RESENI A PROVEDENI DILA

VSeobecné

Zhotovitel je povinen vést elektronicky stavebni denik (dale jen "ESD") a to ode
dne prevzeti Stavenisté do dne féddného predéani a prevzeti Dila nebo jeho Casti do
uvedeni do provozu / Zkusebniho provozu, popfipadé do dne odstranéni posledni zjisténé
vady nebo dokonceni nedokoncené prace, zjisténé pti kontrolni prohlidce Dila. ESD je
veden v aplikaci ,Buildary.online - elektronicky stavebni denik" (viz
https://www.buildary.online/cs/moduly/elektronicky-stavebni-denik). ESD se vede
v Ceském jazyce. Objednatel poskytne zdarma Zhotoviteli pfed Datem zahajeni praci
maximalné 10 licencnich jednotek pro aplikaci Buildary.online pro vedeni ESD a to na
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4.1.3
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4.1.5
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4.1.7

4.1.8

4.1.9

4.1.10

celou dobu povinnosti vést stavebni denik dle § 157 zakona ¢. 183/2006 Sb. stavebni
zakon, v platném znéni.

Odstavce 2.2.1 a 2.2.7 ve VTP/R-F/14/22 se rusi a nahrazuji nasledujicimi odstavci:

w2.2.1 Majetkové vyporadani je vedeno v Majetkopravni aplikaci (webova aplikace
MAJA - majetkopravni pfiprava staveb), kterou zajistuje, provozuje a spravuje
Objednatel. Zhotovitel po podpisu SOD obdrzi pfistupova prava k této aplikaci,
kde jsou evidovany vsechny uzaviené smlouvy dle zaborového elaboratu
z Projektové dokumentace, které jsou nebo budou v pribé&hu predavani
Stavenisté uzavreny.

2.2.7 Objednatel poskytne Zhotoviteli vzory smluv a soucinnost pfi majetkopravnim
vyporadani. Objednatel pfeda Zhotoviteli uzaviené smlouvy o smlouvach
budoucich prostrednictvim Majetkopravni aplikace.”

V odstavci 2.2.9 ve VTP/R-F/14/22 se nahrazuje text ,Uzaviené smlouvy,
v¢&. geometrickych planl, se zavazuje predat uréenému pracovnikovi Objednatele
v listinné i elektronické podobé (sken), a dale .. nahrazen nasledujicim textem:
,Uzaviené smlouvy, v&. geometrickych plan{, se zavazuje predat Objednateli v listinné
i elektronické podobé (sken), ktery bude nahran do Majetkopravni aplikace, a dale .."

Véechny odkazy na ,Tabulku pozemkd a staveb dotéenych stavbou® ve VTP/R-F/14/22
se rusi a nahrazuji odkazem na ,Majetkopravni aplikaci®

Zhotovitel je povinen zaznamenavat vSechny informace o majetkopravnich jednanich
v Majetkopravni aplikaci.

Odstavec 7.3.2 a 7.3.3 ve VTP/R-F/14/22 se rusi a nahrazuje se nasledujicimi odstavci:

w7.3.2 Zhotovitel vzdy predlozi Spravci stavby pred prevzetim Casti Dila, Sekce nebo
Dila, jako podklad ke kolaudac¢nimu souhlasu nebo kolaudaénimu rozhodnuti
doklady o nakladani s odpady. Sou&asti té&chto dokladl budou zejména
evidence o druzich a mnoZstvi odpadl, evidence o mnoZstvi a druzich
recyklovanych stavebnich a demoli¢nich odpadli, odpadl predanych
k recyklaci na recyklaéni zavod, evidence o mnozstvi a druzich vyzisku, véetné
evidence o jejich uskladnéni, vyuziti nebo odstranéni, a to vdcetné
provozovateld zafizeni uréeného pro nakladani s odpady, jimZ byly odpady
predany.

7.3.3 Zhotovitel zpracuje Zavérecnou zpravu odpadového hospodarstvi
stavby podle zavazné osnovy uvedené v Pfiloze B.1 smérnice SZ SM096,
Smérnice pro nakladani s odpady, ¢&j. 36061/2022-S72-GR-015 ze dne 1. 6.
2022 (dale jen ,SZ SM096"), véetné Vykazu o predchazeni vzniku odpadu
a nakladani s odpady dle P¥ilohy B.2 smérnice SZ SM096."

Treti odrazka odst. (6) v Kapitole 1 TKP se rusi a nahrazuje se nasledujicim textem:

~* kompletni dokumentace Stavby ve strukture Treelnfo, resp. InvestDokument,
v oteviené a uzavrené formé,"

Zhotovitel ohldsi v&as vlastnikim pfipadné najemciim obhospodaiovanych pozemkdl
postup praci.

V pfipadé, ze Zhotovitel bude pozadovat nad ramec ZOV docasné uzivani pozemku, ke
kterému ma Objednatel pravo hospodarit, musi byt tento pozadavek predan Objednateli
nejméné Ctyfi mésice pred predpokladanou dobou najmu predmétného pozemku.

Zhotovitel musi splnit véechny podminky statni spravy, spravcu siti, které jsou uvedeny
v dokladové Casti N Projektové dokumentace. Podminky, u kterych zpracovatel
Projektové dokumentace uvedl|, ze jejich splnéni zajisti Zhotovitel, budou zajistény
Zhotovitelem stavby Dle potfeby je Zhotovitel povinen platnost dokumentt prodlouzit,
vCetné docasného odnéti PUFL a ZPF a pripadné doplnit dle skutecnych potieb stavby.
Majetkopravni vyporadani je feseno v systému MAJA.
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Projektova dokumentace obsahuje mimo jiné i stavebni zasahy do stavajici vypravmch
budov (VB) v ZST Praha - Masarykovo nadrazi. Vypravni budova je v majetku CD, a.s.
Zhotovitel bude informovat vlastnika VB o Cinnosti ve VB v dostatecném predstihu pred
zapocetim praci (a to alespori 6 mésicl predem).

K potvrzeni prib&Zné platby dle Pod-¢ldnku 14.3 Obecnych podminek bude vyZadovan
jako podplrny dokument jednotlivych polozek obsazenych v Soupise provedenych praci
pro prace provedené v predchazejicim kalendarnim mésici Protokol o skutec¢né vymére
vypracovany Zhotovitelem na zdkladé méreni netto skuteCného mnozstvi kazdé polozky
zhotovovanych praci a potvrzeny Spravcem stavby.

Zhotovitel bude predavat Objednateli otevienou verzi faktury v¢. tabulkové prilohy
s vycislenim fakturovanych poloZzek, mérnych jednotek dle zjistovacich protokoll
ve formatu *.xml (datovy predpis XDC) a *.pdf. Elektronicky doklad musi byt vybaven
el. podpisem Zhotovitele.

Smlouvy o smlouvach budoucich o najmech jsou feSeny v systému MAJA. Prava
a povinnosti z téchto uzavienych smluv Zhotovitel timto pfijima a zavazuje se uzivat
pfedmétné nemovitosti v souladu s podminkami uzavienych smluv. Zadavatel preda
uzaviené smlouvy zhotoviteli pred predanim stavenisté, resp. pred zahajenim
pfislusného stavebniho postupu, pro ktery jsou urcené.

Zhotovitel bude spravovat a koordinovat najemni vztahy souvisejici se Stavbou
a s prib&hem Stavby dle aktudlniho harmonogramu vystavby. Prdva a povinnosti
z najemnich smluv uzavienych Objednatelem postoupi Objednatel Zhotoviteli zvlastnim
dokumentem. Zhotovitel je opravnén poZadovat v pribé&hu vystavby uzavfeni dalsi
najemni smlouvy Objednatelem k nemovitostem, jez nebyly uzavieny pred zahajenim
realizace stavby, avdak jejich uzivani se v pribé&hu realizace vystavby projevilo jako
nezbytné pro provadéni Dila. Zhotovitel poskytne Objednateli potfebnou soucinnost
k projednani takové najemni smlouvy.

Najemné uhrazené Zhotovitelem z takto postoupenych najemnich smiuv, bude
Zhotoviteli nahrazeno Objednatelem na zakladé vyuctovani prokazatelné uhrazeného
najemného. Danovy doklad na vyuctovani prokazatelné uhrazeného najemného bude
mimo jiné obsahovat cislo najemni smlouvy, ISPROFOND a nazev stavby, pfilohou
danového dokladu, pokud nebylo predano jiz dfive, potvrzeni o postoupeni prav
a potvrzeni o provedené platbé zhotovitelem. Pro uUpravu platebnich podminek
se pfimérené pouzije Pod-¢l. 14.7 Smluvnich podminek FIDIC pro vystavbu pozemnich
a inzenyrskych staveb projektovanych objednatelem, ve znéni Zvlastnich podminek
Objednatele.

vvrs v

4.1.16.1 Zhotovitel povéri ¢lena Personalu zhotovitele, ktery bude za Zhotovitele jednat
s pronajimateli o zahajeni a dobé& trvani najmd, prejiméani a predavani
predmétl ndjmd pii jejich zahajeni a ukonéeni a s tim souvisejici protokolarni
agendé na zdkladé sjednanych najemnich smluv, jakoz i FfeSeni otazek
najemného s nimi souvisejicich. Dale bude komunikovat s Objednatelem
vedkerou agendu tykajici se najmi a najemného a poskytovat si
s Objednatelem veskerou vzajemnou soucinnost nezbytnou pro zajisténi
zhotoveni Dila v souvislosti s najemnimi vztahy. Za timto Ucelem je Zhotovitel
povinen ziskat predchozi pisemny souhlas Objednatele k nasledujicimu
jednani:
o projednani nové nadjemni smlouvy k nemovitosti, jejiz uzivani se v priib&hu

realizace projevilo jako nezbytné pro provadéni Dila;

e projednani zmény jiz postoupené najemni smlouvy.

4.1.16.2 Ke zméné postoupené ndjemni smlouvy po jejim projednani mezi
Objednatelem a Zhotovitelem mizZe dojit pouze prostfednictvim dodatku ke
smlouvé uzavieného mezi pronajimatelem nemovitosti a Zhotovitelem,
a soucasné za Uucasti Objednatele, jakozto vedlejSiho uUcastnika tohoto
pravniho jednani.
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4.1.17

4.1.18

4.1.19

4.1.20

4.1.21

4.1.22

4.1.23

4.1.24

4.1.25

4.1.16.3 Objednatel je povinen se bezodkladné zabyvat zadosti Zhotovitele o vydani
pisemného souhlasu, bez vazného dlvodu jeho vydani nezdrzovat a nasledné
zajistit podpis nové najemni smlouvy Ci dodatku k jiz postoupené najemni
smlouvé ze strany Objednatele. Zhotovitel je pfi své cinnosti povinen
postupovat s pé¢i Fadného hospodaie a dbat ochrany opravnénych zajmi
Objednatele. V pfipadé nejasnosti postupuje dle pokynl Spravce stavby.

V rdmci majetkopravniho reseni, byla vyjednana plocha docasného zaboru pro Zafizeni
stavenisté ve vyhodnéjsi poloze, nez je uvedeno z PDPS. Rozsah a poloha této plochy je
zobrazena v samostatné grafické priloze ¢. 7.1.5 téchto TZP ,Plocha pro zafizeni
stavenisté". Na tuto plochu bude uzaviena smlouva o smlouvé budouci podnajemni.
Prljezd z plochy Zafizeni staveni&té k do¢asnému mimouUroviiovému kFizeni bude

bezuplatny.

4.1.17.1 V ramci této plochy pro zafizeni stavenisté je na plose uskladnén material
za UcCelem zpevnéni plochy Stavenisté. Tento materiadl je k dispozici
zhotoviteli. Nakladani s timto materidlem je v rezii zhotovitele. Po dokonceni
stavby bude material ponechan rozhrnuty na misté, jeho odtézeni ¢i odvezeni
neni predmétem této zakazky. Parametry materidlu jsou uvedeny
v samostatné priloze ¢. 7.1.6 téchto ZTP ,7.1.8 Zhodnoceni materialu
v prostoru stavby"“. Pfi zpracovani predmétného stavebniho materidlu pro
pocatecni zpevnéni ploch je tfeba dodrzet doporuceni uvedené v této pfriloze.

Stavenistni komunikace a zpevnéni plochy a vybaveni Zafizeni stavenisté jsou v rezii
Zhotovitele, jak je uvedeno v PDPS - ¢ast N.1.3 ZOV.

Zhotovitel ma povinnost vypracovat pred zahajenim a po ukonceni stavby pasportni foto
dokumentaci podpér prilehlého mostniho objektu Magistraly dle pozadavku Technické
spravy komunikaci hl. m. Prahy, a.s. €. j. TSK/03243/22/1109/Br. Uvedeno v dokladové
Casti.

Zhotovitel provede stavenistni oploceni na rozhrani stavby a objektu CBD1 jako plné
(v Urovni nastupisté i v drovni platformy) tak, aby umoznilo instalaci grafickych
velkoplodnych propagacnich materialG.

Stavebni objekty ,SO 11-31-05 ZST Praha Masarykovo nadraZi, splaskova kanalizace®
a,SO 11-31-06 ZST Praha Masarykovo nadrazi, splaskové tlakova pripojka“, doplnéné
do Projektové dokumentace dodatecné, nejsou soucasti koordinacniho vytycovaciho
vykresu a budou vyty&eny dle vyty€ovacich vykresd, které jsou soucasti dokumentace
téchto SO.

Bezpecnostni projekt neni na Zadost O30 soucasti PDPS, ale byl pfedan separatné
z bezpeénostnich dlvodd. Zhotovitel dostane k dispozici tento Bezpe&nostni projekt po
podpisu smlouvy o dilo.

V rédmci stavby bude provadén architektonicky dozor. Osobu provadéjici architektonicky
dozor formdlné jmenuje Spravce stavby do pozice asistenta Spravce stavby.
Architektonicky dozor bude provadét predevsim tyto Cinnosti:

e Odsouhlaseni vzorkl materidld a vyrobkl - viz odst. 4.4.2 aZ 4.4.4 t&chto ZTP
(,vzorkovani*).

e Odsouhlaseni RDS - viz ¢l. 4.4 téchto ZTP. To vSe se zvlastnim zretelem na
konzistenci celkového architektonického FeSeni stavby.

V Ramci stavby bude probihat zachranny archeologicky prlizkum (ZAV). Zhotovitel zajisti
soucinnost se spolecnosti provadéjici ZAV. Veskeré vykopové prace budou probihat za
dozoru kompetentni osoby zajistujici ZAV (archeologicky dozor).

Zhotovitel v rdmci zafizeni stavenisté zajisti pro supervizi stavebnich praci pracovniky
SFDI uzamykatelnou mistnost o minimalni plose 13 m?, kterd se bude nachazet na
stavenisti nebo v jeho blizkosti a bude vyhrazena pouze pro tento Ucel. Mistnost bude
vybavena kancelafskym nabytkem o minimalnim rozsahu: 2x stll, 3x Zidle, 3x skfif na
dokumenty, 1x Satni skfif. Soucdsti zajisténi mistnosti bude také pripojeni k elektrické
siti, zajisténi pristupu k socidlnimu zafizeni a zajisténi Uklidu 1x tydné, pripadné dle
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moznosti i pfipojeni k internetu a klimatizace. Naklady na zfizeni, provozovani a likvidaci
tohoto zdzemi jsou soucasti ceny za Dilo.

Veskeré provizorni kabelové trasy musi byt osazeny v systémovych ochrannych
trubkach, uzaviratelnych a spojovatelnych do sebe v celé délce, které vykazuji zvySenou
pevnost a odolnost, aby bylo docileno maximalni ochrany provizorniho kabelového
vedeni. Objednatel neakceptuje chranicky typu husi krk, vedeni na volno, nebo ochranné
trubky spojené provizorné.

Nejpozdéji v den predani Stavenisté stanovi Zhotovitel osobu zodpovédnou za koordinaci
praci na kabelovych vedenich, tzv. koordinatora kabelizace, ktery bude zodpovédny
za dodrzeni stanovenych postupl pro praci na kabelovych sitich a za dodrzovani
podminek stanovisek spravct jednotlivych inZenyrskych siti.

Zhotovitel zajisti personal pro stalou ostrahu obvodu Stavenisté za Gcelem ochrany
kabelovych vedeni a dalSiho majetku/materialu. Pocet straznych mist si sém urci s cilem
maximalni efektivity daného opatreni — stfezeni proti vandalismu, poskozeni a zcizeni
jakykoli ¢asti SO/PS, po dobu provadéni Dila. Naklady na ochranu a ostrahu Stavenisté
jsou soucasti smluvni ceny. Ostraha bude kombinovanad fyzickou pFitomnosti
bezpecnostni sluzby a preventivnimi elektronickymi systémy.

Objednatel upresnuje uklid Stavenisté, a to min. 1x denné od zbylého stavebniho
materialu a komunalniho odpadu v celém prostoru stavby. Dle povétrnostnich podminek
(prasnost) Objednatel poZzaduje nad ramec ZD kropeni komunikaci, které byly ponechany
v uzivani verejnosti dotéené vystavbou.

Kvali minimalizaci dopadl stavebnich praci na Zelezni¢ni provoz bude v maximalni mozné
mife zavedena rychlost v provozované koleji kolem pracovnich mist minimalné 80 km/h.
Pro zajisténi této rychlosti a bezpecnosti pracovnikl budou pouZity pevné bezpe&nostni
zabrany, jejich uziti je schvéleno pro stavby SZ.

Zemémeéricka cinnost zhotovitele

Zhotovitel zazada jmenovaného UOZI Objednatele o zajisténi aktudlnich podkladl
a postupu vyplyvajiciho z pozadavkl uvedenych v pFisludnych VTP a t&chto ZTP pro
provedeni dila nejpozdéji do terminu predani Stavenisté.

Zhotovitel zahaji vyhotoveni podklad( pro majetkopravni vyporadani stavby na zakladé
zaméreni skute¢ného provedeni jednotlivych PS/SO bezodkladné po jejich dokonceni,
nejpozdé&ji do 3 mésict od jejich dokonéeni.

Zhotovitel zaloZi a bude udrzovat v aktualnim stavu sdilené datové ulozisté se zfizenym
pristupem pro SZG Praha, kde bude ukladat pro pouziti UOZI objednatele dokumentaci
tykajici se dokumentace geodetické Casti skutecného provedeni stavby. Zejména se
jedna o aktualni harmonogram stavby, dokumentace a vyvoj zelezni¢niho bodového pole,
dokumentace geodetickych &asti skute¢ného provedeni dokonéenych PS a SO, méreni
a dokumentace PPK, navrhy geometrickych planl, prehlednd tabulka se seznamem GP
a dalsi. Tato dokumentace bude v oteviené i uzaviené formé se souradnicové
pfipojenymi vykresy.

Ke dni zpracovani téchto ZTP nebylo ukonc¢eno majetkopravni vypoiadani touto
stavbou dotéenych nemovitosti. Tato jednani budou pokracovat tak, aby byla
predjednana prava potfebna k uskutecnéni stavby v souladu s ZOV. Pokud z téchto
jednani vyplynou zvlastni pozadavky vlastnikl dotéenych nemovitosti majici vliv na
provedeni stavby, bude o tom Zhotovitel Objednatelem vcas informovan.

Doklady predkladané zhotovitelem

Pokud jiz Zhotovitel nepredlozil dale uvedené doklady pfe uzavienim SOD, predlozi pred
zahajenim praci na objektech, jejichz soucasti jsou ,Urcena technicka zafizeni* ve smyslu
vyhldsky MD ¢. 100/1995 Sb., kterou se stanovi podminky pro provoz, konstrukci
a vyrobu uréenych technickych zafizeni a jejich konkretizace (Rad uréenych technickych
zatizeni), v platném zné&ni, véetné provadécich predpist k této vyhlasce v platném znéni,
doklad o tom, Ze ma povéreni nebo ma zajiSténou spolupraci s pravnickou osobou, ktera
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4.4.3

ma povéreni podle ustanoveni § 47 odst. 4 zakona ¢. 266/1994 Sb., o drahach,
v platném znéni pro vsSechny druhy ,Urlenych technickych =zafizeni®, dotcenych
vystavbou. Z tohoto dokladu musi byt zfejmé, Ze se vztahuje k plnéni predmétné
zakazky a bez jeho predlozeni t&chto dokladd nebude moZné zahajit prace na vyse
uvedenych objektech.

Dokumentace zhotovitele pro stavbu

Soucasti predmétu dila je i vyhotoveni Realizacni dokumentace stavby (vyrobni,
montaZni, dilenské, dokumentace dodavatele mostnich objekt(), ktera v pfipadé potfeby
rozpracovava PDPS s ohledem na znalosti konkrétnich dodavanych vyrobk{, technologii,
postupl a vyrobnich podminek Zhotovitele. Obsah a rozsah RDS je definovén pfilohou
P8 smérnice SZ SM011, Dokumentace staveb Spravy zeleznic, statni organizace (dale
jen ,SZ SM011"“), zejména pro:

e PS11-01-11
e PS11-01-72
e PS11-02-11
e PS11-02-21
e PS11-02-61
e PS11-02-62
e PS11-04-11
e PS11-04-21
¢ S0O11-12-01

ZST Praha Masarykovo nadrazi, Uprava SZZ

CDP Praha, Uprava RBC

ZST Praha Masarykovo nadrazi, Gprava mistni kabelizace
ZST Praha Masarykovo nadraZi, rozhlasové zatizeni

ZST Praha Masarykovo nadrazi, informa¢ni systém

ZST Praha Masarykovo nadrazi, kamerovy systém

ZST Praha Masarykovo nadraZi, osobni vytahy

ZST Praha Masarykovo nadrazi, eskalétory

ZST Praha Masarykovo nadrazi, nastupiété

SO 11-12-03
SO 11-22-01
SO 11-22-02

SO 11-50-01
posty

SO 11-50-03
SO 11-71-02

ZST Praha Masarykovo
ZST Praha Masarykovo
ZST Praha Masarykovo
ZST Praha Masarykovo

ZST Praha Masarykovo
ZST Praha Masarykovo

nadrazi,
nadrazi,
nadrazi,

nadrazi,

nadrazi,

nadrazi,

Uprava plochy v prostoru Dvorany
platforma zastreseni
lavka pro pési U Bulhara

Uprava komunikace v prostoru Ceské

chodnik k ulici Na Florenci

podchyceni haly C2

ZST Praha Masarykovo nadrazi, TS 22/0,4 kV, stavebni ¢ast
ZST Praha Masarykovo nadrazi, nahradni zdroj, stavebni ¢ast

e S0 11-72-01
e SO 11-72-02
e SO 11-72-04
e S0 11-74-01

e S0 11-74-02
vestibulu

e SO 11-77-01
e SO 11-79-01
e SO 11-79-02
e SO 11-86-02

e SO 11-86-03
osvétleni

ZST Praha Masarykovo nadrazi, prosklené &asti vytahovych $achet
ZST Praha Masarykovo nadrazi, zastfedeni nastupist

ZST Praha Masarykovo nadrazi, platforma zastfedeni, zastredeni

ZST Praha Masarykovo nadraZi, orientaéni systém

ZST Praha Masarykovo nadrazi, platforma zastfedeni, stiesni souvrstvi
ZST Praha Masarykovo néadrazi, drobna architektura a oploceni

ZST Praha Masarykovo nadrazi, Gprava venkovniho osvétleni

ZST Praha Masarykovo nadrazi, platforma zastfeSeni, venkovni

Zhotovitel v rdmci zpracovani RDS predlozi plan vzorkovani a harmonogram predkladani
RDS, ktery je zarover soudasti harmonogramu vystavby. Predklddani vzorki bude
zapracovano do cCasového harmonogramu vystavby s Casovou rezervou pro mozné
zamitnuti vzorku. Vzorkovani materiald bude probihat v dostateéném ¢asovém predstihu
pred objednanim a vlastni montazi.

Rozsah vzorkovani je urcen Pfilohou ¢. 7.1.3 a 7.1.4 téchto ZTP. Vzorkovany budou
vSechny viditelné prvky konstrukci, materialy a povrchové Upravy stavebnich konstrukci.
VSechny pouzité materidly budou Spravcem stavby schvdleny a vzorky budou
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Zhotovitelem vedeny v seznamu vzork{ (vzorkovaci kniha), kde kazdy vzorek bude mit
prostor pro vyjadfeni Spravce stavby a jim povérenych osob.

Vsechny materidly a vyrobky, které se v jednom uceleném prostoru nachazeji, budou
vzorkovany v ucelenych souvisejicich souborech. Schvélené vzorky budou zlstavat na
stavbé pro potfeby dalSiho vzorkovani.

Zhotovitel ma povinnost projednat RDS s OPP MHMP v souladu s pozadavky
ze zavazného stanoviska ¢j. MHMP 626900/2022. Je uvedeno v dokladové casti.

Zhotovitel RDS doda schvalenou vykresovou dokumentaci pro provizorni zabezpecovaci
zarizeni, fesSici pouze cilovy stav a rozhodujici stavebni postupy, odsouhlasené
v pfipominkovém fizeni.

Za dodani schvalené souvisejici vykresové dokumentace pro ostatni stavebni postupy
zodpovida Zhotovitel stavby v souladu s Pfilohou P8 smérnice SZ SM011.

Zhotovitel zpracuje technologické predpisy (TePr) provadénych praci véetné kontrolniho
a zkusebniho planu v jednotlivych etapach stavby (predevsSim v planované vyluce)
jednotlivych SO a PS v pfiméreném rozsahu nutném pro zhotoveni stavby.

Souddsti RDS je také zpracovani procesu Trackside Approval, tj. schvaleni tratové ¢asti
ERTMS Agenturou Evropské unie pro zeleznice (dale jen ,ERA") dle smérnice Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2016/797, o interoperabilité Zelezni¢niho systému v Evropské
unii, v platném znéni. Soucasti plnéni Zhotovitele je zpracovani polozek schvalovaciho
seznamu Implementace ERTMS/ETCS, které jsou uvedeny pro Zhotovitele stavby
v PFiloze 7.1.8 té&chto ZTP, ziskani certifikatl , které musi byt pfedany s DSPS.

Dokumentace skutec¢ného provedeni stavby
DSPS bude zpracovéna dle Pilohy P9 smérnice SZ SMO11.

Zhotovitel predd v souladu se smérnici SZDC ¢&. 117 Predavani digitalni dokumentace
z investi¢ni vystavby SZDC, ¢lanek 3.1.3.2 pti odevzdani DSPS Panoramatické fotografie.
Panoramatické fotografie budou splfiovat podminky uvedené ve smérnici SZDC ¢&. 117
¢lanku €. 3.1.4.3.9 Predani prostorovych dat. Panoramatické fotografie budou pofizeny
v rozsahu odpovidajici trajektorii koleji, ve kterych investi¢ni akce probéhla a budou
predana na vhodném prenosném zarizeni podle objemu dat (napf. externi HD).

ES prohlaseni o ovéreni subsystému:

4.5.3.1 V pripadé, ze stavba ovliviiuje jiz certifikovany systém ERTMS (tj. ETCS
a/nebo GSM-R), musi Zhotovitel v souladu s TSI CCS zajistit bud’ vydani
nového nebo aktualizaci stavajiciho ES certifikatu o ovéreni
subsystému nebo zajisténi vydani Posouzeni zmeény subsystému
notifikovanou osobou jako doplnku stavajiciho ES certifikdatu o ovéreni
subsystému.

4.5.3.2 V kazdém pripadé musi Zhotovitel vydat nové ES prohlaseni o ovéreni
subsystému, které se bude odkazovat na aktualizovany nebo nové vydany ES
certifikat o ovéreni subsystému nebo na stavajici ES certifikdt o ovéreni
subsystému doplnény o Posouzeni zmény subsystému notifikovanou osobou.

4.5.3.3 Vydani nebo aktualizace ES certifikdtu o ovéreni subsystému je nutné vzdy
v pfipadech, kdy se zasadné méni néktera soucast subsystému nebo jeho
geografické ohraniCeni (napfiklad zacleni dalSiho tratového uUseku do
stédvajiciho RBC). Mezi takové zasadni zmény patfi napfiklad zména typu
nékterého prvku interoperability za jiny nebo zména ve funkci subsystému
(napfiklad zména systémové verze SW).

4.5.3.4 Postup s vydanim Posouzeni zmény subsystému notifikovanou osobou Ize
pouzit pfi dil¢ich zménach subsystému bez zmény jeho funkce (napf. Upravy
v topologii kolejisté, zfizeni nového vstupu do oblasti ETCS, rekonfigurace BTS
a pod). Pfitom Zhotovitel nebo Objednatel mdzZe upfednostnit vydani nového
nebo aktualizaci stavajiciho ES certifikdtu o ovéreni subsystému pied vydanim
Posouzeni zmény subsystému notifikovanou osobou.
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4.5.3.5 Ve spornych pfipadech, kdy neni mozno urdit, zda Ize pouzit postup s vydanim
Posouzeni zmény subsystému notifikovanou osobou, musi Zhotovitel
postupovat podle stanoviska notifikované osoby.

4.5.3.6 Zhotovitel musi rovnéZ zajistit aktualizaci nebo vydani nového prikazu
zplsobilosti UTZ.

Predani DSPS dle oddilu 1.11.5 Kapitoly 1 TKP probéhne na médiu USB flash disk.

Na zakladé geodetické Casti DSPS bude vytvoren digitalni model skute¢ného provedeni
stavby DiMS, dle BIM Protokolu a jeho pfiloh.

Zabezpecovaci zarizeni

V rdmci této stavby dojde ke zfizeni zabezpecovaciho zafizeni umoziujiciho provoz
systému ETCS - L2 ve vyhradnim provozu a s benefity. Projektova dokumentace byla
zpracovana na zakladé schvaleného metodického pokynu pro projektovani
zabezpedovaciho zafizeni Systému ERTMS ETCS L2 s vyhradnim provozem, SZ TSI
CCS/MP1 a dle Zasad pro navrh technického Feseni ETCS ve vazbé na kolejova
feseni dopraven a TS1/2019-Z Vlakova cesta s prodlouzenou ochrannou
drahou. Dale bylo technické feSeni upfesnovano s provozovatelem drahy metodou
technickych dotazli a odpovédi (TQA). Tento proces je&té stdle nebyl plné uzavien
s ohledem na projektovani dalsi staveb. Vysledné feSeni bude muset byt jesté nasledné
dopracovano v zavislost na vybéru Zhotovitele a jeho konkrétniho zafizeni, které bude
nasazeno. Pokud Zhotovitel navrhne jiné technické feSeni, musi pozadat o souhlas
Objednatele s timto Fesenim, a zajistit jeho schvaleni jako ur¢eného technického zfizeni
a zdlvodnit ekonomickou efektivitu technického fedeni.

Pozadovanda Verze specifikaci dle TSI CCS: NARIZENI KOMISE (EU) 2016/919 ze dne
27. kvétna 2016 o technické specifikaci pro interoperabilitu tykajici se subsystému
,Rizeni a zabezpeleni® Zelezni¢niho systému v Evropské unii ve znéni dle Provadéciho
narizeni Komise (EU) 2019/776, Provadéciho nafizeni Komise (EU) 2020/387
a Provadéciho nafizeni komise (EU) 2020/420. Sada specifikaci 3, dokument Subset-026
v 3.6.0., systémova verze (M_Version) 1.1.

Veskeré prvky zabezpeéovaciho zafizeni, umistované v ramci této stavby, budou
vybaveny otevienym komunika&nim rozhranim podle standardd EULYNX. Pokud nebudou
tato standardizovana rozhrani aplikovatelna, zajisti dodavatel zabezpecovaciho zafizeni
vedkerou soucinnost pFi budoucim navazani daldich systémd a zafizeni, a to i jinych
vyrobcl/dodavateld.

Zhotovitel zpracuje a preda objednateli posouzeni kompatibility zakladnich verzi podle
BCA reportu ERA (BCA1 B3MR1 and BCA B3R2).

Zhotovitel vezme pfi navrhu systému ETCS v Uvahu i posledni verzi Stanoviska ERA
k TSI CCS, kterd jsou vydavana ERA podle ¢lanku podle Cl. 6 Nafizeni komise (EU)
2016/797. V okamziku podpisu smlouvy se jedna o document “Agency opinion on Error
correction to the CCS TSI (OPI-2020-2)"

Soudinnost Zhotovitele pfi pfezkouseni zabezpecovacich zafizeni

4.6.6.1 Povinnosti Zhotovitele pfi prezkouseni a uvadéni zabezpeclovacich zafizeni
do provozu se fidi Kapitolou 27 TKP a predpisem SZDC T200, Predpis pro
vyzkouseni a uvadeéni Zeleznicnich zabezpecovacich zafizeni do provozu.

4.6.6.2 Zhotovitel je povinen do pocate¢niho harmonogramu predlozeného dle Pod-¢l.
8.3 [Harmonogram] u prislusnych PS zapracovat konkrétni ¢asové pozadavky
(Casovy rozsah) na komplexni vyzkouseni zafizeni, kterého se bude Ucastnit
odborna komise.

4.6.6.3  Zhotovitel tyto konkrétni Casové pozadavky navysi o 20 % na vyhodnoceni
vysledkl funkénich zkoudek provedenych Zhotovitelem, popf. provedeni
vlastnich  funklnich  zkousek  pro  ovérfeni  kvality,  funkcnosti
a provozuschopnosti zafizeni odbornou komisi.
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4.6.6.4  Potfebny Casovy rozsah komplexniho vyzkouseni, véetné navysSeni ¢asového
rozsahu dle predchoziho odstavce, musi byt zpracovan pro kazdy PS obsahujici
zabezpecovaci zafizeni, a tato doba je soucasti ¢asu potfebného na zhotoveni
daného PS. Uvazovanou casovou jednotkou je jeden pracovni den o délce
jedné smény 8 hodin.

Sdélovaci zarizeni

Veskeré sdélovaci zafizeni dodavané v ramci stavby v ¢asti D.1.2 dokumentace musi byt
kompatibilni se stavajicim sdé&lovacimi zafizenim v plsobnosti SZ OR Praha a SZ CTD.
Nové zafizeni pro propojeni GSM-R a ETCS musi byt dle aktudinich trendd na SZ
a v koordinaci s ostatnimi stavbami GSM-R a ETCS.

Veskera stavbou dodavana sdélovaci zafizeni ve volné pristupnych prostorech a viditelna
z verejné pristupnych prostor musi byt v souladu s architektonickym feSenim stavby,
popripadé jednotlivych stavebnich objektl a v souladu se smérnici SZ SM 118.

Ostatni technologicka zarizeni

Zhotovitel zajisti u vSech eskalatori maximalni mozny servisni/Gdrzbovy produkt,
nabizeny dodavatelem po dobu 5 let.

Zelezni¢ni spodek

Zalozeni prisypl v Useku rekonstruovanych koleji, stejné jako konstrukce prazcového
podlozi bude upresnéna po odkryti zemni plané tak, aby splfovala podminky predpisu
SZ S4 Zelezni¢ni spodek a TKP. Upresnéni podléha souhlasu Spravce stavby.

Mosty, propustky a zdi

Pred zahajeni praci na platformé (SO 11-22-01 ZST Praha Masarykovo nadraZi, platforma
zastfedeni) se pod objektem provede zachranny archeologicky prizkum. Z tohoto
prizkumu mdZou vzejit pozadavky na zménu dokumentace.

Ostatni inzenyrské objekty

V rédmci této akce dojde k preloZeni kabell CETIN a.s. Oznadeni objektu ,SO 11-30-01
(SO 01-15-08) ZST Praha Masarykovo nadrazi, prelozky kabelG CETIN". Tento stavebni
objekt provede spolecnost CETIN a.s. (pfipadné jeho autorizovany dodavatel). Z pohledu
Zhotovitele se jedna o koordinovanou stavbu. Objekt neni soucasti Soupisu praci a neni
Zhotovitelem ocenovan. Povinnosti Zhotovitele je zajistit soucinnost se zhotovitelem
CETIN.

Potrubni vedeni

V rdmci objektu ,SO 11-31-03, ZST Praha Masarykovo nadraZi, pracovni plocha -
kanaliza¢ni pripojka" Zhotovitel zajisti RDS, v ramci které bude reflektovat zpresnéni
rozsahu tohoto objektu.

Soucasti zhotoveni stavby nejsou tyto casti SO 11-31-03 a nebudou
Zhotovitelem ocenény, presto Ze jsou uvedeny v PDPS: potrubi ,A1" o délce 27,54
m a Casti stoky ,A" v délce 28,27 m ze Sachty A-S6 do A-S7 vcietné Sachty A-S7.

Soucasti zhotoveni stavby jsou tyto casti SO 11-31-03 a budou Zhotovitelem
ocenény, presto Ze nejsou uvedeny v PDPS: Bude provedena Cast stoky A mezi
Sachtami A-S4 a A-S2. Sachty A-S4 a A-S2.

Kabelovody, kolektory

Demolici stavajiciho kabelovodu nesmi dojit k poskozeni funkcnich kabelovych tras.

Stavajici znovu vyuzivané Sachty budou posouzeny (staticky a vodotésné) a bude
vyhodnocena jejich oprava anebo nahrazeni.
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V lokalité nastupist musi byt zvy$enad pozornost vénovana navaznosti jednotlivych
objektt, propojenych kabelovymi trasami.

V rdmci vykopovych praci (zejména pro kabelovod) bude kladen zvy&eny dlraz na ruéni
vykopy. Strojni mechanizace se bude moc pouzit az po odhaleni vSech kabelovych
vedeni.

Zhotovitel bude mit povinné zfizenou kabelovou pohotovost, kterd bude na misté
poskozeni jakéhokoliv kabelového vedeni (véetné optickych siti) do 45 min od nahlaseni
a bude mit na stavbé uskladnén material a zafizeni pro rychlou opravu.

Pro vyznaceni vSech stavajicich, provizornich a novych kabelovych tras Zhotovitel pouZzije
a bude pravidelné aktualizovat vefejné dostupnou mapovou mobilni aplikaci (napf.
Google Maps, Mapy.cz), kterou bude mit kazdy podzhotovitel a TSD v k dispozici. Cilem
je vytvoreni vrstev vedeni kabelovych tras v mapovém podkladu v bézné vyuzZivané
aplikaci. Data pro import mohou byt ve formatu *.KML a/nebo *.GPX.

Zhotovitel provede ruc¢ni kopané sondy za Ucelem ovéreni skutecného vedeni inzenyrské
sité pred zapocletim zemnich praci strojmo.

V ramci této akce dojde k prelozeni kolektoru CETIN a.s. Oznaceni objektu ,SO 11-60-
02 ZST Praha Masarykovo nadrazi, kabelovy kolektor CETIN". Tento stavebni objekt
provede spole¢nost CETIN a.s. (pfipadné jeho autorizovany dodavatel). Z pohledu
Zhotovitele se jedna o koordinovanou stavbu. Objekt neni soucasti Soupisu praci a neni
Zhotovitelem ocenovan. Povinnosti Zhotovitele je zajistit soucinnost se zhotovitelem
CETIN.

Pozemni stavebni objekty

Stavebni Upravy SO 11-71-02 - podchyceni haly C2 je tfeba koordinovat s vlastnikem
(Ceské drahy a.s.) s ohledem na navazujici projekt celkové rekonstrukce haly C2.

Nékteré prvky drobné architektury jsou navrzeny individualné dle architektonického
navrhu a nejsou redeny dle Katalogu vybranych prvk@ z rdmcové smlouvy SZ O Mobiliafi
pro zZelezni¢ni stanice a zastavky. Centralné dodavany mobiliaf je uvedeny v ¢l. 4.19
téchto ZTP.

V rdmci objektu ,SO 11-79-02, ZST Praha Masarykovo nadrazi, drobnd architektura
a oploceni, zhotovitel pfipravi za zardZzedlem nastupisté ¢. 2, 3 a 4 pfipravu pro montaz
(instalaci) tfi kust led obrazovek. Stavebni pFipravenost pro montéZ Mobiliare je soucasti
stavby a je soucasti smluvni ceny. Pfipravenost spociva v:

e 3x privodni kabel CYKY 5]x4 s jisténim 3x16A, se spoleCnym vyusténim v rozvodné
SZE

e 3x pfiprava pro zapusténi stojin led obrazovek ve shodném designu jako stojiny
odjezdového panelu na nastupisti ¢. 5.

e Samotné led obrazovky a jejich instalace nejsou soucasti stavby.

Trakéni a energicka zarizeni

V prostoru pod platformou a v oblasti nastupi$t bude TV provedeno pomoci tzv. pevné
troleje. Realizace TV bude probihat dle stanovenych postupi vystavby tak, aby byla vzdy
zajist&na sjizdnost TV v provozovanych ¢astech kolejisté. V pribéhu stavebnich postupd
i v definitivnim stavu musi byt disledné zajisténa ochrana vodivych konstrukci pred
nebezpeénym dotykem. Stavajici ZOK musi zlstat funkéni po celou dobu stavby az do
zprovoznéni nového DOK v zemni trase.

Zivotni prostredi
Nakladani s odpady

4.16.1.1 Zhotovitel se zavazuje zajistit prevzorkovani tézeného kameniva kolejového
loZe, vykopovych zemin ze stavby a dal$ich druhotnych material{, stavebnich
a demoli¢nich odpadl, kde je v ramci jejich kategorizace vzorkovani
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4.16.1.2

4.16.1.3

4.16.1.4

vyzadovéno. Na zakladé zjisténych hodnot z provedeného vzorkovani
v Projektové dokumentace a realizace Zhotovitel zabezpecdi maximalni vyuziti
téZenych materiald kolejového loZe a vykopovych zemin v rdmci provadéni
stavebni ¢innosti (viz smérnice SZ SM096, Smérnice pro nakladani s odpady).
Vzorkovani bude probihat dle Metodického navodu Spravy Zzeleznic
k problematice vzorkovani stavebnich a demoli¢nich odpadl v rdmci pfipravy
a realizace staveb, ktery je pfilohou B.3 smérnice SZ SM096, Smérnice
pro nakladani s odpady.

Vzhledem k vyskytu azbestu v réamci demolovanych staveb je Zhotovitel
povinen prace spojené s expozici azbestu ohlasit pfisluSnému organu ochrany
vefejného zdravi takové prace, pfi nichz jsou nebo mohou byt zaméstnanci
exponovani azbestem. Hla&eni je Zhotovitel povinen uéinit nejméné 30 dnl
pred zahajenim prace a dale vzdy, kdyz dojde ke zméné pracovnich podminek,
které pravdépodobné mohou mit za nasledek zvyseni expozice azbestového
prachu nebo prachu z materiall, které azbest obsahuji. O téchto
skutecnostech bude Zhotovitel informovat Spravce stavby a specialistu ZP
Objednatele v nalezitém predstihu.

Nad ramec Projektové dokumentace bude Zhotovitel stavebni
a demoli¢ni odpad (skupina katalogu odpadd €. 17) v co nejvétsi
mozné mire recyklovat. VytéZena zemina se recykluje, ale nespada do
procesu vypoltu pro recyklaci stavebniho a demoli¢niho odpadu. V ramci
Odpadového hospodafstvi je v Projektové dokumentaci pro dany odpad
vétdinou navrzen zplsob likvidace odvoz na skladku. Zhotovitel bude se
stavebnim a demoliénim odpadem (s katalogovymi &isly odpadd: 17 01 01
Beton; 17 01 02 Cihly; 17 01 03 Tasky a keramické vyrobky; 17 01 07 Smési
nebo oddélené frakce betonu, cihel, tasek a keramickych vyrobk( neuvedené
pod Cislem 17 01 06; 17 02 01 Dfevo; 17 02 02 Sklo; 17 02 03 Plasty;
17 03 02 Asfaltové smési neuvedené pod &islem 17 03 01; 17 04 Kovy (véetné
jejich slitin); 17 05 04 Zemina a kameni neuvedené pod Cislem 17 05 03;
17 05 08 Stérk ze Zeleznicniho svréku neuvedeny pod &islem 17 05 07;
17 06 04 Izolaéni materidly neuvedené pod Cisly 17 06 01 a 17 06 03;
17 08 02 Stavebni materialy na bazi sadry neuvedené pod Cislem 17 08 01;
17 09 04 Smésné stavebni a demolicni odpady neuvedené pod Cisly 17 09 01,
170902 a 17 09 03) nakladat jako s odpadem vhodnym k dalsimu
zpracovani, resp. k recyklaci. Tento stavebni a demolicni odpad,
povazovany za vhodny k recyklaci nebude odvazen na skladky
odpadu, nybrz v pripadé kdy nedojde k jeho pripravé k opétovnému pouziti
a jeho nasledného vyuziti Zhotovitelem, bude predavan k dalSimu zpracovani
na nejblizsi k tomu uréena recyklaéni mista/centra. Rozhodnuti o zfizeni mistni
recykl. zakl. nebo o odvozu na recykl. mista/centra bude vzdy provedeno na
zdkladé ekonomické efektivnosti a bude odsouhlaseno Spravcem stavby.
Prehled recykla¢nich center v ramci Ceské republiky je uveden napf. na
webovych strankach https://www.betonserver.cz/skladky-suti-
recyklace/recyklacni-centra. Zhotovitel oceni polozky odpadd v SO 90-90
s vyde uvedenymi katalogovymi &isly odpadl k recyklaci na jim navrzend
recyklacni mista/centra. Do Zavére¢né zpravy odpadového hospodarstvi
stavby je Zhotovitel povinen nad rédmec Projektové dokumentace doplnit
prehlednou tabulku nejen likvidovanych odpadl, ale i odpadd predanych
k recyklaci, popfipadé k pripravé pro opétovné pouziti.

Demolice budou realizovany v souladu s Metodickym navodem odboru odpad
MZP pfi Fizeni vzniku stavebnich a demoli¢nich odpadt a pro nakladani s nimi
(srpen 2018). Zhotovitel zpracuje tzv. Demoli¢ni plan, ktery preda ke kontrole
Spravci stavby a specialistovi ZP Objednatele. Sou¢asti Demoli¢niho planu
bude vymezeni dasti stavby s nebezpecnym odpadem, bude identifikovat
materidly k opétovnému pouziti nebo recyklaci, identifikovat odpady
a postupy rozebrani a demolice, zji$té&ni kvality a mnozstvi material{, které se
daji umistit v rdmci stavby. Pfi demolici se budou postupné odstranovat
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4.17.1

4.17.2

pfimési komplikujici recyklaci stavebni suti a nakladat s nimi samostatné. Dale
je nutné rozebirat selektivné a shromazdovat demoli¢ni odpad oddéleng, aby
byla zajisténa potrebna kvalita vytfidéného materidlu uréeného k recyklaci
nebo opétovnému pouziti. Zhotovitel pred ukonlenim dila preda Spravci
stavby a specialistovi ZP Objednatele prehled s uvedenym mnoZstvim, se
zplsobem nakladani vzniklého stavebniho a demoli¢niho odpadu a mirou
recyklace pro predmétné objekty.

4.16.1.5 Zhotovitel predloZi Spravci stavby a specialistovi ZP Objednatele ndvrh Planu
vzorkovani tézeného Zelezni¢niho svrsku a spodku a vykopovych zemin
v ostatnich konstrukénich vrstvach. Plan vzorkovani bude zpracovan dle
postupu stavebnich praci (dle ZOV). Nasledné vzorkovani probéhne za ucasti
specialisty ZP Objednatele a Spravce trati.

4.16.1.6 Zhotovitel na zakladé zavérl ze vzorkovani predé specialistovi ZP Objednatele
plan nakladani s vytéZzenym materidlem, respektive odpadem, ktery bude
specifikovat zmény oproti Projektové dokumentaci. Dlraz bude kladen
na maximalni miru recyklace a dalSiho vyuziti materialu, respektive odpadu.

4.16.1.7 Zhotovitel stavby si zajisti rozsah skladek, resp. recyklacnich
mist/center sam, a to dle celkového mnozZstvi a kategorie odpadt
a tuto cenu si véetné rizika zohledni v nabidkové cené polozky.

4.16.1.8 Polohy a vzdalenosti skladek, resp. recyklacnich mist/center
pro likvidaci, resp. recyklaci odpadii uvedené v Projektové
dokumentaci jsou pouze informativni a slouzi pro interni potreby
Objednatele a stavebniho Fizeni. Umisténi skladek, resp. recyklacnich
mist/center neni podkladem pro vybérové Fizeni na zhotovitele
stavby, ma tedy pouze informativni charakter.

4.16.1.9 Za vicepraci pro polozku ,Likvidace odpad( véetné dopravy" se pocitd
navyseni mnozstvi odpadu v dané kategorii nad ramec celkového mnozstvi
v kategorii v souctu vSech SO a PS uvedené v SO 90-90.

4.16.1.10 Ceny Zhotovitele pro ,Likvidaci odpadu vcéetné dopravy" Ize vyuzit do mnozstvi
odpadu v dané kategorii navysené o 20%. V pripadé, kdy mnoZstvi odpadu
v daném druhu odpadu prekro¢i 20%, ma Objednatel moznost pozadovat
po Zhotoviteli individualni kalkulaci, prip. si zajistit likvidaci odpadu sam.

4.16.1.11 Spravce stavby v prib&hu zhotoveni stavby ozndmi Zhotoviteli, zda
si viceprace nad 20%, kazdé jedné kategorii odpadu - polozce SO 90-90,
vztahujici se k ,Likvidaci odpadl v&etné dopravy" zajisti sam.

4.16.1.12 Zhotovitel stavby si zajisti rozsah skladek, resp. recyklacni mist/center
a moznost ukladani odpadl sam, ato v ndvaznosti na v projektové
dokumentaci predpokladany celkovy predpokladany rozsah odpadl v rémci
jednotlivych kategorii. Zhotovitel bude pfi zajistovani kapacit sklddek zaroven
poditat s tim, Ze mnoZstvi odpadl miZe byt v rdmci kazdé kategorie
az 0 20 % vyssi.

4.16.1.13 Zhotovitel ocefiuje polozky odpadl (Varianta 901 az 999) pouze SO 90-90,
v jednotlivych SO/PS je neocenuje.

Publicita stavby spolufinancované Evropskou unii

Publicita stavby spolufinancované Evropskou unii z Nastroje pro propojeni Evropy (CEF)
musi byt v souladu s Pravidly publicity projektd spolufinancovanych z Connecting Europe
Facility (CEF), ktera jsou pfilohou téchto ZTP (viz Priloha).

Rozsah publicity CEF stanovuji Pravidla publicity projektd spolufinancovanych
z Connecting Europe Facility (CEF) a spociva v instalaci dvou velkoplosného billboardu
velkoplodnych billboardd véetné prelepl, slavnostniho zahajeni a ukonéeni stavby pro
100 Geastnikd, po dokoné&eni stavby instalaci dvou pamétnich desek, prezentaci projektu
na webovych strankach Objednatele. DalSimi prvky publicity jsou prezentace projektu v
tisku / brozura / informacni letaky / bulletiny / plakaty / videa / animace / CD-DVD /
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drobné propagacni predméty. Zhotovitel také poskytne Objednateli fotografickou
dokumentaci (cca 30 fotek v elektronické podobé) jak z pFipravy a pribéhu realizace,
tak i po dokonéeni stavby. Soulasti propagace je i demontaZ billboardl po instalaci
pamétnich plaket.

Zhotovitel provede zpracovani navrhu (s logem SZ dle platného grafického manuélu
jednotného vizudlniho stylu a to vletné pouzitého fezu pisma, viz
https://www.spravazeleznic.cz/kontakty/sprava-webu-a-logomanual), zapracovani
pfipominek Objednatele, vybér materialu a vyrobu, barevnou Upravu, oramovani, zajisti
stavebni prace v souvislosti s instalaci a Udrzbu, bezpecnost prace a bezpecnost stavby,
instalaci a produkéni prace. VSechny prvky propagace budou pred instalaci/vytisténim
pisemné odsouhlaseny Objednatelem.

Se zajisténim publicity Zhotovitel za¢ne nejdfive po pisemném pokynu Spravce stavby.

Rozsah tohoto pInéni si Objednatel vyhrazuje jako zménu zavazku ze Smlouvy v souladu
s ustanovenim §100 odst. 1 ZZVZ. Predpokladany rozsah plnéni, ktery je vyhrazenou
zménou zavazku, je uveden v SO 98-98 VSeobecny objekt, v poloZce ¢. 7 Publicita stavby
spolufinancované Evropskou unii. Zhotoviteli bude uhrazen jen skutecné provedeny
rozsah tohoto pInéni.

V pfipadé, ze Spravce stavby nevyda pisemny pokyn k zajisténi publicity, neprobéhne
fakturace za polozku ¢. 7 Publicita stavby spolufinancované Evropskou unii v SO 98-98
VSeobecny objekt.

Publicita stavby

Zhotovitel zajisti ihned po pFedani staveniété vyrobu a instalaci informaénich materialQ,
jejichz obsahem bude informace pro cestujici verejnost o realizované stavbé, na misté
doCasného zafizeni stavenisté (napf. leseni, oploceni apod.) dle moZnosti umisténi.
Veskeré grafické zpracovani bude provedeno dle pokynd Objednatele. Grafické navrhy,
pouzity material, umisténi musi odsouhlasit vzdy Objednatel (Michaela Kovarovi¢, M:
776 839 768, E kovarovicm@spravazeleznic.cz).

Veskerd zpracovani prezenénich a propaga¢nich materiald pro stavbu bude v souladu
s jednotnym vizualnim stylem organizace dle Grafického manualu jednotného vizualniho
stylu SZ (viz https://www.spravazeleznic.cz/kontakty/sprava-webu-a-logomanual) a
Manudlu jednotného vizualniho stylu oznacdeni a prezentace staveb (viz
https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/vizualni-styl-
prezentace-staveb). Dale je povinnost na vsSech nize uvedenych informacnich
materidlech (kromé odst. 4.18.2.3 téchto ZTP - Vyhrazené objekty pro potfeby
Objednatele) uvadét logo prislusného dotacniho programu EU (viz ¢l. 4.17 téchto ZTP -
Publicita stavby spolufinancovana Evropskou unii).

4.18.2.1 Typy informadnich material{:

e informacni bannery ve velikosti Sife 3 m x vySka 2 m s oky po 50 cm, v
poctu 10 ks, dle mozZnosti umisténi;

e informacni plachty, prebaly a Dibond desky na oploceni ve velikosti Sife 3
m X vyska 3 m v poctu 60 ks, dle moznosti umisténi;

e docasny Billboard v poctu o minimalnich rozmérech 9,6 x 3,6 m (S x v)
pro umisténi vizualizaci stavby v poctu 2 ks; zhotovitel se domluvi na
koordinaci s Pentou a CD.

e Typ oploceni stavby: Méstské plné oploceni s Zarové pozinkovanym ramem
s profilovanou vyplIni z tvarovaného pozinkovaného plechu. Vzpéry
upevnéné zemni kotvou nebo pomoci trojuhelnikové  vzpéry
s protizdvazim. Pfebaly na oploceni - Bannery s grafikou a vizualy dle
logomanualu. Rozmér pole: 2,2 x 2,0 m. Soucasti oploceni budou
zabezpe&ené prihledy na stavbu v poltu nejméné 5 ks a minimalnim
rozméru 600x450 mm;

e ,musi kfidla" s logem SZ v poctu 4 ks;
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4.18.2.2

4.18.2.3

4.18.2.4

4.18.2.5

4.18.2.6

4.18.2.7

4.18.2.8

4.18.2.9

e Docasny Stozar vysky 8 m s vlajkami SZ (dle logomanudlu) véetné
provizornich zakladd v poctu 2x 2ks;

e Kapa desky o velikosti A0 s vizualizacemi projektu v poctu 10 ks;

o Informacni letdk k omezenim (spolupréce s MC P1 nebo PENTOU) v poctu
5000 ks

e Informacéni ¢lanek v rozsahu 1 normostrana + obrazek/vizualizace do
regionalniho periodika (napf. denik) a do radnicnich novin v poctu 2ks/rok
s informacemi o budoucim pribéhu stavby s vizualizacemi

e Graficky ndvrh + tisk fotoknihy o prib&hu rekonstrukce (poéet 200 ks,
pocet listd 50, plnobarevné, pevné desky, gramaz 275 g/m?2).

Informacni materialy budou instalovany ihned po predani stavenisté a po celou
dobu realizace stavby budou Zhotovitelem udrZzovany v bezvadném stavu.
V pfipadé jejich posSkozeni, nebo vyrazném znecisténi, budou nahrazeny
novymi identickymi materialy.

Vyhrazené objekty (stavebni bunky) pro potfeby Objednatele dle odst. (2)
¢lanku 1.9.4 Kapitoly 1 TKP, budou oznadeny pouze logem SZ. Oznaceni,
tj. instalace polepu, vcéetné vytvoreni presného grafického navrhu dle zadani
Objednatele, zajisti Zhotovitel.

Umisténi materidld s logem Zhotovitele bude mozné pouze po konzultaci
a po odsouhlaseni Objednatelem.

Zhotovitel v ramci Dila instaluje na vefejné pfistupném misté multimedialni
panel, kde Zhotovitel zpracuje a bude prib&zné& aktualizovat informaéni
materidly se zakladnimi informacemi o priib&hu stavby.

Zhotovitel zajisti 1x za 2 mésice porizeni fotodokumentace
a videodokumentace stavby prostfednictvim dronu a casosbérnych kamer
v poctu 4 ks (je mozné doplnit zabéry dronu pomoci jiného zaznamového
zafizeni), ktera bude naslednou, odbornou postprodukci zpracovana do dvou
propagacnich videi. Prvni verze v délce 2 - 5 minut pro kanal na Youtube
a druha verze pro socialni sité, zkracena verze do 60 sekund. Tato videa budou
opatfena logem SZ, ptipadné doplnén mluvenym komentafem, dle dohody
s Objednatelem. Video bude pofizeno a odevzdano v rozliSeni 4K a také
ve FULL HD. Objednatel poZaduje natoleni stavajiciho stavu, nataceni
v prib&hu realizace a po jejim dokoné&eni. Do 15 pracovnich dnid od ukonéeni
kazdé dilci Casti nataceni Zhotovitel preda Zpracovanou
videodokumentaci Objednateli. Objednatel si vyhrazuje pravo schvaleni finalni
podoby predmétného propagacniho videa. Vysledny produkt je majetkem
Objednatele.

Pro potieby Reditelského kontrolniho dne Zhotovitel zajisti prostfednictvim
dronu kratké video cca 2 - 5 minut dokumentujici aktualni prdbéh realizaénich
praci a pripravi kratkou grafickou prezentaci do vzoru predaného
Objednatelem. Zhotovitel je povinen si veskera povoleni k vyrobé i k umisténi
informaénich materiald zajistit s dotéenymi organy, véetné povoleni k nataceni
dronem a to v rdmci SZ, pfipadné Uradu pro civilni letectvi (dale jen ,UCL").

Zhotovitel stavby je povinen v dostate¢ném casovém predstihu zadat SZ
o potrebné souhlasy (viz dale) nutné pro provadéni videodokumentace formou
leteckych praci na konkrétni stavbé a konkrétnim pozemku. Pokud pozemek
neni v majetku SZ, je nutné zazadat maijitele, &i spravce daného pozemku,
aby nasledné mohl ziskat povoleni od UCL, je-li to nezbytné pro pofizeni video
dokumentace.

Zadatel, nebo Zhotovitel stavby jakozto cizi pravni subjekt, ktery ma
povinnost provadét letecké prace na zakladé videodokumentace, kterad je
definovana v odstavci 4.18.2.6 téchto ZTP a tudiz bude vstupovat do prostor
SZ aochranného pasma dréhy, které nejsou pristupné verejnosti
s doprovodem zaméstnance znalého mistnich pomé&rl, pozada pisemné

,Modernizace a dostavba ZST Praha Masarykovo nadrazi®
Technicka specifikace
Zvlastni technické podminky - Zhotoveni stavby 17/21



4.19
4.19.1

4.19.2

4.19.3

4.19.4

4.19.5

4.19.6

4.19.7

4.19.8

18/21

(volnou formou), o souhlas pfislusnou organizaéni jednotku SZ.
Videodokumentaci musi provadét osoba ¢&i spole¢nost k tomu zpUsobila, kterd
je evidovana u UCL a mé& povoleni provadét letecké prace. Déle je spole¢nost
¢i osoba povinnd jednat v souladu s ,Predpisem L 2 - Pravidla létani,
Doplnék X — Bezpilotni systémy", v pfipadé Iétani v zakazanych, omezenych
a v dalsich jinak zatizenych letovych prostorech a zajistit si potfebna povoleni
pro let z divodu videodokumentaci u Ufadu civilniho letectvi.

4.18.2.10 Zhotovitel stavby uskutecni novinarské dny a odborné exkurze stavby (2x
rok). Termin bude Objednatelem upfesnén v prib&hu zhotoveni Stavby.
Soucasti novinarskych dnd a odbornych exkurzi je zajisténi prezentace stavby,
bannery v poctu 2 ks, informacni letaky stavby (ILS) v poctu 500 ks vcetné
tisku.

4.18.2.11 Zhotovitel stavby uskutecni den oteviené stavby (DOS) pro cca 8000 lidi.
Soucdasti DOS je zajisténi prezentace stavby a zajisténi stanu s ozvucenim (1
ks).

4.18.2.12 Prezentace stavby (reportaze, Clanky, soutéze, prezentace a vystupy na
socialni sité, apod.) je vyhradné na rozhodnuti Objednatele.

Centralni nakup materialu - Mobiliar

V ramci této stavby bude dodan Objednatelem mobilidaF (sedaci nabytek do
interiéru/exteriéru, nadoby na odpad do interiéru/exteriéru, naddoby na tfidény odpad,
stojany na kola, vyvésky a informacni panely - dale jen ,Mobiliar*)

Nize uvedené prvky mobilidfe v objektu SO 11-79-02 nejsou soucasti dodavky na
zhotoveni stavby a neni sou&asti nakladl stavby:

e Nadoby na odpad v exteriéru (TYP B.2): 6 kusl
e Sestava na ukladani tfidéného odpadu (TYP B.3): 29 kusU

Zhotovitel pfipravi v mistech umisténi Mobilidafe pfipravu pro montaz (instalaci) dle
,Pozadavkll na stavebni pFipravenost®, kterd jsou uvedena v SO 11-79-02. Stavebni
pripravenost pro montaZz Mobilidie je soucasti stavby a je soucdsti ndkladl stavby.

Planovani ¢erpani odbéru MobiliafFe a ADZ: soucasti pocatecniho Harmonogramu dle
Pod-¢lanku 8.3 [Harmonogram] ZOP, bude také Zhotovitelem planovany piehled termin{
dodavek, typu a pozZzadovaného mnozstvi Mobiliafe - Tabulka CNM-MB. Predlozena
Tabulka CNM-MB odbéru Mobilidfe s mnozstvim pro celou stavbu bude rozcélenén dle
predpokladanych odbérd.

Upresnéni planu odbéru MobiliaFe a ADZ: pri predlozeni aktualizovaného
harmonogramu Zhotovitelem dle Pod-¢lanku 8.3 [Harmonogram] ZOP musi byt vzdy
soucasti tohoto aktualizovaného harmonogramu i aktualizovand Tabulka CNM-MB
s prehledem termint dodévek pozadovaného typu a mnozstvi Mobilidie a to ve stejném
rozClenéni jaké je pozadovano v predchozim odstavci pfi planovani Cerpani odbéru
Mobiliare.

V pfipadé&, Ze dojde v aktualizovaném pfehledu termin( dodévek pozadovaného MobiliaFe
ke zmé&né termind, typu nebo mnozstvi dodavaného Mobiliadie, Objednatel bez dohody se
Zhotovitelem garantuje pouze dodavky Mobilidfe v mnozstvi a typu, které Zhotovitel
avizoval v predchozim Harmonogramu postupu praci nebo aktualizovaném
harmonogramu pro probihajici a nasledujici Ctvrtleti.

Jednotlivé objednavky dodavek MobiliaFe: Zhotovitel stavby je povinen urcit Spravci
stavby minimalné 70 dni pfed pozadovanym terminem dodani presnou specifikaci
typu a poZzadované mnozstvi Mobiliafe s ohledem na postup vystavby dle Harmonogramu
pro dodavku a misto urceni dodavky (vcetné dopravnich a logistickych instrukci).
Pozadavek zasle na ,Pozadavkovém listu CNM-MB", ktery je prilohou 7.1.1 téchto ZTP.

Soucasti kazdé dodavky Mobiliare budou doklady o jakosti dodavky.

.Modernizace a dostavba ZST Praha Masarykovo nadrazi
Technicka specifikace
Zvlastni technické podminky - Zhotoveni stavby



5. ORGANIZACE VYSTAVBY, VYLUKY
5.1.1 Rozhodujici milniky doporuceného ¢asového harmonogramu:
e Pfi zpracovani harmonogramu je nutné vychazet z jednotlivych stavebnich postupl
uvedenych v ZOV a dodrzet mnozstvi a délku predjednanych vyluk

e Rozhodujici milniky jsou zacatky a konce vyluk (uvedené milniky musi byt shodné
s Prilohou k nabidce)

5.1.2 V harmonogramu postupu praci je nutno dle ZOV v Projektové dokumentaci respektovat
zejména nasledujici poZzadavky a terminy:
e termin zahajeni a ukonceni stavby
e mozné terminy uvadéni provozuschopnych celkd do provozu
e vylukovou ¢&innost s maximalnim vyuzitim vylukovych ¢ast
e uzavirky pozemnich komunikaci
e prechodové stavy, provozni zkousky (kontrolni a zkusebni plan)
¢ koordinace se soubézné probihajicimi stavbami

5.1.3 Zhotovitel se zavazuje v souladu s Projektovou dokumentaci, ¢ast dopravni technologie,
povazovat zde uvedené mnozstvi a délku vyluk za maximalni. Objednatel si vyhrazuje
pravo pozmeénit Zhotoviteli navrzené casové horizonty rozhodujicich vyluk s cilem
dosahnout jejich maximalniho vyuziti a sladéni s vylukami sousednich staveb.

5.1.4 Zavaznym pro Zhotovitele jsou postupné zavazné milniky:

Postupné zavazné milniky (Pod-¢l. 4.28)

Milnik Popis Termin milniku
Milnik ¢. 1 Uvedeni do zkusebniho provozu koleje ¢. 401 174 dnl od Data zahéajeni praci
(pfedpoklad zahajeni praci 01/2024)

Milnik ¢. 2 Uvedeni do zkusebniho provozu koleje ¢. 202a 201 dnl od Data zahajeni praci

Milnik ¢. 3 Uvedeni do zkusebniho provozu koleje ¢. 201a 228 dnl od Data zahajeni praci
v& vyhybek 201 a2 207

Milnik &. 4 Uvedeni do zkusebniho provozu koleje ¢. 101, 323 dnl od Data zahajeni praci
201, 103, 105, 3094, 311a

Milnik &. 5 Uvedeni do zkusebniho provozu koleje ¢. 102, 383 dnl od Data zahajeni praci
104, 106, 108, 110

Milnik &. 6 Uvedeni do zkusebniho provozu koleje ¢. 8, 9, 412 dnl od Data zahé&jeni praci
701

Milnik &. 7 Uvedeni do zkusebniho provozu stavajici koleje &. | 427 dnl od Data zahé&jeni praci
309 v¢. nového provizorniho nastupisté

Milnik &. 8 Uvedeni do zkusebniho provozu koleje &. 4, 5, 6, | 811 dnli od Data zahé&jeni praci
7,702

Milnik ¢. 9 Uvedeni do zkusebniho provozu &asti koleje &. 3 s | 1075 dni od Data zah&jeni praci
nastupni hranou délky cca 30 m, ktera bude
vyuzitelna pro vlaky linky S34 (bez trakéniho
vedeni)

5.1.5 Zavaznym pro Zhotovitele jsou Sekce, které jsou uvedeny v nasledujici tabulce:

Specifikace jednotlivych Sekci

Postup Cinnosti Typ vyluky Doba pro dokonceni

38 mésicll od data

Sekce 1 VSechny SO a PS kromé polozek ¢. 1, 2, Viz tabulka nize zahajeni praci
stavebni 3, 4 objektu SO 98-98 Vseobecny objekt (predpokladané zahajeni
01/2024)
SO 98-98 kromé polozek ¢. 9, 10, 11; 6 mésicd od dokondeni
Sekce 2 které budou provedeny v Sekci 1 ;
P Sekce 1 stavebni
Stavebni
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Dokonceni dila

44 mésicl od Data
zahédjeni praci (viz
smlouva)*

5.1.6 Zavaznym pro Zhotovitele jsou terminy a rozsahy vyluk, které jsou uvedeny v nasledujici
tabulce:

Specifikace vyluk

SPx Doba trvani Pocet dni | Vyloucené koleje | Hlavni diivody vyluky
PP1 2. 1.2024 — 4. 2. 2024 34 SK7 Deomollce objektu, archeologicky
pruzkum
PP24+S Archeologicky prizkum, stavba
1 2.1.2024 - 4. 3. 2025 419 SK7 koleji véetné zhlavi, stavba
nastupisté
30. 5. 2024 - 24. 6. VloZeni vyhybky (podobvod
SPla 2024 26 SK7,401 Sluncova)
SPib 25.6.2024 -21.7. 27 SK7,202,202a Vlozeni Yyhybek (podobvod
2024 Sluncova)
SPic 22.7.2024 - 17. 8. 27 SK7,201a,402 Vlozeni Yyhybek (podobvod
2024 Sluncova)
SK1,2,3,7,309,311,
313,315,101,102,1
;g'zi' 2024 - 24. 8. 7 03,104,106,108,94 | Aktivace provizorniho ZZ
,120,201,202,201a
,202a,401,402
25. 8. 2024 - 31. 8. SK4,5,6,7,701,702, ) o
2024 7 04 Aktivace provizorniho Z2Z
1.9.2024 - 20. 11. SK7,101,103,201,1 oy Ly ,
SP2 2024 80 04,106 Stavba koleji vCetné zhlavi
21.11. 2024- 19. 1. SK7,102,202,104,1 v ,
SP3 2025 51 06,94,108,120 Stavba koleji véetné zhlavi
SP4 20. 1.2025 - 17. 2. 29 SK7,701,702 Stavba zhlavi
2025
PP3+S _ Archeologicky prizkum, stavba
P5 9. 3. 2025 = 23. 3. 2026 | 376 SK3,4,5,6,7 koleji véetné zhlavi, stavba nastupist
PP4+S | 24. 3. 2026 - 11. 2. 315 SK1,2,3,309,311,3 | Archeologicky priizkum, stavba
P6 2027 13,315 koleji véetné zhlavi, stavba nastupist
SK1,2,3,309,311,3
13,315,101,102,10
3,104, 105, 309a,
;(1]'25' 2027 -17. 2. 7 311a, Aktivace definitivniho zZ
106,108,94,110,20
1,202,201a,202a,4
01,402
18.2.2027 - 25. 2. 7 SK4,5,6,7,701,702, Aktivace definitivniho 2Z

*) Datum zahajeni jednotlivych SP a datum ukonceni

2027

zahajeni stavebnich praci

6.
6.1.1

94

SOUVISEJICI DOKUMENTY A PREDPISY

Zhotovitel se zavazuje provadét dilo v souladu s obecné zavaznymi pravnimi predpisy

stavby je zavislé na terminu

Ceské republiky a EU, technickymi normami a s dokumenty a vnitfnimi predpisy
Objednatele (smérnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vSe v platném znéni.

6.1.2

a typové dokumentaci na webovych strankach:

Objednatel umoZfiuje Zhotoviteli pFistup ke svym vnitfnim dokumentdim a pfedpisim

www.spravazeleznic.cz v sekci ,0 nas / VnitFni predpisy / odkaz Dokumenty

a predpisy"

(https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/

dokumenty-a-predpisy) a https://typdok.tudc.cz/ v sekci ,,archiv TD".
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7.

7.1.1
7.1.2
7.1.3
7.1.4
7.1.5
7.1.6
7.1.7
7.1.8

Pokud je dokument nebo vnitfni predpis verejné dostupny je umoznéno jeho stazeni.
Ostatni dokumenty a vnitini predpisy jsou poskytovany v souladu s pravnimi pfedpisy na
zakladé podané zadosti na nize uvedenych kontaktech:

Sprava zeleznic, statni organizace
Centrum telematiky a diagnostiky
odbor servisnich sluzeb, OHC
Jeremenkova 103/23

779 00 Olomouc

nebo e-mail: typdok@spravazeleznic.cz

kontaktni osoba: pani Jarmila Strnadova, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782
Ceniky: https://typdok.tudc.cz/

PRILOHY

Manual jednotného vizuélniho stylu fond( EU v programovém obdobi 2021-2027
Pozadavkovy list CNM-MB

Vzorkovani staveb Spravy zZeleznic, statni organizace

Seznam vzorkd Masarykovo nadrazi

Plocha pro zafizeni stavenisté

Zhodnoceni materidlu v prostoru stavby

Mobiliaf

Trackside Approval verze 2 (6/12/2022) - Seznam polozek schvalovaciho souboru
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