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Mosty mimo pozemní komunikace
C12/15 XA2 Cl 1.0 - Dmax 22mm - S3

C25/30 XC2, XF2, XA2 - Cl 0.2 - Dmax 22mm - S3

C30/37 XA1 (XA2), XC4, XF1  - Cl 0.2 - Dmax 22mm - S3

C30/37 XC3, XF3  - Cl 0.2 - Dmax 22mm - S3

C30/37 XC3, XF3 - Cl 0.2 - Dmax 22mm - S3, průsak 20mm

C25/30 XC2,XF1 - Cl 0.2 - Dmax 22mm - S3,

C30/37 XC3, XF4 - Cl 1.0 - Dmax 22mm - S2
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POZNÁMKY
- PŘED PROVÁDĚNÍM VÝKOPŮ NUTNO VYTYČIT VEŠKERÉ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ V MÍSTĚ STAVENIŠTĚ

LEGENDA ŠRAF
POVRCH SPŘAHUJÍCÍ DESKY, ŘÍMSY
KOLEJOVÉ LOŽE
DRÁŽNÍ STEZKA
ODLÁŽDĚNÍ KAMENEM DO BETONU

(SEDNUTÍ KUŽELE DLE  ČSN EN 12390-8).
POHLEDOVÉ PLOCHY PROVEDENY JAKO POHLEDOVÝ BETON BEZ DALŠÍCH SJEDNOCUJÍCÍCH
NÁTĚRŮ VE SMYSLU TKP SŽDC, kap.18, ČL 18.3.2.4.3. KVALITA POHLEDOVÉHO BETONU MUSÍ
ODPOVÍDAT ALESPOŇ TŘÍDĚ BP2 DLE TP ČBS 03.

BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ dle ČSN EN 1992, ČSN EN 10080:
B 500B

KONSTRUKČNÍ OCEL dle ČSN EN 1993, ČSN EN 1090-1
ZÁBRADLÍ S235JR  DLE ČSN EN 10025-2
NOSNÁ KONSTRUKCE S355K2 DLE ČSN EN 10025-2

KAMENNÁ DLAŽBA
TŘÍDA JAKOSTI I (ČSN 72 1860) DO LOŽE Z BETONU C25/30 - XF3; XC3 (ČSN EN 206)
SPÁROVÁNÍ CEMENTOVOU MALTOU MC25 - XF4
ŠÍŘKA SPÁRY cca 2 cm, HLOUBKA SPÁRY cca 1,5 cm

POUŽITÉ MATERIÁLY
BETON dle ČSN EN 1992, ČSN EN 206, TKP SSD kap.18:

PODKLADNÍ BETON

ZÁKLADY

OPĚRY, KŘÍDLA

MOSTNÍ ŘÍMSY

OCHRANA IZOLACE

BETON ZPEVNĚNÍ

NOSNÁ KONSTUKCE
(ŽB DESKA)


