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1 Identifikac¢ni udaje

Néazev stavby:

Stupein dokumentace:
Kraj:

Katastralni uzemi:

Povéieny OU:
Objednatel:

V zastoupeni:

Generalni projektant:

Odpovédny projektant SO:
Stavebni objekty:

Budouci spravce objektii:

TU:

DU:

Organizace a provoz dopravy:
Trat’ dle KJR:

Trat’ dle TTP:

Trat’ dle Prohl. o draze:
Kategorie drahy:
Zarazeni traté EU:
Kolej:

Prijezdny prufez:
Trat'ova tiida zatiZeni:

Trakéni soustava:

TECHNICKA ZPRAVA

Rekonstrukce trat’ového iseku Vlkov u Tisnova (mimo) - K¥iZanov
(mimo)

Projektova dokumentace pro provadéni stavby (PDPS)
Vysocina

Vlkov u Osové Bitysky [597082], Osova [713341], Osova Bityska
[713350], Ofechov u Kfizanova [712663], Ktizanov [595926], Sviny u
Kftizanova [596850], Kozlov u Kiizanova [671738]

Velké Mezifici, Velka Bites§

Sprava zeleznic, statni organizace

Dlazdéna 1003/7, 110 00, Praha 1, Nové Mésto
IC: 70994234

DIC: CZ70994234

Sprava zeleznic, statni organizace, Stavebni sprava vychod,
Nerudova 773/1, 779 00, Olomouc

SUDOP BRNO, spol. sr.o.

Kounicova 26

611 36 Brno

Ing. Lukas Mazel

SO 02-10-01 Vikov u Ti$nova - KiiZanov, Zelezni¢ni svrsek
SO 02-11-01 Vlkov u TisSnova - K¥iZzanov, Zelezni¢ni spodek

Sprava zeleznic, statni organizace
Oblastni feditelstvi Brno

Sprava trati Jihlava
2031

14

dle piedpisu SZDC D1

¢. 250 (Kuty — Brno — Havlicktv Brod — (Praha))
¢. 324 (Brno hl.n. — Kutna Hora hl.n.)

700 00 Brno-Zidenice Havli¢kiv Brod

celostatni

zatazena do evropského Zelezni¢niho systému TEN-T
kolej ¢.1ac.2

Z-GC

D4

st 25 kV 50 Hz
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2 Zakladni udaje o stavbé a stavebnich objektech

Stavba se nachdzi v obvodu celostatni drahy ¢. 250 (dle seSitového jizdniho fadu) v useku Vlkov u
Tisnova — Kfizanov, ktera je soucasti koridoru konvenc¢ni Zelezni¢ni dopravy dle politiky uzemniho rozvoje
CR pod C-E61. Na této trati se nachéazi stfidava trakce (25 kV 50 Hz), trat’ je vedena jako celostatni a drazni
doprava je organizovana a fizena dle predpisu SZDC D1.

Predmeétem stavby je odstranéni nevyhovujiciho stavu zelezni¢niho svrsku a spodku, zvyseni bezpecnosti
provozu, zajisténi spolehlivého provozu a celkové zvySeni kvality Zelezni¢ni dopravni cesty. Tato investice je
vyvolana celkovym stafim Zelezni¢niho svrsku, nevyhovujicim stavem zelezni¢niho spodku bez tadného
odvodnéni, vysokym provoznim zatiZenim a nutnosti minimalizovat provozni vyluky na udrzbu a opravy
celostatni drahy. Soucasné rekonstrukei dojde ke splnéni pozadavkl interoperability, zajisténi potfebnych
parametri pro provoz dopravy, zvySeni tratové rychlosti, zajisténi bezbariérového pfistupu a splnéni
pozadavki platné legislativy. Diivodem pro tuto rekonstrukci je Spatny technicky stav koleje. Jednotlivé
soucasti zelezni¢niho svrsku a spodku vykazuji vysokou miru opotfebovanosti a zachovani normového stavu
predstavuje zvySené naroky na udrzbu.

Jedna se o stavbu liniovou, z hlediska trvani o stavbu trvalou s uc¢elem uzivani k provozovani zelezni¢ni
dopravy. Stavba Rekonstrukce Zst. RoZznov pod Radho$tém je stavbou celostatniho vyznamu.

Piedmétem vySe uvedeného stavebniho objektu je orienta¢ni systém na nastupistich a piistupu na né.
Orientacni systém usnadniuje a zptehledituje pohyb cestujicich v zastavce.

3 Podklady
Zakladni

- Smlouva o dilo na zhotoveni Projektové dokumentace pro stavebni povoleni a Projektové
dokumentace pro provadéni stavby a vykon autorského dozoru projektanta pti realizaci stavby.

Projektové podklady

- Puvodni dokumentace pro uzemni rozhodnuti ,,Rekonstrukce tratového useku Vlkov u Tisnova -
KiiZzanov (mimo)“, zpracovatel SUDOP BRNO, spol. s r.0., 03/2017

- Schvalovaci protokol dokumentace pro izemni tizeni (DUR) ,,Rekonstrukce tratového useku Vikov
u TiSnova (mimo) — K¥izanov (mimo)*, schvaleny 07/2018

Geodetické podklady

- Geodetické doméfeni zpracované firmou SUDOP Brno, spol. s r. 0., 2021, viz Dokladova ¢ast této
dokumentace,

- Katastralni mapy,

- Rastrové zékladni mapa CR 1:10 000,

- Ortofotomapa CR
Geotechnické podklady

- Geotechnicky prizkum prazcového podlozi zpracovany firmou GeoTec-GS, a.s., 2021

- Navrh konstrukce prazcového podlozi zpracovany firmou GeoTec-GS, a.s., 2021,

- Znecisténi stérkového loze zpracované firmou GeoTec-GS, a.s., 2021,

- Chemické analyzy zne€iSténi zemin vyziskl ze zafezi trat€ zpracované firmou GeoTec-GS, a.s., 2021.
Ostatni podklady

- Souhrnny vykaz kategorizovaného materialu — vyhybky, koleje,

- Nakresné prehledy zelezni¢niho svrsku,

- Ostatni dokumentace a podklady SZDC, statni organizace, OR Brno, ST, SMT, SSZT, SEE,

4
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- Pomticky GVD a Tabulky tratovych poméri (TTP),
- Fotodokumentace.

Doklady

- Stanovisko MD CR k ZP stavby ¢.j.:69/2018 — 910 — 1ZD/2 véetné schvalovaci dolozky ze dne 6. 5.
2018,

- Posuzovaci protokol Stavebni spravy vychod ¢&. j. 18390/2017 — SZDC — SSV — UT OLC/Bai ze dne
19. 12. 2017

- Zadavaci dokumentace projektu stavby.

4 Polohovy systém, vytyc¢eni, presnost vytyceni, staniceni trati
4.1 Prostorové vytyceni stavby

Stavba je osazena polohové do soufadného systému S-JTSK a vyskové do systému B.p.v. Zakladni
kostrou pro vytyceni stavebnich objekti je vytyCovaci sit’ stavby.

I kdyz vykresova dokumentace obsahuje informativni hodnoty posunii a zdviha koleje, je vylouceno
pouzit téchto hodnot pro vytyceni nové osy! Nova osa koleje miize byt vytycena pouze ze soutadnic.

Pro piesnost vyty&eni plati CSN 73 0420 Piesnost vytyovani stavebnich objektii, Zakladni ustanoveni a
CSN 73 0422 Piesnost vytyéovani liniovych a plo§nych stavebnich objekti, prostorova poloha koleje musi
vyhovovat CSN 73 6360-2 Konstrukéni a geometrické uspofadani koleje Zelezniénich drah a jeji prostorova
poloha, Cést 2: Stavba a piejimka, provoz a udrzba.

4.2  StaniCeni trati a stanoveni trat’ovych a defini¢nich tGseku

Stavebni stanieni tratového useku Vlkov u Tisnova - Kfizanov je navdzano na staniCeni stavby
,,Rekonstrukce zst. Vlkov u TiSnova ,,.

Piedmétny trat'ovy usek se nachazi v tratovém useku 2031 a v defini¢nim useku 14, ktery bude po stavbé
,Rekonstrukce zst. Vlkov u TiSnova ,, zkracen z diivodu vysunuti kolejovych spojek ze stanice Vlkov u
TiSnova.

5 Popis soucasného stavu
5.1 Stavajici rychlost

V ramci useku je zaveden pouze rychlostni profil V. Tento profil je v celé délce useku konstantni V =100
km/h.

5.2  Stavajici smérové a sklonové poméry

Smeérove je trat’ pomérné ptizniva, sestava z dlouhych pfimych, nejdelsi ma pres 2 km. Poloméry obloukt
se pohybuji typicky v hodnotach 600 m; 700 m; 800 m; 1000 m. Nejmensi polomér oblouku je R =599 m, a
to ve skalnim zafezu pted zst. Kfizanov. Ob¢ zastavky, Osova Bityska i Otfechov lezi v pfimé.

Trat’ stoupa od zacatku Gseku az do km 56,950, odkud je cca do km 58,700 vodorovna, dale op¢t stoupa
az do km 59,750, kde je vrcholovy bod mezistani¢niho tiseku. Odtud pak mirnym sklonem do 4 %o klesa az do
zst. Ktizanov. Nejvétsi stoupani je na zacatku iseku z Vlkova u Tisnova do Osové Bitysky, a to 8,7 %o, jinak
se hodnoty sklont pohybuji od 4 do 8 %o. V zastavce Osova Bityska je sklon 2,5 %o, v zastdvce Ofechov 2,7
%0.

Osova vzdalenost koleji je v useku od 4,10m do 4,75m. V zastavkach Osova Bityska a Otfechov je osova
vzdalenost koleji 4,50 m, pfed zst. Kfizanov je pak zvétseni osové vzdalenosti kolejovym S na hodnotu 4,75
m, jinak je v trati vyhradn€ uzita osova vzdalenost 4,10 m.
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5.3  Stavajici Zelezni¢ni svrsek

Stavajici tvar svrsku je S49, kolejnice jsou upevnény tuhym upevnénim (Zebrové podkladnice) na
betonové prazce SB6. Kolej je v celé délce tiseku bezstykova.

5.4  Stavajici Zelezni¢ni spodek a odvodnéni
Trat’ je definovana stiidanim naspi a zarezd.

Na zacatku useku je téleso v naspu, po pravé strané je patrny vyrub z nasledujiciho zatezu, ktery zac¢ina
cca v km 50,7. Zatez pokracuje az za zastavku Osova Bityska véetné pravotocivého oblouku, az do km 53,1.
Zde prechazi téleso do kratkého naspu. Nasleduje opét zatez do km 54,3. Odtud je trat’ vedena v naspu, pretina
potok Bityska a dale podél obce Ofechov je taktéz vedena v naspu. Mezi km 56,2 a 57,6 je t€leso v zatezu.
Odtud je trat’ vedena po naspu, mezi rybniky Osovec a Kf#izovnik. Posledni zafez v tratovém useku zacina
v km 59,05. Hloubka tohoto zatrezu atakuje misty i vice nez 15 m. Zatrez kon¢i cca v km 60,8, kde je jiz téleso
tiikolejné, protoze je do zst. Kfizanov zausténa trat’ od Studence. Zafezy jsou vzhledem ke své hloubce Casto
skalni, typickou horninou jsou pararuly, ¢i ortoruly.

Stavajici odvodnéni je provedeno, piikopy, v oblasti silni¢nich nadjezdt v km 52,35; 56,3 a 59,7 je
proveden monoliticky piikop, dnes jiz zna¢né zdegradovany. V zatfezech jsou piikopy silné¢ zaneSené, odtok
vody je velmi pozvolny, misty voda trvale stoji.

6 Navrh technického reSeni Zelezni¢niho svrSku

6.1 Rozsah stavebniho objektu

Zacatek stavebniho objektu je stani¢enim navazan na konec tiseku SO 01-10-01 stavby Rekonstrukce
zst. Vlkov u Tisnova v km 50,540. Konec stavebniho objektu se nachazi v prostoru zst. K¥izanov v km 61,063
347, pro kolej €. 1, pro kolej €. 2 je stanoven konec tseku do km 61,117 415. V ramci piipravy se predpoklada,
Ze po prob&hnuti stavby Rekonstrukce tratového tiseku Vlkov u TiSnova (mimo) — Ktizanov (mimo) vznikne
skok ve staniceni na vyhybce €. 3 vlkovského zhlavi stanice Kfizanov. VSechna staniceni jsou vztazeny ke
koleji €. 1. V ramci rekonstrukce mostu v km 60,835 bude vyjmut a znovu osazen kolejovy rost na trati
Studenec — Kftizanov v rozsahu km 33,050 872 — 33,078 872, dale bude z dtivodu rekonstrukce propustku v km
32,992 dotcené trati snesen a znovu osazen kolejovy rost v rozsahu km 32,909 831 - 32,932 024. Nasledné se
provede smérova a vyskova tprava koleje v rozsahu 32,739 132 — 33,109 061.

6.2 Smérové feseni, rychlosti

Plivodni trat'ova rychlost 100 km/h byla v celém useku zvySena. Nové jsou zavedeny také rychlostni
profily V130, V150 a Vk. Rychlostni profil V150 bude zaveden po spusténi zabezpecovaciho systému ETCS.
Rychlostni profil Vk = 160 km/h v téméf celém useku se podatilo dosahnout pielozkou oblouku u obce Osova
Bityska. Jednotlivé rychlostni profily jsou uvedeny v nasledujici tabulce:

km od | km do V V130 V150 Vi

50.540 | 52.328 160 160 160 160
52.328 | 55.137 120 130 135 160
55.137 | 59.796 145 150 160 160
59.796 | 61.063 110 115 120 140

V ramci nadvrhu smérového feseni doslo k upravam néekterych smérovych obloukti. U oblouku mezi
km 51,673 — 51,996 byly navrzeny krajni pfechodnice a ptevyseni. U oblouku mezi km 52,329 — 53,109 byl
zvétSen polomér ze stavajicich 600 m na R = 727 m. Dale byl vloZzen mezi km 53,210 — 53,387 levostranny
oblouk o poloméru R = 8000 m bez prevyseni. U oblouku mezi km 54,080 — 54,561 byl rovnéz zvétsen
polomér, a to na hodnotu R = 729 m kviili protazeni rychlostniho profilu Vk. Oblouk mezi km 55,820 — 56,237
ma zvétSen polomér na R = 1100 m. Oblouk mezi km 58,325 — 58,833 ma zvétSen polomér na R = 1040 m.
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Nejmensi polomér smérového oblouku zistava v zatezu pred Kiizanovem, a to R = 603 m, R = 599 m pro
kolej €. 2. Kolejové S pied zst. Kiizanov je navrzeno v koleji €. 2 s poloméry R = 12000 m.

Osova vzdalenost koleji v useku je nové sjednocena na 4 m. K rozsifeni osové vzdalenosti koleji
dochéazi az pred zst. Kfizanov na hodnotu 4,75 m.
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R = 8000 m jsou pficné posuny osy koleje eliminovany a nedosahuji vice nez 8 m. U ostatnich oblouki, u
kterych byl zvétSen polomér se piicné posuny osy koleje pohybuji do 1,5 m.

Smérové poméry v koleji €. 1 jsou nasledovné:

ZU | 50,540000 |piima dl. 75,383 m

n=10,00V; n130=10,00V; n150=10,00V; nk=10,00V; Lk=64,000m; A=438;
m=0,057m; T=98,332m; klotoida

R=3000m; V=160km/h; V130=160km/h; V150=160km/h; Vk=160km/h;
Z0 50,679383 | D=40mm; I=61mm; 1130=61mm I1150=61mm Ik=61mm; alfas=2,8147g;
do=68,640m

n=10,00V; n130=10,00V; n150=10,00V; nk=10,00V; Lk=64,000m; A=438;
m=0,057m; T=98,332m; klotoida

KP 50,812022 |piima dl. 861,127 m

n=17,19V; n130=17,19V; n150=17,19V; nk=17,19V; Lk=55,000m; A=574;
m=0,021m; T=161,239m; klotoida

R=6000m; V=160km/h; V130=160km/h; V150=160km/h; Vk=160km/h;
Z0 51,728149 | D=20mm; I=31mm; 1130=31mm 1150=31mm Ik=31mm; alfas=2,8376(;
do=212,433m

n=17,19V; n130=17,19V; n150=17,19V; nk=17,19V; Lk=55,000m; A=574;
m=0,021m; T=161,239m; klotoida

KP 51,995583 | piima dl. 332,930 m

n=8,05V; n130=7,43V; n150=7,16V; nk=6,04V; Lk=144,000m; A=324;
m=1,188m; T=412,658m; klotoida

R=727m; V=120km/h; V130=130km/h; V150=135km/h; Vk=160km/h;

Z0 52,472513 | D=149mm; 1=85mm; 1130=126mm 1150=147mm Ik=267mm:; alfas=55,7166(;
do=492,266m

n=8,05V; n130=7,43V; n150=7,16V; nk=6,04V; Lk=144,000m; A=324;
m=1,188m; T=412,658m; klotoida

KP 53,108779 |ptimadl. 101,719 m

R=8000m; V=120km/h; V130=130km/h; V150=135km/h; Vk=160km/h;
Z0 53,210498 | D=0mm; I=22mm; 1130=25mm 1150=27mm lk=38mm); alfas=1,4010g;
do=176,055m

KO 53,386553 | piima dl. 693,493 m

n=8,05V; n130=7,43V; n150=7,16V; nk=6,04V; Lk=144,000m; A=324;
m=1,185m; T=244,006m:; klotoida

R=729m; V=120km/h; V130=130km/h; VV150=135km/h; Vk=160km/h;

Z0 54,224046 | D=149mm; 1=85mm; 1130=125mm 1150=147mm Ik=266mm; alfas=29,4600g;
do=193,350m

n=8,05V; n130=7,43V; n150=7,16V; nk=6,04V; Lk=144,000m; A=324;
m=1,185m; T=244,006m:; klotoida

KP 54,561395 |piima dl. 143,574 m

n=9,04V; n130=8,35V; n150=8,04V; nk=6,78V; Lk=140,000m; A=334;
m=1,022m; T=217,793m:; klotoida

ZP 50,615383

KO 50,748022

ZP 51,673149

KO 51,940583

ZP 52,328513

KO 52,964779

ZP 54,080046

KO 54,417395

ZP 54,704969
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R=799m; V=120km/h; V130=130km/h; VV150=135km/h; Vk=160km/h;
Z0 54,844969 | D=129mm; I=84mm; 1130=121mm 1150=141mm Ik=250mm; alfas=23,2618g;
do=151,952m
n=9,04V; n130=8,35V; n150=8,04V; nk=6,78V; Lk=140,000m; A=334;
KO 54,996921 m=1,022m; T=217,793m; klotoida
KP 55,136921 | piima dl. 683,221 m
n=8,04V; n130=7,77V; n150=7,28V; nk=7,28V; Lk=155,000m; A=413;
ZP | 55820142 116 910m: T=208,900m:; Klotoida
R=1100m; V=145km/h; V130=150km/h; V150=160km/h; Vk=160km/h;
Z0 55,975142 | D=133mm; 1=93mm; 1130=109mm 1150=142mm Ik=142mm:; alfas=15,1267¢;
do=106,371m
n=8,04V; n130=7,77V; n150=7,28V; nk=7,28V; Lk=155,000m; A=413;
KO | 56,081513 1\ 910m; T=208,900m; klotoida
KP 56,236513 | pfima dl. 2088,159 m
n=8,03V; n130=7,76V; n150=7,28V; nk=7,28V; Lk=170,000m; A=420;
ZF 58,324673 m=1,158m; T=281,892m; klotoida
R=1040m; VV=145km/h; V130=150km/h; V150=160km/h; Vk=160km/h;
Z0 58,494673 | D=146mm; 1=93mm; 1130=110mm 1150=145mm Ik=145mm; alfas=23,7993g;
do=218,792m
n=8,03V; n130=7,76V; n150=7,28V; nk=7,28V; Lk=170,000m; A=420;
KO 58,713464 m=1,158m; T=281,892m; klotoida
KP 58,883464 |piimadl. 912,253 m
n=9,91V; n130=9,48V; n150=9,08V; nk=7,78V; Lk=158,000m; A=309;
ZP 59,795718 m=1,724m; T=467,914m; klotoida
R=603m; V=110km/h; V130=115km/h; V150=120km/h; Vk=140km/h;
Z0 59,953718 | D=145mm; 1=92mm; 1130=114mm 1150=137mm 1k=239mm; alfas=72,7315g;
do=524,906m
n=10,66V; n130=10,19V; n150=9,77V; nk=8,37V; Lk=170,000m; A=320;
KO | 60478623 |1 996m; T=473,481m: klotoida
KP 60,648623 | piima dl. 414,723 m
KU | 61,063347
Smérové poméry v koleji €. 2 jsou nasledovné (stani¢eni vztazeno ke koleji €. 2):
zZU | 50541769 |piima dl. 75,361 m
n=10,01V; n130=10,01V; n150=10,01V; nk=10,01V; Lk=64,043m; A=439;
ZP 50,617130 m=0,057m; T=98,442m:; klotoida
R=3004m; V=160km/h; V130=160km/h; V150=160km/h; Vk=160km/h;
Z0 50,681173 | D=40mm; I=61mm; 1130=61mm 1150=61mm Ik=61mm; alfas=2,8147¢;
do=68,774m
n=10,01V; n130=10,01V; n150=10,01V; nk=10,01V; Lk=64,043m; A=439;
KO 50,749947 m=0,057m; T=98,442m:; klotoida
KP 50,813989 | piima dl. 861,115 m
n=17,18V; n130=17,18V; n150=17,18V; nk=17,18V; Lk=54,982m; A=574;
ZP 51,675104 m=0,021m; T=161,141m; klotoida
R=5996m; V=160km/h; V130=160km/h; V150=160km/h; Vk=160km/h;
Z0 51,730086 | D=20mm; I=31mm; 1130=31mm 1150=31mm Ik=31mm; alfas=2,8376g;
do=212,273m
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n=17,18V; n130=17,18V; n150=17,18V; nk=17,18V; Lk=54,982m; A=574,

KO 51,942359 m=0,021m; T=161,141m; klotoida
KP 51,997341 |piimadl. 333,138 m
n=8,03V; n130=7,41V; n150=7,14V; nk=6,02V; Lk=143,603m; A=322;
ZP 52,330478 m=1,188m; T=410,588m:; klotoida
R=723m; V=120km/h; V130=130km/h; V150=135km/h; Vk=160km/h;
Z0 52,474082 | D=149mm; I=87mm; 1130=127mm 1150=149mm Ik=269mm,; alfas=55,7166g;
do=489,162m
n=8,03V; n130=7,41V; n150=7,14V; nk=6,02V; Lk=143,603m; A=322;
KO 52,963244 m=1,188m; T=410,588m:; klotoida
KP 53,106847 |piimadl. 101,917 m
R=8004m; V=120km/h; V130=130km/h; V150=135km/h; Vk=160km/h;
Z0 53,208765 | D=0mm; I=22mm; 1130=25mm 1150=27mm Ik=38mm); alfas=1,4010g;
do=176,143m
KO 53,384908 | piima dl. 693,296 m
n=8,08V; n130=7,45V; n150=7,18V; nk=6,06V; Lk=144,394m; A=325;
ZP 54,078203 m=1,185m; T=245,146m; klotoida
R=733m; V=120km/h; V130=130km/h; VV150=135km/h; Vk=160km/h;
Z0 54,222598 | D=149mm; I=83mm; 1130=124mm 1150=145mm Ik=264mm; alfas=29,4600g;
do=194,806m
n=8,08V; n130=7,45V; n150=7,18V; nk=6,06V; Lk=144,394m; A=325;
KO 54,417404 m=1,185m; T=245,146m; klotoida
KP 54,561798 |piima dl. 143,552 m
n=9,02V; n130=8,33V; n150=8,02V; nk=6,77V; Lk=139,649m; A=333;
ZP | 54,705350 |1 02om: T=216,878m: klotoida
R=795m; V=120km/h; V130=130km/h; VV150=135km/h; Vk=160km/h;
Z0 54,845000 | D=129mm; 1=85mm; 1130=122mm 1150=142mm Ik=251mm:; alfas=23,2618g;
do=150,841m
n=9,02V; n130=8,33V; n150=8,02V; nk=6,77V; Lk=139,649m; A=333;
KO | 54995840 | \_1 022m: T=216,878m: klotoida
KP 55,135489 | piima dl. 683,256 m
n=8,05V; n130=7,78V; n150=7,30V; nk=7,30V; Lk=155,282m; A=414;
ZP 55,818745 m=0,910m; T=209,518m; klotoida
R=1104m; V=145km/h; V130=150km/h; V150=160km/h; Vk=160km/h;
Z0 55,974027 | D=133mm; 1=92mm; 1130=108mm 1150=141mm Ik=141mm; alfas=15,1267g;
do=107,040m
n=8,05V; n130=7,78V; n150=7,30V; nk=7,30V; Lk=155,282m; A=414;
KO 56,081067 m=0,910m; T=209,518m:; klotoida
KP 56,236349 | piima dl. 2087,855 m
n=8,05V; n130=7,78V; n150=7,29V; nk=7,29V; Lk=170,327m; A=422;
ZP 58,324204 m=1,158m; T=282,812m; klotoida
R=1044m; V=145km/h; V130=150km/h; V150=160km/h; Vk=160km/h;
Z0 58,494530 | D=146mm; 1=92mm; 1130=109mm 1150=144mm Ik=144mm:; alfas=23,7993(;
do=219,961m
n=8,05V; n130=7,78V; n150=7,29V; nk=7,29V; Lk=170,327m; A=422;
KO 58,714491 m=1,158m; T=282,812m; klotoida
KP 58,884817 |piimadl. 912,352 m
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n=9,87V; n130=9,44V; n150=9,05V; nk=7,76V; Lk=157,475m; A=307;
ZP 59,797170 m=1,724m; T=465,081m; klotoida
R=599m; V=110km/h; V130=115km/h; V150=120km/h; Vk=140km/h;
Z0 59,954645 | D=145mm; I=94mm; 1130=116mm 1150=139mm Ik=242mm,; alfas=72,7315g;
do=520,880m
n=10,62V; n130=10,16V; n150=9,74V; nk=8,35V; Lk=169,436m; A=319;
KO 60,475526 m=1,996m; T=470,627m; klotoida
KP 60,644961 | pfima dl. 260,386 m
R=12000m; V=110km/h; V130=115km/h; V150=120km/h; Vk=140km/h;
Z0 60,905797 | D=0mm; I=12mm; 1130=14mm 1150=15mm Ik=20mm; alfas=0,3508g;
do=66,119m
KO 60,971916 | ptima dl. 70,000 m
R=12000m; V=110km/h; VV130=115km/h; V150=120km/h; Vk=140km/h;
Z0 61,041916 |D=0mm; I=12mm; 1130=14mm 1150=15mm Ik=20mm; alfas=0,3508g;
do=66,118m
KO 61,108034 | ptima dl. 6,003 m
KU 61,114037
Smérové poméry v ramei SVU v trati Studenec — Kiizanov:
zU 33,050366 | piima dl. 58,695 m
KU 33,109061
6.3  VySkové feSeni

Navrh nové nivelety koleje vychazi z pozadavku zvySeni nivelety v zafezech, aby byl zasah do

skalniho podlozi co nejmensi. Dale cti navrh pozadavky mostnich objekti.

V ptevazné Casti tratového useku jsou navrzeny zdvihy nivelety koleje, piipadné je kolej navrzena ve
stejné vySkové urovni, v jaké se nachazi nyni. Zdvihy se pohybuji az do 670 mm. Maximalni nové navrzeny
sklon nivelety koleje je 10,056 %o. Niveleta obou koleji neni ve stejné vySce, v obloucich, kde bylo nutno
sklonit plan smérem do osy os, je vzdy vnéjsi kolej vyse. Vyskové poloméry zaobleni lomu sklonu jsou
sjednoceny na Rv = 12000 m, vyjma nékolika sklonii, které musely byt navrZzeny s mensim polomérem, napf-.

kvuli zasahovani zaobleni lomu nivelety do zaobleni lomu vzestupnice.

Vyskové feseni koleje €. 1 je dano nasledujici tabulkou:

staniCeni | délka [m] | sklon [%o] \E}rﬁl;a;f]\l nopis

50.540000 | 310.000 9.500 519.286

50.850000 | 1050.000 8.800 522.231 | Rv=12000m; tz=4,200m; yv=0,001m
51.900000 | 428.513 2.100 531.471 | Rv=11000m; tz=36,850m; yv=0,062m
52.328513 | 171.487 10.059 532.371 | Rv=14000m; tz=55,706m; yv=0,111m
52.500000 | 250.000 8.700 534.096 | Rv=12000m; tz=8,148m; yv=0,003m
52.750000 | 540.000 7.250 536.271 | Rv=12000m; tz=8,700m; yv=0,003m
53.290000 | 970.000 2.500 540.186 | Rv=12000m; tz=28,500m; yv=0,034m
54.260000 | 1040.000 6.450 542.611 | Rv=12000m; tz=23,700m; yv=0,023m
55.300000 | 400.000 2.850 549.319 | Rv=12000m; tz=21,600m; yv=0,019m
55.700000 | 1060.000 6.550 550.459 | Rv=12000m; tz=22,200m; yv=0,021m
56.760000 | 700.000 1.150 557.402 | Rv=12000m; tz=32,400m; yv=0,044m
57.460000 | 390.000 -2.000 558.207 | Rv=12000m; tz=18,900m; yv=0,015m
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57.850000 | 1100.000 0.000 557.427 | Rv=12000m; tz=12,000m; yv=0,006m
58.950000 | 790.000 4.000 557.427 | Rv=12000m; tz=24,000m; yv=0,024m
59.740000 | 213.718 -2.747 560.587 | Rv=12000m; tz=40,476m; yv=0,068m
59.953718 | 524.905 -3.538 560.000 | Rv=12000m; tz=4,755m; yv=0,001m
60.478623 | 221.377 -5.827 558.143 | Rv=12000m; tz=13,740m; yv=0,008m
60.700000 | 300.000 -4.800 556.853 | Rv=12000m; tz=6,171m; yv=0,002m
61.000000 | 63.347 0.837 555.413 | Rv=12000m; tz=33,900m; yv=0,048m
61.063347 555.466

Vyskové feseni koleje €. 2 je dano nasledujici tabulkou (stani¢eni vztazeno ke koleji €. 2):

stanideni | délka [m] | sklon [%o] V[Tr/nsﬁanlf]\l s0pis

50.541769 | 310.177 | 9.498 519.285

50.851946 | 1049.867 | 8.801 522.231 | Rv=12000m; tz=4,182m; yv=0,001m
51.001813 | 428.665 | 2.102 531.471 | Rv=11000m; tz=36,855m: yv=0,062m
52.330478 | 419.366 | 8.892 532.372 | Rv=14000m; tz=47,549m; yv=0,081m
52.749844 | 574.071 | 7.271 536.101 | Rv=12000m; tz=9,734m: yv=0,004m
53.323915 | 754.288 | 2.500 540.275 | Rv=12000m; tz=28,624m; yv=0,034m
54.078203 | 532.003 | 5.105 542.161 | Rv=12000m; tz=15,636m; yv=0,010m
54.610206 | 688.538 | 6.451 544.877 | Rv=12000m; tz=8,071m; yv=0,003m
55.298744 | 400.000 | 2.850 549.319 | Rv=12000m; tz=21,608m; yv=0,019m
55.698744 | 1060.950 | 6.544 550.459 | Rv=12000m; tz=22,165m: yv=0,020m
56.759694 | 700.000 | 1.150 557.402 | Rv=12000m; tz=32,365m; yv=0,044m
57.459694 | 390.000 | -2.000 | 558207 |Rv=12000m; tz=18,900m; yv=0,015m
57.849694 | 400.000 | 0.000 557.427 | Rv=12000m; tz=12,000m; yv=0,006m
58.249694 | 244.836 | 1.021 557.427 | Rv=12000m; tz=6,127m: yv=0,002m
58.494530 | 519.160 | 0.000 557.677 | Rv=12000m; tz=6,127m; yv=0,002m
59.013690 | 727.500 | 4.000 557.677 | Rv=12000m; tz=24,000m; yv=0,024m
59.741190 | 656.515 | -3558 | 560.587 |Rv=12000m; tz=45,349m:; yv=0,086m
60.397705 | 298.915 | -4.677 | 558.251 |Rv=12000m: tz=6,722m; yv=0,002m
60.696620 | 304.423 | -4.803 | 556.853 |Rv=12000m: tz=0,729m; yv=0,000m
61.001043 | 112.994 | 1.053 555.391 | Rv=9000m; tz=26,325m: yv=0,039m
61.114037 555.510

Vyiskové feseni v ramei SVU v trati Studenec — Kizanov:

o . o vyska LN
staniceni | délka [m] | sklon [%o] [mn.m] |popis

33.050366 | 58.695 -3.782 556.052

33.109061 555.830

6.4 Konstrukéni uspoiradani Zelezni¢niho svrsku

V obou kolejich je navrzen svrsek 60 E2. Ten bude upevnén bezpodkladnicovym upevnénim
s pruznymi svérkami Skl 14 (upevnéni W14) na nové betonové prazce délky 2,6 m, s rozdélenim prazcti ,,u‘.
Standardni jakost kolejnic bude R260. V oblouku o poloméru mensim nez 700 m km 59,795718 — km
60,648623 je pouzije jakost kolejnic R350HT.
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Ve vyjmutych lokalnich ¢astech kolejového rostu se neptedpoklada lokalni vymeéna drobného kolejiva,
ani prazci. To probéhne v rAmci samostatné akce ST OR Jihlava: Oprava trati v tiseku Velké Mezifici —
Krizanov.

6.5 Kolejové loZe, drazni stezky

Kolejové loze bude ze Stérku drceného tiidy Bl a recyklovaného, frakce 31,5/63 mm s tloustkou
minimalné 350 mm pod prazcem, v usecich s navrZzenym typem konstrukce prazcového podlozi

s asfaltovymi vrstvami bude tloustka kolejového loZze minimalng 400 mm pod prazcem. Recyklované
kolejové loze se ve vrstvé kolejového loze pouzije nejvyse 50 mm pod tGroven lozné plochy prazct pii
konecné niveleté koleje. Tvar stérkového loze musi odpovidat predpisu S3/2 Bezstykova kole;j.

Kolejové loze je navrzené oteviené. V mistech nékterych mosti a zarubnich zdi je navrzeno uzaviené
loZe. V mistech navazani na piikopové zidky, ¢i z divodu ochrany trativodu pied ucinky mrazu je navrzeno
polozapusténé resp. uzaviené stérkové loze.

V hlavnich kolejich bude provedena dynamicka stabilizace kolejového loze.

Rozsahy kolejového loze (stani¢eno ke koleji €. 1)

kolejové loZe u koleje ¢. 1
km od | km do loze poznamka délka [m]
50,54051,832|  oteviené - 1292
51,832|52,139 | polozapusténé kombinace povrchového piikopu a trativodu 307
92,139 52,279 |  uzaviené nastupisté 140
52,279 52,307 | polozapusténé promrzani trativodu, drazni stezka 28
52,307 |52,360 | polozapusténé | monoliticka zidka + ptikopovy zlab UCBO + propustek 53
52,360 52,880  oteviené - 520
52,880 | 53,065 | polozapusténé opérna sténa + ptikopovy Zlab 185
93,065|55,550|  oteviené - 2485
55,550 |55,714|  yzaviené nastupisté + pfistupova rampa 164
95,714 | 55,738 | polozapusténé promrzani trativodu, draZni stezka 24
55,738(56,260|  oteviené - 522
96,260 | 56,375 | polozapusténé piikopovy Zlab "J" pod nadjezdem 115
56,375|59,635|  oteviené - 3260
59,635 | 59,695 | polozapusténé promrzani trubky pod nadjezdem 60
99,695|59,932|  oteviené - 237
59,932 160,094 | polozapusténé piikopovy zlab UCB0 162
60,094 160,684 |  oteviené - 590
60,684 | 60,880 | polozapusténé promrzani trativodu, drazni stezka 196
60,880 (61,063 | uzaviené drazni stezka, soubéh trati 183
kolejové loZe u koleje ¢. 2

km od | km do loze poznamka délka [m]
50,540 | 51,832 |  oteviené - 1292
51,832 | 52,139 | polozapusténé kombinace povrchového ptikopu a trativodu 307
52,139 52,279 | uzaviené nastupiste 140
52,279 | 52,360 | polozapusténé promrzani trativodu, drazni stezka 81
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52,360 | 52,461 |  oteviené - 101
52,461 | 52,873 | uzaviené piikopovy zlab UCH2 + opérna zed’ 412
52,873 | 52,946 | polozapusténé piikopovy zlab UCB0 73
52,946 [ 53,261 | oteviené - 315
53,261 | 53,679 | polozapusténé ptikopovy zlab UCB0 418
53,679 | 53,788 | oteviens - 109
53,788 | 54,111 | polozapusténé piikopovy zlab UCBO 323
54,111 [ 55,550 |  oteviené - 1439
55,550 | 55,690 |  uzaviené nastupisté 140
55,690 | 55,738 | polozapusténé promrzéni trativodu, draZni stezka 48
55,738 56,260 | oteviené - 522
56,260 | 56,375 | polozapusténé piikopovy Zlab "J" pod nadjezdem 115
56,375 [ 59,037 |  otevfené - 2662
59,037 | 59,635 | polozapusténé piikopovy zlab UCBO 598
59,635 | 59,694 | polozapusténé promrzéni trubky pod nadjezdem 59
59,694 | 59,899 | polozapusténé piikopovy Zlab UCB0 a UCHO 205
59,899 | 61,117 | oteviené - 1218

Prechody ze zapusténého do volného stérkového loze budou provedeny ve sklonu max. 1:12.

Drazni stezka bude vybudovana po celé délce tiseku s dostate¢nou Sitkou minimaln¢ vsak 0,55 m dle
predpisu SZ S4. Ta bude tvofena plani télesa Zelezni¢niho spodku, piipadné kombinaci s pochozimi kryty
ptikopovych zidek, ¢i fims monolitickych pifikopovych zidek, rostu z plastového kompozitu v useku km
52.307 - 52.345. V ptipadé uzavieného, polozapusténého kolejového loze, Ci stezkou tvofenou gabionovym
koSem, bude stezka tvofena materialem kolejového loze fr. 31,5-63 mm s povrchovou upravou tvoienou
jemnym kamenivem fr. 4-16 mm v minimalni tl. 100 mm. Ale to pouze v rozsahu pravidelného pohybu
zaméstnanci (tyka se hlavné posunovaciho obvodu stanice).

V soub&hu koleje Studenec — K#izanov a koleje ¢. 1 bude z dtivodu vyskovych rozdilti nivelet vyuZzito
jejiho max. pficného sklonu 12%.

Drazni stezka tvofend jemnym kamenivem fr. 4-16 mm (stani¢eno ke koleji €. 1):

drazni stezka u koleje ¢. 1

km od | km do | délka [m] u koleje poznamka

52,279 | 52,307 28 vné koleje ¢ .1 vodorovna

54,600 | 54,925 325 vné koleje ¢ .1 vodorovna, na gabionovém kosi
55,080 | 55,180 100 vné koleje ¢ .1 vodorovn4, na gabionovém kosi
55,714 | 55,738 24 vné koleje ¢ .1 vodorovna

57,694 57,796 102 vné koleje ¢ .1 vodorovna, na gabionovém kosi
58,533 | 58,542 9 vné koleje ¢ .1 vodorovna, na gabionovém kosi
60,880 | 61,063 183 mezi 1 a Studenec - K¥izanov sklonéna max. 12 %
60,684 | 60,880 196 mezi 1 a Studenec - Kiizanov vodorovna

drazni stezka u koleje ¢. 2

km od | km do | délka [m] u koleje poznamka
52,279 52,360 81 vné koleje ¢ .2 vodorovné
54,346 | 54,411 65 vné koleje ¢ .2 vodorovna, na gabionovém kosi
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54,429 | 54,529 100 vné koleje ¢ .2 vodorovn4, na gabionovém kosi
54,645 | 55,258 613 vné koleje ¢ .2 vodorovna, na gabionovém kogi
55,690 | 55,738 48 vné koleje ¢ .2 vodorovna
57,694 | 57,816 122 vné koleje ¢ .2 vodorovn4, na gabionovém kosi
60,698 | 60,739 41 vné koleje ¢ .2 vodorovn4, na gabionovém kogi

6.6 Bezstykova kolej
Obe koleje budou v useku ziizeny jako bezstykova kolej. Podle platnych norem nejsou nutné zadné
specialni tipravy a opatfené bezstykové koleje vzhledem na mostni konstrukce lezici v useku.

Pti ztizeni bezstykové koleje musi byt kolejové loZe jiz v plném profilu a fadn¢ zhutnéno. Pii zfizovani
bezstykové koleje a svatovani budou pouzity schvalené technologické postupy Spravy zeleznic, s. 0. Svafovani
se bude provadét prednostné technologii odtavovaciho stykového svatovani. Uvazovana délka dlouhych
kolejnicovych pasti je 75 m. Pii ziizovani bezstykové koleje je tieba se fdit ustanovenimi pedpisu SZDC S3/2
Bezstykova kolej. Poloha a vyska bezstykové koleje musi pred jejim zfizenim ovefena mistné-piislusSnym
Spravcem prostorové polohy koleje (SPPK). Neni mozné svatrovat ihned po smérové a vyskové upravée koleje,
ale je nutné pockat na vysledky kontrolniho geodetického méfeni.

Rozsiteni kolejového loze z diivodu stability bezstykové koleje je pouze v koleji €. 2:

Sirka KL od osy ,
km od km do poznamka
vlevo | vpravo

50,953 981 60,478 340 1,750 1,700 -

6.7 lzolace koleji

Izolované styky pro ¢innost kolejovych obvodu fesi objekt Zelezni¢niho svrsku. Jejich situovani je ve
vykresové ptiloze VytyCovaci vykres. U vyziskanych kolejnic budou IS vyfiznuty. Kolejnice uréené do
odpadt obsahujici IS budou odvezeny vcetné IS. Nové LISy budou pouzity Sestidérové LIS s tepelné
upravenou hlavou kolejnice v oblasti izola¢ni vlozky. Min. délka LIS bude 3,6 m ve svr§ku tvaru 60 E2.

Situovani LISt (v obou kolejich), stanic¢eno ke koleji €. 1

km
50,850000
51,200000
51,924323
52,294323
53,504323
54,745323
55,067000
55,839323
56,880000
58,089323
59,615000
60,877613

6.8 Brouseni kolejnic
V souladu s platnymi TKP bude provedeno brouseni kolejnic v celém novém useku.
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6.9  Ostatni konstrukce Zelezni¢niho svrsku
V ramci objektu svrsku nejsou navrzeny zadné jiné konstrukce Zelezni¢niho svrsku.

6.10 Zajisténi prostorové polohy koleje

Geometricka poloha koleje bude zajisténa zajistovacimi znackami provizornimi (do doby stabilizace
polohy trakénich stozart) a definitivnimi, v souladu s predpisem SZ S3 — Zeleznicni svrsek, Dil ITI Zajisténi
prostorové polohy koleje v platném znéni. Technologie smérové a vyskové tipravy polohy koleje je popsana
v piedpisu SZDC S3/1. V dokumentaci se piedpoklada osazeni zajistovacich znatek. Znacky zajistujici GPK
budou piednostné osazeny na trakéni stozary. V piipad¢, ze nelze u koleje splnit tuto podminku, bude ziizena
sloupkovéd znacka, pfipadné znacka na nastupisti (hifebovd), ¢i zarubni zdi. Zaji§tovacimi znackami se
zpravidla zajistuji vSechny charakteristické body koleje, jejichz poloha je vztaZzena k nejblizsi zajistovaci
znacce. Maximalni vzdalenost mezi zajiStovacimi znackami se uvazuje 50 m. Osazeni i zaméfeni
zajistovacich znacek je soucasti stavebniho objektu svrsku.

Zhotovitel stavby ptedlozi, vramci projektu PPK, objednateli ke schvaleni navrh osazeni
zajistovacich znacek. Tento navrh musi byt schvalen mistné prisluSnym SPPK. Projekt zajisténi prostorové
polohy koleje pieda zhotovitel stavby SPPK k ovéteni v digitdlni podobé jesté pied druhym podbitim, aby ze
strany spravce mohlo dojit ke kontrole. Po vydani kladného stanoviska regionalnim SPPK, mize dojit
k zavére¢nému podbiti. V projektu zajisténi prostorové polohy koleje musi byt geometrické parametry koleje
shodné s projektem stavby. Piipadnd zména geometrickych parametra koleje proti projektu stavby musi byt
odsouhlasena zodpovédnym projektantem projektu stavby.

Cetnost znadek miize byt v projektu zajisténi prostorové polohy koleje upravena v souladu s pozadavky
Spravy trati. DalSim pozadavkem Spravy trati je vyznacit na prazce hlavni body koleje. Nejdiive tyden po
zahéjeni zkuSebniho provozu musi byt v souladu s TKP provedeno méteni zelezni¢niho svrsku méticim vozem,
na zakladé vysledkt bude provedena pfipadna oprava GPK. Dale bude béhem zkusebniho provozu provedeno
méfeni prostorové prichodnosti po 3. podbiti vSech koleji méticim vozem FS-3 (nebo podobnym schvalenym)
a méfeni Zelezni¢niho spodku georadarem. VSechna tato méfeni bude zajistovat zhotovitel.

6.11 Demontaze kolejového roStu, nakladani s vyziskem

Soucéasti stavebniho objektu jsou i demontaze stavajiciho kolejového rostu v stavajicich kolejich
danych rozsahem rekonstrukce Zelezni¢niho svrsku. Vyjmuty kolejovy rost bude demontovan do soucasti na
misté uréeni (plocha VNVK ve stanici Rikonin) a rozt¥idén. Jednotlivé soucasti svriku (kolejnice, prazce,
upevnovadla) budou dle vysledkd ptedkategorizace likvidovany zcasti jako odpad, z¢asti budou piedany
Spravé Zeleznic OR Jihlava k dal§imu uZiti. Pfedkategorizani listy jsou piilohou této technické zpravy.

V piipad¢, Ze se jedna o material odpadovy, budou stavajici kolejnicové pasy roziezany po 20 m
plamenem. Poté budou kolejové rosty dopraveny na montazni zakladnu, kde budou rozebrany a odvezeny k
likvidaci. V piipadé, Ze se jedna o material uzity nebo k regeneraci, budou stavajici kolejnicové pasy roziezany
po 20 m pilou. Poté budou kolejové rosty dopraveny na montazni zakladnu, kde budou rozebrany. Material
bude predan OR Jihlava k daldimu uziti. Svrkovy material uréeny k dal$imu uziti bude odvezen na misto
urceni. Odpadové kovové ¢asti svrsku budou odvezeny do vykupny kovi, betonové prazce budou odvezeny
na skladku. Piehled firem, které se zabyvaji zpracovanim, pfepravou nebo likvidaci riznych druhti odpada v
regionu stavby je v ¢asti dokumentace B.6, pfipadné B.8.

6.12 Odstranéni Stérkového loze
Stérkové loze bude odstranéno a dopraveno na recykla¢ni linku.

Na zaklad¢ geotechnického prizkumu a zjisténého stupné znecisténi stavajiciho kolejového loze je
navrzena recyklace vSeho vytézeného Stérkového loze. Odstranéni stavajiciho stérkového loze se predpoklada
v celé délce rekonstrukce.

Kolejové loze bude dle potieby sejmuto cca 300 mm pod loznou plochou prazce a dopraveno na
recykladni linku Vv arealu Spravy Zeleznic, s. o. v zst. Vlkov u TiSnova. Jelikoz z prizkumu znecisténi
kolejového loze vyplyva, ze az 30% zrn je menSich nez 31,5 mm, lze uvazovat s 70% kolejového loze
k recyklaci pro nasledné pouziti kolejového loZze. Po procisténi a vytiidéni bude po laboratornich zkouskach
rozhodnuto, jaké mnozstvi bude vraceno do kolejového loze. V projektu se uvazuje se 70% z celkového
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objemu vytézeného kolejového loze. 10% se uvazuje pro zasypy kolem odvodnovacich zatizeni, podsypu a
kénich vrstev.

Zbyla ¢ast bude odvezena na skladku S-NO 10%, na biodegradaci 5% a voln¢ loZeno na skladce S-
00 5%.

6.13 Naslednd aprava GPK

V terminu cca 3 mésice po uvedeni koleji do provozu bude provedena nasledna uprava GPK. Nasledné
tzv. 3. podbiti koleje je pro tcely zhotoveni stavby, z diivodu vécnych a Casovych, vyclenéno do samostatného
podobjektu SO 02-10-01.1 Vikov u Tisnova - Kiizanov, Zeleznicni svrsek, zavérecéné podbiti.

7 Ostatni technické souvislosti zelezni¢niho svr§ku

71 AVV

Béhem rekonstrukce koleji budou demontovany stavajici magnetické body MIB. Na novych kolejich
se znovu umisti demontované magnetické informacni body AVV a budou doplnény o nové magnetické
informacni body u navéstidel, vse v ramci PS 02-01-23 Vikov u Tisnova - KriZanov, uprava AVYV.

7.2  Vyjmuti a opétovné vloZeni koleje

V ramci rekonstrukce mostu v km 60,835 bude vyjmut a znovu osazen kolejovy rost na trati Studenec
— Kfizanov v rozsahu km 33,050 872 — 33,078 872, dale bude z divodu rekonstrukce propustku v km 32,992
dotCené trati snesen a znovu osazen kolejovy rost v rozsahu km 32,909 831 - 32,932 024. Nasledné& se provede
smérova a vyskova uprava koleje v rozsahu 32,739 132 — 33,109 061. Ve vyjmutych lokalnich ¢astech
kolejového rostu se neptedpokladd lokalni vyména drobného kolejiva, ani prazci. To probéhne v ramci

rrrrr

7.3 Nahrada za zruSeny nivelacni iad

V ramci stavby dojde béhem realizace ke zniceni nivelacnich bodt statni nivelacni sité IV. fadu Ki02.
Dle vyjadfeni pracovnika Ceského tifadu zeméméfického a katastralniho je potieba tyto zrusené body
nahradit. JelikoZz podstatnd cast téchto nivela¢nich znacek je umisténa v parapetech rekonstruovanych
propustkll a mostki, je nutno do vasSich projektii zapracovat osazeni hiebovych nivela¢nich znacek shora do
novych ¢i rekonstruovanych parapett, kterd zahrnuje rekognoskace, zaméteni mistopisu, méteni a vypocty.

Néhrada za zruSeny nivelacni potfad IV. fadu Ki02:
Jedna se o 8 nivela¢nich znacek umisténych do parapetli propustkli a mostkd. Osazeni nivelacnich znacek je
soucasti mostnich objektu.

Vybudovani vytycovaci sité:
Jedna se o 38 bodu vytyCovaci sité umisténé v zakladech trakénich stozar. Osazeni méfickych znacek je
soucasti trakce.

8 Navrh technického reSeni Zelezni¢niho spodku
8.1 Rozsah stavebniho objektu

Rozsah zfizeni konstrukénich vrstev je shodny s rozsahem pro Zeleznicni svrsek. Zacatek stavebniho
objektu je stani¢enim navazan na konec tseku SO 01-11-01 stavby Rekonstrukce Zst. Vlkov u Tisnova v km
50,540. Konec stavebniho objektu se nachazi v prostoru zst. Kiizanov v km 61,063 347, pro kolej ¢. 1, pro
kolej €. 2 je stanoven konec useku do km 61,117 415. V ramci objektu je navrhovano pro€isténi stavajicich
odvodnovacich zafizeni (patnich ptikoptt), nové ptikopové zidky, zpevnéné i nezpevnéné piikopy a trativody.
Z divodu zachovani drazni stezky jsou navrzeny prefabrikované dily U3 a rozSifeni stezky pomoci
gabionovych kosit. V mistech, kde dochazi na néaspu k vychyleni osy koleje je navrzeno rozsifeni naspt
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prisypavkou. V misté zdvihl je uvazovano s dosypanim télesa z ptedrceného skalniho vyrubu. V jednom ze
skalnich zafezi je na zakladé navrzen monoliticky betonovy ptikop.

8.2  Navrh prazcového podloZi

Podrobnym navrhem konstrukce prazcového podlozi jak z hlediska deformacni odolnosti, tak
Z hlediska ochrany pted neptiznivymi U€inky mrazu se zabyva p#iloha B.1.f Navrh konstrukce prazcového
podlozi. Zde budou uvedeny pouze vysledky navrhu v podob¢ vypisu rozhrani jednotlivych typti sanace
s uvedenim popisu sanacnich vrstev.

Pifedmétna zelezni¢ni trat’ je trati celostatni. Parametry modulu pietvainosti jsou stanoveny v souladu
s odsouhlasenou pripravnou dokumentaci, pro kterou byly stanoveny na vyrobni poradé¢ pro feSeny usek
nasledovné:

a) tratoveé, hlavni a pfedjizdné stanic¢ni koleje
- zemni plan .... .. Eminze = 40 MPa
- plan spodku ..... Emine = 60 MPa
Pro navrh zesilen¢ konstrukce prazcového podloZi je hodnota modulu pietvarnosti stanovena dle
ptilohy 24 ptedpisu SZ S4 - Zelezni¢ni spodek:
- plan spodku ..... Ee1 = 80 MPa

Piedmétny tratovy tsek lezi v nadmotské vysce 500 — 550 m n. m., klimatické podminky jsou

charakterizovany indexem mrazu Imn = 523°C.den (tab. 1 ptilohy 7 ptedpisu SZ S4) s hloubkou promrzani
1,03 m.

Konstrukce prazcového podlozi
S ohledem na zastizené geotechnické poméry jsou navrzeny 3 typy konstrukce prazcového podlozi.
Navrzené konstrukce prazcového podlozi vychazi z typu uvedeného v pfiloze 6 predpisu SZ S4.

Navrh skladby praZcového podlozi od loZné plochy praZce:
a) typ konstrukce A6.1
- Stérk frakce 31,5/63, tloustka 400 mm

- asfaltovy beton — tloustka 100 mm En =81 MPa
- vyrovnavaci vrstva - Sté€rkodrt’ frakce 0/32mm, tloustka 350 mm Ew = 60 MPa
- subplan — skalni podlozi Eeo>30 MPa

b) typ konstrukce B2.1
- Stérk frakce 31,5/63, tloustka 350 mm

- Stérkodrt’ frakce 0/63 mm, tloustka 250 mm Epn =78 MPa
- drcené kamenivo frakce 0/90 mm, tloustka 300 mm E;p = 55 MPa
- separa¢ni geotextilie Eeo>20 MPa
- subplan

c) typ konstrukce C2.1

- Stérk frakce 31,5/63, tloustka 350 mm Ep =86 MPa
- Stérkodrt’ frakce 0/63 mm, tloustka 250 mm Estan = 69 MPa
- stabilizovana zemina (z centra), tloustky 350 mm Eeo0>20 MPa

Vyrovnévaci vrstva Stérkodrti u typu KPP A6.1 nemusi byt striktné 350 mm, tzn., Ze v pfipadé
skalniho podlozi nemusi byt realizovan vyrub na tuto turoven.

Navrzena sanace KPP v koleji €. 1:
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kmod | kmdo délka [m] Iggl; namrzavost | typ KPP poznamka
50.540 | 50.800 260.000 piiznivy namrzava B2.1
50.800 | 52.000 1200.000 | pfiznivy | nenamrzava A6.1 skalni podlozi
52.000 | 52.500 500.000 piiznivy namrzava B2.1
52.500 | 53.050 550.000 piiznivy | nenamrzava A6.1 skalni podlozi
53.050 | 53.250 200.000 ptiznivy namrzava B2.1
53.250 | 53.550 300.000 piiznivy | nenamrzava A6.1 skalni podlozi
53.550 | 56.280 2730.000 priznivy namrzava B2.1
56.280 | 56.350 70.000 ptiznivy namrzava Cc2.1 odvodnéni zem. plané
56.350 | 57.450 1100.000 | pfiznivy | nenamrzava A6.1 skalni podlozi
57.450 | 57.550 100.000 ptiznivy | nebez. namr. C2.1 odvodnéni zem. plané
57.550 | 58.000 450.000 ptiznivy namrzava B2.1
58.000 | 58.200 200.000 pfiznivy | nenamrzava A6.1 skalni podlozi
58.200 | 59.250 1050.000 | pfiznivy namrzava B2.1
59.250 | 60.600 1350.000 | pfiznivy | nenamrzava A6.1 skalni podlozi
60.600 | 61.063 463.347 ptiznivy namrzava B2.1

Navrzena sanace KPP v koleji €. 2:
kmod | kmdo délka [m] :::);IIE namrzavost | typ KPP poznamka
50.540 | 51.150 610.000 ptiznivy namrzava B2.1
51.150 | 51.700 550.000 pfiznivy | nenamrzava A6.1 skalni podloZi
51.700 | 53.000 1300.000 | piiznivy namrzava B2.1
53.000 | 53.500 500.000 ptiznivy | nenamrzava A6.1 skalni podlozi
53.500 | 53.850 350.000 piiznivy namrzava B2.1
53.850 | 54.250 400.000 ptiznivy | nenamrzava A6.1 skalni podlozi
54.250 | 56.280 2030.000 piiznivy namrzava B2.1
56.280 | 56.350 70.000 ptiznivy namrzava C2.1 odvodnéni zem. plané
56.350 | 57.450 1100.000 pfiznivy | nenamrzava A6.1 skalni podlozi
57.450 | 57.550 100.000 ptiznivy | nebez. namrz. C2.1 odvodnéni zem. plané
57.550 | 59.100 1550.000 piiznivy namrzava B2.1
59.100 | 60.700 1600.000 | pfiznivy | nenamrzava A6.1 skalni podlozi
60.700 | 61.117 417.415 piiznivy namrzava B2.1

KPP typu C2.1 byla po konzultacich na poradach ziizena z diivodu zajisténi odvodnéni nestmelenych
konstruk¢nich vrstev. V iseku km 56,280 — 56,350 se jedna o stisnéné prostory kolem zakladu nadjezdu v km
56,297, jejichz vyska by neumoziovala, bez zasahu do zakladu, osazeni kapacitné€ navrZzenych odvodnovacich
prvki pti pouziti KPP typu B2.1. v iseku km 57,450 — 57,550 se jednd o stisnéné poméry u propustku v ev.
km 57,547, kdy stavajici odvodnéni Zelezni¢niho spodku podchazi zminény propustek, ktery slouzi pro
vypousténi/piepousténi vody z piilehlych rybnikd. Aby tedy bylo zajisténo kontinualni odvodnéni
nestmelenych vrstev KPP bylo nutné, ve vztahu k vyskovému feseni koleje minimalizujici nakladné rozsieni
navazujiciho naspu, zménit KPP typu B2.1 na typ C2.1. I tak zde vychéazi min. sklony den ptikopt 1,1 — 1,2%o.

Zesilena konstrukce prazcového podlozi

Zesilena konstrukce prazcového podlozi vychazi z typu uvedeného ve vzorovém listu SZDC Z4.2.
Zesilena konstrukce je navrzena s vrstvou stabilizované zeminy (vyrazem stabilizovand zemina je mySlena
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vzdy Stérkodrt’ stabilizovana cementem. Zesilena konstrukce bude zifizena u mostnich objektd a propustkt
Vv souladu s ustanovenim pfilohy 24 ptedpisu SZ S4 a vzorového listu Z4.2 a to v délce min 7 m s vybéhy 5 m.

Mosty

Most v km 54,428
Most v km 55,354
Most v km 55,635
Most v km 55,751
Most v km 58,510

Propustky

Propustek km 52,364
Propustek km 52,751
Propustek km 57,547

Navrh skladby prazcového podlozZi od loZné plochy praZce:
d) zesilena konstrukce prazcového podlozZi - typ konstrukce Z4

- Stérk frakce 31,5/63, tloustka 350 mm Ep =86 MPa
- Stérkodrt’ frakce 0/63 mm, tloustka 250 mm Estan = 69 MPa
- stabilizovana zemina (z centra), tloustky 350 mm Eeo>20 MPa

- prehutnénd zemni plan

8.3  Plarn télesa Zelezni¢niho spodku

Ptednostné se navrhuje pticné usporadani se sklonénou plani zelezni¢niho spodku. Sklon planég t€lesa
zelezni¢niho spodku je 5 % u vrstev s KPP typu B2.1 a typu C2.1, u asfaltovych vrstev s KPP typu A6.1 je
sklon plané 3 %. Sklon je navrZen pfevazné strechovity, pouze v mistech n¢kterych oblouki je sklon
jednostranny. Sitka plané télesa Zelezni¢niho spodku je proménna, vzdy je dodrzena minimalni §itka drazni
stezky 550 mm. V mistech, kde je pfikopovy Zlab, trativod ¢i jina piekazka, je Sitka plané télesa Zelezni¢niho
spodku mensi, nezZ nominaln€ pozadovana hodnota 3,1 m.

Sklon plang telesa Zelezni¢niho spodku v koleji €. 1:

km od km do smysl sklonu sklon
50.540 50.800 levostranny 5%
50.800 52.000 levostranny 3%
52.000 52.450 levostranny 5%
52.450 52.458 preklapéni plané -
52.458 52.981 pravostranny 3%
52.981 52.987 preklapéni plané -
52.987 53.050 levostranny 3%
53.050 53.250 levostranny 5%
53.250 53.550 levostranny 3%
53.550 56.350 levostranny 5%
56.350 57.450 levostranny 3%
57.450 58.000 levostranny 5%
58.000 58.200 levostranny 3%
58.200 59.250 levostranny 5%
59.250 59.934 levostranny 3%
59.934 59.940 pteklapéni plané -
59.940 60.494 pravostranny 3%
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60.494 60.500 pieklapéni plané -
60.500 60.600 levostranny 3%
60.600 61.063 levostranny 5%
Sklon plang t€lesa Zelezni¢niho spodku v koleji €. 2:

km od km do smysl sklonu sklon
50.540 51.150 pravostranny 5%
51.150 51.700 pravostranny 3%
51.700 52.455 pravostranny 5%
52.455 53.500 pravostranny 3%
53.500 53.850 pravostranny 5%
53.850 54.203 pravostranny 3%
54.203 54.209 pieklapéni plané -
54.209 54.250 levostranny 3%
54.250 54.432 levostranny 5%
54.432 54.442 pieklapéni plané -
54.442 55.971 pravostranny 5%
55.971 56.086 pravostranny 4%
56.086 56.350 pravostranny 5%
56.350 57.450 pravostranny 3%
57.450 58.471 pravostranny 5%
58.471 58.481 pieklapéni plané -
58.481 58.728 levostranny 5%
58.728 58.738 pieklapéni plané -
58.738 59.100 pravostranny 5%
59.100 60.700 pravostranny 3%
60.700 61.117 pravostranny 5%

Technicka zprava

Rozsah jednostranné sklonu plané télesa zelezni¢niho spodku, stanic¢eno ke koleji €. 1:

km od km do smysl sklonu sklon
52.458 52.981 | jednostranny pravostranny | 3%
54.203 54,250 jednostranny levostranny | 3%
54.250 54,442 jednostranny levostranny | 5%
58,481 58,728 jednostranny levostranny | 5%
59.940 60.494 jednostranny pravostranny | 3%

Jednostranny sklon byl zvolen v Gsecich s prevySenim, kde by pii stiechovitém sklonu nevychazela

max. tl. kolejového loze. V useku od km 59,940 do km 60,494 je to i z divodu doporuceni geotechnika
zpracovavajiciho sanaci skalnich zatezii v rdmci stavby "Rekonstrukce tratového useku - Vikov u Tisnova
(mimo) - K#izanov (mimo)" - sanace skalnich zdrezi, aby se pii koleji €. 1 eliminoval vyrub ve skalnim
zatezu — podkop skalni stény.

8.4 Odvodnéni

K odvedeni srazkové vody ze zemni plané byly v feSeném tiseku navrzeny nasledujici

odvodnovaci zafizeni:
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- Sklonéna zemni plan

- Prikopové zidky

- Ptikopové tvarnice (s ptipadnym opevnénim)
- Nezpevnény piikop

- Monolitické ptikopové zidky

- Podélny trativod

- Pricné svody

- Kaskada s vyvafistém

- Skluz

Zrizeni odvodiovaciho zafizeni dle Vzorového listu Zelezni¢niho spodku Z3 — Odvodiiovaci zatizeni.

Navrh zptisobu odvodnéni vyhazi z terénu podél trati, ktera pievazné klesa proti sméru staniceni a
navrhu nivelety koleje. Vyusténi piikopt je pfevazné do stavajicich propustk, které prevadéji vodu dale do
svodnic, &i vodnich toktl. Pouze na ZU je voda svadénd podél koleje ¢. 2 svedena na drazni plochu podél
koleje, kde volné zasakuje (jak je tomu ve stavajicim stavu) Vv blizkosti potoku Bily potok. Voda ptivadéna
podél koleje €. 1 je napojena na drazni piikop feSeny ve stavbé Rekonstrukce Zst. Vikov u Tisnova, ktery vodu
prevadi dale do vodniho toku Bily potok.

Jednostrannad, stiechovitd zemni pldri

Odvedeni srazkové vody ze zemni plan€ je realizovano jejim pficnym spadem, je vypsano vyse Plan
télesa zeleznicniho spodku. Zemni plané jsou prednostné odvodnény do oteviené¢ho odvodniovaciho systému.
Nezpevnény prikop
Stavajici nezpevnéné patni ptikopy budou procistény a vyspadovany. V mistech, kde se terén od
naspového télesa svazuje a ve stavajicim stavu zde neni zddny ptikop, nebude zde ani nove zfizovan. Voda ze
zemni plané zde volné odtéka na svah naspu. Nové je navrzeny/obnoveny nezpevnény piikop je v zafezu v km

52.464 - 52.879 podél koleje &. 1 a v zatezu km 52.948 - 53.188 podél koleje ¢&. 2. Siika dna nezpevnéného
ptikopu je standardng 0,5 m.

procisténi prikopt
kmod | kmdo | délka [m] | vné télesa
54,551 | 55,173 627 vlevo
55,211 | 55,341 130 vlevo
55,211 | 55,343 132 vpravo
57,772 | 58,017 245 vlevo
58,815 | 59,020 205 vlevo
58,764 | 59,033 272 vpravo
60,663 | 60,825 162 vpravo
60,830 | 60,876 46 vpravo
60,854 | 60,929 75 vlevo
61,013 | 61,487 474 vpravo
61,063 | 61,476 413 vlevo

Zpevnény piikop

Vétsina novych prikopti je navrzena jako zpevnéné. Jejich pouziti vychdzi z prostorovych a
kapacitnich limitd. Nad ramec pouZiti je zpevnén patni pfikop v km 55,174 — 55,209, a to z dtivodu narazového
vypousténi vody z pfiléhajiciho lomu. Dale jesté v km 58,764 — 58,815 z divodu zfizeni piisypavky, aby byl
zarugen odtok vody. Sitka zpevnéného ptikopu je standardné min. 900 mm, jeli to kapacitné vyhovujici, tzn.
je-li ptikopova tvarnice na za¢atku tseku odvodnéni, pfipadné odvodiuje-li piikop pouze nastupisté, postaci
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§itka 600 mm. Na ZU u koleje ¢ 1 je zfizeno svedeni vody ze zafezu do patniho piikopu
S opevnénim/odlazdénim ptikopovych tvarnic.

Dno ptikopu je min. 0,35 m pod trovni sklonéné plané télesa zelezni¢niho spodku, nejméné vsak 0,15
m pod okrajem zemni plané/subplané.

Piikopové tvarnice jsou uloZeny v betonovém loZi z betonu C16/20 tl. 0,10 m dle CSN EN 206-1.
Zpevnéni je tvofeno betonovymi deskami o min. tl. 100 mm s min. rozméry 400 x 400 mm se zalitim spar na
celou vysku cementovou maltou. Betonové desky budou uloZzeny do betonového loze C16/20 X0 v min. tl. 150
mm. Beton bude ulozen do Stérkopiskového loze o min. tl. 100 mm.

Ochrana svahu bude provedena hydroosevem v tl. 0,15 m. Sklony svahi od pfikopt jsou standardné
1:2, v mistech, kde by svahovani zasahovalo mimo pozemek Spravy Zeleznic, s. 0., je pro realizaci strmgjs$iho
svahu ziizena ochrana z vegetacnich tvarnic.

Rozsah vyuziti vegetacnich tvarnic, staniceno ke koleji ¢. 1

svahovky
kmod | kmdo | délka[m] | vné koleje
51,960 | 52,049 89 1
52,172 | 52,199 28 2
53,753 | 53,785 32 2
54,116 | 54,136 20 2
54,143 | 54,150 7 1
55,843 | 55,915 | 28+ 39 2

Piikopova zidka

Jejich pouziti vychazi z prostorovych a kapacitnich limitl. Jsou navrzeny predevsim ve stisnénych
pomeérech. Jedna se o mista zafezll, kde bychom nebyli schopni prostoroveé umistit otevieny ptikop, mista, kde
by pfi ztizeni otevieného ptikopu doslo k vyraznému zasahu na mimodrazni pozemek, ptipadné se ojedinéle
jednalo o eliminaci vykopovych praci, ¢i ochranu ciziho zafizeni.

Typ prefabrikované ptikopové zidky byl zvolen na zakladé kapacitniho vypoctu, pfiléhajiciho terénu,
pfipadné trovné zemni plané vuc¢i otvordm/den. Vzdalenost rubu piikopové zidky od osy prilehlé koleje je
min. 2,35 m na §iré trati. Horni povrch ptikopovych zidek pripadné nahrazuje pochozi plochu drazni stezky.

Dno ptikopové zidky musi byt min. 0,35 m pod urovni sklonéné plané télesa zelezni¢niho spodku,
nejméné 0,15 m pod vytokem odvodniovacich otvort v zidkach. Stény koryta ptikopové zidky jsou ve sklonu
5:1. Ve sténach zidek jsou zfizeny odvodnovaci otvory priméru 0,10 m s minimalnim sklonem trubek 4 %,
jez jsou umistény min. v urovni zemni plané/subplané. Prikopové zidky budou ulozeny do betonového loze tl.
150 mm, beton C16/20 X0 dle CSN EN 206-1 a SZDC TKP kap.17. Po odvodiiovaci otvory bude vyplii
Z nepropustného materialu nebo betonu. Nad odvodnovacimi otvory bude material fr. 16/32. V prostoru
jemnozrnnych materiall ve vykopu, bude vykop opatien filtraéni geotextilii o hmotnosti 300g/m?, viz Vzorové
listy Zeleznicniho spodku Z03. Pro ochranu viech ploch prefabrikatu, které budou trvale ve styku se zdsypem,
je nutné provést ochranu natérovym systémem tvofenym 1 x asfaltovym penetracné adheznim natérem (Alp)
+ 2 x asfaltovymi natéry za horka SA12 (Aln).

Monoliticky p¥Fikop
V km 52,307 — 52,345 je pod silni¢nim nadjezdem za zast. Osova Bityska obnoven monoliticky piikop
z diivodu stisnénych pomeéra podél zakladového pasu nadjezdu. Dale je ve skalnim zatezu z diivodu stisnénych

poméril a omezeni zahlubovani do skalniho masivu geotechnikem doporuceno ziizeni monolitického ptikopu
v km 60,196 — 60,583 podél koleje ¢. 1 a km 60,186 — km 60,663 podél koleje ¢. 2.
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Monolitické betonové ptikopy budou provedeny dle Vzorového listu Z3.11. Budou zfizeny z betonu
C30/37 — XC4, XF3, pod zakladem muze byt vyrovnavaci vrstva podkladniho betonu C16/20. Dilata¢ni spary
budou po cca 10 m. Vyztuzeny budou betonaiskou vyztuzi. V diiku budou ve sklonu minimalné 5 % uloZeny
hladké trubky HDPE DN 100 mm bez perforace. Maximalni vzajemna vzdalenost trubek v podélném sméru
je 1,000 m. Ochrana prostupti odvodnéni (vyusténi trubek HDPE) bude provedena nalepenim sklovlaknité
vyztuzné miizky s velikosti ok 8 x 8 mm, v misté navazani na KPP bude proveden zasyp kamenivem fr.
31,5/63, tento zasyp bude proveden po celé délce monolitického piikopu. Z rubové strany bude zfizena ochrana
natérovym systémem tvorenym 1 x asfaltovym penetracné adheznim natérem (Alp) + 2 x asfaltovymi natéry
za horka SA12 (Aln). Podrobné¢ viz Detaily.

V prostoru vySe zminéného silni¢niho nadjezdu bude stavajici monoliticky pfikop vybouran az po
zaklad silni¢niho nadjezdu. Zasady pro zfizeni viz vySe. Pfikopova zidka bude zakrytovana rosty z plastového
kompozitu. Ty budou polozeny na pozinkované thelniky 40/40/4 mm uchycené do stavajiciho zakladu
nadjezdu pres chemické kotvy M16/240 mm po 500 mm. Na diiku budou proti pohybu rosti osazeny
pozinkované uhelniky 40/40/4 mm v rozich desek o délce cca 300 mm pfichycené pies dvé chemické kotvy
M16/240 mm. TI. rosti bude 50 mm.

Zatrubnény drazni piikop

Z davodu velmi stisnénych pomér podél zarubnich zdi, jsou pod silniénim nadjezdem v km 59,664
polozeny trubky DN 400 pievadéjici vodu z draznich ptikopi, a to v km 59,635 — 59,695 podél koleje €. 1 a
v km 59,635 — 59,694 podél koleje €. 2.

V misté unikového prostoru PHS za zastdvkou Ofechov, bude zatrubnéna cast piikopu v prostoru
unikové stezky z kolejisté, a to v km 55,8 — 55,822 podél koleje €. 2.

Jako material bude pouZito potrubi PP DN 400 SN16 s prokazanou odolnosti proti mrazu. Ryha bude
Vv ptipadé jemnozrnnych zemin vystlané tkanou separacni geotextilii s plosnou hmotnosti min. 300 g.m-2 a
obsypéno piskem po konstrukéni vrstvy Zelezni¢niho spodku.

Odvodnéni vlevo od koleje ¢.1:

kmod | kmdo typ odvodnéni délka [m] poznamka
50.540 | 50.628 piikop TZZ5 88 odlazdéni obkladovou deskou
50.630 | 51.102 "J" Zlab 4725
51.103 odkalovaci jimka -
51.104 | 51.832 "J" Zlab 7215
51.832 odkalovaci jimka -
51.833 | 52.304 trativod DN150 472
51.833 | 52.137 ptikop TZZ5 288
52.137 | 52.199 piikop TZZ4a 66
52.306 | 52.342 monoliticka zidka 36
52.342 | 52.357 zlab UCBO0 15
52.360 | 52.462 "J" Zlab 102.5
52.464 | 52.743 nezpevnény prikop 283
52.744 | 52.879 nezpevnény prikop 137
52.880 | 52.922 zlab UCBO0 42.5
52.922 | 53.064 7lab UCB2 142.5
53,066 | 53,146 trativod DN150 81
53.191 | 53.254 ptikop TZZ5 63
53.255 | 53.688 "J" Zlab 432.5
53.689 | 53.737 piikop TZZ4a 48
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53.740 | 53.840 ptikop TZZ5 101
53.841 | 54.111 "J" Zlab 270
54.112 | 54.136 ptikop TZZ5 25
54.139 | 54.150 ptikop TZZ5 12
54.151 | 54.219 "J" Zlab 67.5
55.176 | 55.208 ptikop TZZ5 32
55.543 | 55.624 trativod DN150 81
55.632 | 55.726 trativod DN150 95
56.098 | 56.172 ptikop TZZ5 74
56.173 | 57.368 "J" Zlab 1195
57.369 | 57.535 piikop TZZ4a 166
57.548 | 57.757 ptikop TZZ5 209
58.020 | 58.375 piikop TZZ5 355
58.764 | 58.815 ptikop TZZ5 51
59.025 | 59.635 "J" Zlab 610
59.635 | 59.695 trubka DN400 60
59.695 | 59.932 "J" Zlab 235
59.932 | 60.094 7lab UCBO0 162.5
60.095 | 60.135 ptikop TZZ5 41
60.138 | 60.196 ptikop TZZ4a 59
60.196 | 60.583 monoliticky ptikop 389
60.583 | 60.681 piikop TZZ5 101
60.684 | 60.822 ptikop TZZ5 139
60.688 | 60.817 trativod DN150 129
60.831 | 60.854 ptikop TZZ5 23
60.842 | 61.013 trativod DN150 218
Odvodnéni vpravo od koleje ¢.2:
kmod | kmdo typ odvodnéni délka [m] poznamka
50.539 | 51.832 "J" Zlab 1292.5
51.832 odkalovaci jimka -
51.833 | 52.355 trativod DN150 522
51.833 | 52.137 ptikop TZZ5 302
52.137 | 52.329 piikop TZZ4a 67+127 rozdélen trubkou
52.360 | 52.461 "J" Zlab 100
52.461 | 52.496 zlab UCH2 35
52.498 horska vpust’ -
52.873 | 52.946 Zlab UCB0 67.5
52.948 | 53.188 nezpevnény prikop 240
53.192 | 53.260 ptikop TZZ5 68
53.262 | 53.679 7lab UCBO 417.5
53.681 | 53.737 ptikop TZZ4a 57
53.740 | 53.787 ptikop TZZ5 47
53.788 | 54.111 Zlab UCB0 322.5
54.112 | 54.136 piikop TZZ4a 24
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54.146 | 54.211 "J" Zlab 65
54.212 | 54.416 piikop TZZ5 207

55.382 vodni skluz -
55.385 | 55.540 ptikop TZZ4a 155
55.540 | 55.624 trativod DN150 81
55.632 | 55.737 trativod DN150 106
55.746 | 55,800 ptikop TZZ4a 54
55,800 | 55,822 ptikop TZZ4a 22
55.822 | 56.093 ptikop TZZ4a 274
56.098 | 56.160 prikop TZZ5 62
56.161 | 57.368 "J" zlab 1207.5
57.369 | 57.535 ptikop TZZ4a 166
57545 | 57.765 ptikop TZZ5 220
58.021 | 58.365 piikop TZZ5 344
59.037 | 59.635 zlab UCB0 597.5
59.635 | 59.694 trubka DN400 59
59.964 | 59.714 zlab UCBO0 20
59.714 | 59.761 zlab UCHO 47.5
59.761 | 59.899 zlab UCBO 137.5
59.899 | 60.061 "J" Zlab 160
60.063 | 60.119 piikop TZZ5 56
60.121 | 60.184 ptikop TZZ4a 63
60.184 | 60.663 monoliticky ptikop 475

Pouzita geosyntetika musi spliiovat vlastnosti uvedené v OTP.
Navazujici terénni upravy — svahovani, bude oseto vhodnou protierozni smési s ochranou pomoci
biodegradacni rohoze. Netyka se skalnich zatezl, ty jsou sanovany v ramci samostatné stavby.

Podélny trativod

Odvodnéni zemni plané v zastavkach je navrzeno pomoci trativodd, situovanych v prostoru nastupist’.
Poloha trativodnich potrubi je definovana polohou trativodnich Sachet. Sklony v tseku mezi jednotlivymi
trativodnimi Sachtami jsou navrzeny na 5 %o, minimaln¢ vsak 3%o. Dno trativodniho potrubi bude ulozeno do
loze ze stérkodrti frakce 0/32, tloustky 50 mm. V piipadé sklonu trativodniho potrubi 3% (mensi nez 5 %o),
bude dno trativodniho potrubi uloZeno do loZe z betonu C12/15 X0 a beton bude uloZen do loze ze §térkodrti
frakce 0/32, tloustky 50 mm. Material trativodnich trub je HDPE DN 150. Trativodni ryha $itky 0,50 m je
vystlana tkanou separa¢ni geotextilii s ploSnou hmotnosti min. 300 g/m? a vypIn&na drendznim kamenivem
frakce 16/32 po uroven plané télesa zeleznicniho spodku. Trativod bude opatfen plastovymi trativodnimi
Sachtami (vrcholové/piipojné) DN 400. Koncové Sachty budou miniméalné DN 800 a kalovym prostorem min.
300 mm pode dnem potrubi. V tseku mezi §achtami S113-115 se jedna spise o obdobu trativodu. Jedna se o
svedeni vody nejen z prostoru kénich vrstev, ale i z rubu opérné zdi. V tomto tseku neni zaru¢ena nezamrzna
hloubka.

Material odvodiovaciho zafizeni, stavebni postupy a vysledny stav dila musi odpovidat TKP a
Vzorovému listu Zelezniéniho spodku Z3 - Odvodiiovaci zafizeni. ZvySenou pozornost je nutno vénovat
kvalité materialu pouZzitého na zasyp trativodnich ryh (filtracni kritérium). Konfigurace systému odvodnéni je
ziejma z vykresové dokumentace (Situace, PodéIné profily koleji).
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PFicéné svody

Pticné svody jsou vedeny napfic¢ kolejistém. Material svodného potrubi bude pouzit HDPE DN 200 s
utésnénymi sparami s opérkami z betonu ve spodni poloviné profilu trouby. Ryha pro svodné potrubi Sitky
0,50 m je vystlana tkanou separa¢ni geotextilii s ploSnou hmotnosti min. 250 g/m2 bude zasypana stérkodrti
frakce 0/32 po troven plang télesa Zelezni¢niho spodku. Dno trativodniho potrubi bude uloZeno do loze z
betonu tloustky 100 mm. Trouba bude obetonovéna z betonu C 16/20 XO0.

Tabulka trativodnich Sachet vlevo od koleje €. 1:

stanieni | oznaceni | vySka dna délka | sklon | vzd. od specifikace oznamka
' [m] | (%] | osy[m] | °P P
51.834245 S101 529.182 2.75 DN4OO, koncova
plastova
45 3.0
51.879225 | §102 | 529317 275 | DN40 kontrolni
plastova
50 3.0
51.929202 S103 529.467 2.75 DN4OO, kontrolni
plastova
50 3.0
51.979185 S104 529.617 2.75 DN4OO, kontrolni
plastova
50 3.0
52.029184 S105 529.767 2.75 DN4OO, kontrolni
plastova
50 3.0
52.079184 S106 529.917 2.75 DN400, kontrolni
plastova
50 3.0
52.129184 S107 530.067 2.75 DN4OO, kontrolni
plastova
8.004 | 3.0
52.137146 S108 530.091 3.57 DN4OO, kontrolni
plastova
45 3.0
52.182146 S109 530.226 3.57 DN4OO, kontrolni
plastova
50 3.0
52.232146 S110 530.376 3.57 DN4OO, kontrolni
plastova
50 3.0
52.282146 S111 530.526 3.57 DN4OO, kontrolni
plastova
22198 | 7.0
52.304323 S112 530.682 2.6 DN4OO, vrcholova
plastova
53.065941 S113 536.939 3 DN4OO, koncova
plastova
30,375 | 5,0 ONA00
53,096292 | S114 537.091 3,003 , kontrolni
plastova
>0 >0 DN400
53,146 290 |  S115 537.341 3 , vrcholové
plastova
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55543237 | S$1l6 | 548.044 357 DN400 koncova
plastova
40 | 50
55583237 | S$117 | 548.244 357 DN400 kontrolni
plastova
4047 | 5.0
55623707 | S118 | 548.446 357 DN400 vrcholova
plastova
55.631667 | S$119 | 548.446 357 DN400 vrcholova
plastova
105 | -15.6
55.642167 | $120 | 548.282 357 DN400 pHipoind
plastova
45.936 | 75
55.688153 | $121 548.625 357 DN400 kontrolni
plastova
311 | 354
55.601153 | $122 548.735 2.75 DN400 kontrolni
plastova
35 | 70
55.726153 |  §123 548.98 2.75 DN400 vicholova
plastova
60.688000 | $126 | 555.263 2.4 DN400 vicholova
plastova
50 | -5.0
60.738000 | $127 555.013 2.4 DN400 kontrolni
plastova
50 | 5.0
60.788000 | S$128 | 554.763 2.4 DN400 kontrolni
plastova
20.02 | -43.2
60.817020 | §129 553.51 2.4 DN400 koncova
plastova
60.841586 | $130 | 554.495 2.4 DN400 vrcholova
plastova
36.414 | -5.0
60.878000 | $131 554.313 2.4 DN400 kontrolni
plastova
45 | 5.0
60.923000 | $132 | 554.088 2.4 DN400 kontrolni
plastova
45 | 5.0
60.968000 | $133 553.863 2.4 DN400 kontrolni
plastova
45 | 64
61.013000 | §134 | 553577 2.4 DN400 pHpoiné
plastova
47 | 50
61.060000 | $§135 553.812 2.4 DN400 vrcholova
plastova

Tabulka trativodnich Sachet vpravo od koleje €. 2:
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stani¢eni | oznaleni | vySka dna délka | sklon | vzd. od specifikace oznamka
y [m] | (%] | osy[m] | *P P
51.834041 | $201 | 520.182 275 DN400 koncova
plastova
45 3.0
51.879001 | $202 | 520.317 275 DN400 kontrolni
plastova
50 3.0
51.929148 | $203 | 520.467 275 DN400 kontrolni
plastova
50 3.0
51.979180 | $204 | 520.617 275 DN400 kontrolni
plastova
50 3.0
52.029192 $205 529.767 2.75 DN4OO, kontrolni
plastova
50 3.0
52.079192 $206 529.917 2.75 DN4OO, kontrolni
plastova
50 3.0
52.129192 S207 530.068 2.75 DN4OO, kontrolni
plastova
7.997 | 3.0
52.137146 $208 530.092 3.57 DN400, kontrolni
plastova
45 3.0
52.185146 $209 530.226 3.57 DN400, kontrolni
plastova
50 3.0
52.232146 S210 530.376 3.57 DN400, kontrolni
plastova
50 3.0
52.282146 S211 530.526 3.57 DN400, kontrolni
plastova
35.19 | 5.0
52.317323 S212 530.702 2.6 DN400, vrcholova
plastova
38 7.0
52.355346 S213 530.968 2.6 DN400, vrcholova
plastova
55.543237 S214 548.044 3.57 DN400, koncova
plastova
40 5.0
55.583237 S215 548.244 3.57 DN400, kontrolni
plastova
40.47 | 5.0
55623707 | $216 | 548.446 357 DN400 vrcholové
plastova
55631667 | $217 | 548.446 357 DN400 vrcholové
plastova
§ 10.5 5.0
55.642167 S218 548.393 3.57 ptipojna
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DN400
45986 | 5.0 plastova
55688153 | $219 | 548.625 357 DN400 kontrolni
plastova
3.11 33.8
55601153 | $220 | 548.73 275 DN400 kontrolni
plastova
46 7.0
55.737153 S221 549.052 2.75 DN4OO, vrcholova
plastova

Tabulka svodného potrubi:

svodna potrubi
stani¢eni | oznaceni vySka délka sklon specifikace poznamka
dna [m] [%o]
55,642167 S218 548,393 DN400 plastova | vrcholova
11,13 -10,0
55,642167 S120 548,282 DN400 plastova ptipojna
8,5 -290,4
55,642167 S124 545,814 DNS8O00 plastova | kontrolni
12,964 -81,2
55,629522 S125 544,761 DNS8O00 plastova ptipojna

Tabulka vyusténi trativodu:

vyusténi trativodi a svodnych potrubi - vné koleje ¢. 1
. Ly, . pod
km |Sachta typ vyusténi poznamka kolej
51,833 | S101 trativod odkalovaci jimka - -
53,066 | S113 trativod Piikopovy zlab UCB2 - -
55,543 | S116 trativod na terén odlazdéni -
55,630 | S125 |svodné potrubi horské vpust’ SO 02-31-01 - -
60,817 | S129 trativod do drenaze mostu SO 02-20-23 - -
61,013 | S134 | svodné potrubi na terén odlazdéni 1;2
vyusténi trativodi a svodnych potrubi - vné koleje ¢. 2
« L, . pod
km |Sachta typ vyusténi poznamka Kolej
51,832 | $201 trativod odkalovaci jimka - -
55,540 | S214 trativod ptikop TZZ4a - -

Skluz s vyvaristém
V km 52,174 je kolem vyusténi odvodnéni lomu vytvoten skluz z lomového kamene do betonu.

Dalsi skluz je vytvofen v km 55,383, ktery pfekonava vyskovy rozdil mezi plochou zast. Ofechov a naspem
u mostu v km 55,346.
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ostatni objekty odvodnéni - vné koleje ¢. 1
km od objekt vnepst vzd. od poklop poznamka
rozmeér osy
55174507 |  odlazdeni - - - vyiist z kamenolomu
vyust1
ostatni objekty odvodnéni - vné koleje ¢. 2
km od objekt vnept vzd. od poklop poznamka
rozmeér osy
55,382 vodni skluz d.11m - -

Odkalovaci prostory

Na svych zacatcich a koncich budou opatieny odkalovacimi prostory se snizenym dnem o 300 mm
oproti dnu ptikopové zidky. Odkalovaci prostory budou zfizeny pomoci odkalovacich jimek, ptipadné
odlazdénim lomovym kamenem do betonu. Odkalovaci jimky budou opatieny kryci deskou z plastového
kompozitu tl. 50 mm. Mimo jiné je v prostoru zausténi vody ze silni¢niho piikopu v km 51,103 ziizena
odkalovaci monoliticka jimka. Dale je jimka zfizena v prostoru vyusténi trativodu ze zastavky Osova Bityska
do zpevnéného ptikopu v km 51,834 u obou koleji z divodu stisnénych pomért. V prostoru obnovované polni
cesty za rubem nove zfizované zarubni zdi za zast. Osova Bityska je je voda z rubu zdi zausténa do drazniho
odvodnéni ptes horskou vpust’ v km 52,498 u koleje €. 2.

Tabulka ptechodt odlazdéni z lomového kamene do betonu

odlazdéni vyusténi prikopovych Zlabi
km d[e;]l;a typ zlabu typ prikopu sze(}e
50,628 | 5 "J" T2Z5 1
52879 | 5 UCBO nezp. 1
52,947 | 5 UCBO nezp. 2
53,254 | 5 "J" T2Z5 1
53,261 | 5 UCBO TZ75 2
53,680 | 5 UCBO TZZ4a 2
53,689 | 5 "Jr TZZ4a 1
53,787 | 5 UCBO T2Z5 2
53,840 | 5 "J" T2Z5 1
54111 | 5 UCBO TZZ4a 2
54,112 | 5 "J" TZZ5 1
54,142 | 8 "J" odlazdéni az k propustku 2
54,150 | 5 "J" TZZ5 1
54,211 | 5 "Jr TZ75 2
56,160 | 5 "Jr TZ75 2
56,172 | 5 "J" TZZ5 1
56,368 | 5 "Jr TZZ4a 1
56,368 | 5 "J" TZZ4a 2
59,025 | 5 "J" stavajici nezp. 1
59,037 | 5 UCBO stavajici nezp. 2
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60,062 ug T775 2

60,095 UCBO T775 1

60,184 monoliticky TZ74a 2
prikop

60,195 monoliticky TZ74a 1
prikop

60,584 monoliticky 1275 1
prikop

60,662 monoliticky nezp. 2
prikop

Dlazby budou zhotoveny dle Vzorovych listdi Zelezniéniho spodku SZDC Z (6) - jako dlazba z
lomového kamene do bet. loze. Tloustka dlazby bude 250 mm, tl. bet. loze bude 150 mm. Pro dlazbu bude
pouzit beton C25/30 XF3 dle CSN EN 206-1 a SZDC TKP kap.17. Veskeré dlazby musi byt po obvodu
ukoncené prahy o hloubce 600 mm a $itce 300 mm. Rozmeéry, tvar a mat. charakteristiky kament pro dlazbu
i pisob kladeni dlazby, velikost a vyplnéni spar na celou hloubku mezi kameny budou odpovidat Vzorovym
listim Zelezni¢niho spodku SZDC Z (6).

Tabulka odkalovacich jimek

ostatni objekty odvodnéni - vné koleje ¢. 1

km od objekt vneyst vzd. od poklop poznamka
rozmeér osy
51,103 Odﬁ‘;‘f“ 2.4x1.5m 30 | kompozitovy | zausténi trubky od silnice I1/390
51,833 | COdkalovach |55y 24 | kompozitovy Zatisténi trativodu
jimka
ostatni objekty odvodnéni - vné koleje ¢. 2
. vnéjsi vzd. od .

km od objekt rozmér osy poklop poznamka
51,832 odi:;l:gam 1.5x1.5m 2,4 kompozitovy zausteéni trativodu
52,498 horska vpust’ 3.15x1.5 2,35 kompozitovy | zausténi odvodnéni komunikace

Materiél Zelezobetonové odkalovaci jimky: beton dle CSN EN 206/1 C 30/37 XC4, XF3, o
pudorysnych rozmérech viz. tabulka. Tloustka stén i dna bude 250 mm. Podrobné viz. Vykresova ¢ast priloha
Detail odkalovaci jimky.

Zakladovou sparu pfevezme geolog stavby a provede zdznam do stavebniho deniku za ucasti zastupce
investora ptipadn¢ technického dozoru investora. VSechny vykopy budou provedeny ve sklonu 1:1.

Pro jimku bude:

- Beton dle CSN EN 206+A1 a dle CSN P 73 2404:

- Ttida C30/37 — XD3, XF4 (CZ, F.1.1) - CI 0,40 — Dmax 22 mm — S3

Podkladni beton:

- Beton dle CSN EN 206+A1 a dle CSN P 73 2404:

- Ttida C16/20 — XC2 (CZ, F.1.1) - Cl1 1,0 —- Dmax 22 mm — S3

Vyztuz betonu:
- Vazana vyztuz z oceli: B 500B
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Viditelné ¢asti budou provedeny ve tridé¢ PB2, zasypané ¢asti ve tiidé PB1. Na veskeré betonové
konstrukce bude pouZita tiida bednéni TB2 dle TP CBS 03. Jeho vlastnosti jsou popsany v tab. 5/3 dle TP CBS
03. Povrch timsy Zelezobetonové opérné zdi na styku se vzduchem bude opatfen natérovym systémem (OS-
C) proti ucinkiim rozmrazovacich prostiedkll dle pozadavki na betonovou plochu, pokyni a doporuceni
dodavatele konkrétniho pfipravku.

Pted ulozenim betonové smési do bednéni opérné zdi zhotovitel prokazatelné prokaze koordinaci
jednotlivych SO ¢i PS a zaznamena do stavebniho deniku, v¢etné dil¢ich souhlasti od navazujicich SO ¢i PS a
predlozi zdznam v dostate¢ném ¢asovém piedstihu zastupci investora piipadné technickému dozoru investora
k odsouhlaseni. V opacném piipadé pljdou vSechny zvysSené naklady souvisejici s koordinaci na vrub
zhotovitele.

Pracovni spary

Pracovni spary nejsou navrzeny. Ve vykrese jsou zakresleny pouze jejich piipadné polohy.

Poznamka:

Zastupce investora preferuje provadéni opérné zdi nepierusenou betonazi bez pracovnich spar.
Nutnost pracovnich spar zvazi budouci zhotovitel objektu. Zastupce investora pripadné technicky dozor
investora pozaduje predloZit vyrobni dokumentaci véetné vykresu pracovnich spar k odsouhlaseni
véetné jejich uprav dle MD CR VL 4 — 402.22, 208.03 a 208.05 s vloZzenim pruzného tésniciho profilu (z
divodu omezeni

prisaku).

Zpusob ochrany proti ucinkiim bludnych proudii

- bude provedeno v souladu se zasady ,, SZDC (CD) SR5/7(S) Ochrana Zelezni¢nich mostnich objektii
proti u¢inkaim bludnych proudi* (2000) a piipadné dle MD CR TP124.

Budou provedena zakladni pasivni opatfeni a to:

- primarni ochrana

- konstrukéni opatieni dle odstavee 3.3 SZDC (CD) SR5/7(S)

Zasady ieSeni a zdakladni poZadavky na ndtérovy systém

Ndterovy systém je navrzen:

- proti zemni vlhkosti a stékajici vodé s mekkou ochrannou vrstvou,
- na styku Zelezobetonové konstrukce opérné zdi (z rubu i z lice) se zeminou.
Skladba natérového systému

- Plati pro ¢asti konstrukce opérné zdi ve styku se zeminou

Povrch pro natérovy systém bude peclivé ocistén od necistot.

- pfipravna vrstva - 1 x asfaltovy penetracné adhezni natér (Alp)

- vodotesna vrstva - 2 x asfaltové natér za horka SA12 (Aln)

- me¢kka ochranna vrstva - geotextilie 300g/m2

Natéry se vytahnou 0,15 m nad troveii upraveného terénu.

PozZadavky na systém vodotésné izolace

Systém vodotésné izolace (SVI) musi byt navrzen a garantovan vyrobcem tohoto systému a musi byt
ovéien Spravou Zeleznic. (Dokument SZDC ,, Systém péde o jakost v oboru staveb Zelezni¢niho spodku
Ceskych drah®, Dokument SZDC ,,Obecné technické podminky Ceskych

drah, s.o. pro systémy vodotésnych izolaci na mostnich objektech)

Ndterovy systéem:

- ma dlouhodobé¢ chranit mostni objekt pred vlivem vod, kterym muize byt vystaven.
Predpokladana zivotnost systému vodotésné izolace je 30 roku.

- ma byt po celou dobu své Zivotnosti odolny proti mechanickému poskozeni vodotésné vrstvy
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- ma byt odolny po celou dobu své Zivotnosti proti teplotnimu namahani odpovidajicimu rozmezi teplot
stanovenému CSN 73 6203.

- ma byt odolny po celou dobu své zivotnosti proti béznému chemickému a biologickému namahani.

- nesmi obsahovat biologicky odbouratelné latky.

- musi byt navrzen a proveden tak, aby pfi dodrZeni navrzenych sklonli podkladni konstrukce umoznil
odtok vody z povrchu vodot€sné vrstvy pripadné ochranné izolace.

Skladba systému vodotésné izolace a detaily museji byt souéasti technologického piedpisu (TP).

Podkladni konstrukce

- povrch podkladni konstrukce musi byt zbaven prachu a vSech volnych necistot.

- Podkladni konstrukce musi byt zbavena vSech chemickych necistot, které mohou negativné ovlivnit
systém vodotésné izolace.

- Na podkladni konstrukci se nesméji vyskytovat ostré lokalni nerovnosti, zejména trhliny, ryhy, dilky
a ostrohranné vy¢nélky .

- Vodotésna izolace s vodotésnou vrstvou plosné spojenou s betonovou podkladni konstrukei musi byt
pred zahajenim izolacnich praci stafi betonu podkladni konstrukce minimalné 21dni, pokud nejsou ucinéna
technickd opatfeni k dosazeni pozadovanych vlastnosti betonu v kratS$im Case nebo pouziti systémi
vodotésnych izolaci, jejichz pfipravna vrstva zajisti vodoté€sné vrstvy na vlhky a nevyzraly beton.

- Technické pozadavky na povrch podkladni konstrukce pro vodotésnou vrstvu plo$né spojenou s
podkladni konstrukci jsou uvedeny tabulce 6 - TNZ 736280 Navrhovani a provadéni vodotésnych izolaci
Zelezni¢nich mostnich objekta.

Pripravna vrstva

Pted provadénim asfaltového natéru za horka SA12(Aln) se provadi pripravna vrstva, kterd zajisti
plosné spojeni s betonovou podkladni vrstvou — asfaltovy penetracné adhezni natér.

- Technické pozadavky na pfilnavost natérd k podkladni konstrukci jsou shodné s pozadavky
pfilnavost vodotésné vrstvy uvedené v oddilu 5.2 v tabulce 8 - TNZ 736280 Navrhovani a provadéni
vodotésnych izolaci Zelezni¢nich mostnich objekta.

Vodotésna vrstva

Vodotesnou vrstvu bude tvofit 2 x asfaltovy natér za horka SA12 (Aln), v misté dilataci bude zesilen
v pruhu cca 200mm o 1 vrstvu (3 x asfaltovy natér za horka SA12 (Aln)).

- Technologie provadéni natérového systému je stanovena vyrobcem natérového systému.

- Technické pozadavky na vodotdsné vrstvy asfaltové jsou uvedeny v tabulce 8 — TNZ 736280
Navrhovani a provadéni vodotésnych izolaci zelezni¢nich mostnich objektt.

Zkouseni, kontrola a prejimani
Vyrobky pro jednotlivé vrstvy systému vodotésné izolace véetn€ podkladni konstrukce a jeji upravy
se podrobuji prikaznim zkouskam, kontrolam a piejimkam.

Kontroly a kontrolni zkousky.

Pti aplikaci vSech vyrobku SVI se kontroluje:

- shoda s vyrobky uvedenymi v TP a jejich oznaceni

- datum vyroby a doba pouzitelnosti

- podminky pro ptipravu a aplikaci vyrobku a jejich shoda s TP
- teplota a vlhkost vzduchu a podkladni konstrukce

Druh a cetnost zkousek a kontrol penetracné adheznich natérti jsou stanoveny v TP v zavislosti na
druhu a vlastnostech vyrobku.

Pted zahajenim praci na kazdé vrstvé ze SVI se provede kontrola Cistoty a teploty povrchu ptedchozi
vrstvy nebo podkladni konstrukce a teploty i vlhkosti vzduchu.

Zakladni kontrolou pii provadéni vodotésné vrstvy je dasledna vizudlni kontrola celistvosti a
neporusenosti této vrstvy, jeji napojeni v konstrukénich detailech.
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U vodotésne vrstvy plosn¢ spojen¢ s podkladni konstrukei se kromé kontroly pohledem nebo
poslechem se pomoci diagnostické koule provadeji zkousky ptilnavosti v ¢etnosti stanovené TNZ 736280.

Klimatické podminky

Prace je mozno provadét ve vhodnych klimatickych a teplotnich podminkach, které budou
specifikovany v prislusném ,,Technologickém piedpisu“ pro zvolenou skladbu izola¢niho souvrstvi. Tj.
izola¢ni prace mohou byt provadény pouze za sucha, na dobfe vyschlém podklade, totéz plati pro kazdou
vrstvu pied pokladkou dalsi vrstvy.

PoZadované zkouSky betonu

Veskeré zkouSky betonti musi provadét zkusebni laboratof s akreditaci. Vyrobce musi predlozit
investorovi nebo objednateli betonu, podle toho kdo prikazni zkousky objednava, osvédceni o akreditaci
laboratofte, kterd zkousky provadeéla.

Pritkazni zkousky se provadi v souladu s ustanovenimi CSN EN 206. Rozsah zkousenych parametr(i
pii prukaznich zkouskach musi odpovidat deklaraci betonu (tfida betonu, stupen vlivu prostiedi, ptipadné dalsi
deklarované vlastnosti).

Pritkazni zkousky betonu:

pevnost v tlaku pro tiidy betonu dle CSN EN 206
pevnost v piicném tahu

objemova hmotnost

obsah vzduchu v ¢erstvém provzdusnéném betonu
konzistence

obsah chloridd

mrazuvzdornost

odolnost proti prasaku vody

modul pruznosti betonu

Typy zkouSek na stavenisti:

Cerstvy beton: vodni soucinitel, konzistence, obsah vzduchu

ztvrdly beton: pevnost betonu v tlaku, stupen mrazuvzdornosti, odolnost proti prasaku vody

Odebirani vzorki, ¢etnost kontrolnich zkousek, metody zkousSeni a zplisob prokazovani shody musi
byt v souladu s TKP, kap. 17 Beton pro konstrukce, zména 3.

Technologické piedpisy

Budouci zhotovitel tohoto objektu predlozi v dostatecném casovém predstihu pied zahajenim
stavebnich praci k odsouhlaseni zastupci investora a budoucimu vlastnikovi v§echny technologické predpisy
a zvlaste pro:

zemni prace

provadéni zelezobetonovych konstrukei, jedna se pfedevsim o kvalitu provadéni

betondze, pokladku vyztuze

provadéni natérovych systému

provadéni opatieni proti bludnym proudim

V ptipadé, ze technologické predpisy nebudou vcas predlozeny zéstupci investora a budoucimu
vlastnikovi, ponese zhotovitel veskerou nahradu zptisobenych skod.

8.5 Zemni téleso

V ramci objektu je pouzito stavajici zemni téleso. Pouze v tsecich viz niZe je nasypové téleso
roz§iteno prisypavkou ke stavajicimu télesu, a to pouze po levé strané trati, tedy vné koleje €. 1. v prostoru
zvySeni nivelety na takovou uroven, ze bude potfeba nadvysit stavajici zemni téleso, vyuzije se prednostné
upraveny vylom ze skalnich zafezli hutnény po vrstvach max. tl. 250 mm. Pfedepsand mira zhutnéni vrstev je
stanovena pfilohou 4 piedpisu SZ S4.
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Prisypavka — rozSiieni télesa

Odtézeni stavajiciho materialu az po uroven ztizeni konzolidacni vrstvy. Konzolida¢ni vrstva bude
zalozena ve stejné vysce a bude ziizena az do Girovné stavajiciho terénu. Bude tvorena SD fr. 0/63 mm Id =
0,80. hutnéni po max. vyice 300 mm. Pfedepsand mira zhutnéni vrstev je stanovena piilohou 4 piedpisu SZ
S4. Vrstva bude vyztuzena tuhou geomfizi s pevnosti min. 40 kN/m a obalena separacni geotextilii 500 g/m2.

Vlastni rozsifeni t&lesa bude pfevazné tvofeno konstruk&nimi vrstvami tvofenymi SD fr. 0/32 mm,
jejiz tlouStka navazuje na stavajici konstrukéni vrstvy, aby bylo zajisténo odvedeni vody ze zemni
plané/subplané. Pripadna ptisypavka ke stavajicimu télesu (mezi povrchem konzolida¢ni vrstvy a zemni plani,
bude zfizena z nesoudrzné zeminy vhodné do naspu.

Vlastni zazubeni bude provedeno na Siiku cca 2,05 m. Celkova §ifka bude ¢init 3 -5,5 m dle sklonu
ptisypavky (od hrany zazubeni po obrys nového zemniho télesa). Vyska zazubeni bude max. 0,75 m pod
sklonem 2:1, lavice bude Sitky min. 1,06 m a sklon bude vytvoren ve spadu 2%. Jako material pro rozsifeni,
vcetné konzolidacni vrstvy, bude pouzit vyziskany material ze skalniho vyrubu, u kterého bude zajisténa
plynula kiivka zrnitosti, pfipadn€¢ novy materidl. Hutnéni bude provadéno po max. vrstvach 250 mm.
Piedepsand mira zhutnéni vrstev je stanovena piilohou 4 predpisu SZ S4. Ve viech oblastech rozsifeni bude
na vrstvach rozsiteni umisténa dvouosa geomiiz dle SZ S4.

V misté mezi km 56,010 — 56,093 neni mozné téleso rozsitit ptisypavkou a proto je zde navrzeno
roz§ifeni télesa gabionem 1x1 m. V mistech stozart trakéniho vedeni bude gabion pferusen. Gabion bude
zhotoven na zakladu tloustky 20 cm z betonu C20/25, rub gabionu bude opatien separacni geotextilii. Zasyp
rubu bude proveden propustnym nenamrzavym materialem.

Rozsiteni zemniho télesa vlevo od koleje €. 1:

kmod | kmdo sklon svahu naspu délka [m]
53.146 | 53.188 1:1.5 42
54.242 | 54.338 1:15 96
56.010 | 56.093 gabion 1x1 m 83
58.423 | 58.491 1:1.75 68
58.542 | 58.815 1:1.75 273

Veskeré terénni upravy a navaznosti na stavajici terén budou ohumusovany, opatfeny biodegradacni
rohozi a osety vhodnou protierozni smési.

Na provadéni zemnich praci bude zpracovan zhotovitelem technologicky piedpis, kde bude uveden
konkrétni zptisob hutnéni.

RozSiveni drazni stezky

Pro rozsiteni drazni stezky jsou také navrzeny gabiony. Gabiony maji rozmér kose 0,5 x 0,6 m, nebo
0,8 x 0,8 m, to pouze v ptipadech, kde nebylo mozné navrhnout gabion mensi a ani vétsi, nebot’ by konstrukce
zasahovala do roznaseciho uhlu od zatizeni prazce.

Gabionové kose jsou zhotoveny z ocelovych siti s draty o priméru 4,0 mm s antikorozni Gpravou
Zn+Al 350 g/m2. Sit€ maji ctvercova oka o rozméru 100 x 100 mm. Jednotlivé sité jsou svafeny. Mezi sebou
jsou kose spojeny ocelovymi gabionovymi spirdlami. Kose budou ru¢né vyskladany lomovym kamenem
frakce 150/300.

Gabiony se v délce do 100 m vodive propoji a ukolejni nebo se propoji s trakénim stozarem v blizkosti.
Vodivé propojeni gabionu se provede holym vodi¢em 1x FeZn @10 mm a s.¢. H34/II ve vzdalenostech po 2
m. Misto ukolejnéni bude umisténo tak, aby byla splnéna podminka maximalni vzdalenosti 50 m od mista
ptipojeni ke konci ukolejiovaného useku. Dale se provede dilatace (odizolovani) gabionli pomoci pryzové
vlozky s min. priraznym napétim 1kV. Vlozka bude vlozena mezi dratokamenného kose o rozmérech 0,5 x
0,5 x 0,5 m a gabionové matrace. Dale bude vlozka umisténa vzdy v poloviné délky mezi trakénimi stozary.
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Dale bude zajisténa drazni stezka prefabrikaty tvaru U3. Umisténi U3 a Zlabl je zfejmé z pricnych
tezi. Prefabrikaty budou opatfeny odvodnovacim otvorem z vyroby velikosti DN100. Pocet otvori na jeden
prefabrikat je 2ks. Ochrana prostupii odvodnéni (vyusténi otvort) bude provedena nalepenim sklovlaknité
vyztuzné miizky s velikosti ok 8 x 8 mm. Z rubové strany bude zfizena ochrana natérovym systémem
tvofenym 1 x asfaltovym penetra¢n¢ adheznim natérem (Alp) + 2 x asfaltovymi natéry za horka SA12 (Aln).
Pod kazdym prostupem odvodnéni skrz prefabrikat U3 bude zfizeno odlazdéni z lomového kamene do betonu,
aby nedochézelo vymilani §térku.

Vlevo od koleje €. 1 je rozsiteni stezky dano nasledujici tabulkou:

km od km do typ rozsiieni délka [m]
54.600 54.925 gabion 0.5x0.6m 325
55.080 55.180 gabion 0.5x0.6m 100
57.694 57.796 gabion 0.5x0.6m 102
58.533 58.542 gabion 0.5x0.6m 9

Vpravo od koleje €. 2 je rozsiteni stezky dano nasledujici tabulkou:

km od km do typ rozsiieni délka [m]
54.346 54.386 gabion 0.5x0.6m 41.5
54.386 54.411 gabion 0.8x0.8m 24
54.429 54.490 gabion 0.8x0.8m 61.5
54.490 54.529 gabion 0.5x0.6m 40
54.645 55.107 gabion 0.5x0.6m 461
55.107 55.167 gabion 0.8x0.8m 60
55.167 55.258 gabion 0.5x0.6m 91
57.694 57.816 gabion 0.5x0.6m 122
58.805 59.003 krabicovy dil U3 198
60.698 60.739 gabion 0.5x0.6m 43
8.6 Zemni prace, nakladani s materidlem

Z upravovanych ploch Zelezni¢niho télesa musi byt odstranéna naletova vegetace a pripadné
odstranéna vrstva ornice, ¢i drnu dle vykresové dokumentace. Nasledné budou provadény zemni prace dle
vykresové dokumentace, pticemz vzdy je nutné nejdiive vybudovat odvodnéni a az poté zemni plan. Tyka se
hlavn¢ trativodniho potrubi.

Vykopy je nutno provadét za nedestivého pocasi, ve sméru proti sméru realizovaného odvodnéni a
Vv piipade€ vyroni vody z podlozi tuto od¢erpavat, ¢i odvadét ze stavebni jamy. Pfed zahajenim stavebnich praci
je nutné nechat vyty¢it inZzenyrské sité. Piesto, Ze se uvazuje s nickolejnym provozem, je mozné, Ze V ramci
jednotlivych stavebnich postupti bude nutné zfidit pii vykopovych pracich pazeni.

V rozsahu cca km 50,500 - 54,200 a km 59,000 - 60,700 jsou podél koleji viditelné vysypky vyzisku
z ¢isteéni kolejového loze. Ty budou v ramci obnovy odvodnéni Zelezni¢niho spodku ¢astecné odtézeny. Dle
prizkumu kontaminace je nutné tyto vyzisky ukladat na skladku ostatniho odpadu skupiny S-OO1 17 05 04
Zemina a kameni neuvedené pod Cislem 17 05 03. Dle prizkumu kontaminace neni vytézena zemina vhodna
pro zpétné zasypy. Tudiz ostatni vytéZend zemina bude odvezena na skladku S-OO 90%, na skladku S-NO
5%, na biodegradaci 5%.

VytéZené skalni podlozi, ¢i vylomy budou odvezeny na recykla¢ni zakladu, kde budou piedrceny a
nasledné budou pfednostné vyuzity v oblastech nadvyseni stavajiciho zemniho télesa v oblastech zvySeni
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nivelety koleje, rozsiteni stavajiciho télesa prisypavkou, filtraéni zasypy za piikopovymi zidkami. Pfipadné
budou ¢astecné vyuzity pro konstrukéni vrstvu 0/32.

8.7

Chranicky kabelovych podchodii, kabelové trasy

Soucasti Zelezni¢niho spodku jsou i pficné kabelové chranicky pod kolejemi pro pievedeni nove
budovanych podzemnich kabelovych siti. VSechny chranicky musi respektovat ulozeni a umisténi
odvodiiovacich zafizeni a umélé stavby Zelezni¢niho spodku dle piedpisu SZ S4. Budou vyvedeny nad terén a
ochranény vicky. Podrobné udaje o chranickach, jejich parametrech, Sifce ryh a vysce od TK udava tabulka v
ptiloze Vypocet kubatur.

Dale jsou soucasti zeleznicniho spodku i pochozi kabelové Zlaby, které jsou soucasti drazni stezky

Tabulka pochozich zlabti vlevo od koleje €. 1:

pochozi Zlaby v draZni stezce - vné koleje ¢. 1
km od | km do | Sifka Zlabu | délka [m] poznamka
50.540|50.630| 345 mm silnoproud
55.329|55.358| 400 mm hlavni kabelova trasa, na mosté
55.749|55.870| 300 mm 121 silnoproud

Tabulka pochozich Zlabti vpravo od koleje €. 2:

pochozi Zlaby v draZni stezce - vné koleje ¢. 2

kmod | kmdo | Siika Zlabu délka [m] poznamka

50.540 | 50.552 600 mm 12 hlavni kabelova trasa
53.240 | 53.263 400 mm 23 hlavni kabelova trasa
55.750 | 55.925 400 mm 175 hlavni kabelova trasa
58.485 | 59.037 400 mm 552 hlavni kabelova trasa

Tabulka kabelovych chranicek ztizovanych v ramci Zelezni¢niho spodku

NarokovNany F:oge{gohramcek Padorysn | Celkov

Podcho | 5, Koleje / ovotu adélka | adélka

d cislo komunikace 1. sde | . chran. chran.

za | sdé | sil | zab siln | celkov
| . [m] [m]
b | n rez rez |é
rez

50,798 101, 102 1 1 2 12,0 24,0
50,847 101, 102 1 2 3 12,0 36,0
51,194 1TK, 2TK 2 1 3 12,0 36,0
51,315 1,2 1 1 11,5 11,5
51,920 1TK, 2TK 1 1 2 12,0 24,0
52,049 1,2 8 2 2 2 14 14,1 197,4
52,292 1TK, 2TK 1 1 2 12,0 24,0
52,935 1,2 5 2 2 2 11 13,4 147,4
53,280 1,2 5 2 2 2 11 12,5 137,5
53,508 1TK, 2TK 2 1 3 12,0 36,0
53,843 1,2 3 2 2 2 9 12,8 115,2
54,434 1,2 3 2 2 2 9 12,5 112,5
54,749 1TK, 2TK 2 1 3 12,0 36,0
55,102 1TK, 2TK 1 1 2 12,0 24,0
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55,392 1,2 3 2 2 2 9 14,0 126,0
55,575 AStupists, 1, 2, 2 1 3 16,0 48,0
nastupisté

55,842 1,2 1 1 2 12,0 24,0
55,869 1,2 1 1 2 17,0 34,0
56,883 1,2 1 1 2 13,0 26,0
57,789 1,2 3 2 2 2 9 12,8 115,2
58,091 1,3 1 1 2 12,0 24,0
58,485 1,2 3 2 2 2 9 9,2 82,8
58,531 1,2 1 1 2 10,0 20,0
59,608 1TK, 2TK 2 1 3 12,0 36,0
60,178 1,2 4 2 2 2 10 15,6 156,0
60,879 1,2 1 1 2 12,0 24,0

celkem 2516,3

9 Ostatni technické souvislosti

9.1 Kéceni a nahradni vysadby

Kéceni bude provedeno v ramci objektu SO 02-92-01 Vikov u Tisnova - Krizanov, nahradni vysadby
a vegetacni upravy - kdaceni. Bude se jednat o naletové dfeviny a kfoviny v nutném rozsahu pro znovuobnoveni
odvodnéni Zelezni¢niho spodku, pfipadné pro rozsifeni télesa Zelezni¢niho spodku, ¢i o prostor svahovych
zatezil. Podrobny vypis viz B.6.5 Lesni priloha.

Néhradni vysadby jsou popsany v SO 02-96-01 Vikov u Tisnova - Krizanov, ndhradni vysadby a
vegetacni upravy - ndahradni vysadby.

9.2 Hlavni kabelova trasa

Hlavni kabelova trasa, ktera je soucasti PS 02-02-51 Vikov u Tisnova - Krizanov, TK musi byt
koordinovana s vystavbou piikopovych zidek, obnovovanych piikopt, trativodi, zdi a konstrukénich vrstev
zelezniéniho spodku v oblasti, které jsou soucasti drazni stezky. Hrana ryhy kabelové trasy nesmi byt blize nez
2,35 m od osy koleje. Dno kabelové trasy bude vzdy vyse nez dno drazniho piikopu, aby bylo zajisténo
odvedeni vody z tohoto prostoru. Neplati v piipadé kabelovodu ziizovaného v ramci SO 02-60-01 VIkov u
Tisnova - Krizanov, kabelovod zast.Osova Bityska a SO 02-60-02 Vikov u Tisnova - Krizanov, kabelovod
zast.Orechov.

9.3 Demolice

V ramci UGseku je navrzeno bourani betonovych konstrukci vybudovanych v rdmci zelezni¢niho
spodku. Jedna se o ptikopové zidky v oblasti silni¢nich nadjezdt v km 52,337 372 a km 56,297 660, zarubni
zdi v oblasti silniéniho nadjezdu v km 59,664 758. Dale budou odstranény nevyhovujici stavajici ptikopové
zidky vyzdéné z kamene. Jedna se o oblast od ZU po oblast zast. Osova Bityska. Neda se piesnéji specifikovat,
jelikoZ jsou jiZ ve stavajicim stavu ¢aste¢né poboiené, ¢i odstranéné. Je nutné s nimi uvaZzovat po obou stranach
zatrezu.

Dale bude nutné pro vystavbu trakénich stozar a navéstidel provést vyrub skaly v péti konkrétnich
mistech, viz tabulka nize.

Tabulka specifikovatelnych demolic

demolice
kmod | kmdo objekt d[erln';a vné koleje
52,307240| 52,35722 | odstranéni ¢asti monolitické zidky 50 1
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52 202240 | 52 307240 odstranéni kamenné ptikopové 15 1
' ' zidky

56,290727| 56,30142 odstranéni piikopové zidky 11 1

59,695577| 59,79945 odstranéni zidky 104 1

59,695395| 59,77555 odstranéni zidky 80 2
60,403 70 vyrub skaly u TP 361 4 1
60,445 71 vyrub skaly u TP 363 4 1
60,487 68 vyrub skaly u TP 365 4 1
60,529 68 vyrub skaly u TP 367 4 1
59,608 002 vyrub skaly u navéstidel 4 1,2

94 Kamenny vyrub

Vytézeny kamenny vyrub bude pfedrcen do pozadované frakce a op€tovné pouzit ve stavbé. Dale bude
pouzito 70% kamenného vyrubu ze souvisejici akce ,,Rekonstrukce tratového useku Vikov u Tisnova (mimo)
- Krizanov (mimo) - sanace skalnich zarezii .

km 51,390 - 51,990: 53,8 m3

km 53,270 - 53,620: 136,9 m3
km 59,545 - 59,818: 101,9 m3
km 60,208 - 60,606: 166,5 m3

9.5 Dosypani ploch vytéZenym materialem

Vlivem pielozky smerového oblouku za zast. Osova Bityska vznikl prostor ,,opusténého* télesa, ktery bude
dosypan vyziskem vykopané zeminy. A to v oblasti km 52,475 — km 52,850 podél koleje ¢. 1 ve sklonu
svahu 1:1,75 a v km 52,950 — km 53,075 podél kolej €. 2 ve sklonu svahu 1:1,5.

9.6 PazZeni

V ramci realizace koleje €. 2 na konci Giseku km 61,063 317 — 61,117 415 bude ziizeno v ramci postupu praci
pazeni stavajici koleje €. 1.

9.7 OdlazZdéni a ostatni tpravy

V prostoru pied silni¢nim nadjezdem Vv zast. Osova Bityska podél koleje €. 1 bude v nezbytné nutném
rozsahu vybouran stavajici kamenny piikop pro ziizeni nového betonového monolitického. Dale bude jeho
¢ast rozebrana v nezbytné nutném rozsahu pro jeho navazani.

V prostoru silni¢niho nadjezdu v zast. Osova BitySka podél koleje €. 1, bude provedeno rozebrani a nasledné
predlazdéni/dodlazdéni lomovym kamenem do betonu v prostoru nové monolitické piikopové zidky.

Cca v km 52,108 v zast. Osova Bityska je zachovan stavajici piikop podél drazniho pozemku. Jelikoz nové
feSenym odvodnénim prostoru zastavky neni zajistén jeho odtok (jedna se o odvodnovanou plochu vlastniho
ptikopu, pozemky nad nim se svazuji na opacnou stranu, nez k piikopu) a je vyuzivan max. v zimnim
obdobi, jako kumula¢ni prostor pro snih, je zfizen jeho pfepad do nového odvodnéni. Po zbytek roku bude
fungovat jako zasakovaci. V jeho stiedu bude prohrabnuta ryha na propustné podlozi a vyplnéna propustnym
vyziskanym materialem.

Na ZU, kde je voda svadéna podél koleje ¢. 2 na drazni plochu podél koleje, kde volné zasakuje (jak je tomu

ve stavajicim stavu), je proveden na délku cca 80 m ,,zasakovaci* ptikop tvofeny kamennym vyrubem, ¢i
kameny z vybouranych kamennych ptikopovych zidek.
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V prostoru navéstidel je pro zajisténi snadného piistupu uvazovano pro pripad strméjsiho svahu
S odlazdénim lomovym kamenem do betonu.

V misté unikového prostoru PHS za zastavkou Ofechov, bude zfizena pochozi vrstva v prostoru

unikové stezky z kolejiste, a to v km 55,8 — 55,822 podél koleje ¢. 2. Pochozi vrstva bude tvotena fr. 4/16 tl.
100 mm s podkladem ze SD fr. 0/32.

10 Soucinnost s jinymi stavebnimi objekty

PS 02-01-21 Vlkov u TiSnova - Kiizanov, definitivni TZZ

PS 02-01-22 Vlkov u Tisnova - KitiZanov, provizorni TZZ

PS 02-01-23 Vlkov u Tisnova - Kfizanov, uprava AVV

PS 02-02-51 Vlkov u TiSnova - Kfizanov, TK

PS 02-02-52 VIkov u Tisnova - Ki¥izanov, DOK a TOK

PS 02-02-53 Vlkov u Tisnova - K¥izanov, uprava DOK (CD-T)

PS 02-03-51 Vlkov u Tisnova - Kf¥izanov, pielozka trafostanice 25/0,4kV pro BTS
PS 02-03-61 Vlkov u Tisnova - K¥izanov, TTS 6kV

PS 02-04-11 Zast. Osova Bityska, technologie vytahu

S0 02-14-01 Vlkov u Tisnova - K¥izanov, vystroj trati

S0 02-12-02 Zast. Otfechov, nastupisté

S0 02-12-01 Zast. Osova Bityska, nastupiste

SO 02-21-02 Vlkov u Tisnova - Kf¥izanov, Propustek v km 52,364

SO 02-21-04 Vlkov u Tisnova - Ktizanov, Propustek v km 52,751

SO 02-23-05 Vlkov u Tisnova - K¥izanov, Opérna zed’ v km 52,700 - km 53,000
SO 02-23-06 Vlkov u Tisnova - Ktizanov, Opérna zed’ v km 53,030 - km 53,090
SO 02-21-07 Vlkov u Tisnova - Kf¥izanov, Propustek v km 53,196

SO 02-21-08 Vlkov u Tisnova - K¥izanov, Propustek v km 53,745

SO 02-21-09 Vlkov u Tisnova - K¥izanov, Propustek v km 54,145

SO 02-20-10 Vlkov u TiSnova - K¥izanov, Most v km 54,428

SO 02-22-10 Vlkov u Tisnova - Ktizanov, Most v km 54,428 - silni¢ni propustek
SO 02-50-10 Vikov u Tisnova - K¥izanov, Most v km 54,428 - Gprava komunikace
SO 02-20-11 Vlkov u TiSnova - K#izanov, Most v km 54,579

SO 02-21-12 Vlkov u Tisnova - Kf¥izanov, Propustek v km 55,216

SO 02-20-13 Vlkov u Tis$nova - K¥izanov, Most v km 55,354

SO 02-20-14 Vlkov u TiSnova - Ki#izanov, Most v km 55,635

SO 02-20-15 Vlkov u Tisnova - K#izanov, Most v km 55,751

SO 02-21-16 Vlikov u Tisnova - K¥izanov, Propustek v km 56,104

SO 02-21-17 Vlikov u Tisnova - K¥izanov, Propustek v km 57,547
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11

SO 02-21-18
SO 02-21-19
SO 02-20-20
SO 02-21-21
SO 02-21-22
SO 02-20-23

SO 02-22-23.1
SO 02-22-23.2

SO 02-21-24
SO 04-21-24
SO 02-30-01
SO 02-30-02
SO 02-31-01
SO 02-60-01
SO 02-60-02
SO 02-61-02
SO 02-81-01
SO 02-86-08
SO 02-87-01
SO 02-92-01
SO 02-96-01

Technicka zprava

Vlkov u Tisnova - Ktizanov, Propustek v km 57,779

Vlkov u Tisnova - Kf¥izanov, Propustek v km 58,027

Vlkov u TiSnova - K#izanov, Most v km 58,510

Vlkov u Tisnova - Kiizanov, Propustek v km 58,768

Vlkov u Tisnova - Kf¥izanov, Propustek v km 60,137

Vlkov u Tis$nova - Ki#izanov, Most v km 60,835

Vlkov u Tisnova - Kf¥izanov, Most v km 60,835 - silni¢ni propustek vpravo
Vlkov u Tisnova - K¥izanov, Most v km 60,835 - silni¢ni propustek vlevo
VIkov u Tisnova - Ktizanov, Propustek v km 60,937

Velké Mezific¢i - Ktizanov, Propustek v km 32,922

Ochrana a prelozky sdélovacich kabeli SZ

Ochrana a pielozky sdélovacich kabelil ostatnich operator

Vlkov u TiSnova - K¥iZzanov, kanalizace

Vlkov u Tisnova - Kf¥izanov, kabelovod zast.Osova Bityska

Vlkov u TiSnova - K#izanov, kabelovod zast.Ofechov

Protihlukova sténa

Vlkov u TiSnova - Kfizanov, rekonstrukce trakéniho vedeni

Vlkov u TiSnova - Kf#izanov, rekonstrukce kabelu 6kV - ¢ast 2

Vlkov u Tisnova - Ktizanov, ukolejnéni kovovych konstrukei

Vlkov u Tisnova - K¥izanov, ndhradni vysadby a vegetacni tipravy — kaceni

Vlkov u Tisnova - Kfizanov, ndhradni vysadby a vegetacni Gipravy - nahradni vysadby

Koordinace se soubéZnymi a navazujicimi stavbami

Rekonstrukce Zst. Vlkov u TiSnova,

Oprava trati v iseku Velké Mezifi¢i — Ktizanov

Rekonstrukce tratového tseku - Vlkov u Tisnova (mimo) - Kiizanov (mimo) - sanace skalnich zafezl

12 Interoperabilita

Posuzovani projektt s Technickymi specifikacemi interoperability (TSI) se fidi zakonem ¢.134/2011 Sb.,
kterym se méni mj. zdkon 266/1994, o drdhach. Zapracovava mj. smernici 2008/57/ES. Nové je evropsky
zeleznicni systém v CR drahou celostétni.

13 Vytyéeni stavajicich siti

Pied zapocetim stavebnich praci musi byt vytyCeny veskera podzemni vedeni za Ucasti piislusnych
spravci. Poloha vsech siti je zfejma z Koordinac¢ni situace (¢ast dokumentace C).

Vyskovy systém je uvazovan Balt p.v. Soufadnicovy systém je S-JTSK. Vytyceni bude v souladu s CSN
73 0420-1 a CSN 73 0420-2. Pro vytyCeni bude pouzita platna vytycovaci sit’ stavby.
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14 Dotcené parcely

Katastralni izemi: Osova

Technicka zprava

Parcelni | Vyméra | Druh Zptsob List .
islo (m?) pozemku | vywiti | vlastnictvi WAL
Ostatni draha 234 Ceska republika, pravo hospodafit
505 36148 locha s majetkem statu Sprava zZeleznic, statni
P organizace
Ostatni draha 234 Ceska republika, pravo hospodafit
506 12658 locha s majetkem statu Sprava zeleznic, statni
P organizace
Katastralni uzemi: Osova Bityska
Parcelni | Vyméra Druh Zpusob List .
Cislo (m?) pozemku vyuziti vlastnictvi VL
Ostatni dréha 234 Ceska republika, pravo hospodafit
3345/1 90634 locha S majetkem statu Sprava zeleznic,
P statni organizace
s3a4 | 7437 | oSt Ostatni 1 Obec Osové Bityska, & p. 3, 59453
plocha komunikace Osova Bityska
Ostatni draha 234 Ceska republika, pravo hospodafit
3203 13904 locha S majetkem statu Sprava Zeleznic,
P statni organizace
312 | 13055 | Ot Ostatni ! Obec Osova Bityika, &. p. 3, 59453
plocha komunikace Osova Bityska
Katastralni uzemi: Ofechov u Kfizanova
Ij,a reelni Vyzm crd Druh pozemku Zpu%f)t,) L'S.t , Vlastnik
Cislo (m9) vyuziti vlastnictvi
Ostatni 1
1539/1 7011 Ostatni plocha Komunikace Obec Ofechov
1541/3 Ostatni 1
458 Ostatni plocha komunikace Obec Otechov
Trvaly travni 48
951 1634 porost Pekarek Petr
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Technicka zprava

draha 78 Ceska republika, pravo
1562 558 Ostatni plocha hospodafit s majetkem statu
Sprava Zeleznic, statni
organizace
draha 78 Ceska republika, pravo
1564 29651 Ostatni plocha hospodafit s majetkem statu
Sprava Zeleznic, statni
organizace
Katastralni uzemi: Kfizanov
Parcelni ¢islo Vyzm crd Druh pozemku Zpug(.)‘t,) L|§t , Vlastnik
(m?) vyuziti vlastnictvi
draha 305 Ceska republika, pravo
2364 43054 Ostatni plocha hospodafit s majetkem statu
Spréva zeleznic, statni
organizace
1204/1 14641 Lesni pozemek 1 Obec Kfizanov
Katastralni uzemi: Sviny u Kfizanova
Parcelni ¢islo Vyzm crd Druh pozemku Zpué(.)‘tl) L|§t , Vlastnik
(m?) vyuziti vlastnictvi
Neplodna 18 Ceska republika, pravo
1134 32164 Ostatni plocha ad hospodafit s majetkem statu
puda L P
Sprava Zeleznic, statni
organizace
Katastralni uzemi: Kozlov u Ktizanova
;s Vyméra Zpusob List ,
Parcelni ¢islo (m?) Druh pozemku s vlastnictvi Vlastnik
958/2 11191 Ostatni plocha draha 7 Ceské drahy, a.s.
dréha 119 Ceska republika, pravo
958/1 11978 | Ostatni plocha hospodafit s majetkem statu
Sprava zeleznic, statni
organizace
Ostatni 40
945/1 1034 Ostatni plocha . Rébova Renata MUDr.
komunikace
dréha 119 Ceska republika, pravo
957 36659 Ostatni plocha hospodafit s majetkem stétu

Sprava zeleznic, statni
organizace
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15 Postup vystavby (stru¢né, odkaz na ZOV)

Popis stavebnich postupti je obsazen v ¢asti dokumentace Zasady organizace vystavby.

16 Soupis norem, pi‘edpisi a vzorovych listi

Technické feseni téchto SO je navrzeno v souladu s platnymi pravnimi dokumenty a technickymi
predpisy. Jedna se zejména o:

- CSN 73 4959 Nastupisté a nastupistni piistiesky na drahach celostatnich, regionalnich a vleckach,

- CSN 73 6320 Prijezdné prifezy na drahach celostatnich, regionalnich a vleGkach normaélniho
rozchodu,

- SZDC S 5/4 Protikorozni ochrana ocelovych konstrukei,

- Technické kvalitativni podminky staveb statnich drah (TKP), Kapitola ¢. 1 az 33,

- TNZ 73 6390 Napisy nazvii Zelezniénich stanic a zastavek,

- Pokyn GR SZDC Hmatové tpravy pro osoby se snizenou schopnosti orientace (&.j. 16456/2015-013),

- Smérnice SZDC ¢. 118 Orientacni a informacéni systém v ZelezniCnich stanicich a na Zelezni¢nich
zastavkach,

- Graficky manual jednotného orientacniho a informaéniho systému Spravy zeleznis, statni organizace,
- Vyhlaska ¢. 177/1995 Sb., kterou se vydava stavebni a technicky fad drah,

- Vyhlaska €. 398/2009 Sb., o obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani
staveb,

- Zakon 266/1994 Sb., o drahach,

- ajiné.

17 Bezpecnost prace

Plan bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci na stavenisti je dokument obsahujici tdaje, informace a
postupy zpracované v podrobnostech nezbytnych pro zajisténi bezpeéné a zdravi neohrozujici prace pii
realizaci stavby. V planu BOZP se uvadi potiebna opatfeni z hlediska zpisobu provedeni praci a pfi zahajeni
stavby je nutno doplnit plan BOZP i z hlediska Casové potieby pro zpracovéani detailniho zpracovéni
harmonogramu praci.

Plan BOZP pro tuto stavbu byl zpracovan na zakladé napInéni pozadavkl § 15 zakona ¢. 309/2006 Sb.

Pti vystavbé budou provadény prace a Cinnosti vystavujici fyzickou osobu zvySenému ohroZeni Zivota
nebo poskozeni zdravi, které stanovuje Nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., Ptiloha 5.

Plan BOZP je zavazny pro vSechny zhotovitele a jiné osoby podilejici se na realizaci stavby. Plan BOZP
musi byt odsouhlasen a podepsan vSemi zhotoviteli. Odpovédné zastupce zhotovitelt seznami s planem BOZP
koordinator BOZP a tito odpovédni zastupci zhotoviteld s planem BOZP seznami vSechny pracovniky, ktefi
se budou na stavenisti nachazet.

Plan BOZP musi byt ptizpisoben skutecnému stavu a podstatnym zménam béhem realizace stavby. Plan
BOZP je ftizeny dokument. V ramci jeho aktualizace musi byt zajistény zakladni pozadavky na fizeni
dokumentace (napiiklad dle normy CSN EN ISO 9001:2001). Neplatnd vydani budou jednozna&né
identifikovana. S jednotlivymi zménami budou dotceni zhotovitelé a jiné osoby prokazatelné seznamovani bez
zbyte¢ného prodleni.
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18 Zavér

Materialy a konstrukce navrzené projektem vychazeji z nabidek vyrobki a specifikaci vzorovych listi. V
dokumentaci konkrétné uvedené vyrobky nejsou zdvazné a je mozno je nahradit obdobnymi vyrobky s
minimalné stejnymi parametry a kvalitou. VSechny materialy je nutno dolozit certifikaty jakosti.

V Brné, leden 2022

Zpracoval: Ing. Michal Dohnal
Ing. Luka$ Mazel
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19 Pilohy

19.1 Kategorizace svr$kového materialu

SORUT - 50300 112

Souhrnny vykaz kategorizovaného materialu - kolej, objednavka 101/ 2021

Jarty: 2021-101-203114_1_ Akce: Rekonstrukce tra ovaho nseku Vikov u |P edkateq.: ‘DZ.IZ.ZUH
Tisnova (mimo) - K izanov (mimo)
Objednavatel: | Stavebnl sprava wychod nsaok: Vikow u Tis. - K izanov kolgj . 1
Od km: [40.485  [Dokm: [61.110__ |Delka kml: 11634 |Skite na delkalkml: [11.634 _|[TUDU: 203114
Kolejnica-rok:] 1974 - 2020 |Prazcerok: [1974- 2005 [Rozd lenipraze :  [1836 [cena celkem K ) | 4907 31
- Mno#stl Cenik [K 1 azens
Material u | rR | x U nl I| X hnumu:[rtﬂzuﬂﬂ[%] Cena [K ]
Kolejnice R 65 10 160,00 145,00 2000 5 1 450
Kolejnice 5 49 12204 10904 120,00 110.00 20000 515,792 5 2374024
Kolejnice UIC 60 64 i 145,00 130,00 2000 0,344 5 9 D08
kolejnice celkem [m] 12278 10990 516,136 2 3B4 482
Prarce betonove Betonovy B915 48 100,00 30.00 4 80D
Prazce betonove Batonovy SEG 12240 Q000 80,00 30,00 2448000 979 200
Prazce betonove Betonovy SEB 2 8 100,00 30,00 2,160 200
Prazce betonove Betonovy SEBP 18 8 100,00 30,00 2,160 1 800|
Prazce d ev ne buk 40 180,00 30,00 0
pratce celkem [ks] 12308 9056 2452320 986 000
Krouzky a podlozky Dvojity Feg 14132 0,50 2000 5 37 0BG
Krouzky a podiozky Dyojity 58080 83580 0,50 2000 7543 5  B4126
Krouzky a podlozky UlsT 192 0,50 2000 5 96
Matice 24/ 22 14132 0,50 0.30 2000 5 37 DBG
Matice 24/ 19 11132 0,50 0.30 2000 1,333 5 2 BES
Podkladnice R4 30 20,00 18,00 2000 0,254 5 508
Podkladnice 54 24480 18060 20,00 18,00 2000 146,097 5 781 193
Podkladnice S4pl 12 18,00 16.00 2000 5 1206
Srouby sv rkova RS1 14132 11132 2,50 2,00 2000 2,676 5 190681
Sw riky a spony Ski14 192 2,00 1.50 2000 5 384
Sw rky a spony 253 11132 2,00 1.50 2000 5816 5 11 633
Sv rky a spony 754 14132 2,00 1.50 2000 5 148 264
Vriule R1 192 120 2,00 2000/ 0,059 5 502
Vriule 31 92080 72328 2,00 2000/ 32294 5 260 749
drobny mat.celk. [ks] 517816 207504 196,072 1536 829
Celkem za vykaz kategorizace 3164528 4 907 311

- zpracovano dle cenlku, ktery je p iehou Smornice SZDC . 42 a je platng od 1.2.2016
Kolejnice vy azena p evain v oblouku+kratke viozky . K.R65M1881 k regeneraci jako p echodova kolejnice B.prazce SBG/1974P-majl
plastovou hmoz inku,vy azenea dle 568 v- vada 1.2.

Jarty: 2021-101-203114_2_ Akce: Rekonstrukce tra ovaho nseku Vikov u |P edkateq.: ‘DZ.IZ.ZUH
Tisnowva (mimo) - K izanowv (mimao)
Objednavatel: | Stavebnl sprava wychod nsaok: Vikov u Tis. - K izanov kolej . 2
Od km: [10,485 [Dokm: [61.119  |Delkapm):  [11.634  [Skute na dekakm): [11.634  [Tuou: [zo3114
Koleinice-rok:[1074 - 2020 |Prazce-rok: 1974 - 2013 |Roed leni praze - 1838 |Cena celkem IK 1: | 4931204
) Mnozstvi Cenik [k 1] Vy azens
Materal U [ r | x U T R [ x |hmowosn]| mwapg | !
Kolejnice R 65 8 g 160,00/ 14500 2000 0,555 5 2 269
Kolejnice 5 49 13115| 10072 120,000 110,00 20000 472066 5 2388582
Kolejnice UIC 60 B4 14500 130,00 2000 5 8 320
kolejnice celkem [m] 13187 10081 473,521 2 399 171
Prazce betonove Betonovy B915 53 100,00 30.00 5 300
Prazce betonove Betonovy SBE | 13240 8000 B0,00 30,00 2176,000 1050 200
Aktualni stav k: 12.01.2022 15.51 Zpracoval: Martin Hryzbil
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Rekonstrukce tratového tiseku Vlkov u Tisnova (mimo) - Kfizanov (mimo)

SO 02-10-01 VIkov u Tisnova - Kfizanov, Zelezni¢ni svriek

SO 02-11-01 Vlkov u Ti$nova - K¥izanov, zelezni¢ni spodek Technicka zprava
SORUT - 50300 22
- MnoZstel Centk [K 1] Vy azens

Material u | r | x u | r [ x hmotnast [ | zwata g | e 0
Prazce betonove Betonovy SBEP 33 2 100,00 30,00 0,540 3 300
Prazce d ev ne buk 48 180,00 30,00 0
Prazce d ev ne dub 4 180,00 30,00 T20
praice celkem [ks] 13330 £050 2176,540 1068 520
Krouzky a podlozky Dvaojity Fet 45832 0,50 2000 5 22 916
Krouzky a podlozky Dvaojity 106184 79668 0,50 2000 7.180 5 67 472
Krouzky a podlozky UlsG 24240 0,50 2000 0,921 5 1842
Krouzky a podlozky Uls7 212 0,50 2000 5 106
Matice 22 1 22 24240 0,50 0,30 2000 3615 5 7231
Matice 24/ 22 45800 0,50 0.30 2000 L 22 900
Matice 24/ 19 15268 0,50 0.30 2000 1,828 5 3655
Podkladnice R4 28 20,00 18,00 2000 0,237 5 474
Podkladnice 54 2E488 16068 20,00 18.00 2000, 130,054 5 789 BGY
Podkladnice S4pl 66 4 18,00 16,00 2000 0,028 5 1244
Srouby sv rkove RS0 pr m.22 24240 2,50 2,00 2000 10,823 5 21 646
Srouby sv rkove RS 45800 15268 2,50 2,00 2000 3.670 5 121839
Sv rky a spony Skl12 24240 2,00 1.50 2000 11,975 5 23949
Sv rky a spony Skil4 212 2,00 1.50 2000 5 424
Sv rky a spony 253 15268 2,00 1.50 2000 7.078 5 15 055
Sw rky a spony £54 45800 2,00 1.50 2000 5 1 600
Vriule R1 508 280 2,00 2000 0,137 5 120
Vriula 51 105020 64120 2,00 2000 28,630 5 269009
drobmy mat.celk. [ks] 422822 302932 207,085 1463 513
Celkem za vykaz kategorizace 2857,146 4 931 204

- zpracovano die cenfky, ktery je p llohou Sm rmice SZ0C . 42 a je platny od 1.2.2016
Prazce ufité ponachat vystrojend. Prazce SBE/19T74P(plasthmo? inka) odpadove die 568 vady 1.2, 2.6, 4.3 Kolgjnice RE5/1092-8m
regenarace jako p echodova kolejnice . kolejnice vy azena p evazn v obloucich+kratke viozky kolejnic

Aktualni stav k: 12.01.2022 15.51 Zpracoval: Martin Hryzhil
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Rekonstrukce tratového tseku Vlkov u Tisnova (mimo) - K¥iZzanov (mimo)
SO 02-10-01 VIkov u TiSnova - Kfizanov, Zelezni¢ni svriek

SO 02-11-01 Vlkov u Tisnova - Kfizanov, zelezni¢ni spodek Technicka zprava

19.2  Kapacitni vypocet piikopu
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Rekonstrukce tratového tseku Vlkov u Tisnova (mimo) - K¥iZzanov (mimo)
SO 02-10-01 VIkov u TiSnova - Kfizanov, Zelezni¢ni svriek

SO 02-11-01 VIkov u Tisnova - Kfizanov, zelezni¢ni spodek Technicka zprava

AKCE: 21043 Vikov - Kiizanov
km 60,870 vpravo do rybnika

Vypocet pratoku v koryté

Be
B1 0,5m
m1 (sklon svahil) 1,5 I
m2 (sklon svahi) 1,5 -
I (sklon pfikopu) 0,34 % H 2.
n (drsnost svah() 0,033 J

Q= 215,09 B

H | B2 | o | s [R=sio|c=Rism|v=c'R) (12)|@=8"v| a [Fr=v¥(g’R)

(m) [ (m) | (m) |(m2)] (m) (m/s) (md/s) | (Us)

0,01 053 0,54 0,01 0,01 13,97 0,08 0,00 0,41 0,068
003 059 061 002 0,03 16,59 0,16 0,00 2,58 0,095
005 065 068 003 0,04 17,88 0,21 0,01 6,16 0,111
007 071 075 004 0,06 18,76 0,26 0,01 10,99 0,122
00s 077 082 006 0,07 19,42 0,30 0,02 17,04 0,131
0,11 083 0,9 007 0,08 19,96 0,33 0,02 24,31 0,138
013 089 097 009 0,09 20,41 0,36 0,03 32,83 0,144
015 095 104 0O 0,10 20,80 0,38 0,04 42,63 0,150
0,17 1,00 1,11 013 0,12 21,14 0,42 0,05 53,73 0,155
0,18 1,07 1,19 015 0,13 21,45 0,44 0,07 66,19 0,159
0,21 1,13 1,26 017 0,14 21,73 0,47 0,08 80,03 0,164
0,23 1,19 1,33 019 0,15 21,99 0,49 0,10 95,31 0,168
0,25 1,256 1,40 0,22 0,16 22,24 0,51 0,11 112,06 0,171
0,27 1,31 1,47 0,24 0,17 22,46 0,53 0,130 130,32 0,175
0,29 1,37 1,55 0,27 0,18 22,67 0,55 0,150 150,14 0,178
0,31 1,43 162 030 0,18 22,87 0,57 0,172 171,57 0,181
0,33 1,49 169 0,33 0,19 23,06 0,59 0,195 194,64 0,184
0,35 1,65 1,76 0,36 0,20 23,24 0,61 0,219 219,39 0,187
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Rekonstrukce tratového tseku Vlkov u Tisnova (mimo) - K¥iZzanov (mimo)
SO 02-10-01 VIkov u TiSnova - Kfizanov, Zelezni¢ni svriek

SO 02-11-01 VIkov u Tisnova - Kfizanov, zelezni¢ni spodek

Vypocet pritoku v koryté

B1

m1 (sklon svahil)
m2 (sklon svah()
I (sklon pfikopu)
n (drsnost svahtl)

06 m
0
0,57
0,468 %
0,012

Technicka zprava

b T —

N
4\\:5

-~

]

Q= 176,00

H | B2 [ o | s [R=s/0|c=R16In|v=c*(R*N*(172)|@=8*v | a [Fr=vi/(g*R
(m) { (m) { (m) [(m2)[ (m) (m's) (m3/s) (Is)
0,01 0,61 062 0,01 0,01 38,48 0,26 0,00 1,56 0,707
0,03 062 066 002 0,03 45,78 0,52 0,01 9,48 1,000
0,05 063 071 003 0,04 49,40 0,70 0,02 21,63 1,164
0,07 064 075 004 0,08 51,82 0,85 0,04 36,99 1,281
0,08 065 079 006 0,07 53,62 0,98 0,06 55,02 1,372
0,11 066 084 007 0,08 55,04 1,08 0,08 75,34 1,445
0,13 067 088 008 0,09 58,21 1,18 0,10 97,71 1,507
0,15 069 092 010 0,10 57,19 1,26 0,12 121,94 1,560
0,17 070 097 011 0,11 58,04 1,34 0,15 147,89 1,607
0,19 0,71 1,01 012 012 58,78 1,41 0,18 175 45 1,649
0,21 072 105 014 013 59,44 1,48 0,20 204 54 1,686
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Rekonstrukce tratového tseku Vlkov u Tisnova (mimo) - K¥iZzanov (mimo)
SO 02-10-01 VIkov u TiSnova - Kfizanov, Zelezni¢ni svriek
SO 02-11-01 VIkov u Tisnova - Kfizanov, zelezni¢ni spodek

Vypocet pratoku v koryté

AKCE: 21043 Vlkov - Kfizanov
km 60,656 vpravo monoliticky Zlab

Technicka zprava

B1 05 m
m1 (sklon svah() 0 T
m2 (sklon svahi) 15 -
I (sklon ptikopu) 0,584 % H >
n (drsnost svaht) 0,012 l

Q= 55,33 L - J

H |B2] 0 | s |R=S/i0|c=R16m|v=c*(R*)*(1/2)|Q=S*v Q [Fr=vi(g*R
(m | (m) | (m) |(m2)] (m) (m/s) (m3/s) (I/s)

0,01 05 053 001 001 38,43 0,29 0,00 1,46 0,879
002 053 05 001 002 42,87 0,45 0,00 4,59 1,004
003 05 058 002 003 45,60 0,57 0,01 8,95 1,238
004 05 061 002 003 47,58 0,68 0,01 14,34 1,348
005 058 064 003 004 49,13 077 0,02 20,67 1,437
D06 059 067 003 005 50,40 0,85 0,03 27,86 1,512
0,07 061 070 004 006 51,48 0,93 0,04 35,86 1,577
008 062 072 004 006 52,41 1,00 0,04 44,62 1,635
009 064 075 005 007 53,23 1,06 0,05 54,13 1,687
010 065 078 006 007 53,96 1,12 0,06 64,36 1,733
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Rekonstrukce tratového tseku Vlkov u Tisnova (mimo) - K¥iZzanov (mimo)
SO 02-10-01 VIkov u TiSnova - Kfizanov, Zelezni¢ni svriek

SO 02-11-01 Vlkov u Tisnova - Kfizanov, zelezni¢ni spodek Technicka zprava

AKCE: 21043 Vlkov - Kfizanov
km 60,395 vpravo monoliticky Zlab

Vypocet pratoku v koryté

et Be -
B1 06 m
m1 (sklon svah() 0 T
m2 (sklon svahi) 0,57 >
I (sklon ptikopu) 0,358 % H >
n (drsnost svaht) 0,012 l

Q= 88,00 Bl

H |B2| o | s |[R=sio|c=R1Bn|v=c*(R*)*"(1/2)|@=S*v | a [Fr=v¥(g*R

(m) | (m) | (m) [(m2)] (m) (m/s) (mdfs) | Ws)

001 061 062 001 001 3848 023 0,00 1,37 0,540
003 062 066 002 003 4578 0,45 0,01 8,28 0,764
005 063 071 003 004 4940 0,62 002 1891 0,890
007 064 075 004 006 5182 0,75 003 3234 0,979
009 065 079 006 007 5362 0,85 005 4810 1,048
011 066 084 007 008 5504 0,95 007 6587 1,105
013 067 08 008 009 5621 1,03 008 8542 1,152
015 069 092 010 010 57,19 1,11 011 106,60 1,193

AKCE: 21043 Vlkov - Kfizanov
km 59,740 vlevo Zlab J - h max 0,74m

Vypocet pratoku v koryté
P B4 ’
B1 0,24 m W . B3 M W
M (skion svahi) 05 " W
N (sklon svah) 05 B2
P 0,047
R 0,047 &
o4 0Om T r
D om . R
1 (sklon prikopu) 0,3538 % S ’\'\'A X
n (drsnost svahu) 0,012
Q= 128,29 ¢ J B1 J D

[H] B2 |o1]s1] B3l Ba]o2] s2| o | s [r=swo|c=rimm|v=c'rRryr(i)@=stv (rits)] aws |

H1 020 0,20 044 069 0,07 0,099 56,67 1,06 0,07 72,1
H2 0,02 0,22 044 0442 0,04 001 0727 008 011 57,29 1,11 0,09 851
0,04 0,24 044 0444 008 002 0767 009 0,11 57,83 1,18 0,10 98,5
0,06 0,26 044 0446 0,12 0,03 0807 009 0,12 58,29 1,19 0,11 112,2
0,08 0,28 044 0448 0,16 0,04 0847 0790 0,12 58,70 1,22 0,13 126,3
0,10 0,30 044 0449 0,20 0,04 0887 011 0,13 59,06 1,26 0,14 140,7
012 0,32 044 0451 024 005 0927 012 0,13 59,39 1,28 0,16 155,3
0,14 0,34 044 0453 0,28 0,06 0968 093 0,13 59,68 1,30 0,17 170,2
0,16 0,36 044 0455 0,32 0,07 1008 014 0,14 59,95 1,33 0,19 185,3
0,18 0,38 044 0457 0,36 0,08 1048 0,45 0,74 60,19 1,38 0,20 200,6
0,20 040 044 0459 040 0,09 108 096 0,15 60,41 1,37 0,22 216,1
0,22 042 044 0461 044 0,10 1,128 017 0,15 60,62 1,39 0,23 231,9
024 044 044 0463 048 0,11 1,168 0,98 0,15 60,81 1,41 0,25 247.8
026 046 044 0464 052 012 1208 019 0,15 60,99 1,42 0,26 263,9
0,28 048 044 0466 056 0,13 1248 019 0,16 61,15 1,44 0,28 280,1
0,30 0,50 044 0468 060 014 1288 020 0,76 61,31 1,45 0,30 296,6
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Rekonstrukce tratového tseku Vlkov u Tisnova (mimo) - K¥iZzanov (mimo)

SO 02-10-01 VIkov u TiSnova - Kfizanov, Zelezni¢ni svriek
SO 02-11-01 Vikov u Tisnova - Kfizanov, zelezni¢ni spodek

AKCE: 21043 Vlkov - Kfizanov
km 60,086 vpravo UCB 0 - h max 0,99m

Technicka zprava

Vypocet pratoku v koryté
Be
B1 04m
m1 (sklon svah() 0,035 T
m2 (sklon svah() 0,035 -
1 (sklon pfikopu) 0,356 % H -
n (drsnost svaht) 0,012 l
Q= 128,13 Bl
H B2 (e] S |R=S/0O|C=R1/6/n|v=c*(R*)*(1/2)|Q=S*v Q Fr=v/(g*R)
(m) | (m) | (m) [(m2)] (m) (m/s) (m3/s) | (lis)
0,01 040 042 000 001 38,37 0,22 0,00 0,89 0,534
0,03 040 046 0,01 0,03 45,40 0,44 0,01 5,27 0,748
0,05 040 05 002 004 48,77 0,58 0,01 11,72 0,863
0,07 040 054 003 005 50,94 0,69 0,02 19,56 0,942
0,09 04 058 004 006 52,50 0,78 0,03 28,43 1,000
011 041 062 004 007 53,70 0,86 0,04 38,11 1,047
013 041 066 005 008 54,66 0,92 0,05 48,42 1,084
015 041 070 006 009 55,45 0,97 0,068 59,27 1,116
017 04 074 007 009 56,12 1,02 0,07 70,57 1,143
019 041 078 008 010 56,68 1,08 0,08 82,25 1,166
021 041 08 009 010 57,17 1,10 0,09 94,27 1,186
023 042 08 009 0N 57,61 1,14 0,11 106,58 1,204
025 042 09 010 O11 57,99 1,17 0,12 119,16 1,220
027 042 09% 011 012 58,33 1,19 0,132 131,97 1,235
0,29 042 09 012 012 58,64 1,22 0,15 145,01 1,248
031 042 102 013 012 58,91 1,24 0,158 158,24 1,260
033 042 106 014 013 5917 1,26 0,17 171,67 1,270
035 042 110 014 013 59,40 1,28 0,185 185,27 1,280
AKCE: 21043 Vlkov - Kfizanov
km 59,954 vlevo Zlab J - h max 0,74m
Vypoéet pritoku v koryté
f o !
B1 024m . .
M (sklon svah) 0,5 W B3 W
N (sklon svahii) 05 T;BZ *T
P (sklon svah(i) 0,047
R (sklon svah) 0,047
[ Om % T
D Om 3
I (sklon piikopu) 0,2746 % 7'@ '\"e
n (drsnost svahu) 0,012 L ‘L L J
Q= 99,33 C }—81 D
[ H] B2|o1]s1|m3]Bajo2] s2| o | s [r=sio|c=Rubin|v=c'R®)*(1/2|@=8" (m’1s)] aws |
HT 020 0,20 044 069 0,07 0,099 56,67 0,93 0,06 63,5
H2 002 0,22 044 0442 0,04 001 0727 008 011 57,29 0,98 0,07 75,0
0,04 0,24 044 0444 0,08 002 0767 009 011 57,8 1,01 0,09 86,8
0,06 0,26 044 0446 0,12 003 0807 009 012 5829 1,05 0,10 98,9
0,08 0,28 044 0448 016 004 0847 010 012 5870 1,08 0,11 11,3
0,10 0,30 044 0449 020 004 0887 011 013 5906 1,10 0,12 123,9
012 0,32 044 0451 024 005 0827 012 013 59,39 113 0,14 136,8
014 0,34 044 0453 028 006 0968 013 013 59,68 115 0,15 149,9
0,16 0,3 044 0455 032 007 1008 014 014 59,95 117 0,16 163,2
018 0,38 044 0457 0,3 008 1048 015 014 60,19 119 0,18 176,7
020 0,40 044 0,459 040 009 1088 016 015 6041 1,21 0,19 190,4
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Rekonstrukce tratového tseku Vlkov u Tisnova (mimo) - K¥iZzanov (mimo)

SO 02-10-01 VIkov u TiSnova - Kfizanov, Zelezni¢ni svriek
SO 02-11-01 Vikov u Tisnova - Kfizanov, zelezni¢ni spodek

Vypocet pratoku v koryté

AKCE: 21043 Vlkov - Kfizanov
km 59,024 vpravo UCB 0 - h max 0,99m

B2

B1 04 m

m1 (sklon svahu) 0,035 T

m2 (sklon svaht) 0,035 -

1 (sklon pifkopu) 0,356 % H <

n (drsnost svaht) 0,012 i

Q= 141,35 L - J
H | B2 | 0 | s |R=s/O|c=R1/6m|v=c*(R*N*(1/2)|Q=8*v @ |Fr=v(g'R)

(m) | (m) | (m) |(m2)] (m) (m/s) (m3/s) (/s)
001 040 042 000 0,01 38,37 0,22 0,00 0,89 0,534
003 040 046 001 003 45,40 0,44 0,01 5,27 0,748
005 040 050 002 004 48,77 0,58 0,01 1,72 0,863
007 040 054 003 005 50,94 0,69 0,02 19,56 0,942
009 041 058 004 006 52,50 0,78 0,03 28,43 1,000
011 041 062 004 007 53,70 0,86 0,04 38,11 1,047
013 041 066 005 008 54,66 0,92 0,05 48,42 1,084
015 041 070 006 0,09 55,45 0,97 0,06 59,27 1,116
017 041 074 007 009 56,12 1,02 0,07 70,57 1,143
019 041 078 008 010 56,68 1,06 0,08 82,25 1,166
021 041 08 009 010 57,17 1,10 0,09 94,27 1,186
023 042 08 009 011 57,61 1,14 0,11 106,58 1,204
025 042 09 010 011 57,99 1,17 012 119,16 1,220
027 042 094 011 012 58,33 1,19 0,132 131,97 1,235
029 042 09 012 012 58,64 1,22 015 145,01 1,248
031 042 102 013 012 58,91 1,24 0,158 158,24 1,260
033 042 106 014 013 59,17 1,26 017 171,67 1,270
035 042 1,10 014 013 59,40 1,28 0,185 185,27 1,280
037 043 1,14 015 013 59,61 1,30 020 199,03 1,290
039 043 118 016 0,14 59,81 1,32 0213 212,95 1,298
041 043 122 017 014 60,00 1,34 023 227,01 1,306

o4

Technicka zprava



Rekonstrukce tratového tseku Vlkov u Tisnova (mimo) - K¥iZzanov (mimo)

SO 02-10-01 VIkov u TiSnova - Kfizanov, Zelezni¢ni svriek
SO 02-11-01 Vikov u Tisnova - Kfizanov, zelezni¢ni spodek

AKCE: 21043 Vikov - KfiZanov
km 59,014 vleve 2lab J -h max 0.74m
Vypotet pritoku v koryté

Technicka zprava

B1 . 0,24 m . B3 "
M (=klon svah) 048
M igkion svahl) 0,5 W T;M ‘T " _i
P (sklon svahi 0,047
R (sklon svahil) 0,047 i o u
C om T T
D om s
1 (sklon piikopu) 0,4 % ) “ ,\!_% i ]
n {drsnost svahu) 0,mz L <l L 4
Q- M0z C J-—tﬂ—lv 5]
| | ul B2z lo1]s1]eslBaloz] s2] o | s |r=sio|c=rismn|v=crenr 12|02 miis)] ous |
HI 020 0,20 044 068 007 0,089 5667 113 0,08 76,7
H2 002 022 44 0442 004 001 077 008 0N 57,20 118 0,08 0,5
004 0,24 044 0444 008 002 0767 008 011 57,63 1,22 0,10 104,7
006 026 044 0446 012 003 0807 008 012 5820 1,26 012 19,3
008 0,28 044 0445 016 004 0847 010 012 5670 1,30 013 1343
010 0,30 044 0448 020 004 087 011 013 5306 1,33 0,15 149,6
01z 0,32 044 D450 024 005 0827 012 013 5339 1,36 017 165,1
014 034 044 0453 028 006 0868 013 013 5968 1,38 018 180,9
016 0,36 044 0455 032 007 1,008 014 014 5395 1,41 0,20 197,0
018 038 044 0457 036 008 1,048 015 014 B0 143 0,21 2133
020 040 044 0454 040 009 1088 016 015 G041 1,46 0,23 2208
022 042 044 0461 044 010 1128 017 015 BOE2 1,48 0,25 246,5
024 044 044 0463 046 011 1168 018 015 BO&1 1,48 0,26 2635
026 046 044 0484 052 012 1,208 018 015 6099 1,51 0,28 280,6
028 048 044 D466 056 013 1,248 018 016 6115 1,53 0,30 207,9
030 050 044 0468 0B0 014 1,288 020 016 B3 1,54 0,32 3154

AKCE: 21043 Vikov - KFizanov
km 56,735 vlevo Zlab J -h max0.74m

Vypodet pritoku v koryté

. B4 .
B1 i 0,24 m " 2 SN 72 .‘
M (sklon svahil) 05 I !
M (sklon svahf) 05 " T;BQ ‘T ’| _i
P (zklon svahi) 0,047
R (sklon svahil 0,047 u
C om : T T
D 0m B
| tsklon pfikopu) 0,1408 % ) & S ]
n (drsnost svahu) 0,mz L J L ‘l
Q- 108 C i D
| [H] B2 [o1]s1]Bs| Bajoz]| s2 | o [ s |Resiofc=R1en|=c(Re)(1/2]0=8"v m/5)] aus |
HT 020 0,20 041 063 007 0,099 &6.67 06/ 0,05 15,5
HZ 002 022 044 0,442 004 001 0727 008 011 529 0,70 0,05 53,6
004 021 044 0,444 0,08 002 0767 008 011 57,83 0,72 0,06 62,1
006 0,26 044 0446 012 003 0,807 008 012 5529 0,78 0,07 0.7
003 0,28 044 0,443 016 004 0,297 010 012 8870 0,77 0,08 79,6
010 0,30 044 0,449 020 004 0,87 011 013 5806 0,78 0,09 88,7
012 0,32 044 0451 021 005 0,927 012 013 5839 0,81 0,10 97,9
014 034 044 0453 0,28 006 0,98 013 013 5868 0,82 0,11 107,3
016 0,36 044 045 0,32 007 1,008 014 014 589 0,31 012 116,38

felo}



Rekonstrukce tratového tseku Vlkov u Tisnova (mimo) - K¥iZzanov (mimo)

SO 02-10-01 VIkov u TiSnova - Kfizanov, Zelezni¢ni svriek
SO 02-11-01 Vikov u Tisnova - Kfizanov, zelezni¢ni spodek

AKCE: 21043 Vikov - KfiZanov
km 56,732 vpravo Zlab J -h max 0,74m
Vypotet pritoku v koryté

Technicka zprava

B1 0,24 m -‘ . B3 .
M fsklon svahil) 0,5
M igkion svahl) 0,5 W T;M ‘T "
P (sklon svahi 0,047
R (zklon svahi) 0,047
C 0m ' T T
D om s
1 (sklon piikopu) 0,1406 % ) “ ,\!_% ]
n {drsnost svahu) 0,mz L <l L <l
Q- 158 C J-—tﬂ—.]l 5
[ v] B2 ]o1ls1]ez|Ba]oz]| s2| o | s [resio|c=rRism|=crRpz)o=sv néis)| aws |
HI 020 020 044 068 007 0,088 AR 67 0,67 0,05 155
Hz 002 022 A4 0442004 001 0727 008 011 57,20 0,70 0,05 53,6
004 0,24 044 0444 008 002 0787 008 011 57,83 0,72 0,08 62,1
008 0,26 044 0446 012 003 0807 008 012 EB29 0,75 0,07 0,7
008 0,28 0,44 0,448 016 004 0847 040 012 ABTO 0,77 0,08 796
010 0,30 044 0449 020 004 0887 041 013 EO06 0,78 0,08 0,7
012 0,32 0,44 0451 0,24 005 087 012 013 &334 0,8 0,10 w79
014 0,34 044 0453 028 006 098 013 013 5068 0,52 0,11 107,3
016 0,36 044 0455 0,32 007 1,008 014 014 5385 0,54 012 116,8
018 0,38 044 0457 0,36 008 1,048 015 014 EO01G 0,85 0,13 126,5
020 040 0,44 0459 040 003 1,088 016 015  B04 0,58 0,14 136,3

AKCE: 21043 Vlkov - KFfiZzanov
km 56,173 vlevo Zlab J -h max 0,74m
Vypotet pritoku v koryts

B1 0,24 m
M (sklon svahll) 0,5
N {sklon svahil) 05 _i
P (sklon svahi) 0,047
R (zklon svahil) 0,047 u
C om
D om
1 (sklon piikopu) 0,67 %
n idrsnost svahu) 0mz2
Q= 18367
| |l B2 |o1]s1]es|Baloz] s2]| o | s [|re=sio|c=ruemn|v=croyivz|o=s=vmis)] ows |
HI 020 0,20 044 0838 007 0,089 5667 146 0,10 00,2
H2 002 022 044 0442 0,04 001 0727 008 0N 57,20 152 012 17,1
004 024 044 0444 0,08 002 0767 009 01 57,83 1,58 0,14 1355
006 026 044 0446 012 003 0807 009 012 5829 163 015 1544
008 028 044 0,448 016 004 0847 010 012 5870 168 0,17 1738
010 0,30 044 0449 020 004 0887 011 013 5306 172 0149 1936

felo)



Rekonstrukce tratového tseku Vlkov u Tisnova (mimo) - K¥iZzanov (mimo)

SO 02-10-01 VIkov u TiSnova - Kfizanov, Zelezni¢ni svriek
SO 02-11-01 Vikov u Tisnova - Kfizanov, zelezni¢ni spodek

AKCE: 21043 Vikov - KfiZanov
km 56,165 vpravo Zlab J -h max 0,74m
Vypotet pritoku v koryté

Technicka zprava

B1 0,24 m “ " B3 . .‘
M fsklon svahil) 04 !
M igkion svahl) 0,5 .‘ T;m ‘T "
P (sklon svahi 0,047
R (zklon svahi) 0,047 ) i )
C 0m T T
D om s
1 (sklon piikopu) 0,67 % . . 4 > ] .
n {drsnost svahu) 0,mz L J L J
Q- 7,0 C J'—tn—.l' 5
| |H] B2 |o1]s1|B3|[Ba]oz]| s2| o | s |r=sio|c=Risin|w=cirRi(1:2)|0=5 (miis)] aus |
HI 020 020 044 068 007 0,088 AR 67 1,48 0,10 9,2
Hz 002 022 044 0442 004 001 0727 008 011 57,20 1,52 0,12 17,1
004 0,24 044 0444 008 002 0787 008 011 57,83 1,58 0,14 1355
008 0,26 044 0446 012 003 0807 008 012 EB29 1,63 0,15 15,4
008 0,28 0,44 0,448 016 004 0847 040 012 ABTO 1,68 017 1738
0,10 0,30 044 0449 020 004 0887 041 013 EO06 1,72 0,18 103,6
012 032 044 0451 0,24 005 097 012 013 5939 1,78 0,2 2137

AKCE: 21043 Vikov - Kfizanov
km 54,150 vpravo UCE 0 - h max 0,99m

Vypodéet pritoku v koryté
B2

B 04 m

m1 (sklon svahl) 0,035 Y

m2 (skion swahl) 0,035 - 9,

I (sklon pitkopu) 0511 % H s 5

n (drsnost swahl) npoi12 l

Q= 6,59 L - 4_‘
H |B2| o | s |R=si0|c=R16m|v=c*(RN*12)|Q=8% Q Fr=v2f(ﬁ)|

(m) | (m)| (m) J(m2)] {m) (m/s) (m3is) | (is)
001 040 042 000 001 38,37 0,27 0,00 1,07 0,767
003 040 046 001 003 4540 0,52 0,01 6,32 1,074
005 040 050 002 004 4877 0,70 0,01 14,04 1,230
007 D40 054 003 005 5094 0,83 0,02 2343 1,352
009 041 05 004 006 5240 0,84 0,03 34,05 1,436
011 041 062 004 007 5370 1,03 005 4565 1,502
013 041 066 005 008 5466 1,10 008 58,02 1,557
015 041 070 006 009 @ 5545 1,17 0,07 71,02 1,602
017 041 074 007 009 56,12 1,22 0,08 84,55 1,640
019 041 078 008 0,90 56,68 1,26 010 9855 1,674
021 041 082 008 000 @ 57,17 1,32 011 11294 1,703
023 042 086 008 0,1 57 61 1,36 0,13 12769 1,729
025 042 080 010 0,1 57,88 140 0,14 14276 1,752

of




Rekonstrukce tratového tseku Vlkov u Tisnova (mimo) - K¥iZzanov (mimo)
SO 02-10-01 VIkov u TiSnova - Kfizanov, Zelezni¢ni svriek

SO 02-11-01 Vlkov u Tisnova - Kfizanov, zelezni¢ni spodek Technicka zprava

AKCE: 21043 Vikov - KfiZzanov
km 54,148 vievo UCB 0 -h max 0,99m

Vypocdet priitoku v koryté

Be

B1 0,4 m
m1 (sklon svah) 0,035
m2 (sklon svaht) 0,035
I (sklon pifkopu) 0,25 %
n (drsnost svahl) 0,012

Q= 13,09 B1

H |B2| o | s [R=sio|c=Ri6in|v=c R (12)|@=8*v| a [|Fr=v(g'R

o

[P

(m) | (m)]| (m) [(m2)] (m) (m/s) (m3/s) | (Is)

0,01 040 042 000 0,01 38,37 0,19 0,00 0,75 0,375
0,03 040 046 001 0,03 45,40 0,37 0,00 442 0,525
0,05 040 050 002 0,04 48,77 0,49 0,01 9,82 0,606
007 040 054 003 0,05 50,94 0,58 0,02 16,39 0,661
009 041 058 004 0,06 52,50 0,66 002 2382 0,703
011 041 062 004 007 53,70 0,72 003 3193 0,735
013 041 066 005 0,08 54,66 0,77 004 40,58 0,762
015 041 070 006 0,09 55,45 0,82 005 49,67 0,784
017 041 074 007 0,09 56,12 0,86 006 59,14 0,803
019 041 078 008 0,10 56,68 0,89 0,07 68,93 0,819
021 041 08 009 010 57,17 0,92 0,08 79,00 0,833
023 042 08 009 011 57,61 0,95 009 89,32 0,846
025 042 090 010 0,11 57,99 0,98 010 99,85 0,857
027 042 094 011 0,12 58,33 1,00 0111 110,59 0,867

AKCE: 21043 Vikov - Kfizanov
km 53,839 vlevo UCB 0 - h max 0,99m

Vypocet pratoku v koryté

Be

B1 0,4m
m1 (sklon svah() 0,035
m 2 (sklon svah() 0,035
I (sklon pfikopu) 0,25 %
n (drsnost svaht) 0,012

Q= 34,13 BL

H | B2| o | s |R=sto|c=Riin|v=ci(R**(1/2)|@=s*v| o [Fr=v%(g*R)

fea—— T — =i
N
ot

{(m) [ (m) | (m} |(m2)] (m} (m/'s) (m8/s) (I/s)

0,01 040 042 000 0,01 38,37 0,19 0,00 0,75 0,375
0,03 040 046 001 0,03 45,40 0,37 0,00 442 0,525
005 040 050 002 0,04 4877 0,49 0,01 9,82 0,606
007 040 054 003 005 50,94 0,58 0,02 16,39 0,661
009 041 058 004 0,06 52,50 0,66 0,02 23,82 0,703
011 041 062 004 0,07 53,70 0,72 0,03 31,93 0,735
013 041 066 005 0,08 54,66 0,77 0,04 40,58 0,762

o8



Rekonstrukce tratového tseku Vlkov u Tisnova (mimo) - K¥iZzanov (mimo)

SO 02-10-01 VIkov u TiSnova - Kfizanov, Zelezni¢ni svriek
SO 02-11-01 Vikov u Tisnova - Kfizanov, zelezni¢ni spodek

Vypoéet pritoku v koryté

AKCE: 21043 Vlkov - Kfizanov
km 53,763 vpravo UCB 0 - h max 0,99m

B2

B1 04m

m1 (sklon svah) 0,035 T

m2 (sklon svahi) 0,035 -

I (sklon piikopu) 0,25 % H >

n (drsnost svah() 0,012 l

Q= 111,35 L - ﬁ‘
H | B2 | o | s |R=sio|c=R1BIn|v=c*(R*)*(1/2)|Q@=S*v| o [Fr=v¥(g*R)

(m) | (m) | (m) | (m2)[ (m) (m¥'s) (m3/s) (I1s)
0,01 040 042 000 0,01 38,37 0,19 0,00 0,75 0,375
0,03 040 046 001 0,03 45,40 0,37 0,00 4,42 0,525
0,05 040 050 002 0,04 48,77 0,49 0,01 9,82 0,606
0,07 040 054 003 0,05 50,94 0,58 0,02 16,39 0,661
0,09 041 058 004 0,06 52,50 0,66 0,02 23,82 0,703
011 041 062 004 0,07 53,70 0,72 0,03 31,93 0,735
013 041 066 005 0,08 54,66 0,77 0,04 40,58 0,762
015 041 0,70 0,06 0,09 55,45 0,82 0,05 49,67 0,784
017 041 074 007 0,09 56,12 0,86 0,06 59,14 0,803
019 041 078 008 010 56,68 0,89 0,07 68,93 0,819
0,21 041 082 009 010 57,17 0,92 0,08 79,00 0,833
0,23 042 086 009 0M 57,61 0,95 0,09 89,32 0,846
0,25 042 090 010 01 57,99 0,98 0,10 99,85 0,857
0,27 042 09 011 012 58,33 1,00 0111 110,59 0,867
0,29 042 098 012 012 58,64 1,02 012 121,52 0,876
0,31 042 102 013 012 58,91 1,04 0133 132,61 0,885
0,33 042 1,06 014 013 59,17 1,06 014 143,86 0,802
0,35 042 110 014 013 59,40 1,08 0155 155,25 0,809
0,37 043 114 015 013 59,61 1,09 017 166,79 0,906
0,39 043 118 016 0,14 59,81 1,11 0178 178,45 0,912
041 043 122 017 014 60,00 1,12 019 190,24 0,917
0,43 043 126 018 0,14 60,17 1,13 0202 202,15 0,923
0,45 043 130 019 0,14 60,33 1,14 0,21 214,17 0,927
0,47 043 134 020 0,115 60,48 1,16 0226 226,30 0,932
0,49 043 138 020 0,15 60,62 1,17 024 23854 0,936

oY

Technicka zprava



Rekonstrukce tratového tseku Vlkov u Tisnova (mimo) - K¥iZzanov (mimo)

SO 02-10-01 VIkov u TiSnova - Kfizanov, Zelezni¢ni svriek
SO 02-11-01 Vikov u Tisnova - Kfizanov, zelezni¢ni spodek

Vypoéet pritoku v koryté

AKCE: 21043 Vlkov - Kfizanov
km 53,500 vievo UCB 0 -h max 0,99m

Technicka zprava

Be
B1 0,4 m
m1 (sklon svaht)) 0,035 T
m2 (sklon svah() 0,035 -
I (sklon pikopu) 0,25 % H 2
n (drsnost svah) 0,012 i
Q= 35,03 L Bl J
H B2| O S |R=S/O|C=R1/6/n|v=c*(R*1)"(1/2)|Q=S*v Q Fr=v(g*R
m) | (m) | (m) |(m2)] (m) (m's) (m3is) | (Us)
0,01 040 0,42 0,00 0,01 3837 0,19 0,00 0,75 0,375
0,03 040 046 001 003 45,40 0,37 0,00 4,42 0,525
0,056 040 050 002 0,04 4877 0,49 0,01 9,82 0,606
0,07 0,40 0,54 0,03 0,05 50,94 0,58 0,02 16,39 0,661
0,09 041 0,58 0,04 0,06 52,50 0,66 0,02 23,82 0,703
011 041 0,62 004 0,07 53,70 0,72 0,03 31,93 0,735
013 041 0,66 0,05 0,08 54,66 0,77 0,04 40,58 0,762
AKCE: 21043 Vikov - Kfizanov
km 53,289 vlevo Zlabh J - h max 0,74m
Vypocet pritoku v koryté
p B4 f
B1 024m W . B3 . "
M (sklon svahii) 05 ! " "
N (sklon svahil) 05 B2
P (sklon svah() 0,047
R (sklon svah(iy 0,047 N
c Oom T T
D Om 3 N
1 (sklon piikopu) 0,25 % Xt 5>
n (drsnost svahu) 0,012
Q= 79,16 c ’L B ’L D
| [H] B2]o1|s1|B3]Balo2] s2] o | s |r=sio|c=Ruem|v=c'R)r(12]Q@=s"v (m¥s)] aws |
Ml 020 0,20 044 069 0,07 0099 56,67 0,89 0,06 60,6
H2 0,02 0,22 044 0442 0,04 001 0727 008 011 57,20 0,93 0,07 7,5
004 0,24 044 0444 0,08 002 0767 009 011 57,83 0,97 0,08 82,8
0,06 026 044 0446 0,42 003 0807 009 012 5829 1,00 0,08 94,3
008 028 044 0448 016 004 0847 010 012 5870 1,03 0.1 106,2
0,10 0,30 044 0449 0,20 004 0887 011 013 59,08 1,05 0,12 118,2
012 032 044 0451 024 005 0827 012 013 59,39 1,07 0.13 130,5
014 0,3 044 0453 028 006 0968 013 013 59,68 110 0,14 143,0
016 0,36 044 0455032 007 1008 014 014 5995 112 0.16 155,8

ou



Rekonstrukce tratového tseku Vlkov u Tisnova (mimo) - K¥iZzanov (mimo)
SO 02-10-01 VIkov u TiSnova - Kfizanov, Zelezni¢ni svriek

SO 02-11-01 Vlkov u Tisnova - Kfizanov, zelezni¢ni spodek Technicka zprava

AKCE: 21043 Vikov - KiiZzanov
km 53,260 vlevo Zlab J - h max 0,74m

Vypocet priitoku v koryté
- g4 .
B1 . 0,24 m " . b . “
M (skion svahi) 05 I !
N (zklan svahi) 05 " B2 " _i
P (zklon svahfi 0,047
R (sklon svahid 0,047 & u
C 0m T 4
D am . R
1 (sklon piikopu) 0,725 % ] e’ ’\%\ ] .
n ({drsnost svahu 0,012 L <l L J
Q= 8307 [ JP—EH—J! D

H] B2 Jo1]s1 B3| Ba]02] 52| 0 | S |R=8i0]c=Riem|v=c'(R-1) (12]0=5vm/s)] ous
| [H[B2[o1]s1[B3|Bajoz]s2] o [ s [R=sio] | | ' /5)] |

H1 020 020 044 0638 0,07 0089 56,67 1,52 0,10 103,2
Hz 002 022 044 0,442 004 001 0727 008 0N 57,29 1,58 0,12 121,8
0,04 024 044 0444 008 0,02 0767 000 011 57,83 1,65 0,14 41,0
0,06 0,26 044 D446 012 0,03 0807 008 012 5539 170 0,16 160,6
0,08 028 044 D448 016 0,04 0847 040 012 5870 175 0,18 180,8
0,10 0,30 044 0,449 020 0,04 0887 011 013 59,06 1,79 0,20 01,3
01z 032 044 0451 024 005 0827 012 013 59,38 183 0,22 223
014 034 044 0,453 026 006 0868 013 013 5968 187 0,24 2436
016 0,36 044 0,455 032 0,07 1,008 014 014 5995 1,80 0,27 265,2

ol



Rekonstrukce tratového tseku Vlkov u Tisnova (mimo) - K¥iZzanov (mimo)

SO 02-10-01 VIkov u TiSnova - Kfizanov, Zelezni¢ni svriek
SO 02-11-01 Vikov u Tisnova - Kfizanov, zelezni¢ni spodek

Vypocet pritoku v koryté

AKCE: 21043 VIkov - Kfizanov
km 53,500 vpravo UCB 0 - h max 0,99m

B2

B 0,4 m

m1 (sklon svah() 0,035 1

m2 (sklon svahi) 0,035 —

1 (sklon piikopu) 0,25 % H 2

n (drsnost svaht) 0,012 l

Q= 8554 L - J
H B2 | O S |R=S/0O|C=R1/6/n|v=c*{R*I)"(1/2)|Q=S*v Q Fr=v2/(g*R

(m) [ (m) ] (m) [(m2)) (m) (m's) (msis) | (is)
0,01 040 042 000 001 38,37 0,19 0,00 0,75 0,375
0,03 040 046 001 0,03 45,40 0,37 0,00 4,42 0,525
0,05 040 050 002 004 48,77 0,49 0,01 9,82 0,606
0,07 040 054 003 005 50,94 0,58 0,02 16,39 0,661
0,09 041 058 004 006 52,50 0,66 0,02 23,82 0,703
011 041 062 004 007 5370 0,72 0,03 31,93 0,735
043 041 066 005 008 5466 077 004 40,58 0,762
015 041 070 006 009 5545 0,82 0,05 49,67 0,784
017 041 074 007 009 5612 0,86 0,06 59,14 0,803
019 041 078 008 010 56,68 0,89 0,07 68,93 0,819
021 041 08 008 010 57,17 0,92 0,08 79,00 0,833
0,23 042 08 009 011 57,61 0,95 0,09 89,32 0,846
0,25 042 090 010 011 57,99 0,98 0,10 99,85 0,857
027 042 094 011 012 5833 1,00 0,411 110,59 0,867
029 042 098 012 012 5864 1,02 012 121,52 0,876
0,31 042 102 013 012 58,91 1,04 0,133 132,61 0,885
0,33 042 106 014 013 59,17 1,06 0,14 143,86 0,892
0,3% 042 110 014 013 59,40 1,08 0,155 155,25 0,899
0,37 043 114 015 013 59,61 1,09 0,17 166,79 0,906
0,39 043 118 016 014 59,81 1,11 0,178 178,45 0,912
041 043 122 017 014 60,00 1,12 0,19 190,24 0,917
043 043 126 018 014 60,17 1,13 0,202 202,15 0,923
045 043 130 019 014 60,33 1,14 0,21 21417 0,927

bZ

Technicka zprava



Rekonstrukce tratového tseku Vlkov u Tisnova (mimo) - K¥iZzanov (mimo)

SO 02-10-01 VIkov u TiSnova - Kfizanov, Zelezni¢ni svriek
SO 02-11-01 Vikov u Tisnova - Kfizanov, zelezni¢ni spodek

AKCE: 21043 Vikov -KFiZanov
km 53321 vprave zlabJ - h max 0,74m
Vypoéet pratoku v koryté

Technicka zprava

rl 84 3
B1 0,24 m " . g L, "
M (sklon svahiy 05 ! !
M (sklon svahfl 05 B2
P (zklon svahi) 0,047
R (sklon svahl) 0,047 &
C 0m T
D 0m
7 —gL :
1 (zklon prikopu) 0,25 % . . ’\ﬁ ]
n {drsnost svahu) o012
Q- 1645 LCJ | S P— LD«;L
| [nle2 Jor]s1|e3[Ba]oz|s?2 | o | s |R-so|c-Riimfv-cp)+a2)a=Svms] ops |
W1 020 0,20 044 0,69 0,07 0,099 56,67 0,69 0,06 60,6
Hz 002 02 44 0442004 001 0727 008 0 57,29 0,93 0,07 7,5
004 0,24 0,44 0444 008 002 0767 008 011 57,83 0,67 0,08 82,8
006 0,26 0,44 D446 012 003 0807 008 012 5829 1,00 0,09 0,3
00% 0,28 044 0445 016 004 087 010 012 5870 1,03 0,11 106,2
010 0,30 0,44 0449020 004 087 011 013 5908 1,08 0,12 18,2
01z 032 044 0451 024 005 087 012 013 58,39 1,07 0,13 130,5
014 0,34 044 0453028 006 0958 013 013 59,68 1,10 0,14 143,0
016 0,36 044 0455 032 007 1,008 014 014 5995 1,12 0,16 15,8
018 0,38 0,44 0457 0,36 008 1,048 015 014 60,19 1,13 0,17 168,6
020 0,40 044 0459 040 009 1,088 016 015 60,41 1,15 0,18 181,7
AKCE: 21043 Vikov -KFiZzanov
km 53,237 vprave zlabJ -h max 0,74m
Vypotet pritoku v koryté
B4

B1 ] 024m -‘ . B3 . W
M {sklon svahd) 05 ! ; !
M (zklon svahlh 0% W B2 W
P (zklon svahi 0,047
R (sklon svahl) 0,047 o
C 0m T T
D am B
1 fsklon piik opu 0727 % ) i 5> ]
n {drsnost gvahu) 0012 L J L J
Q= 184,65 C J'—B1—J= U
| lul B2 [o1]s1]e3]Bafo2]s2| o | s [r-sio]c-rismlv=cirrp1a]o=sv ims] oaw |
Wl 020 020 044 069 0,07 0,068 56,67 162 010 03,4
Hz 002 022 044 0442004 001 07F 008 011 57,28 1,58 012 122,0
004 0,24 044 0444 008 002 0767 009 011 67,83 1,65 014 11,2
006 0,26 044 0446 012 003 0807 009 012 58,20 1,70 0,16 160,9
008 028 0,44 0,448 016 004 0847 010 012 58,70 1,75 018 181,0
010 0,30 044 0449020 004 0867 011 013 56,08 1,78 0,20 20,6
012 03 044 0451 0,24 005 087 012 013 58,39 1,83 0,22 22,6

03



Rekonstrukce tratového tseku Vlkov u Tisnova (mimo) - K¥iZzanov (mimo)

SO 02-10-01 VIkov u TiSnova - Kfizanov, Zelezni¢ni svriek
SO 02-11-01 Vikov u Tisnova - Kfizanov, zelezni¢ni spodek

Vypoéet prutoku v korytg

AKCE: 21043 Vlkov - KfiZanov
km §2,905 vilevo UCBE 02- h max 1,39m

Ee

B1 04m
m1 (sklon svahil) 0,025 F
m2 {sklon svah{) 0,025 -
I ¢sklon piikapu) 0,25 % H 2
n (drsnost svaht) 0,012 l

Q= 17,90 L o ﬁJ

H | B2] o | s |r=sio|c=R16m|v=c* R )2 (1/2)|Q=S*v Q [Fr=v¥{g’R)
(m) | (m) | (m) [(m2)] (m) {m/s) {m3/s) {Iis)

0,01 040 042 000 001 38,37 0,19 0,00 0,75 0,375
0,03 040 046 001 003 4540 0,37 0,00 4,41 0,525
0,05 040 050 002 004 4876 0,49 0,01 9,80 0,606
0,07 040 054 003 005 5092 0,58 0,02 16,34 0,661
0,00 040 058 004 006 5248 0,66 0,02 2374 0,702
011 041 062 004 007 5368 0,72 0,03 31,79 0,734
013 041 066 005 008 54,64 0,77 0,04 40,36 0,761

o4

Technicka zprava



Rekonstrukce tratového tseku Vlkov u Tisnova (mimo) - K¥iZzanov (mimo)
SO 02-10-01 VIkov u TiSnova - Kfizanov, Zelezni¢ni svriek

SO 02-11-01 Vikov u Tisnova - Kfizanov, zelezni¢ni spodek

Vypoéet pritoku v koryté

AKCE: 21043 Vlkov - Kfizanov

km 52,872 vpravo UCH1 0 -h max 0,99m

B2

B1 0,4 m

m1 (sklon svah() 0,035 T

m2 (sklon svahi) 0,035 -

I (sklon pfikopu) 0,727 % H <

n (drsnost svahi) 0,012 l

Q=18825 L - ﬁl
H B2| O S |R=8/0|C=R1/6/n| v=c*(R*)*(1/2)|Q=S*v Q Fr=v’/(g*R)

(m) | (m)] (m) |(m2)| (m) (mvs) (m3fs) | (is)
0,01 0,40 0,42 0,00 0,01 38,37 0,32 0,00 1,28 1,091
0,03 040 0,46 0,01 0,03 45,40 0,63 0,01 7,53 1,528
0,06 040 0,550 0,02 0,04 48,77 0,83 0,02 16,74 1,763
0,07 0,40 0,54 003 0,05 50,94 0,99 0,03 27,95 1,923
0,09 041 0,58 0,04 0,06 52,50 1,12 0,04 40,63 2,043
0,11 041 0,62 0,04 0,07 53,70 1,23 0,05 54,45 2137
0,13 041 0,66 0,05 0,08 54,66 1,32 0,07 69,20 2,215
0,15 0,41 0,70 0,06 0,09 55,45 1,39 0,08 84,70 2,279
0,17 041 0,74 0,07 0,09 56,12 1,46 0,10 100,85 2,334
0,19 0,41 0,78 0,08 0,10 56,68 1,52 0,12 117,54 2381
0,21 041 0,82 0,09 0,10 57,17 1,57 0,13 134,71 2,423
0,23 042 0,86 0,09 0,11 57,61 1,62 0,15 152,31 2,459
0,25 042 090 0,10 0,11 57,99 1,67 0,17 170,28 2,492
0,27 042 094 011 0,12 58,33 1,71 0,189 188,59 2,521
0,29 042 098 0,12 0,12 58,64 1,74 0,21 207,22 2,548
0,31 042 1,02 0,13 0,12 58,91 1,77 0,226 226,14 2,572
0,33 042 1,06 0,14 0,13 59,17 1,81 0,25 245,32 2,594
0,36 042 1,10 0,14 0,13 59,40 1,83 0,265 264,75 2,615
0,37 043 1,14 0,15 0,13 59,61 1,86 0,28 284,42 2,634
0,39 043 1,18 0,16 0,14 59,81 1,89 0,304 304,31 2,651
0,41 043 1,22 0,17 0,14 60,00 1,91 0,32 324,41 2,667

0o
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Rekonstrukce tratového tiseku Vlkov u Tisnova (mimo) - Kfizanov (mimo)

SO 02-10-01 VIkov u TiSnova - Kfizanov, Zelezni¢ni svriek
SO 02-11-01 Vikov u Tisnova - Kfizanov, zelezni¢ni spodek

Vypocet pratoku v koryté

AKCE: 21043 Vlkov - KFiZzanov

km 52,748 vpravo Zlab v zarubni zdi - h max 1,39m

BP

B1 0,4 m

m1 {sklon svahii 0,035 r

m2 (sklon svah(i) 0,035 -

1 (sklon pfikopu) 0,727 % H 2

n (drsnost svahi) 0,012 1

Q= 12038 L - a‘
H | B2 | © | s |R=S/0|C=R1/6/n|v=c*(R*)*(1/2)|Q=8*v Q  |Fr=v*{g*R)

(m) | (m) | (m) |(m2)})] (m) (m's) (m3/s) | dis)
001 040 042 000 001 38,37 0,32 0,00 1,28 1,091
003 040 046 001 003 4540 0,63 0,01 7,53 1,528
0,05 040 050 002 004 4877 0,83 0,02 16,74 1,763
007 040 054 003 005 5094 0,99 0,03 27,95 1,823
009 041 058 004 006 5250 1,12 0,04 40,63 2,043
011 041 062 004 007 5370 1,23 0,05 5445 2,137
013 041 066 005 008 5466 1,32 0,07 69,20 2,215
015 041 070 006 009 5545 1,39 0,08 8470 2,279
017 041 074 007 009 5612 1,46 010 100,85 2334
019 041 078 008 010 56,68 1,52 012 117,54 2,381
021 041 082 003 010 57,17 1,57 013 134,71 2423
023 042 086 009 011 57,61 1,62 0,15 152,31 2,459
0,25 042 080 010 011 57,99 1,67 017 170,28 2,492
027 042 0% 011 012 5833 1,71 0,189 188,50 2,521
0,29 042 088 012 012 5864 1,74 021 207,22 2,548
031 042 102 013 012 5891 1,77 0,226 226,14 2,572
033 042 1,06 014 013 5917 1,81 0,25 24532 2,504
035 042 1,10 014 013 5940 1,83 0,265 264,75 2,615
037 043 1,14 015 013 59,61 1,85 0,28 284,42 2,634
0,30 043 1,18 016 014 59,81 1,89 0,304 304,31 2,651
041 043 1,22 017 014 60,00 1,91 032 3244 2,667

0o
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Rekonstrukce tratového tiseku Vlkov u Tisnova (mimo) - Kfizanov (mimo)

SO 02-10-01 VIkov u TiSnova - Kfizanov, Zelezni¢ni svriek
SO 02-11-01 Vikov u Tisnova - Kfizanov, zelezni¢ni spodek

Vypocet pratoku v koryté

AKCE: 21043 Vikov - KFiZanov

km 52,500 vpravo zlab v zarubni zdi - h max 1,39m

B2
B1 04m
m1 (sklon svahil) 0,035 T
m2 (sklon svahil) 0,035 -
I (sklon pkopu) 0,85 % H 3
n (crsnost svahliy 0,012 l

Q=76,71 L - a‘

H |B2| o | s |[R=sio|c=R1BIn|v=c*R (1)|@=8*v| a [Fr=v¥(g*R
(m) [ (m) | (m) |(m2)] (m) (m's) (m3fs) | (g

0,01 040 042 000 001 38,37 0,35 0,00 1,38 1,276
0,03 040 046 001 003 4540 0,68 0,01 8,14 1,786
0,05 040 050 002 004 4877 0,90 0,02 1810 2,061
0,07 040 054 003 005 50, 1,07 0,035 30,22 2,248
0,09 041 058 004 006 5250 1,21 0,04 4393 2,389
011 041 062 004 007 53,70 1,33 006 5888 2,499
0,13 041 066 005 008 54,66 1,42 0,07 7482 2,689
015 041 070 008 009 5545 1,51 003 91,59 2,664
0,17 041 074 007 009 5612 1,58 011 109,05 2,729
019 041 078 008 010 56,68 1,64 0,13 127,10 2,784
021 041 082 003 010 57,17 1,70 0,15 145,66 2,832
0,23 042 086 009 011 57,61 1,75 0,16 164,69 2,875
0,25 042 080 010 0N 57,99 1,80 018 184,12 2,914
0,27 042 094 011 012 5833 1,84 0204 203,93 2 048
0,20 042 098 012 012 53,84 1,88 0,22 224,07 2,979

o/
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Rekonstrukce tratového tseku Vlkov u Tisnova (mimo) - K¥iZzanov (mimo)

SO 02-10-01 VIkov u TiSnova - Kfizanov, Zelezni¢ni svriek
SO 02-11-01 Vikov u Tisnova - Kfizanov, zelezni¢ni spodek

Vypocet pritoku v koryté

AKCE: 21043 Vlkov - Kfizanov

km 52,360 vpravo UCH1 0 - h max 0,99m

B2

Bi 04 m

m1 (sklon svahtl) 0,035 T

m2 (sklon svaht) 0,035 -

1 (sklon piikopu) 0,25 % H =

n (drsnost svahi) 0,012 l

Q= 120,24 L - J
H | B2 | 0 | s |R=Si0|C=R1/6/m|v=c*R*)*(1/2)|Q=S*V Q  [Fr=v¥(gR)

(m) | (m) | (m) |(m2)| (m) (m's) (m3fs) | (s
0,01 040 042 000 0,01 38,37 0,19 0,00 0,75 0,375
0,03 040 046 001 003 45,40 0,37 0,00 4,42 0,525
0,05 040 050 002 004 48,77 0,49 0,01 9,82 0,606
0,07 040 054 003 005 50,94 0,58 0,02 16,39 0,661
009 041 058 004 006 52,50 0,66 0,02 23,82 0,703
011 041 062 004 007 53,70 0,72 0,03 31,93 0,735
013 041 066 005 008 54,66 0,77 004 40,58 0,762
015 041 070 006 009 55,45 0,82 005 49,67 0,784
017 041 074 007 009 56,12 0,86 0,06 59,14 0,803
019 041 078 008 010 56,68 0,89 0,07 68,93 0,819
021 041 08 009 010 57,17 0,92 0,08 79,00 0,833
0,23 042 08 009 011 57,61 0,95 0,09 89,32 0,846
025 042 09 010 011 57,99 0,98 0,10 99,85 0,857
0,27 042 094 011 012 58,33 1,00 0111 110,59 0,867
029 042 098 012 012 58,64 1,02 012 121,52 0,876
031 042 1,02 013 012 58,91 1,04 0133 132,61 0,885
033 042 106 014 013 50,17 1,06 014 143,86 0,892
03 042 110 014 013 50,40 1,08 0155 155,25 0,899

(o]¢]
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Rekonstrukce tratového tseku Vlkov u Tisnova (mimo) - K¥iZzanov (mimo)
SO 02-10-01 VIkov u TiSnova - Kfizanov, Zelezni¢ni svriek

SO 02-11-01 Vlkov u Tisnova - Kfizanov, zelezni¢ni spodek Technicka zprava

AKCE: 21043 Vlkov - Kiizanov
km 52,360 vievo UCB 0 -h max 0,99m

Vypoéet pratoku v koryté

Be

B1 0,4m
m1 (sklon svah() 0,035
m 2 (sklon svah() 0,035
I (sklon piikopu) 0,25 %
n (drsnost svah() 0,012

Q= 5298 R

H [B2| o | s |R=S/O|C=R1/6in|v=c*(R*)*"(1/2)[Q=S*v| a |Fr=v¥(g*R
(R*)*(1/2) (9*R)

[ —
S
/\\A

(m) | (m)] (m) | (m2)] (m) (m/s) (m3/s) | (lis)

0,01 040 042 000 001 38,37 0,19 0,00 0,75 0,375
0,03 040 046 001 003 4540 0,37 0,00 4,42 0,525
0,05 040 050 002 004 4877 0,49 0,01 9,82 0,606
007 040 054 003 005 5094 0,58 002 16,39 0,661
0,09 041 058 004 006 5250 0,66 0,02 23,82 0,703
041 041 062 004 007 5370 072 003 31,93 0,735
013 041 066 005 008 5466 077 0,04 40,58 0,762
015 041 070 006 009 5545 0,82 0,05 49,67 0,784
017 041 074 007 009 5612 0,86 0,06 59,14 0,803
019 041 078 0,08 010 5668 0,89 007 6893 0,819
021 041 0,82 009 010 5717 0,92 0,08 79,00 0,833

AKCE: 21043 VIkov - KfiZanov
km 50,850 vpravo Zlab J - h max 0,74m
Vypodet pratoku v koryté

. B4 .
B1 024 m . . "
M (sklon svahi) 0,5 " " B3 W

N (sklon svahii) 0,5 B2

P (sklon svahil) 0,047

R (sklon svahil) 0,047 -

[+ om T T

D 0m

7, 4
1 (sklon pFikopu) 0,88 % " >

N
n (drsnost svahu) 0,012
Q= 358,54 C‘L }—31‘} LD‘L

[H] B2 |o1|s1]B3]Ba]o2] 52| o | s [R=sio]c=Rismm|v=c(R) 12)]Q=8" (m¥s)] aws |

HT 020 020 044 069 007 0,099 56,67 1.67 0,11 13,7
H2 002 022 044 0442 004 001 0727 008 011 57,29 1,75 013 134,2
004 024 044 0444 008 002 0767 009 011 57,83 1,81 0,16 155,3
006 0,26 044 0445 012 003 0807 009 012 5829 1,87 0,18 177,0
008 0,28 044 0448 0,16 004 0847 010 012 5870 1,92 0,20 199,2
010 0,30 044 0449 020 004 0887 011 013 59,06 1,97 0,22 21,8
012 032 044 0451 024 005 0927 012 013 59,39 2,02 0,24 244,9
014 034 044 0453 028 006 0968 013 013 5068 2,06 0,27 268,4
016 0,36 044 0455 032 007 1008 014 014 5995 2,09 0,29 292,2
018 0,38 044 0457 0,36 008 1048 015 014 60,19 213 032 316,4
0,20 0,40 044 0459 040 0,09 1,088 0,16 015 60,41 2,16 0,34 10,9
022 042 044 0461 044 010 1,128 017 015 60,62 219 0,37 365,7
024 044 044 0463 048 011 1,168 018 015 60,81 2,22 0,39 390,8
026 046 044 0464 052 012 1208 019 015 60,99 2,24 042 418,2
028 048 044 0466 056 013 1248 019 016 61,15 2,27 044 441,8

(o}



SO 02-10-01 VIkov u TiSnova - Kfizanov, Zelezni¢ni svriek
SO 02-11-01 Vikov u Tisnova - Kfizanov, zelezni¢ni spodek

AKCE: 21043 Vikov - KfiZzanoy
km 50478 vpravo ZlabJ-hmax 0,74m

Rekonstrukce tratového tseku Vlkov u Tisnova (mimo) - K¥iZzanov (mimo)

Technicka zprava

Vypoéet pritoku v koryté
rl 84 r3
B1 . 0,24'm " . b . "
M (=k lon svahu) 0,5 ! X !
H (sklan svahi) 0,5 “ B2 "
P (zklon svahil) 0,047
R (zklon svahil) 0,047 iy
[ om I T
1} om y
1(sklon pitkopu) 0,95 % ] ) & 'x‘-k )
n (drsnost svahu) 0,m2 L ‘l
o= 31,82 C J’—BW —J‘ ]
|v] B2 Jo1]s1]e3]Ba]oz]s2] o | s [rR-so|c-Rism|v=cmD~(12]0=5¥ im’s)] oas |
H1 020 0,20 044 083 007 0099 56,67 1,74 0,12 18,2
H2 002 0,22 044 0442 004 001 0727 008 0N 57,29 1,81 0,14 139,4
004 0,23 044 0444 008 002 0767 009 0N 57,83 1,88 0,16 161,94
006 0,26 044 0448 012 003 0507 009 012 58,29 1,94 0,18 183,9
008 0,28 044 0448 016 004 0347 010 012 58,70 2,00 0,21 206,9
040 9,30 044 0448 020 004 0887 011 043 59,06 2,08 0,23 2305
012 9,32 044 0451 0,24 005 0827 012 013 59,39 2,08 0,25 2645
044 0,34 044 0453028 006 0958 013 013 59,60 2,14 0,28 278,9
046 0,36 044 0455 0,32 007 1,008 014 014 59,95 247 0,30 3036
048 0,38 044 0457 0,3 008 1,045 015 014 B0 2,1 0,33 328,7
020 0,40 044 0453 040 009 1,088 016 015 60,41 2,24 0,35 3642
022 0,42 044 0461 044 010 14128 017 015  B0,62 2,27 0,38 380,0
024 0,44 044 0463 048 041 1188 018 015 60,31 2,30 0,41 406,0
026 0,45 044 0464 0,52 012 1208 0419 015 60,99 2,33 0,43 432,4
028 0,48 044 0466 0,56 013 12458 019 016 61,15 2,36 0,46 459,1

v



Rekonstrukce tratového tseku Vlkov u Tisnova (mimo) - K¥iZzanov (mimo)

SO 02-10-01 VIkov u TiSnova - Kfizanov, Zelezni¢ni svriek
SO 02-11-01 Vikov u Tisnova - Kfizanov, zelezni¢ni spodek

Vypocet pritoku v koryté

AKCE: 21043 Vikov - Kfizanov
km 50,683 vpravo UCH1 0 - h max 0,99m

B2

B1 0,4 m

m1 (sklon svah(l) 0,035 T

m2 (sklon svah() 0,035 -

1 (sklon piikopu) 0,95 % H 3,

n (drsnost svahd) 0,012 l

Q= 379,46 L - J
H | B2 | 0 | s |R=Si0|c=R1/6m|v=c* R (1/2)|Q=8*v Q  [Fr=v¥(gR)

(m | (m | (m) [(m2)| (m) (m's) (m3/s) (I/s)
0,01 040 042 000 0,01 38,37 0,37 0,00 1,46 1,426
0,03 040 046 001 003 45,40 0,72 0,01 8,61 1,996
0,05 040 050 002 0,04 48,77 0,95 0,02 19,14 2,303
0,07 040 054 003 005 50,04 1,13 0,03 31,95 2513
009 041 058 004 006 52,50 1,28 005 4644 2,670
011 041 062 004 007 53,70 1,40 0,06 62,25 2,793
013 041 066 005 008 54,66 1,50 0,08 79,10 2,894
015 041 070 006 0,09 55,45 1,59 0,10 96,83 2,978
017 041 074 007 009 56,12 1,67 012 11528 3,050
019 041 078 008 010 56,68 1,74 013 134,37 3111
021 041 082 0090 010 57,17 1,80 015 153,99 3,166
023 042 08 009 011 57,61 1,85 017 17411 3,214
025 042 090 010 011 57,90 1,90 019 194,65 3,256
027 042 094 011 012 58,33 1,95 0,216 215,59 3,295
029 042 098 012 012 58,64 1,99 024 236,88 3,330
031 042 102 013 012 58,91 2,03 0,259 25850 3,361
033 042 106 014 013 59,17 2,06 028 280,43 3,390
035 042 1,10 014 013 59,40 2,10 0,303 302,64 3417
037 043 1,14 015 013 59,61 2,13 033 32513 3,442
039 043 1,18 016 0,14 59,81 2,16 0,348 347,86 3,464
041 043 1,22 017 0,14 60,00 2,18 037 370,84 3,485
043 043 1,26 018 0,114 60,17 2,21 0,394 394,06 3,506
045 043 1,30 019 0,14 60,33 2,23 042 417,49 3,524
047 043 1,34 020 0,15 60,48 2,25 0,441 44114 3542
049 043 1,38 020 0,15 60,62 227 047 465,00 3,558
051 044 1,42 021 015 60,75 2,29 0,489 489,06 3,574
053 044 1,46 022 0,15 60,87 2,31 051 51332 3,589
055 044 1,50 023 0,15 60,99 2,33 0,538 537,77 3,603
057 044 1,54 024 0,16 61,11 2,35 056 562,40 3616
059 044 1,58 025 0,16 61,21 2,36 0,587 587,22 3,629

/1

Technicka zprava



Rekonstrukce tratového tseku Vlkov u Tisnova (mimo) - K¥iZzanov (mimo)

SO 02-10-01 VIkov u TiSnova - Kfizanov, Zelezni¢ni svriek

SO 02-11-01 Vikov u Tisnova - Kfizanov, zelezni¢ni spodek

AKCE: 21043 Vikov - KfiZanov
km 50,850 vleve 2lab J -h max 0,74m

Vypotet pritoku v koryté

Technicka zprava

B1 0,24 m W . B3 . w
M fsklon svahil) 0,5 !
M (sklon svahill 0.5 “ T;BZ ‘T W 1
P (sklon svahi 0,047
R izkion svahl) 0,047 u
C om ’ T )
D om - N .
| {sklon phikopu) 0,88 % \ ’\“h .
n idrsnost svahu) 0,012 L ‘i L ‘L
0- ;@ C J'—EH—J' D
| v] Bz ]o1ls1]ez|Ba]oz] s2| o | s [r=sio|c=rimmn|w=c Ry (2)]0=8v (nfis)] s
HI 020 020 044 068 007 0,088 AR 67 167 0,11 13,7
Hz 002 022 A4 0442004 001 0727 008 011 57,20 1,75 0,13 13,2
004 0,24 044 0444 008 002 0787 008 011 57,83 1,81 0,16 1853
008 0,26 044 0446 012 003 0807 008 012 EB29 1,87 0,18 177,0
008 0,28 0,44 0,448 016 004 0847 040 012 ABTO 1,82 0,20 199,2
010 0,30 044 0449 020 004 0887 041 013 EO06 1,87 0,22 21,8
012 0,32 0,44 0451 0,24 005 087 012 013 &334 3,02 0,24 291,9
014 0,34 044 0453 0,28 006 0968 013 013 EO6S 1,06 0,27 268,4
016 0,36 044 0455 0,32 007 1,008 014 014  A385 2,08 0,29 292,2
018 0,38 044 0457 0,36 008 1,048 015 014 E01Q 2,13 0,32 36,4
020 040 0,44 0459 040 003 1,088 016 015  B04 116 0,34 30,9
072 042 044 046 044 010 1128 017 015 G062 119 0,37 365,7
024 044 044 0463 048 011 1,088 048 015 B0 2,22 0,39 390,8
026 046 044 0464 052 012 1,208 018 018 G089 3,24 0,42 116,2
028 048 0,44 0466 05 013 1,248 018 016 B 15 2,27 0,44 ms
AKCE: 21043 Vikov - KFiZanov
km 50 478 vlevo Zlab J -h max0.74m
Vypotet pritoku v koryté
" B4 .
Bl 0,24 m " . W
1 (sklon svahiiy 05 ! " B3
M izklon svahl) 0,5 B2 —I
P (sklon svahi) 0,047
R (sklon svahid 0,047 u
C am : T T .
D 0m >
| tsklon pfikopu) 0,95 % ] ) % S " i
n {drsnost svahu) 0,mz L ‘l L ‘l
Q- w087 C ) S-S D
| [H] Bz |o1]|s1|e3]| Ba|oz| s2| o | s [resio[c=Rimin|v=ciiripi1z|e=s=v m'is)] aus |
Wl 020 020 044 068 007 0,089 6667 774 0,12 118,2
Hz 002 022 044 0442 004 001 0727 008 011 57,20 1,8 014 130,4
004 0,24 0,44 0444 008 0,02 0767 008 011 57,63 1,88 0,16 161,4
008 0,26 044 0446 012 003 0807 008 012 EB29 1,04 0,18 13,9
008 0,28 0,44 0443 016 004 0847 010 012 5BT0 2,00 0,21 206,9
010 0,30 044 0443020 004 0887 011 013 EG06 2,08 0,23 230,5
012 0,32 0,44 0451 0,24 005 097 012 013 5339 2,08 0,25 251,5
014 0,34 044 0453 0,28 006 0968 013 013 EO6ES 2,14 0,28 2789
016 0,36 044 0455 0,32 007 1,008 014 014 5985 217 0,30 303,6
018 0,38 044 0457 0,36 008 1,048 015 014 E01G 2,21 0,33 328,7
020 040 0,44 0459 0,40 008 1,088 016 015 B041 2,24 0,35 351,2
022 042 044 046 044 010 1128 017 015 GOE2 297 0,33 380,0
024 044 044 0463 048 011 1,068 018 015 G081 2,30 0,41 106,0
026 046 044 0464 052 012 1,208 018 018 G089 2,33 0,43 132,4
028 048 0,44 0466 08 013 1,248 018 018 B,15 2,3 0,46 159,1
030 0,50 044 0463 060 014 1,288 020 016 BLHM 2,38 0,49 85,0
032 052 044 047 064 015 1,328 021 016 6146 2,40 0,51 513,2
034 054 044 0472 068 016 1,368 022 016 B1E0 2,42 0,54 540,6
036 0,56 044 0474072 06 1408 023 017 B,T2 2,44 0,57 568,4

Z



Rekonstrukce tratového tseku Vlkov u Tisnova (mimo) - K¥iZzanov (mimo)
SO 02-10-01 VIkov u TiSnova - Kfizanov, Zelezni¢ni svriek

SO 02-11-01 Vikov u Tisnova - Kfizanov, zelezni¢ni spodek

Vypodéet pritoku v koryté

AKCE: 21043 Vlkov - Kiizanov
km 50,627 vievo UCH1 0 - h max 0,99m

B2

B 0,4 m

m1 (sklon svah() 0,035 i

m2 (sklon svaht) 0,035 -

1 (sklon piikopu) 0,95 % H 7

n (drsnost svah) 0,012 L

Q= 424,32 L - J
H B2 o] S |R=S/0|C=R1/6/n|v=c*(R*)*(1/2)|Q=8*v Q Fr=v’/(g*R

(m) | (m) | (m) [(m2)] (m) (mv's) (mS/s) [ (/g
0,01 0,40 0,42 0,00 0,01 38,37 0,37 0,00 1,46 1,426
0,03 040 046 001 003 4540 0,72 0,01 8,61 1,99
0,05 040 050 002 004 4877 0,95 002 19,14 2303
0,07 040 054 003 0,05 50,94 1,13 0,03 31,95 2,513
0,09 041 058 004 0,06 52,50 1,28 0,05 46,44 2,670
011 041 062 004 0,07 53,70 1,40 0,06 62,25 2,793
013 041 066 005 0,08 54,66 1,50 0,08 79,10 2,804
015 041 070 006 0,09 55,45 1,59 0,10 96,83 2,078
07 041 074 007 0,09 56,12 1,67 012 11528 3,050
019 041 078 008 0,10 56,68 1,74 0,13 134,37 3,111
0,21 0,41 0,82 0,09 0,10 5717 1,80 0,15 153,99 3,166
0,23 042 0,86 0,09 0,11 57,61 1,85 0,17 174,11 3,214
0,25 042 09 0,10 0,11 57,99 1,90 0,19 194,65 3,256
0,27 042 094 0OM 0,12 58,33 1,95 0,216 215,59 3,295
0,29 042 098 0,12 0,12 58,64 1,99 0,24 236,88 3,330
0,31 0,42 1,02 0,13 0,12 58,91 2,03 0,259 258,50 3,361
0,33 042 1,06 0,14 0,13 59,17 2,06 0,28 280,43 3,390
0,35 042 1,10 0,14 0,13 59,40 2,10 0,303 302,64 3,417
0,37 043 1,14 0,15 0,13 59,61 213 0,33 325,13 3,442
0,39 043 1,18 0,16 0,14 59,81 2,16 0,348 347,86 3,464
0,41 0,43 1,22 0,17 0,14 60,00 2,18 0,37 370,84 3,486
043 043 1,26 0,18 0,14 60,17 2,21 0,394 394,06 3,506
045 043 1,30 0,19 0,14 60,33 2,23 0,42 417,49 3,524
047 043 1,34 0,20 0,15 60,48 2,25 0,441 441,14 3,542
049 043 1,38 0,20 0,15 60,62 2,27 0,47 465,00 3,558

(3

Technicka zprava



