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SEZNAM ZKRATEK

Nize uvedeny seznam obsahuje zkratky a znacky pouzité v tomto dokumentu. V seznamu se
neuvadéji legislativni zkratky, zkratky a znacky obecné zndmé, zavedené pravnimi predpisy,

uvedené v obrazcich, prikladech nebo tabulkach.

Zkratky definované v seznamu zkratek v téchto VTP plati rovnéz pro ZTP. Pojmy s velkym
pocatecnim pismenem, které nejsou definovany v téchto VTP, maji vyznam uvedeny v OP, které

jsou soucasti SOD.

BOZP ..... Bezpecnost a ochrana zdravi pfi praci

€D ..oouees Ceské drahy, akciova spole¢nost

CTD ....... Centrum telematiky a diagnostiky

D+B ...... Design & Build (zadani stavby v rezimu - ,vyprojektuj a postav")
DSP ....... Projektovd dokumentace pro stavebni povoleni

DSPS ..... Dokumentace skute¢ného provedeni stavby
DUSL ..... Dokumentace pro vydani spole¢ného povoleni podle liniového zdkona
DUSP ....Dokumentace pro vydani spole¢ného povoleni

EMC ...... Elektromagnetickd kompatibilita

EPZ ....... Elektrické predtapéci zarizeni

FKZ ....... Filtra¢ni kompenzadni zarizeni

GPK ....... Geometricka poloha koleje

GR ......... GenerdIni feditel

GVD ...... Grafikon vlakové dopravy

IZM ....... Jednotnd Zelezni¢ni mapa

KN ......... Katastr nemovitosti

KSUaTP . Koordinaéni schéma ukolejnéni a trakéniho propojeni
(o] I ey Obchodni podminky

OR ........ Oblastni feditelstvi (organizacni jednotka SZ)

OTP ....... Obecné technické podminky

PDPS...... Projektovd dokumentace pro provadéni stavby
PSP, Objekt technickych a technologickych zarizeni (dfive Provozni soubor)
PUPFL ... Pozemek urceny k plnéni funkci lesa

RDS ....... Realizatni dokumentace

RFID ..... Radio Frequency Identification - identifikace na radiové frekvenci
SFDI ..... Statni fond dopravni infrastruktury

SO Objekt stavebni ¢asti (drive Stavebni objekt)

SOD ...... Smlouva o Dilo

SPS .ieene Spinaci stanice

SZ wevvinns Sprava zeleznic, statni organizace

S$ZDC ..... Sprdva zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace
SZG ....... Spréava Zelezni¢ni geodezie

TDS ....... Technicky dozor stavebnika

TKP ....... Technické kvalitativni podminky staveb statnich drah
™ ......... Trakéni ménirna

TNZ ....... Technickd norma Zeleznic

TSI ........ Technické specifikace pro interoperabilitu

0L cortore Trak¢ni transformovna

TV coreeeees Trak¢ni vedeni

UMVZST Uprava majetkovych vztahll v Zelezni¢nich stanicich
vozr ..... Uredné opravnény zeméméricky inzenyr

VTP ....... VSeobecné technické podminky

ZOV ....... Zasady organizace vystavby

ZS e Zarizeni stavenisté

ZP Zvlastni technické podminky

ZBP ....... Zelezni¢ni bodové pole

ZDC ....... Zelezni¢ni dopravni cesta
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POJMY A DEFINICE

Vseobecné technické podminky (VTP) jsou pfilohou Smlouvy o dilo, jako soudast
zakladnich dokumentl ze souboru dokumentd ,Technické podminky", které jsou
soucasti zadavaci dokumentace ve smyslu zakona ¢. 134/2016 Sb. [7] na zhotoveni
stavby.

Technické podminky jsou souborem dokumentd, které stanovi poZadavky Objednatele
na provedeni Dila. Soudasti tohoto souboru dokumentd jsou také Technické kvalitativni
podminky statnich drah (TKP), VSeobecné technické podminky (VTP) a Zvlastni
technické podminky (ZTP), vnitini predpisy provozovatele drahy (dale jen ,vnitini
predpisy"), normy a dalSi dokumenty uvedené jako soucast zadavacich podminek.

VTP dopliiuji a upresnuji vSechny obecné pozadavky Objednatele na zhotoveni Dila
a vychazeji z aktualnich TKP, vnitinich predpisi Objednatele, obecné platnych technickych
norem a obecné zavaznych pravnich predpis.

Zvlastni technické podminky (ZTP), jsou vydavany pro kazdou zakazku zvlast a definuji
dalsi parametry Dila a upresnuiji konkrétni podminky a specifické pozadavky pro zhotoveni
Dila. Ustanoveni Zvlastnich technickych podminek maji prednost pred ustanovenim
VSeobecnych technickych podminek, pokud jsou ustanoveni VTP a ZTP v rozporu, uplatni
se ustanoveni uvedené v ZTP.

Projektova dokumentace pro provadéni stavby (PDPS) je projektovou dokumentaci,
kterd se zpracovava v ¢lenéni a rozsahu pfrilohy €. 4 vyhlasky ¢. 146/2008 Sb. [9]. Jedna
se o dokumentaci, jez obsahové i vécné vychazi z dokumentace, na jejimz zakladé byla
stavba povolena (DUSL, DUSP resp. DSP), které dopracovava a rozpracovava do vétsi
podrobnosti a rozsahu potiebnych pro vybér zhotovitele stavby v zadavacim fizeni, a to
s dodrzenim zdsad transparentnosti, primérenosti a rovného zachazeni. PDPS Ize
zpracovat se zohlednénim konkrétnich vyrobkll, dodavanych technologii, technologickych
postupd a vyrobnich podminek konkrétniho Zhotovitele pouze v pfipadé, e je stavba
zadavana v rezimu D+B. Pro potfeby projednani, zejména v rdmci SZ, se pouZiji pro
zpracovani této dokumentace pozadavky prilohy P7 smérnice SZ SM011 [25].

Realizaéni dokumentace stavby (RDS) je dokumentaci zhotovitele stavby a zpracovava
se samostatné pro jednotlivé objekty. Jedna se o dokumentaci, kterd rozpracovava PDPS
s ohledem na znalosti konkrétnich vyrobkl, dodavanych technologii, technologickych
postupd a vyrobnich podminek konkrétniho zhotovitele stavby. Soucasti je také
dokumentace vyrobni, montazni, dilenskd a dokumentace dodavatele mostnich objekt(.
RDS se vzdy zpracovava v pripadé, Ze to vyzaduji TKP nebo pozadavek na jeji zpracovani
vychazi z predchazejiciho stupné dokumentace nebo smluvniho ujedndni. RDS neméni
koncepcné-technické reSeni stavby navrzené v ramci predchdzejici projektové pripravy,
pokud neni OP stanoveno jinak. Obsah a rozsah RDS je definovan piilohou P8 SZ SM011
[25]. Naklady spojené se zpracovanim RDS budou uvedené v samostatné polozce
v soupisu praci prislusnych objektl (SO/PS), u kterych je opodstatn&né takovéto
¢innosti vyZzadovat.

Dokumentace skute¢ného provedeni stavby (DSPS je dokumentace, ktera se
zpracovava v rozsahu pfilohy €. 14 vyhlasky ¢. 499/2006 Sb. [11] a pozadavki Smilouvy.
Jedna se o dokumentaci, kterou zpracovdva Zhotovitel stavby po ukonceni stavebnich
praci. Pro potfeby SZ, se pouziji pro zpracovani této dokumentace pozadavky prilohy P9
smérnice SZ SM011 [25]., a kterd zahrnuje dokumentaci skute¢ného provedeni v listinné
a elektronické podobé vcetné geodetické ¢asti dokumentace.

Etapa je ucelena Cast Dila uréend v Harmonogramu postupu praci.

Zadavaci dokumentace (dale také ,ZD“) je soubor dokumentd (OP, Technické
podminky, Dokumentace atd.), které vymezuji predmét verejné zakazky v podrobnostech
nezbytnych pro zpracovani nabidky (viz vyhlaska ¢. 169/2016 Sb. [14]), s obsahem
stanovenym zdkonem ¢. 134/2016 Sb. [7], o zaddvani verejnych zakdazek.

Projektova dokumentace pro tyto VTP se rozumi dokumentace ve stupni PDPS (viz 1.5
téchto VTP), véetné kompletni Dokladové ¢asti.
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Technicky dozor stavebnika (TDS) - Objednatel se zavazuje u staveb financovanych
z verejného rozpoctu, které provadi Zhotovitel, zajistit technicky dozor stavebnika (dale
jen ,, TDS") nad provadénim Dila dle § 152 odst. (4) zakona ¢. 183/2006 Sb. [1]. Funkce
technicky dozor stavebnika neni totozna s funkci stavebni dozor dle § 2 odst. (2) pism. d)
stavebniho zdkona [1].

Neni-li ve VTP vyslovné uvedeno jinak nebo nevyplyva-li néco jiného z povahy véci, maji
pojmy s velkymi zacatecnimi pismeny pouzité v téchto VTP a ZTP stejny vyznam jako
shodné pojmy uvedené v Obchodnich podminkach (ddle jen ,OP").

Kde se v ustanoveni téchto VTP uvadi pojem stavebni povoleni nebo pravomocné stavebni
povoleni, plati tato ustanoveni rovnéz pro spole¢né povoleni a pravomocné spolecné
povoleni ve smyslu zakona ¢. 183/2006 Sb. [1], pokud ma byt dle SOD stavba, pripadné
nékterd Etapa, provedena na zakladé spole¢ného povoleni.

V pripadeé jakékoliv nejistoty ohledné vykladu nékterého ujedndni téchto podminek strany
sjednavaiji, Ze se takové nejasné ujedndni vyloZi primarné dle vdle stran obsaZené v SOD
pripadné OP. Pri vykladu téchto VTP se ddle bude prihlizet k tomu, Ze jejich obsahem jsou
ujednani stran tykajici se plnéni verejnopravnich povinnosti spojenych s provadénim Dila.
Vyklad nejasnych ujednani téchto VTP tedy bude vzdy smérovat k tomu, aby byly
predevsim naplnény vSechny verejnopravni povinnosti s Dilem spojené a dale k tomu, aby
postup obou smluvnich stran odpovidal odborné péce panujicim pri provadéni dél tohoto
druhu.

STAVENISTE

Predani a vyklizeni stavenisté

Objednatel se zavazuje zajistit Zhotoviteli pravo uzivani Stavenisté, vletné zelezni¢ni
dopravni cesty, v dobé, kdy je toho tfeba, aby mohl Zhotovitel Dilo dokoncit fadné a vcas
za podminek sjednanych ve Smlouvé. Stavenisté (jako celek) bude Zhotoviteli predano
Objednatelem bez zbyte¢ného odkladu po nabyti Gcinnosti Smlouvy.

Pfedani Stavenisté dalSich casti Dila se uskutecriuje na zakladé zadosti Zhotovitele.
Objednatel preda Zhotoviteli Stavenisté pro realizaci dalSich ¢asti Dila nejpozdéji 14
kalendarnich dnl pred terminem zahdjeni realizace v souladu s ,Harmonogramem
postupu praci a finan¢niho plnéni* prostiednictvim TDS.

Vzhledem k charakteru liniovych staveb je Objednatel opravnén predavat Zhotoviteli
Stavenisté (véetné ploch a objektl pro ZS predjednanych v Projektové dokumentaci) po
usecich v samostatnych lokalitach v ¢asové oddélenych etapach, avsak vzdy tak, aby mohl
Zhotovitel zahaijit provadéni piisluéné Casti Dila.

Majetkové vyporadani béhem zhotoveni stavby a po jejim dokonceni

Zhotovitel pii predani Stavenisté obdrzi ,Tabulku pozemk{ a staveb dotéenych stavbou®,
kde jsou evidovany vSechny uzaviené smlouvy dle zaborového elaboratu z Projektové
dokumentace, které jsou nebo budou v priib&hu piredavani Stavenisté uzavieny.

Pfed umisténim stavby nebo jeji ¢asti na nemovitostech ve vlastnictvi tietich osob
je Zhotovitel povinen ovérit, zda k tomuto Ucelu byly predmétné nemovitosti urceny
v Projektové dokumentaci a zda byly soucdasti predani Stavenisté téz smlouvy, ktera by
Objednateli zakladaly pravo na predmétnych nemovitostech stavbu umistit ¢i predmétné
nemovitosti uzivat na zakladé uzavienych smluv. Ziska-li pri tomto ovéreni Zhotovitel
jakoukoli pochybnost, je povinen tuto skuteCnost Spravci stavby a Objednateli
bezodkladné prokazatelné oznamit a pozadat Sprdvce stavby o udéleni pokynu k dalSimu
postupu pri provadéni praci na nemovitostech.

Zhotovitel bude koordinovat ndjemni vztahy souvisejici se Stavbou a s priib&hem Stavby
dle aktudlniho harmonogramu vystavby. Prava a povinnosti z najemnich smluv uzavienych
Objednatelem po uverejnéni ZD postoupi Objednatel Zhotoviteli zvlastnim dokumentem.
Najemné uhrazené Zhotovitelem z takto postoupenych ndajemnich smluv bude Zhotoviteli
nahrazeno Objednatelem na zakladé vyuctovani prokazatelné uhrazeného ndjemného. Pro
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koordinaci povéri c¢lena Personalu zhotovitele, ktery bude zejména komunikovat
s vlastniky predmétd najmi o zahajeni predmétu najmd, pirejimani a predavani predmétt
najmd pti jejich zahajeni a skonéeni a s tim souvisejici protokolarni agendé na zakladé
Objednatelem sjednanych najemnich smluv, jakoz i feSeni otazek najemného s nimi
souvisejicich. Dale bude komunikovat s Objednatelem veskerou agendu tykajici se najma
a najemného a poskytovat s Objednatelem veSkerou vzajemnou soucinnost nezbytnou pro
zajisténi zhotoveni Dila v souvislosti s ndjemnimi vztahy. Zhotovitel je pri své Cinnosti
povinen postupovat s péci Fadného hospodare a dbat ochrany opravnénych zajmd
Objednatele. V piipadé& nejasnosti postupuje dle pokynl Spravce stavby.

Zhotovitel se zavazuje veskera dotéeni pozemk( nad rdmec trvalych zabord
predpokladanych v Projektové dokumentaci, a to i v pripadé dotéeni pozemkl vécnym
bremenem mimo uzaviené smlouvy o smlouvé o zfizeni vécného bremene, fadné
zddvodnit a projednat se zastupcem Objednatele. Po odsouhlaseni rozsahu dotéeni
Objednatelem se Zhotovitel zavazuje co nejdrive kontaktovat vlastnika dotceného
pozemku a dle pokynu Objednatele projednat s nim zplisob majetkového vyporadani
takového dotleni a ndsledné v soucinnosti s Objednatelem majetkopravné vyporadat.
Veskeré informace o té&chto jednanich budou zaznamendny do , Tabulky pozemkd a staveb
dotlenych stavbou™.

Zhotovitel se zavazuje zajistit majetkopravni vyporadani realizované stavby v souladu
s Metodickym pokynem M20/MP013 Zaborovy elaborat [54] a dle DSPS a vyhotovenych
geometrickych pland a vést a aktualizovat udaje o stavu majetkového vyporadani dle
jednotlivych katastralnich Gzemi, kde budou uvedena ¢&isla dotéenych pozemkd, list
vlastnictvi, umisténé PS, SO, geometricky plan, v pripadé vécnych bifemen délka a plocha
dotleni daného pozemku a v pripadé vykupu vyméra nové vzniklého pozemku v podobé
dle pokynl Objednatele.

Geometrické plany budou zpracovany, pro potieby uzavieni smluv o zfizeni vécného
bremene, kupnich smluv, darovacich smluv a smluv o prevzeti vyvolané investice,
dle Kapitoly 1 TKP. Geometrické plany pro déleni pozemk(i budou zpracovany dale
s ohledem na druh a ucel budouciho vyuziti.

Objednatel poskytne Zhotoviteli vzory smluv a soucinnost pfi majetkopravnim vyporadani.
Objednatel preda Zhotoviteli uzaviené smlouvy o smlouvach budoucich.

Pfi majetkopravnim vypordadani se Zhotovitel zavazuje postupovat s pédi Ffadného
hospodare, pii pripravé smluv pouzivat aktualni Gdaje uvedené ve vypisech z katastru
nemovitosti.

Zhotovitel se pii zpracovavani navrh( konkrétnich smluv zavazuje poslat navrh
elektronicky ur¢enému pracovnikovi Objednatele a po odsouhlaseni Objednatelem zajistit
vyhotoveni Cistopisu k podpisu smlouvy povéienym zastupcem Objednatele a podepsany
ndavrh smlouvy odeslat vlastnikovi, pokud nebude Objednatelem v konkrétnim pripadé
navrzen opaény postup. Uzaviené smlouvy, v&. geometrickych pland, se zavazuje predat
uréenému pracovnikovi Objednatele v listinné i elektronické podobé (sken), a dadle
v souladu s ust. § 5, odst. 1, zakona ¢. 340/2015 Sb. [6] v elektronickém obrazu textového
obsahu smlouvy v otevieném a strojové Citelném formatu. Geometricky plan bude predan
v souladu s pod¢lankem 1.7.3.5 Kapitoly 1 TKP. Objednatel poskytne Zhotoviteli vzory
smluv a soudinnost pri majetkopravnim vyporadani.

Zhotovitel se zavazuje zadavat znalecké posudky v souladu s platnymi ocenovacimi
prepisy a dle pokyn(i Objednatele.

U majetkopravniho vyporadani s CD se Zhotovitel zavazuje respektovat aktudlni stav
a postupy vyporadani v ramci UMVZST.

Pokud bude stavbou dotéen pozemek nad ramec Projektové dokumentace spadajici do
kategorie ZPF ¢i PUPFL a predpokladda se jeho prevod na Objednatele, zavazuje se
Zhotovitel zajistit prislusné rozhodnuti o odnéti.

Zhotovitel zajisti a preda Objednateli po ukonéeni do¢asného uzivani pozemkd, pro které
bylo zfizeno vécné bremeno docasného uzivani dle sdéleni Objednatele, podklady pro
vymaz téchto vécnych biremen na katastru nemovitosti.
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Uzivani stavenisté
V pripadé supervize stavebnich praci pracovniky SFDI jsou pozadavky na zazemi uvedeny
v ZTP.

Pro vylouceni pochybnosti plati, Ze v rozsahu, v jakém bylo neplnéni povinnosti
Objednatele poskytnout vy3e uvedena prava uzivani nékteré ¢asti Stavenisté zplisobeno
néjakou chybou nebo opozdénim Zhotovitele, zejména neposkytnutim potiebné
soucinnost, a to véetn& chyby v nékterém z dokumentd Zhotovitele nebo prodleni s jeho
prevzetim, nema Zhotovitel 2adny narok na prodlouzeni Ihdty pro pinéni dle OP.

Béhem provadéni Dila Zhotovitel zajisti, aby na Stavenisti nebyly Zadné zbytecné
prekazky, a zajisti skladovani nebo odstranéni vesSkerého vybaveni Zhotovitele nebo
nespotiebovaného, ¢i jinak nevyuzitého materidlu. Zhotovitel provadi pravidelny uklid
odpadll vznikajicich v prostoru Staveni$t& a v ramci zavére¢ného Uklidu odstrani
ze Stavenisté veskery nepotfebny material, odpad a docasna Dila.

Pristupové cesty ke staveniSti a objekty na nich jsou navrzeny v ZOV zpravidla
po stavajicich komunikacich. U pozemnich komunikaci, kde je to pozadovano, uzavie
Zhotovitel ndjemni &i jinou smlouvu, kterd mu umozni jejich uzivani v potfebném rozsahu.

V pripadé, ze Zhotovitel bude pozadovat nad ramec ZOV docasné uzivani pozemku,
ke kterému ma Objednatel pravo hospodarit, musi byt tento pozadavek predan
Objednateli nejméné cCtyfi mésice pred predpokladanou dobou najmu predmétného
pozemku.

KVALITA PRACI, ZKOUSKY A KONTROLNI MERENI

Kontrola kvality praci

Zhotovitel je povinen oznamit TDS piredem zplsob odstranéni vady a nasledné& predat
kopie dokladd o zplisobu jejiho skute¢ného odstranéni véetné protokoll o piipadnych
zkouskach provadénych v ramci odstranéni vady.

U staveb kofinancovanych z fondi EU muizZe provadét kontrolu iosoba uréenad dle
podminek dotace (supervizor stavby).

Zhotovitel se zavazuje umoznit na stavbé kontrolu SFDI.

Odborné provadéni zkousek se Zhotovitel zavazuje zabezpeclit v souladu se svym
systémem managementu jakosti predlozenym v nabidce na zhotoveni Dila, pokud byl
soucasti ZD.

V pripadé, ze TDS pii provadéni Dila zjisti, ze prace na Dile nebo jeho ¢asti provadi
Podzhotovitel, ktery nebyl povéren jejich provedenim v souladu se SOD, ma TDS pravo
naridit preruseni praci na Dile nebo jeho ¢asti az do doby, kdy Zhotovitel takovéhoto
Podzhotovitele z provadéni praci na Dile odvold a ma pravo vykazat nepovéreného
Podzhotovitele ze Stavenisté.

Vyrobky, materialy a vybaveni zhotovitele pro stavbu a vyziskany
material

Deklarace jakosti dodavaného kameniva musi byt v misté prevzeti a v misté ukladani
(na skladku nebo do kolejového loze) k dispozici Zhotoviteli i osobé vykondvajici TDS
bezprostiedné pri prejimce doddvky, respektive pred zacatkem vykladky kameniva
z prepravnich prostiedk(. Kamenivo, u kterého neni deklarovéna jakost v souladu s OTP
Kamenivo pro kolejové loze zZelezni¢nich drah [57], nesmi byt vylozeno
v obvodu Stavenisté.

Pokud se v ramci Stavby odtézuje vice jak 5 tisic tun kameniva, bude Zhotovitel toto
kamenivo vyziskdvané z kolejového loze recyklovat a prednostné bude recyklovat na frakci
32/63. Pro navraceni recyklovaného kameniva do kolejového loZe bude dlsledné
uplatriovat moznosti uvedené v predpisu S3 Zelezni¢ni svréek Dil X Kolejové loZe a jeho
usporadani, dle ¢. 30, Tab. 1 Pouziti tfidy kameniva.

Pfiloha ¢. 2 b)
VSeobecné technické podminky
Zhotoveni stavby - VTP/R/16/22 7/19



3.3
3.3.1

3.3.2

3.3.3

8/19

Kontrolni zkousky zarizeni elektro

Provedeni kontrolni zkousky zarizeni elektro (trak¢ni vedeni, napajeci a spinaci stanice,
distribuc¢ni transformovny, EPZ) vyzaduje Objednatel v SirSim rozsahu, nez je uvedeno
v prislusnych TKP.

Veskeré doklady o mérenich a zkouSkach bude Zhotovitel Objednateli predkladat vzdy
véetné& vyhodnoceni zjist&nych parametrd.

vrv

Komplexni zkousky budou rozsireny takto:

Kontroly a zkousky rozvoden pred uvedenim do Zkusebniho provozu
(pod napétim):
a) Vseobecné zakladni podminky:

(i) ukoncené hlavni montazni prace, zprovoznéné technologické zatizeni, blokovaci
podminky atd.,

(ii) vyhotovené vychozi revizni zpravy vletné provedenych zkousek zarizeni
z hlediska elektrické bezpeénosti dle platnych CSN a predepsanych protokol(,

(iii) kontrola a nastaveni ochran fidicich obvodl transformatorl, cejchovani
a diagnostika mé&ficich transformatord,

b) Ostatni specifické podminky:
(i) Kontrola Technologického zarizeni:

= vybaveni bezpecnostnimi tabulkami, osazeni popisnych tabulek zafizeni
apod.,

= kontrola funkce elektroinstalace, temperovani pfistrojii a mistnosti rozvodny,
osvétleni,

= ochrana proti korozi, barevné a bezpecnostni natéry, barevné znaceni
vodi¢l, kabeld a uzemriovaciho vedeni,

= splnéni podminek z hlediska bezpe¢nosti prace a ekologickych pozadavkd.

(i) Zkousky a provéreni spravné funkce Fidicich a pomocnych obvod(, blokovani,
’ 7 7 . . . 7 vrs ’ . . ’ o o
ovladani a signalizace technologického zarizeni dle jednotlivych zpusobu obsluhy
(tzn. mistni, dalkova, ustredni).

(iii) Zkoudky a provéfeni spravné funkce fidicich a pomocnych obvodl, ovladani
a signalizace zafizeni ovladaci skiin& pro ovladani Gsekovych odpojovadl dle
jednotlivych zpdsob{ obsluhy (tzn. mistni, dalkova, tstfedni).

(iv) Kontrola funkce vypina¢l pri plsobeni ochran, kontrola prevodl a nastaveni
ochran, kontrola funkce vlastni spotifeby rozvodny.

(v) Kontrola dokumentace, vyrobnich vykrest a jejich opravy dle skute¢ného
provedeni atd.

(vi) Kontrola pripojeni napajeci stanice (TT i TM) na TV a zpétného vedeni.
(vii) Kontrola kritickych mist TV (mosty, tunely apod.) za ti¢asti OR.
c) Kontroly a zkousky rozvodny po uvedeni pod napéti:

(i) Provozni ovéfeni prenosi méfeni, regulace napéti, prevody proudovych
a napéfovych méni¢d, ovéfeni méficich veli¢in, ovéfeni a nastaveni vazeb
napajeca.

(i) Mé&teni a nastaveni parametri FKZ, méteni EMC.

(iii) Zkratové zkousky - Gcelem zkratovych zkousek bude zejména zjisténi zakladnich
Gdaji, jako napr. zkratovych proudd a napéti v misté zkratu, impedance
trakéniho vedeni, funkéni zkougka a provozni ovéfeni ochran, zjisténi parametrd
a hodnot pro zarizeni pro méreni mista zkratu.

d) Predpoklada se provedeni alespon:
(i) 2 zkrat na ovéfeni ¢innosti ochran pro kazdy vypinaé¢ SpS,
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(i) 2 blizkych zkratd pro ovéfeni ¢innosti kazdého napajede napajeci stanice
(TTiT™),

(iii) 2 vzdalenych zkratl pro ovéieni ¢innosti ka?dého napajete napdjeci stanice
(TT i T™).

e) Kontroly a zkousky TV:

(i) Kontrolni zkoudky a revize TV véetn& ovéieni parametrd trolejového vedeni
budou provedeny dle piislusnych kapitol TKP a platnych CSN a CSN EN. Ovéfeni
parametr( trakéniho vedeni pfi provadéni technicko-bezpe&nostnich zkousek
bude sledovano dle prislusného vnitiniho predpisu Objednatele.

(ii) Soucasti technicko-bezpecnostnich zkousek ve smyslu vyhlasky ¢. 177/1995 Sb.
[10], kterou se vyddva stavebni a technicky rfad drah, ve znéni pozdéjSich
predpisi, bude v ramci ovéfeni provozuschopnosti a bezpeénosti i kontrola
¢innosti vdech odpojovaéd a odpinadd (v reZimu: mistn&, dalkové, ustiedné)
s kontrolou signalizace na ovladaci sk¥ini odpojovaci a elektro dispecinku.

ZEMEMERICKA CINNOST

VSeobecné

Zhotovitel se zavazuje zajistit vykon zemémérickych dinnosti v souladu s pravnimi
predpisy a s provozné-technickymi predpisy SZ, predevsim pak TKP[23].

Pozadavky na tvorbu vytycovacich siti a mikrositi, vytyCovaci prace vcetné kontrolnich
a ovérovacich méreni, méreni a dokumentaci geodetické ¢asti DSPS SO a PS, zhotoveni
souborného zpracovani geodetické casti DSPS, zajiSténi prostorové polohy koleje,
geometrické plany a vytycovani hranic pozemk{ jsou specifikovany v Kapitole 1 TKP [23]

Uplnou kontrolou ZBP se rozumi posouzeni stavu a piesnosti predanych bodi ZBP podle
predpisu M20/MP007 Zelezni¢ni bodové pole [52].

Souborné zpracovani geodetické ¢asti dokumentace skuteéného
provedeni stavby

Souborné zpracovani geodetické casti DSPS bude provedeno Zhotovitelem podle
prislusnych vnitfnich predpisii Objednatele.

Souborné zpracovani geodetické casti DSPS bude predano Objednateli v terminu
uvedeném v ¢lanku 1.11.5 Kapitoly 1 TKP [23] v listinné a elektronické podobé v ¢lenéni
dle odstavce 4.2.3 téchto VTP.

Souborné zpracovani geodetické ¢asti DSPS bude predano Objednateli v tomto ¢lenéni:

a) Technicka zprava a Predavaci protokol (ve formatu *.pdf),

b) Prehled kladu mapovych listd JZM a bodového pole v M 1:10000 format *.dgn
a *.pdf),

c) Elaborat bodového pole:

(i) dokumentace po stavbé predaného ZBP do spravy SZG, zfizeného v souladu
s Metodickym pokynem SZDC M20/MP007 [52] (zplsob stabilizace, méteni,
zpracovani, obsah dokumentace),

(i) dokumentaci o vyvoji vytyCovaci sité (seznam soufadnic a vysek bodd,
geodetické udaje o bodech)

d) Seznamy soufadnic podrobnych bodd (ve formatu *.txt):

(i) Seznam soufadnic, vysek a charakteristik bodl (tfida presnosti, popis bodu,
datum zaméreni, dodavatel zaméreni) k vykresu geodetického zaméreni
skuteéného provedeni stavby, ktery bude odpovidat Metodickému pokynu SZ
M20/MP010 [53] .
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(i) Seznam (seznamy) soufadnic, vySek a charakteristik bodd k vykresu (vykresiim)
editovaného mapového podkladu s vymazanim neplatnych prvkd, ktery bude
odpovidat predpisu SZ M20/MP010 [53], priloha C,

(iii) Seznam souradnic bodd ZBP nebo dalich vychozich bodl pouzitych pro zaméreni
skute¢ného provedeni stavby.

e) Vykresové soubory (ve formatu *.dgn). Nazev souboru musi zacinat ,DSPS_, PVS_,
KN_, NH_, PS_ nebo SO_":

(i) Vykres geodetického zaméreni skute¢ného provedeni vSech definitivnich PS a SO
doplnény o stitky a soubor ,identifikace.csv", ktery bude obsahovat seznam
téchto PS a SO,

(ii) Vykres nebo vykresy v M 1:1000 editovaného mapového podkladu s vymazanim
neplatnych prvk{, ktery bude odpovidat predpisu SZ M20/MP010, ptiloha C [53].

(iii) Vykres v M 1:1000 se zakresem platné mapy KN,
(iv) Vykres v M 1:1000 se zakresem nové hranice CD, SZ po stavbé.
f) Predané geodetické ¢asti DSPS jednotlivych PS a SO:

(i) Seznam ¢&isel a nazvl PS a SO s uvedenim zhotovitele geodetické &asti DSPS
jednotlivych PS a SO (ve formatu *.xlsx),

(ii) TZ k jednotlivym PS a SO (ve formatu *.pdf),

(iii) Seznam soufadnic, vy$ek a charakteristik podrobnych bodl k jednotlivym SO
a PS (ve formatu *.txt;

(iv) Vypocetni protokol a editované zapisniky ve formatu *.txt; origindlni zapisniky
ve formatu stroje, doloZeni splnéni pozadované presnosti, kalibra¢ni listy,
fotodokumentace a dalsi,

(v) Vykresy jednotlivych PSa SOv M 1:1000 (ve formatu *.dgn a *.pdf). Pokud jsou
kéty a detaily vyzadovany ZTP, jsou zakresleny v samostatném pomocném
vykrese DGN. Soubor PDF zachycuje soutisk hlavniho a pomocného vykresu.

(vi) Seznam PS a SO identifikovanych ve vztahu k parcelnim &slim pozemkl podle
evidence pravnich vztahd KN. Formu aobsah seznamu upresni
UOZI Objednatele.

g) Geometrické plany

(i) Seznam geometrickych plant obsahujici jeho &islo, i¢el vyhotoveni, &islo PS nebo
SO pro ktery byl vyhotoven, stani¢eni za¢atku a konce navrhované zmény, nazev
katastralniho Gizemi, seznam zménou dot¢enych parcel. Formu a obsah seznamu
upresni UOZI Objednatele,

(ii) Geometrické plany a prilohy dle pod¢lanku 1.7.3.5 Kapitoly 1 TKP [23].
h) Dokumentace definitivniho zajisténi koleje dle predpisu SZDC S3 Zelezni¢ni svréek

[35], Dil III Zajisténi prostorové polohy koleje (ve formatu *.docx,*.xlsx, *.dwg,
*.dng, pripadné *.dfx a *.pdf).
V listinné podobé bude DSPS predana v rozsahu odstavce 4.2.3 téchto VTP dle ¢asti a),
e), f(v) a f)(vi).

Zhotovitel zajisti souborné zpracovani geodetické ¢asti DSPS v takovém rozsahu, aby bylo
vyuZitelné pro zhotoveni polohopisnych pland v knize plan( dle prislusnych Pravnich
predpis vydanych Objednatelem.

PROVADENI PRACI, ORGANIZACE VYSTAVBY, VYLUKY A
TECHNICKE POZADAVKY

Provadéni praci

Zhotovitel pfi provadéni Dila musi dodrzovat pozadavky ZD, pozadavky vnitfnich predpis(
Objednatele na provadéni Dila a ostatnich dokumentl obsaZenych v SOD, véetné spinéni
veskerych pozadavk( a pripominek dotéenych organli a osob, obsazenych ve vyjadrenich
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a stanoviscich k Projektové dokumentaci v dokladové ¢asti Projektové dokumentace
a stavebnim povoleni.

Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni praci a vykonavat stavebni dozor v rozsahu
stanoveném SOD.

K ¢innostem Zhotovitele v ramci plnéni SOD mimo jiné také patfi:

a) zpracovani koordinacnich schémat ukolejnéni a trakénich propojek (KSUaTP) pro
jednotlivé stavebni postupy,

b) zpracovani zadost o vydani certifikatu o ovéreni subsystému (TSI),

c) vydani ES prohlaseni o ovéreni subsystému podle Smérnice Evropského parlamentu
a Rady EU) 2016/797 [18],

d) vydani osvédcCeni o bezpecnosti podle Provadéciho narizeni komise €. 402/2013 [19],
e) zajisténi navésti pro znaceni prechodnych pomalych jizd na ZDC,

Zhotovitel je povinen zajistit verejnopravni projednani a vydani potfebnych rozhodnuti,
povoleni, souhlasd a jinych opatfeni. Zejména se jedna o:

a) stavebni povoleni na ZS vcéetné vSech potiebnych pripojek inzenyrskych siti
a odpadového hospodarstvi a zodpovida za soulad ZS se ZD,

b) verejnopravni projednani a vydani rozhodnuti vyzadovanych pro uzavirku, popfr.
objizdku pozemnich komunikaci a rozhodnuti vyzadovand pro zvlastni uzivani
pozemnich komunikaci v souladu s prislusSnymi platnymi ustanovenimi zdkona
¢. 13/1997 Sb. [3], jestlize se jejich potfeba objevi v souvislosti s realizaci Dila,

c) ostatni verejnopravni projednani a vydani rozhodnuti, povoleni, souhlasl a jinych
opatieni potiebnych pro provadéni Dila podle pravnich predpisti CR, zejména podle
pravnich predpisi na tseku ochrany Zivotniho prostiedi a ochrany ptirody a krajiny,
predpisli na Useku ochrany vefejného zdravi, zdkona o poZarni ochran&, zakona
o vodach, zadkona o vodovodech a kanalizacich, zakona o odpadech, zdkona
o elektronickych komunikacich, energetického zakona, lesniho zakona, zdkona
o ochrané zemédélského pldniho fondu, zdkona o ochrané ovzdusi, predpisti na Gseku
bezpec¢nosti a ochrany zdravi pti praci, jaderné bezpecnosti a dalSich obecné
zavaznych pravnich predpisd,

d) obnoveni propadlych stanovisek a vyjadreni pro zhotoveni stavby, zejména vyjadreni
siti technické infrastruktury.

Veskeré pracovni postupy nutné ke zhotoveni Dila a odstraniovani jeho vad, se Zhotovitel
zavazuje provadét tak, aby bez fadného projednani s vlastniky nezasahovaly do majetku
a prav tretich osob.

Pokud je podzemnich vedeni a zarizeni technické infrastruktury ve spravé mistné prislusné
OR SZ, Zhotovitel se zavazuje zazadat pisemnou objednavkou o jejich vyty¢eni minimalné
10 dnd pred zahajenim vykopovych praci. Tyto ¢innosti jsou sou¢asti Ceny Dila.

Vytyceni stdvajicich podzemnich vedeni a zarizeni technické infrastruktury se Zhotovitel
zavazuje oznamit Objednateli pfed zahajenim praci na prislusné Etapé nebo casti Dila.
Dokumentaci o vytyCeni poskytne Objednateli pro jeho vlastni potfebu. Za pripadné
poskozeni vytyCenych podzemnich vedeni a zafizeni technické infrastruktury odpovida
Zhotovitel.

Vykopové prace pro podzemni vedeni a zarizeni technické infrastruktury se Zhotovitel
zavazuje koordinovat s ostatni stavebni ¢innosti v rdmci Stavenisté.

Zhotovitel se zavazuje nejméné 5 dni pred zahdjenim prislusné cinnosti oznamit TDS
a projednat s prislusnym vlastnikem (spravcem) zasahy do jeho provozovaného zarizeni
technické infrastruktury.

Pfredpokladana doba provedeni nasledné Upravy smeérového a vySkového usporadani
koleje (ddle jen ,nasledna uprava GPK"), vCetné pozadavku na rozsah omezeni nebo
vylouceni koleje, je uvedena Projektové dokumentaci, ¢ast ZOV. Pro kazdy SO
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7elezni¢niho svriku, u kterého se predpoklada nasledna Uprava GPK, dle SZ S3/1 [36],
bude v Harmonogramu uveden piedpokladany termin provadéni ndsledné upravy GPK.

Zmény béhem vystavby, které vyvolavaji zménu Ceny Dila, musi byt predem schvdlené
Objednatelem ve Zmeénovém listu stavby dle smérnice SZ SM105 [30].

Organizace vystavby a vyluky

Zhotovitel se zavazuje 12 tydn( pred zahajenim praci v uréeném uUseku upozornit TDS
a prislusnou provozni jednotku na omezeni i zastaveni provozu vlecky, nakladkovych
a vykladkovych koleji z ddvodl vyluk koleji.

Zhotovitel se zavazuje na vyloucenych zafizenich ZDC udinit takova opatieni, aby na
provozovanych kolejich nevznikla dalSi omezeni, kterd by negativné ovliviiovala
zpracovany vylukovy GVD.

Technické pozadavky

Zhotovitel se zavazuje zajistit v maximalni mozné mite zfizovani ucelenych Usek{
kolejového loze z kameniva dodaného jednim vyrobcem (lomem), ato s ohledem na
homogenitu vlastnosti kameniva a reSeni pripadnych reklamaci.

Zhotovitel je opravnén ukladat kamenivo pred pouzitim v ramci Dila (nové, vyziskané
i recyklované) na mezideponii uréenou TDS, az po prevzeti Upravy plochy mezideponie ze
strany TDS, potvrzené zapisem ve Stavebnim deniku. V ptipadé, Ze je deponie kameniva
pojizdéna dopravnimi prostiedky v rozporu s TKP, je Zhotovitel povinen na vyzvani TDS
prokazat na vlastni naklady ostrohrannost kameniva a zaoblenost hran dle OTP [57]. Pocet
a mista odb&ru zkusebnich vzorkd uréi TDS.

Zhotovitel se zavazuje zajistit kompatibilitu novych vnitfnich a vnéjSich Casti
zabezpecovaciho zarizeni se sousednimi a stavajicimi systémy zabezpecovaciho zarizeni.
Podminky kompatibility se obdobné vztahuji i na sdélovaci zatizeni. V ramci dodavky
a instalace zarizeni zajisti Zhotovitel pred uvedenim sdélovaciho a zabezpecovaciho
zatizeni do provozu zaskoleni zaméstnancl Objednatele, ktefi budou tato zafizeni
obsluhovat a udrzovat. Zhotovitel se zavazuje nabidnout prostfednictvim Objednatele
prisluéné OR nejméné 1 mésic pired aktivaci zafizeni simulaéni program obsluhy zafizeni
a navod k obsluze, dale predani vdech nutnych podkladd pro zpracovani provoznich Fadd
a obsluhovacich predpist, které budou slouzit pro vycvik obsluhujicich pracovnikd. Predani
podklad(i pro tvorbu Zakladni dopravni dokumentace v souladu s prislusnym vnitfnim
predpisem Objednatele se Zhotovitel zavazuje zajistit minimalné 1 mésic pred uvedenim
zarizeni do provozu.

Pro piesnou identifikaci podzemnich siti, metalickych a optickych kabel(, kanalizace, vody
a plynu budou pouzity RFID markery. Mohou se pouzivat pouze markery, u kterych neni
nutné pri ukladani dbat na jejich orientaci. V ramci jednotného znadeni v sitich SZ je nutné
zachovat standardni barevné znaceni, které doporuduji vyrobci.

Minimalni pozadavky na pouziti markerd jsou nasledujici:

a) Silova zafizeni a kabely (vietnd kabell uréenych k napajeni zabezpelovacich
zatizeni) - €éerveny marker [169,8 kHz] - trasy kabell (v ptipadé poZadavku umisténi
po cca 50 m); pripojky; zakopané spojky; kiiZzeni kabeld; servisni smy¢ky; paty
instalacnich trubek; ohyby, zmény hloubky; poklopy; rozvodové smycky.

b) Rozvody vody a jejich zarizeni - modry marker [145,7 kHz] - trasy potrubi; paty
servisnich sloupcl; potrubi z PVC; vechny typy ventild; kiiZzeni, rozdvojky; Cistici
vystupy; konce obald.

c) Rozvody plynu a jejich zarizeni - Zluty marker [383,0 kHz] trasy potrubi; paty
rozvodnych sloupl; paty servisnich sloupl; kiiZzeni, véechny typy ventill; mé&fici
skiing; ukoncCovaci armatury; hloubkové zmény; prekladové armatury; stlacena
mista; armatury na regulaci tlaku; elektrotavné spojky; véechny typy armatur a spoju.

d) Sdélovaci zarizeni a kabely - oranzovy marker [101,4 kHz] - trasy kabel(
sdélovacich optickych a HDPE (v pripadé pozadavku umisténi po cca 50 m a na lomové
body); ulozeni kabelovych metalickych spojek; anomalie na kabelové trase - v pripadé
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pozadavku spravce; kabelové rezervy metalickych, optickych a kombinovanych
(hybridnich) kabelli; odbo¢né body z paternich tras optickych kabeld a HDPE; uloZeni
spojek optickych a kombinovanych (hybridnich) kabell (markery v zapisovatelném
provedeni).

e) Zabezpedovaci zarizeni - fialovy marker [66,35kHz] - trasy kabell
zabezpecovacich, véetné kabell optickych a HDPE - doporu¢ené umisténi markeru
po cca 50 m a na lomové body; uloZeni kabelovych metalickych spojek (markery
v zapisovatelném provedeni); anomalie na kabelové trase (napf. zmeény hloubky,
odbocné body) - v pripadé pozadavku spravce markery v zapisovatelném provedeni;
kabelové rezervy metalickych, optickych a kombinovanych (hybridnich) kabeld
(markery v zapisovatelném provedeni); ulozeni spojek optickych a kombinovanych
(hybridnich) kabeld (markery v zapisovatelném provedeni).

f) Odpadni voda - zeleny marker [121,6 kHz] - ventily; vSechny typy armatur; Cistici
vystupy; paty servisnich sloupcl; vedlejsi vedeni; znaceni tras nekovovych objektd.

5.3.4.1 Oznac¢niky je nutno k uloZenym kabelGm, potrubim a podzemnim zafizenim
pevné upeviovat (napr. plastovou vazaci paskou).

5.3.4.2 U sdélovacich a zabezpedovacich kabeld OR se bude informace o markerech
zadavat do pasportu do volitelné polozky 2 pod oznacenim ,RFID"™.

5.3.4.3 U slozek, které nemaji zadnou elektronickou databazi, se bude tato informace
zadavat ve stejném znéni do dokumentace.

5.3.4.4 Informace o pouziti marker( bude zaznamenana do DSPS.

5.3.4.5 Do digitdlni dokumentace se budou zaznamenavat markery ve tvaru kolecka
s velkym pismenem M uprostied ve vSech 6 vrstvach odpovidajicich kategoriim
podzemnich vedeni. Znacka bude tvarové stejna pro vsech 6 vrstev, rozliSeni
kategorie bude pouze barvou, ktera bude odpovidat barvé markeru.

DOKUMENTACE STAVBY

Realizaéni dokumentace stavby

Objednatel se zavazuje zajistit pred zahajenim provadéni prisluiné Casti Dila viechna
potfebna rozhodnuti stavebnich, draznich a jinych spravnich tfadd pro provedeni prislusné
Casti Dila, kromé téch, kterd ma podle SOD zajistit Zhotovitel. Dale se Objednatel
zavazuje predat Zhotoviteli stavebni povoleni, posuzovaci a schvalovaci protokol
a vSechny doklady o projednani Projektové dokumentace, pokud nejsou jiz soudasti ZD.

Zhotovitel se zavazuje zajistit stavebni povoleni na Zarizeni stavenisté. Objednatel
zodpovida za soulad stavebnich povoleni s jim zajiStovanymi ¢astmi Projektové
dokumentace. Zhotovitel je opradvnén zahdjit prace na piisluénych Castech Dila nejdfive
po predani pravomocného stavebniho povoleni, ¢i jiného potfebného rozhodnuti
¢i souhlasu prislusného spravniho organu a predani Stavenisté Objednatelem.

Zhotovitel zpracuje RDS dle pfilohy P8 smérnice SZ SM011 [25].

Dokumentace skute¢ného provedeni stavby

Pro mostni objekty, konstrukce mostiim podobné, opérné, zarubni a obkladni zdi, galerie
a tunely se Zhotovitel zavazuje zajistit technickou ¢ast dokumentace skute¢ného
provedeni stavby tykajici se Dila ve smyslu pfisluénych kapitol TKP [23] a predpisu SZDC
S3 [35], pricemz jeden vytisk musi obsahovat staticky prepocet objektu. Rozsah
dokumentace skute¢ného provedeni mostnich objektd je uveden v predpisu SZDC S5 [38].

V DSPS budou zapracované veskeré zmény a dodatky, jak ve vykresové tak v textové
¢asti. Soucasti dokumentace dle skute¢ného stavu provedeni kromé jiného budou
informace o pouZiti RFID markerd k lokalizaci podzemnich inzenyrskych siti v majetku SZ.

Rozsah souborného zpracovani geodetické ¢asti DSPS je uveden v ¢lanku 4.2 téchto VTP.
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Soucasti dokumentli skute¢ného provedeni stavby pro téely kolaudace je také zajisténi
dokladll v rozsahu pozadavkl prilohy P9 smérnice SZ SM011 [25], které se tykaji
projednani stavby, zapisy z jednani, veskera souhlasna vyjadreni a stanoviska dotéenych

’ o v v ’ . ’ ’ o o v v o
organu a dalSich osob, soucasnych i budoucich spravcu a provozovatelu, v€etné dokladu
o projedndni zasahu stavby do majetku tretich osob, dle pozadavku vydanych stavebnich
povoleni:

a) schvalovaci a posuzovaci protokol predchoziho stupné dokumentace,

b) doklady o udélenych vyjimkach z platnych predpisi a norem, pfipadné souhlas
Drazniho uradu,

c) doklady o projednani PDPS,

d) zavazna stanoviska dotéenych organd a dalsi doklady o jednani s dotéenymi orgdany
a ucastniky stavebniho rizeni,

e) vyjadreni vlastnikd a spravcl dotéenych inzenyrskych siti,

f) doklady o projednani s vlastniky pozemk{ a staveb nebo bytli a nebytovych prostor
dotlenych stavbou, popr. s jinymi oprdvnénymi subjekty.

ZIVOTNI PROSTREDI

VSeobecné

Zhotovitel je v terminu do 30 dnd od Gé&innosti SOD povinen pisemné oznamit Objednateli
(TDS) vady a nedostatky v Projektové dokumentaci, u kterych Ize opravnéné
predpokladat, Ze vlivem stavebni cinnosti a vesSkeré cinnosti Zhotovitele, spojené
s provadénim Dila, budou mit negativni/Skodlivy vliv na zZivotni prostfedi. Toto pisemné
oznameni bude Zhotovitelem nalezité odlivodné&no. V pfipadé, Ze tak Zhotovitel neudini,
souhlasi Zhotovitel s tim, Ze nahradi Objednateli veSkeré nasledné vzniklé naklady spojené
s opatifenimi nutnymi k ochrané zivotniho prostiedi pred vlivem stavebni cinnosti
a veskeré cinnosti Zhotovitele a veSkeré ndklady spojené s provadénim praci v souladu
s pravnimi predpisy na ochranu Zzivotniho prostredi, stejné tak jako i pokuty a poplatky
ulozené orgdny verejné spravy béhem provadeéni Dila.

Specifické pozadavky na provadéni stavby z hlediska jejich vlivu na Zivotni prostredi jsou
vzdy uvedeny v jednotlivych kapitolach TKP [23] a to v oddile 10.

Hluk a vibrace

Méreni hladin hluku a vibraci bude provedeno pred zahdjenim stavebnich praci a postupné
po zahdjeni provozu na funkénich Céstech Dila nebo SO/PS podle Harmonogramu postupu
praci a po zavedeni pIné rychlosti provozu. Podle vysledku méfeni hluku a vibraci se
Zhotovitel zavazuje provést, po predchozim odsouhlaseni Objednatelem, pripadna
dodatec¢na protihlukova opatreni vedouci k naplnéni ustanoveni narizeni vlady 272/2011
Sb. [15].

Odpady

Vzhledem k provozovani drahy a moznosti unikl zavadnych latek z provozu drahy,
se Zhotovitel zavazuje zajistit prevzorkovani tézenych materidld ze stavby.

Zhotovitel predlozi Objednateli pri prevzeti Casti Dila nebo Dila, jako podklad ke
kolauda¢nimu souhlasu nebo kolaudac¢nimu rozhodnuti doklady o nakladani s odpady.
Soudasti té&chto dokladl budou zejména evidence o druzich a mnoZstvi odpadd, o jejich
uskladnéni, vyuziti nebo odstranéni, a to véetné opravnénych osob, jimz byly odpady
predany:
a) U staveb nad 20 mil K& bude Zhotovitelem vydana Zavéreé¢na zprava
o nakladani s odpady, ktera bude obsahovat v textové casti:
- nazev stavby,

- nazev Zhotovitele nebo toho Poddodavatele, ktery predklada souhrnnou
,Zavérecnou zpravu o nakladani s odpady za celou stavbu®,
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- datum zpracovani zpravy,
- zakladni informace o stavbé v navaznosti na odpadové hospodarstvi,

- zmény od Projektové dokumentace, zda k nim doSlo a kde je to zapsdno
ve Stavebnim deniku,

- platna legislativa, podle které byla zprdva zpracovana,

- misto uloZeni povinnych dokument( v rdmci odpadového hospodatstvi vyplyvajici
ze zakona o odpadech (priibé&zna evidence o nakladani s odpady, ohladovadi listy
pro prepravu nebezpeénych odpadl po uzemi CR, vazni listky, prévodni listiny
apod.),

- seznam vsech priloh;

a prilohové casti:

- seznam véech firem (Poddodavatel(), které nakladaly s odpady,

- fadné opravnéni vdech Poddodavateld pro danou ¢&innost, jestli je pravnimi
predpisy vyzadovano,

- platné rozhodnuti pfislusného Uradu k provadéni cinnosti souvisejicich
s nakladanim odpadd dle pravnich piedpisd,

- seznam SO a PS celé stavby s uvedenim ptvodct odpadd (pokud neni plvodce
odpadu jeden),

- seznam druhd a mnozstvi odpadd dle SO a PS,

- seznam vynaloZenych naklad( na nakladani s odpady dle SO a PS koresponduijici
s fakturaci,

- pravidelna ro¢ni hldSeni o produkci a nakladani s odpady za kalendarni rok pokud
to vyzadoval charakter Dila.

U staveb do 20 mil K¢ a utechnologickych staveb nad 20 mil. K¢
(zabezpedovaci systémy atp.) bude Zhotovitelem vydano Prohlaseni
o nakladani s odpady, které bude obsahovat:

- nazev stavby,
- nazev Zhotovitele nebo Poddodavatele, ktery predklada prohlaseni,
- datum zpracovani zpravy,

- prohlaseni Zhotovitele, ze s veSkerym odpadem vzniklym v ramci stavby bylo
nakladano v souladu s pravnimi predpisy tykajicimi se odpadl a vzniklé odpady
byly predany opravnéné osobé v souladu s platnym zdkonem o odpadech,

- seznam druhd a mnozstvi odpadd dle SO a PS.

Zhotovitel se zavazuje Objednateli sd&lit, kde bude dle pozadavkd pravnich predpist
uchovavat potrebné doklady o nakladani s odpady.

Zhotovitel do Zavére¢né zpravy o nakladani s odpady vypracuje nasledujici dokumenty,
které budou predlozeny Spravci stavby ke kontrole:

a)

b)

Pfehlednou tabulku vyziskaného materidlu a jeho ndsledného vyuziti, respektive
nakladani. Tabulka bude obsahovat i porovndni mnozstvi a nakladani s Projektovou
dokumentaci.

Pfrehlednou tabulku recyklovaného materidlu, respektive odpadu, ktera bude
obsahovat skute¢né mnozstvi v realizaci, odhadované mnozstvi v ramci Projektové
dokumentace a zp(sob nakladani s nim.
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BEZPECNOST PRACE, OCHRANA ZDRAVI A PROVOZ
TECHNICKYCH ZARiIZENI

VsSeobecné

Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provadéni Dila pIlné dbat a mit plny dohled nad
bezpec¢nosti vSech osob opravnénych ke vstupu na Stavenisté.

Zhotovitel se zavazuje zajistit a udrzovat bezpelnostni a dopravni znacky, osvétleni
Stavenist&, ostrahu a oploceni Stavenisté v mite odpovidajicim rizikim pritomnym
u daného Dila.

Zhotovitel se zavazuje postupovat pfi nehoddch a mimoradnych udalostech v souladu
s vyhlaskou Ministerstva dopravy €. 376/2006 Sb. [13] a vnitinimi predpisy Objednatele
vztahujicimi se k této problematice v ndvaznosti na zakon ¢. 266/1994 Sb. [2].

Bezpecnost prace a ochrana zdravi pri praci v kolejich a jejich blizkosti
- odborna zplsobilost a vstup do zelezni¢ni dopravni cesty

V pripadé, ze provadeéni Dila zahrnuje vyrobu, dilenskou a stavenistni montaz ocelovych
konstrukci Zhotovitel se zavazuje dolozit kvalifikaci dle TKP [23].

Zhotovitel se zavazuje zajistit usvych zaméstnanci a zaméstnancli poddodavatel(
prokazatelné seznameni s planem BOZP Dila [4] a dolozit spInéni této povinnosti pisemné
do doby 30 dnd od nabyti G¢innosti SOD.

Zhotovitel se zavazuje zajistit, e zaméstnanci Zhotovitele a Poddodavatel( v technickych
funkcich od funkce mistra (v€etné) a vySe budou pfi pobytu v prostoru Stavenisté nosit
na viditelném misté oznaceni visatkou se jménem, funkci a podobenkou, ostatni
zaméstnanci Zhotovitele budou na pracovnim ochranném odévu zretelné oznaceni
obchodni firmou nebo jménem Zhotovitele nebo Poddodavatele.

Zhotovitel se zavazuje zajistit, e na v3ech vozidlech Zhotovitele a Poddodavateld,
pouzivanych na Stavenisti, bude viditelné vyznacena obchodni firma nebo jméno.

POZARNI OCHRANA

Zhotovitel u provozované c&innosti se zvySenym/vysokym pozarnim nebezpedim (§ 4
zakona €. 133/1985 Sb. [5]), u které nejsou bézné podminky pro zasah (absence tlacitek
TS/CS/hlavniho vypinace, navrh FVE, tunel nad 350 m délky apod.) zajisti vypracovani
a schvaleni prislusné dokumentace pozarni ochrany (zejména ,,Dokumentace zdolavani
pozarl"“), tak aby sou¢asti DSPS bylo i dodani Dokumentace zdolavani pozard a to jiz pred
uvedenim do provozu / zkuSebniho provozu.

CITOVANE A SOUVISEJICI DOKUMENTY

VSeobecné

V tomto ¢lanku jsou uvedeny citované a souvisejici vnitini predpisy a dokumenty, pravni
predpisy a technické dokumenty. Vy&et souvisejicich dokumentt je pouze demonstrativni
a jeho uvedeni nijak nezbavuje ani neomezuje povinnost Zhotovitele provést Dilo
v souladu s pravnimi predpisy, vnitinimi predpisy a dokumenty, a to itakovymi, které
v tomto vyctu uvedené nejsou. Pred zahajenim praci Zhotovitel provede aktualizaci
a doplnéni véech vychozich podkladl, zejména vnitfnich predpist vydanych Objednatelem
(smérnice, pokyny, metodické pokyny, vzorové listy, normy TNZ, TKP, ZTP apod.)
a novych CSN EN.

Objednatel umoZzfiuje Zhotoviteli pFistup ke vdem svym vnitinim dokumentdm
a predpistim a typové dokumentaci na webovych strankdach:

www.spravazeleznic.cz v sekci ,,O0 nas / Vnitini predpisy / odkaz Dokumenty
a predpisy™ (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/
dokumenty-a-predpisy) a https://typdok.tudc.cz/ v sekci ,archiv TD"
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Pokud je dokument nebo vnitini predpis verejné dostupny je umoznéno jeho stazeni.
Ostatni dokumenty a vnitini predpisy jsou poskytovany v souladu s pravnimi predpisy
na zakladé podané Zadosti na nize uvedenych kontaktech:

Sprava zeleznic, statni organizace
Centrum telematiky a diagnostiky
Usek provozné technicky, OHC
Jeremenkova 103/23

779 00 Olomouc

nebo e-mail: typdok@tudc.cz

kontaktni osoba: I
Ceniky: https://typdok.tudc.cz/

Pti zhotoveni Dila musi byt respektovany jako vychozi podklady zejména Obecné zavazné
predpisy (zdkony a vyhlasky) Ceské republiky, Obecné zdvazné evropské predpisy,
Technické normy a Pravni predpisy vydané Objednatelem.

Pravni predpisy vydané Objednatelem v platném znéni si Zhotovitel zajisti na vlastni
naklady.

Pro vylouceni pochybnosti plati, Zze za pravni predpisy se pro ucely Smlouvy povazuiji
rovnéz pravni predpisy, které zcela Ci z¢asti nahradi pravni predpisy uvedené v ¢lanku 12
téchto VTP.

Platné obecné zavazné pravni predpisy, zakony a vyhlasky €R

(1]

(2]

(3]

(4]

(5]

(6]

(7]

(8]

(9]
[10]

(11]
[12]

[13]

[14]

[15]

Zakon €. 183/2006 Sb. o Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), v platném
znéni, v&etnd provadécich predpisd k tomuto zdkonu v platném znéni,

Z&kon &. 266/1994 Sb. o dréhdch, v platném znéni, véetné provddécich predpisd k tomuto
zdkonu v platném znéni,

Zakon ¢. 13/1997 Sb. o pozemnich komunikacich, v platném znéni, vcetné provadécich
ptedpistl k tomuto zdkonu v platném znéni,

Zakon ¢&. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpeénosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo
poskytovdni sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zdkon o zajisténi dalSich podminek
bezpelnosti a ochrany zdravi pfi praci), v platném znéni, v&etné provadécich predpisd
k tomuto zdkonu v platném znéni,

Z&kon & 133/1985 Sb., o pozarni ochrang, v platném znéni, v&etné provadécich predpisd
k tomuto zdkonu v platném znéni,

Zakon €. 340/2015 Sb. o zvlastnich podminkdch ucinnosti nékterych smluv, uverejhovani
téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv), v platném znéni,

Zakon €. 134/2016 Sb. o zaddvani verejnych zakdzek, v platném znéni, v¢etné provadécich
predpistl k tomuto zdkonu v platném znéni,

Zakon €. 416/2009 Sb. o urychleni vystavby dopravni, vodni a energetické infrastruktury
a infrastruktury elektronickych komunikaci (liniovy zakon), v platném znéni, vletné
provédécich predpist k tomuto zdkonu v platném znéni,

Vyhlaska €. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich staveb,
v platném znéni,

Vyhlaska MD €. 177/1995 Sb., kterou se vydava stavebni a technicky rdd drah, v platném
znéni,
Vyhlaska ¢. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, v platném znéni,

Vyhlaska €. 583/2020 Sb. kterou se stanovi podrobnosti obsahu dokumentace pro vydani
spole¢ného povoleni u staveb dopravni infrastruktury, v platném znéni,

VyhlaSka 376/2006 Sb. o systému bezpelnosti provozovani drahy a drazni dopravy
a postupech pfi vzniku mimoradnych udélosti na drahdch, v platném znéni, vcetné
provadécich predpist k této vyhldsce v platném znéni,

Vyhlaska ¢ 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace verejné zakdzky na stavebni
prace a soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér, v platném znéni,

Narizeni vlady ¢. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pred nepfiznivymi U€inky hluku a vibraci,
v platném znéni.
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[16] Metodicky ndvod odboru odpadll Ministerstva zivotniho prostiedi pro fizeni vzniku stavebnich
a demoli¢nich odpadd a pro naklddéni s nimi, Praha, srpen 2018, Véstnik MZP: zafi 2018
(Ro¢nik 2018/03 XXVIII, ¢astka 6, ¢j. MZP/2018/130/682), v platném znéni

Platné obecné zavazné evropské prepisy

[17] Narizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) €. 305/2011 ze dne 9. bfezna 2011, kterym se
stanovi harmonizované podminky pro uvadéni stavebnich vyrobk( na trh a kterym se zruduje
smérnice Rady 89/106/EHS, ve znéni pozdéjsich ptedpist

[18] Smérnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/797 ze dne 11. kvétna 2016
0 interoperabilité Zelezni¢niho systému v Evropské unii, ve znéni pozdéjsich predpist.

[19] Provadéci narizeni komise (EU) €. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o spole¢né metodé
pro hodnoceni a posuzovani rizik a o zrudeni nafizeni (ES) €. 352/2009, ve znéni pozdéjsich
ptedpis,

Technické normy

Prehled zdkladnich technickych norem je uveden v priloze €. 5 Vyhlasky Ministerstva

dopravy ¢. 177/1995 Sb., kterou se vydava stavebni atechnicky fad drah,
v platném znéni.

Prehled zavaznych technickych norem a ptedpist je vymezen v platném znéni TKP.

Prehled technickych norem a jinych dokumentd ve vztahu k jednotlivym subsystémim
je uveden v priloze prislusného dokumentu.

[20] &SN 73 6301 - Projektovani zelezni¢nich drah,
[21] TNZ 342604 - Zelezni¢ni zabezpelovaci zafizeni - zavérové tabulky, v platném znéni,

[22] SN 839061 - Technologie vegetaénich Gprav v krajind - Ochrana stromd, porostd
a vegetacnich ploch pri stavebnich pracich.

Vnitini predpisy a dokumenty

[23] Technické kvalitativni podminky staveb statnich drah, Kapitola ¢. 1 az 33,
[24] R&d Sz R14 RA4d zabezpeleni pozarni ochrany statni organizace Sprava Zeleznic,
¢j. 76833/2020-SZ-GR-030, ze dne 3. 12. 2020, s uc¢innosti 9. 12. 2020,

[25] Smérnice SZ SMO11 - Dokumentace staveb Spravy Zzeleznic, statni organizace, ze dne
5. 4. 2022, ¢&j. 23382/2022-SZ-GR-06, s ucinnosti od 8. 4. 2022, v platném znéni,

[26] Smérnice SZDC ¢. 42 - Hospodareni s vyziskanym materidlem, &j. 45731/2012-ONVZ/1,
s u¢innosti od. 7. 1. 2013, v platném znéni,

[27] Smérnice SZDC¢. 117 Pfeddvani digitalni dokumentace z investi¢ni vystavby SZDC dle zmény
¢. 1, ¢j. S11908/2017-SZDC-GRO7 s ucinnosti od 24. 3. 2017, v platném znéni,

[28] Smérnice SZ SM118, Orientaéni a informad&ni systém v 2e]ezniénich stanicich a na zelezni¢nich
zastdvkach, ze dne 5. 5. 2021, &j. 30555/2021-SZ-GR-023, s uc¢innosti od 10. 5. 2021,
platném znéni,

[29] Smérnice SZDC SM33 Sprava kgordinaénich schémat ukolejnéni a trakéniho propojeni, ze dne
18. 4. 2018, ¢&j. 18752/2018-GR-014, s ucinnosti od 30. 4. 2018, v platném znéni,

[30] Smérnice SZ SM105 Zmény béhem vystavby, ze dne 31. 3. 2022, &j. 18039/2022-S7-GR-07
s u¢innosti od 31. 3. 2022, v platném znéni,

[31] Smérnice SZDC ¢. 20 pro stanoveni &lenéni investi¢nich nakladd staveb u statni organizace
Spréva zelezni¢ni dopravni cesty, ve znéni Zmény &. 1, veetné zdvaznych vzord jednotlivych
formularl pro zpracovani polozkovych a souhrnnych rozpoétll, &j. 28169/2017-SZDC-GR-NM,
s u¢innosti od 1. 8. 2017, v platném znéni,

[32] Pokyn GR ¢. 10/2013 Posuzovani pripustnosti speciélnich vozidel dodavateld pro technologické
vyuziti pfi pracich na Zelezni¢nich drahdch v majetku CR, se kterym ma prdvo hospodarit
SZDC, ¢&j. S 1950/2013-TUDC, s ucinnosti od 1. 1. 2014, v platném znéni,

[33] Pokyn GR ¢&. 4/2016 Pfedavani digitalni dokumentace a dat mezi SZDC a externimi subjekty,
¢j. S34781/2016-SZDC-022, ze dne 30. 8. 2016 s platnosti od 5. 9. 2016

[34] Pokyn GR PO-21/2017 Opatieni a omezeni pro dodavky technologickych celkl s dopadem
na sitovou infrastrukturu SZDC, &j. 48729/2017-SZD-GR-014, ze dne 15. 1. 2018, s G&innosti
od 18. 1. 2018, v platném znéni,

[35] Predpis SZDC S3 (dil I az XVII) Zelezni¢ni svréek
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[36]

[37]

[38]

[39]

[40]

[41]

[42]

[43]

[44]

[45]

[46]

[47]

(48]

[49]

[50]

[51]

[52]

[53]

[54]

[55]

[56]

[57]

Predpis SZ S3/1 Prace na Zelezni¢nim svréku, &j. 4887/2021-SZ-CTD-UT ze dne 29. dubna
2021, s ucinnosti od 1. 5. 2021,

Predpis SZDC S3/2 Bezstykovd kolej, ¢j. S11167/2013-OTH ze dne 24. 5. 2013, s G&innosti
od 1. 9. 2013,

Predpis SZDC S5 Sprava mostnich objektll, schvdleno GR SZDC dne: 21. 09. 2012
¢j. S 9244/2012-0TH, s ucinnosti od 1. 10. 2012, v platném znéni,

Predpis SZ S5/1 Diagnostika, zatizitelnost a prechodnost Zelezniénich mostnich objektd,
¢j. 11728/2021-SZ-GR-013, ze dne 4. 3. 2021, s udinnosti od 12. 4. 2021, v platném znéni,
Predpis SZ S11 Prostorova prichodnost trati, &j. 12156/2021-S7-GR-013 ze dne 25. 2. 2021,
s u¢innosti od 1. 3. 2021, v platném znéni,

Predpis SZ Zam1 Predpis o odborné zp{sobilosti a znalosti osob pfi provozovani drahy a drazni
dopravy ve znéni opravy ¢. 1 a zmény € 1 (GCinnost od 4. brfezna 2020; udinnost
od 1. 1. 2021), vydaného pod ¢&j. 76107/2019-SZDC-GR-010 ze dne 18. 12. 2019, s u&innosti
od 1. 1. 20201, v platném znéni,

Predpis SZDC Ob1 dil II Vydavani povoleni ke vstupu do mist vefejnosti neptistupnych. Priikaz
pro cizi subjekt, ze dne 26. 3. 2019 pod ¢&j. 10583/2019-SZDC-GR-030, s ucinnosti
od 1. 4. 2019, v platném znéni,

Predpis SZ Bp1, Pokyny provozovatele drahy k zajiéténi bezpeénosti a k ochrané zdravi osob
pfi ¢innostech a pohybu v jeho prostordch a v prostorach zelezni¢ni drahy provozované
Spravou zeleznic, statni organizaci, &j. 62585/2020-SZ-GR-010, ze dne 13. 10. 2020,
s u¢innosti od 1. 1. 2021, v platném znéni,

Predpis SZ Bp3, Bezpetnost a ochrana zdravi pfi praci na stavbdch a pfi stavebnich &innostech
v prostordch Spravy zeleznic, stdtni organizace, ¢&j. 62677/2020-SZ-GR-010, ze dne
30. 11. 2020, s uginnosti od 1. 1. 2021, v platném znéni,

Predpis SZDC D7/2 Organizovdni vylukovych ¢innosti, &. S 47995/2013-020 ze dne
11. 11. 2013, ve znéni zmény €. 2 s ucinnosti od 1. 1. 2019, v platném znéni,

Predpis SZDC M20 Predpis pro zeméméfictvi, ¢j. S 1819/2015-013 ze dne 1. 6. 2015,
s uinnosti od 1. 7. 2015, v platném znéni,

PFedpis SZDC M21 Topologie sité a staniceni trati zelezni¢nich drah, &. 31554/2019-SZDC-
GR-015, ze dne 20. 6.2019, s ucinnosti od 25. 6. 2019, v platném znéni,

Metodicky pokyn SZ Metodicky pokyn pro Gdrzbu stromovi ve znéni zmény & 1 ze dne
4. 3. 2021 ¢j. 8611/2021-SZ7-GR-015, s Gcinnosti od 9. 3. 2021, v platném znéni,
Metodicky pokyn §2DC M20/MP004 Metodicky pokyn pro méreni prostorové polohy koleje
¢j. $2772/2016-SZDC-013 s udinnosti od 11. 3. 2016, v platném znéni,

Metodicky pokyn SZ M20/MPO05 Metodicky pokyn pro tvorbu prostorovych dat pro mapy
velkého méfitka ¢&j. 53172/2020-SZ-GR-013 dne 26. 8. 2020 s Gcinnosti od 1. 9. 2020,
v platném znéni,

Metodicky pokyn SZ M20/MPO06 Opatieni k zamé&rovani objektl Zelezniéni dopravni cesty
¢j. 53213/2020-SZ-GR-013 dne 26. srpna 2020, s uc¢innosti od 1. 9. 2020, v platném znéni,
Metodicky pokyn SZDC M20/MP0O07 Zelezni¢ni bodové pole, ¢&j. 17206/2018-S2DC-GR-015,
s u¢innosti od 1. 4. 2018, v platném znéni,

Metodicky pokyn SZ M20/MP010 Utelovd Zeleznitni mapa velkého méfitka ve znéni zmény
€. 1, ¢j. 39342/2018-SZD-GR-015 od 3. 8. 2018, s ucinnosti 15. 10. 2020, v platném znéni,
Metodicky pokyn SZ M20/MP0O13 Z&borovy elaborat ve znéni zmény &. 1, &j. 78823/2019-
SZDC-GR-015 s ucinnosti od 7. 1. 2021, v platném znéni,

Metodicky pokyn pro hodnoceni a fizeni hluku ze Zzelezni¢ni dopravy, ze dne 4. 1. 2018,
¢j. 50023/2017-SZDC-GR-015, s uginnosti od 15. 1. 2018, v platném znéni,

Technické specifikace systémd, zafizeni a vyrobk(. Dalkovad diagnostika technologicyych
systém{ Zelezni¢ni dopravni cesty. TFeti vydani, ze dne 15. 1. 2018, &j. 50418/2017-SZDC-
GR-014, s G&innosti od 21. 1. 2018, v platném znéni,

OTP Kamenivo pro kolejové loze Zelezni¢nich drah ¢&j. 38992/2020-S7-GR-013 (3) ze dne
16. 12. 2020, s uc¢innosti 1. 1. 2021, v platném znéni.
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