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1. SPECIFIKACE PREDMETU DILA

1.1.  Uéel a rozsah pfedmétu dila

1.1.1. Pfedmé&tem dila je zhotoveni Projektu stavby ,Optimalizace tratového Useku Lysa nad Labem (mimo)
— Celakovice (mimo)“, véetné viech nutnych naleZitosti dle schvalené Pfipravné dokumentace stavby,
jejimZ hlavnim cilem a naplni je zvy3eni tratové rychlosti spolu se zkracenim cestovnich dob, zvy3eni
kapacity drdhy, napInéni podminek nafizeni EP a Rady ¢. 1315/2013, naplnéni TSI a dalsi technické
legislativy, tedy kompletni rekonstrukce celé trati ve vSech profesich dle pokladu dila.

Sté7ejnim stavebnim objektem tratového tseku je most pres Feku Labe v ev. km 6,330 nachézejici se v
Celakovicich. Most bude navrzen dle pokladové P¥ipravné dokumentace a bude respektovat zékon ¢.
114/1995 Sh., o vnitrostatni plavbé, v platném znéni, a vyhlasku ¢. 259/2016 Sh., kterou se méni
vyhladka Ministerstva dopravy ¢. 222/1995 Sh., o vodnich cestach, plavebnim provozu v pfistavech,
spoleéné havarii a dopravé nebezpeénych véci, ve znéni pozdéjSich predpisd.

1.1.2. Rozsah dila je d4n podkladovou pfipravnou dokumentaci ,Optimalizace tratového useku Lysa nad
Labem (mimo) — Celékovice (mimo)“ (viz bod 2.1.2).

1.2.  Umisténi stavby

1.2.1. Tratovy Usek Lysa nad Labem — Celdkovice leZi na dvoukolejné trati Lysa nad Labem — Praha Vysocany
(dle TPP & 524A, dle JR pro cestujici & 231), elektrizované stejnosmérnou trakéni proudovou
soustavou o napéti 3000 V ss. Trat je soulasti drahy celostatni a je zafazena do sité TEN-T jako
soucast hlavni sité nakladni dopravy a globdlni sité osobni dopravy. V souasné dobé je trat
dvoukolejna. Dovolena tratova tida zatiZeni je D3, rychlost 100km/h. Provozovatelem dréhy je SZDC,
mistni spravce OR Praha.

1.2.2. Misto stavby:

- Kraj: Stfedocesky

- Katastralni uzemi: Kérany, Lysa nad Labem, Celdkovice, Zzaluii u Celdkovic,
Sedléanky

- TUDU: 119202, 1191GG

- Zatatek a konec stavby: od km 1,200 do km 7,595 trati ¢. 231/524A Lysa nad Labem —
Praha-Vysocany dle pfipravné dokumentace stavby.

2. PREHLED VYCHOZiCH PODKLADU

2.1. Pfipravna dokumentace

2.1.1. Zdmér projektu ,Optimalizace tratového Useku Lysé nad Labem (mimo) — Celdkovice (mimo)”,
zpracovatel METROPROJEKT Praha a.s., datum 06/2016 - k nahlédnuti u zadavatele, nasledné bude
predano vitéznému uchazedi.

2.1.2. Pfipravnd dokumentace ,Optimalizace tratového useku Lysd nad Labem (mimo) — Celdkovice
(mimo)*“, zpracovatel METROPROJEKT Praha, a.s., datum 06/2016. Kompletni dokladova ¢ést H a Cast
1.3 Geodetické a mapové podklady budou béhem soutéze k nahlédnuti u zadavatele, ndsledné budou
predany vitéznému uchazedi. Cést G Naklady stavby bude pfedana vitéznému uchazeci.
2.2. Souvisejici dokumentace
2.2.1. Posuzovaci protokol PD SZDC ¢&j.: 18795/2016-SZDC-SSZ-UT1-Baz ze dne 20. 12. 2016.
2.2.2. Schvalovaci protokol PD SZDC gj.: 36564/2016-SZDC-06-Hor ze dne 23. 12. 2016.

2.2.3. Schvalovaci dolozka Ministerstva dopravy k Zaméru projektu ,,Optimalizace tratového Useku Lysd nad
Labem (mimo) — Celdkovice (mimo)“ &j. 107/2016-910-1ZD/2 ze dne 29. 7. 2016.

2.2.4. Uzemni rozhodnuti ¢.: SU/110348/16/fia ze dne 22. 12. 2016 (nepravomocné).

3. KOORDINACE S JINYMI STAVBAMI

3.1.1. Soudasti plnéni pfedmétu dila je i zajisténi koordinace s pfipravovanymi, pfipadné aktualné
zpracovavanymi, investiénimi akcemi a stavbami ve stadiu realizace, pfipadné ve stddiu zahajeni
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3.1.2.

a)

b)
c)
d)
e)
f)
8)
h)

k)

realizace v obdobi provddéni dila dle harmonogramu praci a to vietné investi¢nich akci cizich
investor.

Koordinace musi probihat zejména s nize uvedenymi investicemi a opravnymi pracemi:

Optimalizace trati Lysa nad Labem — Praha Vysocany, 2. stavba — I. &ast ZST Celdkovice, realizace
v horizontu r. 2016 — 2017,

Rekonstrukce ZST Lysa nad Labem,

Komunikace véetné odvodnéni méstskd ¢st Jifina 250 88 Celdkovice,

PfeloZka vodovodu v podjezdu Pfistavni ulice 250 88 Celakovice,

Pfelozka plynovodu v podjezdu PFistavni ulice 250 88 Celdkovice,

Celakovice — rekonstrukce VO, Jifina.

Rekonstrukce kanalizace v lokalité Jifina, zdmér mésta Celdkovice

Rekonstrukce kanalizace v lokalité Jifina — kanalizaéni pFipojky, zdmér mésta Celdkovice
Uprava stavajicich fad( v oblasti CSOV Jifina, zdmér mésta Celdkovice

Vy3e uvedené stavby pfipravované méstem Celdkovice c) - f) budou vzajemné koordinovény
s projektem ,Optimalizace”. V prostoru podjezdu v Pistavni ulici mésto vybuduje v ramci téchto
staveb nutné inZenyrské sité, které stavba ,Optimalizace” pfi stavebnich pracich ochrani.

»ETCS Praha — Lysa nad Labem”. Pfedpokladana stavba SZDC podle Narodniho implementacniho
planu, realizovana nésledné a zajistujici naplnéni TSI CCS doplnénim zabezpetovaciho zafizeni ETCS
L2 v obdobi po roce 2020.

4. ZVLASTNi TECHNICKE PODMINKY A POZADAVKY NA PROVEDENI DiLA

4.1. Vseobecné

4.1.1.

4.1.2.
4.13.

4.14.

4.1.5.

4.1.6.

4.1.7.

4.1.8.

4.1.9.

NapIni zakdzky je vypracovani projektové dokumentace stavby, ziskdni stavebnich povoleni pro
realizaci celé stavby, zpracovéni podkladl pro zadavaci dokumentaci na realizaci stavby a schvéleni
projektové dokumentace Ministerstvem dopravy a SZDC. Soulasti naplné dila je zajiténi vykonu
Autorského dozoru projektanta.

Projekt stavby bude zpracovén dle schvaleného Zaméru projektu a Pfipravné dokumentace.

Dokumentace bude zpracovana dle Smérnice generdlniho Feditele ¢. 16/2005, dle Smérnice GR &.
11/2006, v souladu se schvalenou PD s upfesnénim podle posuzovaciho protokolu PD a schvalovaci
dolozky Ministerstva dopravy ¢j:107/2016-910-1ZD/2. ZpGsob naplnéni téchto podminek bude
zpracovan v Ctvrté diléi etapé dle Harmonogramu plnéni SOD (odevzdéni projektu stavby
k pfipominkdm SZDC) formou samostatné zprévy, uréené pro pfedlozZeni jako informace na MD.

Projekt stavy bude respektovat pravoplatné Gzemni rozhodnuti.

Zhotovitel dila zajisti disledné plnéni pozadavkd vyplyvajici z vyjadieni dotéenych organt a osob
uvedenych v dokladové ¢asti PFipravné dokumentace stavby a souvisejici dokumentace a to ve
vzajemné soucinnosti a ndvaznosti.

Vykazy vymér budou doloZeny u kazdého SO a PS jiZ ve fazi pfedéni dokumentace k pfipominkdm
SZDC a CD. Bez vykazu vymér nebude zhotovitel dilo k pfipominkdm akceptovat.

Soucasti povinnosti zhotovitele je i kompletni souginnost v prib&hu celého schvalovani zévérovych
tabulek vcetné provizornich stavii Technickou dstiednou dopravni cesty SZDC. Veskeré podklady
potfebné ke schvaleni piredd zhotovitel objednateli a zaroveri TUDC kterminu odevzdani
dokumentace se zapracovanymi pfipominkami SZDC (6. Dil¢i etapa dle SOD).

Souddsti dokumentace bude téZ vizualizace architektonického vyznéni ndvrhu stavby a to i
v pracovnich verzich pro doloZeni koordinace objektd, jejich piisobeni, vazeb a vztaht v rdmci stavby,
tak i k souvisejicim stavbam.

Zhotovitel dila pfedd vSechny potfebné podklady pro stavebni fizeni objednateli a zajisti kompletni
soucinnost béhem stavebniho fizeni. Zadost o stavebni povoleni podd objednatel.

4.1.10. Zhotovitel bude viici obdrienym stanoviskim dotéenych orgdnii statni spravy, instituci na né

reagovat, vypofdddvat je a zajisti jejich pInéni. Zhotovitel je povinen stanoviska zasilat objednateli a
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informovat jej o jejich stavu. Zhotovitel se bude aktivné Ucastnit jednani s dotéenymi organy a
organizacemi.

4.1.11. Soudasti povinnosti zhotovitele je i zajiSténi strukturovaného cloudového uloZisté pro ukladani
veskerych dat, které jsou souCdsti ¢asti H Doklady, pro tvorbu jejich pfehled a moznosti exportu do
xls tabulek zhotovitele. Data budou strukturovdna minimalné dle ¢lenéni ¢asti H Doklady, ke kazdé
dil¢i ¢asti bude vytvofen prehled sinformacemi o jiz zajiSténych dokladech i téch, které se teprve
zajistuji nebo budou zajistovany.

Minimalni rozsah pfehledi pro:

e projedndni dokumentace na poraddach, zdznamy a zapisy z porad — pofadové &islo, typ porady,
datum, informace o odeslani zapisu zicastnénym.

o projednani se stitni spravou, dotéenymi organy, dotCenymi provozovateli a ostatnimi
Géastniky stavebniho fizeni — poradové &islo, nazev subjektu, adresa, datum obeslani, ¢islo
jednaci, datum doruceni, kladné/kladné s podminkou/zaporné, poznamka.

e projedndni se spravci inzenyrskych siti — poradové &islo, ndzev subjektu, adresa, datum
obeslani, &islo jednaci, datum doruceni, kladné/kladné s podminkou/zaporné, poznamka.

e Projedndni s vlastniky dotéenych nemovitosti — v rozsahu prehledové tabulky viz. bod 4.11.15
ZTP

Cloudové ulozi$té umozni sledovat aktudlni stav zpracovéavani agendy majetkopravnich vztah(l ke
stavbé, sledovani evidence o dotéenych vlastnicich pozemk( s provazanosti ke stavu v katastru
nemovitosti, véetné provazejicich zmén v evidenci KN v pribéhu projektu.

vv v

Pribézné budou ukladany jednotlivé geometrické plany, znalecké posudky, navrhy vSech typd smluv.
Systém bude umozZfiovat, kdykoliv v prabéhu zpracovévani projektu export aktudlnich dat do
prehledové tabulky viz. bod 4.11.15 ZTP. Sou¢ésti bude téz graficky prehled, ktery bude na podkladé
katastralni mapy barevné rozliSovat u jednotlivych dotéenych pozemka tyto stavy:

e  Pro trvalé zabory a vécna bfemena:
o vlastnik dosud nebyl obeslan
o vlastnik obeslan, bézi 90 denni lhiita na jeho odpovéd’
o podepsana smlouva
o vyvlastnéni
o zapsano v KN
e Pro docdasné zébory:
o vlastnik dosud nebyl obeslan
o vlastnik obeslan

Vegkera data budou priibézné aktualizovdna minimdlné vsak v tydennim intervalu pravidelné ke
kazdému Ctvrtku.

Souddsti bude téZ oteviena slozka pro predavani dat mezi zhotovitelem a objednatelem.

4.1.12. Vramci objektové skladby dokumentace tfeba dodrZovat podminku, Ze pod jednim SO (PS) nebude
objekt predavany do majetku SZDC a zaroveri do ciziho vlastnictvi.

4.1.13. K odbornému pfipominkovému Fizeni dle VTP bude odevzdana dokumentace véetné rozepsanych
vykaz( vymér.

4.1.14. Predpoklada se, Ze stavba bude spolufinancovana z prostfedkl Evropské Unie — programu CEF,
v ramci kterého se nyni zpracovdva zadost o spolufinancovani projektu stavby a realizace. V pfipadé,
e tato 7adost nebude schvdlena, bude vramci dila dle bodu 1.2.7 VTP zpracovana Zadost o
spolufinancovéni pfedmétné stavby zOPD2. Vtomto pfipadé vzhledem k majetkopravnimu
vyporadani bude nutné dodriovat aktudini pokyny MMR, které jsou kdispozici na nasledujicim
odkazu http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Metodicke-pokyny/Metodika-
rizeni-programu/Metodika-zpusobilych-vydaju.
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4.3.

4.4,

4.5.

4.6.

Dopravni technologie

4.2.1. Provozni a dopravni technologie bude zpracovana dle Smérnice GR & 11/2006 na zékladé rozsahu
stavajici dopravy a rozsahu vyhledové dopravy dle schvéleného ZP a PD v feéeném useku.

4.2.2. Bude uvedeno schéma celého feSeného tseku s vyznacenim kilometrickych poloh hlavnich navéstidel.

Zabezpecovaci zafizeni

4.3.1. Upravy zabezpecovaciho zafizeni navrhnout dle Smérnice GR ¢&. 11/2006, v souladu se schvélenou PD
s upfesnénim podle posuzovaciho protokolu PD a schvalovaci dolozky Ministerstva dopravy
¢j:107/2016-910-1ZD/2.

4.3.2. Po dokonceni studie ,Koncepce pfechodu na jednotnou napdjeci soustavu ve vazbé na priority
programového obdob{ 2014-2020 a naplnéni pozadavki TSI ENE“, a jejim schvaleni Centralni komisi
MD CR, budou jeji zavéry promitnuty do pfisluSnych stupnl projektovych dokumentaci. Pro
pFedmétnou stavbu jsou s ohledem na vypocty energetickych vlivii a soub&hy vedeni VN a ZVN v &asti
mezistani¢niho Useku navrzeny stinéné kabely typu ZE. Vzhledem k vy$e uvedenému musi byt veskeré
zabezpecovaci kabely delSi nez 500 metrd budovény sochrannym kovovym obalem, tj. typu
TCEKPFLEZE.

4.3.3. V dalsim stupni projektové dokumentace provéfit moznost navrhnout v predmétném tratovém dseku
takové PZZ, které umozni redukci poctu reléovych technologickych domkii na trati, z divodu zajisténi
odpovidajicich rozhledovych pomér( na pfejezdech (napf. typ PZz-)).

4.3.4. Zhotovitel pfedloZi zdvérové tabulky k pfipominkam TUDC (viz. bod 4.1.7 ZTP).

Sdélovaci zafizeni
4.4.1. Sdélovaci zafizeni bude navrzeno dle Smérnice GR ¢.11/2006 a v souladu se schvalenou PD.

4.4.2. Pfi navrhu sdélovaci kabelizace budou sledovény zavéry studie ,Koncepce pfechodu na jednotnou
napajeci soustavu ve vazbé na priority programového obdobi 2014-2020 a naplnéni pozadavk( TSI
ENE”. VeSkerd sdélovaci kabelizace bude navrhovéna podle €SN 34 2040 ed.2, tj. tratovy kabel a
mistni kabely musi byt navrzeny s ochrannym kovovym obalem — typu TCEPKPFLEZE.

Silnoprouda technologie véetné DRT, trakéni a energeticka zafizeni

4.5.1. Silnoprouda technologickd zafizeni véetn& DRT a trakéni a energeticka zafizeni budou zpracovana dle
Smérnice GR €.11/2006, vsouladu se schvalenou pfipravnou dokumentaci s upfesnénim podle
posuzovaciho protokolu PD.

4.5.2. V souladu se schvalovaci dolozkou Ministerstva dopravy ¢.j. 107/2016-910-1ZD/2 k zdméru projektu,
po schvdleni studie ,Koncepce prechodu na jednotnou napdjeci soustavu ve vazb& na priority
programového obdobi 2014-2020 a naplnéni poZadavk( TSI ENE“ Centralni komisi MD, budou
v projektu v oblasti ndvrhu trakéniho vedeni sledovany jeji zavéry.

4.5.3. Navrh trakéniho vedeni bude v projektu stavby nadale sledovat stejnosmérnou trakéni proudovou
soustavu 3 kV, DC stim, Ze veSkeré provedeni izolace trakéniho vedeni bude navrieno v izolaéni
hladiné zohledriujici pfechod na stfidavou trakéni soustavu o jmenovitém napéti 25 kV, AC - izolatory
vzavésech a konzoldch pro napéti 25 kV mimo svodite prepéti a Usekové délice, které budou
navrzeny pro trakcni soustavu 3 kV, DC. Usekové odpojovage budou navrieny s izolatory pro trakéni
soustavu 25 kV, AC a s kontakty vyhovujicimi z hlediska proudového zatiZeni pro soustavu 3 kV, DC.
V ramci ndvrhu budou provéfeny stévajici izolaéni vzdu$né vzdalenosti u jednotlivych umélych staveb
(nadjezdy, lavky atd.) a v pFipadé potfeby budou navrieny takové dpravy, které zajisti, aby tyto
vzdusné vzdélenosti vyhovovaly pozadavk(im pro stfidavou trakéni soustavu 25 kV, AC.

4.5.4. Pro stanoveni dimenzovani trakéniho vedeni a trakéniho napdjeni budou v rdmci projektu souvisejici a
navazujici stavby ,Optimalizace tratového Useku Mstétice (mimo) — Praha-Vysodany (véetnd)”
vypracovany energetické vypocty a to pro rozsah celého souboru staveb v trati Lysd nad Labem —
Praha-Vysocany. Vzhledem k tomu, Ze tyto energetické vypolty budou obsahovat té3 feieny tratovy
dsek, nebudou tedy v rdmci této dokumentace energ. vypocty provadény a zhotovitel pfi navrhu

trakéniho vedeni v rdmci této dokumentace bude vychazet z vysledk( uvedenych vypoéta.

Ostatni technologicka zafizeni

4.6.1. Objekty budou navrzeny podle schvalené p¥ipravné dokumentace.
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4.7.

4.8.

4.9.

InZenyrské objekty
4.7.1. Zelezniéni svriek a spodek, ndstupisté, prejezdy
4.7.1.1. Objekty budou navrzeny podle schvalené pfipravné dokumentace.

4.7.1.2. Vkm 5,829 — 5,997 bude navrieno prevyseni Dy=63 mm. Vkm 6,779 bude provéfena
moznost dosafeni zaobleni lomu sklonu alespofi 0,4V° a ovéfena sjizdnost navrieného
zaobleni.

4.7.1.3. Jako souédst ndvrhu praZcového podlozi budou nejdéle 60 dni pred predloZzenim projektu
k pfipominkdm doloZeny veskeré pocateéni zkousky dle SZDC S4, zejména zkousky zlepdené
zeminy podle pfilohy 13. Bude doloZen geotechnicky vypocet stability zemniho télesa dle TSI
INF 2015 (Nafizeni Komise (EU) & 1299/2014), &l. 4.2.7. Bude doplnén geotechnicky
priizkum, napt. pro stanoveni navrhu zlep$ené zeminy, podle piedpisu SZDC S4 pfil. 9, podle
Metodického pokynu &j. S26996/11-OTH ¢&ast tieti kap. |, geotechnicky a geofyzikalni
priizkum obou koleji km 1,270 — 5,650 z diivodu sanace podkladnich vrstev technologii bez
snadeni, pro upfesnéni ndvrhu rozdifeni télesa u mostu pres Labe a déle podle potifeby
navrhu.

4.7.1.4.  7Zeleznitni piejezd vev. km 1,524 ¢ P3610 bude vpodle rozhodnuti M&U Lysd n. L. g.
0OD/70581/16 z 7. 10. 2016 zrusen.
4.7.2. Mosty, propustky, zdi

4.7.2.1. U vech mostnich objektl musi byt stanovena zatizitelnost podle Metodického pokynu pro
uréovani zatiZitelnosti Zelezni¢nich mostnich objekti” a prokazadna v souladu se smérnici
SZDC ¢&. 16 prechodnost tratové tfidy D4 UIC/ 120 km/hod, v mistech s projektovanou
rychlosti vy$&i nez 120 km/h bude téZ prokdzana prechodnosti D2/160 km/hod. Pokud
objekty tomuto nevyhovi, o dalsim postupu rozhodne investor.

4.7.2.2. Trat je zatazena dle zmény CSN EN 1991-2/74 do 1. tfidy trati z hlediska mostd. Nové mostni
objekty a konstrukce musi splfiovat CSN EN 1991-2 na LM 71 se soucinitelem o= 1,21 a SW/2
pro 1. tfidu trati.

4.7.2.3. K odbornému pfipominkovému fizeni dle 2.2.6 VTP bude odevzdana dokumentace véetné
rozepsaného vykazu vymér.
Pozemni stavebni objekty
4.8.1. Objekty budou navrzeny podle schvalené pfipravné dokumentace.

4.8.2. PD ptistfesk(i a zastfe$eni bude zpracovéna dle Smérnici generalniho Feditele €.11/2006 v platném
znéni dle &asti E2 v podrobnostech a rozsahu dle E1.4.

4.8.3. K odbornému pripominkovému fizeni dle 2.2.6 VTP bude odevzdana dokumentace vietné
rozepsaného vykazu vymér.
Zasady organizace vystavby

4.9.1. Navrhu postup( vystavby bude vychdzet ze zpracované PD. Aktivace provizorniho i definitivniho
zabezpelovaciho zafizeni bude navrzena v obdobi mimo kolejové a napétové vyluky.

4.9.2. Bude zpracovan navrh postupu vystavby (stavebni postupy a jejich harmonogram, v¢. vyznaceni doby
trvani rozhodujicich SO a PS).

4.9.3. Pro jednotlivé stavebni postupy budou zpracovana schémata s vyznacenim vyloucenych &asti koleji,
popf. TV a ZZ. KaZdé schéma bude zachycovat vyluky vidy v celém feSeném dseku v daném stavebnim
postupu — ¢asovém obdobi.

4.9.4. V technické zpravé bude uvedeno pro kazdé ¢asové obdobi s rozdilnym rozsahem vyloucenych koleji /
TV /7Z:
4.9.4.1. délka trvani vyluky v kalendarnich dnech nebo v hodindch u dennich vyluk
4.9.4.2. vymezeni vyluéovanych koleji (ndmeznikem ¢i hrotem vyhybky / navéstidlem / kilometricky)
4.9.4.3. vymezeni vyluéovaného trakéniho vedeni

4.9.4.4. &innost zabezpedovaciho zafizeni: rozsah kolejisté ovlddany jednotlivymi ZZ (stavajici / provizorni
/ nové); misto, odkud budou ovladdny vyhybky a navéstidla (stavajici dopravni kanceldr /
kontejner / ...); navrh opatfeni na strané obsluhy dréhy pfi pripadnych vylukach ZZ (zejména
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zajisténi obsluhy rozhodujicich vyhybek a ndvéstidel, zjistovani volnosti traté, popt. obsluhy
prejezdovych zab. zaf. apod.)

4.9.4.5. struény rozsah praci
4.9.4.6. pfistup mechanizace na stavenisté

4.9.4.7. navrh vymezeni koleji pro stavebni mechanizaci

4.9.5.V dokumentaci budou vyznaceny predpoklddané plochy zafizeni staveniité, nutné pro vystavbu

4.10.
4.10.1.

4.10.2.

4.10.3.
4.10.4.

jednotlivych SO a PS, vytipovany pfipojné body elektrické energie, telefonu, vody popt. plynu véetné
FeSeni nutného socidlniho zazemi pro pracovniky. Podminky napojeni na inzenyrské sité pro ucely
zafizeni stavenisté budou pfedb&zné projedndny se spravci siti.

Zivotni prostiedi

V Projektu stavby budou v &asti B. 3 Vliv stavby na Zivotni prostiedi popsany jednotlivé slozky Zivotniho
prostredi.

Aktualizovany dendrologicky prizkum bude zpracovén v souladu s Metodickym pokynem GR ze dne 1.
11. 2016, €.j.: S 43941/2016-SZDC-015, predeviim s &asti druhou, kapitolou kapitolou VII Kaceni vy3si
zelené v piipadé investic na Zelezni¢ni dopravni cesté. Tato kapitola bude uzaviena zavérem, ktery bude
obsahovat srozumitelné shrnuti, v jakém rezimu budou jednotlivé dfeviny/zapojeny porost kaceny. V
souladu s timto podkladem zhotovitel projektu zajisti vyjadreni prisluného oblastniho Feditelstvi SZDC
k odstranéni di'evin v ramci zajisténi provozuschopnosti drahy. Souéésti dendrologického priizkumu bude
zajisténi rozhodnuti o povoleni ke kaceni dle § 8 zakona €. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny, v
platném znéni. Jednotlivé stromy uréené ke kiceni budou zaméteny pomoci GPS systému.

Soucasti bude zpracovani havarijniho (zpracovany dle vyhlasky &. 450/2005 Sb.) a povodiiového planu.
Cast B.3 bude usporadana nasledovné:

e B.3.1. Souhrnna technickd zprava — popis jednotlivych slozek Zivotniho prostiedi

e B.3.2. Biologicky priizkum — v mistech zaboru stavby prob&hne podrobnd aktualizace zamérena
pfedevidim na jarni a letni aspekt. S ddrazem na vyskyt KO a SO druht plazd, obojzivelnik(,
letounl a bezobratlych. Na zakladé biologického prizkumu bude piipadné zhotovitelem
projektu poZadano o vyjimku podle § 43 (vyjimka ze zdkaz(i v ZCHU) a § 56, zékona ¢&. 114/1992
Sb. o ochrané pfirody a krajiny, u pfisludného orgdnu ochrany piirody. Provést aktualizaci
vztahu stavby k VKP a MZCHU.

e B.3.3. Dendrologicky priizkum — ziskanf pfipadnych povoleni, & vyjimek ke kdceni, ¢ odkfovifiovan.
Seznam kdcenych dfevin a odkfovifiovanych ploch s mapovymi zakresy. Zajisti zhotovitel
projektu.

e B.3.4. Posouzeni vlivu na krajinny raz

e B.3.5. Akustickd studie, méFeni hluku a vibraci — aktualizace (podle novely NV 272/2011 platné od
30. 7. 2016). V posouzeni bude prokézano, zda na Useky ve stavajici stopé miize byt pouZita
korekce pro starou hlukovou zatéz. Soucasti HS bude hluk ze stavby a z provozu a optimalizace
PHS. Vystupem bude 3D model ovlivnéni okolni zéstavby hlukem ze Felezni¢ni dopravy.

e B.3.6. Odpadové hospodarstvi: dliraz bude kladen na prizkum kontaminace zelezni¢niho svréku a
zelezniéniho spodku a prebyteénych vykopovych zemin. V pfipadé vzniku vyziskaného
materidlu bude rozsah opétovného vyuZiti stanoven kategorizatorem a odbornym posudkem
opravnéné osoby na posuzovani nebezpeénych vlastnosti a bude schvalen zdstupcem
Objednatele. Kontaminace vykopovych zemin bude uréena na zékladé pfedb&zného priizkumu,
véetné chemického sloZeni (geotechnické sondy atp.). Ndklady v ramci odpadového
hospodafstvi budou vyspecifikovany jako samostatnd polozka, kterd bude souéasti rozpotta
jednotlivych PS a SO. V pfipadé potfeby bude tésné pied zahdjenim stavby provedeno
dovzorkovani potiebnych lokalit.

e B.3.7. Zemé&délska pfiloha - bude aktualizovana pro pFedpis odvod(.

e B.3.8. Lesni pfiloha - bude aktualizovéna pro pfedpis odvodd.
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4.10.5.

4.10.6.

4.10.7.

4.10.8.

4.11.

4.11.1.

4.11.2.

4.11.3.
4.11.4.

4.11.5.

4.11.6.

Dokladové ¢ast bude obsahovat kapitolu Zivotni prostfedi, kterd bude uspofadana do samostatné
podslozky dokladové casti. Zde budou Fazena nasledujici vyjadreni: k lokalitam NATURA 2000,
vyjadreni k EIA, rozhodnuti o povoleni ke kdceni, rozhodnuti o zasahu do VKP, vyjimky, aktualizace
souhlasu o vynéti ze ZPF, rozhodnuti o pfedpisu odvodd za trvalé a docasné odnéti pozemk( ze ZPF,
rozhodnuti o odnéti PUPFL atp.

V Projektu budou respektovany podminky Stanoviska EIA pro fazi pfipravné dokumentace. Dle § 9a odst.
4 zékona ¢. 100/2001 Sb. bude v Projektu stavby kladen dliraz na uplny popis pfipadnych zmén oproti
zaméru, ke kterému bylo vydano stanovisko EIA, resp. posledni stanovisko MZP k posouzeni zmén
projektu (dokumentace k tzemnimu fizeni). Zmény oproti zaméru budou predloZeny k pfipominkdm na
oddéleni ZP S5, které bude 7adatelem o vyjad¥eni u organu piislusnému k vyjadrent.

PFilohou PD je kap. B.3.2 - Zapracovani podminek stanoviska EIA (¢.j. 52856/ENV/11 ze dne 15. 7. 2011)
do projektové dokumentace (ke dni 20.6.2016). Zavéry a doporuceni této prilohy budou respektovany
v navazujici fazi P. Upozorfiujeme zejména na pasaze tykajici se zvla$té chranénych dzemi (ZCHU) a
lokalit soustavy Natura 2000. V ramci této faze je nezbytné aktualizovat mozny seznam dotcenych Gzemi
ZCHU a Natura 2000, které by mohli byt zdmérem ovlivnény, véetné aktualizace vyjimek z €innosti
v téchto Gzemich.

Soucasti projektové dokumentace bude i vyhodnoceni projektu zhlediska Smérnice o vodach
(2000/60/ES, zde predevsim clanek ¢. 4. (7). Toto bude prejato z jiz pfedchozi dokumentace. V projektu
bude rovnéz vyhodnocena odolnosti projektu vici klimatickym zménam dle Smérnice ¢. 2014/52/EU,
kterou se méni smérnice ¢. 2011/92/EU, o posuzovani vlivil na zivotni prostredi. Toto vyhodnoceni bude
uvedeno zvlast v polozce rozpoctu. (Podrobnosti budou sdéleny na vstupnim jednani, které svola
zhotovitel).

V piipadé rekonstrukce mostl a propustkd ve volné krajiné bude respektovana Metodika kfizeni
komunikaci a vodnich toki s funkci biokoridorti (Agentura ochrany pfirody a krajiny CR, 1995). V navrhu
projektového feSeni bude pokud mozno zachovan stavajici profil pod mostnim objektem v souladu s
odtokovymi poméry v daném povodi, tak aby nebyla omezovana migrace volné Zijicich Zivocichd.
Podmosti musi byt upraveno tak, aby nedoslo ke zhorSeni migracni prostupnosti zejména pro vodni
obratlovce, obojzivelniky a plazy.

Geodeticka dokumentace

Majetkopravni ¢ast

Zhotovitel se zavazuje zahajit majetkopravni vyporadani na zakladé uzaviené smlouvy o dilo a
pravomocného Uzemniho rozhodnuti, resp. vterminu uvedeném ve smlouvé o dilo. Zhotovitel se
zavazuje svolavat pravidelné kontrolni porady.

Zhotovitel se zavazuje respektovat, pfi majetkopravnim vypordddani stavbou dotéenych nemovitych véci,
vysledky a pozadavky uplatnéné vlastniky v pfedchozich stupnich fizeni.

Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli vzory smluv a soucinnost pfi majetkopravnim vyporadani.

Pfi majetkopravnim vypotaddani se zhotovitel zavazuje postupovat spéli fadného hospodére, pfi
pfipravé smluv pouzivat aktualni Udaje uvedené ve vypisech z katastru nemovitosti, zejména:

V pravodnich dopisech zasilanych vlastnikim uvadét Uplny vycet vSech predpokladanych zasazeni
nemovitych véci, tzn. jakékoli dotéeni (tzv. doCasny zabor fesit smlouvou o umisténi a provedeni stavby,
tzv. trvaly zabor fesit kupni smlouvou nebo smlouvou o prevodu prava/pfislusnosti hospodareni
s majetkem statu, tzv. docCasny zabor potiebny k uloZeni vécného bfemena fesit smlouvou o umisténi a
provedeni stavby a smlouvou o budouci smlouvé o zfizeni vécného bfemena). Pfipadné nijemné a
povinnost hradit najemné u tzv. docasnych zabort je delegovana ve smlouvé o umisténi a provedeni
stavby na zhotovitele vybraného v zaddvacim fizeni verejné zakdzky na zhotoveni stavby (viz. 2.2.18,
2.2.19 VTP).

PFi zpracovavani navrhl konkrétnich smluv se zavazuje poslat navrh elektronicky objednateli a po
odsouhlaseni objednatelem, zajistit podpis smlouvy povéfenym zastupcem objednatele a podepsany
navrh smlouvy odeslat vlastnikovi. Soucasné se zavazuje zpracovat ke konkrétnimu dotcéeni tzv.
docCasnym zaborem nebo vécnym bremenem prehledny snimek s transparentnim zakresem
pozadovaného omezeni nemovité véci, v¢. textového oznaceni konkrétniho SO/PS pfimo na snimku.
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4.11.7.

4.11.8.

4.11.9.

4.11.10.

4.11.11.

4.11.12.

4.11.13.

4.11.14.

4.11.15.

4.11.16.

Prioritné se zavazuje zpracovat smlouvy pro vlastniky, ktefi vyjadFili zdsadni nesouhlas v predchozim
stupni fizeni, a je predpoklad, Ze bude poddn navrh na odnéti prava k vyvlastiiovacimu Gfadu. Déle u
vlastnikd, ktefi jsou prokazatelné zemfeli, nezndmi, ¢i nereaguji, se zavazuje zpracovat podklady, které
budou slouZit pro podani navrhu na odnéti prava k vyvlastfiovacimu Gfadu. Pokud zjisti z aktudiniho
vypisu z katastru nemovitosti, Ze na nemovité véci vdznou prava 3. osob (napt. predkupni pravo, zastavni
pravo), zavazuje se neprodlené zahdjit jedndni s vlastnikem nemovité véci a zajistit souhlas se zruéenim
prava této 3. osoby k dotéené nemovité véci ¢i jeji ¢asti. Neprodlenym zahajenim jednani se rozumi
ihned po podpisu smlouvy o dilo.

Uzavi'ené smlouvy, v¢. GP, se zavazuje piedat objednateli v listinné i elektronické podobé (SCAN) a dale
vsouladu s ust. § 5, odst. 1, zékona ¢. 340/2015 Sb., o zvld$tnich podminkach Gc&innosti nékterych smluv,
uvefejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zdkon o registru smluv) v elektronickém obrazu textového
obsahu smlouvy v otevieném a strojové ¢itelném formatu.

Znalecké posudky se zavazuje zadavat v souladu s platnymi ocefiovacimi prepisy a vzhledem k tomu, ze
se jedna o vefejné prospé3nou stavbu, v souladu se zdkonem & 416/2009 Sh., o urychleni vystavby
dopravni, vodni a energetické infrastruktury, v platném znéni. Znalecké posudky se zavazuje dodavat
aktudlni ke dni podpisu smlouvy v listinné i elektronické podobé (SCAN), resp. pokud dojde k ¢asové
disharmonii mezi vypracovéni znaleckého posudku a podpisem smlouvy, zavazuje se na pokyn
objednatele objednat aktualizaci znaleckého posudku. Objednatel si vyhrazuje pravo konzultovat
znalecké posudky se znalcem ve fazi pred jejich koneénym vyhotovenim a odevzdanim.

Smlouvy se subjekty hospodaficimi s majetkem statu, smlouvy se samospravnymi tizemnimi celky a €D
se zavazuje fesit zddostmi o ziskanf pfislusnych prav k dotéenym nemovitym vécem, popt. jejich ¢astem.

U majetkopravniho vypofddani sCD se zavazuje respektovat UMVZST. Pokud nastane pfi realizaci
prelozek potteba vykupu nemovitych véci od CD, respektovat pravidlo, 7e se vykupuje pouze pro potrebu
preddni SO/PS do majetku 3. osob.

Ke zpracovanému GP pro rozdéleni pozemku se zavazuje projednat a zajistit souhlas pfislu$ného
stavebniho tradu s délenim pozemku.

Pokud vznikne potfeba zpracovat GP pro zfizeni vécného bfemena, zavazuje se uvést rozsah vécného
bfemena (tzn. plochu, délku) a pfislusny SO/PS, ktery se ma na nemovitou véc umistit.

Pokud bude stavbou dotéen pozemek spadajici do kategorie ZPF & PUPFL a pfedpokldda se jeho prevod
na objednatele, zavazuje se zajistit prislusné rozhodnuti o odnéti.

Pfehled majetkoprévniho vyporadani dotéenych pozemkd a staveb bude veden v prehledové tabulce ve
formatu .xls jejiz vzor je pfilohou téchto ZTP. Pfehledova tabulka se po dohodé s objednatelem muze
upravit dle aktudIni potfeby majetkopravniho vypofadani.

Zhotovitel se zavazuje respektovat a vyporadat viechna uvedend stanoviska dle podkladové Pripravné
dokumentace, posuzovaciho a schvalovaciho protokolu a tzemniho rozhodnuti. Zejména se jednd o
stanovisko mésta Celdkovice ,Vyjadieni mésta &. 15/2016“ ze dne 12. 8. 2016.

5. SPECIFICKE POZADAVKY

5.1.

Podminky odevzdani projektu stavby

5.1.1. Odevzddni dokumentace k podani Zadosti o stavebni povoleni (viz 9. dil& etapa Harmonogramu

pInéni dle SOD) bude provedeno v listinné formé v poltu tfech souprav a v elektronické formé v
mnozstvi dle bodu 2.1.4. VTP mimo CD struktury Treelnfo. Viechny tyto soupravy budou
autorizovdny, na koordinacnich vykresech bude potvrzeni Zhotovitele o provedeni podrobné
koordinace jednotlivych stavebnich objekt(i a provoznich soubori stavby, pfipadné koordinace s
dotcenymi souvisejicimi stavbami s otiskem razitka odpovédné autorizované osoby vedouciho tymu
Zhotovitele. Dvé z téchto souprav budou podany na stavebni Ufad, tfeti bude pro potieby
Objednatele.

5.1.2. Soucdsti definitivniho odevzdani dle bodu 2.1.4 VTP bude i aktualizace tfech souprav dle bodu 5.1.1

ZTP se zapracovdnim vSech pozadavk(l vzeslych z procesu stavebniho fizeni. V ramci definitivniho
odevzdani budou tedy t¥i soupravy aktualizovany a tfi nové doplnény. Nad rdmec bodu 2.1.9. VTP
bude autorizace provedena ve vsech Sesti soupravéch.
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5.1.3. Odevzdani k ostatnim termindm plnéni dle SOD se bude fidit dle VTP.

5.1.4. Dokumentace bude prehledné upravena. VSechny casti budou Ffadné popsdny. Krabice budou
odislovany a popsany, kazda bude mit prehledny obsah. Zaroven bude predan prehledny soupis
rozdéleni celé projektové dokumentace v jednotlivych krabicich.

5.1.5. Dle potfeby a pozadavki prislusnych tradi bude zhotoven pocet vytiskid a podklad( pro projednani a
podklady pro jednotlivd stavebni fizeni a dle potfeby pro projednani budou Objednateli pribézné
poskytovany ¢asti digitdlni verze. Jeden wvytisk podkladG a dokladd k podani Zadosti o stavebni
povoleni (véetné ndvrhu Zadosti o toto povoleni) dle pozadavku stavebniho Gfadu bude odevzdan
navic objednateli.

5.1.6. Zhotovitel projektové dokumentace bude na vyzadani objednatele rovnéz poskytovat dokumentaci v
oteviené formé (napf. ve formatu .docx, dgn, dwg) v plné funkcni pracovni verzi. Navic bude na
vyzadani poskytnuta prehlednd situace a koordinacni situace v poZzadovaném mnozstvi vytiska.

5.2. Cast G Naklady

5.2.1. Vramci projektu stavby bude provedeno porovnani nakladd jednotlivych provoznich souborid a
stavebnich objektd v urovni pfipravné dokumentaci a v projektu stavby ve srovnatelné cenové urovni
véetné dopad( pripadnych zmén v objektové skladbé.

5.2.2. Zdlvodnéni navy$eni nakladl PS a SO oproti schvadlené PD doloZi projektant individudlni kalkulaci
vcetné pisemného vysvétlen.

5.3. Cast H Doklady

5.3.1.V dokladové dCésti, jako jeji nedilnd soucast, budou obsazeny téZ doklady, vyjadreni, pfipadné
rozhodnuti mimodraznich orgéan, zajiStované v priibéhu zpracovani pfipravné dokumentace a nutné
pro stavebni fizeni a to vcetné jejich pripadné aktualizace (Uzemni rozhodnuti, odnéti ze ZPF,
rozhodnuti k zdsahu do vyznamného krajinného prvku (VKP),vliv na krajinny raz (VKR) apod.).

5.3.2. Dojde-li mimofddné v priibéhu zpracovani projektu stavby k rozsifeni trvalych nebo docasnych zédbora
pozemkU oproti schvédlené pfipravné dokumentaci, budou dolozeny veskeré podklady a doklady pro
vykup nebo dodasné uZivani téchto pozemkd, u trvalych zabor( vetné souhlasu s trvalym zaborem a
souhlasem s oddélenim pozemku. Pokud by v disledku technického feSeni k témto novym zabordm
doslo, je projektant povinen toto projednat véetné zmény uzemniho rozhodnuti.

5.3.3. Dojde-li mimofddné v priibéhu zpracovani projektu stavby mimo rozsah schvalené pfipravné
dokumentace a vydaného souhlasu s vynétim pozemk( ZPF k trvalému nebo docasnému zaboru
pozemkd, které tvofi zemédélsky padni fond (dale jen ZPF) nebo do néj nalezeji, na dobu delsi nez
jeden rok véetné doby, potfebné k uvedeni plidy do puvodniho stavu, pozadujeme zpracovani
podkladi k Zadosti o souhlas s odnétim pldy ze ZPF v souladu se zakonem ¢. 334/1992 Sb., O ochrané
zemédélského pldniho fondu, ve znéni pozdéjSich predpisl, vyhlaskou ¢. 13/1994 Sh., kterou se
upravuji nékteré podrobnosti ochrany ZPF a vyhlaskou ¢. 153/2016 Sb., o stanoveni podrobnosti
ochrany kvality zemédélské pady a o zméné vyhlasky ¢. 13/1994 Sh., kterou se upravuji nékteré
podrobnosti ochrany zemédélského plidniho fondu, a to vetné zajisténi souhlasu organu ochrany ZPF

s odnétim pldy ze ZPF véetné zmény Uzemniho rozhodnuti.
5.3.4. Dokladova ¢ast bude obsahovat projednani Glevovych a odchylnych feSeni.

5.3.5. Dokladova ¢ast bude obsahovat:

- projednénf s orgény statni spravy (mistn&-pFislu$né stavebni GFady a specidlni stavebni Gfady - DU,
vodohospodarsky Gfad, silniéni drad), které budou vydavat stav. povoleni a povoleni k odstranéni
stavby (demolice) véetné samostatné zpracovanych podkladid pro podani jednotlivych zadosti jako
seznam dotéenych pozemki stavbou, vypis z katastru nemovitosti, snimku katastralni mapy, smluv
s vlastniky apod. (dle pozadavk statni spravy);

- vechny potfebné podklady a doklady k podéni Zadosti o stavebni povoleni a povoleni k odstranéni
stavby (véetné vypInéné Zadosti o tato povoleni) a potfebného mnozstvi vytiskG souhrnnych éasti
dle pozadavku stavebniho uUradu, potrfebnych pro projednani; jeden vytisk téchto podkladid a
dokladG bude odevzdin navic pro potfeby objednatele; obsah koordinacni situace, zakresleni
obvodu stavby, zakres dotéenych pozemkl bude konzultovan se zadavatelem a stavebnim Uradem,
ktery bude vyddvat stavebni povoleni; zhotovitel zajisti kompletni soucinnost pfi stavebnim fizeni
véetné dorucovani dokumentace;
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- kompletni podklady v potfebném mnoZstvi vytiski pro zajisténi dokladd, pro jejich? obstarani
nebude mit zhotovitel opravnéni.

5.3.6. Demolice budou pro fizeni na odstranéni stavby popsény v piehledu, kde bude uveden vlastnik, SO,
umisténi, k. ¢. apod. (dle poZadavku stavebniho Gfadu).
5.3.7. Dokladova ¢ast “H” — bude rozdélena:
- projedndni dokumentace na poradach, zaznamy a zapisy z porad,
- projedndni se statni spravou, dotéenymi orgény a dotéenymi provozovateli,
- projednani ZP dle bodu 4. 10. 4 ZTP,
- projedndni se spravci inzenyrskych siti,
e vyjadreni k Upravé a prelozkam siti,
e vyjadrenf k existenci siti, véetné kontakt(i na vyty&eni,
- projednani — smlouvy s vlastniky dotéenych nemovitosti (pozemki a staveb) nebo jinymi
opravnénymi,
- stanoviska k dokumentaci z pfipominkového fizeni, jejich projednani véetné rozhodnuti o
akceptovani.

5.3.8. Razeni dokladii bude pfehledné se seznamem s pofadovymi ¢isly, uvedeni adres, &. j. a platnosti
dokumentd, pop¥. kontakti. Ke vSem doklad(im z projedndni je nutny komenta¥ Zhotovitele, jak jsou
FeSeny pripominky obsazené ve vyjédrenich, resp. zda jsou vyjadFeni kladna. Vyjadieni majici formu
rozhodnuti musi byt opatfena potvrzenim o nabyti prévni moci.

5.3.9. Dokladova ¢ast jednotlivych PS a SO bude obsahovat:

- projednani s vlastniky, pfipadné provozovateli pfedmétnych objektd,
- uvedeni vlastnika v technické zpravé,
- smlouvy o pfevzeti s budoucimi spravci.

5.4.  Pokyny k projednani projektu stavby a akceptaci dila

5.4.1. Nad ramec ¢&l. 2.2.6 VTP, bude zdpis z konferenéniho projedndni pFipominek véetné vypofadani
pfipominek rozesldn vSem ddastnikiim konferenéniho projednani tak, aby byly ziejmou formou
vypofadany viechny uvedené pfipominky jesté pred odevzddnim projektu stavby se zapracovanim
pfipominek. Objednatel si vyhrazuje pravo na veskeré zjisténé nezapracované pFipominky, které po
vyporddani pfipominek nebyly do projektu zapracovény, je po zhotoviteli kdykoliv pozadovat (véetné
opravy dokumentace/tisku apod.), pokud tato skute¢nost nastane.

5.5. Specifické pozadavky na prizkumy

5.5.1. Doplriujici prazkum pro névrh prazcového podloZi bude proveden dle bodu 4.7.1.3.

6. SOUVISEJICi DOKUMENTY A PREDPISY

6.1.1. Zhotovitel se zavazuje provadét dilo v souladu s obecné zavaznymi prévnimi predpisy Ceské republiky
a EU, technickymi normami a s internimi predpisy a dokumenty objednatele (smérnice, vzorové listy,
TKP, VTP, ZTP apod.), vSe v platném znéni.

6.1.2. Objednatel umoziuje zhotoviteli dila pristup ke viem svym internim pfedpisim a dokumentiim
nasledujicim zplsobem:
Sprava Zeleznicni dopravni cesty, statni organizace
Technicka ustfedna dopravni cesty,
Oddéleni typové dokumentace
Nerudova 1
772 58 Olomouc
kontaktni osoba: p. Jarmila Strnadova, tel.: 972 742 241, 972 741 769, mobil: 725 039 782,
e-mail: typdok@tudc.cz, www: http://typdok.tudc.cz, http://www.tudc.cz/ nebo
http://www.szdc.cz/dalsi-informace/dokumenty-a-predpisy.html.

7. PRILOHY

7.1.1. Tabulka majetkopravniho vyporadani — jedna se o samostatny soubor *.xls
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V Praze dne: 10. 1. 2017, vypracoval: Ing. Jakub Bazgier 5;\,7)«
Schvaluji Neschvaluji

& )

Ing. Bohuslav Stecinsky, MSc.

Nameéstek feditele pro techniku
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