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»Uzel Plzen, 1. stavba - pfestavba prazského zhlavi“
Dodateéné informace - Dodatek &. 11

V souladu s ust. § 49 zakona ¢. 137/2008 Sb., o vefejnych zakazkach, v platném znéni a s odvolani na
znéni Clanku 6 Dilu 1 - PoZadavky a padminky pro zpracovani nabidky, Casti 1 - Pokyny pro dodavatele
Zadavacl dokumentace, odpovidame na zaslané dotazy dodavatel( takto:

Dotaz €. 98:
Provozni soubor PS 34-22-25.1 ZST Pized hi.n., kamerovy systém

Ve vykazu vymeér, polozka & 21 Plevodnik OK/ETHERNET, karta do rému, je mnozstvl 1ks. V zadavacl
dokumentaci je vSak celkem 82 kamer. Jaké je tedy spravné mnozstvi polozky & 21 Prevodnik
OK/ETHERNET, karta do ramu?

QOdpovéd’ na dotaz ¢, 98;

Uvedené mnoZstvi neni spravné, V navaznosti na technické fedeni v dokumentaci a souvisejici polozky bylo
mnoZstvi v pol..21 opraveno na 82 ks. Opraveny soupis praci PS 34-22-25.1 je v pfipojeném souboru
PS342251_1_sp_opraval.xis

Dotaz &. 99:
SO 34-33-01.1 - ZST Plzef hi. n., Zelezniéni svriek, pol.&.83 _ ZARAZEDLO DYNAMICKE. Zadame o
specifikaci poZzadovaného zarazedla dle pfiloZeného formulafe.

Odpovéd’ na dotaz £. 99;

Podrobna specifikace zaraZedla byla dopinéna v Dodateénych informacich - Dodatku & 10 (N
16 492/2013/8SZ-UE ze dne 21.11.2013) vramci odpovédi na dotaz &.96. Vechny udaje z formulafe
priloZzeného k dotazu jsou uvedeny v textu odpovédi na dotaz &. 96.

Dotaz €. 100:

S0 34-33-01.1 - Pro zpracovani cenové kalkulace Vas Zadame o upfesnéni a dopinéni nasledujicich
parametri dynamickeho zarazedla, které bude dle projektu umistné&ného v koleji &. 3,5 a 106,

- Jaka je uvaZovana maximalni a minimaini celkovd hmotnost véetné lokomotivy pro dynamické
zarazedlo?

-~ Specialni ochrana za tratf se vztahuje pro lidi, budovu stavédla, stozar, ocelovy sloup, nebo budovy?

- O jaky typ nardZedia vozidia se jedna;
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a. Jedna-li se o boéni naraznlk - jaka je priméma vyéka osy nad temenem kolejnice v mm a jaka
je vzdalenost mezi stfedy naraznik( v mm
b. Jaky je typ spfahla a jaka je primérna vyska sprahia nad temenem kolejnice v mm
¢. Jedna-li se o jiny typ, uvedte, prosim, jaky.
- Jaka je velikost sklonu smérem k zaraZedlu v oblasti viakového nérazu a velikost sklonu brzdné dréhy
zarazedla

- Jedna se o svafovane nebo sespojkované kolejnice v kolejich, kde jsou umisténa dynamicka
zardZedla?

- Jedna se o nové nebo opotfebené pojizdéné kolejnice v kolejich, kde jsou umisténa dynamicka
zaraZedla?

- Je nutna izolace zardzedla?
Jaka je celkové dostupna délka traté od pledni &asti zarazedla a2 po konec kolejiste?

Odpovéd’ na dotaz ¢&. 100;

Podrobna specifikace zaraZedla byla dopingna v Dodatednych informacich - Dodatku & 10 (€.
16 492/2013/SSZ-UE ze dne 21.11.2013) v ramci odpovédi na dotaz &. 96.

Prilohy:  PS5342251_1_sp_opraval.x/s
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