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»Uzel Plzen, 1. stavba - pfestavha praZského zhiavi®
Dodateéné informace - Dodatek &, 8

V souladu s ust. § 49 zakona €. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, v platném znén{ a s odvolani na
znéni Clanku 6 Dilu 1 - Pozadavky a podminky pro zpracovani nabidky, Casti 1 - Pokyny pro dodavatele
Zadavaci dokumentace, odpovidame na zaslané dotazy dodavatelil takto:

Dotaz &. 65:

SO 34-34-34 ZST Pizefi hl.n., zastfedeni nastupisté ¢.4

Proskiena Cast zastfeSent 4.ndst neobsahuje detaily feSeni svétiikil, jejich uchyceni na nosnou konstrukci
zastfeSeni ani detail uchyceni bezpetnostniho skia. Vzhledem k tomu, Ze zaskleni je pribézné po celé délce
zastfeSeni, poZadujeme doloiit chybéjici ¢asti dokumentace, protoze z piicnych ani podéinych fezli nent
zfejmé, jak ma byt provedena tato konstrukee svathika.

Odpovéd na dofaz é. 65:

Detaily fedeni svéllikii jsou vdokumentaci SO 34-34-34 souddst vykresu & 04-Detaily OK (C.casti
E.2.24.23), svélliky jsou souéast! svafované ocelové konstrukce. Detail uchyceni bezpecnostniho skla je
pomocl piitlacné listy a je vdokumentaci SO 34-34-34 dokladovén na vykrese ¢.09-Detaily
(C.Gasti E.2.2.4.1). Oba vykresy jsou soucast! zad4dvaci dokumentace.

Dotaz ¢. 66;

V 80 34-34-34 a SO 34-34-35 se shodné vyskytuji pol. 76834343405R odkazujici na spojovaci material pro
montaze konstrukel s MJ = KPL v mnoZstvi 105 resp. 74 kompletl. Zhotoviteli neni jasné proé je spojovaci
material vykézan zviast' a proc je tak podivné stanovena MJ i vymeéra. V SO 34-34-32 1 je obdobna polozka
s kGdem 76834343206R ktera ma MJ = T a mnozstvl 5,127 t! Vzhiedem k rozsahu objektu je vice jak 5 t
spojovaciho materialu zna&né pfemriténé.

Opravi a sjednoti zadavatel soupisy praci téchto SO tak, aby odpovidaly i sestaveni zastfe§eni
nastupist'2 a 3?

Odpovéd na dotaz &, 66:

Spojovaci material SO 34-34-34 a 34-34-35 je v soupisech praci vykézén jako KPL {komplet). Z nazvy
poloZky spojovaciho materialu je zfejmé, Ze mnoZstvi spojovaciho materidlu je stanoveno poctem %
z celkové hmotnosti ocelove konstrukce, nebot toto % se dle typu ocelové konstrukce mize ménit. Ocendnf
1 KPT (kompletu) = cena spojovacitio materiglu na 1 tunu viastni ocelové konstrukce.

V souvislosti s vy8e uvedenym bylo v soupise praci SO 34-34-32.1 upraveno mnoZzstvi pol.¢.38 na 4,0 KPT.
Upraveny soupis praci je v pfipcjeném souboru SO343432_1_sp_opravail.xis.
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PoZadavek na sjednoceni soupisu pracl viech SO zastfeseni je neopodstatnény. Zastfeseni ostrovnich
nastupist ¢.1 a 4 jsou novostavby a u nastupist ¢.2 a 3 jde o rekonstrukci a repasi stévajicich ocelovych
konstrukei, Ve vzitahu k ocelené konstrukci jde o 2 typy naprosto rozdilnych praci. Redeni protikorozni
ochrany ocelovych konstrukci bylo sjednoceno vrdmci Dodatku ¢.6. Viéto souvisfosti neni potfeba

upravovat soupis praci.

Dotaz €. 67

V 50 34-34-34 a SO 34-34-35 jsou uvedeny poloZky 76734343403R a nasl. 76734343404R o MJ= M3
mnoZstvi 38,45 Respektive 76734343502R a nasl. 76734343503R o MJ = M3 a mnostvi 74,341.

To samé se tyka i SO 34-34-32.1 (objem 5,84m3) v pol. 76734343202R a nasl. 76734343203R.

PoloZky nemaji vypocet kubatury ani neodkazuji na Zadnou konkrétni pfilohu PD, coZ je v takovém piipadé

nezbytné!
Domnivé se zadavatel, Ze v zastreSeni nastupist’ je 2x 38,45 M3, 2x 74,341 M3 a 2x 5,84 M3 Feziva?

Odpovéd’ na dotaz & 67:

Projektant proved! revizi dokumentace a dopoéital chybéjicf vykazy vymér. Opravené soupisy praci SO 34-
34-34, SO 34-34-35 a SO 34-34-32.1 jsou v pfipojenych souborech SO343432_1_sp_oprava1.xis,
S0343434_sp_opraval.xls a 50343435 _sp _opraval.xis.

Dotaz &. 68;
S0 91-36-04.1
U kabelG typu CYKY 4x16, 4x10, 4x4 jsou velké rozdily mezi tabultkou kabell uvedenou v TZ a vykazem

Vyer,

Odpovéd na dotaz ¢. 68:

Na dotaz bylo odpovézeno a opravené soubory byly pfedany jif v réamci Dodateénych informaci - Dodatku
¢ 7, 6.j: 15 121/2013/88Z-UE (viz Odpovéd na dotaz ¢. 58).

Dotaz €. 69:
S0 92-36-03
U kabell typu CYKY 4x120, 4x16, 4x10 a CHBU 1x120 jsou velké rozdily mezi tabulkou kabel; uvedenou

v TZ a vykazem vymér,

Odpovéd' na dotaz . 69:
Na dotaz bylo odpovézeno a opravené soubory byly pledany jiZ v ramei Dodatednych informaci - Dodatku

& 7, 6.4 15 121/2013/SSZ-UE (viz Odpovéd na dotaz &. 58).

Dotaz &. 70:
PS 34-23-22
Z 13 typl kabell uvedenych v tabuice kabelll v TZ je ve VV uveden jen jeden typ.

Odpovéd' na dotaz €. 70:

Kabely jsou podrobné uvedeny v samostatné pfifoze ¢.3-Seznam kabeld a ne jako soucast TZ.

Ve vykazu vymer a soupise praci je pol.¢. 71-Kompletni kabelové vedeni nn dle prilohy ¢ 3 spojujici
technologii tohoto PS vCetné ukonceni a zkouSek. MnoZstvi je vykdzano na 1 kus s tim, Ze v této poloice
Jjsou ocenény véechny kabely a typy kabel( nn, které jsou podrobné uvedeny v pfiloze ¢.3.

Dotaz €. 71:

S0 92-36-01
Na v.&. 4 je uvedeno, Ze osvétlovacl véZe majl mit orientadni osvétiebni 150W. Ve VV neni toto osvétleni

uvedeno. Maji mit osvétiovaci veie bezpeénostni systém?

Odpovéd na dotaz €. 71:
Orientacni systém osvétlenl nebude na osvétovacich véZich instalovan, jelikoZ orientaéni osvétlen! neni

vCSN EN 12464-2 definovéno a provozovatelem nenf poZadovano. Osvéfiovaci véie budou mit
bezpecnostni systérm vystupu, tento je soutdst! dodavky osvétlovacl véZe (pol. & 1).
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Dotaz &, 72:

S0 34-36-02.1
Ve VWV je uveden pal. 58 - Montaz osvétiovaciho stozaru JZ ... ks 6.
Vykaz vymér ale jiz obsahuje pol.3 - Osvétlovaci stoZar Zelezniéni JZ2 ... ks 5, ktera ma obsahovat

i montaz. Mame pfesto pol. 58 ocenit?

Odpovéd na dotaz &. 72:
Ano, poloZzka se ma ocenit. Jednd se o montaZ stévajicich demontovanych stoZard v kolejisti v mistech

provizornich néstupiSt. Po ukandeni provazu provizornich néstupist budou definitivng demontovany.

Dotaz &.73:
Ve stavebnim objektu SO 34-37-21.1 - ZST Pizef hi. n., kanalizace jsme objevili nesoulad mezi rozpodtem a

vykresovou Castl zadavaci dokumentace,

V rozpoCtu, v oddile 80 — Trubni vedeni, je uvedena polozka &. 38 - 892127 - Jimky pro odiuéovad ropnych
produkid ze Zelezobetonovych dilcl pritok do 300 | / sec, v projektové dokumentaci k tomute SO neni tato
polozka viibec feSena a ani uvedena.

V projektové dokumentaci je uvedena retentni nadrz, Zelezobetonové, prefabrikovana podzemni o objemu
cea 250 m3 (viz TZ pfiloha £. 1 a pfilohy €. 5.4, 5.5 a 9) a tato n&drZ neni uvedena ve vykaze vymar.

Mazete tento nesoulad vyjasnit, pfipadné opravit vykaz vymér?

Odpovéd na dofaz €. 73:
Pro navrienou prefabrikovanou konstrukci retencni nadrie o objemu 250m3 byla poloka &.38 pouZita

zémemé. Pri oceriovan! je ve skupiné stavebnich dilts 8 — Potrubl konstrukéné nejblize navrzenému feseni,
V soupise praci SO 34-37-21.1 je tato skuteCnost uvedena ve sfoupci Vykaz vymér, kde je uveden konkrétni

parametr nadre.

Dotaz &. 74:

Vyh.€.101 ma byt celd z materidlu R350HT. Tato skutecnost je zahrnuta v pol.&.47 a 55. Pol.&.55 viak
obsahuje téZ perlitizaci opornic vyh.€.29 a 111, &imz dochazi ke spojenl velmj rozdiinych ¢innosti, které by
vedio k nejasnostem pfi budouci fakturaci. Proto navrhujeme nasledujici Gpravu VV: sniZit vyméru pol.&.55
na 2ks tak, aby zahmovala pouze prace na vyh.€29 a 111 a déle zménit popis pol.&.47 ve smysiu
.provedeni vyh 60-1:8-300 z materialu min R350HT".

Provede zadavatel zménu VV v tomto duchu?

Odpovéd na dotaz €. 74:
Polozka €. 55 byla poniZena na 2 ks, u poloZky &. 47 byl zménén popis poloZky na: pfipotet ke standardnimu

vybaveni - celé vyhybka 1:9 - 300 z materiglu min. 350HT. Opraveny soupis praci SO 34-33-01.1 je
v pfipojeném soubory SOG343301_1_sp oprava3.xls.

Prifohy: S§0343301_1_sp_oprava3.x/s,
80343432 1_sp _opraval.xls,
S0343434 _sp opravaZ.xls
80343435 sp opraval.xis

Ing. Lubor Hrubes
feditel
Stavebni sprava zapad
na zakladé Povéfeni 6.1605
ze dne 13.06.2013
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