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SEZNAM ZKRATEK

CSN

CSN EN

ES
DSPS
GR
GR SZ
HPC
HSC

MD CR

MVL
NV
OR

OTP
PDPS
RDS
Y4
TBZ
TDS
TePrF
TKP
TPMD
TNZ
UHPC
ZTP

Ceska technické norma )

Evropska technickd norma prevzata do systému CSN

Norma evropského spolecenstvi

Dokumentace skutecného provedeni stavby

Generalni Feditel Spravy Zeleznic, statni organizace

Generalni feditelstvi Spravy zeleznic, statni organizace
Vysokohodnotny beton (High Performance Concrete)
Vysokopevnostni beton (High Strength Concrete)

Ministerstvo dopravy Ceské republiky

Mostni vzorovy list

Nafizeni vlady .
Oblastni Feditelstvi — mistné pFislusnd organizaéni jednotka SZ zajistujici spravu
dopravni cesty

Obecné technické podminky

Projektova dokumentace pro provadéni stavby

Realiza¢ni dokumentace stavby

Sprava Zeleznic, statni organizace

Technicko-bezpecnostni zkouska

Technicky dozor stavebnika

Technologicky predpis

Technické kvalitativni podminky staveb statnich drah

Technické podminky Ministerstva dopravy Odboru pozemnich komunikaci
Technické normy zeleznic

Ultra vysokohodnotny beton (Ultra High Performance Concrete)
Zvlastni technické podminky

Poznamky:
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pro Ucely téchto TKP se oznacenim €SN EN 206 mysli aktudlni platnd verze normy
CSN EN 206, vcéetné vsech platnych pfiloh, zmén a oprav (napf. CSN EN 206+A2)
doplnéna o narodni zbytkovou normou v platném znéni (CSN P 73 2404);

souborem norem €SN EN (napf. CSN EN 1991) se pro Ucely téchto TKP mysli skupina
nebo prislusné c¢asti technickych norem s vyjmenovanym zakladnim oznacenim (napf.
CSN EN 1991 Eurokdd 1: Zatizeni konstrukci).
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18.1 UvVOD

18.1.1 VSEOBECNE

18.1.1.1 ZAakladni ustanoveni

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)
(6)

(7)

(8)

9

Predmétem kapitoly 18 TKP jsou ustanoveni pro nové betonové konstrukce mostnich objektd,
konstrukce mostdm podobné, opérné, zarubni a obkladni zdi, galerie a dal&i konstrukce
a prvky z rGznych druhl betonu (zejména prostého betonu, Zelezobetonu a predpjatého
betonu) - dale jen betonové konstrukce. Tato kapitola TKP plati i pro betonové C(asti
ocelobetonovych mostt a konstrukci.

Pro stavby tunell a podzemni konstrukce plati tato kapitola v pfiméFeném rozsahu, pokud
kapitola 20 TKP nestanovi jinak.

Pro opravy a rekonstrukce existujicich betonovych konstrukci plati tato kapitola v priméreném
rozsahu, pokud kapitola 23 TKP nestanovi jinak.

Pro betonové konstrukce a prvky zde pfimo neuvedené mohou byt konkrétni ustanoveni této
kapitoly TKP vyuzita odkazem v pfislusné kapitole TKP.

Pro betonové konstrukce pozemnich staveb plati tato kapitola TKP v pfiméreném rozsahu.

Pro tuto kapitolu plati vSechna ustanoveni, pozadavky a terminologie uvedené v kapitole
1 TKP. Pojem dokumentace je uzivan ve vyznamu podle jednotlivych ¢asti kapitoly 1 TKP,
Smérnice SZ SMO011 a platnych pravnich a technickych predpisG.

Zhotovitel stavby je povinen postupovat v souladu s pozadavky soustavy platnych ceskych
technickych norem CSN EN a CSN, platnych technickych podminek objednatele, schvalenou
projektovou dokumentaci a obchodnimi podminkami objednatele.

Odpovédnym zastupcem objednatele se rozumi:

ve fazi projektové pripravy stavby (pfed vybérem zhotovitele stavby) odpovédny zastupce
objednatele projektové dokumentace podle smlouvy o dilo, pokud vnitinim predpisem SZ
neni tato pravomoc postoupena jinému odbornému Utvaru nebo vykonné jednotce
objednatele;

ve fazi realizace stavby (po vybéru zhotovitele stavby) technicky dozor stavebnika (dale
jen TDS), pokud vnitfnim prfedpisem SZ neni tato pravomoc postoupena jinému
odbornému Utvaru nebo vykonné jednotce objednatele.

Za zajisténi koordinace postupu v pfisludnych oblastech zodpovidd na strané SZ odborny
zastupce objednatele.

18.1.1.2 Stanovené vyrobky

(1)

(2)

Pro stanovené vyrobky plati Smérnice SZ ¢&. 67 ,Systém péce o kvalitu v oblasti tratového
hospodarstvi®. Pro stanovené vyrobky se zpracovavaji OTP. OTP zpracovava a vydava SZ.

Kapitola 18 TKP vyslovné neplati pro betonové prazce, které se dodavaji dle pozadavkl
pfislusnych OTP. Pro ostatni vyrobky plati kapitola 18 TKP v pfiméfeném rozsahu, pokud
nejsou pro tyto vyrobky vydany specifické predpisy, pripadné pokud v souvisicich specifickych
predpisech neni uvedeno jinak.

18.1.1.3 Zvlastni technické podminky

(1)

(2)

Pro konkrétni stavby a stavebni objekty Ize tuto kapitolu doplnit Zvlastnimi technickymi
podminkami (dale jen ZTP), ve kterych se piihlédne k specifickym podminkdm a pozadavkim
stavby.

Zpracovani ZTP zajistuje v obvyklych pfipadech objednatel.
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(3) V pfipadé navrhu nestandardniho! materidlu, vyrobku nebo technologie musi byt ZTP
doplnény o pozadavky na tyto materidly, vyrobky nebo technologie projektantem jako
souCast projektové dokumentace pro provedeni stavby (PDPS) - viz také Smérnice SZ
SMO11.

(4) Pozadavek na pouZiti nestandardniho materialu, vyrobku nebo technologie mize iniciovat
také zhotovitel stavby. V tomto pfipadé je zhotovitel stavby povinen zajistit zpracovani ZTP
na své naklady a predloZit je k odsouhlaseni TDS a autorskému dozoru.

18.1.1.4 zakladni legislativni pozadavky

(1) Zhotovitel stavby (objektu) musi mit zaveden, certifikovan a provérovan systém fizeni kvality
dle CSN EN ISO 9001 - viz kapitola 1 TKP.

(2) Vyrobky zabudované nebo pouzité pfi stavbé objektd dle této kapitoly TKP musi splfiovat

pozadavky zakona ¢. 22/1997 Sb. a souvisejiciho nafizeni vlady ¢. 163/2002 Sb. nebo
nafizeni EU ¢. 305/2011 - viz kapitola 1 TKP.

(3) Vedkeré stavebni prace musi byt provad&ny pod vedenim osoby zplsobilé dle zakona
¢. 360/1992 Sb.

18.1.2 NAZVOSLOVI A ZNACKY

(1) Pro betonové mosty a konstrukce se vieobecné uzivé nazvoslovi dle CSN 73 6200. Déle se
pouziva nazvoslovi a znacky uvedené v souvisicich technickych norméach a dalSich pfedpisech,
popf. uvedené v kapitole 1 a 17 TKP.

18.2 POPIS A KVALITA STAVEBNICH MATERIALU A PRVKU

18.2.1 VSEOBECNE

(1) Pro betonové konstrukce podle této kapitoly TKP Ize pouzit jen takové materidly (beton,
betonarskou vyztuz, predpinaci vyztuz, kotevni prvky, spojovaci prvky, trubky a hadice pro
vytvareni kabelovych kanalkd atd.), jejichz vlastnosti jsou v souladu s poZzadavky schvalené
projektové dokumentace a soucasné spliuji poZadavky pFislusnych technickych
pfedpisi, kapitol TKP, pfipadné ZTP pfislusné stavby.

(2) Zménu materidlu nebo technickych pozadavkl predepsanych ve schvélené projektové
dokumentaci v ramci realizace stavby lze provést pouze se souhlasem TDS a autorského
dozoru.

(3) Oznacéeni vdech materidll a vyrobk musi umoznit jejich spolehlivou a jednoznacnou
identifikaci kdykoliv v prib&hu projektové pFipravy i stavebnich praci. Podrobnost oznaleni
a stanoveni vlastnosti stavebnich materiald a prvkd musi odpovidat podrobnosti (stupni)
projektové dokumentace a jejimu urceni.

18.2.2 PROJEKTOVA DOKUMENTACE

(1) Projektovd dokumentace musi byt zpracovéna pfislusné odborné zplsobilou osobou podle
pozadavk( Smérnice SZ SM011. Projektova dokumentace, jeji zmény nebo doplnéni k ¢astem
stavby zajistujicim mechanickou odolnost a stabilitu, musi byt autorizovdna odborné
zplsobilou osobou ve smyslu zakona &. 360/1992 Sb. v ptisluéném oboru autorizace.

(2) Vsechny pozadavky na materidly, prvky a konstrukce, véetné pozadavkli na provadéni, musi
byt definovany v projektové dokumentaci. PoZzadavky na obsah a rozsah projektové

! Nestandardnim pro tyto Ucely se rozumi takovy material, vyrobek nebo technologie, pro néz nejsou v Ceské
republice zpracovany technické normy pro bézné pouziti, OTP, TKP nebo jiny vieobecné uznavany predpis
nebo vnitini dokumenty a predpisy SZ.
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(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

9

dokumentace v jednotlivych stupnich pfipravy projektu jsou uvedeny ve Smérnici SZ SMO11.
Podrobné technické pozadavky pro betonové konstrukce jsou uvedeny v této kapitole TKP.

U konstrukci, jejichz vystavbou nebo uUpravami mize dojit k omezeni provozu na
pfemostovanych, pfevadénych nebo pfilehlych drdhach, komunikacich, tocich nebo zafizeni,
se v ramci projektové dokumentace stanovi poZadavky na prostorovou Upravu béhem
provadéni.

Pro prostorové usporadani po dobu provadéni plati ustanoveni CSN 73 6201, pokud
objednavatel smluvné neurci hodnoty jiné.

Pozndmka: U kratkodobych zatimnich objektl pres pozemni komunikace lze vyuzit Ulev podle
CSN 73 6201. Takova Uprava musi byt projednana a odsouhlasena s vlastnikem/spravcem komunikace
a prislusnymi dotéenymi organy statni spravy.

Navrzena opatfeni po dobu provadéni, zejména jakakoliv omezeni prostorového usporadani
v misté stavby z hlediska véech druhd provozu, odtokovych pomé&rl nebo kontroly a Udrzby
musi byt pfed zahajenim praci projednana a odsouhlasena s pfisluSnymi vlastniky, spravci
a dotéenymi organy statni spravy.

V pripadé, Ze je navrZzeno omezeni provozu nebo jeho vyluka, musi byt pred zahajenim praci
sestaven, projednan a odsouhlasen pfesny harmonogram.

Pokud je v ramci zpracovani projektové dokumentace pro provadéni stavby (PDPS)
pozadovano provedeni statické zatéZovaci zkousky mostu, navrhne projektant v ramci
zpracovani PDPS redlné zkusebni zatizeni pro splnéni predepsané (resp. pozadované)
ucinnosti. Navrh zkusSebniho zatizeni pro statickou zatézovaci zkousku podléha schvaleni
prislusnym odbornym Utvarem GR SZ (podrobné viz 18.8.3.2).

V projektové dokumentaci musi byt uvedena poZadovana provadéci tfida konstrukce, jejich
¢asti a prvkl (pokud se li&) a z ni plynouci pozadavky na usporadani, postup vystavby
a provadeéni.

PFipustné mezni odchylky v projektové dokumentaci uvedou podle CSN EN ISO 6284.

18.2.3 BETON

18.2.3.1 Obecné pozadavky

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Pro betonové konstrukce, jejich Casti a prvky Ize pouzivat pouze betony v souladu s platnymi
technickymi predpisy, zejména CSN EN 206 a kapitolou 17 TKP.

Navrh pozadovanych vilastnosti betonu jednotlivych ¢asti konstrukce musi vychazet z:
«  pozadovanych vlastnosti betonové smési;

«  pozadavkl na provadéni betonovych prvk{, konstrukci nebo jejich &asti;

+  pozadovanych vlastnosti zatvrdlého betonu;

+ pozadované Zivotnosti konstrukce.

Pro vybrané betonové konstrukce, jejich ¢asti a prvky spadajici do predmétu této kapitoly TKP
jsou pozadavky na zakladni vlastnosti ztvrdlého betonu uvedeny v Pfiloze A kapitoly 18 TKP.

Podrobné pozadavky na dalsi vlastnosti betonu neobsazené v Priloze A téchto TKP (napf.
modul pruznosti, trvanlivost, odolnost proti chemikaliim, odolnost proti otéru, pozadavky na
vlastnosti Cerstvého betonu, jeho zpracovani a oSetfovani apod.) musi byt uvedeny
v projektové dokumentaci podle specifickych poZadavkd konkrétniho projektu v souladu
s kapitolou 17 TKP.

Pozndmka: Pro specifikaci modulu pruznosti Ize pouZit Technickd pravidla €BS 05 - Modul pruZnosti
betonu, Jan L. Vitek a kol., Ceska betonarska spole¢nost CSSI 2016.

V pFipadé pouziti specidlnich konstruk&nich betond nespadajicich do rozsahu kapitoly 17 TKP,
musi projektova dokumentace obsahovat jak podrobné pozadavky na vlastnosti ztvrdlého
betonu, tak i pozadavky na jeho slozky a provadéni, pokud to okolnosti provadéni konstrukce
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nebo jejich ¢asti vyzaduji (doprava betonu, poZzadavky na omezeni vyvoje hydratacniho tepla,
oddaleni zacatku tuhnuti apod.).

18.2.3.2 Nekonstrukéni betony

(1) Pozadavky na nekonstrukéni betony (podkladni betony dlazeb, prechodové kliny apod.) jsou
uvedeny v kapitole 17 TKP.

18.2.3.3 Podkladni a vyplhovy beton
(1) Pro podkladni betony s docasnou funkci se pozaduje minimalni tfida betonu C12/15.
(2) Pro podkladni betony s trvalou funkci se pozadavky na beton stanovi podle 18.2.3.4.

(3) Pro vypliiové betony trvalych konstrukci se pozaduje minimalni zZivotnost 50 let. Minimalni
tfida betonu pro vyplfiové betony bez vyztuze (obvykly pfipad) se pozaduje €C12/15 bez
ohledu na stuperi vlivu prostfedi. V pfipadé vyztuzenych vypliovych betonl se postupuje
individudlné.

18.2.3.4 Beton pro konstrukce a prvky

(1) Pro nové konstrukce a prvky prendsejici zatizeni se pozaduje minimalni tfida betonu €25/ 30.

(2) Pro navrh konstrukce se uvazuji pevnostni a deformacni vlastnosti betonu podle ustanoveni
CSN EN 1992-1-1, pokud neni pozadovano jinak (viz napf. kapitola 17 TKP).

18.2.3.5 Beton pro piedpjaté konstrukce a prvky
(1) Pro nové predpjaté konstrukce a prvky se pozaduje minimalni tfida betonu C30/37.

(2) Pro navrh konstrukce do Urovné PDPS vcietné se v obvyklych pfipadech uvazuji pevnostni
a deformacni charakteristiky betonu podle ustanoveni kapitoly 3.1 CSN EN 1992-1-1
a kapitoly 17 TKP.

(3) Jako podklad pro zpracovani podrobného navrhu konstrukce v ramci RDS se pro predpjaté
konstrukce pozaduje stanoveni strfednich vlastnosti pouzitého betonu, zejména modulu
pruznosti ztvrdlého betonu, konkrétnim dodavatelem stavby/betonu. Stfedni modul pruznosti
betonu E., musi byt pro konkrétni pouzity beton stanoven v rozhodujicich ¢asech z hlediska
provadéni konstrukce (predpinani, zavadéni vyznamnych stalych zatizeni apod.). Pokud
nejsou specifikovany presnéjsi pozadavky, poZaduje se stanoveni modulu pruznosti
minimalné ve stafi betonu 7, 14 a 28 dnd tak, aby bylo mozné spravné& modelovat chovani
betonu pfi predpinani.

Pozndmka: Zvlasté ddleZity je vliv modulu pruznosti u konstrukci budovanych ve fazich, zejména
u konstrukci betonovanych letmo, nebo na vysuvné skruzi.

18.2.3.6 Vliaknobeton

(1) Pouziti vldknobetonu (betonu s rozptylenou vyztuzi) musi byt odsouhlaseno s pfislusnym
odbornym Utvarem GR SZ, a to na zakladé zdlvodnéni vyuziti tohoto typu materiélu?.

(2) Specifikace a vlastnosti vidknobetond se stanovi podle CSN P 73 2450 a kapitoly 17 TKP na
zakladé pozadavkl konkrétniho projektu.

(3) Oznacdovani vlaknobetond v projektové dokumentaci se Fidi ustanovenimi CSN P 73 2450 (viz
také 18.2.3.8) a kapitolou 17 TKP.

% Navrh vlaknobetonu prindsi napf. vyssi pevnost v tahu, vyssi odolnost proti vzniku trhlin v ranych stadiich
tuhnuti, zvysenou odolnost proti odprysknuti kryci vrstvy za pozaru apod.
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18.2.3.7 Specialni druhy betonu pro konstrukce

(1)

(2)

(3)

(4)

Za speciadlni druhy betonu pro betonové konstrukce se pro Uclely této kapitoly TKP povazuji
betony specifickych vlastnosti (HSC, HPC, UHPC apod.) jejichZz pouziti v konstrukcich neni
pIné pokryté platnymi technickymi normami.

Pouziti specialnich druhl betonl musi byt odsouhlaseno s pfislusnym odbornym Utvarem GR
SZ, a to na zakladé zdGvodnéni vyuZiti tohoto typu materidlu®. S ohledem na vysoké
pozadavky na technologickou kazef pFi vyrob& a zpracovani téchto druhl betonl se
nedoporucuje jejich pouziti u konstrukci zhotovovanych monoliticky na stavbé.

Pozadavky na specialni betony pro konstrukce a zkuSebni postupy se stanovi v souladu
s kapitolou 17 TKP. Veskeré pozadavky na tyto betony musi byt uvedeny v projektové
dokumentaci.

Pro navrh sloZzeni, materidlové zkoudky a vyrobu konstrukci a prvkl ze specidlnich druhl
betonu pro betonové konstrukce podle této kapitoly TKP lze postupovat podle publikace
Technickd pravidla CBS 07 - Ultra vysokohodnotny beton (UHPC), Ceska betonarska
spole¢nost CSSI 2022.

18.2.3.8 Oznacovani betonu v projektové dokumentaci

(1) Oznaceni betonu v projektové dokumentaci musi umoznit Uplnou identifikaci pozadavkd na
vlastnosti betonu. Podrobnost specifikace pozadavk( na vlastnosti betonu musi odpovidat
stupni projektové dokumentace.

(2) Oznacovani betonu se Fidi pokyny pfislusnych technickych norem, zejména
CSN EN 206 a CSN P 73 2450, a kapitolou 17 TKP.

(3) Do specifikace vlastnosti betonu se uvedou vSechny rozhodujici pozadavky nutné pro zajisténi

pozadovanych vlastnosti konstrukce, vé&etné& pfipadnych pozadavk( na jeji provadéni.
Zejména se uvede:

a) pozadovana pevnostni tfida betonu;

b) rozhodujici stupné vlivu prostiedi, tj. vSechny, které rozhoduji o slozeni betonu
z hlediska zajisténi trvanlivosti, tloustky kryci vrstvy apod.;

c) specifické pozadavky na vlastnosti Cerstvého nebo ztvrdlého betonu (druh a obsah
cementu, pozadavky na pfimési a prisady, pozadavky na omezeni vyvinu hydratacniho
tepla, maximalni rozmér zrn kameniva, konzistence, maximalni obsah chloridovych
iontl, druh a obsah vlaken apod.);

Poznadmka: Specifické pozadavky nesmi byt v rozporu s pozZadavky na slozeni, plynouci ze
specifikovanych stupfill vlivu prostfedi. Pozadavek na omezeni vyvinu hydrataéniho tepla miZe byt
specifikovan predepsanim typu cementu (napf. LH dle CSN EN 197-1 ed. 2), stanovenim maximalni
dosazené teploty v konstrukci nebo stanovenim maximalniho hydrata¢niho tepla cementu.

d) specifické pozadavky na vlastnosti ztvrdlého betonu (modul pruznosti, pevnost v tahu,
maximalni hodnota pretvofeni od smrstovani apod.), véetné specifikace zkusebniho
postupu, zkusebnich téles a kritérii pro hodnoceni shody, pokud jednoznacné nevyplyvaji
z platnych technickych norem.

Poznamka: PoZadavek na modul pruZnosti mlZe byt specifikovédn naptiklad podle publikace
Technickad pravidla CBS 05 - Modul pruznosti betonu, Jan L. Vitek a kol., Ceska betonarska
spole¢nost CSSI 2016.

3 NapfF. ndvrh konstrukci a prvkl z vysokohodnotného betonu (HPC) pfinasi Usporu hmotnosti konstrukce
v dasledku vyssich pevnosti, zvy$enou odolnost proti vlivim prostfedi, zmenseni rozmérd prvkd apod.
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18.2.4 VYZTUZ DO BETONU

18.2.4.1 Obecné

(1) Odstavce 18.2.4.2 a 18.2.4.3 se tykaji pouze vyztuZe do betonu dodavané ve formé prutl
a siti. PoZzadavky na rozptylenou vyztuz a jeji vlastnosti jsou uvedeny v CSN P 73 2450.

18.2.4.2 Kovova vyztuz do betonu
18.2.4.2.1 Obecné

(1) Pro Zelezobetonové konstrukce se pouziva vyztuz s vlastnostmi podle CSN EN 1992. Kovova
betonafska vyztuz musi odpovidat CSN EN 10080 a CSN 42 0139. Zkudebni metody
a podminky jsou uvedeny v CSN EN 10080, CSN 42 0139, CSN EN ISO 15630-1 a CSN EN
ISO 15630-2. V souladu s pozadavky zakona €. 22/1997 Sb. a nafizeni vlady ¢. 163/2002 Sb.
je vyrobce/dovozce/distributor povinen prokazovat shodu betonarské vyztuze postupem podle
§5 tohoto nafizeni viady.

(2) Pro konstrukcni kovovou betonarskou vyztuz lze pouzit pouze vyztuz (material) dodanou
s dokumentem kontroly alespori ,3.1" podle CSN EN 10204. Pro nekonstrukéni kovovou
betonafskou vyztuz lze pouzit vyztuz dodanou alesponi s dokumentem kontroly ,2.2" podle
CSN EN 10204, pokud neni dokumentaci stanoveno jinak. Uvedené dokumenty kontroly se
povazuji za prikazni zkoudku oceli. V pfipadé ovéfeni jakosti oceli na stavbé se jednd
o kontrolni zkousku. Kontrolni zkouska se provadi v souladu s TPMD 193.

(3) Pro betonové konstrukce, prvky a jejich ¢asti se musi pouzit betonarska vyztuz s dostatecnou
duktilitou. Pro vesSkeré konstrukce a prvky prendsejici zatizeni se musi pouzit betonarska
vyztu? s min. taznosti odpovidajici tfidé B podle CSN EN 1992-1-1. Pro vyznamné dynamicky
namahané konstrukce a prvky* se doporuduje pouZiti betonafské vyztuze s taznosti
odpovidajici tfidé C podle CSN EN 1992-1-1.

(4) Betonafskd vyztuz pro konstrukce musi byt vzdy oznacena v souladu s CSN 42 0139.
Betonarska vyztuz bez oznaceni nesmi byt do konstrukce nebo prvku zabudovana.

18.2.4.2.2 Vyztuz do betonu z korozivzdorné oceli

(1) Korozivzdorné oceli pro vyztuz do betonu musi odpovidat pfislusnym ¢astem CSN EN 10088.
Vyztuzné pruty z korozivzdorné oceli pro konstrukce, jejich asti a prvky maji byt provedeny
jako Zebirkové. Pokud jsou vyztuzné pruty z korozivzdorné oceli provedeny jako hladké je
nutno pfi navrhu konstrukce uvazit vliv odliSné Upravy povrchu na soudrznost téchto viozek
s betonem.

(2) Vhodnost korozivzdornych oceli pro betonaifskou vyztuz z hlediska svarovani a souvisici
pozadavky se fidi CSN EN 10088-5. Obecné plati, Ze korozivzdorna ocel se nesvatuje, a to ani
pomocnymi svary. V pfipadé pozadavku na svarovani se postupuje v souladu s pfislusnymi
technickymi normami a predpisy.

(3) Zzakladni déleni korozivzdornych oceli pouzivanych pro betonafskou vyztuz a jejich zatridéni
podle odolnosti proti diilkové korozi, véetné informativnich p¥ikladd, uvadi Tab. 1.

*Za vyznamné dynamicky namahané konstrukce a prvky se povazuji ty konstrukce, jejich ¢asti a prvky, na nichz
proménné zatizeni dopravou vyvolava vyznamnou dynamickou odezvu (obvykle prvky, na nichz Gcinek
proménného zatizeni dopravou tvofi vice nez 90 % celkového ucinku). Zejména se jedna o primo pojizdéné
konstrukce a jejich ¢asti (desky mostovky), pfimo pojizdéné konzoly apod.
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Tab. 1 - ZatFidéni korozivzdornych oceli podle odolnosti proti diilkové korozi (PRE)

Informativni pfiklady podle

Odolnost €SN EN 10088-1
Trida proti
korozivzdorné | ddlkové | Zakladni popis
oceli korozi Duplexni
PRE?) Feritické (austenitick | Austenitické
o-feritické)
0-9 Uhlikaté oceli pro | - - -
SSRCO vyztuz
10-16 Chréomové oceli 1.4003 - -
SSRC1
17-22 Chrém-niklové - 1.4482 1.4301
SSRC2 oceli 1.4307
23-30 Chrém-niklové - 1.4362 1.4401
SSRC3 oceli s 1.4404
molybdenem 1.4571
> 31 Oceli se - 1.4462 1.4529
SSRC4 zvySenym
obsahem chrému
a molybdenu

3) Vlypocet ekvivalentni odolnosti proti dtilkové korozi: PRE = Cr + 3,3 - Mo + n - N,
kde Cr, Mo a N jsou obsahy pfisludnych chemickych prvkd v hmotnostnich procentech (%)
a soucasné n = 0 pro feritické oceli, n = 16 pro duplexni oceli a n = 30 pro austenitické oceli.

(4) Indikativni vlastnosti nejb&znéji pouzivanych typd korozivzdorné oceli ve stavebnictvi (pro
vyztuz do betonu) uvadi Tab. 2.

Tab. 2 - Indikativni mechanické vlastnosti nejbéznéjsich korozivzdornych oceli
pouzivanych ve stavebnictvi

Soudinitel
Taznost tepelné
roztaznosti a

Mez Modul

Typ oceli Mez kluzu f,, pevnosti f,, | pruznosti E

1.4401 220 MPa 520 MPa min. 40 %
200 GPa 15.10°%K?
1.4462 460 MPa 640 MPa min. 20 %

(5) Jako podklad pro zpracovani podrobného navrhu konstrukce nebo prvku vyztuzenych
korozivzdornou oceli v rdmci RDS se pozaduje stanoveni vlastnosti této vyztuze dodavatelem
stavby/vyztuze.

18.2.4.2.3 Povlakovana vyztuz do betonu

(1) Pouziti povlakované vyztuze do betonu je mozné pouze po predchozim souhlasu pFislusného
odborného uUtvaru GR SZ.

(2) Pozadavky na povlakovanou vyztuz, jeji pouziti a ndvrh konstrukci se Fidi platnymi
technickymi pfedpisy a TPMD 136.

(3) Pokud se pouzije galvanicky pokovovana vyztuz, pozinkovani musi byt dostate¢né pasivni vici
chemické reakci s cementem, nebo beton musi byt z cementu, ktery nema nepfiznivy Ucinek
na soudrznost s pozinkovanou vyztuzi.

Poznamka: Prirozené pasivace pozinkovani miZe byt dosaZeno uloZenim pozinkovanych vyrobkd na

urcitou dobu ve venkovnim prostredi. Bézné postaci na 4 tydny. Rychlejsi pasivace Ize dosahnout napf.
ponofenim pozinkovanych vyrobk{ v pasivacnim roztoku.
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18.2.4.3 Nekovova vyztuz do betonu

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Pouziti nekovové vyztuze do betonu je mozné pouze po predchozim souhlasu pfislusného
odborného uUtvaru GR SZ.

Nekovova vyztuz pro vyztuzeni betonovych konstrukci musi splfiovat pozadavky zakona
¢. 22/1997 Sb. a nafizeni vlady ¢. 163/2002 Sb., pfipadné nafizeni EU ¢. 305/2011.

Pokud se pro vyztuzeni betonové konstrukce pouzije nekovova vyztuz, musi byt
s pozadovanou spolehlivosti zajisténa mechanicka odolnost konstrukce a dostatecna duktilita
ve smyslu pozadavk{ pfislugnych &asti CSN EN 1992.

Poznamka: Pro navrhovani betonovych konstrukci s vyuZitim nekovové vyztuze do betonu v souladu
s platnymi technickymi normami lze pouzit nasledujici publikace:
+  MANUAL na navrhovanie GFRP vystu?e do betdnovych konétrukcii, V. Benko, J. Bil¢ik, N.
Gazovitovd, F. Girgle, I. Holly, P. Sté&péanek, SKSI 2015, ISBN 978-80-8076-117-2;
. Fib Bulletin No.67: Model Code 2010, 2012;
. prEN 1992-1-1:2021, Document no. CEN/TC 250/SC 2/WG 1 N 1095, 2021.

Vlastnosti nekovové vyztuze jsou vyznamné proménné podle materialu, pouzitého pojiva
a sméru namahani. Zakladni vlastnosti nekovové vyztuze pro navrh konstrukce (fiwo, Efr) S€
stanovi podle ISO 10406-1 a pfislusnych navrhovych norem - viz také Pfiloha F téchto TKP.

Pro nekovovou betonafskou vyztuz lze pouzit pouze vyztuz (materidl) s vlastnostmi podle
pozadavk( schvalené projektové dokumentace prokazanymi odpovidajicimi zkoudkami.
Pozadavky na prokdazani vlastnosti pro konstrukéni a nekonstrukéni nekovovou vyztuz uvadi
Tab. 3.

Zku$ebni metody a pozadavky na mnozstvi vzorkl pro prokazéni jednotlivych vlastnosti
nekovové vyztuze se uvazuji podle publikace ,Manuadl na navrhovanie GFRP vystuze do
beténovych konétrukcii, V. Benko, J. Bil¢ik, N. GaZovi¢ova, F. Girgle, I. Holly, P. Stépanek,
SKSI 2015, ISBN 978-80-8076-117-2". Pfipadné Upravy zku$ebnich postupl Ize uvést v ZTP.

Tab. 3 — Pozadované zkousky pro konstrukcni a nekonstrukéni nekovovou betonarskou

vyztuz

Typ nekovové vyztuze
Ovérovana vlastnost

Konstrukéni Nekonstrukéni

Kratkodoba tahova pevnost ve sméru vlaken Ano Ano
Kratkodoby modul pruznosti ve sméru vlaken Ano Ano
Kratkodobé mezni protazeni ve sméru vldken Ano Ano
Soudrznost Ano Ano
Dlouhodobé mezni napéti ve sméru vldken Ano -
Dlouhodobé odolnost proti plsobeni alkalického
prostiedi bez zatizeni Ano Ano
Dlouhodobé odolnost proti plsobeni alkalického
prostiedi pod zatizenim Ano )
Unava (pfi namé&hani ve sméru vlaken) Ano -
Relaxace (pfi namahani ve sméru vlaken) Ano -

(6)

Pozadavky na kryti vyztuze z hlediska trvanlivosti konstrukce se nepredepisuji - kryti
z hlediska zajisténi trvanlivosti lze snizit az na ,nulu®. Pro zajiSténi soudrznosti nekovové
vyztuze a betonu musi byt pro Zebirkovou Upravu povrchu vyztuze zajisténo min. kryti
betonem s hodnotou Cpinp = 20.
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(7)

Jako podklad pro zpracovani podrobného navrhu konstrukce ve stupni RDS se pozaduje
stanoveni vlastnosti nekovové vyztuze konkrétnim dodavatelem stavby/nekovové vyztuze,
vcetné jeji soudrznosti s betonem.

18.2.4.4 Vlakna do betonu (rozptylena vyztuz)

(1)

Pozadavky na vldkna do betonu viz kapitola 17 TKP a CSN P 73 2450.

18.2.5 PREDPINACI SYSTEMY

18.2.5.1 VsSeobecné

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Pozadavky této kapitoly TKP se vztahuji pro konstrukce a dilce konstrukci z pFedem
i dodatec¢né predpjatého betonu se soudrznou nebo nesoudrznou, vnitfni nebo vnéjsi
predpinaci vyztuzi. Pro konstrukce predpinané predem se pfitom uplatni pouze relevantni
pozadavky odpovidajici povaze zavedeného predpéti.

Systémy dodatecného predpéti musi vyhovovat podminkdm zakona €. 22/1997 Sb. a nafizeni
EU ¢. 305/2011. PouzZity predpinaci systém musi mit evropské prohlaseni shody CE
a vyhovovat Evropskému technickému schvaleni (ETA). VSechny casti predpinaciho systému
musi byt kompatibilni a v souladu s pfisluSnym ETA.

Systémy pro pfedpinani predem (realizované ve vyrobnach) musi vyhovovat pozadavkim
platnych predpist z hlediska zavadéni predpéti do konstrukci a prvkl, véetné pozadovanych
méreni.

Na elektrizovanych tratich je dovoleno pouzit pouze systémy predpéti v souladu s predpisem
SZ S13, pficemz pro:

+ predem predpjaté konstrukce a prvky se pfi navrhu postupuje stejné jako pro
zelezobetonové konstrukce;

+ dodatecné predpjaté konstrukce na neelektrizovanych tratich a tratich se stfidavou trakci
se musi pouzit predpinaci systémy s Grovni ochrany (protection level) alespon PL2 podle
CSN EN 1992-2 (doporuceno PL3)

« dodatecné predpjaté konstrukce na tratich elektrizovanych stejnosmérnou trakci se musi
pouzit pfedpinaci systémy s Urovni ochrany PL3 podle CSN EN 1992-2.

Pozadavky na predpinaci systém musi byt specifikovany v projektové dokumentacvi
v podrobnostech odpovidajicich stupni projektové dokumentace (viz také Smérnice SZ
SMO011).

Jako podklad pro zpracovani podrobného navrhu predpjaté konstrukce v ramci RDS se
pozaduje stanoveni vlastnosti predpinaci vyztuze dodavatelem stavby/predpinaci vyztuze
nebo dodavatelem predpjatych prvka.

18.2.5.2 Predpinaci vyztuz

(1)

(2)

(3)

Pro predpjaté konstrukce podle této kapitoly TKP se smi pouzit jen vyztuz dodana
s dokumentem kontroly alespori ,3.1" podle CSN EN 10204. Pouzita predpinaci vyztuz (dréty,
lana, ty&e) musi vyhovovat pozadavkim platnych technickych pfedpist, zejména pFislusnym
¢astem prEN 10138.

Pro predpjaté konstrukce podle této kapitoly TKP se smi pouzit pouze predpinaci vyztuz
s nizkou relaxaci, tedy tfidy relaxacniho chovani 2 a 3 podle CSN EN 1992-1-1.

V jednom kabelu smi byt pouzita pouze predpinaci lana ze stejné dodavky (tavby).
Doporucuje se, aby v celé konstrukci nebo jeji ¢asti byla pouzita predpinaci lana ze stejné
dodavky (tavby).
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18.2.5.3 Kotvy a spojky

(1) Kotvy a spojky dodatecné predpjatych konstrukci musi byt soudasti certifikovaného
predpinaciho systému a musi splfiovat pfislusné pozadavky podle 18.2.5.1.

(2) Provedeni kotev a spojek musi odpovidat poZzadované Urovni ochrany predpinaci vyztuze (PL).

(3) Pasivni kotveni kabelu tvofené rozpletenou predpinaci vyztuZzi kotvenou soudrznosti nesmi byt
pouzito.

18.2.5.4 Kabelové kanalky

(1) Kabelové kanalky dodatecné predpjatych konstrukci musi byt soucasti certifikovaného
predpinaciho systému a musi splfiovat pfislusné pozadavky podle 18.2.5.1.

(2) Materidl a provedeni kabelovych kandlkd musi odpovidat pozadavkim kladenym na
predpinaci systém, zejména Urovni ochrany predpinaci vyztuze (PL).

(3) Souddsti kabelovych kandlkl je i systém pro injektovani a odvzdusnéni kabelovych kanalkd.
Prvky injektdzniho a odvzdusiiovaciho systému se umisti tak, aby byla zajiSténa moznost
Uplného zainjektovani kabelovych kanalkd.

18.2.5.5 Injektazni malta

(1) Injektdzni malta pro predpinaci kabely musi splfiovat poZadavky uvedené v CSN EN 447
a v podminkach ETA.

18.2.6 MATERIALY PRO OPRAVY VAD A PORUCH BETONOVYCH KONSTRUKCI

(1) Pro opravy vad a poruch betonovych konstrukci podle této kapitoly TKP lze pouzit jen
systémy a hmoty v souladu s poZadavky zakona ¢. 22/1997 Sb. a nafizeni vlady ¢. 163/2002
Sb., pfipadné nafizeni EU ¢&. 305/2011, a spliiujici pozadavky prislusnych ¢asti CSN EN 1504
a kapitoly 23 TKP. Systémy, resp. hmoty a vyrobky, pouzité pro opravy vad a poruch
betonovych konstrukci musi byt vhodné pro dany typ aplikace na konkrétni stavebni
konstrukce, jejich Casti a prvky, a to z hlediska:

« vzajemné slucitelnosti jednotlivych hmot v systému;

« pozadovanych vlastnosti a navrhové Zivotnosti sanaéniho systému®, véetn& vlivu
prostredi, dlouhodobé soudrznosti s podkladem a dlouhodobé ochrany vyztuze;

«  fyzikadln& mechanickych vlastnosti pouZitych materialQ pfi aplikaci;

- zplsobu a metod aplikace, vcetné zohlednéni konkrétnich podminek v misté stavby
(umisténi konstrukce, jeji Casti nebo prvku, pozadované vlastnosti podkladu, vliv
prostredi apod.).

Poznamka: Dalsi informace Ize nalézt v publikaci Technické podminky pro sanace betonovych konstrukci
TP SSBK III, Drochytka a kol.; SSBK 2012.

(2) Pokud nejsou u navrhovaného systému sanace, pouZitych hmot nebo vyrobkd k dispozici
ovérené vlastnosti ¢i Udaje podle 18.2.6(1), musi se pred schvalenim pouzitého systému
stanovit odpovidajicimi zkouskami.

(3) Pfed zahdjenim aplikace sanaénich systéml, hmot a vyrobk( se doporuduje provedeni
a vyhodnoceni referencnich ploch za ucelem ovéreni pozadovanych a/nebo deklarovanych
vlastnosti na konkrétni konstrukci, konkrétnim prostfedi a pfi konkrétnim zptsobu aplikace.

> Navrhovou Fivotnosti sanaéniho systému se rozumi doba, po niz je zajistén bezporuchovy stav opravovaného
mista pfislusSné c¢asti nebo prvku betonové konstrukce, a to za predpokladu stejné intenzity udrzby jako
u bezchybnych ¢asti a prvk( betonové konstrukce. Navrhova Zivotnost sanacniho systému se zpravidla voli
shodna s dobou navrhové nebo zbytkové Zivotnosti opravované konstrukce, jeji ¢asti nebo prvku.
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18.2.7 KONSTRUKCE, JEJICH CASTI, PRVKY A DiLCE

18.2.7.1 VsSeobecné

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)
(6)

(7)

(8)

PFi navrhovani konstrukci, jejich &asti a prvk( se postupuje podle platnych préavnich
a technickych predpist doplnénych o specifické pozadavky objednatele.

PFi stanoveni pozadované spolehlivosti konstrukci, jejich ¢asti, prvk{ nebo dilcl se vychazi ze
zarazeni konstrukce do tiidy néasledkl a postupuje se podle zadsad CSN EN 1990.

VSechny konstrukce, jejich ¢asti, prvky a dilce na draze musi splfiovat pozadavky na ochranu
pred ucinky bludnych proudd podle predpisu SZ S13.

Projektova dokumentace musi obsahovat vSechny pozadavky na konstrukce, jejich casti,
prvky a dilce, véetné pFedpoklddaného zplisobu a presnosti provadéni.

Zakladni pozadavky na zkousky a méreni béhem vystavby uvadi 18.9 této kapitoly TKP.

Projektovad dokumentace musi obsahovat zakladni pozadavky na sledovani a uadrzbu
navrhované konstrukce a jejich c¢asti pro zajisténi bezpeclnosti, spolehlivosti a trvanlivosti
konstrukce po celou dobu navrhové zivotnosti stavby (viz také 18.8.5). V projektové
dokumentaci se uvedou vsechny specifické pozadavky presahujici bézné sledovani a béznou
udrzbu, zejména, nikoliv vSak pouze:

«  specifické pozadavky na kontrolu a Gdrzbu navrzenych &asti a prvk( nosné konstrukce
(loziska, mostni zavéry, klouby, predpéti, fidici tyCe apod.);

« specifické pozadavky na sledovani konstrukci (kontrola predpéti, ucinky bludnych
proudd, sledovani pretvoreni, sledovani posunt apod.), véetné ndvrhu méficich mist (viz
také CSN 73 6201), mé&tenych veli¢in a zplsobu jejich méreni;

- zplsob zpFistupnéni jednotlivych &asti konstrukce za Gcelem sledovani, kontroly a Gdrzby
(napf. uloZeni na vysokych pilifich, podhledy nosné konstrukce, kotveni predpinacich
kabelQ).

Podrobnost specifikace poZzadavk( na sledovani a udrzbu musi odpovidat stupni projektové
pripravy (viz Smérnice SZ SMO011) a vlivu na udrZovaci néklady. NavrZzeny rozsah a zptisob
sledovani a specifické pozadavky na Udrzbu mostu musi byt projednany a odsouhlaseny
prislusnym odbornym Utvarem GR SZ.

Soucasti specifikace pozadavkl na sledovani mostu nebo jeho &asti musi byt i ndvrh zplsobu
vyhodnoceni navrzenych méfeni a definice varovnych stavl (meznich hodnot sledovanych
parametrl), véetn& navrhu piisludnych opatifeni pro zajisténi bezpeénosti, spolehlivosti
a trvanlivosti sledované konstrukce.

18.2.7.2 Betonové konstrukce, dilce a prvky vystavené agresivnimu prostredi

(1)

(2)

(3)

PFi ndvrhu konstrukci, dilct a prvk{ vystavenych plsobeni agresivniho prostfedi se postupuje
podle ustanoveni CSN EN 206, CSN EN 1992 a kapitoly 17 TKP. V zavislosti na stupni vlivu
prostiedi projektant navrhne a v projektové dokumentaci uvede zptlsob ochrany betonovych
konstrukci a prvkd, véetné pouziti pripadné sekundarni ochrany podle CSN 73 6201.

S ohledem na omezenou spolehlivost a mensi Zivotnost sekundarni ochrany oproti vlastni
betonové konstrukci se vzdy preferuje zajiSténi dostatecné odolnosti pomoci trvanlivosti
betonu, zejména odpovidajicim krytim vyztuze betonem.

V rémci zajidténi odolnosti betonu vi¢&i agresivnimu prostfedi se nedoporuéuje navrhovat jako
primarni ochranu pouziti vysokych tfid betonu, protoZze vysokd pevnost betonu je obvykle
zajisténa zvysenou davkou cementu. To zvysuje riziko objemovych zmén, a tedy i riziko
vzniku a nadmérné Sirky trhlin, které jsou z hlediska primarni ochrany vysoce nezadouci.
Zvy$enou hutnost a odolnost betonu se doporuduje zajistit jinymi zplsoby bez zvySovani
davky cementu, napf. vhodnym zpracovanim a hutnénim betonu, pouzitim betond s pomalym
narlstem pevnosti apod.
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(4) V navaznosti na zajisténi pozadované odolnosti betonu vi¢i G&inkdm agresivniho prostiedi se
v projektové dokumentaci stanovi odpovidajici pozadavky na povrchy betonovych konstrukci,
dilcG a prvkd podle 18.2.7.10.

(5) Ochrana betonarské a predpinaci vyztuze pred Gc¢inky bludnych proudl se navrhuje podle
predpisu SZ S13.

(6) Pro ochranu ocelovych Casti (napf. zabetonovanych prvkd) betonovych konstrukci proti
G&inkim bludnych proudd plati ustanoveni pFedpisu SZ S13.

18.2.7.3 Konstrukce, prvky a dilce z prostého a slabé vyztuzeného betonu

(1) Konstrukce, prvky a dilce z prostého nebo slabé vyztuzeného betonu se smi navrhnout pouze
tam, kde nehrozi pfi vzniku trhliny ztrata stability nebo mechanické odolnosti konstrukce
(napf. nékteré typy zakladovych konstrukci).

(2) Postupy pro navrh a ovéreni konstrukci z prostého a slabé vyztuzeného betonu musi byt
v souladu s platnymi technickymi normami pro navrhovani betonovych konstrukci
(CSN EN a CSN).

(3) Navrh konstrukce z prostého nebo slabé vyztuzeného betonu musi obsahovat opatfeni na
omezeni rozvoje trhlin v ranych fazich tuhnuti betonu, zejména ndvrh pracovnich
a dilatacnich spar, véetné jejich pripadného tésnéni proti pronikani vody.

18.2.7.4 Konstrukce, prvky a dilce z viAknobetonu

(1) Konstrukce provedené z prostého vldknobetonu, tj. pouze s rozptylenou vyztuzi, se povazuji
za konstrukce z prostého/slabé vyztuzeného betonu.

(2) Pro konstrukce a prvky prenasejici zatizeni se vlaknobeton smi pouZzit pouze v kombinaci
s prutovou vyztuzi do betonu nebo sitémi v mnozstvi spliujicim poZadavky na minimalni
stupefi vyztuzeni podle CSN EN 1992. V pfipadé predpjatych konstrukci nemusi byt prutova
vyztuZ pouzita v pripadech, kdy neni jeji pouZiti nutné podle ustanoveni CSN EN 1992
(zajisténi bezpecnosti proti kiehkému lomu).

(3) PFi navrhovani konstrukci, prvkd a dilcl z vldknobetonu se postupuje podle zésad platnych
technickych predpisti pro navrhovani konstrukci doplnénych o dal$i metodiky, napfiklad:

. fib Model Code 2010,

+  Technicka pravidla CBS 07 - Ultra vysokohodnotny beton (UHPC), Ceskd betonarska
spolecnost CSSI 2022.

(4) Minimalni rozméry konstrukci, jejich &asti, prvk(G a dilcd musi vychazet ze zakladnich
vlastnosti materidlu a pozadavkl na zajisténi trvanlivosti. Minimalni tloustka tm, musi
odpovidat specifickym pozadavkim na pfisludny prvek a méa byt v pfipadé potfeby prokdzana
zkouskami na prototypu. Obecné se doporuduje, aby minimalni tloustka prvku tm, splfiovala
nasledujici kritéria:

«  Vvétsi nebo rovna 7nasobku maximalniho zrna kameniva: tmin = 7 Dmay ;
e Vetsi nebo rovna 1,5ndsobku maximalni délky vldkna rozptylené vyztuze.

Podrobnéjéi pozadavky na minimalni rozméry konstrukci, jejich &asti, prvkl a dild pro
jednotlivé materialy pokryté touto kapitolou TKP jsou uvedeny v CSN EN 1992 a odstavcich
18.2.7.5 a 18.2.7.6 této kapitoly TKP.

18.2.7.5 Zelezobetonové konstrukce, prvky a dilce

18.2.7.5.1 Obecné

(1) Postupy pro navrh a ovéfeni Zelezobetonovych konstrukci a prvkl, véetné& konstrukénich
zésad, musi byt v souladu s platnymi technickymi normami pro navrhovani betonovych
konstrukci, zejména jednotlivych ¢asti CSN EN 1992-2,
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(2)

(3)

(4)

Pokud jsou na povrchu konstrukce osazeny ocelové prvky z jiné nez korozivzdorné oceli, musi
byt opatfeny proti korozi ochrannym povlakem podle pozadavkl predpisu SZDC S5/4.

Navrh Zzelezobetonovych konstrukci musi obsahovat opatfeni na omezeni rozvoje trhlin
v ranych fazich tuhnuti betonu, zejména navrh odpovidajiciho mnozstvi vyztuze, vhodného
umisténi pracovnich a dilatacnich spar, vcetné jejich pfipadného tésnéni proti pronikani vody.

Minimalni rozméry Zelezobetonovych konstrukci a prvki musi umoZnit jejich provedeni
s ohledem na rozméry a mnozstvi navrzené vyztuze, zajisténi kryti a probetonovani.
Minimalni doporucené rozméry betonovych konstrukci a prvkl v zavislosti na vyztuZzeni uvadi
Tab. 4.

Tab. 4 - Minimalni doporuéené rozméry betonovych konstrukci a prvkii v zavislosti na

vyztuzeni
Zptisob vyroby P?éetvvrstev Nosné prvky Nenosné prvky
vyztuze
1 100 mm 80 mm
Prefabrikat
2 150 mm 120 mm
1 150 mm 100 mm
Monolit
2 200 mm 150 mm

18.2.7.5.2 Vyztuzovani

(1)

(2)

(3)

(4)

(3)

(6)

Navrh vyztuze musi vyloucit vznik nadmérnych trhlin v konstrukcich, vcetné trhlin od
vynucenych pretvoreni prvkd vlivem smréténi - viz 18.2.7.9.

Konstruk¢ni pozadavky na vyztuz (usporadani vyztuze, maximalni a minimalni vzdalenosti
prutd, kryti betonem apod.), minimalni a maximalni stupné& vyztuZeni betonovych konstrukci
a prvk{ se stanovi podle pfisluénych ustanoveni jednotlivych &asti CSN EN 1992.

Pokud je z navrhovych divodi minimalni tloustka kryci vrstvy vétsi nez 80 mm (napf. vlivem
usporadani vyztuze v ZB rédmovych konstrukcich), zejména na plo$nych konstrukcich,
doporucuje se navrhnout opatfeni pro omezeni vzniku a rozvoje trhlin, napf. povrchovou
vrstvu vyztuze ve formé siti nebo pouziti vhodného typy vladknobetonu. Jako vhodné se jevi
pouziti pfidavné vyztuze z nekorodujiciho zakladniho materidlu (vyztuz nekovova nebo
korozivdorna ), které je mozno umistit blize povrchu betonové konstrukce.

Pozndmka: Tento ¢lanek se nepouzije v pripadé konstrukci na styku se zeminou (piloty, zaklady
betonované pfimo do vykopu apod.).

Kotevni délka a délka presahu betonarské vyztuze se stanovi podle pozadavkd CSN EN 1992.
PFi stanoveni zakladni kotevni délky v oblastech s tahovymi trhlinami se doporucuje uvazovat
vzdy se Spatnymi podminkami soudrznosti. U dynamicky namahanych konstrukci (tam, kde
0 navrhu vyztuze rozhoduje mezni stav Unavy) se zakladni kotevni délky zvétsi o 25 %.

Stykovani vyztuze pomoci mechanickych spojek nebo svarovani musi byt jiz ve fazi
projektové pripravy schvaleno pfislusSnym odbornym dtvarem GR SZ. Navrh stykovani
vyztuZe musi odpovidat pFisludnym technickym pfedpisiim (viz 18.3.4.2).

V projektové dokumentaci musi byt v pfripadé pouziti spojek nebo svarfovani vyztuze uvedeny
v zavislosti na stupni projektové pripravy specifické pozadavky na stykovani, zejména, nikoliv
vSak pouze:

« typ namahani spoje (statické/dynamické);

«  maximalni ndvrhova sila, resp. vyuziti spojované vyztuze (doporucuje se uvést ve vztahu
k Gnosnosti prutd betonarské vyztuze);

+ pozadovany typ spojek (lisované, zavitové apod.), véetné provedeni ve vztahu k tvaru
betonarské vyztuze (standardni, pfechodové apod.).
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(7)

(8)

9

Svarové spoje kovové betonarské vyztuze se nesmi umistit v oblastech s vyznamnym
dynamickym namahanim.

Svarové spoje kovové betonafské vyztuze musi byt v projektové dokumentaci jmenovité
oznadéeny jako nosné nebo nenosné, véetné pozadovanych parametrl (rozmérd).

Pfi navrhu spojek nebo svafovani vyztuze je nutno jiz ve fazi navrhu zajistit proveditelnost
téchto spojl, zejména vhodnym usporadanim vyztuze (tvary vliozek, vzdalenosti apod.).

(10) Usporadani a vzdalenosti betonafské vyztuze v konstrukci musi byt navrzeny tak, aby bylo

umoznéno fadné ulozeni a zpracovani Cerstvého betonu (probetonovani konstrukce). Zejména

musi byt zajisténo:

«  uloZeni betonu do konstrukci a prvkd, tj. moznost zasunuti hadice betonazniho zafizeni z
dlvodu omezeni vysky padu cerstvého betonu (viz 18.3.3.3);

«  Fadné vyplnéni objemu konstrukce betonem (probetonovani) v navaznosti na navrzeny
maximalni rozmér zrna kameniva (Dnay) @ konzistenci Cerstvého betonu;

«  Fadné zhutnéni betonu v ndvaznosti na navrzeny zplsob hutnéni, zejména pfi pouZiti
ponornych vibratord (viz 18.3.4.4), resp. navrh pouziti samozhutnitelného betonu.

(11) U husté vyztuzenych oblasti (podkotevni oblasti predpjatych konstrukci, deviatory, koncové

pricniky apod.) musi byt v ramci projektové pripravy provedena kontrola proveditelnosti
navrzené sestavy vyztuze konstrukce z hlediska nebezpeli vzajemné kolize betonarské
vyztuze a nasledného probetonovani (viz také 18.3.4.4), véetné pripadné kontroly vyztuzeni
v prostorovém modelu.

(12) Vedkerd vyztuz konstrukce (v&etné vyztuze dopliikové, konstrukéni, distanénich kozlik{

apod.) musi byt uvedena na vykresu vyztuze v pfislusném stupni projektové pripravy podle
Smérnice SZ SMO11.

18.2.7.5.3 Kryti vyztuZe betonem

(1)

(2)

(3)

(4)

(3)

(6)

(7)

Tloustka kryci vrstvy (minimaini i nomindlni) se stanovi postupy podle CSN EN 1992
s pfihlédnutim k ustanovenim predpisu SZ S13 a této kapitoly TKP.

Pro vybrané prvky a &asti betonovych konstrukci z b&znych betond jsou névrhova Zivotnost
a doporucené pozadavky z hlediska kryti vyztuze uvedeny v Pfiloze A této kapitoly TKP.

V pripadé pouziti betond a vlaknobetonl vy$&ich pevnostnich tfid nebo specifickych vlastnosti
(HSC, HPC, UHPC apod.) nebo v pripadé pouziti ochranného systému na povrchu betonu
(ochranné natéry, specidlni izolaéni systémy apod.), mGze byt kryti vyztuze betonem
upraveno s ohledem na skutecné vlastnosti betonu/konstrukce z hlediska ochrany vyztuze
proti korozi po celou dobu Zivotnosti. Upravené hodnoty kryti musi byt jiz v rémci projektové
pripravy odsouhlaseny pfislusnym odbornym Gtvarem GR SZ.

V ptipadé zajisténi zvy$ené kontroly provadéni betonovych konstrukci nebo prvkl (zejména
v pfipadé sériové vyrdb&nych prefabrikovanych prvki se zvySenou kontrolou presnosti
a provadéni) mlze byt kryti vyztuZze upraveno s ohledem na vyrobni tolerance. Upravené
hodnoty kryti musi byt odsouhlaseny pfislusnym odbornym Utvarem GR SZ.

Pokud je beton namahan obrusem, musi byt vénovana zvlastni pozornost vlastnostem
kameniva. Obrus betonovych prvkd a konstrukci (opotfebeni betonu) Ize pfipustit pouze pfi
zvétsSeni betonové kryci vrstvy (obétovana vrstva) dle CSN EN 1992-1-1.

Tloustka kryci vrstvy (minimalni i nomindlni) musi byt uvedena na vykresech vyztuZze.
Pozadavky na minimalni tloustku kryci vrstvy jinych ocelovych zabetonovanych souéasti
(mimo predpinaci vyztuze) jsou z hlediska zajisténi trvanlivosti stejné jako pro betonarskou
vyztuz.

Pro Zebirkovou vyztuz z korozivzdorné oceli se hodnota kryti vyztuze betonem stanovi podle
CSN EN 1992. Minimalni hodnota kryti vyztuze betonem z hlediska trvanlivosti Cpinaur S€
mdzZe pFi pouZiti korozivzdorné oceli redukovat v zavislosti na indexu odolnosti proti dilkové
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korozi (PRE) o hodnotu Acgy,s podle Tab. 5. Zatfidéni korozivzdornych oceli podle indexu
odolnosti proti ddlkové korozi je uvedeno v 18.2.4.2.2.

Tab. 5 — Informativni hodnoty redukce minimalni hodnoty kryci vrstvy Acqy, st Z hlediska
trvanlivosti podle tFidy odolnosti korozivzdorné vyztuze

Stupen vlivu Trida odolnosti korozivzdorné oceli
prostredi SSRC1 SSRC2 SSRC3 SSRC4
XC1 + XC4 10 mm 20 mm 30 mm 40 mm
XS1 + XS3

0 mm 10 mm 20 mm 30 mm
XD1 + XD3

(8) V projektové dokumentaci se uvedou specifické pozadavky na distan¢ni podlozky, zejména
pozadavky na materidl a mnozstvi ve vztahu k usporadani konstrukce a navrzenému zptsobu
provadéni (podrobnéji viz 18.3.4.4).

18.2.7.6 Predpjaté konstrukce, prvky a dilce

(1) Postupy pro navrh a ovéfeni predpjatych betonovych konstrukci a prvk{, véetné
konstrukcnich zadsad, musi byt v souladu s platnymi technickymi normami pro navrhovani
predpjatych betonovych konstrukci, zejména jednotlivych ¢asti CSN EN 1992.

(2) Pro navrhovani pfedpjatych betonovych konstrukci a prvkd se pouZiji ustanoveni oddilu
18.2.7.5 této kapitoly TKP dopIlnéna o dale uvedené pokyny.

(3) VSechny predpjaté prvky a konstrukce musi splfiiovat pozadavky na ochranu pfed acinky
bludnych proudd podle predpisu SZ S13. Pouzité predpinaci systémy musi splfiovat
pozadavky oddilu 18.2.5 této kapitoly TKP.

(4) Minimalni rozméry ptedpjatych betonovych konstrukci a prvk musi umoZnit jejich provedeni
s ohledem na rozméry a mnoZstvi navrzené vyztuze, zajisténi kryti a probetonovani.
Minimalni doporu¢ené rozméry pfedpjatych betonovych konstrukci a prvkd v zavislosti na
zplsobu predpéti uvadi Tab. 6.

Tab. 6 — Minimalni doporuéené rozméry predpjatych betonovych konstrukci a prvki
v zavislosti na zplisobu predpéti

, . - Minimalni doporucena
Zptisob vyroby Zplisob predpéti tloustka prvku
Predem 100 mm
Prefabrikat
Dodatec¢né 200 mm
Monolit Dodatec¢né 250 mm

(5) U vyznamnych mostnich konstrukci, mostl velkych rozpéti nebo konstrukci jen obtizné
opravitelnych/vyménitelnych se doporuduje predpéti navrhovat jako nesoudrzné z ddvodu
moZnosti vymény jednotlivych predpinacich jednotek (kabeld), véetn& vhodného Fedeni
pripadného spojkovani kabeld.

(6) U mostnich konstrukci velkych rozpéti z predpjatého betonu, kde to usporadani konstrukce
umoznuje (zejména komorové konstrukce), se doporucuje provedeni pfipravy pro pripadné
pozdéjsi zesileni konstrukce volnymi kabely. Pfipravu na zesileni konstrukce se doporucuje
navrhnout na celkovou hodnotu 1,5 az 2nasobku pozadovaného zatizeni dopravou, a to
v zavislosti na vyznamu prevadéné trati. Konkrétni pozadavky na pfipravu zesileni se stanovi
ve spolupraci s pfisluénym odbornym ttvarem GR SZ.

(7) Navrh predpjaté konstrukce musi umoznovat provadéni kontroly stavu pfedpinaciho systému
(méreni a sledovani) v navaznosti na navrzenou Uroven ochrany predpinaci vyztuze (PL) po
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celou dobu Zivotnosti. Zejména se jedna o zajisténi pFistupl ke kotvam nebo jinym &astem
predpinaciho systému za uUcelem méreni elektrickych vlastnosti, zajisténi elektrické izolace
systému po celou dobu zZivotnosti apod.

(8) U konstrukci, kde to pfisluény odborny Utvar GR SZ vyZzaduje (zejména u mostnich konstrukci
velkych rozpéti, vyznamnych nebo vyjimeénych mostl) se navrhnou a v rdmci stavby osadi
systémy sledovani predpinaci sily (napf. magnetoelastické snimace).

(9) Pfi navrhu nosné konstrukce v ramci pfipravy stavby se vychazi z normovych hodnot
vlastnosti betonu a vyztuze, véetné stanoveni ztrat predpéti, doplnénych o obvyklé vlastnosti
predpinacich systém{ vychazejicich z dostupnych podkladd k témto systémdm. Pro podrobny
navrh predpjaté konstrukce ve stupni RDS je nutnym podkladem presny typ a vlastnosti
pouzitého predpinaciho systému a skuteCné vlastnosti pouzitého betonu (vyvoj pevnosti
a modulu pruznosti, koneéné hodnoty smrstovani atd.), které stanovi dodavatel stavby na
zakladé pozadavkl projektové dokumentace.

(10) Pfi navrhu detaild predpjatych konstrukci, zejména kotevnich oblasti a deviatorl, je nutno
vénovat pozornost zachyceni Stépnych a radialnich sil od predpéti, vCetné navrhu vyztuze
a posouzeni jeji proveditelnosti ve vztahu k dalSi betonarské vyztuzi konstrukce. PoZadavky
na minimalni vzdalenost vyztuze z hlediska spoluplisobeni vyztuze s betonem jsou uvedeny
v piisluénych ¢astech CSN EN 1992. Proveditelnost navrzeného vyztuZeni se v rémci navrhu
konstrukce prokazuje zpracovanim vykresl vyztuze kritickych detaill a to nejlépe ve 3D.

(11) V pracovnich sparach postupné betonovanych a predpinanych konstrukci se doporucuje spoj-
kovat maximalné 50 % predpinaci vyztuze.

(12) U konstrukci budovanych letmo se doporucuje, aby alespon 25 % predpinaci vyztuze tvofily
kabely spojitosti.

(13) U segmentovych konstrukci je nutno ndvrhem zajistit spinéni kritérii CSN EN 1992 v kontaktni
spare, a to ve vsech fazich vystavby a provozu konstrukce. Pozadavky na napéti v kontaktni
spare pri zrani vyplné spary (epoxidového tmelu nebo malty) je nutno stanovit v navaznosti
na stupen projektové pripravy. Pro podrobny navrh ve stupni RDS je nutnym podkladem
pfesny typ a vlastnosti pouzité vyplné spary, které stanovi dodavatel stavby na zakladé
pozadavk{ projektové dokumentace.

18.2.7.7 Prefabrikované konstrukce, prvky a dilce

(1) Pro prefabrikované konstrukce, prvky a dilce plati pozadavky uvedené v této kapitole TKP
dopinéné o ustanoveni tohoto odstavce. Po zabudovani do konstrukce musi prefabrikované
prvky a dilce splfiovat veskeré pozadavky kladené na konstrukce.

(2) N&vrhem prefabrikovanych prvkG a dilcd musi byt zajistény poZzadavky na manipulaci,
pfepravu a osazeni do konstrukce v souladu s platnymi technickymi predpisy
a predpokladanymi postupy montaze a zhotoveni konstrukce.

(3) V&echny pozadované navrhové parametry a vlastnosti prefabrikovanych konstrukci, prvk{
a dilcd musi byt uvedeny v projektové dokumentaci.

(4) Prefabrikované konstrukce, prvky a dilce, které maji SZ vydano Osvédéeni o ovéreni kvality
a shody s pozadavky stanovenymi v OTP (dale jen schvalené prefabrikaty), mohou byt piimo
definovany v projektové dokumentaci (pouze popisem a typem, podrobna textova
a vykresova dokumentace se neuvadéji) a zabudovany do stavby.

(5) Postupy pro kontrolu, pfejimku a schvaleni viz 18.8.2.

(6) Pokud to vyznam nebo navrzené provedeni prefabrikovanych konstrukci, dilci nebo prvkl
vyzaduje, miZe se v projektové dokumentaci a/nebo v ZTP stanovit druh a &etnost
prikaznich, kontrolnich nebo pFejimacich zkousek.

18.2.7.8 Masivni betonové konstrukce a prvky

(1) Za masivni betonové konstrukce a prvky se povazuji takové konstrukce a prvky, pfi jejichz
zhotovovani (betondazi) je nutno uvazovat vliv vyvinu hydratacniho tepla pfi tvrdnuti betonu
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(2)

(3)

(4)

na vlastnosti vysledné konstrukce nebo prvku. Obecné se jedna o takové konstrukce a prvky,
jejichz tloustka je vétsi nez 1,0 m.

Pro vylouceni vzniku trhlin nema maximalni rozdil teploty (teplotni spad) mezi betonem
v jadru konstrukce nebo prvku a povrchem prekrocit 20 °C.

PFi navrhu masivnich konstrukci a prvk( je nutno v projektové dokumentaci definovat
pozadavky a postupy pro omezeni vyvinu hydratacniho tepla a omezeni teplotniho spadu
v konstrukci - podrobné pozadavky viz TKP kapitola 17.

Pozndmka: Mezi zékladni metody pro omezeni vyvinu hydratacniho tepla patfi nadvrh a pouziti vhodného
sloZeni, resp. receptury betonu (zejména pouziti cementu se snizenym hydratacnim teplem nebo snizeni
- optimalizace davky cementu pro konkrétni SVP), sniZeni teploty Cerstvého betonu a postup betonaze
(napt. rozdéleni konstrukce na mensi betonazni celky).

Mezi zakladni metody omezeni teplotniho spadu patfi, mimo uvedené metody viz predchozi bod, také
pouziti vhodného druhu bedné&ni, doba ponechani konstrukce v bedné&ni, dale zplsob, doba zakryti
a izolovani proti uniku tepla nebednénych (nebo odbednénych) ploch a pfipadné jejich ohrev.

Masivni betonové konstrukce a prvky s vyznamnym vlivem na spolehlivost konstrukce,
masivni konstrukce neobvyklych soustav a vyznamné konstrukce se doporucuje osadit Cidly
a po dobu betonaze a tvrdnuti betonu provadét jejich monitoring, pfipadné vysledky pfimo
pouzivat pro fizeni aktivniho systému chlazeni. Monitorovaci systém se rovnéz osadi vSude
tam, kde to vyzaduje objednatel.

vrv

18.2.7.9 Omezeni vzniku a SiFky trhlin

(1)

(2)

(3)

(4)

Betonové konstrukce musi byt navrzeny v souladu s pozadavky pfislusnych casti
CSN EN 1992 tak, aby pfipadny vznik a rozvoj trhlin nenarusily nebo neomezily jejich
bezpecnost, spolehlivost, trvanlivost a funkénost.

Maximalni vypoctova Sitka trhliny wmax s€ v navrhu stanovi a ovéri podle platnych technickych
predpistl v ndvaznosti na predpokladanou funkci a charakter betonové konstrukce nebo jeji
¢asti, resp. s ohledem na navrhové pozadavky a s uvazenim naklad@ na jejich omezeni.

Poznamka: Skutec¢na &itka trhlin je silné zavisld na velkém mnoZstvi aspektd, které nelze v rdmci navrhu
konstrukce kvalifikované stanovit (sloZeni, doprava, zplsob ukladdéni, zpracovéni a o&etfovani betonu
v kombinaci s klimatickymi podminkami v dobé vystavby). Doporucuje se proto volit takové konstrukéni
usporadani a postup vystavby, které jednotlivé nepfiznivé vlivy minimalizuji nebo vyloudi.

Pozadavky na maximalni vypocCtovou Sitku trhlin wpay, resp. minimalni hodnoty napéti, pro
betonové konstrukce se stanovi v souladu s pfisluSnymi ¢astmi CSN EN 1992.

Ve sténach predpjatych betonovych konstrukci a prvkl se poZaduje prokazani omezeni vzniku
smykovych trhlin podle CSN EN 1992-2.

18.2.7.10 Pozadavky na Gapravu povrchu betonovych konstrukci

(1)

(2)

(3)

Povrch betonovych konstrukci musi byt po odbednéni uzavieny a hutny, jen se zcela
ojedinélym vyskytem dutin a hnizd tak, aby byly splnény pozadavky prislusnych technickych
pfedpisl z hlediska zajisténi trvanlivosti stavby.

Pozadavky na nepohledové povrchy® betonovych konstrukci se fidi primarné CSN EN 13670
a CSN EN 1992. U specifickych pFipadd (napf. beton podkladu izolace) se pouziji a projektové
dokumentaci stanovi pozadavky ptisludnych technickych predpisd (napf. pro podklad SVI se
pouziji pozadavky kapitoly 22 TKP a TNZ 73 6280).

Pozadavky na Upravu a kvalitu pohledovych povrchd betonovych konstrukci se fidi
CSN EN 13670 a CSN EN 1992 a kapitolou 17 TKP. PoZadavky na povrchovou Upravu
pohledovych povrchd betonovych konstrukci, jejich &asti, prvkl a dilc musi byt uvedeny

e Nepohledové povrchy betonovych konstrukci jsou takové, které nejsou po dokonceni stavby vidét, tj. jsou
zasypany nebo zakryty dalSimi vrstvami (zasypané povrchy zékladd, rub spodni stavby, horni povrch nosné
konstrukce apod.).
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v projektové dokumentaci v podrobnostech odpovidajicich zvolené tfidé pohledového betonu
a stupni projektové dokumentace.

(4) Zvysenou pozornost je tfeba vénovat pohledovym dastem povrchu monolitickych
i prefabrikovanych konstrukci a prvkd, zvlasté pokud budou vystaveny nadmérnym Gcinkdm
klimatickych vlivd nebo mohou pfichdzet do styku s chloridy nebo s jinym agresivnim
prostiedim.

(5) Nezasypané povrchy betonovych konstrukci musi byt provedeny alespon ve tfidé PB1 podle
pfilohy F kapitoly 17 TKP.

(6) Nezasypané povrchy betonovych konstrukci podchodd pro pési a pohledové exponovanych
mostnich objektl a zdi (zejména v mistech pohybu chodcl) musi byt provedeny alespori ve
tfidé PB2 podle prilohy F kapitoly 17 TKP.

(7) Pro zvolenou tfidu pohledového betonu se v projektové dokumentaci predepiSe odpovidajici
druh plasté bednéni podle pfilohy F kapitoly 17 TKP.

(8) Pokud se predpoklada pouziti spinacich tyci, je tfeba v projektové dokumentaci definovat
pozadavky na té&snéni otvorl po spinacich tyé&ich a jejich povrchovou Gpravu (viz také Pfiloha
F kapitoly 17 TKP).

(9) PFi ndvrhu tvaru a usporadani povrchl konstrukci z pohledového betonu ve tfidé PB2 a vyssi
je tfeba vzit v Gvahu, Ze na veskerych Castech a prvcich konstrukce, které vystupuji
z povrchu, se zachytava prach, ktery je destovymi srdzkami splavovan po povrchu a v nizsich
partiich tak konstrukci znedistuje.

(10) PFi ndvrhu tvaru a uspotadani povrchl konstrukci z pohledového betonu ve tfidé PB2 a vy$si
je tfeba vzit v Gvahu, Ze vesSkeré kovové prvky, které mohou korodovat, mohou pohledovy
beton, byt bodové, nevratné poskodit. V pfipadé pouZiti pohledového betonu ve tfidé PB2
a vysSSi se proto pouzZivaji pouze nerezové ocelové prvky nebo prvky s odpovidajici
protikorozni ochranou.

18.2.7.11 Spary a styky
18.2.7.11.1 Obecné

(1) Poloha, usporadani a provedeni dilatacnich a pracovnich spar, véetné pfipadného tésnéni,
musi byt navrzeny v projektové dokumentaci v ndvaznosti na statické plsobeni
a predpokladany postup zhotoveni konstrukce, jeji ¢asti nebo prvku. Pro provedeni spar
a stykl ve vodonepropustnych betonovych konstrukcich viz 18.2.8.

(2) PFi navrhu polohy dilatagnich a pracovnich spar, resp. styk( bednéni, u pohledovych betonl
tiidy PB3 a vySSi, se vezme v Uvahu i hledisko minimalniho naruSeni vzhledu povrchu
betonové konstrukce.

(3) Minimalni vzdalenost spary od jakéhokoliv kotviciho prvku (kotevni &rouby zabradli, sloupkl
zastfeSeni a PHS apod.) musi byt stanovena statickym vypoctem. Doporucuje se, aby tato
vzdalenost byla minimalné 200 mm, v pripadé ukonceni betonarské vyztuze tfmeny potom
minimalné 100 mm (viz také MVL 720).

18.2.7.11.2 Pracovni spary

(1) Pracovni spary vznikaji v konstrukcich pfi preruseni betonaze na dobu vétsi nez 2 az 4 hodiny
v zavislosti na podminkach pfi provadéni (teplota a povétrnostni podminky).

(2) Na pohledovych plochach maji byt hrany pracovnich spar upraveny zkosenim pod Uhlem 45°
od povrchu s délkou odvésny 10 az 20 mm. U vodorovnych povrchd nebo u povrchl se
sklonem spary mensim neZ 10° nebo u spar, kde z prohlubn& nemdZe odtékat voda, se délka
pfepony snizuje na max. 5 mm. Uprava povrchu se provede vloZzenim vhodné listy do
bednéni, pfipadné Upravou bednéni.

(3) V misté kontaktu betonl v pracovni spafe na pohledovych plochach se v misté Upravy
povrchu bednéni navrhne utésnéni pracovni spary vhodnym tmelem - viz 18.3.3.11.3.
V pripadé potieby se provede profiznuti spary za ucelem vytvoreni prostoru pro jeji utésnéni.
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(4)

V pfipadé, ze pracovni spéra je soucasti konstrukce, ktera tvofi vodotésnou bariéru, je treba
navrhnout a provést specificka opatreni, ktera zajisti vodotésnost spary.

Poznamka: Do specifickych opatfeni patfi zejména tésnéni spary na rubu zasypanych konstrukci
asfaltovymi pasy se separaci, vloZeni nebo zabetonovani specidlnich kovovych nebo gumovych prvkd
(profil@) ¢ zabudovani bobtnavych paskd (napf. na bazi bentonitu), které zajisti vodot&snost pracovni
spary.

18.2.7.11.3 Dilatadni spary

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Dilatacni spary se v konstrukci navrhuji jednak jako opatfeni pro omezeni vlivu vynucenych
pretvofeni betonu konstrukce pfi jeho tvrdnuti a jednak jako opatfeni omezeni vlivu
deformaci jednotlivych ¢asti konstrukce.

Minimalni Sifka dilatacni spary je odvisla od velikosti predpokladaného dilatacniho posunu.
Sitka spary musi byt rovna minimalné dvojnasobku celkové velikosti predpokladaného
navrhového posunu v dilatac¢ni spare.

Poznédmka: Navrh tésnéni spary je mozno provést s vyuzitim DIN 18540.

V pripadé pozadavku na zajiSténi vodotésnosti dilatacnich spar s celkovym dilatacnim
pohybem vét§im nez 10 mm se doporuduje pouziti t&snéni s odpovidajici pritaZnosti,
pfipadné pouZiti specialnich t&snicich profilG pro dilataéni spary vodot&snych konstrukci - viz
také 18.2.8.

Na pohledovych plochach maji byt hrany dilatacnich spar upraveny zkosenim pod Uhlem 45°
od ¢&elné roviny s délkou odvésny 10 az 20 mm. U vodorovnych povrchl nebo u povrchl se
sklonem spary mensim nez 10° nebo u spar, kde z prohlubné nem@ze odtékat voda Ize délku
prepony snizit az na 5 mm. Uprava povrchu betonu se provede vloZenim vhodné listy do
bednéni, pfipadné Upravou bednéni.

Veskeré materidly a provedeni dilatacnich spar musi byt navrZzeny tak, aby byla zarucena
funkce dilatacni spary po dobu jeji navrhové Zivotnosti - viz také 18.3.3.11.3. PoZadovana
navrhova Zivotnost dilatacnich spar, vCetné tésnéni, je 50 let.

18.2.7.12 Opravy vad a poruch betonovych konstrukci a prvkt

(1)

(2)

(3)

(4)

Opravy vad a poruch v betonu, betonovych konstrukcich a prvcich se navrhuji pouze pro
konstrukce, které nespliiuji pozadavky na vlastnosti, trvanlivost nebo Zivotnost, tj. zejména
konstrukce a prvky pfi opravach a rekonstrukcich (viz kapitola 23 TKP). Opravy vad na
novych konstrukcich (vzniklych v prib&hu zhotoveni konstrukce) se v ramci projektové
dokumentace nenavrhuji.

Poznédmka: Dalsi informace Ize nalézt v publikaci Technické podminky pro sanace betonovych konstrukci
TP SSBK III, Drochytka a kol.; SSBK 2012.

Opravy betonovych konstrukci se navrhuji pouze tehdy, pokud je po provedeni opravy
konstrukce schopna splnit navrhové pozadavky po celou dobu pozadované navrhové (nebo
zbytkové) zivotnosti (zatizitelnost, pfechodnost, trvanlivost, spolehlivost apod.).

Opravy vad a poruch betonovych konstrukci a prvk( se navrhuji s pouzitim ucelenych
a ovérenych systémul sanace podle prisludnych ¢asti CSN EN 1504 a kapitoly 23 TKP.

Jako podklad pro navrh sanalniho systému musi byt zpracovan diagnosticky prizkum
zaméreny zejména, nikoliv vSak pouze, na:

« celkovy stav betonu konstrukce (pevnost betonu, mrazuvzdornost apod.);

« stav podkladu betonové konstrukce (pevnost povrchovych vrstev betonu v tahu, hloubka
karbonatace, obsah chloridovych iontd v betonu apod.);

« stav betonarské a predpinaci vyztuze a jeji ochrana betonem.
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(5) V projektové dokumentaci se podle stupné projektové pfipravy (viz Smérnice SZ SM011)

uvedou pozadavky na sanacni systém a zplsob jeho aplikace, zejména, nikoliv viak pouze
(viz také kapitola 23 TKP):

«  Zivotnost sanacniho systému;

+ soudrznost s podkladem i jednotlivych vrstev mezi sebou, vietné odpovidajiciho
soucinitele teplotni roztaznosti sanacnich vrstev;

«  odolnost v{¢&i vlivim prostiedi;
«  schopnost preklenout trhliny pfi teplotach pod 0 °C;

« vlastnosti z hlediska prostupnosti pro vodni paru a CO, (koeficient difuze, resp. difuzni
odpor);

« tloustka sanacniho systému, pokud je omezena;

- zplsob zajisténi ochrany betonarské a predpinaci vyztuze pred korozi (pasivacni
vlastnosti).

18.2.8 VODONEPROPUSTNE BETONOVE KONSTRUKCE

18.2.8.1 Obecné

(1)

(2)

(3)

(4)

(3)

(6)

(7)

Vodonepropustnymi betonovymi konstrukcemi se pro Ucely této kapitoly TKP mysli takové
betonové konstrukce (tzv. bilé vany), u nichz je vodotésna funkce zajiSténa pouze samotnym
betonem, z néhoz je konstrukce zhotovena.

Pouziti vodonepropustné betonové konstrukce u konkrétniho objektu musi byt odsouhlaseno
pfislusnym odbornym Utvarem GR SZ uz ve fazi projektové pripravy.

Navrh vodonepropustné betonové konstrukce se provadi podle platnych technickych norem
a predpisd, zejména podle ptislusnych &asti CSN EN 1992, a to s ohledem na omezeni vzniku
a Sitky trhlin béhem celé navrhové Zivotnosti konstrukce. Soucasné musi byt splnény
pozadavky z hlediska ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudl podle piedpisu SZ S13.

Poznamka: Pro navrh vodonepropustnych betonovych konstrukci Ize vyuzit publikaci Technickd pravidla
CBS 04 Vodonepropustné betonové konstrukce, Ceska betonarska spole¢nost CSSI, 2015

Vodonepropustné betonové konstrukce se nesmi navrhovat tam, kde je konstrukce v dosahu
vody s pH mensim nez 5,5 (kyseld voda) a zaroven s obsahem CO, vétSim nez 40 mg/I.

Pozndmka: Takové prostiedi zabrafuje rozvoji samotésnici funkce betonu.

PFi navrhu vodonepropustné konstrukce je nutno zohlednit riziko nerovnomérného sedani
(poklesu) jednotlivych Casti jedné vodonepropustné konstrukce, resp. navrhnout odpovidajici
opatfeni pro tésnéni dilatacnich spar konstrukce. S ohledem na souvisici obtize se navrh
vodonepropustnych betonovych konstrukci nedoporucuje pro konstrukce s ocekavanym
rozdilnym sedanim mezi jednotlivymi dilatacnimi celky pfesahujicim 10 mm.

Veskeré spary a prostupy ve vodonepropustnych betonovych konstrukcich je nutno vhodnym
zplsobem tésnit. Doporuéuje se pouziti vhodnych vyrobk{ a ovéfenych Fedeni - viz 18.2.8.4.

Doporucené vlastnosti betonu viz 18.3.3.8.

18.2.8.2 Zakladové desky

(1)

(2)

Zakladova spara vodonepropustné konstrukce ma byt v rozsahu jednoho betonazniho zabéru
(celku) navrzena s minimem vystupkd, prohlubni a pldorysnych zlom@. Optimaini je navrh
zakladové spary v jedné roviné tak, aby bylo minimalizovano riziko lokdlniho zvySovani tfeni
konstrukce o zadkladovou pldu a vznik trhlin. V pFipadé potfeby lze snizit tfeni mezi
betonovou konstrukci a zakladovou sparou vhodnou kluznou vilozkou (napt. félii).

Pokud jsou v zakladové desce navrzeny Ustupky nebo vyskové odskoky, doporucuje se jejich
bo¢ni plochy navrhnout ve sklonu mensim nez 45° od vodorovné. Pokud jsou navrzeny
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(3)

(4)

(3)

odskoky s odklonem vétSim nez 45° od vodorovné, doporucuje se na jejich vnéjSich bocich
navrhnout dilatacni vlozku z pruzného materialu (napf. expandovaného polystyrenu — EPS)
takové tloustky, aby byla minimalizovdna tahovad napéti od smrsténi betonu konstrukce.
Doporucéend minimalni tloustka pruzné viozky je 50 mm.

V mistech pldorysnych lomd zakladovych konstrukci s Ghlem mendim neZ 135° je nutno
posoudit vznik a Sitku radidlnich trhlin (vlivem tfeni v zakladové spare) a v pfipadé potfeby
navrhnout radidlni vyztuZz pro zachyceni tahovych sil a omezeni vzniku a Sitky trhlin.

Pokud je navrzeno hlubinné zalozeni objektu, je tfeba vénovat zvySenou pozornost navrhu
betonové konstrukce v mist& napojeni pilot. Velkoprimérové piloty se doporucuje oddé&lit od
zakladové desky kluznou vrstvou v Urovni spodni hrany zakladové desky.

Pokud jsou v zékladové desce navrzeny dilataéni nebo pracovni spary musi byt provedeny:
« v oblastech s minimalnim nam&hanim (v okoli mist nulovych momentd);
+ mimo mista zesileni zakladové desky, tj. mimo mista, kde se méni vyska tésnéné spary;

+ v oblastech, kde je vyztuz vedena jen pfi hornim a spodnim povrchu desky (mimo oblast
smykové vyztuze ve formé& ohybl apod.).

18.2.8.3 Stény

(1)

(2)

(3)

Velikost betondznich zabérl a vzdalenost spar (dilatacnich, pracovnich a s fizenym vznikem
trhlin) se navrhne na zakladé konkrétniho uspoiddani a rozmérl redené konstrukce
a s ohledem na omezeni vzniku a Sirky trhlin, zejména v oblastech napojeni na dfive
betonované konstrukce (napf. zakladové deska).

Poznamka: Doporu¢end maximalni délka pfimych betonaZnich Usekl st&n je 15,0 m, doporudena
maximalni vzdalenost spar s fizenym vznikem trhlin bez navrhu specifickych opatfeni je 5,0 m nebo
2nasobek Sirky/vysky pozdéji betonovaného prvku (uvazuje se mensi hodnota). Do specifickych opatfeni
patfi napfiklad navrh pfidavné vyztuze pro omezeni vzniku a $itky trhlin a ndvrh betond vyztuZenych
vldkny.

V mistech otvorG a lomd sté&novych konstrukci s Ghlem men&im neZ 135° je nutno posoudit
vznik a Sifku radidlnich trhlin a v pfipadé potfeby navrhnout radialni vyztuz pro zachyceni
tahovych sil a omezeni vzniku a Sifky trhlin.

V mistech spar a stykd je nutno vénovat zvy$enou pozornost navrhu vyztuze s ohledem na
proveditelnost. Uspofadani vyztuze ve vztahu k navrzenym té&snicim prvkim se uvede
v projektové dokumentaci v podrobnostech odpovidajicich stupni projektové pripravy podle
Smérnice SZ SMO11.

18.2.8.4 Tésnéni spar a prostupti

(1)

(2)

(3)

(4)

(3)

N&vrhova Zivotnost systému té&snéni spar a prostupl méa byt shodna jako ndvrhova Zivotnost
vodonepropustné betonové konstrukce. Pro konstrukce s navrhovou Zivotnosti vétsi nez 50 let
je minimalni pozadovana doba navrhové zivotnosti tésniciho systému 50 let.

Tésnéni jednotlivych typl spar a prostupl, véetn& prostupld spinacich tyé&i, ve
vodonepropustné betonové konstrukci méa byt feSeno vhodnym ucelenym systémem. Dlrazné
se nedoporuc¢uje kombinace rdznych systéml z dlvodu jejich mozné nekompatibility,
zejména v mistech napojeni.

Pro ndvrh a vlastnosti t&snicich plechd spar a stykl s povrstvenim plati ETA 15/0003
a EAD 320002-00-0605.

U konstrukci se zvySenym rizikem poruseni spar (napf. pro konstrukce se zvySenym rizikem
nerovnomérného sedani) a pro konstrukce se zvySenymi naroky na tésnéni spar se navrhne
pojistny systém tésnéni spar (napf. injektazni hadicky nebo bentonitové pasky).

V mistech, kde dochazi ke kolisani hladiny podzemni vody, se nesmi pouzivat tésnici prvky
(napt. pasky na bazi bentonit(), u nichZ hrozi postupna degradace vlivem vyplavovani &astic.
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18.2.9 SOUCASTI SPODNIi STAVBY

18.2.9.1 Prechodové oblasti

(1)

Prechodové oblasti mostnich objektli se navrhuji podle MVL 102 a predpisu SZ S4 (zejména
pfiloha 24).

18.2.9.2 Opéry a pilife

(1)

(2)

Usporadani opér a pilifd musi umoznit provadéni jejich kontroly, Gdrzby a oprav, vietné
zajisténi odpovidajiciho zpfistupnéni. Pozadavky na uspoiadani a provedeni opér a piliiQ
stanovi MVL 102.

Pokud se poZaduje omezeni vstupu na nékteré &asti opér a pilifl, navrhnou se prednostné

plenty ze Zelezového betonu s vhodné zajisténymi pfistupovymi cestami (bezpecnostnimi
dvefmi/poklopy) - viz také 18.2.9.3(5).

18.2.9.3 Ulozné prahy

(1)

(2)

(3)

(4)

(3)

(6)

Usporadani Uloznych prahl musi umoznit provadéni kontroly, Udrzby a oprav navrzeného
ulozeni mostu a mostniho zavéru (pokud jsou provedeny), vcetné zajisténi odpovidajiciho
zpristupnéni. Podrobné pozadavky na usporddéni a provedeni UGloznych prahl stanovi
MVL 102.

Pokud jsou na uloznych pracich navrZzena loziska, musi byt zajistén dostateCny prostor pro
provadéni jejich kontroly, Gdrzby a vymény.

Pod lozisky na novych Uloznych prazich musi byt na UloZzném prahu navrzeny a provedeny
podloziskové blocky, minimalni doporucend vyska podloziskového blo¢ku je 100 mm.
V pripadé oprav (rekonstrukci) stavajicich konstrukci se postupuje individualné.

Pokud jsou na uUlozném prahu navrzena loziska s navrhovou zivotnosti nizsi, nez je navrhova
nebo zbytkova Zivotnost nosné konstrukce mostu, ma uspofadani a vyztuzeni Ulozného prahu
umoZnit osazeni zdvihacich lisi pro jejich vyménu. Alternativné je mozno po schvaleni
prislusnym odbornym UGtvarem GR SZ navrhnout zvedani nosné konstrukce pomoci
provizornich konstrukci opfenych napf. o vystupek zakladu podpéry, nebo jiné konstrukce
k tomuto Ucelu navrzené.

Pokud se pozaduje omezeni vstupu na Ulozné prahy, navrhnou se prednostné plenty ze
zelezového betonu s vhodné zajisténymi pristupovymi cestami (bezpecnostnimi
dvermi/poklopy). Maximalni Sitka mezery mezi plentou a nosnou konstrukci je 50 mm.

Kde je to Gcelné (napf. v méstském prostiedi), navrhnou se jako soucadst opér a piliFl
zabrany proti hnizdéni vétéiho ptactva, zejména holubl. Zabrany proti hnizdéni ptactva se
navrhuji prednostné jako pevné - viz 18.2.9.3(5). Alternativné Ize po souhlasu pfislusného
odborného Gtvaru GR SZ, pripadné nasledného spravce, provést ochranu proti hnizdéni
ptactva z kovového pletiva (sit€) nebo tuhych mfizi (kovovych i nekovovych). Sité
z nekovovych materidld se jako ochrana proti hnizdéni ptactva sméji pouZit pouze ve
vyjimeénych pfipadech a po vyslovném souhlasu pfislusného odborného Utvaru GR SZ
a nasledného spravce (typicky pFi opravach stavajicich konstrukci), a to s ohledem na jejich
nizkou odolnost proti poskozeni.

18.2.10 SOUCASTI NOSNE KONSTRUKCE

18.2.10.1 Nosna konstrukce

(1)

(2)

Usporadani nosné konstrukce, jejich €asti a prvkl musi umoznit provadéni kontroly, udrzby
a oprav, vcetné zajisténi odpovidajiciho zpfistupnéni.

Vnitini dutiny komorovych konstrukci musi byt navrzeny jako pfistupné. Minimalni svétlé
rozméry vnitfnich dutin komorovych konstrukci musi byt v pficném fezu alespon
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800 x 800 mm. VnitFni dutiny musi byt vhodnym zplsobem zajitény proti pfistupu
neopravnénych osob a hnizdéni ptactva - viz 18.2.9.3.

(3) Nad lozisky monolitickych nosnych konstrukci se doporucuje navrhnout a provést nalitky
umoznujici lokalni vyrovnani polohy loziska pfi betonazi nosné konstrukce (min. vyska 20
mm) - viz také MVL 102. Nad lozisky prefabrikovanych nosnych konstrukci mohou byt
navrzeny ocelové klinové desky.

(4) Pokud jsou na nosné konstrukci navrzena loziska s navrhovou Zzivotnosti nizsi, nez je
navrhova Zivotnost nosné konstrukce mostu, musi usporadani a vyztuzeni nosné konstrukce
umoznit osazeni zdvihacich lisG pro jejich vyménu. V ostatnich pfipadech mize byt moznost
osazeni zdvihacich lisd pozadovana pfislusnym odbornym Gtvarem GR SZ.

18.2.10.2 Mostni loZiska a klouby

(1) Pozadavky na mostni loZiska a klouby se idi CSN EN 1337 kapitolou 21 TKP a MVL 511.

(2) PFi navrhu mostnich loZisek se postupuje vyluéné v souladu s CSN EN 1990 a pfisludnymi
¢astmi CSN EN 1991.

Pozn.: Pro oznacovani lozisek, vykazy a tabulky Ize vyuzit ustanoveni TNI 73 6270.

18.2.10.3 Mostni zavéry
(1) Pozadavky na mostni zavéry se fidi kapitolou 21 TKP a MVL 102.

(2) Pfi navrhu mostnich zavérl se postupuje vyluéné v souladu s CSN EN 1990 a pfislusnymi
&astmi CSN EN 1991.

18.2.11 DALSI CASTI KONSTRUKCE

18.2.11.1 Obecné

(1) Tento odstavec uvadi specifické pozadavky na dalSi Casti betonovych konstrukci pokrytych
touto kapitolou TKP.

18.2.11.2 Izolace

(1) Pozadavky na betonové konstrukce slouzici jako podklad izolace stanovi kapitola 22 TKP
a TNZ 73 6280.

(2) VsSechny hrany betonovych konstrukci, na nichz je provadéna vodotésna izolace musi byt
navrzeny v takovém tvaru (zkoseni nebo zaobleni) nebo dodatecné Upravé (fabion), aby byla
zajisténa moznost aplikace a dlouhodoba Zivotnost vodotésné vrstvy i celého systému
vodotésné izolace.

(3) Pro navrh tvrdé ochranné vrstvy izolace plati TNZ 73 6280.

(4) PFi navrhu vyztuze tvrdé ochrany izolace musi byt vylouceny takové prvky a podlozky, které
mohou zpUsobit pokozeni nebo dokonce perforaci izolaéni vrstvy.

18.2.11.3 Ochrana proti uéinkiim vyfukovych plynt

(1) Pozadavky na ndvrh ochrany proti G¢inklim vyfukovych plynt stanovi CSN 73 6223.

18.2.11.4 Odvodnéni

(1) zplsob a navrzené uspofadani systému odvodnéni se uvede do projektové dokumentace
v podrobnostech odpovidajicich stupni projektové pripravy. Navrh odvodnéni musi byt
schvélen pfislusnym odbornym Gtvarem GR SZ, dotéenymi orgény statni spravy a v piipadné
potfeby rovnéz vlastnikem nebo spravcem premostované prekazky.

(2) Kapacita navrzeného systému odvodnéni se v ramci navrhu mostniho objektu dolozi
hydrotechnickym vypoctem v podrobnostech odpovidajicich stupni projektové pripravy (viz
Smérnice SZ SM011).
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(3) Pozadavky na ndvrh a usporadani odvodnéni mostl stanovi CSN 73 6201, MVL 511
a MVL 102.

(4) V ramci navrhu odvodnéni musi byt zajiSténo, aby se na zadném misté mostniho objektu,
véetné prechodové oblasti, nehromadila voda. Minimalni sklony povrchl betonovych
konstrukci z hlediska odtoku vody jsou uvedeny v Tab. 7.

Tab. 7 — Minimalni sklony povrch@ betonovych konstrukci z hlediska odvodnéni

Typ povrchu Sklon povrchu betonové konstrukce
Minimalni 1,0 %
Volny
Doporuceny 2,0 %
Minimalni 2,0 %
Pricny

Doporuceny | 3,0 %

Zlab kolejového loze

Minimalni 1,0 %
Podélny
Doporuceny | 2,0 %
Minimalni 2,0 %
Zasypany (zemina, presypavka)
Doporuceny 4,0 %

(5) Minimalni podélny sklon odvodfiovacich potrubi a zlabl systému odvodnéni je 1,0 %.

(6) Minimalni podélny sklon odvodfovacich Zldbkd v betonovych prvcich (napf. na uloznych
prazich) je 0,5 %, doporuceny potom 1,0 %.

(7) PHi navrhu systému odvodnéni musi byt zajidténa dostate¢nad kapacita dilatacnich prvki
s ohledem dilataci konstrukce a/nebo samotného systému odvodnéni.

(8) Vsechny prvky systému odvodnéni je nutno navrhnout tak, aby je bylo mozné v ramci
provadéni vhodnym zplsobem zajistit proti odcizeni.

(9) Usporadani véech &asti a prvkd systému odvodnéni musi byt navrzeno tak, aby byly
jednotlivé ¢asti a prvky odvodnéni pfistupné a vymeénitelné.

(10) Volné dasti systému odvodnéni (potrubi, Zlaby, svody a jejich napojeni) se doporucuje
navrhovat z nekorodujiciho zakladniho materidlu odolného v¢&i atmosférickym vlivim a UV
zaFeni. Zavésy prvk{ systému odvodnéni se navrhuji z korozivzdorné oceli min. tfidy A2.

(11) Svislé svody odvodnéni se doporu€uje integrovat do vyklenkl spodni stavby tak, aby
nevystupovaly pfed lic betonovych konstrukci.

(12) Vyusténi svodi odvodriovacd, odvodnéni izolace a dutin musi byt situovana vzdy mimo
prijezdny prirez, volny schiidny a manipulacni prostor (tedy vzdy min. 3,0 m od osy koleje),
pfemostovanou komunikaci, trolej, chodniky nebo jinak vyuzivané komunikaéni plochy.

(13) Volné vytoky ze systému odvodnéni se navrhnou tak, aby odpadni voda nevytékala nebo
neodstfikovala na nosnou konstrukci ani na spodni stavbu. V misté volného vytoku se
navrhne zpevnéni, odolné proti G&inkim vytékajici vody a zajistujici jeji odvedeni.

18.2.11.5 Rimsy

(1) Vyztuzeni a zplsob provadéni f{ims se navrhne tak, aby byly omezeny vznik a $iika trhlin. Pro
maximalni pripustnou $ifku trhlin a zplsob jejiho stanoveni viz 18.2.7.9.

(2) Rimsy se doporuduje navrhovat provadéné po ¢astech (betondznich zabérech), resp. vhodné
délené pracovnimi a dilataCnimi sparami (viz 18.2.7.11). Doporucdend délka zabéru
monoliticky provadéné Ffimsy je 4,0 m. Maximalni délku zdb&ru je nutno ptizplsobit
predpokladané technologii vystavby a typu konstrukce.
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(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Pokud jsou v fimsach provedeny spary nebo styky (napf. spary mezi betonaznimi celky,
spary/styky mezi prefabrikaty, spary/styky mezi prefabrikatem a monolitickou ¢asti apod.) je
nutno tyto spary tésnit. Pro utésnéni spar a stykl prefabrikovanych fims se navrhnou tmely
podle podminek uvedenych v 18.3.3.11.3, nebo se pouziji specidlni tésnici profily.

Pokud jsou Fimsy navrzeny jako spfazené s nosnou konstrukci nebo spodni stavbou, navrhnou
se ve vSech mistech dilatacnich spar nosné konstrukce nebo spodni stavby rovnéz dilatacni
spary fimsy.

Kotevni prvky prefabrikovanych fims a jejich Casti (desky, kotvy apod.) se navrhuji
s povrchovou ochranou kotevnich ocelovych prvkl, prednostné ve formé zarového zinkovani
ponorem podle CSN EN ISO 1461. PP pouziti ochrany Zarovym zinkovanim musi byt pro
ocelové prvky splnény pozadavky na kryci vrstvu betonu platné pro ocelovou vyztuz do
betonu a soucasné musi byt povrchovd Uprava dostate¢né pasivni vi¢&i chemické reakci
s pouzitym cementem (podrobné&ji viz 18.2.4.2.3(3)). Pokud jsou spinény pozadavky predpisu
SZDC S5/4, mlze byt navrzen i jiny dostate¢né trvanlivy zplsob protikorozni ochrany.

Kotveni sloupkl zabradli, PHS apod. na fimsach se provadi pomoci chemickych kotev
vlepenych do vyvrtanych otvorl (viz MVL 511 a MVL 720). Kotveni se provadi pfes patni
desku vhodné tloustky podlitou polymerni maltou na bazi epoxidi minimalni tloustky 10 mm.

Ve vyjimecnych pripadech, kdy jsou sloupky zabradli, PHS apod. osazovany do kapes fims
(napt. opravy stavajicich mostnich objektl a zdi, nebo jejich ¢asti, kde neni mozné kotvit na
patni plechy), musi byt tyto kapsy zality polymerni maltou na bdazi epoxidi (do
napenetrovanych kapes) s nadvySenim nad povrch okolniho betonu minimalné o 10 mm.
Kotevni kapsy se sou¢asné odvodni trubi¢kou o minimalnim prdméru 20 mm, napf. podle
MVL 511. Z kotevnich kapes se musi odstranit fixacni kliny.

Polymerni malta na bazi epoxidd musi splfiovat parametry piredpisu SZ S13.
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18.3

TECHNOLOGICKE PREDPISY

18.3.1 OBECNE POZADAVKY

(1)

(2)
(3)

(4)

(5)

Uginnost od 1. ervna 2022

Technologicky predpis (dale jen TePf) zpracovava zhotovitel stavby na vsSechny cinnosti
a prace provadéné v ramci stavby, a to podle pravidel stanovenych v kapitole 1 TKP.

TePF musi byt vypracovan a schvalen pred zahajenim praci, kterych se tyka.

TePr schvaluje vzdy TDS (ve slozitéjSich pfipadech po pfedchozim odsouhlaseni s pFislusnym
odbornym Utvarem GR SZ, autorskym dozorem, piipadné dal$imi subjekty uvedenymi ve
smlouvé o dilo). PFisludny odborny Utvar GR SZ si mdze vyminit (zpravidla v dokumentaci
stavby) posouzeni TePF pfed vlastnim schvalenim TDS.

Podkladem pro TePf je schvalend projektovda dokumentace (objektu) - viz Smérnice
SZ SM011. Pfi zpracovani TePf pro betonové konstrukce je nutno respektovat ustanoveni
platnych technickych norem a kapitol 17 a 18 TKP.

Kazdy TePf obsahuje zejména, nikoliv vSak pouze, tyto informace:

seznam se jmény a podpisy osob, které TePr zpracovaly, kontrolovaly a schvalily;

uvod, identifika¢ni Udaje stavby (objektu);

vychozi podklady pro zpracovani TePr;

proskoleni jednotlivych pracovnik(l z TePF, véetné odpovidajicich zdznamd;
identifikace pracovnikd odpovédnych za provedeni praci podle TeP¥;
pouzité vyrobky - popis, véetné kvalitativnich parametr{;

podminky skladovani stavebnich materialt a vyrobkd;

podrobné pracovni postupy;

klimatické podminky pro provadéni praci;

pracovni pomicky a naradi, mechanismy pro jednotlivé prace;

kvalita, jakost a jeji kontrola, odpovidajici tolerance;

kontrolni a zkuSebni plan, vcetné prejimek (smérny obsah a rozsah
a zkuSebniho planu betonaze je uveden v Priloze N kapitoly 17 TKP);

zaruky za provedené prace a dilo;
bezpecnost prace a ochrana zdravi;
ochrana Zivotniho prostredi;

prislusné citované a souvisici normy, technické predpisy a podklady;

kontrolniho

doklady - certifikaty, véetné protokoll, na jejichz zdkladé byly vydany dokumenty

o shodég;

technické listy pouZivanych material( a vyrobkd, odpovidajici technologické postupy;

daldi potfebné nebo pozadované doklady (dle pozadavk( TDS, autorského dozoru nebo

prisluéného odborného Utvaru GR SZ7).

(6) TePF musi mit na kazdé strance identifikacni Udaje jako fizeny dokument (oznaceni TeP¥,
datum, dislo stranky).

18.3.2 PROSTOROVA UPRAVA PO DOBU PROVADENI

(1) Zhotovitel musi dodrzet pozadavky na prostorové usporadani béhem provadéni podle
schvalené projektové dokumentace.
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(2)

(3)

Pokud vySe uvedend omezeni nejsou obsazena a odsouhlasena v projektové dokumentaci,
navrhne je v pfipadé potfeby zhotovitel a pfedlozi je TDS, vlastniku/spravci premostované
prekazky a pfipadnym dotéenym orgdndm statni spravy ke schvéleni v dostate¢ném predstihu
pied zahajenim praci, resp. jejich realizaci.

Pokud mistni podminky vyZaduji zajisténi prechodu nebo prijezdu vefejné dopravy
stavenidtém po dobu provadéni stavebnich praci, musi byt tyto pfechody a/nebo prijezdy
Fadné oznadeny a udrzovany. Zplsob zajisté&ni bezpedného provozu na stavenisti musi byt,
spolu s harmonogramem praci, zhotovitelem vypracovan a pfisluSnym spravnim organem
schvélen pred zahajenim praci, resp. realizaci prechodu nebo prijezdu.

18.3.3 PROVADENI BETONOVYCH KONSTRUKCI

18.3.3.1 Zakladni pozadavky

(1)

(2)

(3)

(4)

(3)

(6)

Pro provadéni betonovych konstrukci plati ustanoveni platnych technickych norem, zejména
CSN EN 13670, CSN 73 2401, CSN 73 2480, CSN EN 206, a ustanoveni kapitol 17 a 18 TKP.
Pilohy A az G CSN EN 13670 se z hlediska provadéni betonovych konstrukci v rozsahu této
kapitoly TKP povaZzuji za zdvazné, pokud neni stanoveno jinak.

Betonové konstrukce se provadeéji podle schvalené dokumentace, jejiz predepsany obsah
a rozsah jsou uvedeny ve Smérnici SZ SM011 a v Priloze E této kapitoly TKP.

Pokud neni ve schvalené projektové dokumentaci uvedeno jinak, plati pro betonové
konstrukce podle této kapitoly TKP pozadavky provadéci tfidy 3 ve smyslu CSN EN 13670.

V dokumentaci zhotovitele musi zhotovitel dodrzet zasady navrhu stavby, které jsou
obsazeny ve schvélené projektové dokumentaci, jakoz i podminky vyplyvajici z vydaného
stavebniho povoleni, platnych posouzeni a dalSich Casti zadadvaci dokumentace (zejména
technickych norem a pfislusnych kapitol TKP).

Pfed zahajenim provadéni betonovych konstrukci predlozi zhotovitel TDS ke schvaéleni
zpracovany TePF pro provadéni betonovych konstrukci, véetné kontrolniho a zkusebniho planu
(viz také kapitola 17 TKP). Soucasti schvalovaciho procesu TePF pro provadéni betonovych
konstrukci je i posouzeni autorskym dozorem, pfipadné pfisluSnym odbornym Utvarem
GR SZ.

Poznamka: TePi pro provadéni betonovych konstrukci mlZe byt rozdélen do ¢&asti odpovidajicich

jednotlivym krok@m provadéni, napf. skruze a bednéni, provadéni betonaiské a predpinaci vyztuZe,
betonaz (viz kapitola 17 TKP), napinani a injektaz predpinaci vyztuze.

TePr pro provadéni betonovych konstrukci musi obsahovat zejména, nikoliv vSak pouze
(viz také 18.3.1(5) a Priloha O kapitoly 17 TKP):

+ podminky, za nichz mohou byt prace zahajeny a provadény (napf. doprava, ukladani
a zpracovani Cerstvého betonu);

« mnozstvi ukladaného betonu a odpovidajici rozsah konstrukce (napf. plocha betonové
konstrukce z hlediska zpracovani Cerstvého betonu);

« podrobné technické feSeni skruze a bednéni, vietné zajiSténi pozadované tuhosti,
té&snosti a Upravy povrchu betonu, pouzitych odbedfovacich pfipravkl a prostredkd,
maximalnich tlakd na bednéni, resp. tlousték vrstev ¢erstvého betonu apod.;

« pozadavky na provadéni a uspradani vyztuze;

« podrobné technické Fedeni a provedeni povrchovych Uprav vdech volnych povrchi
betonu, zajisté&ni kvality povrchl v bednéni, provedeni viech spar v betonu a zajidténi
jejich tésnéni;

« podrobnou definici postupl pro zajiténi odpovidajiciho tvaru nosné konstrukce
(nadvyseni bednéni, méreni béhem provadéni konstrukce, jeho vyhodnoceni a pfislusna
opatreni);
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podrobny popis stavebnich praci a jejich postupu (napf. pfiprava bednéni, vazani
vyztuze, doprava, ukladani a zpracovani Cerstvého betonu, osSetfovani betonu a jeho
povrch(), véetné ¢asového harmonogramu a maximalnich délek trvani jednotlivych etap
z hlediska pouzité technologie a poZzadovanych vilastnosti vysledné konstrukce;

podrobny soupis strojniho vybaveni, véetné identifikace zafizeni pro dopravu, ukladani
a hutnéni betonu (typ a mnozstvi vibratord) na stavbé&, stavebni a manipulaéni techniky,
osvétleni stavenisté apod., vCetné zajisténi dostateCcného mnozstvi nahradniho vybaveni
v jednotlivych fazich vystavby;

personalni zajisténi provadéni betonové konstrukce v jednotlivych fazich;

podminky pro odbednéni konstrukce, zejména v zavislosti na klimatickych podminkach
a dalSich navrzenych opatrenich;

kontrolni a zkusebni plan, resp. systém zajisténi kvality.

18.3.3.2 Postupy pired betonovanim

(1) VesSkeré cinnosti souvisici s betonovanim monolitické konstrukce, jeji Casti nebo prvku se
musi provadét podle schvaleného TePr (viz 18.3.3.1(5)).

(2) Betonaz monolitické konstrukce, jeji ¢asti nebo prvku smi byt zahdjena az po prevzeti skruze,
bednéni a vyztuze TDS - rozsah viz 18.3.3.2(3). TDS vyjadfi souhlas se zahdjenim betonaze
zapisem do stavebniho deniku.

(3) Pred zahajenim betonaze monolitické konstrukce, jeji ¢asti nebo prvku se kontroluje zejména,
nikoliv véak pouze (viz také daldi ¢lanky odstavcd 18.3.3 az 18.3.7):
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stav skruze, véetné zaloZeni, a osazeni prvk{ pro odbednéni;

provedeni a uspofadani ochrannych opatfeni (zabradli) a pracovnich lavek pro Upravu
povrchu;

rozméry, provedeni a tuhost bednéni;

poloha, druh a mnozstvi betonarské vyztuze, vietné usporadani vyztuze z hlediska
uklddani a zpracovéni derstvého betonu (zajiténi min. svétlych vzdalenosti prutl
vyztuze pro uklddani betonu a pouZiti zvoleného typu vibratord), zajisté&ni polohy vyztuze
b&hem ukladani a zpracovani Eerstvého betonu, absence radlovacich dratd apod.;

poloha, druh a mnoZstvi predpinaci vyztuze a dalSich prvk( systému predpéti, véetné
souvisici betonafské vyztuze a zajisténi polohy prvkd predpéti b&hem ukladani
a zpracovani Cerstvého betonu;

pouzité distancni viozky a jejich usporadani a provedeni (vhodny typ a rozmér, pocet,
umisténi, stabilita, Cistota);

piitomnost a poloha veskerych zabudovanych prvkd v konstrukci (chranicky, rozvody,
prostupy apod.);

odstranéni necistot z bednéni nebo podkladu pro betonaz, zejména prachu, pilin, snéhu,
ledu, lahvi, nedopalkl cigaret a zbytkd vézaciho dratu atp.;

Gprava prvk{ t&snéni dilataénich, ptipadné pracovnich, spar;
tésnost bednéni a jeho Casti tak, aby bylo zamezeno Uniku cementového miéka;

priprava povrchu bednéni, zejména osetreni a navihceni bednéni, pripadné podkladu pro
betonaz (pracovni spary) a jejich teplota pred betonazi;

Uprava ztvrdlého (dfive uloZzeného) betonu a vyztuze pracovnich spar;

Cistota a stav povrchu vyztuze z hlediska zajisténi kvalitniho spojeni vyztuze s betonem
(napF. stopy oleje, ndmrazk{, barvy, odlupujici se rzi);
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«  zajisténi odpovidajiciho vybaveni pro provedeni betonaze, zejména dostatecné vykonné
dopravy betonu na staveni$té i po ném, typu a mnozstvi prostiedkl pro hutnéni, Gpravu
povrchu a oSetfovani, zajisténi zalozniho zdroje energie apod.;

« odbornd zplsobilost pracovnikdy.

18.3.3.3 Ukladani a zhutrfiovani betonu

(1)

(2)

(3)

(4)

(3)

(6)

(7)

(8)

9

Zakladni poZadavky pro uklddani a zhutfiovani betonu stanovi kapitola 17 TKP a CSN
EN 13670.

Ukladani a zhutnovani cerstvého betonu musi byt provadéno za pfitomnosti a pod vedenim
odpovédného odborné zplsobilého a kvalifikovaného pracovnika zhotovitele. Odpovédny
pracovnik Fidi prace na misté a musi byt pfitomen po celou dobu ukladani a zhutfiovani
betonu.

Do bedné&ni smi byt beton ukldddn az po kontrole dodacich listd a provedeni pfisludnych
meéreni a kontrolnich zkousek (podrobné viz 18.4.1.1). Zvlasté se kontroluje dodrzeni doby
pro prepravu ve vztahu k maximalni predepsané dobé mezi zamichanim cCerstvého betonu
a jeho uloZenim do bednéni, véetné zpracovani (viz také kapitola 17 TKP). Cerstvy beton,
ktery vykazuje zndmky pocatku tuhnuti, nesmi byt do konstrukce ulozen.

Bé&hem celé doby betonaze se musi provadét pribézna vizudlni kontrola ukladaného betonu
z hlediska jeho konzistence, stejnorodosti apod. V pfipadé, Ze se sledované vlastnosti betonu
zietelné méni, nesmi se tento beton do konstrukce bez podrobné kontroly vlastnosti ulozit.

Béhem betondZe musi byt prib&Zné sledovdn stav bednéni a podle schvaleného TePr
pfipadné méreny posuny skruze. Pokud dojde k poskozeni nebo neocekdvanym deformacim
skruze Ci bednéni, je nutno okamzité prerusit betonaz. V betonazi je mozno pokracovat aZz po
odstranéni zavady.

B&hem betondZe musi byt pribézné sledovén stav a poloha vyztuze a prvki systému
predpéti. Pokud dojde k jejich posunu nebo neocekavanym deformacim, je nutno okamzité
prerusit betondz. V betondzi je mozno pokracovat aZ po odstranéni zavady.

Pokud je betondz konstrukce prerusena (betondZ neni mozno v intencich pozadavkd TePf
mozno povazovat za kontinualni), musi se provést takova opatfeni, ktera zabrani vzniku
pracovni spary. V pfipadé vzniku pracovnich spar se postupuje podle 18.3.3.11.2.

Pokud je navrzena gravitacni doprava Ccerstvého betonu Zzlaby, nasypkami a potrubim
(podléhd vyslovnému schvaleni TDS v ramci odsouhlaseni TePf pro provadéni betonovych
konstrukci - viz 18.3.3.1(5)), musi splfiovat nasledujici pozadavky:

« oteviené Zlaby a nasypky musi byt z materialu neovliviiujiciho vlastnosti ¢erstvého nebo
ztvrdlého betonu, doporucuji se Zlaby a nasypky kovové nebo pokovené, nesmi byt
pouzito prvkd vyrobenych z hliniku;

«  Zlaby, nasypky a potrubi musi byt pfed zahajenim betonaze Cisté.

Beton musi byt ukladan tak, aby nedochazelo ke znecisténi povrchu pfipraveného bednéni
v pozdéji betonovanych udrovnich. Beton zachyceny na vyztuzi v pozdéji betonovanych
urovnich nesmi zaschnout, event. je nutno jesté cerstvy beton pred zaschnutim z vyztuze
odstranit.

(10) Ukladani betonu je nutno provadét tak, aby nedochazelo k jeho rozmiseni a segregaci. Pri

ukladani betonu volnym pdadem je nutno zabranit rozrazeni proudu betonu o vyztuz
a rozstfiku do plochy. Podrobné pozadavky uvadi kapitola 17 TKP. Maximalni vySka volného
padu pro jednotlivé druhy betonu mérena od spodniho povrchu bednéni nebo povrchu betonu,
na néjz se Cerstvy beton uklada, je uvedena v Tab. 8.
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Tab. 8 - Maximalni vyska volného padu betonu pFi ukladani (viz také kapitola 17 TKP)

Druh betonu Max. vyska volného padu
Nepohledovy/obycejny 1,5m
Vysokopevnostni 1,5m
Pohledovy 1,0m
Samozhutnitelny 1,0m

(11) Cerstvy beton se do bedné&ni musi uklddat rovnomérné, ve vrstvach odpovidajicich
maximalnim piipustnym tloustkdm a pouZitému zplsobu hutnéni (viz kapitola 17 TKP
a 18.3.3.1).

(12) PFi ukladani cerstvého betonu nesmi byt prekroceny maximalni tlaky na bednéni podle navrhu
bednéni (viz 18.3.3.1).

(13) Béhem ukladani betonu se musi provadét systematické a stejnomérné zhutmovani podle
schvdleného TePf pro provadéni betonovych konstrukci (viz 18.3.3.1 a kapitola 17 TKP),
zvySenou pozornost je nutno vénovat hutnéni tvarové slozitych konstrukci, konstrukci se
Sikmymi povrchy a okoli navrzenych spar v betonu. Béhem hutnéni musi byt zajisténo, aby
nedoslo k prehutnéni a segregaci betonu, tj. aby se na povrchu cerstvého betonu neobjevila
vrstva malty a/nebo vétsi mnozstvi G¢innych vzduchovych pérd a/nebo cementova péna.

(14) Pro hutnéni cerstvého betonu se smi pouZit jen prostiedkd (napf. vibratorl) podle
schvéleného TePr pro provadéni betonovych konstrukci.

(15) PFi pouziti ponornych vibratorl se musi vyloudit kontakt vibratoru s vyztuZi. Intenzita a doba
vibrovani se doporucuji takové, aby bylo dosazeno viditelného sednuti betonu minimalné
0 20 mm na plose o poloméru nejméné 400 mm. Vibrovani nesmi zasahovat pfimo nebo pres
vyztu? do jiz provedenych Usekl nebo vrstev betonu, které jiz zatvrdly do té miry, Ze beton
prestava byt tvarny.

(16) Ponorné vibratory nesmi byt vyuzivany k prepravé betonu v bednéni nebo ve zlabech, nebo
jejimu urychlovani.

(17) Ihned po dokonéeni nebo prerudeni ukladani Eerstvého betonu musi byt vhodnym zptsobem
(podle schvaleného TePrf pro provadéni betonovych konstrukci) odstranéna malta rozstfikana
po betonarské vyztuzi a na povrchu bednéni. Jakékoliv Casti suché malty nebo oschlého
betonu a prach nesmi kontaminovat uloZeny cerstvy beton.

(18) Neprodlené po dokonceni ukladani Cerstvého betonu se provedou na definitivnich povrsich
betonu povrchové Upravy podle pozadavkl projektové dokumentace a schvaleného TePf pro
provadéni betonovych konstrukci.

18.3.3.4 Osetiovani a ochrana betonu

(1) OSetfovani a ochrana derstvého a mladého betonu se provadi podle pozadavkl
CSN EN 13670, kapitoly 17 TKP a pripadnych daldich pozadavki stanovenych v projektové
dokumentaci. Konkrétni zplsob oSetfovani a jeho provadéni musi byt zhotovitelem stanoveny
a popsany v TePFf pro provadéni betonovych konstrukci schvaleném pred zahajenim praci
(viz 18.3.3.1(5)).

(2) Z hlediska oSetfovani a ochrany betonu musi TePf pro provadéni betonovych konstrukci
zahrnovat opatfeni pro omezeni vzniku a rozvoje trhlin vlivem:

e tzv. hydrata¢niho (resp. chemického) smrsténi betonu - tyto trhliny vznikaji zejména
béhem prvnich 24 hodin po betonaZi, nesouvisi s klasickym smrsténim betonu;

« rovnomérného ohfati betonového konstrukéniho prvku vlivem hydratacniho tepla a jeho
nasledného zchladnuti - tyto tzv. teplotni Stépné trhliny vznikaji béhem prvnich 3 az 7
dnd a prochdzeji typicky na celou tloudtku prvku;
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(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

9)

« teplotniho spadu (rozdilu teploty) mezi jaddrem prifezu a jeho povrchem (zejména
u masivnich konstrukci v zimnim obdobi) - tyto trhliny vznikaji, pokud je teplotni spad
vétsi nez 20 °C.

Riziko vzniku a rozvoje trhlin vyrazné stoupa v letnich mésicich a ve dnech, kdy vlivem

klimatickych podminek stoupa rychlost proudéni vzduchu nad nechrdnénym povrchem
dokonceného konstrukcéniho prvku dochazi k vyznamnému vysouseni povrchu betonu.

Pokud neni v dokumentaci stanoveno jinak, nejvyssi teplota betonu uvnitf betonované casti
nesmi prekrocit 70 °C. Teplotni spad (rozdil teploty) mezi jadrem prifezu a jeho povrchem
soucasné nesmi prekrocit 20 °C.

Osetrovani betonu se provadi na vSech volnych (odkrytych) plochach betonové konstrukce.
Pokud se nékteré konstrukce nebo jejich ¢asti (povrchy) odbedni dfive, nez je predepsana
doba osetfovani, musi se oSetfovani provadét nadale i na téchto plochach.

Osetrovani Cerstvého betonu musi byt zahajeno neprodlené po dokonceni jeho ukladani
a zpracovani. Po dobu prvnich 24 hodin je nezbytné zajistit zvySeny dozor nad volnymi
(nechranénymi) povrchy dokoncené betonové konstrukce zaméfeny na dodrzovani a pro-
vadéni opatfeni pro omezeni vzniku trhlin, resp. omezeni jejich Sitky.

Cerstvé uloZeny beton musi byt ochréanén pred vlivy nadmérnych vibraci, nérazt, deformaci
bednéni a skruze i jinymi nezadoucimi vlivy. Beton nesmi byt zatézovan dynamickymi ucinky
a vyznamnymi vibracemi, dokud jeho pevnost v tlaku nedosdhne min. 10 MPa. Pfi soubéhu
betonarskych praci s vyznamnymi dynamickymi vlivy (napf. trhaci prace, vibrace od dopravy
nebo od hutnicich prostfedkd) ovliviiujicich betonové konstrukce musi TePi pro provadéni
betonovych konstrukci obsahovat navrh zvlastnich opatfeni pro omezeni téchto vlivi na
Cerstvy a mlady beton.

Postupy a procesy oSetrfovani betonu, véetné minimalni doby osSetfovani, stanovi TePf pro
provadéni betonovych konstrukci na zakladé ustanoveni kapitoly 17 TKP a v souladu
s CSN EN 13670.

Bednéné povrchy betonovych konstrukci je nutné ponechat v bednéni co nejdéle, pfipadné po
jejich odbednéni aplikovat vhodné zplsoby oSetfeni na zakladé schvaleného TePF pro
provadéni betonovych konstrukci. V zimnich mésicich je vhodné bednéni a povrchy tepelné
izolovat s ohledem na minimalizaci teplotniho spadu v betonovych konstrukcich a prvcich
a omezeni vzniku trhlin.

Pokud je povrch betonu osSetfen hmotami (nastfikem) zabranujicimi rychlému vysychani,
mlZe na tomto povrchu vzniknou separaéni vrstva. Z povrchl slouzicich jako podklad pro
vodotésné izolace nebo pro betondz dalSich Casti konstrukce musi byt tyto hmoty pred
pokracovanim praci vhodnym zplisobem odstranény. Zplsob a postup odstranéni, vcetné
doby odstranéni, musi byt uvedeny v TePf pro provadéni betonovych konstrukci.

Pozndmka: Povrchy slouzici jako podklad pro vodotésné izolace se doporucuje brokovat, povrchy slouzici
jako podklad pro betonaz se doporucuje ocistit tlakovou vodou.

(10) Ochranu cerstvého betonu proti desti je nutno provadét tak, aby nedoslo ke zhorsSeni

vlastnosti ztvrdlého betonu. Ochranu je nutno zahajit jiz v prib&hu betondZe a odpovidajicim

o . . v Y o ’ ’ o Ve
zpusobem ji upravit po dokonceni uprav povrchu betonovych konstrukci. Zpusob a provedeni
ochrany povrchu betonu musi byt uveden ve schvaleném TePf pro provadéni betonovych
konstrukci. Ochranu povrch@ betonu proti desti je tfeba provadét po dobu, neZ beton dosdhne
pevnosti v tlaku minimalné 5 MPa.

18.3.3.5 Betonové konstrukce a prvky vystavené agresivnhimu prostiedi

(1)

(2)

Pozadavky na provadéni betonovych konstrukci a prvkd vystavenych plsobeni agresivnimu
prostfedi se stanovi podle schvalené projektové dokumentace, CSN EN 206 a kapitol 17
a 18 TKP.

Podrobné technické reseni, pouzité materialy a pozadavky na provadéni se stanovi v souladu
se schvalenou projektovou dokumentaci v ramci zpracovani TePi pro provedeni betonové
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(4)

(3)
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konstrukce. Zejména se v TePf uvedou navrzena opatfeni pro zajiSténi odolnosti betonu proti
prisakim a opatteni pro omezeni vzniku a &itky trhlin.

V rémci zajisténi odolnosti betonu via¢i agresivnimu prostiedi se nedoporucuje pouzivat
betonl s vysokym obsahem cementu, protoZe se tim zvysuje riziko nadmérnych objemovych
zmén betonu, a tedy i riziko vzniku a nadmérné Sirky trhlin, které jsou z hlediska primarni
ochrany vysoce neZadouci. Zvy3enou hutnost a odolnost betonu proti prisakim vody se
doporuéuje zajistit jinymi zplsoby bez zvySovani davky cementu, napf. vhodnym
zpracovanim a hutné&nim betonu, pouZitim betonl s pomalym narlistem pevnosti.

Pro provadéni a uUpravu povrchl betonovych konstrukci z hlediska ochrany betonovych
konstrukci a prvk{ vystavenych plisobeni agresivniho prostiedi plati ustanoveni 18.3.3.6.

Ochrana betonarské a predpinaci vyztuze pred Gcinky bludnych proudl se provadi podle
pozadavk{ predpisu SZ S13 a v souladu s kapitolou 25A TKP.

PFi provadéni ocelovych &asti mostnich objektl s ohledem na ochranu proti korozi (v&etné
zabradli a zabetonovanych prvk{) plati ustanoveni kapitoly 25B TKP a pFedpisu SZDC S5/4.

18.3.3.6 Povrch betonovych konstrukci

(1)

(2)

(3)

(4)

Pozadavky na jednotlivé povrchy betonovych konstrukci, jejich &asti a prvkd stanovi
projektova dokumentace v navaznosti na kapitolu 17 TKP - viz 18.2.7.10. Zmény oproti
schvélené projektové dokumentaci musi schvalit TDS a autorsky dozor.

Pro dosazeni priznivého vzhledu rlznych &asti betonovych konstrukci se vyzaduje, aby beton
mé&l homogenni strukturu a zabarveni. Z toho dlvodu je nezbytné, aby konstrukéné
a pohledové ucelené konstrukce, jejich ¢asti a prvky byly zhotoveny z jednoho druhu betonu,
stejného cementu a kameniva a podle stejné receptury v jedné betonarce a byly betonovany
do bednéni shodnych vlastnosti, které zajisti stejnou povrchovou strukturu (véetné dodrzeni
stejného druhu odbedfovacich prostiedkt).

Césti a prvky betonovych konstrukci, které nelze betonovat v jednom pracovnim zabéru (bez
preruseni betonaze), musi byt vhodné konstrukcéné i opticky rozclenény pracovnimi sparami
(viz 18.2.7.11 a 18.3.3.11). Pokud neni zplsob rozélenéni predepsan projektovou doku-
mentaci, musi byt zhotovitelem stanoven a TDS odsouhlasen pred zahajenim provadéni praci
(napf. jako soucast TePF pro provadéni betonovych konstrukci).

TePF pro provadéni betonovych konstrukci musi z hlediska zajiSténi pozadovaného vzhledu
jednotlivych ploch betonovych konstrukci, jejich &asti a prvkd podle schvalené projektové
dokumentace obsahovat zejména, nikoliv vSak pouze (viz 18.3.3.1(5)):

- usporadani, typ a povrchova Uprava bednicich dilc{;

- pritomnost a poloha vedkerych zabudovanych prvk v konstrukci (chrani¢ky, rozvody,
prostupy, tésnéni spar apod.);

«  rozmisténi a typ stahovacich ty¢i, véetné fedeni uzavieni spinacich otvor(;

« vlastnosti odbednovaciho prostfedku a jeho aplikace;

«  rozvrh pracovnich spar, pokud betonaz nem{ze byt provedena jako nepretrzita;

+  recepturu betonu, vcetné specifikace pouzitych prisad;

«  predpokladany obsah vzduchu v Cerstvém i ztvrdlém betonu;

« technologii hutnéni ¢erstvého betonu, véetné délky vibrace;

- zplsob Upravy povrchu betonu vodorovnych a ikmych ploch mimo bednéni;

«  zplsob a délku odetfovani betonu (na zakladé odetiovaci tfidy betonu, viz 18.3.3.4);
«  klimatické podminky, za kterych mize byt betonaZ provadéna;

«  opatfeni pro omeze vlivu hydratacniho tepla u masivnich konstrukci.
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(6)

(7)

(8)

9)

Béhem provadéni je zhotovitel povinen zabranit nepfipustnému znecisténi pohledovych ploch
betonovych konstrukci, jejich &asti a prvkl, zejména koroznimi zplodinami, organickymi
latkami, odbedriovacimi prostfedky apod. Skruze, pracovni leSeni i pracovni mechanismy
a pomocné konstrukce je nutno navrhnout a provést tak, aby nebyly pfic¢inou znehodnoceni
vlastnosti pohledovych (nezasypanych) ploch, zejména betonovych konstrukci z pohledového
betonu.

Pokud jsou pfi betonazi konstrukci, jejich ¢asti a prvkl pouzity spinaci tyée bednéni, musi byt
spolehlivym zplsobem zaji$téna nasledna vodot&snost v misté otvorl a trubek ponechanych
v konstrukci, véetné& provedeni souvisici Upravy otvorl na povrchu (viz Pfiloha F kapitoly 17
TKP).

Véechny kovové prvky z korodujicich materidld bez protikorozni ochrany zabudované do
betonové konstrukce musi mit odpovidajici kryti zajistujici protikorozni ochranu. Pozadavky
na distancni prvky viz 18.3.4.4.

Pokud jsou kovové prvky pouzity s krytim mensim, nez pozadovanym (viz 18.2.7.5.3
a Priloha A), nebo jsou prvky osazeny na povrchu konstrukce, musi se pouZzit prvky
z korozivzdorného zakladniho materialu nebo prvky s odpovidajici protikorozni ochranou. Pro
konstrukce z pohledového betonu ve tfidé PB2 a vyssi musi byt veskery spojovaci material
bednéni ve styku s betonem v protikoroznim provedeni.

Pohledovy beton se neopatfuje natérovym systémem.

(10) Pro Upravu horniho povrchu betonu bez bednéni (napf. u pochozich ploch) Ize v souladu

s projektovou dokumentaci vyuZit ustanoveni CSN 73 6123-1. Pokud se u nékterych
konstrukci provadi kone¢na povrchova Uprava ruc¢né (napf. fimsy), je nutno s Upravou zacit
bezprostfedné po zhutnéni. Pfi upravovani povrchu cerstvého betonu se nesmi provadét
kropeni vodou, pridavat cement do povrchové vrstvy, zatirat zednickou Izici nebo provadét
jiné podobné Upravy. Uprava povrchu musi byt dokondena nejdéle do zadatku tuhnuti
Cerstvého betonu. Zvolend Uprava povrchu a jeji provedeni musi zajistit dosazeni
pozadovanych funkénich parametrl, jako je napf. vzhled, trvanlivost, protiskluznost.

(11) Uprava a provedeni povrchl betonovych konstrukci pod vodotésnou izolaci nebo jinou

povrchovou Upravou, véetné& povrchl vyrovnavacich betond, musi odpovidat poZadavkim
pfislusnych ¢asti TNZ 73 6280.

18.3.3.7 Masivni betonové konstrukce a prvky

(1)

(2)

(3)

(4)

Masivni betonové konstrukce a prvky musi byt provadény v souladu s kapitolou 17 TKP.
Zejména je nutno zajistit, aby maximalni teplota v konstrukci nebo prvku po celou dobu
tuhnuti a zrani betonu nepresahla 70 °C.

Pro vylouceni vzniku trhlin vlivem teplotniho spadu nema maximalni rozdil teploty (teplotni
spad) mezi betonem v jadru konstrukce nebo prvku a povrchem po celou dobu tuhnuti a zrani
betonu prekrocit 20 °C.

V rdmci zpracovani TePf pro provadéni masivnich konstrukci a prvkd je nutno provést
dostatec¢né podrobnou predikci vyvoje hydratacniho tepla v zavislosti na konkrétnich
podminkach provadéni stavby, pouzitych materidlech pro vyrobu betonu a velikosti masivni
konstrukce ¢&i prvku. U vyznamnych betonovych konstrukci (napf. velké obloukové mosty) je
pozadovano ovéreni vyvinu hydratacniho tepla na zkusebnim vzorku konstrukce (v méfitku
1:1), vCetné vlivu pfipadnych navrzenych opatfeni.

V TePP pro provadéni masivnich konstrukci a prvkl se v zavislosti na vysledcich predikce
vyvoje hydrata¢niho tepla podle 18.3.3.7(3) definuji postupy a opatfeni pro omezeni vyvinu
hydratacniho tepla a omezeni teplotniho spadu v konstrukci - podrobné pozadavky viz
kapitola 17 TKP.

Poznamka: Mezi zakladni metody pro omezeni vyvinu hydratacniho tepla patfi navrh a pouZiti vhodného
slozeni, resp. receptury betonu (zejména pouziti cementu se snizenym hydrataénim teplem nebo snizeni
- optimalizace davky cementu pro konkrétni SVP), sniZeni teploty Cerstvého betonu a postup betonaze
(napt. rozdéleni konstrukce na mensi betonazni celky).
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(6)

Mezi zakladni metody omezeni teplotniho spadu patfi, mimo uvedené metody viz pfedchozi bod, také
pouziti vhodného druhu bedné&ni, doba ponechani konstrukce v bedné&ni, dale zplsob, doba zakryti
a izolovani proti uniku tepla nebednénych (nebo odbednénych) ploch a pfipadné jejich ohrev.

V masivnich betonovych konstrukcich a jejich prvcich s vyznamnym vlivem na spolehlivost
a trvanlivost konstrukce i konstrukce neobvyklych soustav se doporucuje osadit Cidla a po
dobu betonaze a tvrdnuti betonu provadét jejich monitoring, pfipadné vysledky méreni pfimo
pouzivat pro fizeni aktivniho systému chlazeni. Monitorovaci systém se rovnéz osadi vSude
tam, kde to predepisuje schvalend projektova dokumentace, vyzaduje objednatel &i bylo
v rdmci predikce vyvoje hydrata¢niho tepla a posouzeni teplotniho spadu podle 18.3.3.7(3)
prokazano dosazeni teploty v betonu vétsi nez 65 °C.

Mezni teploty Cerstvého betonu pfi dodani jsou uvedeny v kapitole 17 TKP.

18.3.3.8 Vodonepropustné betonové konstrukce

(1)

(2)

(3)

(4)

(3)

(6)

Vodonepropustné betonové konstrukce se provadéji podle schvalené projektové dokumentace
- pozadavky viz 18.2.8. Technické feseni a vyztuzeni betonové konstrukce uvedené ve
schvdlené projektové dokumentaci musi byt pred zahajenim praci doplnéno, pfFipadné
upraveno, o detailni specifikace plynouci z konkrétnich, zhotovitelem navrhovanych systémi
tésnéni spar a stykl. Navrhované fedeni musi byt pred zahajenim praci schvéleno TDS,
pfipadné autorskym dozorem.

Pozndmka: Podrobnéjéi pokyny pro provadéni lze nalézt v publikaci Technickd pravidla CBS 04
Vodonepropustné betonové konstrukce, Ceska betonarska spole¢nost CSSI, 2015.

Vodonepropustné betonové konstrukce musi byt provadény za pritomnosti a pod vedenim
odpovédného odborné& zplsobilého a kvalifikovaného pracovnika zhotovitele. Odpovédny
pracovnik Fidi prace na misté a musi byt pfitomen po celou dobu ukladani a zhutfiovani
betonu vodonepropustné konstrukce.

Pfi realizaci vodonepropustnych konstrukci je nutno ze strany zhotovitele i TDS vénovat
zvydenou pozornost kontrole provedeni detaill spar a stykd zajistujicich vodot&snost
konstrukce, stejné jako zpracovani a oSetfovani betonu. Zasadni je rovnéz zajisténi
komplexni soucinnosti mezi jednotlivymi zainteresovanymi stavebnimi profesemi, zejména
tesafi, zelezari, izolatéry a betonari, pro zajisténi odpovidajici kvality vysledného dila.

TePt pro provadéni betonovych konstrukci musi z hlediska zajist&ni pozadavki na
vodonepropustnost konstrukce obsahovat zejména, nikoliv vSak pouze (viz 18.3.3.1(5)):

« tedeni vech rozhodujici detaill, zejména vdech spar, stykl a prostupl, véetné feseni
jejich tésnéni;
« slozeni betonu;

« detailni postup ukladani a zpracovani betonu, véetné planu pracovnich zabérd;

«  detailni zplsob a postup o&etfovani betonu, véetné predpokladl nutnych pro odbednéni
konstrukce a opatfeni proti vzniku a rozvoji trhlin;

« opatfeni pro zajisténi kvality konstrukce, zejména kontrolni postupy a identifikaci
odborné zpUsobilych pracovnik{ Fidicich prace.

Pro vodonepropustné konstrukce se doporucuje pouzivat betony s vhodnymi vlastnostmi
z hlediska narlstu pevnosti, vyvoje hydratacniho tepla, smrténi a zpracovatelnosti.

Pozndmka: Doporudit Ize napfiklad aplikaci nasledujicich zdsad:
- pouziti betonl s pomalym narlistem pevnosti;
- redukce mnozstvi volné vody v Cerstvém betonu;
- vybér vhodného druhu cementu (napf. CEM III/B 32,5 N-LH);
- redukce mnozstvi cementu v betonu.

Betondz vodonepropustnych konstrukci se nedoporucuje provadét v obdobich, kdy teplota
vnéjsiho prostredi klesd pod 5 °C nebo stoupd nad 28 °C. Teplota Cerstvého betonu pfi
ukladani se ma pohybovat mezi 7-25 °C, rozdil mezi teplotou ukladaného betonu a podkladu
ma byt co nejmensi.
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(7) Z hlediska rozdilu (gradientu) teploty, resp. vlhkosti, v betonové konstrukci se dirazné
doporucuje pfedem ovérit a pfi realizaci dodrzet pozadavky kladené na masivni konstrukce -
viz 18.3.3.7.

(8) Vodonepropustnou betonovou konstrukci se doporucuje odbedriovat min. 3 dny po betonazi.

(9) Volné povrchy betonu se doporuéuje po betondZi na dobu min. 3 dnd zakryt pravidelné
namacenou geotextilii a parotésnymi plachtami zajiSténymi po hranach proti odkryti.
Alternativné Ize pouzit uzaviraci nastfik vhodnou hmotou.

(10) Zvy3enou pozornost je nutno vénovat o$etfovani konstrukci a povrchi vystavenym po
odbednéni pfimému slune¢nimu svitu, vétru a povrchim vystavenym po odbednéni nizkym
teplotdm. Doba trvani osetfovani povrchl betonovych konstrukci po odbednéni se doporucuje
min. 7 dni.

Vv

18.3.3.9 Omezeni vzniku a SiFky trhlin

(1) Betonové konstrukce, jejich Casti a prvky musi byt realizovany tak, aby bylo maximalné
omezeno riziko vzniku a rozvoje trhlin.

Poznamka: Trhliny vznikaji v betonovych konstrukcich z rliznych pfigin, zejména, nikoliv véak pouze:

- sedani derstvého betonu v disledku gravitaéni segregace jejich slozek;

- hydratacni (chemické - plastické) smrsténi, které probihd zejména v prvnich 12 hodindch po
betonazi;

- v dlsledku teplotni dilatace a teplotnich gradientl v mladém betonu, které vznikaji v prvnich
nékolika dnech po betonazi;

- smriténi souvisejici s vysuSovanim betonu, jehoz pribéh zavisi na tloustce prvku a probiha
v tadech tydnl az mésicd;

- v ddsledku tzv. nesilovych u¢inkG ve zralém betonu (zmény teploty, vihkosti);

- v dlsledku silového zatiZeni, ptipadn& vyvolané sedanim podpor nebo atypickymi zat&*ovacimi
stavy;

- v dusledku degrada¢nich mechanismd (nizkd mrazové odolnost betonu, siranové rozpinani,
alkalicka reakce apod.);

- v ddsledku koroze vyztuze.

VSechny vySe uvedené Ucinky se uplatfiuji soubézné a jejich vliv na Sifku trhlin nelze jednoznacné
oddélit.

(2) PFi posuzovani $itky trhlin v hotovych konstrukcich se postupuje podle pozadavkd pFisludnych
Casti CSN EN 1992, této kapitoly TKP a projektové dokumentace, ktera stanovi maximalni
pripustné Sitky trhlin.

(3) Sitka nekonstrukénich trhlin v prefabrikovanych dilcich a prvcich se hodnoti podle 18.3.6.2.

(4) V pripadé vzniku trhlin, jejichz Sirka nesplfiuje vyse uvedené pozadavky, se postupuje podle
18.3.3.10.

(5) Opravy a sanace trhlin v betonovych konstrukcich a prvcich povrchovymi natérovymi systémy
je nutno vzdy samostatné posoudit z hlediska moZnych vzajemnych pohyb{ jednotlivych &asti
oddélenych trhlinou (napf. vlivem =zatiZzeni teplotou). Obecné se sanace povrchovym

natérovym systémem povazuje za omezené Uucéinnou vzhledem k omezené taznosti
natérovych systému pfi nizkych teplotéch.

18.3.3.10 Opravy vad a poruch betonovych konstrukci a prvk{

(1) Opravy vad a poruch betonl, betonovych konstrukci nebo konstrukénich prvkl se provadéii:

a) u novych konstrukci, které nespliuji pozadavky a dovolené tolerance stanovené
v projektové dokumentaci, dokumentaci zhotovitele, pfislusnych kapitolach TKP, ZTP,
nebo pozadavky stanovené objednatelem stavby (napf. pfi schvalovani referencnich
konstrukci nebo postupt);

b) u stavajicich konstrukci v ramci oprav, rekonstrukci nebo v pfipadé pouziti nékterych
¢asti plvodnich konstrukei pfi vystavbé konstrukci novych.
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(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

9

V ptipadé zjisténi vad a poruch novych beton(, novych betonovych konstrukci nebo novych
konstrukénich prvkd vzniklych v rdmci zhotoveni stavby mda objednatel stavby narok na
bezplatné odstranéni téchto vad a poruch, vcéetné pfipadného odstranéni nevyhovujicich
betonll, betonovych konstrukci nebo jejich ¢asti a nahrazeni novymi. P¥i vadach mensiho
rozsahu nebo vyznamu miZe objednatel stavby akceptovat provedeni sanace & opravu
konstrukce nebo slevu z ceny.

Jakékoliv vady nebo poruchy betond, betonovych konstrukci, prvkd, pohledovych i skrytych
ploch, smi byt opraveny, odstranény nebo zakryty az po fadném zdokumentovani,
vyhodnoceni a schvéleni TDS. TDS si mize v piipadé potifeby vyzadat posouzeni autorskym
dozorem.

Opravy vad a poruch betond, betonovych konstrukci nebo konstrukénich prvk{ se provadéji
v souladu s kapitolou 23 TKP, platnymi technickymi normami a dalSimi technickymi predpisy
(napf. TP SSBK III, Drochytka a kol.; SSBK 2012.).

Oprava vad a poruch musi byt funkéni, mit odpovidajici Zivotnost’, vykazovat trvalé spojeni
s opravovanym betonem, zajistovat dlouhodobou a spolehlivou ochranu betonu a vyztuze
a mit jednotny vzhled s okolnimi povrchy.

Zplsob a postup odstranéni vad a poruch na novych konstrukcich a prvcich, které maji vliv na
odolnost, spolehlivost a zZivotnost (trvanlivost) konstrukce, musi byt vzdy odborné posouzen
a odsouhlasen autorskym dozorem a TDS.

Pro opravy vad a poruch betonovych konstrukci Ize pouzit jen ucelené a ovérené systémy,
vyrobky a hmoty v souladu s pozadavky zédkona ¢. 22/1997 Sb. a nafizeni vilady ¢. 163/2002
Sb., pripadné nafizeni EU ¢&. 305/2011, a spliiujici pozadavky prislusnych ¢asti CSN EN 1504
a kapitoly 23 TKP. Pouzité systémy, hmoty a vyrobky musi byt vhodné pro dany typ aplikace
na konkrétni stavebni konstrukce, a to jak z hlediska fyzikalné mechanickych vlastnosti, tak
i zpGsobu aplikace a podminek konstrukce.

Opravy vad a poruch betonl, betonovych konstrukci a prvkd se musi provadét podle TeP¥
zpracovaného zhotovitelem opravnych praci a schvéleného TDS, pfipadné rovnéz autorskym
dozorem a pfislusnym odbornym utvarem GR SZ.

Opravy betonovych konstrukci a prvki musi provadét odborné zpdsobily personal zhotovitele
vyskoleny pro dané typy oprav a pouZiti pFisludnych materiald. Seznam a kvalifikace odborné
zplsobilych pracovnikd se uvede jako soucast TePF opravy.

(10) TePr opravy betonovych konstrukci musi obsahovat prehled vSech vad, poruch a neshod,

véetné jejich rozsahu, navrh jejich opravy, potfebné technické parametry a pozadavky pro
pripravu podkladu, podminky pro skladovani hmot, michani a aplikaci, pro osetfovani,
zkousSeni atd. V pripadé, Ze se jednd o opravu stavajici betonové konstrukce nebo prvku,
aktualizuji se idaje uvedené v projektové dokumentaci podle skutec¢ného stavu.

(11) V TePF opravy betonovych konstrukci se uvedou hodnoty ddleZitych parametri navrhovaného

sanacniho systému, kterych ma byt dosazeno, zejména, nikoliv vSak pouze (obecné viz také
18.3.3.1(5)):

«  Zivotnost sanacniho systému;

« soudrznost sanacniho systému s podkladem a soudrznost jednotlivych vrstev mezi
sebou;

«  soucinitel teplotni roztaznosti sanacnich vrstev a celého souvrstvi;
«  odolnost v¢& mrazu a vlivim prostredi;

«  pevnost v tlaku, tahu, ohybu, modul pruznosti jednotlivych pouzitych hmot;

7 Odpovidajici Zivotnosti se rozumi bezporuchovy stav opravovaného mista po celou dobu Zivotnosti nebo
zbytkové Zivotnosti prislusné ¢asti betonové konstrukce nebo prvku s predpokladem stejné intenzity udrzby
opravovaného mista jako u bezchybné provedenych ¢asti konstrukce.
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«  schopnost preklenout trhliny pfi teplotach pod 0 °C;

« vlastnosti z hlediska prostupnosti pro vodni paru a CO, (koeficient difuze, resp. difuzni
odpor);

«  nasakavost povrchovych Uprav;
«  maximalni tloustka sana¢niho systému, pokud je omezena;

« zplsob zajiété&ni ochrany betonafské a predpinaci vyztuZe pred korozi (pasivaéni
vlastnosti);

« prib&hy narlstu pevnosti jednotlivych hmot, pfipadné doby zasychani & polymerace
natérd a povlakl, a to v zavislosti na klimatickych podminkach (teplota, rychlost vétru,
vlhkost apod.);

« vhodnost hmot pro dosazeni pfiznivych povrchovych vlastnosti, jako je napfiklad barva
a struktura povrchu, rovinatost;

+ pozadavky na nakladani s jednotlivymi hmotami ve vztahu k ochrané Zivotniho prostredi
(oznaceni toxickych latek, zplsob nakladani s nimi, likvidace apod.);

e  prfipadné jiné parametry a Udaje.

(12) V TePr opravy betonovych konstrukci musi byt podrobné specifikovany pracovni postupy pro
pripravu povrchu (podkladu) a aplikaci sanacniho systému, véetné klimatickych omezeni,
resp. opatreni pro jejich zmirnéni. V TePf opravy betonovych konstrukci se uvede podrobny
harmonogram praci aplikace sanacniho systému, véetné technologickych prestavek.

(13) V TePr opravy betonovych konstrukci musi byt specifikovany kontrolni zkousky a postupy,
kterymi se ovéri jak kvalita podkladnich vrstev pouzitého sanacniho systému, tak i kvalita
provedenych praci. V TePf opravy betonovych konstrukci se uvedou minimalnich hodnoty
kontrolovanych parametrd a rovnéZ opatfeni pro pfipad, kdy nebudou kontrolované
parametry dosazeny (napf. odstranéni nesoudrzného podkladu, nespravné provedené vrstvy,
aplikace vhodnych pFipravkl na odetfeni povrchu apod.).

(14) U reprofilaci povrchu betonovych konstrukci a prvkd se kontroluje zejména tahova pevnost
povrchovych vrstev podkladniho betonu v misté opravy, soudrznost reprofilace s podkladem,
pfipadné jednotlivych vrstev mezi sebou, a mechanické vlastnosti pouzitého reprofilacniho
materidlu podle pfislu$nych ¢asti CSN EN 1504,

(15) U natérovych systémd sanace se kontroluje zejména soudrznost natérového systému
s podkladem, a to bud’ m¥izkovou zkouskou nebo odtrhovymi zkouskami, tloustka natérového
systému a jeho povrchova nasakavost (vodotésnost).

(16) PFi opravach stavajicich konstrukci se kontroluji rovnéz dal&i vlastnosti podkladu dileZité pro
ucéinnost a trvanlivost sanacniho systému, zejména hloubka karbonatace betonu, obsah
chloridl ve vztahu k tloustce kryci vrstvy betonu a vlastnostem pouzitého sanaéniho systému.

18.3.3.11 Spary a styky

18.3.3.11.1 Obecné

(1) Pracovni a konstrukcni spary, dilatacni spary a styky se provadi podle schvalené projektové
dokumentace. Odli§né umisténi spar nebo stykd musi odsouhlasit TDS, pfipadné autorsky
dozor.

(2) U pohledovych betond musi byt v navaznosti na poZadavky projektové dokumentace
zhotovitelem stanoveno detailni rozmisténi a Gprava spar a stykl, a tato Uprava musi byt
odsouhlasena TDS, pfipadné autorskym dozorem.

(3) TePt pro provadéni betonovych konstrukei (viz 18.3.3.1(5)) musi obsahovat umisténi, zpGsob
provedeni a oSetfovani spar v konstrukci.
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18.3.3.11.2 Pracovni spary

(1)

V pfipadé, Ze se jedna o konstrukéni prvek, v némz beton tvofi priméarné ochranu pred Gcinky
vody a pracovni spara neni vodotésna, musi byt provedena injektaz vhodnym materidlem.
Injektédz se provede jako sanace pfi splnéni podminek 18.3.3.7. Injektovani se provadi
v souladu s TKP 23, pfipadné TPMD 88.

18.3.3.11.3 Dilatadni spary

(1)

(2)

(3)

(4)

(3)

(6)

Vedkeré materialy dilataénich spar musi odpovidat poZadavkdm této kapitoly TKP, projektové
dokumentace a souvisicich technickych predpisd.

Vypl# dilatagnich spar musi byt tvoFena ucelenym ové&fenym systémem. Kombinace materialt
od rdznych vyrobcl se neptipousti. Podrobny popis materidlG a zplsob uté&snéni dilatacnich
spar se stanovuje v TePF pro provadéni betonovych konstrukci.

Dilatacni spara musi byt vyplnéna vhodnym trvanlivym pruznym materidlem, ktery soucasné
spliiuje pozadavky na pevnost pFi provadéni (napf. pénovym nebo extrudovanym
polystyrénem odpovidajici tfidy tuhosti). Pro vypli dilatacnich spar nesmi byt pouzity
materiadly na bazi polyuretanové (PUR) pény s trvalou funkci.

Pozndmka: PFi pouziti expandovaného (pénového) polystyrenu (EPS) se doporucuje volit tfidu tuhosti
min. CS(10)30 podle CSN EN 13163. Pfi pouziti extrudovaného polystyrenu (XPS) se doporucuje volit
tfidu tuhosti min. CS(10/Y)100 podle CSN EN 13164.

Podklad pro provadéni tésnéni spary na povrchu musi byt Cisty, suchy, pevny, bez prachu
a nemastny. Nerovnosti na okrajich hran ve sparach je nutno upravit brousenim nebo
vyspravit vhodnou spravkovou maltou. Minimalni pevnost v tahu povrchovych vrstev musi byt
vétsi nebo rovna 1,5 MPa.

Vyplfiovy a tésnici tmel musi odpovidat CSN EN ISO 11600 (F-25-HM-M1p). Tmel musi byt
navic odolny vG¢i:

« UV zareni,

«  mikrobdm (mikroorganismim obsazenym ve splaskovych vodach),
«  chemickym vliviim,

«  povétrnostnim vlivim a starnuti,

« teplotdm od -30 °C do + 60 ©°C,

+ vodé (vodotésny).

Povrchova Uprava spary musi byt hladka a provedena tak, aby se ve spare nezdrzovala voda.
Povrch se zahladi zplsobem podle systému vyrobce.

18.3.3.12 Rimsy

(1)

(2)

(3)

(4)

Detailni technické reseni provadéni Fims, véetné slozeni a oSetfovani betonu je tfeba volit tak,
aby se zabranilo vzniku trhlin v betonu béhem jeho tvrdnuti. Slozeni betonu, postupy
provadéni a oSetfovani, vCetné vlivu klimatickych podminek, stanovi TePf pro provadéni fims
(obdobné viz 18.3.3.1(5)), ktery musi byt pfed zahdjenim vystavby fims projednan
a odsouhlasen TDS, pripadné autorskym dozorem.

Pozadavky na provedeni, vyztuZeni a zakladni postup (zplsob) zhotoveni Fims stanovi
schvalena projektova dokumentace.

Pokud neni fimsa provadéna v jednom celku, ale v samostatnych pracovnich zabérech nebo
jsou pouzity prefabrikované Fimsy nebo jejich Casti, je nutno zajistit spolehlivé utésnéni vsech
stykl, pracovnich a dilataénich spar proti vod&. Pro t&snéni stykl a spar se pouZiji vhodné
tmely podle podminek uvedenych v 18.3.3.11, pfipadné specidlni tésnici profily.

U Ffims sprazenych s nosnou konstrukci nebo spodni stavbou je nutno ve vSech mistech
dilatacnich spar nosné konstrukce nebo spodni stavby vzdy provést rovnéz dilatacni spary
fimsy a zabradli (popFipadé PHS).
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18.3.3.13 Izolace proti vodé

(1)

(2)

(3)

(4)

Betonové konstrukce slouzici jako podklad izolace musi odpovidat kvalitativnim parametrim
stanovenym v kapitole 22 TKP a v TNZ 73 6280.

Tvrda ochranna vrstva izolace se smi na vodotésnou vrstvu provadét az po prevzeti izolaéni
vrstvy objednatelem (TDS) - viz kapitola 22 TKP.

Pfed zahajenim praci na tvrdé ochranné vrstvé izolace musi byt zhotovitelem pfedlozen a TDS
odsouhlasen TePf na tyto prace (zpravidla jako soucast TePf pro provadéni SVI), ktery
definuje materialy, detailni zplsob a podminky provadéni tvrdé ochranné vrstvy izolace.

Pfi provadéni vyztuze tvrdé ochrany izolace musi byt vylouceny takové prvky a podlozky,
které mohou zplsobit poskozeni nebo dokonce perforaci vodot&sné vrstvy, napt. plastové
spojky nekovové vyztuze nevhodného tvaru.

18.3.3.14 Odvodnéni

(1)

(2)

(3)

(4)
(5)

(6)

(7)

PFi provadéni odvodnéni se postupuje podle schvalené projektové dokumentace a téchto TKP.
Jakékoliv odchylky od schvélenych pozadavkl a navrhu provedeni musi byt projednany
a schvaleny TDS a v pfipadé vyznamnéjdich zdsahl do navrZeného systému odvodnéni
rovnéz autorskym dozorem, pfipadné projednany se spravcem premostované piekazky.

Minimalni sklony povrchd betonovych konstrukci z hlediska odvodnéni uvadi Tab. 7, pro
min. podélné sklony ZI&bk{ a potrubi viz 18.2.11.4.

Véechny prvky systému odvodnéni je nutno vhodnym zplsobem zajistit proti odcizeni. Volné
prvky odvodnéni (svody, potrubi, trubicky) se doporucuje provadét z nekovovych zakladnich
materiald odolnych proti atmosférickym vlivim a UV zafeni.

Vsechny volné ¢asti a prvky odvodnéni musi byt provedeny jako vyménitelné.

Zabudované dilatacni prvky odvodnéni musi mit dostateCnou kapacitu z hlediska dilatacnich
pohybl mostu nebo systému odvodnéni.

Vyusténi svodl odvodriovadl a odvodnéni izolace a dutin musi byt provedeny vzdy mimo
prijezdny prirez, volny schiidny a manipulacni prostor (tedy vzdy min. 3,0 m od osy koleje),
premostovanou komunikaci, trolej, chodniky nebo jinak vyuzivané komunikaéni plochy.

Volné vytoky ze systému odvodnéni se provedou tak, aby voda nevytékala nebo
neodstfikovala na nosnou konstrukci ani na spodni stavbu mostniho objektu. V misté volného
vytoku se provede zpevnéni odolné proti G¢inkim vytékajici vody, pFipadné zajistujici
odvedeni vody do navrZzeného zafizeni nebo pfikopu.

18.3.3.15 Pfechod do télesa zelezni¢niho spodku

(1)

Prechod do télesa Zelezni¢niho spodku se provadi podle MVL 102 a €SN 73 6201.

18.3.4 ZELEZOBETONOVE KONSTRUKCE - VYZTUZOVANI

18.3.4.1 Stfihani a ohybani vyztuze

(1)

(2)

(3)
(4)

Zasady a pozadavky pro stfihani, ohybani a ukladani betonarské vyztuze jsou uvedeny
v CSN EN 13670.

Stiihani, resp. déleni, prutl kovové betonafské vyztuze se provadi mechanicky. Nekovova
vyztuz do betonu se déli pouze fezanim vysokorychlostni diamantovou pilou.

Nejmensi vnitini prdméry zakfiveni prutd jsou uvedeny v €SN EN 13670.

Pokud je betonarska vyztuz dodavana ve svitcich, musi byt jeji rovnani provadéno tak, aby
nedochazelo ke zhorseni mechanickych vlastnosti vyztuze a k deformaci jejiho povrchu, resp.
poskozeni povrchové Upravy.
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(5)

(6)
(7)

(8)

9)

Vykazuje-li betonafska vyztuz zjevné povrchové vady, musi byt provedeny odpovidajici
zkousky mechanickych vlastnosti. Vzorky pro zkouseni musi byt odebrany tak, aby zahrnovaly
nejnepriznivéjsi zjisténé zjevné vady.

Pruty z oceli zpeviiovanych tvarenim za studena se nesmé&ji ohybat za tepla.

Ohybani véech druh( betonafskych oceli valcovanych za tepla se provadi za studena. Ohybani
prutd za tepla neni v souladu s CSN EN 13670 dovoleno, nestanovi-li schvalend dokumentace
jinak.

Pokud je navrzeno ohybani kovové betonarské vyztuze za tepla, musi zhotovitel prokazat
zajisténi fyzikalnich vlastnosti vyztuze pozadovanych schvalenou projektovou dokumentaci
v tepelné ovlivnéné oblasti (délce) vyztuze. Dale musi zhotovitel zpracovat TePr pro ohybani
a pred zahajenim vyroby jej nechat odsouhlasit TDS a autorskym dozorem.

Kovova betonarska vyztuz ohybana za tepla musi byt na pozadovanou teplotu zahfata nejen
v misté provadéni ohybu, nybrz i po obou stranach ohybu tak, aby celkova délka zahraté Casti
prutu byla rovna alespon dvojnasobku délky vysledného oblouku. Prut kovové betonarské
vyztuze se ma zahfivat stejnomérné na teplotu 920 °C az 1000 °C, pficemz ohybani prutu
betonarské vyztuze ma byt ukonceno pfi teploté vyssi nez 800 °C.

(10) Vlozky kovové betonarské vyztuze ohybané za tepla se musi po vytvarovani nechat na

vzduchu pozvolna vychladnout. V zahratém stavu nesméji vlozky pfijit do styku s vodou ani
snéhem a nesmeéji byt kladeny na mokry podklad. Za mrazu, pfi desti nebo silném vétru je
tfeba pracovisté primérené chranit, aby nedoslo k pfilis rychlému ochlazeni mista ohybu.

18.3.4.2 Stykovani, spojovani a svarovani betonarské vyztuze

(1)

(2)

(3)

(4)

(3)

(6)

(7)

(8)

9

Pro stykovani betonaiské vyztuZe plati zasady uvedené v prislusnych ¢astech CSN EN 1992
av CSN EN 13670, pfipadné lze vyuzit zdsady uvedené v TPMD 193. Stykovani se musi
provadét v mistech a zplsobem piredepsanymi ve schvélené dokumentaci.

Pozn.: Specifikace pro navrhovani spojli betonafské oceli, véetné navaznosti na svarovani betonaiské
oceli pouzivané od roku 1911 jsou uvedeny v technickych podminkach TPMD 193.

Zvolena technologie spojovani betonarské vyztuze a jeji provadéni, kontrola a zkousky musi
byt v souladu s platnymi predpisy (viz dale). Zvolenou technologii spojovani betonarské
vyztuZe, mimo stykovani vyztuze pfesahem, je nutno ové&fit vzdy prikaznimi zkouskami,
jejichz vysledek se predklada TDS jako podklad k odsouhlaseni dané technologie stykovani.

Svarové spoje kovové betonarské vyztuze se nesmi umistit v oblastech s vyznamnym
dynamickym namahanim.

Nosné svarované spoje kovové betonarské vyztuze musi svymi rozméry, polohou a jakosti
odpovidat Udajim stanovenym v projektové dokumentaci, v souladu s prislusnymi ¢astmi
CSN EN 1992.

Svaritelnost kovové vyztuze uddvd vyrobce oceli, zplsob jejiho prokazovéni je uveden
v CSN 42 0139 a v TPMD 193.

Svarovani betonai'ské vyztuze musi byt provadéno podle pfisludnych ¢asti CSN EN ISO 17660
a schvaleného technologickému postupu svafovani WPS (schvaluje TDS), ktery zpracuje
svarelsky dozor zhotovitele na zakladé kvalifikovaného postupu svarovani WPQR.

Kontrola a zkousky svaiovéni betonaiské oceli se musi provadét podle €SN EN ISO 17660-1
nebo CSN EN ISO 17660-2.

Kvalita svarl je uréena stupném kvality podle CSN EN ISO 5817. V piipadé nosné vyztuze je
minimalni stupen kvality C, v pfipadé nenosné vyztuze stupen kvality D.

Kazdé svarovani kovové betonafské vyztuze smi byt provadéno pouze pracovniky (svareci)
s kvalifikaci podle CSN EN ISO 17660-1 (pro nosné svarové spoje), CSN EN ISO 17660-2 (pro
nenosné svarové spoje) a TPMD 193. PFi svafovani betonarské vyztuze musi byt vzdy zajistén
svaredsky dozor zhotovitele. Soucasné musi byt zajisténo dlsledné dodrzovani podrobnych
TePr vypracovanych zhotovitelem pro konkrétni pouzité svarovaci zafizeni a jeho specifické
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podminky, pro druh oceli, priméry svafovanych prutl a druhy svarovych spojl ve smyslu
TPMD 193.

(10) PFi svarfovani betonarské vyztuze v ochranné atmosféfe (napf. CO,) ve venkovnich
podminkach je nutno zajistit stabilitu podminek v misté provadéni praci. Ochranna atmosféra
a jeji kvalita musi byt zajistény tak, aby napf. vlivem povétrnostnich podminek nedochazelo
k jejich kolisani nebo dokonce absenci. Pfed zahajenim praci musi byt provedena kontrola
provedenych opatfeni a jejich schvaleni TDS.

(11) SvareCské prace uvnitf bednéni mohou byt povoleny TDS jen za dodrZeni zvlastnich
ochrannych opatreni pro bednéni a skruz.

(12) Spojky betonarské vyztuze se mohou pouzit, pokud odpovidaji pozadavkim projektové
dokumentace (viz 18.2.7.5.2), pozadavkdm CSN EN 1992, evropského technického schvéleni,
pripadné zakona ¢. 22/1997 Sb. a navazujicimi nafizenimi vlady (NV), vztahuji-li se na né.
Pro kotevni zafizeni a spojky plati také CSN 74 2870, CSN EN 13391 (74 2871) a CSN
P 74 2871.

18.3.4.3 Pripustna koroze a znecisténi betonarské vyztuze pred zabudovanim

(1) Pruty kovové betonarské vyztuze musi mit pfed zabetonovanim pfirozeny a Cisty povrch (bez
odlupujicich se okuji) bez vyraznéjsi koroze (pfi které dochazi ke zjevnému odlupovani
Supinek koroznich produktll). Za nepiipustny stuper koroze povrchu kovové betonarské
vyztuze jsou povazovany Supiny nebo listky, které musi byt z povrchu betonarské vyztuze
pired zabetonovanim odstranény. Vrstevnatad koroze je nepfipustna a zasazené pruty vyztuze
musi byt vymeénény. Prachovité korozni produkty oranzové barvy, které Ize z povrchu vyztuze
setfit, jsou pFipustné.

(2) Tam, kde miZe dojit k vyrazn&jsi korozi vyvdzané kovové betonafské vyztuze z dlvodu
delSiho casového odstupu betonovani konstrukce nebo jeji Casti, musi zhotovitel provést
takové opatreni, aby k této korozi nedosSlo. Pokud k vyraznéjsi korozi presto dojde, musi byt
vyztuz pred zahajenim betondaze ocisténa.

(3) Pruty betonarské vyztuze nesmi byt pred zabetonovanim vyznamné znecistény cizorodymi
materidly a hmotami (mastnota, zemina, neschvalené natéry apod.), zatvrdlym cementovym
mlékem, zatvrdlym betonem apod. Za vyznamné se povazuje veskeré zneciSténi, které
negativné ovliviiuje spoluplsobeni betonafské vyztuze s betonem. Vedkeré vyznamné
znecCisténi betonafské vyztuze musi byt pfed zabetonovanim odstranéno, nebo musi byt
zneciSténé pruty betonarské vyztuze vymeénény.

18.3.4.4 Vazani vyztuze, ukladani vyztuze
(1) Pro vazani a uklddani vyztuze plati CSN EN 13670 a tato kapitola TKP.
(2) Do bednéni (konstrukce) mize byt uloZzena pouze vyztuz, ktera:

« je fadné oznacena (viz 18.2.4.2.1);

« nema na povrchu trhliny;

«  neni nepfipustnym zplsobem znecisté&na (viz 18.3.4.3).

(3) Pred uloZzenim betonarské vyztuze do bednéni a forem se musi podle schvalené dokumentace
zkontrolovat prdméry prutl, tvar vyztuZznych vlozek, popf. kvalita a provedeni svarQ
v ptipadé predem vyrobenych a osazovanych armoko$d do bednéni.

(4) Pozadované kryti betonafské vyztuze betonem (tloustka kryci vrstvy pfedepsané v projektové
dokumentaci) se vztahuje k povrchu krajni vyztuze, véetné pripadné sestavy vyztuze, spon
a apod.

(5) Pro zajisténi tloustky kryci vrstvy se musi pouzivat betonové distanéni prvky. Distan¢ni prvky
z organickych (hnijicich) a korodujicich materiald a distanéni prvky z plastu se nesmé&ji
pouzivat.
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(6)

(7)

(8)

(9)

Betonova a cementova distancni téliska maji mit nejméné stejnou pevnost a odolnost proti
vlivim prostiedi, jako beton v konstrukci.

Pouzitad distancni téliska musi byt zhotovena a provedena tak, aby bylo zabranéno poskozeni
jinych ¢asti konstrukce, napf. vodotésné izolace.

Kontakt distanénich prvkd s bedné&nim ma byt bodovy. Distanéni prvky musi byt vhodnym
zplsobem upevnény (fixovany) k vyztuZi. Polet, umisténi a druh distanénich podlozek musi
byt proveden podle pozadavk{ projektové dokumentace (vykresu vyztuZe). Neni-li stanoveno
jinak, musi byt provedeny minimalné 4 distanc¢ni podlozky na kazdy c¢tverecni metr.

Radlovaci draty se pfi vazani betonarské vyztuze nesméji pouzivat.

(10) Betonarska vyztuz se musi v bednéni upevnit a zabezpelit tak, aby jeji konecna poloha

splfiovala predepsané tolerance a soucasné byla jeji pozadovana poloha zajiSténa béhem
celého procesu zhotoveni betonové konstrukce, tj. vazani, ukladani betonu a jeho hutnéni,
zejména u nekovové vyztuze z ddvodu jeji vyznamné nizsi objemové hmotnosti. UloZeni
a fixace polohy vyztuze musi byt provedeny tak, aby pfi pFipravnych pracich a betonazi
konstrukce nemohlo dojit k poskozeni jinych ¢asti konstrukce, napf. vodotésné izolace.

(11) Polozend betonaFska vyztuZ smi byt po zabudovani a fixaci polohy zatéZovana chizi jen

prostirednictvim podlazek, které zatizeni roznesou.

(12) PFi ukladani a fixaci betonarské vyztuze se dava prednost vazani vyztuze. Svarové nenosné

spoje mohou byt pouzity pouze v téch mistech, kde prokazatelné vazani nelze pouzit.
Vyjimkou je pouziti tovarné vyrabénych odporové svarovanych kovovych siti a svary
provadéné za Ucelem vodivého propojeni vyztuze z dlvodu ochrany vyztuZe proti bludnym
proudlim. Fixaci kovové vyztuze svafovanim nelze pouzit u téch &asti konstrukce, kde by
mohlo vlivem svarovani a vysoké teploty dojit k poskozeni vodotésné izolace, tésnéni apod.

(13) V pripadé svarovani kovové betonaiské vyztuze do armokodl, se kterymi je ndsledné

manipulovano jefaby nebo jinou technikou, se jedna sice o fixaci betonarské vyztuze podle
18.3.4.4(12), ale s ohledem na pozadavek prenosu zatizeni pfi manipulaci (vlastni tihy,
nérazd apod.) je nutno uvaZovat tyto svarové spoje za nosné, v souladu s TPMD 193
a odpovidajicim zptsobem je navrhovat a provadét.

(14) Usporadani betonarské vyztuze konstrukce nebo jejiho prvku musi umoznit ulozeni betonu,

zejména u stén a sloupl (viz 18.3.3.3). Za timto G&elem je nutno v dostatecnych intervalech
odpovidajicich druhu a konzistenci ukladaného betonu provést mezi pruty betonarské vyztuze
prostupy pro umisténi betondzni hadice (napf. lokdIni Upravou svétlé vzdalenosti prutd
betonarské vyztuze nebo jejim lokalnim prerusenim s nadhradou prerusené vyztuze ve vedlejsi
Fadé). Rozméry prostupl musi odpovidat pouzitému priméru hadice nebo rukdvu (obvykle
vnéjsi primér hadice + 50 mm). Pokud neni zndm primér pouZzité hadice nebo rukavu, je
minimalni doporuéeny rozmér prostupu (volného priibézného prostoru mezi vyztuzi) 200x200
mm.

(15) Usporadani betonarské vyztuze konstrukce nebo jejiho prvku musi umoznit zpracovani betonu

po uloZeni, zejména u prvkd s hustym vyztuZenim betonovanych ,in situ", kdy je beton
zpracovan pomoci ponornych vibratord (viz 18.3.3.3). Za timto Gcelem je nutno ve
vzdalenostech odpovidajicich druhu a konzistenci ukladaného betonu a typu ponorného
vibratoru zajistit svétlou vzdalenost mezi pruty betonarské vyztuze pro jeho zasunuti (napf.
lokalni Upravou vzdalenosti vyztuZze). Vzdalenost vyztuze musi odpovidat pouzitému typu
a rozméru vibratoru (obvykle jmenovity prdmér vibratoru + 30 mm). Pokud neni znam
prdmér pouZitého vibratoru, je minimalni doporu¢end vzdalenost prutl betonaiské vyztuze
v misté zasunuti vibratoru 80 mm.

Poznamka: Doporudend maximalni vzdalenost ,prostupd™ pro zasunuti vibratoru je rovna 1,5n&sobku
akéniho radiu vibratoru. Akéni radius vibratoru Ize obvykle uvaZzovat jako 10-ti ndsobek jeho priméru.

18.3.4.5 Kontrola uloZzené vyztuze

(1)

Prevzeti betonarské vyztuze a povoleni k betonovani vydané TDS musi byt jednoznacné
zdokumentovano a musi byt vyhotoven prejimaci protokol. Za dostate¢ny se rovnéz povazuje
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(2)

(3)

(4)

zapis o prevzeti do stavebniho deniku potvrzeny TDS, pfipadné dalSimi Ucastniky (svarecsky
dozor, autorsky dozor, projektant apod.).

Délka platnosti prevzeti vyztuze mize byt TDS omezena v zavislosti na dobé& mezi prevzetim
vyztuze a betonazi konstrukce (viz také 18.3.4.3).

Pfed zahajenim betonovani (ukladani betonu) se musi z pohledu betonafské vyztuze
zkontrolovat zejména, nikoliv vSak pouze (viz také 18.3.3.2):

« spravnost polohy betonaiské vyztuze ulozené do bednéni nebo do formy a jeji zajisténi
(fixace), vCetné kontroly zajisténi kryti vyztuze betonem;

- soulad usporddani a primérl betonarské vyztuze se schvélenou projektovou doku-
mentaci;

« stav a pfipadné znecisténi betonarské vyztuze (viz 18.3.4.3);

- soulad a provedeni pfipadnych svarovych spojl se schvalenou dokumentaci (kontroluje
svareCsky dozor zhotovitele a TDS);

« usporadani betonarské vyztuze z hlediska ukladani a zpracovani betonu (viz 18.3.4.4);

«  pokud je do betonu pouzita kovova betonafska vyztuz s ochrannou protikorozni Upravou,
kontroluje se, zda nedoslo k poskozeni ochranného povlaku;

« umisténi méricich a monitorovacich zafizeni (pokud je navrZzeno nebo pozadovano),
véetné kontroly kabeldZe a funkénosti osazenych zafizeni a systémd.

Zavady na ulozené betonarské vyztuzi musi byt pred zahdjenim betondze odstranény.
Nevyhovujici a vadné svary, které neodpovidaji pozadovanému stupni kvality musi byt
opraveny nebo odstranény, a to v zavislosti na druhu a rozsahu vady.

18.3.5 PREDPJATE MOSTNI KONSTRUKCE

18.3.5.1 VsSeobecné

(1)

(2)

(3)

(4)

Systémy predpéti musi vyhovovat pozadavkim odstavce 18.2.5 a schvalené dokumentaci,
zejména z hlediska Urovné ochrany proti korozi.

Pro konstrukce s kabelovymi kanalky délky vice nez 80 m se pred zahajenim vystavby nebo
vyroby konstrukce pozaduje provedeni prikazni zkousky injektovatelnosti kabelového kanalku
-viz 18.4.2.5.

Neizolované “mrtvé” (nenapinané) kotvy zaloZzené na principu kotveni soudrznosti nesmi byt
pro dodatec¢né predpjaté konstrukce pouzity. Nenapinané kotvy musi byt pouzity s pfitlacnymi
podlozkami zajistujicimi vyloudeni pokluzu v kotvé pfed napnutim lana / kabelu u aktivni
kotvy.

Betondz predpjaté konstrukce, jeji c¢asti nebo prvku smi byt zahdjena az po prevzeti
predpinaci vyztuze TDS (viz také 18.3.3.2), ktera pro predpjaté konstrukce obsahuje kontrolu
zejména, nikoliv vSak pouze:

« geometrie pfedpinaci vyztuZe (poloha kabelovych kanalkd);

«  rozsah a provedeni fixace kabelovych kanalkd v armoko&i betonaiské vyztuze;
«  tésnost provedeni styk( kabelovych kanalkd;

- poloha, délka a prichodnost odvzdudfovacich trubicek;

« poloha kotev a spojek predpinaci vyztuze a jejich fixace k bednéni;

« umisténi méricich a monitorovacich zafizeni (pokud je navrZzeno nebo pozadovano),
véetné kontroly kabeldZe a funkénosti osazenych zafizeni a systéma.
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18.3.5.2 Predpinaci vyztuz

(1) Na jedné konstrukci se nedoporucuje pouziti rGznych lan, v rdmci jednoho kabelu se nesmi
kombinovat rlizna lana nebo draty.

(2) Kabelové kanalky musi byt dostate¢né zajiStény v pozadované poloze tak, aby nedoslo
k jejich deformaci, poskozeni nebo vyplavani béhem betonaZze prvku nebo konstrukce. Bé€hem
montaze a betonaze prvku nesmi dojit k poskozeni kabelového kanalku, ani jeho deformaci
nebo prolomeni.

Poznédmka: Zajisténi se obvykle provadi kabelovymi podporami z betonarské vyztuze a ve vzdalenostech
a priméru odpovidajicim rozmérdm a vedeni kabelového kandlku. Podpory kabelovych kanalkd jsou
soucasti vyztuze betonové konstrukce a musi byt uvedeny na vykresu vyztuZze. V pfipadé pouziti HDPE
kabelovych kanalkl budou pouZity systémové prvky certifikovaného systému predpéti, véetn& kabelovych
podpor.

(3) Zajisténi polohy podpor kabelovych kanalkd predpéti na samostatnych distanénich prvcich
(nenosna vyztuz) se pfipousti bodovymi nenosnymi svary provadénymi v souladu
s CSN EN ISO 17660-2.

(4) Kabelové kanalky predpjatych segmentovych konstrukci ve spare vyplhiované betonem se
musi provést tak, aby pfFi vypliiovani spary nevnikla do kabelového kanalku malta nebo
lepidlo, aby prirez kandlku nebyl zGZen a aby byl kabelovy kandlek ve spafe a ve
stykovanych &astech souosy. Pro stykovani kabelovych kanalkl pribézné pfedpinaci vyztuze
prochazejici pfes sparu segmentové konstrukce se doporucuje pouziti specidlnich spojek
zarucujicich vySe uvedené vlastnosti.

(5) PFi vyplfiovani kontaktnich styk( délenych konstrukci epoxidovym tmelem je tfeba postupovat
podle schvalené dokumentace a schvaleného TePf montdze betonové konstrukce,
sestaveného podle vysledku prikaznich zkousek. Pfi provadéni je tfeba postupovat tak, aby
styky byly v predepsaném rozsahu zcela vyplnény a predpinaci vyztuz chranéna pred korozi
a aby epoxidovy tmel nevnikl do kabelového kanalku.

18.3.5.3 Predpinani

(1) Predpinani konstrukce musi probihat podle schvaleného TePf pro predpinani konstrukce, ktery
musi obsahovat zejména, nikoliv vSak pouze (viz také 18.3.3.1):

«  podminky pro zahajeni pfedpinani konstrukce (minimalni pevnosti betonu, teplota atd.);
- postup a poradi predpinani jednotlivych kabel§;

- predpinaci napéti a odpovidajici protazeni jednotlivych kabeld;

«  postupy sledovani a hodnoceni dosazeni kritérii pro ukonceni predpinani.

(2) V ptipadé zjisténi vyznamnych rozporl p¥i predpinani s predpoklady projektu (zejména ve
velikosti protazeni kabelu pfi definovaném napinacim napéti) musi byt predpinani konstrukce
pozastaveno do doby zd{lvodnéni t&chto rozpor{, pfipadné pfijeti odpovidajicich opatfeni.

(3) Zaznamy z predpinani (okolnosti pfedpinani, pouZzitd zafizeni, personal apod.) se vedou
formou deniku priib&Zné kontrolovaného a schvalovaného TDS.

(4) Z napinani kazdého kabelu se pofizuje napinaci protokol obsahujici minimalné tyto Gdaje:
- pouZité zafizeni, osoba odpovédnd za provadéni predpindni, véetné kontaktnich udajl;

« zakladni materidlové a geometrické informace o pouzité predpinaci vyztuzi (skutec¢na
prifezovéa plocha, skuteénd velikost modulu pruznosti);

«  postup predpinani a ¢asovy pribé&h napinaciho napéti / napinaci sily;
«  protazeni kabelu pfi napinani pro jednotlivé faze predpinani;
+ doba podrzeni napéti pred zakotvenim;

«  pokluz v kotvé po zakotveni.
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(5)

(6)
(7)

Napinaci protokoly (pro vSechny kabely) musi byt opatfeny podpisem odpovédné osoby (za
napinani), musi byt ovéreny s predpoklady projektu a pred zahajenim injektaze kabelovych
kanalkd odsouhlaseny TDS a odpovédnym projektantem stavebniho objektu (zejména
s ohledem na velikost protazeni pfi napinacim napéti).

Napinaci protokoly se archivuji jako soucast stavebniho deniku.

Po dokonceni napinani vypracuje zhotovitel Zpravu o predpinani konstrukce obsahujici
zejména, nikoliv vSak pouze:

« veskeré skute¢né vstupni materidlové (skutec¢ny modul pruznosti a pevnost materialu)
a geometrické (skute¢nd prirezova plocha lana a geometrie kabelu) informace o kazdém
kabelu;

« napinaci protokoly kazdého kabelu, véetné odsouhlaseni odpovédnym projektantem RDS
a TDS;

«  zdQvodnéni zjisténych rozdild proti pfedpokladim projektu, pokud jsou zjit&ny, a jejich
feSeni, resp. vliv na konstrukci a jeji zatizitelnost.

18.3.5.4 Injektovani kabelovych kanalki

(1)

(2)

(3)

(4)

Pro injektovani plati CSN 73 2401, CSN EN 445, CSN EN 446, CSN EN 447, popt. zvlastni
technologicka pravidla.

Injektdzni pradce na mostnich konstrukcich nebo u prefabrikovanych prvkd mostnich
konstrukci Ize provadét jen se souhlasem a za Udasti TDS. V piipadé prefabrikovanych prvk{
injektovanych ve vyrobné je mozné injektdz provadét bez Uclasti zastupce objednatele jen
tehdy, pokud je zaveden certifikovany systém fizeni kvality vyroby nebo jde o vyrobky
s certifikatem kvality.

Jako podklad pro vydani souhlasu TDS s injektovanim kabelovych kanalkd je nutné dolozit:
« odsouhlasené napinaci protokoly (viz 18.3.5.3);

«  prikazni zkousky injektdzni malty podle CSN EN 445;

«  TePf pro injektovani kabelovych kanalkl v souladu s CSN EN 446.

Zjisti-li se nedostate¢né, pripadné nerovnomérné zainjektovani kabelovych kanalkd, musi
zhotovitel vypracovat TePf opravy injektovani, ktery musi byt pred zahajenim opravy
schvalen TDS.

18.3.6 PREFABRIKOVANE KONSTRUKCE, PRVKY A DILCE

18.3.6.1 Vyroba

(1)

(2)

(3)

(4)

Pro prefabrikované dilce a prvky plati pfislusné evropské technické normy, platna evropska
technicka osvédceni a tato kapitola TKP. Pokud nejsou pro konkrétni prefabrikované dilce
nebo prvky k dispozici evropské technické normy nebo osvédceni, plati pro né v celém
rozsahu tato kapitola TKP.

Prvky s oznacCeni CE pouZité pro stavbu na draze musi splfiovat veskeré pozadavky
pfislusnych technickych predpisti, této kapitoly TKP a poZadavky uvedené ve schvalené
projektové dokumentaci stavby.

Pro vyrobu, dodavky, montovani a kontrolu dilcd z betonu (prostého, Zelezobetonového
i predpjatého) plati CSN EN 13670 a souvisici CSN EN 206, kterd uréuje vlastnosti betonu.
Specialni pozadavky na dilce z betonu predem i dodatecné predpjatého stanovi schvalena
projektova dokumentace. Kvalitativni pozadavky na slozky betonu a beton jsou uvedeny
v kapitole 17 TKP.

Pro betonafskou vyztuz plati Clanek 18.2.4 a 18.3.4. Pfipadné svarové spoje kovové
betonarské vyztuze, jejich navrhovani a provadéni se ridi ¢lanky 18.3.4.2, 18.3.4.4 a 18.3.4.5
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(3)

(6)

(7)

(8)

e v . o . r v . r rv v 7 . ’
s tim, ze jakost svaru je kontrolovana a prejimana svareCskym dozorem zhotovitele (vyrobce
dilce). Ten provede o prejimce zapis podle systému Fizeni kvality.

Pro prefabrikdty trubnich propustkd plati OTP SZ pro Zelezobetonové trouby propustkd
(viz také webové stranky Spravy zeleznic - https://www.spravazeleznic.cz/dodavatele-
odberatele/technicke-pozadavky-na-vyrobky-zarizeni-a-technologie-pro-zdc/zeleznicni-
mosty-a-tunely/3.3.prefabrikaty ).

Prefabrikované dilce musi byt bud dodavany z vyrobny se zavedenym certifikovanym
systémem fizeni kvality podle CSN EN ISO 9001 nebo musi byt provadéna certifikace vyrobku
ve vyrobnach pfi zabezpeceni nezavislé odborné kontroly kvality.

Podkladem pro zhotoveni dilcl je schvélend vyrobné technickd dokumentace zhotovitele, jejiz
soucCasti jsou zvlasté vykresy tvaru a vyztuze, staticky vypoclet a detaily. Pri zpracovani
dokumentace je zhotovitel povinen dodrzet stanovené vyrobni a montazni odchylky (tfidu
pfesnosti) rozmérl véetné odchylek uloZeni vyztuZe, zohlednit vliv agresivity prostfedi,
pozadavky na vzhled dilce, strukturu povrchu a druh pfipadné povrchové Upravy.

Vyroba dilcl na staveniéti a kontrola jejich jakosti smi byt provadény pouze podle predem
schvalené dokumentace zpracované zhotovitelem dilct, tj. vyrobné technické dokumentace
(VTD) a souvisicich TePf. Pfedlozend dokumentace musi obsahovat také podrobné technické
podminky stanovujici vSechny poZadované kvalitativni parametry, systém kontroly jakosti,
dovolené vyrobni a montazni tolerance, zplsob a dobu oSetfovéni betonu, podminky pro
pripadné predpinani, prejimku a expedici apod.

18.3.6.2 Kvalita

(1)

(2)
(3)

(4)

(3)

(6)

(7)

(8)

Vlastnosti betonu dilcd musi byt navrzeny a specifikovany v dokumentaci s pfihlédnutim
k prostfedi, v némz budou uzity a musi byt v souladu s poZadovanou trvanlivosti a Zivotnosti
objektu.

Trvanlivost betonu dilct ve vztahu ke stupni vlivu prosttedi se posuzuje podle CSN EN 206.

Trhliny v betonu dilcG pfed zabudovanim nejsou piipustné, snizuji-li funkéni nebo statickou
zplsobilost dilce nebo jeho navrhovanou & pozadovanou Zivotnost.

Betonové dilce s vyztuzi s povrchovymi nekonstrukénimi trhlinami v pohledovych plochéach
$ir&imi nez 0,15 mm a hlub&imi neZ 5 mm se obecné& nepovazuji za odolné vi¢i vlivu prostfedi
XC2, XC3, XC4, XD1-3, XF2 a XF4. Betonové vyztuzené dilce s povrchovymi nekonstrukénimi
trhlinami $ir&imi neZ 0,2 mm a hlub&imi neZ 10 mm se obecné nepovazuji za odolné vici vlivu
prostiedi XC1-4, XA1-3, XF1 a XF3.

Pokud dilce nevyhovuji kritériim podle 18.3.6.2(4), nesmi se tyto dilce do konstrukci
zabudovat. Nevyhovujici dilce je nutno viditelné a trvale oznacit.

Pro vybrané prvky a &asti betonovych konstrukci z béznych betonl jsou pozadavky na
minimalni kryti vyztuze betonem stanoveny v Pfiloze A této kapitoly TKP. Pokud
v odtvodnénych pfipadech nelze u vyrab&nych prvk( zajistit dostate¢né kryti, miZe byt
u té&chto prvkd, dilch nebo jejich &asti snizené kryti nahrazeno po pfedchozim odsouhlaseni
odbornym Utvarem GR SZ sekundarni ochranou (s dlouhodobou ué&innosti) betonaiské
vyztuze proti korozi pred betonazi prvku. Pripustné snizeni kryti vyztuze betonem je
max. 10 mm.

U hotovych dilcd, které nemaji odpovidajici povrchové vlastnosti nebo kryti vyztuze, mdze
TDS pfipustit odpovidajici sekundarni ochranu jako nahradni Feseni ochrany betonu na
naklady zhotovitele. Pokud nelze sekundarni ochranu provést nebo s nabizenym zplsobem
TDS nesouhlasi, je nutno dilce z pouZiti vyradit.

Pfipravky pouZité pfi vyrob&, oSetfovani a montaZi dilcd (prostfedky pro odformovani,
povrchové ochranné latky apod.) musi byt navrzeny a pouzivany v souladu s pozadavky
CSN EN 13670 a dale za téchto podminek:

« jejich pouzitim nesmi byt ztizena nebo znemoznéna Udrzba konstrukei z dilcG;
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« jejich pouziti nesmi znemoznit navazujici dalSi technologie (napfiklad souvisejici
s provadénim izolaci, sprazeni s monolitickou ¢asti konstrukce apod.);

« jejich pouzitim nesmi vzniknout pohledové vady viditelného povrchu dilcG.

(9) Pozadavky na kvalitu pfipadnych svarovych spoji betonaiské vyztuze jsou uvedeny v &lanku
18.3.4.2.

18.3.6.3 Osetrovani

(1) Pro o$etfovani prefabrikovanych dilcd plati ustanoveni 18.3.3.4. Tepelné oSetfovani pro
urychleni tvrdnuti betonovych dilcG musi byt vzdy ovéfeno odpovidajicimi zkouskami. Na
zakladé téchto zkoudek se presné definuje pribéh ohievu (doba odleZeni betonu po betonazi,
narlst teploty a jeji nejvys$si hodnota, pokles, rozdil teplot v dilci aj.).

(2) U provzdusnéného betonu musi byt vhodnymi opatfenimi zamezeno porusovani vzduchovych
pérd a nezddoucimu vzniku kapildrnich pérd.

18.3.6.4 Znaceni

(1) Prefabrikované konstrukce, prvky a dilce musi byt jednoznacné a trvale oznaceny na
viditelném a po zabudovani pfistupném misté (pro nepfistupné prefabrikaty, napf. zékladové
konstrukce, se nepouzije) tak, aby je bylo mozné identifikovat po celou dobu navrhové
Zivotnosti stavby - viz CSN EN 13369 a CSN 72 3000.

(2) Znadeni prefabrikovanych konstrukci, dilcd a prvkd podle téchto TKP se provadi:

a) Pro schvélené prefabrikdty® vlysem do betonu nebo kovovym &titkem z nekorodujiciho
materidlu dle Technickych podminek dodacich (TPD) schvalenych pro konkrétni typ
prefabrikatu;

b) pro neschvalené prefabrikaty kovovym Stitkem z nekorodujiciho materialu.

(3) Oznaceni prefabrikované konstrukce, dilce nebo prvku musi obsahovat alespon (viz také
CSN EN 13369 a CSN 72 3000):

a) identifikaci vyrobce;

b) identifikaci prefabrikatu (vyrobku) — datum vyroby, oznadeni typu prefabrikatu, vcetné
zakladni identifikace rozmérd je-li tieba, sériové &islo, &islo vyrobkové normy (pokud je
relevantni);

c) identifikaci zakladnich materidld pouzitych pro vyrobu prvku (tfida betonu, Vvé&.
rozhodujiciho stupné vlivu prostfedi), druh betonaiské vyztuze (pokud je relevantni),
druh a mnozstvi pfedpinaci vyztuze apod.);

d) identifikace konstrukce (Cislo stavebniho objektu) a umisténi v konstrukci, je-li
relevantni (neuplatni se napf. u schvélenych prefabrikatd).
18.3.6.5 Montovani a osazovani

(1) Pro montovani konstrukci z betonovych dilcd plati CSN 73 2480 a CSN EN 13670. Pro
montovani dilcd musi byt zpracovéany a pred zahajenim montdze TDS odsouhlaseny
samostatné TePF pro montéZ prefabrikovanych dilcd nebo konstrukci.

(2) Pokud se prefabrikovany dilec uzije k jinému Gcelu nebo v jiném konstrukénim usporadani,
nez odpovidd schvalené dokumentaci, je tfeba vhodnost pouZiti odpovidajicim zplsobem
ovérit a prokazat.

(3) Souhlas k zabudovani dilci dava TDS zépisem do stavebniho deniku na zakladé:

¥ Schvélené prefabrikaty jsou prefabrikované konstrukce, prvky a dilce, které maji Odborem tratového
hospodarstvi Generdlniho feditelstvi Spravy Zeleznic vydano ,, Osvédceni o ovéreni kvality a shody s pozadavky
stanovenymi v OTP“.
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« vysledku kontroly dokladl (prohlaseni o shod&) certifikovanych dilc a na zakladé
Uspé&$ného prevzeti dilcd podle 18.8.2;

«  na zakladé Uspé&sné vizualni kontroly dilci podle 18.8.2(6);

« vysledku kontroly konstrukce nebo jeji ¢asti, na kterou maji byt stavebni dilce osazeny
(vysledky kontrolnich zkouSek, geodetickych méfeni, prohlidka apod.).

18.3.7 BEDNENI, SKRUZE A LESENI

18.3.7.1 VsSeobecné

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Dokumentaci pro zhotoveni, pouziti a odstranéni bednéni, leSeni a skruZzi zajiStuje zhotovitel.
Dokumentace bednéni, leSeni a skruzi musi byt schvalena TDS pred zahajenim praci.

Zakladnim a nezbytnym podkladem pro navrh a zhotoveni bednéni, leSeni nebo skruze je
jednoznac¢nd a srozumitelna definice tvaru (vy$kového a smérového pribéhu) spodniho lice
zhotovované konstrukce po odskruzeni, véetné pripadnych nadvyseni. Tvar zhotovované
konstrukce, v&etné pfipadnych specifickych poZzadavkl na nadvy3eni a vnaseni pfedpéti nebo
vynucenych pretvoreni, je predmétem realizacni dokumentace stavby (RDS).

Rozsah a podrobnost dokumentace bednéni, leseni a skruzi musi odpovidat jejich
technickému FeSeni a narocnosti, pficemz musi byt splnény pozadavky schvalené projektové
dokumentace, CSN EN 13670 a odstavce 18.3.2. PFfi ndvrhu a provadéni se musi prihlédnout
k umisténi inzenyrskych siti a k jejich vlivu na zaloZzeni, montaz, provoz a demontaz leSeni i
skruze.

PFi navrhu, provadéni a uzivani skruzi a ledeni se vychazi z CSN EN 12810, CSN EN 12811,
CSN EN 12812, ¢SN 73 8101, €SN 73 8102, CSN 73 8107, CSN EN 74-1 az 3, CSN EN 1298
a CSN EN 1065. SkruZe a ledeni se provadéni a provozuji podle pfedem schvaleného TePf
zpracovaného zhotovitelem, jehoZ soucasti musi byt i prislusna projektova dokumentace.

Pozndmka: Podrobné&jsi informace pro navrh, provadéni a pouZivéni vSech druhd ledeni Ize nalézt
v publikaci CKAIT LeSeni (TP 3.7), Ing. Svatopluk Vlasék, 2019. Dostupné volné online na webu Profesis -
CKAIT (profesis.ckait.cz).

Bednéni betonovych konstrukci se provadi podle pfedem schvaleného TePf zpracovaného
zhotovitelem. TePF pro provadé&ni bedné&ni miZe byt sou¢asti TePF pro provedeni betonové
konstrukce (viz napf. 18.3.3.1(5)).

18.3.7.2 Navrhovani
18.3.7.2.1 Bednéni

(1)

(2)

Navrh bednéni se provadi podle platnych technickych norem a daldich technickych podkladd
(napf. kapitola 17 TKP), napf. technickych informaci k typovym konstrukcim bednéni
v zavislosti na vybraném dodavateli.

Navrhem bednéni je nutno zajistit:

« mechanickou odolnost a stabilitu bednéni béhem provadéni betonové konstrukce, véetné
dostatecné tuhosti;

+ pozadovany tvar betonované konstrukce po odbednéni;

+ pozadované vlastnosti povrchu betonové konstrukce po odbednéni (zejména v pfipadé
pohledového betonu);

« moznost vneseni predpéti nebo vynucenych deformaci, pokud je to schvélenou
projektovou dokumentaci pozadovano.

18.3.7.2.2 Pracovni leSeni

(1)

Navrh pracovnich leseni se provadi podle platnych technickych norem (zejména
CSN EN 12810 a CSN EN 12811) a dal$ich technickych podkladl, napf. technickych informaci
k typovym konstrukcim bednéni v zavislosti na vybraném dodavateli.
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(2)

(3)

(4)

V. s Ve v Ve Ve 7 V. v v Ve . o 7 s .
Pri navrhu pracovnich leseni se musi uvazit vSechna zatizeni a vlivy pusobici na konstrukci,
véetné vlivl pripadného, i kratkodobého, zakryti leseni.

Pozndmka: Specifické pozadavky na zatizeni pracovnich ledeni Ize nalézt v CSN EN 12810-1
a CSN EN 12811-1.

Pfi navrhu pracovniho leSeni musi byt zajiStény zakladni funkéni pozadavky (mechanicka
odolnost a stabilita) a rovnéz dostatecnd tuhost konstrukce pro provadéni navrhovanych
praci.

V dokumentaci pro zhotoveni pracovniho leseni musi byt jednoznacné uvedeny zejména,
nikoliv vSak pouze (viz také CSN 73 8101):

o v ’ ’ v ’ o ’ seVg Vs .
. zpusob zalozeni pracovniho leseni, zpusob a provedeni zajisténi stability polohy,
piipadné zplsob a zajisténi uchyceni ke konstrukci;

«  polohy a velikosti véech prvk{ pracovniho leseni, véetné ztuzeni;

- zplsob zajisténi ochrany volného okraje pracovnich a pfistupovych ploch.

18.3.7.2.3 SkruZe a podpérna leseni

(1)

(2)

(3)

(4)

(3)

(6)

(7)

N&vrh skruze se provadi podle platnych technickych norem a daldich technickych podkladd,
napf. technickych informaci k typovym konstrukcim podpérnych skruzi.

Pfi ndvrhu skruze se musi uvazit vSechna zatizeni a vlivy plsobici na konstrukci. Oproti
béZznym stavebnim konstrukcim je nutno vénovat zvySenou pozornost specifickym
stavenistnim zatizenim, napf. zatizeni montadznimi prostifedky, bednénim a cerstvym
betonem, pracovniky, stroji, skladovanym materidlem a odpovidajicimi klimatickymi
zatizenimi pUsobicimi na do¢asné konstrukce (plachty, ptistfesky apod.).

Poznamka: Specifické pozadavky na zatizeni podpérnych ledeni a skruzi Ize nalézt v CSN EN 12812,
specifické pozadavky na zatizeni pracovnich leSeni Ize nalézt v CSN EN 12810-1 a CSN EN 12811-1.
Stavenistni zatiZzeni konstrukci se uvazuji podle CSN EN 1991-1-6.

Pfi navrhu zalozeni skruze musi byt zajistény zakladni funkéni pozadavky (mechanicka
odolnost a stabilita) a pripadné moznost odstranéni zakladovych konstrukci. PFi zakladani
skruzi a podpérnych leSeni na vysokych nasypech nebo na mistech s nerovnomérnym
sedanim je tfeba pfi ndvrhu zohlednit a vhodnym stavebnim postupem vyloudit
nerovnomeérné sedani skruze.

Pfi navrhu skruze a podpérnych leSeni se musi zohlednit tuhost podpérné konstrukce a jeji
deformace béhem vystavby betonové konstrukce, vietné vlivu tuhosti podlozi, pfipadné
stavebni konstrukce, na niz je skruz upevnéna (napf. pfi letmé betonazi, u vysuvnych skruzi
apod.). Soucasti navrhu je rovnéz stanoveni odpovidajiciho nadvysSeni skruze a navrh
pfipadnych opatfeni pro jeji rektifikaci.

Uspofadani a provedeni skruze a podpérnych leseni musi umoznit pFipadné vneseni
predpinaci sily nebo vynucenych pretvoreni do zhotovované konstrukce.

V dokumentaci pro zhotoveni skruze a podpérnych leSeni musi byt jednoznacné uvedeny
zejména, nikoliv vSak pouze (viz také CSN EN 12812):

«  zaloZeni podpérné konstrukce, v&etné pfipadnych opatieni na zlepseni zédkladové pldy;
« polohy a velikosti véech prvk( podp&rné konstrukce, véetné ztuzeni;

« geometrické usporadani podpérné konstrukce ve vztahu ke zhotovované konstrukci
(vy8kové a smérové vedeni), véetn& hodnot nadvyseni vyplyvajicich z dotlaceni prvkd
.0 o o v s ’ e . s
a spoju, pruhybu podpérné konstrukce od vlastni tihy i betonované konstrukce, ze
sedani zaklad{, stavenistnich zatizeni apod.;

«  podrobné schéma vytyceni;
«  zplsob zajidténi ochrany volného okraje pracovnich a pfistupovych ploch.

V dokumentaci skruze musi byt jednoznacné uvedeno, zda je jeji tvar (vyskové koty) uveden
pro vysledny tvar konstrukce (tj. bez nadvyseni) ¢i zda nadvysSeni konstrukce obsahuje.
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18.3.7.3 Provadéni a pouzivani

(1)

(2)

(3)

(4)

(3)

(6)

(7)

(8)

Bednéni pouzivané pro zhotoveni konstrukce je nutno udrzovat v odpovidajicim stavu tak,
aby vysledné parametry povrchu betonovych konstrukci odpovidaly schvélenym pozadavkim.
Poskozené nebo nadmiru opotfebené bednici prvky se nesmé&ji pouzivat.

Bednéni a spoje mezi prkny nebo deskami musi byt dostatecné tésné, aby se zabranilo ztraté
vody a jemnych castic z Cerstvého betonu.

Bednéni schopné absorbovat znacné mnozstvi vody z betonu nebo umoznujici vypafovani, se
musi vhodné vihcit, aby se omezila ztrata vody z Cerstvého betonu.

Ke snadnéjsimu odbedrovani a odformovani se doporucuje bednéni a formy opatfit
odbednovacim prostifedkem, ktery vSak nesmi neptiznivé ovliviiovat jakost povrchové vrstvy
betonu. PFi nanaseni odbednovaciho prostiedku nesmi byt znecisténa vyztuz.

Po celou dobu pouzivani skruzi a leSeni musi byt zajistén dohled nad stavem, bezpecnosti
a pouzitelnosti konstrukci v souladu s CSN 73 8101. Odborné prohlidky musi byt provadény
nejméné 1x meésicné a o jejich provedeni musi byt proveden zapis do stavebniho deniku.

Odskruzeni zhotovované konstrukce se provede pozvolnym, rovnomérnym a bezpecnym
spusténim skruZze, zpravidla pomoci odskruzovaciho zafizeni tak, aby bylo zabranéno
nadmé&rnym razdm a ndhlému zatizeni zhotovované konstrukce. Ve specifickych piipadech Ize
provést odskruzeni i jinym zplsobem, napf. zvednutim hotové konstrukce pomoci lisG nebo
vlivem zavedeni predpéti.

Funkci odskruzovaciho zafizeni je spusténi konstrukce skruze a nelze ho pouzit pro zvedani
Castecné nebo plné zatizené skruze. Vyjimkou jsou pouze drobné vyskové Upravy nezatizené
konstrukce skruze, které vSak nesméji vlivem nerovnomérného zvednuti jednotlivych stojek
pfitéZovat prostorovému ztuzeni skruze. OdskruZovaci zafizeni se umistuje co nejblize
k zdkladdm skruze, ale tak, aby nebylo trvale zatopeno vodou, tj. u vodnich tok( nad
hladinou normalni vody, ve stavebnich jamach nad hladinou podzemni vody.

Nosné casti zhotovované konstrukce se sméji odskruzit a odbednit, pokud beton dosahl
pevnosti predepsané ve schvaleném TePf pro provadéni betonové konstrukce. Nenosné casti
konstrukce se mohou odbednit dfive, pfi odbednovani vSsak nesmi byt poskozen jejich povrch.
V dlsledku dfivéjéiho odbednéni nenosnych &asti konstrukce souéasn& nesmi vzniknout
nepfijatelné trhliny.

18.4 DODAVKA, SKLADOVANI A PRUKAZNI ZKOUSKY

18.4.1 DODAVKY A SKLADOVANI

18.4.1.1 VsSeobecné

(1)

(2)

Na stavbu nesmi byt dodan a do konstrukce zabudovan stavebni material ani vyrobek bez
piredchoziho souhlasu TDS.

Vsechny stavebni materidly a vyrobky doddvané na stavbu a zabudovavané do stavby musi

splfiovat poZadavky zakona & 22/1997 Sb., pozadavky pfisludnych technickych predpisQ
a pfislusnych TKP.

Poznamka: Soulad s poZadavky ptislugnych pravnich a technickych pfedpist doloZi zhotovitel doklady ve
smyslu zakona &. 22/1997 Sb. ve znéni pozd&jsich pFedpisi, a to:

a) prohlaseni o shodé vydané vyrobcem/dovozcem/zplnomocnénym zastupcem v pfipadé
stavebnich vyrobkll, na které se vztahuje NV & 163/2002 Sb., ve zné&ni pozd&jich predpisl
a v pripadé jinych neZ stavebnich stanovenych vyrobkd podle piisludného natizeni viady;

b) ES prohlaseni o shodé vydané vyrobcem/zplnomocnénym zdastupcem v pripadé jinych nez
stavebnich vyrobk{ oznac¢ovanych CE, na které je vydana harmonizovana norma nebo evropské
technické schvaleni (ETA),
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(3)

(4)

POZNAMKA: U vyrobkl, na néZ se nevztahuje Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES)
¢. 305/2011

c) prohlaseni o vlastnostech vydané vyrobcem v pfipadé stavebnich vyrobkl oznacovanych CE,
na které se vztahuje pfimo pouzitelny predpis ES (Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES)
¢&. 305/2011),

d) prohlaseni shody vydané vyrobcem/dovozcem nebo certifikat vydany certifikacnim orgdnem
v ptipadé Ostatnich vyrobka.

K jednotlivym dodavkam stavebnich materiald a vyrobkl musi byt doloZen a zhotovitelem
archivovan pfislusny dodaci list obsahujici zejména, nikoliv vSak pouze:

«  datum vystaveni;

« nazev a adresa vyrobce/dovozce;
* nazev a adresa odbératele;

«  misto urceni dodavky;

« urceni predmétu dodavky;

« vlastnosti stavebniho materidlu nebo vyrobku (jakostni tfida materiall, vlastnosti
vyrobk{) a hmotnost dodavky;

«  potvrzeni, ze vlastnosti (jakost) materidlu nebo vyrobku odpovida Prohlaseni o shodé
a protokolim s vysledky zkousek a jejich posouzeni.

Stavebni materidly a vyrobky se musi prepravovat a skladovat v souladu s podminkami
prisludnych pravnich predpisi (zejména nebezpeéné latky), technickych predpist a podminek
vyrobce.

18.4.1.2 Beton

(1)

(2)

(3)

PFi dodani cerstvého betonu musi byt pred jeho uloZzenim do konstrukce provedena
odpovédnymi osobami (podle schvaleného TePr pro provadéni betonové konstrukce) kontrola
dodacich listd z hlediska pozadavkd na vlastnosti betonu, jeho dopravu a zpracovani -
podrobnosti viz kapitola 17 TKP a odstavce 18.2.3 a 18.3.3. Pokud dodany cerstvy beton
nespliuje pozadavky schvaleného TePf pro betondz nebo provadéni betonové konstrukce
nesmi byt do konstrukce ulozen.

Béhem ukladani cerstvého betonu musi byt odpovédnymi osobami (viz TePf betonaze nebo
provadéni betonové konstrukce) provadé&na pribézna vizudlni kontrola doddvaného betonu
(konzistence, stejnorodost apod.). V pfipadé, ze ukladany beton vykazuje vyznamnou
proménlivost sledovanych vlastnosti, musi byt jeho ukladani preruseno, zjisténa pficina
a provedena naprava.

Pokud jsou pro Uclely stavby dodavany a skladovany jednotlivé slozky betonu, musi byt
dodavany a skladovany v souladu s pozadavky CSN EN 206, CSN EN 13670 a kapitoly 17
TKP.

18.4.1.3 Betonarska vyztuz

(1)

(2)

(3)

(4)

Veskera kovova betonarska vyztuz musi byt dodavana s pfisluSnym dokumentem kontroly
podle 18.2.4.2.

Kovovd betonarskd vyztuz musi byt skladovdna oddélené podle druhl a primérd prutl
a podle dodavek nebo taveb, pro néz plati tyz dokument kontroly. Jednotlivé druhy a pradméry
musi byt zietelné oznaceny.

Veskera nekovova betonafska vyztuz musi byt dodavana ve shodé s poZadavky projektové
dokumentace a s pfislusnymi zkouskami podle 18.2.4.3.

Nekovové betonaiska vyztuz musi byt skladovana oddélené podle druhl a primérd prutl
a podle dodavek, pro néz plati shodné pozadavky a zkousky. Jednotlivé druhy a priméry
musi byt zietelné oznaceny.
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(5) Béhem dopravy a skladovani se musi zajistit, aby betonarska vyztuz nebyla:

« vystavena chemickému, elektrochemickému nebo biologickému Ucinku, ktery by mohl
zplsobit nadmérnou korozi nebo poskozeni vyztuze;

« mechanicky poskozena;

e nepfipustné znecisténa, zejména latkami ovliviujicimi trvanlivost nebo soudrznost
vyztuze s betonem;

« vystavena pretvofeni nasilnym ohybem;

« skladovéna na nechranénych mistech, vystavena desti nebo styku s pldou & jinymi
latkami zplsobujicimi nepfipustné znecisténi & korozi vyztuze;

« skladovana v prostredi s probihajici kondenzaci vzdusné vihkosti na kovové vyztuzi;

- vystavena vysokym teplotdm, napi. v dlsledku svafovani v blizkosti vyztuze bez
provedeni nalezitych ochrannych opatfeni.

(6) Nekovova betonafska vyztuz musi byt skladovana na suchém a krytém misté pfi teplotach
v intervalu -20 az +40 °C. Nekovova vyztuz nesmi byt pfi skladovani vystavena pfimému
slunecnimu zareni.

18.4.1.4 Predpinaci vyztuz a systémy predpéti

(1) Veskera predpinaci vyztuz a systémy predpéti musi byt dodavany s dokumentem kontroly
podle 18.2.5.2. Dodavka a skladovani se fidi ustanovenimi CSN 73 2401, CSN P 74 2871
a této kapitoly TKP.

(2) Predpinaci vyztuz musi byt skladovéna oddélené podle druhl a podle doddvek nebo taveb,
pro néz plati tyz dokument kontroly. Jednotlivé druhy a typy musi byt zfetelné oznaceny.

(3) Béhem dopravy a skladovani se musi zajistit, aby predpinaci vyztuz i jednotlivé komponenty
systémi predpéti nebyly:

« vystaveny chemickému, elektrochemickému nebo biologickému ucinku, ktery by mohl
zpUsobit nadmérnou korozi nebo poskozeni;

« mechanicky poskozeny;

« nepripustné znecistény, zejména latkami ovliviiujicimi trvanlivost nebo soudrznost
s betonem ¢i injektazni maltou;

« skladovény na nechranénych mistech, vystaveny desti nebo styku s pldou & jinymi
latkami zplsobujicimi nepfipustné znecisténi & korozi;

« skladovany v prostfedi s probihajici kondenzaci vzdusné vlhkosti na ocelovych prvcich
a Castech;

- vystaveny vysokym teplotdm, napt. v disledku svafovani v blizkosti predpinaci vyztuze
bez provedeni nalezitych ochrannych opatreni.

(4) Predpinaci vyztuz Ize pred korozi po celém povrchu chranit béhem skladovani a montaze
do&asnou ochranou schvalenym protikoroznim nastfikem. Tento zplsob ochrany musi byt
fadné dolozen a schvélen TDS pred dodavkou predpinaci vyztuze.

18.4.1.5 Dilce a prvky (vyrobky)

(1) Betonové dilce a prvky musi byt dodany s pfisluSnymi dokumenty (certifikdt a prohlaseni
0 shod&) o spinéni technickych poZzadavk{ stanovenych pro dilec & prvek (vyrobek) ve
schvalené dokumentaci — viz 18.2.7 a 18.3.6

(2) PFi dodavce dilce nebo prvku se rovnéz prikladaji doklady k jeho jednotlivym soucastem
a slozkam, zejména doklady o vlastnostech betonu, betonarské a/nebo predpinaci vyztuZi,
protokol z predpinani, doklady k pouzitému kotevnimu materidlu a protokol o injektazi.
V pFipadé svafovanych spoj musi byt predlozeny doklady podle TPMD 193.
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(3)
(4)

(5)

Jednotlivé dilce a prvky musi byt oznaceny podle 18.3.6.4.

Pfi dopravé a skladovani se dilce a prvky musi ulozit tak, aby nedoslo k jejich poskozeni,
znecisténi a znehodnoceni (nezddouci deformace), pficemz je treba splnit pozadavky
CSN EN 13670, €SN 73 2401 a pokyny vyrobce.

Objednatel si mize vyhradit pFejimku dilcd ve vyrobné.

18.4.2 PRUKAZNIi ZKOUSKY

18.4.2.1 VsSeobecné

(1)

(2)

(3)

Prikaznimi zkoudkami zhotovitel nebo vyrobce prokazuje spolehlivé spinéni pozadovanych
parametrl stavebniho materidlu nebo vyrobku s prihlédnutim k podminkdm provadeéni,
prepravy, montéaze, klimatickym vliviim, osetifovani apod.

Pro prikazni zkousky stavebnich materidlG a vyrobkd v rozsahu téchto TKP a jejich provadéni
plati ustanoveni platnych technickych norem (zejména CSN EN 206, CSN EN 13670,
CSN 73 2401, CSN P 73 2404), kapitol 1 a 17 TKP a schvalené dokumentace.

Pokud neni jinymi predpisy stanoveno jinak, nesmi byt prikazni zkouska pfed zah&jenim
betonafskych praci starsi nez 24 mésicq.

18.4.2.2 Beton

(1)

(2)

(3)

Prikaznimi zkouskami zhotovitel prokazuje optimalni sloZeni betonu a spolehlivé spinéni
pozadovanych parametrd betonu s prihlédnutim k podminkdm betondze, konstrukce,
prepravy betonu, klimatickym vliviim, oSetfovani apod.

Prikaznimi zkouskami se stanovi i zmény poZadovanych vlastnosti betonu v zavislosti na ¢ase
od vyroby do uloZeni Cerstvého betonu, teploté betonu a klimatickych podminkach. To se tyka
zejména provadéni praci v letnim obdobi a pipadl, kdy se &erstvy beton dovaZi na stavenisté
z veétsi vzdalenosti nebo jeho preprava trva delSi dobu. Pro posouzeni pozadovanych
vlastnosti betonu jsou pfitom rozhodujici vlastnosti v misté betonaze (v misté ukladani
betonu do bednéni), odpovidajici dobé a zplsobu prepravy ¢erstvého betonu na stavenisté za
maximalnich/minimalnich predpokladanych vnéjsich teplot.

Pokud to situace vyzaduje (napf. betonaz atypickych betonovych prvkd, tvarové narocnych
nebo silné vyztuzenych zelezobetonovych a predpjatych konstrukci, vyuziti technologie
samozhutnitelného betonu apod.), musi byt navrzené sloZeni betonu v rédmci prikaznich
zkoudek experimentalné ovéfeno z hlediska dosaZeni pozadovanych vlastnosti. PFi prikazni
zkousce musi byt zohlednény vSechny okolnosti, zejména doba prepravy, vCetné ¢asu pohybu
v prostoru staveni$té, navrzeny druh dopravy, navrzeny zplsob ukladdani, zpracovani
a pripadné i oSetfovani cerstvého betonu.

18.4.2.3 Injektazni malta

(1)

(2)

(3)

Pro rozsah a provedeni prikaznich zkou$ek injektazni malty plati obecné CSN 73 2401,
CSN EN 13670, CSN EN 445, CSN EN 446 a CSN EN 447. Dalsi pozadavky jsou uvedeny
v 18.3.5.4 téchto TKP.

Soudasti prikaznich zkousek injektdzni malty je i vyhodnoceni jejich vlastnosti na vzorcich
odebranych pti zkousce injektovatelnosti kabelovych kanalkl konkrétniho systému predpéti —
viz 18.4.2.5.

Pokud je pravdépodobné, Ze injektaZz kabelovych kanalkd bude provadéna v rlznych roénich
obdobich, musi prlkazni zkoudky zahrnovat i vliv teplot v olekdvaném rozsahu (napf. pfi
ocCekavané injektazi za vysokych a nizkych teplot).

18.4.2.4 Betonarska a predpinaci vyztuz

(1)

Pro kovovou betonaFskou i predpinaci vyztuz jsou prikazni zkousky souldsti certifikace
vyrobku.
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(2)
(3)

Pro predpinaci vyztuZ musi byt splnény poZadavky CSN EN 1992-1-1 a CSN P 74 2871.

Pro nekovovou betonafskou vyztuz se prikaznimi zkouskami prokazuji pozadované vlastnosti
podle 18.2.4.3.

Poznamka: PFi provadéni zkoudek a jejich vyhodnoceni Ize postupovat napt. podle publikace ,MANUAL na
navrhovanie GFRP vystuze do betdénovych konstrukcii*, V. Benko, J. Bil¢ik, N. Gazovi¢ova, F. Girgle,
I. Holly, P. St&panek, SKSI 2015, ISBN 978-80-8076-117-2.

18.4.2.5 Systémy dodatec¢ného piedpinani

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Podminkou pro zabudovani predpinaciho systému dodateCného predpéti je platna zkouska
injektovatelnosti systému, kterou se prokazuje, ze usporadani predpinaciho systému, metody
a postupy injektdze kabelovych kanalkd navrzené zhotovitelem zajistuji kompletni vyplnéni
kanalkd a dokonalé obaleni pfedpinaci vyztuZe injektazni maltou.

K prokazani spolehlivosti zafizeni pro injektadZ, sou&asti pro injektdz a odvzdusnéni spojl
s hadicemi a k prokazani spolehlivého a dikladného vyplné&ni kanalku délky do 80 m maltou,
jsou v pripadé, Zze nebyly v poslednich 2 letech provedeny, pozadovany v souladu
s CSN EN 13391 zkous$ky tésnosti a injektovatelnosti.

Pro kabelové kanalky délky nad 80 m se zkouska injektovatelnosti pro konkrétni objekt
provede vzdy.

Zkousky injektovatelnosti se provedou podle EAD 160004-00-0301.

Poznamka: Pokud neni stanoveno jinak, povaZuje se za vyhovujici zainjektovani kabell, kdyZ na plose
pii¢ného Fezu nejsou dutiny o vétsim celkovém priiezu nez 3 % prirezu kanalku a zarover jsou véechny
pfedpinaci vlozky, v¢. kotevnich Celisti, obaleny vrstvou malty o tloustce nejméné 5 mm, mimo bodovy
kontakt v mistech, kde je kabel veden v oblouku. Dutiny nesmi vytvaret spojity prostor propojujici kotvy
a spojky.

Injektazni maltu pro Ucely zkousky injektovatelnosti vyrabi a injektaz provadi stejny personal,
ktery bude injektaz kabell realizovat na stavbé, s uZitim shodnych postupl a typu zafizeni.
Kazdy zhotovitel systém{ predpéti musi provést alespori jednu injektazni zkoudku pro kazdy
systém vedeni kabell v souladu 18.4.2.5(3). Je nutno ji dale provadét vzdy pfi zméné
soucasti systému predpinani, ptipadné pFi zméné technologickych predpisl injektaze.

Podminka platnosti zkougky injektovatelnosti podle 18.4.2.5(2) mdze byt prodlouZena na vice

nez 2 roky pfi splnéni vSech nasledujicich podminek:

« v predchozich 4 letech byla provedena alespori 1 Uspésna injektazni zkouska pro dany
certifikovany predpinaci systém (vedeni kabelQ);

« injektazni zkouska byla provedena na presné zdokumentované sestavé (kusovniky
a katalogova ¢&isla komponentl, pfesné rozméry a materidly komponent) systému
predpéti;

« za uplynulé 4 roky nedodlo k takové zméné& komponentl, kterd by mohla mit vliv na
pribéh & vysledek injektaze;

« za uplynulé 4 roky nedo$lo ke zméné zplsobilosti persondlu fidiciho a provadéjiciho
injektazni prace;

«  za uplynulé 4 roky nedo$lo ke zmé&né parametr( zafizeni pro injektaz.
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18.5 KONTROLNI ZKOUSKY

18.5.1 VSEOBECNE

(1) Kontrolni zkou$ky stavebnich materiall a prvkd se provadi za ucelem zjisténi a ovéFeni jejich
vlastnosti, resp. prokazani shody téchto vlastnosti s poZadavky schvalené dokumentace,
platnych technickych norem (zejména CSN EN 13670 a CSN 73 2401), doklady o shodé
a prikaznimi zkougkami.

(2) Protokoly o kontrolnich zkouskdch a méFenich, véetné zaznam@ o odbéru vzorkd, zhotovitel
vhodnym a vérohodnym zplsobem eviduje a archivuie.

(3) Vysledky kontrolnich zkoudek a méFeni predkladd zhotovitel TDS pribézné bez prodleni,
tj. bezprostiedné po zjisténi vysledkd.

(4) Zhotovitel nejméné jednou mésiéné predloZi TDS prehledy vysledkd kontrolnich zkoudek
provedenych na stavbé, resp. na stavebnim objektu, s vyhodnocenim jejich vysledkl a shody
s pFislusnymi pozadavky schvalené dokumentace a pFislusnych technickych predpis(.

18.5.2 BETON

(1) Pro kontrolni zkousky betonu plati kapitola 17 TKP.

18.5.3 INJEKTAZNI MALTA

(1) Kontrolni zkousky injektazni malty se provadéji jak béhem injektovani, tak a po jejim
ztvrdnuti.

(2) Pro kontrolni zkousgky injektazni malty plati CSN EN 447 a CSN 73 2401.

18.5.4 BETONARSKA VYZTUZ

(1) Pri kontrole kovové betonaiské vyztuze se ovéri, zda byla vyztuzna ocel prokazatelné dodana
s predepsanym dokumentem kontroly podle 18.2.4.2 a zda uvedené vysledky zkousek
vyhovuji ustanovenim piisludnych technickych norem a predpist a pozadavkim schvéalené
dokumentace.

(2) Kovova betonarska vyztuz vyhovujici predchozimu ustanoveni se nepodrobuje kontrolnim
zkouskam mechanickych vlastnosti, pokud nevzniknou pochybnosti o jakosti vyztuze.

(3) Pro kontrolni zkoudky kovové betonafské vyztuZe a vyhodnoceni jejich vysledkd plati
ustanoveni platnych technickych norem pro pfislusny druh betonarské vyztuze (viz 18.2.4.2).

(4) Pro svarovanou betonaiskou vyztuz plati pozadavky CSN EN ISO 17660, CSN EN
ISO 15630-2, TPMD 193 a schvaleného TeP¥.

(5) PFi kontrole nekovové betonarské vyztuze se ovéri, zda byla vyztuz prokazatelné dodana
s predepsanymi zkouskami podle 18.2.4.3 a zda uvedené vysledky zkousek vyhovuji
pozadavklm schvalené dokumentace.

(6) Pro nekovovou betonarskou vyztuz se poZaduje provadéni kontrolnich zkousek v rozsahu
min. 3 zkoudek na kaZdou $arzi a primér vyztuZe dodavané na stavbu. Pro konstrukce podle
téchto TKP se pozaduje provedeni kontrolnich zkousek nekovové betonaiské vyztuze
v rozsahu kratkodobych vlastnosti, konkrétné:

« tahové pevnosti ve sméru vidken;
« modulu pruznosti vyztuze ve sméru vldken;
« mezniho protazeni ve sméru vlaken;

« Unosnost ve stfihu kolmo na vlakna, je-li poZadovano schvalenou dokumentaci;
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« snizeni tahové pevnosti ve sméru vlaken pfi ohybani prutu vyztuze, je-li pozadovano
schvalenou dokumentaci.

Zkousky musi byt provedeny a jejich vysledky odsouhlaseny TDS pfed ulozenim betonarské
vyztuze do konstrukce.

18.5.5 SYSTEMY DODATECNEHO PREDPINANI

(1) Pozadavky na rozsah kontrolnich zkou$ek pFedpinaci vyztuZe, daldich prvkd systémi
dodatec¢ného predpéti (kotev, spojek, hadic apod.) a =zafizeni pro predpinani udava
CSN 73 2401, CSN 74 2870, CSN P 74 2871, CSN EN 13391, EAD 160004-00-0301 a do-
plfkové event. i technické podminky konkrétniho predpinaciho systému, ETA pripadné ZTP.

(2) Nevyhovujici predpinaci vyztuz, prvky predpinaciho systému nebo zafizeni pro predpinani se
musi vyfadit, jednoznacné oznacit a nesmi byt pro vystavbu konstrukce pouzity.

(3) Zkousky musi byt provedeny a jejich vysledky doloZzeny a odsouhlaseny TDS pred ulozenim
predpinaci vyztuze do konstrukce.

18.5.6 PREFABRIKOVANE DiLCE A PRVKY

(1) Zhotovitel je povinen v dostatecném predstihu pfed zahajenim vyroby oznamit TDS kdo, kdy
a kde bude prefabrikované dilce a/nebo prvky vyrabét.

(2) TDS je opravnén provést kontrolu vyroby, seznamit se s urovni kvality pouzivanych
materiald, Grovni dosahovanych kvalitativnich parametrl a vysledk( zkoudek, celkovym
kontrolnim systémem Fizeni jakosti, Urovni vyrobniho zafizeni pro vyrobu betonu a technologii
vyroby apod. Na zakladé vysledkd celkového posouzeni mize TDS v odlvodnéném pripadé
odmitnout zhotovitelem navrhovaného dodavatele.

(3) Druh a cetnost kontrolnich a prejimacich zkousek se fidi platnymi predpisy a schvalenou
dokumentaci.

(4) Provadéni kontroly presnosti rozmérl a tvaru stavebnich betonovych dilcG se fidi
CSN 73 0212-5 a CSN EN 13670 a musi byt pro mostni dilce upfesnéno v pfisludnych TePf
pro vyrobu téchto prefabrikovanych dilcl nebo prvkd. Kontrola na stavenisti se provadi vzdy
u stavenistnich prefabrikatl, u schvalenych prefabrikatl se kontrola provadi jen v pFipadé
pochybnosti o kvalité dilce nebo spinéni pozadovanych parametrd.

(5) Pokud neni ve schvalené dokumentaci stanoveno jinak, provadeéji se kontrolni zkousky kryti
vyztuZe betonem v nahodné vybranych mistech na min. 5 % povrchu betonovych dilcd nebo
prvkUd. V pFipadé pochybnosti o kryti vyztuze betonem mdZe TDS poZadovat zvy$eny rozsah
kontrolnich zkousek.

18.6 PRIPUSTNE ODCHYLKY, ZARUKY A MIiRA OPOTREBENI

18.6.1 PRIPUSTNE ODCHYLKY A PRESNOST PROVEDENI

(1) VSechny pouzité stavebni materidly musi splfiovat pozadované kvalitativni parametry
s prislusnymi dovolenymi tolerancemi.

(2) Tolerance pro posuzovani shody jednotlivych materidld se Fidi ustanovenimi pfisludnych
technickych pFedpist (pro beton napf. CSN EN 206) a TKP (pro beton napt. kapitola 17 TKP).

(3) Pokud neni ve schvalené dokumentaci uvedeno jinak, uréi se geometrickd presnost
stavebnich konstrukci podle €SN 73 0202 a €SN 73 0205. Pfesnost zhotoveni monolitickych
konstrukci musi splfiovat pozadavky CSN EN 13670, presnost zhotoveni prefabrikovanych
konstrukci a dilci potom pozadavky CSN EN 13369.

(4) PF vytyéeni stavby se postupuje podle CSN 73 0420-1 a 2, CSN ISO 4463-1, CSN 73 0415.
Pozadované presnosti pro betonové konstrukce jsou uvedeny v Pfiloze C této kapitoly TKP.
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(5)

(6)

(7)

(8)

PFi kontrole geometrické presnosti konstrukci se pfimérené uziji CSN ISO 7077 a pfisluéné
&asti CSN 73 0212.

Ovéfovani shody se v prib&hu vystavby provadi pribézné (viz také 18.5) na zakladé
pribézné provadénych vizudlnich kontrol, zkouSek a méfeni a porovnani vysledkd se
stanovenymi tolerancemi nebo kritérii.

V pfipadé neshody (nedodrzeni toleranci, pozadavkl nebo kritérii) u stavebnich materiald,
dilcd a prvkd musi zhotovitel zabranit jejich zabudovani do konstrukce, pFipadné& pFijmout
takova opatreni, ktera zajisti vlastnosti konstrukce pozadované ve schvalené dokumentaci.

Veskera opatreni, ktera zhotovitel hodld na =zadkladé nesplnéni predepsanych kritérii
a pozadavkl pro posuzovani shody vlastnosti stavebnich materidll, dilcG a prvkd nebo
nesplnéni geometrickych toleranci na hotovych konstrukcich provést, musi byt predem
odsouhlasena TDS.

18.6.2 ZARUKY A MiRA OPOTREBENI

(1)
(2)

(3)

(4)

Zaru¢ni doby vSeobecné stanovi kapitola 1 TKP.

Udrzbu v zaruéni dobé zajistuje sprévce podle ustanoveni v kapitole 1 TKP. Pokud neni
schvdlenym planem sledovani a udrzby stanoveno jinak je udrzba provadéna v tomto
rozsahu:

«  (isténi ploch od spadu a nedistot;
+  procistovani odvodriovaciho zafizeni;
«  odstranovani vegetace na mostnim objektu a v jeho bezprostfedni blizkosti;

e odstranovani zvétralych a uvolnénych hornin v okoli mostu, které by padem ohrozovaly
bezpecnost zelezni¢niho provozu;

- zajisfovani prostorové prichodnosti;

« udrzovaci prace na zelezni¢nim svrsku.

Po celou zaru¢ni dobu musi spravce sledovat stav objektl a konstrukci. Jakakoliv zjisténi

zakladajici ddvod k zahajeni reklamacéniho Fizeni musi byt spravcem bez zbyteéného odkladu

oznamena odpovédnému zastupci objednatele (dle smlouvy o dilo), ktery nasledné pripadnou
reklamaci uplatfiuje na zhotoviteli stavby.

Opotrebeni konstrukce stavenistnim provozem pred predanim dila nesmi ovlivnit kvalitu
piredavaného dila a nesmi mit vliv na jeho trvanlivost, resp. navrhovou Zivotnost.

18.7 KLIMATICKA OMEZENI PRACI

(1)

(2)

(3)

(4)

(3)

Klimatickd omezeni stavebnich cinnosti pfi provadéni betonovych konstrukci jsou dana
CSN EN 13670, CSN EN 206, CSN 73 2480, ustanovenimi kapitoly 17 TKP, omezenimi
uvedenymi ve schvalené dokumentaci a schvalenych TePf pro jednotlivé stavebni cinnosti
a prace.

Pro vyrobu, prepravu, uklddéni a zpracovani betonu plati pozadavky CSN 73 2401, CSN
EN 13670 a kapitol 17 a 18 TKP.

Opatreni plynouci z provadéni betonovych konstrukci za zvlastnich klimatickych podminek
musi byt ve smyslu CSN 73 2401, kapitoly 17 TKP a pfislusnych ustanoveni 18.3.3 této
kapitoly TKP zahrnuta do TePf pfislusnych stavebnich praci.

PFi provadéni ochrannych nat&r( zabetonovanych ocelovych prvk( a vyztuZe se postupuje
podle kapitoly 25B TKP a predpisu SZDC S5/4.

Pro svarovani betonarské oceli plati omezeni podle TPMD 193.

63/85



TKP Kapitola 18 - Betonové mosty a konstrukce U¢innost od 1. &ervna 2022

18.8 ODSOUHLASENI A PREVZETI PRACI

18.8.1 ODSOUHLASENI PRACI V PRUBEHU VYSTAVBY

(1)

(2)

(3)

(4)

(3)

(6)

(7)

Jako podklad pro provadéni a nasledné odsouhlaseni praci predlozi zhotovitel TDS
k odsouhlaseni s dostatecnym predstihem pied zahajenim praci pfislusny TePf - viz 18.3.
Soucasti TePF musi byt i kontrolni a zkusebni plan.

Zhotovitel je povinen vyzvat v souladu s kontrolnim a zkusebnim planem TDS k odsouhlaseni
provedenych praci. TDS si mlze v zavislosti na typu a povaze praci vyzadat stanovisko
autorského dozoru, nasledného (budouciho) spravce, nebo jiné odborné zplsobilé osoby ¢&i
prisluéného odborného Utvaru GR SZ.

Zvlastni pozornost z hlediska odsouhlaseni se vénuje pracim, konstrukcim a jejich ¢astem,
pfipadné celkim (souborlim), které jsou zasadni pro zajiténi funkce stavby nebo budou
v dals$im postupu vystavby zakryty nebo se stanou nepfistupnymi, popf. obtizné
kontrolovatelnymi. Jsou to zejména, nikoliv vSak pouze:

« zakladova spara kazdého zakladu, popt. dosazené Urovné dna zadkladovych prvkl pfi
hlubinném zakladani;

- betonéarska a predpinaci vyztuz, poloha kabelovych kanalkd, poloha prefabrikatl (napf.
pred betonovanim sprazené desky), svarové spoje a spojky;

«  bednéni pred betonaZi (i u prefabrikatd);
+  Uprava styCnych ploch pracovnich spar;
«  prefabrikované prvky pred jejich montazi;

« mostni zavéry pred jejich montazi, umisténi, nastaveni a ukotveni mostniho zavéru pred
zabetonovanim;

« mostni loziska a jejich nastaveni;
«  Uprava podkladu pred provadénim nasledujicich vrstev (podkladni beton, izolace apod.);
« ocelové a jiné prvky zabetonované do konstrukce.

Provedeni kontrol podle TKP kap. 17, 18, 22 a CSN EN 13670, pozadavky na piipadna
napravna opatfeni a odsouhlaseni provedenych praci potvrzuje TDS zapisem do stavebniho
deniku, vcCetné odsouhlaseni zahajeni provadéni navazujicich praci. V pfipadé potreby se
pripoji odsouhlaseni autorskym dozorem, naslednym (budoucim) spravcem, pfisluSnym
odbornym Utvarem GR SZ nebo jinou odborné zplsobilou ¢ odpovédnou osobou (napt.
autorizovany inzenyr v prislusSném oboru).

TDS muze v pribéhu provadéni dila pozadovat i odsouhlaseni daldich stavebnich praci nad
ramec kontrolniho a zkusebniho planu, a to v zavislosti na naroCnosti a slozitosti objektu,
kvality provadéni praci a s ohledem na dosazeni pozadované kvality dila.

Jako podklad pro vydani souhlasu se zahdjenim betonaze u slozitych nebo z hlediska tvaru
vyznamnych konstrukci ¢i jejich c¢asti se doporucuje provést geometrické zaméreni tvaru
bednéni.

Pro odsouhlaseni Casti spodni stavby (zaklady, podpéry apod.) nebo ¢asti nosné konstrukce,
na néz navazuji dalsi konstrukce nebo jejich ¢asti, za ucelem povoleni dalSich praci predlozi
zhotovitel jako soucdast zadosti o odsouhlaseni protokol o jejich geometrickém zaméreni,
vCetné vyhodnoceni odchylek tvaru a polohy jednotlivych ¢asti od schvalené dokumentace.
Pokud jsou odchylky tvaru konstrukci nebo jejich ¢asti mimo tolerance stanovené schvéalenou
dokumentaci, je k odsouhlaseni praci nutné i kladné stanovisko autorského dozoru
a nasledného (budouciho) spravce. V pfipadé potfeby miZe TDS pozadovat i kladné
stanovisko pfisluéného odborného Utvaru GR SZ. V ostatnich pFipadech si mdZe vyjadreni
autorského dozoru, nasledného (budouciho) spravce ¢&i prislu$ného odborného Gtvaru GR SZ
vyzadat TDS.
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(8)

U konstrukci s pfedepsanou ochranou proti G&inkim bludnych proudl, zejména u konstrukci
ve stupni ochrannych opatieni 4 a 5 a na elektrizovanych tratich musi byt ovéreno spinéni
podminek pfedepsanych v predpisu SZ S13.

18.8.2 ODSOUHLASENI VYROBY DiILcU, PREVZETI DiLcU

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Jako podklad pro zahdjeni vyroby a nasledné pFevzeti prefabrikovanych dilci predlozi
zhotovitel TDS k odsouhlaseni s dostatecnym predstihem pred zahajenim vyroby TePF vyroby
dilcG (viz také 18.3.6). Sou&asti TePF musi byt i VTD, kontrolni a zkudebni plan a posouzeni
autorskym dozorem. Toto ustanoveni neplati pro prefabrikaty s ,Osvédcenim o ovéreni kvality
a shody s pozadavky stanovenymi v OTP" vydanym SZ.

K odsouhlaseni & prevzeti expedice certifikovanych dilcG pFedloZi dodavatel prohlaseni
o shod& a kompletnosti dodavky jednotlivych dilci, nestanovi-li ZTP podrobné&ji. Sou¢asné
pfedda TDS a objednateli, pokud je odliSny od stavebnika, kompletni dokumentaci
k pfedavanym dilcim, v&etné& schvalené VTD.

O odsouhlaseni ¢&i prevzeti (pokud je objednatelem stavebnik) prefabrikovanych dilci provede
TDS zapis ve vyrobné, nebo do stavebniho (montazniho) deniku na stavbé. V pfipadé potreby
si mUze TDS vyzadat vyjadreni autorského dozoru.

Prevzeti prefabrikovanych dilcG zhotovitelem, pokud je objednatelem zhotovitel stavby,
provede opravnéna osoba zhotovitele zapisem ve vyrobné, nebo do stavebniho (montazniho)
deniku na stavbé.

Neprevzaté dilce musi byt zfetelné oznaleny a nesméji byt expedovany. Pokud nejsou
stavebni dilce pfejimany ve vyrobné, provadi se jejich prevzeti na stavenisti pred
zabudovanim.

Na stavenisti se pred zabudovénim dilcG provede vizudlni kontrola stavu prefabrikovanych
dilcG podle CSN EN 13670, a to za ucelem zjisténi zmén v dlsledku dopravy, skladovani
a manipulace. Tuto kontrolu provadi TDS a souhlas se zabudovanim provadi zapisem do
stavebniho deniku. Nevyhovujici dilce musi byt zfetelné oznaceny a nesméji byt do
konstrukce zabudovany.

Pro odsouhlaseni & prevzeti dilcd zhotovenych na stavenisti plati pozadavky CSN EN 13670
a v priméreném rozsahu pozadavky téchto TKP.

18.8.3 HLAVNI PROHLIDKA, ZATEZOVACI ZKOUSKA

18.8.3.1 Hlavni prohlidka

(1)

(2)

(3)

(4)

Hlavni prohlidka mostnich objektd a objektd s konstrukci mostu podobnou (tj. pfimo
zatézovanych kolejovou dopravou - mostni vahy, toc¢nice, vysypniky apod.) se v ramci jeji
stavby nebo rekonstrukce vykonava jako soucast technicko-bezpecnostni zkousky (TBZ) pred
uvedenim stavebniho objektu do provozu.

Rozsah a provedeni TBZ stanovi Vyhlaska Ministerstva dopravy CR &. 177/1995 Sb. ve znéni
pozdé&jsich predpist a predpis SZDC S5.

Podrobnosti vykonu hlavnich prohlidek mostnich objektd jsou uvedeny v piedpisu SZDC S5,
véetné druhu a rozsahu viech podklad@ nutnych pro provedeni hlavni prohlidky. Jako podklad
pro posouzeni provedeni stavby se dolozi zavére¢na zprava obsahujici vyhodnoceni praci,
v&etné& vyhodnoceni zkoudek betond podle ptilohy B této kapitoly TKP.

Poznamka: Pokud neni moZno, napf. z ¢asovych ddvod(, doloZit poZadované pevnosti betonu
v konkrétnich casech (napf. 28denni pevnost betonu), doloZi se zkousky betonu v kratSim casovém
obdobi a pozadované hodnoty se doplni po provedeni zkousek.

Soucasti hlavni prohlidky mize byt téZ zatézovaci zkougka (viz. 18.8.3.2).
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18.8.3.2 Zatézovaci zkouska

(1)

(2)

(3)

(4)

(3)

(6)

(7)

(8)

ZatéZovaci zkouska se provadi jako sou¢dst TBZ u mostl a objektl s konstrukci mostim
podobnou v pfipadech stanovenych Vyhlaskou Ministerstva dopravy ¢. 177/1995 Sb. ve znéni
pozd&jich predpist. V piipadé ostatnich konstrukci mize zatéZovaci zkousku predepsat nebo
pozadovat objednatel.

ZatéZovaci zkousky se provadi podle CSN 73 2030 a CSN 73 6209, zejména za Ucelem
ové&feni parametri a chovani konstrukce pfi zkudebnim, pFipadné kritickém, zatiZeni
predepsanych schvalenou dokumentaci a projektem zatéZovaci zkousky (véetn& pozadavk{
na ucinnost zkusebniho zatizeni) - viz 18.2.2.

ZatéZovaci zkousky muZe provadét vyhradné pro tuto cinnost akreditovand zkuSebni
laboratof, ktera musi byt uvedena v seznamu akreditovanych zkusebnich laboratofi
uverejiovaném ve Véstniku Ufadu pro technickou normalizaci, metrologii a statni
zku$ebnictvi, nebo na strankach Ceského institutu pro akreditaci ( https://www.cai.cz ).

Provedeni zatéZovaci zkou$ky, v&etné& ptipravy podkladl, zajistuje zhotovitel na zakladé
schvalené dokumentace. Program zatézovaci zkousky a vyslednou zpravu zajistuje zkuSebni
laboratofr.

Zatézovaci zkouska se smi provadét pouze podle programu zatéZovaci zkousky schvaleného
TDS, autorskym dozorem a vedoucim hlavni prohlidky mostu (viz také predpis SZ S5).

Program zatézovaci zkousky musi byt predlozen ke schvaleni vedoucimu hlavni prohlidky, a to
v dostate¢ném predstihu pired kondnim zkousky. Vedouci hlavni prohlidky mdze na zakladé
vysledkl provadénych dilenskych a montaZnich prohlidek nafidit néktera specialni méFeni ve
specifikovanych mistech konstrukce, stanovit minimalni pozadovanou ucinnost zatézovacich
bfemen nebo pozadovat provedeni dalSich zkousek (napf. dynamické zatézovaci zkousky).

U predpjatych mostnich konstrukci ma byt pfi statické zatézovaci zkousSce dosazena ucinnost
stanovend podle CSN 73 6209 alespori 0,7. PFipadné nizéi hodnoty musi byt v rédmci
projektové pripravy zpracovatelem projektové dokumentace zdGvodnény a ndsledné
odsouhlaseny piisluénym odbornym Gtvarem GR SZ.

Pozndmka: Pokud je v projektové dokumentaci predepsdno provedeni zatézovaci zkousky, provede se
v ramci zpracovani projektové dokumentace ovéreni realnosti dosazeni zkusebniho zatizeni s predepsanou
ucinnosti (viz pozadavky odstavce 18.2.2 této kapitoly TKP).

Jako soudast zatéZzovacich zkousek konstrukci z predpjatého betonu se doporucuje stanoveni
modulu pruznosti betonu v dobé provedeni zatézovaci zkousky na vzorcich betonu
konstrukce. Pokud je pozadovano stanoveni modulu pruznosti betonu zkouskami, musi se
v rdmci zadani t&chto zkoudek specifikovat i pouZité zkudebni postupy a zplsob jejich
vyhodnoceni (pro podrobnosti viz také Technicka pravidla CBS 05, Jan L. Vitek a kol., Ceska
betonarska spole¢nost CSSI 2016).

18.8.3.3 Zkusebni provoz

(1)

Pro uvedeni stavby nebo stavebniho objektu do zkusSebniho provozu plati ustanoveni Vyhlasky
Ministerstva dopravy ¢. 177/1995 Sb. ve znéni pozdé&jsich predpisti. Pozadavky a podrobnosti
zahajeni zkusebniho provozu urci objednatel a specidlni stavebni Grad.

18.8.4 DOKUMENTACE SKUTECNEHO PROVEDENI STAVBY

(1)

(2)

Zpracovani dokumentace skute¢ného provedeni stavby zajistuje zhotovitel v rozsahu dle
kapitoly 1 TKP, Smérnice SZ SM011 a tohoto ¢lanku TKP.

Dokumentace skute¢ného provedeni musi byt zpracovdna a potvrzena odborné zpUsobilou
osobou nebo osobami podle zakona ¢. 360/1992 Sb.

Pozndmka: Dokumentace skute¢ného provedeni stavby (DSPS) musi byt potvrzena autorizovanou osobou
odpovédnou za skutecné provedeni stavby (obvykle stavbyvedouci). Staticky vypoclet pro urceni
zatizitelnosti/pfechodnosti mostniho objektu obvykle potvrzuje autorizovanad osoba, kterd tento vypocet
zpracovala na zékladé predanych podklad@ z potvrzené (autorizované) DSPS.

66/85



TKP Kapitola 18 - Betonové mosty a konstrukce U¢innost od 1. &ervna 2022

(3)

(4)

(3)

Dokumentaci skutecného provedeni stavby, resp. stavebniho objektu, tvofi kompletni
dokumentace stavebniho objektu aktualizovana podle skute¢ného provedeni a zahrnujici
zejména, nikoliv vSak pouze:

«  skute¢né usporadani, rozméry, soufadnice a vysky konstrukce, véetné podkladl jejich
ovéreni;

« skutecné pouzité materidly a jejich vlastnosti, zejména materidly nosné konstrukce
a spodni stavby, dokladd (protokoll) o jejich schvéleni a podkladd k ovéfeni vlastnosti
(vCetné data, jména a podpisu oveérujici osoby);

«  skuteCny postup vystavby, vietné vsSech schvalenych TePi pro zhotoveni pfislusného
stavebniho objektu nebo stavby;

« uréeni zatizitelnosti, pripadné prechodnosti, mostniho objektu podle predpisu SZ S5/1
a veskeré pozadované doklady pro tyto prace. Podklady tvofi téz zaznamy
o odsouhlasenych zménach (stavebni denik, poznamky v dokumentaci apod.) a doklady
o pomocnych pracich souvisejicich se zhotovenim objektu.

Pro betony pouzité pro vystavbu objektu se pozaduje souhrnné vyhodnoceni jejich vlastnosti
a vysledk( provedenych kontrolnich zkoudek do tabulky podle P¥ilohy B této kapitoly TKP.
V pripadé odchylek se dopini vyhodnoceni odchylek od pozadovanych hodnot a jejich vliv na
konstrukci béhem uzivani.

Véechny zmény proti schvélené dokumentaci, odchylky nevyhovujici pozadavkim uvedenym
v 18.6.1, opatreni pfijatd v ramci stavby a jejich pfipadné dopady na uzivani stavby musi byt
uvedeny v dokumentaci skute¢ného provedeni stavby, véetné dokladd o projednani
a odsouhlaseni s TDS a naslednym (budoucim) spravcem, pripadné autorskym dozorem Ci
prislusnym odbornym Gtvarem GR SZ.

18.8.5 PLAN SLEDOVANI A UDRZBY

(1)
(2)
(3)

(4)

Plan sledovani a Udrzby predstavuje zékladni podklad pro vykon spravy objektu.
Zpracovani planu sledovani a udrzby zajistuje zhotovitel.

Plan sledovani a Udrzby vychazi z pozadavk( schvéalené dokumentace (viz také 18.2.7.1)
a zohlednuje skutecné provedeni konstrukce, osazend zafizeni a prvky podle 18.8.4, vletné
pozadavkd na sledovani, prohlidky a vyhodnoceni.

Plan sledovani a udrzby obsahuje zejména, nikoliv vSak pouze:

« pozadavky na udrzbu provedenych konstrukci, osazenych zafizeni a pfislusenstvi, véetné
odpovidajicich postupl, praci a jejich &etnosti nutnych pro dosaZeni pozadovanych
(navrhovych) vlastnosti a zivotnosti;

« pozadavky na sledovani provedenych konstrukci, jejich ¢asti a prvk{, véetné zohlednéni
skute¢ného stavu, definice mist méfeni a méFenych veli¢in, zplsobu méFeni,
vyhodnoceni mé&tenych hodnot, definice varovnych stavi (limitnich hodnot méfenych
veli¢in) a opatfeni pfi jejich prekroceni;

- zplsob a pozadavky na zpfistupnéni konstrukce za tcelem sledovani a Udrzby provedené
konstrukce a jejich Casti.

18.9 KONTROLNI MERENI, MERENI POSUNU A PRETVORENI

(1)

(2)

Kontrolni méfeni se provadi ve shodé s pozadavky platnych technickych pFedpisti a norem,
schvéleného planu sledovani a udrzby (viz 18.8.5) a schvalené dokumentace (viz 18.2.7.1).
Pro mé&Feni posunl stavebnich objektd plati CSN 73 0405.

Méfeni se provadi na prisludnych bodech nebo mistech zplsobem uvedenym ve schvélené
dokumentaci, resp. planu sledovani a udrzby.
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(3) Prvni méreni provede a vyhodnoti zhotovitel stavebniho objektu bud' zaroven s pripadnou
zatézovaci zkouskou mostniho objektu, nebo jako podklad pro zahajeni prejimaciho Fizeni.

(4) Veskerou dokumentaci o méfenich provedenych béhem vystavby a jejich vyhodnoceni preda
zhotovitel spole¢né s dokumentaci skute¢ného provedeni TDS, resp. naslednému spravci
mostniho objektu. Jedna se zejména, nikoliv vSak pouze o:

«  geodetické zaméFeni konstrukce, jejich &asti a prvkd;

« dokumentaci o po¢ateénich méFenich podle pozadavk( planu sledovani a udrzby, véetné
jejich vyhodnoceni.

(5) Archivaci provedenych méfeni, jejich vysledkl a vyhodnoceni zajistuje b&hem vystavby
zhotovitel. Po pfedani objektu spravci zajistuje tyto &innosti spravce objektu.

18.10 EKOLOGIE

(1) Veskera stavebni cinnost provadéna podle této kapitoly TKP musi byt v souladu s kapitolou
1 TKP a pozadavky schvalené projektové dokumentace (zahrnuje poZadavky vsech pfi-
slugnych organt statni spravy).

(2) PFi pracich na staveniéti je tireba zajistit ekologickou likvidaci odpadl (véetné dolozeni
odpovidajicich doklad®).

18.11 BEZPECNOST PRACE

(1) Pozadavky na bezpecnost prace a technickych zafizeni, jakoz i na pozarni ochranu, obecné
stanovi kapitola 1 TKP.

(2) Podle charakteru stavby (objektu) je nutno na kazdé stavbé =zajistit ochranu zdravi
a bezpednost pracovnikl a provést prislusnd Skoleni bezpeénosti prace podle profesi na
stavbé.

18.12 SOUVISICI NORMY A PREDPISY

(1) Seznam souvisejicich pravnich predpisl, ¢eskych technickych norem a vnitfnich predpisd SZ
je uveden v priloze A Kapitoly 1 TKP.
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Priloha A - (informativni)
Navrhova Zivotnost a minimalni pozadavky na beton konstrukci

Pozadavky na navrhovou Zivotnost, specifikace betonu (obvyklych stupiid vlivu prostfedi, kvality
betonu, odolnosti proti CHLR) a tloustky kryci vrstvy pro vybrané konstrukce, konstrukéni ¢asti
a prvky staveb na draze jsou uvedeny v Tab. A. 1 této pFilohy.

Minimalni tloustky kryci vrstvy betonu pro vSechny druhy betonafské vyztuze a tfidu, druh a dalsi
vlastnosti betonu je nutno navrhovat a provadét na zakladé typu prislusného konstrukéniho prvku
a prostredi (stupné vlivu prostiedi), ve kterém se konstrukce, jeji ¢ast nebo prvek nachazi, véetné
zohlednéni vlivu bludnych proudd.

Konstrukce, konstrukcni Casti a prvky neuvedené v této tabulce se navrhuji na zakladé shodnych
principl ve shod& s pFisludnymi &astmi CSN EN 1992 a ustanovenimi téchto TKP. Shodné& se
postupuje v piipadé&, e byl provedenym prlzkumem zastizen nebo prokazan jiny stupef vlivu
prostredi.
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Radek |Konstrukce, Navrhova |Pfiklad Minimalni |Odolnost [Min. tloustka Poznamky
konstrukéni éasti Zivotnost |stupné pozadova |CHRL? |kryci vrstvy bet.
staveb (roky) vlivu na trida vyztuze cpin 3
prostfedi') |betonu (mm)
1 Zaklady mimo plsobeni [100 XA1 C25/30 Ne 50 (do bednéni)
mrazu
XA2 75 (do zeminy)
XA3 C30/37 Ne 55 (do bednéni) |PFi zajisténi zvlastni ochrany, napf.
slozenim betonu, moZno hodnotu Cpi, po
80 (do zeminy) |odsouhlaseni objednatelem upravit.
2 Zaklady mimo dosah 100 XF1 C25/30 Ne 45 (do bednéni) |Mimo dosah CHRL.
podzemni vody, avsak v
dosahu pusobeni 75 (do zeminy)
klimatickych vlivQ
XF2 C25/30 Ano 50 (do bednéni) |V dosahu CHRL.
Plati i pro dalsi obdobné konstrukce
(napf. opérné a zarubni zdi, protihlukové
75 (do zeminy) steny, zaklady trakcnich stozaru apod.)
3 Zaklady v dosahu 100 XA1, XF3 C25/30 Ne 50 (do bednéni)
podzemni vody a v
dC-)SE:lhl..l pl,Jsobe.nlo . 75 (do zeminy)
klimatickych vlivu mimo
dosah CHRL XA2, XF3 55 (do bednéni) |Pfi zajisténi zvlastni ochrany, napf.
slozenim betonu, mozno hodnotu Ci, po
odsouhlaseni objednatelem upravit.
80 (do zeminy)
XA3, XF3 C30/37 Ne 50 (do bednéni)

75 (do zeminy)
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Radek |Konstrukce, Navrhova |Priklad Minimalni (Odolnost |Min. tloustka Poznamky
konstrukéni éasti Zivotnost |stupné pozadova [CHRL? |kryci vrstvy bet.
staveb (roky) vlivu na trida vyztuze cpin 3
prostfedi') |betonu (mm)
4 Zaklady v dosahu 100 XA1l, XF4 C30/37 Ano 50 (do bednéni)
podzemni vody a v
dosahu plsobeni XA2, XF4 75 (do zeminy)
klimatickych vlivQ v
dosahu CHRL XA3, XF4 C30/37 Ano 55 (do bednéni) |PFi zajisténi zvlastni ochrany, napf.
slozenim betonu, moZno hodnotu Cpi, po
odsouhlaseni objednatelem upravit.
80 (do zeminy)
5 Podkladni betony pod ZB|- Nepozaduje [C12/15 - - Dodasné funkce .
konstrukci zakladl se Pozaduje-li se dlouhodoba funkce,
navrhnou se tfida a vlastnosti betonu
podle pdsobiciho stupné vlivu prosttedi.
6 Nechranéné ¢asti spodni |100 XC4, XF1 C30/37 Ne 40 Svislé povrchy v dosahu srazek a
stavba mimo dosah zatékani vody.
CHRL (opéry, ulozné
prahy a zavérné zidky,
krldlav, pilire, ramovev ] XC4, XF3 C30/37 Ne 45 Vodorovné povrchy v dosahu srazek a
po.dpery, pylony, operne zatékani vody.
zdi)
7 Nechranéné c¢asti spodni |{100 XD1, XF2 C25/30 Ano 40 Svislé i vodorovné plochy v dosahu
stavby v dosahu CHRL srazek, zatékani vody a vystavené slané
(opéry, ulozné prahy a mlze.
zavérné zidky, kridla,
pilite, rdmové podpéry,
pylony, opé&rné zdi) XD3, XF4 C30/37 Ano 45 Svislé (pfip. vodorovné) plochy v dosahu

srazek, zatékani vody a vystavené
rozstiiku CHRL v bezprostifedni blizkosti
pozemni komunikace.
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Radek |Konstrukce, Navrhova |Priklad Minimalni |Odolnost |Min. tloustka Poznamky
konstrukéni éasti Zivotnost |stupné pozadova |[CHRL? |kryci vrstvy Ee:-
staveb (roky) vlivu na tfida vyztuze Cpmin >4
prostiedi') betonu (mm)
8 Chranéné casti spodni  [100 XC3, XF1 C25/30 Ne 40 Svislé a vodorovné povrchy mimo dosah
stavby mimo dosah srazek, zatékani a zdrzovani vody.
CHRL (dlozné prahy a XC3, XF3  [C25/30  |Ne 40 Svislé a vodorovné povrchy v dosahu
zaverne zidky, kridla, srazek a zatékani, pfipadné zdrzovani,
pilire, ramove ’podpery, vody (napf. v t&sné blizkosti vodnich
pylony, opérné zdi) tokd).
9 Chranéné casti spodni {100 XD1, XF2 C25/30 Ano 40 Svislé povrchy mimo dosah srézek a
stavby v dosahu CHRL zatékani vody ale vystavené slané mize.
(Ulozné prahy a zavérné
zidky, k¥idla, pilite, XD3, XF4 C30/37 Ano 45 Vodorovné povrchy mimo dosah srazek a
rémové podpéry, zatékani vody ale vystavené rozstfiku
pylony, opérné zdi) CHRL v bezprostiedni blizkosti pozemni
komunikace.
10 Vyplnové betony 50 - C12/15 - - Konstrukce z prostého betonu bez
zvlastnich pozadavkd.
11 Chranéné nosné 100 XC3, XF1 C25/30 Ne 40 Konstrukce chranéné fimsami a
konstrukce mimo dosah vodotésnou izolaci.
slané milhy
12 Chranéné nosné 100 XD1, XF2 C25/30 Ano 40 Konstrukce chranéné fimsami a
konstrukce v dosahu vodotésnou izolaci.
slané mihy
13 Ochranna vrstva izolace |50 XC2, XF1 C25/30 Ne -
na zel. mostech
14 Ivkl'msy na zelezni¢nich 100 XC4, XF3 C30/37 Ne 40 Mimo dosah CHRL.
mostech
XD1, XF2 C30/37 Ano 40 V dosahu CHRL - vystavené slané mlze.
XD3, XF4 C30/37 Ano 45 V dosahu CHRL - vystavené rozsttiku

CHRL v bezprostiedni blizkosti pozemni
komunikace.
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Radek |Konstrukce, Navrhova |Priklad Minimalni |Odolnost |Min. tloustka Poznamky
konstrukéni éasti Zivotnost |stupné pozadova [CHRL? kI:YCi vrstvy Iaaef.
staveb (roky) vlivu na tfida vyztuze Cpmin >4
prostiedi') |betonu (mm)
15 Trouby pro propustky, |100 XC4, XF3 C30/37 Ne 40 Mimo dosah CHRL.
Sachty
XD3, XF4 C30/37 Ano 45 V dosahu CHRL - sland mlha, rozstfik
CHRL.
16 Betonové konstrukce 100 XC3, XF1 C25/30 Ne 35 Konstrukce chranéné trvanlivym
kryté obkladem obkladem (dlazba, zdivo apod.) pevné
zajistujicim ochranu spojenym s konstrukci a s vodotésnym
betonu pred vlivy sparovanim.
prostredi
17 Obkladni prvky mimo 50 XC4, XF1 C30/37 Ne 30 -
dosah CHRL
18 Obkladni prvky v dosahu |50 XD3, XF4 C35/45 Ano 35 -
CHRL
19 Prvky pro povrchové 50 XC4, XF3 C25/30 Ne 35 -
odvodnéni (opevnéni
koryt, pfikopové
tvarnice, skluzy, stupné,
vyvaristé, vyusténi
drenazi, trativody apod.)
mimo dosah CHRL
20 Prvky pro povrchové 50 XD3, XF4 C30/37 Ano 40 U prostého betonu Ize snizit pevnostni
odvodnéni podle radku tfidu na C25/30.
19 v dosahu CHRL
21 Nadzemni konstrukce 50 XC4, XF1 C25/30 Ne 35 Plosné prvky PHS (napf. vyplfiové a
PHS mimo dosah CHRL soklové panely).
XC4, XF3 C25/30 Ne 35 Sloupky PHS.

7N
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s8/vL

Radek |Konstrukce, Navrhova |Priklad Minimalni |Odolnost |Min. tloustka Poznamky
konstrukéni éasti Zivotnost |stupné pozadova |[CHRL? |kryci vrstvy |33€4t-
staveb (roky) vlivu na tfida vyztuze Cpmin >4

prostiedi') betonu (mm)

22 Nadzemni konstrukce 50 XD3, XF4 C30/37 Ano 40 -
PHS v dosahu CHRL

23 Dilce pro nastupisteé, 50 XC4, XF3 C25/30 Ne 35 Mimo dosah CHRL.
chodniky a schodisté
(plati i pro mosty) XD3, XF4 |C30/37  |Ano 40 V dosahu CHRL.

24 Ochrana skalnich svahd [100 XF3, XC4 C30/37 Ne 40 -

(vyztuzna zebra,
podpérné a rozpérné
tramy, obkladni zdi)

25 Prejezdy (panely, 50 XD3, XF4 C30/37 Ano 40 V dosahu CHRL, se zvysenym
zavérné zidky, prahové nebezpecdim obrusu.
vpusti)

26 Oploceni 50 XC4, XF1 C25/30 Ne 30 -

b
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Vysvétlivky k Tab. A. 1:

Y Uplna kombinace véech vliv prostiedi maze byt v praxi $iréi, v takovém pfipadé je dplna
kombinace vlivll prostfedi pro konkrétni objekt a konstrukéni ¢ast individualné stanovena
v dokumentaci stavby a vyssi pozadavky na sloZeni a vlastnosti betonu specifikuje dokumentace.

2 Stanovena podle €SN 73 1326 - metoda A, podrobnosti viz kapitola 17 TKP.

3 pozadavky na minimalni tloustku kryci vrstvy Ize upravit na zakladé souhlasu
pfisluiného odborného utvaru GR SZ, zpracovatele projektu a TDS.

 Tloudtka kryci vrstvy betonu se vidy stanovuje individudlné vypoétem podle €SN EN 1992-1-1
a kapitoly 18 TKP. Minimalni hodnota tloustky kryci vrstvy je stanovena bez ohledu na vliv bludnych
proudd — viz predpis SZ S13.

> Dotasna funkce podkladniho betonu spotiva v jeho vyuZiti pouze pro zhotoveni pfisluiné &asti
konstrukce (napf. zakladd), bez jakychkoliv narok( na dalsi pisobeni po dokonceni prislusného prvku
nebo stavby.

Poznamky k Tab. A. 1:

a) Pozadavky na maximalni hloubku prisaku vody jsou uvedeny v kapitole 17 TKP.

b) PFi navrhu mensich betonovych konstrukci je vhodné sjednotit specifikaci betonu
jednotlivych konstrukénich ¢asti. Napriklad zaklad, dfik a fFimsu svislého ¢ela propustku je
vhodné navrhnout ze shodné specifikovaného betonu.

c) Minimalni tloustka kryci vrstvy na ¢astech konstrukce ve styku se zeminou se stanovi jako
vétsi z poZzadovanych hodnot pro zaklad (konstrukce ve styku se zeminou podle radk( 1 az 4)
a prislusnou ¢ast konstrukce.

d) Minimalni tloustky kryci vrstvy betonu pro viechny druhy betonarské vyztuze a tfidu, druh
a dalsi vlastnosti betonu je nutno navrhovat a provddét na zakladé typu ptislusného
konstrukéniho prvku a prostredi (stupné vlivu prostredi), ve kterém se prvek nachazi, véetné
zohlednéni opatreni proti vlivu bludnych proudd.

e) Pozadavky na nekonstrukéni betony viz kapitola 17 TKP.

f)  Povrchy betonovych konstrukci ve styku se zeminou (zasypané) provadéné do bednéni je
nutné opattit vidy alespon natérem proti zemni vlihkosti.
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Priloha B - (normativni)
Vyhodnoceni jakosti ¢erstvého a ztvrdlého betonu

PFfi hodnoceni jakosti Cerstvého a ztvrdlého betonu se postupuje podle kapitoly 17 TKP a platné
verze CSN EN 206, resp. verze stanovené smlouvou o dilo. Pro zdznam a vyhodnoceni jakosti
betonu lIze vyuzit formulafe a tabulky uvedené v této pfiloze.

Sedé jsou v tabulkdch uvedeny piiklady vypInéni hodnot. Tabulky v této pfiloze jsou vytvoreny pro
nejCastéji zkousené parametry a charakteristiky konstrukéniho betonu. V pFipadé pozadavku na
provedeni dalSich zkouSek betonu je mozno pro konkrétni stavebni akci nebo stavebni objekt
uvedené tabulky o dalSi pozadované zkousky rozsifit (napf. zkousky modulu pruznosti, pevnost
betonu v pficném tahu, stanoveni smrsténi betonu apod.).
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Vyhodnoceni jakosti cerstvého betonu a ztvrdiého betonu podile
kapitoly 17 TKP a CSN EN 206 + A2

Akce, stavebni objekt:
Zhotovitel zkousek (laboratof):
Zkousky cerstvého betonu:

Zkousky ztvrdlého betonu:

Cast 1 - Souhrnné informace

Poradové Cislo prvku 1 2 3

Konstrukéni prvek:

Parametry prvku:

- objem betonu (m?)
datum betonaze

- zacatek

- konec

TFida betonu

Stupen vlivu prostiedi

Max. rozmér zrna kameniva Dmay [MM]
Odolnost proti CHRL - metoda A®) / pocet cykld
Stupen mrazuvzdornosti

Max. hloubka prisaku vodou [mm]

Beton dle receptury ¢.

Pozadovana konzistence
Minimalni obsah vzduchu (% obj.)
Objemové hmotnost [kg/m?3]

Cast 2 - Cerstvy beton (kontrolni zkousky)

Poradové Cislo prvku 1 2 3

Cislo protokolu

Konzistence :
- typ zkousky
- pocet zkousek [ks]
- mérené hodnoty - min/max
- polet nevyhovujicich vzork{ [ks]

Obsah vzduchu ?:
- pocet zkousek [ks]
- mérené hodnoty - min/max [% obj.]
- polet nevyhov. vzork{ [ks]

Objemova hmotnost 3:
- pocet zkousek
- prdmér (kg/m?3)
- min/max (kg/m?)

Teplota betonu pfi zahajeni betonaze - min/max [°C]
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Cast 3 - Ztvrdly beton (kontrolni zkousky)

Poradové Cislo prvku 1 2 3

Cisla protokol&

Pevnost betonu v tlaku #:
- stari téles [den]
- pocet vzorkl (krychle / vélec) [ks]
- prdmérnéa pevnost f.,, [MPa]
- jednotlivé hodnoty f. [MPa]
Vyhodnoceni hodnot:
Kritérium 1 — primérné hodnoty (viz TKP 17):
fon 2 fa + X (MPa)
splnéni kritéria 1: ano/ne
Kritérium 2 - jednotlivé hodnoty:
fi 2 fu - 4 (MPa)
splnéni kritéria 2: ano/ne

Objemova hmotnost ©:
- pocet zkousek (ks)
- prmérna (kg/m?)
- min/max (kg/m?)

Mrazuvzdornost 7
- pocet cykld
- soucinitel mrazuvzdornosti

Odolnost proti CHRL ®
- pocet zkousek (ks)
- pocet cykld (ks)
- odpad betonu:
- prdmér (g/m?)
- hodnota min/max (g/m?)

Hloubka présaku tlakovou vodou ®
- pocet zkousek/vzorkl (ks)
- hloubka prisaku jednotlivé (mm)
- polet nevyhovujicich vzork( (ks)

Cast 4 - Celkové vyhodnoceni

Hodnoceni spinéni pozadavkd (ANO / NE)
Cerstvy beton:

- konzistence

- obsah vzduchu
Ztvrdly beton:

- pevnost v tlaku

- mrazuvzdornost

- odolnost proti CHRL

- hloubka prisaku tlakovou vodou
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Poznamky k tabulkam: 5 y
1) CSN EN 12350-2 sednuti, CSN EN 12350-5 rozliti, CSN EN 12350-8 sednuti rozlitim
2 dle CSN EN 12350-7
%) dle CSN EN 12350-6
) dle CSN EN 12390-3 )
%) hodnota X se stanovi podle TKP 17 (tabulka €. 21), resp. CSN EN 206, v zavislosti na
pottu vzorkd
® dle CSN EN 12390-7
7Y dle CSN 73 1322
® dle CSN 73 1326 - metoda A
°) dle CSN EN 12390-8
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Priloha C - (normativni)
Geometricka presnost ve vystavbé

C.1 PRESNOST VYTYCENI

PFesnost vytyceni prostorové polohy stavebniho objektu (pro Ucely této prilohy dale jen mostu) se
posuzuje podle kritérii pro presnost vytyceni polohy charakteristickych bodt (dale jen CHB) osy
mostu a uréeni vysky hlavnich vyskovych bodl (dale jen HVB) mostu. Postupuje se podle
CSN 73 0420-1 a 2.

CHB osy mostu se stanovi v dokumentaci objektu v zavislosti na jeho usporadani a tvaru.
Zpravidla se jednd o koncové body osy mostu, obvykle v lici krajnich opér, v ose ulozeni krajnich
poli nebo na spojnici koncl kiidel mostu, ve stfedech pilifd, poptipadé body v ose mostu ve
vzdjemné vzdalenosti do 100 m, vyjimecné do 350 m. U deldich mostl se krajni CHB osy mostu
obvykle voli totozné s HB (hlavni body) osy liniové stavby, pro kterou je most stavén.

HVB mostu se stanovi v dokumentaci objektu a umistuji se do vzdalenosti maximalné 100 m od
CHB osy mostu a na zacatku a konci mostu. Zpravidla se ztotoznuji s HVB liniové stavby, pro
kterou je most stavén.

Kritériem presnosti vytyCeni polohy CHB osy mostu a vySky HVB jsou mezni vytyCovaci odchylky
vzajemné prostorové polohy CHB osy mostu a vySky HVB. Jsou-li tyto body totoZzné s HB osy
liniové stavby, musi hodnoty meznich vytyCovacich odchylek splfiovat podminky presnosti, jak pro
HB liniové stavby, tak i pro CHB uvedené v Tab. C. 1.

Tab. C. 1 Mezni vytycovaci odchylky vytyceni vzajemné prostorové polohy CHB osy a
HVB mostu

Mezni vytyCovaci odchylka d,v vodorovné vzdalenosti d | Mezni vyty&ovaci

Druh nosné sousednich CHB osy mostu (mm) vyskovéa odchylka
konstrukce mostu 50m<d< | 150m<d (sousednich HVB)
d<50m 150 m <300m | 9>300m S (Mm)
Betonova
movr'lohtlcka na + 30 + 50 + 60 + 100 +10
skruzi nebo letmo
betonovana
Betonova
prefabrikovana, + 20 + 40 + 60 +100 + 10
vCetné letmo
montovanych
Odchylky uvedené pro betonové monolitické mosty plati i pro spodni stavbu mostt

prefabrikovanych a letmo montovanych a pro betonové spodni stavby ocelovych mostd.

Odchylky uvedené pro prefabrikované betonové mosty plati pouze pro nosnou konstrukci véetné
jejiho uloZeni. Do této skupiny mostl se zafazuji rovnéZ spfazené ocelobetonové konstrukce.

Pro zvlastni mostni konstrukce Ize v dokumentaci stanovit jiné hodnoty. Takto stanovené hodnoty
vSak musi byt projednany a odsouhlaseny s prisluSnym odbornym Utvarem GR SZ.

Pokud poloha CHB osy mostu neni totozna s HB osy liniové stavby, ovéfuje se vzajemna poloha
CHB osy mostu zamérenim z nejblizSiho HB osy liniové stavby. Obdobné se postupuje u vysek.
Odchylka v pficném a podélném sméru a ve vysSce nesmi prekrocit mezni vytyCovaci odchylky
uvedené v Tab. C. 2.

Kritériem presnosti uréeni vysek HVB mostu je mezni vytycovaci odchylka uvedena v Tab. C. 2.
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Tab. C. 2 Mezni vytycovaci odchylky vytyceni vzajemné prostorové polohy CHB osy
mostu a HVB most

Mezni vytyovaci vyskova odchylka 8,y vzajemné polohy bodd (mm)

Podélna PFicna Vyskova

+ 20 + 15 +4

Mezni vytyCovaci podélné odchylky CHB osy mostu mérené na mosté vzhledem k ose liniové
stavby, nad kterou je most budovan, nesmi presahnout hodnoty meznich podélnych vytycovacich
odchylek uvedenych v Tab. C. 3.

Tab. C. 3 Mezni vytycovaci odchylky vytyceni pFremosténi

Pfemostovana liniova stavba Mezni vytyCovaci vyskova odchylka d,y (mm)
Draha, pozemni komunikace + 40
Ostatni + 60

Pfesnost podrobného vytyceni mostu se posuzuje podle kritérii pro presnost vytyceni podrobnych
bodl pro zemni prace, zemni konstrukce, spodni stavbu (zaklady, patky, opéry, pilite apod.)
a nosnou konstrukci a podrobnych bodd svréku mostu, véetné uréeni jejich vysek.

Kritériem presnosti vyty&eni podrobnych bodl jsou mezni vyty&ovaci podéiné a piiéné odchylky
vztazené k CHB osy mostu a mezni vytycovaci vyskové odchylky vztazené k HVB mostu. Hodnoty
téchto odchylek pro hlavni stavebni etapy mostl jsou uvedeny v Tab. C. 4. V dokumentaci Ize
stanovit hodnoty pFisnéjsi.

Tab. C. 4 Mezni vytycovaci odchylka vytyéeni podrobnych bod& mostu z CHB a z HVB
mostu

Mezni vytycovaci vyskova odchylka o,y (mm)
Stavebni etapa
Podélna PFicna Vyskova

Zemni prace + 100 + 100 + 50
Zemni konstrukce + 70 + 50 + 30
Spodni stavba + 30 + 20 + 15
Nosna konstrukce + 20 + 15 + 10
Svrsek mostu + 15 + 10 + 4

C.2 KONTROLA KONSTRUKCI

Kontrola konstrukci a stavebnich objektl se provadi ovéfovacim méfenim podle CSN 73 0212-4.
Ovérovacim meérfenim na konstrukcich a stavebnich objektech se rozumi kontrola vytyceni
a kontrola geometrické piresnosti objektd.

Z hlediska geometrické presnosti se kontroluji pouze geometrické parametry uvedené ve
schvdlené dokumentaci. Kontrola se provadi vybérem, pokud v dokumentaci stavby neni
stanoveno jinak. Pfesnost kontroly se urci podle ¢l. 4 CSN 73 0212-4.

Na mostnich objektech se kontroluji zejména - viz ¢l. 12.1 CSN 73 0212-4:
a) poloha charakteristickych bodl mostu;

b) tolerované geometrické parametry, uvedené ve schvalené dokumentaci pro zemni prace,
spodni stavbu, nosnou konstrukci a svrsek mostu.
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Mistem kontroly prostorové polohy podle &. 5 €SN 73 0212-4 jsou hlavni nebo charakteristické
body mostu, resp. osy mostu. Kontrolu rozmérl a tvaru Ize spojit s kontrolou prostorové polohy,
jestlize se dodrzi i kritéria presnosti kontroly rozméru a tvaru. Mista kontroly prostorové polohy na
objektu musi byt totozna s misty, v nichz poloha dana schvalenou dokumentaci.

Poloha charakteristickych bodd osy mostu se kontroluje méFenim jejich skuteénych podéinych
a pfiénych odchylek a vysky, vztaZenych k hlavnim bodim trasy a hlavnim vy$kovym bodim.
PFesnost méFeni je dana zakladni stfedni chybou charakteristickych bodl (podélnd 8 mm, pFi¢na
6 mm, vyskova 6 mm). Pro kontrolu méreni jsou vypracovany kontrolni a zkusebni plany, které
mohou byt uréeny pro jednu nebo vice etap, zpravidla:

» ovéfeni provadéna zhotovitelem,
« kontrola (vystupni) provadéna zhotovitelem,
« kontrola (pfejimaci) provadéna objednatelem.

Vysledky kontrolnich méreni se uvadeéji a archivuji v protokolech, které jsou nasledné soucasti
dokumentace skute¢ného provedeni objektu.
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Priloha D - (informativni)
Smérny obsah a rozsah kontrolniho a zkusebniho planu

Kontrolni a zkusSebni plan zpracovava zhotovitel na zakladé schvalené dokumentace. Kontrolni
a zkusebni plan musi byt pred zahajenim stavebnich praci schvalen TDS, pfipadné autorskym
dozorem, prislusSnym odbornym Utvarem GR SZ nebo naslednym (budoucim) spravcem.

Zhotovitel mostniho objektu predkldda a garantuje kontrolni a zkuSebni plan i pro vSechny své
subdodavatele.

Soucdasti kazdého kontrolniho a zkusebniho planu musi byt jeho vyhodnoceni po dokonceni praci.

Kontrolni a zkuSebni plan obsahuje tyto polozky (pro betonové konstrukce viz také kapitolu 17
TKP, Pfilohu N):

« identifika¢ni Udaje stavby a objektu,

« dodavatel kontrolované cinnosti,

« poradové Cislo kontrolni ¢innosti,

« predmét kontroly (které ¢asti dila nebo které Cinnosti se kontrola tyka),

* norma, predpis, podle které je kontrola provadéna,

* misto kontroly,

« Cetnost, objem kontroly, resp. kontrolnich zkousek,

» struény popis kontroly,

» zaznam o vysledcich kontroly,

- vyhodnoceni vysledkd kontroly,

- soupis subjekt{, které se kontroly zu&astni,

« datum provedené kontroly,

- jména a podpisy zG¢astnénych kontrolnich subjektd,

« jméno a podpis zpracovatele (odpovédné osoby), datum zpracovani,

+ jméno a podpis schvalovatele (odpovédné osoby), datum schvaleni.
Kontrola se provadi u vSech rozhodujicich Cinnosti a praci, které ovliviiuji kvalitu stavby.

U Zelezobetonovych konstrukci se kontroluji zejména vlastnosti a parametry podle 18.3.3, 18.3.4
a 18.3.6.

U konstrukci z predpjatého betonu se kontroluji vlastnosti a parametry podle 18.3.5 a 18.3.6. Proti
konstrukcim ze Zelezobetonu navic kontroluje zejména, nikoliv vSak pouze:

«  kvalita pouzZitych materialt a prvkd systému predpéti,

+ poloha a provedeni systému predpéti,

» vlastnosti betonu a stav konstrukce ve vztahu k zavadéni predpéti,
» odezva konstrukce béhem napinani,

- zpUsob a kvalita provedeni injektdze kabelovych kanalkd.

83/85



TKP Kapitola 18 - Betonové mosty a konstrukce U¢innost od 1. &ervna 2022

Priloha E - (informativni)
Obsah a rozsah dokumentace zhotovitele

Dokumentace zhotovitele navazuje na projektovou dokumentaci pro provedeni stavby (PDPS), dale
ji upfesniuje s ohledem na konkrétni postupy, technologie a vyrobky pouzité zhotovitelem pro
zhotoveni stavby.

Dokumentace zhotovitele musi byt zpracovdna v souladu s platnymi technickymi a pravnimi
predpisy, témito TKP a projektovou dokumentaci.

Dokumentace zhotovitele betonovych konstrukci musi obsahovat vSechny informace a postupy
potfebné ke:

«  zhotoveni betonovych konstrukci;

«  provadéni kontroly praci a konstrukci, jejich &asti a prvkd;

«  provadéni a vyhodnoceni sledovéni a méFeni konstrukci, jejich &asti a prvkd;
« informace pro prejimku stavby, nebo jejich ¢asti, a uvedeni do provozu;

«  pokyny a informace pro uzivani a udrzbu.

Z hlediska betonovych konstrukci je obsahem dokumentace zhotovitele zpravidla, nikoliv vSak
pouze:

«  kontrolni a zkusebni plan;
«  technologické predpisy (viz 18.3 této kapitoly TKP);
« realiza¢ni dokumentace stavby;

« vyrobné-technickd dokumentace pro jednotlivé konstrukce, prvky a casti stavby
v navaznosti na jejich povahu, zhotoveni a montaz;

« dokumentace skutec¢ného provedeni stavby (viz 18.8.4 této kapitoly TKP);
e program zatézovaci zkousky, je-li pozadovana (viz 18.8.3.2 této kapitoly TKP);
« plan sledovani a Udrzby (viz 18.8.5 této kapitoly TKP);

«  protokoly z kontrolnich méfeni, jsou-li pozadovany podle pléanu sledovani (viz 18.9 této
kapitoly TKP);

« expertni posudky (pokud jsou objednatelem vyzadany).
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Priloha F - (informativni)
Materialy pro nekovovou vyztuz do betonu

(1) Pro nekovovou vyztuz do betonu se smi pouzit pouze materidly s nasledujicimi vlastnostmi:
a) Minimalni dlouhodoba tahova pevnost fi, 1002 = 300 MPa;
b) Minimalni modul pruznosti Ei = 40 GPa;
C) Pomér (fftk, 100a / EfR) > 0,005

(2) Prvky s nekovovou vyztuzi musi byt soucasné provedeny z betonu minimalni tfidy C20/25
a navrzena ohybova nekovova vyztuz musi splfiovat podminku maximalniho stupné vyztuzeni
s < 0,05.

(3) Soutinitel teplotni roztaznosti o mdZe byt uvaZovan hodnotou 5.10° pro kompozity se
sklenénymi vlakny (GFRP) a 0 pro kompozity s uhlikovymi viakny (CFRP).

(4) Pracovni diagram nekovové vyztuze se uvazuje linearni, zaloZzeny na dlouhodobych
vlastnostech kompozitu (fq, 100a) — Vviz Obr. F. 1.

£
[oN
T
z
f ftk0
f ftk, 100a
f ftd

E fR
1
Pretvoreni
ERd €, 100a £ftko

Obr. F. 1 — Navrhovy pracovni diagram (napéti — pretvoFeni) pro nekovovou vyztuz do
betonu

(5) Navrhova pevnost nekovové vyztuze pro posouzeni konstrukce se uvazuje hodnotou:

_ [tk 10020
ftld =
YERP
kde fiex,100a j€ dlouhodoba tahova pevnost materialu stanovena ze vztahu:
frek,100a = Ce « Ce .+ Ce « frko
G je soucinitel vlivu teploty, ktery se uvazuje hodnotou

C: = 1,0 pro vnitfni a podzemni prostiedi;

C. = 0,8 pro vnéjsi prostiedi, kde je vyztuz vystavena vyznamnym zménam

teploty.
C. je soucinitel Zivotnosti, ktery se obvykle uvazuje hodnotou C. = 0,35;
C. je soucinitel vlivu prostredi, ktery se obvykle uvazuje hodnotou C. = 0,70;

fieko je tahova pevnost materialu na mezi Unosnosti (pfi deformaci &ug);
Yerp je dil¢i soucinitel materidlu pro nekovovou vyztuz.

Pozndmka: Soucinitel materidlu se doporucuje uvazovat hodnotami yme = 1,5 pro trvalé
situace a yrre = 1,1 pro mimoradné situace.
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Ovérovaci dolozka konverze dokumentu

Ovétuji pod poradovym ¢islem 2711262, Ze tento dokument, ktery vznikl prevedenim vstupu v listinné
podob¢ do podoby elektronické, skladajici se z 85 listil, se doslovné shoduje s obsahem vstupu.

Ovéiujici osoba: Tomas SLAIS
Vystavil: Sprava Zeleznic, statni organizace
Datum: 16.05.2022 13:38:57
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