
výměna společných pražců
výhybky D1a/b v kol. č. 8a
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Vyjmutí stávajícího LIS a napojení nové koleje na výhybku Vyjmutí stávajícího LIS a napojení nové koleje

R  =501m

R  =506m

V=100km/h; V130=110km/h; V150=110km/h; Vk=130km/h; D=155mm; I=79mm; I130=128mm; I150=128mm; Ik=240mm; alfas=83,7400g; Li=501,585m

n=10,58V; n130=9,62V; n150=9,62V; nk=8,14V; Lk=164,000m; A=288; m=2,213m; T=474,479m; klotoida

n=10,58V; n130=9,62V; n150=9,62V; nk=8,14V; Lk=164,000m; A=288; m=2,213m; T=474,479m; klotoida

V=100km/h; V130=110km/h; V150=110km/h; Vk=130km/h; D=155mm; I=81mm; I130=130mm; I150=130mm; Ik=244mm; alfas=83,7400g; Li=495,008m

n=10,58V; n130=9,62V; n150=9,62V; nk=8,14V; Lk=164,000m; A=287; m=2,235m; T=470,633m; klotoida

n=10,58V; n130=9,62V; n150=9,62V; nk=8,14V; Lk=164,000m; A=287; m=2,235m; T=470,633m; klotoida

R  =275m

R  =190m

R  =500m

R  =190m
R  =425m

R  =1500m

R  =1504,75m

R  =15000m

R  =14995,25m
V=110km/h; V130=120km/h; V150=125km/h; Vk=140km/h; D=0mm; I=10mm; I130=12mm; I150=13mm; Ik=16mm; alfas=0,3054g; Li=71,925m

T=35,963m;
T=35,963m;

V=110km/h; V130=120km/h; V150=125km/h; Vk=140km/h; D=0mm; I=10mm; I130=12mm; I150=13mm; Ik=16mm; alfas=0,3054g; Li=71,948m
T=35,974m;
T=35,974m;

V=110km/h; V130=120km/h; V150=125km/h; Vk=140km/h; D=56mm; I=39mm; I130=57mm; I150=67mm; Ik=98mm; alfas=4,2017g; Li=36,214m

n=10,24V; n130=9,39V; n150=9,01V; nk=8,05V; Lk=63,100m; A=308; m=0,110m; T=81,228m; klotoida

n=10,24V; n130=9,39V; n150=9,01V; nk=8,05V; Lk=63,100m; A=308; m=0,110m; T=81,228m; klotoida

V=110km/h; V130=120km/h; V150=125km/h; Vk=140km/h; D=56mm; I=40mm; I130=58mm; I150=67mm; Ik=99mm; alfas=4,2017g; Li=36,000m

n=10,23V; n130=9,37V; n150=9,00V; nk=8,04V; Lk=63,000m; A=307; m=0,110m; T=81,021m; klotoida

n=10,23V; n130=9,37V; n150=9,00V; nk=8,04V; Lk=63,000m; A=307; m=0,110m; T=81,021m; klotoida

R  =3500m

R  =500m

R  =300m

R  =500m

R  =3000m

R  =14990,25m

R  =300m

R  =375m

R  =275m

R  =500m

R  =2136m

1

2

V=40km/h; D=0mm; I=69mm; alfas=9,5495g; Li=41,251mT=20,664m;
T=20,664m;

7

1

2

V=40km/h; D=0mm; I=38mm; alfas=1,8875g; Li=14,824m

T=7,413m;
T=7,413m;

V=40km/h; D=0mm; I=38mm; alfas=1,8875g; Li=14,824m

T=7,413m;
T=7,413m;

4b

4b

V=50km/h; D=0mm; I=70mm; alfas=4,5575g; Li=30,425m

T=15,219m;
T=15,219m;

4a

V=60km/h; D=0mm; I=85mm; alfas=2,8756g; Li=22,585m
T=11,294m;
T=11,294m;

3c

V=60km/h; D=0mm; I=15mm; alfas=1,4788g; Li=69,688m
T=34,846m;
T=34,846m;

3c

V=50km/h; D=0mm; I=9mm; alfas=1,7135g; Li=94,205m
T=47,105m;
T=47,105m;

4a

V=50km/h; D=0mm; I=99mm; alfas=4,6899g; Li=22,101m

T=11,056m;

T=11,056m;

6
V=50km/h; D=0mm; I=99mm; alfas=4,4460g; Li=20,953m

T=10,481m;
T=10,481m;

V=40km/h; D=0mm; I=100mm; alfas=11,4639g; Li=34,214m; ∆u=12,5mm

T=17,153m;
T=17,153m;

8

6

V=110km/h; D=0mm; I=10mm; alfas=0,3054g; Li=71,901m
T=35,951m;
T=35,951m;

4

V=50km/h; D=0mm; I=79mm; alfas=12,4800g; Li=73,513mT=36,875m;
T=36,875m;

V=40km/h; D=0mm; I=69mm; alfas=7,0447g; Li=30,431m

T=15,231m;
T=15,231m;

5

V=40km/h; D=0mm; I=38mm; alfas=2,8151g; Li=22,110m
T=11,057m;
T=11,057m;

3a

V=40km/h; D=0mm; I=100mm; alfas=8,3591g; Li=24,948m; ∆u=12,5mm

T=12,492m;T=12,492m;

8

6

V=60km/h; D=0mm; I=20mm; alfas=1,6494g; Li=55,340m
T=27,672m;
T=27,672m;

4

R  =190m

R  =190m

V=40km/h; D=0mm; I=100mm; alfas=3,9534g; Li=11,799m; ∆u=12,5mm

T=5,901m;

T=5,901m;

V=40km/h; D=0mm; I=100mm; alfas=3,9172g; Li=11,691m; ∆u=12,5mm

T=5,847m;

T=5,847m;

7

7

1

2

R  =307,112mV=50km/h; D=0mm; I=97mm; alfas=1,2438g; Li=6,000m
T=3,000m;T=3,000m;
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 3c 
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KOLEJOVÝ PLÁN
ŽST Vlkov u Tišnova, 2. část
1:500

Havlíčkův Brod

Brno-Židenice

Kolejový svršek a spodek

Prostor pro další informace

Stavební správa východ

Nerudova 1, 779 00 Olomouc

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

Kontroloval:Popis:Datum:Revize:

Razítko oprávněné osoby:

Podpis: Datum:

Specialista:

Orientační schéma:

SPRÁVA
ŽELEZNIC

T: +420 972 625 804
E: sudop@sudop-brno.cz

Stavebník/Investor:

D.2.1.1

Adresa:
Kontakt:

Adresa:
Kontakt:

Hlavní projektant (HIP):

Název části:

Adresa:

Zástupce investora:

Adresa:

Stupeň dokumentace:

Číslo přílohy:

Označení objektu/komplexu:

Označení části:

Označení zhotovitele:

Označení investora:

Měřítko:

Formáty:

TUDU:

Název přílohy:

Název dílčí části přílohy:

Katastrální území:

Název stavby/akce:

500

32 x A4

2031G1Vlkov u Osové Bitýšky, Osová

2.802

21043-01-0522

S621600244

Zpracovatel přílohy:Odpovědný projektant:

Ing. Tomáš Řehůřek

Kraj:

Ing. Petr Rotschein

Ing. Petr Rotschein

Paré:Jiná ověření:

Rekonstrukce
Žst. Vlkov u Tišnova

Žst. Vlkov u Tišnova, železniční svršek a spodek

Kolejový plán

Zhotovitel objektu:

Kounicova 26, 611 36 Brno

Vysočina

část 2 km 48,3 - km 49,7

Zhotovitel díla:

Správa železnic, státní organizace

SUDOP BRNO, spol. s r.o.

Smluvní datum zpracování:

Název objektu/dílči části:

S8'2P�%RN2
T: +420 972 625 804
E: sudop@sudop-brno.cz

Kounicova 26, 611 36 Brno

SUDOP BRNO, spol. s r.o.

S8'2P�%RN2
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Ing. Tomáš Řehůřek

30.06.2022

0 0 2

000 30.06.2022 Odevzdání dokumentace po připomínkách

LEGENDA:

stávající kolej, bez rekonstrukce
rekonstruovaná kolej, svršek 60 E2 (R260), bet. pražce dl. 2,6 m, rozdělení "u", upevnění W14
směrová a výšková úprava GPK, svršek UIC60

rekonstruovaná kolej na výhybkových pražcích VPS, svršek 49 E1

rekonstruovaná kolej, přechodová kolejnice 60E2/49E1

demontáž lepeného izolovaného styku (LIS)

POZNÁMKY:
Přesnou polohu izolovaných styků bude možné určit až při realizaci stavby po přesném vytyčení návěstidel.

rekonstruovaná kolej, svršek 49 E1 (R260), bet. pražce dl. 2,6 m, rozdělení "u", upevnění W14
rekonstruovaná kolej na výhybkových pražcích VPS, svršek 60 E2

úseky s použitím pražcových kotev dle popisu

rekonstrukce svršku z regenerovaného materiálu, svršek S49, pražce SB6, rozdělení "d", upevnění K

LIS budou vevařeny stykově s odtavením již ve fázi montáže dlouhých kolejnicových pasů.

směrová a výšková úprava GPK, svršek 49 E1

rekonstruovaná kolej, svršek 49 E1, pražec B03, rozdělení "d", upevnění W14
rekonstrukce svršku z regenerovaného materiálu, pražce dřevěné výhybkové, svršek S49

rekonstruovaná kolej, svršek 49 E1 (R260), bet. pražce mezivýhybkové (BV08), rozdělení "u", upevnění W14

lepený izolovaný styk (LIS) s koncovými svary. Výhybkové LISy budou v provedení s tepelně upravenou
hlavou kolejnice v oblasti izolační vložky (LIS-T) nebo s tepelně upravenou hlavou kolejnice v celé své délce
(LIS-H). Druh LIS pro jednotlivé výhybky je specifikován v tabulce výhybek. Ostatní LISy (mimo výhybky)
budou (dle předpisu SŽ S3 díl XIV ve znění změny č. 3) v hlavních kolejích č. 1/101 a č. 2/102 s tepelně
upravenou hlavou kolejnice v oblasti izolační vložky, mimo hlavní koleje budou bez tepelně upravené hlavy
kolejnice v oblasti izolační vložky

P D P S

PDPS

směrová a výšková úprava GPK před stavbou provizorního nástupiště, svršek T

Ing. Petr Rotschein001 06.02.2023 Aktualizace ZOV dle požadavku KORDIS

Ing. Petr Rotschein002 26.09.2023 Aktualizace v návaznosti na dotazy ze soutěže zhotovitele
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