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POZNAMKY:

— VYKRESY NENAHRAZUJI VYROBNI DOKUMENTACI DODAVATELE
— DVERE JSOU ZAKRESLENA Z POHLEDU 7 INTERIERU
— VSECHNY VYNEJSI DVERE A YNITRNI DVERE PRO VEREJNOST BUDOU MIT OKOPOVY PLECH 7 OBOU STRAN
~ PRED OBJEDNANIM PROBEHNE FINALNI VYVZORKOVANI KOVANI A MATERALU S INVESTOREM
— ROZMERY VSTUPNICH DVERI JE NUTNO UPRESNIT PO VYBOURANI STAVAJICICH VYPLNI OTVORU
— PRACE SOUVISEJICI S VYMENOU VSTUPNICH DVERI BUDOU PROVEDENY V ROZSAHU:
— ZAMERENI OTVORU, DOPRAVA MATERIALU
— VYBOURANI STAVAJICICH DVERI A JEJICH LIKVIDACE VCETNE NAKLADKY A ODVOZU NA SKLADKU
— OSAZENI A SERIZENI OKEN DVERI VCETNE VYPENENI SPARY MEZI RAMY A OSTENIM
— 7EDNICKE ZACISTENI A OPRAVA MALEB (VCETNE MATERIALU)
DODANI A MONTAZ PRAHU, RESP. POTREBNE UPRAVY
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SCHEMA

POLOZKA (POHLED 7 \NTER\ERU) ROZMER(mm) POPIS POCET
DVOUNOKRIDLE DVERE OTOCNE,PRAVE
Uw= max. 1,2 W/m’K
1250 — OTEVIRANI : VEN
900 25 — QOCELOVY RAM BEZP.(RC3),
— STAVEBNI HLOUBKA : 70 mm
m — ZASKLENI : CIRE, BEZPECNOSTNI, 1ZOL.SKLO
o a1l o 0004350 x 2100 S NALEPENYM CLENENIM Z 0BOU STRAN |
of ILLH S TRIDA BEZPECNOSTI: P3A (CSN EN 356)
N WD N — KRIDLO : BEZPECNOSTNI VYPLN (RC3)
DREVENY PROFILOVANY POVRCH(ORECH)
— KOVANI :KLIKA+P, CELOOBYOD. BEZPECNOSTNI
J&P TRIDA BEZPEC.: RC3 (CSN EN 1627)
TB3 (CSN EN 1906:2012)
— ZARUBEN : TYPOVA OCELOVA
— SAMOZAVIRAC :LISTOVY, HORNI, C2-10000 CYKLU
zpomalovag zavirdni
JEDNOKRIDLE DVERE OTOCNE,PRAVE
Uw= max. 1,2 W/m*K
, 1000 ,, — OTEVIRANI : VEN
— QOCELOVY RAM BEZP.(RC3),
— STAVEBNI HLOUBKA : 70 mm
° ° — ZASKLENI : CIRE, BEZPECNOSTNI, 1ZOL.SKLO
S S 900 x 2100 S NALEPENYM CLENENIM Z OBOU STRAN 1
(] TRIDA BEZPECNOSTI:P3A (CSN EN 356)
| — KRIDLO : BEZPECNOSTNI VYPLN (RC3)
DREVENY PROFILOVANY POVRCH(ORECH)
J200 ) — KOVANI :KOULE+P, CELOOBVOD. BEZPECNOSTNI
TRIDA BEZPEC.: RC3 (CSN EN 1627)
TB3 (CSN EN 1906:2012)
— ZARUBEN : TYPOVA OCELOVA
JEDNOKRIDLE DVERE OTOCNE,LEVE
Uw= max. 1,5 W/m’K
— OTEVIRANI : VEN
1300 o L
w — QCELOVY RAM BEZP.(RC3), BARVA ORECH
— STAVEBNI HLOUBKA : 70 mm
— ZASKLENI : TVAROVA IMITACE,DREVENY POVRCH
° o 1200 x 2100 - KRIDLO : OCELOVE HLADKE Z UNITRNI STRANY
S| M ° EXT. DREVENY POVRCH
« ] ° ~ KOVANI :Koule+Klika, CELOOBVOD. BEZPECNOSTNI
TRIDA BEZPEC.: RC3 (CSN EN 1627)
1200 TB3 (CSN EN 1906:2012) 1
— — ZARUBEN : TYPOVA OCELOVA
JEDNOKRIDLE DVERE OTOCNE,LEVE
Uw= max. 1,2 W/m’K
1000 ~ OTEVIRANI : VEN
_ — OCELOVY RAM BEZP.(RC3),
— STAVEBNI HLOUBKA : 70 mm
olo — ZASKLENI : CIRE, BEZPECNOSTNI, 1ZOL.SKLO
ge ] S NALEPENYM CLENENIM Z OBOU STRAN
N I= 8 900 x 2100 51 % . %
S TRIDA BEZPECNOSTI: P3A (CSN EN 356)
18 OTVOR: 1000x2150 | = KRIDLO : BEZPECNOSTNI VYPLN (RC3) ) W
DREVENY PROFILOVANY POVRCH(ORECH)
J&l’ — KOVANI :KLIKA+P, CELOOBYOD. BEZPECNOSTNI

TRIDA BEZPEC.: RC3 (CSN EN 1627)
TB3 (CSN EN 1906:2012)

7ARUBEN : TYPOVA OCELOVA

STR.
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POLOZKA

SCHEMA

ROZMER(mm)

POPIS

POCET

2100

1000

2150

900

900 x 2100
OTVOR: 1000x2150

JEDNOKRIDLE DVERE, PROTIPOZARNI,
OTOCNE, LEVE
EW 15 DP3-C2

— KRIDLO: DREVENE, PLNE, BEZPECNOSTNE
PROTIPOZARNI VYPLN
OBOUSTRANNE OPLASTENA MDF DESKOU

PROTIPOZARNI, BEZPECNOSTNI
(ZAMEK,  ZAVESY),KLIKA-KOULE
TRIDA BEZP.:RC3 (CSN EN 1627)

TB3 (CSN EN 1906:2012)
ZARUBEN : PROTIPOZARNI

—  SAMOZAVIRAC :LISTOVY, HORNI, C2-10000 CYKLU

- KOVANI :

900

2100
2150

800

800 x 2100
OTVOR: 900x2150

JEDNOKRIDLE DVERE, OTOCNE, PRAVE
—  KRIDLO: DREVENE, PLNE

VYPLN : MDF DESKA, POVRCH :HPL LAMINO
—  OTEVIRANI : OTOCNE
—  KOVANI : KLIKA+KLKA ,

CYLINDRICKA VLOZKA

SAMOZAVIRAC :LISTOVY, HORNI, C2-10000 CYKLU
—  VETRACI MRIZKA 400x100 mm VE SPODNI

CASTI DVERI

- ZARUBEN
TL.150 mm

OCELOVA 160/800P DO ZDIVA

1000

2150

900

2100

900 x 2100
OTVOR:1000x2150

JEDNOKRIDLE DVERE, BEZPECNOSTNI,
OTOCNE,PRAVE

—  KRIDLO: DREVENE, PLNE
VSPLR : BEZPEGNOSTNI (RC3)
POVRCH : HPL LAMINO

—  OTEVIRANI : OTOCNE

—  KOVANI: Klika+Koule, CELOOBVOD.BEZPECNOSTN/

TRIDA BEZPEC.: RC3 (CSN EN 1627)
TB3 (CSN EN 1906:2012)
—  BEZPECNOSTNI ZAMKOVA VLOZKA

—  ZARUBEN : OCELOVA 160/900P DO ZDIVA
TL150 mm

900

|

2100
2150

800

900

|

2100
2150

800

800 x 2100
OTVOR: 900x2150

JEDNOKRIDLE DVERE, OTOCNE, LEVE

KRIDLO: DREVENE, PLNE
VYPLN :MDF DESKA, POVRCH :HPL LAMINO
—  OTEVIRANI : OTOCNE
—  KOVANI : KLIKA+KLIKA |
WC ZAMEK
—  VETRACI MRIZKA 400x100 mm VE SPODNI
CASTI DVERI

—  ZARUBEN :
TL.100mm

OCELOVA 100/800L DO ZDIVA

JEDNOKRIDLE DVERE, OTOCNE, PRAVE

KRIDLO: DREVENE, PLNE
VYPLN :MDF DESKA, POVRCH :HPL LAMINO
—  OTEVIRANI : OTOCNE
—  KOVANI : KLIKA+KLIKA |
WC ZAMEK
—  VETRACI MRIZKA 400x100 mm VE SPODNI
CASTI DVERI

STR.2
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POPIS

POCET

1000

2150

800

2100

800 x 2100
OTVOR: 900x2150

JEDNOKRIDLE DVERE, PROTIPOZARNI,
OTOCNE, LEVE
EW 30 DP3-C2

— KRIDLO: DREVENE, PLNE, BEZPECNOSTNE
PROTIPOZARNI VYPLN
OBOUSTRANNE OPLASTENA MDF DESKOU

— KOVAN[ : PROTIPOZARNI, BEZPECNOSTNI
(ZAMEK,  ZAVESY)KLIKA-KOULE
TRIDA BEZP.:RC3 (CSN EN 1627)
TB3 (CSN EN 1906:2012)
ZARUBEN : PROTIPOZARNI
SAMOZAVIRAC :LISTOVY, HORNI, C2-10000 CYKLU

2100

1000

2150

900

900 x 2100
OTVOR:1000x2150

JEDNOKRIDLE DVERE, PROTIPOZARNI,
OTOCNE, PRAVE
EW 30 DP3-C2

KRIDLO: DREVENE, PLNE, BEZPECNOSTNE
PROTIPOZARNI VYPLN
OBOUSTRANNE OPLASTENA MDF DESKOU

KOVANI : PROTIPOZARNI, BEZPECNOSTNI
(ZAMEK, ZAVESY), KLIKA—KQULE
TRIDA BEZP.:RC3 (CSN EN 1627)
TB3 (CSN EN 1906:2012)
—  ZARUBEN : PROTIPOZARNI
— SAMOZAVIRAC :LISTOVY, HORNI, C2-10000 CYKLU

2100

1100

2150

1000

1000 x 2100
OTVOR:1100x2150

JEDNOKRIDLE DVERE, PROTIPOZARNI,
OTOCNE, PRAVE
EW 30 DP3-C2

— KRIDLO: DREVENE, PLNE, BEZPECNOSTNE
PROTIPOZARNI VYPLN
OBOUSTRANNE OPLASTENA MDF DESKOU

KOVANI : PROTIPOZARNI, BEZPECNOSTNI
(ZAMEK, ZAVESY), KLIKA—KLIKA
TRIDA BEZP.:RC3 (CSN EN 1627)
TB3 (CSN EN 1906:2012)
—  ZARUBEN : PROTIPOZARNI
— SAMOZAVIRAC :LISTOVY, HORNI, €2-10000 CYKLU

1970

2020

800 x 1970

JEDNOKRIDLE DVERE OTOCNE,LEVE
Uw= max. 1,2 W/m’K
~ OTEVIRANI : VEN
- OCELOVY RAM BEZP.(RC3),
~ STAVEBNI HLOUBKA : 70 mm
—  ZASKLENI : CIRE, BEZPECNOSTNI, 1ZOL.SKLO
S NALEPENYM CLENENIM Z OBOU STRAN
TRIDA BEZPECNOSTI:P3A (CSN EN 356)
— KRIDLO : BEZPECNOSTNI VYPLN (RC3)
DREVENY PROFILOVANY POVRCH(ORECH
— KOVANI :KOULE+P, CELOOBVOD. BEZPECNOSTNI
TRIDA BEZPEC.: RC3 (CSN EN 1627)
TB3 (CSN EN 1906:2012)

— ZARUBEN : TYPOVA OCELOVA

—  SAMOZAVIRAC :LISTOVY, HORNI, C2-10000 CYKL{

zpomalova¢ zavirdni

STR.S
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POLOZKA

SCHEMA

ROZMER(mm)

POPIS

POCET

013

900

1970
2020

800

800 x 1970
OTVOR: 900x2020

JEDNOKRIDLE DVERE, OTOCNE, LEVE
PROTIPOZARNI, DO SDK

EW 15 DP3-C2

- KRIDLO: DREVENE, PLNE, BEZPECNOSTNI
PROTIPOZARNI VYPLN
OBOUSTRANNE OPLASTENA MDF DESKOU

- KOVANI : PROTIPOZARNI, BEZPECNOSTNI
(ZAMEK,  ZAVESY),KLIKA—KLIKA
TRIDA BEZP.:RC3 (€SN EN 1627)
TB3 (CSN EN 1906:2012)
ZARUBEN : PROTIPOZARNI

- SAMOZAVIRAC :LISTOVY, HORNI, C2-10000 CYKLU

@

900

1970
2020

800

800 x 1970
OTVOR: 900x2020

JEDNOKRIDLE DVERE, OTOCNE, LEVE
DO SDK

—  KRIDLO: DREVENE, PLNE

VYPLN :MDF DESKA, POVRCH :HPL LAMINO
—  OTEVIRANI : OTOCNE
—  KOVANI : KLIKA+KLIKA,CYLINDRICKA VLOZKA

WC ZAMEK
—  VETRACI MRIZKA 400x100 mm VE SPODNI
CASTI DVERI (DVERE DO 1P07)

—  ZARUBEN :DO SDK STENY TL.125mm

900

|

2020
1970

800

800 x 1970
OTVOR:900x2020

JEDNOKRIDLE DVERE, OTOCNE, PRAVE
DO SDK

—  KRIDLO: DREVENE, PLNE
VYPLN :MDF DESKA, POVRCH :HPL LAMINO
—  OTEVIRANI : OTOCNE
- KOVANI : KLIKA+KLIKA
CYLINDRICKA VLOZKA

—  ZARUBEN : DO SDK STENY TL.125mm

900

|

2020
1970

800

800 x 1970
OTVOR: 900x2020

JEDNOKRIDLE DVERE, OTOCNE, PRAVE
PROTIPOZARNI, DO SDK

EW 15 DP3-C2

- KRIDLO: DREVENE, PLNE, BEZPECNOSTNE
PROTIPOZARNI VYPLN
OBOUSTRANNE OPLASTENA MDF DESKOU

- KOVANI : PROTIPOZARNI, BEZPECNOSTNI
(ZAMEK,  ZAVESY),KLIKA—KOULE
TRIDA BEZP.:RC3 (€SN EN 1627)
TB3 (CSN EN 1906:2012)
ZARUBEN : PROTIPOZARNI
- SAMOZAVIRAC :LISTOVY, HORNI, C2-10000 CYKLU

900

2020
1970

800

800 x 1970
OTVOR: 900x2020

JEDNOKRIDLE DVERE, OTOCNE, LEVE

EW 15 DP3-C2

- KRIDLO: DREVENE, PLNE, BEZPECNOSTNE
PROTIPOZARNI VYPLN
OBOUSTRANNE OPLASTENA MDF DESKOU

- KOVANI : PROTIPOZARNI, BEZPECNOSTNI
(ZAMEK,  ZAVESY), KLIKA-KOULE
TRIDA BEZP.:RC3 (CSN EN 1627)
TB3 (CSN EN 1906:2012)
7ARUBEN : PROTIPOZARNI
- SAMOZAVIRAC :LISTOVY, HORNI, C2-10000 CYKLU
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POLOZKA SCHEMA ROZMER(mm) POPIS POCET
JEDNOKRIDLE DVERE, OTOCNE, LEVE
900 EW 15 DP3-C2
- KRIDLO: DREVENE, PLNE, BEZPECNOSTNI
— PROTIPOZARNI VYPLN
U 800 x 2100 OBOUSTRANNE OPLASTENA MDF DESKOU
33 OTVOR:900x2150  KOVANI : PROTIPOZARNI, BEZPECNOSTNI 1
IR (ZAMEK,  ZAVESY) KLIKA—KLIKA
TRIDA BEZP.:RC3 (CSN EN 1627)
TB3 (CSN EN 1906:2012)
800 - ZARUBEN : PROTIPOZARNI
- SAMOZAVIRAC :LISTOVY, HORNI, C2-10000 CYKLU
JEDNOKRIDLE DVERE, OTOCNE, PRAVE
1100 EW 30 DP3-C2
KRIDLO:  OCELOVE PLNE, BEZPECNOSTNI
= PROTIPOZARNI VYPLN
D 1000 x 1970
olo ) KOVANI : PROTIPOZARNI, BEZPECNOSTNI 1
'§> § OTVOR:1100x2020 (ZAMEK, ZAVESY), KLIKA—KLIKA
TRIDA BEZP.:RC3 (CSN EN 1627)
TB3 (CSN EN 1906:2012)
1000 |, - ZARUBEN : PROTIPOZARNI
- SAMOZAVIRAC :LISTOVY, HORNI, C2-10000 CYKLU
JEDNOKRIDLE DVERE, OTOCNE, PRAVE
, 700 , DO SDK
—  KRIDLO: DREVENE, PLNE
O ) VYPLN : MDF DESKA, POVRCH :HPL LAMINO
/00 x 1970 OTEVIRANI - OTOCNE
ol © . E N 1
& § OTVOR: 800x2020 |—  KOVANI : KLIKA+KLIKA,CYLINDRICKA VLOZKA
- WC ZAMEK
—  VETRACI MRIZKA 400x100 mm VE SPODNI 1
CASTI DVERI (DVERE DO 1P07)
800
—  ZARUBEN :DO SDK STENY TL.125mm
1545
4 770 17707 —  KRIDLO: DREVENE, PLNE

&

2190

700 x 1970

POUZDRO:
2190 x 1545

VYPLN :MDF DESKA, POVRCH :HPL LAMINO
—  OTEVIRANI : POSUVNE
KOVANI : MUSLE-MUSLE, CYLINDRICKA

VLOZKA,WC ZAMEK
—  POUZDRO DO SDK TL.100MM

OBLOZKOVA ZARUBEN
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