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SEZNAM ZKRATEK

Neni-li v téchto ZTP vyslovné uvedeno jinak, maji zkratky pouzité v téchto ZTP vyznam
definovany ve VTP. V seznamu se neuvadéji legislativni zkratky, zkratky a znacky obecné
znamé, zavedené pravnimi predpisy, uvedené v obrazcich, pfikladech nebo tabulkach.

PZS .....covnees Pfejezdové zabezpeclovaci zafizeni svételné
DOSS ......... Dotcené organy statni spravy

ZDC ...ueeeeen. Zelezni¢ni dopravni cesta

ZCHD .......... Zvlasté chranéné druhy
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SPECIFIKACE PREDMETU DILA

Pfedmeét dila
Predmétem Dila ,Pielozka Zeleznicni trati v iseku Stochov - Nové Straseci" je:

a) Zhotoveni Projektové dokumentace pro stavebni povoleni, ktera specifikuje
predmét Dila v takovém rozsahu, aby ji bylo moZno projednat ve stavebnim Fizeni,
ziskat pravomocné stavebni povoleni, vietné notifikace autorizovanou osobou,
zajisténi vykonu Autorského dozoru pfi zhotoveni stavby a cinnosti koordinatora
BOZP pfi praci na stavenisti ve fazi pfripravy vcetné zpracovani planu BOZP
na stavenisti a manualu udrzby.

b) Zpracovani a podani Zadosti o vydani stavebniho povoleni dle zakona
¢. 183/2006 Sb., Zadkon o Uzemnim planovani a stavebnim Fadu (stavebni zékon),
v platném znéni, véetn& véech vyzadovanych podkladd, jejimZ vysledkem bude
vydani stavebniho povoleni. Zhotovitel bude spolupracovat pfi vydani pfislusnych
rozhodnuti do nabyti jejich pravni moci (v pfipadé odevzdani nelplné zadosti,
preruseni z divod{ chybéjicich nebo vadné zpracovanych podkladd se jedna o vadu
Dila).

c) Zhotoveni Projektové dokumentace pro provadéni stavby, kterd rozpracuje
a vymezi pozadavky na stavbu do podrobnosti, které specifikuji predmét Dila
v takovém rozsahu, aby byla podkladem pro vybérové fizeni na zhotoveni stavby.

Dale uvadény pojem ,Dokumentace" v téchto ZTP se rozumi zpracovani pfislusného
stupné dokumentace / projektové dokumentace dle povahy Dila.

Cilem dila je odstranéni vyrazného propadu rychlosti vlivem Spatného technického stavu
tunelu, zvyseni bezpednosti provozu, zajisténi spolehlivého provozu, zajisténi pozadavkd
interoperability, zajisténi spinéni pozadavki platné legislativy.

Rozsah a ¢lenéni Dokumentace

Dokumentace ve stupni DSP bude zpracovana v clenéni a rozsahu pfilohy ¢. 3
vyhlasky ¢. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich
staveb, v platném znéni (dale ,vyhlaska 146/2008 Sb.") jako projektova dokumentace
pro vydani stavebniho povoleni. Pro potfeby projednani, zejména v ramci Spravy
Zeleznic, statni organizace (dale jen ,SZ"), Zhotovitel pouzije pro zpracovani pfilohu P6
smérnice SZ SM011, Dokumentace staveb Spravy Zeleznic, statni organizace, (dale jen
,SZ SMO11").

Dokumentace ve stupni PDPS bude zpracovana v clenéni a rozsahu prilohy ¢. 4
vyhlasky €. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich
staveb, v platném znéni (déle ,vyhlaska 146/2008 Sb.“). Pro potreby projednani,
zejména v rdmci SZ, Zhotovitel pouZije pro zpracovani piilohu P7 smérnice SZ SM011.

Soucasti plnéni je i zajisténi geodetické dokumentace stavby, geodetickych a mapovych
podkladd, zajist&ni zpracovani vedkerych potiebnych prizkumd (inZenyrskogeologicky,
stavebné technicky, korozni atd.) nezbytnych k navrhu technického reseni.

Oba stupné dokumentace (DSP a PDPS) budou projednany a odsouhlaseny spolecné.

Umisténi stavby

Stavba bude probihat na trati ¢. 120 Praha - Kladno - Rakovnik, v Useku Stochov -
Nové Straseci.

Udaje o stavbé

Oznaceni (S-kéd) S$631600406

Kraj Stredocesky

Okres Kladno, Rakovnik
Katastralni Gdzemi Rynholec

Spravce Oblastni feditelstvi Praha

~Prelozka Zelezniéni trati v Useku Stochov - Nové Straseci"
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Udaje o trati

Kategorie drahy podle zdkona ¢. 266/1994 Sb. celostatni

Kategorie drahy podle TSI INF P5 (osobni), F3 (nakladni)
Soucast sité TEN-T NE

Cislo trati podle Prohlageni o draze 386 00

Cislo trati podle nékresného jizdniho fadu 528

Cislo trati podle kniZniho jizdniho Fadu €. 120 Praha - Kladno - Rakovnik
Cislo tratového a defini¢niho Useku 0101 20

Tratova tfida zatizeni C2, hmotnost na napravu 20t
Maximalni tratova rychlost 80 km/h

Trak¢ni soustava nezavisla

Pocet tratovych koleji 1

PREHLED VYCHOZICH PODKLADU

Podklady a dokumentace

Dokumentace pro Uzemni rozhodnuti ,Pfelozka Zelezni¢ni trati v Useku Stochov - Nové
Straseci“, zpracovatel EXprojekt s.r.o., fijen 2023.

Souvisejici podklady a dokumentace

Rozhodnuti EIA ¢j: MZP/2020/500/1498 ze dne 16. Fijna 2020.

Projekt ochranného pilife prelozky zeleznicni trati, zpracovatel GET s.r.o0., kvéten 2023

Schvalovaci protokol stavby v pfipravé - Prelozka zelezni¢ni trati v Useku Stochov — Nové
Straseci, ¢ast A a ¢ast B.

KOORDINACE S JINYMI STAVBAMI

Soucasti plnéni predmétu dila je i zajiSténi koordinace s pripravovanymi, aktualné
zpracovavanymi, investi¢nimi akcemi a stavbami jiz ve stadiu realizace, pfipadné ve
stadiu zahdjeni realizace v obdobi provadéni dila dle harmonogramu praci a to i cizich
. o
investoru.

POZADAVKY NA TECHNICKE RESENI A PROVEDENI DILA

Vseobecné
Zhotovitel zpracuje Dokumentaci v souladu s pozadavky smérnice SZ SM011.
Dokumentace bude zpracovana dle schvalené Dokumentace pro Uzemni rozhodnuti.

Zhotovitel dila zajisti dlsledné plnéni pozadavk( vyplyvajici z vyjadfeni dotéenych
organi a osob uvedenych v dokladové &asti z predchoziho stupné dokumentace
a souvisejici dokumentace a to ve vzajemné soucinnosti a navaznosti.

Zhotovitel Dokumentace bude kooperovat ve vzajemné soucinnosti se zhotovitelem
zajistujici uzavirani smluvnich dokumentd (pFiprava podkladd nezbytnych pro uzaviréni
smluvnich dokumentd, apod.)

Zhotovitel zpracuje 3D vizualizace v rozsahu 4 ks, 3D zakresy vizualizaci do fotografii
v rozsahu 4 ks dle kapitoly 9. Vizualizace, zakresy do fotografii a videokompozice
VTP/DOKUMENTACE/06/23.

»PFelozka Zelezni¢ni trati v Useku Stochov - Nové Straseci
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Zhotovitel v pfipadé jednani s provozovatelem distribu¢ni soustavy GasNet, s.r.o. bude
postupovat dle metodického postupu uzavieného mezi SZ a GasNet, s.r.0. Metodicky
postup bude poskytnut Objednatelem na vyzadani.

Definitivni predani Dokumentace dle odst. 3.4.18 VTP/DOKUMENTACE/06/23 probéhne
na médiu: USB flash disk.

Zhotovitel zpracuje vazbu na Jednotné zdznamové prostfedi Zelezni¢ni dopravni cesty
(JzP zDC). Stavové informace (logy), dopliikovd data a zaznamy zabezpecovaciho,
sdélovaciho zafizeni a DDTS budou ukladana v Jednotném zadznamovém prostiedi
zelezni¢ni dopravni cesty do vybranych uzitnych Uloznych oblasti (UUO). PFi navrhu
vazby na JZP ZDC bude postupovano dle dokumentu ,Specifikace a zasady uchovavani
a vymény dat mezi JZP a technologiemi ZDC" viz pfiloha ¢. 7.1.2 téchto ZTP.
Dopravni technologie

Bude vychazet z navrzeného feseni v predchozim schvaleném stupni dokumentace DUR.
Nejsou z&dné zvlasétni pozadavky. Bude zpracovano dle Smérnice SZ SM011 v rozsahu
odpovidajicim povaze fesené stavby.

Sdélovaci zarizeni

Bude vychazet z navrzeného feseni v predchozim schvaleném stupni dokumentace DUR.

Silnoprouda technologie véetné DRT, trakéni a energeticka zafizeni

Bude vychdzet z navrzeného feseni v predchozim schvéleném stupni dokumentace DUR.

Ostatni technologicka zarizeni

Bude vychazet z navrzeného feseni v predchozim schvaleném stupni dokumentace DUR.

Zelezni¢ni svrsek a spodek
Bude vychdzet z navrzeného feseni v predchozim schvéleném stupni dokumentace DUR.

Zhotovitel vyfesi napojeni nového smérového a vyskového feseni osy koleje na vSechny
navazujici Useky trati. Dokumentaci osy koleje pro vSechny navazujici Useky trati
poskytne prostfednictvim Objednatele pfislusnd SZG. Zhotovitel zajisti prostiednictvim
U0ZI Objednatele pred ukonéenim praci na zhotoveni dila kontrolu nového smérového a
vyskového fedeni u spravce PPK piisluéného pracovisté SZG. Dokumentace osy koleje
bude poskytnuta v oteviené formé jako vykres (*.dgn nebo *.dwg) a seznam souradnic
hlavnich bodd trasy uvedenych na ¢tyfi desetinnd mista (*.txt, *.xlsx).

Projekt osy koleje bude odevzdan minimalné s presahem 50 m od zacatku resp. konce
stavebni Upravy koleje.

Mosty, propustky, zdi

Bude vychazet z navrzeného feseni v predchozim schvéleném stupni dokumentace DUR.
Dalsi pozadavky na zpracovani mostnich objektl jsou uvedeny ve VTP/DOKUMENTACE.

Pro mostni objekty a zdi by méla byt pro ZP zpracovana Tabulka objektd dle ptilohy P15
smérnice SZ SM011, ktera bude pro dalsi stupné dokumentace rozpracovana. Pokud
tabulka nebyla soucasti ZP/DUR, bude v ramci DSP/PDPS zpracovana.

Zelezni¢ni tunely

Stavajici zelezni¢ni tunel bude opustén a zaslepen. Soucésti stavby neni demolice
tunelového objektu.

Zelezniéni prejezdy

Bude vychéazet z navrzeného Feseni v predchozim schvaleném stupni dokumentace DUR.

~Prelozka Zelezniéni trati v Useku Stochov - Nové Straseci"
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Ostatni objekty

Soucasti stavby budou rovnéz nezbytné dalsi objekty nutné pro zhotoveni dila, zejména
prelozky a ochrana inzenyrskych siti, Upravy pozemnich komunikaci nebo nové
komunikace (k technologickym objektim nebo jako nahrada za ruené prejezdy),
kabelovody, protihlukova opatieni podle zavérd hlukové studie a podobné.

Zasady organizace vystavby

Bude zpracovan navrh postupu vystavby (stavebni postupy a jejich harmonogram,
vC. vyznaceni doby trvani rozhodujicich SO a PS).

PFi planovani organizace vystavby je tfeba minimalizovat pocet a délku vyluk
v navazujicich tratovych Usecich, které by pfipadné vyzadovaly zavedeni nahradni
autobusové dopravy.

Pro jednotlivé stavebni postupy budou zpracovana schémata s vyznacenim vyloucenych
Casti koleji v navazujicich Usecich, popf. vyluky zabezpecovaciho zafizeni. Kazdé schéma
bude zachycovat vyluky vzdy v celém feSeném Useku v daném stavebnim postupu -
C¢asovém obdobi.

V technické zpravé bude uvedeno pro kazdé casové obdobi s rozdilnym rozsahem
vyloucenych koleji nebo zabezpecovaciho zafizeni:

e popis stavajiciho stavu

e délku trvani vyluky v kalendafnich dnech (popf. v hodinach u vyznamnych dennich
nebo nocnich vyluk)

e vymezeni vyluCovanych koleji (ndmeznikem ¢&i hrotem vyhybky / navéstidlem /
kilometricky)

e Cinnost zabezpecovaciho zafizeni (je vhodné se zaméFit zejména na obdobi prepinani
zabezpedovaciho zafizeni a zajisténi jizd vlakl a zjistovani volnosti v téchto
obdobich).

e struény rozsah praci

e pocet vlaki, které je tfeba odklonit, ¢ odFeknout

Budou zapracovany pozadavky na postupné uvadéni stavby do provozu, poZadavky
Objednatele na pribé&h a zplsob ptipravy a realizace vystavby.

Geodeticka dokumentace (Geodeticky podklad pro projektovou cinnost
zpracovany podle jinych pravnich predpisi)

Na neelektrizovanych tratich musi byt nédvrh vytycovaci sité fesen s védomim, ze ZBP
upravené pro potfeby vytyCovaci sité ma plnit soucasné funkci zajisténi PPK, a to
v souladu s pozadavky dle dopisu Reditele 013, ¢j. 168954/2021-S7-GR-013, Zajisténi
prostorové polohy na neelektrizovanych tratich SZ (viz Pfiloha 7.1.1 téchto ZTP).

Geodetickd dokumentace bude zpracovana v souladu s VTP,

Zhotovitel musi pfed zahajenim praci prokazat odbornou zpUsobilost pro &innosti v
zelezni¢ni geodezii (Pfedpis SZDC Zam1, Pfiloha C. 4).

V pribé&hu zpracovani projektové dokumentace budou Zhotovitelem na jeho naklady
provedeny veskeré geodetické prace v rozsahu potfebném pro radné zpracovani
projektové dokumentace. UOZI Objednatele tuto ¢innost koordinuje se spravci ZBP a
ZMP. Dokumentace bude vyhotovena v souladu s TKP staveb statnich drah a platnymi
pFedE)isy Spravy Zeleznic a bude predana prostiednictvim UOZI Objednatele ke kontrole
na SZG.

Objednavatel prostrednictvim SZG dodéa geodetické a mapové podklady do hranice drahy
v km 44,500 az 46,643 TU 0101. Podklady budou aktualni k 07/2023. Tyto geodetické a
mapové podklady budou splfiovat TKP staveb statnich drah.

»PFelozka Zelezni¢ni trati v Useku Stochov - Nové Straseci
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V priibéhu zpracovani dokumentace si zhotovitel ve spolupraci se spravci ptislusnych TU
zajisti archivni dokumentaci objektl dotéenych stavbou a dalsi podklady, nutné k navrhu
technického feseni stavby.

Geodetickd dokumentace a vytycovaci vykresy jednotlivych PS a SO musi byt ovérfena
Uredné opravnénym zemémérickym inZzenyrem Zhotovitele, ktery je uveden v SoD,
(fyzicka osoba, které bylo udéleno Uredni opravnéni podle § 13 odst. 1, pism. c) zakona
¢. 200/1994 Sb. s osvédcenim G-02 nebo G-03 podle predpisu Zam1. Geodeticka Cast
dokumentace bude odevzdana v uzaviené i oteviené forme.

Zivotni prostredi

Problematika zivotniho prostfedi bude v rémci DSP zpracovana dle bodu 7.3, Projektova
dokumentace pro provadéni stavby bude zpracovdna dle bodu 7.4
VTP/DOKUMENTACE/05/22. Problematika naklddani se srazkovou vodou bude
zpracovana dle bodu 5.1.11 VTP/DOKUMENTACE/05/22.

V DSP budou respektovény podminky stanovisek a vyjadfeni dotéenych organl ochrany
zivotniho prostiedi vydanych v rdmci Uzemniho fizeni.

V rdmci zpracovéni PD bude zohlednéno Rozhodnuti MZP &.j. MZP/2020/500/1498 ze dne
16. 10. 2020 vydaného jako Zavér zjistovaciho Fizeni v rdmci procesu EIA dle zakona ¢.
100/2001 Sb. Zhotovitel zpracuje podrobny popis zmén oproti zaméru, ke kterému bylo
vydano rozhodnuti ZZR véetné vyhodnoceni vlivu na ZP (ve shodném rozsahu jako u
»verifikace EIA").

Upozorfiujeme, Ze v blizkosti planovaného zaméru se nachazi VKP ,Na Ladé Pecinov" a
registrovany VKP ,Remiz u trati“. Dale upozorfiujeme, ze v blizkosti zaméru v k.U.
Rynholec se nachazi pamatna lipa malolista.

Zhotovitel zajisti zdvazné stanovisko pfislusného organu ochrany pfirody a krajiny
k zasahu do registrovaného VKP Remiz u trati.

Biologické hodnoceni zr. 2020 bude aktualizovdno formou biologického prizkumu
v jarnim a letnim obdobi a na zakladé jeho vysledkl bude v p¥ipadé potfeby pozddano o
vydani vyjimky ze zakazl u ZCHD dle ust. § 56 ZOPK pro ZCHD, které byly zji§tény nad
rémec vydané vyjimky (KUSK, ¢.j. 015493/2023/KUSK ze dne 7.2.2023.

Zhotovitel aktualizuje dendrologicky prizkum, ktery se zamé&f na kécené dreviny.
Prlizkum bude zpracovén certifikovanym arboristou nebo dendrologem, ktery ma praxi
ve zpracovani dendrologickych prizkumd u liniovych staveb.

Zhotovitel aktualizuje akustickou studii pro fazi vystavby a fazi provozu pro stavajici i
vyhledovy stav.

Zhotovitel u stupid dokumentace DUSP/DUSL, DSP a PDPS musi navrzeny odpad
na zakladé prizkumQ a vzorkovani spravné kategorizovat a uréit jeho zafazeni. Odpad
zarazeny jako ostatni (stavebni a demoli¢ni odpad, skupina odpadl & 17) bude
na zékladé vysledkl chemickych analyz rozdélen na odpad, ktery bude Zhotovitel
primarné navrhovat (za urcitych predem stanovenych podminek) k ulozeni na povrch
terénu, vyuziti nebo k recyklaci (zfizeni recykla¢nich zakladen, respektive k odvozu
do recyklacnich mist/center na zakladé ekonomické efektivnosti) a teprve nevyuzitelny
a nebezpecny odpad k uloZeni na skladku.

Vykazovani odpadii ve vztahu ke stanoveni nakladd stavby - PDPS

Zhotovitel Dokumentace v Soupisech praci uvede jednotlivé polozky odpadd dle
kategorii, které budou nasledné souhrnné vycisleny za celou stavbu v SO 90-90
Likvidace odpadii véetné dopravy v roztfidéni do kategorii s uréenim
nebezpeénych vlastnosti odpadii, kde budou tyto souhrnné polozky slouzit
k ocenéni v ramci vybérového Fizeni na zhotoveni stavby. Soucet odpadi dle
kategorii bude odpovidat souétu vSéech odpadii uvedenych jednotlivych SO a PS.
Podrobny postup je uveden v nasledujicich bodech.
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4.14.2 Ustanoveni Smérnice SZDC &. 20 pro stanoveni a ¢lenéni investiénich nakladt
staveb statni organizace Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, Clanek 3.9 rusi
a nahrazuje nasledujicim znénim uvedenym v odstavci 4.14.3.

4.14.3

4.14.4

8/10

Upravy polozkovych rozpoé&ti

a)

b)

<)

d)

e)

f)

v soupisech praci jednotlivych SO/PS bude pro uUcely evidence vzdy uvedena
R-polozka ,Likvidace odpadi [...] v€etné dopravy". Polozka bude zahrnovat
veskeré poplatky provozovateli skladky, resp. recyklacniho centra dle typu
a kategorie odpadl a dopravu z mista stavby na skladku, resp. recyklaéniho centra,

pro &innosti, které by mohly byt plvodci odpadl (napf. vykopové prace) budou
volené polozky, jejiz soucasti neni uvedena doprava. V technické specifikaci polozky
bude uvedeno, Ze se jedna o polozku bez dopravy,

doprava pro opétovné vyuziti vyziskaného materialu (napf. vykopové prace pro dalsi
vyuziti na stavb&, do zemnikl apod.) bude kalkulovand samostatnou poloZkou pro
vodorovnou a svislou dopravu, premisténi, preloZzeni, manipulace do vzdalenosti
odpovidajici potfebam manipulace. V dopliujicim popisu polozky bude uvedeno, ze
material z polozky neni uren na skladku, resp. recyklac¢niho centra,

u polozek soupisu praci jednotlivych SO/PS ,Likvidace odpadd [...] véetné
dopravy" bude v popisu polozky jako doplfiujici nézev uvedeno ,NEOCENOVAT -
Evidencni polozka (neocenovat v objektu SO/PS, poloZzka se ocenuje pouze
v objektu SO 90-90)" a v oznaceni ,Varianta® bude nastavena hodnota 901,
v pfipadé duplicitni polozky v jednom dilu bud oznaceni varianty provedeno
vzestupnou fadou celych cisel od hodnoty 901 (tzn. 901 az 999),

mérné jednotky uvedené v jednotlivych soupisech praci musi byt vzdy shodné
s mérnymi jednotkami uvedenymi v pfehledu odpad{ a v objektu Likvidace odpadd.
V pripadé nesouladu je toto pokladano a vadu dila.

Kalkulace polozky ,Likvidace odpadd [...] v€etné& dopravy" v ptipravé bude provedena
jako soucet polozek:

- poplatek na skladku dle kategorie odpadu a mnozstvi, a to dle aktualniho ceniku
vybrané skladky v ptiprave,

- ceny za t/km dle mnozstvi odpadu a vzdalenosti pfedpokladané skladky, pricemz
vzdalenost mlze byt specifikovdna v rozsahu padsmové dopravy.

Zplisob vytvoreni polozek likvidace odpad véetné dopravy

4.14.4.1 Pro soupisy praci budou vytvorené ,R-polozky" pro likvidaci odpadl

s dopravou, a to nasledovné:

4.14.4.2 Oznadeni a nazev polozky:

RO15XXX [AZ] RO15XXX - LIKVIDACE ODPADUO [TYP ODPADU] VCETNE
DOPRAVY

Hodnoty XXX budou odpovidat poslednimu trojcisli daného typu odpadu
cenové soustavy OTSKP, ktera zahrnuje pouze naklady na poplatky za likvidaci
odpadd.

Priklad:
Pdvodni polozka OTSKP bez dopravy:

015112 - POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANYCH - 17
05 04 VYTEZENE ZEMINY A HORNINY - II. TRIDA TEZITELNOSTI

Nova R polozka s dopravou:

R015112 - POPLATKY ZA LIKVIDACE ODPADJ NEKONTAMINOVANYCH -
17 05 04 VYTEZENE ZEMINY A HORNINY - II. TRIDA TEZITELNOSTI
VCETNE DOPRAVY *)
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4.14.5

4.14.6

4.14.4.3 Popis polozky

V popisu polozky bude uveden text:

Evidencni polozka. Neocenovat v objektu SO/PS, polozka se ocenuje
pouze v objektu SO 90-90.
4.14.4.4 Technicka specifikace polozky

1. PoloZka obsahuje:

e vesSkeré poplatky provozovateli skladky, recykla¢ni linky nebo jiného
zatizeni na zpracovani nebo likvidaci odpadd souvisejici s prevzetim,
uloZzenim, zpracovanim nebo likvidaci odpadu,

e naklady spojené s dopravou odpadu z mista stavby na misto prevzeti
provozovatelem skladky, recyklacni linky nebo jiného zafizeni na
zpracovani nebo likvidaci odpadd,

e naklady spojené s vyloZzenim a manipulaci s materidlem v misté skladky.

2. Polozka neobsahuje:

e naklady spojené s nalozenim a manipulaci s materidlem. **)

3. Zplsob méreni:

e [mérna jednotka - nejcastéji Tuna] urcujici mnoZstvi odpadu vytfidéného
v souladu se zakonem ¢. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znéni

Poznamka:

*) U nebezpeénych odpadd musi byt v doplfiujicim popisu polozky uvedeno upresnéni
nebezpecnych vlastnosti v rozsahu a typu koncentrace nebezpecnych latek.

**) Text se uvede v pripadech kdy naklady spojené s naloZzenim a manipulaci
s materidlem jsou soucasti polozky dopravy nebo polozky zahrnujici ¢innost, ktera je
zdrojem odpadu (napf. vykopové prace)

SO 90-90 Likvidace odpadi véetné dopravy

4.14.5.1

4.14.5.2

4.14.5.3

4.14.5.4

soucasti objektu SO-90-90 bude souhrn vsech odpadl stavby, ktery bude
zahrnovat veskery odpad z celé stavby v roztfidéni do kategorii s uréenim
nebezpednych vlastnosti odpadl. Soucet odpadt dle kategorii bude odpovidat
sou¢tu viech odpadl uvedenych jednotlivych SO a PS,

zhotovitel v réamci vybérového fizeni na zhotoveni stavby oceni celkové
mnozstvi daného typu/kategorie odpadu, které je soucasti VSeobecného
objektu,

pro Ulely kontroly fakturace zlstavaji polozky odpadd s mnoZstvim
v jednotlivych SO a PS. Tyto poloZky nejsou zhotovitelem v ramci vybérového
fizeni na zhotoveni stavby ocenovany,

v soupisu praci je SO 90-90 je zafazen do &lenéni objektl dle Manualu pro
strukturu dokumentace a popisové pole: R.90 SO 90-90 - Likvidace odpadt
véetné dopravy, v kategorii monitoringu (Formular SOPS, XDC) do clenéni
D.9.9 - Odpady.

Souhrnny rozpocet

4.14.6.1

4.14.6.2

pro vykazovani naklad( stavby (rozpoéty jednotlivych SO/PS) zaFazenych do
souhrnného rozpoctu budou odpady vykazované jako naklady, které jsou
soucasti téchto SO/PS,

pro stanoveni predpokladané hodnoty verejné zakazky se nebude vycleriovat
hodnota SO 90-90 samostatné. Do predpokladané hodnoty verejné zakazky
jsou naklady za odpady zapoéitané v rdmci zékladnich rozpocétovych nakladd
jednotlivych SO a PS.
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5.1
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5.1.2

5.1.3

5.1.4
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6.
6.1.1

6.1.2

7.
7.1.1

7.1.2
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SPECIFICKE POZADAVKY

VSeobecné

Podminky pro pFidé&leni vylukovych &asd, pfipadné jinych omezeni Zelezniéniho provozu,
uzavirky komunikaci nebo jiné podminky souvisejici s provadénim dila:

e Prednostné budou vyuzivany vylukové Casy sjednané pro ¢innost prislusného OR.
.. . ’ . 7 o z z
e Minimalizace vyluk jen pro nutné pruzkumné prace

e Pozadavky na vyluky pro IGP je potfeba predkladat minimalné 100 dni pred
samotnou realizaci praci ve vyluce.

Dil¢i odevzdani Dokumentace bude oproti odstavci 3.4.1 VTP/DOKUMENTACE/06/23
odevzdano pouze v elektronické podobé v poctu 2 x CD (DVD).

V rdmci DSP projektant provéri potfebu dopliikového geotechnického prizkumu pro
ovéFeni Unosnosti v hloubce predpoklddané nové zemni plané s odbé&rem vzorkd.

V ramci DSP projektant zpracuje Havarijni a Povodnovy plan.

Zhotovitel dila, v pfipadé prekroceni schvalenych celkovych investi¢nich nakladd (CIN)
ve stadiu 2, zpracuje aktualizaci zaméru projektu v¢. ekonomického hodnoceni.

SOUVISEJICI DOKUMENTY A PREDPISY

Zhotovitel se zavazuje provadét dilo v souladu s obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy
Ceské republiky a EU, technickymi normami a s dokumenty a vnitfnimi predpisy
Objednatele (smérnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vSe v platném znéni.

Objednatel umoZiuje Zhotoviteli pFistup ke svym vnitfnim dokumentdm a predpistim
a typové dokumentaci na webovych strankach:

www.spravazeleznic.cz v sekci ,,0 nas / Vnitini predpisy / odkaz Dokumenty
a predpisy" (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/
dokumenty-a-predpisy) a https://typdok.tudc.cz/ v sekci ,,archiv TD".

Pokud je dokument nebo vnitfni prfedpis verejné dostupny je umoznéno jeho stazeni.
Ostatni dokumenty a vnitini predpisy jsou poskytovany v souladu s pravnimi predpisy na
zakladé podané zadosti na nize uvedenych kontaktech:

Sprava zeleznic, statni organizace
Centrum telematiky a diagnostiky
Odbor servisnich sluzeb, OHC
Jeremenkova 103/23

779 00 Olomouc

nebo e-mail: typdok@spravazeleznic.cz
kontaktni osoba: pani Jarmila Strnadova, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782
Ceniky: https://typdok.tudc.cz/

PRILOHY

Dopis Reditele 013, ¢&j. 168954/2021-S7-GR-013, Zajisténi prostorové polohy na
neelektrizovanych tratich SZ, ze dne 7. 12. 2021, vcetné pfilohy k dopisu ¢. 2

Specifikace a zasady uchovavani a vymény dat mezi JZP a technologiemi ZDC, v. 1.00 -
07/2022
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